Elfde Jaargang A Nummer 1 A Januari 1956 


MAANDBLAD VOOR EXPERIMENTEEL RADIO-ONDERZOEK 


De negende Engelse amateur-radiotentoonstelling. 
De Reflectometer. 


Het eerste fone-QSO 
met uw junior 


op de band vastgelegd 
met de 


HANDY SOUND 


‘de bandrecorder voor iedereen’ 


Handig voor het registreren van uw bijzondere DX-QSO's en niet 

te vergeten (met de AMROH-non stopband) een continue CQ. 

Dan dit nog: laat uw gezin ook mee genieten van uw radio-hobby! 

Stel een aardig programma samen van omroepuitzendingen, 

grammofoonplaten — gesproken woord enz. 

Uw radiohandelaar zal u graag alles over de ‘Handy Sound’ ver- mm 
tellen en in Muiden ligt een uitvoerige folder op u te wachten. 9 


KWALITEITS PRODUCTEN VOOR ELECTRONICA 


MUIDEN - TELEFOON K 2942 - 341 * 


nn 
F.M. ontvangst 
met Philips WE 1000/01 


Deze set onderdelen bestaat uit: 


F. M s voorzeta pparaat F.M. afstemeenheid type WE 1000/01 … . f 35,00 
Ferroxcubekraal type 56 390 28/22B …… 0,25 

thans voor iedereen bereikbaar !! F.M. transformator type AP 1108 … … 225 
F.M. transformator type AP 1110 ….…. 2,25 


P- Wordt uitsluitend compleet geleverd voor f 39,75 


Schema met beschrijving en afregelvoorschriften wordt mede geleverd. 
De afstemeenheid WE 1000/01 heeft de normale Europese F.M. band van 87,5—100 MHz. 
‘TAYLOR’ universeel meetinstrumenten uit voorraad leverbaar bij Valkenberg nv. 


e Verzending door geheel Nederland (boven f 25,00) onder rembours. 
« Naar alle werelddelen na ontvangst overmaking. 


A. VALKENBERG nr. 7; 


83678 - 84416 
KINKERSTRAAT 216-222 — AMSTERDAM-W. 82234 - 82689 


mmm 


Nú een kwaliteitsversterker ZELF maken 


met Philips onderdelen-collecties HF 10 


Aangespoord door het succes met de bouwdoos AM 3 voor een AM ontvanger zet 
Philips de serie voort met de onderdelen collecties HF 10 voor de vervaardiging 
van een grammofoonversterker voor hoge weergave-kwaliteit. Deze nieuwe bouw- 
doos is samengesteld uit de collecties HF 10-I met buizen EF 86 en ECC 83 en HF 10-11 
met buizen EZ 80 en 2 x EL 84. 


Deze collecties bevatten tezamen alle onderdelen en buizen alsmede het chassis met 
afschermkap, nodig voor het zelf maken van een uitmuntende 10-Watt versterker 
met aansluitingen voor luidsprekers en grammofoonopnemer. Bij de aankoop van 
de collectie HF 10-1, waarmede de montage wordt begonnen, worden een volledige 
handleiding met schema’s en overzichtelijke werktekeningen gratis bijgeleverd. 
De handleiding bevat ook een beschrijving van de werking van de versterker alsmede 
de richtlijnen voor het vervaardigen van een acoustische box. 


Met Philips onderdelen-collectie HF 10 zal het ideaal van talrijke grammofoon- 
platenliefhebbers, die tevens amateurs zijn, in vervulling kunnen gaan. 


De prijzen van de onderdelen-collecties 


Ht O5 B COUPON 

PHILIPS NEDERLAND nv, Eindhoven 
Voor gratis toezending van folder HF10 
Vraag voor volledige inlichtingen onze | Naam: wennen red wend onelenal wenken teneinde eet 
SEEN B. ‘Adres: overnemen eee 


| Woonplaats: sauisversesens verders ednnewar dente E 


PHILIPS NEDERLAND nv. EINDHOVEN 


Ï 
Verkrijgbaar bij de Radiohandel ä 


VERON 


Vereniging voor Experimenteel 
Radio Onderzoek in Nederland 


Opgericht zr October 1945 
Goedgekeurd bij Kon. Besl. dd. 29 April ’47, 
No. 38 


* 


De V.E.R.O.N. is de Koninklijk Goedgekeurde ver- 
eniging van radio-amateurs en radio-technici. Zij is op 
niet-commerciële grondslag gebaseerd en biedt plaats 
aan hen die belangstelling hebben voor de electronen- 
techniek, waarbij in het bijzonder aan het imponerende 
radio-amateurisme is te denken. 

Het doel van de vereniging is, de leden behulpzaam 
te zijn bij het experimenteel radio-onderzoek en bij de 
beoefening van het radio-amateursime leiding te geven. 

In de V.E.R.O.N. werden de oude amateur-radio- 
verenigingen N.V.V.R., N.VI.R. en V.U.K.A. op- 
genomen. 
ls Zij vormt een natuurlijke schakel tussen het Hoofd- 
bestuur van de P.T.T. en de radio-amateurs. 

De VER.O.N. is de Nederlandse Sectie van de 
“International Amateur Radio-Union’ (I,A.R.U.). 

Er zijn afdelingen in alle grote plaatsen terwijl diver- 
se bureaux de leden ten dienste staan. 

De contributie, met inbegrip van het verenigings- 
orgaan ‘Electron’ en de bijdrage aan de plaatselijke 
afdeling bedraagt f 12 per jaar. 


Centraal Bureau: Sweelinckplein 40, ’s-Graven- 
hage, Telefoon K 1700-323801, postbus Gorr. 
(Ledenadministratie, administratie van verenigings- 
orgaan Electron en van DX-Nieuws, verkoopbureau, 

cursus amateur-zendexamen). 


Contributie- en andere betalingen kunnen uitslui- 
tend geschieden door overschrijving of storting op 
Postrekening 365goo van de V.E.R.O.N. te ’s-Graven- 
hage. 

Verzoeke steeds op het strookje te vermelden voor 
welk doel de betaling bestemd is. 
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Onze Voorpagina 


In dit nummer van Electron treft u een artikel aan van 
een van onze onvermoeide medewerkers, OM ir. H. 
Tober, PAoTOB, uit Oegstgeest. In dit artikel wordt 
een goede en goedkope LF-versterker beschreven. 

Zoals uit deze beschrijving blijkt, is TOB een groot 
bewonderaar van kwaliteitsweergave en in verband 
daarmede hebben wij ons het fotografische grapje ver- 
oorloofd, dat u thans op onze omslag vindt afgebeeld 
onder het motto ‘PAoTOB en de Hi Fi … 


Inhoudsopgave jaargang 1955 


Bij dit nummer van Electron voegen wij een losse 
inhoudsopgave van de jaargang 1955, voornamelijk 
ten dienste van hen die hun jaargangen laten inbinden. 
Voor dit doel zijn bij ons Centraal Bureau inbind- 
banden verkrijgbaar. Red, 


mretaersie, 


Redactie: Strevelsweg 99-b, Ratterdam-Z2 
Administratie: VERON, postbus 6011, ’s-Gravenhage 
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Onze beste wensen voor het jaar 1956 


Her hoofdbestuur biedt alle leden en de hunnen hierbij 
gaarne de beste wensen aan voor het jaar 1956. 

Dat dit nieuwe jaar voor u persoonlijk en voor de 
hobby zo veel mogelijk dát zal geven, waar uw ver- 
langens op gericht zijn, hopen wij van harte. 

Wij hebben zo juist onze lustrumviering achter de 
rug, die wij u bij de intrede van het jaar 1955 in het 
vooruitzicht mochten stellen. 

Alles is volgens de plannen verlopen en de samen- 
werking en medewerking zijn in één woord voorbeel- 
dig geweest. Wat ons vooral zo goed heeft gedaan is, 
dat er in deze dagen zo enorm veel good-will onder de 
amateurs is gekweekt. 

Wij vinden het een erezaak om ook daar aan te heb- 
ben kunnen werken. Er is immers reeds meermalen door 
ons beweerd, dat het een amateurbelang van de eerste 
rang is, dat de overgrote meerderheid van de amateurs 
het met elkander over de grote lijnen eens zijn of, waar 
nodig in ons kleine land, worden. Dat wil o.a. zeggen: 
dus nimmer terug naar de vooroorlogse verdeelde 
toestand. 

Het is toch allemaal heus heel eenvoudig als men het 
oog maar niet steeds weer te ver terug laat gaan, doch 
vooruit ziet, 

Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat wij geen gevoel 
hebben voor de historie of bepaalde situaties, want 
daarvoor bladert men dan eens in de jaargangen van 
Electron, maar toch liggen onze amateurbelangen 
vooruit. 

Alle energie die geëist wordt om zich onnodig te 
moeten gaan verdiepen in oude verenigingsproblemen, 
komt de goede zaak voor de amateur in deze drukke 
tijd niet meer ten goede. Dit is een realiteit die iedere 
amateur zich feitelijk eigen moest maken. 

Het verdient mitsdien onzes inziens geen aanbeveling, 


mede door geconstateerd gebrek aan practische be- 
langstelling bij het overgrote deel van de amateurs, daar 
thans door woord of geschrift weer grote groepen van 
amateurs bij te trachten te gaan betrekken. 

Het is immers veel eenvoudiger en minder kostbaar 
en zelfs wellicht interessanter en nuttiger voor de ama- 
teurs in het algemeen, als belanghebbenden dit desge- 
wenst eerst maar eens in kleinere kring bespreken. Wij 
zijn in deze gesterkt door uitspraken van amateurs in 
en,‚buiten onze vereniging. 

Dit is natuurlijk slechts mogelijk als dezulken het ver- 
trouwen hebben om dergelijke stappen te ondernemen. 

Wij vinden deze weg, natuurlijk zonder de werkelijk- 
heidszin te verliezen, in ieder geval niet moeilijk om te 
gaan of deze te effenen en, waarde vrienden, een heel 
Jaar ligt weer voor ons! 

Voor het nieuwe jaar staat verder de conferentie van 
de IARU-Region I-landen te Stresa (Italië) voor de 
deur, Wij hebben hiervoor reeds de nodige schriftelijke 
en mondelinge voorbereidingen kunnen treffen, hetgeen 
ons nog extra gemakkelijk is gemaakt door de u be- 
kende omstandigheid dat PAoDD (ir. W. J. L. Dal- 
mijn), onze algemene vice-voorzitter, tevens vice-voor- 
zitter is van het IARU-International Committee Re- 
gion I Division. 

Men dient voor de goede zaak in dit tijdsgewricht nu 
eenmaal extra attent te zijn, Waarschijnlijk in 1957 
komt er namelijk weer een ITU-Radio-conferentie, 
zoals in 1947 gehouden is te Atlantic-City. Volgens de 
toen vastgestelde voorwaarden mogen we nu nog wer- 
ken op de u bekende banden. 

Maar hoe zal het gaan worden? Krijgen we meer of 
minder ruimte voor de amateurs in de wereldaether ? 
Dit is belangrijk, want er heerst een niet te onder- 
schatten frequentichonger. En daarom: eenheid en 
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H. Tober, PAoTOB, Oegstgeest 


Een goede en goedkope versterker 


Mer de in dit artikel beschreven versterker kan een ge- 
luidsweergave worden verkregen, die buitengewoon 
goed mag worden genoemd gezien de geringe kosten. 

De toegepaste uitgangstransformator behoeft name- 
lijk niet aan zeer bijzondere eisen te voldoen; de gun- 
stige eigenschappen van de versterker worden verkre- 
gen door een uitzonderlijk sterke tegenkoppeling. 

De stabiliteit wordt daarbij bereikt op de meest lo- 
gische manier: het tot het uiterste minimum beperken 
van het aantal fazedraaiende elementen binnen de 
terugkoppellus. 

Van de 6 geprojecteerde buizen heeft slechts één type 
het financiële bezwaar, dat kleeft aan alle buizen, die 
men niet gemakkelijk van over de grens kan be- 
trekken … 


Hoofdversterker 


De hoofdversterker is een balansschakeling met galva- 
nisch gekoppelde voorversterkers. 

Vanzelfsprekend kunnen hier geen extreem hoge 
waarden voor de koppelweerstanden worden gebruikt, 
maar de gekozen waarde van 1 megohm is een compro- 
mis tussen een aanvaardbare frequentiekarakteristiek 
(kleine R) en de mogelijkheid van directe koppeling 
(grote R) om fazedraaiing in het ‘laag’ te vermijden. 


Fazedraaiing 


De twee eindbuizen VT127Â worden aangeblazen 
door galvanisch gekoppelde VR65A’s. 

Eén van deze dient als gevoelige versterker, die de 
bijbehorende eindbuis direct stuurt zonder verder tus- 
sengeschakeld element, afgezien dan van een beslist 
nodige stopweerstand. De andere VR65A staat in een 
zoveel mogelijk symmetrische schakeling, die faze- 
draait, 


gebruik maken van al datgene dat reeds is opgebouwd 
en voorbereid, moet het devies zijn van iedere Neder- 
landse amateur. 

Tenslotte mogen wij alle functionarissen en afdelings- 
besturen hartelijk danken voor het vele en goede werk 
dat zij in het afgelopen jaar voor onze vereniging 
hebben verricht. Wij vertrouwen weer op hun onmis- 
bare medewerking voor het nieuwe jaar. 

Onze oproep van een jaar geleden met betrekking 
tot het ledental heeft onze verwachtingen zelfs enigszins 
overtroffen. 

Nogmaals, er is in brede kring hard gewerkt en dat 
geeft een rustig gevoel voor een goede continuiteit ten 
aanzien van de vele taken. Dit neemt niet weg dat we 
in het begin van dit jaar enige nieuwe functionarissen 


zullen moeten gaan aantrekken. Hierop komen we in de, 


stukken voor de a.s. VR-vergadering terug. 
Onze beste wensen voor de amateurradio. 
Namens het hoofdbestuur, 
L.J. van der Toolen, PAoNP, 
Algemeen Voorzitter 


Op grond van de werking zou ik de naam ‘servodyne’ 
voor dit type fazedraaier willen invoeren. 

Voor zover de signalen uit de VR65A’s niet precies 
180° in faze verschillen, geldt, dat de afwijking in het 
tegenkoppelcircuit wordt gehalveerd, daar het aan de 
kathoden van de VR65ÀA’s teruggevoerde tegenkoppel- 
signaal wordt bepaald door de vectorsom van de uit 
de eindbuizen afkomstige signalen. 

Door dit feit en door het geringe aantal elementen, 
dat fazeverschuiving kan veroorzaken, kan de hoofd- 
versterker niet oscilleren tengevolge van zijn terugkop- 
peling, hoe bizar groot die ook uitvalt. 

Bij het eigen experiment hadden we wel te kampen 
met vhf-genereerneigingen tengevolge van de grote 
steilheid van de eindbuizen, wat was te verhelpen met 
stopweerstandjes en goede afschermingen; verder moe- 
ten de weinige aanwezige koppelcondensatoren van 
prima kwaliteit zijn. 

De stuurbuizen VR65A zijn als tetrode geschakeld 
om de vorming van een ruimtelading bij het remrooster 
— waardoor de versterking zou afnemen — te verhin- 
deren. 


Voorversterker 


De voorversterker bevat twee onafhankelijke ingangs- 
kanalen (I en II) respectievelijk op microfoon- en pick- 
upniveau met een flinke versterkingsreserve, zodanig, 
dat iemand, die van toonregeling houdt, dit vandalisme 
nog ruimschoots kan botvieren aan de tweede anode 
van de UCHer. 

Om de ingangen bromvrij te houden wordt de eerste 
buis met gelijkstroom gestookt, waartoe de kathode- 
stroom van de eindbuizen kan worden benut. 

Overigens is door de vrij grote gevoeligheid goed af- 
schermen van de ingangen en ook van de koppeling ná 
de eerste buis noodzakelijk. 

Verder moet de roosterweerstand van de microfoon- 
inging direct op de kathode van de UCH 21 worden 
gezet, anders treedt ‘motorboten’ op. 


Electronische ontkoppeling 


In een iets anders opgezet ‘prototype’ hadden wij de 
trappen ontkoppeld van het psa door een filter van 
roo k.ohm en 8 microfarad; geen halve maatregel, zou 
men zeggen. 

Bij het in bedrijf stellen was natuurlijk alle aandacht 
geconcentreerd op de vraag, of de tegengekoppelde 
hoofdversterker stil zou zijn. 

Het was dan ook wat ontnuchterend, dat het geheel 
voorliefde voor een in de electronica welbekende wa- 
tersport aan de dag legde … 

Maar een berekeningetje toonde aan, dat, om de 
koppelingen tussen de verschillende trappen over het 
psa onschadelijk te maken, dit laatste een inwendige 
weerstand van minder dan o,r ohm zou moeten 
hebben!!! 

In zo een geval helpt zelfs een hele kast vol elco’s 
niet, maar het is wel mogelijk, met behulp van een buis 


(EB) op een bepaald punt (P) kunstmatig een inwen- 
dige weerstand nul tevoorschijn te brengen. 

Door de totale weerstand vanuit dit punt P naâr het 
psa ontstaat dan tevens een ideale afvlakking voor niet 
te grote restspanningen. 

De juiste instelling is die, waarbij het product van de 
steilheid van de ontkoppelbuis EB en de weerstand 
Rro tussen rooster en anode van die buis gelijk is aan Ì. 

Bij te grote weerstandswaarde treedt overcompensa- 


uUCH 21 VR65A 


Opmerkingen en wenken 

Helaas ontbrak mij tot nu toe de mogelijkheid, aan 
deze versterker metingen uit te voeren; evenmin kon 
er tijd worden gevonden ‘voor verdere uitgebreide 
proeven. 

Op het gehoor echter is de versterker zeer goed. Het 
zal bij gelegenheid nog eens nader op een oscillograaf 
moeten worden bekeken. 

Komen daar kleine golfjes op tevoorschijn, dan kan 
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tie op en komt de brom — in tegenfaze — weer terug. 

Bij te kleine waarde blijft de kans op ‘motorboten’ 
bestaan. Bij juiste instelling is het geheel volmaakt 
rustig. 


Afwijkingen van het schema 


Vanzelfsprekend is men geenszins gebonden aan de 
toepassing van de hier aangegeven attributen, groot- 
heden en rariteiten. 

Integendeel, bij de gehele opzet is uitgegaan van de 
ons toevallig beschikbare spullen. 

Heeft men bijvoorbeeld een andere voedingsspan- 
ning, dan wordt zulks opgevangen met andere scherm- 
roosterweerstanden of met andere kathodeweerstanden. 

Bijvoorbeeld het volgende. 

Als uitgangspunt voor berekeningetjes kan men zich 
baseren op de veronderstelling, dat de anodepotentiaal 
van een semistarved-amplifier als hier gebruikt, in de 
regel zo ongeveer op 35 à 40 volt zal uitkomen. 

Dar. komt de kathode van de eind buizen ergens tussen 
40 en 45 volt en aan de hand van de gewenste buis- 
stromen berekent men de kathodeweerstanden voor de 
eindbuizen. 


300v 


De versterker van PAoTOB 


Rr == 1 megohm Cr = 50 UF —s5o V, elco 
R2 = 500 k.ohm C2 = 8 UF —350o V, elco 
R3 = 300 k.ohm C3 = 0,1 UF 

R4 = 20 _k.chm C4 = 30000 pF 

Rs = 4 k.ohm 

R6 = 5 _megohm 

R7 = 0,5 k.ohm 

R8 = 0,25 k.ohm 

R9 = 1,5 k.ohm 

Rrio= 0,5 —5 k.ohm 


nog altijd worden geprobeerd, die met een Retje en 
een C'tje weg te werken. 

De meeste moeilijkheden hebben we zelf ondervon- 
den met de voorversterker, waarvan blijkt, dat de be- 
drading beslist netjes en rationeel moet worden gelegd. 

Vooral de UCH21 moet met veel overleg worden 
aangekleed. 

Wij hadden nog al wat ellende met een buisvoet van 
het zwarte bakelieten type, een notoir kwaliteitsproduct 
van de electronica. 

‘Echter, afgezien van een paar addertjes onder het 
gras is dit een zeer begaanbaar paadje naar het voor- 
land van HiFi. 


H.H. Mulder, PAoNE, Eindhoven 


Een T V-voorversterker voor Langenberg 


Kanaal g 
Beeld: 203,25 MHz 
Geluid: 208,75 MHz 


In het nu volgende ontwerp is gebruik gemaakt van de 
bekende buis ECCor en wel in twee trappen achter 
elkaar. Als koppeling dienen de twee spoelen L3 en L4 
die met de uitgangs- en ingangscapaciteiten een zgn. 
pifdter vormen. 


Her beschreven apparaat is reeds ruim een jaar in ge- 
bruik, eerst op kanaal 7 en sinds Juni 1954 op kanaal g, 
vóór een TX5oo met 1o-kanalen kiezer. 

De gebruikte onderdelen zijn van het normale type, 
alleen de neutrodynecondensatoren (C‚) zijn afwijkend. 
Deze bestaan uit buisvormige keramische trimmers 
(PriLips, 5 à 6 pF). Het buitenste deel wordt voorzich- 
tig iets open gebogen, zodat het gemakkelijk van het 
keramische lichaam af te schuiven is. Daarna wordt dit 

RS ee 


Phak 


rooter anode Fig. r 
v 277 


ingekort tot een ringetje met een hoogte van ca. 21/, mm. 
Dit wordt nu weer iets samengeknepen en op het onder- 
eind van het keramische lichaam geschoven. De max. 
capaciteit is nu ca. 2 pF geworden. Bij het solderen aan 
de soldeertip (met harskernsoldeer — doch dit spreekt 
voor een radioamateur haast vanzelf...) zal dit na het 
uitvloeien van het hars na afkoeling behoorlijk vast- 
zitten. De trimmer ziet er dan uit als in fig. r aange- 
geven. 


Vf = 6,3 volt 

If = 0,45 ampère 

Va = roo volt 

Ia = 2 X 8,5 mA 

RA = 47 ohm 
Instelling ECCor 


De onderste lip van de trimmer wordt nu 
iets omgebogen en direct op de roosteraan- 


sluiting van de buishouder gesoldeerd. Het hd 


gedeelte van de trimmer waar de gegroefde pen in 
draait wordt nu, over het afschermschot heen, verbon- 
den met de anode van de andere triodehelft. 

Normaal zal bij neutrodynisatie de pen ca. 4 mm 
boven de trimmer uitsteken. Bij het trimmen geen 
schroevendraaier gebruiken doch een gëisoleerd trim- 
stokje, bijv. een aan-geschuinde tandenborstel, een 
stukje hard hout of iets dergelijks. 

De gloeistroomsmoorspoeltjes kunnen we zelf wikke- 
len, bijv. 35 cm emailledraad op een weerstand van 
o,1 megohm, !/„à 1 watt. De weerstandswaarde doet er 
niet veel toe, als ze maar groter is dan ca. 1 k.ohm. De 
draaddikte is ongeveer 0,5 mm. 

Het schema van de tweetraps-versterker is gegeven 
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in fig. 2. In fig. 3 is het gloeidraad-circuit getekend met 
de hierboven besproken smoorspoeltjes. Fig. 4 geeft 
aanwijzingen voor de opstelling der onderdelen. Deze 
tekening spreekt voor zichzelf. De afschermschotjes 
moeten precies aangebracht worden zoals in fig. 5 in 
onderaanzicht is getekend. Deze afschermschotjes vol- 
gens het model van fig. 6 worden aan beide zijden van 
de buishouder vastgesoldeerd op een soldeerlip die 
vastgezet is met hetzelfde boutje waarmede de buis- 
houder bevestigd wordt. De buizen zelf krijgen geen 
afschermhuls (betere koeling). Ë 


Het afregelen 


Dit is voor een beginner misschien wat moeilijk en 
daarom wordt er hier iets uitvoeriger op in gegaan. 

Het gemakkelijkst gebeurt dit met behulp van een 
grid-dip meter. 

Eerst wordt over Lr en L6 een weerstand gesoldeerd 
van 300 ohm. 

Daarna: La met ijzerkern afregelen op ca. 204 MHz 
(beeld). 

L3 en L4 afregelen op ca. 206 MHz (midden van het 
kanaal). 

L5 afregelen op ca. 208 MHz (geluid). 

Dit alles gebeurt natuurlijk zonder dat er anodespan- 
ning op de versterker staat. 

Nu komt het neutrodyniseren. 

Hiervoor gebruiken we het beste als hulpmiddel een 
meter van 100 à 500 uÁ en wel in de schakeling van 
fig. 7. 

Ook kan een buisvoltmeter gebruikt worden als die 
voor deze frequentie geschikt is. 

De weerstand van 300 ohm wordt nu losgenomen van 
Lr en vervangen door bijv. een halve,meter 300 ohm 


Fig. 2 Schema 2 traps TV-voorversterker 
Ci = C4 = 820 pF, ker., 250 V 
Ca = C3 = 22 pF, ker., 250 V 
Cn = zie tekst 
Br = B2 = ECCgr 
Rr = R7 = 47 ohm, % watt 
Re =R3 = R8 = Rg = roo k.ohm, %watt 


R4 == R5 = Rio = Rri = ro k.ohm, r watt 
R6 == 1200 ohm, % watt 

Ria = 1200 ohm, 2 watt 

Lr == 2 windingen, midden aan aarde 

La == 4 windingen; bewikkelde lengte 8 mm 


L3 = L4 = 7 windingen, diam. uitwendig 8 mm, vrijdragend, 
geen spoelvorm, lengte 14 mm 

5 windingen, bewikkelde lengte 11 mm 

3 windingen. 

Voor alle spoelen: emailledraad 0,7 mm 

Lr, La, L5 en L6 op Philips spoelvorm, lang 25 mm, diam. 7 mm, 
ijzerkernen 12 mm lang. Lr midden tussen 1.2. L6 midden tussen 1.5 
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lijn. Aan het einde van de lijn wordt nu een lusje ge- 
maakt en dit lusje wordt gekoppeld met de spoel van de 
griddipmeter. Griddip meter afstemmen op 206 MHz. 

Wij gaan nu de eerste trap neutrodyniseren en onder- 
breken daarom de anodespanning van de eerste buis. 

De grid-dip meter blijft nog even uitgeschakeld, ter- 
wijl de voedingsspanning op de tweede buis gezet 
wordt. 


Bzopf M2J77. 


Fig. 3. Het gloeidraadcircuit 
Voor de smoorspoeltjes Sm: zie tekst 


Let op de meter, want deze mag niet uitslaan. Is dit 
wel het geval, dan eerst de neutrodyne condensatoren 
bijstellen tot het oscilleren ophoudt (wijzer van de me- 
ter valt naar nul terug). Het kerntje steekt dan ca. 
4 mm uit de trimmer. 

Nu de neutrodyne condensatoren van de eerste trap 
afregelen op minimale uitslag van de meter. Dit kan 
nul worden, als alles goed opgebouwd is. 


| í N Voedingsgedeelte 
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Fig. 4. Opstelling 
Alle maten in mm, Chassisdiepte is 40 mm 


Nu wordt de anodespanning op de eerste trap gezet 
en de tweede trap wordt spanningloos gemaakt. Weer 
de neutrodyne condensatoren afregelen op minimale 
uitslag van de meter. 

Als alles goed verlopen is, zal bij verwijdering van de 
grid-dip meter en bij aanwezigheid van anodespanning 
op beide trappen geen oscilleren optreden. In- en uit- 
gang van de versterker dient men echter steeds bij 
elkaar uit de buurt te houden. 

Nu de griddip meter (freq. 206 MHz) zeer los met 
de ingang koppelen, bijv. tot halve uitslag van de 
meter. Dan de spoelen L3 en La iets uit elkaar trekken 
of in elkaar drukken tot de grootste uitslag optreedt. 


Fig. 5. 
Onderaanzicht 
buishouder 
ECCgr 


a 


ij 
eccer ni vaa. 


Mocht nog zelfoscilleren optreden, dan de neutrodyni- 
satie herhalen. 

De versterker kan nu met de antenne en met het 
TV-toestel worden verbonden. 


De laatste afregeling vindt plaats als het station 
Langenberg ontvangen wordt. 

De ingangskring Lr-L2 wordt het beste afgestemd 
op zo goed mogelijk beeld (dat behoeft niet het maxi- 
mum beeld te zijn, doch zo gunstig mogelijke signaal- 
ruis verhouding). 

De uitgangskring afstemmen op minimale ruis in het 
geluid. 

Voor na-afstemming (vooral bij nat weer gemakke- 
lijk) kan men met twee stukjes zilverpapier op de lint- 
lijn, aan de ingang, bijsternmen voor zo goed mogelijke 
aanpassing en afstemming (het beste beeld). Voor dit 
doel zijn vooral de zakjes waarin soep wordt verpakt 
zeer geschikt; dit is namelijk vrij stug materiaal. Door 
er een knik in te drukken blijft het gemakkelijk op de- 
zelfde plaats van het lint hangen. 
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Fig. 6, De afscherming op de buishouders. Het materiaal is bijv. 
messing, 0,5,mm 
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Slot-opmerkingen 


Bij de meeste spoeltjes is geen middenaftakking aan- 
gebracht daar door de buiscapaciteiten het midden van 
de kringen aan aarde ligt. 

De spoeltjes worden het beste op de spoellichaampjes 
vastgelijmd met een trolituuloplossing, Velpon of blanke 
vernis (bijv. nagellak... 

Voor aansluitblokje aan in- en uitgangJzijn zgn. 
kroonsteentjes zeer geschikt. 

Lr en L6 worden op hun plaats gehouden door de 
twee uiteinden eerst door een stukje isolatiekous van 
ca. 3 mm diam. te steken en dan de uiteinden weer uit 
elkaar te buigen. 


kristaldlode 


4100 & 500 MA 


Fig. 7 


L3 en L4 hangen vrijdragend tussen de twee buis- 
houders. 

De 300 ohm lijn van antenne tot toestel om de 20 à 
30 cm twisten, dus ook het laatste gedeelte, tegen 
stoorsignalen uit de omgeving. 

Bij toepassing van een dubbeldeks antenne: het liefst 
twee breedband antennes op een halve golflengte uit 
elkaar zetten anders komt er meestal van de extra 
signaalwinst op het betreffende kanaal niet veel terecht. 

De plaats van de voorversterker is het beste zo dicht 
mogelijk bij de antenne, bijv. in de mast of op zolder. 
Indien dit niet gaat, dan maar bij het televisietoestel … 

Hetzelfde ontwerp, met iets grotere spoeltjes, is ook 
zeer geschikt voor een 2 meter booster. De kringen 
zouden dan bijv. als volgt afgestemd kunnen worden: 
Lr-La: 144 MHz, L3-L4: 146 MHz. L5-L6: 145 
MHz. 
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J.A. Kliffen, PAoKC, Zaandam 


De negende Engelse amateur-radiotentoonstelling 


ELK jaar organiseert de RSGB in Londen een tentoon- 
stelling, waarbij het merendeel der uitgestalde waren 
voor en door radio-amateurs gemaakt is. Er is ook een 
aantal stands, waar bepaalde firma’s vertegenwoordigd 
worden, maar ook hier blijft het accent liggen op de 
toepassing van hun producten door mensen, die voor 
hun plezier aan radio doen. Er is dus wel een heel ver- 
schil met ‘Earl’s Court’, dat beter te vergelijken is met 
onze FIRATO. 

Dit jaar waren er geen bijzonder revolutionnaire 
dingen te zien, Heel veel was er niet veranderd sinds de 
tentoonstelling van ’54. Maar als geheel geeft deze 
show ons een goed beeld van de amateurwerkzaam- 
heden in Groot-Brittannië, En het geeft een Neder- 
lander de indruk, dat er in ons land nog wel het een en 
ander valt in te halen. (Nou ja, zij zitten ook beter in 
hun dumpspullen.… ) 

Dit bleek wel uit de VHF-stand. De 24-cm-band 
wordt geleidelijk in gebruik genomen. Er stond een 
kristalgestuurde (!) ontvanger, die er bepaald niet 
‘duur’ uitzag. Maar dat kon niet gezegd worden van de 
zenders. De verdrievoudigers zagen er uit als glanzende 
koperen wonderen van bankwerkerskunst. De prijs van 
de zendbuizen (DET 24, of 2C39-A) is allesbehalve een 
stimulans voor het héle hoge werk. Niettemin er wordt 
gewerkt op deze amateurband, meestal met transcei- 
vers en een enkele maal ook met gestuurde zenders. 

De 7o-cm-band is al gewoon aan het worden. Zenders 
hadden ‘alles’, van een 6J6 af tot een luchtgekoelde 
4X150 in de eindtrap. High-power is alleen nog maar 
een kwestie van dubbeltjes. Er stond ook een ontvan- 
ger, door een Engelse luister-amateur gemaakt, waar- 
mee cw-signalen als Tg klonken. Doe hem dat eens 
na, NL-4711! 

Voorts was er nog een demonstratie van de zgn. 
two-stub-match. Hiermee is het mogelijk om de meest 
wilde antennes aan de voedingslijnen aan te passen. 
Als er belangstelling voor is, komt er misschien nog een 
artikeltje over in Electron. 

Er was natuurlijk ook veel te zien van de twee- 
meter-activiteit, De ‘twee’ in Londen is soms drukker 
dan bij ons de ‘tachentig’. Er was een werkend twee- 
meter-station, en er werd heel wat afgefoond. 

De TV-stand was deze keer een eenmans-show. 
G3DUS/T had een TV filmprojector, een camera en 
een flying-spot-scanner. Deze laatste bevatte een glas- 
plaatje, waarop bezoekers hun call konden schrijven, 
die dan zichtbaar werd op het scherm van een VCRg7 
en een g-inch TV-buis. 

De TV-camera bestreek een podium waarop be- 
roemdheden werden geïnterviewd. Pauzen werden op- 
gevuld met film-TV of een testkaart van een mono- 
scoop. En dit alles was opgezet door één amateur. 

Op de algemene stand kon men de beam van G4ZU 


zien. Deze ziet er uit als een wat ongewone g-elemen-" 


ten-beam voor de 21-MHz-band, maar is een beam 
voor: 28, 21, 14 én 7 MHZz-banden. Zonder schake- 
laars bestrijkt deze beam meer dan men tot nog toe 
voor mogelijk had gehouden. Een technisch gedé- 
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tailleerde beschrijving kon ik (nog) niet lospeuteren; 
de beam wordt door de fa. Minibeam voor een kleine 
tweehonder gulden beschikbaar gesteld. 

Er was ook nog een ontvanger voor de 45-MHZz- 
band, ter bestrijding van de TVI. Dit teken des tijds 
was echter niet aanwezig op de eenzijband-stand. Hier 
stonden verschillende typische eenzijband-onderdelen 
zoals LF- en HF-netwerken voor de fazedraaiing- 
stuurzenders, en een paar lineaire (geen TVI) eind- 
trappen, met een 813 of een handvol 807’s. De attrac- 
ties waren de zender van GI3ZX, compleet in een 
Eddystone-ontvangerkast, met 200 W max in een 
829-B, en de ontvanger van G3FHL, die nog selec- 
tiever is dan de beste Collins 75A-4. 

De eenzijband-conventie was drukker bezocht dan 
ooit te voren. Het aantal Engelse EZB-amateurs neemt 
voortdurend toe. Er waren deze keer meer dan 40 
Engelse bezoekers en van ‘overzee’ kwamen GI3ZX, 
DL4LZ, DL6WL en: ik zelf. Men beweert dat eenzij- 
band een best reisbureau is. 

De handelsondernemingen hadden voor de ama- 
teurs: beams en zenders voor alle banden, buizen en 
(goedkopere) transistors, mobiele zend- ontvangers 
voor 144 MHz, fraaie kastjes en kasten in alle tinten, 
soldeerdemonstraties, meters en meetinstrumenten, en 
Engelse en Amerikaanse litteratuur. 

Een heel attractieve stand, tenslotte, was die van de 
RAFARS, de Royal Air Force Amateur Radio 
Society. Het was geen ‘Zorg dat je er bij komt’-stand. 
Er was een lessenaar waar men schrijfpapier, potloden 
en vier hoofdtelefoons kon proberen. De hoofdtele- 
foons gaven resp. 12, 16, 25 en 35 woorden per minuut 
telegrafie-tekst. Er zijn heel wat zweetdruppels ge- 
vallen. 

Ook was er een nagemaakte hut, compleet met 
klamboe en pinup-girls, die uitbeeldde hoe goed een 
RAF-communicatie-sergeant het in Malakka heeft. 
Het doel van de RAFARS is het bevorderen van de 
amateur-activiteit in de RAF, vooral in DX-landen, en 
het vormen van een reserve-voorraad operateurs, 
‘should the need arrive’. 

Zaterdagavond sloot de organisator G4KD de 
tentoonstelling. In vier dagen (23-26 November) 
waren er ruim 2000 bezoekers geweest. 


Gegevens AMPHENOL twinlead 
300 ohm 


Type 14-056 (flat) 

zoo MHz: Verlies per roo voet 1,2 dB droge toe- 
stand; idem 7,3 dB bij nat weer. 

5oo MHz: Verlies per 100 voet 3,2 dB in droge toe- 
stand; idem 20 dB bij nat weer. 
Type 14-271 (tubular) 

zoo MHz: Verlies per roo voet 1,1 dB in droge toe- 
stand; idem 2,5 dB bij nat weer. 

500 MHz: Verlies per roo voet 3,0 dB in droge toe- 
stand; idem 6,8 dB bij nat weer. 
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C.D. de Leeuw, PAoBL, Rijswijk 


De Reflectometer 


Het artikel Ydat wij uWhier thans aanbieden is het 
eerste van een serie artikelen die verband houdt met de 
constructie en de afregeling van beam-antennes voor 
VHF. 

Bij het gereedmaken van onderstaande kopij heeft 
ondergetekende veel hulp ondervonden van OM A. W. 
de Herder te Rotterdam, die zich belast heeft met de 
vertaling van het in de literatuurlijst vermelde artikel 
uit het R.S.G.B. Bulletin, waaruit ook de twee af- 
gedrukte tekeningen zijn overgenomen. 

oBL 


Bij een antennesysteem hebben wij bijna altijd een 
voedingslijn (in de een of andere vorm) nodig om dit 
met de zender of de ontvanger te verbinden. 

Het is daarbij van groot belang, dat er een goede 
aanpassing bestaat tussen de karakteristieke impedan- 
tie van de voedingslijn en de antenne zelf. We maken 
dan gebruik van een bepaalde overzetting. Is een en 
ander niet goed aangepast, dan ontstaan er verliezen in 
de voedingskabel. Bij zenders is het in de eerste plaats 
van groot belang, dat de kostbare HF-energie met 
minimaal verlies getransporteerd wordt. 

Tevens verlangt een zender, dat de eindtrap met een 
reeële weerstand belast wordt. Dit ter vereenvoudiging 
van het afstemprobleem. 

Ook de ontvanger behoort aangesloten te. worden 
aan een goed aan de antenne aangepaste voedingslijn. 
Aan.de ontvangerzijde zou aanpassing van de lijn in 
verband met maximaal vermogen gewenst zijn. Een 
opzettelijke mis-aanpassing van de ontvanger is echter 
nodig om maximale signaal-ruis verhouding te krijgen. 
Hierover is reeds vroeger in Electron een uitvoerige 
verhandeling verschenen, zodat wij hierover niet in 
finesses willen treden. 

U ziet hieruit, dat een goed aangepaste antenne een 
zeer belangrijke rol speelt in de telecommunicatie. 
Vandaar dat wij in Electron een serie artikelen willen 
wijden aan de constructie en de samenstelling van 
antenne-combinaties, bestemd voor VHF, het aan- 
passen van voedingslijnen en de daarmede in verband 
staande staande-golf metingen. 

Wij willen starten door in dit nummer een staande- 
golf indicator te behandelen welke de amateur zelf kan 
vervaardigen. In de RSGB Bulletins van December 
1953 en Februari 1954 werd dit onderwerp uitvoerig 
behandeld. Een vertaling hiervan geven wij hier weer, 
met af en toe een opmerking er tussen door. 

Eerst wordt een weinig theorie gegeven over een 
antenneaanpassingsdetector voor VHF en HF, ge- 
naamd ‘de reflectometer’. 


Wat verstaat men onder ‘staande golven’ ? 


Als de voedingslijn (ook wel transmissielijn genoemd) 
juist is aangepast, zijn stroom en spanning over de 
gehele lengte uniform en zal het HF-vermogen in de 
vorm van een ‘lopende’ golf overgedragen worden. De 
verhouding van de spanning (V) ten opzichte van de 
stroom (I) wordt de karakteristieke impedantie (Zo) 


van de lijn genoemd en deze hangt voornamelijk af van 
de constructie. 

Juiste aanpassing en een gelijkmatige golfverdeling 
komen voor wanneer de getransformeerde antenne 
— of andere belasting — gelijk is aan Zo. Dan is de be- 
lasting van de zender gelijk aan Zo. 

Wanneer de antenne niet aan de voedingslijn is aan- 
gepast, kan deze het totale vermogen (dat door de 
voedingslijn naar de antenne wordt getransporteerd) 
niet verwerken; het overschot zal gereflecteerd worden 
naar de zender, 

De tegenwerking tussen de heengaande en de gere- 
flecteerde golven komt tot uiting in een periodiek 
optredende variatie tussen V en I langs de voedingslijn. 
Dit duidt men aan met het verschijnsel der ‘staande 
golven’. 

De voorwaarts lopende golf bestaat dan bijv. uit een 
spanningsgolf V* en een stroomgolf I*, De gereflec- 
teerde golf wordt gevormd door V- en I”. De volgende 
betrekkingen gelden: 

v+ V- 
rme inn 

Hierin is Zo dus de golfweerstand van de voedings- 
lijn. Deze beschouwen we in de loop van onze artike- 
lenserie als verliesvrij. 

Van de voorwaarts lopende golf zijn V+ en I* steeds 
in faze evenals V- en I- in de gereflecteerde golf steeds 
in faze zijn. In beide golven zijn dus steeds het elec- 
trische en magnetische veld in faze. 

De impedantie aan de zenderkant hangt nu geheel 
af van de graad van mis-aanpassing en de lengte van de 
voedingslijn, want voor iedere volt, aan de voedingslijn 
toegevoerd door de zender, is er een teruggaande 
spanning van de gereflecteerde golf. 

Iedere willekeurige faze kan bereikt worden, welke 
afhangt van de heen- en terugweg en deze kan hierdoor 
mee- of tegenwerken. Als de mis-aanpassing ernstig is, 
is het moeilijk, de zender goed te belasten. Wanneer er 
staande golven aanwezig zijn wordt de gemiddelde 
stroom in de voedingslijn vergroot, zodat het vermogen, 
dat in de ohmse weerstand van de lijn verloren gaat, 
ook vergroot wordt. 

Dit verlies wordt ernstiger op VHF waar het verlies 
in een voedingslijn van nature reeds groter is dan op de 
lagere frequenties. Wat over de gemiddelde stroom werd 
verteld geldt ook voor de gemiddelde spanning, waar- 
door de diëlectrische verliezen stijgen. 


Wat verstaan we onder lijn-aanpassing ? 


We zeiden reeds, dat de verhouding tussen twee 
naast elkaar liggende maximum- en minimum-waar- 
den van spanning (of stroom) op de transmissielijn de 
staande-golf verhouding wordt genoemd en deze is 
gelijk aan de, verhouding tussen de belasting (Z) en de 
karakteristieke voedingslijnimpedantie (Zo). Bij per- 
fecte aanpassing is de staande-golf verhouding 
(s.g.v.) = 1. Bij mis-aanpassing kan men de verhouding 
Z/Zo of ZofZ gebruiken. Eén van deze verhoudingen is 
groter dan 1 en de andere kleiner, Beide worden in de 
practijk gebruikt. De verhouding welke groter dan 1 is, 
zal in dit artikel gebruikt worden. 

De verhouding tussen de heengaande en de gereflec- 
teerde stromen wordt de reftectiecoëfficiënt K ge- 
noemd. Het verband met de s.g.v. is als volgt. 
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r+K 


SEN = TTK 


K is altijd kleiner dan 1, want de belasting kan nooit 
meer stroom reflecteren dan er wordt toegevoerd, zo- 
dat voor een perfecte aanpassing K —= o dient te zijn. 
Om het nu mogelijk te maken, de aanpassing bij te 
regelen, is het nodig om een van de volgende drie ge- 
vallen te meten en in te stellen: 

a, De impedantie van de antenne Z naar Zo te regelen. 

b. De s.g.v. op de waarde 1 te brengen. 

e, De reflectiecoëfficiënt K = o te maken. 

De antenne hangt gewoonlijk in de lucht en kan 
dientengevolge niet direct gemeten worden. (Wanneer 
men de antenne naar beneden haalt verandert de 
impedantie.) Het is daarom nodig de antenne indirect 
te meten via de voedingslijn, met behulp van de onder 
b en c aangegeven methoden. 

Als de s.g.v. bekeken kan worden, is het mogelijk, 
één of andere vorm van aanpassingstransformator te 
ontwerpen. Er is een grote keuze van typen, maar 
hierop zal thans niet nader ingegaan worden. 

Er zijn verschillende methoden om de s.g.v. te 
meten: van de eenvoudige neonlamp tot de ingewik- 
kelde bewegende spanningstester toe, maar alle mid- 
delen hebben hetzelfde euvel. Zij kunnen namelijk 
alleen bij open voedingslijnen gebruikt worden. 

Wanneer men concentrische voedingslijnen gebruikt 
is het niet mogelijk, de s.g.v. te meten zonder een lengte 
kabel te vernielen, door bijv. een serie gaten in de 
wand te boren of de kabel in korte stukken te snijden. 
Daarom is de enige practisch bruikbare meetmethode 
die van punt c, het meten van de reflectiecoëfficiënt. 


Wat is een reflectometer ? 


Daar een staande golf eigenlijk uit twee gelijksoortige 
golven bestaat, welke in tegengestelde richting gaan, 
moet het mogelijk zijn, een ieder afzonderlijk te bekijken 
en aldus de verhouding K te vinden, de reflectie- 
coëfficiënt van de belasting aan het einde van de kabel. 

In de afgelopen jaren zijn er mogelijkheden ge- 
vonden, dit te meten. Een apparaat voor dit doel, ge- 
naamd de ‘micromatch’, kan op ieder willekeurig punt 
in de voedingslijn — bijv. bij de zender — ingevoegd 
worden. Het principe berust op een Wheatstone-brug 
(met een lage weerstand) die in de voedingslijn wordt 
aangebracht en die zodanig wordt gebalanceerd, dat 
deze gevoelig blijft voor de stroom in één richting en 
ongevoelig is voor de stroom in de andere richting. 
Door het apparaat beurtelings andersom in de voe- 
dingslijn te bevestigen kan men de verhouding van de 
naar de antenne gerichte stroom en de reflecterende 
stroom bepalen. 

De micromatch moet heel zorgvuldig geconstrueerd 
worden, indien men hiermede op VHF wil werken. Zo 
een constructie is niet eenvoudig uit te voeren omdat 
diverse weerstanden en condensatoren niet geheel in- 
ductievrij zijn. Bovendien verstoren de op de dump- 
markt verkrijgbare pluggen de kabelimpedantie. 

In de reflectometer wordt hetzelfde principe toer 
gepast als in de micromatch maar in plaats van de lijn 
te onderbreken is dit apparaat een stuk van de voe- 
dingslijn zelf. Het tast de golf af d.m.v. inductieve en 
capacitieve koppeling. Tengevolge hiervan is het moge- 
lijk, een reflectometer te ontwerpen welke vermogen uit 
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de voedingslijn"haalt zonder nieuwe reflecties te ver- 
oorzaken. Een dergelijke apparaat kan geconstrueerd 
worden om gebruikt te worden in coaxiale kabels tot 
iooo MHz en zelfs, bij bevestiging in wanden van 
golfgeleiders, tot in het SHF-gebied. Op ongeveer 
dezelfde wijze dus als de micromatch die wel aan de 
uitrusting van een amateurstation wordt toegevoegd 
als ‘vermogen-indicator’ of (het tegenovergestelde hier- 
van) als indicator voor contrôle op de goede werking 
van het antennesysteem. 

De BBC en ook de Nederlandse FM- en TV-zenders 
passen de reflectometer toe als indicator om hun zen- 
ders te beschermen tegen plotseling optredende anten- 
nedefecten. Ook bij PEiPL heeft men zo’n apparaat 
continu in bedrijf. 

Tenslotte willen we het principe van de reflecto- 
meter behandelen. 

Fig. 1 stelt voor een doorsnede over de lengte-as van 
een concentrische voedingslijn (bijv. een coaxiale 
kabel). Er vloeit een stroom I in de aangegeven rich- 
ting in de binnengeleider. Een lus wordt door de wand 
gekoppeld met het veld binnen de concentrische 
voedingslijn. Een eind van de lus vertakt zich in een 
weerstand (R) en het andere eind is bevestigd aan een 
indicator. Deze indicator kan een HF-voltmeter zijn 
of een ontvanger die afgestemd is op de werkfrequentie. 
Ook kan men hiervoor een diode met een micro- 
ampèremeter gebruiken. 

In de lus wordt een stroom opgewekt en volgens het 
principe van de transformator is de geïnduceerde 
stroom Im tegengesteld gericht aan I. 

Ook bestaat er een capacitieve koppeling tussen 
de lus en de binnengeleider. De spanning V in de 
geleider veroorzaakt een stroom Ie, tengevolge van deze 
capaciteit (C), welke zich splitst en beide wegen volgt 
door de lus naar aarde. Het is nu duidelijk, dat in de 
weerstand R de twee stromen gelijk gericht maar in 
de meter-tak tegengesteld zijn. 

Door de capaciteit CG en de wederzijdse inductie M 
te wijzigen is het mogelijk Im — Ic te maken in welk 
geval de twee stromen in de metertak elkaar volkomen 
opheffen en de meter dus op nul terugvalt. Al het ver- 
mogen dat door de lus wordt opgepikt gaat door de 
weerstand. Indien de richting van de lijnstroom 1 
omgekeerd wordt, wordt Im ook omgekeerd, maar niet 
Ie, omdat de spanning V hetzelfde blijft, zodat in dit 
geval de weerstand geen vermogen zal ontvangen en 
de meter Im + Ie zal aanwijzen. 

Met behulp van twee zulke lussen — of door een 
enkele lus steeds te draaien — is het mogelijk, de twee 
componentstromen afzonderlijk te meten en wel van 
iedere staande golf. Uit hun verhoudingen is de re- 
flectiecoëfficiënt K te bepalen. 

De stromen in de lus kunnen heel eenvoudig bere- 
kend worden uit de wederzijdse inductie M, de capa- 
citeit C, de belastingimpedantie Z, meter, lijnspanning 
en stroom, Het is dan mogelijk de conditie voor nul- 
stroom in de meter te vinden nl., 

OE 
G.R 

Hierin is M de wederzijdse inductie, CG de koppeling- 
capaciteit, R de lus-belastingsweerstand, Zo de karak- 
teristieke voedingslijn-impedantie. 

Opgemerkt moet worden, dat de impedantie van de 


meter niet in het resultaat voorkomt. Dit is hoogst 
belangrijk omdat dit betekent, dat iedere detector in 
een bepaalde koppeleenheid gebruikt kan worden 
zonder deze steeds te moeten herijken. 


Practische koppeleenheden 


Een belangrijk punt in de bovengenoemde formule 
is, dat Zo een zuivere weerstand is, terwijl M en C 
reactanties zijn, zodat we voor R een zuivere weerstand 
moeten nemen, willen we een goede balans verkrijgen. 
Weerstanden zijn op hoge frequenties niet ohms meer 
en vertonen naast hun ohmse waarden ook capacitieve 
en inductieve waarden. Daarom zal de eenvoudige 
reflectometer uit fig. 1 geen correcte nulbalans geven. 
Bovendien zijn de stromen Im en Ie in de lus niet in faze 
omdat de lus een inductieve en een ohmse weerstand 
heeft, In de hierboven gegeven berekeningen is deze 
fout verwaarloosd. 

Gelukkig compenseren deze verschillende fouten 
elkander door toepassing van een trimmer tussen de lus 
en de buitenmantel, zoals in fig. 2 is aangegeven. De 
toe te passen correcties zijn in de practijk klein maar 
wél nodig. Anders is de reflectometer niet bruikbaar. 
Daar deze correcties klein zijn, is het verkregen even- 
wicht over een groot gebied effectief, zodat dezelfde 
stand van de koppeleenheid gebruikt kan worden voor 
144 en 420 MHz, 

De kwaliteit van de verkregen balans is een aan- 
wijzing die ons vertelt hoe goed de reflectometer onder- 
scheid kan maken tussen de voorwaartse en de gere- 
flecteerde stromen. Dit wordt de discriminatiever- 
houding genoemd en deze verhouding wordt gemaks- 
halve uitgedrukt in decibels (dB). In de practijk wordt 
een stroom- of spanningverhouding van 1oo:1 
(40 dB) gemakkelijk verkregen hetgeen betekent, dat 
de koppeleenheid op 2 pct. nauwkeurig is. 


R V2777 


Deze eenheid is gebouwd in een kort stuk buis, dat 
gedraaid en geschoven kan worden in een andere 
passende buis, Dit alles is opgenomen in een coaxiale 
geleider welke een impedantie heeft die gelijk is aan 
de impedantie van de bij de installatie toegepaste 
coax.kabel. 

Met de grootte van de lus wordt de relatieve kop- 
peling ingesteld. De doorsnede van het draadje waar- 
van de lus is gemaakt bepaalt de capaciteit CG, zonder 
de wederzijdse inductie (M) te beïnvloeden. R — 
50-100 ohm, 8 


Door deze lus nu om z’n as te draaien en tegelijker- 
tijd de afstand tussen de binnengeleider en lus het- 
zelfde te laten (C blijft daardoor constant) kan men M 
variëren. Door M en de correctietrimmer (ieder af- 
zonderlijk in te stellen) te wijzigen en te verdraaien, 
kunnen we het geheel afregelen, maar hierover later 
meer. 


Wat zijn nu de toepassingen van de reflectometer ? 


Deze apparatuur kan gebruikt worden om de aan- 
passing van de antenne met de voedingslijn te con- 
troleren of om te dienen als outputmeter voor de 
zender. We kunnen daarbij een stel koppeleenheden 
samenstellen die een directe aanwijzing kunnen geven 
omtrent de reflectiecoëfficiënt. Hiervan kunnen wij 
zeer veel gemak hebben bij de afregeling van de an- 
tenne. 

Wat belangrijk voor de amateur is: hier is nu einde- 
lijk een eenvoudig instrument, waarmede wij al deze 
metingen op 144 en 420 MHz kunnen uitvoeren. 

Waar voldoende vermogen beschikbaar Is, kan de 
gelijkrichter in de vorm van een kristaldiode — bijv. 
type IN34, IN23, IN2r, OA5o enz. — in het toestel 
ingebouwd worden en de gelijkstroom via een micro- 
ampèremeter worden afgelezen. 

Ook kan de output van de lus als HF-energie afge- 
nomen en naar een gevoelige ontvanger gevoerd 
worden. Deze werkt dan als indicator. Hierdoor is het 
mogelijk de grid dip oscillator als meetzender te ge- 
bruiken. 

In een volgend artikel wordt de practische bouw van 
een reflectometer beschreven en zal nader worden in- 
gegaan op de uitvoering van de voor ons zo belangrijke 
metingen hiermede. (Wordt vervolgd) 


Lit: RSGB-Bulletin, Dec. 1953. 

Theory and design of the reflectometer, B. Parsen and A. Yalow, 
Electrical Comm, March 1947, vol. 24., P. 94-101. 

The reflector, H. R. Allan and C. D. Curling, Proc. LE.E., Part III, 
Jan. 1949, p. 25-31. 

Het gebruik van richtingskoppelingen bij antenne-aanpassingspro= 
blemen, Ir. S. Gratama, Tijdschrift van het Nederlands Radio- 
genootschap, 1952, Deel XVII, blz. 85. 
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pane 


Het Haagse gevaar(te) en het Delftse wonder. 


Het is ons nog steeds onbegrijpelijk hoe we — ruim tien 
jaar na de oorlog — nog steeds overstroomd worden met 
surplus legervoorraden. Losse radio-onderdelen en ge- 
hele apparaten worden voor enkele procenten van de 
originele kostprijs van de hand gedaan en onmiddellijk 
daarop weer aangevuld met nieuwe spullen. Het gaat 
maar door. En als we goed zijn ingelicht, dan staat ons 
nog véél meer te wachten. : 

Vele dumphandelaren verwachten nl. in de loop van 
deze en de volgende maand nog grote partijen Engels 
en Amerikaans surplus-materiaal. We houden ons hart, 
pardon, portemonnaie al vast. 

Een grote kast, waar een goede FM-ontvanger uit te 
maken valt, is de R1132. Oorspronkelijk een AM-ont- 
vanger voor 100-124 MHz (sommige uitvoeringen 
58-86 MHz) met zeer brede middenfrequenten, ca. 180 
kHz breed. Middenfrequentie 1o MHz. Behalve een 
tiental buizen (VR65, VR66, VR53, VR54, VR55 en 
VR56) bevat deze kast een bijzonder mooie afstem- 
schaal met vertraging 1:36 (zonder speling!) en een 
duo- en twee enkele afstemcondensatortjes met door- 
lopende assen, onderling verbonden met geïsoleerde 
koppelingen. Het frontpaneel is van standaardformaat 
19’. De R1132 is van Engelse origine, maar u kunt nog 
wel een mooie — zonder roestplekken — uitzoeken bij 
Labor in Den Haag (f47,50). 

We durven eigenlijk niet goed meer naar Labor te 

_gaan. We hebben de overvolle zolder gezien boven de 
winkel. En ook de zolderbalken. Eigenlijk gezegd ver- 
wachten we, wanneer we in de winkel staan, een oor- 
verdovend gekraak, waarop met één klap de hele winkel 
volstaat met tuning units. En wij met mijnheer Labor 
er plat onder… 

Naar we aannemen, kent u de bekende tuning units 
wel. Er is een grote keus: TUs5, -6, -8, -g en -10 uit- 
zoeken voor f15,- per stuk. Als je ze ziet, krijg je zó zin, 
om er een zendertje in te maken. Dat mooie fijnrege- 
lingetje dat er in zit, is ideaal voor een VFO. Tja, waar- 
om zien we niet eens een artikeltje in Electron: ‘Van 
tuning unit tot zender’ ? 

We hebben er ook kleine staafantennes gezien van 
ongeveer een halve meter lang op een mooie, soepel 
verende rubber-isolator, zoals je ze alleen ziet op Ame- 
rikaanse ‘mobilofoons’. Ze kosten 95 cent en kunnen 
verlengd worden met de bekende koperen antenne- 
staafjes van 8 voor een piek. Als we weer eens mobtel 
mogen werken (wat is dat ook weer?), gaan we ze ge- 
bruiken. 

Wat we nooit bevroed hebben is, dat er ook een 
dumpzaak in Delft is. Radio Radar heeft de BC-929-A, 
die vorige maand in deze rubriek beschreven is, voar 
J30,- We hebben er wat miniatuur 7-pens lamp- 
voetjes met huls gekocht voor 35 cent per stuk. Hetgeen 
een koopje is. Verder nog wat badkuip-condensatoren 
voor een kwartje en andere voor go cent en keramische 


buisvoeten voor de 832, 829 of QQ Eo6/40 voor f1,65. 
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NONERA 


SOLDEERBOUTEMN 
Mans Ewropa’s beste 


Ook telefoontellers (1100 ohm) hebben we zien liggen 
voor f2,50. Bij bossen. Heeft u ook altijd zo’n zin om 
zo’n ding te kopen? We hebben echter nog steeds niets 
gevonden, waar we ze voor gebruiken kunnen. We 
hebben ons laten vertellen, dat er een behoorlijke dot 
stroom voor nodig is, om die dingen een nummertje 
verder te laten springen, maar dat een volle electroliet 
van 20 HF/250 volt het wel voor elkaar’ krijgt. 

Crescendo in Groningen heeft voor f5,98 nieuwe 
Goodman luidsprekertjes van 3’. Misschien wel iets om 
een dynamische microfoon van te maken. Er zijn ook 
hoog-ohmige hoofdtelefoons (2 X 2000 ohm) voor de- 
zelfde (CG & A-)prijs. En honderd nieuwe vernikkelde 
3 mm boutjes (15 mm lang) voor f1,25. 

U kent toch de VR65? Welnu, de VR65A is de 4 
volts-uitvoering hiervan. Quakkelsteijn in Vlaardingen 
heeft hem voor drie kwartjes. De steilheid is ongeveer 
even groot als zijn prijs in dubbeltjes. Mocht u bezwaar 
hebben tegen de 4 volt, dan geven we u in overweging, 
alles op twaalf volt te zetten voortaan. Dan kunt u alle 
buizen gebruiken: 12-volt buizen direct, 6-volt buizen 
twee aan twee in serie en 4-volt buizen met z’n drieëen 
in serie. Gelijkwaardige buizen met 12- of 4-volt gloei- 
draad zijn nl. vaak belangrijk goedkoper. 

Tenslotte willen we u er nog even op attent maken, 
dat ook Radar in Delft de bekende mf-kristallen heeft, 
nl.: ‘Channel 380’ (527,780 kHz), “Channel 352’ (488, 
890 kHz) en ‘Channel 345’ (479,170 kHz). Er zal — zo 
zegt men — in een van de volgende Electrons een artikel 
verschijnen over deze kristallen en hun toepassingen. 
Maar wat u in ieder geval kunt doen: schroef uw mf- 
trafo's op een van deze frequenties en maak een kris- 
talfilter. De kristallen kosten f1,50 per stuk of f12,50 


voor de tien. 


Nieuwe Philips luidsprekersystemen 


De Philips luidsprekersystemen 9744 en 9746 zijn ver- 
vangen door de typen AD2700o en AD28oo. Het 
systeem AD25oo zal binnenkort de plaats gaan in- 
nemen van het type 9742. 

Deze nieuwe luidsprekersystemen zijn voorzien van 
bevestigingsgaten volgens internationaal gestandaar- 
diseerde normen: klemmen of bevestigingsbeugels zijn 
niet meer nodig. 

De voornaamste gegevens van deze nieuwe luid- 
sprekers zijn: 


Heartafstand 
Type Vermogen Magn. flux zalen 
AD 2500 3 watt 15800 maxwell 194 mm 
AD 2700 3 watt 15 200 maxwell 156 mm 
AD 2800 6 watt 15200 maxwell 121 mm 


U bent misschien nog nooit in Ierland geweest; het is 
dan ook niet het land, dat bij het maken van vacantie- 
plannen onmiddellijk in aanmerking komt. Toch is een 
bezock aan Ierland alleszins de moeite waard. De tame- 
lijk vlakke Oostkant van het eiland is voor ons Neder- 
landers misschien minder aantrekkelijk, des te meer zal 
men onder de bekoring komen van de woeste schoon- 
heid van het bergachtige merendistrict in het Zuid- 
Westen. 

Maar dit is geen prospectus van de Ierse V.V.V.; u 
hebt het in de titel al gelezen: tijdens een kort verblijf 
in Ierland gedurende de afgelopen zomer bezocht ik 


EI2G, Joe Riley, met x.yl Ethel. 
Achter Ethel is de zender 
verscholen. In het midden de 
beroemde AR88; rechts in het 
paneel een HRO als reserve. 
Geheel rechts op de tafel is nog 
Juist de mechanisch werkende 

bug zichtbaar 


ook enige zendamateurs en daarbij bracht ik de meeste 
tijd door in het huis van de bekende El2G, Joe Riley, 
wiens wederhelft Ethel echter ook met de knoppen weet 
om te gaan. 

Hoe vind je nu in het buitenland een zendamateur 
als je zijn adres niet hebt (uit het callbook) of van te- 
voren een afspraak hebt gemaakt? In een zorgeloze bui 
had ik gedacht slechts enkele straten door te wandelen 
en daarbij nauwlettend de daken te observeren om het 
gewenste aanknopingspunt te vinden. In de practijk 
bleek dit nogal tegen te vallen; een groot aantal daken 
was voorzien van misleidende horizontale en verticale 
beams, waarmee gekeken wordt naar de TV; verticaal 
naar Engeland, horizontaal naar het nabije Belfast in 
Noord-Ierland, dat de BBC-programma’s relayeert. 
Kijkgeld voor een Iers programma is er dus niet bij! 

Na heel wat omzwervingen bereikte ik echter El2G; 
dat was °s avonds om ca. 8 uur en ik vond hem bij de 


kassa van zijn bioscoop. Vanaf dat ogenblik volgden de 
gebeurtenissen elkaar snel óp. Na korte tijd arriveerden 
Ethel Riley, hun dochter Hazel en verder EI5Y, Basil 
King. In ijltempo werd eerst de shack van laatstge- 
noemde bezocht; Basil bleek zijn hart verpand te heb- 
ben aan V.H.F. Opvallend was de antenne, een ‘skele- 
ton slot’, misschien voor ervaren VHF-lieden oude kost, 
maar ik had nog nooit eerder zo’n apparaat gezien. Het 
ding werkte f.b. en het lijkt mij een goed idee er eens 
een beschrijving van de hand van een ter zake deskun- 
dige in Electron aan te wagen. 

Terug bij El2G werd eerst de shack aan een nader 


onderzoek onderworpen. Ethel (zie boven), een AR88 
en een mechanisch werkende bug waren hier domine- 
rende verschijningen. Het was inmiddels laat geworden 
en besloten werd de volgende dag de kennismaking 
voort te zetten. Reeds vroeg werd ik weer door EI5Y 
van huis gehaald. Na enige omzwervingen in Dublin 
(waar nog even de VHF-specialist El2W, Harry Wil- 
son, werd bezocht) werd opnieuw koers gezet naar 
EI2G. Deze stond juist wat mistroostig naar zijn om- 
laaggekomen W8JK beam voor 20 m te kijken. ’s Mid- 
dags werd inderhaast de TV-set van EI2G (een Pye) 
gerepareerd en zo waren alle belemmeringen uit de 
weg geruimd om ’s avonds naar de groots opgezette 
show van de BBC te kijken. Voor het eerst kon ik er- 
varen dat de televisie een nuttige vrije tijdsbesteding 
ernstig kan belemmeren (‘Boy, what a timewaste’ zei 
Joe; toch kijkt hij elke dag). Voor een zendamateur 
komt er dan nog bij, dat de TVI een bijna onoverko- 
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menlijke hindernis blijkt te zijn. 
Na een kort bezoek aan een naburige ‘pub’ (een 
soort staand café) werd dan de 20 m nog ‘even’ opge- 


zocht. ’s Nachts om half twee waren we bijv. nog in 
QSO met een TI. 


EI5Y, Basil King, in 
zijn shack. 

Het rek rechts huisvest de 
zender; bovenin de 
eindtrap, die van zulke 
mooie spullen is gebouwd, 
dat-de frontplaat maar 

is weggelaten. Linksboven 
de Eddystone ontvanger. 
Geheel rechts op de tafel 
de eindtrap van de 

2 meter zender 


Ik had nog veel meer, steeds zeer prettige, erva- 
ringen; teveel om ze hier allemaal te beschrijven. De 
gastvrijheid van de Ierse amateurs is werkelijk buiten- 
gewoon; denk er eens aan als u in de buurt komt en u 
hebt dezelfde ondervindingen als PAoUS 


D. G. van Reyendam, Radio-ontstoringstechniek (Ont- 
storen, zelf doen), Uitg. De Muiderkring, Bussum, 
64 blz, ingen. 

Een handig boekje voor iedere amateur en service- 
man die met het ontstoren van ontvangapparatuur te 
maken krijgt. Vele mogelijke storingsbronnen worden 
aangegeven, zoals de storing, veroorzaakt door elec- 
trische bellen, kussens, hoogfrequentapparaten, lichtre- 
clames, schakelaars, gelijkrichters, booglampen, hoog- 
tezonnen, motoren etc. en een mogelijke remedie wordt 
aangegeven. Het boekje besluit met de vermelding van 
enkele speciale storingvrije antennes. 


Universeelmeetinstrument, Signaalzoeker; RC-meet- 
brug; Meetversterker; Toongenerator, Nrs 1, 2, 3, 
4 en 5 van de Serie Eenvoudige Meetapparatuur, 
Uitg. De Muiderkring, Bussum, elk deeltje ca. 10 blz, 
ingen, prijs fo,75 per stuk. 

De Uitgeversmaatschappij ‘De Muiderkring’ heeft 
een vijftal boekjes het licht doen zien, die ieder voor 
zich in een afgerond geheel de bouwbeschrijving van 
een meetinstrument behandelen en wel achtereen- 
volgens: 


Deel I, een universeel meetinstrument of Uni-meter, 


geschikt voor wisselspanning, gelijkspanning, gelijk- 
stroom en het meten van weerstanden. Met behulp van 
de kleine en bijzonder gevoelige draaispoelinstrumen- 
ten die thans in de handel verkrijgbaar zijn, is een zeer 
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gevoelig meetinstrument met gering verbruik te bou- 
wen. Door weglating van de gecompliceerde kiesscha- 
kelaar{(s) is een aanzienlijke vereenvoudiging verkregen; 
aansluiting aan het gewenste spannings- of stroombe- 
reik moet nu echter verkregen worden door een der 
meetsnoeren met behulp van stekkerbusjes met het 
meetinstrument te verbinden. Een gelukkige oplossing 
is dit niet; het gevaar bestaat dan, dat men bij veran- 
dering van meetbereik met onder spanning staande 
stekkers gaat manipuleren, terwijl de plaatsing van de 
stekkerbusjes in de zijwanden van de meter snel werken 
niet ten goede komt. 

Deel II, een signaalzoeker met een ingebouwde luid- 
spreker en een toveroog als indicatie; een eenvoudige 
schakeling en een zeer overzichtelijke bouwwijze. 

Deel III, een R-C-meetbrug voor voeding met wis- 
selstroom. Een eenvoudige versterker versterkt de rest- 
spanning en een toveroog dient als indicator. 

Deel IV, een meetversterker met een maximale ver- 
sterking van rooo, bruikbaar voor het toonfrequente 
gebied. 

Deel V, een audiogenerator waarvan het frequentie- 
bepalende deel uit weerstanden en condensatoren be- 
staat. Naast de frequentienauwkeurigheid die aan de 
R-C-oscillator inhaerent is, heeft men hier ook het voor- 
deel vän de grote stabiliteit. 

De beschrijving zowel als de uitvoering van dit vijftal 
werkjes is zeer verzorgd. Men dient zich echter ervan 
bewust te zijn, dat zowel voor het gebruik en zeker voor 
de bouw van een meetinstrument een kritische instel- 
ling vereist is. Men moet zich terdege bewust zijn van 
de tekortkomingen of gebreken die aan iedere meet- 
schakeling verbonden zijn. Pas daarna is het mogelijk 
om ‘verstandig’ te meten en het grootst mogelijke pro- 
fijt van het beschikbare instrumentarium te verkrijgen. 


H. A. A. Grimbergen, PAoLQ, Leiden 
Hoe groot is die draaicondensator ? 


IN dump-apparatuur komen draaicondensatoren in 
alle mogelijke waarden voor. 

Hieronder volgt een overzicht van enkele der meest 
voorkomende typen. Het spreekt vanzelf, dat deze tabel 
maar zeer onvolledig is, daar het ons niet mogelijk was 
om over nog meer soorten de beschikking te krijgen. 


2 $ S 
3 hef 
ar kad 
A XE ÈÈ 
3 DN 8 8 
El se 8 5 8 
& 8 al Bied ee ‚NS 
ES = ho 8 SS 8 
8 8 8 Oà EEE 8 
8 bel G8 9 8 & S 
18-set zender enkel r2-120o 5 6 MO log. 
zender enkel 12-154 7 PA log. 
ontv. duo 12-120 5 6 — log. 
1g-set z.ontv. vierv. 14-546 12 13 — log. 
A-set enkel 15-578 14 15 PA log. 
2I-set zender duo 12-202 8 gg — log. 
ontv. driev. 12-202 8 9 — log. 
ontv. duo 12-120 5 6 — log. 
25-set rec. unit enkel 5-66 9 10 trim lin 
38-set z.ontv. driev. 4-34 4 a — lin. 
5755 6 Pm lin. 
48-set zender duo 8-95 5 6 BF log 
11-350 10 11: MO log. 
62-set indicator enkel 12-537 12 13 TB log. 
unit enkel 4-51 6 7 XTAL lin. 
Rrog ontv. driev. 11-361 8 9 — log. 
T1154 zender enkel rr=r5t 7 8 MO log. 
enkel 15-225 12 11 PA lin. 
duo 12-192 9 ro MO log. 
“TU6GB tuning enkel 15-65 9 7 MO in. 
unit enkel 10-26 3 _4 neut. lin. 
Command zender enkel g3r-210 16 16 PA lin, 
set enkel 23-145 16 16 PA-MO log. 
enkel 28-175 12 11 MO lin. 
ontv. enkel 2%-17% 7 6 ant lin. 
Cond. nr. 10C/5666 duo 4-19 2 3 — lin. 


De aanduidingen in de kolommen spreken groten- 
deels voor zichzelf, 

In de kolom ‘Div.’ betekent ‘log’, dat de condensator 
een logarithmisch capaciteitsverloop heeft; ‘lin’ be- 
tekent dat het capaciteitsverloop lineair is. 

De afkortingen in de kolom ‘Functie’ hebben de vol- 
gende betekenis: 


MO == stuuroscillator van de zender. 

PA = tankkringafstemming van de zender. 
trim _— instelcondensator. 

XTAL = bijregelcondensator kristaloscillator. 
neut _= neutrodynecondensator. 

ant = antennebijstelcondensator. 

TB = tijdbasis-instelling. 


Voor degenen, die in het bezit zijn van een vier- 
voudige condensator uit de 19-set volgt nog een staatje 


van het capaciteitsverloop als functie van de draaïings- 
hoek. Dit staatje is overgenomen uit EMER Tels 
F253/3, betreffende Wireless Set no. 19 MK-II 
British. Hierbij is de nulcapaciteit achterwege gelaten. 


Graden Capaciteit 
pF 

o o 

20 20,5 
60 98,8 
100 211,0 
140 364,0 
18o 532,0 


Elfde jaargang, nummer één … 


Reeds bij het gereedmaken van dit nummer van Elec- 
tron ontvingen wij van de inzenders van kopij vele 
gelukwensen ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuw- 
jaar. Voor deze wensen zijn wij zeer erkentelijk en 
wederkerig bieden wij onze medewerkers en lezers 
thans ook onze beste wensen aan voor een goed en 
succesvol 1956. 

Het eerste nummer van de nieuwe jaargang ligt 
thans voor u, gevuld met artikelen die wij nog in het 
vorige jaar hebben ontvangen. Ook de inhoudsopgave 
geeft u een indruk van wat er door onze medewerkers 
in 1955 is gepresteerd. U zult het met ons eens zijn, dat 
hier een woord van hulde op z’n plaats is. 

Gaarne zullen wij ook in het nieuwe jaar weer ons 
best doen om Electron een serieuze verzorging te geven, 
om van de artikelen die ons bereiken elke maand weer 
een nummer samen te stellen dat zoveel mogelijk een 


_ ieder bevredigt en dat liefst prompt op de eerste van de 


maand bij u in de brievenbus ligt. 

Daarvoor hebben wij echter aller hulp nodig. De 
hulp van degenen die in staat zijn een wetenswaardig 
artikel voor hun medeamateurs te schrijven (het be- 
hoeft heus geen schoonschrift te zijn en de tekeningen 
maken we er zelf wel bij: wanneer alles maar duidelijk 
is zult u na enige tijd uw artikel piekfijn verzorgd in 
Electron terugvinden). Maar ook de hulp van onze 
vaste medewerkers en de verzorgers van de elke maand 
terugkerende rubrieken: als hun inzendingen te laat 
komen kunnen wij niet voor een prompte verschijning 
aan het begin van de maand zorgen. Om deze vertra- 
ging te voorkomen wijzen wij bij deze gelegenheid nog 
eens op de uiterste datum van inzending die bij de 
verschillende rubrieken wordt afgedrukt. 

Het ideaal dat ons voor 1956 voor ogen staat is een 
stroom van brieven met korte artikeltjes, verenigings- 
nieuws, stationsbeschrijvingen, gegevens voor onze ru- 
brieken Nieuws van Overal en Van alle markten thuis, 
theoretische en vooral practische kopij, waaruit wij 
naar behoeven zouden kunnen putten. Dit ideaal kan 
bereikt worden wanneer de lezers van ons blad pen en 
inkt steeds bij de hand houden en hun mede-amateurs 
direct op de hoogte brengen van hun ervaringen. 

Op deze wijze zouden wij in 1956 Electron kunnen 
maken tot een werkelijke amateur-encyclopaedie, waar- 
op zowel u als wij met recht trots kunnen zijn. 

Redactie Electron 
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W.j.F. van der Leije, NL-120, Rotterdam 


Eindtrap zonder uitgangstransformator 


IN Electron van December 1954 werd het principe aan- 
gegeven van een eindtrap welke geen uitgangstrans- 
formator bevatte! 

Het systeem vond toepassing in de zgn. Stephens 
versterker en deze was op het tijdstip van beschrijving 
de enige op de Amerikaanse markt die aldus uitge- 
rust was. 

Kortgeleden echter werden door de Nederlandse en 
Duitse Philips-fabrieken enige ontvangers gebracht, 
waarin het bovengenoemde systeem eveneens toege- 
past 1s. 

In Funktechnik nr. 14 troffen wij een uitvoerige be- 
schrijving aan van de Duitse Philips-ontvanger Capella 
753 met o,a, een schema van de eindtrap, dat u thans 
in Electron vindt afgedrukt. 


th F 
nd hr 
EC 92 in ig 
Eler est ae 
LEK | 55k ook gt oi 
tk sok E 150 0 ali 
ed A3 


Aá + 


en UL84 El 
Bas EB bt 
U, 
8u 
3530 


k 
kanaal a 
ak F 
Bas 
Luidspr, Ee 


took Laagdoorl. filter. _LELS4 î 
seok / Ik (ER 
| a, 
400k 2200 330 


2,7k 
150 5 
V2773, Ï Ï Ee +A2 


Eindtrap voor kwaliteitsweergave 


Dit is de schakeling van het LF-gedeelte van de Duitse Philips-ont- 

vanger ‘Capella 753’, Met Ar tm. A4 zijn aangegeven aftakpunten 

op het voedingsgedeelte. F is een 9 kHz filter, dat alleen bij AM- 
ontvangst is ingeschakeld 


Ter toelichting vermelden wij nog het volgende. 

Aan de buis ECga gaat nog een toonregeltrap vooraf 
met continu-regeling van de hoge en lage tonen. Na de 
plaatkring van de ECg2 vindt de splitsing plaats in de 
gescheiden kanalen voor de hoge en lage tonen met be- 
hulp van de aangegeven hoog- en laagdoorlaatfilters. 

De buizen UL84 en EL84 in ieder kanaal staan voor 
gelijkstroom in serie; uitgaande van een voedingsspan- * 
ning van ca. 280 volt krijgt de EL84 go volt en de UL84 
180 volt op de plaat. De als trioden geschakelde buizen 
UL84 worden via de roosterweerstand van 1000 ohm 
in balans gestuurd, 
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De aanpassingsweerstand van één trap ligt omstreeks 
800 ohm doch is niet zeer kritisch in verband met de 
tegenkoppeling welke in de eindtrap optreedt, zodat 
aanpassingen tussen 600 en 1600 ohm ook nog goede 
resultaten geven, 

In het hoge tonen kanaal kunnen dan ook drie luid- 
sprekers met een spreekspoelimpedantie van 400 ohm 
ieder gebruikt worden. De lage tonen speaker heeft een 
spreekspoel van 800 ohm. 

Ter vermindering van de toch al lage vervorming is 
nog een frequentie-onafhankelijke tegenkoppeling aan- 
gebracht van de kathode van de ECg2 naar de luid- 
spreker-aansluitingen, met behulp van de weerstanden 
van 33 ohm en 1o ooo ohm. De condensator van 33 000 
pF in de tegenkoppeling van het baskanaal dient om de 
Juiste faze te herstellen. 

De basluidspreker heeft een diameter van 26 cm en 
de hoge tonen luidspreker aan de voorkant meet 17 cm 
diameter. Voor de zijkant-luidsprekers worden ovale 
typen met excentrische hoge tonen kegels gebruikt. Met 
behulp van de schakelaar S kan de hoge tonen luid- 
spreker aan de voorzijde afgeschakeld worden. 

Wat de weergavekwaliteit van deze versterker be- 
treft kan gezegd worden, dat dit systeem het beste geeft 
wat de huidige stand van de techniek op het gebied van 
muziekweergave door radiotoestellen mogelijk maakt. 

Voorts kunnen eventueel een basreflexkast of een 
akoestische box aangesloten worden of extra hogetonen- 
luidsprekers, waarbij de ingebouwde luidsprekers uit- 
schakelbaar zijn. 

Tot slot zij opgemerkt, dat het radiotoestel verder 
nog een motor-afstemming bevat met mogelijkheid tot 
vastleggen van voorkeurstations op druktoetsen en dat 
de prijs was aangegeven met 575 mark. Een iets een- 
voudiger uitvoering wordt uitgebracht onder de aan- 
duiding Saturn 653 (zonder motor-afstemming) en deze 
kost 445 mark. 


r. W.J. F. van de Leije, NL-1r20, Balansversterker zonder uitgangs- 
transformator, Electron December 1954, blz. 355. 


Ballotage nieuwe leden 
van 15 November-1.5 December 1955 


Ingevolge het huishoudelijk reglement dienen bezwaren tegen toe« 
treden binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad bij het des- 
betreffende afdelingsbestuur te worden ingediend, Namen worden 
slechts opgenomen, indien de verschuldigde contributie is voldaan. 


AMSTERDAM: CG. J. Siecker, Dapperstraat 127-111, 

ARNHEM: P. v. d. Werf, Gr. v. Rechterenweg 41, Oosterbeek. 

CENTRUM: H. Hensbergen, Overboslaan 2, Bilthoven; J. H. M. 
Kersenmakers, Merwedestraat 65, Utrecht; F. Ch. Lambregts, 
St. Ludgerusstraat 1, Utrecht: B. Oudenampsen, J. v. Galen- 
straat 6-bis, Utrecht; P. v. d. Wal, Pr. Beatrixplein 9, Utrecht; 
F. M. Werner, Haverdonklaan 13, Den Bosch (op eigen verzoek) ; 
J. Willekes, Emmaweg 35, Maarssen, 

EINDHOVEN: S, P. Everaert, Hemelrijken 114. 

HAARLEM: Th. H. Hormann, Populierstraat 21. 

‘s-HERTOGENBOSCH: H. Jansen, Hoofdstraat 65, Schijndel. 

LEIDEN: G. v. Erkel, Kneppelhoutstraat 24; E. N. Heemskerk, 
Morssingel g. 

ZUTPHEN: G. Bouwmeester, Hofmaat g, Neede (Gld.). 

ZWOLLE: H. Antonides, Soembastraat 24, Meppel. 


PA’s op de middengolf … 


Wederom werd — op 3 December, in het programma 
‘Multiplex’ — bij een uitzending over Hilversum, de 
radiozendamateur in het zonnetje gezet in verband met 
het grootse werk bij de watersnood van begin 1953. 
Ditmaal werd een QSO ten gehore gebracht tussen 
PAoYD/A in een helicopter en het beroemde station, 
PAoZRK in Zierikzee (u weet het nog wel: de fles van 
OM Hessfeld.…). Bij deze gelegenheid werd het ver- 


schil duidelijk gemaakt tussen het ware zendamateu- 


risme en het piratendom. Na gedaan zendexamen kunt 
u zonder angst uitzenden zei Jan Moraal. 

Op Dinsdag 2o December, in een extra-reportage 
om kwart over elf ’s avonds, hoorden we de stem van 
PAoJA via Hilversum. De aanleiding tot deze repor- 
tage hebt u reeds in de kranten kunnen lezen: op 
17 December hoorde JA de Oostenrijkse zendamateur 
OM Kerbler, OESJK uit Gemuende een noodoproep 
geven in de 15 meter band. Deze OM is arts en had 
dringend behoefte aan een speciaal geneesmiddel ten 
behoeve van een vierjarig meisje, dat aan een bloed- 
ziekte leed, Dit geneesmiddel zou uit Amerika moeten 
komen en JA wist direct een Amerikaan te pakken te 
krijgen die op onderzoek uitging. Het bleek echter dat 
het te veel tijd zou vergen om daar het middel te 
krijgen en dus probeerde JA het in Nederland — door 
middel van de telefoon. Dit gelukte en per K.L.M. ging 
het geneesmiddel naar Wenen en vandaar per trein 
naar OM Kerbler. 

In de reportage op 20 December werd nog een QSO 
met OE5 JK uitgezonden waarin wij vernamen dat het 
middel op tijd was gearriveerd en dat het patiëntje het 
redelijk goed maakte. Tot slot van de reportage werd 
de naam van onze vereniging met ere genoemd, 
waarbij ons lidmaatschap van de IARU ook nog even 
ter sprake kwam. De gehele reportage duurde ca. 20 
minuten. 


H, H. Mulder, PAoNE, Eindhoven 


Een grid-dip meter met 
een afstemoog als oscillator 
en indicator 


Voor hen die nog niet in het bezit zijn van een grid-dip 
meter volgt hier een aardig idee uit Funktechnik nr. 23 
van 1953. 

De griddiper is hier voorzien van een afstemoog 
EMB8o, welke buis zowel als oscillatorbuis als indicator 
dienst doet. 

Met een juiste L is een frequentiebereik van ca. 80 
tot 200 MHz mogelijk. 

Met de schakelaar S1 en S2 gesloten is het instrument 
geschikt als grid-dip meter. Wanneer S1 en Sa worden 
geopend, werkt de meter als ontvangende golfmeter. In 
beide gevallen fungeert het oog als indicator. 


Een goedkope griddiper 


Rr = 2 megohm Cr = 30 pF, var., geïsol. as. 
R2 = ro k.ohm Ca = 50 pF, keram, of mica 
R3 = roo k.ohm 
R4 = 500 k.ohm 


A In de Philips luidsprekerserie voor autoradio is een 
rechthoekige luidspreker uitgekomen; het typenummer 
is AF7323, de lengte is 155 mm en de-breedte bedraagt 
104 mm 


A In Chicago werd in het afgelopen najaar een 
speciale Hi-Fi tentoonstelling gehouden die 52 ooo 
bezoekers wist te trekken. Van alles wat met ‘sound’ te 
maken had, was aanwezig, van ‘home theaters’ tot 
gramofoonplaten, Als bijzonderheid werd vermeld, dat 
verscheidene standhouders reeds de tweede dag door 
hun drukwerk heen waren .… 


A Hier volgen een paar gegevens van twee nieuwe 
Philips ontvangers, bedoeld voor emigranten. De 
BX355-U heeft 3 golfgebieden: 13,7-41 m, 40,5-118 m 
en 185-580 m; er zitten 5 buizen in voor 7 functies; 
het toestel is geschikt voor gelijk- en wisselspanning. De 
BX455-A heeft 7 buizen (voor 10 functies) en vier 


golfgebieden: 11,45-19,95 m, 24,9-32,2 m en 30-93 m 
voor wat betreft de kortegolf en het middengolfbereik 
185-580 m. Het toestel kan aangesloten worden op 
wisselspanningen tussen go en 220 volt. 


A Volgens een berichtje in de ‘Electronic Advertiser’ 
van November jl. is bijna een zevende gedeelte van de 
begroting 1956 van de Amerikaanse defensie bedoeld 
voor de aankoop van electronische apparatuur. Voor- 
lopig komen we dus nog niet zonder dumpspullen te 
zitten. Om een indruk te geven van het belang van de 
electronica voor de moderne oorlogsvoering deelt het 
blad mede, dat ruim de helft van de kosten van een 
legervliegtuig heengaan aan electronische spullen … 


A Als u nog een lege ballpoint heeft liggen, gooi die 
dan niet zonder meer weg. Binnenkort zit u misschien 
verlegen om een meetstift. De BIC bijvoorbeeld is bij- 
zonder geschikt voor dit doel. 


A Er is een vrij grote partij AMPHENOL twinlead 
uit Chicago in Nederland aangekomen. Het is 300 ohm 
lijn in twee uitvoeringen: het bekende platte soort, dat 
ongeveer 43 cent per meter zal gaan kosten en een 
minder bekende buisvormige uitvoering van 73 cent 
per meter, 


17 


Het rariteitenkabinet. — Belevenissen in Amsterdam. — ’t Is 
contributietijd. — De leden van verdienste, — Heilwens. — De 
verdienste van de leden, 


EN zo zagen we dan ons zelf reeds opgeborgen in een 
rariteitenmuseum, Als waardeloze domme hoofden op 
een voetstukje. Tot groot vermaak van ieder — niet in 
het minst van ons zelf. 

Behalve dan van de mensen die artikeltjes schrijven 
in Electron. Want die zagen mét ons de ping-ping op- 
geborgen. 

Vandaar onze retour, want wij zijn nog altijd trouwe 
lezers die met soldeerbout en combinatietang stil door- 
amateuren. In internationaal verband natuurlijk want 
dat is ons bij de luisterrijke lustrumviering al wel heel 
duidelijk geworden. Als een van de weinige niet-TARU 
officials hebben we daar op die receptie in Amsterdam 
wijsneuzig rondgescharreld. Handjes drukkend en goeie 
kennissen begroetend die nog altijd ‘aan radio doen’. 
Ondanks de dump en de hoogconjunctuur en de vrouw 
en de kinderen die meer voelen voor een kijkkast en de 
haifai. Wij hebben gezellig gebabbeld met een dzjie. 
Die op eigen kosten van zijn eiland naar Amsterdam 
was gekomen voor de VERON en Johnnie Jordaan. 
Johnnie die er zelf niet was, maar de rest van Amster- 
dam (practisch) wel. Wij zagen oud-hoofdbestuurs- 
leden; een tikkeltje vergrijsd — daar komen we geen van 
allen onderuit — maar met het bekende heldere oog en 
het warme hart. Wij zagen mensen van de pers en van 
de Philips. 

Wij zagen ook nog een amateur uit Tjietjerkster- 
adeel, een goede bekende van ons waarover wij en plein 
publie graag spreken in de Sen van: 
ons in Tjietjerksteradeel… 
hem. 

Maar wij zijn nu een illusie armer. Hij bleek ver- 
huisd te zijn. Naar Amsterdam. Daar is de sjeu dus ook 
weer van af. 

De feestredenaars waren niet van de aether en als 
alle goede wensen voor het komende jaar in vervulling 
gaan, staat de VERON er gekleurd op. 

Met goede moed offeren we allemaal ons penningske 
aan de penningmeester en met vier nieuwe leden van 
verdienste — proficiat — gaan we het nieuwe jaar binnen. 

Dat het een goed jaar moge zijn voor onze club, voor 
onze hobby, voor u en de uwen, en voor ons. 

Tim & Tom 


„een relatie van 
. U voelt wel dat doet het 


De spaarpot 


G. Visman, f15,-; C. J. Heuvelman (PAoCJH), fro—s;, 


J. de Lange Boom (PAoDLB), f20,-; C. J. van Wil- 
ligen, f2,—; M. J. H. Halie (PAoMJH), f4,-; C. D. de 
Leeuw (PAoBL), f20,-; F. Priem (PAOGG), f2,—; 
GC. W. lee EN ; G.J. Leydekker, f3,-; D. Schie- 
ving, f2,—; . M. Aben (TV-44), f5,-—; H. A, A. 
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Grimbergen (PAoLQ),f1o,—; W.J. F. van der Leije 
(NL-120), f15,-5 Ir. H. Tober (PAoTOB), f15,-; 
M. Knol (PAoAJA), f10,-; A. G. Ponstein (PAoPON), 
f8—; J. Evers (PAoCX), f25,-; J. Kliffen (PAoKC), 
F25,-3J. M. Baljon (PAoBAL),f6,-—; A. H. A. Rawie, 
F1o,-; J. Hoekstra, f3,-; Chr. Snel, f6,-; W. Grisnich 
(PAoGZ), f2,-; G. Stobbe (PAoST), f3,-; P. van 
Weerlee (PAoYZ),f3,-—; J.J. van Gelderen (PAoVGR), 
F2, W. Swaanenvelt, f5,-; A. Rijbroek, f5,-; A. 
Croese, f5,-; D. J. Heerding (PAoARI), f3,—; G. J. 
Komen, f2,—; J. F. Diepstraten (PAoLB), f3,-—; H 
Diepstraten (PAoLBS), f5,-; J. Martens, f2,—; J. Blee- 
ker (PAoZZ), f3,-—; M. J. Boei, f2,-; B. van der Sijpt 
(NL-163), f4,-; B. W. Leonhardt (PAoBWL), f8,—; 
D. H. van Graas (PAoDEN), f3,-; J. Kroon (PAolF), 
f10,-; L. Foreman (PAoVT), f5,-—; J. van der Schrier, 
F4 G. Pool (NL-1015), f2,—. 


Ädresveranderingen 


PAoGU, G. S. Garretsen, Rhijnvis Feithlaan 132, 
Den Haag. 

PAoNN, C. Th. A. M. Hoogenbosch, Van Zuylen 
van Nijeveltstraat 19, Wassenaar. 

PAoTI, H. Thie, O. Ebbingestraat 40-a, Groningen. 

PAoVR, G. van Rhijn, Tuinlaan 58, Schiedam. 


PAoZGD, J. de Vries Jr, 
IJmuiden. 


Grote Beerstraat 31, 


Vervallen calls 


Onder dit opschrift werden in het Decembernummer 
(blz. 380) per abuis de roepnamen van PAoMOT 
PAoPOCG en PAoTAW opgenomen. Wij hebben de 
betrokken PA’s inmiddels reeds per brief onze veront- 
schuldigingen voor de gemaakte fout aangeboden en 
hieronder plaatsen wij deze calls opnieuw, onder ver- 
melding van de daarbij behorende machtiging. 


A-machtiging verleend: 
PAoMOT, W. Willemse, Molenvenseweg 46, Vught. 
PAoPOC, R. F. M. Leonhard, Van Weede van Dijk- 
veldstraat 28, Den Haag. 


B-machtiging verleend: 


PAoTAW, A. Wildeboer, 
(Gron). 


Hortuslaan 2, Haren 


Inbindbanden 


leder rechtgeaard amateur zal er steeds voor zorgdra- 
gen, dat de maandelijkse exemplaren van Electron goed 
bewaard worden. Immers als naslagwerk vormt Elec- 
tron een waardevolle bron van technische informatie. 
Indien echter de 12 exemplaren los worden opgebor- 
gen, is het gevaar groot, dat op een gegeven moment 
een exemplaar zoek is. Het verdient dan ook alle aan- 
beveling de afgelopen jaargang te laten inbinden. 

Voor dit inbinden stellen wij fraaie inbindbanden 
beschikbaar voor de prijs van f1,50 per stuk. 

Toezending van zulk een band geschiedt na ont- 
vangst van vermeld bedrag op onze girorekening 
365 goo. Desgewenst kan ook reeds voor dezelfde prijs 
een inbindband voor 1956 worden besteld. Van de in- 
bindbanden voorzien van het jaartal 1954 is nog een 
beperkte voorraad beschikbaar. Indien u nog een band 
voor 1954. wenst te ontvangen, is het raadzaam spoedig 
te bestellen. Op het girobiljet gelieve u te vermelden 
voor welke van bovengenoemde jaargangen u een band 
wenst te ontvangen. 


Bewaarbanden 


De voorraad bewaarbanden is geheel uitgeput. Daar 
de vraag naar deze banden zeer gering is, zullen geen 
nieuwe worden aangemaakt. 


PA-lijst 

De nieuwe PA-lijst is verschenen. Na de eerste mede- 
deling in Electron, dat een geheel bijgewerkte lijst van 
alle Nederlandse zendamateurs beschikbaar zou komen, 
bestelden vele leden een exemplaar. Inmiddels zijn de 
bestelde exemplaren alle verzonden. Wij hebben een 
flinke partij van deze uitgave laten maken, doch daar 
de belangstelling steeds groot is, is het toch raadzaam 
u spoedig van het bezit van een exemplaar te verzeke- 
ren. Toezending volgt na ontvangst van een bedrag 
ad f0,60 op onze girorekening 365900. 


PAoAE 70 jaar 


De afdeling Nijmegen telt onder haar leden enkele old- 
timers die op het gebied van de amateurradio hun 
sporen al dubbel en dwars hebben verdiend. En toch 
denken zij er nog niet aan om hun shack voorgoed af te 
sluiten. 

Een van hen, namelijk PAcAE, OM D. J. van Dru- 
nen, (Rembrandtstraat 60, Nijmegen) hoopt op 5 Ja- 
nuari 1956 zijn zeventigste verjaardag te vieren. On- 
danks het feit, dat er bij deze OM moeilijk meer van 
jeugdig enthousiasme kan worden gesproken is zijn ac- 
tiviteit toch altijd nog zo, dat menig jongere er een voor- 
beeld aan zou kunnen nemen. 

Met genoegen wordt er op de clubavonden in Nij- 
megen geluisterd wanneer deze OM op de hem eigen 
smakelijke manier zijn ervaringen van vroeger aan de 
aanwezigen voorschotelt. Met ‘vroeger’ bedoelt hij dan: 
25 tot 30 jaar geleden. 


En als dan PAoFP er ook nog eens een schepje op 
doet is het in één woord kostelijk. PAoFP (OM Frede- 
rikse) maakte in 1928 deel uit van de examencommissie 
door welke OM Van Drunen aan de tand werd ge- 
voeld…. 

Het ís opmerkelijk welk een stimulans er nog steeds 
van deze old-timer uitgaat. Bij de beste wensen die wij 
hem en niet te vergeten zijn OW en verdere huisge- 
noten op deze bijzondere dag aanbieden, spreken wij 
tevens de hoop uit, dat hij nog lang de sleutel en de sol- 
deerbout zal mogen hanteren, 

Het hoofdbestuur 


OM Roorda hersteld 


Wij ontvingen bericht, dat ons oud HB-lid OM J. 
Roorda het sanatorium in Renkum op 22 December 
hersteld heeft verlaten. 

Wij wensen OM Roorda van harte geluk met zijn 
thuiskomst en wij zijn er van overtuigd dat zijn ver- 
jaardag op 31 December jl. onder bijzonder prettige 
omstandigheden is gevierd. 

Voor diegenen die OM Roorda alsnog wensen te 
schrijven: zijn adres is Hofwijckstraat 57, Voorburg. 

Het hoofdbestuur 


In Memoriam OM Veltman 


Op 14 November 1955 overleed plotseling ons 
ex-lid, OM Veltman, die jarenlang een actief 
lid van de Gooische afdeling is geweest. Onder 
meer was hij bibliothecaris van de afdeling 
*t Gooi. 

Na de oorlog was hij een van de eersten die 
experimenteerde in de vijf meter band. In deze 
tijd werkte OM Veltman zowel onder eigen 
naam als onder pseudoniem mede aan ons ver- 
enigingsblad Electron. 

Om gezondheidsredenen moest hij reeds vele 
Jaren terug zijn hobby opgeven. 


Bestuur afdeling ’t Gooi 


In Memoriam OM Verjaal 


Op 30 November 1955 overleed, volkomen on- 
verwacht en pas 22 jaar oud, ons aspirant-lid 
OM Verjaal. 

Hij heeft zich in de afgelopen zomer zeer ver- 
dienstelijk gemaakt bij de organisatie van onze 
waterjachten. Ook de verslagen en de foto’s 
hiervan in Electron waren van zijn hand. 

Hoewel zijn gezondheid altijd slecht is ge- 
weest, heeft niemand eigenlijk ooit iets van zijn 
ziekte gemerkt. Hij was altijd inventief en opge- 

. wekt. Zijn enthousiasme werkte altijd aansteke- 
lijk en allen vonden het prettig om met hem 
samen te werken. 

Bestuur afdeling ’t Gooi 
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De PA-Contest in December 


Op rr December vond het telefoniegedeelte en op 18 
December het CW-deel van deze contest plaats. Voor- 
uitlopend op definitieve uitslag van deze wedstrijd treft 
u hieronder een voorlopig verslag aan, waarin de be- 
langrijkste gebeurtenissen zijn gememoreerd. 


Het verloop van het telefoniegedeelte vond plaats tij- 
dens wisselende condities, zoals we dat in deze tijd van 
het jaar gewend zijn op 3%, MHz. Evenwel werd er 
gedurende de gehele contest aardig gewerkt; er is er 
niet één die alle stations gewerkt heeft; 4 uur schijnt 
toch beter te liggen. 

Aan dit festijn namen 52 stations deel, maar het was 
erg jammer, dat er in Overijsel en in de provincie 
Utrecht maar door één station partij werd gegeven. We 
hopen een andere maal met een andere regeling te 
komen om het vermenigvuldigcijfer vast te stellen. 
Hier is geen aardigheid aan en het is een handicap voor 
degenen die de eer van hun provincie hoog willen hou- 
den. Bij de einduitslag hoort u er wel nader van. 

Doordat de wedstrijd nu op een Zondag gehouden 
werd, waren er verschillende nieuwe gezichten, waar- 
uit blijkt, dat voor hen de Zaterdag niet geschikt is. 
In het vervolg zal hiermede rekening worden gehouden. 
(Niet schrikken, oK DM.) 

Wel was het pechduiveltje die Zondag danig in de 
weer. Verscheidene PA’s hadden te kampen met door- 
gebrande en geëxplodeerde trafo's, o.a. PAoLRE, 
PAoTA, PAoOS, PAoQK. Jammer boys, maar neem 
gerust aan, dat het anders óók was gebeurd. … 

Wanneer u dit leest is de uitslag van dit gedeelte van 
de contest al bekend en kunnen we PAoUS feliciteren 
met het succes. 

Zelf nam ik deel — doordat de VFO hier nog niet 
gereed is — met een QRP-zendertje, GO-PA, ca. 15 
watt. Maar eerlijk: dat was niets gedaan, steeds op de- 
zelfde plaats te moeten blijven zitten. Er werden een 
1I-tal stations gewerkt en zo hier en daar werd eens 
geluisterd. Je hoort dan wel eens wat en hierop wil ik 
nog eens nader terugkomen .…. 

Het CW-gedeelte (18 December) had go ongeveer 
eenzelfde verloop en, zo gehoord te hebben was de 
deelname hier belangrijk minder. Overijsel heb ik niet 
gehoord en, naar ik meen, slechts één station in Lim- 
burg. De andere provincies waren met minstens twee 
stations in de lucht. Maar waar was onze Piet uit Mid- 
delburg? Lag je weer op het strand, Piet...? Je hebt je 
kans gemist, geloof ik. 

Bij het gereedmaken van dit verslag is er nog geen 
staat op te maken wie er zoal aan de kop gaan. Wel 
geloof ik, dat het er meer zal gaan spannen dan bij het 
telefoniegedeelte waar oUS onbedreigd aan de kop lag. 

De uitslag is u echter waarschijnlijk al bekend, daar 
u zeker naar PAoAA geluisterd zult hebben op 1 Januari, 
de eerste dag van 1956, het nieuwe jaar waarin we hopen 
door te gaan met het organiseren van contesten mét en, 


zonder ‘woord’, QRP of ORO. 
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a> rt 3 
het Twaffic Bureau 


Van deze gelegenheid maak ik gebruik, u allen een 
voorspoedig en gelukkig 1956 toe te wensen met veel 
succes in de verschillende wedstrijden. 

Yours PAoVB, 
Contest Manager VERON 


Weer een aantal nieuwe PA’s 


Tijdens het gereedmaken van dit nummer van Electron 
bereikten ons verschillende prettige mededelingen. Er 
zijn weer een aantal amateurs geslaagd voor de,-begin 
en midden December gehouden, zendexamens. Waar- 
schijnlijk zullen wij in het Februarinummer de com- 
plete lijst van geslaagden, langs de officiële weg ont- 
vangen, kunnen publiceren. Vooruitlopende op deze 
officiële berichten willen wij echter nu reeds onze geluk- 
wensen aanbieden aan de XYL van PAoNMN die 
onder de roepletters PAoHIL gaat werken en aan de 
XYL van PAoULA, die een bedieningsbevoegdheid 
heeft verworven. 


DXCC 


Zoals gebruikelijk vonden we in het Decembernummer 
van OST de lijst van de DX Century Club. 

Onderstaand geven wij u een lijstje waaruit u kunt 
zien hoe de stand is voor wat betreft de PA’s en enkele 
landgenoten in het ‘buitenland’. U zult er enkele calls 
in aantreffen die momenteel aan andere amateurs zijn 
uitgereikt of waarvan de eigenaar de zenderij tijdelijk 
of definitief heeft opgegeven. 


CW 

PAoUN, 240 landen PAcHJK, 118 landen 
PAoGN, 194 landen PAoRLF, 116 landen 
PAoNU, 172 landen PAoRL, ri: landen 
PAoVB, 172 landen PAoFAB, rro landen 
PAoLB, 170 landen PAoPN, rog landen 
PAoRC, 161 landen PAoOK, 108 landen 
PAolF, 149 landen PAcALO, 105 landen 
PAoTAU, 146 landen PAolV, 103 landen 
PAoLR, 140 landen PAoLY, 103 landen 
PAoGT, 134 landen PAoRU, ro2 landen 
PAoZL, 131 landen PAoSU, ro2 landen 
PAoDA, 130 landen PAoKE, ror landen 
PAoSPR, 129 landen PAoFD, ror landen 
PAoJQ, 128 landen PAoMOT, ror landen 
PAoXE, 124 landen PAoBK, roo landen 
PAoMZ, 123 landen PAoHG, roo landen 
PAoCP, rar landen PAoUV, roo landen 
PAoHP, rer landen 

PAoNOL, rar landen PJ2AA, 107 landen 
PAoCB, 120 landen 

Fone PAoNU, 167 landen 
PAoJA, 137 landen 


PAoMDW, ro2 landen 


PAoQ J, roo landen 
PK4DA, 175 landen 
PY2JU, 148 landen 


Welke rubriek leent er zich beter toe dan juist deze, om 
u te berichten, dat OM Bles, weer in Nederland is. 
Deze beroemde DX-er, die u hierboven vermeld ziet 
staan met zijn vroegere call PK4DA, doch die ook 
onder de letters PAoUM lauweren heeft geoogst, heeft 
thans de roepletters PAoFM toegewezen gekregen. 
Voor diegenen die de vroegere contacten opnieuw wil- 
len verstevigen, zijn adres luidt: A. Bles, PAoFM, De 
Perponcherstraat 112, Den Haag, tel. 394399. 


De ‘first’-verbindingen 


ON-PA: ON4FG-PAoPN, op 10-9-1948. 
G-PA: G6DH-PAoPN, Op 14-9-1948. 
F-PA: FS8OL-PAoZQ, Op II-11-1948. 
DL-PA: DL3FM-PAoUHF, op 20-7-1949. 
GW-PA: GW2ADZ-PAoHA, op 13-5-1950. 
OZ-PA: OZ2FR-PAoHA, op 1-6-1951. 

SM-PA: SM7BE-PAoFC, Op 5-7-1952. 

LA-PA: LASRB-PAoWI, op 30-6-1953. 
HB-PA: HB: IV-PAoFC, Op 12-9-1953. 
EI-PA: EIl2W-PAoFC, Op 10-10-1953. 
LX-PA: LXiSI-PAoROB, op 29-3-1954. 
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GM-PA: GM2FHH-PAoWO, op 29-5-1955. 
GC-PA: GO3EBK-PAoHA, op 16-7-1955. 


J. Kroon, PAolF, Haarlem 


DX-verwachtingen 


Een toelichting bij de maandelijks in ons blad gepubli- 
ceerde grafieken. 


AANGETOOND kan worden dat, onder bepaalde aange- 
nomen omstandigheden, voor radiocommunicatie tus- 
sen twee punten door middel van door de ionosfeer 
gereflecteerde HF-golven een hoogst- en een laagst- 
bruikbare frequentie bestaat. Het voortplantingsme- 
dium tussen zender en ontvanger is te vergelijken met 
een banddoorlaatfilter. De waarde der afsnijfrequenties 
verandert echter voortdurend met de tijd als gevolg 
van veranderingen in de toestand in de ionosfeer. 

De hoogst bruikbare frequentie (Maximum Usable 
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Samengesteld door J.Kroon., PAolF 


DX-voorspellingen voor de maand Januari 1956, samengesteld door OM Kroon, PAolIF. Nadere 
gegevens omtrent het gebruik der krommen kunt u elders in dit nummer aantreffen. 
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Frequency, MUF) wordt alleen bepaald door de toe- 
stand van de tonosfeer (ionisatiegraad) in het reflectie- 
punt c.q. reflectiepunten. De ionisatiegraad in een 
reflectiepunt is afhankelijk van de geografische ligging 
van dat punt, van het tijdstip van de dag, jaargetijde en 
van de zonne-activiteit. 

De laagst bruikbare frequentie (Lowest Useful High 
Frequency, LUHF) is behalve van de afstand tussen 
zender en ontvanger en de toestand van de ionosfeer 
— welke twee factoren de verzwakking bepalen — ook 
nog afhankelijk van het door de zendantenne uitge- 
straalde vermogen, het richtingsdiagram van de zend- 
en van de ontvangantenne, het storingniveau ter plaatse 
van de ontvanger en van de ontvangergevoeligheid. 

De maandelijks in Electron gepubliceerde krommen 
geven het verwachte maandgemiddelde verloop van 
bovengenoemde grensfrequenties gedurende 24 uur van 
de dag voor radiocommunicatie vanuit Nederland met 
een land, aangegeven boven de grafiek (W2-New York; 
W6-Californië, PY-Brazilië, Sao Paulo; ZS-Zuid- 
Afrika, Johannesburg; VU-India, New Delhi; VK- 
Australië, Melbourne). 


Zoals gezegd, is de getekende MUF-lijn een maand- 
gemiddelde; de werkelijk optredende hoogst bruikbare 
frequentie vertoont variaties ten opzichte van de ver-: 
wachte hoogst bruikbare frequentie. Deze variaties zijn 
echter gedurende ongestoorde condities niet zo groot 
en normaal zal de werkelijk optredende MUF gedu- 
rende ten minste 9o procent van de dagen hoger zijn 
dan de OWF (Optimum Working Frequency), dit is de 
frequentie die 15 procent lager ligt dan de verwachte 
MUF. De waarschijnlijkheid dat de werkelijk optre- 
dende MUF lager is dan de OWF is dus slechts ro 
procent. De variaties naar boven zijn zodanig, dat 
slechts gedurende ro procent van de tijd de werkelijk 
optredende MUF een waarde 1,15 maal de verwachte 
MUF zal overschrijden. 

Bij de berekening van de laagst bruikbare frequentie 
is aangenomen, dat het zendvermogen 50 watt be- 
draagt, terwijl als zendantenne een dipool werd ver- 
ondersteld. Indien men een antennesysteem gebruikt 
met een grotere versterking dan een dipoolantenne 
zal, bij hetzelfde vermogen, de LUHF-kromme lager 
komen te liggen (groter bruikbaar frequentiespectrum) 
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DX-voorspellingen voor de maand Februari 1956, samengesteld door OM Kroon, PAoIF. Nadere 
gegevens omtrent het gebruik der krommen kunt u elders in dit nummer aantreffen, 
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VHE-manager: G. D. de Leeuw, PAoBL, Frans Halskade 
so, Rijswijk. VHF-bandmanager: L. P. A. de Groot, 
PAoLDG, Frankendaal 145, Rotterdam. 


De VHF-conferentie op 23 October jl. 


Na de PA-vergadering op Zondag 23 October, ’s mor- 
gens, werd ’s middags in dezelfde zaal een VHF-con- 
ferentie gehouden. Een goede dertig hams waren aan- 
wezig. 

Nadat de VHF-manager, PAoBL,, de bijeenkomst had 
geopend werden enige binnengekomen stukken behan- 
deld. Daarbij moest BL tot zijn spijt constateren, dat 
van de VHF-manager van de UBA, ON4LN, bericht 

“van verhindering was ontvangen. Door plotselinge op- 
nare van zijn xyl in het ziekenhuis kon deze OM helaas 
niet aanwezig zijn. 

Hierna gaf de VHF-bandmanager, PAoLDG, een 
uitvoerig verslag van de verrichtingen van de VHF-PA 
en -NL sinds de vorige VHF-conferentie welke in 1953 
in Den Haag gehouden werd. Hieruit bleek, dat de 
slechte condities in 1954 de activiteit niet bevorderd 
hadden, doch dat 1955 een behoorlijke opleving in 
activiteit gaf doordat we dit jaar een aantal zeer goede 
openingen hadden. 

Vervolgens deelde BL de aanwezigen mede, wat zijn 
werkzaamheden in de afgelopen jaren waren. Aller- 
eerst werd het contact met de buitenlandse VHF-rela- 
ties verstevigd, waardoor een betere VHF-nieuwsvoor- 
ziening verkregen is. Ook de per post binnenkomende 
technische vragen werden beantwoord, daar BL ook 
de VHF-zaken in de Technische Comrnissie van de 
VERON afwikkelt. Tenslotte kon hij de PA’s medede- 
lingen doen van een onderhoud met de N.V. Philips. 
Dit betrof het verkrijgen van QQEo6/4o buizen voor 
de VHF-PA tegen een redelijke prijs. Ook werd mede- 
gedeeld, dat door de firma NEAL speciale overtone- 


kristallen vervaardigd werden en dat men deze voor 
amateurdoeleinden voor een schappelijke prijs kon ver- 
werven. Tevens kon worden verteld, dat door deze 
firma diverse kristallen als prijzen beschikbaar waren 
gesteld en dat NEAL een wisselbeker uitloofde voor de 
beste VHF-ham in Europa. Verder ontving BL van 
het Ingenieursbureau Heynen te Venlo een ohmmeter 
welke als prijs voor de VHF-amateurs werd aange- 
boden. 

Namens de PA’s dankte PAoMF de OM'’s LDG en 
BL voor het vele werk dat deze OM’s voor de VHF- 
amateurs hadden verricht, Daarna werd overgegaan 
tot het uitreiken van de VERON VHE-wisselbeker 
voor het jaar 1954, welke ten deel is gevallen aan 
PAoWO: 

Doordat voor 1956 een nieuwe VHF-manager en 
bandmanager gekozen moesten worden werd dit punt 
aan de orde gesteld. Daar zich geen candidaten hadden 
opgegeven en de aftredende OM'’s herkiesbaar waren, 
dankte BL, mede namens LDG voor het in hen gestelde 
vertrouwen en zullen zij ook in 1956 de VHF-belangen 
trachten te dienen. 

Hierna kwam de rondvraag met discussie over het 
Benelux contestreglement. Men vond dit te ingewikkeld 
en dit zou de deelname niet bevorderen. Verder werd 
verzocht, de PA’s eens te attenderen op het gebied 
boven 145 MHz. 

PAoMF vroeg nog, wanneer iets gepubliceerd werd 
over “de kromme van PE1PL’ waaraan zoveel amateurs 
hadden medegewerkt. In Limburg bleek veel interesse 
te bestaan voor constructieve gegevens over zenders en 
ontvangers. 

Na de rondvraag hielden de OM’s BL en HRO een 
praatje over resp. een 3 element Yagi antenne met een 
versterking van 6 dB en een voorwaarts-achterwaarts 
verhouding van 5 : 1 en een vlinderantenne-constructie 
op een spits dak. 

Tegen vijf uur werd de bijeenkomst gesloten. 


Contesten in 1956 


Voor Europa worden op de volgende weekends ‘open’ 
VHF-contesten gehouden: 5 op 6 Mei, 16 op 17 Juni, 
18 op 19 Augustus en 8 op 9 September. 


Nn 


of, indien men met een vermogen werkt minder dan 
50 watt en een dipoolantenne, zal de LUHF-kromme 
hoger komen te liggen (kleiner bruikbaar frequentie- 
spectrum). 


Gebruik van de grafieken 


1. Indien men op een gegeven tijdstip voor één der zes 
aangegeven landen de verwachte bruikbare frequentie- 
banden wil bepalen, gaat men als volgt te werk. Trek 
een verticale lijn door het betreffende tijdstip (GMT) 
en lees af welke amateurbanden gesneden worden door 
het verticale lijngedeelte, dat begrepen is tussen LUHF 
en MUF. Indien méér dan een band gesneden wordt 
door dit lijngedeelte, zal de hoogste dezer frequentie- 
banden de grootste signaalsterkte opleveren, daar de 
absorptieverliezen afnemen bij toenemende frequentie. 

Indien de waarde der LUHF groter is dan die der 
MUF, is communicatie onder de aangenomen omstan- 
digheden onmogelijk. 

Voorbeeld: Welke frequentiebanden worden verwacht 


bruikbaar te zijn voor communicatie met Australië om 
16.00 GMT gedurende de maand Januari 1956 ? 
Trekken wij in de PA-VK verwachting een verticale 
lijn door 16.00 GMT, dan zien wij dat communicatie 
verwacht wordt mogelijk te zijn op de 14, 7 en 3,5 MHz 
banden. Daar de signaalsterkte toeneemt naarmate de 
werkfrequentie hoger is, zal men op dit tijdstip op de 


"14 MHz de grootste signaalsterkte kunnen verwachten. 


2. Uit de grafieken kan eveneens snel worden be- 
paald, gedurende welke periode een bepaalde frequen- 
tieband verwacht wordt bruikbaar te zijn voor het 
werken met een der zes landen, Dit is nl. het geval 
zolang die frequentieband lager ligt dan de verwachte 
MUF, doch hoger dan de verwachte LUHF. 

Voorbeeld: Gedurende welke tijd wordt de 14 MHz 
band verwacht bruikbaar te zijn voor communicatie 
met New York gedurende de maand Januari 1956? 

Uit de PA-Wa2 kromme blijkt, dat dit het geval is 
tussen ca. 11.30 en 19.40 GMT. 
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De in September te houden contest is de grote 
Europese 2 meter contest, welke dit jaar voor rekening 
van de Duitsers komt. De tijden van deze wedstrijd zijn 
van Zaterdag 18.00 uur GMT (19.00 uur Nederlandse 
tijd) tot en met Zondag 18.00 uur GMT (19.00 uur 
Nederlandse tijd). 

Voor de contest gedurende het weekeinde 5-6 Mei 
worden door de firma NEAL prijzen beschikbaar ge- 
steld nl. een overtone kristal voor de beste PA, een 
overtone kristal voor de beste ON en ook een voor de 
beste LX. Tevens gelden de wedstrijden 5-6 Mei, 16-17 
Juni en 8-9 September voor de VERON-wisselbeker. 


VHF-buizen 

In Amerika komt in de loop van 1956 een nieuwe 
VHF- en SHF-buis op de markt, nl. de 6BY4, een 
triode, Deze buis heeft een lage ruisfactor en gaat tot en 
met goo MHz, Als productieprijs wordt genoemd: ca. 
$ 4,— Als u weet, dat de 6J6 ook zoveel kost, dan opent 
dit mogelijkheden voor de hams in USA. Wij betalen 
dan ongeveer f15,- à f20,- voor een dergelijke buis. 
De afmetingen zijn zeer klein en de uitvoering is in 
keramisch materiaal; er wordt dus geen glas toegepast. 


De bijeenkomst van de VHF-managers te Brussel 


Tijdens het weekeinde 19-20 November jl. is er een 


VHF-managersbijeenkomst (Region I) te Brussel ge- 
houden. Hiervan is reeds iets in Electron gepubliceerd, 
doch thans zullen we wat uitvoeriger op deze conferen- 
tie ingaan. 

Door de UBA werd een uitnodiging gestuurd aan 
alle bij de FARU Region I Division aangesloten ver- 
enigingen. Zodoende troffen we in Brussel onder ande- 
ren DL3FM (DARO), FOND (REF), G2AIW (RSGB), 
G2IG (RSGB en IARU Region I), HB9LE (USKA), 
HE9REP (USKA), ON4BK (UBA), ON4VY (UBA), 
ON4LN (UBA), YU2CF (SRJ) en YP2DV (SRJ). 

De Zaterdagavond werd gebruikt ofn de diverse ver- 
langens der aanwezigen in een aantal punten samen te 
vatten teneinde hiermede een agenda op te stellen. Zo- 
doende kon men Zondagmorgen het een en ander be- 
spreken. Uiteindelijk werden we het over de volgende 
punten eens: 

1. Het vaststellen van frequenties in de 400 en 1250 
MHz banden om het zoeken naar stations te vereen- 
voudigen. Zoals men nu reeds deed, werd op 70 cm 
gebruik gemaakt van de frequenties rond de 435 MHz. 
Om een frequentie te bepalen in de 1250 MHz band 
zou men in Frankrijk en Engeland eerst even rugge- 
spraak houden met die amateurs welke reeds op deze 
band werken. 

2. Om de activiteit gedurende de wintermaanden te 
stimuleren werd een relay-contest in overweging ge- 
nomen naar het voorbeeld der Fransen, die een derge- 
lijke contest reeds gedurende de winter 1955-1956 
houden. 

3. Besloten werd, na overlegging van QSL-kaarten, 
dat een afstand-record door het Bureau Region I 
erkend zal worden en dat dit naar Amerika zal worden 
doorgegeven. Dit naar aanleiding van het record op 


7o cm dat de Fransen met hun sprong over de Middel. ° 


landse Zee hadden gebroken en het record op 1250 
MHz, dat door de OK's verbeterd werd. Beide werden 
namelijk niet door de Amerikanen erkend. 

4. De amateurs worden nog eens uitgenodigd om ook 
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bóven de 145 MHz te luisteren. De Zwitsers hebben 
besloten om voor portable stations uitsluitend de fre- 
quenties boven de 145 MHz te gebruiken. í 

5. Er zullen nieuwe VHF-certificaten worden uitge- 
geven en wel door het Bureau Region I. Ingesteld 
werden twee station-km-certificaten en wel: 

a. 8000 station-km-certificaat. Men moet het aantal sta- 
tions dat gewerkt is met de afstand in km vermenigvul- 
digen. Verbindingen binnen de 50 km gelden niet. U 
kunt dus een certificaat aanvragen bijv. wanneer u 40 
stations gewerkt heeft die ieder 200 km verwijderd zijn 
(40 X 200 —= 8000). 

b. 20 000 km station-km-certificaat. Dit volgens hetzelfde 
systeem zoals boven vermeld doch met een product van 
20 000. 

"In overweging is genomen om voor speciale prestaties 
hiervoor zegels beschikbaar te stellen. 

Uw VHF-manager deelde mee, dat reeds door de 
VERON uitgegeven werden VHF6 en VHF25 certifi- 
caten. Voor de eerste moet men 6 landen hebben ge- 
werkt en voor het tweede met 25 Nederlandse VHF-- 
stations een verbinding hebben gemaakt. 

6. De wisselbeker met de daaraan verbonden prijzen, 
door de firma NEAL in Den Haag aangeboden, wordt 
ieder jaar in de strijd geworpen tijdens de Europa 2 
meter contest, te beginnen met 1956. De amateur 
welke het hoogste aantal punten behaalt wordt voor 
een jaar de bezitter van de beker. 

7. De mogelijkheid werd besproken om technische 
artikelen met bronvermelding uit elkaars verenigings- 
tijdschriften over te nemen. 

8. Het definiëren van de S-punten. Voorgesteld 
werd om de schaal van PErPL over te nemen en wel 
door die amateurs welke een goede meetzender in 
bruikleen kunnen krijgen. 

g. Een contestreglement naar het model van DL3FM 
werd voor alle contesten aanvaard. Het hele reglement 
zal zo spoedig mogelijk na bespreking met het HB in 
Electron gepubliceerd worden. 

zo, De stations moeten voortaan het QTH aangeven 
in graden noorderbreedte en oosterlengte. Dit is gedaan, 
opdat men steeds kan weten waar het QTH is te vinden. 

rr. Het georganiseerd luisteren (richting en tijd). 
Hiervoor werden de eerste en de derde weekends van 
iedere maand aangenomen, als de speciale ORV-week- 
ends. Anders gaat men te werk volgens de klok. Komt 
u bijv. om kwart over een bepaald uur de shack binnen, 
dan zullen de PA’s naar het oosten zenden. Hetzelfde 
doen de Engelsen. De PA’s kunnen dan naar het westen 
luisteren. Men luistert dus in de tegenovergestelde rich- 
ting als waarin gezonden wordt. Gedurende het hele 
uur staan de beams van de zender naar het noorden te 
blazen, elk half uur naar het zuiden enz. 

12. Afgesproken werd door goede, verantwoorde 
technische artikelen de aankomende VHF-amateurs 
vertrouwd te maken met deze techniek. 

13. Als laatste punt op het verlanglijstje staat: het 
gezamenlijk uitvoeren van transatlantische proeven! 

Ziehier het resultaat. 

Mr. Hammens, G2IG van het International Com- 
mittee Region I had oorspronkelijk niet gedacht, dat 
het onderwerp ‘VHF’ nog zoveel punten ter bespreking 
zou opleveren. Inderdaad, men kan wel eens te licht 
over de hogere frequenties denken. 

C.D. de Leeuw, PAoBL 


J. Mul, NL-966, voorzitter NLC, J. M.Kemperstraat 58-hs, Amsterdam. 


J.D. Flink, NL-108, secretaris NLC, Ruysdaelstraat 28-rd, Haarlem. 
D. van Bekkum, NL-290, contest-Manager NLC, Herenstraat 160, Gouda. 


Ik wil deze NL-rubriek beginnen met u allen namens de 
NL-Commissie een gelukkig en voorspoedig 1956 toe te 
wensen. 


De vorige maand is reeds beloofd, dat regelmatig 
enkele door de NL’s te behalen certificaten zullen 
worden besproken en deze maal zullen we dan bes; in- 
nen met het LCC en het HEC. 


LGG (Listeners Century Club) (a century = een 
honderdtal) 


Zoals de naam reeds aangeeft gaat het hier om een 
honderdtal. Voor het behalen van dit certificaat moet 
U namelijk de QSL’s overleggen van roo Nederlandse 
zendamateurs. Zij moeten betrekking hebben op ver- 
bindingen na 1 Januari 1946. De QSL-kaarten mogen 
zowel op fone- als op CW-verbindingen van toepassing 
zijn, het doet er niet toe op welke band deze verbin- 
dingen zijn beluisterd, 


HEG (Heard European Countries) 


Hiervoor dient u de OSL-kaarten over te leggen van 
15 verschillende Europese landen. Om te beoordelen of 
een bepaald land of landsdeel als ‘land’ voor dit certi- 
ficaat wordt beschouwd, raadplege men de ARRL- 
landenlijst. 

Beide certificaten worden uitgegeven door het hoofd- 
bestuur van de VERON en dienen te worden aange- 
vraagd (onder gelijktijdig opsturen van de QSL’s) bij 
het Traffic Bureau van de VERON. 

Een volgende maal zullen wij het hebben over enkele 
buitenlandse certificaten. 

Met dank aan de medewerkers volgt hieronder de 


Landenscore 


Wij zullen deze landenscore blijven publiceren naar 
de gegevens die in mijn bezit zijn, Wilt u echter voor- 
komen, dat deze lijst u een te lage plaats geeft, dan 
dient u er voor zorg te dragen, mij de juiste gegevens 
te verstrekken. 

Daarom verzoek ik u mij maandelijks per brief- 
kaart vóór de tiende van de maand even op te geven 
wat uw landenscore is. Doet u dit niet dan neem ik 
aan, dat uw score ongewijzigd is gebleven. 


Landen (QSL) Zônes (OSL) 


NL-918 166 (78) 39 (28) 
NL-857 149 (66) 36 (27) 
NL-864 146 (80) 35 (24) 
NL-1056 77 (53) 26 (15) 
NL-917 116 (12) to (ro) 
NL-762 110 ( 9) 30 ( 5) 
NL-561 98 ( 7) 31 ( 4) 


Nieuwe NL’s 


NL-600, A. M. Jergerings, St. Jozefstr. 1, Deurne (N.B.). 
NL-605, J. L. Verschoor, Vijverweg 66, Ermelo. 


Proficiat 


Afgelopen maand behaalden de OM’s NL-1056 en 
NL-364 het LGG. Van harte gelukgewenst. 


SWL-kaarten 


Voor geïntresseerden schrijft NL-1056 mij, dat die- 
genen die SWL-kaarten met buitenlandse luister- 
stations willen uitwisselen zich in verbinding kunnen 
stellen met hem. Hij beschikt nl. over vele adressen 
van buitenlandse luisteraars (postzegel voor antwoord 


Svp). 


That’s all OM. Best 73 en veel DX van 
J. Mul, NL-966, 
voorzitter NL-Commissie 


A Op 13 December werd het gezin van OM Ch. 
G. M. Kelly, NL-545 in Bilthoven verblijd met de ge- 
boorte van een zoon: Ricky. Onze hartelijke geluk- 
wensen. 


A Bij de MULTICORE-fabrieken in Engeland wor- 
den langdurige proeven genomen om een methode te 
ontwikkelen om het afslijten (“Snvreten’) van de soldeer- 
bout-punt bij veelvuldig gebruik tegen te gaan. Inmid- 
dels is al wel gebleken, dat dit verschijnsel niet samen- 
hangt met het gebruik van hars als vloeimiddel. (Rad. 
& TV-Revue). 


A Door Philips zijn nieuwe afschermbussen in de 
handel gebracht die bestemd zijn voor universeel ge- 
bruik bij enkele nieuwe noval buishouders. Deze 
bussen bezitten een aantal eigenschappen waardoor zij 
voldoen aan de hoogste afscherm-eisen. De bussen 
worden door een veer vastgehouden; ze kunnen op 
eenvoudige wijze worden aangebracht en ook bij on- 
gunstige omstandigheden (zoals bij schokken en trillen) 
blijven ze in de juiste stand. Deze bussen van vernik- 
keld messing zijn anti-magnetisch. De toepassing ervan 
bewerkstelligt een goede koeling van de buizen. De 
nieuwe noval buishouders zijn in verband met het 
bovenstaande voorzien van twee strippen voor de be- 
vestiging van de afschermbussen, welke in vijf lengten 
worden vervaardigd, 


A Er wordt verwacht dat de nieuwe zaak van KON- 
TAKT in Rotterdam in September 1956 gereed is. Het 
wordt een groot winkelpand aan de Hoogstraat, schuin 
tegenover Huf. Met de bouw is reeds enige tijd geleden 
in alle stilte begonnen. Het oude pand (een noodwin- 
kel) aan de Stationssingel moet worden ontruimd. 
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te zijn van de redactie. Men adressere: Redactie Electron, Strevelsweg go-b, Rotterdam-Z2 


Voor de afdeling Centrum hield OM J.H.G. van 
Heesch op 2 December een lezing over het onderwerp 
“Telex over Radio’. Spreker schetste de ontwikkeling 
van de telex uit de normale morse-telegrafietoestellen 
in de jaren rond 1870. Van de eerste druk-telegrafie- 
toestellen, ontwikkeld door Hughes en Bandot, kwam 
spreker op de vijf-eenheden-code met start- en stop- 
impuls. Uitvoerig werd bij de bespreking over zender 
en ontvanger stilgestaan bij de moeilijkheden die moes- 
ten worden opgelost tengevolge van atmosferische sto- 
ringen. Na de door Siemens gemaakte Hell-schreiber 
(ca. 1936) werd later, hoofdzakelijk in U.S.A, het zgn. 
frequentieshift systeem ontwikkeld. Spreker belichtte 
de voordelen van dit systeem t.o.v. de Hell-schreiber. 
Door het — uiteraard — voor dit uitgebreide gebied van 
de techniek zo korte tijdsbestek moest de lezing zeer 
summier blijven. Op deze bijeenkomst, waar naast de 
oude-getrouwen ook veel nieuwe gezichten waren, wer- 
den door PAoWC gegevens verstrekt over de cursus 
zendamateur. Een tiental leden gaan er serieus aan 
beginnen. Het schijnt, dat er veel animo bestaat om 
voor het volgend jachtseizoen goed voor de dag te ko- 
men. Peildozen worden gemaakt en verscheidene zijn 
of worden verbeterd. Als we weer op vossen en bakens 
kunnen rekenen, zal de afdeling Centrum in het a.s. 
seizoen een competitie gaan houden met als eerste prijs 
een 30 cm kathodestraalbuis. Onder de bouwers van 
een nieuwe peildoos zal een 67% volt batterij worden 
verloot. Begin er dus maar vlug aan OM's. Onze jagers 
zullen u t.z.t. met raad en daad terzijde staan. 

De eerste bijeenkomst na de vacanties viel in de afde- 
ling Deventer op 15 September. Daar werd het winter- 
programma besproken en voorts werd het voorstel 
gedaan om een tentoonstelling te houden. Op Zater- 
dagavond 1 October vond de slotvossejacht plaats. De 
vos was PAoIE. Om half acht werd er vertrokken vanaf 
het Driekwartierenlaantje in Diepenveen. Langs vele 
geheimzinnige paadjes werden de jagers eerst naar het 
Kolkbos gebracht waar om 20 uur gestart zou worden. 
Door de avondcondities was de vos daar echter niet te 
horen. Men ging toen maar op goed geluk op weg naar 
een ander punt. De vos had zich voortreffelijk verstopt 
op een boerenerf in de buurt van de Kranekamp op de 
weg naar Raalte. Er waren enige prijsjes beschikbaar en 
deze werden gewonnen door OM Kok uit Epe (1), OM 
Bennink, Deventer (2), OM Van der Meulen, Deven- 
ter (3). Het was erg jammer, dat de jagers uit Lochem 
pech kregen met hun peildoos. — Op de bijeenkomst 
van 8 December nam het plan om een tentoonstelling 
te houden vastere vorm aan; door het bestuur bleek er 


reeds hard aan te zijn gewerkt. Alles werd. nogmaals, 


besproken en ieder die aanwezig was nam een taak op 
zich, Wanneer het Januarinummer van Electron ver- 
schenen is, zal deze tentoonstelling, die gehouden zou 
worden op 24, 25 en 26 December, alweer tot het ver= 
leden behoren. 
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De afdeling Eindhoven herinnert de leden aan het 
zgn. ‘Technisch Gentrum’. Dit is opgericht om een 
ieder die meetproblemen heeft te kunnen helpen. Men 
kan daar gebruik maken van de meetapparatuur die 
men nodig heeft voor het trimmen of ijken van appa- 
raten. De openingstijd is: iedere Dinsdagavond van 8 
tot rr uur. Het adresis: CG. Visman, Edisonstraat 106, 
Eindhoven. — Van 2 tot 9 Januari kunnen de leden van 
de afdeling Eindhoven zich weer opgeven voor deel- 
name aan de ‘modelbouw’. Dit kan gebeuren bij OM 
J. Klok, Botstraat 5, Eindhoven, na 7 uur ’s avonds, 
tegen overlegging van kwitantie of girostrookje van de 
VERON-contributie 1956. De aanname van de leden 
geschiedt in volgorde van opgave. In principe moeten 
de deelnemers 1 jaar actief lid zijn van onze vereniging. 

Op de bijeenkomst van 7 December werden in 
Gouda datum en agenda voor de jaarvergadering vast- 
gesteld, Als datum werd gekozen 18 Januari a.s. en wij 
willen, behalve per convocatie, ook langs deze weg de 
leden vast opwekken deze datum niet te vergeten. Men 
wordt opgewekt, deze belangrijke vergadering beslist bij 
te wonen. Een tweede belangrijke datum is 21 Januari. 
Dat wordt weer ‘de avond voor de yl’s en xyl’s’. Het 
belooft weer iets bijzonders te worden en, zoals de 
laatste jaren gebruikelijk was: “inter nos’. Een vosse- 
jacht met niet minder dan vijf vossen zal die avond 
plaatsvinden. U behoeft u echter niet speciaal te kleden 
voor dit evenement, want alles zal gebeuren in een ge- 
zellige zaal en allen doen er aan mee. Wat er verder 
allemaal gaat gebeuren willen wij hier nog niet ver- 
klappen. Zet in elk geval ook deze datum (21 Jan.) in 
uw nieuwe zakboekje. 

Op Vrijdag 18 November heeft OMJ. Evers, PAoCX, 
het aangedurfd om de lange reis naar ‘het hoge noor- 
den? te ondernemen om voor de afdeling Groningen 
een lezing te houden over ‘eenzijbandmodulatie’. On- 
zerzijds is dit een zeer aangename kennismaking ge- 
weest. Zijn populaire en voor een ieder begrijpelijke 
causerie, doorspekt met humor, werd door de aanwe- 
zigen ten zeerste gewaardeerd. De door CX op de band 
van ‘Mohammed’ < welbekend — opgenomen QSO’s 
en proeven deden het ook wonderlijk goed. Ook hierbij 
werden de lachspieren vaak in werking gesteld. Een 
zeer goede en gezellige avond. Eén ding was jammer, 
nl. dat de belangstelling niet wat groter was. Dit kan 
veel beter OM’s. — Onze ‘hobbykelder’ mag zich in een 
groeiende belangstelling verheugen. Er wordt daar 
hard gewerkt aan een 80 meter ontvanger en aan peil- 
dozen en ook van de geboden service wordt een ruim 
gebruik gemaakt. f 

Op Donderdag 1 December hield de afdeling Den 
Helder een verenigingsavond waar helaas — mogelijk 
door de St. Nicolaasvoorbereidingen — maar een klein 
percentage van onze leden aanwezig was. Jammer voor 
de afwezigen want — hoewel het voornemen bestond 
deze avond ‘uit eigen kring’ te verzorgen — wij hadden 


onverwacht in ons midden de heer De Ruiter van 
Philips. Daar het aantal bezoekers niet zo groot was, 
werd al gauw een grote kring om de kachel gevormd en 
werd er door en met onze gast gezellig over radio ge- 
praat. Dat dit praatje tot bijna half twaalf duurde, 
bewijst wel, dat er wel zo het een en ander besproken 
werd. Kris-kras door de electronica, kwamen zowel de 
oudste gelijkrichters en accu’s als wel de kathodestraal- 
buizen en transistors er aan te pas. De velen die op deze 
avond niet aanwezig waren hebben veel gemist. Trou- 
wens: er is in het afgelopen jaar door verschillende leden 
van onze afdeling veel gemist. Gelukkig, de belang- 
stelling groeit, maar waarom zien wij sommigen zo 
weinig? Hoe meer mensen, hoe meer problemen die 
wij met elkaar kunnen oplossen en hoe meer wensen 
waaraan wij kunnen proberen te voldoen. Namens het 
bestuur van de afdeling zou ik willen vragen (aldus de 
secretaris van Den Helder): Houdt bij de goede voor- 
nemens voor het komende jaar ook een flinke plaats vrij 
voor de VERON, uw vereniging, uw afdeling, de afde- 


Afdelingssecretarissen 


Alkmaar: W. G, F. de Ruyter, Dorpsstraat 190, Oudkarspel. 

Amersfoort: B. Kerkhoff, Burg. Grothestraat 69a, Soest. 

Amsterdam: J. Mul, J. M. Kemperstraat 58-hs. 

Apeldoorn: J. Hanekamp, Parallelweg 16. 

Arnhem: B, H.J. Peperkamp, Jan Vethstraat 62, 

Bollenstreek: Adr. Helmus, Prins Hendrikstraat 10, Lisse. 

Breda: J.G. Kennedy, Stationsplein 2. 

Centrum: J. A, Berg, Burmanstraat 24, Utrecht, tel. 19358. 

Delft: J. M. Waisvisz, Wateringsevest 17, tel, 25313. 

Deventer: Mej. S. Middendorp, Almensestraat 3. 

Dordrecht: W. Romijn, Vissersbuurt 160, Papendrecht. 

Eindhoven: A. de Groot, Petrus Dondersstraat 109. 

Het Gooi: J. S. G. Brouwer, Soestdijkerstraatweg 67, Hilversum, 

Gorinchem: W. v. d. Waal, Waaldijk A 243, Vuren (G.). 

Gouda: W. van Heeren, Raam 92. 

’s-Gravenhage: F. J. A. Groenewegen, Deimanstraat 306. 

Groningen: J. Kooij, Oosterhamrikkade 72. 

Haarlem: F. Faber, Kleine Houtstraat 10. 

Heerenveen: H. Krips, Hoofdstraat O-281, Noordwolde. 

Heerlen: W. J. J. van Moorsel, Molenberg 27, Beek (L.). 

Den Helder: W, v. d. Kraats, Van Galenstraat 4. 

‘s-Hertogenbosch: A. A.F. Hilgersom, Keer A-2, Den Dungen (N.B.) 

Leeuwarden: H. Nijdam, Robert Kochstraat 21. 

Leiden: J. Hoitink, Rhijngeesterstraatweg 18, Oegstgeest 

Lopik-Vianen: 

Maastricht: K. V. H. Bruynzeels, St. Willibrordusstraat 17. 

Midden-Limburg: L. van Krieken, Karel Doormanplein 11, 

Noordwijk: A. H. Andreas, v. Panhuysstraat 42. [Roermond. 

Nijmegen: L. M. Ceulemans, Berg en Dalseweg 304. 

Roosendaal: A. A. Braat, Telefoonstraat 89-b. 

Rotterdam: K, v. Asperen, Boogschutterstraat 6, tel. „851. 

Tilburg: L. Mennen, Leenherenstraat 65. 

Twenthe-O.: E. v.d. Burg, Elshofstraat 79, Enschede. 

Twenthe-W.: C. de Boer, Bevrijdingslaan 56, Almelo, tel. 2540. 

Veenkoloniën: J. W. Hiskes, Troelstraweg 14, Wildervank. 

Venlo: H. Poelman, Pastoor Deckersstraat 1 5e 

Wageningen: A. v. Nellestijn, Aug. Faliseweg 33. 

Walcheren: J. A. de Klerck, Nadorstweg 2, Middelburg. 

Zaanstreek: J. H. D. Smit, Agavestraat 33, Krommenie. 

Zeeuwsch-Vlaanderen: P.J. Meertens, Scheldekade 14, Terneuzen. 

Zutphen: J. Dellevoet, Martinetsingel 2-A. 

Zwolle: J. L. v. d. Kreke, Anemoonstraat 44. 

Militaire Radio Amateur Club (MILRAC): N. J. Rol, Hojel 
kazerne, Utrecht. 

Nw. Guinea: P, A, Arends, Dok VIII Nr. 33, Hollandia Haven, 
Ned, Nw. Guinea, 


LE en 
Op voorstel van de secretaris van de afdeling Centrum zullen 
wij er gaarne toe overgaan, ook de eventuele telefoonnummers 
van de afdelingssecretarissen in de bovenstaande lijst te ver- 
melden. Wij hebben er inmiddels een begin mee gemaakt en 
voor aanvullingen houden wij ons aanbevolen. 


Red. Electron 


ling waarbij ook u behoort. Het bestuur wenst daarbij 
al onze leden, in de afdeling Den Helder maar ook in 
het hele land, een voorspoedig 1956. 

In Rotterdam werd op 2 December een verkoping 
gehouden. Dit is een tweemaandelijks evenement waar- 
bij altijd veel bezoek is, dank zij de onvermoeibare af- 
slager, PAoKQ. Verschillende onderdelen gingen voor 
een spotprijsje in andere handen over. (Ook op 6 
Januari vindt er weer zo’n verkoopavond plaats). Voor 
de avond van 9 December had de afdeling weer flink 
uitgepakt, Dank zij de medewerking van PAoOD was 
OM Maas er in geslaagd zijn instrumentarium, waarbij 
zijn kathodestraaloscillograaf, een RC-toongenerator 
en verscheidene hulpapparaten naar het clublokaal te 
transporteren: de hele bestuurstafel stond er vol mee. 
De bedoeling van deze avond was om de Rotterdamse 
leden de werking van een oscillograaf duidelijk te ma- 
ken. Dit geschiedde aan de hand van verscheidene 


“proeven die door OM Maas haarfijn werden toegelicht. 


Met behulp van Lissajous-figuren werden verschillende 
frequenties vergeleken. Natuurlijk kwam ook het sche- 
ma van de oscillograaf op ’t bord te staan maar door 
tijdnood moest de bespreking van de voeding uitgesteld 
worden tot de 16de December. Deze avond was be- 
doeld als voorbereiding tot de lezingen die OM Gorter 
uit Delft in Januari voor de Rotterdamse leden zal hou- 
den en ook op 16 December legde men zich toe op een 
gelijksoortig onderwerp. Door de afwezigheid buitens- 
lands van OM Rawie trad PAoG] die avond als in- 
leider op. Het onderwerp: “RC-schakelingen’ vergde de 
hele avond; als secondanten traden daarbij op OM 
v. d. Vooren, OM Hageluken en OM Markenstijn. Ook 
nu was er weer het een en ander te zien op het scherm 
van de k.s.b. — Met genoegen kan de afdeling Rotterdam 
melding maken van het slagen van OM Kemp voor zijn 
zendexamen. Men heeft er weer een PA bij in de Rot- 
terdamse afdeling en ook langs deze weg feliciteren wij 
PAoKEM nog eens met het behaalde resultaat. 


‘mn 


A Bij ELRA in Rotterdam komt u heel vaak Veron- 
leden tegen. Ook achter de toonbank trouwens en die 
moeten nogal eens wat horen over een regelbare meter 
met drie snelheden... En dat is dan ónze schuld want 
bij de correctie van de advertentie in het November- 
nummer hadden we die meter moeten veranderen in 
een motor. We hebben echter een mooie uitvlucht: de 
publiciteitswaarde van de advertentie is er vele malen 
door verhoogd, want ze praten er nu nog over in 
Rotterdam .…. î 


In Memoriam D. Meijer 


Met leedwezen berichten wij u, dat in Wormer- 
veer op 13 December 1955 op 63-jarige leeftijd 
is overleden de heer 


D. Meijer Gzn., 
« Directeur van Drukkerij Meijer te Wormerveer. 


Hoofdbestuur VERON 
Redactie ELECTRON 
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De gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Maandag 16 Januari in het bezit te zijn van de redactie: 
Strevelsweg 9g-b, Rotterdam-Z2 


Afd. Centrum 
Op 2 Januari, ’s avonds 8 uur, is er in Café Rest. ‘De Poort’, 
Tolsteegbrug 2 te Utrecht een bijeenkomst. 


Afd. Breda 

Vaste clubavonden: elke eerste Maandag van de maand in Café 
‘De Bossche Poort’, Boschstraat 93, Breda, aanvang 20 uur. ad 
ciale avonden worden per convocatie bekendgemaakt, 


Afd. Gouda 
Bijeenkomsten op Woensdagavond om de veertien dagen in Het 
Blauwe Kruis, Westhaven 4, Gouda. Noteer s.v.p. de datums: 
4 Januari, 18 Januari, 1r Februari. 

Op Zaterdag zr Januari is er een gezellige avond, waar ook de dames 
verwacht worden. 


Afd. Groningen 
Elke Maandagavond van 20.00 uur af: practische techniekcursus 
voor beginners; tevens algehele service en voorlichting bij het bou- 
wen van amateur-apparatuur. 

Elke Dinsdagavond van 20.15 tot 21.15 uur: seincursus voor begin- 
ners en van 21.15 tot 22.15 uur: theorie radiotechniek. 

Beide avonden in ons verenigingslokaal: Bonairestraat 2. 


Afd. Den Helder 

Dinsdag 17 Januari houdt de afdeling Den Helder haar jaarver- 
gadering. Ieder lid die het belang van deze avond inziet is vanzelf- 
sprekend aanwezig. Deze vergadering wordt wederom gehouden 
in Zaal Luijcks. De aanvang is acht uur precies. Komt dus allen 
op tijd. 


Afd. Rotterdam 

Bijeenkomsten op Vrijdagavond (zie onderstaand schema) in het 
clublokaal Schoterbosstraat 37. Zaal open kwart voor acht. De 
bijeenkomsten worden gehouden op: 

6 Januari: Nieuwjaarsbijeenkomst met een gezellig karakter. 
Hersengymnastiek. Onderdelenverloting. De inkoopcoöperatie 
weer herleefd. Morse-opneemwedstrijd met prijzen. ‘Wie verre 
reizen doet kan veel verhalen’, door VK3AIW. Nieuwe PA-lijsten 
aanwezig. 

13 en 20 Januari: OM Gorter uit Delft bespreekt en demonstreert 
het bekijken van een versterker met behulp van-een kanteel- 
spanning. 

27 Januari: Geen bijeenkomst; het clublokaal is gesloten. 

3 Februari: De bekende tweemaandelijkse verkoopavond onder 
leiding van PAoKQ. 


1. Inzendingen moeten uiterlijk Zaterdag 14 Jan. in ’t bezit zijn 
van K. van Asperen, PAoKS, Boogschutterstr. 6, Rotterdam-Z2. 

2. Inzendingen mogen ten hoogste 5 regels beslaan; de redactie heeft 
het recht inzendingen te bekorten of teksten te wijzigen. 

3.Elke inzending — dus zowel ‘Er aan’ als ‘Er af’ — dient ver- 

„gezeld te gaan van 50 cenis in postzegels (liefst kleine waarden). 

4. Aan niet-leden wordt een bewijsnummer toegezonden indien 
hiervoor f 0,70 extra wordt bijgevoegd. 

5. De inzendingen dienen betrekking te hebben op de radio, dan wel 
in het algemeen de belangstelling te hebben van radiomensen. 

6. Amateurs die zendinstallatieste koop raanbieden of vragen, wordt 
met nadruk gewezen op de daarop betrekking hebbende PTT-be- 
palingen. De publicatie van de desbetreffende annonces geschiedt 
buiten verantwoordelijkheid van de redactie. 

7. Van de aangeboden artikelen dienen, indien geen rutling wordt 
voorgesteld, de prijzen te worden vermeld. 

8. Voor aanbiedingen e.d. van commerciële aard, wordt verwezen 
naar de advertentiepagina’s en ons Advertentiebureau. 


ERAAN? SS 


TV-ontv. te koop gevr., mag met VCRg7 of 517 zijn, moet beslist 
goed functionneren; brieven met omschrijving en prijsopgave aan 
A. Kousbroek, C. Smeenkstraat 26, Zuilen (U.). 

Kan iemand mij helpen aan schema eh of andere documentatie van 
Duitse legerzend-ontvanger Has5sK39b, 2-5 MHz, te leen of tegen 
betaling; mr. J. Jansonius, Parklaan 5, Haarlem. 

Gram. motor 3 snelheden, met pick-up; platenwisselaar 3 snel- 
heden met pick-up; M. Manders, Kloosterstraat 12, Blerick. 
Omvormertje uit BC348; bijzondere en antieke buistypen (bijv. 
Baltriode, RE20, RE26 enz.) voor mijn historische verzameling in 
ruil voor modern materiaal; J. Korff, A. v. Solmslaan 33, Zeist. 
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Panoramic adaptor voor 450 kHz mf. of onderdelen voor voeding 
van een 3BPr, hetzij laagfreg. 50 per. of hoogfreg. max. 25 kHz; 
QST jaargangen 1953. 54, ’55; schakelschema Philips GM 5655 
oscilloscope; goedwerkende gevoelige fabr. TV-ontv. voor Lopik 
en Langenberg, minstens 36 cm scherm; A. Bles, PAoFM, de Per- 
poncherstraat 112, Den Haag, tel. 394399. 


ALLE 


Webster aut. platenwisselaar 33-45-78 toeren met drie GE va- 
riable reluctance pick-up units en saffier naalden, benevens GE 
selfpowered pre-amplifier, 120 V 50 en 60 per. gevoed, samen 
voor f100,-; A. Bles, PAoFM, de Perponcherstraat 112, Den 
Haag, tel. 394309. 

Sugden connoisseur pick-up t.e.a.b.; zware Thorens motor 78 en 
33 toeren t.e.a.b.; Hallicrafters S38B f37,50; 829B f12,50; div. 
meters vanaf fr —; J. Korff, A. v. Solmslaan 33, Zeist. 

Novocon klokschaal groot f10,-; 2 X DF9-4 met voet à f12,50; 
VCR97 met voet, scherm en masker f15,-; VCR138A f8,-; 
voed. trafo Philips 89oA fro,-—; 2 X RGr,5/250 (kwikdamper) 
à f5,-—; 815 RCA fro,-; 2C26 Hytron f6,50; 1875, 1876 à f5,-—; 
A. M. Hollander, Benthuizerstraat roo-b, Rotterdam-N., tel. 
43450. 

Wegens emigratie een hele radioshack, w.o. ongev. roo bzn, meet- 
zender (Jackson), Nordisk universeelmeter; roo mA meters 
(Weston) groot model; seinsleutels (PTT); K.S.B.’s; lijst op aan- 
vraag; M. Frohwein, Loenenschestraat 141, Den Haag. 

Wegens doublure EAM I-bandrecorder met voorversterker in kof- 
fer, fabrieksapparaat, 1oo pct. voor f225,- (nieuw f385,-); J. 
Snoeren, Langstraat 38, Barneveld. 

Zendkristallen 7020-7075-—7100 kHz à f5,-; 78-set (convertor 
2,4=-13 MHz, geiĳkte schaal, x-tal calibrator) met voeding en 


ELECTRONEN 


Advertenties onder deze rubriek worden 

sfechts bij vooruitbetaling geplaatst. 
Tarief: 

26 ct.p. mm hoogte over Ì kolom breedte 


schema f 40,-; 2 V accu z.g.a.n. 5o Ah 
f 5--; buizen ARPra (5 stuks) f 1,25 per 
stuk; C. C. Bakker, PAoCD, Van Heemstra 
laan 33, Baarn. 

Middengolf ontvanger van ARC 5 serie zgn. 
Qst-er, type CBY 46181, te koop of te ruil 
tegen kortegolfontvanger van dezelfde 
ARC5 serie; Radione ontvanger 15-20-40 
en 80 meter t.e.a.b.; H. Poelman, Pastoor 
Deckerstraat 1 5, Venlo, 

BC348 (zonder kast) met eindtrap, voed. en 
luidspreker in aparte houten kast f 160,-; 
Duitse leger zend-ontvanger type 80WSa 
met principeschema en 2 X RLr2P35, ge- 
schikt gemaakt voor 8o m f 55,-; meet- 
zender fabr. Voltadyne Paris 20-2000 m 
f "75,5 in één koop voor f 275-; W. J. v. 
Nieuwkerk, PAoTL, Statenlaan 49, 
Arnhem. 

Te koop of te ruil: versterker 25 W 2 X 
micrf., p.u. en radio, 2 X 807, 4 X EF4o, 
Unitran trafo's f 250,-; 19 set MKII 
zonder voeding in originele staat f 65,-—; 
Lucasomvormer nw 6 V in, 220 V uit 
f 12,-; Undy gram. motor 45U met 
Philips p.u. f 40,-; 4 W versterker, EF6, 
EL3, micrf. en p.u. hoog- en laagreg. 
f 35, 18-set, omgebouwd, werkt niet 
f 12,-; 25-set origin. f 20,-; 7i-set F.M. 
origin. f 36,-—; H.A. van Iwaarden, J.W. 
Frisostraat 4, Krabbendijke. b 

Trafo 220 V-2 X 500 V-1oo mA,3 X 4 V, 
2 Af 12,50; trafo 220 V 2 X 6oo V, roo 
mÂ 2 X 4 V,‚,2 Af 12,50; kwikdampers 
DCG 2 500 per stel f 5,-; Unitran balans 
uitgang 80 W univers, 30-20 000 Hz 
f 30,-; Philips smoorsp. 300 mA-12 H 
f 7,50; gloeistroomtrafo’s 220 V 6,3 V, 
3 Af 3,-—; J. A. Matthaei, Pl. Muidergracht 
29, Amsterdam, tel. 56030. 

Omroepontvanger, golfbereiken 13-45, 45 
165, 165-560 en 750-2000 m; Philips 
chassis met EF9, ECH4, EBF2, EF6, EL6, 
EM4 en 1805 in grote kast met platen- 
speler 3 snelh. (Acos p.u. met BSR motor) 
op grote luidsprekerkast met Philips 26 cm 
speaker, gevoeligheid en geluidskwaliteit 
100 pct. f 225,-; compl.; M. A. Vellekoop, 
Paradijsstraat 53, Voorburg, tel. 725633. 

Te ruilen voor foto projectie- of fotomat., 
event. televisieontvanger de complete 
zend-ontvang installatie van PAoHN, o.a. 
VFO omsch., met const. outp. 80-40-20— 
Io meter (onder voorwaarden PTT) 
modulator, radio-ontv. onderdelen enz.; 
verkoopsom f 500,-; H.J.Nieman, PAoHN, 
Curacaolaan 23, Hilversum, tel. 5414. 

Enkele nieuwe EF8o, ECC81, ECC83, 
EF42, 15001, AZ4 à f 3,50; AZ5o f 5,—, 
EBg: f 2,-; 4687 f 1,50; verder diverse 
onderdelen; E. G. Peters, NL-829, Oranje 
Nassaulaan 63, Amsterdam, tel. 719158. 

Recorderdeck, Stolz MC 1079, versneld 
voor-en achteruit, kleine rubberrol 
defect, nieuw f 200,-; nu compleet f 60,-; 
C. J. Remkes, Lange Veenteweg 13, Epe. 

Een televisie-ontvanger z.g.a.n., Ph, TX400, 
voor f 335,-; Philips antenne g-elem., 
kanaal 4 f 20,-; samen voor f 350,-; H. G. 
Koffijberg, PAoQE, Elspeterweg 58, 
Uddel. 


Denkt bij uw aankopen 


aan ONZE adverteerders | 


PHILIPS 


PHILIPS NEDERLAND nv. 


Voor een afdeling, die zich bezig zal houden met het 
onderzoeken van toepassingsmogelijkheden van 
nieuwe elektronische methoden wordt gezocht een 


elektronisch geschoold 


middelbaar technicus 


Diploma M.T.S.-Elektrotechniek en commerciëel 
inzicht zijn vereist. 


Gegadigden dienen op de hoogte te zijn van de 
schakeltechniek en in staat te zijn zelfstandig elek- 
tronische methoden uit te werken. 


Sollicitatiebrieven met opgave van burgerlijke staat, 
opleiding en ervaring te zenden aan de afdeling 
Personeelzaken der N.V, Philips’ Gloeilampen- 
fabrie en, Willemstraat 20 te Eindhoven, onder 
E 55336. 


Kerken 
SE 
pi 
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GEMEENTE ROTTERDAM =- 


Bij het Zuiderziekenhuis kan binnenkort een 


elektronisch 
instrumentmaker 


worden geplaatst, die zowel praktisch als theoretisch 
met de bouw en constructie van elektronische apparatuur 
bekend is. 


Tewerkstelling geschiedt, afhankelijk van opleiding en 
ervaring, in de rang van instrumentmaker c.q. eerste 
instrumentmaker. ' 


Lonen: f. 68,64 -f. 74,88 c.q. f. 72,48-f. 78,72 bruto per 
week, eventueel verhoogd met kindertoelage. 


Aanstelling boven het minimum is niet uitgesloten. Voor- 
uitzicht op aanstelling in vaste dienst na twee dienstjaren. 


Aan gehuwden worden in het algemeen de reis- of pen- 
sionkosten en verhuiskosten vergoed, In bepaalde gevallen 
komen ongehuwden voor reiskostenvergoeding in aan- 
merking. 


Persoonlijke aanmelding bij het Bureau Personeelvoor- 
ziening, kamer 333, Raadhuis, Rotterdam, elke werkdag 
van 9-12,30 uur en iedere Woensdagavond van 20-21.30 uur. 


Schriftelijke sollicitaties (te richten aan genoemd Bureau 
onder No. 450) dienen uitvoerige inlichtingen te bevatten. 


vm mem mmo vn edn man vanme mn 


Een bijzondere aanbieding 
van meters 


door 


ST UUT « 8RUIN 


voor het Nieuwe Jaar !! 


Rechthoekige meters 110 x 132, grijs of zwart 
craquelé. 


100 microamp, f 39,80 200 microamp. f 37,30 
250 microamp. f 36,70 500 microamp. f 35,40 


300 volt wissel f 24,80 500 volt wissel f 25,60 
Dubbelschaal 15 +300 V= f26,80, 2504500 V= f 30,70 
Zwarte ronde meters (prachtuitvoering) 
boorgat 70/92 mm, 

50 microamp. f 26,70 50-050 microamp. f 24,40 
100 mA f 23,90 500 mA f 19,80 1 mA f 16,70 
Nog enige grote meters rond 110/132 mm. 
100 microamp.f 34,80 250 microamp. f 32,30 


Reparaties aan alle meters worden door ons uitgevoerd! 
Elke meter naar uw wens vervaardigd !! 


BSR gramomotor. 3 snelheden, 2 netspanningen 
120/220 volt slechts f 27,75. 
Met Turn over pick up f 45,—. 


Weer nieuwe kantelbare accu’s, 10 x 5 x 19,5 cm. 
2 volt/16 AU. f 5,95 


Prinsegracht 34 . ’s-Gravenhage 
Telefoon 110758 Giro 283062 


Het VERON-verkoopbureau biedt aan: 


PA:lijse ani reansen et vaa ke etes f 0,40 
NL- en TV-lijst …..............…. 0,40 
Certificatenboekje 1,— 
Logboek ….........…........... 1,50 
Inbindband voor ‘Electron’ ….……. 1,50 
Bewaarband voor ‘Electron’ ….….….. 2,50 
PA-QSL kaarten, 100 stuks ...……. 2,50 
Alleen zonder opdruk v.call en adres 

NL-kaarten, 100 stuks .…........….. 2,50 
Alleen zonder opdruk van nr en adres 

‘Veron’-QSL zegels, 100stuks ….. 1,— 
‘Veron’-sluitzegels, 100stuks .... 0,30 
‘Veron’-schemapapier, 10 vel .….. 0,50 


‘Veron'svernis-transfers in blauw 
en zilver. U ontvangt twee grote em- 
blemen, 10 cm hoog, en zes kleine met 


lint, alle op één strook .……………....….. 0,70 
Insigne, speld .….....…...........…. ‚— 
Fietswimpel 1,10 
Nummers ‘Electron’ voor zover 
voorradig: 

Jaargang 1954en 1955 p. nummer …… 0,70 
Vroegere jaargangen …..........….. 0,25 


Statuten van de VERON, voor leden gratis 


Huishoudelijk Reglement VERON, 
voor leden ……...............…. in herdruk 


Voor leveringen in Nederland zijn de prijzen 'franco huis’. 
Levering geschiedt na ontvangst van het verschuldigde be- 
drag door storting of overschrijving op postrekening no. 
365900 ten name van de VERON, Centraal Bureau, Post- 
bus 601 |, 's-Gravenhage. Geen postwissels. 


Radio Radar 


DOELENSTRAAT 68 DELFT 
Telefoon 20544 - Giro 314075 


* 


Set om oscillograaf te bouwen BC929A met 
3BP1 met mu-metalen scherm en verdere mooie 
onderdelen, het geheel van aluminium in pracht 
craquelé kast (nog nieuw) f 30,—. 


Potmeters, gemonteerd in metalen kastje, 100 
k.ohm 15 Wf 4,25; idem 50 k.ohm en 500 ohm 
met mooie knop, 10 W f 1,50. 


Huis-telefoon, compleet doch zonder batterij, 
2 stuksf 18,-. 


Trafo's uit radar sets (nieuw) 115 V input, out- 
put 6,3V 13 A, 6,3V 1,2A f8,-; idem 115 V 
input, output 6,3 V 4 A,6,3 V1A + Mf5-—; 
idem 115 V input, output 6,3 V 1,5 A f 2,50. 
Smoorspoel 5 H 200 mA 90 ohm 750 V isola- 
tie f7,50; idem 12 H 75 mA 350 ohm f 3,50. 


* Al deze trafo’s in metalen kastje en van 
Westinghouse 


Alva en Robespierre, 


uit voltooid verleden tijden. De vrolijke tijden van 
heden bijgehouden, als ge een klok maakt van ons 
eerste klas electrisch uurwerk (alléén het uurwerk 
zonder meer). Tevens schakeluurwerk, schakelvermo- 
gen 250 volt 2 amp., 120 en 220 volt wisselstroom, 
zelfstartend, en dát voor f 7,50 per stuk. 

Toezending na ontvangst postwissel f 7,50 en 60 cent 
porto aan ons. (Met aansluitschema.) 


Radio Keizer 
Vischmarkt 18 Utrecht. Telef. 03430 — 2713 


laat toch ook uw complete jaargangen van 
‘Electron’ inbinden ? 


Inbindbanden hiervoor f 1,50 


Met opdruk naar wens: 
1946, 1947, 1948, 1949, 1950 enz. 


Bewaarbanden voor de jaargang 1956 f 2,50 


Wanneer u stort of overschrijft op postgirorekening 
365900 van de V.E.R.O.N. te 's-Gravenhage, wordt uw 
bestelling per kerende post uitgevoerd, 

Vermeld op het strookje wat u wenst. 


die antenne kunt U vergeten! B mn 


‚…. want alleen die nieuwe WISA antennes l 
hebben al deze voordelen: 


X trekontlasting 

x snelle montage 

x verende ophanging 
waardoor breuk uitgesloten 

x alle elementen uit een stuk 

x extra zware mastklem 

x dikwandige, 
corrosiebestendige buis 

x 3 jaar garantie 


Vraag onze nieuwe T.V. catalogus 


KONINKLIJKE FABRIEK VAN METAALWERKEN NV. 


W.J. STOKVIS) 


ARNHEM Vijfzinnenstraat:85 Postbus 20 - Tel. 083 00-230 41 
AMSTERDAM Keizersgracht-127 - Tel. 029 00-426 55 

DEN HAAG Herengracht 12a - Tel. 017 00-18 30 23 
GRONINGEN Heresingel 18 - Tel. 05900-29347 


Weme mn eg et 


Optimale versterking met 
minder elementen door 


TE EA 


tweevlak antenne-systemen ! 


Door zeer zorgvuldige research bereiken de TEWEA 
tweevlaksystemen 36% versterkingswinst. Dit is 90% 
van het theoretisch mogelijke. Hierdoor perfecte ontvangst 
tot het uiterste randgebied en opvallende storingvrijheid 
in horizontale en verticale richting. Andere TEWEA 
voordelen: de bekende solide constructie, Geen montage 
omdat de TEWEA's reeds geheel gemonteerd zijn. 
Volmaakte aanpassing op 300 Ohm. 


Volledige wetenschappelijke service. 


Type: ZENDER EN BEELDVERSTERKING Prijs: 


TV 09/24 Langenberg (10.6 dB) — Brussel Frans (10.4 dB) tf, 84. — 
TV 09/24A Langenberg (10 dB) — Brussel Vlaams (10 dB) f. 70. 
TV 56/24 Lille (9.7 dB) — Eindhoven (Roermond) (10 dB) f. 94.50 
TV 56/24A Lille (10 dB) — Eindhoven (Roermond) (10,4 dB) f. 80. — 


Vraag de uitvoerige documentatie 


2e Wittenburgerdwarsstraat 15 - Amsterdam 0. « Tel. 743211 (3 lijnen) 


LEERT 


AKA GELDE ter toenenne:d 


SNE EET 


de 
nieuwe 
prijscourant 


kunt u gratis in ontvangst nemen 
in één onzer winkels 


Buiten deze steden volgt gratis toezending op 
aanvraag. * Schriftelijke bestellingen worden 
vlot verzorgd, ook buiten Europa 


_—_ @ Eee geeen — NG) EN 


AUR o RA KONTAKT) KONTAKT KONTAKT 


VIJZELSTRA 2 
TELEF: + 34057 


AMSTERDAM |L DEN HAAG ROTTERDAM UTRECHT 


| $ e 
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| 


TELEF 16662 


Gedrukt bij Drukkerij Meijer te Wormerveer 
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Elfde Jaargang A Nummer 2 A Februari 1956 


IN DIT NUMMER: 


Experimentele 
UHF-zender 


* 


Reflectometer 


* 


IN: 


N 


zegt monteur Jan Karwei. 


………. want alleen de nieuwe WISA antennes hebhen al deze voordelen: 


x trekonttasting 
x snelle montage 
x verende ophanging waardoor breuk uitgestot: 
x alle elementen uit één stuk 
x extra zware mastklem 
x dikwandige, corrosiebestendige buis 
x 3 jaar garantie 


Vraag onze nieuwe T.V. catalogus 


Koninklijke fabriek van metaalwerken uv. 


ARNHEM ‚Vijtzinnenstraat 85 - Postbus 20 - Tel. 0 83 00 - 2 30 at 
AMSTERDAM Keizersgrachtl27 - Tet. OQ 29 00.4 26 55 
DEN HAAG Herengracht 12a - Tel. O 17 00-18 30 23 
GRONINGEN Heresingel 18 - Tel. 059 00-293 47 


PHILIPS dubbelconusluidspreker 


Dit luidsprekersysteem met een vermogen van 
10 watt is door zijn bijzondere weergave- 
eigenschappen bij uitnemendheid geschikt voor 
de geluidsreproduktie, waaraan de hoogste 
eisen worden gesteld, zoals bij Hi-Fi installaties 
en bij F.M. ontvangst. 

Door toepassing van de binnenconus wordt een 
frequentiekarakteristiek verkregen, die prak- 
tisch recht 1s tot 20.000 Hz, zodat alle hoorbare 
frequenties worden weergegeven, 

Zij, die de hoogste eisen stellen aan de weergave- 
kwaliteit zullen in dit luidsprekersysteem hun 
wens vervuld zien, daar de prestaties van dit 
type uniek mogen worden genoemd. De bijzon- 
dere weergave is niet slechts aan de zo gunstig 
verlopende frequentiekarakteristiek te danken, 
maar ook aan de zeer lage niet-lineaire vervor- 
ming en aan het ontbreken van uitslingerings- 
verschijnselen bij abrupt inzettende of ophou- 
dende signalen, waardoor ook smpulsgeluirden 
9710 M volkomen werkelijkheidsgetrouw worden weer- 
gegeven, 


Frequentiekarakteristiek. zonder gebruik van klankbord opgenomen 


100 ___ 200 50 2000 5000 10000 20000 Hz 
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Technische gegevens 


| Vermogen 10 watt 
Inductie tn de luchtspleet 8000 gauss 
Totale magnetische flux “97000 maxwell 
Rendement bij 400 Hz ak 
Resonantiefrequentie 50 Hz gemiddeld 
Spreekspoelimpedantie bij 1000 Hz 7 chm 
Grootste diameter 216 mm 
Grootste diepte 114 mm 
Gewicht *_1800 gram 
Prijs f 45 
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De Reflectometer 


Dit is het tweede artikel van een serie die verband houdt 
met de constructie en de afregeling van beam-antennes 
voor VHF. 

Werd in het Januarinummer (blz. 9) het principe 
duidelijk gemaakt van de reflectometer, thans zal de 
constructie beschreven worden van een dergelijk instru- 
ment, zonder dat daarvoor een uitgebreid instrumenta- 
rium nodig is. 

Bij de samenstelling van dit artikel hebben wij veel 
gemak gehad van het R.S.G.B. Bulletin van Februari 
1954, waaruit ook enkele afbeeldingen zijn overgeno- 
men. oBL 


In deel 1 van dit artikel, waarin het principe verduide- 
lijkt werd van de reflectometer, werd verteld over de 
speciale “detector-kop’, bevestigd in de wand van een 
concentrische lijn om op stromen te reageren welke in 
een bepaalde richting vloeien. Zo kon deze detectorkop 
gebruikt worden om iedere component waaruit een 
staande golf is opgebouwd, af te tasten. 

De constructie van zo’n apparaat, dat in dit geval 
twee detector-koppen bevat — ieder ingesteld voor een 

epaalde richting — zal in het onderstaande worden be- 
schreven. 

De naar voren gerichte detector geeft een gelijk- 
stroompje, dat evenredig is met het vermogen dat de 
antenne ingestuurd wordt en de output van de achter- 
waarts gerichte detector is evenredig met de grootte 
van de mis-aanpassing van de antenne (bzam). 

Het hier beschreven instrument is te gebruiken op 
144 en 430 MHz. Er is speciaal op gelet, dat het toe- 
stelletje te construeren is zonder gebruik te maken van 
een uitgebreid instrumentarium. 


Om een goede afregeling van de detectoren te krijgen, 
moeten deze gemakkelijk draaibaar zijn in hun houders, 
Dit is eenvoudig te verwezenlijken door gebruik te 
maken van dunwandige messing pijp die in de handel 
bekend staat als ‘telescoopbuis’. Onder een dergelijke 
telescooppijp verstaat men een pijp waarin een andere 
pijp precies past. Met een klem wordt het geheel na 
afregeling vastgezet. 

Het is enigszins moeilijk om op een ronde concen- 
trische lijn een op zij uitstekende pijp te bevestigen. 
Daarom is de hoofdlijn met een vierkante doorsnede 
gemaakt in plaats van rond. Als gevolg hiervan is het 
materiaal dat hiervoor nodig is gemakkelijk te pakken 
te krijgen: enige dunne messing of roodkoperen plaatjes, 
een paar centimeter nauw in elkaar passende pijp (on- 
geveer 2,5 cm diameter). De aangegeven afmetingen 
zijn niet kritisch. Alleen de afmetingen die de impedan- 
tie van de lijn bepalen, liggen vast. 


Lijnimpedantie Ì 
De verhouding tussen de binnendiameter van de bui- 
tenste doos ten opzichte van de buitendiameter van de 
binnengeleider geeft de impedantie van deze vierkante 
voedingslijn. De juiste waarden kunnen we bepalen 
aan de hand van fig. 1. 

Deze grafiek laat zien, dat een verhouding van 3: 1 
nodig is voor een 70 ohm lijn en 2,3: 1 voor een 51 ohm 
lijn. Dit betekent, dat bijv. voor een vierkante buitenge- 
leider, waarvan de binnendiameter 23,4 mm is, een 
binnengeleider nodig is met een buitendiameter van 
ongeveer 8 mm om een impedantie van 7o ohm te 
krijgen. Voor een lijn van 51 ohm wordt dit dan onge- 
veer 10,4 mm. 

‚In het afgebeelde aparaat is een doos gebruikt van 
30 mm in het vierkant. De binnenleider wordt dan 
io mm buitenwerks voor een impedantie van 7o ohm. 
De lengte van de lijnsectie is niet belangrijk, hoewel een 
makkelijke maat 150 mm is. De afstand tussen de de- 
tectorkoppen is 100 mm, hoewel de absolute afstand 
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niet ter zake doet. De hier gegeven maten zijn die, 


welke omgerekend zijn uit de Engelse gegevens en 
waarvan gebruik gemaakt is om een reflectometer te 
construeren, die op het moment bij PAoXW in gebruik 
is. Daar de verhoudingen der diameters gegeven worden 


5 Wernoudind ba en 
Fig. z 


door de grafiek in fig. r en men afhankelijk is van een 
handelsmaat voor wat betreft de binnengeleider, is het 
dus eenvoudiger, de doosafmetingen naar deze ge- 
gevens te bepalen. 


Constructie van het lijnsegement 

De vierkante lijn is gemaakt uit messingplaat van 0,9 
mm dik, dat in een U-vorm gr bogen is, met twee flen- 
zen van 10 mm, naar buiten uitgebogen zoals in fig. 2 
is aangegeven. De drie zijden van de U zijn 30 mm, 
binnenwerks. De flenzen worden gebruikt om er een 
bodemplaatje tegen te bevestigen om de vierkante door- 


Fig. 2, Constructie van het vierkante lijnsegment. Maten in mm 


snede te vervolmaken. De eindplaten om de doos te 
sluiten, kunnen gebogen worden en op de doos worden 
gesoldeerd. De onderplaat schroeft men vast met 3 mm 
boutjes. 


De coax-aansluitingen 

Op 144 en 420 MHz is het belangrijk, goede pluggen 
te gebruiken, want merkbare reflecties worden veroor- 
zaakt wanneer deze pluggen en contra's niet de zelfde 
impedantie hebben als de kabel. De meest voorko- 
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mende pluggen en hun contra’s passen voor een 75 of 
50 ohm kabel. 

Hoewel de detectorkoppen bijgeregeld kunnen wor- 
den om plaatselijke verstoringen te corrigeren, verliest 
het apparaat bij gebruik van ondeugdelijke coax-ver- 
bindingen zijn waarde. De BELLING LEE houders, 
type L624, kunnen gebruikt worden voor 50 tot 70 ohm. 
Hetzelfde geldt voor de AMPHENOL 83 UHF-plug en 
ook nog voor de PYE-pluggen, al zijn deze laatste — de 
bekende knietjzs — slechter dan de AMPHENOL-plug. 


Detectorkoppen 

De detectorkoppen en hun houders worden uit passend 
messing buis gemaakt. Hiervoor namen de Engelsen 
een standaardmaat van 15/16 inch en 1 inch. Omge- 
rekend is dat ongeveer 24 mm voor de een en 25 mm 
voor de andere, Men maakt dan van de 25 mm buis 
een houder, zodat de 24 mm buis er in schuift. Deze 
laatste, met een diameter van 24 mm, wordt dan het 
huis voor de detectoren. 

PAoXW loste dit op, door voor de houders een mes- 
singbuis te nemen met een binnendiameter van 24 mm. 
De houder wordt 18 mm hoog. Dikte van het materiaal 
is 1,2 mm. Aan één kant werden 6 zaagsneden aange- 
bracht en het materiaal werd iets naar binnen gebogen, 
zodat de lippen als veren werken. De huizen, welke de 
detectoren bevatten waren rond-gezette stukjes rood- 
koperplaat van 0,7 mm dikte. Het een en ander werd 
omgezet om een staaf van ca. 22 mm dikte en op de 
naad gesoldeerd. De lengte van deze kokertjes was 
49 mm. 


Fig. 3. Het frame, waarin de detector gemonteerd wordt 


Het ‘frame’ waarin de detector en de onderdelen 
werden bevestigd werd gezet volgens fig. 3. Het mate- 
riaal is 0,7 mm messing ter breedte van 8,5 mm. De 
kokers worden later over het frame geschoven. 

Zoals reeds eerder werd vermeld, staan de detectoren 
ongeveer 100 mm uit elkaar. De foto laat een en ander 
zijn. 

De houders, waarin dus de huizen van de detectoren 
schuiven, worden op de messing doos gesoldeerd. Klem- 


_ beugels, waarover we het ook reeds hadden, zorgen 


voor een goed contact tussen houder en huis. Deze bzu- 
gels maakt men uit een 6, mm brede strip messing, 
welke rond gebogen wordt. De uiteinden klemt men op 
elkaar met behulp van een boutje met moertje. 

De detectorkoppen bestaan dus uit een frame, zoals 
in fig. 3. aangegeven, waarin de onderdelen bevestigd 
worden, waarna een bus over het geheel geschoven 


nd 


an 


wordt. De tekeningen van fig. 4 zullen dit nog verduide- 
lijken. De frames zijn dus in een rechthoek gebogen. 
Het bovenste uiteinde van iedere kop is afgesloten met 
een messing schijf. De bodem is gemaakt van isolatie- 
materiaal, bijv. polytheen. De platen worden aan het 
frame door middel van schroeven bevestigd; dezelfde 
schroefjes worden gebruikt om het frame aan het huis 
te bevestigen. 
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Fig. 4. Zij- en vooraanzicht van de koppen. CR = iN34 of OA5o. 
Voor het schema, zie fig. 5 


Het is belangrijk, dat de koppen goed passen in de 
bijbehorende huizen, zodat het geheel gemakkelijk in 
de houders kan schuiven. 

De kleine trimmer Cr in fig. 5 is gemaakt door een 
stuk draadeind van 2,6 mm door de eindplaten te 
schroeven. Een schijfje met een diameter van 9,5 mm 
is aan het ene eind vastgesoldeerd; het andere eind van 
het stukje draadeind is ingezaagd. Met behulp van een 
schroevendraaier o.i.d. kunnen dan straks de koppen 
afgeregeld worden. De schijf wordt dan gebruikt om de 
capaciteit tussen de lus en het geaarde frame te variëren. 


v2804. Uitgang 


Fig. 5. Schema van de detectorkoppen. Cr, zie tekst; C2 = 47 pF, 
ker.; CR = iN34 of OAso; Rr = R2 = too ohm, % watt 


De koppellus is gemaakt van 1 mm montagedraad en 
is 12,7 mm breed. De lus steekt ongeveer 10 mm boven 
het isolatiemateriaal, waarop hij bevestigd is, uit (fig. 4). 
De lus is vastgezet in twee gaatjes, welke 12,7 mm uit 
elkaar liggen. Ieder uiteinde van de lus steekt door zo’n 
gaatje, wordt teruggebogen door een daarnaast ge- 
boord gaatje en dan vastgeknepen om een stevige ‘ver- 
ankering’ te. krijgen. 


Foto van een van de detectorkoppen 
Van deze kop is het huis gedeeltelijk weggenomen om het inwendige 
te laten zien 
(Foto overgenomen uit RSGB-Bulletin) 


In het schema, fig. 5, is te zien, dat één einde van de 
lus overgaat in een weerstand R1; het andere einde 
voedt een germaniumdiode (CR) van het type i1N34, 
OAso enz. De output is ontkoppeld door Ga en Ra. Een 
stukje afgeschermd draad kan gebruikt worden om de 
gelijkstroom verder te geleiden. 

De leidingen laat men door gaten in de deksels naar 
buiten komen. Er moet wel voor gezorgd worden, dat 
de draden goed vast liggen, door de afscherming te be- 
vestigen aan een soldeerlip. Deze laatste bevestigt men 
dan op het messing plaatje (deksel). 


Het monteren van het instrument 

De complete reflectometer is op een metalen kastje ge- 
monteerd, waarin een roo microampèremeter, twee 
Jacks en een eenpolige schakelaar zijn gemonteerd. Het 
schema van deze opstelling is in fig. 6 aangegeven. De 
koptelefoonjacks worden gebruikt tijdens de eerste af- 


Detector koppen 


lan, 


Uitwendige Telefoon 
Meter 


Heengaand Gereflecteerd 


Vagos. 


Fig. 6. Schema van de schakeling waarin meter en telefoon opge- 
nomen zijn 


regeling en de uitwendige meter indien de staande golf 
erg klein is. Hierdoor is het mogelijk, een stroom (in 
milliampères) van een naar voren gerichte golf te ver- 
gelijken met een stroom (in microampères) van de 
reflecterende golf. De schakelaar dient om van de ene 
nzfar de andere kop over te schakelen. De stroom van de 
naar voren gerichte golf geeft de output van de zender 
aan, vandaar dat we daar een stroom in milliampères 
moeten meten. Is de antenne goed aangepast, dan zal 
de reflecterende energie zeer klein zijn en willen we dan 
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nog wat kunnen waarnemen, dan moeten we met onze 
stroommeter microampères kunnen aflezen. 


— 


Reflectometer 
In het kastje is de schakeling van fig. 6 gemonteerd. Midden onder 
de meter de eenpolige schakelaar. Links en rechts van de meter de 
aansluitingen voor uitwendige meter en koptelefoon 
(Foto overgenomen uit RSGB-Bulletin) 


De afsluitweerstand 

Voor het afregelen van de reflectometer maakt men ge- 
bruik van een zgn. afsluitweerstand, welke een ohmse 
weerstand moet hebben die gelijk is aan de impedantie 
van de kabel. Het moet een zuivere weerstand zijn, zelfs 
op 435 MHz. Bevat de weerstand naast zijn ‘ohmse 
waarde nog een reactantie, dan wordt de reflectometer 
verkeerd afgeregeld. Een lang stuk coax. kabel van on- 
geveer 35 meter zou voor dit doel gebruikt kunnen 
worden, maar aangezien zo’n lengte meestal niet in de 
dump verkrijgbaar is, zal hier een speciaal hulpstuk 
beschreven worden. 

Een gewone opgedampte koolweerstand, bijv. van 
het type Resista of Morganite, met draadeindjes, wordt 
bevevestigd in een houder. Dit is hierom gedaan omdat 
de hoogfrequentweerstand van ‘een gewone weerstand 
soms 50 pct. verschil kan geven met de gelijkstroom- 
weerstand. We moeten er wel van uitgaan, dat de ge- 
lijkstroomweerstand van de gebruikte weerstand over- 
eenkomt met de impedantie van de coax. kabel. Deze 
weerstand wordt gebruikt als binnengeleider van een 
concentrische lijn. De verhouding van de diameter van 
de lijn moet echter gemaakt worden voor een 30 à 
40 pct. lagere impedantie dan de vereiste waarde, want 
een lijn, waarvan de binnengeleider een en al weer- 
stand is, heeft een inductieve impedantie. Door de im- 
pedantie van zo’n concentrische lijn lager te kiezeú, 
wordt het een en ander gecompenseerd. 

Voor een zo ohm belastingweerstand moet het bui- 
tenste pijpje ongeveer 2 maal de diameter hebben van 
de buitenste afmeting van de weerstand. De weerstand 
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in de geleider past in een BELLING LEE plug. De 
constructie van deze belastingsweerstand laat fig. 7 
zien. Als een en ander gemaakt wordt, zoals is aange- 
geven, is deze belastingsweerstand op 2 à 3 pct. nauw- 
keurig bij een frequentie van 435 MHz. Echter moeten 
de toevoerdraden naar de weerstand zo kort moge- 
lijk zijn. 

Voor de 2 meter band kan men een belastingsweer- 
stand op eenvoudiger manier maken. Wanneer men 
twee 1 watt weerstanden neemt met een gelijkstroom- 
weerstand, voor ieder gelijk aan twee maal de impe- 
dantie van de coax.kabel en wanneer men deze weer- 
standen over de uiteinden van een stukje coax.kabel 
plaatst heeft men een afsluitweerstand die prima is. 
Hiervoor werden RESISTA of MORGANITE weer- 
standen genomen. 
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Fig. 7. Constructie van de afsluitweerstand 


Instelling 

Het instellen van de reflectometer is vrij eenvoudig. 
Men heeft nodig een oscillator van klein vermogen of 
een gemoduleerde zender, bijv. met een modulatiefre- 
quentie van 1ooo Hz. Een grid dip oscillator is reeds 
voldoende voor het afregelen van de reflectometer. De 
detectorkoppen moeten zodanig ingesteld worden, dat 
het einde van de lussen ongeveer halverwege tussen de 
binnenste en de buitenste geleider staat, daarbij gebruik 
makende van de klembeugels als diepte-instelling. 

De afsluitweerstand wordt nu in één der uiteinden 
gestoken, bijv. rechts. U moet er wel om denken, dat de 
detectoren ten opzichte van elkaar 180° gedraaid zijn 
en dat het vlak van de lusjes evenwijdig loopt met de 
binnengeleider van het lijnsegment. 


Reflectometer voor 5 tot 500 MHz 


Deze apparatuur is geconstrueerd door het Physisch Laboratorium 
RVO-TNO 


Nu brengt men het gemoduleerde signaal in de re- 
flectometer door middel van de andere plug. Het gede- 
tecteerde signaal zal hoorbaar zijn in de telefoon, wan- 
neer deze in de telefoonjack is gestoken en de schakelaar 
voor de detectorkopjes in de juiste stand staat. 


De kop, welke het dichtst bij de afsluitweerstand is, 
regelt men het eerste af. Men doet dit door de kop te 
draaien en tegelijkertijd de trimmer te verstellen, totdat 
een scherp minimum merkbaar is op de meter en waar 
te nemen is in de koptelefoon. Men legt deze stand vast 
door de klemband aan te draaien. 

De input- en output-aansluitingen worden nu ver- 
wisseld, de koptelefoon wordt overgeschakeld naar het 
andere kopje en de handeling wordt herhaald. Het 
beste regelt men de reflectometer af op 2 meter. Voor 
de 7o cm band moet men dan later nog iets bijregelen. 


Gebruik als vermogen-indicator 

Daar de germaniumdiode een kwadratische karakteris- 
tiek heeft, is de gelijkstroom in de koppen recht even- 
redig met het vermogen in de lijn en de reflectometer 
zou dus te gebruiken zijn als vermogen-indicator. Nauw- 
keurige ijking als vermogen-meter is echter moeilijk, 
daar men niet de directe spanning over de kab>l meet. 
Dit zou wel te doen zijn door middel van een diode die 
over de kabel gezet wordt en waarmede men dan de 
spanning kan bepalen. 


Fig. 8. De reflectometer van PAoWI (tekening van PAoWI) 


Daar de spanning aan de detector evenredig is met 
de frequentie is de gelijkstroom-output ook evenredig 
met het kwadraat van de frequentie. Als het instrument 
gebruikt wordt op 144 MHz dan is de gevoeligheid en 
de output ongeveer een tiende van de waarde op 2 
meter, wanneer men er mee op 70 cm werkt. 


Andere uitvoeringen 
De tekening van fig. 8 geeft de reflectometer aan die 
door PAoWI is geconstrueerd. De impedantie van het 
lijnsegment is daar 7o ohm. Wil men dit apparaat ge- 
schikt maken voor 50 ohm, dan moet de diameter van 
de binnengeleider die nu op de tekening is aangegeven 
als 7,5 mm, gewijzigd worden in ro mm. Door de kop 
180° te draaien kan men de heengaande stroom aflezen. 
Tenslotte geven wij bij dit artikel nog een foto van 
een reflectometer welke ontworpen is door het Physisch 
Laboratorium RVO-TNO te Den Haag. Duidelijk zijn 
op deze foto de twee koppen te zien. 
_ In een volgend artikel zullen we de ‘poor man indi- 
cator’ en de impedantiebruggen behandelen. 


P.C. van de Velde, Hoogvliet 


Een goede en goedkope versterker 


heeft een goede uitgangstrafo nodig.……. 


Naar aanleiding van het artikel van OM H. Tober, 
PAoTOB over ‘Een goede en goedkope „ersterker’ 
(Electron, Januari, blz. 4) ontvingen wij onderstaande 
reactie uit de pen van OM Van de Velde. Red. 


LAAT ik voorop stellen, dat het ontwerp verrassend ori- 
gineel is; blijkbaar is de “starved amplifier’, waar TOB 
zo’n vurig bewonderaar van is, zelfs tot Hi-Fi in staat. 

Er is echter één zinsnede, die mijn critiek gaande 
heeft gemaakt en wel: ‘De toegepaste uitgangstransfor- 
mator behoeft namelijk niet aan zeer bijzondere eisen 
te voldoen; de gunstige eigenschappen van de versterker 
worden verkregen door een uitzonderlijk sterke tegen- 
koppeling’. 

Ik weet niet, wat Tim en Tom ervan zeggen, maar ik 
geloof niet, dat met een willekeurig uitgangstrafo’tje uit 
de rommelkist door sterke tegenkoppeling iets goeds te 
bereiken valt. Helaas zijn er nog altijd mensen, die 
denken, dat een flinke dot tegenkoppeling alle viezig- 
heid in hun zelfgebouwde versterker met één klap de 
wereld uit helpt. 

Het is te betreuren, dat de genoemde alinea in het 
artikel van TOB deze mening nieuw voedsel kan geven. 
Heus, een als balans-uitgang gebruikte voedingstrafo 
(2 X 280 — 6,3 klopt zo aardig.) of één van die mi- 
croscopische dingen van twijfelachtig fabrikaat waar- 
voor het gemeenste dynamoblik niet slecht genoeg was, 
kan geen kwaliteit leveren, 

Alle waar is naar zijn geld, kernblik voor uitgangs- 
trafo’s vormt daarop geen uitzondering. 

Verder is er aan een uitgangstrafo méér dan alleen 
een transformatieverhouding. De spreidingsresonantie 
en de primaire zelfinductie zijn nog belangrijker, juist 
als er tegenkoppeling op de proppen komt. 

Moet het goedkoper? Best, bouw dan een simpel 
geval, bijv. EF6-EL6 of 6]7-6L6, kleine anodeweer- 
stand (ca. 50 k.ohm), grote koppel- en ontkoppel-C’s 
en de beste uitgangstrafo die er te krijgen is. De span- 
ning uit de secundaire daarvan terugvoeren naar ka- 
thode voorversterkerbuis met twee weerstandjes 1 : 10, 
Daarna controleren met KSO en vierkantgolf-generator. 

Overigens is geen enkele versterker beter dan de 
luidspreker die er achter hangt. Een Williamson of 
andere triplex high-gain multisuper quadratic feedback 
triple-quad Hi-Fi versterker met een krakende papieren 
toeter van amper 6 inch in een kastje als een antieke 
stoof is slechter dan een goedkoop 4 wattertje met een, 
in een basreflex-kast gemonteerde, 12- of 15duimer er 
achter, 

Maar dat is een hoofdstuk apart. 

Waarmede ik maar aan wilde tonen, om de beeld- 
spraak van TOB aan te houden, dat het paadje naar 
het land van de Hi-Fi erg smal is, bezaaid met stenen 
en doornstruiken en dat vele zijwegen leiden naar de 
moerassen en afgronden van vervorming en genereer- 
neigingen. 
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F. Priem, PAoGG, Heemstede 


807’s in class AB2 


Hoewer er heel wat mooie schema’s in omloop zijn van 
versterkers waarin 807’s worden toegepast in ABz is er 
geen te vinden welke een elegante oplossing weet te 
brengen betreffende het probleem van het constant 
houden der voedingsspanningen en vaak wordt er zelfs 
maar helemaal niet over gerept, dat dit zo uiterst be- 
langrijk is. 

Wanneer we dan zo’n versterker gebouwd hebben, 
geheel volgens de regels van de kunst en we alle raad- 
gevingen hebben opgevolgd, blijkt achteraf tot onze 
schrik, dat de vervorming een niet te tolereren grootte 
heeft aangenomen en dan zitten we met de gebakken 
peren. 

Gaan we eens goed over het geval nadenken, dan 
komen we al gauw tot de conclusie, dat we eens heel ter 
dege op onze voedirgsspanningen zullen moeten letten 
en wel op de negatieve roosterspanning, schermrooster- 
spanning en niet te vergeten, de plaatspanning van de 
eindtrap. 

Het is namelijk zo, dat wanneer we de microfoon, 
welke aan de versterker hangt ‘bespreken’, de ver- 
schillen tussen maximum- en minirum-stromen in de 
eindtrap wel erg groot zijn; en welk voedingsapparaat 
kan aan de eis voldoen, dat de diverse spanningen niet 
veranderen, terwijl het verschil tussen de afgenomen 
stromen zo groot is ? 

We kunnen een heel eind tegemoet komen aan de 
gestelde eisen, indien we onze voedingsapparaten over- 
dimensioneren en gebruik maken van grote bleeders en 
ruim uitgevoerde swinging- en afvlakchokes, of hele 
ketens van stabilisatorbuizen. 

Het is zonder meer wel duidelijk, dat dit een heel 
dure en weinig elegante oplossing gaat worden. 

Uit het bovenstaande valt ook te verklaren, waarom 
er zo naarstiglijk naar een andere instelling van de 
807’s is gezocht en waarvan we een voorbeeld hebben 
gezien in een Electron van enkele jaren geleden! 

De buizen werden toen als triodes in class B gescha- 
keld en er werd tussen rocster en schermrooster een 
weerstand van 20 k.ohm geschakeld en daarover werd 
de stuurspanning toegevoerd. 

Het probleem van schermrooster- en roosterstabili- 
satie was daarmede niet meer aanwezig, want de triodes 
werkten zero bias. Een heel mooie oplossing was het 
niet, welke de RCA daar voor ons uitgedokterd had, 
want de plaatstrocm in een class B eindtrap maakt het 
nog veel konter wat variatie betreft en ook bij minder 
goede regulatie is de vervorming beslist niet mis te 
verstaan. 

Het is daarom goed de gedachten eens een andere 
kant te laten opgaan en ons af te vragen of er een moge- 
lijkheid bestaat de spanningsvariaties, welke haast on- 
vermijdelijk zijn, zo te richten, dat het ene effect het 
andere opheft en er op deze manier soms een luisterrijk 
resultaat valt te bereiken. 

Na naarstiglijk speuren kwam de volgende oplossing 
uit de bus, die zo goed is, dat wij ons erg weinig van ons 
voedingsapparaat behoeven aan te trekken en zelfs een 
condensatoringang in het afvlakfilter kunnen gebrui- 
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ken, waardoor onze voedingstrafo wat minder spanning 
hoeft af te geven. 

Het lijkt fantastisch, het is echter toch maar zo’n 
klein kunstje. (Als je maar weet hoe. hi!) 

Wanneer we het getekende schema goed bekijken, 
zien we al meteen waar het naar toe moet. De stabilisa- 
tie van de negatieve roosterspanning en van de scherm- 
roosterspanning geschiedt door de versterker zelf en wel 
door de driver. 

Zoals we zien hebben we twee voedingsspanningen 
nodig. Een van 6oo volt voor plaatspanning van de 
eindtrap en een van goo volt voor de driver, scherm- en 
negatieve roosterspanning van de 807’s. 

We kunnen voor de lage spanning ook een aparte 
trafo nemen; een tap op de hoogspanningstrafo is 
echter eveneens uitstekend. Zoals reeds vermeld, is een 
condensator-ingang voor de afvlakking van beide voe- 
dingsspanningen meer dan voldoende. 

De schakeling geeft drie soorten van compensatie, 
waarvan het gezamenlijke effect is, dat zij de eindbui- 
zen in staat stellen een minimum aan plaatstroom te 
doen trekken bij een toestand van geen signaal en ook 
in staat zijn een output van 6o watt te geven met zeer 
weinig vervorming. 


Modulator met twee 807’s in class ABa. De waarde van de 

weerstand Rr is 5oo ohm. Het volgen van het artikel wordt verge- 

makkelijkt wanneer u de stroomkring van het 300 V voedingsappa- 

raat goed ‘ziet’, Deze stroom loopt als volgt: plus 300 V — driver= 

trafo — plaat 6V6 — kathode 6V6 — massa — weerstand Rr — punt C 
— afvlakweerstand 500 ohm — punt A (tevens min 300 V) 


De drie vormen van compensatie zijn: 

a. Wanneer de plaatspanning van de 807’s daalt bij 
het toevoeren van een signaal, wordt de schermrooster- 
spanning verhoogd en de negatieve roosterspanning 
verminderd. 

b. Indien de 807’s in roosterstroom worden gestuurd, 
wordt de negatieve roosterspanning verhoogd tenge- 
volge van de stroom in de 500 ohm weerstand Rr. Dit 
wordt echter verminderd door de tegenkoppelingsscha- 
keling, welke het effect vele malen verkleint en wordt 
nog verder verminderd door een corresponderende ver- 
hoging van de 807-schermroosterspanning. 

_c, Tedere neiging van de 807-schermroosterspanning 
om lager te worden en van de negatieve roosterspanning 
om toe te nemen bij toenemende schermroosterstroom 


Een experimentele 200 MHz zender 
met drie QQE 03/12 buizen 


Het onderstaande is de bewerking van een artikel uit 
“Electronic Applications Bulletin’, Vol. 16, No. r, 
uitgegeven door ‘Electronic Markets Department’ van 
de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. 


J.R. 


De beschreven zender is gemaakt voor het werken met 
FM met kleine frequentiezwaai (‘narrow-band’ FM); 
er worden twee verschillende modulatietrappen be- 
schreven. Indien AM wordt gewenst, dan kan de mo- 
dulator door middel van een transformator met de 
anodekring van de eindtrap worden gekoppeld. 

Weliswaar is de zender ontwikkeld voor 200 MHz, 
maar door geschikte veranderingen van de afstem- 
kringen (iets grotere spoelen en/of condensatoren en een 
ander kristal) zal het onze lezers niet moeilijk vallen de 
met de beschreven zender opgedane ervaringen toe te 
passen in de 144-146 MHz amateurband. 


Algemene beschouwingen 

Asynmetrie 

Bij dubbele buizen is een geringe asymmetrie van de 
beide secties onvermijdelijk, Met de experimentele zen- 
der, die verderop in details zal worden beschreven, 
werd een aantal proeven genomen om de invloed van 
de asymmetrie bij verschillende schakelingen te onder- 
zoeken, speciaal met betrekking tot het nuttig effect. 


Er zijn externe en interne oorzaken voor asymmetrie. 
De eerstgenoemde kunen worden voorkomen door een 
zorgvuldige en symmetrische montage. De oorzaken 
van inwendige asymmetrie zijn: kleine verschillen in 
de buiscapaciteiten, in inwendige zelfinducties, in de 
looptijden van de electronen en in de karakteristieken. 

In de regel is klasse-C-instelling niet erg gevoelig voor 
asymmetrie in de karakteristieken, dit in tegenstelling 
met klasse B. In laatstgenoemd geval wordt indivi- 
duele instelling van de negatieve roosterspanning aan- 
bevolen als de vervorrning laag moet worden gehouden. 
In de zender, waarover het in de volgende regelen zal 
gaan, zijn verschillende methoden om de voedings- 
bronnen aan te sluiten en het gebruik van ontkoppel- 
condensatoren, seriesmoorspoelen en weerstanden voor 
spanningsverlaging onderzocht. 

De resultaten van die proeven zijn hieronder samen- 
gevat als een leidraad voor ontwerpers en experimen- 
teerders. Dit betekent natuurlijk geenszins, dat ze de 
enige oplossing van het probleem inhouden, omdat het 
altijd mogelijk moet worden geacht, dat er aanvaard- 
bare resultaten met andere schakelingen kunnen wor- 
den verkregen. 

a. Middenaftakking op de anodespoel 

Als de anodekring volkomen symmetrisch is, maakt 
het geen verschil uit of de anodevoeding direct of over 
een smoorspoel met de middenaftakking wordt verbon- 
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tengevolge van het toevoeren van een signaal, wordt 
ten zeerste verkleind door dezelfde tegenkoppelings- 
schakeling. 

Wanneer we het schema nogmaals bekijken, zien we, 
dat de spanningsdeler welke ligt tussen plus 600 volt en 
min 300 volt een waarde heeft, die een geschikte nega- 
tieve roosterspanning voor de als triode geschakelde 
6V6 oplevert om deze ongeveer 45 mA te laten tr-kken 
bij een aangelegde spanning van 250 volt. Een verlaging 
‚ van de 807-plaatspanning heeft tengevolge, dat de nega- 
tieve roosterspanning van de 6V6 meer negatief wordt; 
derhalve wordt de plaatstroom van de 6V6 welke ook 
door R1 loopt geringer en op deze wijze vermindert de 
negatieve roosterspanning van de 807’s. 

We dienen de 300 volt voedingsspanning opzettelijk 
een slechte regulatie te geven door i.p.v. een normale 
smoorspoel een weerstand te gebruiken. We winnen 
hiermede, dat indien de plaatstroom van de 6V6 terug 
loopt een zo groot mogelijke stijging van de plaat- 
spanning zal optreden en dus ook tegelijkertijd de 
schermroosterspanning van de 807’s hoger wordt. 

Bij grote output doet de 807-roosterstroom de nega- 
tieve potentiaal bij C toenemen en ook bij A en B en 
derhalve wordt de negatieve roosterspanning van de 
6V6 verhoogd. 

Dit zal de 6V6-plaatstroom doen afnemen, hetwelk 
punt C minder negatief maakt en zodoende de vergro- 
ting van de negatieve roosterspanning van de 807 ver- 
kleint en tegelijkertijd de 807-schermroosterspanning 
vergroot en het effect van verhoging van de negatieve 


roosterspanning te niet doet. 

De schermroosterstroom van de 807 stijgt met groter 
wordende signaalinput en dit leidt tot verlaging van de 
schermroosterspanning en verhoging van de negatieve 
roosterspanning in de 807. De verhoogde negatieve 
roosterspanning wordt echter ook aan de 6V6 gelegd, 
waardoor weer de plaatstroom wordt verminderd en zo 
ook weer de schermroosterspanning en de negatieve 
roosterspanning van de 807 tot hun oude waarden doet 
terugkeren. 

Tussen nul output en volle output daalt de plaat- 
stroom van de 6V6 van 45 tot 25 mA; toch is de buis 
ook dan nog heel goed in staat om het hele kleine 
beetje vermogen af te geven, hetwelk voor sturing van 
de 807’s nodig is. 

Een gelukkige bijkomstigheid van de geschetste scha- 
keling is, dat een zeer grote input de mogelijkheid om 
met de driver de eindtrap over te belasten zeer sterk 
vermindert en zo valt, nadat de max. output is bereikt, 
op een zeer effectieve beperking van deze output over 
de max. waarden te rekenen. 

Bovenstaande gegevens zijn natuurlijk ook van toe- 
passing op de veel in omloop zijnde 6TP’s en niet te ver- 
geten de 6L6'en welke een enorme variatie van de 
plaatstroom teweeg brengen, 

Ik hoop met dit artikel vele VERON-vrienden een 
waardevolle tip te hebben gegeven. PAoGG 


1. A.G. van der Drift, PAoNOL, ‘Modulatie met 807’s in class B’, 
Electron 1950, Novembernumrmer, blz, 443. 
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den, omdat die aftakking capacitief is geaard. Als er 
echter enige asymmetrie aanwezig is — wat gewoonlijk 
het geval is — en de middenaftakking is ontkoppeld, 
dan zal een gedeelte van de hf. energie via de ont- 
koppelcondensator naar aarde afvloeien en verloren 
gaan. Daarom wordt aanbevolen om de anode te voe- 
den over een niet ontkoppelde smoorspoel (zie fig. 1). 


V‚2783, a b 


Fig. r. Verbinding van de voedingsbron met de anodekring; 
: a = onjuist; b = juist 


b. Ontkoppeling van het schermrooster 

Als de anode op de juiste wijze, als onder a beschre- 
ven, wordt gevoed, doet het weinig ter zake of het 
schermrooster al dan niet is ontkoppeld. 

Sommige ontwerpers hebben de neiging om de 
schermroosterweerstand te ontkoppelen en het scherm- 
rooster via een smoorspoel te voeden. Deze schakeling 
(zie fig. 2-a), die soms bevredigende resultaten geeft, 
kan aanleiding geven tot parasitaire trillingen. In de 
regel geeft het gebruik van een niet ontkoppelde weer- 
stand de beste resultaten. 

c. Middenaftakking op de roosterspoel 

Proeven hebben aangetoond, dat de invloed van 
asymmetrie practisch te niet wordt gedaan als de mid- 
denaftakking op de roosterspoel naar de aarde is ont- 
koppeld. Dit kan als volgt worden verklaard. 
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Fig. 2. De schermroosterweerstand kan beter niet worden ont- 
koppeld en het is beter om geen smoorspoel in de schermrooster- 
leiding te gebruiken; a = onjuist; b =— juist 


Als de middenaftakking van de roosterspoel is ge- 
aard, zijn de stuurspanningen in de spoelhelften vrijwel 
gelijk aan elkaar en onafhankelijk van de ingangscapa- 
citeit van elk van de buissecties, mits de montage sym- 
metrisch is en de koppeling met de voorafgaande trap 
sterk. 

Is de roosterlekweerstand echter niet ontkoppeld (zie 
fig. 3-a) dan zal asymmetrie van de ingangscapaci- 
teiten van invloed zijn op de symmetrie van de rooster- 
sturing. 

Het bleek geen verschil te maken of er twee afzonder- 
lijke roosterlekweerstanden werden gebruikt of een 
enkele voor beide helften. De meest eenvoudige en eco- 
nomische schakeling, dus die volgens fig. 3-b, gaf in de 
uitgevoerde proeven de meest bevredigende resultaten. 
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d. Kathodeverbindingen 

Spoelen in de kathodekring, al dan niet ontkoppeld, 
zijn van invloed op de stabiliteit omdat ze aanleiding 
kunnen geven tot parasitaire trillingen. Daarom wordt 
de kathode bij voorkeur direct geaard. 
e. Gloeidraadverbindingen 

Eén einde van de gloeidraad kan direct worden ge- 
aard. Als, bij werken op 200 MHz, de andere verbin- 
ding niet wordt ontkoppeld, moet de stuurenergie met 
6o pet. worden vermeerderd om de normale anode- 
stroom te verkrijgen en ook dan is de output nog 33 pct. 
lager. Dit leidt tot de gevolgtrekking, dat een van de 
gloeidraadverbindingen direct met het chassis moet 
worden verbonden, terwijl de andere capacitief moet 
worden geaard. Een en ander is echter nogal afhankelijk 
van de manier van monteren. In sommige gevallen moet 
de voorkeur worden gegeven aan ontkoppelde smoor- 
spoelen in beide gloeidraadleidingen. 
Conclusies 

Bij de proeven werd het beste resultaat verkregen 


Pig 


Vajst. A 

Fig. 3. De beste symmetrie wordt verkregen als een enkele rooster- 

lekweerstand wordt gebruikt, ontkoppeld naar aarde; a = onjuist; 
b = juist 

met de schakeling volgens fig. 4, waarin: 

a. de middenaftakking van de anodekring over een 
hf. smoorspoel met de voedingsbron is verbonden; 

b. het schermrooster wordt gevoed over een niet ont- 
koppelde weerstand; 

c. de middenaftakking van de roosterkring capacitief 
is geaard; 

d. een enkele lekweerstand wordt gebruikt om de 
negatieve roosterspanning voor beide stuurroosters op 
te wekken; 

e. de kathode direct met het chassis is verbonden; 

f. één gloeidraadverbinding direct met het chassis is 
verbonden, de andere over een condensator, 

Tenslotte moge er nog met nadruk op worden ge- 
wezen, dat het zeer belangrijk is om de versterkertrap 
zo symmetrisch mogelijk te monteren. 
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Fig. 4. Aanbevolen balans-eindtrap met QQE 03/12 


De metingen werden verricht aan de schakeling vol- 
gens fig. 4; de output werd bepaald door middel van 
een geijkte combinatie van een 110 V, 25 W gloeilamp 


en een fotocel. (zie ook biz, 44) 
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Fig. 5. Schakelingen voor tweetraps vermenigvuldigers met een 
QE 03/12, De bij fig. 5-a, -b en -c behorende gegevens zijn in een 
aparte tabel verzameld 
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TABEL MET GEGEVENS BIJ FIGUUR 5 


Vermenigvuldi- Rai e E 
ingsfactor a Er 
£ ee ib ie f k.ohm Hone: pj A En Spoelnummer 
MHz kohm| | | ‚No _ : 
to- 
I B et I |I mA IEI Hu Lr Le L3 
8 windingen 1,8 mm 
ï 33'/s ! ; 5 8 wdg. 1,8 mm 
oscilla-|2 | 2 82/82| 120 |r‚r| ic | 9 |0,5 | 0,9 | 5-a aftakkingen 3 wdg. v. rooster ‘_d= 12 mm 
kón 662. | d = 12 mm, l = 19 mm KE mn 
fa Cpar = 39 pF ë 
t 22%]. 10 windingen 1,8 mm 
oscilla-/ 3 | 3 82/82| 120 |r,‚1| 9 |10,5/0,33| 1 |5-a aftakkingen 3 wdg. v. rooster als boven 
tor 66?/ d = 12 mm, l = 22 mm 
3 Cpar = 82 pF 
1 16/4 10 windingen 0,45 mm 
oscilla-[4{ 4 82|82| 68 | 1,7 [rr‚sl ra |o,45| 1 |5-a aftakkingen 3 wdg. v. rooster als boven 
tor 662/ d = 12 mm, l = 5 mm 
2 Cpar = 47 pF 
rri/s 15 wdg. 0,45 mm 8 wdg. 1,8 mm 
3 26 82/82| 150 |0,8| 13 | 9,5 [0,75/ 0,7 |5-b| d= 12 mm,l = 8 mm | d= 12 mm,l = 19 mm als boven 
66°/, Cpar = 68 pF Cpar = 27 pF 
81/, 25 wdg. 0,45 mm 
4 28 82/82 220 (0,6 |1r | 8 |o,85| 0,5 |5-bí d= 12 mm, l = 13 mm als boven als boven 
66°/s Cpar = 56 pF 
3 3} 9 pls 82/82{ r5o |o0,8[ 12 [10,5] 0,6 0,85] 5-b als boven als boven als boven 
È 662, n id „5 0 „5 5 Cpar = 68 pF Cpar = 100 pF 
5°/s 42 wdg. 0,45 mm 
4 3 | 12 82/82) 120 |o,9 |14,5| tr | r‚r | 0,7 |5-b| d= 12 mm, l = 8 mm* Ben als boven 
662/, Cpar = 33 pF nm 
alls 50 wdg. 0,45 mm ro wdg. 0,45 mm 
4 16 82 |82| 27 4,0 [ 22 [21,5} 1,35) 1,25| 5-C | d= 12 mm, l = 8 mm* | d = 12 mm, l == 5 mm als boven 
66°/, Cpar = 33 pF Cpar = 47 pF 


* Deze spoelen zijn in meer lagen gewikkeld, doch geen kruiswikkeling. 


Tweetraps frequentievermenigvuldiger 

Behalve als hf. versterker en verdrievoudiger kan de 
OQOQE 03/12 worden gebruikt als een tweetraps frequen- 
tievermenigvuldiger, waarbij de twee secties in cascade 
worden geschakeld. 

In dergelijke schakelingen (afgebeeld in de fig. 5-a, 
5-b en 5-c) kan de vermenigvuldigingsfactor van elke 
sectie tussen 1 en 4 worden gekozen, zodat met gebruik 
van beide secties vermenigvuldigingsfactoren van 2, 3, 
4, 6, 8, 9, 12 en 16 kunnen worden verkregen. 

De instellingen voor de vermenigvuldigingstrappen 
volgens fig. 5 zijn samengevat in de hierbij afgedrukte 
tabel. De output van alle vermenigvuldigers is vol- 
doende voor de sturing van een balans-verdrievoudiger 
met nog een QOE o3/12. 

De instellingen waarbij beide secties als verdubbe- 
laar werken zijn niet gegeven, omdat het meer efficiënt 


is om de ene sectie als verviervoudiger te gebruiken en . 


de andere als oscillator. ne 

De totale capaciteit over de roosterspoel is in de tabel 
aangegeven. Deze capaciteit (Cra) bestaat uit de 
strooicapaciteiten van de spoel, de parasitaire capaci- 
teiten van de schakeling en de capaciteit van de af- 
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stemcondensator. 

De vermenigvuldiger met een factor 16 is gekozen 
voor de experimentele zender, die in het volgend num- 
mer van Electron zal worden besproken. 

(Wordt vervolgd) 


Twintig jaar geleden: Eerste Nederlandse 
amateur televisie-uitzen dinzen! 
Or ro Januari jongstleden hebben we met enige wee- 
moed herdacht, dat het precies twintig jaar geleden 
was, dat OM Kerkhof, de toen zeer bekende PAoKT, 
met zijn amateur-TV uitzendingen met grofraster 
b=gon. 

Dit is een geschikte gelegenheid nog eens enkele her- 
inneringen op te halen uit deze roemruchte tijd, waar- 


aan de oudsten van ons nog dikwijls met een lichte me- 
lancholie terugdenken. Ook vele van de jongeren onder 
ons hebben zeker zo hier en daar wel eens iets uit dit 
mysterieus verleden gehoord, toen TV nog werd uitge= 
zonden in de 80 meter band en over het gehele land en 
zelfs daar buiten goed kon worden ontvangen. 

Deze klassieke uitzendingen dan werden in de glorie- 
tijd door zo’n 60 kijkers gevolgd, die elke Zondagmor- 
gen in alle vroegte — brrr, wat was dat soms naar — 
opstonden om tijdig de ontvanger ingesteld te hebben 
voor de ‘TV-uitzending van KT uit Eindhoven, die 
precies om 7 uur ’s morgens begon. Het beeld werd 
uitgezonden op 3950 kHz, met een bandbreedte van 
zokHz aan weerszijden van de draaggolf en het geluid 
op 3540 kHz. De karakteristieke gegevens van het beeld 
waren: 12,5 beelden per sec. van 30 lijnen, positief ge- 
moduleerd. Beeldformaat: ongeveer 3:2, rechtop- 
staand! 

In heb hier voor me liggen een hele stapel nummers 
van de “TELEVISIE-KOERIER’, een blad voor de 
toenmalige 'TV-amateurs onder redactie van PAoKT, 
waarin elke week het programma van de uitzending 
was opgenomen en bovendien vele nuttige technische 
wenken werden gepubliceerd. Een programma zag er 
als volgt uit: 

7.00-7.10 Beeldembleem en herkenningsmelodie. 

7-10-7.30 Proefbeelden voor ontvangerexperimen- 
ten; op 85 meter gramofoonplaten. 

7-30-8.30 Variété met medewerking van amateur en 
(soms) beroepsartisten. 

Na 8.30 uur: Behandeling van ingekomen brieven 
via de 85 meter zender. 

Wie in deze tijd van geperfectioneerde televisie over 
grofraster-T'V leest moet wel denken: wat is daar nu 
mee te bereiken geweest? Toegegeven: 124, beeld per 
seconde is nu niet b paald flikkervrij en 30 lijnen per 
beeld geeft nu niet b paald een prima definitie, maar 
toch. in onze herinnering waren die beelden nog nict 
zo gek. Als er maar één persoon in het beeld was, kon 
je die altijd uitstekend herkennen en zelfs twee personen 
tegelijk maakte dikwijls nog een heel aardig plaatje. 

Velen begonnen met een Nipkowse schijf, waarvan 
de constructie een heel karwei was. Er moesten 30 
keurig vierkante gaatjes van 1 X 1 mm? in een alumi- 
nium schijf worden gemaakt, die elk voor zich zo onge- 
veer binnen één tiende millimeter op de juiste plaats 
moesten zitten. Later kwam het ontwerp KT voor een 
ontvanger met kathodestraalbuis: de DG7-1, waarbij 
natuurlijk de mechanische moeilijkheden van de baan 
waren, maar de electronische pas goed b-gonnen. 

Toch lukte het heel wat amateurs, het zaakje FB aan 
de gang te krijgen. De grootste moeilijkheden zaten, als 
ik me goed herinner, in de rastersynchronisatie. Maar 
die waren ook van de baan nadat OM Kortcbos te 
Maastricht een verbeterde schakeling voor de scheiding 
van lijn- en rasterimpulsen had gegeven. 

Laten we eens enkele ontvangamateurs uit die tijd 
het woord geven. 

In de eerste plaats OM van der Sijpt, TV-51, te 
Beverwijk die nog steeds actief is. Deze OM, die me er 
eigenlijk attent op maakte, dat het bzgin van de ama- 
teur-grofraster-T'V al weer 20 jaar geleden was, schrijft: 

‘Mijn eerste beeld ontving ik hier op 29 November 
1938. Ik had de koptelefoon op en ineens hoor ik de 
rateltoon van de zender. Door de emotie sloeg ik mijn 


armen omhoog en riep: daar is de beeldzender! Mijn 
vrouw, die dicht bij me stond, kreeg een tik tegen haar 
neus. Het eerste wat ik zag was een strohoed, ik zeg 
tegen m'n vrouw: daar heb je Lou Bandy ook, maar 
ze zei: wel nee, dat is een vrouw, en dat was ook zo, ze 
boog voorover en toen zag je de aankondigingsletters 
van de zender: „KT”’, zo mooi helder… Toen moesten 
we toch lachen, want we zagen, dat het mevrouw Kerk- 
hof zelf was. Zij was altijd de omroepster en heeft een 
groot aandeel in de uitzendingen gehad. Na die tijd 
heeft de televisie me niet meer losgelaten’. 

OM Welling, ex-PAoWL, die destijds in Leeuwarden 
woonde en tot de allereersten behoorde die hier in Ne- 
derland naar TV keken, vertelt: 

‘Al in de jaren ’30-’33 ontving ik de grofraster-tele- 
visieuitzendingen uit Engeland, Duitsland en Rusland. 
Ik keek daarnaar met een „TEKADE”-ontvanger: 
deze Duitse firma bracht een combinatie van motor, 
Nipkowse schijf en neonbuis in de handel, die het heel 
aardig deed, Het was een welkome gelegenheid voor 
me, deze apparatuur weer eens van de zolder te halen, 
toen PAoKT met zijn uitzendingen begon. Ik had hem 
direct bij een van zijn eerste uitzendingen te pakken, 
hoewel ik eerst nog m'n gewone amateurontvanger als 
‘TV-ontvanger gebruikte. Al spoedig werd de speciale, 
door KT beschreven 1-V-3 ge bouwd, die een veel gro- 
tere bandbreedte had, zodat de ontvangst veel beter 
werd. 

De eerste jaren vond ik het mooist, toen werd er nog 
echt geëxperimenteerd. De zendamateurs, die in die 
tijd TV ontvingen waren onder andere PAoPIM, JK, 
JF en ikzelf. Altijd na afloop van de beelduitzending 
hadden we QSO en dat kon soms tot het krieken van de 
ochtend duren. De proefuitzendingen waren in die 
eerste tijd namelijk dikwijls des nachts. Toen de uitzen- 
dingen meer op de Zondagmorgen geconcentreerd 
werden, had ik altijd gedurende het laatste deel van de 
uitzendingen, zo na kwart voor acht, veel last van stof- 
zuigerstoringen. Ik had eigenlijk niet gedacht, dat dát 
nu de tijd was waarop mensen zouden stofzuigen. (De- 
zelfde ervaring heb ik toen ook in Groningen opgedaan 
— ZX.) Hoe goed de kwaliteit van het beeld was, bleek 
onder meer wanneer een testplaatje van een leeuw 
werd vertoond, je kon zijn snorharen duidelijk zien. 
Ook was het zo, dat ik KT en zijn XYL direct van het 
TV-beeld herkende, toen ik ze eindelijk eens in levende 
lijve op een NVIR-reünie in Haarlem ontmoette. De 
truc van die goede kwaliteit, die beslist heel wat beter 
was dan van de vroegere officiële uitzendingen, was, 
dat KT de verticale definitie beter maakte dan de hori- 
zontale. (Dit klinkt ons gek in de oren, maar de aftas- 
ting was immers verticaal in plaats van horizontaal, 
zoals nu.) 

Ja, die eerste jaren waren voor mij het mooist. Later, 
toen het programma het belangrijkst werd en het aan- 
tal kijkers sterk toenam, ging het persoonlijk contact 
wat verloren, maar ik b->n toch geregeld blijven kijken, 
vaak samen met belangstellenden, die van heinde en 
ver kwamen om het wonder van de televisie te aan- 
schouwen’, 

“ De uitzendingen gingen door tot vlak voor de tweede 
wereldoorlog. De laatste Televisiekoerier, die uitkwam, 
was van 27 Augustus 1939. Ik vraag me wel eens af, 
hoe het verder gegaan zou zijn, als die oorlog niet was 
begonnen… 
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Eén ding staat wel vast, namelijk, dat het aan 
PAoKT te danken is, dat amateur-TV in ons land zo- 
veel belangstelling ondervindt. Hij legde immers in een 
zeer vroeg stadium de fundamenten voor de kennis, die 
zijn discipelen in staat stelde, later zijn pionierswerk te 
vervolgen. 


AÁctiviteitsrapport 

In aansluiting op bovenstaande terugblik op het ver- 
leden is het aardig, te vragen wat er heden gebeurt. 
Hiervan he bben we de volgende rapporten: 

Den Haag: Hier moet in de eerste plaats het heug- 
lijk feit worden vermeld, dat OM Storm zijn C-mach- 
tiging in de zak heeft en nu mag opereren onder de 
roepnaam PAoSW'! Congrats, OM. Als we OM Storm 
goed kennen, weten we, dat dit betekent, dat daar in 
het Haagje wel binnenkort een flink 'TV-signaal de 
lucht in zal worden geslingerd. En zodoende is er dan 
een kans, dat hier in Nederland het amateur DX-TV 
record zal kunnen worden verbsterd. 

Verder hoorden we, dat, ook in Den Haag, OM 
Lambriekx zeer actief is geworden en reeds een be- 
hoorlijk werkende camera heeft. 

Haarlem: Hier is OM Boey bzgonnen met TV- 
camera bouw. Succes, OM. 

Leiden: PAoLQ schrijft, dat zijn activiteit de laatste 
tijd wat slapjes is geweest. Dat wil echter bij hem niet 
zeggen, dat er niets gebeurt, want er is daar een le- 
zingenserie gestart over TV-ontvangerbouw met dump- 
onderdelen. Hieruit blijkt het — juiste — devies van LQ: 
eerst ontvangposten kweken, en dan met een beeld 
uitkomen! 

Amsterdam. Er heerst momenteel in Amsterdam 
een opmerkelijke TV-activiteit, Er is een commissie be- 
noemd welke zich met veel ambitie beijvert een schema 
samen te stellen, te bouwen en te testen om belangstel- 
lende leden ín staat te stellen voor lage prijs een goede 
TV-ontvanger te bouwen uit dumpapparatuur. Er is 
een eenheidschassis ontworpen met uitneembare units, 
bestaande uit beeldontvanger, geluidsontvanger en 
beeldunit, zodat een en ander uitwisselbaar is. Als 
beeldbuis is de VCRg7 gekozen en de VR65 of EF5o 
zullen de toon- en in dit geval ook de beeld-aangevende 
factoren zijn. De mogelijkheid wordt open gelaten om 
de beeldbuis te vergroten wanneer de nodige ervaringen 
met de VCRg7 zijn opgedaan. 

Het HF-gedeelte is uitneembaar zodat naar believen 
een ander kanaal en zelfs een kanalenkiezer ingezet kan 
worden, Het materiaal voor de chassis is “in VERON- 
verband’ aangekocht en omgezet, zodat de aanschaf: 
fingsprijs zo laag mogelijk kon worden gehouden. Om 
de veertien dagen licht de commissie de vergadering in 
omtrent de vorderingen. Er staan thans twee beeld- 
chassis op stapel, een met VR65 en een met EF5o. Van 
alle kanten is steun toegezegd, zodat de Amsterdamse 
TV-amateurs de modernste meetapparatuur ter be- 
schikking staat. Wanneer de proefmodellen goed func- 
tioneren zullen de principeschema’s en bouwtekeningen 
‘vrij gegeven’ worden en kan een ieder aan de slag 
gaan. De bijeenkomsten dragen een prettig karakter en 


ze zijn steeds druk bezocht waaruit blijkt, dat de animo * 


zeer groot is. Tijdens de debatten is er veel op te steken, 
waardoor meriüigeen zijn kennis van de televisietechniek 
kan verrijken. Met eendrachtige samenwerking der 
leden hoopt de TV-commissie van de afdeling Amster- 
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dam — aldus onze rapporteur, OM De Bruyn, PAoABA 
— in de loop van 1956 een twintigtal TV-ontvangers uit 
de dump te ontworstelen. 

Groningen: Ja, de Groningse groep begint ook weer 
uit haar winterslaap te ontwaken. Een nieuwe camera 
(de derde) is in wording. Hierin zal een Philips beeld- 
iconoscoop worden gebruikt. De pulsgenerator is al 
klaar (werk van VT), terwijl BE tegen de drukte zit te 
vechten om tijd te vinden voor het voltooien van de 
zaagtandeenheden. 

Wat de plannen met de nieuwe camera betreft: na- 
tuurlijk ‘gewone’ demonstraties, maar er wordt ook 
gefluisterd, dat er onderwatertelevisie zal worden ge- 
pleegd… 

Nu, OM'’s dat was het weer; hou me op de hoogte 
van de nieuwtjes, 73 de PAoZX 


Dure en goedkope koopjes. 

We zijn een beetje onder de indruk van de algemene 
uitverkoopwoede die ook in onze ‘brans’ schijnt te 
heersen. Omdat deze uitverkoop meestal slechts om 
kleine hoeveelheden van één ding gaat, zullen we daar 
niet verder op doorgaan. Laten we slechts vermelden, 
dat we wel aardige dingen gezien hebben bij Lensen en 
Demon in Amsterdam en bij Stuut en Bruin en Ster in 
Den Haag. 

Een knots van een voeding hebben we zien staan bij 
Labor in Den Haag. De prijs is echter van die aard, dat 
we in twijfel stonden, dit bakbeest te vermelden, nl. 
95 gulden! Maar het is dan ook wel iets bijzonder 
zwaars en mócht u misschien toch van plan zijn, geld 
uit te geven aan een flinke voeding, welnu, dit is een 
mooi ding. Er zijn twee uitvoeringen, een zware en een 
lichtere. De zware, in een stevige kast, is alleen geschikt 
voor 117 volt 5o Hz, dus speciaal voor Den Haag, Lei- 
den en andere achtergebleven gebieden. De lichtere 
kost 75 gulden en draait zowel op 220 volt als op 125 
volt. Hij geeft echter slechts de halve stromen. 

De zware uitvoering geeft 6oo volt bij 450 mA en 
daarnaast 250 volt bij 450 mA, benevens een ‘vette’ 
gloeistroom voor 6 en 12 volt buizen. Hij kan ook uit 
een accu gevoed worden, een triller is ingebouwd. De 
uitvoering is heel mooi. Trafo's van Stancor, de rest 
o.a. van Hallicrafters(!). PAoNN in Den Haag schijnt 
er alles van te weten. 

Bij Lensen in Amsterdam hebben we een aantal ver- 
warmingsdekentrafo’s zien liggen. Deze trafo’s geven 
2-4-6 volt bij enkele ampères, terwijl de netwikkeling 
goed gescheiden is van de rest. Denk er wel om dat er 
trafo’s voor verschillende netspanningen in omtoop zijn. 
Prijs bij Lensen f2,45. 

Demon in Amsterdam heeft pertinaxvoeten voor de 
6 TP, de Italiaanse 807. Prijs 3 cent! Nouja, voor hf. 
experimenten zijn ze dan ook beslist niet geschikt …. 

Bij Labor liggen nog al wat goedkope electrolyten 
in de etalage. Nieuw, o.a. 2 X 50 uF/350 volt (Hunts) 
2,25, 8 uF/385 volt fo,80, 8 uI/550 volt f o,go en 32 


uF/385 volt (Philips) voor f1,25. Het kan zijn dat u 
— evenals wijzelf — nogal griezelig bent van deze electro- 
Iyten, of dumpelectrotyten in het algemeen. Sluit ze 
dan in serie met een voltmeter aan op de hoogspan- 
ning. Ze worden dan kalmpjes aan geformeerd, terwijl 
u meteen een indruk kunt krijgen van eventuele lek 
en capaciteit, zonder vuurwerk te veroorzaken. 

Met vreugde hebben we de joyeuze rentrée van Radio 
Keizer in Electron gezien. We zijn al bij de Franse re- 
volutie. 

Quakkelsteijn in Vlaardingen heeft 6 J6jes voor.f2,75! 
Daar kunt u zich nooit aan bekopen. Verder heeft hij 
een groot aantal van alle mogelijke sets en setjes, in 
prijzen variërend tussen een tientje en honderd gulden. 

Het schijnt dat Quakkelsteijn ook zichtzendingen 
stuurt naar Veron-afdelingen. Misschien zijn er ook 
andere dumphandelaren die dit doen, maar men moet 
er altijd rekening mee houden, dat een dumpman er 
meestal een ontzettende hekel aan heeft, iets te moeten 
versturen. Hij is er vaak in het geheel niet op ingericht. 
Maar goed, als u een Veron-avond wil opvrolijken 
met een fikse verkoping (hetgeen meestal een ongekend 
aantal leden trekt), schrijf dan eens naar Quakkelstein. 
Misschien doen andere zaken het ook wel, maar daar is 
het ons niet van bekend. 


Hebt u iets op uw hart, hebt u klachten of kritiek, 
hebt u ideeën of opmerkingen of misschien wel lof … 
dan is dit de rubriek die voor u ter beschikking staat. 

Redactie Electron 


Noodnetnoodnoot 


Her is drie jaar geleden, dat ons land getroffen is 
door de grote watersnood. Dit is te kort om nog eens 
te moeten herinneren aan het belangrijke werk dat in 
die dagen door radio-amateurs gedaan is. Maar lang 
genoeg om ons te kunnen bezinnen, hoe deze amateurs 
zich eventueel in de toekomst weer verdienstelijk zou- 
den kunnen maken. 


De grote verdienste van de radio-amateurs is mijns 
inziens vooral deze, dat zij de kunst van het improvi- 
seren verstaan. En de watersnood heeft hun eigenlijk de 
kans gegeven, dit duidelijk te bewijzen. In no time 
hadden radioamateurs uit het overstroomde gebied al 
contact met Den Haag. Voor een buitenstaander is dit 
gewoon een wonder. Voor een amateur zelf is dit iets 
wat hij misschien zal noemen: “improvisatie onder 
druk’. Hij doet toch bijna zijn gehele vrije tijd niet 
anders? Als er iemand is die onder moeilijke omstan- 
digheden met beperkte middelen toch nog een draad- 
loze verbinding tot stand kan brengen, dan is dat wel 
de radioamateur. 

Het zou ons land ongetwijfeld ten goede komen, 
wanneer we een beveiligingssysteem konden ontwikke- 
len, dat gebruik maakt van dit, laten we het maar noe- 
men; ‘talent’. Daarnaast zou men dan natuurlijk de 
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radio-amateurs een zekere prikkel moeten geven tot 
regelmatige oefening en activiteit, waarna een vaste 
kern kan ontstaan waar men in tijden van nood op kan 
rekenen. 

Het is niet waarschijnlijk dat men dit kan bereiken 
door het mobiel werken te verbieden of practisch on- 
mogelijk te maken, zoals dat nu in ons land gebeurt. 
Men kan nu eenmaal niet verwachten dat een amateur 
onder deze omstandigheden — zelfs al kan hij nóg zo 
goed improviseren — bij het uitvallen van de normale 
electriciteitvoorziening meteen maar klaar staat met 
een batterijontvanger en een draaiende omvormer. Hij 
moet op zijn minst in staat zijn, zijn spullen regelmatig 
te gebruiken. En als hij dat kan, behoeft er niemand 
bang te zijn dat hij zal vergeten te oefenen. Het is toch 
zijn hobby? 

Dat zou dus een oplossing zijn: het door de PTT vrij- 
geven van vergunningen voor mobiel gebruik van ama- 
teurzenders. In de meeste landen is dit normaal, zelfs 
al liggen ze niet onder N.A.P. of een paar uur rijden 
van het ijzeren. gordijn. In Engeland bestaat een spe- 
ciale vergunning (M-vergunning) om met de zender 
naar buiten te kunnen Zelfs in een land als Oostenrijk, 
dat nog een militaire bezetting had, kon het al. Men 
doet daar een ervaring op om jaloers op te worden en 
we behoeven maar naar onze Amerikaanse vrienden te 
kijken om te zien, hoe een doodgewoon stel radio- 
amateurs in staat is, een perfect werkende organisatie 
als de MARS of de AREC op te zetten. 

Niet in Nederland. Daar wórdt voor ons opgericht. 

Welnu, mij lijkt het idee van het noodnet niet zo erg 
gelukkig. Men spreekt af, een aparte golflengte (160 
meter) te reserveren, waarop dan alleen signalen ge- 
geven mogen worden in tijden van nood. Een soortge- 
lijk systeem, maar dan op een andere golflengte, wordt 
al jarenlang toegepast bij de internationale scheepvaart 
en schijnt daar uitstekend te voldoen. 

Maar een radio-amateur is nu eenmaal niet te ver- 
gelijken met een beroepstelegrafist. Een amateur gaat 
niet om hulp roepen op 160 meter. Hij zal wel wijzer 
zijn. Een eindje verderop, op de 80 m-band of een van 
de andere amateurbanden, zitten zijn vele vrienden 
dag en nacht nauwlettend de band af te zoeken, luis- 
terend naar ieder signaaltje. Een gewone oproep is daar 
al voldoende om binnen tien minuten contact met de 
buitenwereld te hebben. Bovendien, de 169 m-band 
wordt nu niet bepaald geprezen om zijn gunstige con- 
dities. Men heeft niet voor niets die schippers juist dáár 
neergezet... 

Als men een noodnet maakt, dan is voor het instand- 
houden daarvan een zeker enthousiasme nodig, een 
enthousiasme dat blijvend is. Maar mij persoonlijk lijkt 
het nogal moeilijk dit enthousiasme op te wekken bij 
een amateur die zijn dierbare spullen moet steken in 
een ding waarvan hij eigenlijk hoopt, het nooit te be- 
hoeven gebruiken. Een ontvanger waaruit hij ondanks 
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moeite en vrije tijd nooit iets te horen zal krijgen. Een 
zender waar hij nooit mee op de band kan komen. Het 
moeten samenwerken met vrienden, die hij zelf niet 
uitgezocht heeft, 

O ja, het zal ongetwijfeld erg prettig zijn om op een 
bepaalde dag onder leiding van de autoriteiten fijn op 
batterijtjes te mogen werken. Maar zal er ooit een geest 
van uitgaan, zoals men die aantreft op bijvoorbeeld 
een velddag ? 

En wat drommel, dit enthousiasme hebben we toch 
Juist zo hard nodig. Want wat is er tot nu toe eigenlijk 
bereikt? Ik wil aannemen dat er iets hapert aan de 
goede propaganda voor ons noodnet, maar men kan 
toch niet aan de indruk ontkomen, dat het niet loopt, 
zoals men zich dat aanvankelijk had voorgesteld. 

En toch moet en kan het wél goed lopen! 

Als de PTT ons slechts toestaat, met onze zender er 
op uit te trekken, zal zij hiermee ons land een grotere 
dienst bewijzen dan met een (m.i. toch maar kwijnend) 
noodnet, Bovendien zullen de Nederlandse amateurs 
haar hiervoor dankbaar zijn. En mochten we dan ooit 
weer door een grote ramp getroffen worden, dan zal 
een behoorlijk aantal enthousiaste radio-amateurs 
klaar staan, In ieder geval minstens dát aantal, dat we 
drie jaar geleden net te kort kwamen … 

J. Evers, PAoCX, 
Koog aan de Zaan 


A Voor de transistors schijnt een grote toekomst te 
zijn weggelegd. Door de Bell Telephone Maatschappij 
is een machine ontworpen, waarmede geheel automa- 
tisch transistors zullen worden vervaardigd. In 15 
stadia wordt met deze machine zo’n element in elkaar 
gezet. Eerst wordt een haarfijne draad van een half- 
geleidende stof (germanium of silicium) electrisch 
beproefd. Is het resultaat gunstig, dan bevestigt de 
machine op een bepaald punt van de draad een fijn 
gouden draadje van 1/5000 mm ‘dik’; na nog vele 


andere bewerkingen komt de transistor kant en klaar, 


electrisch gecontroleerd, uit de machine. 


A De nieuwe Ford Taunus (1956) wordt voortaan 
geleverd met bedrijfsklaar gemonteerde autoradio. In 
de Ford fabrieken in Amsterdam worden de Philips 
autoradio’s tijdens het productieproces aan de lopende 
band in de wagens gemonteerd. 


A Wel eens gehoord van David Coleman? Waar- 
schijnlijk niet, maar in Chicago is hij een van de grote 
zakenlieden en in 15 jaar tijd eigenaar geworden van 
tientallen fabrieken en bedrijven. Alleen door de 
handel in draad en kabel. Hij maakt er geen geheim 
van, dat hij hoofdzakelijk in dumpspullen handel drijft, 
waarvan hij enorme voorraden aanhoudt, zodat de 
aanvragers van wát dan ook meestal direct bediend 
kunnen worden. Zijn concurrenten en collega’s be- 
weren, dat hij meer monsters verzendt dan wie ook 
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en een van hen zegt, dat hij alleen met de draad- en 
kabelmonsters, die hij van Coleman kreeg toegestuurd 
een dumpwinkeltje zou kunnen gaan beginnen … 


A Het huisorgaan van THEAL uit Amsterdam, de 
THEAL-TELEX, kwam in December uit met nummer 
5 en dit nummer was geheel gewijd aan een nabeschou- 
wing van de FIRATO. Het was een genot, dit druk- 
werkje te lezen. We ondergingen weer de enerverende 
drukte, we hóórden weer het HIFI-lawaai, we consta- 
teerden weer de FIRATO-koorts. Als u het nummer te 
pakken kunt krijgen zal uw bewondering voor het in 
die dagen gepresteerde nóg groter worden. 


A Zoals bekend, wordt voor het hartonderzoek ge- 
bruik gemaakt van een zgn. cardiograaf, een instru- 
ment, dat bij elke hartspecialist wordt aangetroffen. De 
patiënt is hierbij in z’n bewegingen beperkt, doordat de 
gebruikte electroden (aan arm en been) met draden aan 
de meetapparatuur zijn verbonden. Door het Medisch 
Centrum van de Amerikaanse marine is nu een radio- 
cardiograaf ontwikkeld, die deze bezwaren niet heeft. 
De patiënt draagt een kleine batterijzender bij zich en 
zelfs op een afstand van 400 meter kunnen de impulsen 
beluisterd worden. Men hoort geluiden, die overeen- 
komen met die van een stethoscoop. 


A Onze medewerker PAoGG is verhuisd. Het nieuwe 
adres luidt: F. Priem, PAoGG, Ir. Lelylaan 69 in 
Heemstede. 


A De redactie is zeer geïnteresseerd in naam en adres 
van een Amsterdams zendamateur, die zich Pedro 
noemt. Wie kan ons hieraan helpen ? 


A Op 16 Februari aanstaande is PAoBZ jarig. Aan 
deze old-timer, die zo velen van ons met radiobacillen 
heeft ingespoten, hebben wij altijd nog de meest prettige 
herinneringen. BZ: reeds bij voorbaat van harte gefe- 
liciteerd en nog vele jaren. Voor het geval u, lezer, 
PAoBZ soms per post met zijn verjaardag geluk wilt 
wensen, zijn adres is: F. Brouwer, PAoBZ, Beeklaan 


222, Den Haag. 


PAoBB komt op huis aan …. 


Wie de PA-lijst eens doorbladert komt ook in de nieuwe 
lijst de call PAoBB (W. Baumgarten, Zaandam) tegen. 
In de Electron’s van tien jaar geleden treft u zijn naam 
aan als lid van onze redactiecommissie. In VERON- 
kringen is BB dus geen onbekende en we wisten dat hij 
in dienst van United Nations overal in de wereld achter 
een zender contacten met PA’s heeft gehad, 

De laatste berichten luiden nu, dat PAoBB in Genève 
is aangekomen en van daar uit werkt onder de Zwit- 
serse call HBgSI. Zijn QSL-kaarten voor deze call zijn 
inmiddels in de maak, dus voorlopig zal BB nog wel niet 
weer onder zijn PA-call gaan werken, alhoewel hij on- 
miskenbaar wat dichter bij huis is gekomen. 

Hier volgen tenslotte de calls waaronder hij van 
overal op de wereld reeds in de amateurbanden heeft 
gewerkt: KaUN, SV5UN, ZC6UN, ZC6UNJ. AR8UN, 
AP4UN, ZC6EA, D4ITE, waarbij dan nu de roepnaam 
HBgSI kan worden gevoegd. 


De PA-Contest in December 


Op 11 December vond het telefoniegedeelte en op 18 
December het CW-deel van deze contest plaats. In 
Electron van Januari brachten wij, heet van de naald, 
reeds een voorlopig verslag van deze wedstrijd en thans 
komt hier de uitslag met een nabeschouwing. 


Telefonie, 11 December 1955 


Voor de contrôle Na de contrôle 


Ees ES 

a) 5 

S el E 

bed 2 bl 3 

Bk ee 

3 8 à S EN B, 8 ‚8 re 3 

S OR O8 Ê È ZS 8 8 8 8 

Là) IS) SE 4 8 A 8 Ö 8 
1 PAoUS 48 ir 1562 42 120 ir 5 1320 
2 ULA 40 ir 1298 36 106 rr 3 1166 
3 KN AI tr 1331 35 104 II 5 zr144 
4 KMD 37 r1 zi221r 35 102 II ï 1122 
5 JA 37 II 1221 834 Iot ti 2 rr 
6 PN 40 10 1200 38 rit ro t r110 
7 NP 49 10 1200 37 109 10 2 1090 
8 JS 37 II 122t 35 97 Ir rt 1067 
9 LRE 33 11 1069 31 90 Ir 2 990 
Io QU 30 11 990 29 86 rr 1 946 
Ir UC 33 If 1034 29 86 rr 2 946 
I2 ROB 36 ro to8o 31 92 10 4 920 
13 OM 32 Ik 1089 29 83 ir 2 913 
14 PIORRS 33 11 1067 29 82 it 4 9o2 
15 PAoYP 30 rr 990 27 81 rr 2 801 
16 DG 32 II 1056 29 79 Il 2 869 
17 POL 30 II 957 27 79 10 1 790 
18 HA 29 10 820 26 76 ro 3 760 
19 IP 28 10 840 25 75 190 3 750 
20 RWS 27 1 89r 24 72 10 2 720 
2 DH 23 10 690 22 66 ro zr 660 
22 BW 23 10 680 22 63 ro zr 630 
23 AZ 23 10 630 ar 62 rio 2 620 
24 PAG 25 IO 750 24 71 8 1 568 
25 APD 19 Ir 627 19 51 II = 56r 
26 UY 17 It 561 17 50 It — 550 
27 PON 21 9 567 21 6o 9 1 540 
28 BWM 24 9 612 20 56 9 3 504 
29 NMN 20 ro 580 19 54 9 = 486 
30 FLH 17 Ir 561 15 42 II 1 462 
31 ASM 20 IO 6oo 18 51 9 1 459 
32 PP 22 IO 600 20 45 10 2 450 
33 WIM 18 8 464 17 50 8 2 400 
34 DU 18 8 432 16 45 8 2 360 
35 WKL 18 7 378 17 47 7 1 329 
36 HSJ 20 ir) 420 19 54 6 1 324 
37 LP 13 9 351 Ir 31 9 2 279 
38 RH rr 6 198 rr 31 6 — 186 
39 AR 14 6 228 12 30 6 2 18o 
40 RDH IL 6 198 10 30 6 1 180 
41 VB Ir 6 198 10 30 6 r 180 
42 CP 8 6 144 7 19 5 95 
43 Os 7 5 105 7 17 5 85 
44 GRT 6 4 72 6 18 4 - 72 


BUITEN MEDEDINGING 2 PA’s 
MC 25 Ir 825 23 68 rr 2 748 
MDG 23 ir 759 21 63 ir 2 693 


Geen log ontvangen van: PAcPAT, PAoQP, PAcHRO 
en PAoKR. 

Log van PAoOK had minder dan 5 QSO’s. 

PAoTA had slechts 1 Q.SO gemaakt en zond geen log in, 
wel bericht. 


Telegrafie, 18 December 1955 


Voor de contrôle Na de contrôle 


DN 
@ ) 8 
… Ed 
8 S St S u à 
5 „J A: s KS RS 8 "E 
8 S 8 8 8 ZE È È 8 3 
ö Ni} SP en Er ESR 
1 PAoUS 37 10 ri10 36 ro6 ro tr 1060 
2 QU 35 10 1050 34 102 10 t 1020 
3 BW 35 IO 1050 34 98 ro r 980 
4 HP 35 IO 1050 34 95 10 I 950 
5 CP 32 10 960 32 94 19 — 940 
6 IP 33 10 990 32 92 10 1 920 
7 LR 33 10 9go 32 02 19 1 920 
8 ULA 32 10 960 3r 90 10 1 goo 
9 PN 31 Ii 1023 30 87 ro 1 870 
Io UZ 31 10 930 30 85 ro Ir 850 
Ir PZW 28 ro 840 28 84 10 — 840 
12 PORRS 30 10 goo 29 84 ro 1 840 
13 PAoCD 29 10 870 28 83 ro 1 830 
I4 JI 30 10 goo 29 81 ro 1 8ro 
15 NG 29 10 870 29 81 ro — 8ro 
16 PAC 31 9 837 31 go 9 — 8to 
17 TA 27 to 81o 27 79 10 — 790 
18 WAG 25 ro 750 25 JA 10 =— 740 
19 LY 28 ro 820 26 72 10 2 720 
2o MPH 26 ro 780 24 69 ro a 690 
21 RWS 23 Io 6go 23 67 10 — 670 
22 POL 27 9 6o5 26 73 9 r 657 
23 DH 24 9 648 24 72 9 — 648 
24 LX 22 10 660 22 63 10 — 630 
25 BRS 20 fe) 540 20 58 ro — 580 
26 UY 24 9 621 23 64. 9 r 576 
27 BWM 24 8 576 24 65 8 — 520 
28 ASM 21 9 567 ar 57 9 -— 513 
29 LOU 23 9 594 20 57 9 3 513 
30 WKL 22 8 528 22 64 8 — 512 
31 HG 21 8 504 20 58 8 1 464. 
32 RH 17 9 459 17 51 9 - 459 
33 LV 16 9 432 16 48 9 — 432 
34 FLH 20 6 360 19 43 re: 301 
35 RZL 12 q 334 11 33 8 r 264 
36 BOS Io 8 224. 10 27 8 — 216 
37 NMN ro 7 106 10 24 vn 148 
38 TRI y 5 95 6 18 5 go 


Het log van PAoBAG werd te laat ontvangen. 

Geen log gezonden door PAoGRT, die slechts 1 QSO 
heeft gemaakt. 

40 stations namen deel aan de telegrafie-contest. 


Een korte nabeschouwing over de gehouden 
Contest 

Nu deze festijnen weer achter de rug zijn en de balans 
is opgemaakt, kunnen we het erover eens zijn, dat ’t ver- 
schuiven naar de Zondagmiddag geen daverend succes 
is geworden: Weliswaar waren er enkelen op de band 
die ’s Zaterdags verhinderd zijn, maar we staan ook 
voor het feit, dat er amateurs zijn, die ’s Zondags ver- 
hinderd zijn en, zoals er een schreef, ‘om de huiselijke 
vrede te bewaren, liever op Zaterdag’ Hi! 

‘Wij zullen dit jaar, nu de contest met ‘het woord’ 
nogal in de smaak is gevallen, deze op Zondag en de 
gewone PA-contest weer op Zaterdag houden, onvoor- 
ziene omstandigheden voorbehouden. 

Over de absentie van Overijssel is wel het een en 
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df 


ander geschreven en oTA heeft zich al voorgenomen 
een volgende maal in Overijssel te gaan zitten met een 
portable. Zal niet nodig zijn, TA, ook uw contestma- 
nager is met deze gang van zaken niet tevreden en heeft 
reeds een andere methode bedacht om aan een verme- 
nigvuldigingsfactor te komen. 

Er is vrij vlot gewerkt en het is opvallend, dat er 
weinig fouten gemaakt zijn. Ook dat er slechts 1 PA 
geen log ingestuurd heeft, is een verheugend feit. Ik 
geloof, dat, als hij geweten had, dat hij de enige zou zijn, 
hij het zeer zeker ook nog gedaan had. Het is toch zo 
eenvoudig met die logs, u schrijft ze gewoon door en 
zendt één van beide direct naar de contestmanager, 
maar dan ook direct, anders wordt het vergeten. 

Hulde aan oUS, die het klaargespeeld heeft om de 
twee bekers in de wacht te slepen. Gefeliciteerd Jan, 
maar in de cw-contest liep je klokje wel wat voor 
hoor. Je voorstel om ouderen of meer geroutineerden 
een handicap te geven, lijkt me onuitvoerbaar; ik zou 
niet weten hoe dat klaargespeeld moet worden. 

Utrecht was goed vertegenwoordigd door POL, CD 
en WAC. Limburg heeft naast oUY weer een nieuwe 
ster gekregen, oBOS. Goed zo Limburg. 

Zeeland komt als altijd goed voor de dag, zelfs oLY 
was weer present. Gefeliciteerd, QU, de volhouder 
wint. PN was toch op de band, sri Piet, ik heb je niet 
gehoord. 

In Brabant wil het nog niet best gaan en er zitten er 
toch genoeg. Kom lui in Breda, Tilburg en Eindhoven, 
laat je eens horen de volgende keer. 

Friesland en Groningen: als gewoon, al zou het wat 
beter kunnen, Drenthe met de Meppelaars: als altijd 
prima, al liet KMD om de vrede te bewaren zeker 
verstek gaan in de cw-test. j 

Noord- en Zuid-Holland waren wel het best verte- 
genwoordigd, al misten we IF en enkele anderen. Gel- 
derland was er net voldoende om deze provincies te 
werken. 

En dan is er nog wat anders: zo ver ik mij herinneren 
kan, hebben er nog nimmer in PA-land YL-operators 
in een contest meegedaan. Nu waren er ineens twee. 
Begint wat op U.S.A, te lijken, hi! Toch prima, dames, 
al was het, zoals oHIL schreef, wel vermoeiend. De 
XYL van oNMN was voor het eerst achter de tx van 
haar OM. Ja, dat valt niet mee, Hilda, maar dat went 
wel en oefening baart kunst. 

Dan hebben we oULA met Paula aan de key. Prima 
gedaan en een eervolle 8ste plaats als beloning geeft je 
zeker wel voldoening. De OBs zullen moeten gaan op- 
passen voor je. 

Tot slot iets over het seinen of zeggen van de prov. 
letter achter de call. We willen in het midden laten of 
het al of niet mag (aanmerking is er nu en voorheen 
nimmer op gemaakt) maar dat er een zekere bevoorde- 
ling zou ontstaan door dit te doen, is volkomen onjuist. 
Men mag eens even opletten om een provincie te wer- 
ken, die men nodig heeft, maar toch is het zaak QSO’s 
te maken en dan komt men toch wel aan de beurt. Wel 
is het af te keuren, dat in een QSO, dat ik zo terloops 
afluisterde, door één der operators, de ontwerpers vaù 
het reglement met een niet aangenaam klinkend zelf- 
standig naamwoord werden gekwalificeerd. Ik wii aan- 
nemen, dat dit hem in het heetst van de strijd is ont- 
vallen, maar toch is het zaak wat beter op je woorden 
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te letten OM, er luisteren er meer dan je tegenstation 
alleen, dat er evenwel niet op in ging. 

Zo, dit is het dan weer, alle deelnemers hartelijk 
dank voor hun deelname en de winnars nog wel geluk- 
gewenst met het succes. We gaan ons nu weer prepa- 
reren voor de a.s. ARRL-contest, waarvan u het regle- 
ment, dat gelijk is aan dat van 1955, in dit nummer 
kunt vinden. Veel succes en als de ‘ten’ nog goed is, 
kunnen er hoge scores gemaakt worden. 

PAoVB, 
Contest-Manager 


De 22ste ARRL-Contest staat voor 
de deur 


Telefonie: ro-12 Februari en 9-11 Maart 
Telegrafie: 14-26 Februari en 23-15 Maart 


Daar de regels voor deze contest gelijkluidend zijn aan 
die van het vorige jaar, zal het voor de meesten geen 
moeilijkheden geven, 

Voor hen, die zich voor het eerste op het glibberige 
contestpad begeven, volgen ze hier in het kort en wij 
hopen, dat deze ‘newcomers’ succes zullen hebben. 

Ook zij, die zich inspannen voor het W.A.S. kunnen 
waarschijnlijk nu hun slag slaan en de nog ontbrekende 
stations werken, 


Data en tijd (GMT) 
Telefonie op 1o Februari van oooo tot 12 Februari 
2400 uur. 

Telegrafie op 24 Februari van oooo tot 26 Februari 
2400 uur. 

Telefonie op g t/m Maart en telegrafie op 23 t/m 25 
Maart, zelfde tijden als in Februari. 


Code-uitwisseling 

De W(K), VE en VO-stations geven het rapport rst, bij 
telefonie alleen rs, dus 2 cijfers gevolgd door de letters 
van de staat/provincie, die hieronder volgen. De tegen- 
stations geven het rapport, eveneens bij telefonie rs, 
maar gevolgd door 3 cijfers, aangevend de gebruikte 
power, bijv. 569050 of 56150. 

De letters zijn als volgt. 

In het iste dirstrict van USA Wir — Conn, Maine, 
Mass, NH, Rf en VT. 

In Wa — NJ, NY; in W3 — DEL, MD, PA, DG; 
in W4 — ALA, FLA, GA, KY, NG, SC, Tenn, VA, In 
W5 — ARK, LA, MISS, NMEX, OKLA, TEXAS; 
in W6 — CALL; in W7 — ARIZ, IDAHO, MONT, 
NEV, ORE, UTAH, WASH, WYO; in W8 — MICH, 
OHIO, WVA; in Wg — ILL, IND, WIS; in Wo — 
COLO, IOWA, KANS, MINN, MO, NEBR, NDAK, 
SDAK. 

De Canadese provincies zijn in VE: — NB, NS, PRI; 
in VE2 -QUE; in VE3 - ONT; in VE4 — MAN; in 
VE5 £ SASK; in VE6G — ALTA; in VE7 —- BO; inVE8 
—_ NWT, YUKON. 

VO-stations geven NLFD of LAB. 

De staten of provincies tellen niet voor multiplier, 
hier tellen alleen de W(K)/VE/VO-districten voor, 
waarvan er totaal 19 zijn, nl. W(K) 1 t/m o, VEr t/m 
8 en VO. 

Elk qso moet bevestigd worden, het telt dan voor 
drie punten. 

Het totaal aantal punten is: de som van alle punten 


mer 


van elke band maal de som van de districten op elke 
band. 

W(K)-stations mogen maar zes stations in elk land 
werken en VE/VO-stations acht. 

Dit is per band en met telegrafie, 

Met telefonie is er geen beperking. 

Logs moeten vóór 30 April 1956 verzonden zijn aan: 
A.R.R.L., 38 La Salle Road, West Hartford, Conn, 
U.S.A, 

Een voorbeeld van het toe te passen log treft men 
aan in DX-Nieuws van 15 Januari jl. 


Hartelijk gefeliciteerd 
Op 22 Januari werden mevrovw Heuvelman-Hooger- 
duijn, PAocANU en haar echtgenoot, OM Heuvelman, 
PAoCJH te Eindho\en (Merulastraat 25) verblijd met 
de geboorte van een stamhouder: Maarten. 

Wij wenen deze beide PA’s van harte geluk. 


Second operator PAoULA 


Bij de onlangs gehouden zendexamens slaagde me- 
vrouw P. M. Bloemen-Teunissen, de XYL van PAoULA 
in Amsterdam, voor haar “verklaring van b-voegdheid’. 

Wij hebb=:n mevrouw Bloemen naar haar plannen 
gevraagd, maar stelden haar daarmede voor een moei- 
lijke taak want zij wil, nu zij nog aan het b-gin van haar 
loopbaan als ‘amatrice’ staat, hierop liever niet in 
finesses vooruitlopen. Overigens kan zij voortbouwen 
op de door haar man bereikte resultaten — en die mogen 
er zijn. 

Wij stellen het op prijs, mevrouw Bloemen thans zelf 
aan het woord te laten. 

“Ik ben tot de radio-hobby gekomen, allereerst na- 
tuurlijk, omdat mijn man zendamateur is. Daar de 
zender in de huiskamer staat en ik dus bij iedere verbin- 
ding tegenwoordig was, kreeg ik al gauw de interesse 
en liefhebberij, om óók die verbindingen te kunnen 
maken. Op de tweede plaats: mijn man werkt uitslui- 
tend telefonie, de sleutel werd dus nooit gebruikt, dit 
was een reden te meer om morse te gaan leren. 


Mevrouw Paula Bloemen, sec. operator van PAoULA, Amsterdam 


Ik heb geen eigen call aangevraagd, alleen een VVB. 
De call PAoULA is mijn eigen naam — zonder de nul — 
en daarnaast, wij hebben beslist geen ruimte voor een 
tweede zender in huis. 

De plannen voor de toekomst ? 


Hoofdzakelijk werken op de DX-banden, CW en 
telefonie, nl. de 2o meter band, maar binnenkort ook 
op de 15 en ro meter band. 

Dan meedoen in de diverse contesten, zoals de World 
Wide DX-contest, de ARRL-contest, de WAE-contest, 
en niet te vergeten de PA-contest, met CW. De (in)- 
spanning van deze wedstrijden vind ik wel de leukste 
kant van de hobby en ik zou ze niet graag willen over- 
slaan. 

Ik kan u verzekeren, dat ik steeds mijn log, en dat van 
mijn man, zal blijven inzenden naar de band- en DX- 
manager, in de hoop, hun werk daarmee te vergemak- 
kelijken.” 


PAoHIL 


Reeds in het vorige nummer van Electron konden wij 
u de mededeling doen van het slagen voor haar zend- 
examen van mevrouw H. Neumann-Kettner, de echt- 
genote van PAoNMN, in Amsterdam. 

Mevrouw Neumann komt in de lucht onder de 
letters PAoHIL. Momenteel wordt er in den huize 


PAoHIL, mevrouw H. Neumann-Kettner, Amsterdam 


Neumann reeds druk geëxperimenteerd met een refer- 
ence-shift modulator waaruit reeds blijkt, dat er zeker 
gefoned zal worden — hoewel PAoHIL ook de sleutel 
zeer zeker wel zal gebruiken. 

Deze modulator zal gebruikt werden om een eind- 
trapje met een enkele 807 te moduleren en de sturing 
zal geleverd worden door een eco met een buffer-ver- 
dubbelaar. Het is namelijk de bedoeling om op 80, 40 
en 20 meter te gaan werken en PAoHIL is van plan 
om met de 8o meter te beginnen. 

Terwille van de eerlijkheid zij hier vermeld, dat zij 
dit alles vast niet voor elkaar zou krijgen zonder de hulp 
van haar ‘xym’, die al het technische werk moet doen, 
daar PAoHIL — volgens haar eigen mening — beter met 
de pollepel dan met de soldeerbout overweg kan. 

De antenne blijft nog een probleem; voorlopig zullen 
ze het samen met één antenne moeten stellen. 


Hebt u aleen nieuwe 
PAÄ=-lijst ? 
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WAC[YL 


BOVENGENOEMD certificaat wordt ingesteld door de 
YLRL, de Young Ladies Radio League in Amerika en 
uitgegeven aan hen die door het inzenden van 6 QSL- 
kaarten bewijzen, dat zij met 6 YL-stations op de 6 
continenten verbinding hebben gehad. Dit certificaat 
is niet nieuw, daar het al in het certificatenboekje van 
de VERON vermeld is. 

‘Foen echter in de Juli-uitgave van CQ Radio Ama- 
teurs Journal, waaruit we het onderstaande putten, de 
verschillende certificaten welke door de YLRL worden 
uitgegeven werden opgesomd, was ZL:BY er als de 
kippen bij om zo’n certificaat aan te vragen. 

Hij was echter niet no. 1, daar dit reeds in 1948 uit- 
gegeven is aan W2Q HH; hij kreeg no. 2. Dat er in dat 
tijdsverloop niet meer uitgegeven zijn, zou zijn oorzaak 
kunnen vinden in het feit, dat men er niet mee op de 
hoogte is, of dat men niet weet, dat er zo zonder erg, 
nog heel wat van die YL-stations in de lucht zijn en dat 
het nog wel echte DX-ers zijn óók. Genoemd blad 
geeft dan een opsomming van de diverse YL-stations in 
de wereld met gegevens over persoon en station. Hier 
volgt dan zo ongeveer het verhaal. Misschien hebben 
enkelen er iets aan en anders is het wel de moeite waard 
het eens te lezen en te zien waar die dames mee omgaan. 

Europa. In Europa is het de ook hier wel bekende 
EA2CO. Paula Mendia, uit San Sebastian, Spanje. Zij 
heeft al meer dan 200 landen gewerkt en er 200 van 
bevestigd gekregen. Haar man, EA2CA, is ook een 
DX-er maar hij heeft belangrijk minder landen dan 
Paula. Hij is consul van Costa Rica in Spanje. Zij 
hebben een dochter van 12 jaar en een zoon van 10. 
Paula is in de lucht sinds 1950. Zij werkt van 07.00 tot 
10,00 en van 14.00 tot 18.00 gmt, dagelijks, met 500 
watt in een 813, gemoduleerd door een paar 811’s. De 
ontvangers zijn een 75Ag3, een HRO-50-T en een super 
pro. Zij heeft een 20 en een ro m beam. (Hoe is het 
mogelijk, dat dat nog gaat.) 

Een andere actieve signorita is EA7EV, hier ook wel 
bekend. Maria heeft ook over de roo landen met fone 
gewerkt. Dan is er nog G3 ACO, Meg Mills en OE5YL, 
Inge Wieder. Meg had in r949g haar DXCC en WAS. 
Ze werkt op 80, 40, 20 en 10 m, meestal met CW. 

In Duitsland zijn er ook verschillende, waarvan de 
meest bekende is DJ2YL. Ook zij werkt met een 100 
tot 200 watt. In Portugal is dan nog CTrYA, Maria 
Monteiro, uit Oporto. Zij begon in 1950 onder de call 
van haar man als CT'1 JM. Toen zij zelf een zender had, 
werd haar call CT1YA en zij werkte veel op 10 m met 
schepen, dat vond ze heel leuk. Misschien heeft u ze 
wel eens op die band gehoord met schepen en het is wel 
eens leuk te horen dat er dan nog eens aardig gelachen 
wordt. Nu vindt men ze ook op 20 m als tenminste haar 
huishoudelijke plichten en haar 3 kinderen het toe- 
laten. 

LBL is wel de meest actieve in Italië, Lolly werkt op 
10, 20, 40 en ook VHF, met GW en fone. Zij kreeg 
liefhebberij in radio, toen zij haar broer hielp bij het 


solderen en bouwen van zijn zender. Zij kreeg haar’ 


licen:e in 196. Tijdens de overstroming in de Po- 
vlakte was zij behulpzaam bij de evacuatie van de be- 
volking. Zij is redactrice van Radio-Rivista. 

Afrika. Aan de top van de daar actief zijnde Yl’s 
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staat wel Ella Dunkerly ZS6WJ, uit Transvaal. Enige 
tijd geleden behaalde zij als eerste YL het A.A.A. DX CG 
is r20 landen (bevestigd). Zij werkt het liefst met de 
sleutel, waar zij goed mee overweg kan. Vlak achter 
haar komt ZS6KK, ook hier geen onbekende. Het is 
Maria Cormack uit Johannesburg die al 140 landen 
gewerkt heeft en er 109 bevestigd ziet. Enkele jaren 
terug was Maria nog bij de PTT als telegrafiste en tele- 
prin'er. In 1947 was zij voor het eerst in de lucht en in 
1950 had zij al DXCC. Verder is zij nog houdster van 
het WAG, WBCN, A1 op. (Am), First class op. (Eng.) 
en RCC. Ook won zij menige prijs in de SARL con- 
testen. Zij werkt met 100 watt, fone en CW, maar pre- 
fereert CW. Zij heeft een HO-129X en een AR-89. 

Dan hebben we in Mozambique nog CR7LU, Lucia. 
Zij heeft van de 112 gewerkte landen er ro2 bevestigd 
en over de 40 staten voor WAS. In 1952 kwam zij in de 
lucht en heeft nu over de 2000 QSO’s achter de rug. Zij 
heeft nog een baantje als telegrafiste op een vliegveld 
waar zij 6 uur dienst doet, maar als zij thuiskomt gaat 
zij weer gewoon door met CW op de amateurbanden. 
Met behulp van haar man bouwde zij haar eigen zen- 
der. Zij heeft een jongen van 8 jaar die ook al veel in- 
teresse heeft voor radio. Zij werkte met 50 watt, maar 
iseen 150 watt xmtter aan het bouwen. Op 7 en 14. MHz 
kan men haar treffen en ook in de CQ-contesten is ze 
van de partij. Zij is de enige YL in Mozambique en het 
is haar eigen call. 

Azië, Hier zitten er niet zo veel en diegenen die inte- 
resse hebben voor het certificaat, zullen hier wel op 
moeilijkheden stuiten. Ondergetekende ook; 5 conti- 
nenten zijn er al binnen, maar o die laatste. 

Op Ceylon, in Colombo zit de zeer actieve 457 YL, 
Soma Wickramasinghe. Soma werkt met 50 watt en 
een long wire antenne en AR-88 als ontvanger. Het was 
de kaart van Soma, die de collectie van ZL1BY com- 
pleteerde voor zijn WAC/YL certificaat. Zij werkt op 
14 MHz, maar er wordt niet bij vermeld of het CW of 
fonie is. 

Dan zijn er nog verschillende YL’s in Japan. 
WiQON, de schrijfster van ‘YL-News and Views’ in 
QST rapporteert, dat daar actief zijn JA1FM, Shizuyo 
Tomihira in Tokio die met 80 watt op 40 m werkt. 
JAIAEQ, Fumi Ab: in Masahine City is de XYL van 
JA:PK, Zij werkt op 35 en 7 MHz met 65 watt en is 
iedere dag op de band. Ook doet zij nog aan VHF. 
Meer worden er niet gerapporteerd in genoemd blad, 
maar ìk meen enige tijd geleden nog een YL gehoord 
te hebben uit Israël. Dat is wat dichter bij en heeft 
evenveel waarde. 

Oceania. De meeste van deze dames zijn te vinden 
op Hawai. De meest actieve zijn o.a. KH6AFN, 
Jeanette De Long en KE6 \UJ, Dottie James, beiden 
in Honolulu. Jeanette is het meest actief op 20 m. Zij 
moet een goed signaal hebben met 650 watt in een 
V-beam waarvan elke poot 500 voet lang is (hoe is het 
mogelijk). Zij werkt in een fotozaak en na werktijd tot 
zo ongeveer middernacht is zij op de band en werkt het 
liefste DX, Zij heeft het WAC en nog twee staten nodig 
voor WAS en een Europees QSO voor het WAC/YL. 
(Wat vroeger opstaan misschien lukt het wel.) Sinds 
1950 is zij in de lucht en haar echtgenoot is KE6 \BQ. 
Dottie vindt men bijna iedere nacht op 40 m (CW). 
Dat zal waarschijnlijk wel Honolulu-tijd zijn, dus des 
morgens vroeg, hier. Zij is sinds 1952 in de lucht en 


haalde haar WAS met 65 watt. Nu heeft zij 250 watt. 
Haar man is KH69B en zij hebben drie kinderen. 
Hawai is misschien makkelijker te werken dan Austra- 
lië, maar de YL’s daar doen toch niet onder voor de 
KH6-Yl’s, o.a. VK3YL, Austine Henry is de meest 
bekende. Zij is reeds 25 jaar geleden gelicenseerd. Was 
de derde welke een licens kreeg en de eerste me een 
YL-call. Zij heeft DXCG, WAC, WBE en Berta. Voor 
de oorlog was zij op 80, 40, 20 m CW en ook op 56 
MHz met fone actief. Nu is zij alleen op 14 MHz en 
naar ik vermoed met CW, daar ondergetekende al 
enkele malen een Q SO met haar gehad heeft, met CW. 
Zij werkt graag DX en heeft 160 landen postwar. Van 
07.00 tot 13.00 GMT is zij het meest in de lucht en 
haar Q/TH is Murrumbzena, ro miles van Melbourne. 

Andere VK-YI’s zijn VK3KS, Thelma Stafford, 
VK3US, Gwen Churchward en VKe2AJM, Miss 
J. L. Jira. Thelma is reeds 15 jaar in de lucht en werkte 
roo landen en 42 staten voor haar WAS. Zij is op 80, 
40 en 2o m, GW en fonie; 1oo watt en VFO. Zij heeft 
drie kinderen resp. 9, 3 en 1 jaar oud, welke haar nog 
al bezig houden, maar spoedig hoopt zij meer tijd te 
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hebben voor radio. Gwen is niet direct een DX-er maar 
zij houdt toch graag buurpraatjes met de USA-YL’s, 
Zij heeft 5 watt op Bo en 40 m. Op de hogere freq. 
1oo watt. Miss Jira is pas 4 jaar in de lucht en werkt op 
14 en 144 MHz, CW en fone, 50 watt en heeft een home 
made 16 lamps ontvanger en een 3 element rotary 
bzam. Reeds over de 120 landen heeft zij gewerkt en 
spoedig hoopt zij haar rooste kaart binnen te krijgen 
voor DXCC, 

In Nieuw Zeeland is dan nog ZL4GR, Myrtle 
Earland, in Dunedin. Zij is pas weer in de lucht na 
enige tijd ORT te zijn geweest. Reeds 25 jaar lang heeft 
zij haar license. Myrtle, de XYL van ZL4AM, werkt 
met CW en fone op 89, 40, 20 en 1o m met 40 watt en 
een halve golf antenne. De meest actieve in ZL and 
is ZL2ABJ, Peta Gilchrist, die hoewel ze al 8 jaar in de 
lucht is, nog nimmer een contact heeft gehad met een 
andere YL, noch in eigen land noch overzee. Zij werkt 
op 80, 40, 20 en 1O m, meest met CW, met 75 watt .…. 

Zuid-Amerika. Hier behoeven we niet veel over te 
vertellen, daar de meesten ze wel zullen kennen. Over 
HK3FV, de XYL van HCIRK, wordt dan geschreven, 


PA.PY (Sao Paulo) Azimuth _221° 
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Samengesteld door J.Kroon., PAolF 


DX-voorspellingen voor de maand Maart 1956, samengesteld door OM Kroon, PAoIF. Nadere 
gegevens omtrent het gebruik der krommen treft u aan in het Januarinummer, blz. 21-23. 


53 


dat haar radioliefhebberij begon in Quito. Toen zij 
terug was in Columbia, in Medellin, werkte zij in 8 
maanden over de 100 landen. Nu woont zij in Bogota 
en de condx zijn daar ‘poor’ maar zij werkte in 6 
maanden altijd nog 7o landen. Zij is veelal te vinden 
rond 14,180 MHz, tussen 07.30 en 9 uur EST. Zij werkt 
met 200 watt en een 3 element beam. Anita heeft reeds 
DXCC, WAC, WBE en menig ander certificaat. Zij 
wordt ook veel gehoord in de contesten. Drie jaar ge- 
leden was zij de hoogste scorer voor Colombia in de 
CQ-DX contest. Zij heeft zeven kinderen, waarvan de 
oudste 18 en de jongste 8 jaar oud is. Over LU4DMG 
lezen we, dat Maria op de DXCC-lijst staat met 150 
landen. 

Noord-Amerika. Hier hebb=n we CO2BK, Maria 
Gomez Garcia in Havana Cuba. Zij kreeg haar call in 
1952 en in 2 maanden werkte ze 97 landen; 8 maanden 
was zij in Europa en terug in Cuba maakte zij de 100 
vol. Haar rooste land was Ifni en zij was één van de ge- 
lukkigen, die dat QSO bevestigd kregen. Zij heeft 
een 32V2, een 75A3 Collins en een 3 element rotary 
beam, maar zij gebruikt liever de rig van haar man, 
CO2BL, met 500 watt. Veel werkt zij op 14 MHz, 
maar ook op 21 en 7 MHz kan men haar wel eens 
vinden. Enkele maanden geleden was haar stand voor 
DXCC: 163 gewerkt en 149 ‘confirmed’, Maria heeft 
verder nog WAC, WBE, WAA en AAA en is vice-pre- 
sident of international relations for RGC. 

In Mexico is XE2MA, Diana Santos Mendiola, de 
enige YL die 14 jaar geleden haar license kreeg. Zij 
spreekt een beetje Engels over radio-aangelegenheden 
en heeft vele vrienden over de gehele wereld door haar 
radio-contacten. Diana heeft sinds 1946 (?) al haar 
QSO’s vastgelegd op een wire-recorder.… Zij gebruikt 
meest surplus onderdelen. 

Dan in de States: De DXCC-lijst vermeldt de vol- 
gende DX-kanonnen; WiMCW, Lou(222), W2PBI, 
Jerry, W8BFQ,, Margaret, W2FZO, Ginger; deze zijn 
alleen met fone. W6UHA, Maxine(223); W4ITR, Ida; 
WiFTJ, Dot; W6YZU, Naomi; W5UCQ, Marion; 
WaNFR, Helen; WiRYJ, Esther, zijn met GW en tone. 

Er zijn er natuurlijk nog veel meer. Het is evenwel 
niet zo makkelijk daar de meeste wel met CW op de 
banden zijn. Schrijver heeft er verschillende gewerkt 
o.a. in Idaho en Texas. Het is echter wel eens aardig te 
zien wat er alzo voor de Hollandse YL’s nog te doen 
is en we kunnen gerust aannemen dat ze zitten te water- 
tanden. Voor de WAC/YL jagers misschien ook een tip 
en ben benieuwd wie als eerste PA dit certificaat in de 
wacht zal slepen. 

We hebben niet zó maar eens een greep gedaan, 
maar zo ongeveer alles wat hier staat is afkomstig van 
WsRZJ, die dit in CQ-Radio-Amateur-Journal schreef. 
Succes op de jacht, DX-ers! PAoVB 


‘De Zwitserse H-22 Contest 


Reeds nu kunnen wij u de datums voor de H22-Contest 
— zoals u weet een wedstrijd van onze Zwitserse zuster- 
vereniging, de USKA - mededelen. p 
Deze contest is bedoeld om hen, die interesse hebben 
voor het H-22 certificaat in de gelegenheid te stellen, de 
nog ontbrekende en moeilijk te werken kantons aan de 
haak te slaan. De datums zijn 12 en 13 Mei a.s. De 
nadere gegevens volgen nog, hetzij in Electron, hetzij 
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in DX-Nieuws, maar men is vast gewaarschuwd. No- 
teer deze datums dus nu in uw agenda. 

Verder houdt de USKA op 3 en 4 Maart voor tele- 
fonie en op 14 en 15 April voor telegrafie een contest 
om de USKA-coupe. Dit is voor zover ik weet een lan- 
delijke contest, zoiets als de hier gebruikelijke PA-con- 
testen. PAoVB, 

Contest Manager 


PAocAA in de lucht 


Op Zondagmorgen kunt u onze verenigingszender 
PAoAA in de 80 meter band aantreffen. Het programma 
luidt als volgt: 

10.00 uur: Seincursus. 

11.00 uur: Mededelingen. 

11.05 uur: QSO, 

De frequentie waarop AA in de lucht komt is 3625 
kHz. Vanzelfsprekend is het een goede gewoonte om 
deze frequentie gedurende bovengenoemde tijden vrij 
te laten. 
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Rectificaties in de PA-lijst 

Nu de nieuwe PA-lijst is verschenen komen enkele 
foutjes aan het licht. Zo is PAoEY er op raadselachtige 
wijze uit verdwenen — waarvoor ons excuus. U gelieve 
dus bij te voegen: 

PAoEY, P. Eijsberg, Vrouw Baertestraat 4, IJssel- 
stein. 

Het adres van PAoKOK in Den Haag bleek ver- 
anderd te zijn; zijn nieuwe adres vindt u hieronder in 
het lijstje van de adresveranderingen. 

De call van PAoWTJ, Gouda, is verkeerd afgedrukt. 
Hij staat in de lijst vermeld als PAoWTC. Naam en 
adres van PAoWTJ luiden: W.L. Verbruggen, Tweede 
Kade 64, Gouda. 


Adresveranderingen 
PAoCMB, C. Bos, Hensbroekerstraat 25, Amster- 
dam-N. 
PAoDO, G. Derksen, Nude 55, Wageningen. 
PAoGG, F. Priem, Ir. Lelylaan 69, Heemstede. 
PAoIF, J. Kroon, Govert Flincklaan 5, Amstelveen. 
PAoKOK, A. H. Kokee, Snelliusstraat 24, Den Haag. 
PAoUF, H. E. Neven, Oranje Nassaulaan 6-bov., 
Bilthoven. 
PAoVDK, Ir. P. D. van der Knaap, Dommelstraat 
4, Geldrop. 
Pl], adres operator: Drs. M. Hellingman, Reeweg 
goo, Dordrecht. 


A-machtiging verleend: 
PAoBWX, B. F. Wie sers, Pluimstraat 65, Enschede. 
PAoCL, J. M. Waisvisz, Wateringsevest 17, Delft. 


gpemmmeer en 


PAoCOR, C. Hollander, Burg. Praamsmalaan 40, 
Bolsward. 

PAoGJK, G. J. Komen, Rijksweg 8, Naarden. 

PAoJO, A. H. A. Rawie, Lisstraat 11-b, Rotterdam. 

PAoJRW, J. J. Rosloot, Van Zuylen van Nijevelt- 
straat 11, Delft. 

PAoKEM, J. Kemp, Tulpstraat 17-a, Rotterdam. 

PAoKTB, A. A. Kattenbeld, Sloterweg 30-3, Am- 
sterdam. 

PAoOK, J. C. ter Beek, Insulindeweg 98-11, Am- 
terdam. 

PAoRR, J. Mulder, Gunninglaan 45, Apeldoorn. 

PAoVRY, H. van Rij, Singelstraat 11, Delft. 

Verklaring van bevoegdheid (A): G. H. van Zeggelaar, 
Torenstraat 141, Den Haag. 


B-machtiging verleend: 

PAoEN, J. Mantel, Buyskesweg 1, Enkhuizen. 

PAoFM, A. Bles, De Perponcherstraat 112, Den 
Haag. 

PAoHIL, mevrouw H. Neumann-Kettner, Vervoo- 
renstraat 1, Amsterdam. 

PAoHBO, H. P. J. Bouwman, Vergertweg 185, En- 
schede. 

PAoHOR, B. Horsthuis, Merelstraat 25, Enschede. 

PAoJFR, J. F, Root, lepenweg 34, Wormerveer. 

PAoNV, G. A. J. Hugenholtz, Sanatoriumlaan 77, 
Zeist. 

PAoSR, A. S. Renes, ade Willemstraat 37, Gro- 
ningen. 

Verslaring van bevoegdheid (B): M. P. D. Jansse, Looij- 
dijk 80, De Bilt. 

A. J. Monster, Stationsweg 44, Oostvoorne. 

Mevrouw P. M. Bloemen-Teunissen, Eerste Atjeh- 
straat 6r-hs, Amsterdam. 


C-machtiging verleend: 

PAoAMJ, J. H. Bakker, Prinsenlaan 74, Emmen. 

PAoDEF, F. N. Faber, Kleine Houtstraat 10, 
Haarlem. 

PAoGVK, G. van Kleef, Esdoornstraat 66, Den 
Haag. 

PAoHOF, L. H. G. Hof, Krabbenbosweg 229, 
Hengelo (O). 

PAoKH, M. Koopmans, Lijnbaan 57, Lemmer. 

PAoSW, W. G. Storm, Loosduinsekade 22, Den 
Haag. 

PAoVS, P. Haitsma, Achter de Hoven 55, Deventer. 

PAoYG, H. Schat, Kettingstraat 17, hengelo (O). 

Verklaring van bevoegdheid (C): P. M. Megens, Nieuw- 
straat 65, Dordrecht. 

H. L. Vos, Rapenburg 12, Leiden. 

F. G. van Reede, v. d. Woertstraat 52, Den Haag. 


Ingetrokken machtigingen: 
PAoBAL, J. M. Baljon, Rotterdam. 
PAoFL, G. E. Sijbesma, Hilversum. 
PAoNWZ, H. Bartlema, Noordwijk aan Zee. 
PAoPCGM, G. Christiaanse, Eindhoven. 
PAoREX, K. Nickel, Arnhem. 
PAoTL, W.J. van Nieuwkerk, Arnhem. 
PAoVZL, VERON, afdeling Zwolle 
PAoWAD, P. W. Simonis, Den Haag. 
PAoWD, W.S. F‚ Draaisma, Arnhem. 
PAoWGG, W.G. CG. Tinkelenberg, Den Haag. © 


VHE-manager: C. D. de Leeuw, PAoBL, Frans Halskade 
50, Rijswijk. VHEF-bandmanaser: L. P. A. de Groot, 
PAoLDG, Frankendaal 145, Rotterdam. 


VHF-revue 

In het Januarinummer van REF (Frankrijk) worden in 
enige artikelen een aantal VHF-problemen behandeld. 
De ORP-man vindt er een heel artikel gewijd aan de 
constructie van QRP-zenders op 144 MHz. Een ander 
artikel vertelt ons iets over de doorstraling van 144 MHz 


_ bij een verdrievoudigende eindtrap naar 7o cm. Ten- 


slotte lazen we er een beschrijving in van een eenvou- 
dige 2 meter convertor. 

Verder vernamen we, dat FA8BG in Noord-Afrika 
bezig is, zijn spullen in orde te maken om een nieuw 
zo cm record op zijn naam te brengen. Men wil trach- 
ten een afstand van meer dan 1000 km te overbruggen. 

Het Duitse blad DL-QTC publiceert een artikel van 
YU3CW die twee meter verbindingen maakt door mid- 
del van reflecties via bergen. Aan de hand van een teke- 
ning wordt een en ander toegelicht. Verder lezen we in 
hetzelfde nummer het laatste nieuws uit Polen. Daar 
zijn twee clubzenders zeer actief op twee en op zeventig. 
Het clubstation SP5KAB onder leiding van SP5FM 
heeft op 2 m 127 en op 70 cm 69 QSO’s gemaakt. Een 
andere zender, nl. SP5KAC, met SP2PW als geestelijke 
vader, heeft o.a. 144 QSO’s op 2 m en 94 maal een 
7o cm verbinding gemaakt. Ook wij moeten dus in de 
naaste toekomst rekenen met een verhoogde 2 m activi- 
teit in Polen. 

Verder vernamen we, dat DL6ZB in Deggendorf op 
434,16 MHz zit. Een 832 geeft 3 watt af aan een g-over- 
4 beam. Helaas is de ontvanger nog een super reg. 


Bandoverzicht, 6 Januari tot zo Januari 

Na de opening van 5 Januari zakte de band langzaam 
in elkaar. PAoWAR heeft nog van het restje geprofi- 
teerd door met G6NB te werken en wel op 7o cm. Een 
nieuwe medewerker aan onze bandoverzichten, nl. 
NL-727, OM Kuiper te Delft, heeft uit het November- 
nummer van Electron een der convertors nagebouwd 
en luistert op een gewone dipool. Bedankt voor de fb 
dope, OM. U bent blijkbaar op het juiste moment de 
2 m band gaan verkennen! De volgende stations wer- 
den gelogd: PAoBP, EL, EQ. LAM, CJP, WAR, FB, 
PErPL, ON4LN, 4HN, 4BZ, DL3VJ, DJ: XX, G8EMW, 
Ook HA werd in Delft gehoord. 

Tenslotte kregen we van DSW uit Wormer nog op de 
valreep een ‘prima log. Ik hoorde je wel werken Piet en 
dacht: een QSO met DSW komt nog wel eens wanneer 
de condities normaal zijn. Buiten de vele PA’s en ON4’s 
werkte DSW o.a. met de volgende Engelsen: G3WW, 
3JXN, 3CR, 3IEX, 3JWO, 2FJR, NB. Gehoord wer- 
den o.a. G3HAZ, 3DKF en GSN. Tevens deelde Piet 
mede, dat zijn werkfrequenties zijn: 144.36 (I), 
144.945 (II) en 145.33 (III). Verder zijn er nog een paar 
uitwijkfrequenties beschikbaar. 

Van G8MW vernamen we nog, dat deze OM op 
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leptine tegn: A Gan ADE DAT Mete MEE MET TET 


5 Januari met SM6ANR gewerkt heeft. Vanuit Enge- 
land was dus Zweden waarschijnlijk via een duct te 
werken. Heeft men in Groningen nog wat van deze 
Zweed gehoord? 

Na 5 Januari kon men in het Westen gedurende het 
begin van de avond op 6 Januari nog Engelsen werken. 
Daarna was het afgelopen. Een kleine opleving in de 
richting van ON merken we in de loop van Vrijdag 
13 Januari. 

73, PAoBL, VHF-manager 


De uitslag van de VHF-Europa Contest 1955 
Eindelijk ontvingen we de uitslag van deze contest. Ook 
ditmaal mogen we PAoWO feliciteren met de behaalde 
resultaten. Hij werd als winnaar van de PA’s geclassifi- 
ceerd. Hierdoor is PAoWO tevens bezitter van de VHF- 
VERON-wisselbeker geworden voor het jaar 1955. 
Wanneer OM Welgraven ook de beker voor 1956 weet 
te behouden, is hij de definitieve eigenaar van deze 
wisselprijs geworden. 
Hier volgt dan de lijst voor de PA’s: 
1. PAoWO, 74 qso’s, 416 punten, verm. 4; totaal 1664 
punten. 
2. PAoHRX, 54 qso’s, 203 punten, verm. 3; 6og 
punten, 


3. PAoAPD, 40 qso’s, 174 punten, verm. 2; 348 
punten. 

4. PAoBN, 37 qso’s, 131 punten, verm. 2; 262 punten. 
5. PAoIKS, 29 qso’s, 116 punten, verm. 2; 232 punten, 
6. PAoROB, 28 qso’s, 97 punten, verm. 2; 194 punten. 
7. PAoES, 28 qso’s, 87 punten, verm. 2; 174 punten. 
8. PAoDSW, 20 qso’s, 62 punten, verm. 15 62 punten, 
g. PAoHA, 12 qso’s, 49 punten, verm. 15 49 punten. 
10. PAoLDG, 13 qso’s, 49 punten, verm. 1; 49 punten, 
11, PAoHAR, 15 qso’s, 30 punten, verm. 1; 30 punten. 
ig. PAoLG, 7 qso’s, 23 punten, verm. 1; 23 punten, 
13. PAoGG, g qso’s, ro punten, verm. 1; 10 punten. 
14. PAoRAD, 1 qso, 1 punt, verm. 1; 1 punt. 

Buiten mededinging nam PErPL deel en behaalde 
een totaal van 2685 punten. 

De volgende stations zonden hun log bij de Oosten- 
rijkse VHF-manager niet in: PAoPA, AGJ, LO, UHF 
ALM, XW, EL, AHK (?) en HF(?). 

De einduitslag voor Region I werd als volgt: 

1 DL30 AP met 7544 punten 

2 DL9O NP met 6377 punten 

3 HBIRD met 6181 punten 

4 HBilV 4590 punten 

5 DJ2KSP met 4452 punten enz. 
Nr. 14 was PAoWO en nr. 37 PAoHRX. 


j. Mul, NL-966, voorzitter NLC, J. M.Kemperstraat 58-hs, Amsterdam. 


J D. Flink, NL-108, secretaris NLC, Ruysdaelstraat 28-rd, Haa: lem. 
D.van Bekkum, NL-290, contest-Manager NLC, Herenstraat 160, Gouda. 


Het activiteitsdiploma 

Reeds enige tijd geleden en ook op de laatste NL-con- 
ferentie is er gesproken over het zgn. ‘activiteitsdi- 
ploma’. Dit diploma of, zo u wilt, certificaat heeft 
thans zijn definitieve vorm gekregen en wij kunnen 
thans overgaan tot de uitreiking hiervan. 

Op dit diploma is ruimte voor het opplakken van 
zegels of ‘stickers’; deze worden uitgereikt voor be- 
paalde prestaties, die ik u direct zal opnoemen. Het di- 
ploma zelf wordt u bj de eerste uitgereikte zegel toege- 
zonden. 

De volgende zegels zijn thans te behalen: 

a. HEC, wordt tegelijk met het HEC-certificaat toe- 
gezonden. 

b. LCC, wordt tegelijk met het LGC-certificaat toe- 
gezonden. 

Degenen die dit certificaat al reeds in hun bezit heb- 
ben krijgen automatisch hun zegel toegestuurd. 

c. Een zegel voor QSL-kaarten uit de zes wereld- 
delen; dit dus in plaats van het vroegere HAC. 

d. De winnaars van de eerste prijzen in de phone- en 
cw-contest (ook de contest van 1955 valt hieronder). 
Deze zegels worden bzdrukt met jaartal. 


e. Zegels voor OSL-kaarten uit 25, 50, 75 en 100 


landen. 

f. Zegels voor QSL-kaarten van 25, 50, 75 en 100 
VHF-amateurs; dit is dus voor de frequenties van 
144 MHz en hoger. 
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Voor deze laatste twee series van stickers moeten de 
QSL-kaarten aan mij worden toegezonden (plus porto 
voor retourzending !). 

g. Aan vaste medewerkers van Electron en DX- 
nieuws kan door de NL-commissie een sticker worden 
uitgereikt, dit wordt dus bzoordeeld door de NL-com- 
missie. 

Het geheel van het diploma en zegels is zeer aantrek- 
kelijk uitgevoerd en is zeer zeker een aanwinst te noe- 
men voor de NLs. 


Onze NL-lijst 

In de loop van deze maand verschijnt de nieuwe NL- 
lijst. In verband met de zeer geringe b ‘langstelling voor 
deze lijst, is het dit keer een gestencilde lijst geworden. 
Deze lijst is opgemaakt per 1 Januari 1956, de na die 
datum in de NL-Post verschenen mutaties moet u dus 
zelf aaribrengen. 


Nieuwe NL's: 

NL-606: M. C. Rasker, Oranjelaan 18 te Oegstgeest. 

NL-607: H. Mast, Vettenoordstraat 6r-c te Vlaar- 
dingen. 

NL-608: A. L. H. Schraven, Bootstraat 7-1 te Am- 
sterdam. 

NL-6og: CG. J. Siecker, Dapperstraat 127-mt te Am- 
sterdam. 


ri aide 


Vervallen: 
NL-1242: C. Maas, ’s-Hertogenbosch. Nummer uit- 
gereikt aan J. Evertse, Kerkstraat 35 te Genderen. 
NL-r202 is PAoJFR per 1 Januari 1956. 


Hoe is de stand? 

Mijn verzoek in de vorige NL-rubriek heeft succes ge- 
had en ik kan u nu een weer bijgewerkte Scorelijst 
geven: 


Landen (OSL) Zones (QSL) 


NL-864 156 (89) 36 (25) per 1- 1-56 
NL-918 168 (78) 39 (28) per 1- 1-56 
NL-857 149 (68) 36 (28) per 1- 1-56 
NL-829 151 (50) 39 (26) per 1- 1-56 
NL-1056 77 (53) 26 (15) per 1-12-55 
NL-1163 98 (24) 20 ( 8) per 1- 1-56 
NL-917 116 (12) ro (ro) per 1-12-55 
NL-762 110 ( 9) 30 ( 5) per 1-12-55 
NL-561 98 ( 7) 31 ( 4) per 1-12-55 
Correspondentie 


Door ons werd een brief ontvangen van een Engelse 
radioamateur, die ons vraagt om iemand die met hem 
wil corresponderen en radiobladen uitwisselen. Hij is 
een luisteramateur en interesseert zich ook voor foto- 
grafie. Zijn adres is: R. Williams, 43 Cliffe Road, 
Grandham, (Lincolnshire,) England. 

The best 73 es gd dx de J. Mul, NL 966, 
voorzitter NLC 


Geslaagd voor het zendexamen 

Weer zijn verscheidene NL's geslaagd voor hun zend- 
examen. Met dit succes feliciteren wij hen van harte en 
we hopen dat zij ook als zendamateur de NL’s in ere 
zullen houden, 

OM H. W. de Haan, NL-523, Oranjelaan 14 in 
Oegstgeest slaagde reeds in Januari 1955 voor zijn exa- 
men, doch daar hij eerst op 17 Januari jl. 18 jaar werd, 
bleef hij tot die tijd nog NL. Nu zullen wij hem echter 
weldra als NL-523 moeten schrappen en zal OM De 
Haan in de PA-lijst verschijnen onder de letters PAoRG. 
Ook hem feliciteren wij van harte. 


De NL’s en de PA-Contest in Dec. jl. 


En hier is dan de uitslag van de luisterwedstrijd die 
verbonden was aan de PA-contest (11 December fone; 
18 December c.w). 

Het is wel een gepuzzel geweest maar ik ben er toch 
goed uitgekomen. Voor fone waren er 25 en voor CW 
waren 5 deelnemers. Twee fone-deelnemers moesten 
gediskwalificeerd worden daar hun log niet aan de voor- 
waarden voldeed. 

Via PAoAA hebben wij bekend laten maken, dat 
NL-108 de derde prijs had in het fonegedeelte; dit was 
helaas een fout mijnerzijds (bij de laatste contrôle bleek, 
dat ik een log over het hoofd had gezien …). 

De twee uitgevallen logs zijn van NL-591 en van 
NL-606. Zij hebben cijfergroepen van 3 cijfers in plaats 
van 6 cijfers. 

Aan de logs waren verscheidene opmerkingen toege- 
voegd, zoals ‘heksenketel’. ‘ORM’, ‘breedband’ enz. 
Ik kan deze opmerkingen best b grijpen. Aan vroegere 
contesten heb ik ook meegedaan; toen was er een locale 
zender in de lucht die met grote energie werkte. Ik 


kwam toen gewoon niet aan bad. Maar nu werkte deze 
PA met een vossejachtzender en kon ik rustig luisteren 
en dus alles goed nemen. Bij de contest logde ik zelfs een 
PA die met een 3 watt zendertje in de lucht was. Hij 
kreeg goede rapporten uit geheel Nederland. Zou het 
geen aarb-veling verdienen om een volgende keer met 
max. 50 watt uit te komen? Dit zou de wedstrijd mis- 
schien ten goede komen. Er zouden dan misschien nog 
wel meer amateurs meedoen, die nú denken, dat ze er 
toch niet bovenuit kunnen komen …. 

Ook waren er opmerkingen in de geest van: ‘zoiets 
moest meer keren per jaar gebeuren’. Of: ‘kan het niet 
altijd op een Zondag zijn, dan kan ik tenminste ook 
meedoen.’ 

Al met al was de stemming goed en dat is de hoofd- 
zaak. 

Tenslotte de belangrijke vraag: ‘Wie heeft de mi- 
erofoon gewonnen ?’ 

__ Welnu, uit de onderstaande uitslag kunt u het reeds 
aflezen: de Ronette microfoon is gewonnen door NL- 
918, J. B, T. Hugenholz, met 913 punten. Een mooie 
prestatie, waarmede wij NL-918 van harte gelukwen- 
sen. In het c‚w. gedeelte heeft NL-918 maar één uur 
kunnen luisteren maar hij heeft het gepresteerd om nog 
248 punten te behalen vóór correctie en na de correctie 
hetzelfde puntenaantal over te houden. Dat wil dus 
zeggen: geen enkele fout gemaakt. Wel een extra ver- 
melding waard en wij hopen, dat de Ronette-microfoon 
een waardige beloning voor zijn activiteit zal vormen. 


Uitslag fonegedeelte (rr December 1955) 


Punten Punten 

NL Naam voor correctie nacorr. Prijs 

Buiten 
290 D. van Bekkum 1144 924. mededinging 
918 J.B. T. Hugenholz 1078 913 Eerste prijs 
937 A. Verhey 1078 891 Tweede prijs 
557 D. Hoogma 1034 880 Derde prijs 
108 J.D. Flink 1012 869 Vierde prijs 
864 H. Frieke 1089 869 Vijfde prijs 
1135 A. Pellekoren 9go 847 Zesde prijs 
541 J. Bakker 1012 836 Zevendeprijs 
1130 W. Geuker IOI2 825 Achtste prijs 
919 W.L. Ort 968 _ 803 Negende prijs 
599 R. Kwantes 1OOI 803 Tiende prijs 


De resterende deelnemers kwamen als volgt uit de bus: 
NL-575 (803 p.); NL-547 (781 p.); NL-604 (726 p.); 
NL-923 (715 p.); NL-762 (704 p.); NL-770 (671 p.); 
NL-420 (671 p.); NL- 1056 (572 p.); NL-586 (560 p.); 
NL-567 (517 p.); NL-536 {510 p.); NL-608 (333 p.). 


Uitslag CW-gedeelte (18 December 1955) 


Punten Punten 


NL Naam voor correctie nacorr. Prijs 

108 J.D. Flink 856 792 Eerste prijs 
541 J. Bakker 730 640 Twezde prijs 
534 N. Ratsma 600 540 Derde prijs 
966 J. Mul 603 395 Vierde prijs 
918 J.B. T. Hugenholz 248 248 Vijfde prijs 


D. van Bekkum, 
Contest Manager NLC 
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Gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Woensdag 15 Februari = in geen geval later — in het bezit 


te zijn van de redactie, Men adressere: Redactie Electron, Strevelsweg og-b, Rotterdam-Z2 


Voor de afdeling Centrum vertelde op 2 Januari OM 
P. Bottema over zijn ervaringen, opgedaan tijdens zijn 
reis naar de Nederlandse Antillen en Surirame. Op 
deze reis zijn door hem en zijn reisgenoten een 7o-tal 
kleurendia’s gemaakt, welke op het doek geprojecteerd 
werken. Wát een voorbereiding en wát een werk is er 
verricht om met vijf kubieke meter radio- en opname- 
materiaal op stap te gaan, op de vreemdste plaatsen 
bandopnamen te maken en voor uitzending naar Ne- 
derland te zorgen. Over dit alles vertelde spreker ons 
op vlotte wijze. De afdeling Centrum had een bijna 
volle zaal bij deze gelegenheid. 

De afdeling Deventer heeft deze maand gezorgd 
voor een passende omslagfoto van ons verenigingsblad : 
de tentoonstelling die in Deventer tijdens de Kerst- 
dagen is gehouden verschafte daarvoor een goede op- 
name. De tentoonstelling zelve was óók een succes. Het 
Deventer Dagblad van de 27ste December stond er vól 
van. Bij de opening van de tentoonstelling — op Zater- 
dag vóór Kerstmis — hield de afdelingsvoorzitter een 
uitvoerige rede waarin hij het wel en wee van de radio- 
amateurs in Deventer onder de loupe nam. Bij de opening 
was OM Feitsma, PAo]A, aanwezig namens ons hoofd- 
bestuur. Daar de tentoonstelling tevens in het teken 
stond van het tienjarig bestaan van de afdeling was bij 
de expositie ook enige aandacht geschonken aan mate- 
riaal van historische waarde. Daarnevens was de zender 
van PAolE aanwezig waarmede onder de afdelingscall 
PAoDVT/A gewerkt werd. Natuurlijk was er een grote 
collectie peildozen en veel zelfvervaardigde meetappa- 
ratuur. Een kleine 300 bezoekers bezochten deze 
VERON-tentoonstelling, die de kas van de afdeling 
geen cent gekost heeft, zoals bleek bij de nabeschouwing 
op de clubavond van 12 Januari in Hotel Duym. Wel 
was er een klein nadelig saldo maar ter vergadering 
hielpen alle aanwezige leden, door spontaan hun bij- 
drage te geven, dit verlies te delgen. Op deze vergade- 
ring vond tevens de bestuursverkiezing plaats. Enkele 
bestuursleden zouden willen aftreden wegens drukke 
werkzaamheden (studie etc.), doch zij lieten zich voor- 
lopig weer overhalen hun taak te continueren. De 
penningmeester, OM Watermulder, werd vervangen 
door OM J. Bouwhuis en dat is dan voorlopig de enige 
mutatie in het bestuur. De secretaresse hoopt echter 
binnen enkele maanden een plaatsvervanger te vinden, 
waarover wij u dan natuurlijk nader zullen berichten. 

Op r2 December heeft OM Haarler in de afdeling 
Eindhoven de magnetofoonenthousiasten ingewijd in 
de geheimen van de recorder, speciaal voor wat betreft 
het mechanische gedeelte. Vele meegebrachte exem- 
plaren werden door hem gecontroleerd, waarbij velê 
goede raadgevingen werden verstrekt. Bovendien is het 
electrische gedeelte behandeld, in verband met de ka- 
rakteristieken van de versterker. Op g Januari zou de 
algemene ledenvergadering gehouden worden maar 
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om bijzondere redenen kon deze als zodanig niet door- 
gaan. Deze jaarvergadering zal nu gehouden worden 
op 20 Februari. Het bestuur biedt voor de gemaakte 
fout zijn verontschuldigingen aan. De avond werd ver- 
der gevuld met het bespreken van algemene aangele- 
genheden. 

Op Donderdag 12 Januari bracht OM De Leeuw, 
PAoBL, een bezoek aan de afdeling ’t Gooi. Speciaal 
de uiteenzettingen van BL over de constructie en aan- 
passing van VHF-antennes en de vele practische ge- 
gevens en wenken op VHF-gebied waren volgens een 
der aanwezigen ‘om van te smullen’. Hoewel practisch 
de gehele Gooische VHF-‘gang’ aanwezig was viel de 
opkomst toch nog tegen. De afdeling ’t Gooi had nóg 
meer PA’s verwacht, want er is immers op 2 zoveel 
ruimte, dat de belangstelling voor deze band onge- 
twijfeld zal toenemen. BL, nog onze hartelijke dank 
voor de fb lezing. 

Behalve voor de activiteiten in het verenigingslokaal 
van de afdeling Groningen vond men ook nog tijd om 
te vergaderen. Op Vrijdag 16 December was er weer 
zo’n bijeenkomst. Deze avond stond in de eerste plaats 
in het teken van de hersengymnastiek. Onze voorzitter, 
PAoZX, bracht ons een aantal technische en andere 
vragen, natuurlijk betrekking hebbende op het radio- 
amateurisme, met allerlei voetangels en klemmen, die 
beantwoord moesten worden. Daar natuurlijk de hu- 
moristische noot niet vergeten was, geschiedde alles 
onder grote hilariteit. Degenen die tenslotte het beste 
uit de bus kwamen, ontvingen een prijsje. Vervolgens 
vertelde oUS iets over radio-uit-de-oude-doos. Hij had 
een serie artikelen opgeduikeld uit een krant van zo’n 
30 jaar geleden. De aanwezigen kregen kennelijk wel 
de indruk, dat er in die tijd zo het een en ander ver- 
anderd was. Na de pauze vond tenslotte een grote ver- 
koping plaats. Ver na het middernachtelijk uur gingen 
velen, beladen met radiospullen, doch verder volkomen 
platzak, naar huis. — Op Vrijdag 13 Januari werd de 
jaarvergadering gehouden. OM Foreman, PAoVT, 
hield op deze avond een lezing over de nieuwe Neder- 
landse FM-zenders. Een zeer actueel onderwerp, waar 
ieder belangstelling voor had. Het werd bovendien 
door VT gebracht op voor ieder begrijpelijke wijze. 
Ieder kon hier weer het een en ander van opsteken. 
Na de pauze vond de eigenlijke jaarvergadering plaats. 
Het gehele bestuur werd zonder hoofdelijke stemming 
in Functie herkozen. Hieruit blijkt, wat ook zeer be- 
langrijk is, dat het gehele bestuur zich ook herkiesbaar 
stelde. Allerlei huishoudelijke zaken werden hierna nog 
afgehandeld en ook deze maal was het weer omstreeks 
middernacht toen de voorzitter de vergadering sloot. 

Op Woensdag 4 Januari hield de afdeling Haarlem 
haar jaarvergadering waar o.a. het wel en wee van de 
afdeling op de tafel werd gelegd. Het bestuur trad in 
z’n geheel af en was gedeeltelijk herkiesbaar. OM Van 


Graas (oDEN) en OM Emmeriks (oEM) stelden zich 
niet herkiesbaar wegens drukke werkzaamheden elders. 
De afdeling Haarlem heeft hierdoor in de gelederen 
van het bestuur een verlies geleden. Op deze plaats be- 
danken wij beide OM'’s nogmaals voor het vele werk 
dat zij in de afdeling hebben verzet. Na de verkiezing 
werd het nieuwe bestuur als volgt samengesteld: C, H. 
Lodders (NL-212), voorzitter; L. M. W. Vrielink 
(PAoDEB), penningmeester; F. N. Faber (PAoDEF), 

secrctaris; H. F. Dammers (PAoHFD); A. P. Baljet 
(PAoDEG). Na de pauze kregen de leden een lezing 
door OM Van Graas over een buisvoltmeter voorge- 
schoteld, welke klonk als een klok. Menigeen heeft weer 
zijn kennis kunnen verrijken omtrent deze soorten 
meetinstrumenten. 

Ook in de afdeling ’s-Hertogenbosch is de jaarver- 
gadering achter de rug; reeds op 16 December is deze 
bijeenkomst gehouden met daaraan verbonden de be- 
stuursverkiezing. Daar OM Smolders zich niet meer 
herkiesbaar stelde, besloot de vergadering een beroep 
te doen op het vroegere bestuurslid, OM Van Drunen 
(NL-220), waarna het bestuur als volgt werd gefor- 
meerd: voorzitter-penningmeester: OM Raaymakers 
(oURD) ; secretaris OM van Drunen (NL-220); afde- 
lings-OQSL-manager en bibliothecaris: OM Hilgersom 
(NL-g25). De eerste bestuursvergadering van dit drie- 
manschap vond inmiddels op 4 Januari plaats waarbij 
veel nieuwe plannen werden gesmeed. 

De nieuwjaarsbijeenkomst van de afdeling Rotter- 
dam op 6 Januari droeg een gezellig karakter. De 
avond werd gevuld met verschillende prettige zaken. 
Er waren een aantal moderne Philips buizen door het 
bestuur aangekocht, die onder de aanwezigen werden 
verloot. Er was zeer veel animo en de lootjes moesten 
gerantsoeneerd worden. PAoKQ verzorgde een vra- 
genwedstrijd tussen het bestuur en een team uit de zaal, 
waarbij duidelijk aan de dag kwam, dat het overwicht 
van het bestuur op de leden maar op beperkt terrein is 
gelegen. De herleving van OM Rawie, die voortaan 
weer als PAoJQ door het leven zal gaan, werd met 
daverend applaus begroet. Een seinwedstrijd met be- 
hulp van de apparatuur van PAoMPR en met JQ, 
als scheidsrechter werd onbetwist gewonnen door 
PAoLOU. Voorafgaande aan dit meer vrolijke ge- 
deelte van de avond heeft de algemeen voorzitter van 
onze vereniging, OM Van der Toolen, PAoNP, die 
deze vergadering bijwoonde, een korte nieuwjaarsrede 
gehouden waarin met een enkel woord diverse organi- 
satorische zaken werden betrokken en waaruit bleek, 
dat ons hoofdbestuur het nieuwe verenigingsjaar met 
vertrouwen tegemoet zag. OM Weller, PAoYX, die 
na een langdurig verblijf in Australië voor het eerst 
weer eens een VERON-bijeenkomst in Rotterdam bij- 
woonde vertelde van zijn ervaringen als VK3AIW. Ge- 
spannen beluisterde men zijn interessante causerie, 
waaruit bleek, dat we het hier met veel verenigingsza- 
ken nog niet zo slecht getroffen hadden. Ongetwijfeld 
zal VK3AIW nog wel vaker de bijeenkomsten bezoeken 
en dan horen we nog wel eens meer over Australië. 
— Op 13 Januari was OM Gorter uit Delft in de Scho- 
terbosstraat aanwezig voor een lezing over een blokjes- 
generator voor het onderzoek van LF-versterkers. Er 
was weer veel belangstelling en de schema’s werden 
trouw overgenomen. OM Gorter, onze hartelijke dank. 

Op 14 December had in de afdeling Zaanstreek de 


Hoe zit dat ook al weer? 

De Rotterdamse afdelingsvoorzitter, OM Niehof, PAoSQ op de 
nieuwjaarsbijeenkomst in een moeilijke situatie. Op de achtergrond 
OM Weller, PAoYX, VK3AIW 

(Foto v. d. Vooren) 


laatste vergadering in 1955 plaats. OM Van de Sande 
uit Hilversum hield een causerie over berekening, con- 
structie en wikkelen van spoelen. Het zelfinductiever- 
schijnsel en de daarbij optredende verliezen werd 
allereerst besproken, evenals het begrip ‘eigen capaci- 
teit’ waarna iets verteld werd van het zgn. huid- of 
skineffect. Diverse soorten spoelen werden behandeld, 
o,a. de eenlaagspoel, bankwikkelspoel, honingraatspoel, 
basketspoel en tenslotte de kruiswikkelspoel. Na de 
pauze gaf spreker een berekening aan voor een spoel, 
geschikt voor bandspreiding met een bepaalde con- 
densator. Tot slot demonstreerde hij de kruiswikkel- 
machine, samengesteld uit meccano-onderdelen. In 
een minimum van tijd waren enige keurige spoeltjes 
gewikkeld. Het was een leerzame avond. — Op 4 Ja- 
nuari had de jaarvergadering plaats. Na de vossejacht- 
en andere verslagen kwam de pauze, waarin — zoals elk 
jaar — de koffie en de koek voor rekening van de afde- 
lingspenningmeester was. Hierna volgde de bestuurs- 
verkiezing, maar daar er geen candidaten waren voor- 
gesteld, werd het bestuur in z’n geheel herkozen. Ook 
de technische commissie bleef ongewijzigd in samen- 
stelling. 


ATA 
Ben Eafel is 


De zendexamens in November en December jl. 
De examens die in het afgelopen najaar zijn gehouden 
leverden 31 nieuwe zendamateurs op. Er hadden zich 
68 candidaten aangemeld, waarvan er zich zes vóór het 
examen terugtrokken. Van de — eveneens — 31 candi- 
daten die werden afgewezen strandden er 8 op opne- 
men, 18 op techniek, 4 op seinen en 1 candidaat werd 
afgewezen omdat zijn kennis van wettelijke voorschrif- 
ten onvoldoende bleek. 


Aanmeldingen voor het zendexamen 

Waarschijnlijk zullen in de maanden Mei en Juni van 

dit jaar weer zendexamens worden gehouden. 
Amateurs, die aan deze examens wensen deel te 
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nemen, moeten zich vóór r Maart a.s. opgeven bij de 
voorzitter van de examencommissie voor de amateur- 
radiozendexamens, Kortenaerkade 11 te Den Haag. 


Hartelijk dank 

Gaarne zegt ondergetekende allen hartelijk dank voor 
de gelukwensen die bij de jaarwisseling werden ont- 
vangen. Wederkerig nogmaals het allerbeste. PAoNP 


1de Verenigingsraadvergadering 
De 17de VR-vergadering is vastgesteld op Zaterdag 
21 April 1956 te Utrecht. 

Volgens een besluit van de vorige VR-vergadering 
dient de jaarlijkse VR-vergadering nl. vóór 1 Mei te 
worden gehouden. De bedoeling is dat de afdelingen 
bierdoor meer tijd krijgen de ingediende voorstellen, 
verslagen e.d. te bestuderen. 

Pe afdelingsbesturen zijn van het vorenstaande reeds 
eerder per rondschrijven door het algemeen secretariaat 
in kennis gesteld. Hierin zijn teven; de data genoemd 
waarop de voorstellen enz. bij het HB kunnen worden 
ingediend en wanneer de Beschrijvingsbrief wordt ver- 
zonden. 


Contributiebetaling 
eerste halfjaar 1956 


Vele leden hebben aan ons verzoek om de contributie 
voor het eerste halfaar 1956 per giro te betalen vol- 
daan. Wij zeggen hen daarvoor hartelijk dank. 

Niet alle leden waren in de gelegenheid aan ons ver- 
zoek te voldoen. 

Aan hen zal nu dezer dagen een kwitantie worden 
aangeboden. 

Jn verband hiermede wordt de leden die hun contributie nog 
niet betaalden verzocht van heden af niet meer te gireren doch 
de kwitantie af te wachten. 

Wel zal het op prijs worden gesteld, indien u het ver- 
schuldigde bedrag, nl. f6,35 (inclusief incassokosten) 
na lezing van deze mededeling gereed wilt leggen. 

Namens het hoofdbestuur, 


De algemene penningmeester, 
H. Meiners, PAoNA 


Belangrijke mededeling voor de 
Nederlandse zendamateurs 


Wij zijn gemachtigd u mede te delen dat na gevoerde 
besprekingen de Directie van Philips Nederland N.V, 
bereid is gevonden om voorshands aan alle Nederlandse 
zendamateurs een speciale amateur-wereldkaart gratis 
beschikbaar te stellen. 

Deze wel zeer fraaie kaart is in meerkleurendruk uit- 
gevoerd en heeft de afmetingen 119 X 83 cm. 

In alle landen zijn de landenletters duidelijk geplaatst 
terwijl als attractie hier en daar afbeeldingen betrekking 
hebbende op het landseigene zijn aangegeven. 

Een overzichtelijke lijst van landenletters is opge- 
nomen, waarbij achter ieder land de positie afgerond 
op de naastbij gelegen 5° is vermeld. 

Men kan deze prachtige wereldkaart voor amateurs 
in zijn bezit krijgen door deze schriftelijk aan te vragen 
bij: Philips Nederland N.V. Afdeling Elonco, Eind- 
hoven. 

Hierbij dient beslist tevens uw roepnaam te worden 
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opgegeven, aangezien anders uw aanvrage niet in be- 
handeling kan worden genomen. 
Op verzoek is een bijgewerkte PA-lijst van onze Ver- 


“eniging ter contrôle in Eindhoven gedeponeerd. 


Wij danken de directie van Philips Nederland N.V. 
zeer gaarne voor deze aardige en nuttige geste ten aan- 
zien van de Nederlandse zendamateurs en zeggen in het 
bijzonder ook de heer A, Hagendoorn dank voor zijn 
prettige bemiddeling. 


oe 


V.E.V.-examens 1956 

Het programma der V.E.V -examens in 1956, werd ons 
ter publicatie toegezonden door de Vereniging ter b2- 
vordering van electrotechnisch vakonderwijs in Neder- 
land. 

De volgende examens op radiotechnisch gebied zullen 
worden gehouden: radio-hulpmonteur; radiomonteur; 
radio-reparateur (aanmelden vóór 1 April 1956); 
radio-de ailhandelaar (aanmelden vóór 1 Mei 1956). 

Aanmeldingsformulieren zijn op aanvraag verkrijg- 
baar bij het Centraal Bureau der V.E.V., Emmalaan 6 
te Amsterdam-Z. 


Het Hoofdbestuur 


Ballotage nieuwe leden 
van 15 December 1955-15 Januari 1956 


Ingevolge het huishoudelijk reglement dienen bezwaren tegen toe= 
treden binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad bij het des- 


‘ betreffende afdeliugsbestuur te worden ingediend, Namen worden 


slechts opgenomen, indien de verschuldigde contributie is voldaan. 


AMERSFOORT: P. Peteroff, Hotel ’t Wapen van Sandenburg, 
Doorn. 

AMSTERDAM: J. Th. Damman, Aalsmeerweg rr-hs; Th. v. 
Langen, Waalstraat o4-ti1; GC, J. Siecker, Dapperstraat 127-111. 

BOLLENSTREEK: A. Th. v.d. Aart, Engelplein 1, Lisse. 

CENTRUM: P. Jungman, v. Speijckstraat 2, Utrecht; M. J. Lank- 
hout, Spinozaweg 59, Utrecht. 

DELFT: H. C. Beck, C. Fockstraat 122; A. L. v.d. Giessen, Wilgen- 
laan 37; P. v. Driel, Buitenwatersloot 226; J. Rosloot, v. Zuylen 
v. Nijeveldstraat 11. 

DEVENTER: M. Bennink jr., Scheldestraat 14. 

DORDRECHT: O. A. v.d. Velden, Groeneweg 48, Numansdorp. 

EINDHOVEN: A. v. Bergeijk, Kronehoefstraat 17-E; B. Danker, 
H. de Keijzerplein 3; A, E. M. Dillen, Hoefkestraat 70; A. F. 
Kuipers, Oirschotsedijk 8-B; F. G. H. P. CG. v. Lieshout, Hoog- 
straat 148; H. Marks, Nieuwstraat g-a; H. M. Bol, Pastoriestraat 
23; C. J. Nonhof, Princessentaan 41; T, v. Oosten, Herderstraat 
2; W, Paulussen, Fazantlaan 25; A, Simons, Willem de Zwijger- 
straat 35; N. van Zuuren, Kerstroosplein 39, allen te Eindhoven. 

’t GOOI: B. v. Hulst, Jac. v. Campenlaan 52, Hilversum; M. J. Th. 
Konings, Joh. Gerardtsweg 30, Hilversum; Ad. de Lagter, Ned. 
Stud. San., Laren. 

GRONINGEN: N. Bordewijk, Paterswoldseweg 49g-a; A. S. Renes, 
2de Willemstraat 37. 

HAARLEM: J. Butyn, Geelvinckstraat go, Castricum; J. Th. 
Groeneveld, Boogaardlaan 29, Beverwijk (N.H.); W. Stoof, 
Pleiadenstraat 69, Haarlem. 

LEEUWARDEN: J. Hogerhuis, Postkantoor te Hallum, Friesland. 

LEIDEN: M. W. Hopman, Lammenschansweg 151, Leiden; J. v.d. 
Water, Bethlehemstraat 42, Voorschoten; A. Wolthaus, Vinken- 
weg 8, Rijnsburg bij Leiden. 

MEPPEL: A. v.d. Zweerde, Zuidveen No, 84-B, Steenwijker- 
wold (O.). 

ROTTERDAM: J. R. Kappetijn, Mathenesserdijk 126-b. 

TWENTE WEST: L. de Vries, Almeloschestraat 1, Nijverdal. 

ZWOLLE: Chr. Lippers, Th. a. Kempisstraat 20, Zwolle; H. Lou- 
wen, Grenslaan 3, Zwollerkerspel (O.). 

VERSPREID: W. C. Staalberg. co Mr. Williamson Diamonds 
LTD, Private Bag, Nairobi, Kenya Colony. 
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De gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Dinsdag 14 Februari in het bezit te zijn van de redactie: 
Strevelsweg 99-b, Rotterdam-Z2 


Afd. Breda 

Vaste clubavonden elke eerste Maandag van de maand in café 
‘De Bossche Poort’, Boschstraat 93, Breda. aanvang 20 uur. Speciale 
avonden worden per convocatie bekendgemaakt. 


Afd. Centrum 
De volgende bijeenkomst zal, zoals wij dat gewend zijn, per convo- 
catie bekendgemaakt worden. 


Afd. Deventer 

Op Donderdag 9 Februari is er een lezing door de heer Water- 
mulder, PAoWM, over radiobuizen. Deze lezing wordt zeer een- 
voudig gehouden, zodat alle toekomstige leden of belangstellenden 
gerust kunnen komen, De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Duym, 
Keizerstraat. Ì 


Afd. Eindhoven 

Op 6 Febru ri houdt een terzake kundige een uitgebreide lezing over 

antennes in de meest algemene zin van het woord, want zowel zend- 

als ontvangantennes en ook TV-antennes zullen de revue passeren, 
Op 20 Febr wri wordt de algemene ledenvergadering gehouden, 

de zgn. jaarvergadering. Verdere gegevens komen in de convo, 


Afd. Gouda 

Bijeenkomsten op Woensdagavond om de veertien dagen in Het 
Blauwe Kruis, Westhaven 4, Gouda. Hier zijn de datums: 1 Fe- 
bruarí, 15 Februari, 29 Februari, 14 Maart. 


Afd. Groningen 
Elke Maandagavond van 20.00 uur af: practische techniekcursus voor 
beginners; tevens algehele service en voorlichting bij het bouwen 
van amateur-apparatuur. 

Elke Dinsdagavond van 20.15 tot 21.15 uur: seincursus voor be- 
ginners en van 21.15 tot 22.15 uur: theorie radiotechniek. 

Beide avonden in ons verenigingslokaal: Bonairestraat 2. 


Afd. ’s-Hertogenbosch 

Contact-avond op Vrijdag 24 Februari in clublokaal ‘Suisse’, Markt 
61, ‘s-Hertogenbosch. Aanvang 20.30 uur. Alle afdelingsleden ont- 
vangen hiervoor nog een nadere uitnodiging. 


Afd. Rotterdam 
Bijeenkomsten op Vrijdagavond (zie onderstaand schema) in het 


clublokaal Schoterbosstraat 37. Zaal open kwart voor acht. De 


bijeenkomsten worden gehouden op: 


t. Inzendingen moeten uiterlijk Dinsdag 14 Febr. in 't bezit zijn 
van K. van Asperen, PAokS, Boogschutterstr. 6, Rotterdam-Z2. 

2. Inzendingen mogen ten hoogste 5 regels beslaan; de redactie heeft 
het recht inzendingen te bekorten of teksten te wijzigen. 

3. Elke inzending — dus zowel “Er aan’ als ‘Er af° — dient ver- 
geseld te gaan van 50 cenis in postzegels (liefst kleine waarden), 

4 Aan niet-leden wordt een bewijsnuimer toegezonden indien 
hiervoor f'0.7o extra wordt bijgevoegd. 

5. De inzendingen dieven betrekking te hebben op de radio, dan wel 
in het algemeen de belangstelling te hebben van radioniensen. 

6. Arnateurs die zendinstallatieste koop raanbieden of vragen, wordt 
met nadruk gewezen op de daarop betrekking hebbende PTT'sbe- 
Palingen. De publicatie van de desbetrelfende annonces geschiedt 
buiten verantwoordelijkheid van de redactie. 


3 Februari: De bekende gróte verkoop-avond (zoals reeds vorige 
maand is aangekondigd) onder leiding van PAoKQ. 

1o Februari: Onze algem. secretaris, OM Ph. J. Huis, PAoAD, 
komt naar Rotterdam. Het onderwerp is: vossejagen. Bij deze gele- 
genheid wrdt ook de vossejachtfilm vertoond. 

17 Februari: Algemene vergadering (jaarvergadering). Agenda: 
1. Opening, notulen, ingekomen stukken, mededelingen. 2. Ver- 
‘slagen van secretaris en penningmeester, 3. Begroting 1956. 4. Be- 
stuursverkiezing (alle bestuursleden stellen zich herkiesbaar; even- 
tuele candidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering werden 
ingediend bij de secretaris). 5, Verkiezing vossejachtmanager (de 
huidige functionaris stelt zich herkiesbaar). 6. Verkiezing kascom- 
missie. 7. Benoeming VR-afgevaardigden. 

24 Februari: Geen bijeenkomst, Het clublokaal is gesloten. 

2 Maart: De bekende DX-er, OM A. Bles, PAoFM, ex PK4DA, 
ex-PAoUM, komt naar Rotter Jam. Hij zal spreken over de volgende 
onderwerpen: ‘DX, bekeken van de kant van het slachtoffer’ en 
“Is single sideband fone voor een amateur zo moeilijk ? 


Afd. Zaanstreek 

De vergaderingen worden gehouden in Jeugdhuis, Stationsstraat 
36, Koog aan de Zaan op de volgende Woensdagen: 1 Februari, 
29 Februari, 28 Maart, 


Gloednieuwe pickmotors 
(alléén de motor) 


e 120 en 220 volt wisselstroom 50 per. 
e Gemakkelijk omschakelbaar door carrousel. 
Synchroon — zelfstartend. 
Geruisloos — storingvrij. 
Gemakkelijk in te bouwen, mogelijkheid voor 
3 snelheden. 
Voorzien van snoer voor aansluiting en snoer voor 
automatisch aan-—uit. 
Prima voor pick-up, bandrecorder enz. Prijs slechts 
f 14,75 per stuk. Toezending na ontvangst postwissel 
f 14,75 plus 60 cent porto aan ons. 


Ï Ë Vischmarkt 18 Utrecht 
Radio Keizer Tel. 03430-2713 


ee 


MIJ. 


Er memmen: 


7. Van de aangeboden artikelen dienen, indien geen ruiling wordt 
voorgesteld, de prijzen te worden vermeld. 

8. Voor aanbiedingen e.d. van commerciële aard, wordt verwezen 
naar de advertentiepagina’s en ons Advertentiebureau. 


Een prima communicatie-ontvanger met alle banden en bandsprei- 
ding, ook oudere types komen in aanmerking, alsmede conver- 
tors: H. M.Wilkens, PAoHA, Van Brakelplein 37-a, Groningen. 


Te koop gevraagd: VRro5 of VR150, tevens voeten voor 813; brie- 
ven met prijsopgave aan L. J. W. Reinhoudt, PAoLRE, Arn- 
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laat toch ook uw complete jaargangen van 
‘Electron’ inbinden ? 
Inbindbanden hiervoor f 1,50 


Met opdruk 1955 of 1956. (Nog enkele 
exemplaren 1954 beschikbaar 


Wanneer u stort cf overschrijft op postgirorekening 
365900 van de V.E.R.O.N. te 's-Gravenhage, wordt uw 
bestelling per kerende post uitgevoerd. 
Vermeld op het strookje wat u wenst. 


hemseweg 23, Ede, tel. overdag 9741, ’'s avonds 9374 

Goede communicatie-ontvanger voor de amateurbanden, met of 
zonder ingebouwde voeding, brieven met omschrijving en prijs 
aan C, P, Meijs, Toministraat 22, Amsterdam-O, 

Zendkristallen tussen 7000 en 7040 kHz; buizen 6AK5, 6CB6, 
6AG7; verrekening event. met inruil van nieuwe 8 of 4uF con- 
densators keram. isol. werkspanning 500 V getest 1200 V of 20 
uF cond. glas isol. testspanning 300 V; J. Marissen, PAoPLM, 
Veldweg C-264/7, Hattem-Gld. 


ERAF? 


Duitse leger-ontv. Thorn. Eb. 95 kHz tot 7 MHz, in 8 bereiken; 
19 set met omvormer, tegen elk aannemelijk bod; C. van Leeu- 
wen, PAoCVL, Boetonstraat 15, Amsterdam-C, 

Rea freq. meter met 1000 kHz xtal f35,-; kast, chassis, frontplaat 
MK1o f5,-; cond. 3 X 225 pF met fijnreg. Rroo f3,-; 6 mf. 
175 kHz f 10,-; koptfn. laagohm. f3,25; xtal 75 kHz f4,-; xtal 
1oo kHz f 8,-; seleencellen 300 V-60 mA f1,50; v.f.o. compl. 
f25,-; seinsleutels f2,50; xtal 130 en 131 kHz f3,-; H. Dekkers, 
Lijsterbeslaan 18, Beverwijk. 

Ontvanger 18-set in orig. kast, zendgedeelte defect f 28,—; 38 set 
compleet f17,—; in één koop f40,-; D. L. J. Koster, Phoenix- 
straat 13, Delft. 

BC624 met buizen f 25,-; batterij-eenkringer met 3 res. bzn. f' 12,50; 
A. K. Bauschen, Schubertstraat 6, Amsterdam-Z. 

Duits zenderchassis AQ 2/2, eco balans p.a. 40 en 80 m, omschakelb. 
zeer grote geiĳkte schaal, fijn- en grofreg. ; 2 koper afgeschermde 
tandem C’s; 2 keram. zilverdraadspoelen, variometer; 4 grote 
luchttr immers f30,-; CG. J. Remkes, Lange Veenteweg 13, Epe. 

Bzn: EBC3, EZi2 àf2,-; 2 Xx ECHer, EBLer àf3,25; 4 X ARS, 
4 X ARPi2 à fo,75; 4 Xx ATP4, LD1, LD2, LGr, RV2,4P70o0 
Af 1,6 Xx RVr2P2ooo àf 1,25, LV1, VR55 àf 1,75; 2 X 6K7, 
4 X RLr2P35 à f2,25; spoelen go1-931 f3,50; N. Kouwenberg, 
Nieuwe Haagdijk 12, Breda. 

Pin-up radio compleet met buizen en kast, bzn. ECH42, 2 X 
EAF42, ELá4r, EM34, 2 Xx AZ1, 3 banden, tegen elk aannemelijk 
bod; B, Huisman, NL-536, Nicl. Berchemstraat 5, Amsterdam, 
tel. 725903. 

Enkele nieuwe EF42, r5oCr, AZ4, ECC81, EGC83 à f3,50; 4687 
f1,50; verder diverse onderdelen, lijst op aanvraag; E. G. Peters, 
NL-829, Oranje Nassaulaan 63, tel. 719158, Amsterdam-Z. 

R107 in goede staat f150,-; W. v. Leer, Paadje 13, Laren, N.H. 

Comm. ontvanger Marconi CR roo te koop, 6o kHz-30 MHz met 
xtal filter f260,-; L. Backerra, PAoBAG, Ganzebloemstraat 39, 
Eindhoven. 

MK-II-1g-set, wisselsp. 220 V, voed. 550 V en 300 V ingeb. op 
plaats B-set en intercomm., omschak. voor gelijksp. 12 V, com- 
pleet met variometer en spriet, bijgemaakt micr. versterker en 
kristalmike omvormer en Tannoy kool-telemicr., f 125,-; D. S. de 
Boer, PAoAS, Lijsterlaan 27, Rotterdam-N. 

Complete zendinstallatie bestaande uit: all band zender (band- 
filters) modulator met Thordarson multimatch trafo’s en voeding 
met diverse spanningen 500 mA, alles met relais beveiligd, 
hoogste bod aan: J. Schaap, PAÂoJS, Beerensteinerlaan 40, 
Bussum, tel. 3514. 

Rro7, geschikt gemaakt voor gebruik bij zender, met S-meter, voor 
spanningen 110-220 V, f175,-; C. Stapenséa, PAoGU, Van, 
Leeuwenhoekstraat 16, Leeuwarden. 


Hams, houdt u steeds aan deze regel: 
Sluit in uw brieven een antwoordzegel! 
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Had Icarus nu geleefd, 


zijn vliegen naar de zon zou nu de maan zijn! Op en 
van onze planeet kunt u naar de maan gaan (toe- 
komstige tijd), met en zonder start! Onmisbaar hierbij 
is een compas, bommenwerpercompas, vloeistof, com- 
pleet met instelbare schalen voor hoekmeting, wind- 
snelheid en reserveschalen in transportkist. Of u nu 
overstag gaat of niet, altijd weer op koers. Precisie- 
apparaat, prijs slechts f 50,— per stuk. 


Radio Keizer 
Vischmarkt 18 Utrecht. Telef. 03430 — 2713 


Nan Helder 
De Luidaprekerspvecialist 


Rotterdam, Schieweg 225, telefoon 40619 


Speciaal reparatie-inrichting 
voor alle merken luidsprekers 


Philips luidsprekers desgewenst binnen 24 uur gereed 
Prijzen volgens Philipstarief 


Het VERON-verkoopbureau biedt aan: 


PAlijst: server eenn f 0,60 
NL-en TV-lijst ….......…. vrees. 0,40 
Certificatenboekje .……….…......... 1,— 
Logboek .……… eneen 1,50 
Inbindband voor ‘Electron’ …..…. 1,50 
(1954, 1955 en 1956) 

PA-QSL kaarten, 100 stuks .….…….…. 2,50 
Alleen zonder opdruk v.call en adres 
NL-kaarten, 100 stuks .….......... 2,50 
Alleen zonder opdruk van nr en adres 
‘Veron'-QSL zegels, 100 stuks …. 1, 
‘Veron'ssluitzegels, 100stuks ………. 0,30 
‘Veron'sschemapapier, 10 vel ………. 0,50 


‘Veron'svernis-transfers in blauw 
en zitver. U ontvangt twee grote em- 
blemen, 10 cm hoog, en zes kleine met 


lint, alle op één strook …….…….……....…. 0,70 
Insigne, speld ….......--....ere 1,— 
Fietswimpel 1,10 
Nummers ‘Electron’ voor zover 
voorradig: 

Jaargang 1955 en 1956 p.nummer .… 0,70 
Vroegere jaargangen ..........-.…: 0,25 


Statuten van de VERON, voor leden gratis 


Huishoudelijk Reglement VERON, 
voor leden „ren. in herdruk 


Voor leverinaen in Nederland zijn de prijzen franco huis’. 
Levering geschiedt na ontvangst van het verschuldigde be- 
draa door storting of overschrijving op postrekening no. 
365900 ten name van de VERON, Centraal Bureau, Post- 
bus 601 |, 's-Gravenhage. Geen postwissels. 


ELECTRONEN 


Advertenties onder deze rubriek worden 

stechts bij vooruitbetaling geplaatst. 
Tarief: 

26 ct. p. mm hoogte over | kolom breedte 


ADVERTENTIES 
IN 
ELECTRON ? 


Inlichtingen: J. A. DEN BOER 
Petrarcalaan 65, Utrecht 
Postbus 2088 


TER OVERNAME: 


Jaargangen Electron 1946-'52 


Diverse goede radio-onderdelen, Alles in 
Één koop; voor amateur speciale prijs. 


A. VAN GELDER 
Westermarkt 29-IIl, Amsterdam-C 


Het VERON-verkoopbureau 
biedt aan: 


PA-lijst, f 0.60 

NL- en TV-lijst f 0,40 
Certificatenboekje f 1,— 
Logboek f 1,50 


Inbindband voor ‘Electron’ f 1,50 
met jaartal-opdruk 1955 of 1956. (Nog 
enkele exemplaren 1954 beschikbaar.) 


PA-OSL kaarten, 1oo stuks f 2,50 
Alleen zonder opdruk van call en adres 


NL-kaarten, 100 stuks / 2,50 
Alleen zonder opdruk van nummer en 
adres 
‘Veron’.-QSL zegels, roo stuks f 1,— 
Verenigingsbriefpapier 
Bedrukt met embleem en de gewenste 
naam en adres (opgeven in blokletters 
s.v.p.l): 
kwarto roo vel f 9,60 
Kwarto 250 vel f 16,50 
Octavo roo vel f 8,60 
Octavo 250 vel f 13,75 
miet inbegrip van enveloppen 
Zonder opdruk van naam en adres: 
Kwarto too vel / 3,10 
Octava too vel f 2,10 
Enveloppen per 1oo stuks f 2,— 
Insigne, speld f 1,— 
Fietswimpel / 1.10 
Nummers ‘Electron’ voor zover voorradig» 
Jaarganu 1955 en 1956 p. nummer {0,70 
Vroegere jaargangen f 0,25 
Statuten van de VERON, voorleden gratis 


Huishoudelijk Reglement VERON 
in herdruk 


Voor leveringen in Nederland zijn de prijzen “franco 
huis’. Levering geschiedt na ontvangst van het ver- 
schuldigde hedrag door storting ol overschrijving ap 
postrekening no. 365yvo ten name van de VERON, 
Centraal Bureau, Postbus 6o11, ‘s-Gravenhage. 
Geen postwissels. 


Gevraagd: 


winkel-verkoper 


in drukke onderdelen-zaak in 
grote stad. 

Vereist is prima kennis van 
radio-techniek in theorie en 
practijk. 

Aanvang-salaris f 60, tot f85,— 


naar bekwaamheid. 


Volledige sollicitaties onder letter AK, bureau van dit 
blad, Petrarcalaan 65, Utrecht 


Het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft 
zoekt voor haar Speurwerkafdeling een 


Elektronisch Instrumentmaker, 


bij voorkeur met enige ervaring. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Laboratorium, 
Postbus 69 te Delft 


Voor spoedige indiensttreding gevraagd: 


RADIO-MONTEUR 


Diploma radio-monteur vereist 


Electrotechnisch Ingenieursbureau W.G. Scheeres 
Hooigracht 12 — ’s-Gravenhage 


Optimale versterking met 
minder elementen door 


TE EA 


tweevlak antenne-systemen ! 


Door zeer zorgvuldige research bereiken de TEWEA 
tweevlaksystemen 36% versterkingswinst. Dit is 90° 
van het theoretisch mogelijke. Hierdoor perfecte ontvangst 
tot het uiterste randgebied en opvallende storingvrijheid 
in horizontale en verticale richting. Andere TEWEA 
voordelen: de bekende solide constructie. Geen montage 
omdat de TEWEA's reeds geheel gemonteerd zijn. 
Volmaakte aanpassing op 300 Ohm. 


Volledige wetenschappelijke service. 


Type: ZENDER EN BEELDVERSTERKING Prijs: 


TV 09/24 Langenberg (10.6 dB) — Brussel Frans (10.4 dB) tf. 84. — 
TV 09/24Â Langenberg (10 dB) — Brussel Vlaams (10 dB) f. 70. 
TV 56/24 Lille (9.7 dB) — Eindhoven (Roermond) (10 dB) f. 94.50 
TV 56/24A Lille (10 dB) …— Eindhoven (Roermond) (10.4 dB) f. 80. — 


Vraag de uitvoerige documentatie 


2e Wittenburgerdwarsstraat 15 - Amsterdam 0. - Tel. 743211 (3 lijnen) 


„ 


F.M. ontvangst 
met Philips WE 1000/01 Deze set onderdelen bestaat uit: 
F.M. voorzetapparaat F.M. afstemeenheid type WE 1000/01 …. f 35,00 


. 8 Ferroxcubekraal type 56 390 28/22B .……. 0,25 
thans voor iedereen bereikbaar !! F.M. transformator type AP 1108 ……. 2,25 


FM. transformator type AP1110 ….……. 2,25 


Pp Wordt uitsluitend compleet geleverd voor f 39,75 


Schema met beschrijving en afregelvoorschriften wordt mede geleverd. 


De afstemeenheid WE 1000/01 heeft de normale Europese F.M. band van 87,5—100 MHz, 


‘TAYLOR’ meetinstrumenten uit voorraad leverbaar bij Valkenberg nv. 


« Verzending door geheel Nederland (boven f 25,00) onder rembours. 
e Naar alle werelddelen na ontvangst overmaking. 


À. VALKENBERG n.v. TELEFOON K 20 


83678 - 84416 
KINKERSTRAAT 216-222 — AMSTERDAM-W. 82234 - 82689 


RADIO ROTOR 


Kinkerstraat 53-53A-55, Amsterdam-W. Telef. 85315 en 87289, Kengetal K20, Na 6 uur alleen 85315 
Postgiro 466928 


Komt u ook eens kijken naar onze speciale dump-etalage in de Potgieterstraat 61, 3 min, vanaf de Kinkerstraat 
% 


Deze maand kunt u weer profiteren van speciale koopjes! Ziet u zelf maar ! 


R.F. unit type 24. Alom bekend. V.H.F. Voorzet. Band van 20 tot 30 Mc. 5 stappen welke overgeschakeld worden met 
5 standen Ker. schakelaar, 3 deks. Elke stap bijregelb. met 5 luchttrimmers van elk 30 pF. Buizen bezetting; 3 x VR65. Aansl. 
met 6 pens Jonesplug. Tegen de zeldzame prijs van f 7,50. 

Zojuist weer ontvangen studio-tape. Plastic uitvoering. Op rollen van 950 meter. Bandsnelh. 76 cm. Splinternieuw! 
Dump. Voor de sensatieprijs van f20,75. 

Nog meer verlagingen! Doet uw voordeel! 

Voor de V.H.F. Band hebben wij de 50 set, welke tegen een spotprijs weg gaat. Set beVat 4 butterfly’s, H.F. chokes, cond. 
weerst,, octalbuisvoeten, enz. in metalen frame. Leuke set om F.M, ontvanger van te maken. Origineel is deze set een zender 
in de band van roo tot 124 Mc. Zonder buizen is de prijs nu slechts f2,75 (used condition), Ombouwschema superregene- 
ratief f1,— Voor super ook f1,— 

Pracht ontvanger voor de V.H.F.-band! Deze set is zijn roem ver vooruit!-Type 71 of 19 (deze zijn hetzelfde). Bevat: 
Pracht drievoudige butterfly afstemcond., 1 _X dito g-voudig, r_X enkelv, 5 X EF5o voeten, 4 U.S.A. Octalvoeten, 4 MF. 
trafo's elk 10,7 Mc. enz., enz. In metalen frame. Iets beschadigd. Deze maand tegen de sensationele prijs van fr2,50, 
Duo afstemcondensator 2 X 5oopFena x 15 pF op één as. Miniatuur uitvoering. Nieuw! Prima voor F.M. en A.M. 
ontvangst. Nog nooit gekocht voor f3,25. 

Rek relais van 24 V of 12 V naar keuze. 1 maakcontact. Weerst. 500 resp, 1000 ohm per ro st, op rek. Fantastisch slechts 
fro,=, d 

Ker. 3-deks schakelaar. 1 X 5 st. per dek. Spotprijs £f3,50. ú 

Denkt u wel om de verhoogde posttarieven. Minimum fo,80 per pakket. 


Rembourszendingen door geheel Nederland. 
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hebben al deze voordelen : 


X trekontlasting 

x snelle montage 

x verende ophanging 
waardoor breuk uitgesloten 

x alle elementen uit een stuk 

Xx extra zware mastklem 

x dikwandige, 
corrosiebestendige buis 

X 3 jaar garantie 


Vraag onze nieuwe T.V. catalogus 


KONINKLIJKE FABRIEK VAN METAALWERKEN N.V. 


W.J. STOKVIS 


ARNHEM Vijfzinnenstraat 85 Postbus 20 - Tel. 0 83 00-230 41 
AMSTERDAM Keizersgracht 127 . Tel. O 29 00-426 55 

DEN HAAG Herengracht 12a - Tel. 017 00-18 30 23 
GRONINGEN Heresingel 18 - Tel. 05900-29347 


Eindbuis voor kwaliteitsweergave. 


12 watt eindpentode EL 84. 


Door de uitbreiding van het frequentie- 
spectrum bij A.M. uitzendingen en bij 
werkelijkheidsweergave door micro-golf 
grammofoonplaten, alsmede door het 
sterk verminderde ruisniveau bij ge- 
noemde reproduktie-systemen behoeft 
L.F. een minder dynamische compres- 
sie te worden toegepast. Daardoor zal 
men thans veelal graag beschikken over 
een grotere L.F. uitgangsenergie en/of 
over een geringere vervorming, liefst 
zonder gebruikmaking van een balans- 
trap. 

Op deze overweging is de EL 84 ont- 
wikkeld, een buis met kleine afmetingen 
waarmee een rendement van 50 % — 
6 watt uitgangsvermogen bij het begin 
van roosterstroom — kan worden bereikt 
bij een anodespanning van niet meer 
dan 250 V. De EL 84 voldoet aan de 


eisen van: 


1. Hoog rendement en geringe ver- 
vorming 

2. Geringe spreiding in de karak- 
teristieken onderling (onderlinge 
verwisselbaarheid der buizen). 


3. Grote gevoeligheid. 


4. Mogelijkheid tot het gebruik van 


een grote lekweerstand. 
5. Hoge anodedissipatie. 


Voor het verkrijgen van een grotere 
uitgangsenergie biedt de EL 84 in 
balans diverse mogelijkheden tot 20 W 
uitgangsvermogen. Zo kan men b.v, in 
klasse AB of B een uitgangsvermogen 
van 17 watt bereiken. 


Gegevens: 


Ve =63V 


Cg‚= UH pF 


Instelling klasse A: 

Va = Vg, = 250V ; Vg, = 7,3 V 

Ry, = 135 A ;Ra=52Kka 
Vi = 4,7 Veff Ia — 49,2 mA 
Ig, = 11,6 mA ;S — 11,3 mA/V 
Wo = 6 W 
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Vereniging voor Experimenteel 
Radio Onderzoek in Nederland 


Opgericht 21 October 1945 
Goedgekeurd bij Kon, Besl. dd. 29 April ’47, 
No. 38 


* 


De V.E.R.O.N. is de Koninklijk Goedgekeurde ver- 
eniging van radio-amateurs en radio-technici. Zij is op 
niet-commerciële grondslag gebaseerd en biedt plaats 
aan hen die belangstelling hebben voor de electronen- 
techniek, waarbij in het bijzonder aan het imponerende 
radio-amateurisme is te denken. : 

Het doel van de vereniging is, de leden behulpzaam 
te zijn bij het experimenteel radio-onderzoek en bij de 
beoefening van het radio-amateursime leiding te geven. 

In de V.E.R.O.N. werden de oude amateur-radio- 
verenigingen N.V.V.R., N.V.LR. en V.U.K.A. op- 
genomen. 

Zij vormt een natuurlijke schakel tussen het Hoofd- 
bestuur van de P.T.T, en de radio-amateurs. 

De VERON. is de Nederlandse Sectie van de 
“International Amateur Radio-Union’ (LA.R‚U.). 

Er zijn afdelingen in alle grote plaatsen terwijl diver- 
se bureaux de leden ten dienste staan. 

De contributie, met inbegrip van het verenigings- 
orgaan ‘Electron’ en de bijdrage aan de plaatselijke 
afdeling bedraagt f 12 per jaar. 


Centraal Bureau: Sweelinckplein 40, ’s-Graven- 
hage, Telefoon K 1700-323801, postbus 6orr. 


(Ledenadministratie, administratie van verenigings- 
orgaan Electron en van DX-Nieuws, verkoopbureau, 
cursus amateur-zendexamen). 


Contributie- en andere betalingen kunnen uitslui- 
tend geschieden door overschrijving of storting op 
Postrekening 365900 van de V.E.R.O.N. te ’s-Graven- 
hage. 

Verzoeke steeds op het strookje te vermelden voor 
welk doel de betaling bestemd is, 
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Er wordt wel eens gezegd dat de tegenwoordige ama- 
teurs hun ontvanger niet meer zelf bouwen maar meer 
en meer overgaan tot het aanschaffen van een ex-leger 
ontvanger. Of dat waar is, weten we niet, maar een feit 
is, dat de ontvangerbeschrijvingen in Electron schaars 
zijn... Niettemin zijn we er van overtuigd dat voor veel 
amateurs het zelfbouwen van een kortegolfontvanger 
het begin kan zijn van een loopbaan als zendamateur. 
Het beluisteren van de QSO'’s is een geweldige stimu- 
lans en tevens een prachtige training en menig luister- 
amateur deed nadien met succes zendexamen. 

Uit het artikel dat OM Borgman, PAoUS, in dit 
nummer over het zelf bouwen van een eenvoudige ont- 
vanger heeft geschreven kan de toekomstige NL waarde- 
volle aanwijzingen putten. De foto op de omslag geeft 
u een indruk van deze ontvanger. 
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Bij de groeve van een Radio-pionier 


Op ons verzoek ontvingen wij van de heer W. Vogt, zelf 


een van de grondleggers van de radio in ons land, dit 
artikel ter herdenking van wijlen de heer J. Corver. 
Red. 


Her is een aanwijzing, dat een nieuwe tak van weten- 
schap en techniek de jaren der rijpheid heeft bereikt, 
wanneer zijn pioniers de ogen voor goed sluiten. 

Een van die pioniers was Jan Corver, geboren 12 Juli 
1878, die wij op 7 Februari ten grave droegen. 

Aanvankelijk was hij bestemd voor de koopvaardij- 
vaart. 

Had het lot hem gedwongen die bestemming te 
volgen, dan zou zijn wiskundige aanleg hem tot een 
kundig navigator hebben ontwikkeld, want zijn kennis 
van de sterrekunde en de hulpmiddelen die zij verschaft 
voor geografische plaatsbepaling was omvangrijk. 

Hij koos een geheel ander beroep, waarin de exact- 
heid van de mathematica niet zo op de voorgrond 
treedt, nl. dat van journalist. 

En welk een voortreffelijk journalist werd hij. 

Zijn puntige, glasheldere stijl droeg het sternpel van 
een persoonlijkheid wiens diepste kenmerk dat was van 
de analyticus. 

Als hij zich neerzette om een kwestie te bespreken, 
een mening te geven, een zaak, die vele kanten had, te 
ontrafelen, dan had men het gevoel, dat een prosector 
van een medische faculteit een grondig snijtafelrapport 
uitbracht. 

Koel en zonder hartstocht werden zijn bevindingen 
neergeschreven, maar die schijnbare kilheid was een 
uitdrukking van zelfbeheersing. 

Wanneer een aangelegenheid hem boven de rode 
streep der zelftucht bewoog, kreeg men met een for- 
midabel polemist en strijder te doen, wiens artikelen 
striemden als de slagen van een karwats. 


Als samenvatter, als essence-vergaarder van het 
essentiële, uit een groot volume discussiestof, was hij 
onovertroffen. 

Daarom was hij ook zo’n goed redacteur, later Direc- 
teur, van het Kort Verslag over de Handelingen der 
Staten Generaal. 

Maar naast het journalistieke werk boeide hem de 
ontwikkeling der Natuurwetenschappen, die in zijn 
jonge dagen het wonder hadden voortgebracht van de 
ontdekking der draadloze telegrafie. 

Het mysterie van de werkzaamheid van de electro- 
magnetische velden veroorzaakt door golven van aan- 
zienlijk lager frequentie dan die van het licht, werkte op 
zijn verbeelding. 

In een tijd waarin Marconi, Slaby, Arco, Braun, 
Sommerfeld, Wien, hun publicaties op dit nieuwe ter- 
rein deden voor een lezerskring van natuurkundigen en 
ingenieurs, besefte Corver dat zij spraken over een brok 
natuuropenbaring waarvan de schoonheid ook buiten 
de kring van de vakgeleerden behoorde bekend te 
worden; temeer omdat de toepassing er van met zulke 
geringe hulpmiddelen mogelijk was. 

En nu begon zijn levensvervulling een aanvang te 
nemen. 

Hij legde moeilijke zaken op eenvoudige en glas- 
heldere wijze uit en bereikte daarmee dat duizenden 
een nuttige en boeiende hobby konden maken van een 
natuurkundige potentie, die hun anders duister zou zijn 
gebleven. 

In 1917 was hij een der oprichters van de Neder- 
landse Vereniging voor Radio Telegrafie. Later was hij 


“de redacteur van ‘Radio Nieuws’ en ‘Radio Expres’ en 


de schrijver van de enorm verspreide handboeken het 
‘Draadloos Amateurstatton’, ‘Het Draadloos Zend- 
station’ en vele anderen. Hij werd de vraagbaak, de 
steun en de onbestreden autoriteit voor de ‘radio ama- 
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In Memoriam J. Corver 


Te Hilversum is op 3 Februari jl. op 77 jarige leeftijd 
overleden de heer J. Corver. 

Dat is zo’n simpel berichtje, zo iets wat op zichzelf 
dagelijks voorkomt, maar wat je in dit geval treft, omdat 
het een geweldig stuk radio-amateurisme afsluit. 

Het is een nadeel en anderzijds een voordeel om oud 
te zijn en mede te behoren tot het kleine groepje, dat 
reeds jaren vóór de eerste wereldoorlog zich bezig hield 
met de radio. 

Een nadeel, omdat men, ouder wordend, meer wordt 
in beslag genomen door het dagelijkse werk en tevens, 
omdat het radio-amateurisme, zoals zoveel andere 
dingen, een voortdurende evolutie doormaakt, waar- 
door je automatisch min of meer uitgerangeerd wordt. 
Een voordeel, omdat de herinnering aan dat oude tijd- 
perk sterker wordt en je meer bindt aan de groep, die 
zoveel heeft bijgedragen om het radio-amateurisme in 
ons land tot grote bloei te brengen. Herinneringen, die 
telkens weer bij je opkomen als weer een van hen het 
punt bereikt, dat ons allen wacht. 

Corver is onbetwistbaar de grootste pionier van het 
radioamateurisme in Nederland geweest en er hebben 
weinig belangrijke gebeurtenissen op dit gebied plaats 
gevonden, waarbij wij niet de naam van Corver tegen- 
komen. 

Hij was het, die, het zal in 1913 zijn geweest, erin 
slaagde Minister Lely te overtuigen van het ongewenste 


teur’ welk nieuwe door hem gecreëerde genus, werd 
gevormd door de volwassen man zowel als door de in- 
telligente HBS-ser en gymnasiast, Als de bewondérende 
vriendenkring de resultaten aanhoorde en bezag van de 
man die met eenvoudige hulpmiddelen geluiden en 
klanken aan de aether ontlokte, of daaraan toever- 
trouwde om weggedragen te worden over verbijsterende 
afstanden, vroeg deze: ‘Hoe kom jij aan die kennis en 
tot dat kunnen” En dan luidde steevast het alles in- 
houdende antwoord: ‘De boekjes van Corver.’ 

Zo was en werd hij ons aller leermeester. 

Nederland had in Corver op het juiste ogenblik de 
beste man geschonken gekregen, die een in wezen toch 
moeilijke materie in haar essentie glashelder en in een 
voorname en onberispelijke stijl kon verklaren. Daarbij 
had hij zelf altijd de grootste pret — verborgen uiting 
van een diepe bewondering en eerbied — wanneer hij er 
op kon wijzen hoe tolerant de Natuur was, wanneer 
men maar zekere, voor haar wezenlijkheden niet ver- 
waarloosde. 

Ik herinner de ouderen onder ons in dit verband aan 
de lachsalvo’s over het ‘Zuster Buitenhuis effect’, zijnde 
het effect van de capaciteitsverandering van een slinger- 
kring wanneer men die met de hand nadert. 

En nu onze leermeester uit de eerste dagen van onze 
hobby of ons beroep is heengegaan, voelen wij een grote 
droefheid. 

Want een stem en een pen is gaan zwijgen die ons 
heeft verrijkt. Een zeer begaafd man is gestorven. 

Een man die nog veel meer gekund heeft dan hij deed 
en veel meer had kunnen worden dan hij werd. 

En hij deed al zoveel en hij was al zoveel. 


W. Vogt 
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en onhoudbare van het ontvangverbod, waarna in 
begin 1914 een gratis-vergunningstelsel werd ingevoerd. 

Het snel stijgende aantal aanvragen deed toen de 
Minister besluiten de ontvangst vrij te laten (K.B. rr 
Juli 1914). 

Spoedig daarna verscheen het eerste boekje van 
Corver over draadloze ontvangtoestellen. Na het ver- 
schijnen bereikten hem vele brieven en zo ontstond een 
band, die in samenwerking met een groepje te Rotter- 
dam, leidde tot de oprichting van de Ned. Ver. voor 
Radiotelegrafie (1916), waarvan Corver secretaris 
werd terwijl hij tevens de functie van redacteur van het 
orgaan Radio Nieuws op zich nam. 

In die functies kon hij zijn talenten ten volle ont- 
plooien. Zijn grote en veelzijdige technische kennis, zijn 
liefde en ijver, zijn begrip voor de moeilijkheden van 
anderen, die de eerste schreden gingen zetten op de 
weg van de radio, maakten, dat hij van het orgaan iets 
zeer bijzonders wist te maken. 


En in zijn boeken toonde hij zich de ware raadgever 
voor zijn technische volgelingen, want hij had de gave 
om de problemen eenvoudig te kunnen voorstellen en 
behandelen. Bovendien zorgde hij voor een nauw con- 
tact met de amateurs door de vele lezingen, welke hij 
over het gehele land hield en waarbij zijn gezonde hu- 
mor steeds ook voor de vrolijke noot zorgde. 

Zolang de N.V.V.R. bestond heeft Gorver zijn beste 
krachten daaraan gegeven en in Radio-Expres wist hij 
steeds weer zijn lezers te boeien en tot nieuwe experi- 
menten aan te zetten. 

De tweede wereldoorlog heeft veel veranderd, het 
zendamateurisme begon steeds sterker het ‘oude’ ama- 
teurisme te verdringen. De N.V.V.R. werd ontbonden 


el 
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Op zakenreis in Massachusetts, U.S.A, ontmoette ik in 
een der door mij bezochte fabrieken een collega, die mij 
over de daar gebouwde machines het een en ander zou 
vertellen en binnen zeer korte tijd bleek, dat het een 
radioman was.…. 

Tien minuten later werd ik uitgenodigd om de 
volgende Zondag bij hem te komen om de zender, die 
in de kelder (basement) stond, in werking te zien. 

Die Zondag werden wij hartelijk verwelkomd door 
de x.yl en des operators knappe dochter. Spoedig werd 
het programma geopend met een algemene oproep op 
8o en direct daarop meldde zich WiLI en WrKPL en 
niet zolang hierna zat steller dezes met de microfoon in 
de hand en beantwoordde hij vele vragen betreffende 
de werkzaamheid der Nederlandse amateurs, die men 
benijdde omdat zij muziek mochten uitzenden, iets wat 
in U.S.A. taboe is. Overigens behoeft men in de States 
geen blad voor de microfoon te houden, want alle huis- 
genoten kunnen deelnemen aan de gesprekken die over 
elk gewenst onderwerp via de zender worden gevoerd, 
ook over politiek …. 

De eindtrap van WiKQO (‘Wi King and a pair of 
Queens’) nam ten tijde van mijn bezoek 500 watt op; 
dit vermogen kon desgewenst worden opgevoerd tot 
goo watt. In de eindtrap stonden twee stuks 813 in 
balans; de anodespanning was 2300 volt. De modulator 


geeft 1500 volt bij 250 milli’s in de pieken (ca. 375 watt). . 


VFO en buffer staan op 160 m met een output van 
15 mA roosterstroom in de volgende trap. Er worden 
geen kristallen gebruikt. De frequentie is, blijkens de 
vele rapporten van op grote afstand gelegen luister- 
stations, zeer constant. 

Deze rapporten kwamen o.a. van amateurs en mili- 


en ging over in de VERON. Een jonger geslacht, ten 
dele met andere aspiraties, nam de leiding over, hetgeen 
de juiste en natuurlijke gang van zaken is, hetgeen 
echter ertoe leidde, dat Corver zich meer en meer uit de 
praktijk van het radio-amateurisme ging terugtrekken. 

In zijn bestuursfunctie in de AVRO is Corver echter 
nog vele jaren werkzaam geweest en nimmer is zijn 
belangstelling voor het armatecurisme, waarvoor hij zo- 
veel heeft gedaan, verflauwd. 

De na-oorlogse amateurs kennen uit de aard der zaak 
Corver niet zoals wij hem kenden, doch wij mogen 
aannemen, dat er geen is voor wie deze naam een on- 
bekende klank voorstelt. 

Corver is niet meer en met hem is een man heen- 
gegaan aan wie het Nederlandse radio-amateurisme 
zeer veel heeft te danken. 

Aan hem en zijn werk zijn wij allen verschuldigd 
ervoor te zorgen, dat zijn naam nooit verloren gaat. 

Ir. Max Polak / Ing. J. Roorda 


taire stations uit Egypte, Italië, Afrika, de Azoren en 
Alaska en een zelfs uit Hamburg, afkomstig van een 
piloot die op 1500 meter boven deze stad WriKOQO'’s 
signalen zeer sterk ontving, doch tot een verbinding kon 
deze vlieger (met zijn 30 watt) niet komen. 

De tankkring van WiKQQ bestaat uit twee in serie 
geschakelde spoelen en een split-stator afstemcondensa- 
tor. De tussen de spoelhelften geplaatste, verschuifbare 
link is met een 72 ohm voedingslijn met de 9 meter hoge 
doubletantenne van elk 13,8 meter, verbonden, 

Op de foto ziet men van links naar rechts: de 
operator Harry E. Robbins (66 Seneca Street, Indian 
Orchard, Mass.) ; de mike; het logboek; de zender; de 
poot van de schemerlamp (op een verfbus.….); een 
schrijftafel met kijkpijp en geheel rechts de VFO. 


Op bezoek bij WiKQQ 


Het bovenste paneel van het zenderrek vertoont drie 
meters, resp. voor roosterstroom, anodestroom en 
antennestroom. Deze meters hebben alle betrekking op 
de 813 balanseindtrap. Onder de meters ziet u de 
knoppen van de afstemcondensatoren voor rooster- en 
anodekringen. r 

Het middelste paneel herbergt de modulator met 
a x 6L6 en 2 stuks 838 in balans. De onderste afdeling 
is de ruimte voor de voeding: 2300 volt... De ontvanger 
is een Howard ontvanger die op de foto niet zichtbaar is. 

Elke Zondag tussen 11 en 1 uur (hier zes uur vroeger) 
wordt gewerkt en ook wel ’s avonds, meestal op 3800 
4000 kHz, met fone. 

Onnodig te zeggen, dat de lunch zeer laat was, die 
Zondag en dat de diverse toekomstige wijzigingen van 
de zender uitgebreid besproken zijn.… 

- Harry’s vrouw is uit Finland afkomstig en als ze dat 
land in een van de komende jaren gaat bezoeken, reist 
WiKQQ natuurlijk via Nederland en dan hopen we 
hem bij een paar PA’s te introduceren. 

P. G. Jorissen, Heemstede 
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J. Borgman, PAoUS, Groningen 


Eenvoudige ontvanger voor de amateurbanden 


Inleiding 

Het gebeurt niet zo vaak meer dat men iemand op de 
amateurbanden aantreft, die meedeelt een rechtuit als 
ontvanger te gebruiken. Vroeger was dat anders; ‘rx is 
1-V-1’ is echter ook nu nog in de cw-banden geen on- 
bekende klank. Na de oorlog hebben heel wat old- 
timers weer een rechtuit ontvanger gebouwd en er 
werden daarmee, vooral in de cw-banden, grote suc- 
cessen behaald. De enorme QRM maakt helaas dit ont- 
vangertype steeds minder bruikbaar door zijn geringe 
selectiviteit. Heel wat amateurs, ook zendamateurs, 
hebben daardoor nog nooit zelf een ontvanger gebouwd, 


ook al omdat de lage prijzen van dump-ontvangers 
eigenlijk elke zelfbouw-concurrentie uitsluiten. 

Een dergelijke inleiding is nu niet bepaald geschikt 
om de hieronder volgende bouwbeschrijving van een 
1-V-r ontvanger aan te prijzen. Zelfs lijkt het misschien 
oneconomisch om iets dergelijks zelf te gaan bouwen. 
Toch is en blijft het de klassieke weg die men moet vol- 
gen om een goed amateur te worden. 

Het experimenteren met kringen, terugkoppelver- 
houding, bandspreiding enz. is een onderwerp dat in de 
amateurpractijk terdege moet worden beheerst. De 
constructie van een eenvoudige rechtuit ontvanger 
biedt daartoe alle mogelijkheden en de succesvolle bou- 
wer mag dan tegen de fone-QRM wat minder zijn opge- 
wassen, hij zal ervaren dat de 1-V-1 een ontvanger is, 
die heel wat dure supers qua gevoeligheid ver achter 
zich laat. 

Daarbij komt, dat deze ontvanger (zie schema fig. 1) 
heel goedkoop is te bouwen, nl. voor ca.f40 met inbe- 
grip van voeding en koptelefoon. Het voedingsgedeelte is 
geheel klassiek uitgevoerd en is daardoor ook voor andere 
doeleinden bruikbaar. Hebt u al een compleet p.s.a., 
dan worden de kosten tot de helft teruggebracht. Voor- 
zichtigheid is geboden bij de aanschaffing van een goed- 
kope voedingstrafo (‘speciale aanbieding’); deze kàn 
goed zijn, maar let u bij aankoop op de gloeistroom 
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wikkeling, die vaak voor slechts 1 ampère is berekend. 


Chassis en frontplaat 

Het chassis is gemaakt van 1,5 mm aluminium volgens 
een methode, die o.a. door amateurs in Groningen veel 
wordt toegepast. Alleen voor- en achterkant worden 
omgezet, hetgeen bij gebrek aan een zetbank gemakke- 
lijk in een bankschroef met behulp van een paar ijzeren 
strippen kan gebeuren. Zo dicht mogelijk bij de aan- 
staande vouw met grote kracht duwen. Eventueel bol- 
staande gedeelten niet met een ijzeren hamer bewerken, 
maar met een houten of rubber klopper. De zijkanten 


Fig. r. Schema van de rechtuit-ontvanger, 
Br = Ba = B3= VR65, B4 = EZ80 


Vaer. 


worden dus ziet omgezet en het chassis is derhalve zo 
zonder meer veel te slap. Daarom nemen we nu twee 
houten plankjes, die op de plaats van de ontbrekende 
zijkanten gemonteerd worden met een paar hout- 
schroefjes. Aan de frontplaatkant moeten we in elk ge- 
val schroeven met platte verzonken kop gebruiken, op- 
dat de frontplaat straks vlak kan worden vastgezet. 

Deze houten-zijwand-methode doet voor iemand die 
er nooit eerder van hoorde misschien wat vreemd aan; 
in de practijk werkt het echter fb. De voordelen zijn 

1. Veel goedkoper; de prijs van het chassis van de 
hieronder te beschrijven ontvanger bijv. wordt tot de 
helft teruggebracht. 

2. Stevigheid wordt op eenvoudige wijze zonder 
hoekstukjes verkregen. 

3. Eenvoudiger; een zetbank is er niet bij nodig en 
indien wel aanwezig, dan hoeft het chassis niet meer 
‘opgevuld’ te worden voor het omzetten van de 3de 
en 4de kant. 

Ook een versterkerchassis met schuin bedieningspa- 
neel laat zich zo prima construeren. Om de illusie van 
een geheel aluminium chassis levendig te houden kan er 
desnoods een kwastje aluminiumverf aan gewaagd 
worden. ’ 

Keren we nu terug tot ons ontwerp. De plankjes zijn 
3’ breed en V5” of 1” dik; iedere houthandelaar heeft 


deze plankjes geschaafd en heel goedkoop in voorraad 
„en u hoeft ze alleen nog maar op lengte te zagen. De 
hoogte van het chassis is bij de breedte van de plankjes 
aangepast; in fig. 2 is voor de hoogte 70 mm aangege- 
ven. De grote gaten in het chassis kunt u (laten) ponsen, 
uitsnijden of met een figuurzaag uitzagen. 

De frontplaat vereist een nauwkeurige afwerking. Op 
de plaats waar later de beide potentiometers worden 
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Fig. 2. Het chassis 


gemonteerd worden eerst twee gaten van 3 mm geboord 
en de frontplaat wordt met twee boutjes voorlopig be- 
vestigd. Nu zetten we de condensatoren C1 en Cg los 
op het chassis en bepalen zo de hoogte van de gaten, waar 
de assen door moeten steken. Deze gaten worden flink 
ruim geboord, bijv. 8 mm, om aanlopen later te voor- 
komen. Als we de beide condensatoren zelf uit de 18-set 
hebben gesloopt, dan kunnen we meteen ook de vertra- 
gingen monteren (een 18-set zenderchassis, alleen met 
draaicondensatoren, is overal in de dump voor een 
prikje te krijgen). We zagen nu uit de frontplaat van de 
18-set zender het gedeelte, waarin de gaten zitten welke 


Fig. 3. Onderaanzicht 


gediend hebben voor de bevestiging van de vertragingen 
en de doorvoer van de assen van de condensatoren. Dit 
stukje frontplaat gebruiken we als boormal. 

Ook in het chassis moeten nog wat uitsparingen wor- 
den gemaakt voor de verende beweging van de koppe- 
lingen; één blik op het restant van het 18-setje en de 
zaak wordt u duidelijker dan woorden hier kunnen be- 
schrijven. 

We monteren nu eerst de vertragingsknoppen, schroe- 


ven de aandrijfschaal weer vast aan de nog steeds los- 
staande condensatoren en bepalen zo de plaats van de 
bevestigingsschroeven. Eerst nu worden de beide 3 mm 
boutjes verwijderd en de gaten opgeboord tot 10 mm 
voor de bevestiging van de potentiometers. 

Zowel onder als boven het chassis moet een afscherm- 
schotje worden gemonteerd; het schotje boven het 
chassis geeft bovendien aan de frontplaat extra stevig- 
heid. 

Als u nog een paar variabele condensatoren van ca. 
150 pF hebt liggen en u wilt geen 18-setje voor de sloop 
aanschaffen, dan moet in elk geval C3 van een vertra- 
ging worden voorzien; voor Cr is dit niet nodig. 

Aan de achterkant van het chassis worden entrees 
gemonteerd voor de telefoon en antenne alsmede een 
aansluiting voor de netspanning. Eventueel kan hier 
ook nog een 4-pens buisvoet worden geplaatst, waarop 
de spanningen van het p.s.a. naar buiten worden ge- 
voerd, Een niet al te uitgebreid apparaat (convertor 
etc.) kan nl. nog wel van de voeding af, hoewel op- 
passen met de gloeispanning geboden is; elke VR65 
neemt 0,6 A voor zijn rekening! 


Monteren van de onderdelen 

Bij het monteren van de onderdelen is een dankbaar 
gebruik gemaakt van pen 7 van de VR65 als draad- 
steun. De VR65 heeft een Engelse octalvoet welke ge- 
makkelijk van zijn Amerikaanse collega is te onder- 
scheiden doordat de beide gloeidraadpennen iets verder 
van elkaar staan dan de overige. Verder zijn twee 3-lips 
en één 7-lips draadsteun gebruikt. De weerstanden en 
condensatoren mogen niet zwevend worden gemon- 
teerd; de foto (fig. 3) geeft het gedetailleerde bedra- 


dingsplan. Roostercondensator en lekweerstand van de 
buis B2 moeten zo dicht mogelijk bij de roosteraanslui- 
ting aan de top worden gemonteerd; daarom is gebruik 
gemaakt van een topaansluiting met extra soldeersteun, 
welke in dumpapparaten steeds wordt toegepast voor 
het monteren van een stopweerstand. 

De gloeidraadleidingen worden getwist en één kant 
wordt op pen 1 van buis Ba geaard. De leidingen naar 


de volumeregelaar van 500 k.ohm en naar het rooster 
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van buis B3 worden van afgeschermd snoer genomen. 

Voor de condensatoren neme men keramische; de 
ontkoppelcondensatoren van ro kpF kunnen desnoods 
doopwikkelcondensatoren zijn (WIMA, WME) terwijl 
voor de 25 kpF koppelcondensator naar de volume- 
regelaar zo’n exemplaar bepaald aan te raden IS 

Voor Ca neme men een keramische trimmer die ook 
al weer uit de dump wordt gehaald. U kent ze wel, die 
witte of oranje schijftrimmers met waardeaanduiding 
op de zijkant (4-30 pF of 5-40 pF). 

De ontvanger wordt door sterke signalen nogal ge- 
makkelijk geblokkeerd en daarom is een tweede an- 
tenneaansluiting via een kleine condensator wenselijk. 
Ook hiervoor nemen we zo’n schijftrimmertje; deze 
aansluiting wordt alleen gebruikt bij bijzonder goede 
condities of het beluisteren van locale stations. Fraaier 
zou zijn een HF-volumeregeling m.b.v. een draadge- 
wonden potentiometer van 1o k.ohm in serie met de 
kathodeweerstand van de buis Br; de hier aangegeven 
methode voldoet evenwel heel behoorlijk, vooral als 
men geen principiële bezwaren heeft om desnoods voor 
locale stations C1 wat te verstemmen. 


De spoelen 

Het ideaal van elke amateur is een ontvanger in een 
mooi kastje met aan de voorkant o.a. een knop, die de 
spoelen omschakelt. De constructie daarvan is nog niet 
zo eenvoudig en geeft ook in fabrieksontvangers vrijwel 
steeds slechtere resultaten dan uitwisselbare spoelen 
(HRO bijv.). Onze raad is dan ook: maak de spoelen 


uitwisselbaar. Nog beter is het de ontvanger eerst ‘aan — 


de loop’ te brengen met twee vast gemonteerde spoelen 
voor 80 m en als daarmee voldoende ervaring is opge- 
daan over te gaan op uitwisselbare. Voorlopig monteren 
we dus twee vaste spoelen; deze worden gewikkeld op 
de bekende zwarte spoelvormpjes met regelbare ijzer- 
kern en 4 soldeerlippen, zoals die o.a. voorkomen in de 
Walkie Talkie (38 set). De diameter van deze wikkel- 
lichamen is Vs inch. Als u de beide variabele conden- 
satoren uit het 18-set-zendertje hebt gebruikt, dan zult 
ú zien dat deze niet helemaal onderling gelijk zijn. Voor 
C3 nemen we de kleinste (5 vaste platen), voor Cr de 
„grootste (6 vaste platen). 
De spoelen worden dan als volgt gewikkeld: 
Lr 55 w 0.3 em, dr., zonder spatie; 
Lr 12 w 0.3 em. dr, zonder spatie over Lr gewikkeld 
aan de aardzijde; 
L3 60 w 0.3 em. dr., zonder spatie; 
Lá4 12 w 0.3 em. dr, zonder spatie over L3 gewikkeld 
aan de aardzijde; 
L5 12 w 0.3 em. dr., zonder spatie over L4 gewikkeld. 
Dit zijn de wikkelgegevens met weglating van de ijzer- 
kern, Wil men deze toch gebruiken, dan krijgt Lr 40 w‚ 
L3 45 w‚ terwijl de overige windingsaantallen onge- 
wijzigd kunnen worden gehandhaafd. 
Alle draadeinden van de spoelen worden op de sol- 

deerlipjes vastgezet; de hete kant van Ir en L3 kan het 


best worden vastgezet op een soldeerlipje, dat boven op 
de spoelvorm met een boutje wordt bevestigd. De uit- 
einden van L5 solderen we dadelijk vast aan de in het 
schema aangegeven punten en ze mogen dus bij het 
wikkelen niet te kort worden afgeknipt. Daarbij te be- 
denken, dat ze eventueel nog moeten worden omge- 
wisseld als de detector niet wil genereren. 


Afregeling en bediening 

De afregeling beperkt zich tot het kiezen van de 
Juiste polariteit van L5 (zie vorige alinea) en het in- 
stellen van Ca. Als u spoelen met ijzerkerh hebt ge- 
bruikt, dan deze voor de helft in de spoel draaien en 
verder niet meer naar kijken. 


Fig. 4. Bandspreiding 


Als Ca op minimum wordt ingesteld, dan wil de 
detector niet genereren of de ontvanger gaat bij draaien 
aan de potentiometer in het schermrooster van Ba met 
een klap in en uit genereren. Het is van het grootste 
belang, dat dit soepel gebeurt, opdat de ontvanger 
‘op het randje’ kan worden ingesteld. We kunnen dit 
bereiken door C2 iets in te draaien en ondertussen de 
overgang in genereren in de gaten te houden. Maken 
we Ca echter te groot, dan zal de detector al bij zeer lage 
schermroosterspanning gaan genereren, waardoor de 
LF-output in het gedrang komt. Eventueel het aantal 
windingen van L5 wijzigen of buis Ba omwisselen. 

Het bereik van de ontvanger is zo groot, dat u de 
80 m band gemakkelijk zult kunnen vinden. Afstemmen 
gebeurt met C3, terwijl C1 op grootste sterkte wordt 
afgeregeld. De eerste kring is echter zo onselectief, dat 
bijregelen van Cr voor 80 m slechts één maal nodig is. 

Het is steeds gewenst terwille van een goede selectivi- 
teit ‘op het randje’ te luisteren (bij fone). Bij zeer sterke 
stations zal het nodig zijn de antenne aan te sluiten op 
de aansluiting ‘Ant. 2’. Voor het beluisteren van cw 
brengen we de ontvanger in genererende toestand. 


Uitbreiding en verbetering 

Als u de ontvanger aan het draaien hebt gekregen en 
enige tijd in bedrijf hebt gehad, dan zult u al spoedig 
behoefte voelen ook andere banden te beluisteren, liefst 
met bandspreiding. De spoelen moeten dan uitwissel- 
baar warden gemaakt door ze te monteren in buis- 
voeten. De detectorspoel heeft nogal wat aansluitingen, 


Band Lr L2 L3 L4 L5 G 

80 m 28 w 0.3 em. dr. 6 w 0.3 em. dr. zie Lr; tap op 14 w = Le = La 100 
zonder spatie over Lr van aardzijde over L4 + 30 

2o m 14 w 0.5 em. dr. 4 W 0.3 em. dr. zie Lr; ‘ap op 3 w = L2 = La 22 
over 12 mm ge- zonder spatie aan 3 w van aardzijde over L3 + 30 


wikkeld aardzijde van Lr 


aan aardzijde 


WIKKELGEGEVENS 
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Ch.G.M. Kelly, NL-545, Bilthoven 


Maak zelf een afstemschaal 


Tijpens het ontwerpen van een bouwplan voor een 
convertor stuitte ik op de vraag: “Wat voor een schaal 
moet ik gebruiken en hoe maak ik die”, 

Toevallig kocht ik een deeltje van de bekende ‘Prak- 
tiker’-serie (‘Kurzwellenempfänger für Amateure’) 
waarin ik de oplossing vond voor mijn probleem. Een 
en ander was zo vanzelfsprekend, dat ik u de oplossing 
hier ter kennisneming, c.q. ter opfrissing van het ge- 
heugen voorleg. 


Verz: 


Fig. 1 


In fig. 1 vinden wij een voorstelling van het aandrijf- 
mechanisme van de schaal. De schaallengte L wordt 
bepaald door de grootte van het aandrijfrondsel en kan 
worden berekend uit de formule L — zr.r. Omgekeerd 
is dus ook de diameter te berekenen wanneer de ge- 
wenste L bekend is. 

Nu de mechanische uitwerking hiervan. 

De frontplaat wordt gemaakt van 15, mm alumi- 
nium. Hierin zagen we een venster van de gewenste 
grootte. Vervolgens zagen we een plaat aluminium 


maar een octalvoet biedt voldoende mogelijkheden. De 
spoelen worden nu gewikkeld op plastic installatiebuis 
(polyvolt) met een buitendiameter van 16 mm. De 
pennen van de buisvoet worden eerst voorzichtig opge- 
boord met een boortje van 1 mm of even met de soldeer- 
bout verhit en doorgeblazen of doorgeprikt. 

Bij het in de band brengen m.b.v. de 30 pF trimmer 
(zie C in tabel op bladz. 72) kan een roosterdiposcil- 
lator goede diensten bewijzen. Zoals uit fig. 4 blijkt 
wordt alleen bandspreiding toegepast op de detector- 
kring. Voor de antennekring is dit niet nodig en zelfs 
ongewenst, 

Deze methode van bandspreiding vereist een nauw- 
keuriger afregeling van de spoelen dan de normaal ge- 
bruikelijke met een afzonderlijke condensator parallel 
aan de grote afstemcondensator. Een voordeel is echter, 
dat de ijking van de ontvanger bij omschakeling op een 
andere band nu niet verloren gaat. 

Mocht u ondanks deze uitvoerige handleiding moei- 
lijkheden met de bouw of afregeling ondervinden, dan 
zal stellig een amateur in uw omgeving u van dienst 
willen zijn. Schriftelijk kunt u steeds nadere inlichtingen 
krijgen bij PAoUS 


welke tenminste 1 cm aan alle zijden van het venster 
uitsteekt. Deze brengen we achter de frontplaat aan en 
wel zodanig, dat het venster volkomen bedekt wordt en 
de plaat aan alle zijden 1 cm uitsteekt. Het aanbrengen 
geschiedt door middel van lange boutjes en afstands- 
busjes van 5 à 1 cm. Het mooiste is het wanneer we 
hiervoor boutjes met verzonken kop nemen. 

Op de beide bovenste van deze boutjes monteren we 
tevens twee kleine snaarschijfjes en wel zodanig, dat 
deze zonder speling gemakkelijk kunnen draaien (fig. 2). 

Aan de bovenrand van de aluminium montageplaat 
worden in de uiterste hoeken twee gaten geboord, zo 
dicht mogelijk aan de randen, waarin we twee lange 
koperen boutjes aanbrengen. Op deze boutjes wordt nu 
een blokje koper aangebracht dat van te voren door- 
boord is voor doorlating van de geleide-‘stang’ die we 
nodig hebben om er de wijzer over te laten lopen. Haaks 
daarop wordt een gaatje geboord en getapt zodat het 
geleidestangetje vastgezet kan worden met een schroefje. 

Vervolgens nemen we een stevige stalen breipen die 
op maat wordt geknipt. Uit de junkbox vissen we een 
stukje as op van 6 mm diameter, waarvan we twee cen- 
timeter afzagen en centraal doorboren zodat de brei- 
naald er in past. Dit moet wel precies gebeuren aange- 
zien de mechanische juistheid van de schaal hiermede 
samenhangt. De naald mag geen zijdelingse speling 
hebben. 

Van dit stukje as vijlen we een kant vlak en solderen 
hierop de aanwijsnaald welke bijv. uit een stukje an- 
tenne- of emailledraad gemaakt kan worden. Als het 
zaakje afgekoeld is brengen we het geheel aan op het 
geleidestangetje. 


verze Venster 


__ Fig. 2. Voor- en bovenaanzicht van de afstemschaal 


Voor aandrijving van het rondsel gebruiken we een 
gewone as (diam. 6 mm) en een metalen doorvoer 
(bijv. van een oude-potentiometer), welke bevestigd 
kan worden in de frontplaat. 

Als schaalkoord kan het beste het bekende metalen 
schaalkoord genomen worden omdat we de koperen 
naald hieraan gemakkelijk kunnen solderen, zodat slip- 
pen uitgesloten is. 

Na het afregelen van de ontvanger moet voor de 
vensteropening een stuk doorzichtig plastic aangebracht 
worden als finishing touch (neem geen celluloid, tenzij 
u niet rookt... Dit doorzichtige plaatje kan worden 
bevestigd tussen de frontplaat en de aluminium stripjes 
welke als lijst op de frontplaat bevestigd worden met 
zelftappende schroefjes. Deze lijst kan zwart gelakt 
worden om het aanzien van de schaal te verfraaien. 

De aanwijsnaald lakken we rood voordat hij defini- 
tief wordt aangebracht. De schaal zelf wordt vervaar- 
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digd van zwaar tekenpapier waarop voor ieder be- 
reik een dikke zwarte streep met oostindische inkt 
wordt aangebracht. De schaal kan op het aluminium 
geplakt worden met Velpon, nadat het aluminium wat 
ruw gemaakt is. 

De frontplaat wordt gepolijst met fijne staalwol, ge- 
drenkt in spiritus, die overal voor enkele centen ver- 
krijgbaar is. 

Schaalverlichting kan eventueel aan de korte zijden 
van de schaalplaat aangebracht worden doch dit laat 
ik aan het inzicht van de nabouwer over. 

Ik hoop, dat deze uiteenzetting u niet verveeld heeft 
en wens u veel succes met de bouw van uw afstem- 
schaal. Mocht u nadere inlichtingen wensen: mijn 
adres is: Nd. Houdringelaan 1, Bilthoven (s.v.p. ant- 
woordzegel bijvoegen). 


(Dit artikel ontvingen wij door bemiddeling van OM J. van Drunen, 
NL-220. — Red.). 
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QQE 03/12 (ILL) 


QOE 03/12 (II) 


v.2794. 


mA meter 


Een experimentele 200 MHz zender 
met drie QQE 03/12 buizen 


Thans volgt het tweede en laatste deel van de bewerking 
van een artikel uit “Electronic Application Bulletin’, 
Vol. 16, No. 1, uitgegeven door ‘Electronic Market 
Department’ van de N.V. Philips’ Gloeilampenfa- 
brieken te Eindhoven. Het eerste gedeelte, met de fig. 1 
t/m 5, verscheen in Electron van Februari jl, blz. 41, 


Beschrijving van de schakeling 
In fig. 6 is het schema van de zender afgebeeld. Eén 
sectie van een E8oGC dubbeltriode wordt als kristalge- 


stuurde oscillator op de frequentie van 4182 kHz ge- 


bruikt. (Hier zij er nogmaals op gewezen, dat de zender 
is ontwikkeld voor een frequentie van 200 MHz — de 
gegevens kunnen voor toepassing in de 2 meter ama- 
teurband echter voor ons van groot nut zijn.) 

De anode van deze stuuroscillator is capacitief ge- 
koppeld met een frequentievermenigvuldiger (verme- 
nigvuldigingsfactor 16 — zie het vorige deel van dit 
artikel), die is uitgerust met een buis QQE o3/12 (I), 
waarvan de twee secties in cascade zijn geschakeld 
volgens het schema en de gegevens van fig. 5-c. 

De anodekring van de tweede sectie van de QQE 
o3/12 (I) is inductief gekoppeld met de symmetrische 
verdrievoudiger, eveneens voorzien van een QOE o3/12 
(ID), welke op zijn beurt de stuurenergie levert voor de 
eindtrap, die uitgerust is met een derde QQE o3/12 
(III), geschakeld als balans-HF-versterker. 


De F-modulator 

Daar op een kristalgestuurde oscillator geen frequentie- 
modulatie kan worden toegepast, wordt er faze-modu- 
latiegebruikt, die door een simpele handgreep wordt 
omgezet in frequentiemodulatie, 

De faze-modulatie wordt verkregen door in de afge- 
stemde anodekring van de oscillatorbuis een variabele 
zelfinductie op te nemen. Dit wordt bereikt door een 
gedeelte van de spoel op een staaf van Ferroxcube te 
wikkelen, welke staaf is geplaatst op een U-vormige, uit 
blikken samengestelde ijzerkern op de benen waarvan 


Fig. 6 (zie bladzijde 74). Schema van de 200 MHz zender met drie 
buizen van het type QQE 03/12 


Rt = 1rMohm Cr = 180 pF Cio = 6,4 pF 
R2 —= 1rook.ohm C2 =—=25 HF (25 V) C2o= 560 pF 
R3 = 470 ohm C 3 == 1000 pF Car = 1000 pF 
R4 = rkohm C4 = rooo pF C22 = 1000 pF 
R5 =—= 22k.ohm C5 == 25 pF C23 = 6,4 pF 
R6 =— rkohm C6 = 27 pF C2a4 = 6,4 pF 
R7 —= 82kohm C7 = 150 pF C25 = 6,4 pF 
R8 —= rkohm C8 = rooo pF Li = I mH 
Rg = 82 k.ohm Cg = 47 pF La = 20 uH 
Rro = 27 k.ohm Cro= 25 pF L3 = L5 uH 
Rrir = zrk.ohm Cri = 150 pF La = ï mH 
Ri2 = 68 k.ohm Ci2 = rooo pF Ls = 0,62 KH 
Rr13 = 68 k.ohm C13 == 1000 pF L6 = 0,62 LH 
Rri4 — 33 k.ohm C14 = 25 pF L7 — Lro zie tekst 
Ri5 = rk.ohm C15 == 1rooo pF Liri = 27 wdg 
R16 = 39 k.ohm C16 = rooo pF 0,45 mm geëmailleerd 
R17 = 120 kohm C17 = 6,4 pF koperdraad; 
R13 = r2kohm C18 = 1000 pF 1 = 13,5 mm, 
d = 6 mm 


de Lf.-spoelen zijn gemonteerd (zie fig. 7). De anode- 
stroom van de modulatorbuis (eerste sectie van de 
E8oGC) vloeit door de 1.f.-spoelen, zodat de zelfinduc- 
tie van de spoel op de Ferroxcube-staaf met de modu- 
latie verandert, wat fazemodulatie van de uitgangs- 
spanning van de oscillator ten gevolge heeft. 

Faze-modulatie kan gemakkelijk in frequentie-modu- 
latie worden omgezet door er voor zorg te dragen, dat 
de amplitude van het modulerende signaal omgekeerd 
evenredig met de frequentie wordt gemaakt. In de 
onderhavige schakeling wordt dit bereikt door het filter 
R2Cr in de roosterkring van de modulatorbuis op te 
nemen. 


1.7, 
Ei Ferroxcube, 


nn 
as] [laan 


spoel 
En 10 blikken 
05 mm 


Fig. 7. Schakeling en afmetingen (in mm) van de transformator 


v27g5. 
voor fazemodulatie 


De instellingen van de E80CC zijn als volgt: 


E8oGC 
Oscillator Modulator 
Anodespanning Vó 200 V 200 V 
Anodestroom Ta 11,5 mÂ 7 mA 
Roosterlekweerstand Re 22 k.ohm — 
Roosterstroom Ig 1,95 mÂ — 
bd —3,3 V 


Roosterspanning Vg 


Een andere maodulatieschakeling is in fig. 8 aangegeven. 
In dit schema is één sectie van de E80CC als een varia- 
bele-reactantiebuis geschakeld en parallel aan de ano- 
dekring van de oscillatorsectie aangebracht. Een E8oF 
pentode wordt gebruikt als voorversterker voor het |.f.- 
signaal. 

De waarden van de weerstanden en condensatoren 
van de ingangskring van de eerste sectie van de E80CG 
zijn zodanig gekozen, dat de gewenste frequentiekarak- 
teristiek voor de omzetting van faze-modulatie in fre- 
quentiemodulatie wordt verkregen, 

De weerstanden en condensatoren in de terugkoppel- 
‘kring veroorzaken de vereiste fazeverschuiving, zodat 
de reactantiebuis werkt als een variabele capaciteit 
parallel aan de afgestemde anodekring van de tweede 
sectie. De instellingen van de oscillator- en modulator- 
trappen zijn als volgt: 
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E8oF E80CG 

ste sectie 2de sectie 
Anodespanning Vb 200 V __ 200 V 200 V 
Anodestroom Ia L5mÂ 2,4 mÂ 12,6 mA 
Schermroosterweerstand Rg2 390 k.ohm — — 
Schermroosterstroom Ig2 0,3 mA — — 
Kathodespanning Vg 1,8 V 7,9 V — 
Roosterstroom Ig — — 2,15 mÂ 


Met elk van de modulatieschakelingen kan een fre- 
quentiezwaai van 2 X 15 kHz in de output van de 
zender worden bewerkstelligd. 


Amplitudemodulatie 

Hoewel zenders van dit type meestal worden gebruikt 

met frequentiemodulatie met geringe F-zwaai, wat het 

meest economische systeem is, wordt somtijds de voor- 

keur gegeven aan amplitudemodulatie. 
Amplitudemodulatie kan in de eindtrap worden ver- 
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kregen door gecombineerd anode- en schermrooster- 
spanningsveranderingen toe te passen. De aanwij- 
zingen hiervoor kan men vinden bij de technische ge- 
gevens betreffende de toepassing van de QOE og/12. 
Als modulator kan een QQ Eog/12 dienst doen, die als 
balansversterker in klasse ABr- of AB2-schakeling 
wordt gebruikt. 


De 16-voudige vermenigvuldiger 

Om de frequentie met een factor 16 te vermenigvul- 
digen wordt een QQ Eog/12 gebruikt waarvan de beide 
secties in cascade zijn geschakeld op de in fig. 5c aan- 
gegeven wijze. De ingangskring is evenwel capacitief 
met de oscillator gekoppeld. 

De stuurroosterweerstand bedraagt voor beide secties 
82 k.ohm, de schermroosterweerstand 27 k.ohm. Met 
deze weerstandswaarden is de instelling van de buis 
als volgt: 


QQE oz) 12 (Ì) 
zste sectie 2de sectie 
Vermenigvuldigingsfactor 4 4 
Voedingsspanning Vò 200 V 200 V 
Anodestroom Ia “22 mA 21,5 mÂ 
Schermroosterstroom Ig2 4 mÂ 
Roosterstroom Ier 1,35 mÂ 1,25 mA 
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Onder deze omstandigheden is de negatieve rooster- 
spanning van de eerste sectie 102 V, die van de tweede 
sectie 110 V. De schermroosterspanning bedraagt g2 V. 


De balans-verdrievoudiger 

De balans-verdrievoudiger is meer economisch ingesteld 
dan aangegeven in de technische gegevens betreffende 
de QQEo3/12. Dit is een gevolg van het feit, dat in het 
onderhavige geval de verdrievoudiger wordt gebruikt 
als stuurtrap voor de eindtrap, zodat de trap naar ver- 
houding slechts een geringe energie behoeft te leveren. 
Zowel de gemeenschappelijke roosterweerstand voor 
beide secties als de schermroosterweerstand hebben een 
waarde van 68 k.ohm. Bij een voedingsspanning van 
200 V bedraagt de stuurroosterstroom (Ig) 1,65 mA, 
zodat de negatieve roosterspanning 112 V is. De scherm- 
roosterstroom (Igz) is 1,1 mA, zodat er gewerkt wordt 
met een schermroosterspanning van 125 V. Onder deze 


Fig. 8. Andere 
modulatietrap voor 
de 200 MHz zender 


omstandigheden bedraagt de gezamenlijke anodestroom 
van de secties 34 mÂ. 

‘De anodespoel in de tweede verviervoudiger heeft een 
zelfinductie van 0,62 pH en de anodekring is met een 
trimmer van 25 pF afgestemde op de frequentie van 
66,912 MHz. De ingangskring van de balans-verdrie- 
voudiger heeft eveneens een afstemspoel van 0,62 uH, 
maar deze is voorzien van een middenaftakking waar- 
mede de gemeenschappelijke lekweerstand voor beide 
secties is verbonden. De roosterkring is afgestemd met 
een ‘split-stator’ trimmer van 6,4 pF, waarvan de rotor 
met het chassis is verbonden. De anodespoel van de 
voorafgaande trap is in de onmiddellijke nabijheid van 
de roosterspoel opgesteld (zie fig. 10). 

De anodespoel bestaat uit een lus van 1,8 mm koper- 
draad, waarvan de wijdte 18 mm en de lengte 60 mm 
bedraagt. Deze lus is voorzien van een middenaftakking 
voor de verbinding met de anodevoeding. 


De balans-eindtrap 

De eindtrap is eveneens voorzien van een QQ Eo3/12, 
die met de verdrievoudiger is gekoppeld door middel 
van een lus van 1,8 mm koperdraad met een wijdte van 
18 mm en een lengte van 40 mm. Deze lus is in het 
midden afgetakt voor de aansluiting van de gemeen- 
schappelijke roosterlekweerstand (33 k.ohm) van beide 


Fig. 9, Foto van de 200 MHz zender met kunstmatige belasting en fotobuis-outputmeter (Foto Philips) 


secties. De ingangskring is afgestemd met een gelijk- 
soortige condensator als in de in- en uitgangskring van 
de verdrievoudiger. De koppeling tussen de beide trap- 
pen wordt verkregen en ingesteld door de twee lussen 
boven elkaar te monteren en ze zo nodig een weinig te 
verbuigen. 

De anodekring van de eindtrap bestaat uit een lus 
van dezelfde afmetingen als die welke in de verdrie- 
voudiger wordt gebruikt en is eveneens voorzien van een 
middehaftakking voor de aansluiting: van de voedings- 
bron, 

Er zijn maatregelen genomen om eventueel de secun- 
daire van een modulatietransformator in serie met de 
anodespaningsvoeding op te nemen teneinde AM te 
bewerkstellingen op de reeds beschreven wijze. Van het 
standpunt van AM bekeken is de schermroosterweer- 
stand een spanningsdeler, maar met betrekking tot de 
gelijkstroomvokding staan de beide weerstanden (R16 
en R18) parallel. Hun waarden bedragen resp. 39 en 
12 k.ohm, zodat de vervangingswaarde voor gelijk- 
stroom 9,2 k.ohm is. Met betrekking tot de modulatie 
is het resultaat echter, dat ongeveer 70 pct. van de mo- 
dulatiespanning aan het schermrooster wordt toege-" 
voerd. Bij deze instelling van de buis is de totafe anode- - 
stroom (Ta) van de QOEog/r2 (III) 67 mA en de 
schermroosterstroom (Iga) 2,6 mA, zodat de scherm- 
roosterspanning 176 V bedraagt. De totale rooster- 
stroom (Ig:) is 1,5 mA, waarmede een negatieve roos- 
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terspanning van 50 V wordt verkregen. 

Bij de beproeving van het model van de zender werd 
de output gemeten met behulp van een 110 V, 25 W 
gloeilamp en een foto-electrische cel. Een dergelijke 
inrichting heeft het voordeel dat hij gemakkelijk met 
gelijkstroom kan worden geiĳkt. Deze uitgangs-eenheid 
is verbonden met een lus van 1,8 mm koperdraad met 
een wijdte van 18 mm en een lengte van 50 mm. De 
koppeling met de anodekring vindt op soortgelijke 
wijze plaats als werd beschreven bij de koppeling tussen 
de verdrievoudiger en de eindtrap. 

De output van de QQEog/12 (II) bedraagt onge- 
veer 8 W,‚ de door de belastingslamp opgenomen (ge- 
meten) energie ongeveer 7 W. Hier zij nogmaals opge- 
merkt, dat deze zender niet werd ontwikkeld om de 
meest gunstige resultaten te demonstreren, die kunnen 
worden verkregen onder de allergunstigste omstandig- 
heden en met de allerbeste onderdelen. 

Bovendien is de zender onderzocht met buizen, die 
slechts aan de minimum eisen voldeden ; met een derge- 
lijke buis in de eindtrap’ was de output ongeveer 85 pct. 
van de gemiddelde. In de andere trappen heeft het 
gebruik van buizen met minimum eisen geen invloed op 
de betrouwbaarheid van de werking en op de output. 


Overbelasting van buizen bij wegvallen van roos- 


tersturing 
Alle in de zender gebruikte buizen QQEog/12 krijgen 
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Fig. ro. Het chassis van de 200 MHz zender, van onderen gezien 
Ed 


negatieve roosterspanning door middel van de span- 
ningsval door roosterstroom in lekweerstanden. Dit be- 
tekent, dat bij wegvallen van de roostersturing (bijv. 
door storing of onjuiste instelling in een van de vooraf- 
gaande trappen) de buis zonder negatieve roosterspan- 
ning komt te staan, Dit heeft geen nadelige gevolgen 
voor de buizen in de frequentievermenigvuldigers om- 
dat de schermroosterweerstanden een voldoend hoge 
waarde hebben om te verhinderen, dat de anodestroom 
tot een ontoefaatbaar hoge waarde oploopt. In de eind- 
trap echter zou afwezigheid van negaticve rooster- 
spanning een anodestroom veroorzaken, die ver boven 
de toelaatbare waarde komt. Gedurende de instelling 
van de zender kan dit worden voorkomen door een 
extra weerstand in de schermroosterkring op te nemen, 
die naderhand wordt kortgesloten, maar dit geeft geen 
bescherming tegen overbelasting van de eindbuis als in 
bedrijf door een storing de roostersturing zou wegvallen. 
Een overstroom-relais, dat uitschakelt als de anode- 
stroom boven een bepaalde waarde komt, komt daarom 
in aanmerking tot bescherming van de cindbuis. 

Een andere oplossing bestaat óf in het gebruik van 
een kathodeweerstand in de eindtrap, die een gedeelte 
van de vereiste negatieve roosterspanning levert, óf in 
de toepassing van vaste negaticve roosterspanning. Een 
kathodespanning van ca. 12 V of een vast gedeelte van 
de negatieve roosterspanning van ongeveer die waarde 
geven voldoende bescherming van de eindbuis. Het 
spreekt vanzelf dat de lekweerstand dan dienovercen- 
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(Foto Philips) 


komstig een andere waarde moet hebben, maar met de 
verstrekte instelgegevens voor de eindtrap zal het niet 
moeilijk vallen de nieuwe waarde vast te stellen. 


Parasitaire trillingen 

Een onderzoek naar de sterkte van eventueel optredende 
parasitaire trillingen heeft aangetoond, dat de sterkte 
van die trillingen onbelangrijk is. De schakeling met de 
modulator volgens fig. 8 is in dit opzicht iets gunstiger 
dan die volgens fig. 6, Indien mocht blijken dat de para- 
sitaire trillingen toch nog hinderlijk zijn, dan kan nog 
een verbetering worden verkregen door de enkelvoudige 
afgestemde kring tussen de twee verviervoudigers te 
vervangen door een stelsel van twee gekoppelde afsteme 


cue 
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SOLDEERBOUTEN 
Hans Ewropa’s beste 


W.J. F. van der Leije, NL-120, Rotterdam 


Vijf watt versterker voor 
ruimtelijke weergave 


IN Funktechnik No. ro van 1955 werd een eenvoudige 
versterker beschreven volgens het zgn. twee-kanalen- 
principe. De versterker is tevens geschikt voor zgn. 
ruimtelijke weergave. 

Het schema, in fig. 1 weergegeven, bevat als LF-ver- 
sterkbuis een dubbeltriode type ECC4o, waarbij het 


Fig. 1. Vijf watt versterker voor ruimtelijke weergave 


tweede buisgedeelte als toonregeltrap fungeert. Ge- 
noemd type is te prefereren boven andere buizen, voor 
dit schema. 


Behalve tussen de twee trioden is er geen enkele 


tegenkoppeling aanwezig. Ter vermijding van een te 
sterke basweergave is desterkteregelaar van 1,3 megohm 
overbrugd door een weerstand van 100 k.ohm. Deze 
waarde kunt u eventueel ook groter kiezen indien een 
onvervormde basweergave dit mogelijk maakt. 


1000 16-24 
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Úa7s a. 
Fig. 2. Aansluiting der luidsprekers 


De potentiometer van 0,5 megohm in de toonrege- 
ling moet lineair zijn en een middenaftakking hebben. 
Door wijziging van de waarde van de condensator van 
150 pF aan de loper van deze potentiometer kan een 
wijziging in weergave van het midden- en hoge-tonen- 
register verkregen worden. 

Draaien we de hoge tonen in dit circuit weg, dan 
geeft de hoofdluidspreker alleen de bassen en een deel 
van het middenregister weer. 

De tweede afzonderlijke versterktrap met 6SL7 of 
ECCB8g, geeft uitsluitend de hoge tonen weer, waarvan 
de sterkte regelbaar is d.m.v. de potentiometer van 
1 megohm. 


1ook | safM 4ook | O1 os | ELB4 {30000 
Hoop 1000 / zk o 
assen NSS 220k > 

4M 8 K 
ee 400 
150 T 1,8k 
oTeF 
500 k | Lin. Ako SO 


Wij kunnen dus het ene kanaal bas en middenregister 
laten produceren en het andere kanaal de discant. 

Een ruimtelijke weergave kan verder bereikt worden 
door op de uitgangstrafo van de EL84 secundair twee 
kleine luidsprekers aan te sluiten via een koppelconden- 
sator van 16 à 24 uF, waarbij deze kleine luidsprekers 
dan op enige afstand van de grote speaker opgesteld 
worden. Zeer geschikt voor dit doel zijn onder meer de 
typen 9766 M van Philips en H ro/12/70 van Isophon. 

De luidspreker in de plaatkring van de 6SL7 moet 
van het electrostatische of kristaltype zijn. 


In Memoriam J. Corver 


Met leedwezen geven wij u kennis van het over- 
lijden van de heer 


J. Corver 


Corver was een der pioniers van het radio-ama- 
teurisme en vooral de ouderen onder onze 
leden hebben oneindig veel aan hem te danken. 
Zijn boeken en zijn publicaties, o.a. in het toen- 
malige weekblad Radio Expres, hebben voor 
velen van ons de weg naar onze radio-hobby 
geëffend. 

Zijn werk voor het radio-amateurisme is van 
onschatbare waarde geweest. Corver was een 
der oprichters van de Nederlandsche Vereeni- 
ging voor Radiotelegrafie en hij was gedurende 
de eerste levensjaren van deze vereniging niet 
alleen secretaris, maar ook tegelijkertijd redac- 
teur yan het verenigingsorgaan. De samenstel- 
ling van het in 1926, bij het tienjarig bestaan 
van de N.V.V.R. door de voorzitter, de heer 
A. Veder, aan de leden aangeboden omvang- 
rijke gedenkboek was eveneens Corver’s werk. 

Zijn nagedachtenis zal bij de Nederlandse 
radioamateur steeds in dankbare herinnering 


blijven. 
Hoofdbestuur VERON 
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Moeten TV-amateurs kijkgeld betalen? 

Het spreekt vanzelf, dat, nu de wet op het kijkgeld van 
kracht is geworden, deze vraag het TV-department 
nogal eens bereikt. Hoewel het op het ogenblik nog niet 
mogelijk is, er een definitief antwoord op te geven, willen 
we toch vast melden, dat er, althans in principe, een 
mogelijkheid tot vrijstelling van betaling van kijkgeld 
bestaat. Deze mogelijkheid is vervat in Artikel 5 van de 
wet op het kijkgeld (van 6 October 1955) en wordt 
nader geregeld bij algemene maatregel van bestuur. 
Zulke maatregelen staan in cen koninklijk besluit van 
24 December 1955. Voor ons is hiervan belangrijk 
Artikel 8, dat luidt: 

“Vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van 
kijkgeld zijn zij, die naar het oordeel van de Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen of van de 
Minister belast met de zorg voor de zaken van de 
P.T.T., in overeenstemming met de Minister van O.K. 
en W., ter uitoefening van hun functie of werkzaam- 
heden ten behoeve van de televisie in het bezit dienen te 

‚zijn van een televisie-ontvanginrichting. 

Gezien het nuttige werk, dat TV-amatcurs in de afge- 
lopen jaren voor de televisie hebben gedaan en nog 
steeds doen, geloven we dat men zeker mag zeggen, dat 
zij behoren tot een categorie van personen, die ‘ter uit- 
oefening van werkzaamheden ten behoeve van de tele- 
visie in het bezit dienen te zijn van een televisie-ont- 
vanginrichting’. Het TV-department heeft zich dan ook 
tot bevoegde instanties gericht om te informeren of deze 
interpretatie officieel kan worden geaccepteerd. Het 
spreekt vanzelf, dat hiervoor een ampele overweging 
noodzakelijk is en op het ogenblik kunnen dan ook nog 
geen nadere mededelingen worden gedaan. We zullen 
u echter in deze rubriek getrouw op de hoogte houden 
van elke nieuwe ontwikkeling. 


Recente ontwikkelingen in TV-ontvangerbouw in 
Amerika 

Het is altijd interessant, te zien, hoe schakelingen en 
constructies van TV-ontvangers zich ontwikkelen aan 
de andere kant van de haringvijver. Door de scherpe 
concurrentie die daar tussen de fabrikanten heerst en 
ook door de enorm grote verkoop van TV -ontvangers 
komt daar immers elke verbetering zeer snel tot ont- 
wikkeling. Het duidelijkst uit zich dit ongetwijfeld bij 
de kleurentelevisie, maar we willen ons hier deze keer 
beperken tot zwart-wit televisie. Deze is immers voor 
ons voorlopig nog van het meeste bclang. 

Alvorens een overzicht te geven van heden ten dage 
in Amerika geprefereerde schakel- en constructiere- 
thoden willen we meer in het algemeen opmerken, dat 
het zeker nict alleen maar de Amerikanen zijn, die de 
ontwikkeling bepalen. Verschillende in Europa — en 
met name door Philips — ontwikkelde verbeteringen 
worden thans in Amerika algemeen gebruikt. Vooral de 
constructie van de lijnuitgangstrap heeft veel te danken 
aan het bij Philips ontwikkelde ‘ferroxcube’, dat immers 
een veel groter rendement mogelijk maakt. Ook de in 
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Amerika veel gebruikte lijnuitgangs-buis 6CD6 is een 
exact equivalent van de Philips EL8r, en ik geloof, dat 
dit type buis het eerste bij Philips werd ontwikkeld. 

Aan de andere kant zijn er natuurlijk veel dingen, die 
van U.S.A. hierheen overwaaien, misschien wel in de 
eerste plaats de drang, steeds grotere beeldbuizen te 
gebruiken. In Amerika is de verdeling van de afme- 
tingen van de beeldschermen in de in 1955 op de markt 
gebrachte ontvangers als volgt: 

34 cm: 2% 5 43 cm: 18%; 52 cm: 69%; groter dan 
6o cm: 11%. De constructie met metalen conus van de 
beeldbuis is geheel weer verlaten: 99% van de buizen 
zijn geheel van glas. De rechthoekige vorm van de voor- 
kant van de buis is algemeen aanvaard. Slechts de helft 


De TV-zendmast in Oldenburg in aanbouw. (8 October 1955) 
(foto PAoVT) 


van de buizen is voorzien van een gealuminiseerd beeld- 
scherm. Men gaat weer meer over tot electrostatische 
focussering: nog maar 36% van de beeldbuizen ge- 
bruikt magnetische focussering. 

Wat de schakelingen betreft, de volgende opmer- 
kingen: alle ontvangers zijn uitgerust met een trap r.f‚- 
versterking, in 80%, van de gevallen wordt de cascode- 
schakeling gebruikt, in 20%, een pentode. Triodes zijn, 
dus geheel van de baan. In de mengtrap is de pentode 
populair (67%), de triode wordt in 33% van de ont- 
vangers gebruikt. 

In verreweg de meeste gevallen (go%) worden 3 
trappen mf-versterking gebruikt, die meestal door 
middel van enkelvoudige kringen met clkaar zijn ge- 
koppeld. De middenfrequentie ligt in driekwart van de 
ontvangers tussen 40 en 5o MHz, in één kwart tussen 
20 en 30 MHz, 

De videodetector is in 60% van de gevallen een kris- 
taldiode, 40% van de ontvangers heeft nog vacuum- 
dioden. Eén trap videoversterking blijkt meestal (80%) 
voldoende, Het contrast wordt doorgaans (87%) ge- 
regeld met een weerstand in de kathodeleiding van de 
videoversterker, en het videosignaal pleegt men (80%) 
toe te voeren aan de kathode van de beeldbuis. 

‘Intercarrier’-geluid wordt natuurlijk uitsluitend ge- 
bruikt, meestal uitgevoerd met één trap pentodever- 
sterking op de sub-carrier frequentie, een ratio-detector 
en een triode plus beamtetrode 1.f.-versterker (60%). 

Als verticale deflectie-generator wordt de blocking 
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oscillator iets meer gebruikt dan de multivibrator (54 
tegen 46%) en meestal gevolgd door een triode-ver- 
sterker (75%). 

Voor de horizontale deflectie daarentegen wint de 
multivibrator het in aantal van de blocking oscillator 
(57- tegen 38%), soms wordt ook een Hartley-oscillator 
gebruikt (5%). De lijnuitgangstrafo is bijna altijd 
(go%) een autotransformator. 

In tegenstelling met wat hier gebruikelijk is, passen 
de meeste Amerikaanse ontvangers voedingstrafo’s toe. 
Dit zal wel een gevolg zijn van de lagere netspanning in 
Amerika (overal 110 V). 

Wanneer men de tendenzen van de ontwikkeling, die 
bovenstaand overzicht naar voren komen, vergelijkt 
met wat in Europa gebruikelijk is, moet men wel be- 
sluiten, dat er een zeer intensicve wisselwerking bestaat 
tussen de Amerikaanse en de Europese industrie. Som- 

mige trekjes, zoals een voorliefde voor het gebruik van 


blockingoscillatoren, zijn typisch Amerikaans, maar: 


over het algemeen zijn er geen essentiële verschillen. 
Bij deze beschouwing moet echter de Engelse industrie 
worden uitgezonderd: in Engeland komen wegens het 
lagere lijnenaantal en het gebruik van positieve modu- 
latie wél vrij belangrijke verschillen in de schakelingen 
voor. 


Een TV-mast verrijst bij Oldenburg 

‘TV-kijkers in het Noord-Oosten van ons land zien met 
ongeduld uit naar het gereed komen van de televisie- 
zender te Oldenburg (Duitsland). Men mag verwach- 


De Oldenburgse zendmast was op 1o December jl. 180 meter 
(foto PAaVT) opgetrokken 


ten, dat de uitzendingen van dit station (kanaal 2) tot 
in de stad Groningen redelijk ontvangen zullen worden. 

Met de bouw van de mast werd op 4 October 1955 
begonnen. De eerste foto laat zien hoever men daarmee 
op 8 October was gevorderd (hoogte 20 m). Op de 


grond ziet men de stalen segmenten waaruit de zend- 
‘pijp’ wordt gemonteerd, Nadat de bouw aanvankelijk 
zeer snel vorderde — op 8 November was de pijp 120 m 
hoog — kwam er in de tweede maand slechts 6o m bij. 

De tweede foto geeft een close up van de situatie op 
ro December: de hoogte was toen 180 m. Slechter 
weer, kortere dagen en moeilijkheden tengevolge van 
de grote hoogte begonnen een rol te spelen. Eind 
Januari, toen de hoogte 21ro m was, werd de bouw 
wegens de strenge vorst geheel stopgezet. 

De totale hoogte van de pijp zal 265 m worden, met 
vier platformen, die 66 m van elkaar liggen. Boven op 
de ronde pijp wordt dan nog een open vakwerkmast 
gemonteerd van 32 m, welke de FM zendantennes 
draagt. De 'TV-zendantenne komt rondom de pijp en 
zal lopen van 220 tot 260 m hoogte. PAoZX 


PAoNP 25 jaar bij het P.E.N. 


Wanneer men zo de ingebonden jaargangen van Elec- 
tron eens doorkijkt en wanneer men eens snuffelt in 
amateur-tijdschriften van de vooroorlogse periode dan 
treft men daarin de naam van onze algemene voor- 
zitter, OM L. J. van der Toolen, PAoNP, steeds weer 
aan en men zou geneigd zijn te denken dat NP de jaren 
door zijn tijd met radio heeft gevuld … 

Maar al te gemakkelijk wordt daarbij vergeten dat 
cen functionaris in het verenigingsleven daarnaast nog 
een particulier bestaan voert waarin hij in de eerste 
plaats heeft te zorgen voor brood-op-de-plank en waar- 
bij hij een baas heeft die ‘radio’ misschien wel interes- 
sant vindt maar het dagelijkse werk en de wijze waarop 
dat wordt uitgevoerd van oncindig meer belang acht. 
Terecht moet ‘de radio’ voor de amateur een vorm van 
vrijetijdsbesteding blijven waaronder het dagelijkse 
werk niet mag lijden. 

En wanneer dan het dagelijkse werk zodanig toe- 
neemt, dat er van vrije tijd bijna geen sprake meer is 
moet de liefhebberij tijdelijk stopgezet worden. Bij NP 
was dit enkele jaren gelden het geval toen zijn werk bij 
het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noordholland 
(P.E.N.) zodanig toenam, dat hij het voorzitterschap 
van onze vereniging tijdelijk in andere handen moest 
over geven. 

Dat was welhaast de enige maal, dat er van het par- 
ticuliere leven van onze voorzitter iets in ons vereni- 
gingsbestaan tot uiting kwam. 

Thans denken wij hieraan terug nu ons het bericht 
bereikt dat PAoNP op 1 Maart zijn 25-jarig ambtsjubi- 
leum bij het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord- 
holland viert in de functie van hoofdingenieur. bij 
het P.E‚N. 

Een hartelijke gelukwens is hierbij op z’n plaats en 
wij feliciteren NP niet alleen met deze ambtelijke her- 
denking en met de in deze periode door hem bereikte 
hoge maatschappelijke positie maar nog meer met het 
feit, dat hij het radio-amateurisme en het werk voor 
onze vereniging gedurende al die jaren heeft weten te 

“beoefenen en te verrichten als werkelijke besteding van 
de vrije tijd en als stimulans voor de dagelijkse arbeid. 

Wij hopen, dat dit nog lange jaren zo mag blijven, 
zowel in het belang van het P.E.N, als in dat van onze 
vereniging. Redactie Electron 
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W.}. F.van der Leije, NL-120, Rotterdam 
Additieve mengschakelingen 


IN de bekende amateurhandboeken en in sommige 
bouwbeschrijvingen worden voor de mengtrap van een 
amateur-ontvanger vaak additieve mengschakelingen 
toegepast volgens de figuren 1 en 2. 

Beide schakelingen hebben bij toepassing van een 
steile pentodebuis de voordelen van grote conversie- 
steilheid en lage ruisweerstand. Als nadelen zijn echter 
aan te voeren: 

1. Tamelijk kritische instelling; er is een klein gebied 
in de karakteristiek waarbij bij een bepaalde oscillator- 


naar 
osC de: 


{00 


va76e, 


Fig. 1 


spanning de gunstigste mengversterking verkregen 
wordt. Wijzigt de gunstigste oscillatorspanning dan 
daalt de versterking vrij snel. De juiste instelling wordt 
ondermeer bepaald door de waarde van de scherm- 
roosterweerstand Rs en de kathodeweerstand Ry. Deze 
waarden dienen dus veelal experimenteel bepaald te 
worden aangezien de buisfabrikant meestal geen ge- 
gevens voor dit soort menging verstrekt, 

2. Het meesleep-effekt. Dit kan zo gering mogelijk 
gehouden worden door de waarde van C1 zo klein mo- 
gelijk te kiezen (2 à 5 pF) als voor een goede mengver- 
sterking nog toelaatbaar is. 

Kunnen wij echter bovengenoemde bezwaren om- 
zeilen of verminderen dan hebben we een zeer goede 
mengschakeling die vooral in amateurontvangers een 
gevoelig hoogfrequentgedeelte mogelijk maakt. 


v2765. + LS jg 


Fig. 2. Re = 37à"5’megohm 


De laatste jaren is echter de industrie zich ook voor 
dit soort schakelingen gaan interesseren, waarschijnlijk 
onder invloed van de gunstige resultaten met de toc- 
passing in FM-ontvangers. Zo zijn 
er thans verschillende radiotoestel- 
len in de handel, die ook op de 
AM-banden een additieve meng- 
schakeling hebben. 

Door de fabrikant van deze toe- 
stellen (Grundig) is een schakeling 
ontworpen waarbij de eerder ge- 
noemde bezwaren ondervangen 
zijn en welke schakeling tevens een 
sterke vermindering van de kruis- 
modulatie geeft. 
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Voor de goedkopere prijsklassen wordt uitgegaan van 
een pentode-mengbuis en triode-oscillator; de dure ap- 
paraten bezitten een dubbeltriode als mixer en oscilla- 
tor en zijn voorts met een hoogfrequentversterktrap 
uitgerust, Dit laatste systeem is ook al eens toegepast 
door Hallicrafters in de grote na-oorlogse communica- 
tieontvangers zoals de SX43 en SX62. 

De toegepaste schakelingen zijn weergegeven in fig. 3 
en fig. 4. Bezien wij eerst de schakeling van fig. 3. 

Het rooster van de EF89 ligt via een weerstand van 
0,8 megohm aan de AVC-leiding en krijgt een nega- 
tieve voorspanning van ongeveer 2,5 volt. De oscilla- 
torspanning wordt niet op het stuurrooster geïnjecteerd 
maar — om de eerder besproken nadelen te vermijden — 
op de kathode, waarbij het RC-lid 1rooo ohm en 1o ooo 
pF aangebracht is om het juiste werkpunt in te stellen. 
De koppeling geschiedt via een aftakking op de oscilla- 
torspoel. De plaat van de oscillatorbuis ECg2 wordt via 
een condensator van 150 pF eveneens voor HF afgetakt 
op de oscillatorspoel. De condensator Cp is de padding- 
condensator. In de aangegeven schakeling wordt voor 
de EF89 een mengsteilheid bereikt van 1 mA/V en de 
aequivalente ruisweerstand bedraagt ca. 7000 ohm. 

Dezelfde buizencombinatie wordt ook voor FM-ont- 
vangst gebruikt, waarbij dan een omschakeling van 
diverse C’s en R’s plaatsvindt en de ECga als zelfoscil- 
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Fig. 3. F = MF-onderdrukkingsfilter 


lerende mengbuis gaat werken en de EF8g als eerste 
MF-versterkbuis wordt ingesteld. 

In fig. 4 treffen wij ongeveer eenzelfde schakeling 
aan met dien verstande, dat de mengbuis één triodesys- 
teem van de EGCB82 is en de oscillator het andere. De 
EF8g fungeert hier als voorversterker die in de AVC- 
regeling opgenomen is. De ingangskring wordt afge- 
stemd met een bandfiltercombinatie. De plaatkring van 
de EF8g is ter vermijding van een verdere afstemkring 
vla een weerstand van 600 ohm gekoppeld met de roos- 
terkring van de mixer. Een soortgelijke schakeling voor 
een HF-trap is enige jaren geleden ook reeds in Elec- 
tron gepubliceerd, 

In verband met de lage aanpassingsweerstand van de 


F. Priem, PAoGG, Heemstede 


Een multiband dipool 


Veer is reeds gepubliceerd over multiband dipolen en 
vele handigheidjes en goede raadgevingen zijn reeds 
vermeld om een antenne geschikt te maken, voor dat 
doel waarvoor hij feitelijk niet ontworpen was. Het 
nadeel was echter steeds, dat een antennetuner nodig 
was, die ons nogal eens wat hoofdbrekens bezorgde en 
we zullen dan ook bij vele PA’s tuningunits aantreffen, 
die maar zo-zo zijn ontworpen. Het valt namelijk niet 
mee om de juiste aanpassing te vinden en een juiste 
spoel-condensator verhouding te vinden voor de ge- 
wenste banden. Er bestaan wel multiband-tuners, maar 
die hebben óók weer diverse bezwaren, 

Het mooiste zou zijn, indien we helemaal geen an- 
tennetuner nodig hadden en we de antenne zó op onze 
tankspoel konden aansluiten. Dit kan echter alleen, 
indien onze antenne voor alle banden dezelfde impe- 
dantie bezit en wel (omdat we gaan praten over dipo- 
len) de karakteristieke impedantie van ca. 75 ohm, 

De meest ideale, maar ook de meest onpractische op- 
lossing van het probleem is, om voor iedere band een 
aparte antenne te gebruiken. We moeten echter dan 
toch steeds de diverse antennes omprikken en wie van 
ons zal in staat zijn een dergelijk antennepark op te 
richten? Zoiets is alleen maar uitvoerbaar voor mensen 
die een hectare grond tot hun beschikking hebben en ik 
denk, dat zulke amateurs hier in ons land wel met een 
lantaarntje te zoeken zullen zijn.… 

Neen, we moeten het in een andere richting zoeken 
en de WoWO antenne, die enkele jaren geleden op- 
gang maakte leek juist, wat we zochten. In de practijk 
bleek echter, dat de ontwerper te optimistisch was ge- 
weest. Dat 75 ohm voedingspunt voor alle banden leek 
theoretisch wel mooi, maar in de practijk bleek, dat er 
nogal wat staande golven optraden, met alle gevolgen 
van dien. Niet waar PAoUHF? 

Zo gaan we het dus niet doen. Die voeding uit het 
midden moeten we zien kwijt te raken en we moeten de 
antenne in het midden zien aan te stoten. We zijn het 
bezwaar van on-symmetrie dan meteen kwijt, want dat 
was het hoofdbezwaar van de WoWO antenne. 

Gedurende de laatste jaren heeft men in Amerika 
naarstig dit probleem onder de loupe genomen en op 
het ogenblik worden daar reeds antennes verkocht, die 
zonder omschakelen of verstellen automatisch geschikt 
zijn voor alle banden van 2 tot 80 meter. 

De oplossing is eigenlijk het ei van Columbus, want 
als we het bekijken zien we, dat we dat zelf ook wel 
hadden kunnen vinden. Er wordt namelijk gebruik ge- 
maakt van spoelen en condensatoren die zijn opge- 
nomen als seriekring in de antenne zelf. 

We kennen allen wel het principe van de sperkring, 
de antenne-verkortingscondensator en de antenne ver- 


plaatkring van de triode is de eêrste MF-kring uitge- 
voerd met een kleine zelfinductie en grote condensator 
(1rooo pF). De oscillatorkring is op dezelfde wijze ge- 
schakeld als in fig. 3. 


Lit: Funktechnik nr. 2, 1955. 


lengspoel. De beschrijving van zo’n antenne trof ik aan 
in QST van Maart 1955. Zelfs wordt er een drie bands 
beam in besproken, die ik hier niet zal behandelen, 
omdat de constructie nu niet bepaald eenvoudig is. Het 
is echter de oplossing van het beam-probleem. Auto- 
matisch staat hij afgestemd op 20, 14 of 10 meter naar 
gelang de frequentie die we toevoeren. Mocht hiervoor 
voldoende belangstelling bestaan, dan wil ik in een 
volgend artikel dit ook wel eens behandelen. 

Ik wil me echter nu beperken tot het beschrijven van 
een multibanddipool voor 80, 40, 20, 14. en 10 meter. 

De constructie is erg eenvoudig en de antenne is met 
een minimum aan kosten te maken. 

Het principe van het systeem kan uitgelegd worden 
aan de hand van fig. 1. In fig. 1-A geven de delen Hr 
een halve golf dipool aan voor de één of andere fre- 
quentie Fr. 

Deze dipool wordt afgesloten door cen resonantie- 
kring, afgestemd op Fr. De delen Ha van de antenne 
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Fie. 1. Multiband antenne 


zijn verbonden aan de afstemkring en de eindisolatoren. 
Indien de antenne nu aangestoten wordt in de frequen- 
tie Fr zullen de .resonantiekringen zich gedragen als 
sperkringen en zij zullen dus als het ware dienst doen 
als hadden wij op die plaats isolatoren aangebracht. Bij 
frequenties die veel lager zijn dan Fr zullen de sper- 
kringen niet langer als zodanig dienst doen, maar zij 
werken dan eenvoudig als belastingsinducties in een 
tweede dipool, waarvan de electrische lengte is samen- 
gesteld uit de delen H1 en Ha en de inductieve reac- 
tantie van de sperkringen, zoals in fig. 1-B wordt aan- 
gegeven. 

Bij frequenties die veel hoger zijn dan Fr zullen de 
sperkringen eveneens niet meer isoleren en zij zullen 
dan dienst doen als seriecapaciteiten, zoals aangegeven 
in fig. 1-C. 

Een belangrijk punt in dit multiband-systeem is ook 
nog, dat de lage impedantie in het voedingspunt niet 
alleen optreedt bij de grondfrequentie F1, maar ook bij 
elke oneven harmonische van deze grondfrequentie. 

Door het toepassen van bovengenoemde principes 
en door het juist kiezen van de waarden van L en CG 
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in de sperkringen, was het mogelijk tot het ontwerpen 
van een systeem te komen, dat als volgt werkt: 

r. De secties H1 vormen een halve golf dipool voor de 
40 meter band. De sperkringen, welke ook op deze band 
staan afgestemd, isoleren de dipool van de buitenste 
secties, 

2. De inductieve reactantie van de sperkringen is 
zodanig, dat het gehele systeem, met inbegrip van de 
secties Ha als een halve golf dipool resoneert in de 80 
meter band. Een bijkomend voordeel is hierbij nog, dat 
door het aanwezig zijn van de spoelen de antenne niet 
een halve golf lang behoeft te zijn op 80 meter. De 
spoelen verkorten namelijk de electrische lengte van 
een antenne en op deze manier hebben we heel wat 
minder ruimte nodig om onze antenne op te hangen. 
Dit is ook het principe van de op het ogenblik in Ame- 
rika in zwang zijnde zgn. Short-Beams. 

3. De capacitieve reactantie van de sperkringen op 
de hogere frequenties is zodanig, dat het gehele sys- 
teem resoneert als cen 3/2 golflengte antenne op 20 
meter, 5/2 golflengte op 15 meter en 7/2 golflengte op 
ro meter. 

De antenne wordt gevoed door 75 ohm twin lead, 
hoewel ik geloof, dat we net zo goed eventueel voor- 
handen zijnde coax kabel kunnen gebruiken. De kleine 
verstoring van het evenwicht zal volgens mij geen enkele 
verstoring van de werking te weeg brengen en het 
effect op de stralingsdiagrammen lijkt mij zuiver aca- 
demisch. 

De juiste afmetingen treffen we in fig. r-A aan. De 
waarden voor L en CG zijn behoorlijk critisch. De be- 
nodigde capaciteit moet 60 pF met hoge doorslagspan- 
ning (het liefst een luchtcondensator) zijn en we doen 
er goed aan deze waarde zo nauwkeurig mogelijk aan 
te houden, De waarde van L moeten we experimenteel 
bepalen totdat de sperkring op 7075 kHz resoneert. 

De schrijver in QST gebruikt een basisfrequentie van 
7200 kHz, hetwelk gebaseerd is op de Amerikaanse 
bandverdeling. Hij komt dan op een waarde van L van 
8.2 microHenry. 

De practische constructie van de seriekringen is op 
de gemakkelijkste wijze uit te voeren door L en G op te 
nemen in een plastic doosje en het geheel aan cen an- 
tenne-isolator op te hangen. 

Een lichtere constructie is, door de seriekring zo te 
maken, dat hieraan meteen de uiteinden van Ht en Ha 
kunnen worden bevestigd. Dit kunnen we doen door 
2 aluminium buizen te nemen die in elkaar passen en 
van elkaar geïsoleerd worden door een polystyreen buis. 
De lengte van deze aluminium buizen wordt dan zo 
gekozen, dat zij samen een condensator van 60 pF 
vormen. De binnenbuis wordt dan aan He en de bui- 
tenbuis aan Hi bevestigd. De spoel wikkelen we over 
de buitenbuis (natuurlijk geïsoleerd). Het geheel be- 
handelen met vloeibaar plastic tegen het indringen van 
vocht. Dit punt van de antenne-constructie wordt over- 
gelaten aan de vindingrijkheid van de diverse con- 
structeurs. 

Voor de goede orde zij nog vermeld, dat de resonan- 
tie van de spoel L zonder aangesloten antenne wordt 
bepaald. We kunnen dus in de shack experimenteren 
met de kringen en behoeven er nict het dak voor op. 

Ik hoop, dat velen met het bovenstaande artikel ge- 
diend zijn en ik zou het prettig vinden indien ik iets van 
uw ervaringen mocht vernemen. 
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W.J. F. van der Leije, NL-120, Rotterdam 


Nieuwe radiobuizen 


IN de 7-pen’s en g-pen’s miniatuur (Noval-)scrie zijn 
door Philips wederom enige nieuwe buistypen in de 
handel gebracht. Hieronder treft u een korte beschrij- 
ving van deze buizen aan. 


DFg97 

Dit is een 7-pen’s buis voor batterij-vontvangers. De 
steilheid is variabel en groter dan die van de DF96. 
Hierdoor is ook een grotere versterking per trap moge- 
lijk terwijl verder door een gewijzigde constructie van 
het derde rooster de buis als mengbuis voor AM-ont- 
vangst gebruikt kan worden. 

Bij een oscillatorspanning van 12 Vert. wordt dan 
een conversiesteilheid bereikt van 280 uA/V. 

Verbinden wij schermrooster en remrooster met de 
anode, dan kunnen we de buis toepassen als zelfoscil- 
lerende triode-mengbuis. 

De voornaamste gegevens zijn: Vr = 1,4 V; It = 
25 mÂ; Va — 85 Vs; Ia = 1,75 mÂ; S == 265 A/V, in- 
dien geheel teruggeregeld: ro HA{V; Ri = 10 megohm. 

Aansluitingen: 1 en 7, gloeidraden; 2 — anode; 3 = 
schermrooster; 4. = remrooster; 5 = verbonden met 7; 
6 = stuurrooster. 


EL95 
Deze buis is evencens uitgevoerd met een 7-pen’s voet. 
Het is een indirect verhitte eindbuis, speciaal bestemd. 
voor autoradio en andere apparatuur waar een gering 
opgenomen vermogen noodzakelijk is. Deze buis heeft 
cen grotere gevoeligheid en steilheid dan voorgaande 
typen als EL42 en EL2, 

De voornaamste gegevens zijn: Ve == 6,3 V; It = 
0,2 A; Va= 250 Vs Ia = 24 mA; S == 5 mA/V; 
Ri = 75 k.ohm. 


De volgende typen behoren alle tot de Noval-serie 


EBF8g en UBF8g 
Dit zijn pentoden met vrij grote steilheid; zij bevatten 
tevens twee diodeplaatjes die voor detectie en ASR ge- 
bruikt kunnen worden. Vooral door de ontwikkeling 
van FM en televisie is de behoefte aan dergelijke pen- 
toden met grote steilheid toegenomen. De beide nieuwe 
pentoden hebben nl. een steilheid van 3,8 mA/V (verge- 
lijk hiermede de EBF8o en UBF80 met S — 2,2 mA/V). 

De verdere gegevens luiden als volgt: 

EBF8g: Vi = 6,3 V; It = 0,3 A; Va = 250 V; Ia = 
g mÂ; Ri = 1 megohm 

UBF8o: Ve = 19 V; If = o,1 A; Va = 200 V; Ia = 
rr mÂ;:R; = 0,6 megohm. 


EL86 : 
Dit is een eindpentode, die speciaal ontwikkeld werd 
voor toepassing in balans-uitgangsschakelingen met 
luidsprekers van hoge impedantie, waarbij dus de uit- 
gangstrafo vervalt, 

Bij een spanning van goo volt leveren twee EL86 in 
serie een vermogen van ca. 5 watt. 

De voornaamste gegevens zijn: Ve —= 6,3 V; It = 


H. de Waard, PAoZX, Groningen 


Schakeling voor instelbaar 
gestabiliseerd negatief 


Her is een goede gewoonte, de eindtrap van onze zender 
met vast negatief uit te rusten. Mits we ervoor zorgen, 
dat de schermroosterspanning van de eindbuis — ten- 
minste als we een tetrode of pentode gebruiken — niet 
hoog kan oplopen, geeft het gebruik van een vaste nega- 
tieve roosterspanning een goede bescherming van de 
eindbuis bij wegvallen van de sturing. Verder kunnen 
we de instelling van de eindtrap beter regelen. 
Dikwijls wordt vast negatief ontleend aan een neon 
stabilisatorbuis. Dit heeft als nadeel, dat dergelijke 
buizen slechts voor een vrij klein aantal vaste span- 
ningen worden gemaakt. ’ 
Men zou de negatieve spanning kunnen afnemen van 
een over zo'n neonbuis geschakelde potentiometer, 
maar daardoor gaat het negatief vaak te veel afhangen 
van de grootte van de roosterstroom, tenzij we de poten- 
tiometer een zeer lage weerstandswaarde geven, Dit 
laatste is niet prettig omdat we dan het voedingsappa- 
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raat voor deze negatieve spanning vrij veel vermogen 
moeten laten leveren. : 

Een eenvoudige methode om instelbaar negatief te 
verkrijgen, dat nauwelijks van de roosterstroom afhangt 
is nu, wél een potentiometer met hoge weerstandswaarde 
over de neonbuis te schakelen, maar de arm ervan te 
verbinden aan het rooster van een kathodevolger. Van 
deze buis wordt dan de negatieve spanning afgenomen. 
Een practisch schema vindt u hierbij afgedrukt. 

De maximale roosterstroom waarvoor het negatief 
nog constant blijft wordt bepaald door de stroom die 
de kathodevolger kan doorlaten vóór daarin rooster- 
stroom begint te lopen. In de gegeven schakeling is dit 
ongeveer 25 mA, hetgeen voor bijna alle toepassingen 
in amateurzenders ruimschoots voldoende is. 

De inwendige weerstand van de in het schema ge- 
geven bron van instelbaar negatief is gegeven als het 
omgekeerde van de steilheid van de kathodevolger. 


Voor de gebruikte ECC82 bedraagt deze weerstand 


ongeveer 200 ohm. Dit betekent, dat het negatief tussen 
roosterstromen van nul en van 20 mÂ slechts 4 volt 
verloopt. 

De schakeling is bijzonder geschikt om toegepast te 
worden in eindtrappen van enkelzijbandzenders, die 
doorgaans in klasse AB worden ingesteld. 


otot 150V 


Schakeling voor gestabiliseerde negatieve roosterspanning, instelbaar tussen o en — 150 volt 


0,75 A5 Va = 170 V; Ia = 70 mA; Ri = 23 ooo ohm. 


EM8r 
De EMBr is een nieuwe afstemindicator waarbij de 
delen van het patroon samenvallen, zodra de aange- 
legde spanning een bepaald niveau overschrijdt. Hier- 
door is bijv. toepassing in bandopnameapparatuur 
aantrekkelijk. Het beeld is zeer helder, zodat ook in 
sterk verlichte ruimten een goede waarneming mo- 
gelijk is. 

De voornaamste gegevens zijn: Ve = 6,3 V; If = 
0,3 A; Va = 250 V; schaduwhoek = 65° — 5°. 

Aansluitingen: xv — rooster; 2 = kathode en andere 
rooster; 3 =— inwendig verbonden; 4 en 5 = gloei- 
draden; 6 = inwendig verbonden; 7 = anode; 8 = 
inwendig verbonden; g = lichtscherm. 


EZ8r 
Bij de nieuwe buizen is ook een gelijkrichtbuis: de 


EZ81, een indirect verhitte gelijkrichter, die een wat: 


grotere belasting verdraagt dan de EZ8o. Daardoor is 
de nieuwe buis zeer geschikt voor balansversterkers, 
‘luxe’ ontvangers e‚d. 

De voornaamste gegevens zijn: V‚= 6,3 V; It = 


1A; Va = 2 X 250 V; gelijkspanning — 230 V; gelijk- 
stroom —= 150 MÂ. 

Aansluitingen: 1 — anode; 2 = inwendig verbonden; 
3 — kathode; 4 en 5 = gloeidraden; 6 — inwendig 
verbonden; 7 = anode; 8 en g = inwendig verbonden. 


In ‘Philips Nieuws voor bedrijven’ van Januari jl. 
troffen wij van enkele van deze typen de volgende prijzen 
aan: DF97.f5,80; EM81 f5,50; EZ81 f4,50. 


U 


taat toch ook uw complete jaargangen van 
‘Electron’ inbinden? 
Inbindbanden hiervoor f 1,50 


Met opdruk 1955 of 1956, (Nog enkele 
exemplaren 1954 beschikbaar.) 


Wanneer u stort of overschrijft op postgirorekening 
365900 van de V.E.R.O.N. te 's-Gravenhage, wordt uw 
bestelling per kerende post uitgevoerd, 

Vermeld op het strookje wat u wenst. 
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Hoe iemand met knopen in zijn maag kan zitten, terwijl een 
badkuip een kwartje kost… 


Ze kunnen ons niet goedkoop genoeg worden, die tran- 
sistors. De Philips OG7o en OC”: kosten nu.f 12,50 per 
stuk. Eigenlijk nog duur voor een versterking van 30 
maal, maar als u eens “progressief” wilt experimenteren, 
dan kunt u uw hart ophalen: ze zijn ideaal om een ge- 
voelige mA-meter te maken (zie Aprilnummer Electron 
1955), een bijzonder zuinig LF-versterkertje voor uw 
peildoos, een kristalcalibrator die het (bijna eeuwige 
leven heeft (de ‘Minifluit’, April ’55) of iets anders laag- 
frequents. Technische gegevens: in geaard emitter- 
schakeling versterken ze ongeveer 30 maal, ze takelen 
af bij ongeveer 0,5 MHz en als u met een 15 volt cel- 
letje gaat experimenteren, dan kunt u niet veel onge- 
lukken maken. 

Bij Labor in Den Haag hebben we een soort magne- 
tische dictafoon zien liggen. Het werkt met zo’n mag- 
netisch ‘blad’. Er zit een mooi vliegwiel op en het is 
compleet met koppen; prijs f 12, Er staan ook accu’s 
2 volt, 16 ampère-uur voor f 4,75. 

Stuut en Bruin in Den Haag hebben nog steeds de 
BC-929A, de oscillograaf, die we al hebben aanbevolen 
in December jl, In Electron van Augustus 1955 heeft 
oLQ een ‘megasweep’ beschreven. Deze was gemaakt 
van een AN-APNL Hij ligt in dezelfde etalage — zonder 
buizen maar mét de eikeltjes — voor.f 19,50. Er ligt ook 
een ‘sniperscope’. Als u er lol in hebt, in het donker te 
koekeloeren, dan kunt u vooruit voor.f 19,50. Alleen de 
hoogspanningsvoeding mankeert nog. 

Radio Mid-West in Groningen heeft voor F 1,50 
prima nieuwe 3-voudige keramische condensatoren. In 
Delft, bij Radio Radar, hebben we nog steeds RL12- 
P35’s zien liggen. Prijs f 1,-; voeten voor de RLr2P35 
zijn er ook, evenals een afgrijselijke voorraad telefoon- 
tellers, 

Er staat een machtig mooie houten kast met laatjes, 
bij Radar. Ideaal om weerstanden en consatortjes in op 
te bergen. Er zitten echter knopen (géén knoppen) in. 
Knópen: van die dingen waar je je broek mee vast- 
maakt, als u begrijpt wat we bedoelen. Als u emplooi 
mocht weten voor 30 ooo van die dingen, dan houdt u 
een mooie kast over. Benevens de dank van meneer 
Radar. 

Lenssen in Amsterdam verkoopt 6X5’en (Amerikaan- 
se EZ2'en) voor f 1,50. De 6K8, 6K7, 6Q7, 6V6, 6E5 
en 6X5 allemaal samen voor f 11,25. Honderd kerami- 
sche condensatoren van diverse waarden voor F 4575: 

De 6]6'en van Quakkelsteyn in Vlaardingen zijn 
helaas schoon op. Maar er zijn weer nieuwe koopjes: 
nieuwe ‘badkuipen’, de bekende ontkoppelcondensa=- 
toren uit Amerikaanse apparaten, van 2 X 0,05 UF, 
3 stuks voor 3 kwartjes. 

Een indicator unit 256X met 21 buizen staat er voor 
5 tientjes. We hebben o.a. EF55’s zien zitten (steile 
eindbuizen) en een 5U4. De buizen zijn het al waard 
eigenlijk. Een voedingstoestel voor indicator set voor 
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220 volt bij 50 Hz kost f 40, Er zitten gelijkrichtcellen 
en 9 buizen in (electronisch gestabiliseerd). 

De bekende 18-set verkoopt Quakkelsteyn compleet 
(batterijvoeding) voor f 27,50. Er zijn ook oscillator- 
setjes met duocondensator en fijnregeling, 2 wipschake- 
laars en nog wat onderdelen. In houten kastje f 4,—:; 
twee condensatoren van 0,5 4F—1500 volt voor 50 cent. 
Een doos met 3 meerpolige pluggen voor 5 gulden. 

Tenslotte nog het feit, dat er binnenkort een grote 
partij ‘handie-talkies’ op de duampmarkt komt. We zijn 
benieuwd. 


A Op de Industrie-Jaarbeurs in Hannover, die ge- 
houden zal worden van 29 April tot 8 Mei zal ook de 
Duitse radio en TV-industrie vertegenwoordigd zijn. 
Men vindt de radio in hal g en 1o en hal ri-A is zelfs 
uitsluitend voor radio en televisie gereserveerd. 


A De brand in de Eiffeltoren heeft tot gevolg gehad 
dat de 44r-lijnen TV-zender verwoest is. De kijkers die 
ontvangers voor dit beeldlijnen-aantal hebben, zullen 
schadeloos worden gesteld. Men blijft nu in Frankrijk 
uitsluitend bij het 81g-lijnensysteem. 


A Voor het opsporen van defecten in TV-toestellen en 
TV-antennes brengt Philips thans cen servicekoffer 
(type GM 2851) in de handel waarin de volgende toe- 
stellen zijn ondergebracht: video generator, hulposcil- 
lator, HF-oscillator, modulator en ‘signal tracer’ met 
luidspreker. 


A De serie Philips radiotoestellen voor emigranten 
bekijken we altijd met extra-belangstelling. Let maar 
eens op de golfbereiken: 11,4-—16,9 m; 16,7-25,6 m; 
25-60 m; 59-187 m en 185-580 m. Er zijn weer twee 
nieuwe toestellen verschenen, nl. de BX 555 Z, voor 
wisselspanningen van go tot 220 volt en voeding uit een 
6 V accu en met het hiervoor genoemde golfbereik. De 
BX 455 X, met dezelfde voedingsmogelijkheden heeft 
als golfbereik: 11,45-—19,95 m; 24,9-32,2 M; 30-93 m en 
185-580 m. 


A De Utrechtse Jaarbeurs bestaat 40 jaar. De komende 
beurs staat in het teken van dit jubileum. Deze beurs 
wordt gehouden van 13 t.e.m. 22 Maart as. 


A Door het laboratorium van het Amerikaanse Signal 
Corps is een zendertje ontwikkeld, dat uitsluitend werkt 
op de energie van de stem van degene die de microfoon 
bespreekt. Reeds is het mogelijk gebleken op deze wijze 
boodschappen over te brengen over een afstand van 
175 meter. Wil het systeem van nut zijn, dan moet ook 
de ontvanger ‘gevoed’ worden met energie die ontleend 
is aan de menselijke ster. Zender en ontvanger kunnen 


“dan worden verenigd tot een ‘walkie-talkie’ zonder 


batterijen. 


ove 


Het ‘Helvetia 22 certificaat 


Met de Zwitserse H-22 contest in het vooruitzicht heeft 
de USKA ons een keurige documentatie doen toekomen 
met betrekking tot het ‘Helvetia 22’ certificaat. Dit is 
een certificaat dat men kan verkrijgen door het werken 
met een amateur in elk der 22 Zwitserse kantons. Aan- 
vragen, vergezeld van de 22 op de QSO’s betrekking 
hebbende OSL-kaarten kunnen ingezonden worden 
aan: U.S.K.A., Box 1203, St. Gallen, Zwitserland. 

De certificaten worden genummerd in volgorde van 
uitgifte. Als begindatum geldt 15 April 1948. Begin 
Januari jl. waren er 82 stuks uitgereikt. Hiervan zijn 
drie stuks in Nederland terechtgekomen en wel bij 
PAoVB (nr. 25), PAoTAU (nr. 40) en PAoGIN (nr. 44). 

Een afbeelding van het certificaat drukken wij hierbij 
af; dit certificaat draagt het nummer 150 en de datum 
1 April 1956 en is dus te beschouwen als een voorbeeld. __ Het ‘Helvetia 22’ certificaat 


Welk kanton? 


Tweede letter van de call 
A B C DE FG HIJ KLE MNOPQ RS TUV WX Y Z 


GE GE BE BE NE 
BS VD ZH NE LU SO ZH ZH FR VD ZH NWVD BS BE AG ZH SH ZH 
AG GE SH GL FR VD TI BS BE BE ZH ZH GE VS BE LU ZH TI BE 
NE BE GE TI NE LU FR FR ZH BE LU BE BE FR BS BE FR BE 
ZH BE ZH GR VD ‘ GE VS BE ZH GR ZH AG BE ZG GE ZG ZH ZH ZG FR 
VD BS ZH ZH FR GE BE FR FR ZH BE BS BE FR BE GR ZH ZH AG BE GE BS BS 
BE BE LU BE ZH GR BE BE ZH ZH BS GE VD GE SG ZH GE LU BS LU BE BE SG 
TG ZH ZH NE BE TI SZ BE GE ZH VD ZH GE ZH ZH GE BS FR ZH GE 
VD BE BE ZH ZH BS BE ZH AG BS SG ZH ZH ZH UR AG BE BS GE LU LU SZ BE 
ZH ZH ZH TG TI SO ZH ZH ZH AG SG ZH NE LU ZH BE BS BS SG BE ZH ZH FR TG SZ 
VD ZH AG BE SG ZH ZH BE VD ZH ZH ZH SG BE ZH BS BS ZH BE BS GE ZH 
VD VD BE TI ZH ZH LU TI ZH SG AG AG VS NE ZH BE TG BE ZH ZH GE GR BE EFR 
BE BS BE BE ZH ZH BE VS SO BE BS BE BE LU BE AG BE NE VD BE VD SG BE VD 
ZH ZH VD AG BE BE BE TI ZH BE LU SO VD VD AG TI BE ZH TG BE ZH 
VD TG BE BE BE NE GE TG BE ZH SH NE GE BS ZH AG NE ZG BE BE NE SG BS 
BS BE BE ZH SG ZH GE ZH BS GE BE ZH GE ZH GE BS LU BE VD BS SG VD ZH ZH SO VD 
ZH ZH GE VD ZH BE SO ZH TI ZH BE TI GE ZH LU VD ZH TG VS BE ZH SO VS AG BS BS 
BE NE ZH ZH ZH ZH ZH FR FR BE GE ZH VD SO AG FRGE ZH ZH AG ZH VD AG ZH 
SO NE BE ZH ZH NE BE BE AG GE ZH SO GE AG ZH SG ZH TI BE ZH NE SG 
ZH ZH VvD TG BE LU 
ZH ZH ZH 


Eerste letter van de call 


SG 
ZH 


NEET LHONOZENA HOHO 


Thans laten wij de namen en de afkortingen volgen Glaris ‘ GL St. Gall SG Geneva GE 
van de 22 kantons (hierbij is de door de USKA ge- Grisons GR 


rolede schrijfwijze aangehouden). 
ned B aanbenondee) De USKA heeft voor ons een tabel samengesteld 


Zurich ZH Zoug ZG _Argovie AG waaruit gemakkelijk is op te maken in welk kanton de 
Berne BE Fribourg FR _Thurgovie TG + Zwitserse zendamateurs wonen. Ook deze tabel drukken 
Lucerne LU Soleure SO Tessin TI wij hierbij af; zij geeft de toestand per 15 Januari van 
Uri UR _Basle BS Vaud VD dit jaar. Wilt u dus nagaan in welk kanton HB9GM 


Schwyz SZ Schaffhouse SH Valais VS woont, dan blijkt uit de tabel, dat dit het kanton GE 
Unterwald NW __Appencell AR _ Neuchâtel NE (Genève) is. 
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De 22ste ARRL-Contest 


Wij herinneren nog eens aan de A.R.R.L.-contest, 
waarvan op 10-12 Februari en 14-26 Februari jl. reeds 
twee gedeelten hebben plaatsgevonden. 

De resterende datums zijn: gerr Maart (telefonie) 
en 23-25 Maart (telegrafie). 

Bijzonderheden hebt u kunnen aantreffen o.a. in 
Electron van Februari. 


De Zwitserse H-22 Contest 


In aansluiting op het in Electron van Februari reeds 
gepubliceerde betreffende de H-22 contest kunnen wij 
u nu enkele nadere bijzonderheden mededelen. 

Het reglement voor de contest is zeer eenvoudig en 
het luidt als volgt. 

Het is de bedoeling, zoveel mogelijk HB-stations te 
werken in de 22 kantons. Alle amateurbanden — van 
31g te.m. 28 MHz — mogen gebruikt worden, zowel 
voor CW als voor fone. De start is te 1500 GMT op 
12 Mei, het einde is te 1500 GMT op 13 Mei. 


De uit te wisselen codes bevatten het gebruikelijke. 


rapport (RST bij CW en RS bij fone) gevolgd door drie 
cijfers aangevend het QSO-nummer, te beginnen met 
oor. De deelnemers roepen CQ HB of CQ H-22. 

Elk contact geeft drie punten op elke band en de ver- 
menigvuldigingsfactor is de som van alle kantons op 
elke band, zowel voor CW als voor fone. Men kan de 
kantons met CW en met fone werken, zodat de ver- 
menigvuldiger per band 44 kan zijn (22 met CW en 
22 met fone). 

Alleen die deelname is geldig waarvoor van elke band 
een apart log wordt ingezonden, aan één zijde be- 
schreven, Verder moet er de navolgende verklaring bij- 
gevoegd worden, ondertekend door de inzender: ‘I cer- 
tify that my station was operated strictly in accordance 
with the rules and spirit of the contest, and I agree that 
the decisions of the Council of the USKA will be final 
in all cases of dispute.” 

De logs moeten vóór 31 Mei a.s. verzonden zijn aan: 
USKA, Box 1203, St. Gallen, Zwitserland. Certificaten 
gaan naar de beide hoogste scorers in elk land. 
Commentaar van uw Contest-Manager 
Wanneer u in deze contest stations werkt in kantons 
welke u nog juist nodig heeft voor het Helvetia 22 certi- 
ficaat, dan kunt u dit certificaat nu aanvragen door de 
in uw bezit zijnde kaarten mét een lijst van de in deze 
contest gewerkte stations in de resterende kantons in te 
zenden, Vermelding van call, datum, tijd en band is 
noodzakelijk. 

Zoals u kunt lezen, is dit ook in de Franse contest het 
geval voor wat betreft het DPF en DUF en het zal óók 


zo zijn in de a.s. PACC-contest. Het maanden of jaren. 


wachten op een OSL is voor deze gevallen niet meer 
nodig en de maatregel verhoogt wellicht de animo om 
in de contesten mee te doen. Het geldt echter alléén voor 
contest-QSO’s, 
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Het lijkt mij bij deze voorwaarden zeker mogelijk, het 
H-22 certificaat in die 24 uur dat de contest duurt bij 
elkaar te praten en te sleutelen, 

Maar... men zal actief moeten zijn en de andere 
banden dan die waarop men momenteel werkt in de 
gaten moeten houden en vlug ‘over’ moeten gaan als 
men één of andere kanton hoort die men nog juist nodig 
heeft. Wie speelt het klaar ? 

Verder dan veel succes en good luck. 

PAoVB, 
Contest Manager 


Dé PACC-Contest 1956 


28-29 Apri.: CW 

5-6 Mei: Telefonie 

De datums voor de PACC-contest zijn vastgesteld op 
het laatste weekend in April voor CW en het eerste 
weekeinde in Mei voor telefonie. 

Het ligt in het voornemen, deze contest jaarlijks op 
dezelfde tijdstippen te houden, vooropgesteld dat het 
slaagt en dit is een zaak, die geheel aan de PA’s zal 
liggen. Met een groot aantal deelnemers moet het een 
succes worden. Alle PA's kunnen er aan deelnemen. 

Voor dit jaar zijn dus de datums: Zaterdag 28 en 
Zondag 29 April voor telegrafie en 5-6 Mei voor 
telefonie. 

Nadere mededelingen volgen in het volgend nummer 
van DX-Nieuws en in Electron. 

Prepareer u vast op deze contest, die — zoals gezegd — 
moet slagen. 

PAoVB, 
Contest Manager 


De REF-Contest 1956 


3-4 Maart: telegrafie 

14-15 April: telefonie 

Deze contest, die van groot belang is voor diegenen die 
voor het DPF of DUF certificaat aan het ‘sparen’ zijn, 
wordt gehouden op 3 en 4 Maart voor telegrafie en op 
I4 en 15 April voor telefonie (een en ander kondigden 
wij reeds aan in DX-Nieuws). Beide weekends gedurende 


„36 uur en wel van Zaterdag 1200 GMT tot Zondag- 


nacht 2400 GMT. 

Het reglement, dat erg eenvoudig en kort is, luidt 
als volgt. 

De code-uitwisseling is voor telegrafie het RST — bij 
telefonie RSM — gevolgd door het volgnummer van het 
QSO, te beginnen met oor. 

De Franse stations geven achter hun roepnaam de 
REF-sectie aangeduid met een numrmer, gevolgd door 
twee letters die hun provincie aangeven. Bijv. F8DU/ 
15/1F betekent: 15 REF sectie in de provincie Ile de 
France. 

FA8BG/OR geeft aan de REF-sectie Oran in Algiers. 

FO8AG/MG geeft aan de country ‘Moyen Congo’, 
voor het DUF. 

Logs moeten gezonden worden aan de REF, PO 


Box 42-01, Paris R.P. Een datum wordt niet genoemd, 
dus het is zaak, ze zo spoedig mogelijk in te zenden. 
Mocht u enkele provincies of landen voor het DPF of 
DUF die u bijv. nog juist nodig heeft, tijdens de contest 
werken, dan is het niet nodig bij de aanvraag van het 
certificaat een QSL-kaart van de in deze contest ge- 
maakte verbinding over te leggen. Door de in uw bezit 
zijnde kaarten met een verwijzing naar het ingezonden 
log voor wat betreft de ontbrekende kaarten in te 
zenden, kunt u het certificaat reeds aanvragen. 

Van een puntentelling wordt niet gesproken in het 
ontvangen reglement. Dus erg eenvoudig. Blijkbaar is 
het bedoeld om op een wat makkelijker manier aan de 
certificaten te komen, ' 

Het is in ieder geval de moeite waard om het te pro- 
beren en als men geluk heeft, behoeft men geen maan- 
den of jaren meer op een kaart te wachten. 

Verder geeft de Contest Manager van de REF, 
Lucien Aubrey, F8TM, de beste wensen voor 1956 aan 
alle VERON-leden. Welke wensen wij u hierbij dan 
overbrengen. 

Succes, good luck. PAoVB, 

Contest Manager 


VHF-manager: C. D. de Leeuw, PAoBL, Frans Halskade 
so, Rijswijk. VHF-bandmanager: L. P. A. de Groot, 
PAoLDG, Frankendaal 145, Rotterdam. 


Nieuws uit het buitenland 

In QTG, het Zweedse amateurblad, lazen we, dat 
SM6GANR des avonds 5 Januari ook nog G6LI, Grims- 
by, gehoord heeft. De opening lag dus tussen Midden- 
Engeland en West-Zweden. Andere Zweedse stations 
hebben niets van de opening gemerkt. 

In België tracht men de amateurs-VHF-minded te 
maken door verschillende VHF-artikelen te publiceren. 
Eén artikel bevalt ons echter niet, nl. dat waarin een 
superregeneratief ontvangertje met een 6AK5 behan- 
deld wordt door ON4DW. Ook kleine buisjes geven een 
behoorlijke straling, 4DW. Bij de PA’s is de super-reg. 


taboe! 


Bandoverzicht van 7 Februari tot 20 Februari 
Nog steeds zitten we in de barre koude met veel sneeuw. 
Die snelfdw gooit roet in het eten — om deze zwart-wit 
beeldspraak te gebruiken — want de condities zijn bar 
slecht en menig amateur verkiest de kachel in de huis- 
kamer boven de koude shack. Maar desondanks hoort 
men gedurende de middag nog wel het een en ander. 
Van de Belgen komen ON4LN en ON4DE steeds 
door. Het signaal van 4DE met zijn 7 watt input is 
altijd goed. Ook PAoLBS horen we weer in de middag- 
uren. Van de PA’s uit Den Haag weten we te vertellen, 


Experimenten op ro ooo MHz 
De kortste golflengte waarop de PA mag experimen- 
teren valt in de band ro ooo-19 500 MHz. Op deze 
band experimenteren reeds enige tijd PAoKG en 
PAoCX. Met een draagbare ontvanger hebben zij reeds 
de communicatie-afstand kunnen vergroten tot ruim 
een halve kilometer. Het ligt in de bedoeling, in het 
Aprilnummer van Electron nadere bijzonderheden te 
publiceren. 
Vy 73, CG, D. de Leeuw, PAoBL, 
VHF-manager 


ue 


Goede condities in aantocht 


In J. Telecomm. 22, 12, 223 (December 1955) staat een 

notitie van prof, Balth. v. d. Pol, waarin hij wijst op 

enkele verwachtingen, uitgesproken door de ionosfeer- 
„expert prof. M. Waldmeier te Zürich. 

Deze heeft een onverwacht hoge toeneming van de 
zonnevlekkenactiviteit gemeten. Hij zegt dan, dat het 
zonnevlekkenmaximum dat verwacht wordt, waar- 
schijnlijk veel vroeger zal komen dan oorspronkelijk is 
voorspeld (reeds medio 1957) en hoger zal zijn dan tot 
nog toe geobserveerd. Wij zullen dus hogere MUF’s en 
betere DX-condities kunnen verwachten dan in 1947— 
1948. 

Wellicht is het bovenstaande voor de PA’s aanleiding 
om hun 10-15-20 meter apparatuur nog eens extra op 
te poetsen. 

L. Feenstra, PAoWQ, 


Met spanning zien wij uit naar berichten over de in- 
vloed van de jongste geweldige explosie op de zon in 
de nacht van 23 op 24 Februari, waarbij de kosmische 
straling gedurende twee uren meer dan verdubbeld 
werd, 

Red. 


De DX-grafieken 


Daar de LUHF-gegevens niet op tijd in het bezit van 
PAoIF zijn gekomen was het niet mogelijk de complete 
DX-voorspellingen voor de maand April reeds in dit 
nummer te publiceren. Die voor de maand Maart ver- 
schenen reeds in het Februarinummer van Electron 


(blz. 53). 


dat PAoKT een 829 in de eindtrap heeft. Hij had eerst . 


wat moeilijkheden met de sturing, maar dat is nu voor 
elkaar. Ook ondergetekende heeft de nodige HF uit de 
modulator gehaald. Nu maar wachten op goede con- 
dities. 


Adresveranderingen: 


PAoFGN, F. J. A. Groenewegen, Gouverneurlaan 
120, ’s-Gravenhage. 
PAoIX, Tj. de Vries, Merelstraat 5, Vries (Dr.). 
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J. Mul, NL-966, voorzitter NLC, J. M.Kemperstraat 58-hs, Amsterdam. 


J.D. Flink, NL-108, secretaris NLC, Ruysdaelstraat 28-rd, Haarlem. 
D, van Bekkum, NL-290, contest-Manager NLC, Herenstraat 160, Gouda. 


Certificaten 

Deze maal wil ik het eens hebben over een vrij nicuw 
certificaat. De gegevens hiervoor staan niet in het cer- 
tificatenboekje, maar deze heb ik dank zij NL-1163 
gekregen. (Hartelijk bedankt.) 

Het is zgn. ‘HOSA-award’ (heard only stations in 
Antwerp). Het certificaat is gedrukt met medewerking 
van het beroemde Museum ‘Plantin-Moretus’ op 
handgeschept papier en toont een afbeelding van-de 
Schelde en de oude haven van Antwerpen anno 1520. 

De eisen voor luisteramateurs zijn: 

ro QSL-kaarten van Antwerpse amateurs van ver- 
bindingen na 1 Januari 1954 oo.oo GMT. De kaarten 
behoeven nict opgestuurd te worden, voldoende is het 
een log te sturen vermeldende call, datum, GMT, 
frequentie en RST, en tevens de call van het tegen- 
station. RST moet minstens zijn: voor CW 448 en voor 
fone 45. 5 Internationale antwoordcoupons of 20 francs 
moeten worden meegestuurd aan ON4QX, dr. L. Th. 
Bergé, adres, 33-Everdystraat, Antwerp-Belgium. Ant- 
werpse ON'szijn: ON4AB, AO, AT, AX, BH, BS, BU, 
GG, GD, CL, CM, CV, DA, DE, DP, FG, FO, GT, 
HC, HN, HV, HW, IW, KI, LJ, LQ, NA, OG, OT, 
OV, OZ, PI, PV, QG, OK, QS, QX, RB, SG, SK, TQ, 
VJ, VT, VV, XA, YB, YL, YV, ZN, ZS, ZY, ZZ. Wijzi- 
gingen natuurlijk voorbehouden. Dit certificaat wordt 
uitgegeven door de Unie der Belgische Zendamatcurs. 


Activiteitsdiplema 

Het drukken van dit diploma waarover wij in de vorige 
NL-Post spraken heeft door ziekte even langer geduurd 
dan wij gedacht hadden, maar het is nu in orde en zo 
spoedig mogelijk zullen wij de eerste versturen. De uit- 
gereikte zegels zullen in de NL-Post vermeld worden. 


Nieuwe NL's: 

NL-61o, R. v. Gelderen, de Sitterlaan 98, Leiden. 
NL-612, A. v.d. Aart, Engelplein 1, Lisse. 

NL-613, Th. J. M. v. Langen, Waalstraat g4-ur, 
Amsterdam. 

NL-614, F. E. Mulders, Eereprijsstraat 6, ’s-Her- 
togenbosch. 

NL-615, H. Piso, Da Costastraat 6g-rr, Amsterdam. 


Wijzigingen: 
NL-526 behaalde in December de ‘C’-machtiging; 
congrats OM. 
NL-557, D. J. Hoogma, thans pja J. Hoogma, Hil- 
vertsweg 122, Hilversum. 

NL-778, H. T, Pletzers te Uden is geëmigreerd; veel 
succes OM! 


OSL-kaarten: 
Van verschillende NL’s komen dikwijls opmerkingen 
over het slechte beantwoorden door PA’s van QSL- 
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kaarten. Ik wil hier het volgende over opmerken. 

Deze kwestie is vroeger al dikwijls besproken in de 
NL-commissie en op de NL-conferenties. De zaak is nu 
eenmaal zo, dat een QSL-kaart van een NL voor een 
PA in vele gevallen weinig waarde heeft; niet dat het 
rapport niet goed is opgesteld, maar wel omdat de PA 
die een QSO heeft met een PA of een andere zend- 
amateur al direct een rapport ontvangt en het rapport 
van een NL pas later véél later komt. 

Meestal wordt een QSL-kaart van een NL toch wel op 
prijs gesteld en ook beantwoord maar dan moet het ook 
een gefundeerd rapport zijn en niet alleen vermelden, 
dat u de betreffende PA goed hebt ontvangen en dat 
de modulatie ‘fb’ is, Voorwaarde is in ieder geval, dat 
het een waardevol rapport is en vooral ook eerlijk. 

Maar laat u niet ontmoedigen wanneer u een kaart 
aan een PA niet beantwoord krijgt. Hierbij wil ik nog 
opmerken, dat het toch nog wel meevalt met het ver- 
sturen van PA-QSL’s, want er worden regelmatig LCC- 
certificaten verstuurd en daarvoor moet men toch in 
ieder geval roo PA QSL-kaarten hebben. 

Ten slotte wil ik toch een beroep doen op de PA’s in 
de VERON om de NL's ter wille te zijn en zoveel mo- 
gelijk de NL-kaarten te beantwoorden. Zo veel moeite 
is dat niet en het is voor een NL een goede stimulans tot 
grotere activiteit! 

De NL's wil ik vragen enig begrip hiervoor te tonen 
en hier geen levensprobleem van te maken en vooral 
sportief te blijven. 

Een opmerking nog: vele NLs vergeten hun volledige 
naam en adres op hun QSL-kaart te plaatsen, daardoor 
weet de geadresseerde niet waar de kaart vandaan 
komt en dat is toch zeer belangrijk. 


DX-scorelijst 


Rectificatie: In de vorige DX-scorelijst staat vermeld 
NL-561; deze OM is er echter reeds enige tijd geli- 
censeerd als PAoLOU. Onze excuses. 


Zones (QSL) 


36 (25) 1- 1-56 
39 (28) 4e 2-56 
36 (28) per I- 1-56 


Landen (QSL) 
NL- 864 156 (89 
NL- g18 171 (78 
NL- 857 . 149 (68 


) 

) 
NL- 829 151 (50) 39 (26) per 1- 1-56 
NL-1056 77 (53) 26 (15) per 1-12-55 ° 
NL-t163 ror (27) 21 ( 8) per I- 2-56 
NL- 917 127 (19) 31 (13) per 1- 2-56 
NL- 762 110 ( 9) 30 ( 5) per 1-12-55 


Mag ik hieraan nogmaals het verzoek om uw DX- 
score vóór de 5de van de maand in te sturen, toevoegen ? 


Best 73 
J. Mul, NL-966, 
voorzitter NLC 
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Na lange tijd van stilte uit de richting van de afdeling 
Amsterdam komt hier toch weer een levensteken. De 
afdeling mag zich de laatste maanden verheugen in een 
grote activiteit. Vooral op het gebied van de televisie is 
de belangstelling zeer groot, zoals u reeds in de TV- 
rubriek in het vorig nummer heeft kunnen lezen. Tedere 
Donderdag om de veertien dagen komt de T'V-groep 
bijeen in Huize Westeinde. Op de ledenbijeenkomst in 


Februari werd ook reeds een TV-onderwerp behandeld, 


nl. Miller transitron en synchronisatiescheider. De PA- 
bijeenkomst van g Februari was druk bezocht en met 
grote belangstelling werd de roterende spoelentrommel 
van OM Flink, NL-108, uit Haarlem bekeken en be- 
sproken. Vele aanwezigen zaten te tekenen en te 
schrijven en wij geloven, dat binnenkort in Amsterdam 
heel wat roterende spoelblokken gebouwd zullen 
worden. 

Op 31 Januari hield de afdeling Centrum haar jaar- 
vergadering. De verslagen van penningmeester en secre- 
taris werden onder dankzegging aanvaard. Het bestuur 
werd in z’n geheel herkozen. Nadat het huishoudelijke 
gedeelte afgehandeld was, hield OM Koning, PAofKG, 
als vervanger van de aangekondigde spreker een praatje 
over zijn bezoek aan Radio Holland. 

De afdeling Dordrecht geeft bericht van cen wijzi- 
ging in de bestuurs-samenstelling. De vroegere secre- 
taris, OM Romijn, kon om studieredenen de meer tijd 
vergende functie van secretaris niet meer volvoeren. In 
verband hiermee zijn secretaris en penningmeester van 
functie verwisseld, zodat OM Romijn dus nu penning- 
meester is en OM Van Strien (Clementstraat 10) als 
secretaris optreedt. Voorzitter blijft OM Wieringa. 
Donderdag 2 Februari was zaal 3 van ‘De Karschoom’ 
in Hilversum geheel gevuld met VERON-leden van de 
afdeling *t Gooi. Uitgestald waren o.a. twee Hi-Fi 
dubbelconusluidsprekers met bijbehorende behuizing, 
een goede AM-ontvanger en een pracht van cen FM- 
ontvanger met ingebouwde Hi-Fi-versterker en een 
massa knoppen. Verder was er een grote collectie 
spoelen, condensatoren, isolatoren, buizen en andere 
onderdelen voor FM-ontvangers. Boven de hoofden van 
de leden draaide een grote opvouwbare FM-dipool, 
die op een standaard was geplaatst. Achter de “toon- 
bank’ stond OM Vijzelaar, die een uitstekende en spe- 
ciaal op de practijk afgestemde lezing over FM hield. 
Na een korte historische inleiding behandelde OM Vij- 
zelaar het principe van de frequentiemodulatie, waarna 
hij uitvoerig in ging op de voor- en nadelen van de 
diverse schakelingen vóór de detector. Een en ander 
ging vergezeld van vele aanwijzingen voor het zelf ver- 
vaardigen van spoelen en de verdere bouw, bedrading 
en afregeling. Na de lezing volgde een demonstratie 
waarbij iedereen het verschil in geluidskwaliteit tussen 
AM en FM zeer goed kon horen. De heer Vijzelaar be- 
loofde, nog eens een avond terug te komen. Hij zal dan 
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Gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Donderdag 15 Maart - in geen geval later — in het bezit 
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speciaal de FM-detectorschakeling behandelen. Na- 
mens de leden danken wij hem voor de f.b. lezing en 
demonstratie én voor zijn aanbod van een vervolg- 
lezing. — Na het opbergen van de apparatuur volgde de 
jaarvergadering. OM Donk en ook OM Huis (PAoAD) 
waren door ziekte niet in staat hun plaatsen achter de 
bestuurstafel in te nemen. Namens de afdeling wensen 
wij beide bestuursleden van harte beterschap. Onder 
leiding van de vice-voorzitter, OM Van der Sande, 
oAES, werden de verschillende agendapunten vlot afge- 
werkt. In de jaarverslagen passeerden de belangrijkste 
lezingen, vossejachten en andere gebeurtenissen nog 
eens de revue. Verslagen en begroting werden met alge- 
mene stemmen goedgekeurd. Ook de bestuursverkiezing 
kostte weinig tijd, daar het gehele bestuur werd her- 
kozen. OM Bakker, oCD, werd opgenomen in de vosse- 
jachtcornmissie. Hij was overigens reeds geruime tijd 
een actief medewerker bij de organisatie van de jachten. 
OM Sikkens, oAY, stelde zich beschikbaar om de af= 
delings QSL-manager OM Tulleners, oPT, te helpen. 
(Er werden in de afdeling in het afgelopen haar 1163 
kaarten verzonden.) Bij de rondvraag bracht de biblio- 
thecaris zijn boekerij ter sprake. Er werd besloten om 
nog een abonnement te nemen op Radio Mentor en 
Radio Electronica. De afdeling heeft verder abonne- 
menten op Wireless World, Shortwave Magazine en 
Radio & Television News. Om al de leden in 't Gooi 
hiervan te laten profiteren wordt een nieuw circulatie- 
systeem ontworpen. Hoe ‘waterdicht’ dit ook gemaakt 
wordt, het goede functioneren van de tijdschriftencir- 
culatie is toch altijd voor een groot deel van de lezers 
afhankelijk. Afdelingsleden: werk mee aan het op tijd 
doorzenden van de bladen, zodat niet wéér hele jaar- 
gangen wegraken…. 

In Gouda was de jaarvergadering op 18 Januart. 
Hierbij koos men het volgende bestuur. Voorzitter: 
P. van den Berg, oVB; secr.: W. van Heeren, oHG; 
penningmeester: P. van der Post, Twee assesoren zullen, 
indien nodig, het bestuur terzijde staan. — De voor de 
arste Januari aangekondigde contactavond is een ecla- 
tant succes geworderi. Naast het optreden van ‘Dhic 
Gouwe Spelers’ was de clou van de avond zeker de 
door de OM’s Kerver en Van Waas op touw gezette 
vossejacht waar allen in de zaal aan deelnamen, met 
inbegrip van het bedienend personeel en de b.g. band …. 
Zeer vermakelijke scènes speelden zich af, daar de vijf 
vossen zelf ook meededen maar van elkaars vos-zijn 
niet af wisten... Een en ander werd met een gramo- 
foonplaatje en een spelletje onder leiding van PAoRD 
afgewisseld en na een gezellige polonaise werd om- 


‚ streeks één uur deze prettige avond door de voorzitter 


met enige woorden van dank gesloten. 

Het nieuwe bestuur van de afdeling ’s-Gravenhage 
ziet er als volgt uit: C. Sewing, voorzitter; D. Vermey, 
secretaris (Ampèrestraat 198); P. J. M. Geenen, pen- 
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ningmeester; G.J. Kijff; Chr. Snel; J. T. van der Kolk; 
F.J. A. Groenewegen. — Op 20 Januari hield PAoYF 
in het CJMV-gebouw een praatje over zijn, met 300 ohm 
lijn gevoede Windom antenne van 41 meter. Er werden 
diverse moeilijkheden bij antennebouw besproken, zo- 
als deze voorkomen in de nieuwe wijken met de be- 
ruchte daken van gewapend beton en min of meer 
rechtlijnige luchtkokers. Daarna hield OM Geenen zijn 
eerste praatje in een serie over transistors; deze eerste 
maal werd de ontwikkeling van de transistor besproken, 
— Op 3 Februari is OM Kijff een cursus in seinen en op- 
nemen begonnen. (Deze cursus wordt elke Vrijdag- 
avond gehouden van 19.30 tot 20.30 uur.) Daarna 
hield OM Kijff een inleidend praatje over zijn vier- 
banden dubbelsuper, waarbij vooral de oscillatoren 
niet vergeten werden. Op de Maandagavond-bijeen- 
komst op 6 Februari heeft OM Kijff een volledige be- 
spreking gehouden van z’n home made dubbelsuper. 
Dit is een amateur vierbanden super met 6 X EF 13, 
1 X 6H6, tr x ECLrr. 3 

De afdeling Haarlem kwam op 1 Febr. bijeen in Res- 
taurant Brinkmann, Op deze avond hield OM J. Smink, 
oUK, een lezing over zijn zelf gebouwde vibrafoon. Al- 
vorens zijn causerie te beginnen ‘gaf OM Smink een 
nummertje weg’. En dat mocht er wezen. Dit gold 
tevens als demonstratie van wat men uit dit apparaat 
kan halen met en zonder gebruik van resonantiepijpen. 
Na de pauze was er een verkoping, met als afslager OM 
Lodders. Fr waren allerlei kleine en grote koopjes. 

Ook in Den Helder is de jaarvergadering weer 
achter de rug. Deze vond plaats op 17 Januari. Het 
gehele bestuur werd herkozen. De opkomst was niet zo 
groot, maar door het niet overladen programma was er 
ruimschoots gelegenheid eens rustig met de aanwezigen 
diverse verenigingszaken te bespreken. Dat zal z’n 
vruchten in het nieuwbegonnen verenigingsjaar mis- 
schien wel afwerpen. — Op Woensdag 1 Februari was 
er een verenigingsavond waar OM Saly voor de jongeren 
de TV weer eens belichtte van de antenne tot het beeld, 
waarbij diverse schakelingen weer eens op eenvoudige 
wijze verklaard werden. Ook voor de ouderen was de 
avond zeer interessant en ondanks de koude was het in 
het clublokaal rondom de kachel zeer gezellig en werd 
er wat opgestoken. 

In ’s-Hertogenbosch stond de vergadering van 28 
Januari geheel in het teken van de modelbouw. Er was 
een demonstratie van draadloos bestuurde modellen, 
waartoe het bestuur een tweetal leden vande K‚N.V.V.L. 
had uitgenodigd. Er was een draadloos bestuurbare 
boot te zien en een dito vliegtuigje. De technische uit- 
leg, speciaal met betrekking tot de gebruikte zender en 
ontvanger, werd verzorgd door de afdelingsvoorzitter. 
Het was een zeer geslaagde avond, waarvoor méér dan 
normale belangstelling bestond. 

In Meppel is men gestart met de oprichting van een 
nieuwe VERON-afdeling. Het voorlopige afdelings- 
bestuur is als volgt samengesteld. Voorzitter: T. v.d. 
Graaf, PAoRWS; secretaris: H. C, Edeling, NL-831 
(Burg. Mackaystraat 5); penningmeester: K. van 
Dorsten, PAoKDM., Er was direct al activiteit, die zich 
uitte in het werven van leden, het organiseren van cur- 
susavonden en de verzorging van demonstraties en 
lezingen. Begonnen werd met een cursus radiotechniek, 
te geven om de veertien dagen. Hiervoor gaven zich 
13 leden op. Reeds nu blijkt dit een succes te zijn. — Op 
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Ballotage nieuwe leden 
van 15 Januari-15 Februari 1956 


Ingevolge het huishoudelijk reglement dienen bezwaren tegen toc- 
treden binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad bij het des- 
betreffende afdelingsbestuur te worden ingediend. Namen worden 
slechts opgenomen, indien de verschuldigde contributie is voldaan. 


AMERSFOORT: H. de Leeuw, Julianastraat 11, Nijkerk; F. A. F. 
Cartens, Chr. Huygenslaan 21, Soesterberg. 

AMSTERDAM: H. Alles, Wolvenstraat 12; J. M. den Herder, Zil- 
vermeeuwstraat 26, Badhoevedorp; D. J. Herrebrugh, Isr. Queri- 
dostraat 3; C, J. Siecker, Dapperstraat 127-n1. 

GENTRUM: J. Willekes, Emmaweg 35, Maarssen. 

DELFT: J. de Wit, Pootstraat 60. 

EINDHOVEN: J. Lb, Agterberg, Poemastraat ro; J. Boersma, Gel- 
derlandplein 52; G. Borchers, Verwerstraat 49; H. M. Haantjes, 
Elzentlaan 7; R. O. Lutz, Princessenlaan 43; J. D. Stil, Omloop 
36-bis-A, Utrecht; Ir, P, W‚ J. Stoorvogel, Mathijsenlaan 44. 

’s-GRAVENHAGE: J. de Boer, Beeklaan 175; G. Boon, Zwartendijk 
4, Monster; A. J. Gode, Terwestenstraat 131; M. W. de Groote, 
v. Alkemadelaan 74; B. Zotter, Daendelsstraat 75. 

HAARLEM: R, Hoesbergen, Houtvaartkade 52, Aerdenhout js 
Th. H. Hormann, Populierstraat 21, Haarlem-N.; B. J. Tielman, 
Beatrixplantsoen 7, Hoofddorp. 

LEEUWARDEN: B, Greveling, Pietertanjéstraat 16, Bolsward. 

LEIDEN: K. Paling, Regentesselaan 8, Oegstgeest. 

NIJMEGEN: A. CG, Veeger, Madoerastraat 6. 

TWENTE-OOST': J. Wooldrik, Hannekerveldweg 17, Losser. 

TWENTE-WEST: H. Schraa, Lijnstraat 4, Almelo; B. Spenkelink, 
Langestraat 77, Delden. 

VENLO: M. J. Sanders, Molenweg 61, Roermond. 

ZWOLLE: J. P. Drent jr., Thorbeckelaan 45, Meppel: H. Visscher, 
Kamibeckstraat 11, Zwolle. 


TTL 


19 Januari mocht de nieuwe afdeling in Lunchroom 
‘Munnink’ — het verenigingslokaal — de OM’s Van 
Roo, oOM en Borgman, oUS, welkom heten. Voor een 
flink gehoor wijdden beide OM’s Meppel in op de 
7o em... Alles werd op begrijpelijke en leerzame wijze 
uitgelegd en gedemonstreerd, zodanig dat enkele 
Meppeler PA’s de volgende dag aan het bouwen zijn 
geslagen. PAoUS demonstreerde voorts nog zijn 
transistor peilontvanger en zijn roosterdipmeter. Dit 
was een zeer nuttige en leerzame eerste afdelingsbijeen- 
komst zoals door voorzitter RWS werd onderstreept. 
Mededeling werd nog gedaan dat de N.V. Philips een 
Hi-Fi demonstratie zal verzorgen. 

Enige tijd geleden werden er in Nijmegen door de 
RGD twee ongelicenseerde zendstations opgeruimd; 
tegen de eigenaren werd proces verbaal opgemaakt. Zij 
hadden gewerkt in de 80 meter band met gebruikmaking 
van Belgische roepletters. Beide personen bleken als 
leden in het afdelingsregister voor te komen. Daar door 
dergelijke practijken de goede naam van de VERON 
in discrediet wordt gebracht, heeft het afdelingsbestuur 
besloten, in overleg met de leden van de afdeling, om 
beide overtreders gedurende het jaar 1956 uit te sluiten 
van alle clubavonden, ledenvergaderingen, vossejachten 
en dergelijke! 

De verkoping op 3 Februari, in Rotterdam, had 
nogal te.lijden van de kou. Er waren niet veel onder- 
delen te koop aangeboden, zodat de afslager, oKQ, er 
een sport van maakte om met het weinige toch de avond 
te vullen, waarin hij wonderwel slaagde, mede door 
‘terugwerking’ uit de zaal. Ook de avond van 10 Fe- 
bruari had te lijden van het weer, Men zat op en om 
de kachel en warmde zich bovendien aan het enthou- 
siaste betoog van OM Huis, PAoAD, die de moeite had 
genomen uit Hilversum te komen om de Rotterdammers 
iets te vertellen over het vossejagen. De circa dertig 
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De gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Donderdag 15 Maart in het bezit te zijn van de redactie: 
Strevelsweg gg-b, Rotterdam-Za 


Afd. Breda 

Vaste clubavonden elke eerste Maandag van de maand in café ‘De 
Bossche Poort’, Boschstraat 93, Breda, aanvang 20 uur. Speciale 
avonden worden per convocatie bekendgemaakt. 


Afd. Centrum 
De volgende bijeenkomst zal per convocatie bekendgemaakt worden. 


Afd. Gouda 
Bijeenkomsten op Woensdagavond om de veertien dagen in Het 


Blauwe Kruis, Westhaven 4, Gouda. Hier zijn de datums: 14 Maart, 
28 Maart, rr April. 


Afd. s-Gravenhage 
Vrijdag 2 Maart: C.J.M.V.-Gebouw, Prinsegracht 4. Eerst spreekt 
de heer Soffers over VHF- en TV-antennes, daarna de heer Geenen 
over transistors. 

Maandag 5 Maart: Lezingavond in Pulchri Studio, Lange Voor- 
hout. 

Vijdag 16 Maart: C.J.M.V.-Gebouw, Prinsegracht 4. Er worden 
dan korte praatjes door de leden gehouden. 


Afd. Groningen 
Elke Maandagavond van 20.00 uur af: practische techniekcursus voor 


beginners; tevens algehele service en voorlichting bij het bouwen 
van amateur-apparatuur, 


Elke Dinsdagavond van 20.15 tot 21.15 uur: seincursus voor be- 
ginners en van 21.15 tot 22.15 uur: theorie radiotechniek. 
Beide avonden in ons verenigingslokaal: Bonairestraat 2. 


Afd. ’s-Hertogenbosch 

Contactavond op Vrijdag 23 Maart in clublokaal ‘Suisse’, Markt Gr 
te ’s-Hertogenbosch. Afdelingsleden ontvangen hiervoor nog een 
nadere uitnodiging. Tijdstip van aanvang: 20.30 uur. 


Afd. Haarlem 
Er is een bijeenkomst van de afdeling Haarlem op Woensdag 7 Maart 
in Restaurant Brinkmann, Grote Markt, Haarlem. 


Afd. Rotterdam 
Bijeenkomsten op Vrijdagavond (zie onderstaand schema) in het 


Hebt u al een nieuwe PAÁ=lijst ? 


aanwezigen die de kou getrotseerd hadden beloonden 
AD met een enthousiast applaus. De afdelingspenning- 
meester was zo begaan met hun lot, dat hij een rondje 
koffie voor rekening van de kas weggaf. De vertoonde 
vossejachtfilm ondervond grote waardering, vooral om- 
dat men verscheidene cracks — Van Bekkum, oJKG, 
oOE, en vele anderen — en diverse bekende v.j.-organi- 
satoren weer eens aan het werk kon zien. De afdeling 
Rotterdam hoopt, dat de door AD aangeblazen vosse- 
jachtactiviteit zich de a.s. zomer zal manifesteren in een 
groot aantal jagers. Hartelijk dank, OM Huis, voor het 
gebodene. 


1. Van het Hoofdbestuur der PTT is het officiële bericht van deze 
overtreding nog niet ontvangen. Zodra dit het geval is, worden de 
betrokkenen, zoals te doen gebruikelijk, voor de tijd van één jaar 
geschorst van het lidmaatschap van onze vereniging. 


clublokaal Schoterbosstraat 37. Zaal open kwart voor acht. De bij- 
eenkomsten worden gehouden op: 

2 Maart: De bekende DX-er, OM A. Bles, PAoFM, ex PK4DA, 
exPAoUM komt naar Rotterdam. Voor programma van deze avond: 
zie het Februarinummer van Electron. 

g Maart: De inkoopcoöperatie toont haar voorraden. De aandeel- 
houders wordt verzocht aanwezig te zijn, zodat beslissingen kunnen 
worden genomen. Het materiaal wordt besproken en gegevens 
worden verstrekt door OM Hoeneveld (oCOH) en OM v.d. Vooren. 

16 Maart: Griddipper-avond. OM'’s, brengt allen uw griddip- 
meter mede. Gelegenheid tot het in de band brengen en verdere 
experimenten. Deze avond staat onder leiding van PAoGJ. 

23 Maart: Geen bijeenkomst; clublokaal gesloten. 

30 Maart: Goede Vrijdag, geen bijeenkomst; clublokaal gesloten. 

6 April: Het grote tweemaandelijkse evenement: de verkoping van 
overtollige onderdelen. Op deze avond is ieder afdetingslid aanwezig. 
Afslager: PAoKQ. 


Afd. Zaanstreek 
De vergaderingen worden gehouden in Jeugdhuis, Stationsstraat 36, 
Koog aan de Zaan, op de volgende Woensdagen: 28 Maart, 25 April. 


HET DOEL 
voor 1956 


HANNOVER 


de grootste markt 
der Duitse 


electro= 
technische 
industrie 


voor beleggings- en 
consumenten- 
goederen 


alléén op de Duitse Industrie-Beurs 
Hannover - 29 April-8 Mei 1956 


Inlichtingen en prospecti verkrijgbaar bij: 
Nederlandse Kamer van Koophandel voor 
Duitsland, Jan v. Nassaustr. 3, Den Haag, 
Telefoon 777872 en Zentratverband der 
Elektrotechnischen Industrie, Frankfurt/M. 
Am Hauptbahnhof 12 
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NEDERLANDSCHE GIST. EN SPIRITUSFABRIEK v: 


DELFT 


Voor de afdeling Meet- en Regeltechniek worden 
voor spoedige indiensttreding gevraagd 


ENIGE AANKOMENDE 
EN 
ERVAREN INSTRUMENTEN-MONTEURS 


voor het aanleggen en onderhouden van industriële 
meet- en regelapparatuur. 
In aanmerking komen electro-monteurs, zwakstroom- 
monteurs, electronica-monteurs, electro-technische 
instrumentmakers of jongelieden met minstens 
dipioma Mulo-A en een grote belangstelling op 
technisch-natuurkundig gebied. Ook zij. die op dit 
gebied opgeleid wensen te worden kunnen in 
aanmerking komen. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan de 
Afdeling Personeelszaken. 


INDUSTRIËLE HANDELSONDERNEMING 
zoekt voor haar 
Service-organisatie 


enkele 


assistent-bedrijfsleiders, 


ter plaatsing bij de filialen, die in verschillende grote 
steden van het land gevestigd zijn. 


Een opleiding gelijkwaardig aan M.T.S.-Elektrotechniek 
en bekendheid met de radiotechniek zijn zeer gewenst. 


Een ervaring van enige jaren in het leiding geven bij 
een technische organisatie, commerciële interesse en 
een uitgesproken gevoel voor service zijn voor een 
goede uitoefening van deze functies noodzakelijk. 


Leeftijd 25-40 jaar. 


Sollicitatiebrieven met volledige gegevens te richten aan het bureau 
van dit blad, Petrarcalaan 65, Utrecht, onder letter MP. 


WIE HELPT 


„eresrerrsserrssrsssressssrereserss …. 


r. Inzendingen moeten uiterlijk Donderdag 
15 Maart in ’t bezit zijn van K. van As- 
peren, PAoKS, Boogschutterstr. 6, Rotter- 
dam-Z2. 

2. Inzendingen mogen ten hoogste 5 regels 
beslaan; de redactie heeft het recht inzen- 
dingen te bekorten of teksten te wijzigen. 

3. Elke inzending -- dus zowel ‘Er aan’ als ‘Er 
af’ — dient vergezeld te gaan van 50 cents 
in postzegels (liefst kleine waarden). 

4. Aan niet-leden wordt een bijwijsnummer 
toegezonden indien hiervoor fo,70 extra 
wordt bijgevoegd. 

5. De inzendingen dienen betrekking te heb- 
ben op de radio, dan wel in het algemeen 
de belangstelling te hebben van radio- 
mensen. 

6, Amateurs die zendinstallaties te koop aan- 
bieden of vragen, wordt met nadruk ge- 
wezen op de daarop betrekking hebbende 
PTT-bepalingen. De publicatie van de 
desbetreffende annonces geschiedt buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie. 

7. Van de aangeboden artikelen dienen, in- 
dien geen ruiling wordt voorgesteld, de 
prijzen te worden vermeld. 

8. Voor aanbiedingen e.d. van comerciële 
aard, wordt verwezen naar de advertentie- 
pagina’s en ons Advertiebureau. 


ER AAN? 


Oude Philips TW-set met Schmidt-projector 
te koop gevraagd; W. G. A. Geel, Swaef- 
kenstraat 16, Deventer.  ° 

Morseschrijver, moet prima zijn; brieven met 
omschrijving en prijsopgave aan: W. v.d. 
Kraats, PAoRH, v. Galenstraat 4, Den 
Helder. 

Buizen: LDr, LD2, LD5, LDr5, LSgo, 
RS297 of andere U.H.F.-buizen; K. van 
Dorsten, PAoKDM, Julianastraat 3, Mep- 
pel. 

Te koop gevraagd: 811 (VT217) en 2 X 
3C24/2ag (VT204); brieven met prijsop- 
gaaf aan D. Kuiken, Marnixstraat Go, 
Leeuwarden. k 

‘Trafo 220 V, 500-750-rooo V (2 xX)-300 
mAÂ ; smoorsp. 5 à 20 H, 300 mA, 125 ohm; 
2 kwikdampers met v. en bijpass. gl. str. 
trafo ro A; gl. str. trafo 6,3 V-3 A; 807 met 
v.; zendeond. 400 pF var.; id. 200 pF var; 
Lf. smoorsp. ro H-1r5o mA; zendcond. 
250-500 pF var,; 2 meters 0-150 mA d.c.; 
meter 1000 of 1500 V; A. de Pagter, Ned. 
Stud. Sanat., Laren N.H, 

Drie 85 kHz mf.-trafo’s, zo mogelijk met bij- 
‘behorende b.f.o.-spoel uit de BC453, event. 
incomplete of gedeeltelijk gesloopte BC453; 
buizen 2 x 6C4, 6BA7; M. Zijlmans, 
‘Thorbeckelaan 17, Amstelveen. 

Gevraagd: een complete recorder of recor- 
derdeck; B. Drost, NL-567, Eggeweg 13, 
Koekange (Dr.). 

H.F. signaalgenerator (meetzender), in ruil 
voor VHF zend-ontvanger (Duitse) type 
SE 42444 Pc, compleet met telefoons en 
keelmike; R. F. M. Leonhard, PAoPOC, 
v. W. v, Dijkveldstraat 28, Den Haag. 


ELECTRONEN 


Advertenties onder deze rubriek worden 

slechts bij vooruitbetaling geplaatst. 
Tarief: 

26 ct. p. mm hoogte over 45 mm breedte 


MIJ. 


> verres ererserersserrserssssrrrrrrrs, 


ER AF? 


Z.g.a.n. bandrecorder, merkf Handy-Sound’, 
compleet met spoelen, band, microfoon en 
kabel voor f200,-—; J. v. Drunen NL-220, 
Boterweg 51, ’s-Hertogenbosch. 


Recordermotor 1450 toeren met vliegwiel en 
aandrijfmech. voor bandrecorder, versn. 
vóór- en achteruit, opn. weergave- er wis- 
kop, enkelspoor, geheel compleet f50,—; 
J. de "Orme, NL-ger, Emmapark 44, 
Pijnacker. 


T.V.-apparaat met VCERg7, met uitneem- 
bare strips en schema, totaal 28 buizen 
f150,-; L. Diener, Mathenesserdijk 238a, 
Rotterdam, tel. 3goro. 

Philips choke 300 mA, 12 H f5,50; Philips 
trafo 2 x 1300 V, 400 mA prim. 110/220 
V f26,-; idem rro{/220 V 2 X 325 V-200 
mA, 6 Xx 4 V‚,3 A f16,-; Philips 200 W 
mod. trafo (1 + 1) :(1 +) fzo,-; AZ50o 
nw met voet f 3,50; 1 stel DCG2/500 kwik- 
dampers f5,=; J. A. Matthaëi, Pl. Muider- 
gracht 29, Amsterdam-C. 


Kristallen tussen 400-520 kHz fr,- per stuk 
plus porto, ook wel ruilen tegen andere 
radio-onderdelen; K. v. Dorsten, PAo- 
KDM, Julianastr. 3, Meppel. 


Wegens vertrek ter overname aangeboden: 
collectie onderdelen, w.o. compl. wirere= 
corder, kathodestraal-oscill., versterker, 
univ. meetinstrument, luidspr.’s, buizen, 
weerst., trafo’s enz.; te bezichtigen na tel. 
afspraak 713664 (na rg uur); D. A. Pos- 
thuma, Olympiaplein 38-a, Amsterdam. 

NSF comm. ontvanger 30-100 en 420 
1000 nreter, dubbel super beat osc., totaal 
12 buizen, zonder psa en luidspr., tegen 
bod boven f50,-; te horen op weekends; 
J. G. Tromp, Krugerplein ar, A’dam-O. 


Verbouwde R107 met midden, korte golf, 
40 en 80 m en convertor voor 10 en 20 m, 
buizen VRr136, EF39, 6C5, 3 Xx EF3g, 
6V6, noiselim. 6H6, bfo 6K 7, losse luidspr., 
conv. VR136, ECHer, prijs f100,-—; H. 
Dallinga, NL-971, Diepenbrockstraat 16, 
Hengelo-O. 

Buizen: 803, SSE-120G (12 cm KSB), 
2 X RLr2P35, 820B, OQOEo4/20o, alle 
nieuw en met voet; 4. X 1625, 6C4, 12A6, 
6L6, ruilen voor materiaal voor een 2000 V 
psa; R. F. M. Leonhard, PAoPOG, v. W. 
v. Dijkveldstraat 28, Den Haag. 
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Inlichtingen: 


J.A.DEN BOER 


Petrarcalaan 65, Utrecht 
Postbus 2088 


PHILIPS 


N.V. PHILIPS 
GLOEILAMPENFABRIEKEN 


EINDHOVEN 


Bij de ontwikkeling van elektronische apparatuur 
op het gebied van 


A. de Kernfysica 
B. de Industriële Meet- en Regeltechniek 


bestaat een vacature voor een 


M.T.S.’er 


elektrotechniek of fysische techniek 


met theoretische aanleg en belangstelling voor 
laboratoriumwerk. Vroegere ervaring op een van 
deze terreinen strekt tot aanbeveling. 


Sollicitatiebrieven met volledige gegevens betreffende 
burgerlijke staat, studieresultaten en ervaring te 
richten aan de afdeling Personeelzaken, Willem- 
straat 20, Eindhoven, onder E 56065 A of B. 


Gevraagd, voor spoedige indiensttreding op het Natuurkundig 
Laboratorium der Rijks-Universiteit, Westersingel 34, Groningen, 
in dienstverband van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek 
der Materie, een 


elektronikus (radio-technikus) 


of een 


elektronika-monteur (radio-monteur) 


De aangestelde zal worden belast met konstruktie en beproeving 
van moderne apparatuur ten behoeve van de kernfysika. 
Schriftelijke sollicitaties, vermeldende leeftijd en referenties alsmede ge- 


noten opleiding vóór 20 April 1956 te richten aan de F.O.M.-werkgroep 
Kill, Westersingel 34 te Groningen. 


Een universiteitslaboratorium te Leiden zoekt voor haar 
elektronische afdeling een 


RADIOTECHNICUS 


De bezoldiging is volgens Rijksregeling 


Sollicitaties onder letter UL, bureau van dit blad, Petrarcalaan 65, Utrecht 


ed 


RADIO ROTOR 


Kinkerstraat 53-53A-55, Amsterdam-W. Telef. 85315 en 87289. Kengetal K20, Na 6 uur alleen 85315 
Postgiro 466928 


De grootste speciaalzaak in radio-onderdelen en buizen. Hiervan vindt u een gedeelte uitgestald in 
onze speciale dump-etalage in de Potgieterstraat 61, vlakbij de Kinkerstraat. 


Zeldzame aanbieding in meetapparatuur! 


iste. Hickok buisvoltmeter. Het beste merk! Mod. 110 A. Gegevens: buizenbez.: 6K5, 6X5, 9002. — Gevoeligh. meter; 130 
Micro Amp. — Inp, imp. : bij A.C.meting 15 megohm. (1 megohm tot 2o ooo Oycles. o,1 megohm tot 200 Kc —o,o1 tot 20 Mc.) 
Inp. imp.: bij D:C.meting (laag) 20 megohm. (Hoog) 720 megohm. Meetbereiken; A.C.r,5-3-15 en 150 V. Bij D.C. 1,5-3-15- 
150 V en 75-150-750-7500 V. Afleesb. metingen. Keuzeschakelaar A.C. enD. C. met tastkop, waarin zich de goo2 bevindt 
voor A.C.meting. Aansl. voor D.C.meting uitgev. met H.F. isolatie. Voeding 220 V. In zwarte metalen kast. Frontmaat 32 X 
25 cm. Diep 16 cm. Zeldzaam goede buisvoltmeter, En de prijs is f495,—. 


2de. General Electric generator. Type 804. Ideaal apparaat om T.V. en F.M. ontvanger af te regelen. Het mooiste en 

het beste wat er te koop is!!! Absoluut zonder straling! Banden: 8-22 + 22-50 + 50-120 + 120-240 + 240-330 Mc. 

Roterend spoelbl. V.H.F.buis type 955, welke in het spoelblok gemont. is. Outp. regeling 1 tot 5oo Micro V en 1 tot 20 m.V. 
: Modulatie in- en uitwendig uitschakelb. Afleesb. freq. Pracht fijnr. schaal met vertraging. Outp.meter van o tot 200 Micr. V. 
i Modulatiemeter enz, enz. Frontmaat 48 Xx 27 cm. Diep 22 cm. Voeding rio V. Géén f6000,-—. Maar nu f1150,-—. 

3de. Philips R‚C.generator type G.M.2315. Prima toongenerator! Meet van 20 tot 200 C. en 200 tot 2000 CG. en 2000 tot 

20 ooo CG, Fijnr, schaal met afleesb. Cycles. In Pracht grijs cracquelé metalen kast met zwart front. Nu f275,—. 

4de. Espey signal generator type I72 J.U.S.A. Banden; 100-320 Ke 320-1000 Ke + 1-3,2 Me + 3,2-10 Mc + 10-32 Mc 

(9,6 tot 2750 M). Afleesb. freq. Roterend spoelblok. Modulatie in- en uitwendig. (400 per.) Outp. regeling grof met 4 standen 
Ì + fijnreg. Voeding 110 V. Zwart metaal front. Geh. in metalen kast. Pracht set f285,-—. 
5de. Reiner Electrics U.S.A. kathodestraal oscillograaf. Type 550. Buizenbez.: 2X2, 5Y3, 7G7, 7G7, 884, GAC. 
Beeldb. 5BPr. Voeding rro V. Intensiteit, Focus, vert, horizont, synchr., tijdbasis regeling. Tijdbasis van 4-52-175--1300- 
4400-9200 Hz en 22 kHz. Grof en fijnreg. In- en uitwendige synchr. Inp. verzwakker van 1 X —5 X —25 X —100 X, 
Maten: diep 45 cm. Frontmaat 36 X 21 cm. In pracht metalen kast. Nu slechts f 575,=. 


Verzendingen door geheel Nederland uitsluitend onder rembours. 


NEEN EEE 


en de nog in aanbouw zijnde overige zendercentra kan 
een aantal 


bedieningstechnici 


worden geplaatst. 


Minimum vereisten: diploma M.U.L.O.-B of 3 j. H.B.S. 
en het diploma radiomonteur N.R.G., eventueel diploma 
radiotechnicus N.R.G. tot aanbeveling strekt voorts het 
bezit van de zendmachtiging, ervaring op zender technisch 
gebied of bekendheid met de televisietechniek. 


Bij de omroep- 


en televisiezenders 


te Lopik-radio 


' 
| 
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Eigenhandig geschreven sollicitaties met pasfoto en nauwkeurige opgaaf van verrichte werkzaamheden te richten 
aan de beheerder Lopik-radio post IJsselstein. 
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GAST MUL MEO RG SOLDOOR 


@ bevat 5-kernig Ersin vloeimiddel 


S.kernig tinsoldeer voorlopig alleen leverbaar in 1-1b, carton- 
verpakking 


steeds juiste verhouding vloeimiddel-soldeer 


geen verhoging electrische weerstand 


® 
® 
® laag smeltpunt 
® oxydatie en corrosie van de las uitgesloten 
od 


levering uit voorraad 


Importeur voor Nederland: 


N.V. vh. NIERSTRASZ 


AMSTERDAM 
Plantage Middenlaan 62 . Telefoon 741676 (4 lijnen) 


De ‘Simpson’ universeel meter 
thans f 50,- goedkoper! 


Door aankoop van een groot aantal van deze populaire universeel 
meters zijn wij in de gelegenheid de ‘Simpson’ universeel meter 
type 260 dus voor een aanmerkelijk lagere prijs aan te bieden. 


De technische data zijn: 

20.000 ohm/volt D.C. 1.000 ohm/volt A.C. 

Wissel-gelijkspanning : 2/,-10-50-250-1.000-5.000 volt 

Output: 2/,-10-50-250 volt 

Decibels: 12 tot +55 dB in 5trappen OdB is 006 watt bij 500 ohm 
Gelijkstroom: 100 micro amp. -10-100-500 mA en 10 amp. 


Weerstand: 0-2 k‚ohm (12 ohm midden) 
0-200 k.ohm (1200 ohm midden) 
0-20 megohm (120 k‚.ohm) 


Compleet met meetsnoeren en draagbeugel 
Oorspronkelijke prijs f245,- verlaagd tot f 195,- 


Wij zijn ruim gesorteerd in ‘Taylor’, Triplett, AVO, Gossen, Neu- 
berger, Toho, Paccom, Tavocord, Weston meetinstrumenten 


Verzending door geheel Nederland (boven f 25,- franco) onder rembours 
Naar alle werelddelen na ontvangst overmaking 


A. VALKENBERG nv. } :-°.: 


83678 - 84416 
KINKERSTRAAT 216-222 — AMSTERDAM-W. 82234 -. 82689 


TEPPAZ klasse 
platenspeler voor 
3 snelheden 


* Nylon onbreekbare pick-up arm 

* Hoogwaardig TURN OVER 
element 

* Vergrendeling van pick-up arm 
bij transport 

* Verzwaard chassis met verende 
3-punts ophanging, waardoor 
opheffing van het LARSEN effect 

* Rubberdek met 45 toeren ring 

%* Spanning caroussel 

*k Zeer sterke 1500 toeren : 
motor precisiewerk 159, 


Bovenstaand plateau met motor, geheel gelijk, echter zonder pick-up 
en-automatische rem: #74: « „arran ein eten beden Weena de wed ta, 


TEPPAZ platenspeler 
ingebouwd in zeer fraai uit- 
gevoerde koffer. Kleuren: 
groen en kastanjebruin 
189,50 


TEPPAZ Turn Over element 
19,50 


TEPPAZ safieren voor T.O. 
element voor microgroef en 


4 normaal, perstel #3,60 
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Verder keuze uit platenspelers, wisselaars, motoren en 
pick-ups van de volgende merken: 


MEEBEIENDEN DE Traer 


Acoustical Fridor Luxor 
EL Braun Garrard Phitips 

Callaro Lenco-Discophile Undy 

Dual Lorentz « Trio-Track 
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Gedrukt bij Drukkerij Meijer te Wormerveer 
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MAANDBLAD VOOR EXPERIMENTEEL RADIO-"ONDERZOEK 


IN DIT NUMMER: 


Practische bestrijding van TVI 
* 


Verbinding op 1019 Hz 
% 


Een voeding en modulator 
voor klystron-oscillatoren 


zegt monteur Jan Karwel. 


"…- want alleon de nieuwe WISA antennes hehhen al deze voordelen: 


x trekonttasting 
x snelle montage 
x* verende ophanging waardoor breuk uitgestoten 
x alle elementen uit éón stuk 
x extra zware mastklem 
x dikwandige, corrosiebestendige buis 
x 3 jaar garantie 


Vraag onze nieuwe T.V. catalogus 


Koninklijke fabriek van metaalwerken n.v. 


NERD 


ARNHEM Vijfzinnenstraat B5 - Postbus 20 - Tel. 083 00.2 30 4t 
AMSTERDAM Kelzorsgracht127 - Tel. o 29 00.426 55 


DEN HAAG Herengracht l2a - Tel. 9 17 00-18 30 28 
GRONINGEN Heresingol 18 ‘Tel. 059 00-293 47 


TRANSISTORS 


De transistor is een waardevolle aanvul- 
ling gebleken van het „klassieke”” ver- 
sterker-element: de elektronenbuis, en 
hij heeft geheel nieuwe toepassingsge- 
bieden ontsloten. Zo bleken transistors 
ideale versterker-elementen in hoor- 
“apparaten, in het L.F.-gedeelte van 
draagbare ontvangers, grammofoons en 
meetapparatuur. Zij worden gebruikt 
in multivibratoren, oscillatoren en in 
„gelijkstroomtransformator”’-circuits. 
De Philips transistor-serie voor L.F— 
versterking en schakeldoeleinden bestaat 
uit de voorversterker OC 70, de OC 71 
die gebruikt wordt voor de uitsturing 
van eindtrappen en als uitgangstran- 
sistor voor laag vermogen, het bij elkaar 
behorend transistorpaar 2-OC 72, twee 
transistors die tezamen in klasse B ge- 
schakeld 200 mW eindvermogen leveren, 
en het type OC 76, dat speciaal ont- 
worpen is voor gelijkstroom-omvorm- 
schakelingen. 

Met deze transistors is het mogelijk, 
betrouwbare miniatuur versterkers te 
bouwen met een uitgangsvermogen tot 
200 mW en met een uitstekende fre- 
quentie-karakteristiek. 

Dezelfde serie transistors is geschikt 
voor de constructie van de zgn. gelijk- 
stroom-omvormers, die lage batterij- 
spanningen (van b.v. 4,5 V) omzetten 
in gelijkspanningen van enige tientallen 
tot enige duizenden volts. Hierdoor kan 
men het in vele gevallen zonder elektro- 
mechanische triller-omvormers stellen 


Een kijkje in de Philips fabriek voor tran- 
sistors en germanium diodes. 


en zodoende een ernstige bron van 
fouten in elektronische apparatuur 
vermijden. 

Ook voor schakeldoeleinden, b‚v. voor 
industriëel bedrijf, bieden deze tran- 
sistors bijzondere mogelijkheden voor 
de constructie van compacte en be- 
trouwbare apparatuur: 

In de volgende elektronica tips zal een 
en ander nader worden toegelicht. 


PHILIPS 


ELEKTRONENBUIZEN 


VERON 


Vereniging voor Experimenteel 
Radio Onderzoek in Nederland 


Opgericht 21 October 1945 
Goedgekeurd bij Kon. Besl. dd. 29 April '47, 
No. 38 


* 


De V.E.R.O.N, is de Koninklijk Goedgekeurde ver- 
eniging van radio-amateurs en radio-technici. Zij is op 
niet-commerciële grondslag gebaseerd en biedt plaats 
aan hen die belangstelling hebben voor de electronen- 
techniek, waarbij in het bijzonder aan het imponerende 
radio-amateurisme is te denken. 

Het doel van de vereniging is, de leden behulpzaam 
te zijn bij het experimenteel radio-onderzoek en bij de 
beoefening van het radio-amateursime leiding te geven. 

In de V.E.R.O.N. werden de oude amateur-radio- 
verenigingen N.V.V.R., N.V.LR. en V.U.K.A. op- 
genomen. 

Zij vormt een natuurlijke schakel tussen het Hoofd- 
bestuur van de P.T.T. en de radio-amateurs. 

De V.E.R.O.N. is de Nederlandse Sectie van de 
“International Amateur Radio-Union’ (I.A,R.U.). 

Er zijn afdelingen in alle grote plaatsen terwijl diver- 
se bureaux de leden ten dienste staan. 

De contributie, met inbegrip van het verenigings- 
orgaan ‘Electron’ en de bijdrage aan de plaatselijke 
afdeling bedraagt f 12 per jaar. 

Centraal Bureau: Sweelinckplein 40, ’s-Graven- 
hage, Telefoon K 1700-323801, postbus Gorr. 
(Ledenadministratie, administratie van verenigings- 
orgaan Electron en van DX-Nieuws, verkoopbureau, 

cursus amateur-zendexamen). 


Contributie- en andere betalingen kunnen uitslui- 
tend geschieden door overschrijving of storting op 
Postrekening 365goo van de V.E.R.O.N. te ’s-Graven- 
hage. 

Verzoeke steeds op het strookje te vermelden voor 
welk doel de betaling bestemd is, 
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Practische bestrijding van TVI 


r. Inleiding 

Geruime tijd geleden, toen het monster van de “TVI 
(TeleVisieInterferentie, d.w.z. storing van TV-ont- 
vangst door amateurzenders) in Nederland nog maar 
aarzelend om een hoekje kwam kijken, heb ik in Elec- 
tron al eens een overzicht gegeven van verschillende 
methoden om dit gedrocht te bestrijden (Electron, 
nr. 6, blz. 222, Juni 1951). Nu inmiddels dit beestje 
ook in ons land zijn gehoornde kop hier en daar aardig 
begint op te steken is het de hoogste tijd, het voor het 
forum van de Nederlandse amateurs eens wat steviger 
bij de hoorns te vatten en een aantal destijds in het kort 
gegeven wenken verder uit te werken. 

Een zendamateur, die ziet gebeuren, dat een TV- 
beeld finaal uiteen wordt gereten als hij zijn zender 
aanzet, wordt maar al te licht ontmoedigd en besluit 
dan maar, op TV-uren QRT te gaan. Maar zo’n ge- 
moedsgesteldheid is nu juist funest, want die TV-uren 
worden steeds talrijker en telkens kleiner dus de tijd, 
dat hij nog zonder gewetensbezwaren kan zenden! In 
plaats van berusting past hier de aanval op alle fronten 
en dit artikel wil daartoe een steentje bijdragen door te 
laten zien, dat we met enig overleg in veel gevallen het 
‘TVI-monster de nek kunnen omdraaien, of in elk geval 
een lelijke klap kunnen toedienen! 

Omdat een artikel altijd eenzijdig is, ben ik boven- 
dien de meeste Zondagmorgens om r2 uur QRV op 
ongeveer 3700 kHz, om dan een afspraak te maken voor 
een verder QSO over TVI. In een wederzijds gesprek 
kunnen dan de individuele TVI-gevallen nader onder 
de loupe worden genomen. Welkom dus OB’s in het 
“TVI-OQ SO’! 


Bij de behandeling van het TVI-vraagstuk zullen we 


uitgaan van een waarheid als een koe: ‘als onze zender 
alléén maar de gewenste frequentie zou uitstralen en de 
TV-ontvangers alléén maar de officiële TV-kanalen 
zouden kunnen ontvangen bestond er geen TVI. Dat 
deze er tóch is komt in hoofdzaak doordat de zender 
harmonischen uitstraalt (en misschien soms zelfs para- 


sieten!) en verder ook, omdat de TV-ontvanger ook bui- 


ten het afgestemde kanaal soms nog een behoorlijke (of 
liever onbehoorlijke) gevoeligheid kan hebben. Omdat 
de HF-kringen in een TV-ontvanger zeer breed zijn is 
bijvoorbeeld, ondanks de hoge middenfrequentie, de 
onderdrukking van spiegelfrequenties meestal vrij 
slecht. 9 

Bij een goed gebouwde TV-ontvanger hoeven we ons 
overigens over ontvangst van signalen buiten het afge- 
stemde kanaal nu direct niet al te veel zorgen te maken. 
Ik heb ter oriëntatie eens enkele metingen gedaan aan 
een Philips-ontvanger van het type 17 TXigofrrrA (4 
systemen ontvanger). Hierbij werd op de ingang een 
100 uV testsignaal in kanaal 4 (61-68 MHz) gezet, 
terwijl met een meetzender met geiĳkt uitgangsniveau, 
die eveneens aan de ontvangeringang werd aangesloten, 
het gebied van 3,570 MHz werd doorlopen. Hierbij 
bleek, dat het testbeeld alléén belangrijk werd gestoord 
wanneer harmonischen van de meetzenderfrequentie 
binnen het TV-kanaal kwamen. De gevoeligheid voor 
een meetzendersignaal in de m.f.-band (33.4—40.4 
MHz) bleek zeer gering te zijn, namelijk —8o db in 
vergelijking met de gevoeligheid voor een signaal in het 
afgestemde kanaal. Overigens is de middenfrequentie 
ook nog gunstig gekozen: de harmonischen van de 
I4, 21 en 28 MHz banden vallen er buiten. 

We zullen ons in het volgende dan ook in de eerste 
plaats bezighouden met methoden tot vermindering van 
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de uitstraling van harmonischen door de zender. Eerst 
echter iets over de beoordeling van aard en ernst van de 
storing uit het beeld op een TV-ontvanger. 


2. Hoe ziet TVI eruit op de ontvanger? 

Evenals bij BCI moeten we er bij TVI goed om denken, 
dat het best voor kan komen, dat buren bij ons komen 
klagen over storingen in hun beeld, die helemaal niet 
door onze zender worden veroorzaakt, Hoe dit zit, 
kunnen we natuurlijk snel uitmaken door te kijken, hoe 
het beeld reageert op aan en uit zetten van de zender. 
Hierbij moeten we er goed om denken, dat bij deze 
proef de TV-ontvanger beeld ontvangt, want, anders 
dan meestal bij BCI, wordt dikwijls een TV-storing 
vrijwel onzichtbaar als de beeldzender uitvalt. 


Fig. r. Foto van de storing, die de derde harmonische van een onge- 
moduleerde draaggolf op 21,2 MHz teweeg brengt in een op kanaal 
4 (Lopik) uitgezonden testbeeld. Het testbeeld bestaat uit zwarte 
blokken op een wit veld, met in de blokken een patroon van kleine 
witte stipjes. De interferentie van de storende harmonische met de 
beelddraaggolf veroorzaakt een patroon van regelmatige schuine 
lijnen over het gehele beeldvlak. Bij deze opname was de sterkte van 
beeldsignaal en storende harmonische ongeveer gelijk (o db) 
1 

Hoe nu de storing eruit ziet, hangt in de eerste plaats 
af van de sterkte van het stoorsignaal vergeleken met 
die van het ontvangen signaal (stel deze laatste o db). 
Verder van het verschil in frequentie tussen de draag- 
golf van de beeldzender en de storende harmonische. 
Wanneer dit groter is dan ongeveer 1oo kHz — en dit 
is meestal wel het geval — veroorzaakt een ongemodu- 
leerd signaal een patroon van schuine lijnen door het 
beeld.Dit patroon is des te fijner,naarmate het verschil in 
frequentie toeneemt. Het aantal lijnen dat men in hori- 
zontale richting over het scherm telt, is evenredig met dit 
frequentieverschil; 1 MHz verschil levert bijvoorbeeld 
ongeveer 60 lijnen, Zenden we uit op 21,2 MHz, dan 
levert de derde harmonische een patroon door een op 
het kanaal van Lopik (4) uitgezonden testbeeld, als 
weergegeven in fig. 1. Hoe fijner het patroon, des te 
minder valt de storing op. De ongemoduleerde harmo- 
nische produceert, afhankelijk van de sterkte, bij een” 
frequentieverschil van r MHz met de beelddraaggolf 
een storing aangegeven in tabel I. 

Als nu de zender ook nog met spraak wordt gemodu- 
leerd verschijnen behalve de uit vrij fijne strepen opge- 
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Verschijnsel Sterkte stoorsignaal 


1. Beeld ongestoord 

2. Nauwelijks zichtbaar patroon 

3. Patroon wordt duidelijk zichtbaar 

4. Enige moeite het beeld precies door het 
patroon heen te volgen 

5. Beeld steeds slechter te zien 

6. Nog enig beeld door het patroon heen te 
zien; sync. pakt slecht 

7. Alleen patroon zichtbaar 

8. Patroon nauwelijks meer zichtbaar op 
egaal verlicht vlak 

g. Egaal verlicht vlak 


kleiner dan — 40 db 
— 40 tot — 30 db 
— 30 tot — 20 db 


—- 20 tot — 10 db 
— Io tot + 10 db 


+ ro tot + 20 db 
+ 20 tot + 30 db 


+ 30 tot + 40 db 
groter dan + 40 db 


TABEL I 


bouwde visgraat ook nog brede en onregelmatige hori- 
zontale balken over het beeld. Hierdoor kan reeds bij 
een stoorniveau van —20 db de rastersync. het gaan 
begeven, bij een iets sterker stoorsignaal spoedig gevolgd 
door de lijnsync. Vooral een uit vele fijne lijnen opge- 
bouwde visgraatstoring, die zonder modulatie nauwe- 
lijks hinderlijk is, kan bij modulatie of periodieke onder- 
breking (cw) veel bezwaarlijker worden. 

De betekenis van de zojuist gegeven tabel is in de 
eerste plaats om een richtlijn te geven hoeveel we in 
individuele gevallen de storende harmonische moeten 
verzwakken om storingsvrijheid te waarborgen. Ver- 
keren we bijvoorbeeld in geval 4, dan moet de stoor- 
energie 20 tot 30 db worden onderdrukt, dus de stoor- 
spanning 10 tot 30 maal zo klein worden gemaakt. Met 
deze wetenschap hoeven we nu niet steeds naar de ont- 
vanger te gaan kijken om te zien, wat elke verandering 
in de zender uitwerkt. Met een zeer eenvoudig moni- 
tortje! kunnen we namelijk de gewraakte harmonische 
in de antennestroom bepalen en zien, op welke wijze 
we die zo’n 4 à 5 s-punten (1 s-punt is 6 db) kunnen 
verzwakken. 

Behalve de tot dusver bekeken storing door harmo- 
schen is storing door parasitaire oscillaties in de zender 
of de modulator mogelijk. Deze kenmerken zich door- 
gaans door zeer geringe frequentiestabiliteit, hetgeen 
zich in het beeld uit als het zeer snel heen en weer 
schieten van het visgraatpatroon. Het komt ook voor, 
dat parasitaire oscillaties alleen worden ‘aangesproken’ 
in de modulatietoppen. Dan is dikwijls het visgraatpa- 
troon vrijwel niet te zien doch alleen de horizontale 
balken, die bij de modulatie verschijnen. Men moet di 
geval niet verwarren met wat men krijgt als het vis- 
graatpatroon, opgewekt door een harmonische, zo fijn 
wordt. dat men dit nauwelijks kan waarnemen. 

De opheffing van parasieten door stopweerstandjes 
en dergelijke zal hier niet nader worden besproken, 
omdat dit chapiter eigenlijk niet direct hoort tot het 
terrein van de T'VI-bestrijding; in een goed gebouwde 
zender horen nu eenmaal geen parasieten voor te 
komen. 


3. Welke ongewenste straling moeten we onder- 
drukken? 

Fig. 2 laat zien, welke harmonischen van de amateur- 
banden beneden 30 MHz binnen de TV-kanalen van 
band 1 (40-68 MHz) vallen. Hoe hoger het rangnummer 
van de harmonische, des te zwakker is deze en des te 
gemakkelijker te onderdrukken. TVI, die een gevolg 
van een uitzending in de 80 m band is zal dus veel 
minder moeilijkheden veroorzaken dan die, welke ont- 


staat bij een uitzending in de 15 m band, ook al over- 
dekken de harmonischen van de 80 m band alle kanalen 
van TV-band I geheel! 


; AMATEURBAND 
MHz TVkanaal 
40 


50 


so 


70 


Fig. 2. Positie van de harmonischen van de ro, 15, 20, 40 en 80 
meterbanden ten opzichte van de TV-kanalen in band I 


De belangrijkste TV-kanalen in band I zijn kanaal 2 
(Antwerpen, Oldenburg) en kanaal 4 (Lopik) Deze zijn 
in fig. 2 gearceerd aangegeven. Het is duidelijk, dat de 
3de harmonische van signalen in de 21 MHz band de 
kwaadste pier is, deze kan Lopik ernstig storen. Sto- 
ringen door de 7de en gde harmonische van de 7 MHz 
band in de kanalen 2 en 4 zijn in vergelijking hiermee 
meestal veel minder ernstig. 

Een speciale opmerking over T'VI bij uitzendingen op 
de 144 MHz en 450 MHz banden: bij zenders voor deze 
banden wordt meestal verdrievoudigd in één of meer 
van de voortrappen, zodat sterke signalen op 144 : 3 of 
450: 3° = 48 MHz, dus in kanaal 2, kunnen ontstaan, 
die soms lastig te onderdrukken zijn. 

In, band II (174-230 MHz) worden wat Nederland 
betreft de regionale TV-zenders ondergebracht, het 
TVI-probleem hangt daardoor in die band een beetje 
meer van onze woonplaats af. Tabel II geeft aan, welke 
harmonischen van de 14, 21 en 28 MHz banden binnen 
de meest gebruikte kanalen van deze band vallen. Om- 
dat het rangnummer van deze harmonischen vrij wat 
hoger is dan voor band I is hier de storing doorgaans 
heel wat geringer en met eenvoudiger middelen op te 
heffen. 

Over het algemeen kunnen we zeggen, dat onder- 
drukkingsmethoden die voor band I goede resultaten 
opleveren, voor band III zeker voldoende zijn. 

Zoals eigenlijk al wel blijkt uit Tabel I, is het op- 
heffen van TVI des te moeilijker naarmate het ont- 
vangen TV-signaal zwakker is. Er moet immers een 
bepaalde verhouding tussen T'V- en stoorsignaal bestaan 
voordat de storing onzichtbaar wordt. Dit betekent 
bijvoorbeeld, dat in het randgebied van een TV-zender, 
waar we misschien een antennesignaal van roo uV 
hebben, de zender-harmonischen een factor 1o meer 


TV-kanaal freq. (MHz) Rangnur. v.d. harm. 


band: 


14 MHz 21 MHz 28 MHz 


5 (Eindhoven, Roermond) 174-181 — — 6 (boven 
29 MHz) 
6 (Appelscha) 181-188 13 — — 
7 (Markelo en Goes) 188-195 — 9 — 
8 (Brussel Waals, Feldberg) 195-202 14 — 7 (28-29 
MHz) 
9 (Langenberg) 202-209 — — 7 (boven 
29 MHz) 
ro (Brussel Vlaarns) 209-216 15 Io — 


TABEL II 


moeten worden onderdrukt, dan dichter bij de zender, 
waar we bijv. een antennesignaal van 1 mV meten. 

Het komt vrij veel voor, dat in de buurt van een 
TV-zender ontvangers zo maar op een stukje draad 
worden aangesloten in plaats van op een echte afge- 
stemde ‘TV-antenne. Dit beïnvloedt doorgaans TVI 
ongunstig, reden waarom we lieden die last van onze 
zender ondervinden steeds moeten aanraden, een goede 
TV-antenne te gebruiken. Mocht daardoor het ont- 
vangen TV-signaal zo sterk worden, dat het de ont- 
vanger overbelast, dan kan in de voedingslijn naar de 
ontvanger een eenvoudig netwerkje van weerstanden 
worden opgenomen. Fig. 3 geeft hiervan enige voor- 
beelden. ; 


4. Onderdrukking van ongewenste straling 
In vele artikelen over TVI wordt een hele serie voor- 
zorgsmaatregelen genoemd, die, als we ze werkelijk 
allemaal toepasten, ons wellicht zouden nopen maar 
onze hele zender over te bouwen. We zullen hier liever 
beginnen met de meest effectieve maatregelen en raden 
ieder aan, stap voor stap te werken. Anders geef je je 
misschien een boel moeite voor niets! 

Harmonischen van de draaggolffrequentie worden, 


“ in volgorde van sterkte, uitgestraald door: (A) de zend- 


= 300 TWinl-- 
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Fig. 3. Verzwakkers, die bij te sterk signaal in de antenne-voedings- 
lijn van een TV-ontvanger kunnen worden opgenomen. Alle weer- 
standjes V watt Vitrohm 


veen. 


antenne, (B) de verbindingsleidingen tussen zender en 
voedingen, de zendertrappen zelf en het electrische net. 

We zullen ons eerst bezighouden met: 

(A) Onderdrukking van de harmonischen van 
de antennestroom en beginnen met de eenvoudigste 
maatregelen. 

(z). Om één bepaalde harmonische te onderdrukken 
(bijv. de 3de harmonische van de 21 MHz-band, die 
Lopik stoort) kunnen we met veel succes een vangkring 
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in de plaatleiding van de PA opnemen zoals aangegeven 
in fig. 4. Gebruiken we een balans eindtrap, dan zijn 
identieke vangkringen in beide anodeleidingen vereist. 


Fig. 4. Zendereindtrap met enkele anti-TVI middelen: vangkring 

LC, extra antennekring en filter in linkverbinding. C is een lucht- 

trimmer met dubbele plaatafstand (ong. 1,2 mm) 3-20 pF, L be- 

staat uit 1o windingen blank koperdraad (diam. 1,5 mm), spoel- 
diameter: 12 mm inwendig, lengte: 20 mm 


Zo’n vangkring wordt gemakkelijk als volgt gemaakt: 
de condensator (CG) wordt op een aan de tankconden- 
sator vastgeschroefd stukje polystyreen gemonteerd, 
zodat de verbindingen zo kort mogelijk blijven. De 
spoel (L) wordt direct over C heen gesoldeerd met zijn 
as loodrecht op die van de tankspoel. Bij het berekenen 
van spoel en condensator moet eraan gedacht worden, 
dat de serieschakeling van anode-kathode- en tank- 
capaciteit parallel aan C staat. Met de bij fig. 4 gegeven 
waarden zal meestal een afstemming kunnen worden 
verkregen binnen kanaal 4. De juiste afstemming kan 
met een roosterdipmeter worden gecontroleerd. 

Het is vaak zelfs mogelijk, 2 vangkringen voor ver- 
schillende harmonischen in serie op te nemen, maar 
omdat daarbij de stabiele werking van de eindtrap 
gevaar kan gaan lopen proberen we als dit nodig zou 
blijken liever het volgende: 

(2). Een vrij goede onderdrukking van alle harmo- 
nischen kan verkregen worden door een aparte antenne- 
kring te gebruiken. Dit is ook in fig. 4 aangegeven. 
Hierbij moet goede aandacht worden besteed aan de 
koppeling tussen tank- en antennekring. Capacitieve 
energieoverdracht moet zorgvuldig worden vermeden, 
want deze neemt bij hogere frequenties steeds toe. Dit 
kan het best worden bereikt door een coaxiale link te 
gebruiken, waarvan de mantel goed wordt geaard en 
die aan beide kanten is afgewerkt als aangegeven in 

‚fig. 5-A. De koppellus moet liefst bij een h.f.-spannings- 
vrij punt met de tankkring worden gekoppeld. De juiste 
wijze om te voorkomen, dat capacitief h.f.-spanning op 
de buitenmantel van de kabel wordt gekoppeld, is, deze 
van de tankkring af door boven- en achterwand van het 
chassis te voeren, en de buitenmantel daarmee degelijk 
te verbinden (zie fig. 5-B). Deze maatregel is zeer be- 
langrijk! Voorts moet de antenne-voedingslijn zover 
mogelijk naar het midden op de antennespoel worden 
afgetakt als in overeenstemming te brengen is met een 
volledige energieoverdracht. M.a.w., men make de- 
koppeling zo los mogelijk. Tenslotte is het goed, de 
LC-verhouding van de antennekring vrij klein te nemen 
(zie onderschrift van fig. 4). 

(3). Blijken de eerste twee maatregelen niet voldoende 
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Fig. 5-A. Uitvoering van coaciale koppellus. De inwendige ge- 

leider is om de buitenmantel geslagen en daaraan vast gesoldeerd. 

De buitenmantel aan het eind van de kabel mag géén contact maken 

met het blootgelegde stukje. B. Juiste wijze om coaxiale koppellus 

naar buiten te voeren. De buitenmantel is geleidend met boven- en 
achterzijde van het chassis verbonden 


te helpen, dan zal men zijn toevlucht moeten nemen 
tot een laagdoorlatend filter in de voedingslijn, dat alles 
boven een bepaalde frequentie scherp -afsnijdt, doch de 
gewenste frequentie vrijwel onverzwakt doorlaat. Des 
te meer secties zo’n filter heeft, des te beter werkt het, 
tenminste theoretisch, de constructie wordt echter ook 
steeds lastiger en de toleranties worden kleiner. Fig. 6-A 
geeft een filterschakeling, bedoeld om op te nemen in 
een coaxiale lijn. Dit filter begint af te snijden boven 
3o MHz. Door geschikte afregeling van de trimmers is 


100m m 


Fig. 6-A. Laagdoorlatend filter, bestemd om in coaxiale link of 

antennevoedingslijn van de zender op te nemen. Spoelgegevens: 

alle spoelen van 1,5 mm dik blank koperdraad, spoeldiam. inwendig 

12 mm. Lr: 6,5 w., lengte 15 mm; L2: 12 w., lengte 20 mm. Cr: 

Philips trimmers 3-30 pF; C2: goede mica’s (bijv. roo en 25 pF 

parallel) tolerantie 5 pct. B. Montage van het filter, in een messing 
of roodkoperen doosje 


Venzo. 


het mogelijk, voor enkele bijzonder schadelijke har- 
monischen extra onderdrukking te krijgen. Afregeling 
op de in fig. 6-A gegeven waarden geeft extra onder- 
drukking in het kanaal van Lopik. 

De filtersecties moeten liefst in gescheiden comparti- 
menten in een langwerpige afschermdoos worden aan- 
gebracht, met de drie spoelen loodrecht op elkaar. Fig. 
6-B geeft een schets van de constructie. Voor uitge- 
breider inlichtingen over dit soort filters zij verwezen 
naar artikelen in OST (Januari 1950, blz. 11; Februari 
1950, blz. 19; Maart 1950, blz. 20; Mei 1950, blz. 16 en 
April 1950, blz. 23). Als een goed laagdoorlatend filter 
in de voedingslijn wordt geplaatst kan dikwijls van het 
gebruik van een extra antennekring worden afgezien. 

De tot dusver beschreven anti-TVI-middelen dienen 
om harmonischen in de antennestroom te onderdrukken. 
Deze harmonischen worden in hoofdzaak in de eindtrap 
opgewekt, die immers doorgaans in klasse CG wordt in- 
gesteld, zodat de stroom door de eindbuis pulserend is 
en vele harmonischen in aanzienlijke mate bevat. Bij 
gebruik van een volmaakt symmetrische balans-eind- 
trap verdwijnen de even harmonischen. In de practijk 
worden ze in elk geval aanzienlijk verzwakt, hetgeen 
blijkens fig. 2 vooral van voordeel kan zijn voor sto- 
ringsvrije ontvangst van kanaal 3 (Luik, Waals) als onze 
zender op 14 of 28 MHz werkt. 

(4). Een speciale ontstoringsmethode moet worden 
toegepast bij gebruik van een 144 MHZz-zender, waarin 
van 48 MHz uit wordt verdrievoudigd. Wanneer dit in 
de eindtrap gebeurt, straalt de 48 MHz zeer aanzienlijk 
op de antenne door. Een vangkring schaadt meestal de 
werking van de eindtrap ontoelaatbaar, maar wel kan 
met veel voordeel weer een aparte antennekring worden 
gebruikt, evenals in fig. 4 met een coaxiale link aan de 
tankkring gekoppeld. Deze werkt dan als een banddoor- 
latend filter. De koppeling van de antennevoedingslijn 
aan deze kring moet weer zo los mogelijk zijn als ver- 
enigbaar is met de energie-overdracht. 

Nog beter is het, niet in de eindtrap, maar in een 
voortrap te verdrievoudigen. In dit geval moet men 
zorgen voor een zuiver inductieve en zo los mogelijke 
koppeling tussen voortrap en P,A. 

Van doorgaans veel kleinere reikwijdte en dus voor 
minder 'TV-kijkers tegelijk storend zijn: 

(B). Anders dan door de antenne uitgestraalde 
harmonischen. 

(z). De leidingen van de voedingen voor anode, 
schermrooster-, gloei- en eventueel negatieve rooster- 
spanning, naar de zendertrappen hebben gewoonlijk 
lengten, die vergelijkbaar zijn met de golflengten van de 
TV-zenders en vormen dus voor hogere harmonischen 
van de zendfrequentie effectieve antennes. De veelal 
in de zendertrappen aangebrachte smoorspoelen en 
bypass-condensatoren zijn dikwijls niet erg doeltreffend 
om het doordringen van deze harmonischen op de ver- 
bindingsleidingen te voorkomen: de smoorspoelen heb- 
ben teveel eigen capaciteit en de condensatoren teveel 
zelfinductie voor de frequenties waar het hier om gaat. 

Veel verbetering kan worden bereikt door kera- 
mische knoopcondensatoren of nog liever doorvoercon- 
densatoren van vooral niet te grote capaciteit (300-500 
pF) en kleine smoorspoeltjes (10 pH) toe te passen op de 
in fig. 7-A aangegeven wijze. Fig. 7-B laat zien, hoe 
deze gemonteerd moeten worden: de draadeinden van 
de keramische C’s worden vrijwel geheel afgeknipt. De 


bestaande ontkoppelingen moeten hierbij wel degelijk 
gehandhaafd blijven, omdat ook het doordringen van 
de grondgolf in de voedingen, en vandaar op het net, 
funeste gevolgen kan hebben. 

Zeer effectief is ook het gebruik van coaxiale verbin- 
dingsleidingen tussen voedingen en zendertrappen. 
Deze moeten dan liefst met coaxiale pluggen aan het 
chassis van de betreffende zendertrap worden afgemon- 
teerd. Aan beide uiteinden moeten evengoed keramische 
C’s worden aangebracht, omdat anders nog hf.-energie 
in de voeding zou doordringen. 


hl 
! 


it 


Ker. cond 
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Fig. 7-A. Voorkoming van harmonischen op de verbindingslei- 
dingen naar de voedingen door geschikte smoorspoeltjes (L1,2) en 
by-pass condensatoren (Gr). Lr: 30 w. 0,5 mm geëm. koperdr. op 
staafje met diam. 7 mm, gespatieerd tot een lengte van 25 mm. 
La: 20 w. 1,3 mm geëm. koperdr. op staafje met diam. ro mm, 
gespatieerd over een lengte van 30 mm. Cr: 300-500 pF keramisch 
knoop of doorvoer. B, Practische uitvoering van de ontkoppeling 


(2). Wanneer de trappen van de zender niet volledig 

zijn afgeschermd stralen ook deze harmonischen uit. 
Omdat doorgaans de afmeting van onze zender wel vrij 
klein is vergeleken met-de golflengte van de TV-zender 
is deze straling vaak alleen schadelijk in de onmiddellijke 
nabijheid van de zender. Wel moeten we erom denken, 
dat een zekere koppeling kan bestaan tussen bijv. een 
tankkring en grotere metalen onderdelen van de zen- 
der, bijv. het rek. Dit maakt het soms toch wel noodza- 
kelijk, de “hete? gedeelten af te schermen. Dit moet ge- 
beuren met een kap, die langs alle kanten op het chassis 
aansluit. Moeten in deze kap ventilatiegaten worden 
aangebracht dan is het beter veel kleine gaten (diam. 
bijv. ro mm) dan weinig grote te maken. 
“Bij gebruik van moderne tetroden in de eindtrap, die 
slechts weinig sturing vereisen, hoeft het vermogen in de 
voortrappen slechts klein te zijn. Dit vermindert de 
problemen van een goede afscherming van deze voor- 
trappen. 
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(3). Hoewel bij goede uitvoering van de hiervoor ge- 
noemde maatregelen weinig energie van de zender op 
het lichtnet kan doordringen, is het gebruik van een 
netfilter soms toch nog wel veilig. 

Fig. 8 geeft zo’n filter. Dit dient in een geaarde me- 
talen doos te worden geplaatst, met beide spoelen in 
afzonderlijke compartimenten. 


. 0,002F 


Fig.8. Netfilter. De condensatoren zijn goede mica’s (zooo V test). 
L: 30 w. 1,5 mm geëm. koperdr. op vormen met diam. 25 mm, 
niet gespatieerd 


5. Maatregelen aan de ontvangzijde 

Mochten alle tot nu toe beschreven maatregelen de 
storing niet afdoende hebben verholpen, dan moeten we 
langzamerhand naar de òntvangerkant gaan kijken. 

(x). De eerste stap is, eens te gaan zien of wellicht 
verbetering ontstaat als de ontvangantenne loodrecht 
op de zendantenne wordt gedraaid. Is dit inderdaad het 
geval en wordt niet tegelijk de TV-ontvangst te veel 
zwakker, dan laten we die antenne natuurlijk zo staan. 
Wordt de TV-ontvangst wel geschaad, dan kunnen we 
erover gaan denken onze eigen antenne te verleggen, 
maar dit zal vaak niet zo’n aantrekkelijke oplossing zijn ; 
we zouden daardoor juist de TVI bij een ander weer 
kunnen vergroten. 

(z). Als is gebleken, dat allerlei maatregelen, waarbij 
aan de zenderzijde harmonischen worden onderdrukt, 
betrekkelijk weinig invloed op de storing hebben, dan 
is het waarschijnlijk, dat de grondfrequentie in de TV- 
ontvanger doordringt. Onderstellend, dat deze via de 
antenne binnenkomt, kunnen we sperkringen in de 
antennevoedingslijn gaan plaatsen. Omdat deze telkens 
maar voor een smalle frequentieband effectief zijn is het 
nog beter, maar ook ingewikkelder, een hoogdoorlatend 
filter te gebruiken. Fig. g geeft aan, hoe zo’n filter kan 
worden uitgevoerd (bestemd voor een 300 ohm twee- 
linglijn). De constructie moet zorgvuldig geschieden, 
net als bij een laagdoorlatend filter in de zender. Het 
in fig. 9 gegeven filter is zo gedimensioneerd, dat het 
beneden 47 MHz begint af te snijden en extra verzwak- 
king geeft in de 28 MHz band. Het moet zo dicht moge- 


{ 


vr Gt-2apF C2.25pr 


TV. ontv 


Fig. 9. Hoogdoorlatend filter, bestemd om in de antennevoedings- 

lijn (3oo ohm tweeling) van de TV-ontvanger op te nemen. Spoel- 

gegevens: Alle spoelen van 1 mm dik blank of geëm. koperdr.,, 

spoeldiam. inwendig 12 mm. Lr: 12 w., lengte 15 mm. Le: rr w, 
lengte 15 mm 
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lijk bij de ontvanger worden aangebracht. Het aardpunt 
moet met een zo kort mogelijke leiding aan het chassis 
worden verbonden. 

Ziezo, we hebben nu heel wat mogelijkheden om 
TVI de kop in te drukken de revue laten passeren. Er 
zijn er nog wel enkele meer, maar die zullen we voor- 
lopig niet behandelen, omdat ze doorgaans op zeer spe- 
ciale gevallen betrekking hebben. 

Een enkel woord van waarschuwing aan het eind van 
dit verhaal: pas de behandelde middelen altijd met 
overleg toe, controleer steeds precies, welke verandering 
elke maatregel teweeg brengt. TVI geeft ruime gelegen- 
heid tot eigen initiatief; hoewel we ons initiatief mis- 
schien liever op andere projecten loslaten, moeten we 
bedenken, dat de TV-ontvanger bezitter een aardig 
bedrag voor zijn plaatjesdoos heeft neergeteld en daar- 
door licht bozer wordt dan de gemiddelde BCI klant. 

En tenslotte: weet, dat het, als je niet te ver van een 
TV-zender woont, in principe mogelijk is, de ontstoring 
zover te voeren, dat je zelf rustig TV kunt kijken op een 
naast je zender staande ontvanger … terwijl je zendt! 
Maar dan moet die zender mooi compact gebouwd zijn 
en goed afgeschermd. Moraal: ga je een nieuwe zender 
bouwen, bouw hem dan direct TVI-vrij, ook als je in 
een buurt woont, waar nóg geen TV wordt bekeken! 

Succes ob's en laat me van je moeilijkheden horen. 


PAoZX 


1, Dit zal in een volgend artikel worden beschreven. — ZX. 


Geraadpleegde literatuur: 

QST, o.a. Aug. 1947 (blz. 24), Sept. 1947 (blz. 19), Jan.-Mei 1950 
(zie tekst), Juni 1954 (blz. ar), Juli 1954 (blz. 32). 

“Transmitter interference’, uitgeg. door Radio Soc. of Gr. Britain. 
‘Radio Engineers’ Handbook’, Terman (voor filters). 


A OM Streefkerk, PAoQA, in Eindhoven, is op 15 
Maart in het huwelijk getreden. Het bestuur van de 
afdeling Eindhoven wenst hem en zijn vrouw hiermede 
van harte geluk en wij van de redactie voegen bij deze 
gelukwensen gaarne de onze. 


A Naar wij uit geheime bronnen vernemen zal de 
officiële opening vän de nieuwe zaak van Kontakt in 
Rotterdam — aan de Hoogstraat — plaatsvinden op 
Zaterdag 1 September. 


A De rubriek “Wie helpt mij ?’ stelt ons af ten toe voor 
ongekende raadselen. Ontvingen we vroeger nogal eens 
briefkaarten met 57 cent, trouw door PTT afgestem- 
pelde postzegels, tegenwoordig wordt de puzzle in 
andere vorm opgediend: de inzenders laten namelijk 
naam en adres op brief en envelop achterwege. Dank 
zij de handschriftkundige capaciteiten van onze mede- 
werkers en het aanwezig zijn in ons archief van vroegere 
inzendingen, zien wij soms kans met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid de afzender op te sporen. 
Onze gedachten gaan daarbij meestal eerst in de rich- 
ting van Beverwijk, 


J. A. Kliffen, PAoKC, Zaandam / J. Evers, PAoCX, Koog aan de Zaan 


Verbinding op 10000000000 Hz 


Op gevaar af dat niemand dit artikel gelooft (het staat 
immers in een Aprilnummer) volgt hier een beschouwing 
over de mogelijkheden van de 3 cm band (10 ooo MHz) 
en de resultaten die wij er tot nu toe op bereikt hebben. 


De ruim 2} km afstand tussen PAoCX en PAoKG is 
al vaak door radio overbrugd. Eerst op 144 MHz (zie 
Electron, April 1948, precies 8 jaar geleden), toen op 
420 MHz en later op 3,8 MHz met eenzijband. Nu 
zijn ze maar begonnen aan de zwaarste kluif, nl. de 
hoogste frequentie waarop amateurs mogen werken. 

Een tam karweitje is het niet bepaald geworden. 
Toen KC de Londense junkmarkt verkende, bleek, dat 
zelfs in het centrum van de Europese surplus de * X-band 
radar’ bijzonder schaars was. Maar na een paar maan- 
den zoeken kwam er toch wat los. En toen CN na zijn 
vacantie in Engeland met KC naar huis trapte, zaten er 
heel wat microgolfspullen in de overvolle zijtassen …. 

Nadien is er veel gesoldeerd, gevijld, getrimd en 
achter oren gekrabd. Ze vinden zelf, dat ze er nog lang 
niet zijn, maar het leek toch niet voorbarig om nu al wat 
te vertellen over de moeilijkheden, de mogelijkheden en 
de tot nu toe behaalde resultaten. 


Antennes 

Her is over het algemeen moeilijk, grote vermogens op 
te wekken op centimetergolven. Er staat echter tegen- 
over, dat men vrij gemakkelijk antennes kan maken, 
welke een sterk gericht veld afgeven. 

Yagi-antennes hebben vrijwel geen zin (men zou een 
paar honderd stralers en reflectors in een luciferdoosje 
kunnen opbergen!) omdat men met minder moeite een 
goede reflector kan maken. 

Deze reflectors, paraboloïden, concentreren destraling 
van de antenne in een scherpe bundel. Hiervoor gelden 
ongeveer dezelfde wetten als voor lichtstralen. In het 
brandpunt van de reflector wordt de stralingsbron op- 
gesteld, een dipool of de stralingsopening van een golf- 
pijp. De versterking die nu bereikt kan worden t.o.v. 
een gewone dipool, is: 


En afR* y 
A af? +R? 


waarin f de afstand tussen het midden van de reflector 
en het brandpunt, Â de golflengte en R de straal van de 
reflector!, Deze versterking is maximaal wanneer f in 
het vlak van de reflectoropening ligt. De versterking 
t.o.v. een dipool wordt dan: 


(5) 


Als de stralingsbron zó wordt afgeschermd dat alle 
energie in de reflector gestraald wordt, dan is deze 
factor twee maal zo hoog. Met onze 45 cm reflectors 
wordt zodoende een versterking van ca. 1000 maal 
behaald. 

De bundel welke de antenne uitstraalt is sterk gecon- 
centreerd en smal. De bundelbreedte tussen opeen- 
volgende nulpunten bedraagt: 


In ons geval is dat ca. 9 graden. 


Klystron oscillatoren 
Klystrons zijn de enige oscillatoren voor de 3-cm ama- 
teurband. Magnetrons zijn vast ingesteld, en andere 
buizen (traveling wavetubes) zijn zóschaars en duur, dat 
ze alleen nog maar in tijdschriften te bewonderen zijn. 
Het principe waarop de werking van een klystron 
berust, wijkt af van dat der bekende triode-oscillatoren. 
In een triode is de looptijd van de electronen de beper- 
kende factor, die de hoogste oscillatie-frequentie be- 
paalt. Een 955 eikeltriode gaat tot 5oo MHz, een 2C40 
vuurtorentriode brengt het tot 3300 MHz. Maar dan is 
het uit, tenminste voor de amateur met begrensde geld- 
middelen. Er is al een triode voor ro ooo MHz, maar 
we hebben ze nog niet in ‘Van Alle Markten’ horen 
noemen. Klystrons daarentegen zijn nog wel eens te 
koop. Dit zijn dan de reflex-klystrons, die ontwikkeld 
zijn uit de klystronversterkers, een uitvinding van de 
gebroeders Varian. 
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Klystron met afgestemde golfpijp. Dit stelsel vormt een zendertje, 
dat in zijn geheel vóór een antennereflector gemonteerd wordt 


Om de werking van een reflex-klystron te begrijpen, 
is het nodig om iets van de Varian- klystrons te weten. 
In deze klystrons bevindt zich een electronenkanon, 
dat een electronenstraal emitteert, net als in een katho- 
destraalbuis. Deze electronenstraal passeert een door- 
boorde trilholte. Wanneer we hieraan een HF-trilling 
toevoeren, zal er dus een wisselspanning ontstaan tussen 
de boven- en onderkant van de trilholte. Deze spanning 
is natuurlijk maximaal als de stuurfrequentie gelijk is 
aan de eigenfrequentie van de trilholte. 

Door deze wisselspanning wordt de passerende elec- 
tronenstroom afwisselend vertraagd en versneld, De 
snelle electronen halen de langzame in, en na een zekere 
afstand afgelegd te hebben is de constante electronen- 
stroom veranderd in groepjes electronen. 
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Op een bepaald punt in de buis zal de concentratie 
van electronenwolkjes het grootst zijn. Daar bevindt 
zich dan een tweede doorboorde trilholte, die door de 
regelmatig voorbijschietende wolkjes (een draadloos 
pulserende gelijkstroom) een wisselspanning geïndu- 
ceerd krijgt. Deze wisselspanning heeft dezelfde fre- 
quentie als die, waarmee we de eerste trilholte sturen. 


B _ PUNTEN VAN 


HALVE OUTPUT 


REPELLER 
SPANNING 


REPELLEK 
SPANNING 


N2838, 


De output en frequentie van een reflex-klystron als functie van de 

repellerspanning. Repellerspanning-variaties in het midden van een 

‘lob’ geven overwegend een frequentiegemoduleerd signaal. In- 
stelling op de flank geeft AM 


Zijn beide trilholten op deze frequentie afgestemd, 
dan vindt er natuurlijk een maximale versterking 
plaats. Zo'n klystron is eigenlijk net een tetrode HF- 
versterker, Terugwerking vindt er nl. niet plaats, men 
kan zonder veel moeite ook frequentie-vermenigvul- 
digen, en sturing is er bijna niet nodig. Zo kunnen 
kristalgestuurde zenders al een flinke energie (meer dan 
roo W continu) afgeven op 10 ooo MHz. 

Nu is de reflex-klystron eigenlijk niets anders dan een 
doormiddengezaagde versterkerklystron. De eerste tril- 


De 3 cm klystron, gemonteerd op een golfpijp. De HF-energie wordt 
naar links achter in de reflector gestraald 
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holte is ook de tweede, want de electronenstroom 
wordt na passage van deze trilholte weer teruggebogen 
door een sterk negatief geladen electrode, de repeller. 
De electronen keren dus om en passeren opnieuw de 
trilholte, nu in de andere richting. Analoog aan de 
overeenkomst tussen de versterkerklystron en de HF 
tetrodeversterker kunnen we zeggen dat de reflex- 
klystron overeenkomt met de gewone LC- oscillator, 
bijv. de Hartley. 
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Reflexklystron, Boven: doorsnede van een 3 cm klystron (2K25 —= 

723 A/B). De inhoud van: de trilholte kan langs mechanische weg 

enigszins gevarieerd worden. Onder: principeschema van een 
reflexklystron 


De tijd die de electronen erover doen om de weg van 
trilholte naar repeller en weer terug af te leggen, hangt 
af van de snelheid der electronen, (dus de spanning 
tussen de kathode en de trilholte) en de negatieve 
spanning van de repeller. 

De repellerspanning kan de weg der elkaar inhalende 
electronen zó lang maken, dat er onderweg op meer dan 
één punt electronenwolkjes ontstaan. Natuurlijk moet 
een van die wolkjespunten samenvallen met het punt 
waar de electronen voor de tweede keer de trilholte 
doorlopen. : 

Maar deze punten hoeven niet volkomen samen te 
vallen. In dat geval gedraagt de trilholte zich inductief 


of capacitief voor de electronenstroom en dit heeft dan 
tot gevolg dat de opgewekte frequentie iets lager of 
hoger komt te liggen. Natuurlijk wordt de output 
kleiner naarmate de punten verder uit elkaar komen te 
liggen. Tenslotte houdt het genereren op; veranderen 
we de repellerspanning dan nóg meer, dan schuift het 
volgende wolkjespunt in de trilholte, en opnieuw ont- 
staan dan oscillaties (zie grafiek). 

In het algemeen is de output van een klystron het 
grootst, wanneer de afgelegde weg van de electronen 
het kleinst is. Dat betekent dus dat dan de repeller- 
spanning het sterkst negatief is. Soms valt de output bij 
deze instelling wat tegen, en meestal wordt dan het 
volgende oscillatiepunt gekozen. 

De electronen belanden na de tweede passage van de 
trilholte ergens op de metalen buiswand, of op de bui- 
tenkant van de trilholte zelf. Door de niet zo beste fo- 
cussering eindigen onderweg ook heel wat electronen op 
en in de trilholte. Het rendement van een reflex-klys- 
tron is dan ook niet al te best. De door ons gebruikte 
723A/B komt niet boven een half procent… 

De trilholte wordt aan aarde gelegd, de kathode met 
gloeidraad krijgen —320 volt max., de repeller daar- 
boven nog eens een spanning, regelbaar tussen o en 
—150 volt. De energie, opgewekt in de trilholte, wordt 
via een coaxiaal leidinkje naar buiten gevoerd (één van 
de pennen van de octalvoet is als zodanig uitgevoerd). 
Deze coax.-leiding kan men laten eindigen als antenne 
in een golfpijp, via welke de straling verder wordt ge- 
richt. 

Men kan de resonantiefrequentie van de trilholte nog 
enigszins variëren door hem d.m.v. enige stelschroefjes 
enigszins in te ‘deuken’. 


Ontvangers 
HF-versterking op centimetergolven is practisch on- 
mogelijk. Zelfs een klystron geeft te veel ruis. Achter de 
antenne volgt meteen de detector. 

Men is hoofdzakelijk aangewezen op kristaldioden. 
Hiervoor komen alleen de allerbeste in aanmerking. 
Germaniumdioden doen absoluut niets meer en va- 


PAoKC 
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PAoCX op de (bevroren) Zaan 


cuum-diodes bestaan alleen voor het meten van grote 
zend-energieën. 

Van de siliciumdioden zijn alleen die uit de 1N2g- 
reeks bruikbaar. Het gevoeligste is de 1N23B. Deze 
dioden zijn zeer teer, zowel mechanisch als electrisch. 
De energie van een klystron kan een kortgesloten kristal 
vernielen, maar ook het inzetten, wanneer degene die 
dat doet, toevallig een beetje spanningverschil heeft 
t.o.v. de kristalhouder. 

Bij gebruik van een golfpijp wordt het kristal dwars 
in de pijp gemonteerd, één kant verbonden met de 
wand, de andere zijde wordt naar buiten uitgevoerd en 
geeft de gedetecteerde energie. 

Men kan een dergelijk kristal ook als mengdiode ge- 
bruiken. I.p.v. een If-versterker volgt dan een mf-ver- 
sterker. 


„koperen gordijn” 


g$ashouder 


De geografische situatie tussen KC en CX. Direct contact op centimetergolven is moeilijk wegens de vele gebouwen en fabrieken die het 
zicht belemmeren. Reflectie via de gashouder kan echter hopelijk uitkomst brengen. (Het ‘koperen gordijn’ is een hoogspanningsleiding, 
welke een sterk afschermende invloed blijkt te hebben op de 80 en 40 meter band.) 
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Radar 

Als een radiogolf van zeer hoge frequentie kaatst tegen 
een relatief groot geleidend oppervlak, kan een gedeelte 
van deze energie weer worden opgevangen. Dit is het 
principe van radar. Er zijn verschillende mogelijkheden 
om dit effect te demonstreren, de eenvoudigste is de 
Dopplerradar. 

Als men de zender en de ontvanger combineert in 
één antenne en men laat ze tegelijkertijd werken, dan 
zal men in de ontvanger meestal niets horen. Immers 
het signaal dat wordt ontvangen van het reflecterende 
voorwerp heeft dezelfde frequentie als het uitgezonden 
signaal. : 

Richt men echter op een voorwerp, dat zich van de 
antenne verwijdert, dan treedt een doppler-effect op. 
De hf-golven hebben een zekere tijd nodig om zich 
voort te planten, En het voorwerp zal, wanneer het zich 
vóór de golven uitbeweegt, minder golven per tijdseen- 
heid ontvangen dan wanneer het stilstond. De frequen- 
tie van het signaal dat bet ontvangt, is dus van een 
schijnbaar minder aantal perioden per seconde, m.a.w. 
lager. Deze lagere frequentie wordt teruggezonden. Op 
de terugweg treedt weer hetzelfde verschijnsel op, nu 
omdat de ‘zender’ beweegt, en de frequentie wordt dus 
nóg iets lager ontvangen. 


PAoKC 


De interferentietoon die men nu hoort tussen het uit- 
gezonden en het ontvangen signaal heeft een frequentie: 


interferentietoon in Hz — 2a/Â 


Waarin a de snelheid van het bewegende voorwerp 
t.o.v. zend-ontvanger en À de golflengte. 

Een ander radarsysteem maakt gebruik van FM. Met 
deze FM maakt men de uitgezonden frequentie af- 
wisselend hoger en lager. Als men op een bepaald 
moment een ‘hoge’ frequentie uitzendt en deze reflec- 
teert tegen een stilstaand voorwerp, dan komt deze 
zelfde ‘hoge’ frequentie weer terug in de ontvanger. In 
de tijd echter dat de golf heen en weer ging, is de 
frequentie van de zender iets lager geworden. De 
ontvang- en zendfrequentie interfereren met elkaar. 
De interferentietoonhoogte is een maat voor de afstand 
van het voorwerp: 


gem. interferentietoon in Hz — 4/3: DfF. 1075 
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waarin D de afstand tot het voorwerp, f de modula- 
tiefrequentie en F de frequentiezwaai van de zender. 


Practische resultaten 

Het eerste contact op 3 cm was niet erg spectaculair. 
Er werd een Q SO gevoerd over ca. 6 meter (!) afstand. 
KC met toongemod. telegrafie, CX met fone. We hebben 
maar geen QSL gestuurd.… 

Om een goede indruk te krijgen van de doelmatigheid 
van de antenne was het noodzakelijk er op uit te trekken 
met een detector en een hoofdtelefoon. We hadden het 
geluk, dat de Zaan dichtgevroren was. Vanuit het raam 
van de shack van KC was het mogelijk, een geweldige 
ijsvlakte te bestrijken met onze antennes. Door op ver- 
schillende plekken de veldsterkte te vergelijken, konden 
de afmetingen van de stralingskegel van de zender be- 
paald worden. 

Het bleek mogelijk, door aan ontvangst- en zendzijde 
een reflector te gebruiken, met een silicitumdiode 
(iN23B) en een gevoelige hoofdtelefoon met o,o2 watt 
zendenergie, ontvangst te krijgen tot ca. 300 meter 
afstand. Met tussenschakeling van een If-versterkertje 
(standaard gehoortoestel) kon deze afstand vergroot 
worden tot ca. 600 meter. 

Het is niet waarschijnlijk dat men ooit betere resul- 
taten kan verkrijgen met deze ‘recht-uit’-methode. De 
spanningen op het detectorkristal liggen tenslotte zó 
laag, dat er geen detectie meer optreedt. Er zijn spe- 
ciale detectorkristallen die veel gevoeliger zijn, maar 
die zijn natuurlijk nergens te koop. 

De enige oplossing is het gebruik van een super. Het 
is duidelijk, dat aan een super op 1o ooo MHz bijzon- 
dere eisen worden gesteld. Stabiliteit is er één van. Met 
doppler- en FM-radar kan men echter al resultaat be- 
halen zonder te veel afhankelijk te zijn van de stabiliteit 
van de oscillator. 

De detectordiode is in de golfpijp gemonteerd op de- 
zelfde plaats waar de klystron naar binnen steekt. Het 
diodekristal is echter dwars t.o.v. de klystroncoax-pen 
zodat slechts een minimale energie door de detector 
verloren gaat. 

Helaas hebben we nog geen straaljagers kunnen or- 
ganiseren, om doppler-radarproeven mee te doen. Maar 
het rondslingeren van een stuk draad kan men op een 
honderdtal meters in de telefoon al horen ‘zwiepen’. 

Als men de repeller van de klystron injecteert met een 
kleine bromspanning, zal de output FM-gemoduleerd 
worden. Volgens het principe van de FM-radar kan 
men dan grote objecten ‘waarnemen’. Zowel van KG 
als van CX uit is het mogelijk reflecties op te vangen van 
de grote Zaandamse gashouder op ca. 1,5 km afstand. 
Als men het signaal van de detector zichtbaar maakt op 
een electronenstraaloscillograaf (zie foto) dan kan men 
duidelijk de interferentietoon op de bromspanning on- 
derscheiden. Hoe verder het doel verwijderd is, hoe 
hoger deze toon is. 

Deze proef is wel zo belangrijk, omdat zij bewijst, dat 
het dus mogelijk is om met ca. 20 mW en een een- 
voudige super zonder mf-versterking reflecties op te 
vangen van voorwerpen op vrij grote afstand. Dit geeft 
ons dan ook het vertrouwen, dat het mogelijk moet zijn, 
om langs deze gashouder een verbinding tot stand te 
kunnen brengen tussen CX en KOG. Dat dit tot op heden 
nog niet gelukt is, komt waarschijnlijk door onstabiliteit 
van de zender- en ontvangeroscillator onderling. Er 


Kleurentelevisie (1) 


Enkele jaren geleden (Electron Mei en Juni 1952) is in 
deze rubriek al eens iets verteld over moderne ontwik- 
kelingen op het gebied van de kleurentelevisie. Sinds- 
dien is er weer zoveel nieuws bijgekomen, dat het 
alleszins de moeite waard is, hierover weer eens wat te 
schrijven. Bovendien begint, althans in Amerika, de 
kleurentelevisie al weer gemeengoed te worden en dat 
betekent wellicht, dat we ook hier niet zo verschrik- 
kelijk lang hoeven te wachten voordat de eerste 
experimentele kleurenuitzendingen beginnen. 

In elk geval is de G.CIR. 


staat echter een ontvanger op stapel met zeer brede 
band en hoge mf-versterking. Door de aanwezigheid 
van de Zaanse industrie is het helaas niet mogelijk, de 
antennes van CX en KC rechtstreeks elkaar te laten 
‘aankijken’. Een verbinding via de gashouder wordt 
dus op deze frequenties waarschijnlijk wel een nood- 
zakelijkheid. 


Een oscillogram dat veel moeite heeft gekost. Brom met interferentie 
tengevolge van reflectie tegen de gashouder. Dit oscillogram werd 
opgenomen bij PAoK CG 


De 3 cm-band zal nooit een geschikte band worden 
om OQ SL-kaarten te verzamelen. Maar hij biedt toch 
wel belangrijke perspectieven Eén daarvan is de enorme 
bandbreedte, die men tot zijn beschikking heeft. De 
amateurband is breder dan de gehele lange-, midden-, 
korte- en ultra korte golf samen, inclusief TV-, FM-, 
2 men 70 cm-band... Men kan, waneer eenmaal een 
verbinding tot stand is gebracht, gemakkelijk bijv. de 
gehele 80 m-band doorgeven. We zouden zodoende 
onze eigen hf-signalen kunnen horen zoals deze klinken 
in een ontvanger op 2!/, km afstand. De hele band af- 
zoeken, ook als buurvrouw stofzuigt, is dan geen pro- 
bleem meer. De ro ooo MHz is zelfs voor scheerappa- 
raten en bromfietsen te hoog. Voor u ook? 

1. Terman, Radio Engineers’ Handbook 1943. 
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International de Radio), die destijds ook de Europese 
normen voor zwart-wit TV heeft opgesteld, druk bezig 
normen voor kleurentelevisie te formuleren. Deze 
normen zullen wel in veel opzichten gelijken op de 
Amerikaanse, maar het lijkt erop, dat er toch — speciaal 
als een gevolg van enkele nieuwe inzichten die bij 
Philips worden ontwikkeld — ook wel enkele vrij be- 
langrijke verschillen zullen zijn. Hoe dit ook zij, we 
zullen ons in deze rubriek hoofdzakelijk bezig houden 
met het Amerikaanse systeem, dat al geheel ontwikkeld 
is, 

Dit systeem staat bekend als het N.T.S.C.-systeem, 
omdat het door de National Television System Com- 
mittee in Amerika is ontwikkeld. De wijze waarop het 
systeem tot stand is gekomen vormt een van de merk- 
waardigste gebeurtenissen in de geschiedenis van de 
radio- en televisietechniek. De N.T.S.C. is namelijk een 
orgaan samengesteld uit vertegenwoordigers van een 
groot aantal Amerikaanse fabrieken van televisie- 
apparatuur, welke — en dat is in de eerste plaats al 
merkwaardig — de handen ineen hebben geslagen om in 
een zo kort mogelijke tijd een zo volmaakt mogelijk 
systeem van kleurentelevisie te ontwikkelen. Verder is 
het wonderbaarlijk hoe °n grote ontwikkeling de kleu- 
rentelevisie in wetenschappelijk opzicht in enkele jaren 
heeft doorgemaakt als een gevolg van het werk van de 
technische subcommissie svan de N.T.S.C. Men mag 
gerust zeggen, dat de ontwikkeling van kleuren TV 
in de laatste vijf jaren meer omvattend is dan de ont- 
wikkeling van zwart-wit TV in de laatste 22 jaren (na 
de uitvinding van de iconoscoop). 

De taak, waarvoor de N.T.S.G. zich gesteld zag, lijkt 
op het eerste gezicht onmogelijk te volbrengen. Er 
moest namelijk een systeem van kleuren-TV komen, 
dat aan de volgende eisen voldoet: 

r. De bandbreedte, benodigd voor een kleuren-TV- 
uitzending moet dezelfde zijn als voor zwart-wit. 

a2Â. Een uitzending van kleuren-TV, ontvangen op 
een gewone zwart-wit ontvanger, moet daarop een 
normaal zwart-wit beeld zonder enige storing geven. 
2B. Een uitzending van zwart-wit TV, ontvangen op 
een kleurenontvanger, moet daarop eveneens een zwart- 
wit beeld zonder storing opleveren. 

De laatste twee eisen samen vormen de ‘verenigbaar- 
heid’ (‘compatibility’) van het systeem met het be- 
staande zwart-wit systeem. 

Toen de N.T.S.C, met zijn taak begon, was er reeds 

heel wat werk verricht en R.G.A. beschikte bijvoorbeeld 
reeds over een systeem, dat al zo’n beetje aan de hier- 
boven gestelde eisen voldeed, hoewel daarin nog wel 
ongewenste storingen optraden, die de verenigbaarheid 
nadelig beïnvloedden. 
. Op welke wijze tegenwoordig zeer bevredigend aan 
de bandbreedte- en verenigbaarheidseisen kan worden 
voldaan zal in een aantal volgende artikelen worden 
beschreven. 
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J. A. Kliffen, PAoKC, Zaandam 


Een voeding en modulator voor 


klystron-oscillatoren 


De voeding van een klystron is niet zo eenvoudig als 
die van een triode-oscillator. De spanningen moeten 
heel stabiel gehouden worden, omdat anders de fre- 
quentie en de afgegeven energie met de voedingsspan- 
ningrimpel gemoduleerd zijn. Een spanningsverande- 
ring van een volt op de repeller geeft een frequentie- 
verandering van meer dan 2 MHz. Bovendien vormt de 
trilholte met aanhang meestal een groot metalen opper- 
vlak, en een tik van een gestabiliseerd PSA is niet om 
naar te verlangen. Dat wil dus zeggen, dat we dan de 
trilholte moeten aarden. De coax-output kunnen we dan 
tenminste zonder gummihandschoenen benaderen. 
Dat betekent, dat de minleiding van het voedings- 
apparaat 300 V of meer spanning heeft t.o.v. massa. 
Electrolyten moeten dus geïsoleerd opgesteld worden, 
liefst bedekt met isolatiemateriaal. Men is gauw ge- 
neigd een elco-buitenkant als ‘dood’ te beschouwen. De 
repellerspanning komt nog boven op de trilholte-span- 
ning. Een haywire-constructie is dus niet aan te bevelen. 
Voor metingen hebben we vaak een amplitude-ge- 
moduleerde HF-trilling nodig. Een klystron kan geen 
nette amplitudemodulatie opbrengen zonder FM. En 
absorbtiemodulatie is wel wat ingewikkeld. Maar 3 cm 
is niet uitsluitend voor grammofoonmuziek en we 
kunnen het best af met een roo pct. gemoduleerd 
signaal, dat dan d.m.v. een rechthoekspanning gemo- 
duleerd is. Het scheurende geluid van een rechthoek- 
spanning is vooral bij langdurige metingen, niet zo 
irriterend als dat van een nette sinusspanning. 
We voeren de rechthoekspanning mét de gelijk- 
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spanning toe aan de repeller. De negatieve repeller- 
voorspanning stellen we zó in, dat de rechthoek- 
spanning de klystron in en uit oscilleren brengt. Deze 
instelling is niet zo moeilijk. We beluisteren het gede- 
tecteerde signaal, en regelen dan voorspanning en 
rechthoekspanning af op maximaal laagfrequent ouput. 
Ter contrôle kan men dit ook nog bekijken op een 
oscillograaf. 

Het voedingsapparaat (zie schema) is geconstrueerd 
met het bovenstaande in gedachten. De kosten zijn zo 
laag mogelijk gehouden. Er zijn geen kritische onder- 
delen, en de EL4r kan zonder verdere wijziging ver- 
vangen worden door een 6TP, 6L6 of iets dergelijks. 
Een VR65 doet het nét zo goed als een EF42, en de 
neonstabilisatoren en gelijkrichters zijn evenmin spe- 
ciaal voor dit werk uitgezocht. 

De spanning voor de repeller wordt geleverd door een 


Voeding voor klystron-oscillator 


= 22 k.ohm Cr = 20 uF 

Ra = 22 k.ohm Ca = roo pF 

R3 = roo k.ohm C3 = 15 UF 

R4 = 22 kohm C4 = 15 UF 

R5 == 470 k.ohm C5 = 50 nF 

R6 == 500 k.ohm potm. C6 = 300 pF 

R7 = 1 megohm C7 = 600 pF 

R8 = r megohm C8 = 600 pF 

Ro = 2 megohm Cg = ot 4F 

Rro = 2 megohm S == schakelaar op 

Rr: = 22 k.ohm potm. R r4 

Rra = 22 k.ohm 

Rr3 = 500 k.ohm potm, 

Rr14 = roo k.ohm potm. 
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Drie teerdotten voor een duppie en Chopin gratis. 

Toen we Zaterdagmiddag bij Lenssen in Amsterdam 
in de winkel stonden, zo tussen al die duur-uitziende 
telefoonspullen, hadden we eigenlijk verwacht, nu eens 
kennis te kunnen maken met Pedro. Die is nl. dol op 
telefoontellers en begrijpt maar niet, dat we er geen 
raad mee weten. We hadden hem zo graag willen ver- 
tellen, dat we er nu een tellertje van hebben gemaakt 
voor een wikkel-machientje. Een uitsteeksel op de 
wikkelas geeft bij iedere slag die teller een mep, zodat 
hij een nummertje verder springt. 

In Den Haag hebben we tussen Labor en Spui cen 
zaakje ontdekt: Radio RTV met telefoonpluggen voor 
een kwartje. Sinds we eens een hi-fi luidspreker door 
een ondeskundig persoon (geen namen noemen!) 
hebben zien en horen opblazen door de aansluitsteker 
in het net te laten steken, gebruiken we deze pluggen. 
Bovendien passen ze altijd op Amerikaanse en sommige 
Engelse dumpspullen. A propos, als het u interesseert: 
het effect van die stervende speaker viel tegen. Zeker 
geen 20 gulden waard. 

Als u er twee kwartjes bijlegt, hangt er aan die plug 
ook nog een snoertje en een dynamische keelmicrofoon. 
SSB-mensen zijn er dol op. Met die keelmicrofoon 
schakelen ze dan hun speech-controlled zender in, 
terwijl ze hun gewone microfoon als modulatie-ver- 
wekkend instrument gebruiken. Op die manier kan de 
visite niet per ongeluk de zender inschakelen. 

Philips platte teerdotten van 82 en rooo pF liggen er 
ook. Drie voor een dub. 


Als u nu toch in de buurt bent, kijk dan ook even. bij 
Radio ‘Mentor’ (hoe ze aan die namen komen mag 
Joost weten). Er ligt wel wat, de man vergeet alleen 
prijzen erbij te zetten. 

Stuut en Bruin heeft ons verrast met een mengtrap 
en dipool voor 30 ooo MHz. Ja, we stonden al op het 
punt, de Zaanstreek op stang te jagen, doch het bleek 
slechts 3000 MHz (10 cm) te zijn en datis al lange golf 
daar, 

Er staat een ontvangertje voor 148 MHz. Er zitten 
een paar afstemknopjes aan, het is gemonteerd in een 
klein metalen kastje. Het ziet er zo in de etalage wel 
aantrekkelijk uit. Buizen: VR136, VR137, 6 Xx VR65 
en 2 X VRga. Er zitten 5 mf-trafo’s in, het hele ge- 
valletje heet W 479o/A en kost.f 29. 

Er ligt ook nog een elementje voor een dynamische 
1g-set microfoon, f 1,50. lets om een onder-het-kussen- 
luidsprekertje van te maken. Kunt u ’s avonds laat 
zachies naar de radio luisteren. 

Radioschool Alkmaar houdt opruiming. Balans- nog 
wel, dus veelbelovend (geen 2de harm.). Leest u “Er af” 
ook, altijd het eerste? Met genoegen hebben we de 
naam van OM Hindriks uit Arnhem (oud official van 
de Veron en voorzitter Techn. Comm.) weer eens in 
dit Electron gezien, Evenals zijn aanbieding: een smak 
EF5o’s voor.f 3,50 en 6V6'en voor drie piek. 

We achten in het algemeen hi-fi en boemkasten een 
verderfelijk degeneratieverschijnsel voor het radio- 
amateurisme. Maar we kunnen toch niet laten, u nog 
even te vertellen, hoe u gratis aan een langspeelplaat 
kunt komen. In vele radioprogrammabladen en andere 
tijdschriften staat een advertentie van MMS met een 
coupon die u kunt opsturen. U verplicht zich tot niets. 
De plaat is uitstekend en het is ons volkomen onbe- 
grijpelijk, hoe ze het er voor kunnen doen. Nog een 
paar van die instellingen en we hoeven nooit meer 
gramofoonplaten te kopen. 


halvegolfgelijkrichter, de 6H6. Deze spanning wordt ge- 
stabiliseerd door de neonstabilisator VRr5o. Met R13 


is de repellerspanning instelbaar. Wordt de HF-output 


gemoduleerd, dan komt hier via O5 een 1000 Hz recht- 
hoekspanning bij, die regelbaar is met Rr4. 

De spanning voor de trilholte wordt electronisch ge- 
stabiliseerd. De spanning over de stabilisator van 60 V 
wordt als vergelijking gebruikt. Deze moet dus heel 
stabiel zijn, omdat anders de trilholtespanning óók niet 
stabiel is. De trilholtespanning is te variëren van 150 V 
tot 600 V. De afgenomen stroomsterkte mag natuurlijk 
niet te groot worden, anders smelt de seriebuis Elgr. 

Omdat een electronisch gestabiliseerd voedingsappa- 
raat een héél erg sterk tegengekoppelde gelijkstroom- 
versterker is, geeft een beetje fazeverschuiving al gauw 
een heleboel wild generen. Daarom kan het zijn dat u 
C6 moet aanbrengen, wijzigen, wegnemen of zo iets. 
Een mooi constante uitgangspanning verbergt vaak een 
gemene parasiet. Luuister maar eens met een omroep- 
ontvanger in de buurt van het voedingsapparaat. 

Natuurlijk kunt u het gestabiliseerde voedingstoestel 
ook voor andere dan microgolf-doeleinden gebruiken. 
Photomultipliers bijv. eisen een stabiele 600 V. Bij het 
bepalen van buiskarakteristieken is soms een hele reeks 
stabiele instelbare spanningen nodig. En bij het zicht- 
baar maken van buiskarakteristieken op het scherm van 
een oscillograaf hebben we meteen de rechthoek- 
spanning voor de twee negatieve roosterspanningen. 
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J. Evers, PAoCX, Koog aan de Zaan 


Jam trap 


Storingonderdrukking volgens nieuwe principes 


* 


‘Jam Trap’ is de naam voor een schakeling, welke voor 
het eerst bekend gemaakt werd op de millioenen stroot- 
biljetten, welke de Amerikanen met behulp van balonnen 
achter het IJzeren gordijn lieten uitstrooien‘. De be- 
doeling was, de bevolking aldaar bekend te maken met 
een unieke schakeling, waarmee het mogelijk is — samen 
met een bestaande ontvanger — naar geallieerde uit- 
zendingen te luisteren, zonder dat deze onverstaanbaar 
gemaakt kunnen worden door de Russische stoorzenders. 
Dat de schakeling werkt, is wel gebleken uit de plotse- 
ling heftige protesten van de regeringen van achter het 
IJzeren gordijn tegen de ballonnen in Februari van dit 
jaar. De schakeling, een ontwikkeling van één van de 
laboratoria van Good Year, de bekende bandenfabriek, 
is nu algemeen bekend gemaakt. Vele Amerikaanse 
amateurs hebben intussen de effectieve werking bevestigd 
bij moeilijke verbindingen met veel QRM. 

Het principe is eenvoudig? De discriminerende wer- 
king berust hierop, dat de gewenste uitgezonden signalen 
AM gemoduleerd zijn en dus een symmetrisch. frequen- 
tiespectrum bezitten, terwijl de ongewenste stoorsignalen 
nooit een symmetrisch patroon tov. de draaggolf 
(kunnen) vertonen. 


. 


Beschrijving van de jam-trap 

MEN kan zich een AM-gemoduleerde spanning voor- 
stellen als een draaggolf met twee zijbanden (fig. 1). 
Deze zijbanden zijn altijd volkomen symmetrisch in 
plaats en sterkte t.o.v. de draaggolf. Een stoorsignaal 
zal echter de symmetrie verstoren (fig. 2). Immers, de 
kans dat twee stoorsignalen tegelijkertijd in beide zij- 
banden op dezelfde plaats t.o.v. de draaggolf en met 
onderling gelijke sterkte zullen optreden, is zeer gering. 


/ 


draaggolf 


zijband 


{ 


fe 


ve2840, 


Fig. z. Bij een amplitude-gemoduleerde spanning zijn de zijbanden 
symmetrisch gegroepeerd ten opzichte van de draaggolf 


De jam-trap maakt gebruik van deze symmetriever- 
storing. Van het gewenste AM-signaal worden de beide 
zijbanden tegen elkaar uitgebalanceerd en de storing — 
die niet uitgebalanceerd kan worden wegens zijn asym- 
metrie — blijft over en wordt in tegenfaze toegevoerd aan 
de lf-output van de bestaande detector. Bij de juiste 
sterkte en (tegen-)faze heffen de stoorsignalen elkaar op 
en alleen de gewenste modulatie blijft over. 
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Fig. 3 geeft het schema van de jam-trap. Een dubbel- 
triode wordt aan de bestaande omroep- of communica- 
tieontvanger toegevoegd. Het mf-signaal wordt door 
het filter R1C1 en C2Ra gescheiden in een signaal met 
overwegend hoge zijbandspanning (boven) en een 
signaal dat overwegend spanning van de lage zijband 
geeft (onder). 


v28a1 


Fig. 2. De gewenste AM-componenten zijn altijd symmetrisch ten 
opzichte van de draaggolf. De storing (gestippeld) echter is wille- 
keurig en daarom niet symmetrisch 


Ieder signaal wordt toegevoerd aan één van de 
roosters van de balansdetector. Iedere triode werkt als 
plaatdetector, doordat de roosters nagenoeg zijn afge- 
knepen. De output van de balansdetector wordt be- 
trokken van de If-transformator T. Zijn beide rooster- 
spanningen in faze, dan zal T geen If-spanning afgeven. 
Wordt echter in één van de trioden een detectiespan- 
ning opgewekt, die niet tegelijkertijd in dezelfde fre- 
quentie, sterkte en tegenfaze in de andere triode ont- 
staat, dan zal deze spanning gedetecteerd over de secun- 
daire wikkeling van T verschijnen. 

T geeft dus alleen maar stoorsignalen af. Alle signalen 
van de gewenste AM-zender worden geëlimineerd. De 
sterkte van de storing wordt geregeld met R7. Hiermee 
wordt de sterkte zo ingesteld, dat de stoorspanningen 
van de detector en de balansdetector elkaar precies op- 
heffen en alleen de modulatie overblijft. 


Constructie en afregeling 
„De jam-trap is eenvoudig aan te brengen. De schakeling 
werkt goed voor middenfrequenties tussen ca. 200 en 
8oo kHz. : 
Voor het afregelen stemme men af op een station met 
zeer veel ORM. Kies hiervoor bijv. een stoorzender in 


Eenvoudige ontvanger voor de 
amateurbanden 


Rectificatie 

Zowel mondeling als per brief ontvingen wij bericht, 
dat het artikel over de 1-V-r, dat OM Borgman, 
PAoUS in het Maartnummer publiceerde, in goede 
aarde is gevallen. 

Wil men echter volledig succes met deze ontvanger 
boeken, dan dient een condensator van ot uF te 
worden opgenomen tussen de arm van de 50 k.ohm 
potentiometer en aarde (ontkoppeling schermrooster- 
spanning B2). Red. 


H.de Waard. PAoZX, Groningen 


Schakeling voor instelbaar 
gestabiliseerd negatief 


Rectificatie en commentaar 

IN het schema van deze schakeling (Electron Maart 
1956, p. 85) is een tekenfout geslopen. De niet inge- 
tekende weerstand, waar 2,7 k bij staat, moet namelijk 
27 k zijn. 

Neemt men de foutieve weerstandswaarde, dan 
loopt teveel stroom door de 150B2, terwijl tevens voor 
lage waarden van de afgenomen negatieve spanning 
(Va) niet voldoende anodespanning op de ECC82 
overblijft, zodat deze buis reeds bij een vrij kleine 
belasting roosterstroom gaat trekken en van stabilisatie 
niet veel meer terecht komt. 


PAoVGR, die de schakeling eens ging proberen 
— uiteraard nog met de verkeerde weerstandswaarde — 
rapporteerde inderdaad een slechte werking voor lage 
spanningswaarden. 

Wil men de schakeling speciaal voor kleine waarden 
van Vn gebruiken, dan kan men nog enkele verdere 
verbeteringen aanbrengen, In de eerste plaats kan men 
de anoden van de EGC82 direct aan de kathode van de 
EZ8o verbinden in plaats van aan het knooppunt van 
de weerstanden van 2,7 k en 27 k. Voor dit geval zijn 
de volgende waarden Vn gemeten bij verschillende 
belasting door de roosterstroom (I) van een eindtrap: 


T=om4 I=smA I= romA I= 20om4 
n= 25 29 32 35 volt 

Va= 75 79 82 86 volt 

Va = 125 132 136 139 volt 


Deze variaties zijn wel wat groter, dan oorspronkelijk 
in mijn artikel opgegeven, maar toch doorgaans klein 
genoeg om een goede werking te waarborgen. 

De werking kan — zoals ook VGR opmerkt — verder 
worden verbeterd, door twee buizen als kathodevolger 
parallel te zetten (grotere steilheid) en de kathode- 
weerstand te verkleinen (bijv. van 47 k tot ro k). Hier- 
door wordt de stroom zonder uitwendige belasting door 
de kathodevolger vergroot en zodoende ook weer de 
steilheid. Uit de tabel blijkt ook, dat de spanning Vn 
aanvankelijk voor een kleine belasting meer varieert 
dan bij een grotere. Verkleinen van de kathode- 
weerstand betekent echter wel, dat de totale uit- 
wendige belasting wat minder ver kan worden op- 
gevoerd. 

PAoZX 


één van de korte golfbanden. Regel de potmeter R7 af 
op maximum en stel dan de storingbalans R5 in op 
maximum storing. Draai dan de ontstoringbalans R7 op 
minimum storing, eventueel R5 nog wat bijregelen. Van 
het volkomen onverstaanbare station zult u nu opeens 
duidelijk modulatie horen. Werkt de schakeling niet 
goed, verwissel dan de aansluitingen van de primaire of 
secundaire van de laagfrequenttrafo T. 

Bij selectieve fading ontstaat enige vervorming, door- 
dat dan de zijbanden onderling in sterkte gaan variëren, 
waardoor enige zijbandspanning als ‘storing’ wordt 
doorgegeven en schijnbaar de modulatiediepte van het 
te ontvangen station vermindert. De AVC van de ont- 
vanger zal zich echter altijd instellen op de draaggolf 
en daardoor deze lf-verzwakking niet compenseren. 
Misschien is dit ook de reden, dat men soms geheel niets 


mf. trafo 


Fig. 3. Schema van de JAM-trap. De 
belansdetector wordt geschakeld tussen 
de laatste MF-trafo en de bestaande 
diodedetector 


vaate. 


merkt van de werking van de jam-trap®. 

De jam-trap zal ongetwijfeld belangrijk bijdragen tot 
een betere ontvangst op de overvolle amateurbanden. 
Vooraanstaande Amerikaanse amateurs achten het de 
belangrijkste vooruitgang sinds de invoering van een- 
zijbandmodulatie voor amateurverkeer. De National 
Company Inc. heeft intussen al aangekondigd, de jam- 
trap te zullen toepassen in haar nieuwe communicatie- 
ontvanger, de NC-1957. 


1. H, Truman, Memoires Deel I, blz. 34r. 

2. Comments about the Jam Trap. New anti-jamming device beats 
Russta; The Daily Horror rr Januari 1956. 

Smith, A New Approach to ‘“Strawberry'-jam; British Comm. and 
Electronics Augustus 1951. 

3, Julius Kleiber, Der Vorhang im Beziehung zu Kurzwellenemp- 
fang beim mitteleuropäischen Schlafwagenverkehr; Funk und Welt 
Augustus 1955. 


detector 


De Veron-bekerjachten 


Nog wat geremd door de nachtvorst is de ontdooide 
vossejachtcommissie aan het werk getogen … 

We kunnen thans berichten, dat de eerste bekerjacht 
gehouden zal worden in de afdeling Twenthe-West en 
wel op Zondag 22 April. 

Teneinde enige richtlijnen te hebben voor de eerst- 
volgende maanden geven wij u, onder voorbehoud, 
alvast de volgende jachten: 

Zondag 6 Mei: afdeling Bollenstreek. 

Donderdag ro Mei: afdeling Den Haag en afdeling 
Leeuwarden. 

Zondag 13 Mei: afdeling Centrum. 

In het Novembernummer 1955 van Electron werd 
verzocht aan diegenen, die recht op één of meer 
schildjes hebben, dit even te berichten, daar vele 
adressen op de startlijsten mankeerden. Van de ca. 
roo rechthebbenden voldeden ro jagers aan dit ver- 
zoek. Degenen die nog geen briefkaartje stuurden, 
kunnen dit alsnog doen. Bij voorbaat dank. 

Van deze gelegenheid maken we gebruik, er nog 
weer eens op te wijzen, dat de bekerjachten met vol- 
ledige gegevens (startpunt, starttijd, kaartnummer, 
etc.) tijdig in Electron dienen te worden geannonceerd. 
Gebeurt dit niet, dan behoort de jacht als ongeldig te 
worden aangemerkt. 

Verder wijzen we er nog op, dat de vergunningen 
voor de jachten bijtijds bij PTT dienen te worden aan- 
gevraagd. In het algemeen geldt: organiseer tijdig. Wacht 
niet tot de laatste weken voor de jacht. 

Tenslotte wensen wij alle jagers goede jachten toe 
met weinig bovenleidingen …. 

S, de Geus, PAoSX, 
Secr. Vossejachtcommissie, 
Amersfoortsestraatweg 36, Soesterberg 


Hebt u iets op uw hart, hebt u klachten of kritiek, 
hebt u ideeën of opmerkingen of misschien wel lof … 
dan is dit de rubriek die voor u ter beschikking staat. 

Redactie Electron 


Noodnetnoodnoot |I 


Met instemming las ik de opmerkingen van PAoCX in 
het Februarinummer van Electron over ons noodlij- 
dende noodnet. 

Een ieder die destijds de prestaties van de radio-ama- 
teurs heeft beluisterd zal moeten toegeven, dat de 80 
meter band beslist wel bruikbaar is voor dergelijk werk. 
En zeker, wanneer telegrafie gebruikt wordt. 5 

Er kan geen twijfel over bestaan, dat het uitgeven van 
vergunningen voor mobiel werken een voortgezette or- 
ganisatie van het indertijd bedachte noodnet overbodig 
maakt. Men behoeft slechts QST te lezen om een indruk 
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te krijgen van het enthousiasme van de W’s voor de 
goede zaak. Zo iets kan ook hier, zodra de officiële be- 
lemmeringen uit de weg zijn geruimd. 
Vanzelfsprekend eist een en ander overleg met PTT 

maar het is ondenkbaar, dat er steekhoudende argu- 
menten tegen mobiel werken naar voren zouden komen. 
Van harte hoop ik, dat dit overleg met succes zal worden 
bekroond, waardoor een nieuwe en zeer aantrekkelijke 
kant van het radio-amateurisme zou opbloeien. 

J. Borgman, PAoUS, 

Groningen 


Gegevens van de VR65 


In Electron 1952, Aprilnummer, blz. 133, publiceerden 
wij onder het opschrift ‘Het karakter van de VR65’ een 
door OM Welling, PAoWL, opgenomen karakteristiek 
van de VR65. 

Thans bereiken ons, o.a. van de zijde van de afdeling 
Gentrum (OM J. A. W. Roep) enkele gegevens, die wij 
gaarne publiceren omdat deze buis nog altijd zeer 
gangbaar is. 


Aequivalenten: VR65, CV118, ARP36, ZA3796, 
ZC3085, ZA22166, roE/1 1446. 
Gegevens: 
Vi = 63 V It = 0,6 A 
a =250 V S = 84 mA/V (opgenomen 
Vga hd 250 Vv bij Va en Vga hand 200 V 
a = 45 W en Vg, = 1,5 V) 
Was = 125W Cin = 10,75 pF 
Vak = 150 V Cout = 525 PF 
Cera = 0,005 pF 
Instellingen: 
Va — 200 200 250 V 
* Vga 250 200 200 250 V 
Ver —10 —18 —1,5 —2,1 V 
*I. 22 8,5 10,9 ri,r mÂ 
* Ies 555 2,1 2,7 2,8 mÂ 
ze 7,6 85 8,4 mA/{V 
Cin (werkpunt) 15,0 15,1 14,95 PF 
Cin (variatie tot 3,6 3,8 3,5 PF 
afknijppunt) 
k 170 110 150 ohm 
Re: (45 MHz) „2400 2150 2250 ohm 


“Maximum toelaatbare waarden als video-output 
pentode; Va max. 200 volt; Rg‚k max. 5000 ohm. 


De REF-Contest 1956 
14-15 April: telegrafie 


Zoals wij reeds via PAoAA bekend hebben gemaakt, 
hebben we in de aankondiging van deze wedstrijd 
(Maartnummer van Electron) de CW- en fone- 
gedeelten verwisseld, 

De fone-test vond dus plaats op 3-4 Maart jl. en 
voor April hebben we het telegrafiegedeelte nog te 
goed en wel op 13-15 April. 

Nadere bijzonderheden vindt u op blz. 88 van 
Electron van de vorige maand. 
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De PACC-Contest 


Het laatste weekend van April en het eerste van Mei zullen voor 
de PA's gelangrijke weekends zijn. Dan toch wordt voor de 
eerste maal de PACG-wedstrijd gehouden, die zowel voor de 
Nederlandse als de buitenlandse amateur belangrijk is. 

Organisatorisch is zeer veel werk verzet en niels is nagelaten 
om de wedstrijd te laten slagen. 

Alle buitenlandse verenigingen hebben een aantal reglementen 
ontvangen ter publicatie in hun bladen, zodat verondersteld mag 
worden, dat iedereen met de wedstrijd op de hoogte is. 

De best opgezette westrijd is echter gedoemd te mislukken, 


wanneer er niet genoeg deelname is van de zendamateurs. Wij 


mogen echter wel veronderstellen, dat er zeer veel interesse voor 
deze wedstrijd in Nederland bestaat en wij hopen dan ook, dat 
de buitenlanders zullen merken, dat er zooo PA'’s in Nederland 
zijn! 

Wij wensen u een prettige wedstrijd en hopen, dat u vele 
nieuwe landen zult kunnen werken. 


ope 


U.B.A. Contest 


De U.B.A., onze Belgische zustervereniging, nodigt u 
uit deel te nemen aan de door haar uitgeschreven 
CW-Contest die gehouden zal worden van Zaterdag 
14 Äpril van 12.00 GMT af tot Zondag 15 April en 
sluitend die dag om 24.00 GMT. 

Afgezien van de bedoeling als wedstrijd, wordt de 
mogelijkheid er groot door de g Belgische provincies op 
2 banden (iedere band g provincies) te werken, zodat 
men in aanmerking komt voor het WABP certificaat. 

De Belgen roepen CQ UBA gevolgd door het num- 
mer van de provincie waarin zij woonachtig zijn vol- 
gens onderstaande tabel. 


Traffic Bureau 


. Antwerpen 

‚ Brabant 

‚ Oost Vlaanderen 
‚ West Vlaanderen 
‚ Henegouwen 

. Luik 

. Limburg 

‚ Luxemburg 

‚. Namen 


WO OO DON m 


De uit te wisselen code bestaat uit 6 cijfers, gevormd 
door het rapport en het nummer van het QSO te 
beginnen met oor. 

Een too pct. QSO wordt voor 2 punten geteld. 

Iedere deelnemer zal een certificaat worden toe- 
gezonden. 

De banden waarop gewerkt mag worden zijn de 
3.5» 7, 14, 21 en 28 me/s banden. 

De logs moeten direct na de wedstrijd worden ge- 
zonden aan het Traffic Bureau U.BA., ON4MG, 
Maigre A, rie Joseph Wauters, Charleroi, Belge. 


het Traffic CR urteau 


De 22ste ARRL International 
DX Competition 1956, ste deel 


Over dit gebeuren kunnen we het volgende mede- 
delen. Allereerst over het telefoniedeel, dat plaatsvond 
op 1o en 12 Februari jl. De condities waren vrij be- 
hoorlijk op de eerste dag, zowel op 14 als op 21 en 28 
MHz. Vooral van de 28 MHz werd een druk gebruik 
gemaakt. Tot laat in de middag werd er op deze band 
vlot gewerkt, wat een groot verschil maakte met de 
volgende dag, toen eigenlijk alle drie genoemde banden 
zeer slecht waren. Op 21 MHz was het ZSgG die de 
W’s aan de lopende band werkte, maar hier was geen 
W te horen. In een QSO met DL1i VR kreeg ik al het 
zelfde te horen: geen USA te horen op de band. Hope- 
lijk is het 2de deel wat beter bijv. zo als het nu was in 
het CW-deel dat 14 dagen later plaats vond. Toen de 
ontvanger te oo.15 GMT in bedrijf kwam, werd eerst 
eens op 7 MHz geluisterd; wie denkt er aan dat de 
14 MHz de gehele nacht open is in deze tijd. De 7 MHz 
dan was niet veel zaaks en zo voor de aardigheid eens 
op 14 MHz gedraaid. Het feest was daar reeds in volle 
gang en alle districten kwamen door. Hoewel ik 7 niet 
gehoord heb, werd er toch mee gewerkt door Europa. 
Tot o4.00 GMT bleef de band open en hebben we mee- 
gemaakt, dat er sinds 1947/48 in de ARRL contest in 
Februari des nachts op 20 m gewerkt kon worden. De 
34 en 7 MHz waren die ochtend slecht, maar volgens 
mededeling van PAoULA'’s 2de operator,Paula,kwamen 
in de ochtend de W6 en 7’s goed door en werden door 
haar gewerkt ook. Zaterdagmiddag was de 20 m niet 
zo goed; alles wat je hoorde had veel weg van de W6 en 
7 signalen; toch werd er aardig gewerkt, beter dan op 
de 21 MHz. Op deze band was weinig voor Europa te 
doen evenals op de 28 MHz. De 20 m bleef, hoewel niet 
zo denderend, toch nog lang open en toen zo tegen 
23.00 GMT de 7 MHz open ging, werd het al spoedig 
op deze band een gedrang. Condx. waren vrij goed, de 
QSM was meer dan goed zodat er van vlot werken 
geen sprake kon zijn. Alleen HA5KAB die met een 
kW zat, lukte het wel. Op de 3%) MHz is deze keer 
weinig te beleven geweest, misschien dat het in het 2de 
deel wat beter zal zijn. Zondagmorgen weinig te 
beleven geweest en we kunnen hier even VEBMF ver- 
melden die een dankbare prooi was voor velen. On- 
geveer 12.00 GMT kwam er leven op de 14 MHz en al 
spoedig werd het er een hele drukte, maar toen te 
ongeveer 13.00 GMT eens op 21 MHz geluisterd werd, 
bleek het dat het op deze band nog beter ging en zo 
slecht als het de vorige dag daar was, zo goed werd het 
er nu, Tot ruim 20.00 GMT bleef de band open voor 
USA en daar is een goed gebruik van gemaakt door 
Europa. Direct kon weer gewerkt worden op 20 m maar 
ook hier liep het op z’n end en toen te 22.45 GMT over 
gegaan werd op 7 MHz ging het daar ook weer goed, 
al was het een heidense ORM. Hoe bestaat het! Over 
het gehele verloop in het eerste deel kunnen we in 
Europa zeker tevreden zijn en we mochten willen, dat 
het 2de deel ook zo uit de bus komt. 
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Bij het samenstellen van dit overzicht is een dankbaar 
gebruik gemaakt van de rapporten van PAoLOU en 
PAoULA (zowel van Jan als van Paula). Het is Louis 
best bevallen voor de eerste maal dat hij aan ARRL- 
contest meedoet, jammer dat hij. geen rx heeft voor 21 
en 28 MHz, Je hebt hierdoor veel gemist Louis evenals 
PAoULA, die zijn convertor ook niet klaar had. Hij 
hoopt echter zijn schade in het ade deel in te halen. 
PAoLOU sleutelde nog zo’n ruim 4000 punten bij el- 
kaar op 2 banden. PAoULA, himself, kwam met 
telefonie niet zo ver, daar alleen de eerste dag wat 
gewerkt kon worden. Paula bracht het er beter af, met 
een 107 QSO's in 13 districten, op 2 banden, brengt ze 
net haast net zover als PAoLOU. Het is alleen erg ver- 
moeiend zegt ze, en dat is het inderdaad Paula. Veel 
PA’s heb ik niet gehoord, wel de oude bekenden zoals 
UN, EP, FLX enz. Was het te koud ? 

Zouden die explosies op de zon misschien de oorzaak 
geweest zijn van de uitzonderlijke condities op de 
14 MHz in de nacht van Vrijdag op Zaterdag??? 

PAoVB 


De PACC-Contest 1956 


2829 April: CW 
5-6 Mei: Telefonie 


Hier is dan het reglement voor de PACC-contest, die 
zoals reeds is vermeld, jaarlijks op de zelfde tijd ge- 
houden zal worden en wel voor telegrafie in het laatste 
weekend van April en voor telefonie in het laatste 
weekend van Mei. Voor dit jaar is het dus op 28 en 29 
April en 5 en 6 Mei. De duur der contest is vastgesteld 
op 36 uur nl. van Zaterdags 12.00 GMT tot Zondags 
24.00 GMT. 

De aanduiding ‘PACC-contest’ is gekozen om meer 
bekendheid te geven en animo te wekken voor het 


Nederlandse certificaat, bij de buitenlandse zendama- 
teurs. De OSO'’s, tijdens de contest gemaakt, tellen ten 
allen tijde voor het PACC en hiervan behoeven, bij een 
aanvraag voor het certificaat, geen Q SL-kaarten over- 
gelegd te worden. Indien zij met de in hun bezit zijnde 
kaarten en een lijst van in de contest gemaakte ver- 
bindingen aan kunnen tonen dat zij het vereiste aantal 
(100) gemaakt hebben, kunnen zij het certificaat aan- 
vragen. (Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat de PA’s 
geen kaart behoeven te zenden). 

Als u dit leest, is de aankondiging reeds in het bezit 
van een groot aantal buitenlandse verenigingen, met 
het verzoek het op te nemen in hun orgaan. Wij moeten 
afwachten hoe groot de actie zal zijn vanuit het buiten- 
land die echter — en ik leg er nog eens de nadruk op — 
geheel zal afhangen van de deelname der Nederlandse 
zend-amateurs. Alle PA’s kunnen er aan deel nemen, 
dus pakt op genoemde datums uw microfoon of sleutel 
en laat u horen. 

De regels voor de contest zijn a.v.: 

1. Alle zendamateurs over de gehele wereld worden 
uitgenodigd deel te nemen en zoveel mogelijk PA- 
stations te werken als mogelijk is, 

2. Datums en tijden. 

Het laatste weekend van April voor telegrafie en het 
eerste weekend van Mei voor telefonie. 

3. Alleen cw-cw en fone-fone verbindingen zijn 
geldig, zgn. ‘cross-band’ Q,SO’s zijn ongeldig. 

4. Frequenties. 

Er mag gewerkt worden op 345, 7, 14, 21 en 28 MHz. 

5. De PA-stations roepen CQ PACC, de buiten- 
landse deelnemers CQ PA. 

6. 1 QSO per station per band is toegestaan, alleen 
in geval men niet zeker is van een 100% QSO kan men 
het later nog eens proberen om tot een goed QSO te 
komen. 

7. De uit te wisselen cijfergroepen. 


PACC-Contest 1956 


Call: PAoLOU 
NAAME-sannwenentendnhdens 
Adres: Rotterdam 


. Deelname: CW of Fone 


Volgnr. voor elk nieuw gewerkt . î 
Datumed STATION n land op elke band Uitgewisselde nummers 
tijd CALL ountry, 
3% 7 | 14 21 28 Verzonden Ontvangen 

April 28 
13.05 DL4CZ DL r 579 oorZH 569 oor 3 
13.14 OZ2PA OZ 2 579 oo2ZH 559 002 3 
13.20 PAoHP PA 3 599 003 ZH 599 005ZH 1 
16.25 WeWZz W I 559 oI0OZH 569 003 3 
16.40 VEiZZ VE 2 559 oriZH 559 007 3 
18.30 G2BZJ G 1 569 or2ZH 579 009 3 
18.35 OHiNA OH 2 559 0o13ZH 569 003 3 
23.10 ONalLJ ON I 569 o40ZH 569 o20 3 
23.16 PAoULA PA 2 589 041 ZH 589 osoNH Lj 
April 29 | 
06.18 PAoWAC PA — 579 045ZH 579 044UT ï 
10.20 FA8DA FA 4 569 049ZH 569 o21 s 
15.30 WaCEN Ww bd 459 9060ZH 459 030 3 
15.34 W2WZz Ww — 469 o61ZH 559 040 3 

| KOER EES 

Eindresultaat = 11 landen en 33 punten — 11 X 33 — 363 punten 
Voorbeeld van het log 
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Beide stations geven een groep van 6 (5 bij fone) 
cijfers. De eerste 3 (bij fone 2) het RST (RS bij fone), 
gevolgd door het volgnummer van het QSO, te be- 
ginnen met oor. 

8. De PA-stations geven bovendien achter hun cijfer- 
groep nog 2 letters, aangevend hun provincie. Deze zijn 
als volgt: 


FR Friesland 
GR Groningen 


NH Noord-Holland 
ZH Zuid-Holland 


DR Drente ZL Zeeland 

OV Overijsel NB Noord-Brabant 
GD Gelderland LB Limburg 

UT Utrecht 


g. Elk goed QSO telt voor 3 punten elk. Aan 1 zijde 
fout resp. 2 of 1 punt. Indien aan beide zijden fout, 
elk 1 punt. Bovendien is het de Nederlandse stations 
toegestaan met andere PA’s te werken. Deze QSO'’s 
tellen voor 1 punt, terwijl het eigen land voor 1 punt 
per band als vermenigvuldigingsfactor telt. 


April 1956 PA_W2 aman 207 


NEREDE 


enn 


PA_W6 


zo, Het totale aantal punten voor de PA-stations is 
de som van het aantal gewerkte landen per band, maal 
het aantal behaalde Q SO punten. Voor de buitenlandse 
deelnemers is de som van het aantal gewerkte provincies 
per band de vermenigvuldigingsfactor van het aantal 
QSO-punten. 

11. De logs moeten voor 15 Juni as. verzonden zijn 
aan P. v. d. Berg, Keizerstraat 54, Gouda. 

12. Certificaten zijn beschikbaar voor haar of hem 
met het hoogste aantal punten in elk land; voor 
Nederland zijn het de nr’s 1, 2 en 3. Dit is voor tele. 
grafie zowel als voor telefonie. Er zijn geen enkel band 
winnaars. 

13. De volledige uitslag wordt zo spoedig mogelijk 
in Electron en DX-nieuws bekendgemaakt en wordt 
ook doorgegeven aan de club-organen van de buiten- 
landse deelnemers. 

14. Elke deelnemer houdt zich aan de regels en gaat 


“accoord met de beslissingen van het Contest-commitee. 


Beroep is niet mogelijk. 


PA.PY (Geo Paulo) Azimuth  221° 


Azirnuth an 


DX-voorspellingen voor de maand April 1956, samengesteld door OM Kroon, PAolIF. Nadere 
gegevens omtrent het gebruik der krommen treft u aan in het Januarinummer, blz, 21-23. 
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VHE-manager: G. D. de Leeuw, PAoBL, Frans Halskade 
50, Rijswijk. VHF-bandmanager: L. P. A. de Groot, 
PAoLDG, Frankendaal 145, Rotterdam. 


V.H.F. wedstrijd-reglement 
voor Region | 


Tijdens een bijeenkomst van de VHF officials der 
landen aangesloten bij de IARU-Region I, werd 
besloten het hier volgende wedstrijdreglement te Jaten 
gelden als het reglement voor alle VHF wedstrijden 
welke in 1956 en daarna gehouden zullen worden. 

1. Vier en niet meer dan vier v‚h.f. wedstrijden zullen 
in Region I-verband gehouden worden. De eerste 
drie zullen hoofdzakelijk regionale wedstrijden zijn, 
doch om deze wedstrijden aantrekkelijk te maken, 
zullen alle landen deze regionale wedstrijden tege- 
lijkertijd houden, De vierde wedstrijd wordt genoemd 
‘de Europa-VHF-Contest’ en wordt ieder jaar door 
een ander land georganiseerd. De volgorde der orga- 
nisatoren, beginnende met 1956, is als volgt: Duitsland, 
Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, 
Denemarken, Nederland en Zweden. 


Voorbeeld log 


2. Indeling der wesdtrijden. Iedere wedstrijd be- 
staat uit vier afzonderlijke gedeelten nl: 

a. Het werken op één band: vaste stations. 

b. Het werken op meerdere banden: vaste stations. 

c. Het werken op één band: mobiele stations. 

d. Het werken op meerdere banden: mobiele stations. 

De mobiele stations mogen gedurende de wedstrijd 
niet van qth veranderen. Het qth mag zelf bepaald 
worden, doch de plaats moet in het log omschreven 
zijn, bijv. wanneer vanuit een dorp of kleine plaats 
gewerkt wordt dient vermeld te worden bij welke 
grote plaats het zich bevindt en hoeveel km het hiervan 
verwijderd is. Beter is het om uw qth op te geven in 
graden en minuten N.B, en O.L. De energie waarmee 
gewerkt mag worden is afhankelijk van de licentie. 
Het aantal operators is niet voorgeschreven. 

3. De dagen waarop de contesten voor het jaar 1956 
gehouden worden ‘zijn op verzoek van de R.S.G.B. 
verschoven naar hun wedstrijddagen, daar deze voor 
het jaar 1956 reeds gepubliceerd waren nl.: 5 op 6 Mei, 
16 op 17 Juni, 18 op 19 Juli en 8 op 9 September. 
Tijdens het laatste weekend nl. 8 op g September 
wordt de Europa-VHF-Contest 1956 gehouden, waar- 
van de contrôle ligt bij de DARC. 

4. De wedstrijdtijden zijn van Zaterdag 18.00 GMT 
(19.00 AT of MEZ) tot 18.00 G.M.T. (19.00 AT of 
MEZ). 

5 Alleen volledige verbindingen en wel op iedere 
band gelden. Een station mag meerdere malen ge- 
werkt worden, doch slechts een verbinding geldt. 


Name: 

Location 
Latitude: 
Longitude: … DTE Rd eh red 
Height above sea level 


Transmitter final stage: 


Input Powers: varanen oe ee Redders 
Operating JPS orn intrede bebe Nadelen hea edn 
Grystal control or v‚f.0.?: sooner eee vereren erve ver ee en ereen DEDEN 
Receiving equipment: overeen vererven eeens v erneer erven 
AOT Gn ed DM DE EE le DE aeta 
Bands-used\ so san nnen Rene ede dn ereen Ee 
(A = 145 MHz; B = 435 MHz; C = 1250 MHz) 
SE En en an 
Date Time Call QTH Type Sent Revd QRB Pts Band 
As Es 5 EET HENNEN EE ede 
3/9 17.04 El2W Dublin Ä3 56001 55012 625 km 20 A 
3/9 17.29 El2W Dublin At 549002 539013 625 kr 200 B 
3/9 17.39 G5YV Leeds A3 589003 579032 435 km ro A 
3/9 18.01 F9CO/p St. Valery Ar 579004 569026 205 km 4 A 
3/9 18.14 FoCQO/p St. Valery Ar 439005 449027 205 km 40 B 
3/9 18,42 PAoBL. Den Haag Ar 599006 599031 34 km 2 A 
3/9 18.54 PAoBL Den Haag Ar 509007 599032 34 km 20 B 
3/9 19.09 PAoBL Den Haag Ar 578008 548033 34 km 20 G 
4/9 10.02 ON4HN Antwerpen A3 58ro5 59132 132 km 3 A 
Number of contacts: … oee eee ene Points: Multiplier: … 
Hinal!ScOrer sene ner aen ma dadde a welde Súm:of distantes:n ats a arseranee er ite and ei enden 
Number of countries worked: ee Best:de worked? orrennersme enen ian TE EERE dn 
Dales: an neen ae 


Leertify that the above details are correct 
Operators signature: 


De logs voor de drie eerste wedstrijden kunnen gerust in het Hollands gesteld worden. 
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V473 C. O. de Leeuw, PAoBL 


6. Werkwijze: Ar, A2, A3. 

7. Code: Deze bestaat uit een R.S. of R.S.T. ge- 
volgd door het lopende qso nummer bijv. RSToo1 — 
eerste qso{cw, RSoo2 — tweede qso (fone) enz. Het 
R.S.M. codesysteem geldt niet!!! 

8. Puntentabel. 


Afstanden 145 MHz 435 MHz en hoger 
o- 20 km 1 pnt. 2 pnt. 
21- 100 km 2 pnt. 20 pnt. 
ror 150 km 3 pnt. 30 pnt. 
151- 250 km 4 pnt. 40 pnt. 
251- 350 km 5 pnt. 50 pnt. 
351— 500 km ro pnt. 100 pnt. 
5OI- 700 km 20 pnt. 200 pnt. 
01-1000 km 40 pnt. 400 pnt. 
1oo1-verder 80 pnt. 800 pnt. 


g. Vermenigvuldiger: De vermenigvuldiger is het 
getal dat aangeeft op hoeveel banden men tijdens de 
contest gewerkt heeft, bijv. werktu op 145 en 435 MHz, 
dan is uw vermenigvuldiger 2; werkt u alleen op 
145 MHz, dan wordt dit 1. 


10. Het totaal aantal punten wordt als volgt ver- 
kregen. Men neemt het totaal van het aantal punten, 
welke de diverse verbindingen hebben opgeleverd. Dit 
vermenigvuldigt men met de vermenigvuldiger en u 
heeft dan het getal dat de door u verworven aantal 
punten aangeeft. Indien twee of meer stations het 
zelfde aantal punten hebben, dan geeft het aantal 
qso’s de beslissing. 

11. Logs moeten ingevuld worden volgens het hierbij 
afgedrukte model. De logs voor de drie eerste contesten 
worden naar uw VHF Manager gestuurd en wel niet 
later dan drie weken na het wedstrijdweekend, d.w.z. 
men mag ze niet later versturen dan de Zondag na 3 
weken beginnende met de week na het contestweekend. 
Te laat binnengekomen logs gelden niet! 

Van de logs voor de Europa-VHF-Contest moeten 
twee doorslagen of afschriften naar uw VHF Manager 
gestuurd worden. Deze controleert ze en stuurt ze door 


‘naar de VHF official van het land, dat de Europa- 


Contest organiseert. De VHF Manager van ieder land 
zendt de logs door en wel uiterlijk de vijfde Zondag na 
de wedstrijd. 


PA..PY Paulo}azimuth 22° 


Azimuth 31° 


Azimuth Bf’ 


IO 


En Z 


ENE 


zld EL le 


am 
ple Li 


O9 GMT 


Samengesteld door J.Kroon. , PAelF 


DX-voorspellingen voor de maand Mei r956, samengesteld door OM Kroon, PAolF. Nadere 
gegevens omtrent het gebruik der krommen treft u aan in het Januarinummer, blz. 21-23. 
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12, Ieder land heeft een winnaar en deze ontvangt 
een certificaat. Het station in Europa met de hoogste 
score ontvangt een wisselbeker. 

13. Deelnemers, welke zich niet aan de reglementen 
houden worden gediskwalificeerd. 


VHF-Revue 

IN het Deense amateurblad lazen we, dat PAoWI de 
eerste verbinding met OZ gemaakt zou hebben. Na 
onderzoek bleek men in Denemarken verkeerd inge- 
licht te zijn want met een QSL-kaart welke PAoHA 
van OZaFR heeft gekregen bleek, dat hij nog vóór 
WI een QSO met het Deense station had. Ook op de 
kaart staat: “first OZ-PA QSO’. Hierdoor ontvangt 
HA het certificaat, dat de Denen uitgeven voor alle 
‘first’ -verbindingen op VHF met OZ. 

Verder kregen we van twee Belgische stations ver- 
zoeken om QSL te sturen. ON4LN heeft de kaarten 
van de volgende PA’s nog niet ontvangen: PAoRK, 
OB, JHK en ALO. Het tweede Belgische station dat 
OSL reclameert is ON4HN. Hij ontving van de vol- 
gende stations de kaarten nog niet: PAoAA/A, AD, 
APD, AV, BC, BL, BM, BX, CB, DB, DG, EO, GER, 
HN, HWL, JHK, JM, KD, MF, LRE, MU, NG, NK, 
OR, HA, PD, PM, PR, RP, SO, UI, UJ, UN, UU, 
VU, WL, WZ, XW, ZA, ZJ, LBS. Verschillende calls 
zijn stellig niet van VHF-verbindingen; er zullen 
waarschijnlijk ook wel 80 m verbindingen bij zijn. 

Tenslotte willen we uw aandacht vestigen op het 
Amerikaanse blad ‘Proceeding of the I.R.E.’, en wel 
op het Octobernummer 1955. Dit nummer is geheel 
gewijd aan de voortplantingsverschijnselen op de ho- 
gere frequenties. Indien er tijd voor gevonden kan 
worden, hopen we u ook hierover nog eens iets te 
kunnen mededelen. 

Tot onze vreugde vernamen van onze algemene 
penningmeester, PAoNA, dat 26 PA’s van de aan- 
bieding van de N.V. Philips betreffende de QQE 06/40 
buizen hebben kunnen profiteren. Onder deze hams 
bevindt zich ook een PA uit Emmen. Alle provincies 
hebben dus nu VHF-zendamateurs. 

Ook ditmaal kunt u veel lezen over VHF-schake- 
lingen in het Franse blad Radio REF, Maart-uitgave. 
Onder andere een beschrijving van een 1250 MHz 
ontvanger en verder een schakeling van een zender met 
een 829B in de eindtrap, welke gestuurd wordt door 
twee stuks EL4r in push-push, van 72 naar 144 MHz. 
Tenslotte troffen we er een schakeling in aan voor de 
beginnende amateur om op 2 meter uit te komen met 
een PL8r of EL8r als eindversterker. 

Tot ons genoegen zagen we in het Zweedse ‘QTC’ 
van Maart jl. een bewerking van de in Electron van 
Februari 1955 verschenen beschrijving van de conver- 
tor van ON4BZ. Het door PAoKQ voor Electron zo 
mooi getekende schema stond prima afgedrukt in ons 
Zweedse zusterorgaan! Zo werkt dus ook onze VERON 
op VHF-gebied stimulerend in IARU-verband. 


Bandoverzicht, 5 Maart t.m. 19 Maart 1956 

Nog steeds vertoont de band zijn ups en downs. Het 
ene moment kwamen de stations uit België goed door 
en het andere moment was het weer... (vult u maar 
n...). Doordat BL last van spit had, kon hij menig 
OSO tussen PE1iPL en z’n tegenstations thuis volgen. 
De Belgische stations ON4LN, 4DE, 4RB, kwamen 
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tussen de middag goed door, Van de PA’s werden 
gelogd: PAoIKS, CA, DSW, EL, DEF, LBS. Ook 
DJiXX werd gehoord en eenmaal gewerkt. Met de 
c.w. van PAoBL had hij moeite. Ook PAoIKS en oES 
hebben DJiXX in de middaguren gewerkt. Ook 
G2HCG werd steeds QSA5 gehoord. Op dat moment 
hadden we een hoge barometerstand en een laag voch- 
tigheidsgehalte. Van GaNY (144,26) die aan de West- 
kust bij Liverpool zit, werd geen piepertje gehoord. 
PEiPL gaf o,1 KV op. Frequentie van G2HCG is 
ongeveer 144, 67 MHz (VFO). Nog steeds wachten 
we op de goede condities. 
Tot de volgende keer OB’s. 
PAoBL 


VAa4 


NIVIRA opgeheven 

OM GC. Loze, ex-PKiLZ, deelde ons mede, dat hij 
begin April 1956 voorgoed Indonesië gaat verlaten. 
OM Loze heeft van 1945 af het secrctariaat en het 
QSL-bureau van de NIVIRA verzorgd. 

Door het vertrek van ex-PK1LZ verlaat het laatste 
bestuurslid van de NIVIRA Indonesië en moet hier- 
mede de vereniging als opgeheven worden beschouwd. 

OM Loze gaat zich voorlopig vestigen: Badhuisstr. 
26-rd, Haarlem. 


17de Verenigingsraadvergadering 


Op Zaterdag 21 April a.s. wordt de 17de vergadering 
van de verenigingsraad gehouden in Hotel-Café- 
Restaurant ‘Smits’, Vredenburg te Utrecht. Aanvang 
15.00 uur. 
De Agenda is als volgt: 
1. Opening door de Algemene Voorzitter. 
2. Notulen van de 16de VR-vergadering van 3 April 
1955: 

3. Jaarverslag Algemene Secretaris. 

4. Jaarverslag Algemene Penningmeester. 

5. Verslag Kascontrôlecomrmissie. 

6. Beleid Hoofdbestuur. 

7. Jaarverslagen Bureaux en Commissies. 

8. Beleid Officials. 

g. Verkiezing HB-Leden. 

ro. Behandeling ingediende voorstellen. 

11, Behandeling begroting 1956. 

12. Verkiezing Officials en Commissies. 

13. Benoeming Kascontrôlecommissie 1956. 

14: Bepaling plaats en datum 18de VR-vergadering. 

15. Rondvraag. 

16, Sluiting. 

Naast de afgevaardigden en officials welke als ver- 
tegenwoordigers de vergadering zullen bezoeken, 
kunnen alle leden deze vergadering als belangstellende 
bijwonen. Men dient zich dan echter wel, vóór de ver- 
gadering, even te melden bij ondergetekende. 

Ph. J. Huis, PAoAD, 
Alg. secretaris 


J. Mul, NL-966, voorzitter NLC, J. M.Kemperstraat 58-lI, Amsterdam. 


J.D. Flink, NL-108, secretaris NLC, Ruysdaelstraat 28-rd, Haarlem. 
D.van Bekkum, NL-290, contest-Manager NLC, Herenstraat 160, Gouda. 


De NL's en de PACC-Contest 

28-29 April: CW 5-6 Mei: Telefonie 
Zoals u reeds enkele malen in Electron heeft kunnen 
lezen wordt deze contest gehouden op 28-29 April voor 


CW en 5-6 Mei voor fone. De tijden kunt u in de 


rubriek Traffic Nieuws, in de mededelingen voor de 
PA's, in dit nummer vinden. Ook het reglement is 
daarbij afgedrukt. 


NL’s kunnen ook aan deze wedstrijd deelnemen 


en er wordt u hier een mooie gelegenheid geboden om 
het NLGC-Certificaat te behalen, 

Om voor dit certificaat in aanmerking te komen heeft 
men roo QSL-kaarten van PA’s nodig. Deze wedstrijd 
biedt thans een welkome gelegenheid om op een gemak- 
kelijker en sneller wijze in het bezit van dit certificaat te 
geraken. Wanneer u namelijk uw rapporten van de in 
deze wedstrijd gehoorde stations aan ons inzendt, even- 
tueel aangevuld met de kaarten van PA’s die u van 
vroegere gelegenheden in uw bezit heeft en wanneer 
hieruit (uiteraard na correctie van het ingezonden log) 
blijkt, dat het totaal van roo gehoorde PA’s is bereikt, 
dan kunt u rekenen op toezending van het NLGC- 
certificaat. 

NLs, hier is uw kans om goedkoop en snel dit veel- 
begeerde certificaat te veroveren. Goedkoop, omdat u 
geen NL-kaarten behoeft te verzenden. Snel, omdat u 
niet behoeft te wachten op de antwoordkaarten van de 
PA’s. 

Rapporten kunt u inzenden aan de NL-Contest- 
Manager, D. van Bekkum, NL-29o, Herenstraat 160, 
Gouda. 

NL-rapporten 

Hoewel dit onderwerp reeds diverse malen en door 
diverse OM'’s is aangesneden, moeten mij toch nog 
enkele dingen van het hart. 

Enige tijd geleden sprak een Haarlems PA mij aan en 
toonde me een kaart van NL-... (het juiste nummer 
laat ik hier maar achterwege). Deze kaart was als 
volgt ingevuld: RST 595 (terwijl het een fone QSO 
betrof), 3,5 MG, dan volgde de datum en de tijd. 
Tot slot maakte deze NL bekend, dat hij op een super 
en met een zepp luisterde. Dan komt het veelgeroemde 
73’s en als klap op de vuurpijl: pse-qsl. 

Als we zó een kaart invullen — en hoe dikwijls gebeurt 
het niet zo... — dan geloof ik niet dat de betreffende PA 
daar iets aan heeft. Deze man wil nl. een zo getrouw 
mogelijk beeld van hetgeen zijn apparatuur presteert. 
Dus: sterkte, modulatiekwaliteit, eventuele draaggolf- 
brom, enz., enz. 

Wanneer de NL’s klagen, dat ze zo weinig kaarten 
beantwoord krijgen, schrijf ik dat voor een groot 
gedeelte aan hen zelf toe. 

Vat dit stukje niet op als een verwijt, NL’s, maar laat 
het een aansporing zijn tot beter rapporteren. 

73 frm NL-108, Haarlem 


Activiteitsdiploma: 
Er zijn reeds verschillende aanvragen voor de verschil- 
lende zegels ontvangen, de certificaten zijn echter op 
dit moment nog niet gereed. Ik hoop echter dat dit 
spoedig in orde komt. De verschillende aanvragers 
verzoek ik nog even geduld te betrachten. 
NLelijst: 
Deze maand alleen enkele adreswijzigingen: 

NL-560, W. Spoelders, nieuw adres: P5g Nieuw 
Buinen. 

NL-966, J. Mul, nieuw adres: J. M. Kemperstr. 58-m1, 
Asmterdam. 

NL-1163, J. v. d. Kapelle, nieuw adres: K. v. ’t 
Veerstraat 16, Alkmaar. 


DX-scorelijst: 
Landen (QSL) Zones (QSL) 

NL- 864 160 (93) 36 (27) per I= 3-56 
NL- 918 174 (78) 39 (28) per r- 3-56 
NL- 857 150 (69) 36 (28) per 1- 3-5 
NL- 829 151 (50) 39 (26) per 1- 1-56 
NL-1056 82 (42) 27 (15) per 15- 2-56 
NL-1163 ror (27) 21 (8) per t- 2-56 
NL- 917 127 (19) 31 (13) per I- 2-56 
NL- 762 IIo ( 9) 30 ( 5) per 1-12-55 
NL- 595 44 (4) 17 (2) per 1- 3-56 


Onze trouwe medewerkers hartelijk dank voor hun 
prompte inzending. De NL's die nog niet op dit lijstje 
voorkomen, verzoek ik hun DX-score voor de 5de van 
de maand aan mij in te sturen! 

L.C.C, 

Deze maand werd het LCC-certificaat aan NL-864, 
OM H. Frieke te Eindhoven uitgereikt. Onze felicitaties 
Hans! 

Certificaten: 

Deze maand zullen wij het hebben over twee certificaten 
uitgegeven door de International Short Wave League, 
LS.W.L. 

Het TPCA, top band countries award. Hiervoor zijn 
nodig de QSL’s van tenminste 50 stations in Groot 
Brittannië met cw of fone, uitsluitend in de 760 meter 
band. De prefixes van stations in Groot Brittannië zijn: 
G, GG, GD, GI, GM en GW. 

Het ZA, zone award; hiervoor zijn nodig QSL’s van 
35 van de 40 radiozones. Onverschillig op welke band 
en zowel met cw als met fone. 

De aanvragen voor beide certificaten moeten worden 
ingezonden aan de I.S.W.L., 86 Barranger Road, 
London N 1o, England. 

Hosa-award: 
Aan het lijstje van stations in Antwerpen, dat ik u de 
worige maand gaf kunnen nog toegevoegd worden: 
ON4AK, FV en GK, 


Dit was het voor deze maand. De best 73 en a lot of 
dx de, J. Mul, NL-966 


voorzitter NL-commissie 
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Gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Zaterdag 14 April — in geen geval later -— in het bezit 
te zijn van de redactie, Men adressere: Redactie Electron, Strevelsweg gg-b, Rotterdam-Z 2 


Moeilijkheden, ondervonden bij de bouw van televisie- 
ontvangers werden op g Maart voor de afdeling 
Centrum besproken door OM J. H. W. Roep. Uit- 
voering werden behandeld: breedband-MF, video- 
detectie met pos. en neg. modulatie met germanium- 
diode, de sync. scheider voor pos. en neg. pulsen, 
waarna nog de afbuigingsmoeilijkheden met transitrons 
behandeld werden. Door de prettige manier waarop 
spreker de leden van de afdeling Centrum deelachtig 
maakte in zijn grote ervaring op TV-gebied, ziet men 
een vervolg van deze lezing met grote belangstelling 
tegemoet. Hartelijk dank, OM Roep en: tot binnen- 
kort! 

Nadat op de jaarvergadering van de afdeling Dor- 
drecht (op 19 Januari jl.) het bestuur was herkozen, 
waarbij de functies van secretaris en penningmeester 
werden gewisseld, werd een gratis verloting van radio- 
onderdelen gehouden, waartoe enkele winkeliers en 
leden ons in staat stelden. Er waren kostbare en ook 
minder kostbare prijzen bij, maar allen gingen naar 
huis met enige min of meer goed bruikbare onderdelen. 
Wij hopen, dat hierdoor de bouwactiviteit gestimu- 
leerd wordt, 

Op 2 Februari vertelde de heer Zielinski het een en 
ander over de werking van het telefoonnet en na de 


Vervallen calls: 
PAcAWK, A, W. Kymmell, Warmond. 
PAoBM, J. D. CG. Boderan, Amsterdam. 
PAoKO, IL. v. d. Horst, Scheveningen. 
PAoOB, F. P.J. A. Schoonens, Breda. 
PAoTYG, T. Y. Coenen, Den Haag. 


B-machtiging verleend: 

PAoADA, mevr. A. A. Scheffelaar Klots-Boelaars, 
De Onderstal 7, Berlicum (N. Br.). 

PAoJO, J. E. Heemels, Plantagestraat 3, Tilburg. 

PAoNV, GC. A. J. Hugenholtz, Sanatoriumlaan 77, 
Zeist. 

PAoKLO, C. Scheffelaar Klots, De Onderstal 7 
Berlicum (N.B). 

PAoMPJ, M. P. D. Jansse, Looydijk 80, De Bilt. 

PAoRG, H. W. de Haan, Oranjelaan 14, Oegstgeest. 
Adresveranderingen: 

PAoEP, L. A. L. Esseling, Postweg 213, Nijmegen. 

PAoTH, Th. A, van Keulen, Van Assendelftslaan 8o, 
Waalwijk. 
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pauze vertoonde hij een aantal prachtige kleurendia’s 
over zijn geboorteland Curagao, waaronder een aantal 
van de versiering en verlichting van Willemstad tijdens 
het bezoek van H.M. Koningin Juliana. 

In de pauze werd een aantal 6 x 4 standenschake- 
laars tegen spotprijs aan de leden te koop aangeboden. 

Op de bijeenkomst van 16 Februari hield OM 
Verheul een leuke causerie over de activiteiten van de 
Hobbyclub, die zich o.m. ook op radiotechnisch gebied 
beweegt. Dat deze club nergens voor staat, blijkt wel 
uit het feit, dat de voorzitter zich in een bak van een 
zandschip omhoog liet hijsen om een antenne op een 
ontoegankelijke plaats vast te maken. Nadat in de 
pauze wat gesounderd werd volgde een demonstratie 
van de bekende 52 set door OM Van Butselaar. Jammer 
was het, dat de 80 meter amateurband weinig te 
horen gaf, 

De volgende bijeenkomst op 1 Maart werd geopend 
door OM De Klerk met een interessante causerie over 
‘De opwekking en voortgeleiding van electriciteit’. 
Hierbij bleek, dat men van dit ogenschijnlijk zeer 
bekende onderwerp nog lang niet alles weet en het 
inzicht in deze materie werd dan ook bij allen verdiept. 

Na de pauze trad OM Van Butselaar wederom voor 
het voetlicht met zijn 2 meter convertor. De PA’s 
oCA en oJLA kwamen met hun 2 meter zenders in de 
lucht en ondanks de lage opstelling van de ontvang- 
apparatuur (benedenverdieping) en een 4-elements- 
beam in de zaal, kwamen zij met enorme sterkte door. 
De als luidspreker gebruikte telefoonschelp kon zelfs in 
de gang worden gehoord. Met veel belangstelling werd 
het gezellige QSO gevolgd, dat daar — met onvermin- 
derde gezelligheid — door de leden onderling werd 
voortgezet. 

De afdeling Einhoven wijdde een avond aan 
kleurentelevisie. Op 23 Januari werd een snelle A.F.C.- 
schakeling besproken en OM Schoonenberg, PAoPP, 
hield een beschouwing over kleuren en kleurenweer- 
gave. Op Maandag 6 Februari waren de antennes aan 
de beurt, Despreker was helaas ziek, maar OM Mulder, 
PAoNE, en OM DeLange Boom, PAoDLB, hebben à 
Pimproviste gesproken over antennes. Veel interesse 
bleek er te zijn voor verschillende beam’s, waarvan 
NE berekeningen en bouwaanwijzingen gaf. PAoDLB 
heeft de raamantennes besproken en wel zó duidelijk, 
dat iedereen na afloop voldaan naar hius ging. — De 
algemene ledenvergadering is geweest op 20 Februari. 
Toen vonden ook ‘de verkiezingen’ plaats. Het bestuur 
bestaat nu uit: J. J. Schurink (voorz); L. Feenstra 
(PAoWQ); Z. v‚ d. Graaf; A. de Groot; J. de Lange 
Boom (PAoDLB); H. C. P. de Rooy (PAoROB); C. 
Visman. Het bestuur maakt van deze gelegenheid 
gebruik, de afgetreden leden van het vorige bestuur 
hartelijk dank te zeggen voor het vele werk dat zij 
gedaan hebben, zowel in de afdeling als daarbuiten. 

In de afdeling ’t Gooi hebben vele PA’s en andere 


geïnteresseerden op vrijdag 2 Maart in de bovenzaal 
van °t Hollandt Huys’ geluisterd naar de lezing van 
OM Evers, PAoCX, uit Koog aan de Zaan, welke 
lezing werd gehouden onder het motto: “Iedereen kan 
eenzijbandmodulatie begrijpen’. Door de EZB-demon- 
stratie met de bandrecorder en een gemoedelijk praatje 
was iedereen er op ’t eind van overtuigd, dat er nog 
héél veel op dit terrein te bereiken is en het toch 
eigenlijk niet moeilijk is, op deze manier de energie 
van de zender met meer rendement te benutten. Vele 
aanwezigen kwamen tenslotte met allerlei vragen en 
problemen die door CX werden behandeld. Namens de 
afdeling ’t Gooi danken wij PAoCX voor deze wel zéér 
interessante avond. 

Vrijdag 17 Februari mocht de afdeling *s-Graven- 
hage OM Evers, PAoCX, begroeten in het CJMV- 
gebouw. Deze OM bleek een geboren spreker en de 
verschillende onderwerpen welke hij behandelde 
waren zeer geslaagd. Zo schudde hij het een na het 
andere onderwerp uit zijn mouw, o.a. geleide projec- 
tielen, transistoren, eenzijbandmodulatie, kristallen, 
enz. Het was een prettige en zeer leerzame avond en we 
hopen CX nog dikwijls te zien op onze avonden. Op 
2 Maart sprak de heer Soffers over TV-antennes met 
diverse interessante wenken en toelichtingen. Hij ver- 
telde over zijn moeilijkheden met vergunningen voor 
hoge TV-masten en ontvangst van verafgelegen 
stations. Na de pauze ging de heer Geenen weer verder 
met zijn praatjes over transistoren. De lezing in 
Pulchri is helaas niet doorgegaan wegens ziekte van de 
heer Polak. Deze heeft echter beloofd in October alsnog 


Bekerjacht in de Bollenstreek 


Zondag 6 Mei a.s. 


De VERON-Bekerjachten zijn weer begonnen en een 
der eerste ervan wordt weer georganiseerd door de 
afdeling Bollenstreek en wel te Sassenheim op Zondag 
6 Mei a.s. 

Gestart zal worden te Sassenheim tegenover het 
postkantoor. Bushalte Sassenheim-Park, voor zover de 
jagers uit de richting Haarlem komen en bushalte bij de 
RK. Kerk, voor degenen die uit de richting Leiden 
komen; zij moeten dan nog ca. 300 meter lopen in de 
richting van het dorp. 

Aanvang van de jacht als gewoon, dus om 13.00 uur. 
De kaart is no. 30-F, Leiden. Deelname: 40 cent, zonder 
kaart. 

De deelnemers moeten wel rekening houden met 
eventuele vertragingen en verkeersopstoppingen, daar 
het in de bollentijd zeer druk kan zijn. Eventuele laat- 
komers zullen echter toch geacht worden om 13.00 uur 
te zijn gestart. 

De tocht zal weer gaan door de bollenvelden. Zo 
mogelijk zal voor de deelnemers ook weer voor bloemen 
en bollen worden gezorgd. 

Jagers, zoekt uw peildozen vast uit het stof der over- 
wintering en kom op 6 Mei naar de bollenstreek. Wij 
rekenen op u. 

Zij die op Zaterdag 5 Mei reeds willen komen, 
kunnen overnachten. Gaarne dan even bericht aan 
G. CG. A. van Mourik, Prins Hendrikstraat 16, Lisse, 
telefoon K-2530-3308. 


een lezing te houden, De heer Geenen heeft toen deze 
avond enige gedeelten van de oprichtingsnotulen — hij 
heeft de originele namelijk nog in zijn bezit — van de 
N.V.V.R. voorgelezen. Na de pauze heeft de heer De 
Bruin, PAoYG, een praatje gehouden met dernonstratie 
van een transistor-versterkertje met één afgestemde 
kring. Het volume en de kwaliteit waren zeer goed. 

De barre koude in Februari heeft wel enigszins de 
activiteit in de hobbykelder van de afdeling Gro- 
ningen gedrukt. Een vaste kern was wel steeds aan- 
wezig, maar het bezoek was toch geringer dan we 
gewoon waren. Een extra pluimpje voor diegenen, die 
koude en sneeuw wel trotseerden, is hier wel op zijn 
plaats. Nu deze winter weer tot het verleden behoort, 
gaan we met frisse moed verder. 

Op Vrijdag 24 Februari hielden wij onze maande- 
lijkse vergadering. De hoofdschotel vormde de lezing 
van OM Van der Pauw, PAoQX, één van onze zeer 


- jonge zendamateurs, waarvan we in onze vereniging nog 


veel verwachten en zeer zeker niet ten onrechte. Het 
onderwerp dat oQX behandelde luidde: ‘Eenvoudige 
zenders’, Op voortreffelijke wijze behandelde hij ver- 
schillende eenvoudige zenderschakelingen, waarbij hij 
goed uit liet komen, dat de kosten niet hoog behoefden 
te zijn. Zijn eigen gebouwde zender gebruikte hij 
hierbij als voorbeeld. Vastgesteld kon worden, dat het 
debuut van oQ) X niets te wensen overliet. Prima gedaan 
Adolf; we komen nog wel eens bij je terug! 

Gedurende het verdere gedeelte van de avond wer- 
den de huishoudelijke zaken afgehandeld. Er werden 
afgevaardigden benoemd voor de 17de Verenigings- 
raadvergadering. Bij de rondvraag ontspon zich nog 
een zeer geanimeerde discussie aangaande allerlei 
zaken het wel en wee van onze vereniging behelzende. 

Na de bestuursmededelingen, op Woensdag 7 
Maart, vroeg de voorzitter van de afdeling Haarlem, 
OM Lodders, of de leden bereid waren mede te werken 
aan een tentoonstelling welke in September as. in 
IJmuiden zal worden gehouden. De leden zegden hun 
volle medewerking toe en zij zullen het bestuur steunen 
bij het tot stand brengen van deze tentoonstelling, 
waaraan nog vele besprekingen zullen worden gewijd. 

De vossejachtcommissie beloofde spoedig met een 
f.b. programma voor het nieuwe seizoen te komen. Na 
dit alles hield OM Dammers, PAoHFD, een lezing 
over het wikkelen van trafo’s welke lezing werd aan- 
gevuld met gegevens over draaddikte en max. toelaat- 
bare stroomdichtheid. OM, nogmaals onze dank voor 
deze lezing. PAoDED scheen na de pauze sterk aan- 
getrokken te worden door de diverse schroot-bakken 
welke bij de verkoping werden aangeboden. Zat er nog 
wat voor je bij Henk ? 

De voorstellen voor de Verenigingsraad werden in 
Den Helder besproken op Woensdag 7 Maart. Deze 
voorstellen werden met enkele kleine wijzigingen door 
de vergadering goedgekeurd. Tevens werden de af- 
gevaardigden voor de V.R. benoemd. Zo zullen dus de 
OM’s Ritsma en Van der Kraats de afdeling op de 
VR-vergadering in Utrecht vertegenwoordigen. Hierna 
kwamen de vossejachten aan de orde. Voor de afdeling 
Den Helder is dit jaar een wisselbeker beschikbaar 
gesteld door de heer P. A. de Zeeuw. Deze beker zal 
worden toegekend aan die jager welke over vijf jachten 
de beste resultaten boekt. Wij hopen, dat het een 
sportieve strijd zal worden en dat álle leden er aan mee 
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zullen doen. Verder werd besloten op de komende 
avonden een serie lezingen te gaan houden, te ver- 
zorgen door eigen leden, met als onderwerp: de theorie 
en de praktijk van de bouw van een amateur-ontvanger. 
Natuurlijk hoopt het bestuur van de afdeling, dat ook 
hieraan vele leden zullen medewerken, hetzij door hun 
komst, hetzij door mee te bouwen … 

In ’s-Hertogenbosch vond op 24 Februari in 
clublokaal ‘Suisse’ weer de gebruikelijke maandelijkse 
contactavond plaats, welke door het ijzige weer even- 
wel niet zo erg best bezocht was. Jammer, want de 
lezing over versterkers door de heer Van Agtmaal was 
erg leerzaam en interessant. Spreker demonstreerde 
o.m. een door hem zelf gebouwde radio-gramofoon 
installatie met ingebouwde kwaliteitsversterker, waar- 
van de geproduceerde geluidskwaliteit alles sloeg wat 
tot nu toe in de afdeling Den Bosch is gedemonstreerd. 
Bravo, OM Van Agtmaal: dit was kwaliteit met een 
K, hi-fi op z’n best. Tot slot verraste deze LF-specialist 
de aanwezigen met behulp van speciale gramofoon- 
platen nog op een causerie over opstelling en opname 
van orkesten. Hierbij zag spreker kans om door middel 
van een speciale schakeling in zijn versterker bijv. een 
fagot of triangel volkomen uit te faden, zonder ook maar 
het minste kwaliteitsverlies bij de weergave der andere 
instrumenten. Deze avond viel zo in de smaak, dat het 
bestuur zal trachten, de leraar te bewegen tot een 
reprise van zijn causerie bij meer ‘zomers’ weer. 

Op 17 Februari hield de afdeling Meppel, in 
samenwerking met Philips-Eindhoven een demonstratie 
avond over kwaliteitsweergave (Hi-Fi). Door de heer- 
sende grote koude en de sneeuwval kon de Hi-Fi man 
echter niet met de apparatuur in een auto naar Meppel 
komen, maar met de volle medewerking van de heer 
Hagedoorn van Philips werd ‘het geheel’, nl. de appa- 
ratuur plus drie man in de trein geladen en bereikte zo 
Meppel. En zo hield dan OM U. F. Herrmann, 
PAoGRE, voor een volle zaal (genodigden) voor de 
pauze een uiteenzetting over het opnemen van platen, 
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het gebruik van saffieren en diamantjes in de weergave- 
elementen en natuurlijk kwam ook het schema van de 
te demonstreren Hi-Fi installatie aan de orde. Na de 
pauze draaide OM Herrmann talrijke platen die de 
werkelijkheidsweergave zeer dicht benaderden. Een 
ware ovatie in de zaal was de dank aan GRE voor zijn 
duidelijke en leerzame demonstratie, Voorzitter RWS 
onderstreepte dit met een trommeltje ‘Meppeler 
Torens’. Deze avond was een prachtige propaganda- 
avond voor de jonge afdeling Meppel. 

De bijeenkomsten van de afdeling Rotterdam 
hebben de laatste tijd weer een geheel ander aspect 
gekregen door het nieuwe leven, dat aan. de inkoop- 
coöperatie is ingeblazen. De OM’s Hoeneveld (COH) 
en Van der Vooren hebben hun schouders hieronder 
gezet en op alle bijeenkomsten waren er koopjes te 
halen. Op de vergadering van 9 Maart werd besloten, 
dat alle afdelingsleden ervan kunnen profiteren, maar 
dat de medezeggenschap alleen berust bij de ‘aandeel- 
houders’, Op 2 Maart was er een bijzonder gelaagde 
lezingavond waar OM Bles, ex-PK4DA, thans PAoFM, 
sprak over ‘DX, bekeken van de kant van een slacht- 
offer’, herinneringen uit de tijd dat spreker zelf een 
‘zeldzaam station’ was en slechts de zender behoefde 
aan te zetten om over de hele wereld te worden aan- 
geroepen. Na de pauze kwam de eenzijbandmodulatie 
aan de orde en de wijze waarop OM Bles, zonder een 
schema te tekenen, dit onderwerp besprak was bijzon- 
der leerzaam en wekte op tot navolging. De lezing 
werd bijgewoond door ongeveer 40 belangstellenden, 
een aantal, dat zo ongeveer het gemiddelde is van wat 
Rotterdam de laatste tijd op de been brengt. De stem- 
ming is altijd prima; er komen geregeld nieuwe leden 
bij. — Op de bijeenkomst van 16 Maart werden een 
aantal griddipmeters gecontroleerd, waarvoor OM 
Gort, PAoG]J, de apparatuur had meegebracht. Met 
behulp van OM Melis vonden de experimenten plaats. 
— De vossejachtploeg met OM Boers als manager gaat 
op 22 April weer starten (zie de rubriek ‘Komt u ook ?”). 


OM Bles in Rotterdam. 


Op 2 Maart sprak OM Bles, ex 
PK4DA, ex PAoUM, thans 
PAoFM, voor de leden van de 
afdeling Rotterdam. Op de foto 
van links naar rechts: OM Van 
der Leije (NL-r20), OM Kiela 
(PAoQV), OM Bles (PAoFM) 
en OM Van den Bergh (NL-142) 
(Foto: PAoGJ) 
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De gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Maandag 16 April in het bezit te zijn van de redactie: 
Strevelsweg 99-b, Rotterdam-Z2 


Afd. Bollenstreek. Bekerjacht op Zondag 6 Mei 

Gestart zal worden te Sassenheim, tegenover het postkantoor. Aan- 
vang van de jacht: 13.00 uur. Kaart 30-F, Leiden, Inschrijfgeld 
fo,40. Zie de uitvoerige aankondiging elders in dit nummer. 


Afd. Breda 

Vaste clubavonden elke eerste Maandag van de maand in café 
‘De Bossche Poort’, Boschstraat 93, Breda, aanvang 20.00 uur. 
Speciale avonden worden per corivocatie bekend gemaakt. 


Afd. Centrum. Vossejachtnieuws 
Zaterdag 7 April: Peiloefening voor de vossejagers. Verzamelen 
15.00 uur bij ‘Hotel Bilthoven’, Julianalaan, Bilthoven. 

Dinsdag 24 April: Avondvossejacht op de fiets. Start: 20.00 uur, 
bij ‘Hotel de Biltse Hoek’, De Bilt. 


Afd. ’t Gooi 

Donderdag 5 April: Vossejachtavond. OM Burgemeester, PAoMW, 
spreekt in zaal 3 van ‘De Karseboom’, Groest, Hilversum. Neemt 
uw vossejachtontvangers mee, OM! 

Excursie in April: Op een nog nader te bepalen dag in de tweede 
helft van April (niet op Zaterdag), organiseert onze afdeling van 
14-17 uur een excursie naar Philips Phonografische Industrie te 
Baarn. Wanneer u zich nog niet hebt opgegeven, doe het dan nog. 
Secretariaat: Soestdijksestraatweg 67, Hilversum, tel. 7056. 


Afd. Gouda 

Bijeenkomsten op Woensdagavond om de veertien dagen in Het 
Blauwe Kruis, Westhaven 4, Gouda. Hier zijn de data: 11 April, 
25 April, 9 Mei. 


Afd. ’s-Gravenhage Ù 
Dinsdag 3 April: Lezingavond in Pulchri Studio. 

Vrijdag 13 en 27 April: Korte praatjes door de leden, met zo 
mogelijk demonstratie, in het CJMV-gebouw. : 

Wanneer u een kennis of introducé wilt meebrengen, is die 
natuurlijk altijd hartelijk welkom. 


Afd. Groningen 
Elke Maandagavond van 20.00 uur af: practische techniekcursus 
voor beginners; tevens algehele service en voorlichting bij het 
bouwen van amateur-apparatuur,. 

Elke Dinsdagavond van 20,15 tot 21.15 uur: seincursus voor be- 
ginners en van 21.15 tot 22.15 uur: theorie radiotechniek. 

Beide avonden in ons verenigingslokaal: Bonairestraat 2. Op de 
tweede Paasdag, 2 April, is het clublokaal gesloten. 


Afd. Haarlem 
Op Woensdag 4 April houdt de afdeling Haarlem haar bijeen- 
komst in Restaurant Brinkmann, Grote Markt. Aanvang 20.00 uur. 


Afd. Den Helder. Vossejachtnieuws 
Maandag 2 April: de eerste vossejacht. Start bij de ULO-school, 
Pasteurstraat, om 14.00 uur. 

Vrijdag 27 April: avondvossejacht. Start wordt nog nader bekend 
gemaakt. 

Verenigingsavonden: op Dinsdag 3 en Donderdag 26 April, in 
Zaal Luijcks. Op deze avonden zal een deel van de amateur- 
ontvanger worden behandeld. — 


Afd. ’'s-Hertogenbosch 


Contactavond op Vrijdag 27 April in clublokaal ‘Suisse’, Markt 61, 
’s-Hertogenbosch. Afdelingsleden ontvangen hiervoor een nadere 
uitnodiging. Tijdstip van aanvang 20.30 uur. 


Afd. Rotterdam. De eerste vossejacht 
Bijeenkomsten op Vrijdagavond (zie onderstaand schema) in het 
clublokaal Schoterbosstraat 37. Zaal open kwart voor acht. De 
bijeenkomsten worden gehouden op: 

6 April: Op deze avond verwachten wij weer iedereen die onder- 


delen, materiaal, gereedschap of lectuur kwijt wil. Onze afdelings- 
afslager PAoKQ brengt het voor u aan de man. Denk om de label 
met bijzonderheden (des te meer technische bijzonderheden van de 
aangeboden spullen worden vermeld des te meer belangstelling is 
er voor). Ook verrassingspakketten kunnen worden ingebracht. Nu 
de schoonmaak is begonnen, verwachten we dat junior-leden en 
pasbeginnende amateurs op deze avond voor spotprijzen bergen 
materiaal mee naar huis kunnen nemen. 

13 April: OM Grimbergen, PAoLQ, uit Leiden bespreekt en 
demonstreert zijn zelfgebouwde arnateur-bandontvanger. Deze 
lezing hebben wij op de bijeenkomsten in Maart reeds herhaaldelijk 
aangekondigd, speciaal omdat ons bekend is, dat er zeer veel be- 
langstelling voor dit onderwerp bestaat, De ontvanger is samen- 
gesteld uit dumpmateriaal. 

20 April: Laagfrequent-avond, aangevuld met de beantwoording 
van vragen op dit gebied. Het bestuur zal trachten door bemidde- 
ling van de Rotterdamse handel op deze avond de Philips Hi-Q 
combinatie te doen demonstreren. 

27 April: Geen bijeenkomst; het clublokaal is gesloten. 

4 Mei: In verband met Dodenherdenking 1940-1945 geen 
bijeenkomst; het clublokaal is gesloten. 

Zondag 22 April: Vossejacht op het eiland IJsselmonde. De start is 
om 14.00 uur, bij het eindpunt van lijn 2, Vlaskade, Charlois. Dit 


_ wordt een loopjacht met verplichte peiling. Organisator: OM Boers. 


Inschrijfgeld : f 0,50. 


Afd. Twenthe-West. Bekerjacht op Zondag 22 April 

De eerste Bekerjacht in dit seizoen vindt plaats in de omgeving van 
Borne. De startplaats is voor het station N.S. te Borne. Starttijd: 
14.30 uur. Kaart: 379-Borne. Vos: 3720 kHz; baken: 3600 kHz. 


Afd. Zaanstreek 
De vergaderingen worden gehouden in Jeugdhuis, Stationsstraat 36, 
Koog aan de Zaan, op de volgende Woensdagen: 25 April, 23 Mei, 


Ballotage nieuwe leden 
van 15 Februari-15 Maart 1956 


Ingevolge het huishoudelijk reglement dienen bezwaren tegen toe« 
treden binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad bij het des- 
betreffende afdelingsbestuur te worden ingediend. Namen worden 
slechts opgenomen, indien de verschuldigde contributie is voldaan. 


ALKMAAR: R, Schutte, Kerklaan 50, Heiloo. 

AMSTERDAM: H. Schrier, PAoGF, Wakkerstraat 1g-1; A. G. 
Westerhof, Kraaipanstraat 6g-1. 

BOLLENSTREEK .: A. F. Hartveld, Nieuwstraat 28, Lisse. 

CENTRUM: J. Kramer, Spinozaweg 39, Utrecht. 

DEVENTER: A. M. Gerritsen, Manegestraat 19; J. D. Klaver, 
Kleine Poot 12. 

EINDHOVEN: H. J. Boes, Stevinstraat 43, Eindhoven; W.G. J. 
Ceelen, Beelsstraat 44, Helmond. 

s-GRAVENHAGE: J. H. Flint, PAoKT, Weissenbruchstraat 131; 
M. L. de Gorter, Verwoldestraat 171; L. E. Hofland, Nunspeet- 
laan 480; J. Kiesling, Mtd afd Vliegbasis Iepenburg, Rotter- 
damseweg, lepenburg. 

GRONINGEN: A. G. Olthoff, Graaf Adolfstraat 31-A, 

HAARLEM: H. Hulkenberg, Rijksstraatweg 16, Bennebroek. 

LEIDEN: H. Driessen, Hooftstraat 80, Alphen aan de Rijn. 

NIJMEGEN: A. C. Veeger, Madoerastraat 6. 

ROTTERDAM: C, Hagoort, p/a A. J. v. d. Torre, Noorder- 
havenkade 27-A . 

TWENTHE-WEST: G. J. Grimberg, Frits ten Brinkstraat 55, 
Almelo. 

VENLO: J. Otten, Gebroeklaan 21, Maasniel. 

ZEEUWS-VLAANDEREN: G. P. Verbist, Kouterstraat 36, 
Nieuw Namen (Zld.). 
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1. Inzendingen moeten uiterlijk Maandag 16 April in ’t bezit zijn 
van K. van Asperen, PAoKS, Boogschutterstr. 6, Rotterdam-Z2. 
2. Inzendingen mogen ten hoogste 5 regels beslaan; de redactie heeft 
het recht inzendingen te bekorten of teksten te wijzigen. 
3. Elke inzending — dus zowel ‘Er aan’ als ‘Er af’ — dient ver- 
gezeld te gaan van 5o cents in postzegels (liefst kleine waarden). 
4. Aan niet-leden wordt een bewijsnummer toegezonden indien 
hiervoor f 0,70 extra wordt bijgevoegd. 
5. De inzendingen dienen betrekking te hebben op de radio,dan wel 
in het algemeen de belangstelling te hebben van radiomensen. 
6. Amateurs die zendinstallaties te koop aanbieden of vragen, wordt 
met nadruk gewezen op de daarop betrekking hebbende PTT-be- 
palingen. De publicatie van de desbetreffende annonces geschiedt 
buiten verantwoordelijkheid van de redactie, 
‚ Van de aangeboden artikelen dienen, indien geen ruiling wordt 
voorgesteld, de prijzen te worden vermeld. 
8. Voor aanbiedingen e.d. van commerciële aard, wordt verwezen 
naar de advertentiepagina’s en ons Advertentiebureau. 


ULLYCER 


Kast voor Philipstoestel 156-AV; voet voor RLr2Pro; W. Boone, 
PAoRP, Warande 97, Schiedam. ° 

MWEC of m.f,-gedeelte hieruit, enkele RV 12P2000; J. A. Listing, 
PAoJAL, Tilburgseweg 163, Breda. 

Voedingstrafo prim. 220 V‚ sec. 2 X 500 V (event. 2 X 550 V) bij 
400 mA en 5 V bij 3 A; luidspr. hoorns voor luidsprekers met 
min, doorsn. van 35 cm, buitenmontage; Th. Berben, Meesters- 
weg 15, Swalmen (L.). 

Kan iemand mij helpen aan schema en of andere documentatie 
van Duitse leger zend-ontvanger HA 5 K 39 A van 2-5 MHz, te 
leen of tegen betaling; J. Kemp, PAoKEM, Tulpstraat 17-a, 
Rotterdam, tel. 115012. 

Var. zelfinductie met telwerk uit BC375 zender; een of andere 
Duitse zender, L 40 K 39, enz.; H. Dekkers, Lijsterbeslaan 18, 
Beverwijk. 


ERAF? en 


Collins zender 1,5-12,5 MHz, 4 X 807, 4 X 12A6, 2 x 6C5, 
LF-osc., Western Electric o-15 kHz f 140,-; ont. RA-1o zonder 
buizen f 20,-; trafo pr. 220 V sec. 2 X 800 V-200 mA 15,5; 
EC55 liefst ruilen voor VHF-zendbuis; sounder f 5,-; gramm. met 
P-u. f 17,50; J. A. Listing, PAoJAL, Tilburgseweg 163, Breda, zie 
‘Er aan’, 

Command communicatie-ontvanger 3-6,2 MHz (80 meter band) 
met preselect, bf.o, etc. geheel compl. en in zeer goede staat, 
voor normaal psa f 82,-; montagerek voor commandontv. met 
pluggen, schakelaars, fuses etc. f 6,50; Th. Berben, Meestersweg 
15, Swalmen (L.). 

Hallicrafter type TW-1ooo ‘world-wide’, ontvangstbereik r 3 tot 
2000 meter in 7 banden, geschikt voor a.c. en d.c., compl. met 
documentatie en reservebuizen f 160,-; (vracht rekening koper); 
J. v. Drunen, NL-220, Boterweg 51, Den Bosch. 

Taylor Wobbulator, nieuw f 50,—; Life-boat zender f 40,-; R1482 
met origin. psa (z.g.a.n.) f 70,-; X42A, nieuw met or batt. 
buizen f 6o,—; BC624 f 20,-; in één koop f 200,-; exclusief 
vracht; J. Valkenburg, Willeartplein 17, Eindhoven. 

Balansopruiming Radioschool Alkmaar: apparaten, zenders, 
bouwstukken, boeken en tijdschriften, vraagt onze lijst; Radio- 
school Alkmaar, Van der Meystraat 2, Alkmaar, tel. K 4500- 
4565. 

TV-ontvanger met antenne (eigenbouw), buis VCR97 prijs f 100,-; 
W.J. v.d. Kroef, Lumeijstraat 15-c, Rotterdam, tel. 82032. 

R107 in prima origin. staat, bod boven f 175,-; Marconi MRC: 
compl. met voed, spoelen 2,5-4,5, 4,5-8 en 8-15 MHz, gelijkstr., 
wisselstr. alle spanningen, bod boven f 50,-; C, A. Blom, NL-233, * 
Willem Barentszstraat 85, Zwolle. 

R-1127A 2 m ontvanger f 25,-; 19 set MK-III zonder zendb. in 
origin. staat, z. voed., prima ontv. f'45,-; voed. v. MK-III 12-24 
V{f 15,25 X EF5oàf3,50; 10 X 6V6äaf3,-; 4 X ARDDs, 
r2Y4, 2575 à f 1,50; J. Hindriks, Mauvestraat 12, Arnhem. 

Modulatie trafo Unitran 3M 11 z.g.a.n., vermogen 80 W 490-1500090 
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Hz, proefspanning 2500 Viso Hz, prijs f 35,-; W. Klijnsma, 
PAoWKX, Tivolilaan 28, Arnhem. 

Unitran balansing. f 5,50; trafo 22o V sec. 2 x 250 V-125 mA, 
5 V-2 A f ro,—; 10 nieuwe elco’s 24 +8uF-385 V f 7,50, per 5 
stuks / 4,—; trafo 220 V, 2 X 1000 V-250 mA f 25,-—; 1 stel kwik- 
dampers DCG 2/500 f 5,-; J. A. Matthaei, Pl. Muidergracht 29, 
tel. 56030, Amsterdam. 

Zend-ontvanger type 19 MK-II prijs f 75,-; A. J. Lobbezoo, 
Singel 7o, Vlissingen, tel. K 1184-2707 (na 19 uur). 

TV-set met VCR97, kanalen 2 en 4, geheel compl. in donker eiken 
kast f 175,-; eigenbouw taperecorder snelh. 32 en Ig cm/sec, 
geheel compl. in met kunstleer beklede kast f 150,-; balansver- 
sterker met 2 Xx EF6, EFg en 2 X EL6 in grijze versterkerkast 
f715,-3 H. C. Tesink, NL-329 — ‘TV-roo, Brederostraat 70, 
Zwolle, tel. 5200-7953. 

Erres stofzuiger 127 V, f 25,-—; onderd. compleet voor ontv. PAoUS 
f25,-5 3 bzn HF-versterker RF28 75-90 MHz, f 12,50; 7 bzn rx 
Rr147A 200 MHz f 27,50; xtals 1oo kHz f 12,50, 200 kHz f 10, 
meetcellen f 3,50; seleencellen 250 V-60 mA f 1,50; voed. 12 V 
dic. 250 V-60 mA f 12,50; RF-chokes G. R., 600 mA à f 2,50; 
ook ruilen; H. Dekkers, Lijsterbeslaan 18, Beverwijk. 

Teppaz 3 snelh. plateau, 2 netsp., nylon poelie en p.u. arm, dubb. 
saffier f 50,—, wegens aanschaff. bandrecorder; P. Beärda, 
Teerns 3, gem. Leeuwarden. 

Rro7 (1,2 tot 17,5 MHz) in orig. staat f125,-; RCA wavemeter 
TE149, 3 bzn, 1000 kHz kristal, freq. ber. 2500-5000 kHz, prijs 
{40,-—; Rrog (1,8-8 MHz), 8 bzn, 6 V triller, z.g.a.n. f 48,-—; 
1. Levering, Slotboomstraat 26-a, Rotterdam-Z., tot 18 uur 


telefoon 70793. 


eeeseesee, nou, en op een van 
die speurtochten ontdekten 
wij een enorme partij x-tals 


En had u nou wel eens gedacht een partijtje uitzon- 
derlijk goeie x-tals te willen bezitten, tegen een slap 
prijsje, dan is die kans er nú! Duizenden stuks voor- 
radig. Als nieuw. Let wel: geen rommel, fabrikaat 
R.C.A., Western Electric, Blileij enz. Honderden ver- 
schillende frequenties, bijvoorbeeld: 


Channel 340 — kristal freq. 472 Kc 
3 


Li 3 eer Lid KE 462 ’ 
„ 349 „ „ 484 
„350 „ „ 486 „ 
„ 332 „ „ 461 „ 
„ 384 „ ”… 532 „ 
ss 361 „ … 501 „ enz. 


Lager en hoger in frequentie dan nog een partij waar- 
van de getallen de normale grondfrequentie is. Zoals 
bijv. 3525 Ke, 5725 Ke, 7075 Ke, 8125 Ke, 6150 Ke, 
6500 Kc, 7450 Ke, 7575 Ke, enz. enz. En de prijs per 
10 stuks slechts f 12,50. Voor de hand liggend, dus 
niet speciaal uitgezocht, dat vergt te 
veel, tijd. Echter wel per 10 stuks tien verschillende 
frequenties. Toezending na ontvangst postwissel f 12,50 
plus 60 cent porto aan ons. Uitzonderlijk goeie x-tals 
voor ’n slap prijsje bij 


Beizer 
VISCHMARKT 18 UTRECHT 
Telefoon 03430 — 2713, na 7 uur 's avonds 
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Advertenties onder deze rubriek worden 

slechts bij vooruitbetaling geplaatst. 
Tarief: ‚ 

26 ct. p.mm hoogte over | kolom breedte 


ADVERTENTIES 
IN ELECTRON ? 


Inlichtingen: J. A. DEN BOER 
Petrarcalaan 65, Utrecht 
Postbus 2088 


In plaats van kaarten 


PAolJ en PAOSE bevestigen langs 
deze hun sympathieke weg alle nog te 
maken QSO's. 


Op het nieuw te openen Verkoop- 
kantoor in Rotterdam-C. van de 


Elektrotechnische Fabriek 
A. DE HOOP N.V, 


vaceert de functie van 


radio-technicus 


Vereist wordt een gedegen prakti- 
sche ervaring in reparatie van radio- 
apparatuur, terwijl het bezit van een 
der diploma’s „radio-technicus’’ 
N.V.V.R. of N.R.G. tot aanbeveling 
strekt. 


Sollicitaties worden gaarne inge- 
wacht op de afd. Personeelszaken, 
Willingestraat 2, Rotterdam. 


Het VERON-verkoopbureau 
biedt aan: 


PA-lijst, f 0,60 
NL- en TV-lijst f 0,40 
Certificatenboekje f 1,— 
Logboek f 1,50 
Inbindband voor ‘Electron’ f 1,50 
met jaartal-opdruk 1955 of 1956. (Nog 
enkele exemplaren 1954 beschikbaar.) 
PA-QSL kaarten, roo stuks f 2,50 
Alleen zonder opdruk van call en adres 
NL-kaarten, 109 stuks f 2,50 
Alleen zonder opdruk van nummer en 
adres 
‘Veron’-QSL zegels, roo stuks f 1,— 
Nummers ‘Electron’ voor zover voorradig: 
Jaargang 1955 en 1956 p. nuinmer f 0,70 
Vroegere jaargangen f 0,25 
Statuten van de VERON, voor leden gratis 


Huishoudelijk Reglement VERON 
in herdruk 


Voor leveringen in Nederland zijn de prijzen ‘franco 
huis’. Levering geschiedt na ontvangst van het ver- 
schuldigde bedrag door storting of overschrijving op 
postrekening no. 365900 ten name van de VERON, 
Centraal Bureau, Postbus 6orr, ‘s-Gravenhage. 
Geen postwissels. 


Een ACTIEVE JONGEMAN 


met een hobby voor radiotechniek en enige ervaring maakt altijd een 
goede kans in ons bedrijf geplaatst te kunnen worden. 
Op het ogenblik zoeken wij zo iemand om op te leiden tot 


kwaliteits-controleur 


Diegenen, die reeds als zodanig ervaring hebben, genieten de voorkeur. 


Schriftelijke sollicitaties aan: N.V. RONETTE, Piézo-Electrische Industrie, 
De Kempenaerstraat 51, Amsterdam-W. 


Bij het Basis Depôt Verbindingsdienst van het 
Ministerie van Oorlog te Delft kunnen worden geplaatst 
enige 


leidinggevende krachten 


voor de inspectie van radio- en telecommunicatiematerieel. Ver- 
eist: Grondige kennis van zend- en ontvangtechniek; kennis van de 
Engelse taal; mulo- of daarmede gelijk te stellen opleiding. Bezit 
diploma Radiotechnicus N.R.G. en eventueel ervaring als radio- 
zendamateur of marconist Il geeft voorrang. 


Enige krachten voor het testen 
van communicatiemiddelen 


Vereist: Vaardigheid in het verrichten van metingen aan radio- en 
telecommunicatiematerieel. Bezit diploma Radiomonteur N.R.G. of 
gelijkwaardige opleiding strekt tot aanbeveling. Sollicitaties schrif- 
telijk onder vermelding van Ba 361/604 (in linkerbovenhoek env. 
en brief) aan de Centrale Personeelsdienst, Bezuidenhoutseweg 15, 
Den Haag. Mondeling dagelijks tussen Yen 16.30 uur en bovendien 
gedurende 3 weken na het verschijnen van deze advertentie op 
woensdag en vrijdag tussen 17 en 20 uur, bij de Commandant van 
bovenvermeld depôt, Buitenwatersloot te Delft. 


Gevraagd: 
een ervaren radiomonteur 


bij voorkeur diploma radiomonteur 


een hulpmonteur 


voor radio- en TV-service 


een antennemonteur 


met interesse voor service werk 
een leerling monteur 


TECHNISCH BUREAU PUTTO | APELDOORN 
Mariastraat 22 


TE EA 


UE duurder.…. maar 
dan ook vel beter ! 


iets duurder... omdat alléén de allerbeste en dus duurste materialen goed genoeg zijn voor Tewea 


véél beter... 


véél beter... 


véél beter... 


véél beter... 


antennes. Vervormingsvrije en corrosievrije materialen, bestand tegen iedere weers. 
invloed, met constante electrische eigenschappen. 


doordat die verwerkte materialen ook constante maxmimale ontvangst kunnen garan- 
deren en wel voor een onbeperkt aantal jaren. 


doordat Tewea altijd de concrete betrouwbare gegevens in de vorm van grafieken 
en cijfers verstrekt heeft, die door iedere deskundige (dus ook door Uzelf) met de 
veldsterkte-meter gecontroleerd kunnen worden. 


doordat Tewea van het eerste begin af,‚aan de ontwikkeling van TV heeft meegewerkt 
in samenwerking met de TV toestellenfabrikanten en dus over ervaring beschikt als 
geen ander. 


dat bewijzen 50.000 Tewea antennes, reeds 5 jaar onafgebroken in gebruik, zonder 
enige service-noodzaak. 


Dat „IETS duurder” is dus voor U, 
óp den duur „beduidend goedkoper’... in één woord: 


Vraagt de uitvoerige documentatie 
2e Wittenburgerdwarsstraat 15 - Amsterdam O. 
ì telefoon 743211 (3 lijnen) 


De ‘Simpson’ universeel meter 
thans f 50,- goedkoper! 


ne En gee 
“ Door aankoop van een groot aantal van deze populaire universeel 


meters zijn wij in de gelegenheid de ‘Simpson’ universeel meter 
type 260 dus voor een aanmerkelijk lagere prijs aan te bieden. 


De technische data zijn: 
20.000 ohm/volt D.C. 1.000 ohm/volt A.C. 
Wissel-gelijkspanning : 2%,—10-50-250-1.000-5.000 volt 
Output: 2/—10-50-250 volt 
Decibels: -12 tot +55 dBinS5trappen OdB is 006 watt bij 500 ohm 
Gelijkstroom: 100 micro amp. -10-100-500 mA en 10 amp. 
Weerstand: 0-2 k.ohm (12 ohm midden) 
0200 k.ohm (1200 ohm midden) 
0-20 megohm (120 k.ohm) 
Compleet met meetsnoeren en draagbeugel 


Oorspronkelijke prijs f 245,- verlaagd tot f 195,- 


Wij zijn ruim gesorteerd in ‘Taylor’, Triplett, AVO, Gossen, Neu- 
berger, Toho, Paccom, Tavocord, Weston meetinstrumenten 


Verzending door geheel Nederland (boven f 25,- franco ) onder rembours 
Naar alle werelddelen na ontvangst overmaking 


À. VALKENBERG nv. TELEFOON K 20 


83678 - 84416 
KINKERSTRAAT 216-222 — AMSTERDAM-W. 82234 - 82689 


RADIO ROTOR 


Kinkerstraat 53-53A-55, Amsterdam-W, Telef. 85315 en 87289. Kengetal K20. Na 6 uur alleen 85315 
Postgiro 466928 


De zaak met de grootste sortering 
RADIOBUIZEN en ONDERDELEN 


Levering aan industrie en laboratoria enz. 
Voor de industrie hebben wij ontvangen Mijndetectors type No. 3. 


Voor het opsporen van metaaldelen in: veevoer, graan en ander voedsel. Beveiliging van kantzaagmachines, opsporen van 
grondkabels en andere leidingen, Vele mogelijkheden. Werkt op alle soorten metaaldelen. Wordt geleverd in kist met twee 
zoekers (groot en klein), koptelefoon, batterijen. In stevige houten kist. Voor de prijs van f 152,50. 


Marconi Crystal Calibrator. Banden van 52-65-78 + 56-70-84 + 60-75-go Me. In stappen met fijnregeling. 
Bevat: kristal van 1ooo Kc. Voeding van 220 V. 4 buizen ARP35. 1 Xx MUi4 (gelijkr.), EA5o (Diode), CVs51 (Afstemoog). 
Pracht uitvoering in grijze metalen kast (koffermodel). Voor afregeling T.V. en F.M. Tegen de zeer billijke prijs 
van f 115,=. 


Voor de knutselaar hebben wij weer defecte meters. Maar... erg leuk! Dit zijn meters met twee systemen van elk 
60 micro-amp. in 1 huis. Met kleine moeite heeft u dan weer een klasse meter. Diameter 7 cm, De twee meters 
(dus 4 systemen) kosten slechts f 1,75. ‘ 


Temperatuurmeters. Nieuw. In doos. Voor in uw auto, huiskamer, voor de tuinbouw, laboratoria enz. Gradenverdeling 
30 -20-0-20-40-60°C. Mooie inbouwmeter. Bakeliet kastje. Compl, met 3 m geleidingsdraad. Tegen de spotprijs van 
f 14,75. 


Trillers voor 50 per, Spanning 12 V. Af te geven vermogen 100 W. Dus prima geschikt om uw radio, gramofoon en andere 
normale apparatuur op accu te laten werken. Type triller A.T.R.r2ro. Met 5 pens U.S.A.voet (normaal). Geen f 25,-, 
maar bij Rotor voor f ro, Nieuw! 


Komt u eens naar onze vier etalages kijken. Het is de moeite waard. In de Potgieterstraat hebben wij een spe- 
ciale dumpetatage. 3 min. vanaf de Kinkerstraat. 


Verzendingen uitsluitend onder rembours. 


ETT sd vari 


TEPPAZ klasse 
platenspeler voor 
3 snelheden 


zE :E 


% Nylon onbreekbare pick-up arm 

k Hoogwaardig TURN OVER 
element 

* Vergrendeling van pick-up arm 
bij transport 

% Verzwaard chassis met verende 
3-punts ophanging, waardoor 
opheffing van het LARSEN effect 

%* Rubberdek met 45 toeren ring 

kk Spanning caroussel 

* Zeer sterke 1500 toeren 
motor precisiewerk 159,- 


belenen aa 4 \ darin a ale LO 


AURORA 


Bovenstaand plateau met motor, geheel gelijk, echter zonder pick-up 
en automatische rem .….. venen eene eee ee 143,- 


TEPPAZ platenspeler 
ingebouwd in zeer fraai uit- 
gevoerde koffer. Kleuren: 
groen en kastanjebruin 
t8s,so 


TEPPAZ Turn Over element 
19,50 


TEPPAZ safieren voor T.O. 
element voor microgroef en 
normaal, perstel f 3,60 


LEE ES A Olde 


Verder keuze uit platenspelers, wisselaars, motoren en 
pick-ups van de volgende merken: 


Mansen 7 


Acoustical Fridor Luxor 
awe in Ee Eten Braun Garrard Philips 

B.S.R. Handy Disc Ronette 

Collaro Lenco-Discophile Undy 

Dual Lorentz Trio-Track 
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9, | 
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WAGENSTRAAT 49 | STATICNSSI 


AN A Í ATICHN NGEL 5! NEUDE hoek Voorst: 
TELEF: - TELEF | 


VIJZELSTRAA 9-31-35 


00 TELEF= 16667 


AMSTERDAM! DEN HAAG ROTTERDAM UTRECHT 


| 
Gedrukt bij Drukkerij Meijer te Wormerveer : | 


Elfde Jaargang A Nummer 5 A Mei 1956 


IN DIT NUMMER: 


Kristalfilters 
* 
Overpeinzingen bij de 
peildoos 


* 


TV ontvangerbouw 


Amateurs!!! 
Valkenberg levert de Philips transistors thans uit voorraad 


De TRANSISTOR versterker met de 2 OC 71 en OC 72, de ingangstrafo A 3.161.72 en de uitgang 
A 3.153.18 is als proefmodel door ons gebouwd en geeft voldoende weergave voor normaal huiskamer- 
gebruik met een voeding van slechts 4,5 volt (een gewone zakbatterij is voor een half jaar voldoende). 
Op verzoek wordt u deze versterker aan onze zaak gedemonstreerd. 


%* Beschrijving van deze TRANSISTORS op blz. 97 van April 1956 nummer Philips Electronica tip no. 29. 


De voornaamste onderdelen voor deze TRANSISTOR versterker: 


2 TR T e= 

2 nn De gn Beke de Verder benodigd 12 weerstanden Y, watt 5 4, — 
4 Transistor houders 0.55 220 1 pot. meter 1 megohm m. schak. en wat montage 
1 Ingangstrafo A 3.161.72 k 3.80 materiaal om de zaak in elkaar te zetten. Vergeet 


ER sien 
1 Uitgangstrafo A 3.153.18 4,80 vooral de batterij 4,5 volt niet! 
3 Condensators 100 uf 1,10 3,30 ® Het schema wordt u gratis op aanvraag 
2 Condensators 10 uf 0,80 1,60 onder nummer E 71/72 toegezonden. 


Verzending door geheel Nederland (boven f 25,- franco) onder rembours. Naar alle werelddelen na ontvangst overmaking 


À. VALKENBERG n.v. TELEFOON K 20 


83678 - 84416 
KINKERSTRAAT 216-222 — AMSTERDAM-W. 82234 - 82689 


Het eerste fone-QSO 
met uw junior 


op de band vastgelegd 
met de 


HANDY SOUND 


‘de bandrecorder voor iedereen’ 


Handig voor het registreren van uw bijzondere DX-QSO's en niet 
te vergeten (met de AMROH-non stopband) een continue CQ. 

Dan dit nog: laat uw gezin ook mee genieten van uw radio-hobby! 
Stel een aardig programma samen van omroepuitzendingen, 


grammofoonplaten — gesproken woord enz. ' 
Uw radiohandelaar zal u graag alles over de ‘Handy Sound’ ver- m 
tellen en in Muiden ligt een uitvoerige folder op u te wachten. 9 


KWALITEITS PRODUCTEN 


VOOR ELECTRONICA 


MUIDEN - TELEFOON K 2942 . 341 * 
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TRANSISTOR OC 70 


De OC 70 is een lagen-transistor van het 
p-n-p type in een glazen omhulling. Dit type 
is specraal bestemd voor laag-frequent toe- 
passingen b‚v de eerste trap van hoor- 
apparaten. Verder wordt de OC 70 gebruikt 
als versterker-element voor frequenties tot 
300 kidz, voor schakel- en oscillatorcircuits, 
wanneer grote signalen worden toegepast. 
De stroomversterkingsfactor is 30. 


De constructie met een glazen omhulling 
biedt bijzondere voordelen. Zij garandeert 
een absolute vochtbestendigheid en een lange 
levensduur De transistor is bestand tegen 
schokken en ongevoelig voor opvallend 
licht, Men kan de OC 70 in de bedrading 
insolderen of met behulp van een houder 
in de montage opnemen. 


Max. Waarden 


Collector gelijkspanning. 
Piek waarde 

Collector gelijkstroom … … 
Piekwaarde 

Emitter gelijkstroom 
Piekwaarde es 
Collector dissipatie 
Omgevingstemperatuur …… 


PHILIPS 


ELEKTRONENBUIZEN 


, rode stip 3 
aan collector zijde _max15 3 

Fig. 1. niet verguld 

Aansluitingen van de transistor OC 70 en 

afmetingen in mm. 

(e = emitter; b —= basis; c = collector). 


Een voorbeeld van een voorversterker- 
circuit, voor een electrodynamische micro- 
foon, uitgerust met de OC 70. 


Een voorbeeld van een schakeling voor een 
hoorapparaat, uitgerust met transistors. De 
voedingsspanning is 2,4 V, het uitgangs- 
vermogen 2 mW, de vervorming 5% en 
het stroomverbruik 3,5 mAÂ. 


VERON 


Vereniging voor Experimenteel 
Radio Onderzoek in Nederland 


Opgericht a1 October 1945 
Goedgekeurd bij Kon. Besl. dd. 29 April ’47, 
No. 38 


* 


De V,E.R.O.N. is de Koninklijk Goedgekeurde ver- 
eniging van radio-amateurs en radio-technici. Zij is op 
niet-commerciële grondslag gebaseerd en biedt plaats 
aan hen die belangstelling hebben voor de electronen- 
techniek, waarbij in het bijzonder aan het imponerende 
radio-amateurisme is te denken. 

Het doel van de vereniging is, de leden behulpzaam 
te zijn bij het experimenteel radio-onderzoek en bij de 
beoefening van het radio-amateursime leiding te geven. 

In de V.E.R.O.N. werden de oude amateur-radio- 
verenigingen N.V.V.R., N.V.LR. en V.U.K.A. op- 
genomen. 

Zij vormt een natuurlijke schakel tussen het Hoofd- 
bestuur van de P.T.T. en de radio-amateurs. 

De V.E.R.O.N. is de Nederlandse Sectie van de 
“International Amateur Radio-Union’ (LA.R.U.). 

Er zijn afdelingen in alle grote plaatsen terwijl diver- 
se bureaux de leden ten dienste staan. 

De contributie, met inbegrip van het verenigings- 
orgaan ‘Electron’ en de bijdrage aan de plaatselijke 
afdeling bedraagt f 12 per jaar. 


Centraal Bureau: Sweelinckplein 40, ’s-Graven- 
hage, Telefoon K 1700-323801, postbus Gorr. 
(Ledenadministratie, administratie van verenigings- 
orgaan Electron en van DX-Nieuws, verkoopbureau, 

cursus amateur-zendexamen). 

Contributie- en andere betalingen kunnen uitslui- 
tend geschieden door overschrijving of storting op 
Postrekening 365900 van de V.E.R.O.N. te ’s-Graven- 
hage. 

Verzoeke steeds op het strookje te vermelden voor 
welk doel de betaling bestemd is. 


@ \ 
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‘Onze Verenigingszender, tot nu toe bediend door 


PAoLR, is naar Rotterdam verplaatst. Zie hierover 
“Traffic nieuws’. De foto toont PAoLR in actie voor de 
toestellen van PAoAA. 


Pinkstervacantie 


Door de Pinkstervacantie in Mei dienen de be- 
richten voor het volgend nummer van Electron 
liefst reeds op Zaterdag 12 Mei in het bezit te zijn 
van de redactie. 

In dat geval kan publicatie in het Juninummer 
worden gegarandeerd. Red. Electron 
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Onthulling gedenkteken te Zierikzee 


Her zal de meesten uwer nog wel goed voor de geest 
staan dat in de Rampdagen van 1953 de Nederlandse 
zendamateurs hun steentje hebben bijgedragen voor de 
hulpverlening. 

Deze deelname is voor het Wetenschappelijk Radio- 
fonds Veder aanleiding geweest onze vereniging, waar- 
in het overgrote deel van de Nederlandse zendamateurs 
is opgenomen, een beloning toe te kennen om deze te 
bestemmen voor een herinneringsplaat. 

Met deze plaat zullen de Nederlandse radioamateurs 
worden geëerd, die tijdens de Watersnood 1953 ver- 
bindingen hebben tot stand gebracht en onderhouden 
en zich daarbij bijzonder hebben onderscheiden, als- 
mede de radioamateurs die zonder direct verbindingen 
te hebben tot stand gebracht, deze hebben onderhouden 
en zich daarbij eveneens bijzonder hebben onderschei- 
den. Namen zullen hierbij echter niet worden vermeld. 

Wij hebben daarna het advies gevraagd van de voor- 
malige directeur-generaal van de PTT, de heer dr. 
L. Neher, die van mening was dat Schouwen en Duive- 
land voor het aanbrengen van zulk een herinnerings- 
plaat het meest in aanmerking kwam, Het bestuur van 
het WERA-Fonds Veder heeft deze gedachte onder- 
steund. 

Gezien het belangrijke aandeel dat de gemeente 
Zierikzee in die donkere dagen aan de hulpverlening 
heeft gehad, waarbij wij in het bijzonder ook hebben 
gelet op de gemaakte verbindingen onder uiterst moei- 
lijke omstandigheden door middel van de noodzender 
PAoZRK, heeft ons hoofdbestuur gemeend te moeten 
trachten de herinneringsplaat in deze gemeente een 
waardige plaats te geven. 

Het gemeentebestuur van Zierikzee heeft — nog onder 
leiding van de vorige, helaas overleden Burgemeester — 
besloten de trouwzaal van het gemeentehuis beschikbaar 


te stellen om de bedoelde gedenkplaat aan te brengen. 

Vervolgens is de plaat met afmetingen van ca. 
70 X 75 cm in opdracht gegeven bij de kunstenaar 
H. J. J. Dannenburg te Amsterdam. Onlangs is zijn 
werkstuk gereed gekomen. 

Na overleg met de Commissaris van de Koningin in de 
provincie Zeeland, het gemeentebestuur van Zierikzee, 
het bestuur van het WERA-Fonds Veder en onze afde- 
ling Walcheren, is de onthulling thans bepaald op 
Zaterdag 12 Mei 1956 te 12.00 uur in het gemeente- 
huis te Zierikzee. 

Langs deze weg worden alle belangstellenden gaarne 
uitgenodigd hierbij zoveel mogelijk aanwezig te zijn. 

De navolgende orde van dienst zal worden aange- 
houden, zodat een ieder der aanwezigen i.v.m. een 
eventueel zeer vroegtijdig vertrek (13.00 uur) tóch in 
de gelegenheid zal zijn het geheel mede te maken. 

1. Begroeting door de algemene voorzitter VERON. 

2. Toespraak en onthulling van het gedenkteken door 
de waarnemende Commissaris van de Koningin in de 
provincie Zeeland mr. dr. A. J.J. M. Mes. 

3. Een woord namens het bestuur WERA-Fonds 
Veder. 

4. Overdracht van het gedenkteken aan het gemeente- 
bestuur van Zierikzee door het hoofdbestuur VERON. 

5. Aanvaâárding van het gedenkteken door het ge- 
meentebestuur van Zierikzee en besluit van de plech- 
tgheid. 

Na afloop bestaat er gelegenheid om, in afwachting 
van de boot, nog wat samen te zijn en/of Zierikzee te 
bezichtigen. 

Hier zijn enige gegevens voor de reis per trein: Ver- 
trek uit Amsterdam 6.41 h; Utrecht 7.07 h; Den Haag 
7.33 h; Rotterdam 7.58 h; Eindhoven 8.21 h; ’s-Her- 
togenbosch 7.55 h; enz. 
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H.A. A. Grimbergen, PAoLQ, Leiden 


Het lijnuitgangsgedeelte bij gebruik van 
beeldbuizen met magnetische deflectie 


Practische wenken bij 
TV-ontvangerbouw 


De schakeling is gegeven in fig. 1. 

De vorm van het stuursignaal is in het geheel niet 
critisch. Het voornaamste is, dat gedurende een tijd, 
variërend van 15 tot 30 pct. van de duur van de periode, 
de buis Br volledig geblokkeerd is. 


vas2ó. 


Fig. 1 


Theorie van het deflectiecircuit 
Dit circuit is nog eens verkort weergegeven in fig. 2. 
Het is de bedoeling, dat in de deflectiespoel een zo 
goed mogelijk lineaire zaagtandstroom wordt opge- 
wekt. Als gevolg van de hoge lijntijdbasisfrequentie zal 
de deflectiespoel zich vrijwel als een zuivere zelfinductie 
Ly gedrägen. 
z. De heenslag in de deflectiespoel. 
In fig. 3a en 3b zijn de stroom door — en de spanning 
over de afbuigspoel getekend. 
Ten gevolge van de variërende stroom wordt in de 


Gereisd wordt naar Goes, aankomst 9.43 h; ver- 
volgens met de bus naar Katseveer, vertrek 9.55 h — 
aankomst 10.10 h. 

Tenslotte met de boot van Katseveer naar Zierikzee, 
vertrek 10.30 h — aankomst 11.30 h. 

Men kan te 14.00, 17.00 h enz. weer terug met de 
boot vanuit Zierikzee. 

Er zullen geen speciale uitnodigingen worden ver- 
zonden, maar dit nummer van Electron, dat toch reeds 
in brede kring wordt gelezen, wordt nu op nog iets 
ruimere schaal verspreid en is dan als een invitatie te 
beschouwen. 

Wij vertrouwen dat velen deze Zaterdag van 12 Met 
a.s, zullen willen besteden om te Zierikzee aanwezig te 
zijn, waar uw bezoek met grote belangstelling tegemoet 
wordt gezien. 

Het hoofdbestuur 
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spoel een EMK opgewekt volgens de wet van Lenz 
(zie fig. 3a): 


Doordat de stroom lineair met de tijd toeneemt, is 
dus di/dt contstant en gelijk aan Ipp/t,. 


ng 


a 


bet za Al 
000000 


hi: 


Deflectie 
spoel 

Eb en 
LY 


Fig. 2 


v.2827. 
De vergelijking gaat derhalve volgens fig. 3b over in: 
I 
Ety = —Ly: ee = constant .……... (2) 
1 


Bij de GCIR televisiestandaard, die in ons land en 
ook in het grootste deel van Europa wordt gebruikt, is 


Fig. 3 


het aantal beeldlijnen 625 bij 25 beelden geïnterlinieerd. 
Delijnfrequentie bedraagt dus: 25 x 625 is 15625 Hz. 
In fig. 3a is derhalve: 


I 


—6 
REE 64 X 10T® sec. 
Het werkzame deel t‚ van deze tijdsduur moet ten- 
minste 82 pct. van t bedragen. 
We nemen hier t‚ = 86 pct. om enige reserve te 
hebben. Dus t‚ = 0,86 Xx 64 X 1076 = 55 X 107® sec. 
Ingevuld in vergelijking (2) ontstaat dan 


Ly: I 
pn yy PP _ 8 
E{y = nT 0,018 Ly-Ipp: ro 
Nemen we Ly in mH en Ipp in A, dan wordt - 
Ety = —18 Ly-Ipp «ooo. (3) 


2. De terugslag in de deflectiespoel 

De terugslag verloopt volgens een sinusfunctie. De 
afgestemde kring hiervoor wordt gevormd door de 
deflectiespoel en de capaciteit C, zijnde de eigencapa- 
citeit van de deflectiespoel, lijnuitgangstrafo en alles, 
wat hier weer aanhangt. 

De tijdsduur t‚ (zie fig. 3a) is: t-t,., dus in ons geval: 

ta = 0 X 107P sec. 


De duur van een gehele periode zou derhalve zijn: 
18 X 10”® sec, dus de uitslingerfrequentie 


2 


Or = 
E18 Xx 10 


= 0,35 X 107® rad./sec. 
Volgens fig. 3a bedraagt de amplitude: */, Ip en 
is dus: 


Brein Leelee sedis (4) 


Ingevuld: w; = 0,35 X 10” en verg. (3) gesubsti- 
tueerd in (4) levert: 


Bnn S to Bit ennen (5) 


De transformator 

De lijnuitgangstrafo past de deflectiespoel aan de lijn- 
uitgangsbuis Br aan en zorgt voor een lineair verloop 
van de zaagtandstroom in combinatie met de ‘Booster- 
diode’ B2. 

Evenals bij de afbuigspoel treden bij de trafo tijdens 
de heen- en de terugslag twee zeer verschillende toe- 
standen op. 

1. De heenslag in de trafo 
Bekijken we weer fig. 2. 

Op punt A staat een spanning E‚. Tussen de punten 
A en B van de trafo staat de spanning Ety. Deze is 
negatief gericht, dus op punt B staat: 


Er = Ep — Ety. 
Ny, Nd, En na zijn de aantallen windingen resp. tussen 


de punten AB, AGC, en AD. Op punt C staat derhalve: 


Zoals uit fig. 2 blijkt, moet de anodestroom van Br 
toegevoerd worden door Ba, Omdat diode Ba een zeer 
lage inwendige weerstand heeft in de doorlaatrichting, 


zal ter plaatse CG de spanning gelijk zijn aan de voedings- 
spanning Vp. 


Derhalve is: Ep = Vo + e Rith (6) 
yv 


en: E a Vb + Pa" Dd « 
Ay 

2. De terugslag in de trafo 

Bij de afbuigspoelen hebben we gezien, dat in (5) 

Ep = 1oEt. 

Dit geldt ook voor de trafo. De instelling van Br 
vêrandert totaal, zodra deze wordt afgeknepen. Zoals 
in fig. 2 is te zien, is punt A van de trafo ontkoppeld met 
de condensator Cp (o,1 — 5 gF), die voor de tijdbasis- 
frequentie een vrij lage impedantie bezit. 

Derhalve zal tijdens de terugslag de spanning op 
punt A vrijwel constant blijven, maar op de punten 
B, CG en D zal de spanning sterk oplopen. Dit heeft tot 
gevolg, dat Ba blokkeert en daardoor het gehele stelsel 
van de voedingsspanning loskoppelt. 

De spanning in punt B wordt dan: 


Ep = Ep + Epy «-…-.. (8) 
De spanning op de kathode van B2 wordt dan: 


n 
Ecp = Ep +: Epy oe. (9) 
Ay 
en aan de anode van Br: 
n 
Epp — Eap = Ep +: Epy «…- (10) 
y 


Om uit de trafo tevens de hoogspanning voor de 
beeldbuis te betrekken, zal E‚p nog niet hoog genoeg 
zijn, om na gelijkrichting hiervoor gebruikt te worden. 
De trafo wordt daarom voorzien van een extra wikke- 
ling (zie fig. 2). Analoog aan het voorgaande is dan: 


n 
Erp =Ep + 2 :Epy (1) 
Ay 


Daar na gelijkrichting ongeveer een 10 pct. lagere 
gelijkspanning bij de normale straalstroom in de beeld- 
buis ontstaat, nemen we: 


3. De trafokern 

Voor de lijnuitgangstrafo moet voor de kern een hoog- 
waardig magnetisch materiaal worden gebruikt. Daar 
de werkfrequentie hoog is, komt gewoon trafoblik en 
zelfs mumetaal niet meer in aanmerking. 

In Engeland werd vroeger nog wel zeer dun mume- 
taal gebruikt, omdat de lijnfrequentie aldaar veel lager, 
nl. ror25 Hz, is. 

De ergste verliezen in magnetisch materiaal ont- 
staan door wervelstromen, waardoor de kern zeer heet 
wordt. Deze wervelstroomverliezen nemen nl. toe met 
het kwadraat van de frequentie, in tegenstelling tot de 
hysteresisverliezen, die evenredig met de frequentie toe- 
nemen. Zodoende is er ook wel geëxperimenteerd met 
poederijzer en gesinterd ijzer (caslam). Het nadeel 
hiervan echter is de lage permeabiliteit. Voor een hoog 
rendement is echter een materiaal nodig met een per- 
meabiliteit van minstens 500 en zeer geringe verliezen. 

Hieraan voldoet het moderne materiaal Ferroxcube, 
dat bij N.V. Philips in Eindhoven is ontwikkeld en 
thans algemeen hiervoor gebruikt wordt, ook in de 


USA. 
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Voor onze lijntrafo gebruiken we Ferroxcube 3C2, 
dat een permeabiliteit heeft van ongeveer 1500 en spe- 
ciaal hiervoor is gemaakt. 

De kern bestaat uit twee U-vormige stukken met de 
volgende afmetingen: (zie fig. 4). 


Fig. 4. Maten in mm 


Deze kernen kunnen door een erkende radiohande- 
laar besteld worden bij Philips Nederland, afd. Elonco 
en kosten ongeveer f2,25 per stuk bruto. Bij bestellen de 
volgende codenummers te vermelden: 

kern 60 X 27 X 14 code nr. 56 907 17/3C2 
kern 60 X 33 X 14 code nr. 56 907 26/3C2 
kern 73 X 33 X 14 code nr. 56 907 24/3C2 , 

Bij gebruik van 22 en 31 cm beeldbuizen en maxi- 
maal 1o kV hoogspanning kan met twee stuks van de 
eerste kern volstaan worden. Voor een 36 en 43 cm buis 
met maximaal 14 kV neme men een kern van het eerste 
en een van het tweede type. Bij nog grotere buizen, bijv. 
53 cm of voor nog hogere spanningen dan 14 kV wordt 
in verband met de noodzakelijk grotere ruimte, die 
nodig is ter vermijding van overslag en corona twee 
kernen van het tweede type aanbevolen. 

Het laatste model wordt bij een hogere spanning dan 
16 kV en bij buizen met een deflectie van go graden 
toegepast. 

De gegevens, welke hieronder volgen, gelden echter 
voor alle genoemde kerntypen. 


In verband met de onvermijdelijke verliezen in het 
deflectiecircuit nemen we: 


Een 1,5 sere s eee eee (13) 


Bij een maximale belasting van 1200 gauss in de kern 
wordt het aantal windingen juist gelijk aan de spanning 
in volt tijdens de heenslag, dus: 


Instelling van Br 

Het is gewenst, om voor de voeding van de lijnuitgangs- 
trap dezelfde spanning te gebruiken, als voor de andere 
delen van de ‘TV-ontvanger. Daar in de meeste gevallen 
een 220 V net aanwezig is, bestaat de mogelijkheid, van 
directe gelijkrichting met behulp van gelijkrichtbuizen 
of een seleniumcel. Hierdoor kan de voeding sterk 
vereenvoudigd worden. De dure voedingstrafo vervalt 
dan, en er kan met de veel goedkopere gloeistroomtrafo 
volstaan worden. We rekenen dus met 200 V voedings- 
spanning voor onze eindtrap. Om bij deze vrij lage 
spanning een ruim voldoende afbuiging te verkrijgen, is 
een ‘stroomtrekker’ als de PL81 of EL&r bij uitstek 
geschikt. 

Hoe groot moet nu E‚ (fig. 2) zijn? 
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Bekijken we de Ia — Va karakteristiek van de PL8r 
of ELS1: (fg. 5). 

Om een goede stabiliteit tegen spanningsschomme- 
lingen te verkrijgen en om parasitaire oscillaties (Bark- 
hausen-oscillaties) zoveel mogelijk te vermijden, wordt 
het instelpunt E‚ tijdens de heenslag nog vóór de knik 
in de karakteristiek ingesteld. In dit punt is I, sterk 
afhankelijk van Va. Hierdoor is de R; van de buis 
tijdens de heenslag zeer laag, zodat een effectieve dem- 
ping voor ellerlei ongewenste oscillaties wordt ver- 
kregen. Bij de PL81(ELS8r) ligt dit punt bij E‚ — 40 V. 


PLB1-ELSI 
Va1(v) 
0 


A a 


20e 


100 


Ea.40V 100 200 500 A8 
Vv 


Fig. 5 


We beschikken echter nog niet over voldoende ge- 
gevens om de trafo te berekenen. Daarom eerst nog iets 
over de horizontale afbuigspoelen. Immers we moeten 
Iy en Ipp nog weten. Ly wordt gemeten als volgt: (zie 
fig. 6) : 

Buisvoltmeter BVM vertoont maximale uitslag bij 
een bepaalde frequentie, in te stellen met de toongene- 
rator. Dit betekent, dat de resonantiefrequentie van 
onze horizontale deflectiespoelen met een parallel-capa- 
citeit van 10000 pF bekend is en we berekenen Ly uit: 


I 
aanlLy:C 


De benodigde Ipp voor volledige deflectie hangt af 
van de constructie van de afbuigspoelen, maar voor de 


fres, — 


4M 


Toongenerator 


Fig. 6 


huidige in omloop zijnde modellen kan bij een moderne 
beeldhuis met 72 graden deflectiehoek worden aange- 
nomen: 


waarin: Ly: de zelfinductie van de horizontale deflectie- 
spoel in mH; 
V: de eindanodespanning van de beeldbuis in kV; 
Ipp: de piek tot piek deflectiestroom in A. 

Tenslotte rest ons het aantal windingen voor de 
gloeistroomwikkeling van B3. Dit bedraagt drie als een 


EY 51 en één, wanneer een DY86 of 1B3 wordt gebruik 
gemaakt. 


Hier volgt nu een 
Rekenvoorbeeld 
Gegeven: De deflectie-unit is van Amerikaanse oorsprong 
en gemeten volgens fig. 6 is Ly — 14 mH. De beeldbuis 
is van het 43 cm type en V = 14 kV. De voeding- 
spanning is 200 volt en voor Br nemen we het type 
EL81, waarvoor Ea = 40 V en voor B3 het type EYsr. 
Gevraagd: Ontwerp de trafo en bereken de diverse 
spanningen en stromen. 
Antwoord: 


Uit (15) volgt, dat Ipp — il AAE 


14 


= 0,78 A 


Tijdens de heenslag: 
uit (3): Ey = 18:14-0,78 — 196 V 
uit (14): ny — Ety — 196 windingen 
Substitueren we (13) in (7) en vullen we de reeds 
berekende waarden in, dan ontstaat: 


Ea Voo Ey of 
A 


40 = 200 — Eee " 196, zodat nq — 320 windingen. 


Na = 1,5 Na, dus na = 480 windingen. 


Dan is volgens (6) : Ep = 200 + En "196 —= 520 V. 


Op de anode van Br komt dan volgens (10): 
5 480 En 
Epp = 520 + HT 1960 = 5320 V. 
Nodig was: V = 14 kV. In (12) ingevuld geeft dit 


dan: Erp = 1,1: 14 = 15,4 kV, 
Vullen we dit in (11) in, dan ontstaat: 


15-400 == 520 + "1960 == 520 + 1O:ng en ng = 


Ng 
196 
1488 windingen. 
Resumerend krijgen we dus (zie fig. 2): 
tussen A en B: 196 windingen 
tussen B en CG: 320 — 196 = 124 windingen 
tussen G en D: 480 — 320 = 160 windingen 
tussen Den E: 1488 — 480 ® rooo windingen. 

Bij gebruik van de EY51 bestaat de gloeistroom- 
wikkeling uit drie windingen. 

De draaddikte van de wikkeling tussen A en B bij een 
stroomdichtheid van 3 A per mm? wordt dan ongeveer 
0,3 mm, tussen Ben D o,2 mm en tussen Den E o,1 mm. 
De beide laatste draaddikten zijn meer gekozen met het 
oog op de mechanische stevigheid van de trafo. 


Practische uitvoering van de trafo 
Wegens de hoge spanningspieken, die in de trafo op- 
treden zal een speciale constructie nodig zijn. 
In doorsnede ziet de trafo eruit als in fig. 7. 
a. De wikkeling tussen A en D 
Deze wordt uitgevoerd als kruiswikkeling. Dit, omdat 


Fig. 7. a = wikkeling tussen A en D (zie fig. 2); b = wikkeling tussen D en E (zie fig. 2); c — spoelkoker met inw. diam. 20 mm; 
met uitsparingen om draaien om de kern te voorkomen; d = beide ferroxcube-kernen; e = gloeidraadwikkeling EY51; f = trekboutjes 
(messing); g = bevestigingshoekjes; h = pertinaxplaten 


Tijdens de terugslag: 
volgens (5) en (8): EBp = 520 + 10-196 = 2480 V 
en op de kathode van B2 volgens (9): 


320 
196 

Zoals we zien, komt er dus een hoge piekspanning op 
de kathode van B3 te staan. Willen we de gloeidraad van 
deze buis zonder aparte scheidingstrafo voeden, dan 
kiezen we hiervoor het buistype PY81 of EY81, dat er 
speciaal voor geconstrueerd is en maximaal 4,5 kV piek- 
spanning tussen gloeidraad en kathode kan verdragen. 


Ecp = 520 + * 1960 — 3720 V. 


bij een dergelijke wijze van wikkelen het spanningsver- 
schil tussen de windingen onderling overal hetzelfde is 
en dus een zo klein mogelijke spoel gemaakt kan worden. 
De spoelbreedte moet 8 mm kleiner zijn dan de beschik- 
bare ruimte op de kern in verband met de kans op 
overslag. Voor ons voorbeeld kiezen we een kern van 
60 X 27 X 14 mm en een van 60 X 33 X 14 mm. De 
beschikbare ruimteisdan 27 + 33 —2 X 14 = 32 mm 
en de spoelbreedte wordt dan: 32 — 8 == 24 mm. 

Een juist om de kern passende pertinaxkoker zal dan 
een uitwendige diameter van ongeveer 22 mm hebben. 
Daar een enkele kruiswikkeling liefst niet breder moet 
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zijn dan: 0,6 XxX de kokerdiameter, nemen we hier 
een dubbele kruiswikkeling. De uitslag van deze wikke- 
ling ziet eruit als in fig. 8. 

Het aantal windingen per laag wordt bepaald door 
de uitwendige draaddikte en de wikkelbreedte en blijft 
dus constant. Dit is in dit geval gelijk aan: (aantal 
wikkelkoppen langs de omtrek + 1) X 2, 


Fig. 8 


Dit is dus heel gemakkelijk achteraf te stellen. Vóór 
het wikkelen plakken we een strookje papier van 24 mm 
breedte, waarop over het midden een dun potloodlijntje 
is getrokken. Het is dan gemakkelijker wikkelen, daar 
dit strookje de plaats aangeeft, waar de wikkelkoppen 
en het ‘naadje’ over de spoel moeten komen te liggen. 
De vereiste aftakkingen worden aan de rand van de 
spoel naar buiten gebracht door de uitlopers daar ter 
plaatse in elkaar te draaien. : 


Wanneer deze wikkeling gereed is, wordt de laatste 
winding vastgelegd door om de spoel enkele slagen 
ijzergaren te wikkelen en vast te knopen. Hierna wordt 
de spoel uitgekookt in zuivere was (géén stearine of 
paraffine!). Denk erom: niet te heet (120° C), daar 
anders de pertinaxkoker blazen gaat vertonen. 

Nadat de spoel is afgekoeld, wikkelen we 2 à 3 lagen 
dik papier (o,1 mm) om de spoel heen. We leggen zo- 
doende de basis voor: 

b. De wikkeling tussen Den E 

Deze wikkeling is in tegenstelling tot de vorige van het 
hoogkantige type. De uitslag van deze wikkeling ver- 
loopt volgens fig. 9. 

We gaan dan per winding driemaal heen en weer. 
Dit wordt veel moeilijker. Om dit tot een goed einde te 
brengen, plakken we een strookje papier van 3} mm 
breedte midden rondom de klaargekomen vorige wikke- 
ling. Deze strook verdelen we met potloodstreepjes in 
6 gelijke delen, om aan te geven, waar de eerste win- 
dingkoppen moeten komen. Om wegglijden te voor- 
komen, worden de windingen geregeld ingesmeerd met 
plasticlijm, bijv. met Collal. Het wikkelen van deze 
spoel is een secuur geduldwerkje, doch met een beetje 
goede wil gaat het prima. 

Voortdurend toevoeren van plasticlijm voorkomt in 
elkaar zakken van de spoel tijdens het wikkelen. 

Per laag blijft het aantal windingen even groot en is 
gelijk aan: 


aantal koppen langs de omtrek 
3 


Ï. 


Ongeveer 4 lagen, vóórdat de spoel gereed is, leggen 
we enkele draadjes garen tussen de windingen. Deze 
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dienen, om de uitloper aan het einde van de wikkeling 
stevig vast te binden. 

De complete spoel ziet er dan uit als in fig. ro. 
Wanneer de lijm droog is, is de spoel flink stijf geworden. 

We smelten nu in een bakje een hoeveelheid trans- 
formatorcompound. Hierdoorheen draaien we voor- 
zichtig de buitenomtrek van de spoel, zodat rondom de 
spoel een gladde kraalrand ontstaat. Deze dient ter 
voorkoming van corona. 

c. De afwerking van de trafo 

Eerst wordt de gloeistroomwikkeling voor de EY5r ge- 
maakt. Hiervoor nemen we de met polytheen geïso- 
leerde binnenader van een stuk dunne coaxkabel. Hier- 
van vlechten we drie windingen. 

Dan zagen we de twee drukplaten uit pertinax weer- 
standenstroken, bijv. afl omstig uit een dumpset. In elk 
der platen wordt een rechthoekig gat gezaagd, waarin 
juist de kern met zijn uitsparing inpast (zie fig. 7). Na 
aanbrengen van de gloeistroomwikkeling voor de EY 51 
worden met tussenlegging van twee stukjes papier van 
o,1 mm dikte als luchtspleet de beide U-kernen aange- 
bracht. Deze worden stevig door middel van beide 
drukplaten op elkaar geperst met behulp van de twee 
messing trekstangetjes. De soldeerlippen aan de rand 
van de drukplaten worden benut voor het aansluiten 


2d 


van de spoeluitlopers. 

Denk erom, dat de lippen voor de punten C en D 
voldoende vrij zitten om overslag wegens de optredende 
piekspanning te voorkomen. Hiertoe worden ook de 
spoeluitlopers geïsoleerd met plastickous. 

Aansluiting E wordt niet op de drukplaat afgewerkt, 
doch kort (to mm) afgeknipt. Hieraan wordt direct de 
anodedraad van de EYs5r gesoldeerd. Om te voor- 
komen, dat de warmte tijdens het solderen het buisje 
zou kunnen doen springen, wordt de anodedraad met 
een punttang vastgehouden. Om sproeien en corona te 
voorkomen, wordt deze soldeerplaats van scherpe 


puntjes ontdaan en ingestreken met plasticlijm. Op de- 
zelfde wijze worden de gloeidraadeinden van de EY51 
aan de polytheenwikkeling gesoldeerd. Tevens wordt 
aan dat gloeidraaduiteinde, waaraan inwendig de ka- 
thode zit aangesloten, een polytheendraad gesoldeerd, 
die tenslotte naar de zijaansluiting van de beeldbuis 
voert. Ook hier moeten scherpe punten vermeden 
worden. Om de gloeidraadaansluitingen van de EY51 
te ontlasten, wordt de laatstgenoemde leiding enkele 
malen door gaten in een der drukplaten geregen. 
Onze trafo is nu klaar. 


op ee 


Het beproeven van de lijnuitgangstransformator 
We zetten nu de schakeling volgens fig. 1 op een oud 
chassisje in elkaar. Als sturing kan dienen de schakeling 
volgens Electron, Februari 1955, blz. 47. De AFC 
zetten we tijdelijk tegen aarde, We sluiten nu de afbuig- 
spoelen op de trafo aan. 

Het is zeer belangrijk, dat de stuurfrequentie voor de 
eindtrap de juiste waarde (15625 Hz) heeft. Dit con- 
troleren we vooraf met behulp van toongenerator en 
oscillograaf. Eventuele afwijkingen tot 5 pct. zijn voor ons 
geval echter niet hinderlijk. In de voeding, die 200 V 
moet bedragen, zit nog een draadgewonden regelweer- 
stand van 500 ohm, ro watt. Hiermede wordt uiteinde- 
lijk de beeldbreedte ingesteld. 

Nu sluiten we de voedingsspanning aan. Op het punt 
À van de trafo wordt een voltmeter met een volle uitslag 
van minstens 600 volt aangesloten. Na 5 minuten moet 
Ep dan ongeveer 520 volt zijn. Wat hoger of later is niet 
erg. Ep moet flink variëren met het draaien aan de 
beeldbreedtepotmeter. Deze stellen we zodanig in, dat 
E‚ 520 V ss. 

Nu sluiten we met behulp van enkele koppelwin- 
dingen om de kern van de trafo onze oscillograaf aan. 

We zien dan een beeld als in fig. 3b. Wanneer blijkt, dat 
de duur van de terugslagimpuls korter is dan ongeveer 
14 pct. van de gehele periodeduur, dan is de capaciteit 
van het systeem te klein. Dit verhelpen we, door een 
mica- of keramische condensator van zodanige waarde 
tussen de punten A en C van de trafo te zetten, dat de 
terugslagimpuls de juiste duur heeft. 

Meestal is 20 à 50 pF voldoende. Denk erom, dat deze 
condensator 4000 V piekspanning moet kunnen ver- 
dragen. Met de fig. 1 opgegeven waarden wordt de 
schermroosterspanning van de PL81 ongeveer 110 V 
en de totale kathodestroom van deze buis ongeveer 
go mA; nl. 22 mA voor de schermroosterstroom en 
68 mA voor de anodestroom. 

In deze schakeling staat de PL8: of EL81 zuinig in- 
gesteld en de deflectie“fut’ is voldoende om de moderne 
groothoekbeeldbuizen zoals MW36 of MW43 royaal 


uit te sturen. 


Gebruik van andere buizen 

a. De lijnuitgangsbuis 

In de dump is tegenwoordig zeer goedkoop het buis- 
type VTi127 te verkrijgen. Deze buis is van origine 
eveneens een lijnuitgangsbuis en aequivalent met de 
PEN 46. Het nadeel van deze buis is echter, dat bij een 
schermroosterspanning van ongeveer 100 V de anode- 
stroom te laag wordt, en dus een hogere schermspanning 
nodig is, Dit betekent weer, dat E, veel hoger gekozen 
moet worden, nl. ongeveer 150 V en dus ook, dat Vp 
overeenkomstig hoger moet zijn, dus 300 V. Om gelijk- 
waardige resultaten te krijgen als met de PL81, dus bij 
Vp = 200 V moeten twee stuks VTr27 parallel ge- 
schakeld worden. 

Het grote voordeel is dan echter, dat het geheel veel 
meer foolproof is. Mij is nl. eens overkomen, dat een 
deflectiespoel inwendige sluiting kreeg en hierdoor zakte 
E) in elkaar. Als gevolg hiervan liep E4 op tot de voe- 
dingsspanning Vp. Zodoende werd de anodedissipatie 
ruim 4 maal zo groot, wat te veel was voor de PL8r. 
De anode stond in no time flink gloeiend, maar hij heeft 
het gelukkig overleefd, omdat het apparaat direct werd 
uitgeschakeld. Met de VT127’s, die dan met zijn 
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tweeën 40 watt kunnen disstperen, kan dit totaal geen 
kwaad. Bij gebruik van de 807 of ATS25 geldt hetzelfde. 
Voor het geval, dat van een ouder type beeldbuis ge- 
bruik wordt gemaakt, zoals MW22 of MWg3r, kan met 
een der genoemde buizen worden volstaan, mits de 
voedingsspanning minstens 250 V bedraagt. 

b. De boosterdiode 

Bruikbaar zijn ook EZ4, 5V4, UYriN en andere gelijk- 
richtbuizen met kathode. Deze typen kunnen echter 
geen hoge piekspanningen tussen kathode en gloeidraad. 
verdragen. We verbinden dus een zijde van de gloei- 
draad met de kathode en voeden de gloeidraad via een 
isolatietrafo, die weinig capaciteit tussen de wikkelingen 
mag hebben en goed geïsoleerd moet zijn. Dit is wel erg 
onpractisch. In Amerikaanse 'TV-ontvangers werd 
soms een speciale wikkeling, goed vrijliggend en geïso- 
leerd op de voedingstrafo, hiervoor gelegd. In ons geval 
is het heel wat eenvoudiger om een PY8r of ELSr te 
gebruiken, daar deze buizen met hun gloeidraad zonder 


“meer in de rest van de gloeistroomketen opgenomen 


kunnen worden. Bij gebruik van andere buizen, speci- 
aal bij de EZ4, treedt soms overslag op in de kneep. Dit 
is te voorkomen, door in de buissokkel een gaatje te 
boren (denk om de pompstengel!) en een flinke lik 
vaseline in de kneep te stoppen. Het is gewenst, de EZ4 
dan op zijn kop te monteren, daar anders door de 
warmte de vaseline eruitloopt…. 
c. De hoogspanningsgelijkrichtbuis 
Hiervoor zijn de EYsr en de DY86 zeer geschikt 
wegens hun gering gloeistroomverbruik. Bruikbaar is 
ook de VU 111, doch dan is weer een aparte isolatietrafo 
nodig voor de gloeidraad. 

Zonder meer zijn bruikbaar: DYgo en de Duitse 
RFG5. : 

Het is zonder meer duidelijk, dat de speciale Ameri- 
kaanse buizen zoals 6BO6, 6CD6, 6CU6, GAX4, 1B3GT, 
6X2, enz. eveneens bruikbaar zijn. 


Nabeschouwing 

Bij de ‘theoretische’ behandeling in dit artikel zullen de 
H.H. televisiedeskundigen waarschijnlijk smalend glim- 
lachen …. ; 

Uiteraard moet de weerstand van de deflectiespoelen 
ook in rekening gebracht worden en de werkelijke be- 
rekening is daardoor heel wat ingewikkelder. Bovendien 
zou nog een lineairiteitcorrectie nodig zijn. De gegevens, 
die langs de aangegeven weg berekend werden, zijn al 
in de practijk in vier verschillende TV-ontvangers be- 
proefd. De laatste ontvanger, die volgens dit recept 
werd gemaakt (met MW36) doet voor een fabrieks- 
ontvanger beslist niet onder. Integendeel! 

Veel succes. 
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|. Evers, PAoCX, Koog aan de Zaan 


Kristalfilters 


Er zijn in de loop der tijden al heel wat artikelen ge- 
wrocht, die een methode aangeven om de selectiviteit 
van uw ontvanger te verhogen. Er zullen echter weinig 
methoden zijn, die zo eenvoudig en doeltreffend zijn als 
het kristalfilter. Ì 

In het algemeen kan men zeggen dat kristalfilters 
alleen maar zijn weggelegd voor de duurste communi- 
catie-ontvangers. Maar we hebben een ‘dump’. En op 
het ogenblik dat ik dit artikel schrijf, zijn er massa’s 
kristallen in omloop voor een prijs, die niet ver afwijkt 
van die in de Amerikaanse dumpadvertenties. Men kan 
hier filters mee maken, die behoren tot de beste die er 
bestaan. 

Het is echter jammer, dat er zo weinig literatuur is 
over kristalfilters. Men kan lang zoeken naar het eigen- 
lijke waarom van de meest ‘gewone’ zaken als faze- 
condensator, bandbreedteregeling e.d. Mijn veront- 
schuldiging voor het geval u dit verhaal een beetje 
droog vindt. Zo zijn kristalfilters nu eenmaal. 


Eigenschappen van het kristal 

Men kan zich een kwartskristal, zoals dat in de radio- 
techniek wordt toegepast, denken als een trillingskring 
(fg. 1). Deze kring is dan opgebouwd uit een seriekring, 
overbrugd met een kleine parallelcapaciteit. Deze capa- 
citeit hoort er voor de goede werking meestal niet bij, 
maar is helaas niet te vermijden. Hij wordt voorname- 
lijk veroorzaakt door de capaciteit tussen de toevoer- 
draden, de kristalhouder en de klemplaatjes (of metaal- 
bedekking) van het kristal. 

De grote selectiviteit die men met een kristalfilter kan 
verkrijgen, is het gevolg van de grote kwaliteitsfactor 
Q van het kristal (dus de Q van de seriekring in fig. 1), 
die veel groter is, dan men ooit met conventionele af- 
stemkring kan bereiken. Ligt de Q van een normale 
mf-spoel meestal in de buurt van roo, bij een kristal is 
een Q van 20,ooofgeenfzeldzaamheid. 


L R C 
| Cp | 
Vv. 2044, 


Fig. 1. Vervangschema van een kristal 


Maar hoe komt die Q van een kristal dan zo hoog? 

De Q van een afstemkring wordt (o.a.) gegeven door 
de formule: Q = wLjR. We kunnen hieruit bijv. zien, 
dat men de Q kan verhogen door de weerstand R te 
verkleinen. Toch is de R van de vervangkring van een 
kristal niet zo klein. Bij een 450 kHz-kristal ligt hij 
meestal in de buurt van enkele k.ohms. Maar de L is 
enorm groot (bijv. 1o henry) en dat maakt dat de Q zo 
hoog wordt. Om een dergelijke L nog op 450 kHz te 
kunnen afstemmen, wordt natuurlijk een zeer kleine 
serlecapaciteit C vereist. Een fractie van een pF, of zo. 


Het kristal als een selectief koppelelement 
De impedantie van een seriekring is bij resonantie laag 
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en buiten resonantie hoog. Dit effect is des te sterker, 
naarmate de Q van de kring hoger is. 

Wanneer men nu twee mf-versterktrappen (fig. 2) 
met elkaar zou koppelen met een kristal, waarvan de 
resonantiefrequentie dezelfde is als de middenfrequen- 
tie die men versterken wil, dan krijgt men dus een selec- 
tieve versterker. Om dit goed te kunnen inzien, moet 
men het schema van fig. 2-A vervangen door fig. 2-B. 


B2 


vaeas, 


Fig. 2. A: Hoe men met een kristal de selectiviteit van een MF-ver- 
sterker kan verhogen. B: Vervangschema van de schakeling in 
fig. 1-Â 


De anodewisselspanning Va kan men denken als een 
generator, die een spanning Va levert. De inwendige 
weerstand van de buis en de impedantie van de spoel 
worden voorgesteld door een serie-impedantie Za. Dan 
staat er in serie de impedantie van het kristal Zx en 
tenslotte wordtde uitgangsspanning betrokken vanaf Rg. 

Laten we nu eens aannemen, dat we deze impedan- 
ties en Za en Zx kunnen voorstellen als gewone weer- 
standen. Als we een frequentie willen versterken, die 
hetzelfde is als de resonantiefrequentie van het kristal, 
dan is de impedantie van Zx (seriekring) laag. En de 
spanningdeler, gevormd door Zx en Rg bestaat dus uit 
een grote Rg en een kleine Zx. Er komt dus veel span- 
ning af. Op een dergelijke wijze geeft een frequentie 
gelijk aan de resonantiefrequentie van het kristal een 
lagere spanning af. 

Helaas mocht het niet zo zijn. Niet helemaal ten- 
minste. Want het kristal heeft een parallelcapaciteit Cp. 
En als het kristal buiten resonantie is en de impedantie 
Zx dus hoog is, dan wordt Zx overbrugd door de be- 
trekkelijk lage reactantie van Up. Daarmee gaat de 
selectiviteit dus weer voor een groot deel verloren. 

Er is echter wel iets tegen te doen. Men zou een con- 
densatortje kunnen aanbrengen tussen de anoden van 
Br en Ba. Dit condensatortje doet dan in principe het- 
zelfde als Cy), maar werkt net in tegenfaze, omdat de 
anodespanning van Ba in tegenfaze is met zijn rooster- 
spanning. Deze methode wordt echter weinig toegepast. 


Het enkelvoudig kristalfilter 
In de meeste kristalfilters maakt men gebruik van een 


mf-kring met een middenaftakking (fig. 3). Deze mid- 
denaftakking wordt dan aan aarde gelegd. 
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Fig. 3. De nadelige werking van de parallelcapaciteit Cp van het 
kristal wordt opgeheven door Cf 


De spanning aan de bovenkant van Li is in tegenfaze 
met die van de onderkant. De spanning van de boven- 
kant bereikt via het kristal, met CG) parallel, het rooster 
van de volgende buis B2. De tegenspanning (van de 
onderhelft) via Cf. Er treedt in Cp go graden fazever- 
schuiving op, maar ook in Cf. Maar omdat ze beide 
hetzelfde doen, alleen dan in tegenfaze, zal er geen 
spanning op het rooster van B2 ontstaan. Hiervoor is 
natuurlijk noodzakelijk, dat de capaciteiten van Cp en 
CG; gelijk zijn. C‚ is daarom instelbaar gemaakt. Be- 
grijpt u nu waarom Cf vaak de ‘faze-condensator’ ge- 
noemd wordt? 

Als Cf gelijk gemaakt is aan C‚ — rekening houdende 
met de capaciteiten in de bedrading — dan is het filter 
uitgebalanceerd, de nadelige werking van Cp teniet ge- 
daan en men krijgt een kromme, die afhankelijk is van 
de serieresonantie van het kristal (fig. 5). 
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Fig. 4. Men kan het kristalfilter in fig. 3 ook opvatten als een brug- 
schakeling 


Er is ook nog een andere manier om de werking van 
dit filter uit te leggen. Men kan het gehele filter nl. 
opvatten als een brugschakeling. Uit fig. 4 blijkt, dat als 
de twee spoelhelften gelijk zijn, Cf gelijk moet zijn aan 
Cp, wil de spanning over Rg nul zijn. Op de resonantie- 
frequentie van het kristal echter wordt de impedantie 
die parallel aan Cp staat, erg laag, het brugevenwicht 
wordt verstoord en er ontstaat een spanning over Rg. 


De faze-condensator 

Tot dusver hebben we de faze-condensator Ct zó afge- 
regeld, dat hiermee het effect van Cp werd opgeheven. 
Maar het blijkt, dat men met het draaien aan de faze- 


condensator de doorlaatkromme van het filter kan 
wijzigen. 

Men kan het kristal voorstellen als een seriekring. Op 
de resonantiefrequentie van het kristal zullen dus de 
reactieve componenten van de seriekring elkaar op- 
heffen en de kring gedraagt zich als een weerstand. 
Maar — zoals bij alle seriekringen —, even hoger dan de 
resonantiefrequentie zal de reactantie van de L toe- 
nemen en die van de C afnemen. Het gevolg is, dat de - 
beide reactanties elkaar niet meer precies opheffen, 
want de L overheerst nu. Het kristal gedraagt zich hier 
dus inductief. 

Als de frequentie lager is dan de resonantiefrequentie 
van het kristal, dan zal deze zich om een soortgelijke 
reden(ering) capacitief gedragen. 

Goed. Zoals we weten, is bij een zuiver inductief ‘iets’ 
de stroom go graden achter bij de spanning. Bij een 
zuivere capaciteit is de stroom 9o graden vóór bij de 
spanning. 

Welnu, als we de resonantiekromme van het kristal- 
filter van fig. 3 uitzetten (fig. 5), dan zien we dus, dat 
de stroom aan de linkerzijde (aan de lage frequentie- 
kant) van het filter vóór is bij de spanning en aan de 
rechterkant achter. 
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Fig. 5. Doorlaatkromme van het kristalfilter van fig. 3. Boven de 
kristalfrequentie gedraagt het kristal zich inductief, daaronder 
negatief 


ove 


Als u dit niet direct inziet, 
leest u dan bovenstaande 
regels nog eens over. Het is 
belangrijk, dit te begrijpen. 


Wat gebeurt er nu, als. de faze-condensator Cf iets te 
klein is? Dan zal de meeste stroom lopen door de grootste 
capaciteit, dus die van het kristal, langs de bovenste 
tak. Maar omdat een stroom door een condensator 
altijd vóór is op de spanning, zal hij bij frequenties 
lager dan de kristalfrequentie f‚ (fig. 5) dezelfde faze 
hebben als-de stroom door het kristal zelf. Want in het 
kristal zelf is de stroom ook vóór bij de spanning op die 
frequentie. : 

Bij de frequenties hoger dan de kristalfrequentie fr 
zal hij echter in tegenfaze zijn en de aldaar inductieve 
stroom van het kristal tegenwerken. Er zal zelfs ergens 
een punt zijn, waar ze elkaar precies opheffen. Dit is het 
punt f; in de resonantiekromme van fig. 6. 

Is Cn groter dan Cp, dan wordt het punt f‚ verlegd 
naar de lage frequentiekant van de kromme. Hetgeen 
langs dezelfde weg beredeneerd kan worden. 
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We zien uit dit alles, dat het met een kristalfilter dus 
niet alleen mogelijk is, een bepaalde smalle doorlaat- 
band te verkrijgen, maar dat men tevens met een va- 
riabele fazecondensator een bepaalde frequentie kan 
onderdrukken. Behalve het ontvangen met grote selec- 
tiviteit kan men dus met Cf een storend buurtstation 
juist in het ‘gat’ laten vallen. 


signaalsterkte 
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Fig. 6, De invloed van de fazecondensator op de doorlaatkromme 
van een kristalfilter 


Dit alles klinkt erg mooi, maar: 

a. Dichtbij de resonantiefrequentie zijn de fazever- 
schuivingen belangrijk minder dan go graden en wordt 
de werking van de variabele faze-condensator belang- 
rijk minder effectief. 

b. De kwaliteit van de gebruikte onderdelen moet 
goed zijn. Een ‘vieze’ Cp of Cf kan geen go graden 
fazedraaïing geven. 
c. Een nadeel van het gebruik van een instelbare Cf is 
wel, dat men aan één kant van de kromme een ‘gat’ 
maakt, maar dat aan de andere kant de spanning weer 
hoger wordt. Men kan met de faze-condensator wel 
vaak een bepaalde ORM-bron onderdrukken, maar 
elders komt er iets boven, dat nog veel erger kan zijn … 


„band breedte" 
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Fig. 7. Voorbeeld van een MF-kristalfilter. T —= MF-transformator 
450 kHz. XTAL = kristal 450 kHz. Cr = splitstator 2 X200 pF, 
Ca = 20 pF, ker., met geïsoleerde as. R = 47 k.ohm 


Regelbare selectiviteit 
De bandbreedte van een kristalfilter als in fig. 2 hangt 
niet alleen af van het kristal zelf, maar eveneens van 
andere schakelelementen. Om nog even terug te komen 
op het vervangschema in fig. 2-B: de outputspanning 
van het filter wordt betrokken van een spanningdeler. 
De grootte van de spanning over Rg is behalve van de 
Impedantie van het kristal Zx óók afhankelijk van de 
grootte van Rg zelf en van Za. Als Rg en/of Za nl. 
groot is t.o.v. Zx, dan is de grootte van Zx veel minder 
belangrijk voor de schakeling. Immers, in een serie- 
schakeling van megohms doen een aantal k.ohms meer 
of minder er niet toe. 

Maar als Re of Za klein zijn, dan is de invloed van 
Zx wel belangrijk, Wil men dus een scherp kristalfilter 
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hebben, dan moet Re of Za klein zijn. Als men nu ook 
nog kans ziet, de grootte van Ry of Za regelbaar te 
maken, dan kan men de bandbreedte van het filter 
regelen. 

Fig. 7 geeft een methode aan, waarin Za wordt ge- 
regeld. In plaats van een middenaftakking op de spoel 
wordt hier een capacitieve middenaftakking toegepast. 
Wat natuurlijk ook gaat. Als men met het ‘band- 
breedte’-condensatortje de kring van de mf-trafo T 
in afstemming brengt, dan is de selectiviteit laag. Want 
de impedantie van de kring wordt dan hoog en de 
invloed van het kristal vermindert. Voor een grote selec- 
tiviteit wordt de kring buiten afstemming gebracht. 

In fig. 8 wordt de bandbreedte geregeld, door Rg te 
variëren. Hoewel men dit systeem niet zo vaak toege- 
past ziet, heeft het toch het voordeel, dat men geen 
split-stator condensator nodig heeft, om de selectiviteit 
te regelen. 

Het enkelvoudig kristalfilter heeft een nadeel. De top- 
selectiviteit kan enorm zijn, maar de bandbreedte aan 
de voet van de kromme is naar verhouding nogal breed. 
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Fig. 8. MF-kristalfilter. Ti = MF-transformator, sec. wikkeling 
met middenaftakking. T2 = MF-transformator, sec. wikkeling niet 
gebruikt. Ca — 20 pF, ker. met geïsoleerde as. R. = roo k.ohm 


Dit is het nadeel van alle afgestemde enkele kringen 
overigens. Maar net zoals men bij gewone kringen dit 
euvel kan verminderen door bandfilters te gebruiken, 
kan men ook een soort bandfilter maken met kristallen. 
De flanksteilheid van deze filters kan zo groot zijn, dat 
men haast het ideaal, ‘een rechthoekje’, kan benaderen. 
In het vervolg op dit artikel wordt hier nader op in- 
gegaan. 


De kristallen 

Om zo’n bandfilter voor kristallen te kunnen maken, 
heeft men kristallen nodig, die ca. 1 à 2 kHz uit elkaar 
liggen. De kristallen in de FT-241-A houders, die in de 
dump te koop zijn, voldoen toevallig aan deze eis. 


F CHANNEL 2 
20.2 MC 
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Cx 
Fig. g. Kristal in FT-o41-A houder 
De houders van deze kristallen zijn meestal zwart of 


bruin (fig. 9). Oorspronkelijk zijn deze kristallen be- 
stemd voor Amerikaanse FM leger-communicatiezend- 


ontvangers met vaste kanalen. Door de frequentie van 
het kristal te verveelvoudigen komt men dan op de fre- 
quentie, die op het kristal staat aangegeven. 

Er zijn twee groepen: 8 

a. De eerste groep (meestal zwart) is gemerkt met 
frequenties van 20,0 tot 27,9 MHz in stappen van 
o,1 MHz. Deze frequentie geeft aan de 54ste harmo- 
nische van het kristal. Opeenvolgende kanalen liggen 
1,85 kHz uit elkaar, Omdat deze groep in Nederland 
waarschijnlijk het meest voorkomt, is er een lijstje van 
opgenomen. 

b. De tweede groep (meestal bruin) is gemerkt met 
frequenties van 28,0 tot 38,0 MHz. Deze frequentie 
geeft aan de 72ste harmonische van het kristal. 

Groep a is het meest interessant, omdat de kanaal- 
afstand net ongeveer gelijk is aan het theoretisch ideale 
frequentieverschil tussen kristallen in bandfilterschake- 
ling. 

De prijzen variëren op het ogenblik van f1,— tot 
J3,50 per stuk. 


Enkele frequenties van kristallen in FT-24r-A kristalhouders. 
Tussengelegen waarden kan men vinden door de op het kristal aan- 
gegeven frequentie te delen door 54. 


Channel Aangegeven freq. Kristal freq. 
o 20.0 MCG 370,370 kHz 
5 20.5 MC 379,630 kHz 

Io 21.0 MG 388,889 kHz 
15 21.5 MG 398,148 kHz 
20 22.0 MG 407.407 kHz 
25 22.5 MG 416,667 kHz 
30 23.0 MC 425,926 kHz 
35 23.5 MG 435,185 kHz 
40 24.0 MG 4445444 KHz 
45 24.5 MG 453704 kHz 
50 25.0 MG 462,963 kHz 
55 25.5 MCG 472,222 kHz 
60 26.0 MC 481,481 kHz 
65 26.5 MG 490,741 kHz 
70 27.0 MG 500,000 kHz 
75 27.5 MCG 509,259 kHz 
79 27.9 MG 516,667 kHz 


‘Mooie waarden’ zijn: Channel 16 freq. 400,000 kHz 


Channel 43 450,000 kHz 
Channel 46 455556 kHz 
Channel 51 464,815 kHz 
Channel 54 470,370 kHz 

500,000 kHz 


Channel 7o 


Veranderen van de kristalfrequentie 

Voor het geval men teveel kristallen heeft van één soort, 
of als men frequenties verlangt, die dichter op elkaar 
liggen dan 1,85 kHz, dan bestaan er verschillende mo- 
gelijkheden om de kristalfrequentie te wijzigen. 

a. Het eenvoudigste is, de kristallen te dopen in een 
oplossing van kopersulfaat. Op het aanwezige laagjc 
verzilvering van het kwartsplaatje groeit dan een dun 
laagje koper aan, waardoor de schijnbare dikte van het 
kristal toeneemt, en de frequentie zakt. Mooi is dit 
niet, want de kristallen worden zwart. Dit gebeurt 
echter niet, wanneer de kristallen gedoopt worden in 
een watertje van het volgende recept: 


15 g kopersulfaat 

5 ec zwavelzuur 

5 cc alcohol 

roo cc gedestilleerd water 


Probeer het eerst even op een stukje afvalmetaal, 
waar het er niet zo erg op aankomt … 


b. Het beste is de electrolytische methode. Hang het 
kristal in de bovengenoemde oplossing, een eindje hier 
vandaan een schoon stuk koperdraad van een paar mm 
dik. Sluit tussen de beide pennen van het kristal ener- 
zijds en de koperdraad anderzijds in serie met een weer- 
standje een batterijtje van 1,5 volt aan. Zie fig. 10. 

Met deze methode houdt men de snelheid van het 
aangroeien beter in de hand, terwijl de verkopering 
gelijkmatiger verloopt. De weerstand verhindert, dat 
tijdens het indopen bepaalde delen dikker verkoperd 
worden dan andere. 

330.n. 
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Fig. ro. De electrolytische methode om FT-241 kristallen te ver- 
lagen in frequentie 


De frequentie zakt nu. Controleer de tijd en de fre- 
quentie regelmatig, en men kan aan de hand van een 
bepaalde oplossing een bepaalde frequentieverschuiving 
vooraf berekenen. 

Als het kristal te ver aangegroeid is en de frequentie 
te laag is geworden, dan kan men gewoon de polariteit 
van het batterijtje omdraaien, het koper gaat er weer af 
en de frequentie gaat weer omhoog... ! Men kan net zo 
lang heen en weer gaan, tot het gewenste resultaat 
bereikt is. Na de electrolyse het kristal goed afspoelen 
met schoon water en drogen voor het meten. Men kan 
— zonder al te veel de Q te verknoeien — het kristal op 
deze manier wel 2 kHz (ruim een kanaal) laten zakken. 

c. Het moeilijkste is het slijpen. Men kan hiermee 
zelfs tot 15 kHz hoger in frequentie komen. Maar het is 
heidens moeilijk! Kristallen sneuvelen bij bosjes, want 
als de aansluitdraadjes afbreken, is het kristal verder 
waardeloos. Opwekkende literatuur over dit priegel- 
werk is in QST verschenen (Februari 1954). 

(Wordt vervolgd) 


A Door Philips wordt sinds kort een flexibel koppelstuk 
in de handel gebracht dat bedoeld is om bevestigd te 
worden tussen de microfoon en de standaard. Dit flexi- 
bele koppelstuk voorkomt dat de spreker te ver van de 
mike blijft. En zo is deze moeilijkheid ook al weer op- 
gelost; er zijn twee uitvoeringen: een flexibele buis van 
15 cm en een chroomnikkelen buis van 25 cm lengte 
die aan één einde voorzien is van een flexibele buis 
van 15 cm. 
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F. Priem, PAoGG, Heemstede 


Overpeinzingen bij de peildoos 


NA in de afgelopen jaren diverse vossejachten, hetzij als 
vos hetzij als jager te hebben medegemaakt, kwam ik 
zo onlangs tot de conclusie, dat wij met het vossejagen 
nu niet bepaald met onze tijd meegaan en de technische 
mogelijkheden van onze mooie hobby niet voldoende 
uitbuiten. 

Wat is namelijk het geval? Indien we zo meer vosse- 
Jachten in de praktijk hebben medegemaakt, zullen we 
zonder uitzondering wel kunnen beamen, dat er aan 
één en ander nog wel eens wat haperde. Ik denk hierbij 
in de eerste plaats aan de enorme QRM die we op de 
good old eighty zo kwistig toebedeeld krijgen. Het was 
de vaak met geringe input werkende vossejachtzen- 
dertjes heel wat malen niet mogelijk nog een vrij plekje 
te vinden en op het gehele rayon goed door te komen. 
Deze geringe signaalsterkte had heel dikwijls tot gevolg, 
dat er geen behoorlijke antenne kon worden opge- 
hangen. Meestal konden we met onze lange draad niet 
uit de weg, omdat er eenvoudig geen plaatsruimte voor 
was en het was eveneens vaak niet mogelijk om op een 
behoorlijke hoogte te komen. Degenen onder ons die 
wel eens voor vos hebben gespeeld en de enervering 
meegemaakt hebben, de zender op tijd en goed in de 
lucht te kunnen krijgen, zullen dit wel volmondig 
kunnen beamen. 

De kant van de peildoosjes levert ook vaak veel moeite 
op, die eveneens voor een niet gering deel te danken is 
aan de heftige ORM. De meeste peildozen zijn nl. één- 
of tweekringers en deze hebben nu niet bepaald de 
eigenschap zo geweldig selectief te zijn. 


Het is me nu opgevallen, dat de vossejagers toch maar . 


stug blijven doorgaan met hun jachten met ORM, 
ORN en wat al meer. Enerzijds is dit te prijzen, ander- 
zijds getuigt dit van een bepaald conservatisme. Er 
staan ons toch nog vele andere wegen open om een 
goede en geslaagde vossejacht mogelijk te maken, 
waarbij het QRM- en QRN-spook danig op de achter- 
grond wordt geplaatst. 

Waarom moeten we toch steeds aan de 80 meter band 
blijven vasthouden? Dat ging voor de oorlog nog wel 
prachtig. ‘Toen hadden we de band voor ons zelf, maar 
nu is het zo, dat we nog slechts geduld worden zolang 
als het duurt! 

Mijn gedachte is daarom, om het hogerop te zoeken 
en een frequentieband te gebruiken, die zich heden ten 
dage veel beter leent voor zulke experimenten en die ons 
vele voordelen boven de 80 meter band verleent. 

Ik denk hierbij aan de 10 meter band. We hebben 
hier een overvloed van herzjes ter beschikking en we 
kunnen heel gemakkelijk een plaatsje uitkiezen, waar 
geen ORM optreedt. Een bijkomend voordeel is ook 
nog, dat we weer een plaatsje vrij maken in de 80 
meter band voor een amateurstation en we hoeven op 


deze band niet nog meer QRM te brengen met onze 8 


vaak door een pieptoontje gemoduleerde zender, die 
voor een ander zeer hinderlijk is. 

We behoeven, indien we de technische kant van het 
geheel bezien, helemaal niet bang te zijn voor pro- 
blemen. Die zijn in geen geval groter, dan op 80 en ik 
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zou zeggen, dat op 10 eerder en gemakkelijker goede 
resultaten zijn te bereiken, dan misschien op enige 
andere band. 

Onze zenders kunnen gerust kristal gestuurd zijn, 
hetgeen weer een dikwijls onstabiele vfo uitspaart. De 
kans om op een tegenstation te zitten is nl. vrijwel nihil. 
Ik zie op deze manier wel kans een vossejachtzendertje 
in elkaar te draaien dat maar met 2 buizen werkt en 
toch een output geeft van minstens ro watt. Deze 
energie is op 1O meter meer dan voldoende en ik maak 
me sterk, dat met werkelijke ORP-zendertjes fantas- 
tische resultaten zijn te bereiken. Probeer dat maar eens 
op 80 meter! Het antenneprobleem is dan meteen ook 
opgelost. Een verticaaltje van nog geen 21/, meter hoog 
kunnen we altijd wel plaatsen en ook een horizontale 
draad van minder dan 5 meter lang kan geen problemen 
opwerpen. We kunnen op deze manier met onze an- 
tenne zelfs aardige foefjes uithalen, door een klein 
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„hoeft helemaal geen problemen met zich mee te brengen… 


beampje te gebruiken en in een bepaalde richting te 
stralen, of van antenne te verwisselen, zodat de vosse- 
jacht veel actueler wordt en zich niet langs starre 
paden beweegt, die in de loop van tientallen jaren reeds 
lang platgetreden zijn. 

Daar we gebruik kunnen maken van een zeer geringe 
input is het mogelijk geworden in veel grotere mate 
gebruik te maken van werkelijk mobiele en portable 
zendertjes, zodat de plaats van het vossehol op heel wat 
aardiger wijze gevonden kan worden, dan wanneer we 
gebruik moeten maken van het lichtnet. 

De opbouw van de peildozen hoeft ook helemaal 
geen problemen met zich mee te brengen, want onze 
moderne buizen en materialen zullen zich in de meeste 
gevallen even goed op 1o als op 80 meter gedragen. 

We behoeven ons nu ook helemaal niet druk te 
maken dat onze ontvanger niet selectief genoeg is, want 
wie zal ons storen ? : 

‘Ons peilraam kunnen we ook veel effectiever maken, 
want de afmetingen kunnen we zo stellen, dat deze in 
verhouding veel meer energie opnemen dan op 80 


werdt gleed 


vent 


mite dn de 


meter. Het opvangende oppervlak is in verhouding 
nl, veel groter, dat wil dus zeggen dat de gevoeligheid 
van onze peildoos zonder dat ons dat wat kost, groter is 
geworden. 

Het overschakelen van de dozen op 10 meter zal in 
de meeste gevallen wel hier op neerkomen, dat we 
alleen maar de spoeltjes behoeven te veranderen. We 
kunnen dan ook de met veel moeite in het raam ge- 
brachte draden eruit halen, want aan een éénwindings- 
raam hebben wij meer dan genoeg. 

Degenen die willen opwerpen dat de 10 meter band 
veel meer afhankelijk is van condities, wijs ik er op, dat 
wij, met het korte afstand werk waarmede wij ons bezig 
houden, ons absoluut niet druk hoeven te maken over 
de gedragingen van de band. 

Het gaat altijd en fb, probeer het maar eens. 


Ik vertrouw, met dit artikel de heren van de vossejacht- 
comissie, de heren vossen en de heren jagers aanleiding 
te hebben gegeven het probleem eens goed in gedachten 
te nemen en tot de conclusie te komen, de 10 meter eens 
de aandacht te schenken. Wat is er prettiger dan een 
rustige vossejacht zonder storingen en andere narig- 
heden? Het is allemaal mogelijk, mits men er de moeite 
voor over heeft en niet vasthoudt aan verstarde prin- 
cipes. De toekomst is aan de hogere frequenties. ì 
PAoGG 


OM H.A. A.Grimbergen, PAoLQ uit Leiden denkt er zó over: 
“Het idee is prachtig en met de argumenten betreffende 
de storingvrijheid en de vereenvoudiging van het an- 
tenneprobleem kan ik het volmondig eens zijn. 

Aan de zenderzijde zullen zich, mits kristalgestuurd, 
in het geheel geen moeilijkheden voordoen en is een 
tweetrapper, zoals GG zich voorstelt goed uitvoerbaar. 

Ook zal bij gebruik van een halvegolfantenne geen 
aarde meer nodig zijn, zodat allerlei plaatsen, die op 
80 grote narigheid opleveren, dan als vossehol ge- 
schikt zijn. 

Er zit echter een lelijke adder onder het gras, en dat 
is het ontvangerprobleem. Doordat kringimpedantie en 
opslingering op 10 veel kleiner zijn dan op 80 zal de 
gevoeligheid van de traditionele r-V-r peildoos die op 
80 meestal wel voldoende is, voor 10 totaal ontoe- 
reikend zijn. In ons geval zal bijv. een superregenera- 
tieve detector met H.F. trap wel zeker enkele tientallen 
malen gevoeliger zijn. Of anders een gewoon supertje, 
bijv. een convertortje in de bestaande peildoos in- 
bouwen. 

Dan is er nog de kwestie. van het peilraam. 

Het meeste signaal wordt opgepikt, als het raam zo 
groot mogelijk is. Bij gebruik van een eenwindingraam 
komen we aan een diameter van ongeveer 35 cm met 
een afstemcapaciteit van 20 pF. Dit raam gaat echter 
verdacht veel lijken op een folded dipole, die een 
‘beetje’ is uitgetrokken. En het stralingsdiagram van een 
dipool is juist go° gedraaid t.o.v. dat van de raaman- 
tenne, Hierdoor zal het minimum in hoge mate ver- 
doezeld worden, zodat er van enig, laat staan zuiver 
peilen, totaal geen sprake is. Aangezien het peilen met 
een halvegolfdipool op ro ondoenlijk is wegens de af- 
metingen, zullen we dus ons peilraam aanzienlijk kleiner 
moeten maken dus niet groter dan ongeveer 15 à 20 cm, 
uit te voeren als eenwindingraam met impedantietrafo. 


Misschien is een direct afgestemd meerwindingraam 
nog mogelijk. Maar dan zal het opgevangen signaal dan 
ook vrij klein zijn. 

Tijdens het peilen zullen zich natuurlijk allerlei ver- 
rassingen voordoen, zoals gootpijpen, bliksemafleiders, 
gashouders, hekken, enz., voor zover de afmetingen 
ervan in de grootte-orde van een halve golf, dus 5 meter, 
gaan komen. Dit is leuker voor de vos, dan voor de 
jagers, hi. 

Resumerend zouden we dan tot de slotsom komen: 

Genoeg practische mogelijkheden, doch eerst het nog 
onbekende terrein duchtig verkennen. Wie bindt de kat 
de bel aan? 

Ik wens bij voorbaat ieder, die daar eens wat tijd aan 
wil spenderen, veel succes toe.’ 


A Op de Industrie-Beurs in Hannover is radio maar 
een onderdeel van het geëxposeerde. (Niettemin doet de 
hele Duitse radio-industrie er aan mee.) In de afdeling 
‘houtbewerking’ is ook nog wel iets te zien, dat ons 
amateurs interesseert: een electrische zaag met een ge- 
wicht van maar 2,7 kilo; de ingebouwde motor is 
0,4 pk, de zaagsnede gaat tot 35 mm, de zaag loopt met 
een snelheid van er m/sec. 


A ‘Als je toch steeds 6,3 volt in de shack bij de hand 
hebt, waarom dan geen nuttig gebruik ervan gemaakt ? 
zei OM Boers in Rotterdam en hij voorzag een oude 
fietslantaarn van een nieuw lampje, een snoertje en een 
paar stekkertjes. En na die gedenkwaardige dag kan er 
geen schroefje meer zoekraken onder de tafel of waar 
dan ook, want de schijnwerper komt er dan onmiddel- 
lijk aan te pas. 


A Op 17 April is de nieuwe radiotelescoop in Dwingelo 
door H.M. de Koningin officieel in bedrijf gesteld. De 
draaibare antenne weegt 30 ton; de hoogte is 30 meter 
en de oppervlakte is 540 m?. 


A In Electron schreven wij reeds enkele malen over 
hoge televisietorens, o.a. in Oldenburg en in Stuttgart. 
Vooruitstrevende lieden in Appelsga waar eveneens een 
dergelijke hoge toren komt, willen nu ook, evenals dat 
in het buitenland gebruikelijk is, boven in die toren 
een restaurant inrichten. Een café-restaurant op een 
dergelijke hoogte (200 meter) zal ongetwijfeld als een 
magneet de toeristen aantrekken om nog maar niet te 
spreken van vossejagers, want het wordt een ideaal 
vossejachthol. Of het plan uitgevoerd zal worden is 
echter nog niet bekend. 


A De Philips triller-eenheid AU 1004 wordt niet meer 
gemaakt. De nieuwe eenheid AU roo6 is er voor in de 
plaats gekomen; dit nieuwe type is onder meer voorzien 
van een contrôlelampje. Ingangsspanning 6 volt bij 
1,2 A. Uitgangsspanning ca. 185 V. Als triller is het 
type AT6o14 gebruikt. 


A Op de Duitse Industrie-Beurs in Hannover (van 
29 April tot 8 Mei as.) zal de eerste Duitse ‘reis-ont- 
vanger’ met transistors worden vertoond. Als enige 
voedingsbron zit er een 6 V accu’tje in, dat via het net 
te allen tijde weer opgeladen kan worden. 

A Wie het bijna niet te krijgen 150 ohm twinlead 
zoekt (bijv. voor aanpassing 3 elem.beam aan 300 ohm), 
kan het eens proberen bij de firma Van Driel in Delft. 
Er is echter maar een beperkte voorraad. 
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Amateur-TV uitzendingen van PAoSW 
te Den Haag gestart 


Uitzendtijden: Zondags 11-12 uur, 
Vrijdags 20.30-22.30 uur. 


Frequenties: beelddraaggolf: 145,5 MHz, 
geluid: 144,1 MHz. 
Modulatie: negatief. Polarisatie: Horizontaal. 


OM Storm, PAoSW, startte op 1 April jongstleden 
zijn TV-uitzendingen in de 2 m band. Dit heuglijke 
feit is op zichzelf een hartelijke gelukwens waard, maar 
mooier nog was de mededeling dat zijn beelden reeds 
goed ontvangen zijn in Leiden! Daar zijn PAoLBS en 
PAoYZ erin geslaagd het beeld van PAoSW te ont- 
vangen op een TX4oo met voorzetapparaat. Als an- 
tenne werd een 4 elements yagi gebruikt. Een van de 
eerste resultaten van de ontvangst te Leiden is te zien 
op bijgeplaatste foto. 

OM Storm stuurde de volgende technische gegevens 
over zijn apparatuur. 


Het testbeeld van PAoSW werd bij PAoLBS in Leiden (waar 
deze foto werd gemaakt) goed ontvangen. Afstand ca. 18 km 


Deze is ondergebracht in een stalen rek met 5 etages. 
De bovenste étage bevat de eigenlijke zender, inclusief 
eindtrap, modulator en alle voedingen. De eindtrap 
wordt in het stuurrooster gemoduleerd. De input is 
50 watt, in een QQE 06/40. 

Daaronder komt — nu nog in aanbouw — het meng- 
paneel met regelaars voor shading, niveau enz. en twee 
monitorbuizen om het signaal te controleren voor het 
naar de modulator gaat. 

Daaronder volgt de gehele sync-fabriek, die alle be- 
nodigde impulsen zal leveren. De laagste twee étages 
tenslotte zijn bestemd voor de voedingen voor sync- 
fabriek, mengpaneel en camera. 5 

Op het ogenblik wordt nog met de oude camera ge- 
werkt, waarin het gehele videosignaal wordt gefabriekt. 

Als antenne wordt een horizontale gevouwen dipool 
gebruikt, die aan een stalen telescoopmast 22 m boven 
de begane grond is gemonteerd. 
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OM Storm ziet graag ontvangstrapporten tegemoet, 
ook van 2 m luisteraars! 


Kleurentelevisie (ID) + 


Bij alle moderne systemen voor kleurentelevisie worden 
met een speciaal optisch systeem beelden van het op te 
nemen tafereel gelijktijdig op drie camerabuizen, welke 
resp. van een rood, een groen en een blauw filter zijn 
voorzien, geprojecteerd. Deze beelden worden syn- 
chroon afgetast, zodat aan de uitgangen van de drie 
camerabuizen signalen ontstaan, die weergeven hoeveel 
rood, groen of blauw het tafereel punt voor punt bevat. 
Deze signalen worden versterkt en op geschikte wijze 
genormalizeerd, De aldus opgewekte videospanningen 
worden doorgaans aangeduid met Er, Eg en Eg. 

Men zou nu deze signalen kunnen gaan uitzenden, 
maar dan zou er van de in het vorige gestelde eisen van 
verenigbaarheid weinig terecht komen. Een van de 
essentiële inzichten bij de moderne kleurentelevisie is 
nu, dat men, door de signalen Er, Eg en Ep eerst op een 
geschikte manier te mengen verschillende voordelen 
kan behalen. In de practijk gaat dit mengen heel een- 
voudig, ongeveer op dezelfde manier als men pick-up 
en microfoonsignalen in een versterker kan mengen. 
Door de menging ontstaan signalen Es, die geschreven 
kunnen worden als 


Es =aEr +bEG +cE3B .…….. (1) 
De getallen a, b en c worden in principe bepaald door 
de stand van een drietal volumeregelaars. 

Voor elke keuze van een drietal getallen a, b en c 
ontstaat een bepaald ‘mengkleur-signaal’. Als men op 
deze manier drie verschillende mengkleur-signalen heeft 
gemaakt, kan men evengoed deze uitzenden als de oor- 
spronkelijke zgn. primaire kleursignalen Er, Eg en Ep, 
want aan de ontvangkant kan men altijd uit de meng- 
kleursignalen weer de oorspronkelijke primaire kleur- 
signalen terugkrijgen. Dit is eenvoudig zo, omdat uit 
drie vergelijkingen als hierboven gegeven (1) altijd de 
drie onbekenden Er, Eg en Eg weer kunnen worden op- 
gelost als alle waarden van a, b en c bekend zijn. 

In de practijk heeft men nu voor de mengkleursig- 
nalen een heel listige keuze gedaan. Het eerste signaal, 
dat Ey wordt genoemd, correspondeert met de helderheid 
van het beeld (Engels “luminance’) terwijl de andere 
twee signalen, Er en Eg inlichtingen geven over de kleur 
(Engels ‘chrominance’). Als aan de zendkant een zuiver 
zwart/wit beeld wordt opgenomen, doet alleen Ey mee 
en Er en Eg worden juist nul. Dat we graag een apart 
signaal voor-de helderheid willen hebben, ligt wel voor 
de hand, omdat we dit juist moeten gebruiken voor 
goede weergave op zwart/wit ontvangers. Er zijn echter 
nog andere overwegingen, waarover later meer, die de 
gewenste verhouding tussen de hoeveelheden Er, Eg en 
Eg precies vastleggen. We vermelden hier vast, dat bij 
het NTSC-systeem het helderheidssignaal is opgebouwd 
uit 59 pct. Eg, 30 pct. Er en 11 pct. En, dus: Ey — 
0,59 EG + 0,30 Er + o,11 Eg. 

Met het signaal Ey wordt nu op de gewone wijze de 
beelddraaggolf in amplitude gemoduleerd en hierbij 
wordt de normale bandbreedte benut. Wanneer dit 
signaal op een zwart/wit ontvanger wordt ontvangen 
ontstaat een gewoon beeld, zodat we tot dusver aan de 
eisen 1 en 2A van verenigbaarheid (zie vorige deel) 
hebben voldaan. In het algemeen is het uit te zenden 


Ing. J. Smit, PAoZL, Ilpendam 


Corrosie 


Hoe dikwijls gebeurt het niet, dat een antenne een 
zware storm heeft doorstaan, om een maand later ge- 
durende een veel minder harde wind naar beneden te 
komen? Meestal vormt een dergelijk geval een pro- 
bleem voor de eigenaar van deze antenne, maar wan- 
neer hij het gebruikte materiaal eens aan een grondig 
onderzoek zou onderwerpen, dan zou hij wellicht dé of 
in elk geval een mogelijke oorzaak vinden, namelijk: 
zondigen tegen de fundamentele regels voor het gebruik 
van metalen. 

Bijna iedereen is bekend met het feit dat, wanneer 
blootgesteld aan de buitenlucht, ijzer en staal vlot roes- 
ten (corroderen). Dit maakt het nemen van bescher- 
mende maatregelen, bijv. verven of aanbrengen van een 
water-ondoordringbaar materiaal, nodig. Wat de mees- 
ten van ons zich echter niet voldoende realiseren, is, dat 
ook andere metalen — bijv. aluminium — onder daar- 
voor geschikte condities vlot aangetast kunnen worden. 

Als u bijv. een aluminium element van een beam 
zou vastzetten met koperen schroeven, dan kunt u er 
op rekenen dat over niet al te lange tijd dit element naar 
beneden komt en afgebroken blijkt te zijn op de plaats 
waar de koperen bouten en moeren hebben gezeten. 
Hetzelfde geldt voor een koperen antennedraad die aan 
een spijker of ander ijzeren voorwerp wordt bevestigd. 

Hoe komt dit nu? Heeft u wel eens een natte batterij 
gemaakt? Een dergelijke batterij bestaat uit een zout- 
oplossing (kopersulfaat), waarin twee verschillende mé- 
talen worden geplaatst. Meestal namen wij hiervoor 
zink en koper. Deze batterij geeft een spanning van iets 
meer dan één volt en gedurende stroomafname wordt 
het zink sterk aangetast, Het zink vormt de negatieve 
pool en het koper de pluskant van de batterij. 


nennen cgs 


beeld echter gekleurd en er treden dus behalve Ey ook 
de kleursignalen Er en Eg op. Het zal nu mogelijk 
blijken, deze binnen dezelfde band uit te zenden als 
Ey, terwijl toch de zwart/wit ontvangst daardoor nau- 
welijks wordt gestoord. Hierover de volgende keer meer. 


Kleuren-TV demonstraties bij Philips 

Op roen 11 April zijn in Eindhoven belangrijke demon- 
straties met kleurentelevisie gehouden voor vertegen- 
woordigers van de C.C.I.R. Omdat deze instantic ten- 
slotte zal moeten beslissen, welke kleurenstandaard in 
de Europese landen zal worden ingevoerd, welke ook 
de zwart/wit standaard van de C.C.I.R. hebben aan- 
vaard, is het resultaat van deze.demonstraties natuurlijk 
van groot gewicht. Het door Philips ontwikkelde kleu- 
rensysteem wijkt op enkele belangrijke punten af van 
het Amerikaanse systeem. Zo worden er twee neven- 
draaggolven voor de kleurinformatie gebruikt, welke bij 
opeenvolgende beeldvelden telkens in faze worden ver- 
schoven, om hinderlijke onderlinge storing van kleur- 
en helderheidssignalen te voorkomen. Naast dit systeem 
is door Philips ter vergelijking ook het Amerikaanse 
systeem gedemonstreerd. 


1. Het eerste deel verscheen in Electron van April 1956, blz. rog. 


Hetzelfde proces voltrekt zich wanneer twee ver- 
schillende metalen met elkaar in contact zijn in de 
buitenlucht. Ook hier is het middel van het contact cen 
zoutoplossing. Dus ook hier krijgen wij te maken met 
een batterijtje, waarbij het meest negatieve metaal 
wordt aangetast. 

Hieronder volgt een tabel van metalen, waarbij de 
volgorde ís bepaald door het ‘individuele potentiaal’ 
van elk metaal. 


Magnesium min 1.55 volt 
Aluminium min 1.33 volt 


Zink min 0.76 volt 
Chroom min 0.56 volt 
IJzer min 0.44 volt 
Cadmium min 0.40 volt 
Nikkel min 0.23 volt 
Tin min 0.14 volt 
Lood min 0.12 volt 
Koper plus 0.34 volt 
Zilver plus 0.80 volt 
Platina plus 0.86 volt 
Goud plus 1.36 volt 


De e.m.k. welke wordt ontwikkeld door elk wille- 
keurig stel van de genoemde metalen is het verschil van 
de opgegeven potentialen. Nu is het zó, dat des te groter 
deze e.m.k, des te groter de neiging tot corrosie is. 

De zoutoplossing welke wij voor de vorming van een 
batterij nodig hebben, bestaat in de buitenlucht uit 
regen en/of vocht waarin zich zouten bevinden. In in- 
dustriegebieden kunnen dat sporen zwaveldioxyde zijn, 
afkomstig van de verbranding van kolen of olie, terwijl 
aan de kuststrook dit sporen zout uit het zeewater 
kunnen zijn. Een ander voorbeeld is de aanwezigheid 
van nitraten (stikstofverbindingen) in regenwater tijdens 
onweersbuien. Men kan gerust zeggen, dat er geen 
neerslag bestaat waar geen sporen zouten in zijn. 

Zoals u uit de gegeven tabel ziet liggen aluminium en 
koper ver uit elkaar. Het verschil van de potentialen 
bedraagt voor dit koppel van metalen ruim 12/, volt! 
De conclusie ligt dan ook voor de hand, nl. dat zware 
corrosie kan en zal optreden. Aangezien aluminium het 
meest negatieve is van deze combinatie zal dan het alu- 
minium worden aangetast. , 

Wat zijn nu de maatregelen die u kunt nemen om 
deze corrosie tegen te gaan ? 

U zou bijv. het aluminium kunnen ‘anodiseren’ 
(aanbrengen van een beschermend oxyde-laagje) en 
bijv. ijzeren delen met! een laagje zink of cadmium 
kunnen bedekken. Maar dit zijn allemaal maatregelen 
welke niet of althans heel bezwaarlijk door de gemid- 
delde amateur genomen kunnen worden. Wat dan wel? 

Bevestig koperen afspandraden van een normale an- 
tenne nooit aan ijzer. Gebruik daarvoor een koperen 
houtschroef‘of een afspanisolator. Gebruik verder voor 
de bevestiging van uw aluminium beam-element geen 
koperen boutjes en moeren, maar verzinkt of ‘cad- 
miumplated’ materiaal. Maar vergeet niet, dat gebruik 
van ijzeren boutjes, verzinkt of met cadmium bedekt, 
corrosie niet helemaal uitschakelt. Kijk maar naar de 
tabel. Het beste is deze verbindingen te bestrijken met 
een laagje zinkchromaat verf en dit verflaagje na drogen 
nog een laagje of twee goede buitenverf te geven. 

Als slot van dit artikel zou ik toch nog even willen 
waarschuwen tegen het gebruik van zink, vooral in de 
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AARD 


5 Vandeh.B.tapel j- 


Van de LA.R.U. 

Uit mededelingen van de Headquarters van de 1.A.R.U. 
is gebleken dat de administraties van de landen Laos en 
Thailand niet langer bezwaar maken dat amateurs uit 
deze landen verbindingen maken met amateurs in 
andere landen. 

Er zijn nu nog 5 landen die tegen dit werken van 
amateurs zijn, hetgeen te Genève is geregistreerd, t.w. 
Combodia, Indonesië, Iran, Korea en Viet Nam. Het 
laat zich aanzien dat tenminste één van deze landen 
binnenkort van de bedoelde lijst zal afgaan. 

In 1955 werden 844 WAC-certificaten door de 
LA.R.U. uitgereikt, tegen 619 in het vorige jaar. 

Hiervan waren er 276 voor fone- en 14 voor het 
werken op 3,5 MHz. 

De LA.R.U. telt momenteel 5o leden in de wereld, 
waaronder de VERON in Nederland. 


Amateur-noodnet in Frankrijk 
Een emergency-net is Eenrwanieent door onze zuster- 
vereniging, de REF, in Frankrijk. 

Tenminste drie stations, waaronder een mobiel, 
zullen werken vanuit elk van de negen militaire dis- 
tricten. 

Er zal gewerkt worden in de 3,5 MHz band met CW 
en met VHF, waarbij de verenigingszender FBREF als 
contrôlestation zal optreden. 

Samenwerking met de brandweer, politie, Rode 
Kruis, ziekenhuizen en andere groepen wordt voor- 
bereid. 


Zilveren Jubileum 
Onze Portugese zustervereniging, de REP (Rede dos 
Emissores Portugueses), heeft haar 25-jarig jubileum 
gevierd. 

Wij bieden haar gaarne op deze plaats onze hartelijke 
gelukwensen aan. 


Een bijzondere verloving 

Op de eerste Paasdag is de verloving een feit geworden 
tussen de oudste dochter van onze algemene penning- 
meester (PAoNA) mej. Maja C. Meiners en OM Harry 
A. Laett, HB9GA, lid van het International Committee 
Region I IARU. 


kuststrook van ons land. Wat is nl. het geval? Zink 
wordt sterk aangetast door zouten uit zeewater. U 
krijgt dan aan de oppervlakte van het zink een wit 
poeder te zien. Deze vorm van corrosie kan voorkomen 
worden of althans aanzienlijk worden vertraagd door 
een speciale behandeling van deze met een zinklaagje 
bedekte voorwerpen, maar ook deze behandeling valt 
buiten de mogelijkheden van de gemiddelde amateur. 
Heeft echter het gegalvaniseerde materiaal dat u koopt 
een glanzend uiterlijk dan wijst dit er op dat naar alle 
waarschijnlijkheid dit zinklaagje in de fabriek alreeds 
die behandeling heeft ondergaan. 


146 


9GA is geen onbekende voor ons en op de laatste 
PA-conferentie te Amsterdam heeft hij nog op zulk een 
pakkende wijze het woord gevoerd met betrekking tot 
de belangen van de zendamateurs, in groot verband 
gezien. 

Ook op deze plaats gaarne onze hartelijke geluk- 
wensen. 


Onze nieuwe algemene secretaris PAoNU 

Door de 17de VR-vergadering op 21 April jl. te Utrecht 
gehouden, is tot algemene secretaris van onze vereniging 
gekozen OM A. N. Nolke, PAoNU te Zeist. 

OM Nolke gaat OM Ph. J. Huis, PAoAD, opvolgen, 
welke laatste dermate bezet was, ook buiten onze ver- 
eniging, dat hij deze taak als algemene secretaris aan 
een ander wilde laten. 

PAcAD blijft gelukkig nog wel op verschillende ge- 
bieden in onze Vereniging meewerken, zoals bijv. de 
Vossejachtcommissie, 

Wij heten PAoNU op deze plaats hartelijk welkom en 
vertrouwen dat hij veel voor onze Vereniging en dus 
ook voor de Nederlandse amateurs zal gaan betekenen. 

OM Nolke is direct na de oorlog gelicenseerd en zeer 
actief, in het bijzonder in de 20 m band met cw en fone. 
PAoNU heeft 191 landen gewerkt, waarvan 178 OQ SL- 
kaarten binnen zijn en neemt dus een voorname plaats 
in op de DXCC-lijst. 

Als medewerker van de Nederlandse Optiek- en In- 
strumenten Fabriek Dr. C, E. Bleeker N.V. te Zeist is 
hij gewend om precies te werken en dat valt dan ook bij 
het binnengaan van zijn shack meteen op. 

Wij spreken gaarne de verwachting uit dat wij allen 
nu ook mogen gaan profiteren van de activiteit en 
nauwkeurigheid i in zijn belangrijke en verantwoordelijke 
functie in onze vereniging. Met ons aller medewerking 
zal dit ongetwijfeld zowel voor PAoNU als voor onze 
vereniging in het algemeen, een genoegen worden. 

L.J. van der Toolen, PAoNP 
Algemene Voorzitter 


Onze Technische Bibliotheek 

Onze bibliotheek is thans gereorganiseerd en staat 
weder geheel ten dienste van onze leden. Aanvragen 
voor boekwerken en tijdschriften kunnen worden ge- 
richt aan: Centraal Bureau VERON, Postbus 6orr, 
Den Haag. 

Alles is er op ingesteld om zo snel mogelijk te werken, 
omdat wij weten dat als men een probleem heeft, het 
van belang is de literatuur er direct bij te hebben, 

Van de andere kant verzoeken wij u zich stipt te 
houden aan de uitleentermijn van een maand, die even- 
tueel op verzoek verlengd kan worden. 

Voorts mogen wij u nog opmerkzaam maken op 
enkele bepalingen uit het reglement voor de bibliotheek. 

De bibliothecaris zendt het aangevraagde franco naar 
de aanvrager, doch kan de aanvrager verzoeken deze 
porto te willen vergoeden. 


Terugzending dient franco te geschieden. 


De bibliothecaris is te allen tijde bevoegd, ook binnen 
de gebruikelijke uitleentermijn, onmiddellijke terug- 
zending van het uitgeleende werk te verlangen. De aan- 
vrager is dan eveneens verplicht het geleende terstond 
franco terug te zenden. 

Aan het gebruik maken van de bibliotheek zijn voor 


onze leden, behoudens het vorenstaande t.a.v. de porti, 
overigens geen kosten verbonden. 

De bibliothecaris is belast met de uitvoering van de 
besluiten van de bibliotheekcommissie, behandelt de 
aanvragen en houdt hiervan evenals van de financiën 
een administratie bij. Ten aanzien van dit laatste is dan 
nu ons Centraal Bureau ingeschakeld. 

Door de 17de VR-vergadering te Utrecht op 21 
April jl. is tot nieuwe bibliothecaris benoemd OM 
H. J. J. Bouman, tevens lid van de redactiecommissie 
Electron. 

Het ligt in de bedoeling binnenkort een eenvoudige 
catalogus ter beschikking te hebben, maar laat dit u nu 
vooral niet weerhouden reeds direct uw wensen aan de 
bibliotheek kenbaar te maken. Onze bibliotheek is 
nl, zeer goed voorzien. Het hoofdbestuur 


Zo 


Hebt u iets op uw hart, hebt u klachten of kritiek, 
hebt u ideeën of opmerkingen of misschien wel lof … 
dan is dit de rubriek die voor u ter beschikking staat. 

Redactie Electron 


Waarde OM, 


Is het mogelijk dat u in ons blad eens door een des- 
kundige laat behandelen: 


Blikseminslag op antennes en de beveiliging 
daartegen? 


Aanleiding tot dit verzoek is mijn plan een ground- 
plane antenne voor de 15 m band op mijn dak te 
zetten. Zo'n spriet van 3,40 m, verticaal op een dak dat 
één van de hoogste punten uit de omtrek is, zou meer 
dan wat ook risico voor blikseminslag moeten ople- 
veren. Ik bezin mij dus op beveiliging. 

Aan de andere kant zijn er overwegingen, die mij er 
toe doen neigen het er maar zonder beveiliging op te 
wagen: 

1. Het valt wat mee. Hebt u ooit gehoord van schade 
door een voltreffer op een antenne? Ik niet. Zie alom 
hoge stalen masten met televisieantennes, zonder enige 
beveiliging en toch zonder ongelukken. 

2. De beveiliging is een illusie. 

a. Bij een echte voltreffer gaat toch de hele boel aan 
diggelen. Ik heb een fabrieksschoorsteen met beveiliging 
zien treffen. Er bleven geen twee stenen van op elkaar. 
En zie dan ook die professionele bliksemafleiders op 
grote gebouwen. Gelooft u dat de voltreffer netjes alle 
bochten in de leiding naar aarde zal volgen ? 

b. De inductiespanningen zijn ongevaarlijk. Deze kunnen 
hoogstens de antennewikkeling van de ontvanger be- 
schadigen. Tegen deze inductiespanningen heb ik aan 
mijn 40 m Zepp een vonkbrug naar aarde aangebracht, 
volgens Handbook. De aarde zit 6 m in de natte grond, 
wat wil je nog meer ? Maar nog nooit heb ik een von kje 
over de brug zien springen, terwijl wel de vonken bij de 
antennekoppeling van de zender knetteren. En dáár is 


de ‘gap’ heel wat groter dan in de brug, die ik op minder 
dan 1 mm heb gesteld. 

Maar misschien moet men de werking van de bevei- 
liging anders zien en heeft deze ten doel, anders dan 
stootsgewijs, hoge potentiaalverschillen af te voeren en 
daarmee het risico van een voltreffer te verminderen. Is 
dat juist, dan zou de aardleiding niet zwaar uitgevoerd 
behoeven te worden. Bij mijn groundplane zou dan een 
neonbuisje over het koppelpunt onderaan de spriet en 
aarding van de mantel van de coax-voedingslijn vol- 
doende zijn. 

Ik heb deze punten diverse malen in QSO’s ter 
sprake gebracht, maar wij zijn er nooit uit gekomen. 
Wie heeft hiervan verstand ? 

Voor de aandacht die u aan mijn vraag wilt besteden 
zal ik u zeer dankbaar zijn. 

S. H. van Hulst, PAoTT, 


Lemmer 


Gaarne ontvangen wij de zienswijze van deskundige 
lezers voor publicatie in een van de volgende nummers 
van Electron. Red. 


Afdelingssecretarissen 


Alkmaar: W‚ G, F. de Ruyter, Dorpsstraat 190, Oudkarspel. 

Amersfoort: B. Kerkhoff, Burg. Grothestraat 6ga, Soest. 

Amsterdam: J. Mul, J. M. Kemperstraat 58-11. 

Apeldoorn: J. Hanekamp, Parallelweg 16. 

Arnhem: B. H.J. Peperkamp, Jan Vethstraat 62. 

Bollenstreek: Adr. Helmus, Prins Hendrikstraat ro, Lisse. 

Breda: J.G. Kennedy, Stationsplein 2. 

Centrum: J. A. Berg, Burmanstraat 24, Utrecht, tel. 10358. 

Delft: J. M. Waisvisz, Wateringsevest 17, tel. 25313. 

Deventer: Mej. S. Middendorp, Almensestraat A 

Dordrecht: CG. J. van Strien, Clementstraat 10. 

Eindhoven: A, de Groot, Petrus Dondersstraat 109. 

Friesland: H. Nijdam, Robert Kochstraat 21, Leeuwarden. 

Het Gooi: J. S.G. Brouwer, Soestdijkerstraatweg 67, Hilversum, 
tel. 7056. 

Gorinchem: W. v. d. Waal, Waaldijk A 243, Vuren (G.). 

Gouda: W. van Heeren, Raam 92. 

’s-Gravenhage: D. Vermey, Ampèrestraat 198. 

Groningen: J. Kooij, Oosterhamrikkade 72. 

Haarlern: F, Faber, Kleine Houtstraat 10. 

Den Helder: W. v. d. Kraats, Van Galenstraat 4. 

‘s-Hertogenbosch: J. van Drunen, Boterweg 51, tel. 7115. 

Leiden: J. Hoitink, Rhijngeesterstraatweg 18, Oegstgeest, 

Lopik-Vianen: 

Meppel: H. G. Edeling, Burg. Mackaystraat 5. 

Midden-Limburg: L. van Krieken, Karel Doormanplein rr, 
Roermond. : 

Nijmegen: L. M. Ceulemans, Berg en Dalseweg 304. 

Roosendaal: A. A. Braat, Telefoonstraat 89-b. 

Rotterdam: K, v. Asperen, Boogschutterstraat 6, tel. 78s5rr. 

Tilburg: L. Mennen, Leenherenstraat 65. 

Twenthe: C. de Boer, Bevrijdingslaan 56, Almelo, tel. 2540, 

Wageningen: S,J. de Rook, Bovenweg 44, Bennekom. 

Walcheren: J, A. de Klerck, Nadorstweg 2, Middelburg. 

Zaanstreek: J. H‚ D. Smit, Agavestraat 33, Krommenie. 

Zeeuwsch-Vlaanderen: P.J. Meertens, Scheldekade 14, Terneuzen. 

Zuid-Limburg: W. J. J. van Moorsel, Molenberg 27, Beek (L). 

Zutphen: J. Dellevoet, Martinetsingel 2-A, tel. 2923, tsl 5. 

Zwolle: J. L. v.d, Kreke, Anemoonstraat 44. 

Militaire Radio Amateur Club (MILRAC): N, J. Rol, Hojel- 
kazerne, Utrecht. 

Nw. Guinea: P, A, Arends, Dok VIII Nr. 33, Hollandia Haven, 
Ned. Nw. Guinea. 


DE 
Op voorstel van de secretaris van de afdeling Centrum zijn wij 
er toe overgegaan, ook de eventuele telefoonnummers van de 
afdelingssecretarissen in de bovenstaande lijst te vermelden. 
Voor aanvullingen houden wij ons aanbevolen. Red. Electron 
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De Noordelijke Velddag en 
Bekerjacht op 10 Mei 


Beetsterzwaag 
Hemelvaartsdag 


De jaarlijkse velddag van de Noordelijke VERON- 
afdelingen, waarbij natuurlijk ieder VERON-lid wel- 
kom is, wordt ook dit jaar georganiseerd door de afde- 
ling Groningen en wordt gehouden op Hemelvaartsdag 
in Beetsterzwaag. 

Om ook voor beginnende peilers en voor onze dames 
deze dag aantrekkelijk te maken, wordt behalve de 
bekerjacht — die ’s middags begint — ’s morgens een 
speciale damesjuniores zoekjacht gehouden. Het pro- 
gramma voor deze dag ziet er als volgt uit: 

10.00-1015. Verzamelen bij café De Klok (bij de 
bushalte). 

10.30-12.00. Zoekjacht, speciaal voor dames en ju- 
niores. 

12.15-13.15. Lunch. 

14.30-17.00. Bekerjacht. Startplaats: de bushalte 
midden in Beetsterzwaag. Kaart nr. 11-E, Drachten 
(Top. Dienst). 

17.00-17.30. Uitslag en uitreiking prijzen. 

17.45. Sluiting. 

Opgave voor deelname graag vóór 8 Mei bij OM 
J. Kooij, secretaris afdeling Groningen, Oosterhamrik- 
kade 72, Groningen. 


De VERON-bekerjachten 


Onderstaand vindt u het programma der VERON- 
bekerjachten voor zover deze in de rubriek ‘Komt U 
ook?” in dit nummer met bijzonderheden zijn aange- 
kondigd: 

Zondag 6 Mei: afdeling Bollenstreek (start te Sassen- 
heim). : 

Donderdag ro Mei, Hemelvaartsdag : afdeling 's-Gra- 
venhage (start Malieveld, Den Haag). 

Donderdag 1o Mei, Hemelvaartsdag: afdeling Gro- 
ningen (start te Beetsterzwaag). Tevens velddag. 

Zondag 13 Mei: afdeling Centrum (start te Zeist). 

Zondag 27 Mei: afdeling Zwolle (start te Hattem). 

Zondag 3 Juni: afdeling ’t Gooi (start te 's-Grave- 
land). 

Zondag ro Juni: afdeling Leiden (start Kerkbuurt, 
Oegstgeest). 

Dit bekerjachtprogramma wijkt op enkele punten af 
van het per circulaire aan de afdelingen bekend ge- 
maakte voorlopige schema. 


Mutaties in de redactie 


Op de 17de vergadering van de Vereningsraad werd 
OM J. Evers, PAoCX, benoemd tot lid van de commissie 
van redactie van Electron. 

Zulks geschiedde mede op verzoek van de overige 
redactieleden. In de practijk van de laatste jaren immers 
was CX reeds zeer nauw bij het werk voor Electron be- 
trokken. Zijn functie van vaste medewerker is nu 
geconsolideerd tot mederedactielid. Wij hopen met 
PAoCX in deze functie nog vele jaren samen te werken 
en wij wensen hem én onze vereniging geluk met deze 
benoeming. 
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Ons redactielid OM H. Linse, PAoUB, die reeds 
enige tijd door zeer drukke particuliere werkzaamheden 
niet meer in de gelegenheid was, veel voor ons blad te 
doen, zal zijn werkzaamheden voor de VERON voor- 
taan beperken tot die van QSL-manager. Hij verlaat 
dus de redactiecommissie van Electron, doch hij blijft 
als vaste medewerker aan ons orgaan verbonden. UB is 
dus niet geheel en al voor ons verloren, maar zijn aan- 
wezigheid op de redactievergaderingen zullen wij 
missen. Voor de prettige samenwerking gedurende 
lange jaren zeggen wij OM Linse graag hartelijk dank. 

Red. Electron 


Ballotage nieuwe leden 
van 15 Maart-15 April 1956 


Ingevolge het huishoudelijk reglement dienen bezwaren tegen toe- 
treden binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad bij het des- 
betreffende afdelingsbestuur te worden ingediend. Namen worden 
slechts opgenomen, indien de verschuldigde contributie is voldaan. 


ALKMAAR: J. Dekker, Geelvinckstraat 16, Castricum, 

BREDA: Kpl. G. H. Bergman, H.B.S. K.M.À. 

DEVENTER: E. H. J. Kerkdijk, G. J. Kuiperstraat 36, Olst. 

DORDRECHT: A. Quartel, Kerkhoflaan 1c, Puttershoek. 

EINDHOVEN: H. M. Raemakers, Stationslaan 13, Deurne; 
K.L. F. Steer, St. Bernulpluslaan 3, Eindhoven. 

GRONINGEN: H. Andries, Billitonstraat 76a; A. F. N. Bertram, 
Kruisstraat 7, Assen; G. Dijk, Sabastraat 83; H. Hekkema, Billi- 
tonstraat 52 b; J. Vellman, Billitonstraat 64 a. 

DEN HELDER: F. v. Huut, Vijzelstraat 104. 

FRIESLAND: B. Laskewitz, Boomgaardstraat 15, Leeuwarden; 
F. Schukken, Franekerstraat 1-3, Bolsward. 

NIJMEGEN: J. J. I. H. ten Horn, Oranjesingel 43. 

ROTTERDAM: A. E. Gijsberts, Gordelweg 140 b; A. v. Hooidonk, 
Statenweg 8a; E. Magnin, Benthuizerstraat 67a; J. Magnin, 
Benthuizerstraat 67a: R. M. Zinkweg, Stadhouderslaan 41, 
Schiedam. 

TWENTE: L. H. Oosterkamp, Ootmarsumsestraat 137 A, Almelo. 

ZWOLLE: J. C. L. v.d. Werken, Zomerdijk 27, Wanneperveen, 
post Zwartsluis. 


XE1PJ 


Van XE1:PJ, OM Arnold G. de Jager uit Mexico, kreeg 
ik dezer dagen bericht, dat hij gedurende de PAGC- 
contest speciaal uit zal luisteren naar PA-stations op de 
21 MHz band en wel van 13.00 tot 14.00 uur GMT. 

Hij schrijft, dat hij natuurlijk in de PAGC-contest 
hoopt mee te doen, zowel met telegrafie als met tele- 
fonie. De condities zijn daar zeer goed, alleen hoort hij 
weinig PA-stations. Elke morgen tussen bad- en werk- 
tijd werkt hij met G's, ON’s, O's, I's en met gS4- en 
DL-stations, alle met goede rapporten. Hij heeft nu een 
nieuwe rig, schrijft hij verder en kan gaan tot 1 kW. Dit 
is speciaal om met de W’s te kunnen concurreren …. 

Tot zover Arnold. 

Ik heb hem al eens gewerkt zo omstreeks de hier- 
boven. gemelde tijd en bovendien heb ik hem al ver- 
scheidene malen gehoord. 

Voor de telefoniemensen is het een mooie gelegen- 
heid om hem tijdens het fone-gedeelte van de PAGG, 
contest te werken; de telegrafisten hebben intussen mis- 
schien reeds van de geboden kans geprofiteerd op 28-29 
April. Meestal zit XE1PJ op ongeveer 21 125 kHz met 
telefonie en op 21050 kHz met telegrafie. Zijn QSL is 
100 pct. 

PAoVB, 
Contest Manager 


Onze Verenigingszender PAoAA 
en zijn bediening 


De roepnaam PAoAA heeft zowel vóór de oorlog (bij 
de NVIR) als daarna (bij de VERON) behoord bij de 
verenigingszender. : 

In het bijzonder na de oorlog is de verenigingszender 
zeer intensief gebruikt. De eerste operator was OM 
Ph. J. Huis, PAoAD, vanuit Hilversum met weer de 
eerste soundercursus via de aether, De laatste jaren 
werd PAoAA bediend door onze Traffic Manager 
M. Smit, PAoLR, die dit met een enorm enthousiasme 
heeft gedaan. Iedere Zondagmorgen op 3625 kHz te 
10.00 h een voortreffelijke soundercursus, waarvan 
menig amateur het zijne heeft kunnen opsteken. Te 
11.00 h berichten, waarbij vooral de dx-er zijn hart kon 
ophalen met het laatste nieuws dat door de verschillende 
medewerkers bijeen was gebracht, bespreking der wed- 
strijden, enz. 

En daarna gelegenheid tot QSO waarvan steeds weer 
een druk gebruik wordt gemaakt. 

Voorts iedere maand op 3505 kHz een vaardigheids- 
proef met snelheden van 15, 20, 25 en 30 woorden per 
minuut. 

Ook in het buitenland wordt hier veel aan meegedaan. 

En dit programma heeft PAoLR met pijnlijke nauw- 
keurigheid volgehouden tot 8 April 1956. 

In verband met een wijziging ten goede in zijn job 
was het LR tot zijn spijt niet meer mogelijk naast zijn 
werkzaamheden op het Traffic Bureau, de bediening 
van PAocAA te blijven verrichten. In onderling overleg 
is toen besloten een nieuwe medewerker bij het Traffic 
Bureau aan te trekken, in het bijzonder voor de ver- 
werking van het programma van PAcAA. Wij stellen 
er prijs op ook op deze plaats oLR te bedanken voor de 
serieuze wijze waarop hij zich van deze niet gemakke- 
lijke taak heeft gekweten. Hij heeft aan deze uitzen- 
dingen van PAoAA inhoud gegeven en zich daarbij 
steeds stipt aan de bepalingen van de bijzondere mach- 
tiging van PTT weten te houden. Het was in één 
woord af! 

De nieuwe medewerker van het TB is OM M. P. 
Rooth, PAoMPR te Rotterdam. Wij roepen oMPR een 
hartelijk welkom toe en vertrouwen dat hij onze ver- 
enigingszender op dezelfde verantwoorde wijze zal be- 
dienen. 

De plannen voor de nieuwe soundercursus staan reeds 
op stapel waar oMPR als gediplomeerd telegrafist wel 
raad mee zal weten. 

Ook het bestuur van de afdeling Rotterdam wordt 
hier dank gebracht voor de verleende medewerking en 
het is aardig om te kunnen vaststellen dat de afdeling 
Rotterdam het als een eer ziet PAoAA in haar midden 
te hebben. 

Dat PAoAA nog maar veel voor de Nederlandse 
amateurs moge betekenen. 

Het hoofdbestuur 


De PACC-contest 1956 
5-6 Mei: Telefonie 


Wij herinneren nog even aan het tweede deel van de 
PAGC-contest, het telefoniegedeelte, dat plaatsvindt 
tijdens het weekend 5-6 Mei a.s. 

De duur van deze contest is van Zaterdag 12.00 GMT 
tot Zondag 24.00 GMT. 

Uitvoerige gegevens hebt u kunnen aantreffen in 
Electron van April jl. (blz. 116). 

Ook de NLs kunnen aan deze wedstrijd deelnemen; 
voor bijzonderheden zij voor hen verwezen naar blz. 
118 (rubriek NL-Post), eveneens in het Aprilnummer. 


De uitzendingen van PAoAA 


Onze verenigingszender PAoAA is in Mei iedere Zon- 
dagmorgen in de lucht. Frequentie 3625 kHz. 

11,00 uur: Mededelingen. 

11.05 uur: QSO 


De nieuwe soundercursus van PAcAA 


De operator van PAoAA, OM Rooth, PAoMPR, deelt 
mede dat het in de bedoeling ligt, de soundercursus op 
Zondag 10 Juni te laten beginnen. 

Deze cursus is bedoeld voor beginners. Er zijn geen 
kosten aan verbonden maar de operator stelt het op 
prijs even een berichtje te ontvangen van degenen die 
aan deze cursus denken deel te nemen. Adres: M. P. 
Rooth, PAoMPR, Sternstraat 7-c, Rotterdam-Z. 

De cursus wordt gegeven in de 80 meter amateurband. 


De REF-contest 1956 


Op 14 en 15 April vond deze contest plaats voor wat 
betreft het telegrafiegedeelte. De algemene indruk is, 
dat deze wedstrijd zeer goed geslaagd is. Het was druk 
op de banden met CQ REF en de condities waren vrij 
behoorlijk. Alleen de 21 MHz was Zondagmiddag al 
vroeg afgelopen in tegenstelling met andere dagen. Op 
28 MHz was het ook mis. Op de 14 MHz waren er 
werkelijk short skip condities en hiervan is druk ge- 
bruik gemaakt. Ook de 7 en 35 MHz banden, de 
eerste in de middaguren en de laatste des avonds en 
’s nachts, waren druk bezet. 

Het ging bij vele F-stations nogal gemoedelijk toe, 
niet alleen met het uitwisselen van de codes — in verge- 
lijking met wat we gewend zijn in de ARRL- en CQ-DX- 
contesten — alles verliep eenvoudig zoals het in een ge- 
woon QSO gaat. Er waren natuurlijk ook andere, maar 
het grootste deel der F-stations was veel te langdradig. 
Alle provincies werden gelogd en gewerkt, zodat het 
certificaat tegelijk met het inzenden van het log aange- 
vraagd kan worden. Hoge volgnummers werden geno- 
teerd voor de meest geroutineerde deelnemers. Ik 
hoorde bijv. 3V8AB met over de 200, terwijl FAgVJ 
235 gaf en F8MW 233. Het hoogste cijfer gaf echter 
FB8ZZ, die zo terloops even ‘gepikt’ werd: 3or QSO’s 
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had hij al gemaakt en dit was te 18.06 GMT, zodat we 
aan kunnen nemen, dat er heg wel een 1oo-tal bijge- 
komen zal zijn. 

Jammer is het, dat er zo weinig van de uitslag ge- 
hoord wordt. Er worden ook geen punten voor de bui- 
tenlanders gegeven en ook zijn er geen winnaars. Het is 
er blijkbaar alleen om te doen, DPF-certificaten kwijt 
te raken en volgens mij zal men hierin wel geslaagd zijn. 

PAoVB 
Contest Manager 


De 22ste ARRL International 
DX-competition 4956, 2de deel 


Een nabeschouwing van de hand van onze contest- 
manager, waarin u tussen-de-regels-door een sensationele 
conditievoorspelling kunt aantreffen. 


Over de condities in dit deel der contest zijn de meesten 
van hen die mij hun bevindingen mededeelden het eens 
nl. dat ze prima waren, vooral op 21 en 7 MHz. De 
28 MHz was alleen 24 Maart open gedurende 2 uur en 
hiervan hebben velen, zo niet allen geprofiteerd. De 
31, MHz was niet zo goed, die hebben we wel eens 
beter gekend. 

Op beide dagen was er in de vroege ochtend een 
kleine opening, maar hoe kort het ook geweest is, de 
meesten hebben ook hier hun slag geslagen. Op 14. MHz 
was gedurende de 48 uur bijna altijd te werken. Enkele 
uren zoals vroeg in de ochtend en omstreeks de middag 
was het stil. In de late avonduren waren het Zuid- 
Amerika en Afrika die aan de beurt waren. 

Eerst laten we de medewerkers die hun bevindingen 
mededeelden, aan het woord. Allereerst PAoULA’s ade 
operator, Paula, die het best bevallen is voor de eerste 
maal dat ze in een ARRL-contest meedeed. Zaterdag- 
morgen te 00.00 uur was ze reeds achter de rig en had 
het al spoedig druk op 14 MHz. Te ca. 4 uur was de 
7 MHz aan de beurt en ook zij profiteerde van de korte 
opening om 5 uur op 3% MHz. Ze werkte daar ver- 
schillende districten. De andere morgen heeft ze de 
31, MHz niet gehoord. Ze vond de condities prima en 
in de middag maakte ze ook haar debuut op de 28 MHz. 
Natuurlijk werkte ze ook op 21 MHz. Met 305 QSO’s 
in 42 districten — wat 38430 pnt. geeft — kwam zij aan 
de finish, een resultaat waar ze zelf trots op is en waar 
je zeker trots op kúnt wezen, Paula. Prima voor PA- 
land-eerste-contestelinge. 

PAoVO, die ook altijd meedraait in de ARRL-con- 
testen, heeft nu eens'echt meegedaan en is eveneens zeer 
tevreden. Hij draaide slechts 22 uur mee en profiteerde 
ook van de opening op 28 MHz, die zoals hij schreef, 
‘te 18 uur bulderend open ging en te 19.50 uur eens- 
klaps dicht schoot’. Met W6GAL/7 Arz. werkte hij nog 
een nieuwe staat voor zijn WAS, zodat hij niet voor 
niets meegedaan heeft. Verder prima condities op 
21 MHz. Hij vindt het een sensationeel iets, dat iemand 
die er niet aan meedoet nooit zal kunnen begrijpen. 
(Inderdaad, Jan- C.M.) Op 3 banden, 14, 21 en 28 
MHz, maakte hij 167 QSO'’s in 28 districten, score 
13 804 punten. 

PAoLOU werd de tweede dag door een griepje Bel 
plaagd en was alleen de eerste dag van de partij. 
Jammer dat je niet op 21 en 28 MHz kunt luisteren, 
Louis, dan kwam je handen te kort, dat zal je een vol- 
gende keer, als je ook daar kunt komen, ondervinden. 
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Nu was hij alleen op 7 en 14 MHz, vond de condities op 
” MHz prima. Met 168 Q SO’s in 17 districten behaalde 
hij 16.830 punten. 

PAoFLX werkte 45 uur in de contest en is ook zeer 
tevreden. Hij denkt dat dit voor een groot deel te 
danken is aan de Eddystone 750 ontvanger die hij ge- 
bruikte, hoewel er ook nog een speciale ontvanger voor 
re en 15 meter ter beschikking was. Ook hij vond het 
een vreemd verschijnsel dat de 14 MHz in het eerste 
deel des nachts open was en schrijft dit toe aan de erup- 
ties op de zon welke een dag tevoren plaats hadden ge- 
vonden. Met 293 OSO’s in 41 districten, dus 36 039 
punten, kwam voor hem het slot. 

PAocHP deed het minder, hij heeft alleen op 3/4 MHz 
gewerkt. Verder luisterde hij op de banden naar en 
Ws5 in New Mexico. Helaas heeft hij er geen gehoord 
of gewerkt. Het zou zijn laatste staat voor het WAS zijn. 
Toch zijn ze er geweest, Esse, maar ja, het is gelijk een 
speld in een hooiberg. Op 3%, MHz werkte hij met 4 
districten en maakte 5 QSO’s. 

Ondergetekende was natuurlijk ook van de partij, 
ondanks een griepaanval die hem van 16 Maart tot en 
met 22 Maart in de lappenmand hield. Zaterdag- 
morgen te 3 uur echter achter de RX om juist nog even 
van de 14. MHz te profiteren. Van 4 tot 7 uur op 7 MHz 
en daarna op 14 MHz tot ro uur, al maar Q,SO’s maken, 
Te 10.20 uur op 21 MHz, die echter nog niet zo best 
was. Te 14.45 uur op 28 MHz juist even W4PM maar 
meer was er nog niet en weer terug naar de 21 MHz 
waar W6 en 7 aan de lopende band gewerkt kon 
worden. Toch moest de 28 MHz in de gaten worden 
gehouden, daar ik bemerkte dat hij het was als een 
bloemknop die op openbarsten staat. En jawel, te 
17.10 uur begon het en het duurde tot 19.40 uur. Een 
68 QSO’s was het resultaat in 6 districten. Hoorde 
echter geen W5, 6, 7 en o. Intussen waren ook de 21 en 
14 MHz aan het afzakken en te 21.40 uur werd maar 
gestopt om eens even wat te rusten, 

De andere morgen weer te ca. 5 uur present om 
toch de 3% MHz eens te proberen. Na eindeloos 
QSY-en lukte het te even 5 uur en ging het vrij vlot, 
ondanks de hevige QRM tot 5.55 uur, met een 20 
QSO’s in 6 districten was het uit. De 14 en 21 MHz 
waren niet zo bijzonder als de vorige dag en de 28 
MHz was voor ons dood. Wel waren de W6 en 7’s door 
alles heen te werken. Te 21.50 uur ging de hoofdschake- 
laar uit en het resultaat was 471 QSO’s in 54 districten 
is 76 302 punten. 

Opmerkelijk was het dat enkele VE8 stations op 14 
en 21 MHz zo hard doorkwamen, maar ook VE4, 5 
en 6 werden gewerkt VE7 niet gehoord, evenmin als 
VO-stations. 

Een formidabele score zal KV4AA wel gemaakt 
hebben. PAoLOU die hem naar zijn resultaat vroeg, 
vernam dat hij 3200 QSO’s gemaakt heeft. Wat sa?! 
Jammer dat er geen multiplier bekend is van Dick, maar 
daar ze in region 2 ook op 27 en 1,85 MHz mogen wer- 
ken en de maximum multiplier dus 7 maal 1g is zal 
hij wel niet ver van 1 millioen punten blijven. 

Over het geheel genomen waren het condities die 
aan 1947/48 deden denken. In dit verband schrijft 
George Jacobs, W3ASK, de propagation editor van 
‘CQ. radio amateur journal’ in het Maartnummer dat 
de condities in het midden van 1957 een maximum 
zullen vertonen.-Het aantal zonnevlekken voor Maart 


1956 was ca. 88 terwijl er tussen September 1957 en 
Mei 1958 zo ongeveer 150 à 160 zullen zijn. Dit volgens 
waarnemingen en statistieken van het Swiss Federal 
Solar Observatory. Geen wonder dat W3ASK. schrijft 
van condities die slechts éénmaal in een mensenleeftijd 
voorkomen, condities, die nog nimmer in de radiohis- 
torie zijn voorgekomen. Mogelijkheden zoals 24 uur 
dx op 20 meter, DX op 6 meter en TV-ontvangst recht- 
streeks uit Amerika worden verwacht. 

Over het telefonie-gedeelte van de ARRL-contest 
kunnen we schrijven, dat de condities zich zo ongeveer 
gedroegen als die in het eerste deel. Ook nu was de 
28 MHz de eerste dag open, eigenlijk nog wel zo goed 
als tijdens het telegrafiedeel. Wel werden er geen W6-en 
gehoord, wel 7 en o, terwijl er ook VE-stations in het 
iste, 2de, 3de en 4de district gewerkt werden. De 
21 MHz was niet zo daverend. 

PAoULA die zijn 28 MHz spoel voor de convertor 
nog niet gereed had, maakte op 14 en 21 MHz 140 
QSO’s in 20 districten, dus 8400 punten. 
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PAoXX die alleen op 28 MHz gewerkt heeft op 10 
Maart maakte een 34 QSO’s in 8 districten wat hem 
816 punten opleverde. Hij deed zo maar eens voor de 
gezelligheid mee. Doe dat ook eens in de PACC- 
contest oX X, n 

Ondergetekende bracht het tot 121 QSO'’s in 33 dis- 
tricten dus tot 11 979 punten. 

De volgende PA’s werden gehoord, waarvan PAoUN 
en oEP wel de hoogste scorers zijn: PAoBW, DN, EP, 
FAB, FLX, HP, HJK, IF, LOU, NN, ULA, UN, VO, 
XX en ALO. Wellicht dat er meer geweest zullen zijn, 
die zijn hier echter niet gehoord. 

PAoVB 
Contest Manager 
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maere en ves LUHF 


oo GMT 
Samengesteld door J.Kroon., PAolf- 


DX-voorspellingen voor de maand Juni 1956, samengesteld door OM Kroon, PAolIF. Nadere 
gegevens omtrent het gebruik der krommen treft u aan in het Januarinummer, blz. 21-23. 
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Als aanloopje tot de maandelijkse NL-rubriek eerst een 
kleine correctie op een mededeling in het Januari- 
nummer van Electron. Daat staat nl. in dat NL-364 het 
LCC behaalde, ditis echter onjuist het moet zijn NL-557. 


Activiteitsdiploma 
Wij ontvingen reeds verschillende aanvragen hiervoor. 
De uitgereikte zegels zullen wij iedere maand in deze 
rubriek vermelden. 

NL-937: 6 werelddelen en 25 landen. 

NL-1056: 6 werelddelen en 25 landen. 

NL-753: 50 QSL-kaarten van de VHF-banden. 

Voor de gegevens over deze zegels en het diploma 
verwijs ik u naar Electron van Februari 1956. 


DX score: Landen (QSL) Zones (QSL) per: 


NL- 864 162 (95) 36 (29) I- 4-56 
NL- g18 177 (80) 39 (28) 1- 4-56 
NL- 857 150 (69) 36 (28) I- 3-56 
NL- 829 151 (50) 39 (26) I- 1-56 
NL-1056 82 (42) 27 (15) 1-12-55 
NL-1163 ror (277) 21 ( 8) 1- 2-56 
NL- 917 127 (19) 31 (13) I- 2-56 
NL- 762 110 ( 9) 30 ( 5) 1-12-55 
NL- 595 44 ( 4) 17 (2) 1- 3-56 


De NL-commissie heeft in haar laatste bijeenkomst be- 
sloten om ter animering van deze lijst hiervoor een 
prijsje beschikbaar te stellen. Wij zullen per 1 Septem- 
ber aan de hoogst geplaatste op de lijst een prijs toe- 
kennen. Deze prijs zal dan worden uitgereikt op de 
NL-conferentie. 


NL-conferentie 

In tegenstelling tot vorige jaren hebben wij dit voorjaar 
deze conferentie niet gehouden. In de eerste plaats ligt 
de vorige NL-conferentie nog zeer dicht achter ons en in 
de tweede plaats heeft de NL-commissie het voornemen 
deze conferentie te doen samenvallen met de Firato ten- 
toonstelling in Amsterdam; wij kunnen dan na afloop 
de tentoonstelling gezamenlijk bezoeken. De vosse- 
jagers onder de NL's kunnen dan tegelijkertijd deel- 
nemen aan de grote vossejacht. 


NL-lijst 
Nieuwe NL's: 
NL- 616, P. S. v.d. Werf, Gr. van Rechterenweg 41, 
Oosterbeek. 
NL-617, H. Louwen, Gunslaan 3, Zwollerkerspel. 
NL-618, P. ter Horst, Kleine Akkerstraat 12, Meppel. 


NL’s en het zendexamen 

Van verschillende NL’s hebben wij vernomen dat zij 
gaan deelnemen aan het examen, dat in Mei of Juni 
wordt gehouden. Wij wensen hen veel succes toe. Ten 
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J. Mul, NL-966, voorzitter NLC, J. M.Kemperstraat 58-Il1, Amsterdam. 
J.D. Flink, NL-108, secretaris NLC, Ruysdaelstraat 28.rd, Haarlem. 
D.van Bekkum, NL-290, contest-Manager NLC, Herenstraat 160, Gouda. 


behoeve van het DX-overzicht zouden wij degenen, die 
dan als PA gaan werken en die dus niet langer NL 
zullen zijn, willen vragen hun totaal DX-resultaat aan 
ons te willen opgeven. 

J. Mul, NL-966, 


voorzitter NL-comrnissie 


N. Evers, NL-521, Rosmalen 


Hoe werkt een reactantiebuis ? 


Mer een reactantiebuis is het mogelijk, d.m.v. elec- 
trische spanningvariaties de afstemming van een kring 
te wijzigen. Een toepassing daarvan vindt men bijv. in 
de ‘wobbulator’, een instrument, dat ons — samen met 
een electronenstraalbuis — een indruk kan geven van de 
doorlaatkromme van een bepaald filter. 

De reactantiebuis werkt als een variabele zelfinductie 
en kan met een afstemkring parallel geschakeld worden. 
Een buis in een bepaalde schakeling werkt als spoel, als 
de buis dezelfde karakteristieke eigenschappen heeft als 
die van een spoel. Hij moet nl. de stroom go graden 
laten achterblijven bij de spanning. Dit kan men als 
volgt bereiken (zie fig. 1): 


V277s. 


Fig. 1. Principe van de reactantiebuis 


De afgestemde kring (waarvan we dus de frequentie 
willen variëren) moeten we zien als cen spanningbron. 
Parallel daaraan staan R en C in serie. De weerstand 
van R is groot t.o.v. de reactantie van C bij de gebruikte 
frequentie. De stroom door de tak RC zal daarom na- 
genoeg in faze zijn met de spanning over de kring. De 
spanning over C (de spanning welke dus toegevoerd 
wordt aan het rooster) is go graden achter bij deze 
stroom. 

Het gevolg van deze roosterspanning is een anode- 
stroom, welke ook go graden achter is op de spanning 
over de kring en dus ook over de buis. De reactantie 
van de koppelcondensator tussen de kring en de anode 
van de buis kan verwaarloosd worden. 

De stroom door de buis is dus go graden achter bij de 
spanning over de buis. De reactantiebuis gedraagt zich 
dus als een spoel. 


De zelfinductie, die een buis in deze schakeling geeft, 
is gelijk aan: 


RC 
steilheid 


Door de steilheid te variëren, kan men dus ook de 
zelfinductie over de kring en daarmee de afstemming 
van de kring veranderen. 

Om een lineair verband te krijgen tussen de aange- 
legde spanning en de frequentieverschuiving kiest men 
bij voorkeur een pentode met een kwadratische Ia Vg- 
karakteristiek. Een buis ‘zonder staart’ meestal (een 
EF42 bijv.). 


Reactantiebuts 


oscillator 
ve7z6. 


Fig. 2 


Bij een pentode kan men de steilheid ook variëren 
door de regelspanning op het vangrooster te zetten 


(fig. 2). 


(Drt artikel ontvingen wij door bemiddeling van OM E. Smit, 
NL-742.) 


VHE-manager: G. D. de Leeuw, PAoBL, Frans Halskade 
50, Rijswijk. VHF-bandmanager: L. P. A. de Groot, 
PAoLDG, Frankendaal 145, Rotterdam. 


VHF-contest Region | 
5-6 Mei 1956 


Zoals wij reeds in Electron van de vorige maand aan- 
kondigden, zal tijdens het weekeinde 5-6 Mei as. de 
eerste van de vier VHF-wedstrijden in 1956 plaats- 
vinden. 

Uitvoerige gegevens treft u aan in het wedstrijd- 
reglement op pag. 118 in Electron van April. 

De wedstrijdtijden zijn van Zaterdag 18.00 GMT 
(19.00 AT of MEZ) tot Zondag 18.00 GMT (19.00 AT 
of MEZ). 

De logs van deze wedstrijd dienen gezonden te 
worden aan GC. D. de Leeuw, PAoBL, Frans Halskade 
50, Rijswijk (Z.H.), en wel binnen drie weken na de 
wedstrijd. 


Bandoverzicht 5 t.m. 20 April 
Ook deze periode vertoonde niet veel bijzonders. Alleen 
op Vrijdag 20 April verbeterden de condities. ’s-Mor- 


gens werd dit reeds bij PErPL geconstateerd. Ook de 
FM-band was weer open. De FM- en onze 144. MHz 
band lopen wat de condities betreft parallel. Voor die 
Ob’s, welke een FM-ontvanger hebben, kunnen de 
FM-signalen van nut zijn. De zender Irnsum op 88,2 
en 96 MHz komt altijd in Den Haag door. 

Nu weer terugkomende op onze 2 meter, konden we 
dus uit de signaalsterkte van de FM-zender opmaken, 
dat de band open ging. ’s Middags werkte PE1PL ook 
weer met G's. Ook PAoFB probeerde het. G5KW kwam 
’s middags met zijn 5 watt ongeveer met 1 uV (S6) bij 
PE1PL door. 

's Avonds riepen rond 19.00 A.T. PAoFB, KT en 
BL cq-G. BL hoorde om 19.15 A.T. voor het eerst 
G3IEX en prompt kwam er een QSO met BL tot stand. 
FB kreeg hem ook nog aan het lijntje. Zelfs DSW nam 
de kans waar en werkte de Engelsman. Verder werden 
nog een paar zwakke signaaltjes gehoord uit het Westen. 
Van de PA’s waren nog te horen LDG, BAS, YZ, SW, 
WAR, GER, LBS, GG en DSW. Om 23.00 AT. 
draaide BL de beam weer naar het Westen en werd 
gewerkt met G5KW en G3EMU (Canterbury). Er was 
nogal wat QSB op de signalen. De band tussen Engeland 
en Nederland was open doch de Engelse activiteit was 
beneden peil. 

Zondag de 15de April was PAoSW met zijn TV druk 
bezig. De Hagenaars ontvingen SW prima en ook YZ 
te Leiden. Dit alles met een gevouwen dipool als zend- 
antenne bij SW. Toen BL zijn modulator ging door- 
fluiten en ook wanneer met c.w. gewerkt wordt, is het 
afgelopen met het beeld op de ontvangers van de Hage- 
naars. Ook YZ zag SW opeens achter prikkeldraad … 
Gaarne vernemen we iets van de uitzendingen van SW 
en over de op het moment behaalde resultaten. 

Uit Leeuwarden kregen we een uitvoerig rapport van 
OM Jolmers. Hij rapporteerde, dat IP op 2 meter 
draait. Verder had hij naar het QSO RG-BL en YT ge- 
luisterd, Wij moeten de beams ook eens naar het Noor- 
den draaien Ob’s. Alleen vernamen we gaarne van YT 
en anderen, o.a. RAD, op ongeveer welke tijd we de 
beams richting Noord moeten draaien. 

In het Oosten is VS op de band. Op 31 Maart hoorden 
we PAoAMJ (Emmen) met zware QSB, doch BL kon 
hem later gedurende 60 pct. van de uitzending nemen 
en had zodoende zijn eerste QSO met Drente. Ook 
HRX in Deventer werd met een S8 signaal gehoord 
maar tot een Q.SO met het Westen kwam het niet. Wel 
werd LG gewerkt. 

Nu nog iets over de techniek. 

De laatste dagen spreekt men nogal eens over de 
Slotantenne. Deze antenne zou zonder reflectoren 8 dB 
winst geven. Dit is stellig niet waar. Reeds enige tijd ge- 
leden ontvingen we van G2HCG, de ontwerper van de 
Slot- of Skeleton-antenne, uitvoerige gegevens. Hij 
deelde nl. mede, dat een Slot met twee reflectoren 
8 dB geeft. Een 4-over-4 Slot geeft 11 dB. 

De waarden lopen weinig uiteen wanneer het een en 
ander vergeleken wordt met een dubbele Yagi. Een 
Slot bestaat nl. uit halve golf antennes, uit elkaar ge- 
trokken. 

En nu nog een nieuwtje: wij kunnen nu ook DX met 
Rusland werken. De UA’s mogen ook op 2 meter uit- 
komen. 

Dat was het dan Ob’s. Vy 73 de 

PAoBL 
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De gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Zaterdagavond 12 Mei in het bezit te zijn van de redactie: 
Strevelsweg 99g-b, Rotterdam-Z2 


Afd. Bollenstreek. Bekerjacht op Zondag 5 Mei 

Gestart zal worden te Sassenheim, tegenover het postkantoor. Aan- 
vang van de jacht: 13.00 uur. Kaart 30-F, Leiden. Inschrijfgeld 
fo,40. Men zie de uitvoerige aankondiging op blz. 123 in het April- 
nummer. Houdt u vooral rekening met eventuele vertragingen door 
de verkeersdrukte. Nadere inlichtingen, ook voor overnachting: 
PAoRT, G. C. A. van Mourik, Prins Hendrikstraat 16, Lisse, 
tel. K 2530-3308. : 


Afd. Breda 

Vaste clubavonden elke eerste Maandag van de maand in café ‘De 
Bossche Poort’, Boschstraat 93, Breda, aanvang 20.00 uur. Speciale 
avonden worden per convocatie bekend gemaakt. 


Afd. Centrum. Bekerjacht op Zondag 13 Mei 
Dinsdag 8 Mei: Bijeenkomst. Lezing over spoelwikkelmachine. 
Zondag 13 Mei: De Bekerjacht van de afd. Centrum. Startplaats: 
Utrechtse Straatweg, hoek Sanatoriumlaan te Zeist. Te bereiken 
vanaf Utrecht met de N.B.M.-bussen naar Zeist. Verzamelen 12.30 
uur. Start 13.00 uur. Kaart 32-C, 
Dinsdag z2 Mei: Bijeenkomst. Lezing over het gebruik van radio 
bij de samenstelling van het weerbericht. Café Restaurant De 
Poort, Tolsteegbrug 2. Spreker: PAoMPJ. 


Afd. Eindhoven 

De afdeling Eindhoven nodigt u uit tot bijwoning van onderstaande 
bijeenkomsten in de cantine van Drukkerij Gestel & Zn. N.V., 
Heilige Geeststraat 33 te Eindhoven. 

Maandag 14 Mei: OM J. de Lange Boom, PAoDLB, houdt een 
lezing over peildozen. Dit wordt een zeer instructieve avond. Boven- 
dien is er een verkoping van meegebrachte onderdelen. Verkopers 
brengen de spullen mee, de kopers het geld... Tot slot van de avond 
wordt een zaalvossejacht gehouden. 

Maandag 28 Mei: Als onderwerp voor deze avond is gekozen: 
‘Universeelmeters’, De universeelmeter is wel het belangrijkste in- 
strument in onze shack. Deze meters zullen dan ook uitvoerig be- 
sproken worden ook voor wat betreft de mechanische opzet en de 
afwerking. 


Afd. ’t Gooi. Bekerjacht op Zondag 3 Juni 

Vos: PAoAES/A. Baken: PAoGOI/A. Kaart gif van de Top. 
Dienst. Verzamelen van 12.30 uur af bij de Smidsbrug in ’s-Grave- 
land. Vanuit Hilversum te bereiken met N.B.M.-bus welke vertrekt 
vanaf het station. Uitstappen: halte Smidsbrug. De start is bepaald 
op 13.00 uur. Zie verder het Bekerjachtreglement. Deze jacht voert 
u door een van de schoonste plekjes van ’t Gooi. Nog nimmer werd 
deze omgeving door vossejagers onveilig gemaakt... Meebrengen 
van zonneschijn of parapluie, is verplicht. Aan de start zullen 
kaarten verkrijgbaar zijn voor diegenen die niet in ’t bezit zijn van 
kaart 31-F. 


Afd. Gouda. Vossejachtnieuws 

Bijeenkomsten op Woensdagavond om de veertien dagen in Het 
Blauwe Kruis, Westhaven 4, Gouda. Hier zijn de data: 9 Mei, 23 
Mei en 6 Juni. 

Maandag or Mei (Tweede Pinksterdag): De afdeling Gouda opent 
het jachtseizoen met de traditionele jacht om de Goudse Courant 
Beker. Verzamelen uiterlijk 13.45 uur op de Markt bij het Stadhuis. 
De start is om 14.00 uur. Het wordt een loopjacht. 

Zondag 3 Juni: Dit wordt onze eerste ‘vrije’ jacht. Wij verzamelen, 
zoals vanouds gebruikelijk, bij het station. De start is om 14.00 uus. 
Verplichte kruispeiling. 


Afd. ’s-Gravenhage. Bekerjacht op Hemelvaartsdag 

Op Hemelvaartsdag, 1o Mei, vindt de Bekerjacht in ’s-Gravenhage 
plaats. Starttijd: 13.00 uur. Startplaats: Malieveld, bij de poffertjes- 
kraam. Kaarten zijn aan de start verkrijgbaar. Alle jagers zijn har- 
telijk welkom. 
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Afd. Groningen. Bekerjacht op Hemelvaartsdag 

Ter gelegenheid van de Velddag der Noordelijke afdelingen van de 
VERON organiseert de afd. Groningen op ro Mei een Bekerjacht 
te Beetsterzwaag. Deze jacht wordt gehouden van 14.30 uur tot 
17.00 uur. De startplaats is de bushalve midden in Beetsterzwaag. 
Kaart nr. 11-E (Drachten) van de Top. Dienst. Men leze vooral ook 
de uitvoerige aankondiging van de verdere bijzonderheden van de 
Noordelijke Velddag, elders in dit nummer. 

Onze bijeenkomsten: 

Elke Maandagavond van 20.00 uur af: practische techniekcursus 
voor beginners; tevens algehele service en voorlichting bij het 
bouwen van amateur-apparatuur. 

Elke Dinsdagavond van 20.15 tot 21.15 uur: seincursus voor be- 
ginners en van 21.15 tot 22.15 uur: theorie radiotechniek. 

Beide avonden in ons verenigingslokaal: Bonairestraat 2. 


Afd. Haarlem. Vossejachtprogramma 

Op Woensdag 2 Mei houdt de afd. Haarlem een bijeenkomst in 
Restaurant Brinkmann, Grote Markt. Deze avond zal in het teken 
staan van Hi-Fi. OM Wigman uit Amsterdam zal deze avond ver- 
zorgen en geeft tevens een demonstratie van de laatste snufjes op 
dit gebied. 

Ons vossejachtprogramma: 27 Mei (dagjacht) ; 17 Juni (puzzlejacht) ; 
7-8 Juli (nachtjacht) ; 29 Juli (dagjacht) ; 18 Augustus (avondjacht) ; 
2-8 September (in deze week een dagjacht); 22-23 September 
(avondjacht). De leden van de afdeling Haarlem ontvangen voor 
elke jacht tijdig een convocatie, 


Afd.’s-Hertogenbosch 

Contactavond op Vrijdag 25 Mei in clublokaal ‘Suisse’, Markt 61 te 
‘s-Hertogenbosch. Afdelingsleden ontvangen hiervoor nog een na- 
dere uitnodiging. Tijdstip van aanvang: 20.30 uur, 


Afd. Leiden. Bekerjacht op Zondag ro Juni 
Startplaats: Eindpunt stadstram richting Oegstgeest (Kerkbuurt). 
Kaart: Top. Dienst 3o-F. Starttijd 13.30 uur. Gegevens over de 
zenders aan de start, Startgeld f'o,50 excl. kaart. 


Afd. Rotterdam. Vossejacht op Zondag 27 Mei 
Bijeenkomsten op Vrijdagavond (zie onderstaand schema) in het 
clublokaal Schoterbosstraat 37. Zaal open kwart voor acht. De bij- 
eenkomsten worden gehouden op: 

4 Mei: Dodenherdenking; geen bijeenkomst. 

11 Mei: De Gollins ontvanger 51-H3 (2-18 MHz in zes banden) 
wordt gedemonstreerd door OM V. d. Vooren. Op deze avond 
wordt tevens een praatje gehouden over transistors. 

18 Mei: The LQ Television Show! OM Grimbergen uit Leiden 
komt weer naar Rotterdam. Hij brengt een 14” TV-ontvanger mee 
alsmede 2 patroongeneratoren. 

25 Mei: Deze avond is gereserveerd voor de onderdelen-inkoop- 
coöperatie. Elk lid van de afdeling kan hiervan profiteren. Deze 
avond draagt verder een gevariëerd karakter. 

1 Juni: Het is weer zover! Onze tweemaandelijkse verkoping van 
materiaal, onderdelen en lectuur. Afslager PAoKQ. Ook verras- 
singspakketten kunnen ten verkoop worden aangeboden. Noteert 
u vast deze datum en breng nieuwe leden mee. Ze zijn hartelijk 
welkom. , 

Onze vossejacht op Kondag 27 Mei: Deze jacht begint om 14.00 uur. 
Start: Schieweg, bij eindpunt lijn 5. Bij deze vossejacht zijn alle 
vervoermiddelen toegestaan. Organisator: OM Boers. 


Afd. Zaanstreek. Vossejacht op Zondag 13 Mei 

De vergaderingen worden gehouden in Jeugdhuis, Stationsstraat 36, 

Koog aan de Zaan, op de volgende Woensdagen: 23 Mei en 20 Juni. 
Zondag 13 Mei: De eerste vossejacht in 1956. Inschrijving om 

14.00 uur bij het station Koog-Zaandijk. 


Afd. Zwolle. Bekerjacht op Zondag 27 Mei 
Er wordt gejaagd op kaart 27-E, Wijhe van de Top. Dienst. Start- 
plaats Hattem, Hotel De Boer, om 14.30 uur. 
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Gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Zaterdag 12 Mei — in geen geval later = in het bezit 
te zijn van de redactie. Men adressere: Redactie Electron, Strevelsweg 99-b, Rotterdam-Z2 


Wij beginnen ook ditmaal weer met een verslag van de 
afdeling Centrum, waar op 3 April OM G.J. C. Donk 
een lezing hield over het ontwerpen van electronisch 
gestabiliseerde plaatstroomapparaten. Het was een zeer 
leerzame avond, waarbij de theorie noch de practijk 
vergeten werd. — Op 7 April was er een peiloefening in 
Bilthoven, Er was flinke belangstelling en er werd goed 
gepeild. Vol vertrouwen ziet de afdeling de Beker- 
jachten tegemoet. — Op 16 April hield OM J. A. W. 
Roep het vervolg van zijn lezing over TV. Speciaal de 
magnetische afbuiging werd besproken. Er werden veel 
vragen gesteld die op de bekende prettige manier wer- 
den beantwoord. Een televisiegroep werd opgericht. 

De afdeling t Gooi gaat op 3 Mei een bezoek brengen 
aan Philips Phonografische Industrie te Baarn. Degenen 
die zich hiervoor aangemeld hebben, ontvingen in- 
middels nadere gegevens. — De vossejachtavond van 
5 April is door de slechte opkomst van de leden jammer 
genoeg een mislukking geworden. Het bestuur en de 
vossejachtcommissie hadden de hele vossejacht-appara- 
tuur van de afdeling: zender, voeding enz. enz. tentoon- 
gesteld en verder was er alle mogelijke apparatuur om 
ontvangers te ijken en in de band te brengen, maar wie 
er kwam? Geen jagers. Jammer. 

In ’s-Hertogenbosch verhaalde op de contact- 
avond van 23 Maart OM Van Herpen (PAoPAT) over 
de veranderingen, aangebracht in zijn R.A.F.-unit type 
25 onder de titel ‘Van radarset tot 10 meter convertor’. 
Helaas kwam de demonstratie door een hardnekkige 
plaatselijke autostoring niet zo erg best tot z’n recht. 
Dat de set echter prima werkte en volkomen in de band 
zat, bewees een aanwezige Amerikaanse fabrieks-grid- 
dipper. Bijzonder verheugend was het grote bezoek aan 
deze vergadering, waarbij we immers in aanmerking 
moeten nemen dat Den Bosch tot de kleine afdelingen 
behoort. Voor de afdelingsleden welke nog niet in de 
gelegenheid waren geweest met de draadloos bestuur- 
bare boot van OM Jacobs kennis te maken, was deze 
avond daartoe overigens ook volop gelegenheid. Het 
model bleek zelfs op de griddipper van OM Linsen te 
werken. Rest nog te vermelden, dat de vergadering met 
algemene instemming besloot het huidige afdelingsbe- 
stuur ter afvaardiging naar de 17de VR-vergadering, 
op Zaterdag 21 April, te zenden. 

Op Donderdag 15 Maart hield, voor de afdeling 
Meppel, de 2de lt. Claessen een interessante lezing over 
radartechniek. Spreker verduidelijkte op deze avond 
deze techniek tot in de kleinste details en bracht de 
leden in verbazing over het grote bereik en over de 
kW’s die de apparatuur opslokt. Er bleek zoveel over 
dit onderwerp te vertellen dat besloten werd om 22 
Maart de lezing voort te zetten. Hierbij kwamen ook de 
antennes en de schakeling van e.e.a. ter sprake. — Dit 
waren voorlopig de laatste lezingavonden. Nu worden 
in de afdeling Meppel de peildozen opgepoetst voor de 
vosscjachtcompetitie en ook worden voorbereidingen 


getroffen voor de organisatie van een of meer Beker- 
jachten. 

Voor de afdeling Rotterdam was de lezing die OM 
Grimbergen op 13 April heeft gehouden een hoogte- 
punt. De zaal was geheel gevuld en men heeft van de 
beschrijving die LQ heeft gegeven van de door hem 
vervaardigde amateurontvanger bijzonder genoten. De 
ontvanger, die uit overwegend dumponderdelen was 
samengesteld, was voor de demonstratie door LQ mede- 
gebracht. Velen verdrongen zich om de bestuurstafel 
om wat meer van dit prachtig staaltje van amateurisme: 
te kunnen zien. Hartelijk dank, LO! 

Op Zondag 22 April vond onder ideale weersom- 
standigheden de eerste vossejacht van de afdeling Rot- 
terdam plaats. Vos was PAoMPR, die zich genesteld 
had in Café ’t Schaapje in Smitshoek. De bakenzender 
PAoRTD/A werd bediend door PAoDF. Aan de start 
verschenen 8 jagers, allen uit Rotterdam en een ver- 
slaggever van het Rotterdamsch Nieuwsblad die de 
jacht heeft meegemaakt en er in de krant algemene be- 
kendheid aan heeft gegeven. De uitslag van deze jacht 
luidt: 1. H. A. Starrenburg, 105 p.; 2. C. Mol, 322 Pp. 
3. A. Boers, 394 p.; 4. J. v.d. Vooren, 422 p.; 5. A. Star- 
renburg, 436 p.; 6. L. Baerken, 806 p. De groepen 
Ruytenberg en Bouman kwamen niet binnen. De 
bakenpeilingen, behalve die van de winnaar, waren niet 
zo best, zoals ook uit de grote puntenverschil valt op te 
maken. De organisatie berustte weer bij OM Boers bij- 
gestaan door OM Levering die in zijn Volkswagen de 
bakenzender huisvestte. Alles verliep vlot en de zenders 
kwamen prima door. Op 27 Mei wordt het feest voort- 
gezet. Rotterdam organiseert dan de tweede vossejacht. 

Op Woensdag 29 Februari hield de afdeling Zaan- 
streek een bijeenkomst. Vóór de pauze waren de huis- 
houdelijke zaken aan de orde. Hierna bracht DSW een 
groot aantal buizen ter tafel. Als eerste zocht de secre- 
taris er een vijftal uit ter aanvulling van zijn verzame- 
ling en vervolgens had de verkoping plaats. Hoewel er 
verder geen onderwerpen op het programma stonden 
kwam er toch wel iets interessants voor de dag. De secre- 
taris had nl, een collectie prijscouranten, tijdschriften, 
brieven en rekeningen uit zijn privé archief medege- 
nomen. Hieronder waren er uit 1916. De leden namen 
met belangstelling kennis van dit historische materiaal. 
Het was dan ook bijna elf uur toen de voorzitter de ver- 
gadering sloot. — In de bijeenkomst van 28 Maart hield 
OM Van Heesch uit Utrecht een lezing over “Telex 
over Radio’. Hij begon met een inleiding over die sys- 
temen waarbij overdracht per draad geschiedt. Eerst 
besprak hij het Morsestelsel waarbij gelijkstroom wordt 
gebruikt en de tekens van verschillende lengte zijn. Bij 
de latere systemen van Hughes en Baudot zijn de tekens 
even lang en bestaan zij uit positieve en negatieve pulsen 
welke 20 millisec duren. Verder behandelde spreker de 
seingever met zijn 5 toetsen en besprak hij het synchro- 
niserende start-stop systeem van Dalincourt. Na de 
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Hoe men door operatief ingrijpen een dump-ontvanger 
tot leven wekt. 


We zijn eens op het Waterlooplein in Amsterdam gaan 
kijken, doch zijn zwaar teleurgesteld teruggekeerd. 
Waar is de tijd, dat je tussen de gestolen fietsen en 
‘Parijse wafelen’ de grote Duitse zenders en ontvangers 
zag staan? Voorbij. En van ellende zijn we naar ‘Het 
goedkoopste adres in Nederland’ gegaan (Jodenbree- 
straat 2), maar het enige wat we daar nog konden ont- 
dekken, waren een stel schamele kilowattuurmeters 
(voor solderende lieden met een achterdochtige hos- 
pita) voor f12,- en waterpomptangen voor f1,40. 

Toen zagen we bij Lenssen, niet zo ver daar vandaan, 
een stel R1155’sstaan (.fgo,-). En we bedachten ons, dat 
het eigenlijk geen kwaad idee zou zijn, een algemene 
gebruiksaanwijzing te geven hoe men een dergelijk brok 
dump te lijf moet gaan. 

Zoals vele Engelse dumpspullen is de R1155 in de 
oorlog kennelijk nogal haastig ontwikkeld. De bedra- 
ding is rommelig en vaak onbegrijpelijk. Hij is voor- 
namelijk als vliegtuigpeilontvanger gebruikt. Hij heeft 
2 trappen mf, een BFO, een afstemoog en een trap hf- 
versterking. Ten behoeve van de peilantenne zit er ook 
nog een soort multivibratorschakeling in met twee 
triode-hexoden. Alle mogelijke aansluitingen zijn ge- 
concentreerd op de pluggen rechts vooraan de front- 
plaat. Neem maar vast een snipperdag. 

Men neme twee draadjes met 6 volt gloeispanning en 
prikke die ergens op de plug, net zo lang tot de buizen 
beginnen te gloeien. Neem vervolgens een draadje met 
hoogspanning — na eerst de minkant geaard te hebben — 
zet hiermee in serie een weerstandje van 33 k.ohm en 
prik net zo lang tot het oog groen wordt. Zet één kant 
van de hoofdtelefoon tegen aarde en prik met de andere 
kant aan de plug tot men iets hoort. Neem de antenne 
en probeer op één van de overgebleven aansluitingen. 

Nu komt ’t: U neemt een flinke kniptang, en terwijl 
u met de linkerhand aan de verschillende schakelaars 


blijft draaien, begint u draden los te knippen. Achteloos. 
Geeft niet waar. Houdt er iets op met werken, dan sol- 
deert u schielijk het doorgeknipte draadje weer vast. 
Gebeurt er niets; gewoon doorgaan. U zult al knippende 
tot de ontdekking komen, dat u hele draadlussen kunt 
kortsluiten en dat ongeveer een derde deel er uit ge- 
sloopt kan worden zonder dat de ontvanger er van 
achteruit gaat. De twee multivibratorbuizen zijn mooie 
reservebuizen voor de mengtrap. Op de vrijgekomen. 
ruimte kan gemakkelijk een voeding neergezet worden, 
benevens allerlei geintjes, die u al zo lang in uw ont- 
vanger had willen hebben, maar waar nooit plaats voor 
was (voelt u niets voor ‘ruimtelijke weergave’ ?). Geef 
meteen alle buizen een kathodeweerstand, die hebben 
ze nl. niet. Als de grote fijnregelknop een beetje stroef 
en slipperig is: ‘smeren’ met babypoeder. 

Na deze modificatie-methode — waar we zelf veel 
succes mee hadden — vonden we bij de Grote Schoon- 
maak nog een Duitse lange vinger-achtige RV2P8o00. 
Als u daar voorzichtig de inhoud uitsloopt en vervangt 
door een geamputeerde RV r2P2000, en u maakt er een 
kabeltje aan, dan is het resultaat een mooie kop voor een 
buisvoltmeter, signal-tracer of meetzender, Ziet u er 
iets In? 


Nu het weer wat beter gaat worden, moeten we 
telkens denken aan ons mobiele zendertje, dat op zolder 
staat te verpieteren. Lenssen heeft er nota bene een 
pracht van een accu voor: 12 volt bij 22 Ah voor F17,50. 
In houten kistje, nieuw en ongeladen. Er liggen ook 
nog steeds RG12D6o's voor 3 kwartjes, EF 13’s van 
5 voor 3 gulden (ja) en RL12T15’s drie voor één gulden 
(15 W trioden). U ziet, de dump maakt u het leven nu 
niet direct gemakkelijker, maar wel goedkoper. 


pauze kwam de overbrenging per 
radio aan de orde en werd de Sie- 
mensHellschreiber besproken welke 
per teken 49 pulsen geeft. Hierna 
behandelde OM Van Heesch de 
nieuwe systemen waarbij gebruik 
gemaakt wordt van draaggolfver- 
schuiving, zgn. frequency-shift. 
Over de hiervoor gebruikte zender, 
de Collins 75A, vertelde hij tevens 
een en ander. Uiteraard kon het uit- 
gebreide onderwerp slechts opper- 
vlakkig behandeld worden maar een 
luid applaus was het bewijs, dat de 
aanwezigen de causerie van OM 
Van Heesch zeer op prijs hadden 
gesteld. \ 
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Bij het Marine Electronisch Bedrijf, electronische 
werkplaatsen en buitendiensten te Oegstgeest en Den 
Helder kunnen worden geplaatst 


RADIO-TECHNICI 
en RADIOMONTEURS 


Taak: Montage-, aansluit-, reparatie- en revisie werkzaamheden aan 
radio- en radarapparatuur. Vereist: Diploma radiotechnicusfradio- 
monteur N.R.G. of opleiding T.O.K.M. of C.C.M.V. Schriftelijke 
sollicitaties aan de Chef Personeelszaken, Haarlemmerstraatweg 7 
te Oegstgeest onder letter M.E.B. 567. 


ELECTKONEN 


Advertenties onder deze rubriek worden slechts bij vooruitbetaling geplaatst. Tarief: 26 ct. p. mm hoogte over | kolom breedte 
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EEN Het College van Curatoren 
van de 


R.K. Universiteit 


te Nijmegen 


roept gegadigden op voor 
de functie van 


electronicus 


voor de electronische afde- 


ling van de Medische Facul- 
teit. 


Vereist: opleiding en ervaring van 
radiomonteur of radiotech- 
nicus. 


personalia en referenties schriftelijk te richten 
tot de personeelsafdeling van de Medische 
Faculteit, St. Annastraat 313, Nijmegen. 
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Bij een der onder het Basiscommando der Konink- 
lijke Landmacht ressorterende electronische werk- 


plaatsen ter standplaats Utrecht vaceert de functie van 


chef bevoorrading 


Taak: onder meer adviseren inzake bevoorradingsaangelegenheden 
en het geven van leiding aan de afd. Magazijndienst. Vereist: Middel- 
bare schoolopleiding, ervaring met en kennis van electr. apparatuur. 
Sollicitaties onder vermelding van Ba 468/ (in linkerbovenhoek env. 
en brief) aan de Centrale Personeelsdienst, Bezuidenhoutseweg 15, 
Den Haag. 


dvertenties 


Electron ? 


Inlichtingen: 


J.A. DEN BOER 
Petrarcalaan 65, Utrecht 
Postbus 2088 


TE KOOP: 


Wisa Veduta 
TV-ontvanger 


31 cm, 28 buizen, 5 kanalen, waar- 
onder Lopik en Langenberg, zonder 
gebr. f 375,—. 


Janssen, Apeldoorn 
Schuttersweg 10 
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WIE HELPT MIJ. 


Üilies SG JD 


1. Inzendingen moeten uiterlijk Maandag 14 Mei in ’t bezit zijn 
van K. van Asperen, PAoKS, Boogschutterstr. 6, Rotterdam-Z2. 

2. Inzendingen mogen ten hoogste 5 regels beslaan; de redactie heeft 
het recht inzendingen te bekorten of teksten te wijzigen. 

3. Elke inzending — dus zowel ‘Er aan’ als ‘Er af’ — dient ver- 
gezeld te gaan van 50 cents in postzegels (liefst kleine waarden), 

4. Aan niet-leden wordt een bewijsnummer toegezonden indien 
hiervoor f 0,70 extra wordt bijgevoegd. 

5. De inzendingen dienen betrekking te hebben op de radio,dan wel 
in het algemeen de belangstelling te hebben van radiomensen. 

6. Amateurs die zendinstallaties te koop aanbieden of vragen, wordt 
met nadruk gewezen op de daarop betrekking hebbende PTT-be- 
palingen. De publicatie van de desbetreffende annonces geschiedt 
buiten verantwoordelijkheid van de redactie. 

7. Van de aangeboden artikelen dienen, indien geen ruiling wordt 
voorgesteld, de prijzen te worden vermeld. 

8. Voor aanbiedingen e.d. van commerciële aard, wordt verwezen 
naar de advertentiepagina’s en ons Advertentiebureau. 


ERAAN? 


Wie helpt OM Ort, NL-364, met zijn gezin van 5 personen aan een 
‘zomerhuisje’, te huur, van 28 Juli tm. 4 of rr Augustus a.s.; 
2 meter incl. 10 meter convertor; L. J. R. Ort, NL-364, Vrolik- 
straat 163-4e, Amsterdam. 

Wie helpt mij aan de Funkschau bouwmap M3 (Polimeter) ,, te leen 
of tegen betaling; P. Lundahl, NL-603, Kraaipanstraat 71, 
Amsterdam. 


ERAF? en 


Deense zend-ontvanger (kustwacht) Pedersen MP 20 K 41 zender- 
input ca. 120 W, c.w. en fone, van 2-74 MHz, met telemicr. en 
key, ontv. 5 bzn, pre-ampl., too kHz-22 MHz in 5 bereiken, 
geheel in stalen kast, netvoeding, hoogste bod boven f200,-; 
G. J. Komen, PAoGJK, Rijksweg 8, Naarden. 

Philips TV-ontvanger TX 1720-A, 43 cm beeld, geen streekontv. 
f560,-; een dubbel comfoor 220 V 1200 en 1800 W plaat f50,-—; 
Tape deck geheel compleet met koppen en 3 motoren f75,—; 
H.G. Koffijberg, PAoQE, Elspeterweg 58, Uddel. 

Rro7 t.e.a.b. in prima conditie, doch niet geheel in orig. staat; 
F. Remery, PAoTR, Tuinstraat 26, Terneuzen. 

Duitse legerontvanger Torn. Eb 95 kHz tot 7 MHz, in acht bereiken, 
bod boven f 60,-; te beluisteren alleen op weekends; D. J. Wanjon, 
v. Wageningenstraat 67, Arnhem. 

HM 7 microfoon f19,-; Astatic p.u. (78 toeren) f7,50; kl. Jensen 
spkr f15,- (incl. trafo) ; radio-kofler f12,50; Lí. trafo f2,25; stel 
super spoelen 604-644 f3,50; AF3, EBLr à f1,-; veel klein ma- 
teriaal; Chr. Snel, Goudsbloemlaan 7, Den Haag. 

Philips LX527 AB, draagbare omroepontvanger, 5 banden w.o. 
visserijband, preselectie en balanseindtrap, aansl. pickup, extra 
speaker, batterij- of lichtnetvoeding, zo goed als nieuw, bod ge- 
vraagd; W. Willemse, PAoMOT, Molenvenseweg 46, Vught. 

Vert. blok trafo, horizont. uitg. trafo, foc. en afbuig-unit fabr. Stail 
tesamen f15,-; Geloso 5 kanalenkiezer TV f20,—; Heathkit TV- 
meetzender model TS-2 f150,-; J. D. Broens, Coevorderstraat 97, 
Hoogeveen. 

Jaarlijkse opruiming Radioschool Alkmaar, zenders, onderdelen, 
lectuur, instrumenten enz. vraagt onze lijsten; Radioschool Alk- 
maar, Van der Meijstraat 2, tel. K2200-4565. 

TV-app. met VCR97, prima geluid, goed geb. in mooie kast, 
Z.H.S. ontbreekt verder compl. f125,-; 2 Xx VCRg7 z.g.a.n. 
àf10,-; relL.Paa, 31 cm ongebr. in doos, met foc. en afbuigspoel 
f40,-; Metronome rec. deck met Ea.M.I.koppen en voorver- 
sterker (nog af te regelen) en 5 banden t.e.a.b. of ruilen voor 
M.W.43 met afbuig- en focusseerunit AT1003 en AT7o04; 
A. Kousbroek, C. Smeenkstraat 26, Utrecht. 

Overcompleet materiaal, w.o. comm. ontvanger, versterker; power 
supply’s; buizen; luidsp.; meetinstr,; trafo's; 1 antennemast 
3% m f7,50 af Alkmaar; enz. vraagt lijst, te bezichtigen na 18,00 
uur; G. S. Kok, Van Slingelandtstraat 146, Den Haag. 

Comrnunicatie-ontvanger R107 met S-meter, zeer gevoelig en selec- 
tief, prijs f120,-; W. Spannenberg, PAoWSA, den Bruijl 7, Velp. 
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Beeldbuis MW 22/16 met voet en ionenval, in orig. fabr. kast met 
masker, defl. en foc, spoelen, lijnuitg. trafo met EY51, beelduitg. 
trafo type 10871 voor hoogste bod; trafo 220 V, sec. 1500 V, 
2 Xx 4 V f6,50; ben: 3 x 6K7, 6SJ7, 2 X 6SN7, 1208, 3 Xx 
VR136, VR137, 6SA7, 2 x EBCg, rA5, r2SN7, raJ5, 6K8, 2A5 
àfr,-sAZa,2 X 2051 àf 2,50; P. A. Pijs, Jac. Roggeveenstraat 5, 
Den Helder. 

Aantal zenderapp. onderdelen, w.o, Bendix zender TAra 1,5-12 
MHz b.b. 4 X 12S8K7 en 3 X 807 t‚e.a.b.; comm. zender 7-9,1 
MHz z.g.a.n: z. ben. f20,-—5 440 MHz zend-ontv. AN/APS-r3 
bzn. o.a. 5 X 676, 8 x 6AG5 etc. als nieuw fgo,-; KSB DG7-—5 
met scherm en voet f11,—, te bezichtigen na afspraak, brieven 
W. Timmerman, PAoWTM, West Varkenoordseweg 35gb, Rot- 
terdarn-Z2. 

EFaz f2,50;5 2 X EFor, 4 X EFg2, meetcel 5 mA, 2 koptel. laag- 
ohmig, 2 stel mf. trafo's ongev. 470 kHz, 1 stel (4 stuks) id. ongev. 
1: MHz fr‚5o per stuk of per stel; 4 sel. cellen ongev. 300 V 
too mA samen f1,50; trafo 127/220 V-2 Xx 260 V-60 mÂ, 
2-4-6,3 V3 A, 4en 5 V-1 A f2,50; smoorspoel 250 mA 7,2 H 
“a,‚—; M. Zijlmans, Thorbeckelaan 17, Amstelveen. 

R107 in prima staat met 3 reserve buizen f115,-; 807 f'5,-; 2 kastjes 
van tuning-unit à f2,—; fijnregeling 1 : 10 f2,-; vracht rekening 
koper; E. Smit, NL-742, Lange Mees 30, Meerveldhoven. 

Complete zend-ontvanginstalatie o.a. bestaande uit cw zender 20 en 
40 m, BC221 vfo, BC348 ontvanger; M. Saaf, PAoAF, De Genes- 
tetlaan 32, Driehuis-Velsen, tel. 02550-44774. 

Marconi comm. ontvanger type Bar (1-20 MHz), compl. met voe- 
ding in prima en orig. staat f140,-—; rot. omvormer 12 V in 540 V 
bij 450 mA uit f15,-; Th. Berben, Meestersweg 15, Swalmen (L.). 


Nu géén Dumpbuizen maar de ORIGINELE 
RG A=BUIZEN uit voorraad leverbaar 


iRs = DKgr...... 6,50 6K8 (ECH35) .……… 7,80 
i1S4 = DLor …….……. 6,50 GL6G (4689K) .……… 9,15 
185 = DAFg: 5 6Q7 (EBC33) … 6, — 
iT4 = DFg:t .….... 5,20 687 (EF39) …...... 8,25 
3Q4 = DLg5 ………- 6,30 6SA7GT (SSA7) … 5,90 
3S4 = DLg2 ………. 5525 6SL7GT (EGC35) .… 6,60 
3V4 = DL94 … 5525 GSN7GTB = ECC33 5,90 
5U4GB (GZ34) ….. 4,80 6SQ7 (125Q7) ……. 4,25 
5U4G = GZ32 ….…. 7,15 6T8 (EABC80) .……. 9,15 
5Y3GT (GZ32) .…………. 3,35 6V6GT (EL33) .….. 5,20 
5Za (GZ34) 8,40 GW7G (EF37A) .……… 8,50 
6A7 (6A8) ………….…. 6,95 6X4 = EZgo ….……. 3595 
GASGT = X63 .……… 6,50 6X5GT (EZ35) .….- 3,95 
6GAL5 = EAAgr .. 4,10 12AT7 = ECG8r … 7,— 
G6GALIGT 9,30 12AU7 = ECC82 … 5,65 
6AQ5 = ELoo ‚ 5,10 r2AX7 = ECC83 … 5,80 
6AT6 = EBCgo .... 5,65 12BA6 = HF93 ……. 5,05 
GAUG6G = EF94 .….…. 4,90 i2BE6 = HKgo .… 5,45 
GAV6 = EBCor .…. 4555 12SAj7GT (12SA7) . 5,90 
GAX5GT in... 4,85 128Q7GT (6SQ7) … 4,85 
GBA6 = EF93 .... 5,05 25L6GT = KT32 .… 5,65 
6BE6 = EKgo .... 5,20 2525 (2526) 4550 
6C4 = ECgo ……… 4,50 25Z6GT 4970 
OGB. ait Fte teha 5,20 35L6GT (35A5) .…….. 4,80 
6E5 (1629) …...... 6,70 35W4 = HYgo …. 3,65 
6F5 (6SF5) 4,80 35Z4GT cannes 3,90 
GF6G (EL33) .….... 5,20 35Z5GT se. 3,90 
6H6 (r2H6) ….……. 5,20 5oL6GT (25L6) .….. 5,40 
6J5 (z2J5) 4535 80 (GZ32) 3,90 
6J6 = ECCg1i .….…… 6,75 BBm ee a 7,40 
6J7 (EF37A) ………… 6,25 LIZE nnee wee 4,80 
6K7GT (EF39) .…….…. 6,35 119Z6GT 7,30 


De best gesorteerde zaak in onderdelen, ver- 
sterkers, pick-ups, bandrecorders, tape, speakers 
enz. enz. Zendingen naar binnen-en buitenland 


ELRA Zwartjanstraat 38, Rotterdam 
Telefoon 44038 Giro 124676 


Te bereiken vanaf C.S. met bus 45. Voor de deur stapt u uit! 


Nieuw ! Nieuw ! 


Verschenen: 


Tien vraagstukken voor radiomonteurs 


met volledige uitwerking 
Volkomen in de geest van het examen 
Uniek op dit gebied 
Goede trainingsopgaven voor examen-candidaten 
Prijs f 2,25. Voor leden tegen opgave van PA-nr. f 2,— 
Beperkte oplaag 
Bestellen bij: 
Uitgeverij Gesto - Alkmaar 

Van der Meystraat 2 


Receiver Unit type 71 


(100-124 Me), 4 MF trafo’s 9,7 Me met 8 buizen 
f 22,50, zonder buizen f 10,—. Transmitter type 
50 met buizen f 12,50. Amplifier unit (balans) 
type 18 met buizen f 12,50, Gründig Fernseh- 
tonteil in originele verpakking met schema en 
buizen EF80—EC92 f 12,50. 


Radio Keizer 
Vischmarkt 18 Utrecht. Telef. 03430 — 2713 


Het VERON-verkoopbureau biedt aan: 


PA-lijs€- ns aren enten f 0,60 
NES tee taan reinen ed 0,20 
Certificatenboekje .………........…. 1,— 
Logboek …….….................... 1,50 
Inbindband voor ‘Electron’ ….……. 1,50 
(1954, 1955 en 1956) 

PA-QSL kaarten, 100 stuks .………………. 2,50 
Alleen zonder opdruk v. call en adres 
NL-kaarten, 100 stuks 2,50 
Alleen zonder opdruk van nr en adres 
‘Veron’-QSL zegels, 100 stuks ….. 1,— 
‘Veron'ssluitzegels, 100stuks ……… 0,30 
‘Veron'-schemapapier, 10 vel ..……. 0,50 


‘Veron'-svernis-transfers in blauw 
en zilver. U ontvangt twee grote em- 
blemen, 10 cm hoeg, en zes kleine met 


lint, alle op één strook 0,70 
Insigne, speld .….…................…. 1,— 
Fietswimpel 1,10 


Nummers ‘Electron’ voor zover 
voorradig: 

Jaargang 1955 en 1956 p.nummer .…… 0,70 
Vroegere jaargangen .............. 0,25 


Statuten van de VERON, voor leden gratis 


Huishoudelijk Reglement VERON, 
voor leden ...............v... in herdruk 


Voor leveringen in Nederland zijn de prijzen ’franco huis’. 
Levering geschiedt na ontvangst van het verschuldigde be- 
drag door storting of overschrijving op postrekening no. 
365900 ten name van de VERON, Centraal Bureau, Post- 
bus 601 |, 's-Gravenhage. Geen postwissels. 


RE 


RADIO ROTOR 


‚ Kinkerstraat 53-53A-55, Amsterdam-W. Telef. 85315 en 87289. Na 6 uur alleen 85315, Kengetal K20 


Postgiro 466928 


De zaak met de grootste sortering in radiobuizen, dumponderdelen en duizenden nieuwe artikelen. 


Voor het maken van een oscilograaf. Aardig chassis, inhoudende: voet voor VCR: 39, blok 24 MF. 6oo V, 3 voeten 
engels octal, 3 potmeters 1 megohm, 1 potmeter 15 k.ohm, 3 vierpens pluggen, vele condensatoren weerstanden op strips 
gemonteerd. Frontmaat 16 x 22 cm, diep 28 cm. Metalen afschermkap met kijkglas. Tegen een fantastisch koopje! 


Slechts f3,95. 


Bij aankoop bovenstaande set 3 nieuwe buizen in doos, type P6r, gelijk aan VR65, stuurrooster onderzijde, voor slechts f6—. 
Zeldzaam mooie V.H.F. ontvanger. Type R89 (ARN5/A). Buizenbez.: 28D7, 128R , r2NS5, 12SJ7, 7 X 6AJ5. Voor de 


band van 322,6 tot 335 Mc. (92-89 cm). In vier (kristal) kanalen. 


Voor de amateur op deze band een geweldige set. En de prijs is f175,- (zonder kristallen). 
Voor de industrie. Een betrouwbaar condensatorblok van Westinghouse. r M.F. 25000 V. Aansluiting voorzien van 
zeer zware stand-off isolatoren. Nieuw. Gewicht ca. 45 k.ohm. Prijs f50,—. 


Hoogspannings condensator (rol). o,1 M.F. 5000 V. For 


at lang 11 cm. Diameter 5 cm. Spotkoopje f2,50. 


General electric. Blokcondensators van 1 M.F. 1200 V. Peaksp 2500 V. Hoog 6,5 X dik 2,5 X breed 5,5 cm. Een conden- 


sator waarop u kunt bouwen voor slechts f3,75. 


Maak zelf uw Wave meter. Wij leveren u een incomplete Wavemeter van de R.C,A. fabrieken. Bestemd voor 
batterijvoeding (dus constant) en de banden van 2,5 tot 5 en 5 tot ro en ro tot 20 Mc. (5-10 Me. ede harm, ro tot 20 Mc. 
4de harm). Kristal freq. 1000 Kc. Afstemming door variabele zelfinductie met fijnregeling van 1 op 32. Directe freq. aflezing. 


Max. output (L.F.) 2oo mW. Hoogsp. go, gloeisp. 1,4 V. 


Wordt geleverd zonder buizen, kristal. In verschillende Prijzen naar gelang de compleetheid wan f6,- tot f15,— (In metaal 


kastje.) Geheel intact met kristal en buizen f145.— 


Uit voorraad leverbaar de onverwoestbare megger van James Briddle and Co. Lektest van 1o k.ohm tot roo meg- 
ohm. Tevens brugmeter. Pracht inbouwmeter. In oersterke kast van 23 X 20 X 16 cm. In luxe koffer. Geen f380,— Maar 


bij Rotor weer voor f225,-. 


Komt u eens een kijkje nemen in onze zaken. Voor de amateur een droom en u vindt meestal wat u zoekt. 
Ook in onze speciale dumpetalage in de Potgieterstraat 6r. U kunt ons bereiken vanaf het Centraal Station met tram 
lijn 17. Uitstappen hoek Bilderdijkstraat-Kinkerstraat. 


Verzendingen door het gehele land en daarbuiten uitsluitend onder rembours. Voor schema's gelieve vooruit te storten op 


onze giro. Dit bespaart u rembourskosten. 


me ne 


TE EA 


US duurder... maar 
dan ook Voo beter ! 


iets duurder... omdat alléén de allerbeste en dus duurste materialen goed genoeg zijn voor Tewea 


véól beter... 


véél beter... 


véél beter. DK 


veól beter... 


SE 


antennes. Vervormingsvrije en corrosievrije materialen, bestand tegen iedere weers- 
invloed, met constante electrische eigenschappen. 


doordat die verwerkte materialen ook constante maxmimale ontvangst kunnen garan- 
deren en wel voor een onbeperkt aantal jaren. 


doordat Tewea altijd de concrete betrouwbare gegevens in de vorm van grafieken 
en cijfers verstrekt heeft, die door iedere deskundige (dus ook door Uzelf) met de 
veldsterkte-meter gecontroleerd kunnen worden. 


doordat Tewea van het eerste begin af‚aan de ontwikkeling van TV heeft meegewerkt 
in samenwerking met de TV toestellenfabrikanten en dus over ervaring beschikt als 
geen ander. 


dat bewijzen 50.000 Tewea antennes, reeds 5 jaar onafgebroken in gebruik, zonder 
enige service-noodzaak. 


Dat „IETS duurder” is dus voor U, 
óp den duur „bedvidend goedkoper”. in één woord: 


6 / 
($ 
Dn 


Vraagt de uitvoerige documentatie 
: Je Wittenburgerdwarsstraat 15 - Amsterdam O. 
telefoon 743211 (3 lijnen) 


GEST MULMNEORS SOLDAAR 


® bevat 5-kernig Ersin vloeimiddel 

5-kernig tinsoldeer voorlopig alleen leverbaar in 1-1b. carton- 
verpakking 

steeds juiste verhouding vloeimiddel-soldeer 
geen verhoging electrische weerstand 


laag smeltpunt 


4 
Ze 
A 


oxydatie en corrosie van de las uitgesloten 


levering uit voorraad 


NEN 


Importeur voor Nederland: 


N.V. v.h. NIERSTRASZ 
AMSTERDAM 


Plantage Middenlaan 62 . Telefoon 741676 (4 lijnen) 


s Werelds beste oppnamelband 


| thans tegen sterk verlaagde prijzen! 


TRADE MAAK 


(Amerikaans fabrikaat) 


180 m op plastic basis bruin of groen … f 11,50 
260 m op plastic basis bruin... … … 16,25 
| 360 m op plastic basis bruin of groen …...…. Re nea 18,00 
en 750 m op plastic basis bruin (op NARTB Hub) ……. ……… 38,50 
handelaar 750 m op plastic basis bruin (op alum. of fiberglas spoel 26 em) 49,00 
levert Langspeelband: 
het! 67/ mop 1 mil Mylar LR (briefverpakking op 7% cm aal 4,80 
270 mop 1 mil Mylar LR (op 12% cm spoel) . Letse 18,00 
540 _m op 1 mil Mylar LR (op 17%, cm spoel) … 31,00 


1080 mop 1 mil Mylar LR (op NARTB Hub) 59,50 
1080 mop 1 mil Mylar LR (op alum. of fiberglas spoel 26 cm) 71,25 


Imp.: FREQUENTA, Amsterdam, Weesperzijde 34 


TEPPAZ klasse 
platenspeler voor 
3 snelheden 


* Nylon onbreekbare pick-up arm 

* Hoogwaardig TURN OVER 
element 

* Vergrendeling van pick-up arm 
bij transport 

* Verzwaard chassis met verende 
3-punts ophanging, waardoor 
opheffing van het LARSEN effect 

% Rubberdek met 45 toeren ring 

* Spanning caroussel 

* Zeer sterke 1500 toeren 
motor precisiewerk 159,- 


ne 

kamienna danrmanumai 
AURORA 
ARES 


HEMEL LAELAO0N 


Bovenstaand plateau met motor, geheel gelijk, echter zonder pick-up 
en automatische rem iin ee t4a3,- 


Onderzetranden voor deze platenspelers geheel pasklaar 16,75 


TEPPAZ platenspeler 
ingebouwd in zeer fraai uit- 
gevoerde koffer. Kleuren: 
groen en kastanjebruin 


TEPPAZ Turn Over element 
19,50 


TEPPAZ safieren voor T,O. 
element voor microgroef en 
normaal, perstel ff 3,60 


HALLAN) 

Verder keuze uit platenspelers, wisselaars, motoren en 
| 

pick-ups van de volgende merken: 

Acoustical Fridor Luxor 


on Braun Garrard Philips 
B.S.R. Handy Disc Ronette 
Collaro Lenco-Discophile Undy 

Dual Lorentz Trio-Track 


DOE @ © O 
AURORA KONTAKT |K T'KONTAKT 


VIJZELSTRAAT 27-29-31-35 | WAGENSTRAAT 49 | STATIONSSINGEL &{ NEUDE (hoek Voorstr. 


TELEF: * 34062 TELEF. - 117267 TELEF, 49700 TELEF= 16662 


AMSTERDAM | DEN HAAG |ROTTERDAM|UTREGC HT 


Gedrukt bij Drukkerij Mesjer te Wormerveer 


mv vaarde zaate Wer mnd 


MAANDBLAD VOOR EXPERIMENTEEL RADIO-ONDERZOEK 


In dit nummer: 
Kristalfilters (II) -— Universeelmeter 


e e mm …e e mn e ee En ee mms! e  e 


nu eens geen c.w. of fone-QSO maar een mooie grammo- 
foonplaat. Neem er een Handy Disc platenspeler voor, aan 
te sluiten op uw ontvanger of versterker. 

De Handy Disc is volkomen vrij van motorgestommel, 
voorzien van een onverwoestbaar omschakelmechanisme 
en een duidelijke snelheidsindicatie. 

33/,-45-78 omw/min nauwkeurig én zwevingsvrij. 
Ronette turnover-element met normale- en microsaffier. 


Uw radiohandelaar zal deze Handy Disc platen- 
speler graag voor u demonstreren. 


Amateurs! 
Valkenberg levert de Philips transistors thans uit voorraad 


De TRANSISTOR versterker met de 2 OC 71 en OC72, de ingangstrafo A 3.161.72 en de uitgang 
A 3153.18 is als proefmodel door ons gebouwd en geeft voldoende weergave voor normaal huiskamer- 
gebruik met een voeding van slechts 4,5 volt (een gewone zakbatterij is voor een half jaar voldoende). 
Op verzoek wordt u deze versterker aan onze zaak gedemonstreerd. 


* Beschrijving van deze TRANSISTORS op blz. 97 van April 1956 nummer Philips Electronica tip no. 29. 


De voornaamste onderdelen voor deze TRANSISTOR versterker : 


2 TRANSISTORS OC 71 f 12,50 f 25, — 
2 TRANSISTORS OC 72 16, — 32, — 
4 Transistor houders 0,55 2,20 
1 Ingangstrafo A 3.161.80 4,20 
1 Uitgangstrafo A 3.153.18 4,80 
3 Condensators 100 uf 1,10 3,30 ® Het schema wordt u gratis op aanvraag 
2 Condensators 10 uf 0,80 1,60 onder nummer E 71/72 toegezonden. 


Verder benodigd 12 weerstanden Y, watt 5 % — 
1 pot. meter 1 megohm m. schak. en wat montage 
materiaal om de zaak in elkaar te zetten. Vergeet 
vooral de batterij 4,5 volt niet! 


Verzending door geheel Nederland (boven f 25, franco) onder rembours. Naar alle werelddelen na ontvangst overmaking 


A. VALKENBERG nv. | TeLgroon ke 


KINKERSTRAAT 216-222 — AMSTERDAM-W. 82234 - 82689 


TRANSISTOR OC 71 


Evenals de OC 70 is het type OC 71 een 
lagen-transistor van het p-n-p type in een 
glazen omhulling. De OC 71 is speciaal 
bestemd voor L.F toepassingen van laag 
vermogen en grote versterking. De stroom- 
versterkingsfactor bedraagt 47. Verder 
wordt de OC 71 gebruikt als versterker. 
element voor frequenties tot 0,3 MHz, voor 
schakel- en oscillator circuits, waarin grote 
signalen worden toegepast. 


Max. Waarden 


Collector gelijkspanning... 
Piekwaarde 

Collector gelijkstroom …. 
Piek waarde 

Emitter gelijkstroom 
Piekwaarde 

Collector dissipatie 
Omgevingstemperatuur .… 


rode stip 
oan collector zijde _max15 


N 
met verguld hed 


Fig. 1. 


Aansluiting van de transistor OC 71 en 
afmetingen in mm. 


PHILIPS 


ELEKTRONENBUIZEN 


Een eenvoudige schakeling van een kop- 
telefoon-ontvanger, uitgerust met 2 trans- 
istors OC 71. 

Deze recht-uit ontvanger met detector-in- 
gang is geschikt voor het gebruik met een 
capacitieve antenne. Het frequentie bereik 
is 650 tot 1400 kHz (460—215 m). 

De gevoeligheid van deze eenvoudige schake- 
ling is 1.5 mV/m bij 1 MKW uitgangsver- 
mogen. 


Pe 
E- Uitgang 


Fig. 3. 


Schakeling van een tweezijdig-stabiele multi- 
vibrator met twee transistors OC 71 (gedeelte 
van een flip-flop telcircuit). 

De multivibrator 1s geschikt voor trequenties 
tot ongeveer 145 k Hz en heeft een ingangs- 


“puls nodig van 10 V + 55%. 


VERON 


Vereniging voor Experimenteel 
Radio Onderzoek in Nederland 


Opgericht 21 October 1945 
Goedgekeurd bij Kon. Besl. dd. 29 April ’47, 
No. 38 


* 


De V.E.R.O.N. is de Koninklijk Goedgekeurde ver- 
eniging van radio-amateurs en radio-technici. Zij is op 
niet-commerciële grondslag gebaseerd en biedt plaats 
“aan hen die belangstelling hebben voor de electronen- 
techniek, waarbij in het bijzonder aan het imponerende 
radio-amateurisme is te denken. 

Het doel van de vereniging is, de leden behulpzaam 
te zijn bij het experimenteel radio-onderzoek en bij de 
beoefening van het radio-amateurisme leiding te geven. 

In de V.E.R.O.N. werden de oude amateur-radio- 
verenigingen N.V,V.R., N.V.IR. en V.U.K.A. op- 
genomen. 

Zij vormt een natuurlijke schakel tussen het Hoofd- 
bestuur van de P.T.T. en de radio-amateurs. 

De VERON. is de Nederlandse Sectie van de 
“International Amateur Radio-Union’ (L.A.R.U.). 

Er zijn afdelingen in alle grote plaatsen terwijl diver- 
se bureaux de leden ten dienste staan. 

De contributie, met inbegrip van het verenigings- 
orgaan ‘Electron’ en de bijdrage aan de plaatselijke 
afdeling bedraagt f 15 per jaar. 


Centraal Bureau: Sweelinckplein 40, ’s-Graven- 
hage, Telefoon K 1700-323801, postbus 6Gorz. 
(Ledenadministratie, administratie van verenigings- 
orgaan Electron en van DX-Nieuws, verkoopbureau, 

cursus amateur-zendexamen). 


Contributie- en andere betalingen kunnen uitslui- 
tend geschieden door overschrijving of storting op 
Postrekening 365900 van de V.E.R.O.N. te ’s-Graven- 
hage. 

Verzoeke steeds op het strookje te vermelden voor 
welk doel de betaling bestemd is. 
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Algemeen Voorzitter: L. J. v. d. Toolen, PAoNP, 
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Onze Voorpagina 

Op 12 Mei vond de overdracht plaats van het gedenk- 
teken, dat in de trouwzaal van het gemeentehuis te 
Zierikzee werd aangebracht ter herinnering aan het 
werk dat de Nederlandse zendamateurs hebben ver- 
richt tijdens de rampdagen van Februari 1953. 

Het gedenkteken werd ontworpen door de kunste- 
naar H. J. J. Dannenburg. Nadere bijzonderheden 
kunt u aantreffen in het hoofdartikel van Meijl. 

(Foto Gajentaan) 
Adresverandering 
Onze hoofdredacteur gaat verhuizen. Zijn nieuwe 


adres luidt: H. W. F. van ’t Groenewout, Rotterdamse 
Rijweg 39, Rotterdam-Wa (Overschie). Red. 
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ORGAAN VAN DE VERENIGING VOOR EXPERIMENTEEL RADIO ONDERZOEK In NEDERLAND 


Elfde jaargang, nummer 6. Juni 1956 
Dit blad verschijnt maandelijks 


Overname van artikelen en schema’s is slechts 
toegestaan met schriftelijke toestemming van de 
redactie 


Voor advertenties: 
J. A. den Boer, Petrarcalaan 65, Utrecht 
Postbus 2088 . Telefoon K 3400-19379 


Van onze 17de VR-vergadering 


De 17de vergadering van de Verenigingsraad van de 
VERON, gehouden te Utrecht op 21 April jl. is ge- 
slaagd verlopen. De stemming was uitstekend en de dis- 
cussie van een prima kwaliteit. 

De afgevaardigden bleken zich in de te behandelen 
punten ter dege te hebben ingewerkt. 

Wij hebben allereerst de overdracht van defunctie van 
algemene secretaris van onze Vereniging meegemaakt. 

OM Ph. J. Huis, PAoAD, heeft deze nl. overgedragen 
aan OM A. N. Nolke, PAoNU. 

Ook op deze plaats willen wij oAD nog gaarne harte- 
lijk dank zeggen voor alles wat hij in deze zittingspe- 
riode d.w.z. in de afgelopen 2 x 2 jaar voor de Vereni- 
ging heeft gedaan. 

Zoals bekend blijft oAD nog in enige andere functies 
medewerken, zodat hij gelukkig nu ook weer niet voor 
ons verloren is. 


Dit maal zijn de financiën wel aan een zeer nauw- 


keurige beschouwing onderworpen. Met het volledige 
en zeer verzorgde jaarverslag van onze algemene pen- 
ningmeester PAoNA was dit ook mogelijk. 

Het HB had namelijk voorgesteld aan de VR een 
machtiging te geven de contributie per 1 Januari 1957 
van f6,— of f7,50 per half jaar te brengen, nadat eerst 
reeds de nodige bezuinigingen waren doorgevoerd. 

Gedurende de laatste maanden zijn er echter vele 
aanwijzingen gekomen waaruit het duidelijk is dat het 
algemene kostencijfer zelfs al gedurende het tweede 
halfjaar 1956 belangrijk zal kunnen stijgen. En hiermede 
had de begroting 1956 uiteraard nog geen rekening 
kunnen houden. 

Maar ook de afdelingsbesturen zien hun kosten ver- 
meerderen en vooral de actieve afdelingen, en dat zijn 
er vele, komen hiermede direct in aanraking. 


Men was het er algemeen over eens dat de activiteit 


zeker niet mag dalen maar integendeel waar dit enigs- 
zins mogelijk is zelfs groter dient te worden. 

Om nu én de afdelingen én de algemene kas te vrij- 
waren voor een eventuele beperking van de huidige mo- 
gelijkheden, is door het HB aan de VR-vergadering 
machtiging gevraagd de vorenbedoelde wijziging van 
de contributie niet zoals het voorstel luidde per 1 Ja- 
nuari 1957, maar reeds per 1 Juli 1956, dus voor het 
tweede halfjaar 1956, te doen ingaan. 

Vanzelfsprekend is deze wijze van voorstellen niet 
gebruikelijk en wij hadden het oorspronkelijke voorstel 
liever ook aangehouden. 

Toch zijn we verheugd dat na een ampele gedachten- 
wisseling de VR-vergadering begrip heeft getoond voor 
de situatie en de gevraagde machtiging na stemming 
aan het HB verleend is. 

Op de volgende VR-vergadering hebben wij natuur- 
lijk weer de gelegenheid aan de hand van de dan be- 
schikbare cijfers vast te stellen of deze maatregelen de 
Juiste is geweest, want u weet, ieder jaar heeft een der- 
gelijke vergadering plaats. Een bepaalde stijging van 
het ledental kan het totaal beeld bijv. plotseling gunstig 
beïnvloeden. 

Aan de leden die hun contributie aan het begin van 
het kalenderjaar direct voor het gehele jaar hebben vol- 
daan zal eveneens worden verzocht in de geest van het 
nieuwe voorstel mede te werken en per 1 Juli as. nog 
J1,50 bij te storten. Onze algemene penningmeester zal 
terzake de nodige aanwijzingen geven. 

De contributie voor de junioren zal echter voorshands 
geen wijziging ondergaan, zodat in deze sector op de 
oude voet dus ook in het jaar 1957 wordt doorgewerkt. 

Er is in ieder geval wel gebleken dat de contributie 
voor onze Vereniging, in vergelijking met andere Secties 
van de LA.R.U., die eveneens de afdrachten voor de afde- 
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J. Evers, PAoCX, Koog aan de Zaan 
Kristalfilters (II) 


In het vorige artikel over kristalfilters (Electron, 
April 1956) is gesproken over de werking van enkel- 
voudige kristalfilters. Bovendien is aangegeven, hoe 
men op zeer goedkope wijze aan mf-kristallen kan 
komen, door dump-kristallen uit de FT-241-A reeks 
te gebruiken. In dit artikel volgt thans de beschrijving 
van een kristalbandfilter, een filter dat zich kan 
meten met de beste filters die er zijn, inclusief het zen. 
“mechanische bandfilter’, 


IN het eerste artikel is gebleken, dat het enkelvoudige 
kristalfilter zoals dat meestal wordt toegepast, naast het 
voordeel van grote selectiviteit ook enige nadelen heeft; 

a. De voetbreedte van de doorlaatkromme is vrij 
groot in vergelijking met de smalle top. 

b. Met de fazecondensator is het weliswaar mogelijk, 
aan één zijde de selectiviteit sterk te vergroten, doch 
vlak er naast en aan de andere zijde van de kromme 
neemt de onderdrukking van ongewenste signalen 
sterk af. Zie fig. 1. 

c. De top van de doorlaatkromme is zeer scherp en 
geeft aanleiding tot ‘rinkelen’ van modulatie of tele- 
grafiesignalen. 

Een kristalbandfilter heeft deze nadelen niet. 


Het kristalbandfilter 

Omdat de doorlaatkromme van een kristalfilter zo 
spits is, zou men op de gedachte kunnen komen, om in 
eenzelfde kristalfilter twee kristallen parallel te scha- 
kelen, welke onderling een paar kHz uit elkaar liggen. 
Met die twee parallel geschakelde kristallen zou men 


SIGNAALSTERKTE 


Dat het filter op beide kristalfrequenties zal door- 
laten, is duidelijk, Maar tussen die beide frequenties in 
gebeurt er iets anders. 

Een kristal gedraagt zich (omdat het zich als een 
seriekring voordoet) boven zijn resonantiefrequentie als 
een L en onder zijn resonantiefrequentie als een C. 
Welnu, tussen beide kristalfrequenties in zal ergens de 


Beide kristallen 
î inductief 


| 


TOTALE DOOR- 
LAAT KROMME 


KRISTAL 2 


KRISTAL 1 


N.2856, fi f‚ 


Fig. 2. Doorlaatkromme van een kristalbandfilter. Tussen f, en fa 
blijft een goede doorlaat bestaan, omdat kristal 2 in tegenfaze werkt 
t.o.v. kristal 1, waardoor de doorlaat vrijwel niet verzwakt 


L van het lage kristal in resonantie raken met de C van 
het hoge kristal, Er ontstaat daar dus een parallelkring 
a.h.w., een hoge impedantie dus, en de doorlaat is 
gering. Als men zo maar twee kristallen parallel zou 
zetten, zou men dus een slecht bandfilter krijgen, want 
in het midden van de doorlaatkromme ontstaat een 
diepe put. 

Het schijnt indertijd werkelijk vele jaren geduurd te 
hebben voor men door had, dat men het tweede kristal 


DDDDOD 


v2855, 


Fig. 1. Hoe de doorlaatkromme van een enkelvoudig kristalfilter (fig. 3-B) verandert, wanneer de te grote faze-condensator steeds meer 
verkleind wordt 


dus een bredere kromme krijgen met toch steile 
flanken. 

De parallelcapaciteit van die twee kristallen is 
natuurlijk groter, maar met een extra grote fazecon- 
densator kan men dat wel weer wegwerken. Maar wat 
voor doorlaatkromme zal dit filter geven? 


lingen uit de normale contributies afzonderen, toch nog tot de 
laagste groep is blijven behoren. 

Wij verwachten met deze uiteenzetting het verslag 
van uw afgevaardigden in de afdelingsbijeenkomsten 
waar nodig nog wat te hebben aangevuld en vertrouwen 
gaarne op aller medewerking. 

Namens het hoofdbestuur, 
L.J. van der Toolen, PAoNP, 
Algemene Voorzitter 
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in de andere tak van het filter moest opnemen (fig. 3C). 
Het tweede kristal reageert dan nl, in tegenfaze met 
wat hij eerst deed. En de resonantiekromme van kristal 
2 draait zich a.h.w. om. 

Uit fig. 2 blijkt dan ook, dat beide kristallen elkaar 
tussen f, en f, niet meer tegenwerken, maar juist mee. 
Alleen buiten de doorlaatkromme werkt de L van het 
ene kristal samen met de C van het andere kristal, met 
gevolg dat nu dáár een hoge impedantie ontstaat. De 
flanken van dit filter lopen dan ook steil af (fig. 3C). 


De fazecondensator 

Het zal duidelijk zijn, dat een fazecondensator in eerste 
instantie overbodig is. Immers de parallelcapaciteit van 
het ene kristal werkt als fazecondensator voor het andere. 
En als beide kristallen van dezelfde makelij zijn en hun 
Op is gelijk, dan zal er geen fazecondensator nodig zijn. 


Door gebruik van een extra fazecondensator is het 
echter mogelijk — evenals bij een enkelvoudig filter — de 
doorlaatkromme belangrijk te wijzigen en zelfs nog te 
verbeteren. 

Als men over het kristal met de hoogste frequentie 
een parallelcondensatortje zet, dan is natuurlijk zijn 
parallelcapaciteit groter geworden. Men zou ook 
kunnen zeggen, dat het kristal zich voelt, alsof zijn 
fazecondensator nu te klein is geworden. En uit fig. 1 
blijkt wel, dat een kristal met een te kleine fazeconden- 
sator een steile flank aan zijn hoge frequentie-zijde 
krijgt. 

Datzelfde parallelcondensatortje over het hoge kristal 
geeft aan het lage frequentiekristal de indruk, dat zijn 
fazecondensator juist te groot is. Dat kristal veroorzaakt 
daarom een steile flank aan de lage frequentiezijde. 


v.28 57. 


Fig. 3. Verschillende filters, gemaakt met het mf-versterkertje van 
fig. 4, met de bijbehorende doorlaatkrommen. Kristallen 1 en 2 
liggen één, kristallen 1 en 3 liggen twee kanalen uit elkaar. Bijv. 

Kristal r — Channel 57 (475,926 kHz) 

Kristal 2 — Channel 58 (477,778 kHz) 

Kristal 3 — Channel 59 (479,630 kHz) 


Resultaat: een parallelcapaciteit over het hoge 
frequentiekristal maakt dat de flanken van het filter 
aan weerszijden steiler aflopen (fig. 3D). 

Wordt het condensatortje nog groter gemaakt dan 
bijv. enige pF’s, dan ontstaan aan weerszijden een soort 
uitstulpingen, die, wanneer ze erg groot worden, de 
goede werking van het kristalbandfilter te niet doen. 

Omgekeerd geeft een condensator over het lage 
kristal een vergroting van de voetbreedte (fig. 3E). 


veasg, 


Fig. 4. Hoe uit twee kristalbandfilters een dubbel filter geraakt 
kan worden. Het ‘double lattice’-filter in C geeft echter hetzelfde 
resultaat als dat in A of B afzonderlijk 


‘Double lattice’-filters 

Hierin worden 4 kristallen toegepast. Het schijnt erg 
moeilijk te zijn, de werking van dit filter op simpele 
wijze te verklaren. Nr. 6 en 12 van de litteratuurlijst 
geven een toelichting, doch deze grijpt nogal hoog voor 
dit artikel. Ik geloof echter dat het filter eenvoudig op 
te vatten is als een soort kruising van twee kristalband- 
filters. 

Men kan een kristalbandfilter tekenen als fig. 4A, 
maar ook als fig. 4B. Ze doen beide precies hetzelfde, 
alleen hun output is onderling in tegenfaze. 

Er is dus eigenlijk niets op tegen om ze parallel te 
schakelen, mits men maar zorgt, dat hun uitgangs- 
spanningen de output-trafo in tegenfaze bereiken. Fig. 
4C is zo’n ‘double lattice’-filter. 

Omdat de filters van fig. 4A en -B min of meer paral- 
lel staan, zal de doorlaat binnen de kromme hoger zijn. 
Maar ook buiten de kromme. Het resultaat is dus gelijk 
aan dat van een kristalbandfilter. Alleen wat duurder. 
Bovendien mogen de kristallen, die twee aan twee gelijk 
zijn, niet teveel in frequentie verschillen (max. ca. 
20 Hz), een eis, waaraan niet alle FT-241-A kristallen 
voldoen. 


Practische uitvoering van een kristalbandfilter 
Fig. 5 geeft het schema van een eenvoudige mf-trap met 
een kristalbandfilter. De mf-trafo T2 wordt alleen toe- 
gepast, om wat meer mogelijkheden tot experimen- 
teren te hebben, Bovendien draagt T2 er'mede toe bij, 
dat het deukje in de doorlaatkromme wat beter wordt 
opgevuld. In principe kan T2 vervangen worden door 
een enkele kring of zelfs al door een weerstandje van 
50 à 100 k.ohm. 

Een kristalbandfilter geeft op frequenties buiten de 
doorlaatkromme een enorme verzwakking. Het gevaar 
van doorstralen om het filter heen is dan ook groter dan 
bij een gewone mf-versterker. Goed afschermen is dus 
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+250 volt 


Fig. 5. Een mf-versterker met vele mogelijkheden 


Rr == 470 k.ohm 

Ra = 220 ohm 

R3 = 47 k.ohm 

Cr = GC2 = 20000 pF 

23 — C4 = 220 pF, ker. 

C5 = 2 eindjes podur montagedraad, één of meer keer in 
elkaar gedraaid 

Tri = Philips mf-trafo; condensator over sec. wikkeling ver- 
wijderd 

T2 = als Tr, doch ongewijzigd 


XTAL r = FT-241-À kristal Channel 57 (475,926 kHz) 
XTAL 2 = FT-241-A kristal Channel 59 (479,630 kHz) 


Door kristallen te verwisselen of te vervangen door condensatoren kan men de verschillende doorlaatkrommen van fig. 3 bereiken 


noodzakelijk. Monteer de mf-versterker op één rij, ga 
niet ergens ‘een bocht om’. 

Karakteristieke waarden voor een kristalbandfilter, 
dat gebruik maakt van twee FT-241-A kristallen, welke 
onderling één kanaal (1,8 kHz) uit elkaar liggen (met 
fazecondensator): 


Topbreedte (bij —3 dB) ca. 3 kHz 
Voetbreedte (bij —40 dB) ca, 6 kHz 
Hoogte zij-uitstulping bijv. —40 dB 


Flanksteilheid 
Verlies in versterking 
t.g.v. het filter 


ca. 25 dB per kHz 


ca. 15 dB 


Met twee filters als in fig. 5 is het mogelijk — mits 
goed afgeschermd — zelfs een uitstekend eenzijband- 
filter te maken voor een zender. Het heeft in het alge- 
meen geen zin, meer dan 2 filters achter elkaar te 
gebruiken. 

Het afregelen is met conventionele middelen nogal 
lastig. De mf-trafo’s moeten afgeregeld worden op een 
frequentie tussen beide kristalfrequenties in. Procedures 
hiervoor vindt u onder nr. g en 10 van de literatuurlijst. 
Het is verreweg het gemakkelijkste, te ‘wobbelen’, 
d.w.z. de doorlaatkromme zichtbaar te maken met een 
electronenstraaloscillograaf. Dit moet echter gebeuren 


input van de te 
meten mf- versterken 


output det, 


OSCILLATDR 


achter filter (EE en 


met een zeer langzame tijdbasis, max. slechts enige 
malen per secunde. Gebeurt het sneller, dan begint de 
kromme op het beeld uit te slingeren wegens zijn steile 
flanken. 


De ‘smeerpijp’ 

De smeerpijp is een inrichting welke goede diensten 
bewijst bij het afregelen van scherpe filters. Het be- 
langrijkste deel is een electronenstraalbuis met nalich- 
tend scherm en langzame tijdbasis, gekoppeld aan een 
in faze meedraaiende variabele oscillator. 

Dankzij de dump zijn er nog al wat nalichtende 
buizen in omloop. Merkwaardigerwijs zijn ze vaak nog 
veel goedkoper dan normale en kleinere typen. De 
ACRi1g (nalichtende VCR97) is er bijv. zo een. Het 
bleekgroene scherm van deze nalichtende pijpen licht 
meestal fel blauw op waar het getroffen wordt door de 
electronenstraal. Het door de straal getekende beeld 
licht dan na op een wijze, die de naam ‘smeerpijp’ 
alleszins rechtvaardigt …… 

Door een oranje scherm voor het beeld te plaatsen, 
wordt het storende blauwe licht niet doorgelaten, maar 
wel de stopverfachtige kleur van het nalichtende beeld. 

Als smeerpijp (fig. 6) wordt een 3FP7 gebruikt, een 
nalichtende uitvoering van de 3BP1. De buis is gemon- 
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Fig. 6. De ‘smeerpijp’. Een schakeling om de doorlaatkromme van een scherp filter zichtbaar te maken. L is een spoel uit een mf-trafo 
waarop ca. 50 koppelwindingen van 0,2 mm emailledraad zijn gelegd 
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teerd in een BC-g2g-A, een dump-oscillograafje, waar- 
aan eerst het een en ander is veranderd en bijgemaakt. 
Omdat de verschijnselen zo langzaam verlopen, worden 
gelijkspanningversterkers gebruikt voor hor. en vert. 
afbuiging (ieder 2 x VR65). 

De langzame tijdbasis wordt verkregen met een lang- 
zaam ronddraaiende potmeter van 50 k.ohm. Samen 
met een. batterijtje van 14, volt ontstaat zo een mooie 
regelmatige zaagtandspanning, die men bovendien op 
ieder moment kan stilzetten. Om de potmeter te kun- 
nen laten doordraaien is hij ontdaan van zijn blokkeer- 
inrichting aan de einden van zijn weerstandbaan. Hij 
wordt samen met een klein afstemcondensatortje rond- 
gedraaid door een langzaam lopende motor (omgekeerd 
werkende handgenerator van een vliegtuignoodzender- 
tje, een ‘Gibson Girl’). Een oude 78 toeren grammo- 
foonmotor doet het ook goed. Men kan ook een ‘poor- 
man’s smeerpijp’ maken zonder motor. Men geeft dan 
met de hand telkens één ‘smeer’ door de potmeter met 
de daaraan gekoppelde afstem-C in te draaien. Het 
beeld licht lang genoeg na, om het rustig te kunnen 
bekijken. 


Middenfrequenttrap met kristalbandfilter volgens schema 

fig. 5. De selectiviteit — bandbreedte en flanksteilheid — is te ver- 

gelijken met die van een mf-versterker met 8-mf transformatoren 
6 kringen) 


Samen met een schakelingetje als in fig. 5 (zie ook 
foto) kan men heel wat uitproberen en meteen kristal- 
len controleren (ze zijn niet allemaal even goed). De 
krommen van fig. 1 en fig. 3 zijn het resultaat van deze 
smeerpijperij. 


Toepassing 

Misschien bent u al gewend aan Q-5’ers. Of gewone 
kristalfilters. Maar een kristalbandfilter als hier be- 
schreven, zal u ongetwijfeld bevallen. Men ontvangt de 
band als was hij door een broodsnijmachine gegaan. Als 
een station gestoord wordt door QRM, neemt men 
a.h.w. een ander plakje uit de frequentieband en stemt 
af op de niet gestoorde zijband. Vooral als men eenzij- 
bandmodulatie beluistert, is een kristalbandfilter 
ideaal. 

Omdat de bandbreedte van het filter beperkt is, 
klinkt, wanneer de draaggolf in het midden wordt 
afgestemd, de modulatie nogal boemerig. Wordt het 
signaal echter zodanig verstemd, dat de draaggolf in 


H.A. A. Grimbergen, PAoLQ, Leiden 


De universeel-meter 


Over de universeel-meter is al zoveel geschreven, dat wij 
niet van plan zijn, er nog eens uitgebreid over te be- 
ginnen. Dit artikel wil alleen enkele details naar voren 
brengen, welke meestal over het hoofd gezien worden en 
de bouwer juist nodeloze moeilijkheden bezorgen. 


1, De meter 

Ars basis voor de universeel-meter wordt een draai- 
spoel mA-meter gebruikt met zo klein mogelijk stroom- 
verbruik. Een grotere waarde dan 2 mA is meestal on- 
gewenst. In de dumphandel zijn losse draaispoelmeters 
te verkrijgen tegen de meest uiteenlopende prijzen. Wees 
echter niet te zuinig, daar de kwaliteit van de meter in 
hoofdzaak het eindresultaat bepaalt. 

In de navolgende beschouwing baseren we ons op de 
meter, afkomstig uit de WS1g welke voor een niet te* 
dure universeel-meter voor zijn kostprijs nog de beste 
resultaten oplevert. 

Deze meter heeft schalen van 0-15 en 0-600 volt en 
een eigen verbruik van 0,5 mA. De inwendige weer- 
stand bedraagt 350 à 500 (2. 

Het is voor ons doel echter nodig de R; met enige 
nauwkeurigheid te bepalen. Dit gaat niet zonder meer. 
Er moet nl. rekening mee worden gehouden, dat de 
meter (zonder blijvende schade) hoogstens 2 Y; à 3 maal 
de stroom voor volle uitslag kan verdragen. Dit bete- 
kent, dat de meting van Ry niet direct kan geschieden. 
Een veilige methode gaat als volgt, zie fig. 1. 

M is de meter waarvan Rj bepaald moet worden. 
Met Ry en R wordt de stroom zodanig ingesteld, dat de 
meter zonder Rs juist maximaal uitslaat. Vervolgens 
wordt Rs aangesloten en zo ingesteld, dat de meter- 
aanwijzing tot de helft verminderd is. Dit betekent, dat 
de stroom zich gelijkelijk verdeelt over de R; van de 


één van de hoeken van de doorlaatkromme van het 
filter valt, dan klinkt de modulatie normaal. Men ont- 
vangt dan dus maar één zijband, 

Telegrafiemensen geven misschien de voorkeur aan 
een filter met kristallen, welke onderling slechts weinig 
in frequentie verschillen. Neemt men twee kristallen 
met hetzelfde ‘channel’-nummer en laat men het ene 
kristal ietsje ‘aangroeien’ (zie recept vorige artikel), 
dan kan men een naaldscherpe doorlaat krijgen met 
een héél klein vlak topje van enkele tientallen Hz breed. 
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3. Single Sideband Techniques, CQ Technical Series 1954. 

4. Edmunds, A Crystal-filter SSB Exciter; QST Nov. '54. 
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meter en Rs. Dus Rs = Ri; en de waarde van Rs kan 
veilig op een ohmmeter of meetbrug gemeten worden. 

Met dezelfde schakeling kunnen ook nog verschillende 
contrôles op de meter uitgevoerd worden. Door draaien 
aan Rs en Ry kan de wijzeruitslag van nul tot maxi- 
mum gevarieerd worden. Let op, dat de wijzer zonder 
rukjes heen en weer beweegt bij het draaien aan de 
potentiometers. 


ve7eo. 
Fig. r 


Ook is het zaak op de balans van het meetsysteem 
te letten. Geef de meter weer verschillende uitslagen en 
bekijk deze met de meter in allerlei standen. De aan- 
wijzing mag daardoor vrijwel niet veranderen. 

Indien beide contrôlemethoden met succes zijn uit- 
gevoerd, kan men voor gg pct. zeker zijn, dat de meter 
goed bruikbaar is voor ons universeel meetinstrument. 
Immers de dumpmeters zijn goed geweest en eventuele 
gebreken ontstaan door stoten en vallen en door roesten 
t.g.v. een ondeskundige opslag. Met genoemde me- 
thoden worden deze gebreken in ieder geval opgespoord. 
Bij de dumpmeters gaan meestal electrische fouten 
samen met mechanische gebreken. 

Allereerst volgen nu diverse methoden waarop de 
voorschakelweerstanden voor de gelijk- en wisselspan- 
ningsbereiken uitgevoerd kunnen worden. 


2. Het maken en berekenen van voorschakelweer- 
standen 

Terwille van de gemakkelijke verkrijgbaarheid ge- 
bruiken we normale handelsweerstanden van 10 pct. 
tolerantie. Door toepassen van de R.M.A. standaard- 
waarden kan elke gewenste weerstandwaarde ten aan- 
zien van de tolerantie voorkomen. Zie hiervoor tabel 1. 


Onderste Nominal Bovenste 
tolerantie- OMME | golerantie- 
waarde 
grens grens 
'g,0 19 II,‚o 
10,8 12 13,2 
13,5 15 16,5 
16,2 18 19,8 
19,8 22 24,2 
24,3 27 29,7 
29,7 33 36,3 
351 39 42,9 
42,3 47 51,7 
51,4 56 61,6 
6r,2 68 74,8 
73,8 82 90,8 
90,0 100 110,0 
enz. enz. enz. 


TABEL r. Standaardwaarden volgens RMA voor 10 pct. tolerantie 


De berekening van een voorschakelweerstand ge- 
schiedt nu als volgt. 

Stel we hebben een meter met Rj= 400 @ en 
Imax = 0,5 mA. Een spanningsbereik van 15 volt is 
nodig. De totale meterweerstand wordt dan 15/0,5 =— 
30 k{2. De voorschakelweerstand, die benodigd is wordt 
30 kÌ — 0,4 k{2 = 29,6 kJ. 
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Volgens tabel 1 is de weerstand waarin 29,6 k{2 in het 
tolerantiegebied voorkomt 27 k{2. De meter met deze 
weerstand wordt nu met een goede meter vergeleken en 
de volle uitslag blijkt te zijn 13,2 volt i.p.v. 15 volt. De 
aanwijzing is dus te hoog, m.a.w. de voorschakelweer- 
stand is dus te klein en wel 


15-132 o 
af = 12%. 

Dit wordt gecorrigeerd door in serie met de te kleine 
voorschakelweerstand een extra weerstand te schakelen 
van 12 pct. van 29,6 k2 = 3,55 k{2. Volgens tabel 1 
wordt dit een weerstand 3,3 k{2 of 3,9 k@. De vereiste 
waarde ligt nl. toevallig in het overlap-gebied. Voor 
3,3 k{2 kan de maximale fout nog zijn t.o.v. de vereiste 
3,55 k@ : + 0,08 kQ of — 5,8 kJ. Dit wordt op de 
totale weerstand van 29,6 k@ een fout van + 0,27 of 
— 1,96 pct. Als grens nemen we bijv. plus of min 2 pct. 
aanwijsfout zodat we nu met één extra weerstand uit- 
komen. Zelfs met de grootst voorkomende tolerantie- 
grenzen, zoals dit o.a. in ons voorbeeld het geval was, 
is geen nacontrôle meer nodig. 

Ander voorbeeld: 

Op dezelfde meter is een meetbereik nodig van 60 
volt. 

De vereiste voorschakelweerstand wordt dan 60/0,5 — 
o,4k? = 119,6 k2, wat reeds is af te ronden op 120 k{À. 
We nemen dus een weerstand van r2o k{2 + ro pct. 
Bij contrôle blijkt bij volle uitslag de vereiste spanning 
64,5 volt te zijn in plaats van 60 volt. De meter wijst 
derhalve te laag aan en de voorschakelweerstand is dus 
te hoog. En wel (64,5 — 60)/60 — 7,5 pct. Om deze 
weerstand kleiner te maken, schakelen we een tweede 
weerstand parallel van roof/7,5 X 120 kQ = 1,6 MQ. 
Volgens tabel 1 wordt dit 1,5 MQ en de resterende fout 
blijft beneden 2 pct. 

Helemaal zuiver zijn deze berekeningen niet, doch op 
deze wijze is er toch een betrouwbaar resultaat te be- 
reiken. Wordt het bereik van dien aard, dat de vereiste 
voorschakelweerstand hoger dan ongeveer 0,5 MQ 
wordt, dan is het gewenst, om een onderverdeling toe te 
passen. Een limiet is tevens, dat per weerstand niet meer 
dan 400 à 500 volt weggewerkt moet worden. 
Voorbeeld: 

Onze WS1g meter heeft een meetbereik nodig van 
1200 volt. 

De vereiste weerstand is 1200/0,0005 = 2,4. X 10° {2 
= 2,4 MQ. 

Hierbij kunnen we de R; van de meter rustig ver- 
waarlozen. 

Verdelen we deze in vijf weerstandjes onder, dan zou 
elke weerstand moeten worden 2,4/5 = 0,48 MQ. We 
nemen dus 5 weerstanden van 0,47 M{@ in serie. Bij 
meting blijkt de spanning voor volle meteruitslag 1120 
volt te bedragen. De meter wijst dus te hoog aan, ergo 
is de voorschakelweerstand te laag. 

Er ontbreekt 80/1200 — 6,67 pct. 

In serie schakelen: 6,67 pct. van 2,4 MQ = 160 k@2. 

Volgens de tabel nemen we 150 k@Ò en de maximaal 
mogelijke fout blijft 2 pct. Stel echter, dat onze meter 
een volle uitslag had van 1260 volt, dus een 5 pct. te 
lage uitslag dan zou onze voorschakelweerstand 5 pct. 
van 2,4 MQ = 120 k{2 te hoog zijn geweest. Dit kan 
op verschillende manieren opgelost worden: 

1, Aan een der weerstanden van 0,47 M$ wordt een 


zodanige weerstand parallel geschakeld, dat zijn totale 
weerstand 120 k@ lager wordt. Deze waarde bedraagt 
ruwweg 0,47/0,12 X 0,47 MQ = 1,8 MQ 

We kiezen uit de tabel 1,8 MQ. 

2. Een der weerstandjes te vervangen door een weer- 
stand die 120 kQ lager is. De waarde wordt dan 0,47 — 
0,12 — 0,35 M@ en wij kiezen dus 0,33 MQ. 

3. Over de gehele weerstand van 2,4 MQ een correc- 
tieweerstand parallel schakelen. Deze bedraagt dan 
100/5 X 2,4 = 48 MQ. Op te bouwen bijv. uit 5 weer- 
standen van 9,6 MQ. In ons geval (volgens tabel 1) 5 
weerstanden van ro MQ. 


A() 
ae 
vazen. 
Fig. 2 


In geval 1 en 2 kan echter nog een restfout, groter dan 
2 pet, overblijven zodat nacontrôle nodig is. Bij de na- 
contrôle wordt de afwijking opnieuw vastgesteld en 
door serie- of parallelschakeling van een correctieweer- 
standje blijft de resterende fout beneden 2 pct. Geval 3 
heeft een restfout van kleiner dan 2 pet. doch is nogal 
kostbaar wegens het grote aantal extra weerstanden van 
hoge waarde. 


3. Het maken en berekenen van shunts 

Als in een voorschakelweerstand een onderbreking 
voorkomt, dan zal het meetcircuit onderbroken zijn en 
geen stroom meer door de meter vloeien. Indien echter 
een metershunt een onderbreking vertoont zijn de ge- 
volgen voor de meter meestal catastrophaal. 

Zoals begrijpelijk zal een metershunt een veel lagere 
waarde hebben dan de R; van de meter. 

Voorbeeld: 

Bij de WS1g meter die in ons geval een R; van 400 @ 
had, moet een shunt voor 60 mÂ gemaakt worden. Bij 
volle uitslag gaat 0,5 mA door de meter en de rest nl. 
59,5 mA door de shunt. De weerstand van de shunt be- 
draagt derhalve: 0,5/59,5 X 400 = 3,36 2. 

Het beste materiaal voor de shunt is constantaan 
weerstanddraad. Dit draad heeft een wit glanzend 
uiterlijk en is goed soldeerbaar. De soortelijke weer- 
stand bedraagt 0,50 Q/m/mm en de temperatuurscoëffi- 
ciënt is onmeetbaar laag. Eveneens bruikbaar is man- 
ganine, dat eveneens soldeerbaar is. De soortelijke weer- 
stand van deze draadsoort is 0,42 (Ì]m/mm. 

Bij het solderen aan constantaan moet echter steeds 
gewacht worden met meten tot de soldeerplaatsen goed 
zijn afgekoeld, daar dit materiaal grote thermospan- 
ningen t.o.v. het koperen of messing aansluitpunt ver- 
toont. Is de shunt na berekening groter dan 10 {2 dan 
kan de constructie ook door samenstellen van handels- 
of surplusweerstandjes geschieden. 

Voorbeeld: 

Onze WS1g meter heeft een meetbereik van 3 mA 
nodig. 

Door de meter vloeit 0,5 mA en door de shunt de 
resterende 2,5 mA, Bij een R; van 400 {Ì van de meter 
wordt de shunt: 0,5/2,5 X 400 = 80 Q. 

Volgens tabel 1 wordt dit een weerstand van 82 Q. 
Bij vergelijken met een geiĳkt meetinstrument blijkt bijv. 
dat de volle uitslag reeds wordt bereikt bij een stroom 


van 2,85 mA. Dit betekent dus dat er door de shunt 
2,85 — 0,5 = 2,35 mA gaat en de werkelijke waarde 
van de shunt was dus 


Oo, 85,2 — 80 
Een X 400 — 85,2 {, dus ee = 4% 
te hoog. Aan de shunt schakelen we parallel: roo/4 x 
80 —= 2000 2. 

Volgens de tabel wordt dit 2,2 k{2 en de restfout in de 
meteraanwijzing is weer kleiner dan 2 pct. Blijkt echter 
dat de shunt te klein is, dus dat er een weerstand in 
serie geschakeld moet worden, dan is nacontrôle wel ge- 
wenst, als de correctieweerstand is aangebracht. Vooral 
bij lage waarden van de shunt kan een aanzienlijk ver- 
loop optreden wanneer aan de weerstand gesoldeerd 
wordt. 

Beter is daarom de volgende methode, zoals in fig. 2 
aangegeven. 

Bij bepalen van de shunt kiezen we de waarde uit 
tabel 1 zodanig, dat de waarde in ieder geval te hoog is. 
Voorbeeld: 

Meter 0,5 mA en R; — 400 @. Voor een bereik van 
15 mA wordt Rs — 0,5/14,5 X 400 — 13,8 Q. 

Uit de tabel kiezen we dus niet 15 @ doch 18 £2. Bij 
meting blijkt, dat de volle uitslag 10,7 mÂ bedraagt 
i.p.v. 15 mA. Dit betekent dus, dat de shunt in werke- 
lijkheid bedraagt 0,5/10,2 X 400 =— 19,6 Q. 

Willen we bij deze shunt toch 15 mA volle meteruit- 
slag verkrijgen, dan is nodig een meter-R; van 14,5/0,5 
X 19,6 = 568 02. 

In serie met de meter is dus een extra weerstand 
nodig van 568 — 400 = 168 Q. Volgens tabel 1 wordt 
dit een weerstand van 180 Q. Nogmaals wordt de 
meteruitslag gecontroleerd en de volle uitslag blijkt nu 
15,7 mÂ te bedragen. De totale waarde van R; en Rr 
bedraagt nu 15,2/0,5 X 19,6 = 596 £2, dus blijkt R — 
596 — 400 = 196 {2 te zijn. R moet zijn 168 Q en dus 
moet aan R1 een extra weerstand Ra parallel gescha- 
keld worden. 

Deze berekenen we uit: 


I 
en R; == “o,00086 = 1160 A. 
zu (e) 
I 
RS vezda 
Fig. 3 


Volgens tabel 1 nemen we 1200 £ en het resultaat 
ziet er uit als aangegeven in fig. 3. De resterende meet- 
fout is hiermede weer kleiner dan 2 pct. 


4. Het ohmbereik 
* Als basis voor ons voorbeeld nemen we weer de WS1 g 
meter en de schakeling van fig. 4. 

De meter wordt ingesteld op volle uitslag bij kort- 
gesloten klemmen. De voorschakelweerstand is dan 
455/0,5 = 9 k2. We nemen bijv. Rg — 6800 @ en R4 = 


5 k@ potentiometer zodat een ruime overlap verkregen 
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Fig. 4. B = batterij 445 volt. Rx = te meten weerstand. Rm == 
meterweerstand, R3 en R4: voorschakelweerstand 


is. De ohmschaal wordt berekend als volgt: 


Rs; + R4 + Ru 


Uitslag 


R; + Rs + Rm + Rx 


X 100% 


waarbij in ons geval R3 + R4 + Rm = gooo {2 is, dus 


uitslag 


gooo 


gooo + Rx 


X 100%. 


De WS1g meter heeft o.a. een verdeling tot 600 en de 


uitslag wordt dus 


9000 
gooo + Rx 


X 600 schaaldelen. 


Enkele resultaten staan in tabel 2. 


Ohm 


Schaaldelen 
o 6oo 
1000 540 
2000 490 
4000 A15 
9000 300 
20000 186 
100000 49,5 
500000 10,6 
1000000 5,4 
le} o 
TABEL 2 


Een tweede ohmbereik voor lage weerstanden wordt 


verkregen volgens fig. 5. 
De meteruitslag is nu 


Rx 


Rm + Rx 


In ons geval 
Rx 
400 + Rx 


X 100 %. 


X 600 schaaldelen. 


In tabel 3 zijn enkele uitkomsten vermeld. 


Uitslag 


TABEL 3 
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heul 


Ik bin weer ns naar de VR gewees. Jao, ge het langs 
niks nie van mien geheurd. ’k Von der geen aordigheid 
meer an, witte? Ik hou van ’n bitje knokke. Nou ha’k 
zo ies vernome, as dat et wel weer ns leuk kon worre. 
Drum bin ik naor Utrecht gegaon. 

De ierste leukigheid was dâ ze eenen menier 
Daniël hebben mosten an de telefoon, maor hij was tr 
nie; zat zeker nog in de leeuwenkuil. 

Toe was tr eenen gulden zoek. Jao, ik snapte zoveul 
as dat ter f 34,75 in een euvelop zou worde afgedraoge, 
en dat diejen afdraoger ut wou afronden op f 35,—. 
Dus nam ie drie kwartjes der uut, maor ie vergaat 
eenen guldensbon er in te stoppen. ’t Ken gebeure, 
waor of nie. 

Dan hê ’k eenen hieleboel geheurd. Jao, ik zel ut nie 
verder vertellen, maor ut ging om eenen krant in ut 
noorden. ’t Benne maor Verskrikkelijke Rare Zakelijke 
Angelegenhedens, niks nie veur de Veron. ’k Had ut nie 
direct hielemaol begrepe, maor ’t was geleuf ik geen 
kommenist, maar ut gong um een sekure PA, als ge 
wit wat ik bedoel. De veurzitter zee dâ ut wel goed zat. 

En dan die kontriebussie! ’t Is veur veul mense een 
hiel kapitaal. Maor ’k heb een veurstel: Jonges 14 en 
15 jaor, die nog nie verdienen, betaolen een dubbeltje 
per bie-eenkomst, maor krijgen geen. Elektron, of ze be- 
taolen de junioor-kontribussie, en krijgen wel Elektron. 
Andere jonges (en meskes) betaolen gewoon junioor 
tot ze oud genoeg binne veur lid. Dan betaolen ze 
twaalf gulden per jaor, as ze derlui ziekenkoart laoten 
zien. Hebbe ze geen ziekenfondskaort, dan binne ze 
boven de weldadigheidsgrens van wegens de sosiale wet 
en dan betaolen ze het dubbele. Is dâ billik, of nie? 

Der is nu een andere Sikkeretaoris. Die heet nu 
PAoNU. Dao zit ie nu, die NU, achter de taofel. ’t Is °n 
vrindelijke vent, dus mag ik um wel. Der is een andere 
biebeljietekaoris. Die kennen we al oet de redaksie. 
Trouwens in de redaksie waoren ze an ’t stuverke 
wisselen tussen CX en UB. ’t Is nou, geleuf ik BX en 

(zie verder blz. 171 links onder) 


v.e7aa. 


Fig. 5. Voor R3, R4 en Rm: zie fig. 4 


Beide ohmbereiken sluiten heel aardig aan elkaar. 
Veronderstellen we, dat we niet lager dan 5 pct. van de 
schaaluitslag aflezen, dan wordt zodoende een door- 
lopend ohmmeetbereik van 1oo {2 tot 150 ooo {2 bereikt. 

(wordt vervolgd) 


J. Borgman, PAoUS, Groningen 


Japanse meters 


“Meren is Weten’. Dat was de titel van een serie ar- 
tikelen, die lang geleden eens in Electron is verschenen. 
En inderdaad, zonder meetinstrumenten is het eigenlijk 
niet mogelijk de radiosport op aanvaardbare wijze te 
bedrijven. Vrijwel iedere actieve amateur beschikt 
daarom over een bescheiden instrumentarium, waarvan 
de ‘Universeelmeter’ wel het belangrijkste instrument is. 

Meestal wordt zo’n universeelmeter zelf gemaakt 
m.b.v. een mÂ-meter. Moeilijke punten daarbij zijn: 

a. De schaal. De mA-meter is geiĳkt in mA en voor 
spanningsmetingen, extra stroom- en weerstandsme- 
tingen moet steeds worden omgerekend. 

b. De schakelaar. Na langdurig gebruik kunnen de 
schakelaars fouten veroorzaken in de metingen. De 
schakelaar moet daarom van uitstekende kwaliteit zijn. 

ec. Wisselspanning- en -stroomgebieden. De moeilijkheden 
zijn hier zo groot, dat van deze gebieden vaak wordt 
afgezien. (Overigens ten onrechte.) 

De kosten van het maken van zo’n universeelinstru- 
ment worden in hoofdzaak bepaald door de gewenste 
gevoeligheid en afmetingen van de toegepaste mÂ- 
meter. De ijking zal geen moeilijkheden opleveren als 
men contact opneemt met het VERON-IJkbureau. 

Hoewel dus het zelf maken van een goede universeel- 
meter stellig mogelijk is, zult u toch ook wel eens met 
interesse gekeken hebben naar de fraaie instrumenten, 
die compleet in de handel zijn. Voor de meesten onzer 
zijn de prijzen van deze meters helaas onoverkomelijk; 
de goedkopere hebben meestal te weinig meetgebieden 
en een onaanvaardbaar groot eigen verbruik. Kort 
geleden echter zijn een aantal Japanse meters in de 
handel gebracht, waardoor de aanschaffing van een 
complete universcelmeter tot de mogelijkheden is gaan 
behoren. Doel van dit artikeltje is de eigenschappen van 
deze meters aan een beschouwing te onderwerpen. 


r. Paccom model 54 hb’, 
Meetgebieden: 

Wisselspanning: 15-150-750-300 V. 

Gelijkspanning: 15-75-300-—750-3000 V. 

Gelijkstroom: 15150750 mA. 

Weerstand: 10-100 k.ohm. 

De meetgebieden worden gekozen door een schake- 
laar van twijfelachtige kwaliteit. De stofkap over de 
schaal is van plastic en is zonder meer op het kastje van 
de meter gelijmd. Het eigenverbruik van de meter is 


hmmm 


GU, of zo. ’t Volgend jaor kommen we op Zondag 
28 April weer nao Utrecht. Kom de gee ok? 
Goeiendà-àg 
B's 
Zeg maor Teun 


Och jao, ik heb geen kol meer. De T.T.P. heb me die 
afgenommen omdat ik geen hooghollands praot. Ik 
gaon nu met een zee-kol en een bootje naar Maduro- 
dam. Door Puls gestuurd noemen ze dat. 

ex PA-nul-Di-Da-Di-Da 


NONERA 
SOLDEERBOUTEN 


Mans Ewropa’s beste 


1 mÂ, maar is niet naar buiten gevoerd. De ijking van 
de schaal bleek bij controle zeer goed te zijn. De prijs 
van deze meter is f49,75. 

2. ‘Toho type 27 C’. 

Meetgebieden: 

Wisselspanning: 5-25-250-1000 V. 

Gelijkspanning: 5-25-250-1000 V. 

Gelijkstroom: 1-10—100 mA. 

Weerstand: 10-100 k.ohm. 

De meetgebieden worden gekozen door middel van 
stekerbusjes. De schaal is betrouwbaar geiĳkt. De con- 
structie van de potentiometer voor het instellen van de 
wijzer op nul ohm maakt een primitieve indruk. De 
universele shunt is gevaarlijk dicht bij het metalen huis 
van de meter gemonteerd; oppassen bij het meten van 
hoge spanningen is dus geboden. Prijs 39,75. 

3. ‘MT-6D’, 

Meetgebieden: 
Wisselspanning: 6-30-—120-600-1200 V. 
Gelijkspanning: 6—30-—120-600-—1200-6000 V. 
Gelijkstroom: 60 KA-6-60-600 mA. 

Weerstand: 10-100 k.ohm—1 10 megohm. 

De meetstanden worden gekozen d.m.v. een schake- 
laar. De ijking van de schaal is zeer betrouwbaar. Het 
metalen huis van de meter kan gevaar opleveren bij het 
meten van hoge spanningen. Het eigen verbruik van de 
meter is 50 p A. Behalve de reeds genoemde meetstanden 
komen ook nog twee schalen voor, die bedoeld zijn voor 
het meten van condensatoren (roo pF en 0,1 UF zijn de 
grenzen, waarbinnen kan worden afgelezen) en een 
schaal voor het meten van zelfinducties. Deze laatste 
schaal is alleen geijkt voor zelfinducties groter dan 20 H S 
zodat de bruikbaarheid niet bijzonder groot is. Verder 
is er nog een schaal voor decibels. E.e.a. doet de meter 
er enigszins overladen uitzien. Bij het onderzochte 
exemplaar bleek een weerstandje niet te zijn doorge- 
soldeerd. Prijs f85,75. 

Geen van deze meters heeft een mogelijkheid tot 
meten van wisselstroom. De gelijkrichting op de wissel- 
spanningsgebieden is tamelijk primitief. Rest nog te 
vermelden, dat de meters voor dit onderzoek werden 
beschikbaar gesteld door Radio Crescendo te Groningen. 

PAoUS 


f 7,50 
contributie 
2de halfjaar 1956 


Giro 365900 


VERON $ 
Den Haag 
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H. Tober, PAoTOB, Oegstgeest 


Stabiliteit van variabele oscillatoren - 


Het volgende artikel geeft een beschouwing van enige 
aspecten van een onderwerp, dat voor velen “gesneden 
koek’ zal zijn. Maar juist wanneer verworven kennis 
‘bezonken’ is, blijkt vaak, dat een grondig herbe- 
schouwen — zonder de worsteling met het nieuwe — fris 
leven brengt in de bestaande inzichten. En soms leidt dit 
tot sappige experimenten, die dan toch een practische 
waarde aan het ‘herkauwen’ geven. 


Algemeen 

De factoren, die de frequentie-instabiliteit veroor- 
zaken bij een oscillator, vallen uiteen in twee duidelijk 
te onderscheiden hoofdgroepen, te weten: mechanische 
invloeden en electrische. 

De mechanische invloeden kan men weer onder- 
scheiden in factoren van constructieve aard en ther- 
mische werking. Zij vormen voor de radioman de minst 
interessante groep en waarschijnlijk de moeilijkste. Ik 
wil ze alleen even vermelden als onderdeel bij de alge- 
mene beschouwing. 

Instabiliteit ontstaat door verandering van de impe- 
dantie van de schakelelementen. 

Dit constateren is een wijd open staande deur in- 
trappen, evenals de conclusie, dat de impedanties zo 
constant mogelijk moeten worden gehouden. 

Het gaat er echter om, dat de invloed van de meest 
constante elementen zo groot mogelijk moet worden 
gemaakt. 

De hoogste impedanties in de keten bepalen in hoofd- 
zaak de frequentie. 

Wij kunnen de volgende twee conclusies trekken: 

1. De frequentiebepalende elementen moeten in de 
allereerste plaats stabiel zijn, dus: stevige spoelen, ruim 
gewikkeld voor goede warmteafgifte en (zoveel moge- 
lijk) lucht als diëlectricum in de afstemcapaciteit; 
starre verbindingsdraden tussen spoel en condensator. 

2. De onvermijdelijk inconstante aanhangsels, die 
voornamelijk in de buis zijn te zoeken, op lage impedan- 
tie in de kring aansluiten ofwel zeer los koppelen. 

Alle oscillatoren, die uitmunten door stabiliteit, 
blijken op één of andere wijze dit principe verdiscon- 
teerd te hebben, niet alleen de Clapp is een voorbeeld, 
evenzeer de kristaloscillatoren. 

In de volgende paragraaf wordt o.a. aan een formule- 
tje voor de Clapp aangetoond, hoe het ‘laag’ aansluiten 
de stabiliteit in het algemeen bevordert. 

Men kan niet op onbeperkt lage impedantie aan- 
sluiten, omdat de buissteilheid tenslotte die lage impe- 
dantie niet langer aan kan. 

Men zou denken, dat de steilst mogelijke buis de 
beste oplossing geeft. 

In dit artikel zal blijken, dat grote steilheid weliswaar 
gunstig is, doch niet van zo groot belang als men op het 
eerste gezicht zou menen. 


Invloed van de buis 


De invloed van de oscillatorbuis willen wij bespreken 


in drie punten. 
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a. Het ‘opwarmen’ van de buis. 

Als zodanig willen wij ook beschouwen de invloeden 
van de kathode-impedantie bij schakelingen met op 
HF-potentiaal liggende kathode. 

Het belang van het opwarmeffect wordt dikwijls 
sterk overschat. 

De inter-electrode-capaciteiten zijn maar klein en 
hun verandering door uitzetting is minimaal. 

Verreweg de grootste opwarmeffecten ontstaan door 
HFE-verliezen in en vooral door warmtegeleiding naar 
de frequentiebepalende elementen. 

Conclusie: ruim bouwen terwille van de koeling. 

b. Koppeling met niet tot de oscillatorkring behorende elemen- 
ten; het Miller-effect. 

De directe eigen koppeling van de kring met zijn 
omgeving heeft over het algemeen weinig te betekenen. 
Toch kan men zich op dit punt nog sterk vergissen, in- 
dien in die omgeving nog andere elementen voorkomen, 
die stromen of spanningen van de oscillatorfreguentie 
voeren. 

Ter verduidelijking een korte uiteenzetting van het 
Miller-effect. 

Stel, we hebben een condensator, capaciteit C (fig. 1). 


ĳ 


v.2e95. 
Fig. r 


Op punt A staat een wisselspanning van één volt. Er 
vloeit dan reeds een lading C in en uit de condensator. 
Stel nu, dat de potentiaal van punt B synchroon een 
half volt wisselt, dan vloeit door de condensator slechts 
een lading 15C; de capaciteit is schijnbaar een factor U 
verkleind, Zo kan hij tot nul worden verminderd, zoals 
bij een kathodevolger, of zelfs negatief worden, indien 
de spanning op B maar groter is dan op A. 

Staat op B een tegengestelde spanning, dan is het 
effect ook tegengesteld; de doorvloetende lading en de 
schijnbare capaciteit worden groter. 

Dit geeft het Miller-effect, waardoor de ingangs- 
capaciteit van triodeversterkers onhandig groot kan 
worden. 

Een overeenkomstige bijzonderheid doet zich voor 
bij de koppeling van zelfinducties. 

Indien in een kring zwak oscilleren optreedt is de 
frequentie zeer gevoelig voor koppeling met een kring 
uit één der volgende trappen, waarin het energieniveau 
veel hoger ligt en daardoor een analogon met het 
Millereffect optreedt. 

Conclusies: 

1. Afschermen is belangrijk. 

2. Oscillatoren, waarbij in de kring grote stromen 
lopen (Clapp, Lampkin) zijn in het voordeel. 

c. De ruimteladingscapaciteit. 

Wij nemen als voorbeeld de Clapposcillator (fig. 2). 


Stel de draaicondensator heeft een capaciteit a en de 
deelcondensatoren elk een capaciteit x. 
De totale afstemcapaciteit wordt 


ax/2 
a+ x/2 
De invloed dC op de totale afstemcapaciteit C van 


een kleine verandering dx in de rooster-kathodecapaci- 
teit berekent men met differentiaalrekening: 


CE 
dx (a+ x/2)? 


Voor grote x en kleine a wordt dit ongeveer de ver- 
houding 
ga? 


x? 
dus de beïnvloedbaarheid is evenredig met de impe- 
dantie. 
Om de buis op laag niveau aan te kunnen sluiten, 
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Fig. 2 


staan dus ten dienste: 

1. Hoge kringimpedantie, dus hoge kwaliteit. 

2. Gebruik van een steile buis. 

Men zou geneigd zijn aan te nemen, dat de kring- 
kwaliteit bij de klassieke eco niet zo’n grote rol speelt, 
immers, oscilleren doet hij altijd wel. 

Maar de volgende beschouwingen zullen leiden tot 
de conclusies : 

1. de kringkwaliteit voor de stabiliteit van elke os- 
cillator, dus ook voor de eco, is een factor van invloed 
en wel de belangrijkste. 

2. de steilheid van de buis doet niet zo heel veel ter 
zake, 

3. de invloed van de ruimtelading op de stabiliteit is 
voor alle typen oscillatoren en bij alle buizen dezelfde 
en kan alleen worden gereduceerd door cen hoge kring- 
kwaliteit. 

4. het type van de oscillator bepaalt, of er veel of 
weinig energie aan kan worden onttrokken. 


Wij waren aan het vermoeden, dat de grote steilheid 
van veel belang was voor de keuze van een oscillator- 
buis. 

Maar grote steilheid brengt over het algemeen met 
zich mee een grote ingangscapaciteit en dus waar- 
schijnlijk grote variatie in de ingangscapaciteit bij ver- 
anderlijke stuurspanning, zodat het voordeel weer 
teloorgaat. 

In feite zelfs exact. 

Want het oscilleren berust op een beïnvloeding van 
de ruimtelading rond de kathode in de buis-beïnvloe- 
ding dóór de in de kring oscillerende lading. En deze 
beïnvloeding is van precies dezelfde aard als die door 
variaties in de stuurspanning, waardoor een verstem- 
ming ontstaat. 


Bij een klassieke eco worden de kringspanningen 
reeds bij kleine buisstroom groot, indien de kring van 
hoge kwaliteit is. 

Er ontstaat én hoge negatieve roosterspanning én de 
buis zit meestentijds potdicht; alleen in de positieve 
toppen steekt de ruimtelading even de kop op; op dat 
moment gaat door de buis het stroompulsje. 

Maken wij nu met dezelfde spoel een Clapp, dan 
wordt de negatieve roosterspanning niet zo hoog; er 
vloeit meer stroom door de buis, de ruimtelading is 
‘weker’ zodat zijn invloed toch even groot blijft. Alleen 
de geleverde energie is groter geworden. 
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Fig. 3 


Dit geldt ook, als de energie in het anodecircuit wordt 
afgenomen in het geval van een electronisch gekoppeld 
type, want de buisstroom was immers vergroot. 

d. De inwendige weerstand van de buis bij electronisch ge- 
koppelde oscillatoren. 

De electronisch gekoppelde oscillator oscilleert op de 
schermroosterstroom en de anodestroom tezamen. 

Wanneer de anodebelastingimpedantie Za de anode- 
stroom beïnvloedt, betekent dit een verandering van de 
impedantie Ik op de kathodeaftakking en dus ver- 
stemming. Deze invloed is vooral groot, als de anode- 
kring even naast de afstemming staat en dus faze- 
verschuiving in de anodestroom optreedt. Deze faze- 
verschuiving zal des te geringer zijn, naarmate de in- 
wendige weerstand R; van de buis hoger is (zie fig. 3). 
De invloed zal des te geringer zijn, naarmate men de 


Fig. 4 


kathodeaftakking ‘lager’ op de kring aanbrengt, wat 
weer afhangt van de steilheid van de buis. 

Van belang is blijkbaar het product van steilheid en 
inwendige weerstand: de versterkingsfactor. 

Het beste zijn dus buizen als de EF5o (6000) of de 
6AC7 (gooo); géén LF-eindbuizen. 


Proeven ter vergroting van de inwendige weer- 
stand van een pentode in ecoschakeling 

Berekent men de impedantie, op de kathodeaftakking 
gebracht als serieschakeling van de inwendige weer- 
stand en de anodekring (fig. 3): Ik = Ri + Za met 
behulp van de in de buizentabellen opgegeven waarde 
voor Rij, dan komt men tot een onbeduidende af- 
hankelijkheid van de frequentie. 

De practijk leert anders. 
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Dit komt, doordat over de anodekring een hoog- 
frequente spanning staat, die zo groot kan worden, dat 
in de negatieve pieken de resterende spanning tussen 
anode en kathode zo gering wordt, dat men in het 
gebied van de kleine inwendige weerstand terecht 
komt (zie fig. 4). 
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Fig. 5 


Dit steile stuk van de I, — Va — karakteristiek wordt 
juist bereikt tijdens de grootste stroomdoorgang (fg. 5). 
De oplossing is dus, de HF-amplitude aan de anode te 
beperken en dit doet men door de anodekring sterk te 
dempen. 

Een andere, principieel fraaier methode is ‘clipping’. 
Op elegante wijze en met succes is dit bij zenders uit 
te voeren door de roosterspanning van de PA met een 
glimlampje te ‘stabiliseren’. 

Op de wijze van figuur 6 uitgevoerd, levert dit tevens 
een aardige en compacte roosterstroomindicatie. 

De sturing is natuurlijk afhankelijk van de afstem- 
ming van de stuurkring; er treedt echter geen dip op in 
de anodestroom, integendeel een piek. 

Een frequentieonafhankelijke sturing zou kunnen 
worden verkregen met behulp van een extra diode. 


Fig. 6 


De voordelen van dit grapje blijken te zijn: 

1. Ongevoeligheid voor fazemodulatie. 

2. Optimaal gebruik van de beschikbare stuur- 
energie. De stuurkring behoeft niet extra te worden 
gedempt en blijft toch breed (zelfs ‘flat top’). 

3. Geen beïnvloeding van de oscillatorfrequentie 
door de stuurkring, mits de oscillatorbuis grote in- 
wendige weerstand heeft. 

Door bovengenoemde gunstige eigenschappen bleek 
het mogelijk met een EF5o, n.b. met 50 k.ohm scherm- 
roosterweerstand, als direct verdubbelende Lampkin- 
oscillator, een LS5o op volkomen bevredigende wijze te 
sturen. Voorwaarde is slechts het gebruik van een 
stuurkring van hoge kwaliteit, dan gaat alle energie het 
rooster In. 

Een maatregel in geheel andere richting is het gebruik 
van terugkoppeling op het schermrooster of op het rem- 
rooster van de oscillatorbuis om diens inwendige weer- 
stand te vergroten. 

We hebben enige tijd gewerkt met het eentraps- 
zendertje volgens figuur 7 en het blijkt inderdaad moge- 


174 


+ 


Fig. 7 


lijk, de invloed van het schermrooster en de anode op 
de ruimtelading volledig tegen elkaar uit te balanceren. 

Bij voldoende vaste koppeling met de antenne blijft 
de buis in het gelijkmatige, platte stuk van de Ia — Va — 
karakteristiek werken en blijft de frequentie goed on- 
afhankelijk van de anodeafstemming en de antenne- 
variaties. Het zendertje werd in anode en scherm- 
rooster gemoduleerd. Het rendement ligt iets lager dan 
bij optimale antennekoppeling kan worden bereikt. 
De terugkoppeling kan ook groter worden gemaakt, 
waardoor een negatieve inwendige weerstand ontstaat. 
Dit geeft een vergroting van de input en van het rende- 
ment en tevens weer toeneming van de instabiliteit. De 
juiste instelling is nogal kritisch. 


A Robert W. Gunderson, een 36-jarige uitvinder die 
blind werd geboren is winnaar geworden van de door 
General Electric uitgeloofde jaarlijkse “Edison radio- 
amateur prijs’. Deze prijs wordt toegekend voor bijzon- 
dere verdiensten, in het voorafgaande jaar bewezen 
door een van de Amerikaanse radio-telegrafisten. 
Gundersen viel thans deze eer te beurt voor de uit- 
vinding van een dertigtal speciale instrumenten, waar- 
mee blinden in staat worden gesteld een beroep op het 
gebied van de electronica uit te oefenen. 


A De 'TV-torens worden hoe langer hoe hoger. Nu 
lezen we weer in ‘Radio en T'V-Revue’ dat men in 
Oklahoma een dergelijke toren wil gaan bouwen die 
liefst 516 meter hoog moet worden. Het schijnt 
overigens, dat ‘defensie’ in Amerika daar iets op tegen 


heeft. 


A Zendamateurs redden zieke scheepsbemanning, die 
aan een soort algemene worstvergiftiging lijdt. Dat is 
zo ongeveer het stramien waarop de Franse film “Si tous 
les gars du monde.…’ is geborduurd. De kapitein van 
een ‘Bretonse vissersboot is een tweede Kurt Carlsen. 
Via de aether wordt de diagnose gesteld en door de 
hulp van een vrij groot aantal zendamateurs uit allerlei 
landen komt dan tenslotte het redding brengende 
serum — natuurlijk precies op tijd — per vliegtuig in het 
bezit van de bemanning van de vissersboot. Het is een 
boeiende film, die kort geleden in ons land in circulatie 
is gekomen onder de Nederlandse titel ‘Als mannen 
kerels zijn.” Waarmee overigens niets ten nadele van 
de 80 meter fonisten is bedoeld.… 


Zomerseizoen — Emigratieplannen — De ware geest 


Mer de VR achter de rug en het zonnetje in de nek 
gaan we de zomer weer tegemoet. Na het bezoeken van 
vele afdelingsvergaderingen waar de kachel ronkte, de 
sounder piepte en de stemming — als altijd — weer 
opperbest was, Het peildoosje komt weer voor de dag, 
de batterijen blijken — als ieder jaar — weer leeg te zijn 
en vol goede moed storten we ons weer in het vosse- 
jachtseizoen met zijn radiogezelligheid gepaard gaande 
met het begroeten van oude bekenden en het zien van 
een mooie omgeving waaraan ons steedse hart zich 
steeds weer verblijdt. 

Niet dat we het afgelopen winterseizoen zouden be- 
treuren. Integendeel, maar de maand Februari was ons 
iets te gortig als u begrijpt wat we bedoelen. Onze altijd. 
sluimerende emigratieplannen namen in die maand 
steeds vastere vormen aan en slechts het invullen van 
nog eenentwintig formulieren, doktersverklaringen en 
belastingpapieren scheidde ons nog van het beloofde 
land waar de zon eeuwig schijnt, het lichtblauwe water 
kabbelt en de bromfietsloze weg zich slingert door het 
hoog opgaande hout. Maar helaas, het heeft opnieuw 
niet zo mogen zijn. Een heel klein voorlopig aanslagje 
bleef — wat ons betrof — voorlopig en daarmee gingen 
onze plannen op de fles. 

Waarmee we maar willen zeggen dat Tim en Tom 
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A De nieuwe Philips batterij-ontvanger BX45g B/10 
heeft de volgende golfgebieden: 740-2000 m, 185- 
580 m, 59-188 m, 21,4-60 m en 13,6-21,5 m. Ook voor 
de visserij- en amateurbanden kan het toestel dus ge- 


bruikt worden. Anodespanning go volt, gloeispanning 
115 volt. 


A OM D. W. Rollema, PAoSE in Hengelo (O) be- 
haalde een dezer dagen te Delft het diploma van elec- 
trotechnisch ingenieur. Wij feliciteren PAoSE met dit 
mooie resultaat en we hopen, dat de amateurradio ook 
in de toekomst de belangstelling van oSE mag be- 
houden. 


A OM H.J. Scheper, PAoRAF uit Enschede gaat emi- 
greren. Zijn spullen zijn te koop, zoals we in de rubriek 
‘Wie helpt mij? kunnen lezen. We wensen PAoRAF 
een goede reis en een goede toekomst in den vreemde. 


A We willen er nog eens in alle ernst op wijzen, dat 
het artikel over de 3 cm verbinding tussen KC en CX, 
dat wij in het Aprilnummer hebben geplaatst niet 
bedoeld was als een Aprilgrap, maar dat dit artikel zeer 
serieus dient te worden opgevat. Ook onze vriend 
Pedro, de bijna-pensioengerechtigde zendamateur, die 
ons maandelijks per brief zijn visie op het laatst-ver- 
schenen nummer van Electron geeft, moet het April- 
nummer dus nog maar eens goed bestuderen. 


voorlopig nog in deze rubriek blijven resideren om 
overigens met genoegen hun taak te vervullen. Temeer 
daar de snode plannen om ons budget te verkleinen 
door onze trouwe aanhang met succes werden be- 
streden. Een aanmerkelijke verdikking van de spoeling 
is trouwens ook bereikt door het opnemen van CX in de 
redactie. Allemaal tekenen aan de wand dat we een 
voorspoedig jaar zijn binnengetreden. 

Ook de eerste afleveringen van Electron van dit jaar 
wijzen trouwens reeds in die richting. Weer een beste 
bonk kopij waarin we speciaal de bijdragen van ZX en 
BL willen memoreren die ons bijzonder goed bevielen, 
naast het eveneens zeer goede artikel van PAoUS over 
een eenvoudige ontvanger voor de amateurbanden. 
Zo’n artikel als het laatste behoort tot de ware stijl. 
Dergelijke dingen zien we toch maar het liefste evenals 
de moderne pogingen om op 3 cm verbindingen te 
maken zoals CX en KC hebben gedaan. Dat doet ons 
amateurhart toch weer goed. Alleen zouden wij onze 
Redactie in overweging willen geven om op iedere 
bladzijde van het Aprilnummer de woorden ‘Pas op, dit 
is het Aprilnummer’ te laten zetten. Zoiets in de geest 
van ‘Dit is Ingang B’ op een toegangsdeur van het 
Groothandelsgebouw in Rotterdam. Mensen met een 
beperkte geest zoals Tim hebben zo’n aanwijzing nodig. 
Anders voelen ze zich genomen, want zelfs de adver- 
tentiekolommen zijn tegenwoordig niet veilig meer. 


Tim & Tom 


Ir. H. Tober, PAoTOB f2,50; H. H. Mulder, PAONE 
f5-: GC. D. de Leeuw, PAoBL f15,-—; H. A. A. Grim- 
bergen, PAoLQ f2,50; W.J. F. van der Leye, NL-120 
f1o,-; dr. H. de Waard, PAoZX fro,—; J. A. Kliffen, 
PAoKC f7,50; J. Evers, PAoCX f7,50 (sic transit); 
J. Borgman, PAoUS f5,—; CG. G. Kelly, NL-545 f2,50; 
F. Priem, PAoGG f5,-—; P. C. van de Velde f2,50. 


De afdelingsactiviteiten in de 
zomervacantie 


Wij zouden het op prijs stellen van die afdelingen 
welke gedurende de komende maanden geen 
bijeenkomsten beleggen even een berichtje te 
ontvangen. Dit zal dan in de rubriek ‘Komt U 
ook?’ worden opgenomen. Iedereen kan dan 
noteren wanneer het nieuwe seizoen in z’n afde- 
ling een aanvang neemt. 

Vanzelfsprekend houden wij ons aanbevolen 
voor aankondigingen van vossejachten. Met de 
vacanties in het vooruitzicht kunt u er deelname 
uit andere afdelingen door verwachten. 


Red. Electron 
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Audiotape 


Van de firma FREQUENTA in Amsterdam ontvingen 
wij de onderstaand afgedrukte gegevens van “audiotape’ 
opnameband. Wij onderscheiden daarbij het opname- 
band op plastic basis en het (latere) opnameband op 
Mylar polyester-basis. 


r, Gevoeligheid en frequentie-karakteristiek 
De frequentie-karakteristiek van Audiotape is recht van 
50-15 ooo Hz. (ca. 4 dB) zowel voor Audiotape op plas- 
ticbasis als op Mylar, indien de recorder een frequentie- 
karakteristiek heeft zoals door de NAR TB is aanbevolen 
voor bandsnelheid rg cm/sec. 

Over de gevoeligheid van Audiotape kunnen wij 
mededelen, dat deze voldoet aan de eisen van IFS 
WT-o061 (Navy Ships) voor beide basismaterialen. 


2. Signaal-ruis verhouding 

De signaal-ruis verhouding van Audiotape heeft een 
minimum van —6o dB op beide basismaterialen, indien 
gemeten in overeenstemming met WT-o0061. 


3. Coërcitief kracht en remanentie 
De coërcitiefkracht van Audiotape ligt tussen 2 50-260 
oersted. De remanentie van Audiotape is 650 gauss. 


4. Gegevens betreffende sterkte, souplesse en 
vochtigheid 


Bij 75 gr F en een relatieve vochtigheid van 50 pct.: 


Type basis Dikte Souplesse Trekvastheid 
Cellulose acetaat _.ooro” _ 3.7 Ibs. 3.9 Ibs. 
Mylar roo 0010” _ 4.2 Ibs. 7.6 Ibs. 
Cellulose acetaat _ .o015” _ 5.0 Ibs. 5-5 Ibs. 
Mylar 150 oor5” 6.3 Ìbs. 14.5 Ibs. 

Bij 75 gr F en een relatieve vochtigheid van go pct: 

Type basis Dikte Souplesse Trekvastheid 
Gellulose acetaat „ooro?” 1.8 Ibs. 2.5 lbs. 
Mylar 100 „ooro” 4.1 Ibs. 7.6 Ibs. 
Cellulose acetaat 0015” _ 3.0 Ibs. 4.1 Ibs. 
Mylar 150 ‚00157 6.3 Ibs. 14.5 lbs. 


5. Gegevens omtrent de precisie van de emulsie- 
dikte 

De precisie van de emulsicdikte is alleen belangrijk wat 
het effect ten opzichte van prestatie van de band be- 
treft, Deze precisie kan als uniform worden beschouwd. 

Outputverschil in dezelfde band: 
7,5 mil golflengte ca. 0,25 dB 
1 mil golflengte ca. 0,5 dB 


NL met Q-vijver 
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Outputverschil tussen verschillende banden: 
7,5 mil golflengte ca. 0,5 dB 
1 mil golflengte ca. 1r,o dB 


6. Gegevens over echo-effect 
Deze zijn als volgt: 

Audiotape 1,5 mil basis —55 dB 
Audiotape 1,0 mil basis —5r dB 


In Memoriam L. V. Viddeleer 


Op 24 April jl. is op 49-jarige leeftijd overleden de heer 
L. V. Viddeleer, publicist op het gebied der laagfrc- 
quenttechniek. De heer Viddeleer was o.m. medewer- 
ker van het vroegere radiotijdschrift Radio Expres en 
de laatste jaren werden zijn artikelen door Radio Elec- 
tronica onder de aandacht der amateurs gebracht. De 
Viddeleer-toonregeling en de Viddeleer-kwaliteitsver- 
sterker zijn ook in VERON-kringen algemeen bekend. 
Het overlijden van de heer Viddeleer betekent voor 
het radio-amateurisme een groot verlies. Zijn naam zal 
echter in dankbare herinnering blijven en deze her- 
innering zal levend gehouden worden voor de schake- 

lingen die wij zullen blijven gebruiken. 
Red. Electron 


Televisie-kijkgeld 

Het is verheugend te kunnen berichten dat uit het over- 
leg tussen onze vereniging en het Ministerie van Onder- 
wijs, Kunsten en Wetenschappen een zeer prettige rege- 
ling is voortgekomen ten aanzien van het TV -kijkgeld. 

Voor experimenterende TV-amateurs, leden van 
onze vereniging en geregistreerd onder een TV-nr. bij 
ons ['V-department bestaat namelijk nu de mogelijk- 
heid onder zekere voorwaarden vrijstelling van het 
jaarlijkse kijkgeld (f30) te verkrijgen. 

Bijzonderheden vindt u onder de rubriek ‘Televisie’. 

Wij zijn onze televisie-manager dr. H. de Waard, 
PAoZX, zeer erkentelijk voor alle moeite die hij in deze 
heeft gedaan om dit mooie resultaat te bereiken. 

Om alle misverstanden te voorkomen zij nog opge- 
merkt dat onze TV-manager door het HB volledig ge- 
machtigd is deze aangelegenheid volgens de aange- 
geven voorwaarden verder af te wikkelen en aanvragen 
dienen dan ook uitsluitend aan het ‘TV-department te 
worden gericht. 

Het hoofdbestuur 


Jubileum SRJ 


Dit jaar zal onze zustervereniging de Savez Radio- 
amatera Jugoslavije (SRJ) haar ro-jarig bestaan vieren. 
Daartoe zal er van 7 tot en met g Juli a.s, een grote 
conferentie worden gehouden te Beograd. 
Een aantrekkelijk programma is uitgewerkt met o.a. 


Financiële verantwoording 


leder jaar legt het hoofdbestuur in een uitvoerig verslag 
aan de VR-vergadering verantwoording af van het 
financiële beleid in het afgelopen jaar. Uiteraard heeft 
ieder lid der vereniging er recht op te weten, hoe zijn 
vereniging er voor staat. Gaarne zouden wij dan ook het 
gehele verslag in Electron publiceren, doch dat zou een 
geheel nummer van Electron in beslag nemen. Dit kan 
dus niet. Ten einde echter te voldoen aan de op de 


 Resultatenrekening over het jaar 1955 


Contributies, abonnementen, losse verkoop Electron, advertenties, cursus . 


Afdrachten aan afdelingen . . 


Drukkosten Electron en DX-nieuws, verzendkosten, illustratiekosten . 


Vrijwillige bijdragen DX-nieuws f 

Kosten bureaux, bibliotheek, commissies . elle 
Verkoop QSL-zegels, betalingen aan IJkbureau . 
Algemene verenigingskosten 


Kosten Centraal Bureau incl. salarissen, soc. lasten . .. 


Kosten beheer financiën . kink 
Algemene kosten 2de lustrumviering 
Voordelig saldo f 


laatste VR-vergadering geuite wens, laten wij hierna de 
resultatenrekening over 1955 en de balans per 31 De- 
cember 1955 in gecomprimeerde vorm volgen. 

Die leden, die belangstelling hebben voor inzage van 
het volledige verslag, wenden zich tot de secretaris van 


hun afdeling. Namens het hoofdbestuur, 


de algemene penningmeester 


H. Meiners, PAoNA 


Baten 
. … … f41 882,31 


Lasten 


f 6 640,18 
24 559,74 

415,80 
2 095,94 

306,84 
1 948,45 
6 828,60 
243,67 
137,17 
151,20 


J42 604,95 f42 604,95 


Balans per gr December 1955 


VERON uitgaven, kantoorbenodigd- 


heden : ge NE led .…… f 2179,12 
Vooruitbetaalde rekeningen . SN 285,74 
Inventarissen S 2 641, — 
Kassen, giro, bank . is 7 434579 
Voorraad postzegels, rentezegels . 40,06 
Debiteuren . wa 4 030,70 
Kapitaal . 1 049,65 


f17 661,06 


Vooruit ontvangen contributies 

Vooruit ontvangen abonnementsgelden . 
Cursus 1955/1956 .......... 
Vooruit ontvangen bijdragen DX-nieuws 
Crediteuren . 


Í 7 254,63 
386,75 

1 050,80 
78,25 

8 890,63 


J17 661,06 
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een tentoonstelling, vossejachten op 144 en 3,5 MHz, 
technische conferenties, QSO- en ORO-wedstrijden, 
films, feestavond, enz. 

Van 1o tot 13 Juli aansluitend wordt in Joegoslavië 
de rooste geboortedag van Nikola Tesla, de bekende 
natuurkundige, herdacht. 

Een serie wetenschappelijke lezingen op het gebied 
van de electronica zal worden gehouden in de Aca- 
demie. 

Amateurs die gedurende deze tijd in Joegoslavië 
mochten zijn en aan een of meer van deze dagen wensen 
deel te nemen, worden verzocht zich met ons algemeen 
secretariaat in verbinding te stellen, opdat voor een in- 
troductie bij de SRJ kan worden zorg gedragen. 


* 
PAoPH 


Op 19 Mei jl. vierde ons hoofdbestuurslid Ph. F. Sal- 
verda, PAoPH, zijn 25-jarig huwelijksfeest, 

Wij bieden de heer en mevrouw Salverda (en dochter) 
gaarne onze hartelijke gelukwensen aan en dat er nog 
vele goede jaren mogen volgen. 


Contributiebetaling 2de halfjaar 1956 


Het 2de halfjaar 1956 staat voor de deur en de tijd voor 
contributiebetaling voor hen, die hun contributie per 
half jaar betalen, is dus weer aangebroken. 

Gedurende de gehele maand Juni bestaat de gelegen- 
heid de contributie op onze girorekening 365 goo over 
te schrijven of te storten. Wij zullen uw girobetaling ten 
zeerste op prijs stellen. Immers door uw girobetaling 
bespaart u het centraal bureau veel werk, doch boven- 
dien uzelf het betalen van incassokosten. 

Aan die leden, die hun contributie in de maand Juni 
niet hebben betaald, wordt in Juli een kwitantie aange- 
boden. Het verschuldigde bedrag wordt dan verhoogd 
met f0,35 incassokosten. 


De te betalen bedragen zijn de volgende: 


Gewone leden . dek à f7,50 
Junior leden en militairen . 3,75 
Gezinsleden .. ......... 3 
Juniorgezinsleden 1,50 


Namens het hoofdbestuur, 
de algemene penningmeester, 


H. Meiners, PAoNA 
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Vrijstelling kijkgeld 

Het doet ons bijzonder veel genoegen, thans te kunnen 
berichten, dat overleg tussen het T'V-department en het 
Ministerie van OK, en W. geleid heeft tot openstelling 
van de mogelijkheid van vrijstelling van televisiekijkgeld voor 
serieuze amateurs, die als lid van de VERON zijn inge- 
schreven bij het 'TV-department. 

Aan deze vrijstelling zijn, zoals wel vanzelf spreekt, 
voorwaarden verbonden, omdat het noodzakelijk is, een 
waarborg te verkrijgen, dat alleen vrijstelling wordt ver- 
leend aan hen, die serieuze experimenten op televisie- 
gebied doen en niet bijvoorbeeld aan amateurs, die 
weliswaar zelf hun ontvanger gebouwd hebben, maar 
deze in hoofdzaak gebruiken om er de omroeppro- 
gramma’s mee te volgen. Deze voorwaarden zijn: 


1. Vrijstelling van betaling van kijkgeld 
geld kan in individuele gevallen worden 
verleend aan bij de VERON geregistreerde 
televisie-amateurs. 1 

2. De vrijstelling wordt verleend van jaar 
tot jaar. 

3. Elke amateur, die voor een vrijstelling 
in aanmerking wenst te komen, moet ver- 
klaren, dat zijn televisie-apparatuur voor 
zuiver technisch wetenschappelijke doel- 
einden wordt gebruikt en verder dat hij 
geen commerciële bedoelingen met zijn 
proeven heeft. 

4. Hij stuurt minstens eens per jaar een 
schriftelijk rapport van zijn werkzaamhe- 
den aan het TV-department van de VERON. 

5, De televisie-manager van de VERON 
adviseert de Minister van O.K. en W. om- 
trent elke aanvrage tot vrijstelling. In dit 
advies worden naam en beroep of functie 
alsmede de antecedenten op televisiege- 
bied van de betrokkene vermeld. De teli- 
visie-manager motiveert verder het belang 
van de experimenten van elke aanvrager. 


Dat de Minister de mogelijkheid van vrijstelling juist 
voor VERON-leden heeft willen openstellen is een 
mooie erkenning van het werk van onze vereniging op 
amateur-televisiegebied. Zeer zeker zal het eigen expe- 
rimentele werk van de televisie-amateurs door het besef 
van deze erkenning gestimuleerd worden. 

Aan alle bij het 'TV-department geregistreerde tele- 
visie-amateurs is reeds een rondschrijven gestuurd, 


geef NI 8 


aan uw RODE KRUIS! 
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waarbij zij in kennis zijn gesteld van de mogelijkheid 
van vrijstelling. Ook is in dit schrijven aangegeven, op 
welke wijze precies de vrijstelling moet worden aange- 
vraagd. Exemplaren van deze brief zijn nog bij het 
TV-department (Van Houtenlaan 116, Groningen) 
verkrijgbaar en worden op aanvraag aan elke geïnte- 
resseerde gezonden. Alle aanvragen tot vrijstelling lopen 
via het TV-department van de VERON. 


Kleurentelevisie (III) * 


De vorige keer hebben we gezien, hoe bij uitzending van 
televisie in kleuren eerst uit de drie primaire kleursigna- 
len (rood, groen en blauw) door menging drie nieuwe 
signalen worden verkregen, waarvan er een (Ey) dient 
om de helderheidswisselingen over te brengen en de twee 
andere (Er en Eg) de kleurinformatie leveren. Op het 
eerste gezicht lijkt het, dat door deze menging nog niet 
zo erg veel is gewonnen, want men zou kunnen menen, 
dat voor elk van die drie mengsignalen een even brede 
band nodig is, omdat men ze alle met hun volledige 
detailrijkdom wil overbrengen. Voor het signaal Ey 
wordt inderdaad de normale bandbreedte (in het Ame- 
rikaanse geval 4,5 MHz) gebruikt, maar het blijkt in de 
practijk, dat voor Er en Eg met veel smallere banden, 
dus met een geringere detailscherpte, kan worden vol- 
staan. Dit komt, omdat het oog bij het waarnemen van 
kleurvariaties een veel lagere definitie eist dan bij het 
waarnemen van helderheidsvariaties. De kleurcompo- 
nenten mogen als het ware vrij ‘vaag’ uitlopen, het oog 
merkt daar niets van. Het is, alsof we het zwart/wit 
plaatje een beetje slordig gaan verven, met geleidelijke 
overgangen in de kleur inplaats van scherpe randen. De 
goede detaillering van het zwartjwit beeld is voldoende 
om de illusie te scheppen, dat ook de kleuren scherp zijn 
aangebracht. 

Tot nu toe bestaat er nog een zekere vrijheid in de 
onderlinge keuze van de kleursignalen Er en Eg. Omdat 
de ongevoeligheid van ons oog voor kleurdetail sterk 
van de kleur afhangt, heeft men voor Eg juist een meng- 
kleur genomen waarvoor ons oog bijzonder ongevoelig 
voor detail is, namelijk paars. Zodoende kan, zonder dat , 
we merken, dat de beeldkwaliteit achteruit gaat, de 
bandbreedte voor Eg verminderd worden tot 0,5 MHz! 
Door deze keuze ligt nu tenslotte ook het mengsignaal 
Er vast, dit representeert een oranje-rode kleur, waar- 
voor het oog meer detail eist; dienovereenkomstig wordt 
hiervoor een bandbreedte van 2 MHz gebruikt. 

Nu hebben we wel beredeneerd, dat de totaal ver- 
eiste bandbreedte aanzienlijk minder dan drie keer die 
van een zwart/wit uitzending mag zijn, namelijk 4,5 + 
2 + 0,5 = 7 MHz, verkregen door bij het Amerikaanse 
systeem de banden voor de signalen Ey, Er en Eg vlak 
naast elkaar te leggen, maar dit is nog altijd teveel: het 
gehele signaal moet immers in de normale band voor 
een zwart/wit beeld worden ondergebracht (dus voor 
het Amerikaanse systeem in 4,5 MHz, voor het GCIR- 
systeem in 5,5 MHz). Het blijkt nu mogelijk te zijn, de 
signalen Er en Eg op een (of meer) subdraaggolven te 
moduleren, die binnen de band van het signaal Ey liggen, 
zonder dat dit signaal daardoor ernstig wordt gestoord. 
Hoe dit precies gaat zal de volgende keer worden verteld. 

ZX 


1. Het eerste deel verscheen in Electron, April 1956, blz. rog, het 
tweede in Mei, blz. 144. 


J. Smit, PAoZL, Ilpendam 


Staande golven en TVI 


Aansluitend aan het artikel “Practische bestrijding van 
TVL, van de hand van PAoZX, welk artikel ver- 
scheen in het Aprilnummer van Electron (blz. 99), zal 
in het onderstaande getracht worden nóe enkele oor- 
zaken van TVI en de bestrijding ervan, onder de loupe 
te nemen. Hierbij wordt uitgegaan van de gedachte, 
dat steeds meer amateurs in aanraking komen met het 
TVI-spook, terwijl ook de ondervonden last door de 
regelmatige uitbreiding van het aantal zenduren 
steeds groter zal worden. Dit maakt, dat vele amateurs 
vol verlangen uitkijken naar elke wenk of beschouwing 
die hen helpt bij de opsporing van de oorzaken van TVI. 

Een vraagstuk, dat wij thans willen aansnijden, is: 
‘Veroorzaken staande golven op de voedingslijn 
televisie-interferentie ? PAoZL 


SINDS de tijd, dat het eerste geval van TVI zich voor- 
deed, hebben staande golven op feeders hun deel in de 
blaam gekregen voor het veroorzaken van dit kwaad. 

Vermoedelijk is dit praatje ontstaan doordat iemand 
— wat betreft staande golven — zijn antennesysteem aan 
een grote schoonmaak onderwierp en daarna tot de 
ontdekking kwam, dat de TVI belangrijk minder was 
geworden. 

Laten wij daarom het geval eens wat grondiger gaan 
bekijken en zien of die conclusie inderdaad juist was. 

Laten we beginnen met ons af te vragen : ‘Hoe kunnen 
staande golven TVI veroorzaken ? 

De staande golven waaraan we dus nu denken, 
hebben dezelfde frequentie als de werkfrequentie. 
Hebben deze staande golven dan harmonische afstam- 
melingen? Natuurlijk niet. Ons antennesysteem be- 
staat immers uit normale geleiders en gelukkig kunnen 
deze geleiders geen harmonischen produceren…. 

Laten we aannemen, dat onze zender vrij is van 
harmonischen welk effect kunnen staande golven op de 
werkfrequentie dan hebben op TVI, veroorzaakt door 
harmonischen? En wordt dit effect dan wel anders 
wanneer onze zender wél een output aan harmonischen 
heeft? Neen, deze staande golven kunnen onmogelijk 
TVI veroorzaken. 

Zou dan misschien de voedingslijn op de werk- 
frequentie stralen, als er staande golven op voorkomen, 
zodat die energie in de TV-ontvanger terechtkomt en 
daar TVI veroorzaakt ? 

Wel, geachte lezer, hier komen wij op een andere 
onjuistheid, namelijk de veronderstelling, dat het op- 
treden van staande golven een sterke uitstraling van de 
feeders zou betekenen. Zo lang wij te maken hebben 
met de normaal door amateurs gebruikte feeders — dus 
met een tussenruimte van hoogstens 15 centimer — is de 
uitstraling door feeders-mét-staande-golven maar heel 
weinig groter dan voor dezelfde feeders zonder staande 
golven. Bij gebruik van coaxiaalkabel is de uitstraling 
onder alle omstandigheden zeer gering (de mantel is 
immers geaard). 

Toch is het bekend, dat feeders behoorlijk sterk 
kunnen stralen. Dit wordt echter niet veroorzaakt door 
de staande golven waarover wij het steeds hebben 


gehad, maar door een geheel van de ‘normale’ verschil- 
lende collectie staande golven. Deze staande golven 
— het ís accurater om van ‘stromen’ te spreken — 
kunnen in het algemeen worden ondergebracht onder 
het hoofd “niet in balans’. 

Nu is deze term iets misleidend (alhoewel meter- 
aflezingen in de twee lijnen van onze feeders wel 
degelijk verschil in stroomsterkte laten zien) omdat het 
de indruk wekt, dat de voedingslijn zélf niet ‘in even- 
wicht’ is. Hoewel dat kan gebeuren, doordat de ene lijn 
wat meer capaciteit ten opzichte van aarde heeft dan 
de andere, is dat effect meestal vrij klein. 

De voornaamste oorzaak van het niet in evenwicht 
zijn van onze voedingslijn is het ding, waarvoor wij die 
lijn nodig hebben, namelijk de antenne zélf. 

Onze antenne straalt energie uit en gezien het feit, 
dat onze feeders uit de aard van de zaak er dichtbij 
komen, pikt onze voedingslijn netjes energie op. En 
nog al veel ook! Deze energie loopt over de feeders 
naar beneden en komt dan heerlijk terug op de zender 
zelf, het net en elk voorwerp van metaal, dat in de 
directe omgeving aanwezig is. 

Alles wat u te doen heeft om dit punt te bewijzen, is 
door met een griddipper elk metalen voorwerp na te 
lopen (zender aan natuurlijk). Deze straling zal zeer 
behoorlijk kunnen worden indien het gehele systeem 
(antenne-voedingslijn-zender-lichtnet) als een geaarde 
‘Marconi-antenne’ werkt, waarvan de grondfrequentie 
dicht bij of even groot is als de werkfrequentie. En dit 
gebeurt nu juist veel meer dan u denkt. Hieraan moet 
nog worden toegevoegd, dat het helemaal geen verschil 
maakt of u open feeders of coax. gebruikt. 

Een betere aanpassing van feeder en antenne kan 
natuurlijk toevallig het ‘niet in evenwicht zijn’ ver- 
minderen. De veranderingen die u dan aanbrengt, 
kunnen de Marconi-antenne ontstermmen, zodat er 
minder stroom loopt. Maar alles wat de strooikoppeling 
tussen antenne en voedingslijn vermindert, zal helpen. 
Juist als bij de koppeling tussen twee afgestemde 
kringen, kan de koppeling tussen lijn en antenne wor- 
den verminderd door ‘losser’ koppeling d.i. beter 
ophangen van de feeders, zoveel mogelijk loodrecht op 
de antenne, of door de secundaire kring (in dit geval de 
voedingslijn) te ontstemmen tot een punt, ver genoeg 
van de werkfrequentie verwijderd. Dit laatste moet 
worden bereikt, door de lengte van de voedingslijn te 
variëren. 

Uit het voorgaande is dus gebleken, dat staande 
golven op voedingslijnen op zichzelf geen verzwaring 
van TVI zullen geven. Straalt echter de voedingslijn 
en komt deze dicht bij een televisie-ontvangantenne, 
dan is het soms mogelijk, dat hierdoor TVI wordt ver- 
oorzaakt, zelfs al bevat deze straling alleen de grond- 
frequentie. Dit komt dan omdat sommige TV-ont- 
vangers ook voor die frequentie nog een zekere ge- 
voeligheid kunnen bezitten die tot storing aanleiding 
kan geven, vooral als het TV-signaal zwak is. 


‚A OM A.J. L. Terwen uit Rotterdam (o.m. bekend 


als de ‘speaker’ van de afdeling Rotterdam op de V.R.) 
heeft een junior-operator. Op 11 Mei werden de heer en 
mevrouw Terwen verblijd met de geboorte van een 
zoon: Jacob Hendrik Thomas. Onze hartelijke geluk- 
wensen ! 
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De waarnemende commissaris der ko- 
ningin in de Provincie Zeeland, mr.dr. 
A.}.J. M. Mes, onthulde gedenksteen te 
Zierikzee 


Uit vele provinciën van ons land waren op Zaterdag 
12 Mei jl. hams naar Zierikzee gekomen oftn aanwezig 
te zijn bij de onthulling van het gedenkteken, waar- 
mede al die amateurs geëerd worden, die in de donkere 
Februarimaand van 1953 hun kunnen tot het uiterste 
inspanden en hun spullen beschikbaar stelden, om zo 
doeltreffend mogelijk de in grote nood verkerende 
slachtoffers te helpen. 

Na de ontvangst van de genodigden en belang- 
stellenden door het gemeentebestuur van Zierikzee in 
de mooie raadzaal begaf men zich naar de hall van het 
stadhuis. Hier gaf onze algemene voorzitter, OM van 
der Toolen, PAoNP, allereerst een kort overzicht hoe 
de plannen tot dit gedenkteken waren ontstaan. Door 
het WERA-Fonds Veder werd in Mei 1954 een bedrag 
van f1500,- beschikbaar gesteld voor de amateurs die 
zich tijdens de Rampdagen zeer verdienstelijk hadden 
gemaakt. 

Hoewel het hoofdbestuur van de VERON door deze 
geste zeer vereerd was, stuitte men al direct op de grote 
moeilijkheid der billijke verdeling, want niet alleen de 
man aan de mike of key, maar ook velen, soms zelfs 
naamloos geblevenen, hadden hierin een groot aandeel 
gehad. 

Aan de toenmalige directeur-generaal der PIT, 
dr. L. Neher, werd om advies gevraagd en deze stelde 
voor een gedenkteken in één der Ramp-centra, bijv. 
Schouwen en. Duiveland, op te richten waardoor de 
herinnering aan dit werk levendig zou blijven en tevens 
niemand vergeten zou worden. 

Vervolgens werd het woord gevoerd door de waar- 
nemende commissaris der koningin, mr. dr. A. J.J. M. 
Mes. In zijn uitvoerige en uit het hart gegrepen toe- 
spraak bracht deze eerst de dank over van de commis- 
saris der koningin, jhr. mr. A. F. CG. de Casembroot, 
die met vacantie was; de commissaris bleek zeer erken- 
telijk te zijn voor het vele en opofferende werk in de 
Februaridagen door de amateurs verricht. Toen de 
redding voor honderden niet meer mogelijk scheen, 
aldus de heer Mes, brachten de radioamateurs uitkomst. 
Hierdoor kon de hulp zo doeltreffend als onder de 
gegeven omstandigheden mogelijk was, geboden wor- 
den, speciaal voor Schouwen en Duiveland daar elk 
levensteken uit dit gebied in den beginne ontbrak. De 
heer Mes was verheugd dat een Zeeuwse stad voor de 
plaatsing van dit gedenkteken was uitverkozen en be- 
sloot zijn rede met: 

‘Ik hoop dat een ieder die deze steen ziet aan de 
medewerking denken zal van de radioamateurs in die 
moeilijke dagen van 1953.’ 

Daarna trok hij het gordijn voor het gedenkteken weg 
en was de plechtige onthulling verricht. 

Een ieder der aanwezigen verheugde zich over de 
buitengewoon geslaagde voorstelling van deze steen die 


met zijn warme kleur zeer fraai afsteekt tegen de een- * 


voudige witte muur van de hall. 

Namens het bestuur van het WERA-Fonds Veder 
werd gesproken door de secretaris, mr. A, P. H. de 
Lange, die duidelijk weergaf hoe het bestuur indertijd 
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tot het besluit van de prijs aan de VERON was ge- 
komen. Hij sprak met voldoening over de wijze waarop 
een en ander was uitgevoerd. 

Door onze algemene voorzitter PAoNP werd nu aan … 
het gemeentebestuur verzocht het zo juist onthulde ge- 
denkteken te willen aanvaarden. Tevens werd hierbij 
dank gebracht aan het gemeentebestuur van Zierikzee 
voor de prettige medewerking die steeds is ondervonden 
om tot dit geheel te kunnen komen. Ook werd de beeld- 
houwer, de heer H. J. J. Dannenburg te Amsterdam, 
hulde gebracht voor zijn schepping die geen eenvoudige 
opdracht was geweest. E 

Namens het gemeentebestuur van Zierikzee wer 
door de loco-burgemeester, de heer A. M. den Boer, 
met zeer goed gekozen woorden het gedenkteken aan- 
vaard en de verzekering gegeven van een goede verzor- 
ging tot in lengte van jaren. 

Tenslotte begaf het gezelschap zich weder naar de 
raadszaal, waar het nog een uurtje gezellig bijeen bleef. 

Aan alle aanwezigen werd hier door ons hoofdbestuur 
een exemplaar van de verenigingsuitgave ‘Kanaal 3700’ 
aangeboden, hetgeen uitermate op prijs werd gesteld. 

Zo langzamerhand ging een ieder weer op reis naar 
zijn woonstede, waarbij velen nog zeer grote afstanden 
moesten afleggen. 

Wij waren het er allemaal over eens: het was een 
waardig moment geweest. De Zeeuwse gang 


Hebt u iets op uw hart, hebt u klachten of kritiek, hebt u ideeën 
of opmerkingen of misschien wel lof... dan is dit de rubriek 
die voor u ter beschikking staat. Redactie Electron 


Haaienhengel als straler voor groundplane- 
antenne? 

De straler van een 15 meter groundplane-antenne is 
slechts 3,40 meter lang. Het ligt dus voor de hand daar- 
voor een ongestaagde g-delige haaienhengel te ge- 
bruiken. 

Ik hoorde echter beweren, dat koperbuis veel beter 
is omdat bij een haaienhengel: 

1. de koppelingen van de delen, ook bij zorgvuldig 
solderen, een te hoge overgangsweerstand vormen voor 
hoogfrequent. : 

2. het taps toelopen van de spriet de hele berekening 
van de lengte van de spriet in de war stuurt, zodat de 
juiste lengte helemáál een gok wordt. 

Hierbij wist men dan nog te vertellen, dat PAo- 
ZOENZO zijn 3 elem. beam met haaienhengels heeft 
uitgevoerd en dat het ding het dan ook niet best doet. 

Mij lijkt dit alles zwaar overdreven. Wie weet dit? 

S. H. van Hulst, PAoTT, Lemmer 


Bij deze gelegenheid mogen wij misschien de aandacht 
vestigen op het artikel ‘Een 20 meter ground-plane 
antenne’ van OM K. Berghuis, PAoKA (Electron Juli 
1954, blz. 196), waarin ook gebruik gemaakt werd van 
vishengels, zij het dan dat dit geen haaienhengels 
waren … Red. 


PAoURD/A en PAoDO/A 


Van 30 Mei tot en met 5 Juni wordt op de hobby-ten- 
toonstelling van het PNEM-personeel in ’s-Hertogen- 
bosch gewerkt op 2 meter onder de call PAoURD/A 
en op 80 en 20 meter onder de call PAoDO/A, voor 
zover de ORN van electrische treintjes, draaimolens 
e.d. dit mogelijk maakt. 

QSL-kaarten van verbindingen die tijdens deze ten- 
toonstelling, die gehouden wordt in het gebouw van de 
n.v. PNEM aan het Willemsplein in ’s-Hertogenbosch, 
binnenkomen zullen met een speciale antwoordkaart 
gehonoreerd worden. 

Er zal o.a. gebruik worden gemaakt van apparatuur 
van de OM’s PAoDO, PAoURD en PAoJAC. 


Een ongelicenseerde PAoPU 


OM Petrie, PAoPU deelt ons mede, dat zijn call wordt 
misbruikt door een ongelicenseerde, die vooral op 3% 
MHz schijnt te werken, 

De originele PAoPU is wegens activiteiten op ander 
gebied voorlopig niet in de lucht. Het kan wel Juli- 
Augustus worden voor dit weer het geval is. 


Een NL uit Rijssen 
wilde eens bewijzen 
dat de wet van Coulomb geen gevaar had. 


Dit is nu zijn graf, 
hij legde tal af 
tegen een blokkie van vier microfarad. 


\ 


De nieuwe soundercursus van PAoAA 


De operator van PAoAA, OM Rooth, PAoMPR, deelt 
mede dat het in de bedoeling ligt, de soundercursus op 
Zondag ro Juni te laten beginnen. 

Deze cursus is bedoeld voor beginners. Er zijn geen 
kosten aan verbonden maar de operator stelt het op 
prijs even een berichtje te ontvangen van degenen die 
aan deze cursus denken deel te nemen. Adres: M. P. 
Rooth, PAoMPR, Sternstraat 7-c, Rotterdam-Z. 

De cursus wordt gegeven in de 80 meter amateurband. 

Ten behoeve van de cursisten geven wij hieronder de 
internationale morse-code, zowel voor wat betreft het 
alfabet als de meest gebruikte lees- en andere tekens. 

De cursus zal in hoofdzaak dienen voor het verkrijgen 
van de nodige vaardigheid in het op het gehoor op- 
nemen. Het seinen zal men zich dus op een andere 


wijze moeten eigen maken, bijv. 


door zelfstudie. Ten 


gebruike hierbij geven wij een tekening van de hand- 


stand bij het seinen. 


De handstand bij het morse-seinen 


De morse-code 


Letters Cijfers 
am nn nn en nn 
mens Zanen an vn 
men Jane mn an 
mu an densnam 
. Sannes 
ae 6mmunun 
mn jammen va 
nun gana 
.. en nn en an 
aman On nn en an 
ma mn 
as an 
mn 
ma 


NECTAR VOZ Er INTO 


Lees- en andere tekens 


0 haakjes 

= scheidingsteken 

‚ komma 
einde telegram 
einde werk (kwijting) 
vergissing 

? vraagteken 
uitnodiging tot uitkomen (K) 

‘ voorafgaande oproep 
(openingsteken) 

begrepen 
wachten 

-— koppelteken 
breukstreep 
bericht ontvangen (R) 
punt 
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De uitzendingen van PAoAA 


Onze verenigingszender is tot half Juli iedere Zondag- 
morgen in de lucht. 
3 Juni: 3625 kHz; 11.00 uur: mededelingen. 

11.05 uur: QOSO. 

10.00 uur: soundercursus voor 
beginners. 

11.00 uur: mededelingen. 

11.05 uur: QSO 

10.00 uur: soundercursus voor 
beginners. 

11.00 uur: mededelingen. 

11,05 uur: QSO. 

12.00 uur: Vaardigheidsproef. 

10.00 uur: soundercursus voor 
beginners. 

11.00 uur: mededelingen. 


11,05 uur: QSO 


1o Juni: 3625 kHz; 


17 Juni 
24 Juni: 3625 kHz; 


24 Juni: 3505 kHz; 
r Juli: 3625 kHz; 


De Zwitserse H-22 Contest 


Deze contest, die op 12 en 13 Mei jl. gehouden is en in 
welke contest men de HB-stations met telegrafie en tele- 
fonie kon werken, had een vlot verloop. De Zwitsers 
behoefden slechts enkele malen CQ H22 te roepen om 
volop in de gelegenheid te komen, Q SO’s aan de lopende 
band te maken. Men stond gewoon in de rij om een 
HB-station te werken. 

De condities waren op 3%, 7 en 14 MHz vrij goed. 
Alleen in de nacht waren ze op 34 MHz niet zo prima. 
De 14 MHz band was ook voor DX in de nacht bruik- 
baar en in de avonduren kwam ook Europa aan z’n 
trek. Op de 7 MHz was het tot de laatste minuut een 
hele drukte. 

Waren er zo weinig HB-stations in de lucht? Ik logde 
er hier ca, 35 en dat is nu niet direct veel. De HB-stations 
gaven toch hoge volgnummers van de Q SO’s door. Zo 
gaf HBIEU reeds om 23.35 GMT nummer 227 door; 
gSL nr. 156 en aan het eind 278 (fone). Ook HBIiNL, 
1QO en 9OM kwamen ver boven de 200 Q SO’s. Hieruit 
zouden we kunnen opmaken, dat er weinig Zwitserse 
stations aan de wedstrijd hebben deelgenomen en dat de 
deelname van buiten Zwitserland gelegen stations vrij 
groot is geweest, De condities hebben er natuurlijk ook 
een grote rol in gespeeld. 

Die grote deelname, groter dan bij de PACC-contest, 
is zeker een gevolg van het feit, dat men geen QSL- 
kaarten behoeft over te leggen voor het H-22 certificaat. 
In deze wedstrijd ging het om 22 kantons, die alle, op 
één na (Tessin werd niet gehoord) gewerkt konden 
worden. Dit was dus eveneens een stimulans. 

Dit is een groot verschil met het PAGC-certificaat, 


waarvoor men nog altijd roo verschillende PA’s moet . 


werken en de kaarten over moet leggen, uitgezonderd 
bij de PAGC-contest, waarin de gemaakte QSO’s ook 
meetellen. 

De propaganda die voor de Zwitserse wedstrijd ge- 
maakt is — allen hebben het mooie H-22 certificaat wel 


182 


in Electron gezien — zal velen er wel toe gebracht 
hebben, deel te nemen om te trachten dit certificaat in 
bezit te krijgen. 

Het is een goed geslaagde wedstrijd geworden en de 
HB-stations zullen er met genoegen op terug zien. 

Ik maakte hier 33 QSO’s met een vermenigvuldiger 
van 24; ik werkte 18 verschillende kantons. 

PAoVB, Contest-Manager 


Verslag van de PACC-contest 1956 


Zo hebben we dan de eerste PAGC-contest achter de 
rug en als we de reeds ingezonden logs eens nagaan, dan 
geloof ik, dat — ondanks de slechte condities in het CW- 
zowel als in het fone-gedeelte — deze wedstrijd nogal 
geslaagd is. 

Voor het telegrafiegedeelte was de belangstelling van 
PA-zijde, voor zover medio Mei na te gaan, wel het 
grootst. Ek noteerde hier terloops ruim 50 deelnemers, 
een aantal, dat wel iets beneden mijn verwachting was, 
maar wanneer we de H-22 contest 1955 nog eens be- 
kijken, waar ook zo’n 50 Zwitserse stations aan deel- 
namen, dan is er toch nog reden om tevreden te zijn. 
Wel miste ik verscheidene bekende PA-contestelingen, 
maar er waren ook verschillende nieuwe deelnemers, die 
hun eerste schreden op het contestpad gezet hebben en 
vol enthousiasme hun bevindingen meldden. 

De deelname van de buitenlanders had mi. wel wat 
groter kunnen wezen, maar we kunnen veilig aannemen, 
dat de slechte condities hier debet aan zijn geweest. 
Voor dx was het in ieder geval slecht, zowel in het fone- 
als in het cw-deel. De 28 MHz was geheel taboe en de 
21 MHz was, hoewel bruikbaar, erg wisselvallig en 
blijkbaar durfde geen enkele PA zijn tijd op deze band 
zoek te brengen. Slechts enkele QSO’s zijn hierop 
gemaakt. In beide delen waren het de 345, de 7 en de 
14. MHz waarop zich alles afspeelde. 

Jammer was, dat in het CW-deel DL-land slecht op 
de hoogte was van de uit te wisselen cijfergroepen. De 
fone-mensen hebben er van geprofiteerd, dat de aan- 
kondiging in het Meinummer van Das DL-OTC was 
opgenomen. 

Slechts enkele W’s werden gewerkt, maar ook die 
klaagden over de slechte condities. VOQ3FN, Louis 
Staalberg in Nairobi, gaf enkelen nog een nieuw land. 
De QSL-kaarten komen via het QSL-bureau, schreef 
hij. Hij maakte ro QSO’s. Gaarne breng ik hier de beste 
wensen over voor de door VQ3FN gewerkte PA’s. Ook 
de andere PA’s hebben echter zijn belangstelling en hij 
hoopt de resterende go stuks spoedig te werken. Hij 
blijft altijd uitluisteren naar Nederlanders. 

Enige verwarring ontstond er nog, toen op Zaterdag- 
middag ook nog de EA-CT-contest begon. Dit was een 
handicap, daar weinig EA- en CT-stations antwoord 
gaven op een PACC-call. EArAB kon echter de verlei- 
ding niet weerstaan en was spoedig in onze contest be- 
trokken, evenals EAgAP maar EAoAC moest er niets 
van hebben. 


Van de score is nog weinig te zeggen, daar er nog te 
weinig gegevens zijn binnengekomen. In een volgend 
nummer komen we er wel op terug. 

Opmerkelijk was het, dat geen HB-stations met tele- 
fonie gehoord zijn. Ook Polen was absent. Uit het Noor- 
den kwamen slechts enkele stations door op 14 MHz, op 
315 MHz niet één. Op 21 MHz werd alleen WiROU 
gewerkt en ook die meldde slechte condities. De be- 
langstelling zakt dan. Toch zouden er, wanneer er wat 
meer door PA’s op deze band gewerkt was, wat meer 
QSO's gemaakt zijn. 

Zuid-Amerika wist nergens van, vertelde PAoULA. 
Vermoedelijk lezen ze daar (ook) hun orgaan maar 
half.… 

Velen vonden het een gezellige contest en zien al uit 
naar de volgende waarin de deelname zeker groter 
zal zijn. 

Zendt uw log zo spoedig mogelijk in. Wacht niet tot 
de laatste dag. De volledige uitslag zullen we dan zo 
snel mogelijk bekend kunnen maken. Wanneer, hangt 
af van het binnenkomen der logs uit de verst verwijderde 
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landen. Vermoedelijk is dat VK, waar een enkeling een 
QSO mee gehad heeft. 

OSL-kaarten, betrekking hebbende op de contest, 
van buitenlandse stations moeten ook opgezonden wor- 
den voor contrôle. 

Enkele hoge scores kunnen we al opgeven, natuurlijk 
met de grootste reserve, omdat contrôle nog niet kon 
plaatsvinden. Hier zijn er enkele: CW. PAoVO 
17450 p.; PAoVB 16416 p.; PAoLOU 16080 p.; 
PAoHP 14 280 p.; PAoTA rr 049 p.; Buitenland: SP1DH 
2580 p.; SM6ID 1710 p.; OZ2NU 1302 p. Fone: 
PAoULA rr 025 p.; PAoNN 5900 p.; PAoZX 5750 p. 
Buitenland: DL JY 1665 p. 

Er zal zeker nog wel het een en ander af gaan, mis- 
schien nog wel véél, hoewel bij een vluchtig nazien, 
weinig fouten gemaakt zijn. Nog wat geduld en zendt 
uw log niet de laatste dag. De uitslag is dan ook vlugger 
bekend en de spanning ten einde.… 

PAoVB, 
contest-manager 
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12 
Semengesteld door J.Kroon., PAelF 


DX-voorspellingen voor de maand Juli 1956, samengesteld door OM Kroon, PAoIF. Nadere 
gegevens omtrent het gebruik der krommen treft u aan in het Januarinummer, blz. 21-23. 
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POS Timi 


ta, 


J. Mul, NL-966, voorzitter NLC, J. M.Kemperstraat 58-Í!Ì, Amsterdam. 


J.D. Flink, NL-108, secretaris NLC, Ruysdaelstraat 28-rd, Haarlem. 
D.van Bekkum, NL-290, contest-Manager NLC, Herenstraat 160, Gouda. 


Hoe is de stand? 


DX score: Landen (QSL) Zones (QSL) per: 
NL-864 164 (96) 36 (28) I- 5-56 
NL-918 177 (80) 39 (28) I- 4-56 
NL-857 150 (69) 36 (28) 1- 3-56 
NL-829 151 (49) 39 (26) 1- 4-56 
NL-1056 82 (42) 27 (15) 1-12-56 
NL-1163 103 (36) 21 (10) I- 5-56 
NL 917 127 (19) 31(13) _ 1- 2-56 
NL-grg 25 (14) 7 (6) I- 5-56 
NL-762 rio ( 9) 30 ( 5) 1-12-56 
NL-595 44 ( 4) 17 (2) I- 3-56 


Nog even een korte verklaring van deze rubriek. Dit 
lijstje vermeldt eerst het totaal aantal gehoorde landen 
met daarachter het aantal ontvangen QSL. Idem voor 
de zones. Opgaven voor de 5de van de maand s.v.p.! 


NL-lijst: 

NL-619, G. J. Korts, Waalstraat 7g-hs, Amsterdam. 
NL-620,J. W. Swieserijn, Vechtstraat 165, IJmuiden. 
NL-621, J. Otten, Gebroeklaan 21, Maasniel. 
NL-320, N. v.d. Weg, Brouwerskade 45-rd., Haarlem. 
NL-rorr, A, M. W. Dikhooff, Bosweg 53, Gouda. 


Activiteitsdiploma: 
NL-829: 6 werelddelen, 25 landen en 35 VHF-QSL. 


NL-864: 6 werelddelen en 75 landen. 
De verzending heeft nog steeds niet plaats gehad, dit 
zal echter zeer spoedig volgen. 


Japanse SWL: 
Via OM Ratsma NL-534 ontvingen wij de adressen van 
enkele Japanse luisteramateurs, die graag QSL wisselen 
met andere luisteraars. Wij geven hier enkele adressen: 

a. Yoshia Yamada, 5-Asaki-Cho, Takasaki Gumma, 
Japan. 

b. Massao Hirahara, 636, 1 chome, Hakusan-Ura, 
Niigata City, Japan. 

c. Masayoshi Saigusa, 1961-3 chome, Honcho Ni- 
rasaki City, Jamanashi, Japan. 

Wat al deze woorden betekenen kan ik u niet ver- 
tellen, maar stuurt u eens een kaartje. Onze dank 
NL-534. 


NL’s en het Zendexamen: 
Deze maand worden weer de zendexamens gehouden. 
Voor het examen slaagden reeds: NL-1088, OM Fleur- 
baay, Amsterdam is PAoAMGC en uw voorzitter, die de 
call PAoNLG heeft gekregen. 
73 en alot of dx de 
J. Mul, NL-966, PAoNLG, voorzitter 


VHF-manager: G. D. de Leeuw, PAoBL, Frans Halskade 
50, Rijswijk. VHF-bandmanager: L. P. A. de Groot, 
PAoLDG, Frankendaal 145, Rotterdam. 


Contest nieuws 

ró]17 Juni: Region 1 contest 144 MHz. Voor het regle- 
ment, verwijzen we u naar het April-nummer van Elec- 
tron. Deze contest telt mee voor de VERON-wissel- 
beker! 

17 Juni: Engelse 400 MHz contest. 

718 Juli: Engelse 144 MHz test. Aanvang 17.00 
GMT op Zaterdag 7 Juli t/m Zondag 8 Juli 19.00 
GMT. : 

z4|15 Juli: Short Wave Mag. 2 meter wedstrijd voor 
Europa. Het reglement wordt in Electron gepubliceerd. 

18/19 Augustus: Region I contest 144. MHz. Voor het 
reglement verwijzen we u naar het April-nummer van 
Electron. 

19 Augustus: 2 Meter velddag voor Engeland. 
25|26 Augustus: Deense 144 MHz wedstrijd. 
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8/9 September: De Europese VHF-IARU wedstrijd. 
Voor het reglement zie April-nummer Electron. Ge- 
werkt mag worden op 3 banden nl. 144, 430 en 1260 
MHz. De wedstrijdleiding zetelt in Duitsland bij de 
DARC. Deze wedstrijd telt mee voor de VERON- 
wisselbeker. Een nieuwe wisselbeker wordt door de 
firma Neal uitgeloofd voor de beste ham van Europa. 
Nadere bijzonderheden volgen. 

9 September: 420 MHz. Engelse contest. 


Certificaten nieuws 

In S.W.M. lazen we dat PAoBP het VHFCC certificaat 
heeft gekregen. Tevens lazen we in het laatste DX- 
Nieuws, dat BP ook het VHF6 met zegel 7 en bovendien 
nog VHF25 ontvangen heeft, PAoGG kreeg het VHF25. 
Naar Engeland ging het VHF6 en wel naar GC3EBK. 
Congrs. OB's! 

Verder lazen we voor u in het DX-Nieuws, dat 
voortaan het PAGC-certificaat met een speciale stempel 
voor VHF aan die amateur wordt uitgereikt, welke 100 
verschillende PA’s gewerkt heeft. Alle verbindingen 
boven de 50 MHz gelden, dus ook 5 meter kaarten! 

Wie meldt zich bij het Traffic-bureau aan? 


Nieuws uit het buitenland à 
Van HB9RD vernemen we, dat hij van ro tot 20 


Augustus 1956 weer qrv is op de Chasseral en wel onder 
de call HBiRD. Verder is HB9LE van 16 tot 19 Augus- 
tus qrv vanaf Weissfluh (2848 meter) op 145 MHz en 
op 145,41 MHz. Over bergen gesproken. U kunt 
F3EM gedurende het weekend 16/1 Juni werken van- 
af de Grand Ballon (Vogezen) op een freq. van 144,9 
MHz. Tijdens het weekend 18/19 Augustus is F3EM 
qrv op de Midi of Brévent (Alpen). Gedurende de 
Europa-contest zit F3XE op de Champ du Feu 
(Vogezen) 

In Frankrijk heeft F8OL op 12, 15 en 435 MHz een 
cross-band qso gehad met F8GH. Afstand 80 km. 
F8OL werkt met 5 Watt output uit een 2 C39 A tripler. 
Als antenne gebruikte men bij beide stations een hoorn 
straler. De convertor van F8GH was kristal gestuurd en 
stond voor een 145 MHz ontvanger. De misfactor 
was 11 db. 

Wilt u met OK werken. Kijk dan eens uit naar 
OK1EH op 144,18 MHz. Hij is iedere Woensdagavond 
na 21.00 AT en iedere Zondagmorgen op de band. 

Uit Japan komt het bericht, dat JAoAA met VK4NG 
een verbinding heeft gemaakt op 50 MHz. 


Bandoverzicht na 7 Mei 

De condx waren erg wisselvallig. Bijzondere afstanden 
werden nog niet overbrugd. Het bleef maar koud. De 
ON4 stations kwamen als vaste klanten regelmatig door. 
Uit het Oosten hoorden we PFW steeds. Het spul draait 
best Paul! We hadden een topdag en wel op 13 Mei. 
Bij BL kwam BN, PFW en DLISE met zeer goede 
sterkten binnen en alle stations werden gewerkt. Later 
hoorden we MF nog met DL1SE op de sleutel werken. 
Uit de kop van Noord-Holland houden we HAK en 
WU. Heemstede met GG werkte met HWL. Beide 
stations waren het er over eens dat de 2 meter zo een 
prettige rustige band was, waarop je ongestoord een 
qso kan maken, vergeleken met de lagere frequenties 
(BL noemt het altijd de gelijkstroom banden). AFN 
hoorden we weer eens op de band, doch had modulatie- 
moeilijkheden. We herhalen het verzoek van de Friezen 
om tussen 19.30 en 20.00 AT de beam eens naar het 
Noorden te draaien. Ook wordt er nog steeds te weinig 
naar het Oosten geluisterd. Locale qso zijn aardig, maar 
buiten de provincies Zuid- en Noord-Holland wonen 
ook nog 2 meter PA’s OB's! Tijdens een qso tussen de 
middag werkte PE1PL, met ON4ZK. ON4ZK hoorde 
het 70 cm signaal van PAiPL met S8. Ì 

Dat was het dan weer OB’s, so long de PAoBL. 


Reglement Europa-VHF-Contest 
Uit SWM M 1956 


1. De contest zal in twee gedeelten worden gehouden 
en wel tijdens twee opvolgende weekeinden in juli. 
2. De tijdvakken waarover beide gedeelten zullen 
worden gehouden zijn resp. 
14 Juli 19.oo u.—15 Juli 20.00 u. 
en 21 Juli 19.00 u…— 22 Juli 20.00 u. 
met dien verstande dat op 15 en 22 Juli de contest 
onderbroken zal worden tussen or.oo en 10.00 u. ge- 


durende welke perioden geen contest-activiteit mag 
plaats hebben. 

Vermelde tijden allen in GMT. 

3. Er zal uitsluitend op de band 144-146 MHz wor- 
den gewerkt. Deelneming is mogelijk op drieërlei wijze: 

(A) alleen aan het eerste gedeelte (14/15 Juli); 

(B) alleen aan het tweede gedeelte (21/22 Juli); 

(C) aan beide gedeelten gecombineerd. 

4. Voor elk der gedeelten van de contest zal een af- 
zonderlijke lijst met uitslagen. worden samengesteld. In- _ 
dien het aantal inzendingen daartoe aanleiding geeft 
zullen aparte lijsten met uitslagen voor ieder land af- 
zonderlijk worden uitgegeven. 


Het scoring-systeem 

5. Afstanden moeten worden aangegeven in mijlen of 
kilometers, daarbij eventueel gebruikmakend van de 
omrekeningsfactor 5/3, bijv. 60 mijl = 100 km. 

a. 1 Punt voor iedere volledige verbinding over af- 
standen tot 5o km (A). 

b. 2 Punten voor iedere verbinding over afstanden 
tussen 50 en 100 km (B). 

c‚ 4 Punten voor iedere verbinding over afstanden 
tussen 100 en 200 km (C). 

d. 6 Punten voor iedere verbinding over afstanden 
tussen 200 en 300 km (D). 

e. 12 Punten voor iedere verbinding over afstanden 
tussen 300 en 400 km (E). 

f. 20 Punten voor iedere verbinding over afstanden 
tussen 400 en 500 km (F). 

g. 25 Punten voor iedere verbinding over afstanden 
groter dan 500 km. (G). 


Vermenigvuldigingsfactor 

De aldus verworven scores worden vermenigvuldigd 
met het aantal gewerkte prefixen, de eigen prefix niet 
medegerekend. G, GM enz. gelden als afzonderlijke 
prefixen. 

6. Het tijdstip or.oo GMT op 15 Juli en 22 Juli zal 
het wissel-uur zijn, d.w.z. alle stations die voor dit tijd- 
stip werden gewerkt mogen opnieuw worden gewerkt 
in dat gedeelte van de contest na 1ro.oo u. Prefixen die 
voor de tweede keer worden gewerkt tellen echter niet 
mee voor de vermenigvuldigingsfactor. 

7. Portable, mobiel en multi-operator-werken is toe- 
gestaan voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke 
bepalingen in elk land afzonderlijk. In geval van multi- 
operator bezetting van een station moet gedurende de 
gehele contest dezelfde call worden gevoerd. 

8. Om te scoren moet een volledige verbinding be- 
staan uit de uitwisseling van het RST (voor CW) of 
RS (voor phone) rapport, de QTH, en de naam van de 
operator, zoals dit in normale verbindingen plaats 
vindt. 

g. Logs moeten strikt in onderstaande vorm worden 
opgesteld : 

(Note: The ‘Distance-letter’ in Col. 8 zal A, B, C of 
D zijn zoals aangegeven in 5.) 
Een dikke lijn moet dwars over de bladzijde van het 


Callsign | Location | Name | Section Entered | 
8 Station Report *| Report His Distance Points 
Dale dE worked given Rec'ved Name SE Letter | Glaimed 
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1. Inzendingen moeten uiterlijk Donderdag r4 Juni in ’t bezit zijn 
van K, van Asperen, PAoKS, Boogschutterstr, 6, Rotterdam-Z2. 
2. Inzendingen mogen ten hoogste 5 regels beslaan; de redactie heeft 
het recht inzendingen te bekorten of teksten te wijzigen. 
3. Elke inzending — dus zowel ‘Er aam’ als ‘Er af’ — dient ver- 
gezeld te gaan van zo cents in postzegels (liefst kleine waarden). 
4. Aan niet-leden wordt een bewijsnummer toegezonden indien 
hiervoor f 0,70 extra wordt bijgevoegd. 
‚ De inzendingen dienen betrekking te hebben op de radio,dan wel 
in het algemeen de belangstelling te hebben van radiomensen. 
6. Amateurs die zendinstallaties te koop aanbieden of vragen, wordt 
met nadruk gewezen op de daarop betrekking hebbende PTT-be- 
palingen. De publicatie van de desbetreffende annonces geschiedt 
buiten verantwoordelijkheid van de redactie. 
7. Van de aangeboden artikelen dienen, indien geen ruiling wordt 
voorgesteld, de prijzen te worden vermeld. 
8. Voor aanbiedingen e.d. van commerciële aard, wordt verwezen 
naar de advertentiepagina’s en ons Advertentiebureau. 


ERAAN? 


Kristal rooo kHz met octalvoet; schema en zo mogelijk verdere ge- 
gevens van radio-kompasontvanger BC433; J. Korff, A. van 
Solmslaan 33, Zeist. 

DF96 en DAF96; hoogohmige koptelefoon; P. Wakker, NL-861, 
Jaguarstraat 5, Eindhoven (Tivoli). 

Fabrieks-communicatie-ontvanger, bereik ongev. 0,5-30 MHz, 
moet in prima staat verkeren, brieven met volledige omschrijving 
aan: J. Barneveld, PAoTG, Nieuwstraat 7, Nijverdal (O.). 


mn ERAF? en 


RV2P8oo à fo,40, 10 voor f2,50; 7475, 6H6 (G), r2H6, 12C8, 
6K7G, EAso/VRg2, DET5, RS242 à fr,—, samen f4,50; GA, 
6B8G, 6C5, 6F6, 6K8G, 6L.7, 6F7, 6Q7G, 75, Bo, 797, 707, EZ2, 
EZr2, AZri2, AFroo, EBgr, VR137, VUr33, VUrri, NU17, 
NU33, 6X5G, KTZ63, AW3 allen à f1,75, 10 voor f15,-—; ECH42, 
EG81, AXr, ECL8o, 807 à f2,75; A. Korff, A. van Solmslaan 33, 
Zeist. 

Splinternieuwe buizen: 2 X QQE 06/40 à f45,-—; 14 X L2AU7 
(ECC82) à f3,50; QQE o4/2o à f15,-—; D. Polderman, Basis- 
squadron kamp ‘Beatrix’ Eindhoven, 

Zender 80-40-2015 en 1o m met kathode-modulatie, 40 W, eind- 
trap 813, Geloso vfo, compleet in rek met relaisbediening; ont- 
vanger Rro? in originele staat; bod boven fgoo,-; A. R. Spruyt, 
PAoRF, Aleidastraat 150a, Schiedam, tel. 67419. 
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log.worden getrokken op het wissel-uur (change-hour) 
o1.00 GMT. Een samenvatting van het log moeten 
worden bijgevoegd, waarin de volgende bijzonderheden 
moeten voorkomen: 

(r) Het totaal aantal stations per afstandsletter A, B, 
GC, D, E‚, F, en G, gewerkt vóór het wissel-uur. 

(mx) Het totaal aantal stations per afstandsletter ná 
het wissel-uur. 

(Gm) Totale, nog niet vermenigvuldige score, waarop 
men per gedeelte (A), (B) of (C) van de contest kan 
bogen. 

(tv) Het aantal gewerkte prefixen, eigen prefix bui- 
tengesloten, per gedeelte van de contest. 

(v) Grand-totaal aan punten door de getallen van 
(ur) en (rv) te vermenigvuldigen. 

(vr) Zij die aan beide gedeelten van de contest deel- 
nemen verkrijgen hun grand-totaal door de twee ge- 
tallen (mr) X (tv) per gedeelte van de contest bij elkaar 
op te stellen. 

Tevens moet een korte beschrijving van de installatie 
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Deense zend-ontv. (kustwacht) Pedersen MP2oKá4r, zender-inp. 
ongev. 120 W, cw en fone, 2=7,5 MHz, met telemicrf. en key, ont- 
vanger 5 bzn préampl., zoo kHz — 22 MHz in 5 bereiken, geheel 
stalen kast, netvoeding, hoogste bod boven f200,-; G. J. Komen 
PAoGJK, Rijksweg 8, Naarden. 

Jaargangen Radio Craft (Radio Electronics) 1946 tot en met 1950, 
fA,- per jaargang; Wireless World Feb. 1946 tot en met Dec. 1950 
F4, per jaargang; J. de Vries, Burgwerd, post Bolsward. 

Communicatie en Hi-Fi ontvanger “Hammarlund’ super-Pro, 18 
bzn 2 X hf, 3 X mf, triode bal. eindtrap 12 W, bereik 540 kHz 
2o MHz in 5 banden, bandspr. en S-meter, mf cont. regelb. 
16-3 kHz, kristalfilter in 5 st. 2500-500 kHz plus phasing, bfo en 
noiselimiter; Jensen 12” Hi-Fi coaxiaal speaker in met vilt ge- 
voerde lab. kast; 2 stel reserve bzn; Instruction Manual: alles in 
uitst. staat, totaal prijs f6o00,-; K. Murenbeeld jr., Nieuwediep- 
straat 24, Den Haag tel. K 1700-360424. 

Rro7, prachtig front met S-meter, moet iets bijgeregeld worden 
f150,-; MKII 1g-set geheel compleet met alle toebehoren, prima 
zowel in- als uitwendig f75,-; schakelklok met 14 daags uurwerk 
f15,-; R. Tieman, PAoRLT, tijd. Groesbeekseweg 66, Nijmegen. 

VCR517B met voet en mu-afscherming f 17,50; VCR517B idem met 
masker, gemonteerd in kast met chassis f25,-; DG7-3 nieuw 
f15; pick-up, kristal ACOS-GPro, compleet z.g.a.n. f 10,-; 
M. Gerstel, Woenselsestraat 4r-c, Eindhoven. 

Philips ontvanger 750 A f25,-; Siemens gyro koersaanwijzer f30,—; 
Stolz opnamekopje f 2,50; trillerunit 1ro V gelijksp., roo tot 220 V 
wisselsp. f20,—; reduceerventiel buta; div. elco’s Philips 5o + 50 
KF 400 V f1,—; bzn: 6AK5, ECH3, ECH4e2, EL42 à f3,-; 6J6, 
PY82, ECH3, GBC6 à f2,-; gevraagd stalen of houten boot ca. 
0,90 X 3 m; A. R, Woudsma, w‚s. ‘Vrouwe Klazina’, Klompweg, 
Nigtevegt. 

Wegens emigratie: de volgende bzn: 5 X RVr2P2000, 10 X 1619; 
5 X 6J5, 15 X 128G7, 5 X 6AC7, 5 X 6V6, 4 Xx 6K7, 5 X 
6SL7, 5 X RLr2P35 enz, totaal 75 stuks à f1,25, in 1 koop 
f1i,- per stuk, allen gegar. goed; div. fijnr. sch. (wormw.) f2‚—; 
div. relais f1,-; 2 X BC624 à f22,-; H. Schepper, PAoRAF, 
Oldenzaalsestraat 736, Enschede. 

Jobo platenspeler (3 snelh.) m. Ronette p.u. elem. TO 284 OV 
f55,-; Philips luidspr. 9845 21 cm in houten kast 43 X 30 X 16 cm 
f15,-; DNH luidspr. 20 cm 5 watt in houten kast 50 X 30 X 25 
cm f 17,50; DNH Je 20 cm 5 watt f9,-—; impedantie van alle 
speakers 5 ohm; W. J. F. van der Leije, Mart. Dorpiusstraat 5-B, 
Rotterdam-W.2. 

Wegens emigratie: Telef. ro m zend-ontv. m. 12 X RVr2P2ooo en 
2 Xx RLrieP35 f50,-; meetpaneel m. 16 tumbl. sch., 4 meters, 
univers. mtr., gest. p.s.a., 7 contr. lampjes, TLe-verl. en div. mat. 
f100,-—; 3 tr, 80 m zender f40,-, div. mater, lijst op aanvr.; ook 
ruilen v‚ kofferschr. mach. ; H. Schepper, PAoRAF, Oldenzaalse- 
straat 736, Enschede. 


worden bijgevoegd en voorts elk commentaar dat de 
deelnemer(s) van belang achten. 

ro. Logs moeten worden ingezonden aan A. J. Devon, 
‘VHF Bands’ Short Wave Magazine, 55 Victoria street 
Londen SW-1, Erigeland. De logs dienen uiterlijk 13 
Augustus in bezit te zijn van de heer A.J. Devon. Een 
kort overzicht van de contest zal verschijnen in het Sep- 
tember-nummer van SWM. Een uitvoerig verslag zal 
daarna zo spoedig volgen. De logs kunnen ook toege- 
zonden worden naar uw V.H.F.-manager, GC. D. de 
Leeuw PAoBL, Fr. Halskade 50, Rijswijk (Z.H.) en wel 
tot 8 Augustus. 

11. Over de resultaten zal niet kunnen worden ge- 
correspondeerd en de beslissing van de Managing Edi- 
tor van SWM is onherroepelijk. Naar zijn oordeel 
zullen certificaten worden uitgereikt aan de operators, 
die in een van de afdelingen van de contest de hoogste 
score bereikten. Eventueel zullen ook certificaten be- 
schikbaar worden gesteld met betrekking tot het grootst 
aantal gewerkte landen. 


N 
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END 


Gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Zaterdag 16 Juni — in geen geval later -— in het bezit 
te zijn van de redactie, Men adressere: Redactie Electron, Strevelsweg 9g-b, Rotterdam-Z 2 


De afdeling Centrum vervolgde op 24 April haar peil- 
oefeningen met een avond-fietsjacht, waarbij vóór het 
vertrek de jagers hun peilingen in moesten leveren. 
Nummer 1 van de 8 jagers kwam niet binnen, doch de 
anderen hadden de vos, PAoJKG, in het donkere bos na 
een uurtje zoeken te pakken. Uitslag: 1. Ietswaard; 
2. Jansse; 3. Th. Uittenbosch. — Op 3 Mei was de afde- 
ling bij de excursie naar de Philips’ Phonografische In- 
dustrie te Baarn sterk vertegenwoordigd. Men was een 
en al lof en het is hier op zijn plaats, nogmaals de afde- 
ling *t Gooi en de PPI. hartelijk te danken voor de 
perfecte organisatie. — Op 8 Mei was OM A. E. v.d. 
Sande, PAoAES onze gast, die na een theoretische ver- 
handeling met betrekking tot de kwaliteitseisen van 
diverse spoelen ons zijn spoelwikkelmachine demon- 
streerde. Dat dit onderwerp in de smaak viel, bleek uit 
de notities en tekeningen die werden gemaakt en de 
uitvoerige gedachtenwisseling. Verscheidene spoeltjes 
werden gemaakt en een der leden ging met een paar 
spoeltjes die hij juist nodig had naar huis... Een inte- 
ressante en prettige avond, waarvoor wij de spreker nog- 
maals hartelijk dankzeggen. — Op 13 Mei: onze beker- 
Jacht in de mooie omgeving van Zeist. Begunstigd door 
mooi weer trokken 28 jagers er op uit. De signalen van 
baken en vos waren uitstekend en het is weer een mooie 
jacht geworden. De prijswinnaars waren: 1. H. A. Star- 
renburg, Rotterdam; 2. H. Zaaiman, Amsterdam; 3. 
v.d. Akker, Amsterdam; 4. Berg, Utrecht; 5. Luynen- 
burg, Gouda. 7 

Donderdag 3 Mei, organiseerde de afdeling “t Gooi’ 
een excursie naar de Philips’ Phonografische Industrie 
te Baarn, De belangstelling voor deze excursie was 
enorm! Onder een stralende lentezon verzamelden zich 
ruim 0 leden uit de afdelingen Amersfoort, Centrum, 
‘t Gooi en Zaanstreek, die zich voor deze excursie 
hadden opgegeven, voor de ingang van de fabriek aan 
de Torenlaan. Ook verschillende dames hadden zich 
niet door ‘het technische’ laten afschrikken en wilden 
klaarblijkelijk wel eens met eigen ogen zien hoe gramo- 
foonplaten nu eigenlijk gemaakt worden. Bij de ingang 
van de cantine kon ieder, met het oog op een verdeling 
in 6 groepen, een gekleurde kokarde uitkiezen, waarna 
onze gastvrouwe, mevrouw Garschagen, ons namens 
P.PI. van harte welkom heette. De heer Koeter gaf 
vervolgens, aan de hand van een schets, een kort over- 
zicht van het fabricageproces. Met een bandopname, 
welke aan buitengewoon hoge eisen voldoet, wordt een 
lakplaat (met groeven) gesneden. Deze lakplaat wordt 
verzilverd, waarna de uiterste dunne zilverlaag dikker 
en sterker wordt gemaakt door er in een koperbad een 
laag koper op te laten aangroeien. Na scheiding van de 
lakplaat ontstaat aldus een koperen plaat met zilveren 
bovenkant, Deze plaat (“Vader’ of ‘Negative’) heeft dus 
‘rillen’, waar de lakplaat ‘groeven’ vertoont. Met deze 
plaat als matrijs zouden dus al gramofoonplaten geperst 


kunnen worden, Van één lakplaat kan men aldus 
meestal slechts één ‘Vader’ maken, omdat de lakplaat 
(mechanisch zeer zwak) bij de scheiding vaak wordt 
beschadigd. Om deze reden wordt volgens een zelfde 
‘neerslag-en-aangroei-procédé’, met behulp van de 
‘Vader’ weer een aantal platen gemaakt (de ‘Moeders’ 
of ‘Positive’s’), die dus weer een getrouwe kopie vormen 
van de lakplaat. Deze ‘Moeders’ kunnen dus afgespeeld 
worden om de opname te controleren. Voor het persen 
van de eigenlijke gramofoonplaten zijn echter matrijzen 
nodig met rillen, die dus gelijk zijn aan de ‘Vader’. Geen 
nood, volgens hetzelfde neerslag-en-aangroei-procédé, 
worden. van deze ‘Moeders’ weer platen (‘Zonen’) ge- 
maakt met rillen, die aldus een getrouwe kopie vormen 
van de ‘Vader’. Met deze matrijzen worden dan de 
eigenlijke gramofoonplaten geperst. Nadat de leden 
zich vervolgens bij hun rondleiders hadden gevoegd 
begon de eigenlijke excursie, waarbij wij nu eens kon- 
den zien hoe een en ander werkelijk gebeurde. Vooral 
de LF-amateurs waren vol bewondering voor de in het 
‘Cutting-Centre’ opgestelde magnetofoons en snijtafels. 
Dit was pas ‘Hi-Fi’! Overal, ook in de perserij waar de 
eigenlijke platen in grote aantallen worden geperst en 
waar het werk dus voor een groot deel routine is, viel 
het ons weer op, hoe door iedereen de uiterste zorg aan 
het product wordt besteed. Het moet de medewerkers 
der P.PI, wel grote voldoening geven, te weten, dat zij 
werken aan een product.dat overal ter wereld aan 
mensen van alle rangen en standen zoveel geluk en 
plezier geeft. 

Tot slot van de excursie was er een gezellig samenzijn 
in de cantine‚, waar P.P.I. ons thee en cake aanbood. 
Daar de rondleiders tussen de leden hadden plaatsge- 
nomen, konden alle vragen tijdens de geanimeerde 
tafelgesprekken beantwoord worden. Namens alle deel- 
nemers danken wij P.P.I. nogmaals voor deze uitste- 
kende excursie, speciaal de rondleiders, de heren De 
Boer, De Hahn, Kastelein, Koeter, Lagerwaard, Nol- 
thenius en last but not least, mevrouw Garschagen voor 
de uitstekende ontvangst en organisatie. 

De door de afdeling ’s=Gravenhage op Hemelvaarts- 
dag (to Mei) gehouden bekerjacht mocht zich in een 
vrij grote belangstelling verheugen, voornamelijk uit 
omliggende plaatsen. De Haagse afdeling zelf was door 
zegge 1 (één) groep vertegenwoordigd. Waar blijven de 
Haagse jagers? Hebt u moeilijkheden met uw peildoos 
of jaagt u ergens anders op... laat het uw bestuur 
weten. Wij zullen dan proberen of er een Groot Jager 
bereid gevonden kan worden voor onze afdeling een 
praatje te houden over de unieke sport die vossejagen 
genoemd wordt. Het bestuur hoopt, dat er bij een vol- 
gende vossejacht in Den Haag wat meer belangstelling 
uit de eigen afdeling zal zijn. Jagers, er wordt op u 
gerekend! 

In ’s-Hertogenbosch bleek de ‘contactavond’ van 
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27 April weer eens het hoogtepunt van de maand en de 
uitgaansavond bij uitstek voor ’n aantal hams dezer 
afdeling te zijn. Een illuster gezelschap had zich dan ook 
rond de tafel geschaard, in afwachting van de aange- 
kondigde demonstratie met meetinstrumenten door OM 
Evers (NL-s2r). Vóór het zover was ging evenwel nog 
een groot uur heen, daar de explicateur thuis nog rustig 
aan het demonstratiemodel zat te solderen, in afwach- 
ting waarvan OM Van Drunen (NL-220) een verslag 
over de jongste VR-vergadering uitbracht. Van OM 
Evers waren aanwezig een zelfgebouwde buisvoltmeter 
en een home-made oscillograaf, welke laatste verschil- 
lende Lissajousfiguren ten beste gaf, ‘Heter van de (sol- 
deerbout-)naald’ kon voornoemde causerie, welke nog 
veel lof verdient, wel niet zijn... Vervolgens werd de 
organisatie van de komende Amateur Radio Rally be- 
sproken, welke nog steeds als een unicum in de VERON- 
wereld geldt. Deze wordt dit jaar voor de derde achter- 

eenvolgende maal door de afdeling *s-Hertogenbosch 
georganiseerd. Besloten werd de draadloze ‘collectieve- 
opdrachten’ welke tijdens de rally worden doorgegeven 
te vervangen door ‘individuele’, waardoor het geheel 
een meer persoonlijk cachet krijgt. (Voor nadere ge- 
gevens: zie rubriek ‘Komt U ook’) 

Voor de LF-avond van 20 April in de afdeling Rot- 
terdam was bijzonder veel belangstelling. De zaal was 
geheel gevuld. Dank zij de medewerking van de heer 
Baier van de firma ELRA (Zwartjanstraat 38) werd 
deze Hi-Fi avond verzorgd door de N.V. THEAL 
(Amsterdam). Spreker was de heer Van der Meide van 
deze N.V. die een ideale lezing hield, van belang zowel 
voor de technisch aangelegde leden als degenen die 
slechts een meer algemene belangstelling voor dit onder- 
werp hadden. Ter demonstratie was aanwezig een UNI- 
TRAN ro watt versterker met BAKERS SELHURST' 
luidspreker (in basreflex kast) alsmede een ORTO- 
PHON pick up. Met deze combinatie werden talrijke 
platen weergegeven. Het was een zeer bijzondere en 
vooral leerzame avond waarvoor de afdeling Rotterdam 
zowel ELRA als THEAL graag hartelijk dank zegt. — 
Op 11 Mei werd verslag uitgebracht over de vergade- 
ring van de verenigingsraad, waarbij uitvoerig gedis- 
cussieerd werd over de op deze V.R.-vergadering 
vastgestelde contributieverhoging. De aanwezige leden 
waren het eens met het beleid van de Rotterdamse af- 
vaardiging. Vrij algemeen was men van oordeel dat een 
donatie van f 1,50 op vrijwillige basis voor wat betreft 
het verenigingsjaar 1955, de meest elegante manier zou 
zijn om de algemene penningmeester voor dit jaar aan 
de noodzakelijke inkomsten te helpen. PAoJQ wilde 
maar liefst meteen betalen. — De avond werd verder 
gevuld met de demonstratie door OM v.d. Vooren van 
de Collinscommunicatie-ontvanger 51-H3. Op voor 
ieder duidelijke wijze legde hij de verschillende bijzon- 
derheden van deze ontvanger uit en ook deze avond 
viel weer zeer in de smaak. — Teneinde de activiteit nog 
eens extra te prikkelen werd op 14 Mei een uitvoerige 
convocatie aan alle afdelingsleden verzonden. Hierin 
werd er nog eens op gewezen, dat ieder Rotterdams 
VERON-lid hartelijk welkom is op de clubavonden en 
dat de afdelingscontributie reeds is begrepen in de con- 
tributie voor de hoofdvereniging. 


ade 
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Ballotage nieuwe leden 
van 15 April-15 Mei 1956 


Ingevolge het huishoudelijk reglement dienen bezwaren tegen toe- 
treden binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad bij het des- 
betreffende afdelingsbestuur te worden ingediend. Namen worden 
slechts opgenomen, indien de verschuldigde contributie is voldaan. 


AMSTERDAM: G. J. Korts, Waalstraat 7g-huis. 

EINDHOVEN: A. J. Bombeeck, Drietipstraat 14, Helmond; 
Dhr. Tolpost, Tolpoststraat go-goa, Helmond. 

GOUDA: C. G. v.d. Ham, Lijsterbesstraat 1. 

GRONINGEN: J. Hartsema, Surinamestraat 37. 

MEPPEL: H. v.d. Schoot, Nijeveenseweg 26. 

TWENTE: H. ten Brink, Deldensestraat 154, Almelo; Kpl. IL. J. 
Kiesling, Korporaals Mess, Vliegbasis Twente, post Lonneker; 
N. Ramakers, Rietstraat 176, Almelo. 

WAGENINGEN: V. C. Dake, Leeuweriklaan 40, Ede. 

ZUID LIMBURG: G. A. de Jong, Kerkstraat 15, Nieuwenhagen. 

BUITENLAND: F. Kleij, Lanferstrasse 15, Belecke, Möhne, 
Deutschland. 


Afdelingssecretarissen 


Alkmaar: 

Amersfoort: B. Kerkhoff, Burg. Grothestraat 6ga, Soest. 

Amsterdam: J. Mul, J. M. Kemperstraat 58-11. 

Apeldoorn: J. Hanekamp, Parallelweg 16. 

Arnhem: B. H. J. Peperkamp, Jan Vethstraat 62. 

Bollenstreek: Adr. Helmus, Prins Hendrikstraat 10, Lisse. 

Breda: J. G. Kennedy, Stationsplein 2. 

Centrum: J. A. Berg, Burmanstraat 24, Utrecht, tel. 10358. 

Delft: J. M. Waisvisz, Wateringsevest 17, tel. 25313. 

Deventer: Mej. S. Middendorp, Almensestraat 3. 

Dordrecht: GC. J. van Strien, Clementstraat ro, 

Eindhoven: A. de Groot, Petrus Dondersstraat rog. 

Friesland: H. Nijdam, Robert Kochstraat ar, Leeuwarden. 

Het Gooi: J.S, G, Brouwer, Soestdijkerstraatweg 67, Hilversum, 
tel. 7056. 

Gorinchem: W. v. d. Waal, Waaldijk A 243, Vuren (G.). 

Gouda: W. van Heeren, Raam g2. 

’s-Gravenhage: D. Vermey, Ampèrestraat 198. 

Groningen: J. Kooij, Oosterhamrikkade 72. 

Haarlem: F. Faber, Kleine Houtstraat 10. 

Den Helder: W. v‚ d. Kraats, Van Galenstraat 4. 

’s-Hertogenbosch: J. van Drunen, Boterweg 51, tel. 7115. 

Leiden: J. Hoitink, Rhijngeesterstraatweg 18, Oegstgeest. 

Lopik-Vianen: 

Meppel: H. C. Edeling, Burg. Mackaystraat 5. . 

Midden-Limburg: L. van Krieken, Karel Doormanplein 11, 
Roermond. 

Nijmegen: L. M. Geulemans, Berg en Dalseweg 304. 

Roosendaal: A. A. Braat, Telefoonstraat 89-b. 

Rotterdam: K. v. Asperen, Boogschutterstraat 6, tel. 78511. 

Tilburg: L. Mennen, Leenherenstraat 65. 

Twenthe: C, de Boer, Bevrijdingslaan 56, Almelo, tel. 2540. 

Wageningen: S.J. de Rook, Bovenweg 44, Bennekom. 

Walcheren: J. A. de Klerck, Nadorstweg 2, Middelburg. 

Zaanstreek: J. H. D. Smit, Agavestraat 33, Krommenie, 

Zeeuwsch-Vlaanderen:. P. J. Meertens, Scheldekade 14, Terneuzen. 


. Zuid-Limburg: W.J. j. van Moorsel, Molenberg 27, Beek (L.). 


„Zutphen: J. Dellevoet, Martinetsingel 2-A, tel. 2923, tsl 5. 

Zwolle: J. L. v.d. Kreke, Anemoonstraat 44. 

Militaire Radio Amateur Club (MILRAC): 
kazerne, Utrecht. 

Nw. Guinea: P, A, Arends, Dok VIH Nr. 33, Hollandia Haven, 
Ned. Nw. Guinea. 


N. J. Rol, Hojel- 


Op voorstel van desecretaris van de afdeling Centrum zijn wij 
er toe overgegaan, ook de eventuele telefoonnummers van de 
afdelingssecretarissen in de bovenstaande lijst te vermelden. 
Voor aanvullingen houden wij ons aanbevolen. Red. Electron 
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Schrijven met curr. vitae, Petrarcalaan 65, Utrecht 


Inlichtingen: 


J.A.DEN BOER Betrekking aan de kust 


Petrarcalaan 65, Utrecht 
Postbus 2088 


Radiobedrijf in Amsterdam vraagt voor spoedige indiensttreding 
Ld 
enige monteurs 
leeftijd 21-25 jaar, met diploma ambachtsschool en bij voorkeur 
enige jaren practijk, 


Eigenhandig geschreven brieven met vermelding van leeftijd enz., 
Gevraagd: onder A.D.3013, Adv. Bur. De la Mar, Amsterdam. 


RADIO- 
REPARATEUR 


eventueel met enige kennis van ZENDAMATEURS ! 
electrische installaties. Bij ons is plaats voor een energiek persoon 


Sollicitaties onder letter RB, 
bureau van dit blad, Petrarca- 
laan 65, Utrecht 


met enige kennis van Hoog- 
frequentstromen, in een 


zelfstandige functie 


Door de werkzaamheden op onze afd. H.F. gaat 
enl uw liefhebberij dus parallel met de practijk. 
Schriftelijke sollicitaties met opgaaf verlangd 
Denkt salaris. Persoonlijke aanmeldingen dagelijks tus- 
sen 13 en 16 uur behalve Zaterdags. 


bij uw 
aankopen GEBR. BRUENS 


Machinefabriek en Hoogfrequent harden en solderen 
aan Groenburgwal 12 Amsterdam. Tel. 45113 


onze adverteerders! 


Afd. Breda 

Vaste clubavonden elke eerste Maandag van de maand in café ‘De 
Bossche Poort’, Boschstraat 93, Breda, aanvang 20.00 uur. Speciale 
avonden worden per convocatie bekend gemaakt. 


Afd. Centrum. Vossejacht op Maandagavond 25 Juni 
Maandag 18 Juni: Laatste bijeenkomst in dit seizoen in Café Res- 
taurant De Poort, Tolsteegbrug 2, Utrecht. Aanvang 20 uur. Deze 
avond zal, net als verleden jaar, een gezellig karakter hebben. OM 
Van Gameren komt weer en zal o.a. enige van zijn producten ver- 
loten. Verder: wedstrijden om mooie prijzen. 

Maandag 25 Juni: Competitie Vossejacht, ’s avonds om 20 uur. 
Start bij ‘Hotel De Biltse Hoek’ te De Bilt. Kaart No. 32-C. 


Afd. Deventer. Bekerjacht op Zondag 24 Juni 

Er zal gestart worden om 13.00 uur bij het oude benzinestation aan 
de weg Deventer-Apeldoorn, bij de bushalte Spaarpotstraat van de 
V.A.D. Dit is de eerste halte over de Deventer verkeersbrug. Kaart 
33-E. Deventer van de Top. Dienst. Bij het startpunt kunnen auto’s 
en eventueel fietsen geplaatst worden. Jagers uit Deventer wordt 
verzocht hun fiets te plaatsen bij Hotel ‘Het Wapen van Deventer’ 
op de Worp.- 


Afd. Eindhoven. Bekerjacht op Zondag 17 Juni 

Op 17 Juni vindt de bekerjacht te Eindhoven plaats. Starttijd: 
13.00 uur. Startplaats: Oerle, bij de kerk. Vertrek B.B.A.-bus uit 
Eindhoven om Î2.02 uur vanaf het parkeerterrein. Kaarten aan de 
start verkrijgbaar. 


Afd. Gouda. Bekerjacht op Zondag 1 Juli en andere jachten 
Bijeenkomsten op Woensdagavond om de veertien dagen in het 
Blauwe Kruis, Westhaven 4, Gouda. Hier zijn de data: 6 Juni, 
20 Juni en 4 Juli. 

Zondag 3 Juni: De eerste ‘vrije’ jacht. Verzamelen bij het station. 
De start is om 14.00 uur, Verplichte kruispeiling. 

Zondag 17 Juni: Wéér een vrije jacht. Verzamelen uiterlijk 13.30 
uur bij het station. 

Zondag 1 Juli: Bekerjacht. Alle deelnemers worden verwacht bij het 
station, uiterlijk om 12.30 uur. Op dat tijdstip wordt naar het start- 
punt vertrokken. De te gebruiken kaart is die van de afdeling Gouda, 
welke, indien nodig, bij de start te verkrijgen is à f0,45. 


Afd. ’s-Gravenhage 
Maandag 4 Juni: Lezingavond in Pulchri Studio, Lange Voorhout. 
Aanvang 20 uur. 

Vrijdag 8 Juni en Vrijdag 22 Juni: Lezingen en praatjes door de 
leden met zo mogelijk demonstraties. Deze avonden beginnen om 
20.30 uur; daarvóór is de 14-daagse soundercursus door PAoYF. 
De Vrijdagavondbijeenkomsten worden gehouden in het CJMV- 
gebouw, Prinsegracht. In welke zaal u moet zijn, staat op het mede- 
delingenbord bij de ingang. 


Afd. Groningen 
Elke Maandagavond van 20.00 uur af: practische techniekcursus voor 
beginners; tevens algehele service en voorlichting bij het bouwen 
van amateur-apparatuur. 

Elke Dinsdagavond van 20.15 tot 21.15 uur: seincursus voor be- 
ginners en van 21.15 tot 22.15 uur: theorie radiotechniek. 

Beide avonden in ons verenigingslokaal: Bonairestraat 2. 


Afd. Haarlem. Vossejachtprogramma 

Onze jachten vinden plaats op: 17 Juni (puzzlejacht); 7-8 Juli 
(nachtjacht); 29 Juli (dagjacht); 18 Augustus (avondjacht); 2-8 
September (in deze week een dagjacht) ; 22-23 September (avond- 


jacht). De leden van de afdeling Haarlem ontvangen voor elke jacht * 


tijdig een convocatie, 


Afd. ’s-Hertogenbosch. Radio Rally op Zondag 22 Juli 
Gontactavond op Vrijdag 29 Juni in clublokaal ‘Suisse’, Markt 6r 
te ’s-Hertogenbosch. Afdelingsleden ontvangen hiervoor, zoals ge- 
bruikelijk, nog een nadere uitnodiging. Tijdstip van aanvang: 
20.30 uur. 
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De gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Zaterdag 16 Juni in het bezit te zijn van de redactie: 
Strevelsweg gg-b, Rotterdam-Za 


Ate 


De 3de Bossche Amateur Radio Rally wordt dit jaar ge- 
houden op Zondag 22 Juli van 14.30 tot 16,30 uur. Dit evenement 
vindt in het centrum van de stad plaats. De juiste startplaats wordt 
in het Julinummer van Electron nog bekend gemaakt. Voor doel en 
werking, alsmede de benodigde attributen voor deze rally: zie 
NL-post, Electron, Maart 1955, blz. 89. Aan deelnemers en belang- 
stellenden wordt na r Juli op aanvraag gratis ons ‘contactblad’ ge- 
zonden, waarin nadere aanvullende inlichtingen. Aanvragen hier- 
voor te richten aan de afdelingssecretaris: J. van Drunen, NL-220, 
Boterweg 51, s-Hertogenbosch. 


Afd. Leeuwarden. Bekerjacht op Zaterdag 16 Juni 

Er wordt gestart om 15.00 uur bij PAoQT (H. Nijdam), Robert 
Kochstraat 21, Leeuwarden. Als kaart wordt gebruikt kaart 6-C, 
Leeuwarden van de Top. Dienst. 


Afd. Leiden. Bekerjacht op Zondag zo Juni 

Startplaats: Oegstgeest (Kerkbuurt), eindpunt stadstram. Kaart: 
Top. Dienst 30-F. Starttijd 13.30 uur. Gegevens over de zenders aan. 
de start. Startgeld f0,50, exc. kaart. 


Afd. Meppel. Bekerjacht op Zaterdag 7 Juli 

Start om 15.30 uur bij Café ‘Schenkel’, 2de Uffelterbrug, bij 
Havelte. Vertrek autobus D.A.B.O. van station Meppel: 14.25 uur. 
Kaart: Top. Dienst 16-H, aan de start verkrijgbaar à f1,—. In- 
schrijfgeld fo,40. OM’s noteer vast de datum: Zaterdag 7 Juli. 


Afd. Rotterdam. Vossejacht op Zaterdagavond 23 Juni 

De afdeling Rotterdam organiseert een avondvossejacht op Zaterdag 
23 Juni. De start is weer bij het eindpunt van lijn 2, aan de Vlaskade. 
Hier wordt gestart om 20.00 uur. Het wordt een loopjacht met ver- 
plichte peiling. Inschrijfgeld fo,50. 

Onze bijeenkomsten vinden plaats volgens onderstaand schema in 
het clublokaal Schoterbosstraat 37. Zaal open kwart voor acht. De 
bijeenkomsten worden gehouden op: 

Vrijdag 1 Juni: De tweemaandelijkse verkoping met PAoKQ als 
afslager (reeds o.a, per convocatie bekend gemaakt). 

Vrijdag 8 Juni: Deze avond is bestemd voor de behandeling van 
allerlei technische vragen, o.a. in verband met het zendexamen. 

Vrijdag 15 Juni: De Rro7 wordt van alle kanten bekeken. Ook 
zal deze ontvanger gedemonstreerd worden. Verwacht wordt een 
interessante gedachtenwisseling van Rro7-bezitters. 

Vrijdag 22 Juni: Geen bijeenkomst; het clublokaal is gesloten. 

Vrijdag 29 Juni: Geen bijeenkomst; het clublokaal is gesloten. 

Vrijdat 6 Juli: Vóór wij met vacantie gaan is er op deze avond een 
gezellige sluitingsbijeenkomst. Op het programma o.a. zaalvosse- 
jacht met prijsjes; verloting van onderdelen; hersengymnastiek 
onder leiding van PAoKQy; verwacht wordt prof. Okoko in zijn re- 
pertoire. 


Afd. Twente. Bekerjacht op Zondag ro Juni 

Startplaats: Kasteel ‘Huize Almelo’, Graven Allee, Almelo. Stal- 
ling: bij de DEVA-vakschool, Graven Allee. Starttijd: 14.30 uur. 
KaartNo. 360 of 28-G, Top. Dienst. Startgeld f0,40. Vos: PAolD/A, 
op 3720 kHz, Baken PAoTE/A op 3600 kHz. 

Afd. Zaanstreek. Nachtjacht op Zaterdag 23 Juni 

Start om 00.00 uur aan de Zuiddijk, hoek Troelstralaan te Zaandam. 


EE ene 


Maak het u en ons gemakkelijk! 
Stort nog heden uw contributie 


PAoNA, penningmeester 


PHILIPS NEDERLAND nv. 


EINDHOVEN 


PHILIPS 


S 


Voor de afdeling Radio, Televisie en 
Afspeelapparatuur worden gevraagd: 


Technisch- 
commerciële 
medewerkers 


Hun taak zal o.m. omvatten: 


© het verstrekken van technisch-com- 
merciële voorlichting aan particulie- 
ren, handelaren en buitendienst; 


© publicaties in pers en vakbladen; 


Ad verzorging van lezingen en demon- 
straties; 


© het verstrekken van radiotechnische, 
akoestische en geluidsadviezen. 


Voor hen, die zich als bekwame 
a technisch-commerciële krachten we- 
| ten te doen kwalificeren, zijn dit 

dp, functies met interessante perspectie- 


PHILIPS en ven. 


Volledige sollicitatiebrieven met 
recente foto te richten tot de afdeling 
Personeelzaken der 

N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, 
Willemstraat 20, Eindhoven, onder 
nr. EL. 56142. 


bg 


J 


(Amerikaans fabrikaat) 


uw 
handelaar 
levert 
het! 


s Werelds beste oppnameband 


thans tegen sterk verlaagde prijzen! 


TRADE MARK 


180 m op plastic basis bruin of groen 
260 m op plastic basis bruin 
360 m op plastic basis bruin of groen 
750 m op plastic basis bruin (op NARTB Hub) 
750 m op plastic basis bruin (op alum. of fiberglas spoel 26 cm) 
Langspeelband: 
67, mop 1 mil Mylar LR (briefverpakking op 7% cm spoel) 
270 mop 1 mil Mylar LR (op 12% cm spoel) 
540 _m op 1 mil Mylar LR (op 17, cm spoel) 
1080 mop 1 mil Mylar LR (op NARTB Hub) 


1080 mop 1 mil Mylar LR (op alum. of fiberglas spoel 26 cm) 71,25 


Imp.: FREQUENTA, Amsterdam, Weesperzijde 34 


Het VERON-verkoopbureau 
biedt aan: 


PA-lijst, f 0,60 
NLelijst f 0,20 
Certificatenboekje f 1,— 
Logboek f :,50 
Inbindband voor ‘Electron’ f 1,50 
met jaartal-opdruk 1955 of 1956. (Nog 
enkele exemplaren 1954 beschikbaar.) 
PA-QSL kaarten, roo stuks f 2,50 
Alleen zonder opdruk van call en adres 
NL-kaarten, roo stuks f 2,50 
Alleen zonder opdruk van nummer en 
adres 
‘Veron’-QSL zegels, roo stuks f 1,— 
Nummers ‘Electron’ voor zover voorradig: 
Jaargang 1955 en 1956 p. nummer f 0,70 
Vroegere jaargangen f 0,25 
Statuten van de VERON, voor leden gratis 
Huishoudelijk Reglement VERON 
in herdruk 


Voor leveringen in Nederland zijn de prijzen ‘franco 
huis’, Levering geschiedt na ontvangst van het ver- 
schuldigde bedrag door storting of overschrijving op 
postrekening no. 365900 ten name van de VERON, 
Centraal Bureau, Postbus 6orr, ‘s-Gravenhage. 
Geen postwissels. 


Bij het Ministerie van Marine ter standplaats Den Haag 
kunnen worden geplaatst 


a) Technisch beambte (A) 


Taak: Techn. admin. functie op gebied van invoeren van modificaties aan 
elektronische uitrusting van vliegtuigen en de techn. beoordeling daarvan; 
assisteren bij de uitwerking van kleinere projecten op elektronisch gebied. 
Vereist: Dipl. l.t.s. c.q. t.m.s. (afd. elek). Bij voorkeur ervaring als vliegtuig- 
maker, radio-radarmonteur. Salaris max. f 419,- per maand. 


b) Technische beambten 


Taak: Techn. admin. functie op gebied van bevoorrading, speciaal de reserve- 
delen, voorziening voor elektron. apparatuur op schepen en walinrichtingen. 
Vereist: Diploma mulo-B en dipl. Lt.s. (afd. elek.) of e.t.s. Bij voorkeur erva- 
ring als korp./onderofficier radio-radarmonteur of telegrafist. Salaris max. 
f 338,- per maand. Soll. onder vermelding van Ba 655 a of b/989 (in linker- 
bovenhoek env. en brief) aan de Centrale Personeelsdienst, Bezuidenhoutse- 
weg 15, Den Haag. 


De rubriek ‘Komt u ook >” 
bevat veel waardevolle aankondigingen. 


Houd ze in de gaten! 


RADIO ROTOR 


Kinkerstraat 53-53A-55, Amsterdam-W. Telef. 85315 en 87289. Na 6 uur alleen 85315, Kengetal K20 
Postgiro 466928 


Wij komen deze maand met aanbiedingen om van te watertanden!!! 
LET OP DE PRIJZEN ! 


Roterend spoelblokje. Met 4 kerntjes van polystireen, ijzerkern. Prima geschikt om meervoudig spoelblok van te maken. 

Een los spoelkerntje kost anders meer. 2 tot 7 meter. p. st. f 0,50. 

Butterflies. 2 X 20 pF. Steatiet ophanging. Spot f 0,50. 

Driedelige afstemcondensator met as van 3 cm. 3 X 50 pF. Spot f 0,75. 

Voor afstandbediening, afstandbesturing, fotoflits enz. 

Siemens polair relais. 5000 ohm wisselcontacten van elk ro A. In metalen afschermbusje. Géén f 15,-— Nu maar f 5 

Zwaar relais. 24 V 25 ohm. Op bakeliet voetstuk. 2 maakcontacten, van elk 20 A. Deze contacten zijn doorverbonden, dus 

kunnen 40 A voeren. Te gebruiken als aan- uit schakeling. Géén f ro,— Nu f 3,25. 

Nieuwe delco motoren. Voor 24 V. D.C, en A.C. (Borstels). 3400 Toeren. Géén f 25, Nu f 15,-. Met aangebouwde 

vertraging, micro-switch, relais, gemont. op plateau. Géén f 40,— Nu f 20, Nieuw! 

Rectifier voeding van de T.1154 zender. Inp. spanning 200 tot 250 V. Outputsp. 1200 V 200 mA. Geheel compl. met chokes 

enz., in metalen frame. Ongetest is de prijs nu f 75, 

Frequentie omvormer trafo. “Sub Cycle’. U.S.A. Inputsp. 115 V 75 Watt. 5o per. Outp.: 75-90 V, 15-20 Watt. 16%/; per. 

Formaat; 35 X 24 X 14 cm. Nu slechts f 75,-. 

ro cm scanner. Stofdicht afgesloten. Plexiglas. Los f 25, Comp. met veldsterktemeter in kist met aansl. kabels Nu f 45.—. 

Zeer speciale prijs voor deze pracht omvormer! é 

Mb Inp. sp. 28 V outp. sp. 300 V 260 mA en 150 V 10 mA en 14,5 V 5 A. Nog nooit vertoond voor slechts 
12,50. 

Prima Hand-koolmicrofoon. Met schak. in handvat. Tegen de spotprijs van f 1,50. 

Microfoontrafo hiervoor. Voor aansl. op versterker of gramofooningang toestel f 2,—. 

Gelijkrichteellen. 12 V roo mA enkel f 0,50. 

Nog een spot aanbieding! 

Chicago transformator. Inp. 115 V 50 per. Sec.; 2 X 2350 V 300 mA. Isol. 5 kV. Tropen uitv. Het beste van het beste! 

Aansl. op porceleinen stand offs. Geen f 145,- Nu f 45,—. 

Voor de serviceman en amateur. Metalen boxje van 17 X 14 X 16 cm. [Geh. gesloten met deksel en sluitpal. Ideaal voor 

het medenemen van radiobuizen, daar kastje gevoerd is met sponsrubber. Ook tegen de gekke prijs van f 1,25. 

Driepootstatief voor het opstellen van luidsprekers in de openlucht. Voor landmeters enz. Lang, ingeschoven 170 cm. 

Uitgeschoven 21o cm. Zeer solide uitv. Poten kunnen worden vastgezet met behulp van vleugelmoeren. Diam. poten 3,5 cm. 

Diam inschuifgedeelte 6 cm. Metaal bovenstuk. Tegen de abnormale prijs van f 9,75. Haast u! 

Stalen antenne staafjes. Voor het maken van T.V. of F.M. ant, Ook prima voor ant. op batterijkoffer, peildoos. Lang 30 cm. 

diam. 8 mm. Verkoperd. Op elkaar te plaatsen, daar de einden in elkaar passen. Per st. fo,1o. Per 50 st. f 4,50. 

D.M.K, 5 Veldtelcfoon. Comp]. met micro-telef., 1-oors telef. f 13,50. Zonder micro-tel. f ro, Zonder micro-tel., 1-oor telef. 

7.15 

Fuller phone veldtelefoon. Met dubbel-oors koptelef. In stevige houten kistje. f 9,75. 

Zeer gemakkelijk voor de vakman amateur! Setje spiegeltjes, In houten kistje. Bevat 4 spiegeltjes, met afschroefb. 

handvat. Om moeilijke hoeken te bekijken. Zeer handig en gemakkelijk. Géén f 14,50. Nu f 2,95. 

Zeer goede keramische condensatoren. Voor zender, meetapparatuur en andere instrumenten waar betrouwbaarheid 

eerste vereiste is. 350 pF 5 kV, 1400 pF 5 kV, 600 pF ro kV, 750 pF 15 kV, per stuk géén f 8,50 doch nu ook f 2,50. 

Postverzendingen door geheel Nederland onder rembours. 

Minimum postpakket is f 0,80. 


Levering zolang de voorraad strekt. 
Zie ook onze speciale dumpetalage in de Potgieterstraat 61. 
Wij zijn te bereiken met tram lijn 17 vanaf het Centraal station. Uitstappen hoek Bilderdijkstraat. 


Nan Helder 
De Luidspnekerspecialist 


Rotterdam, Schieweg 225, telefoon 40619 


Adresveranderingen: Speciaal reparatie-inrichting 
PAoGGM, G. Meijer, Moerbeilaan 7, Nieuw-Loos- voor alle merken luidsprekers 
drecht. 
PAoFKN, P. E. Franken, Dr. Boomstraat, Oostzaan. Philips luidsprekers desgewenst binnen 24 uur gereed 
PAoMGZ, J. Hoftijzer, Hr. Florisstraat 20, IJssel- Prijzen volgens Philipstarief 
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TEPPAZ klasse 
platenspeler voor 
3 snelheden 


* Nylon onbreekbare pick-up arm 

k Hoogwaardig TURN OVER 
element 

* Vergrendeling van pick-up arm 
bij transport 

* Verzwaard chassis met verende 
3-punts ophanging, waardoor 
opheffing van het LARSEN effect 

%* Rubberdek met 45 toeren ring 

%* Spanning caroussel 

* Zeer sterke 1500 toeren 
motor precisiewerk tse, 


: ar 


Bovenstaand plateau met motor, geheel gelijk, echter zonder pick-up 
an AULOMNEENKERS EON: 4e dndtaue keda omeen sn 143,- 


Onderzetranden voor deze platenspelers geheel pasklaar …………....…. 16,75 


HEERE ELEELEIELLOMOLIEN 


TEPPAZ platenspeler 
ingebouwd in zeer fraai uit- 
gevoerde koffer. Kleuren: 
groen en kastanjebruin 
189,50 


TEPPAZ Turn Over element 
19,50 


TEPPAZ safieren voor T.O. 
element voor microgroef en 
normaal, perstel #1 3,60 
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Verder keuze uit platenspelers, wisselaars, motoren en 
pick-ups van de volgende merken: 


: le Acoustical Fridor Luxor 
mn sgt Braun Garrard Philips 
B.S.R. Handy Disc Ronette 
Gollaro Lenco-Discophile Undy 


Dual Lorentz Trio-Track 
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Gedrukt bij Drukkerij Meijer te Wormerveer 
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AD VOOR EXPERIMENTEEL RADI 


De super-VFO 
De universeel-meter (II) 
Een antennecombinatie voor 70 cm 


} 


nu eens geen c.w. of fone-QSO maar een mooie grammo- 
foonplaat. Neem er een Handy Disc platenspeler voor, aan 
te sluiten op uw ontvanger of versterker. 

De Handy Disc is volkomen vrij van motorgestommel, 
voorzien van een onverwoestbaar omschakelmechanisme 
en een duidelijke snelheidsindicatie. 

33-45-78 omw/min nauwkeurig én zwevingsvrij. 
Ronette turnover-element met normale- en microsaffier. 


inbouwmodel ….....…. f 89, 
op houten voet … f 99, ‘ 
5 EU diohandel tzal d Handy Di: } = 
M U | DE N = Tel. 02942 341 ii ref aha Noord Mánionstrerens ne 


kwaliteits-ontvangst 
met Philips F.M. voorzetapparaat 


Uitstekende ontvangst-rapporten hebben wij over dit voorzetapparaatje reeds ontvangen 


Alle onderdelen zijn bij VALKENBERG uit voorraad 3 Noval buishouders 
leverbaar, en zijn thans stuk voor stuk los verkrijgbaar 1 Miniatuur buisvoet 
1 PHILIPS voedingstrafo AP 5501 
PHILIPS F.M. afstemeenheid type WE 1000/01 f 35,00 5 PHILIPS radiobuizen: ECCS85, EF80, EF85, 
PHILIPS ferroxcubekraal type 56390 28/22B EAA91 en EZ80 
PHILIPS F.M, transformator AP 1108 Montagemateriaal: 30 montage boutjes, 
PHILIPS FM. transformator AP 1110 5 m mont. draad, 5 soldeer lipjes, 2 mont. Ü 
1 Chassis geboord steunen, Î m metaalkous, 4 tulen, 1 net- 
14 Ker. condensators snoer met steker 


1 Elco 10 MF 70 volt 
1 Elco 2 x 25 MF 350 volt De afstemeenheid bestrijkt de normale F.M. band van 


12 Weerstanden Y, watt 87,5-100 MHz. Te gebruiken bij elke goede versterker 
1 Weerstand 1 k.ohm 3 watt of radio-toestel. 


Verzending door geheel Nederland (boven f 25,- franco ) onder rembours 


A. VALKENBERG nv. } == | 


KINKERSTRAAT 216-222 — AMSTERDAM-W. 82234 - 82689 


TRANSISTOR 2:0C72 


Onder het typenummer 2-OC72 wordt 
een bij elkaar behorend paar lagen. 
transistors geleverd van het p-n-p type 
in glazen omhulling. De twee transistors 
zijn bij elkaar aangepast en kunnen ge- 
bruikt worden in eindtrappen van laag 
vermogen. In klasse B instelling leveren 
zij 200 mW uitgangsenergie. 


De transistors hebben een lage basis- 
weerstand en bezitten een bijzonder 
constante stroomversterkingsfactor, zelfs 
bij hoge waarden van de collector- 
stroom. 


De beide transistors zijn voorzien van 
een metalen koelplaatje, zodat, in een 
op juiste wijze gestabiliseerd circuit, 
een absolute thermische stabiliteit ver- 
zekerd is binnen het gehele gebied van 
de toelaatbare omgevingstemperatuur. 


Max. waarden 


Gelijkspanning tussen 
collector en emitter .…. 
Piekspanning tussen col- 
lector en emitter 
Gelijkspanning tussen 
collector en basis .. 
Piekspanning tussen col- 
lector en basis 
Gollector gelijkstroom 
Collector piekstroom 
Emitter gelijkstroom 
Emitter piekstroom 
Collector dissipatie …….. 
Omgevingstemperatuur 
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Fig. Ì 
Aansluitingen van elk der transistors van 
het paar 2-OC72 en afmetingen în mm. 


Schakeling voor een grammofoonver- 
sterker voor 200 mW met het transis- 
torpaar 2-OC72 in ‘de balansuitgang. 
Bij een voedingsspanning van 6 V is het 
energieverbruik 0,3 W, 


PHILIPS 


ELEKTRONENBUIZEN 


VERON 


Vereniging voor Experimenteel 
Radio Onderzoek in Nederland 


Opgericht er October 1945 
Goedgekeurd bij Kon. Besl. dd. 29 April ’47, 
No. 38 


* 


De V.ER.O.N. is de Koninklijk Goedgekeurde ver- 
eniging van radio-amateurs en radio-technici. Zij is op 
niet-commerciële grondslag gebaseerd en biedt plaats 
aan hen die belangstelling hebben voor de electronen- 
techniek, waarbij in het bijzonder aan het imponerende 
radio-amateurisme is te denken. 

Het doel van de vereniging is, de leden behulpzaam 
te zijn bij het experimenteel radio-onderzoek en bij de 
beoefening van het radio-amateurisme leiding te geven. 

In de V.E.R.O.N. werden de oude amateur-radio- 
verenigingen N.V.V.R., N.V.IR. en V.U.K.A. op- 
genomen. 

Zij vormt een natuurlijke schakel tussen het Hoofd- 
bestuur van de P.T.T, en de radio-amnateurs. 

De V.ER.O.N. is de Nederlandse Sectie van de 
“International Amateur Radio-Union’ (LLA.R.U.). 

Er zijn afdelingen in alle grote plaatsen terwijl diver- 
se bureaux de leden ten dienste staan. 

De contributie, met inbegrip van het verenigings- 
orgaan ‘Electron’ en de bijdrage aan de plaatselijke 
afdeling bedraagt f 15 per jaar. 


Centraal Bureau: Sweelinckplein 40, ’s-Graven- 
hage, Telefoon K 1700-323801, postbus 6orr. 
(Ledenadministratie, administratie van verenigings- 
orgaan Electron en van DX-Nieuws, verkoopbureau, 

cursus amateur-zendexamen). 


Contributie- en andere betalingen kunnen uitslui- 
tend geschieden door overschrijving of storting op 
Postrekening 365900 van de V.E.R.O.N. te ’s-Graven- 
hage. 

Verzoeke steeds op het strookje te vermelden voor 
welk doel de betaling bestemd is. 
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De foto op onze omslag geeft u een goede indruk van de 
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aan de Zaan. Achter de tafel de operator, OM M.,. 
de Wit. 


Mededeling van de Stichting 
‘Het Veron-fonds’ 


Aan de leden wordt hiermede ter kennis gebracht dat 
wij ook voor het jaar 1955 een gift mochten ontvangen 
van het Wetenschappelijk Radio-fonds Veder (Wera- 
fonds) ten gunste van het Veron-fonds. 
Een dankbetuiging is hiervoor naar schenkster ge- 
zonden. De Beheerder, 
J. Stufkens, PAoJK 


5e 


OFFICIEEL ORGRAN VAN DE VERENIGING VOOR EXPERIMENTEEL RADIO ONDERZOEK IN NEDERLAND 


Redactie: 
H. W.F. van 't Groenewout, Hoofdredacteur 


K. van Petersen (PAoKP), Secretaris; Strevelsweg 99-b, Rotterdam-Z2 


H. J.J. Bouman, Opmaak 
P, Jansen (PAoKQ), Technische tekeningen 
J. Evers (PAoCX), Techniek en illustraties 


Vaste medewerkers: 


H. de Waard (PAoZX); J. Kroon (PAolF); K. van Asperen (PAoKS); 
W.J.F. v.d. Leije (NL-120); C. D. de Leeuw (PAoBL); H.M, E. Linse (PAoUB) 


Redactie: Strevelsweg 99-b, Rotterdam-Z2 
Administratie: VERON, postbus 6011, ’s-Gravenhage 


eg 


Elfde jaargang, nummer 7. Juli 1956 
Dit blad verschijnt maandelijks 


Overname van artikelen en schema's is slechts 
toegestaan met schriftelijke toestemming van de 
redactie 


Voor advertenties: 
). A. den Boer, Petrarcalaan 65, Utrecht x 
Postbus 2088 . Telefoon K 3400-19379 


De tweede Conferentie der LA.R.U. 


Region 1 Division 


Inleiding 
‘De doelstellingen van de Division Zijn o.m. de belangen 
(in LA.R.U.-zin) van alle Verenigingen, secties der 
LA.R.U., te behartigen en deze te vertegenwoordigen 
bij de I.T.U.-Radioconferenties (administratief). De 
leden van de Division zullen bestaan uit Verenigingen, 
leden van de [.A.R.U. in Region I. Een conferentie van 
leden zal worden gehouden in één der landen van 
Region I, minstens eenmaal in de drie jaar.” 

Dit zijn enige punten uit het betreffende reglement. 

De laatste Conferentie is in Juni jl. te Stresa gehou- 
den en daarvóór hadden we de Conferentie te Lau- 
sanne (1953), waar o.a. de verdeling der amateurban- 
den in c.w- en fone-gedeelten is behandeld. Deze ver- 
deling wordt tot op heden aangehouden. 


Wie waren voor Nederland aanwezig? 
De zaken voor Nederland zijn ditmaal behandeld door 
een delegatie, bestaande uit de OM’s W. J. L. Dalmijn 
(PAoDD), M. Smit (PAoLR) en ondergetekende 
(PAoNP). De verdeling der werkzaamheden van de 
delegatie is zo geregeld, dat PAoDD en PAoLR in de 
administratieve commissie hebben gewerkt, waarbij zij 
aangetekend, dat PAoDD tevens lid was van het Inter- 
national Committee, met alle beslommeringen, die hier- 
mede verband houden. 

PAoNP heeft aan de werkzaamheden van de tech- 
nische commissie deelgenomen en bij de plenaire zittin- 
gen het stemrecht voor onze delegatie gehanteerd. 


De indeling van de conferentie 
Op de eerste dag vond de officiële opening van de con- 


gehouden te Stresa (Italië) 
van 13 tot 16 Juni 1956 


ferentie plaats en werd ook de eerste plenaire zitting ge- 
houden. Op de twee volgende dagen zijn de vergade- 
ringen gehouden van de Administratieve en de Tech- 
nische Commissie. Hierna werd een dag beschikbaar 
gesteld om al het behandelde uit te werken, waarna — 
op de laatste dag — de plenaire slotzitting werd gehou- 
den waar de besluiten zijn gevallen en het bestuur van 
het Region I Committee voor de komende drie jaar is 
gekozen. 


De opening van de Conferentie, Welke landen 
waren aanwezig? 

Allereerst was er een hartelijk welkomstwoord door de 
voorzitter van de A.R.I., mr. Roberto Sesia, IiFA en de 
voorzitter van het Region I Committee, Capt. Per 
Anders Kinnman, SM2ZD. 

Ook de burgemeester van Stresa heette de aanwezi- 
gen welkom en er kwamen telegrammen van de Ita- 
liaanse minister van telecommunicatie en generaal 
Leone van Italië. 

Vervolgens werd de voorzitter van de Italiaanse 
radioamateurvereniging, mr. Roberto Sesia, IFA, ge- 
kozen als ere-president van de Conferentie en ‘OM 
R. H. Hammens, G2IG (president van de R.S.G.B.) 
tot president van de Conferentie. 

Tot voorzitter van de Administratieve Commissie 
werd gekozen Jean Lips, HBgJ en van de Technische 
Commissie H. A. M. Clark, G6OT (vicepres. R.S.G.B.). 

Er waren delegaties aanwezig uit Engeland (tevens 
voor Ierland), Duitsland (tevens voor Oostenrijk), 
Frankrijk, Zuid-Afrika, België, Denemarken (tevens 
voor Noorwegen), Spanje, Finland, Italië, Marocco, 
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Zweden (tevens voor Noorwegen), Zwitserland, Joego- 
slavië en Nederland. Dit waren dus 14 landen met in 
totaal maximaal 17 stemmen. 

Als ‘observers’ ontmoetten wij W1BUD, WiLVQ en 
HB9SQ, (d.i. PAoBB, OM W. L. Baumgarten, United 
Nations). 

Old man A. L. Budlong, Wi1BUD, de algemene 
secretaris van de A‚R.R.L. en de L.A.R.U. en John 
Huntoon, WiLVQ van de Headquarters A.R.R.L. en 
L.A.R.U. werden extra hartelijk welkom geheten en op 
zijn beurt presenteerde mr. Budlong een schriftelijke 
groet van de Headquarters van de A.R.R.L. 


Wat verder op de eerste plenaire zitting aan de 
orde kwam 

Het verslag van de werkzaamheden van het Interna- 
tional Committee Region I werd goedgekeurd. 

Door het Committee Region I werd voorgesteld naar 
de komende CCIR-Conferentie in Augustus 1956 te 
Warschau geen vertegenwoordiging van de Region 1 
Division te zenden, aangezien de eerstvolgende 1.T.U — 
Conferentie waarschijnlijk eerst in de tweede helft van 
1959 zal worden gehouden. Hierbij zullen dan wellicht 
weer andere personen betrokken zijn, zodat de eerder 
gemaakte contacten niet tot hun recht zullen komen. 
Voorts is OM H. A. Laett (HB9GA) van het Interna- 
tional Committee Region in ieder geval als ‘professio- 
nal’ aanwezig en deze kan dus, voor het geval toch 
punten aan de orde mochten komen, betreffende de 
amateurradio, deze vakkundig toelichten. Mr. Budlong 
onderstreepte een en ander volledig en het voorstel 
werd na discussie aangenomen. 

Het financiële rapport van Region I Division, uitge- 
bracht door John Clarricoats, G6CL, werd goedge- 
keurd. 

De reglementen voor de Region I Division werden na 
discussie met enige kleine wijzigingen aanvaard. 

Ten aanzien van het punt ‘UHF- en VHF-wed- 
strijden’ werd door de secretaris, G2MI, voorgesteld, 
nu een commissie ad hoc te benoemen om een VHF- 
organisatie onder het oog te zien, die in Region 1 alle 
VHF-activiteiten zou moeten coördineren. Deze com- 
missie zou dan in de plenaire slotzitting verslag moeten 
uitbrengen. 

Na enige voorstellen werden de volgende commissie- 
leden aanvaard: DL3FM, SM5MN, PAoLR, F8GB en 
G2WS. 

Tenslotte werd nog een aantal huishoudelijke zaken 
behandeld. 


Wat in de Administratieve Commissie aan de 
orde kwam 

Op voorstel van de Nederlandse delegatie, ondersteund 
door de Duitse, werd tot secrctaris gekozen OM 
A. O. Milne, G2MI (tevens secr, Intern. Gomm. 
Region [ Div.). 

Aan de orde werd gesteld het interessante rapport 
van de secretaris, GaMI, met betrekking tot de stand 
van zaken op het terrein der zendvergunningen in de 
verschillende landen in Region I en de verstandhouding 
der secties met hun resp. PTT’. 

In dit overzicht behoefde Nederland geen slecht 
figuur te slaan. De 160 meter band (1800-2000 kHz) 
konden wij helaas nog niet als amateurband in ons land 
opgeven. 
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Zeer uitvoerig is gesproken en gediscussieerd over 
het punt van de agenda inzake de zgn. “intruders’ (in- 
dringers) in onze exclusieve amateurbanden. Doch ook 
de 80 meter en de 40 meter band hebben de bijzondere 
aandacht gehad en wel vooral de eerste, 

De vergadering kon niet meegaan met de methode, 
toegepast door de Radioclub in Stuttgart (S.A.G.) om 
de officiële stations in de 80 meter band te hinderen en 
voor deze methode zelfs propaganda te maken. 

Mr. Budlong waarschuwde wel zeer ernstig tegen zulk 
een gang van zaken. In 1927 is te Washington de ge- 
dachte aanvaard om banden gezamenlijk te gebruiken 
om hierdoor zoveel mogelijk stations onder te kunnen 
brengen. Wat nu in onze 80 meter band in Region I 
gebeurt, had natuurlijk niemand verwacht. 

Hoewel de S.A.C. ook zeer veel goed werk heeft ge- 
daan door het verzamelen van gegevens, werd de werk- 
wijze toch unaniem veroordeeld. 

Er werd daarna een kleine commissie ‘ad hoc’ inge- 
steld om de wijze van rapporteren aan de PT'I}s in be- 
schouwing te nemen. De Nederlandse delegatie bracht 
in dit verband een formulier ter tafel, bekend van At- 
lantic City en dus niet onbekend voor de verschillende 
Administraties. 

In de bedoelde commissie werden gekozen SM2ZD 
en PAoDD van de Administratieve Commissie en 
DLrWA en G2IG van de Technische Commissie. 

Mr. Budlong ging, naar aanleiding van vragen, nog 
uitgebreid in op de situatie dat DL4-(Amerik. mili- 
taire)-stations traffic met U.S.A. in de amateurbanden 
afwerken. Deze DL4-stations dienen zich aan de regels 
van de Duitse regering te houden en deze activiteit van 
DLasstations is dus illegaal en zal worden gestopt. De 
militaire traffic wordt normaliter buiten de amateur- 
banden afgewikkeld: 

Het Europese bandplan kwam aan de orde en men 
was de mening toegedaan, dat dit in het algenreen goed 
voldaan heeft, (Dit plan luidt: excl. c.w.: 3500-3600; 
7000-7050; 14000-14125; 21000-21150 en 28 000— 
28 200 kHz). De Engelse delegatie stelde voor, het ex- 
clusieve C.W.-gedeelte voor de 20 meter band te 
brengen op 14 000—14 100 kHz, Na ampele discussie 
werd dit voorstel met ro tegen 5 stemmen aangenomen. 

Door de Duitse delegatie werden zeer interessante 
gegevens verstrekt t.a.v. de bezetting der banden in het 
algemeen door de amateurs, verdeeld in G.W. en fone. 

De reciprociteit bij het verlenen van zendvergun- 
ningen kwam uitgebreid aan de orde en de Nederlandse 
situatie werd zeer gewaardeerd. 

Bij het onderwerp ‘radio-noodnetten’ (Radio Emer- 
gency Networks) kwam ook een stuk van de Neder- 
landse delegatie ter tafel (voorbereid door PAoLR). 
De Engelsen hadden reeds vroegtijdig een uitgebreid 
rapport ingediend. Deze organisaties, die vrijwel overal 
waar aanwezig door de secties worden georganiseerd, 
werden in beschouwing genomen. 

Enige discussie ontstond over het voorstel van Ma- 
rocco om in de 20 meter band een frequentie vast te 
stellen (14 195 kHz) als oproepfrequentie in noodge- 
vallen, bijv. voor hulpverlening e.d. Er werd besloten 
een kleine commissie in te stellen om dit probleem 
nader te beschouwen. Benoemd werden hiervoor: 
CN8MM en G2UK voor de Adm. Comm. en HBORS 
en PAoNP voor de Technische Commissie, 

Met belangstelling werd kennisgenomen van de in 


een 


eem 


Frankrijk voor amateurs verkregen toestemming om te 
werken tussen 72,0 en 72,8 MHz. In Engeland bestaat 
een goede kans, dat deze band ook door amateurs kan 
worden gebruikt en ook de Zwitserse delegatie was te 
dezen aanzien zeer optimistisch. De Nederlandse dele- 
gatie kon met betrekking tot deze band voor amateur- 
gebruik geen mededelingen doen, maar ook wij hopen 
het beste. 

Door de Joegoslavische delegatie (S.R.J.) was een 
rapport ingediend, waarin werd voorgestaan de ver- 
houdingen tussen de secties, zowel als die tussen de 
amateurs onderling zo goed mogelijk te doen zijn. Het 
rapport werd naar het International Committee Re- 
gion I verwezen om het meer gedetailleerd te be- 
studeren en waar wenselijk en mogelijk, toe te 
passen. Ì 

De Nederlandse delegatie ging bij monde van PAoDD 
uitgebreid in op het punt: de verstandhouding tussen 
de secties en alle autoriteiten in het land, die iets met 
onze amateurbanden te maken hebben. Mr. Budlong 
(U.S.A.) onderstreepte het gesprokene volledig en ging 
uitvoerig in op de gang van zaken bij een ITU-Confe- 
rentie, d.w.z. de plaats waar over onze internationale 
banden wordt beslist. 

Een schriftelijke aanbeveling voor de plenaire slot- 
zitting is op verzoek daarna door de Nederlandse dele- 
gatie (PAoDD) voorbereid. 


Wat in de Technische Commissie zoal aan de 
orde kwam 
Tot secretaris werd gekozen Harry A. Lactt, HB9GA. 

Enige agendapunten waren gelijkluidend met die 
van de Administratieve Commissie, maar dienden nu 
meer door een technische bril te worden bekeken. 

Het rapport van de secretaris van het international 
Committee Region 1 (G2MI) werd ook hier behandeld. 
Aandacht werd gevraagd voor een zo nauw mogelijke 
samenwerking tussen het Bureau Region I en de leden- 
LA.R.U-secties. Het is nuttig, dat alle bijzonder- 
heden t.a.v. zendvergunningen, verkregen frequenties, 
enz. zo spoedig mogelijk bij het Bureaù bekend zijn. 

Een belangrijk punt was ook in deze commissiever- 
gadering het feit, dat de Franse amateurs de 70 MHz 
band ter beschikking hebben gekregen, welke band in- 
teressante mogelijkheden biedt voor mobiel werken. 

De verschillende technische bepalingen uit de zend- 
vergunningen werden onder de loupe genomen. O.a. 
werd stilgestaan bij de wijze van meten van de input 
bij gebruik van single sideband (SSB, EZB). 

In Engeland werd nog de normale methode toege- 
past als bij DZB, maar de R.S.G.B. was hierover reeds 
in overleg getreden met de G.P.O. (PTT). In de U.S.A, 
vertelde mr. Huntoon, WiLVQ, wordt de input bij 
EZB met een normale mA-meter gemeten, die echter 
een tijdconstante van 0,25 sec. niet te boven gaat. De 
max. input is 1 kW, dus als bij DZB. (De Techn. Com- 
missie van de VERON — PAoIF e.a. — heeft dit punt 
eveneens in studie genomen). 

Ten aanzien van de zgn. “intruders’ in onze ama- 
teurbanden werd ook in deze commissie uitgebreid van 
gedachten gewisseld. Vast kwam te staan, dat de waar- 
nemingen door de O.R.S.-stations zo nauwkeurig mo- 
gelijke apparatuur vergen en dat hier een nauwe samen- 
werking met de PTT’s dient te bestaan, De apparatuur 
werd besproken. In Duitsland, Zwitserland, Italië en 


Joegoslavië bleek op dit gebied reeds een zeer goede 
samenwerking te zijn ontwikkeld. 

WiLVO vertelde, dat in U.S.A. de commerciële sta- 
tions steeds meer gebruik maken van EZB om een effi- 
ciënter gebruik van het beschikbare frequentiegebied te 
kunnen maken. 

Ten aanzien van de amateurtelevisie was door de 
R.S.G.B, een interessant rapport aangeboden. Door de 
Nederlandse gedelegeerde (PAoNP) kon een overzicht 
van de stand van zaken in Nederland worden overge- 
legd en toegelicht. Dit rapport was samengesteld door 
onze T'V-manager, dr. H. de Waard, PAoZX. 

Inzake single sideband (EZB) was een rapport inge- 
diend door de R.S.G.B. In de meeste landen wordt er 
nog weinig mee gewerkt. In Amerika passen verschei- 
dene duizenden amateurs dit systeem toe. Regelmatig 
worden in QST artikelen gepubliceerd en overdrukken 
hiervan worden verspreid. Ook HB9GA breekt een 


lans voor EZB om meer ruimte in de banden vrij te 


maken. De Nederlandse gedelegeerde (PAoNP) biedt 
een door de Technische Commissie van de VERON 
(J. Kroon, PAolF) samengesteld overzicht van de si- 
tuatie in ons land aan en licht dit toe. Een aanbeveling 


‘hierin gedaan, wordt met algemene stemmen aanvaard 


(zie: plenaire slotzitting). 

De R.S.G.B. had ook nog een rapport ingediend be- 
treffende TVI. De verschillende landen gaven weer, 
hoe de situatie in hun land was, Uit alles bleek, dat de 
technische methoden om TVI te bestrijden voldoende 
bekend zijn. De secties zullen binnenkort van de 
A.R.R.L. de nieuwste volledige docurnentatie op dit 
gebied ontvangen. 

Lang werd stilgestaan bij het zoeken naar een me- 
thode van uitwisselen van technische gegevens tussen de 
secties. Er mag hier worden verwezen naar de aanbe- 
veling in de slotzitting. 

De technische zijde van de amateur-noodnetten 
werd eveneens besproken. Door de Nederlandse gede- 
legeerde kon een overzicht worden gegeven hoe eea. 
in ons land verloopt. Door Engeland werd voorgesteld 
in dit verband meer aandacht aan het gebruik van 
transistors te besteden, waardoor de voedingsappara- 
tuur vereenvoudigd kan worden. 


Wat op de plenaire slotzitting werd behandeld 
Een aantal aanbevelingen werden hier, met of zonder 
discussies aangenomen. 

1. Het exclusieve gedeelte voor CW in de 20 meter 
band te stellen op 14 000-14 100 kHz in plaats van 
14 00014 125 kHz. 

2. Als aanroepfrequentie bij eventuele noodoproepen 
in de 20 meter band te gebruiken 14 195 kHz, eea. 
met attentie voor de bepalingen van de resp. PTT’s, 

3. Een voorstel van Duitsland om de secties dringend 
te verzoeken hun leden aan te moedigen de niet exclu- 
sieve banden’ (zoals de 80- en 40 m band) zo volledig 
mogelijk te benutten, waardoor schijnbaar onbezette 
gedeelten niet zullen voorkomen, werd met algemene 
stemmen aangenomen. 

4. Ten aanzien van de reciprociteit van afspraken 
met de PTT’s werd verzocht, dat alle Secties in Region I 
hieraan zoveel mogelijk aandacht besteden. 

5. Bijzondere aandacht werd gevraagd voor de band 
72.0—72,8 MHz ten behoeve van amateurgebruik, even- 
als dit in Frankrijk reeds in geschied. 
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6. Het rapport van Joegoslavië, handelende over 
‘maatregelen om de goede verstandhouding tussen de 
secties en de leden individueel te bevorderen, werd 
voor bestudering van de details in handen gesteld van 
het International Committee en tevens voor toepassing 
daar waar dit wenselijk en mogelijk zou blijken. 

7. Een memorandum van de Nederlandse delegatie 
(samengesteld door PAoDD) betreffende het samen- 
werken met autoriteiten wordt gericht aan de besturen 
van de verschillende secties, werd aanvaard. 

8. Mr. Budlong (ILA.R.U.) gaf uitvoerig aan hoe of 
de procedure van een ITU-Conferentie is en wat als 
voorbereiding hiertoe t.a.v. de amateurradio door de 
secties dient te worden gedaan in het eigen land. Niet 
de IARU-Conferenties bepalen onze rechten, 
maar de Administraties in de verschillende lan- 
den, Hier hangt de gehele toekomst van het inter- 
nationale radio-amateurisme van af. 

g. Op voorstel van Duitsland wordt mr. Budlong, 
Wi1BUD en mr. Huntoon, WriLVQ, hartelijk dank ge- 
bracht voor hun belangrijke bijdrage aan deze Con- 
ferentie (applaus). 

zo. Om ervaring te krijgen en het systeem van rap- 
porteren van “intruders’ in de amateurbanden te pro- 
beren, wordt aanbevolen de eerste zes maanden alleen 
omroep- en commerciële stations, die positief met de 
IFRB-lijst kunnen worden geïndentificeerd, te rap- 
porteren. Een uitvoerige nota omtrent de practische 
uitvoering is beschikbaar gesteld, 

1x. Radiotelefonie-amateurs worden aangemoedigd, 
hun dubbel zijband plus draaggolf systeem (DZB) te 
vervangen door het enkelzijbandsysteem met onder- 
drukte draaggolf (EZB). Om de amateurs gedurende 
deze overgang te helpen, wordt aanbevolen, dat in de 
verenigingstijdschriften artikelen zullen worden gepu- 
bliceerd met betrekking tot EZB, speciaal over de con- 
structie van dergelijke apparatuur. 

12. Om de betrouwbaarheid van amateur-noodnetten 
te vergroten wordt aanbevolen, dat meer aandacht zal 
worden besteed aan het gebruik van transistors met hun 
kleinere eisen aan de voeding in draagbare appara- 
tuur. Eveneens wordt met algemene stemmen aanvaard 
er bij alle secties, in wier landen nog geen faciliteiten 
voor een noodnet zijn gegeven, op aan te dringen dat 
zij alles in het werk stellen zulk een dienst te kunnen 
oprichten. 

13. Met betrekking tot het vergemakkelijken van de 
uitwisseling van technische inlichtingen, zowel theore- 
tische als practische, tussen de secties, wordt aanbe- 
volen dat iedere sectie excerpten in de Engelse taal 
samenstelt van artikelen die in de eigen verenigings- 
organen zijn gepubliceerd en die van algemeen belang 
kunnen worden geacht. Een exemplaar van deze uit- 
treksels wordt gezonden naar elke sectie waarheen het 
betreffende orgaan wordt gestuurd en wel gelijktijdig. 

14. Uitvoerig wordt gesproken over de financiën. De 
gelden dienen te worden opgebracht door 19 secties met 
in totaal 1g ooo leden als gelicenseerd zendamateur. 
Vooral de landen die overwegend zendamateurs onder 
hun leden tellen, bleken het met deze regeling niet ge- 
makkelijk te krijgen. Een voorstel om het totaal aantal 
gelicenseerde amateurs — lid of geen lid — als maatstaf 
te nemen, is niet aanvaard. In de meeste landen va- 
rieert de verhouding van het aantal zendamateurs (lid) 
tot het aantal leden van 1:2 tot 1:3. Er moet een totaal 
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bedrag van { 1200 per jaar worden opgebracht, welk 
bedrag over drie fondsen verdeeld wordt. De kosten van 
het Bureau, de kosten der vergaderingen van het Inter- 
national Committee en conferenties Region I (gedeel- 
telijk) en vanzelfsprekend de kosten van een delegatie 
naar de ITU-Conferentie in 1959 dienen uit de bijdra- 
gen van de secties te worden bestreden. Een voorstel 
van Zwitserland om de totale bijdrage tot £ 1500 te 
verhogen, werd niet aangenomen. De bijdrage voor de 
VERON bedraagt nu £45 per jaar (vorige drie jaren 
£ 42). 

15. Het rapport van de commissie-ad hoc voor VHF- 
en UHF werd behandeld. Het was samengesteld onder 
voorzitterschap van DLg3FM; als secretaris trad op 
G2WS. Er werd voorgesteld, een permanente VHF- 
Commissie te benoemen, die ieder jaar éénmaal bijeen 
zou komen. De kosten van deze commissie zouden ge- 
dragen worden door de landen die er leden in hebben. 
Voorts werd aanbevolen de commissie ad hoc tot per- 
manente commissie te benoemen. Vele landen maakten 
hiertegen bezwaar en dit gedeelte van het rapport werd 
dan ook niet aangenomen. Een nieuw voorstel kwam 
ter tafel om één land als voorzitter en één land als 
secretaris aan te wijzen en de jaarlijkse vergaderingen 
van deze VHF- en UHF-Commissie in Region I ver- 
band verder te doen bezoeken door afgevaardigden die 
door de betreffende secties worden aangewezen. Dit 
voorstel werd met grote meerderheid aanvaard. Duits- 
land werd aangewezen de voorzitter (DL3FM) te 
leveren en België de secretaris (ON4BK). (Nederland 
had juist 2 stemmen minder voor deze secretariaats- 
functie). De regels voor VHF- en UHF-wedstrijden, 
zoals aanvaard voor 1956 in de vergadering te Brussel, 
werden aangenomen voor 1957 en volgende jaren, 
echter met de volgende, nu door de commissie-ad hoc 
aanbevolen modificaties: 

a. Er zullen vier officiële wedstrijden worden gehou- 
den, maar iedere sectie in Region I zal vrij zijn, nog 
andere wedstrijden in eigen land te organiseren. 

b. De wedstrijden zullen 24 uur aan een stuk duren 
en wel van 17.00 GMT tot dezelfde tijd op de vol- 
gende dag. 

c.Er zal weer een zône-systeem worden togepast, 
maar de zônes zullen groter zijn, dan gebruikt in 1956. 

d. Voor de totaal-scores zal geen vermenigvuldiger 
worden gebruikt. 

e. Indien twee stations dezelfde score maken in een 
wedstrijd, zal het resultaat gezien worden als een draw. 

f.In het geval van de sub-regionale wedstrijden 
zullen logs worden gezonden naar de VHF-managers, 
binnen twee weken na het einde van de wedstrijd. 

g. De deelnemers, die bewust de regels van een wed- 
strijd overtreden zullen gediskwalificeerd worden. 
Kleine fouten zullen een verlies van punten geven. 

h. De verificatie van afstanden tussen stations die 
puntén scoren in de wedstrijd zal worden verricht door 
de ‘Grote Cirkel berekening’. 

i. Het beoordelen van internationale wedstrijden zal 
tot de verantwoordelijkheid behoren van de sectie in het 
land dat de wedstrijd organiseert. De beslissingen hier- 
van zullen onherroepelijk zijn. 

j. Ofschoon verschillende operators hetzelfde station 
mogen bedienen, mag slechts de roepnaam van één der 
operators worden gebruikt; meer roepnamen mogen 
dus niet gebezigd worden. 


6. Vervolgens kwam de verkiezing van het bestuur 
van het International Committee Region I voor 1956 
1959 aan de orde. Bij monde van de huidige president, 
SM2ZD, stelde het bestuur zich en bloc herkiesbaar. 
België ageerde in naam van Marocco hierop echter, dat 
het beter zou zijn, dat ten hoogste één bestuurslid per 
land zou optreden. Dit leverde nogal discussie op omdat 
deze opvatting in amateurkringen niet gebruikelijk is. 
Men moet immers de beste mensen aantrekken, onge- 
zien hun nationaliteit. 

Toch werd dit voorstel aangenomen, waarbij Neder- 
land tegen heeft gesternd. 

Hierna volgde een stemming per functie. Als presi- 
dent kreeg Harry A. Laett, HBgGA, juist één stem meer 
dan SM2ZD. Hij hield de benoeming echter in be- 
raad. Tot secretaris werd op verzoek van Nederland 
A. O. Milne, G2MI met luid applaus gekozen. Hij nam 
deze benoeming echter niet aan, omdat hij beslist tegen 
het genomen besluit van de nationaliteitsgedachte was. 

Onder deze moeilijke omstandigheden deed Zwitser- 
land het voorstel, het oorspronkelijk genomen besluit 
van maximaal-één-lid-per-nationaliteit-in-het-bestuur 
te niet te doen, hetgeen door de vergadering werd aan- 
genomen. 

Daarna aanvaardde G2MI, die op voorstel, zonder 
schriftelijke stemming, benoemd was verklaard, de 
functie van secretaris, hetgeen met veel bijval gepaard 
ging. Tot penningmeester werd gekozen Jacques Si- 
monnet, FoDW, die juist één stern meer kreeg dan de 
huidige penningmeester G6CL. Tot leden werden ver- 
der gekozen Per Anders Kinnman, SM2ZD, Otfried 
Lührs, DLiKV, Janez Znidarsic, YU rAA en Massimo 
Giovannozzi, Ii XX. En hiermede was het bestuur vol- 
ledig. Op dit moment nam de nieuw gekozen president 
HB9GA zijn functie aan. De vice-president wordt door 
de gekozen leden uit hun midden zelf benoemd. 

x7. Aan Duitsland werd verzocht, de organisatie 
voor de volgende conferentie in 1959 op zich te nemen. 
De afgevaardigden van Duitsland zegden toe, dit zeer 
gaarne te doen, maar zij vroegen enige tijd voor over- 
leg en zouden er vroegtijdig op terugkomen. Met alge- 
mene stemmen werd dit voorstel aanvaard. 

18. Tenslotte volgde een aantal bedankjes en wel in 
de eerste plaats aan de A.R.I. voor de keurige wijze 
waarop men de Conferentie in het Grand Hotel et des 
Iles Boroméés te Stresa had georganiseerd. Vooral de 
secretaris van de A.R.I., OM G. C. Schiff, lr AXD, 
kreeg veel lof. Hij had aan alles gedacht, van de ver- 
taalinstallatie (Frans en Engels) tot de schrijfmachines 
en de duplicator voor de rapporten en dat alles met de 
nodige ‘bemanning’. G2IG werd dank gebracht voor de 


leiding van de plenaire zittingen en het huidige bestuur 
voor de verrichte, niet geringe prestaties in de afge- 
lopen drie jaren. 

De voorzitter van de A.R.I. dankte voor alle hulde, 
aan zijn vereniging gebracht. 


Korte nabeschouwing 
Op de vraag of deze Conferentie nuttig is geweest, voor 
de amateurradio kan positief ‘ja’ worden geantwoord. 

Het aantal onderwerpen dat aan de orde is geweest 
was zeer groot en de secties zijn met veel gegevens naar 
huis gegaan, gegevens, die nader uitgewerkt kunnen 
worden om ze toe te passen op de nationale omstandig- 
heden der verschillende aangesloten verenigingen. 

Het feit, dat de I.A.R.U. en de A.R.R.L. door twee 
belangrijke functionarissen waren vertegenwoordigd, 
t.w. mr. Budlong, WrBUD en mr. Huntoon, WiLVQ, 
zegt reeds voldoende. 

Het was voor de delegaties interessant om het nodige 
uit de U.S.A, te vernemen, maar het was voor deze 
afgevaardigden van de Headquarters der I.A.R.U. 
eveneens zeer nuttig om met de aanwezige functiona- 
rissen nu eens direct van gedachten te kunnen wisselen. 
Over de activiteiten van de V.E.R.O.N. was men zeer 
tevreden, hetgeen uit de gevoerde gesprekken wel 
zonneklaar bleek. 

De verdeeldheid die in een aantal landen (ook in 
U.S.A.) zo nu en dan aan de dag treedt, is op zijn 
zachtst uitgedrukt te beschouwen als spelen met vuur. 
Alles moet er op gericht zijn om de faciliteiten te be- 
houden die wij hebben en daarom dienen we als één 
man, zowel nationaal als internationaal op te treden 
als het om de amateurradio gaat. 

Dit was de belangrijkste les, die we hebben medege- 
kregen uit Stresa. 


Vanzelfsprekend is het vorenstaande slechts een korte 
samenvatting van het behandelde maar ieder lid, ja 
iedere PA, is nu in de gelegenheid zich reeds te oriëns 
teren, 

In de komende nummers zullen onze officials-specia= 
listen nog wel op verschillende punten dieper ingaan, 
zodra zij de betreffende stukken zullen hebben bestu- 
deerd en het geheel in het HB is behandeld. 

De Nederlandse delegatie vond het een voorrecht, 
deze bijdrage in het belang van de amateurradio te 
hebben mogen leveren. 


Namens de Nederlandse delegatie, 
L.J. van der Toolen, PAoNP 


Stresa, 19 Juni 1956 


en 


Hoffeesten te Dordrecht 


Tijdens de Hoffeesten te Dordrecht wordt in de periode 
van 14 t.m, 22 Juli 1956 in ‘Kunstmin?’ een tentoonstel- 
ling op het gebied der vrije-tijdsbesteding georaniseerd. 

Op deze tentoonstelling, ‘De Mens en zijn Hobby's’ 
genoemd, zal ook de VERON afdeling Dordrecht ver- 
tegenwoordigd zijn, 

Er zal o.a. een zender in bedrijf zijn, die — behoudens 
goedkeuring van PTT — werkt onder de call PAoHFD/A, 
met achter de mike PAoTRI, PAoPWX of PAoYD. 


Voornamelijk gedurende de avonduren en zo mogelijk 
ook overdag zal de zender worden bediend. 

Naast de VERON zullen ook andere Dordtse hobby- 
verenigingen bijdragen tot de tentoonstelling leveren. 
Daarnaast worden ook andere festiviteiten georgani- 


„seerd, zodat een bezoek aan de Merwestad in genoemde 


periode is aan te bevelen, 


Vacantie’s van redactieleden brachten nú vertraging. 
De drukkersvacantie doet ‘t weer bijt volgend nummer. 
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H.A. A. Grimbergen, PAoLQ, Leiden 


De universeel-meter (11) 


Het eerste deel van dit artikel werd geplaatst tn het 
Juninummer van Electron, blz. 167. Red. 


5, De wisselspanning- en wisselstroom-bereiken 

Als basis nemen we weer de WS1g meter en de scha- 
keling volgens fig. 6. 

Als meetcel is o.a. goed bruikbaar de ‘crash limiter’ 
cel uit de Rrog. Deze cel komt overeen met de Westing- 
house type M3. De maximale stroom is 2 mA en de 
aansluitingen zitten volgens fig. 7. 

Ook een goed celletje komt voor in sommige 18-set 
zenders en dit ziet eruit als in fig. 8 te zien is. Uitvoering 
in zwart bakeliet; de maximale stroom is hier 5 mA. 

We willen nu met onze meter de effectieve waarde 
van de wisselspanning of -stroom meten. Door de dub- 


0000000000 


va7es. 


Fig. 6. R5 = extra metershunt, zie tekst. Ren = meterweerstand. 
SR = meetcel, zie tekst 


bele gelijkrichting in de cel wordt echter de gemiddelde 
waarde van de wisselspanning of -stroom over een halve 
periode gemeten. Daar de effectieve waarde = 4 N 2 
= 0,707 X de topwaarde is en de gemiddelde waarde 
2/7 — 0,636 maal de topwaarde bedraagt, ontstaat 
een meetfout en wel: de meter wijst aan de gemiddelde 
waarde! 0,636/0,707 —= 0,90 X de effectieve waarde. 
Om nader te noemen redenen wordt nu de meter 
zodanig geshunt, dat in combinatie met de cel de ge- 
voeligheid 2 mA voor volle uitslag bedraagt. Dit be- 
tekent dus, dat de meter alleen geshunt moet worden 
voor 0,9 X 2 = 1,8 mA en de shunt moet dan zijn 


0,5 


Sen X 400 Q = 154 


Op de reeds eerder genoemde wijze als bij de bepa- 
ling van shunts wordt deze extra shunt nader bepaald. 


5. De wisselspanningsbereiken 

Nadat de meter geshunt is op bovengenoemde wijze 
teneinde een afgeronde totale uitslag te verkrijgen, kun- 
nen we de wisselspanningsbereiken op dezelfde wijze 
uitvoeren als die bij gelijkspanning. 

Er schuilt echter een addertje onder het gras in de 
vorm van de meetcel. 

Immers de R; van het meetsysteem voor wisselspan- 
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ning en -stroom wordt gevormd door de Ri; van de al of 
niet geshunte meter plus de Rj van de meetcel. Deze 
laatste Rj is echter sterk afhankelijk van de erdoor 
vloeiende stroom; deze is hoog, als de stroom klein is en 
daalt sterk bij toenemende stroom. 

Dit betekent dus, dat indien deze variabele Rj van de 
cel niet klein is t.o.v. de voorschakelweerstand van het 
bewuste spanningsmeetbereik, de schaal niet meer li- 
neair is. De deelstrepen worden dan in elkaar ge- 


Fig. 7 


drongen aan het ‘begin van het bereik, In de practijk 
betekent dit, dat voor een meetbereik van 15 volt of 
hoger, de voorschakelweerstand voldoende hoog is om 
van dit effect geen hinder te hebben. 

Zonder meer kunnen we dus de bestaande meter- 
schaal voor gelijkspanning en -stroom ook voor de wis- 
selspanningbereiken boven de 15 volt gebruiken. Dit is 
voor bereiken lager dan 15 volt met enige opoffering 
van de gevoeligheid echter ook best te bereiken, zoals 
we na de bespreking van de uitvoering voor de stroom- 
meetbereiken zullen zien. 


5-B. De wisselstroombereiken 

Zoals reeds is aangetoond bij de behandeling van de 
gelijkstroombereiken, is de metershunt rechtstreeks af= 
hankelijk van de R; van de meter, en wel op alle stroom- 
bereiken. 

Het is dus duidelijk, dat t.g.v. de variabele R; van de 
meetcel, de methode met shunt niet toegepast kan wor- 
den, als men tot eis stelt, dat voor de wisselstroombe- 
reiken geen aparte schalen op de meter nodig zijn. 

De oplossing hiervoor is de stroommeettrafo. 
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Fig. 8 


In fig. 9 is de principeschakeling voor wisselstroom- 
meting getekend. Zoals we zien, blijft de trafo ten ge- 
rieve van de eenvoud bij de wisselstroommetingen per- 
manent over meter plus cel staan. Het is dus nodig dat 
de impedantie van deze trafo zeer hoog blijft t‚o.v. de 
R; van meter plus cel. 

Het mooie is nu, dat, mits de spreiding van de trafo 
zeer klein wordt gehouden, de stromen omgekeerd 
evenredig zijn met het aantal windingen. Dus m.a.w. 
het aantal ampèrewindingen is voor elk bereik con- 
stant. Teneinde aan de eis voor lage spreiding tegemoet 
te komen, is de trafo als autotrafo uitgevoerd. Om nu 
een geschikte trafo samen te stellen gaan we uit van 
tenminste 10 ampèrewindingen en nemen trafoblik met 


zeer hoge permeabiliteit bijv. mumetaal. Heel geschikt 
zijn sommige trafootjes uit dumpradarapparatuur. Deze 
hebben een kern van ongeveer 4 cm? en zijn juist voor 
ons doel geschikt. 


vara 
Fig. g 


We zullen aan de hand van een voorbeeld een stroom- 
meettrafo berekenen. 

We nemen weer onze 19 set meter die geshunt wordt 
op 2,7 mÂ zodat de volle uitslag met cel 3 mAÂ is ge- 
worden. De bereiken worden bijv. 3-15-60-300 mA en 
1,5 en 6 A. We nemen het aantal AW’s dan Op 12, zijnde 
het dichtst bij het minimum van ro AW’s liggend. 

De aantallen windingen worden dan: 

6 A: 2 windingen 6o mA: 200 windingen 

1,5 À: 8 windingen 15 mÂ: 800 windingen 

300 mA: 40 windingen 3 mA: 4000 windingen 

Het totaal aantal windingen wordt dus 4000 met af- 
takkingen op 800-200-40-8 en 2 windingen. 

Voor de draaddikte nemen we als basis: 3 A/mm?. 

In totaal krijgen we in dit voorbeeld dan een trafo, 
bewikkeld met 
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Fig. zo. Schema van een universeel-meter 
Voor de berekening van de weerstanden leze men het artikel aan- 
dachtig. De meter heeft de volgende bereiken: gelijkstroom: 0,6 
3-15-60-300—1500 en 6ooo mA. Gelijkspanning: 6-30—150-600- 
1500 volt. Wisselstroom: 3-15-60-300-1500-6000 mA. Wissel- 
spanning: 6-30—150-600-1500 volt. Sr is de bereikschakelaar; deze 
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2 windingen 1,6 mm emailledraad 
6 windingen 0,8 mm emailledraad 
32 windingen 0,4 mm emailledraad 
160 windingen 0,2 mm emailledraad 


6oo windingen 0,10 mm emailledraad 
3200 windingen 0,10 mm emailledraad 
De draaddikte van de laatste wikkelingen had welis- 
waar veel lager kunnen zijn, doch dit ‘haar’ is voor de 
amateur haast niet meer zonder ongelukken te ver- 
werken. Gezien de grote stromen is het niet gewenst, de 
bereiken van 1,5 en 6 A via de bereikschakelaar uit te 
voeren. Dit worden dus aparte klemmen. 


5-0. De wisselspanningsbereiken beneden 1 5 volt 

Bij de stroommeettrafo zal de opgenomen energie 
slechts een fractie groter zijn dan de aan het meetsys- 
teem afgegeven energie. 

Stellen we nu de Rij van meter en cel — 300 @ en het 
variabele deel van deze Rj = 100 Qd, dan is bij een ver- 
bruik van 3 mA de benodigde totaalweerstand voor het 
15 volt bereik 15/0,003 — 5000 Q. 

De variatie van 100 t.o.v. 4900 @ bedraagt dus 2 pct. 
en dit kunnen we gevoeglijk verwaarlozen. 

Willen we echter een bereik tot 3 volt hebben, dan 
wordt de totaalweerstand 3/0,003 — 1000 @ en de li- 
neariteitsfout 100/goo X 100 pct. = 11 pet. Dit wordt 
lelijker. Sluiten we nu de voorschakelweerstand van het 
3 volt bereik aan op de 15 mA tap van de stroomtrafo, 


is r-dek’s en heeft 11 standen en dient voor het wisselspanning- en 

wisselstroombereik. Sa is de bereikschakelaar voor het gelijkspan- 

nings- en -stroom gedeelte. Deze schakelaar is 2-dek’s en heeft even- 

eens Ir standen, De schakelaar S3 is voor het ohm-bereik en is 

ï-dek’s, 3 X 4 standen. Over de meter (M) wordt ìn de tekst uit- 
voerig gesproken 
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G. E‚. Neumann, PAoNMN, Amsterdam 


Modulator voor de klein-behuisde 


en krap-gebeursde OM 


EEN stroom van rapporten ‘modulatie fb’ en ‘modulatie 
veel beter dan vroeger’ deed mij er toe besluiten, in de 
pen te klimmen en mijn mede-PA’s ook de vreugde van 
dit Heising-modulatortje-voor-de-kleine-man deelach- 
tig te doen worden. 

Ik las verleden jaar in Radio & Television News een 
stukje van de hand van Dale Hileman, K6DDV, ge- 
titeld ‘de reference-shift modulator’. Ik vond het bar 
interessant en borg het op. 

Zoals elk rechtgeaard PA heb ik natuurlijk van tijd 
tot tijd grote reorganisatieplannen en zo kwam ik er toe 
om eens wat anders te gaan spelen dan tot nog toe, 


El ENE EAA PERES) 
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waarbij eerst de modulator die gróót maar te zwak is 
voor mijn tx, eens een goede beurt moest hebben. 

Op dat gebenedijd moment schoot mij het schriftuur 
van Dale te binnen. Enig ge-tuin in de junkbox bracht 
aan het licht, dat er vrijwel alle ingrediënten voor de 
soep à-la-Hileman aanwezig waren (wat vermoedelijk 
bij u ook wel het geval zal zijn). 

Na het recept op een zacht soldeerpitje te hebben 
gestoofd bleek het een goede, zeer uitgekookte, doch 
zeker geen linke soep te zijn.… 


dan wordt de voorschakelweerstand 3/0,015 of 200 {2 
min de getransformeerde Rj van het meetsysteem. 

In ons geval wordt bij volle uitslag aan het meetsys- 
teem afgegeven: (0,003)? 300 = 2,7 X 1073 watt. 

Bij een rendement van bijv. 70 pct. van de stroom- 
trafo wordt de opgenomen energie op de 15 mA tap 


3 
er = 3,8 X 107% watt 
of de getransformeerde Ri 
3,8 X 107% 
Cron 17 ohm. 


Het variabele deel hiervan is: 100/300 X 17 Q = 
57 Q of wel 5,7/200 X 100 pct. = 2,8 pct. 

Dit ziet er heel wat beter uit en onze schaal blijft dan 
ook keurig lineair. 

Tenslotte volgt nog een principeschema van het ge- 
hele meetinstrument, zie fig. 10. 
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Ziehier het recept. 

Men neme een flinke LF-choke van minstens 5 H, die 
200 mÂ kan laten passeren zonder te stinken. Verder 
een 807 of 6TP, een ECC83 en een EGC82, een germa- 
niumdiode van de roo volt klasse — bijv. een OG85 — 
een handjevol R’s en enige goede C-tjes. 

Dezespullen worden in, aan, op en onder een chassis-je 
van 5” bij 5” geplakt (de opstelling is in het minst niet 
kritisch) en volgens het hierbij afgedrukte schema met 
elkaar verbonden. 

De choke wordt in de hoogspanningsleiding naarde 
P.A. opgenomen en het zaakje werkt fantastisch. (Als u 


okekeke 


LE sm.sp 
+ Hsp. voor PA 
aarde zender 


+ 350- 400V 


De modulator van PAoNMN 


Ci = C3 = 14E, roo V R3 = 470 k.ohm 
Ca = C5 = 270 pF, ker. R4 == 2,2 megohm, pot.m. 
C4 = 8 UF, 450 V, elco R5 = 5,6 k.ohm 
C6 == 500 pF, 600 V R6 == 470 k.ohm 
C7 = 3000 pF, 500 V, ker. R7 = 1oo k.ohm 
LF = sm. sp. = 5 H, 200 mA, met R8 == 2,2 megohm 
zo min mogelijk ohmse weer- _Rg == ro k.ohm 
stand Rio = 220 k.ohm 
M == microfoon Rir = 1 megohm 
Diode = germaniumdiode OC85 Rri2 = roo k.ohm 
Rr = 4,7 megohm R:13 = roo k.ohm 
Ra = 5,6 k.ohm Rr4 = 22 k.ohm 


tenminste niet vergeet de aarde van het geval met die 
van uw eindtrap te verbinden.) 

Ik nam voor de voeding van het versterkerdeel een 
apart p.s.a., dat ongeveer 300 volt levert. Daardoor kon 
het filter R7-C4 vervallen. Voedt u het geval uit de 
zendervoeding, dan kan dit filter niet gemist worden. 

Dale Hileman zegt in zijn niet van humor ontbloot 
artikel, na een lange en moeizame verklaring van de 
werking van de tweede helft van de EGC82, dat hij er 
zelf niets van snapt, maar dat het werkt en dat dat 
de hoofdzaak is... Het lijkt mij niet zo moeilijk en ik 
geloof, dat de doorsnee-zendamateur er na wat pie- 
keren ook geen hokus-pokus meer in zal zien. 

En nu, geachte collega’s, wens ik u veel succes met 
de bouw. 


A Op 1 Januari 1956 waren er in West Duitsland, met 
inbegrip van West-Berlijn, 4105 gelicenseerde zend- 
amateurs. 


Et) 807 + Hsp.PA 
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F. Priem, PAoGG, Heemstede 


Een verbeterde HF-trap 


In het onderstaande artikel neemt PAoGG zijn Rro7 
ontvanger eens geducht onderhanden. Er wordt een 
nieuwe HF-trap gemaakt met moderne buizen en de 
verstrekte gegevens zijn ook van belang voor bezitters 
van andere ontvangers dan de Rro7. 


WANNEER we zo eens de HF-trap in onze ontvanger 
bekijken en de resultaten van die ontvanger kritisch 
hebben beluisterd, zal ons vaak het gevoel bekruipen, 
dat het nog héél wat beter kan. 

Vele ontvangers zijn vaak, vooral op de hogere 
frequentiebanden, heel wat minder gevoelig en produ- 
ceren heel wat meer ruis dan wij eigenlijk wel zouden 
wensen. 

Het is namelijk zo, dat veel ontvangers door de 
fabrikanten zo goed mogelijk zijn ontworpen, doch 
omdat er nu eenmaal een limiet moet worden gesteld 
aan de kosten kunnen niet al onze wensen vervuld 
worden. Anders zou het apparaat te duur en dienten- 
gevolge onverkoopbaar worden. 

Het eigenaardige is nu, dat vrijwel in ieder ontwerp, 
of het nu een ‘eigenbouw-’ of een fabrieksontvanger is, 
steeds als hoogfrequentversterker een pentode toe- 
gepast wordt. Hierbij doelen we natuurlijk op de toe- 
passing in onze ontvangers voor 80 tot 10 meter. 

Een pentode voldoet zeer behoorlijk op deze plaats; 
áf is het echter niet. Het is wél de goedkoopste oplossing. 

Toen ik het dan ook enige tijd geleden in mijn hoofd 
kreeg om mijn R107 eens op te lappen, omdat vooral 
het hoogste frequentiebereik niet volkomen aan de 
eisen voldeed, kwam ik meteen al voor diverse moeilijk. 
heden te staan. 

Vast stond, dat de gebruikte EF39 nu niet bepaald 
dé buis was, welke op z’n plaats was in een gevoelige 
HF-trap. Er zou iets moeten komen, dat veel steiler was 
en zodoende meer versterking zou geven, ergo de 
gevoeligheid zou doen toenemen. 

Na veel wikken en wegen viel toen mijn keus op een 
6AC7. Dit is een pentode met een zeer grote steilheid 
en ik dacht, dat ik nu het heertje zou zijn, wanneer ik 
die buis in de ontvanger zou bouwen. De buis had één 
bezwaar, dat ik maar voor lief nam en wel: hij had 
geen variabele steilheid. Dus kon er geen ASR worden 
toegepast. Dit is vaak een kwestie van smaak. De een 
gebruikt wél ASR in de HF-trap, de ander niet. Het 
valt echter niet te loochenen, dat het gebruik van ASR 
in dit deel van onze ontvanger de kruismodulatie van 
sterke, in de nabijheid zijnde, zenders tegengaat. 

Toen ik de buis had gemonteerd en ik de ontvanger 
weer in werking stelde en hem opnieuw had getrimd, 
viel mij het resultaat feitelijk meteen tegen. Ik had er 
veel meer van verwacht. En het was ook een groot 
bezwaar, dat zo’n steile buis zeer moeilijk uit genereren 
te houden was. 

De vrijheid van ruis, speciaal van belang op de 
hogere frequenties — van 1o MHz af — was ook niet 
je-dat, ondanks het feit, dat dé 6AC7, wat ruisvrijheid 
betreft, bijna door geen enkele andere pentode wordt 
benaderd. 


Al gauw kwam ik tot de ontdekking, dat de ingangs- 
capaciteit van de buis veel hoger was dan die van de 
normale buizen. Het wordt dus minder gemakkelijk 
om een perfecte gelijkloop van de kringen te verkrijgen. 
Dit is onder andere een punt, dat vaak bij het kiezen 
van vervangbuizen in een bepaalde schakeling over het 
hoofd wordt gezien en ik liep dan ook zelf prompt in 
deze val, 

Ook bleek, dat de ingangskring zeer behoorlijk ge- 
dempt werd, zodat er heel wat minder signaal op het 
rooster van de buis terecht kwam, dan er zou komen, 
indien de kring zoveel mogelijk opslingerde. 

Na veel zoeken en gesnuffel in allerlei boeken en tijd- 
schriften ontdekte ik de oplossing van het probleem in 
QST. 

In plaats van een pentode als HF-buis gebruikte men 
hier een triode. Het voordeel van de triode is, dat de 


__ruis die geproduceerd wordt door de buis zelf zo uiterst 


gering is. Degenen onder ons die wel eens op VHF 
hebben geëxperimenteerd met convertortjes weten daar 
wel van mee te praten. 

Het nadeel van de triode is, dat hij als HF-versterker 
zonder mankeren prachtig oscilleert indien we hem 
niet neutrodyniseren. Dit is echter gemakkelijker 
gezegd dan gedaan in een all-band ontvanger. Het kan 
niet anders, dan dat dit niet helemaal o.k. kan zijn en 
steeds zal neerkomen op een compromis. 

De oplossing is dus, een ‘cathode follower” te gebrui- 
ken. Dan zijn we absoluut van de kwalijke genereer- 
eigenschappen af. We bereiken er tevens mee, dat we 
een hoge ingangsweerstand voor onze roosterkring 
krijgen, dus een geringe belasting en zodoende toe- 
neming van de gevoeligheid. Ook de ingangscapaciteit 
is zeer gering. 

Ik heb dan ook niet lang geaarzeld om het eens in de 
practijk te proberen en ik kan u verzekeren, dat mijn 
ontvanger er stukken op vooruit is gegaan. De gevoelig- 
heid is enorm toegenomen en de trap is volkomen 
stabiel. De ruisvrijheid is zo, dat het lijkt alsof er op de 
middengolf geluisterd wordt.…, 

In het gegeven schema wordt een 6AC7 genomen, als 
triode geschakeld; dit vanwege de grote versterking die 


MER AS Rof aarde 


Verbeterde HF-trap voor de R107 


deze buis kan geven. Andere buizen met behoorlijke 
steilheid zijn natuurlijk ook goed, maar als u de 6AC7 
op de kop kunt tikken — en in de dump zijn ze nog wel — 
dan verdient die toch wel aanbeveling. : 
Als eerste buis wordt een 6C4 gebruikt, welke door 
z'n HF-eigenschappen en z’n afmetingen uitermate 
geschikt is. Deze buis is vrij gemakkelijk te verkrijgen. 
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C.D. de Leeuw, PAoBL, Rijswijk 


Het vervaardigen van een coaxiaal-relais 


Ou het overgaan van zenden op ontvangen en omge- 
keerd te bespoedigen, hebben we een coaxiaal-relais 
vervaardigd, dat bestaat uit dumpmateriaal. Als eis 
wordt gesteld, dat een dergelijk relais geen verstoring in 
de voedingslijn mag geven. 

Menig amateur zal tot nu toe steeds tijdens het om- 
schakelen van ontvanger naar zender zijn coax‚-kabel 
met de hand hebben over-geplugd. Niet alleen voor de 
V.H.F.-amateur is het coaxiaal-relais een waardevol 
apparaat, maar ook de dx-er op de andere banden kan 
er veel plezier aan beleven. 

Nadat we enige coax.-relais grondig hadden bekeken, 
daartoe door ons beroep in de gelegenheid gesteld, 
werd getracht om zò een ding zelf te vervaardigen. Als 
amateur doen we dat met materiaal, dat in de dump te 
krijgen is. 

Dit is ons gelukt en reeds enige jaren heeft PAoJHK 
zo een apparaat, dat door BL is geconstrueerd, in ge- 
bruik, Ook PAoKT werkt er nu mee op de 2 meter. 

Het hoofdbestanddeel is een coaxiaal T-stuk. Hiervan 


Wie het erg mooi wil doen gebruikt op deze plaats 
een EC55, hoewel dit nu niet bepaald nodig is; de 
6C4 is voor de betreffende frequentiebanden net zo 
geschikt. 

Een dubbele triode met gescheiden kathode, speci- 
aal voor HF-werk, is natuurlijk ook uitstekend geschikt 
voor beide functies. 

Zoals u verder ook zult zien, kan er naar believen 
ASR worden toegepast en ik geef u de verzekering, dat 
het zeer effectief werkt. 

Dit is nu nét een fb. schakelingetje, dat niet veel 
geld kost en op eenvoudige wijze onze ontvangers een 
heel stuk beter zal maken. 

In de practijk zal het inbouwen bij geen enkele 
ontvanger moeilijkheden opleveren. Bij de R-107 gaat 
het heel gemakkelijk. Ik monteerde de 6C4 horizontaal 
onder het chassis met de buisvoet op het laatste af- 
schermschotje gemonteerd. Is er geen voldoende 
ruimte in uw ontvanger, gebruik dan bijv. een ECC8r, 
dan hebt u beide triodes in een. 

Het ligt verder in de bedoeling, de diverse volgende 
trappen van de ontvanger ook eens onder de loep te 
nemen en te zien, wat daar voor verbeteringen zijn aan 
te brengen. Dit wil ik dan voor volgende artikelen 
bewaren. Ik kan u al wel vast verklappen, dat volgens 
hetzelfde principe als waarop de HF-trap is gebouwd, 
ook de mixer kan worden geschakeld. Dat wordt dan 
dus het neusje van de zalm, 

Tenslotte wil ik er nog even op wijzen, dat het aan- 
beveling verdient, voor de weinige onderdelen die we 
nodig hebben voor deze HF-trap, f.b. spullen te nemen 
en niet te vertrouwen op oude condensatoren en weer: 
standen, die niet meer aan de eisen voldoen. De dub- 
beltjes die u zo uitspaart, krijgt u met guldens narigheid 
terug, indien u het tóch wilt proberen … 


pred) Electron; QST; Radio Disigners Handbook; ARRL-Hand- 
ook. 
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zijn er verscheidene in dumpzaken te koop. De be- 
kendste is die, waarop de bekende PYE-pluggen (de 
knietjes) passen. Vervolgens zijn er nog drie uitvoeringen 
van AMPHENOL en wel een van ’t zelfde soort als die 
van PYE en dan nog een met aan één zijde een rood 
bandje. Aan deze kant zit nl. een koppellusje. Dan zijn 
er nog de T-stukjes die aan de beide zijden (A en B in 
de tekening) een stukje coax.-kabel hebben. 

Al deze hierboven beschreven T-stukken kunnen 
gebruikt worden. Ons eerste werk is, de plug aan de hals 
(D) te verwijderen. De tekening zal hierbij een en ander 
verduidelijken. 

Vervolgens halen we het plaatje bij F weg. Wanneer 
we een vijl over het plaatje halen, kunnen we dit plaatje 
eruit wippen. Nu kunnen we de binnengeleider ver- 
anderen, zoals de tekening aangeeft. De contactpuntjes 
zijn gemaakt van een stukje zilver afkomstig van een 
(zilveren) dubbeltje. 

De plug, die eerst bij D zat, wordt verplaatst door een 
messing of koperen buisje van 5o mm lang en 12 mm 
dik er tussen te zetten. Alvorens dit te doen, brengen we 
de plug D eerst in z’n originele toestand. Hiervoor 
hebben we een messing of koperen buisje van 20 mm 
nodig. De binnengeleider verlengen we en tevens het 
polythyleen. Aan het einde van de binnengeleider, bij 
E,‚ maken we een zaagsnede en hierin plaatsen we een 
fosforbronzen veer (V). Daarna vastsolderen. 


veo2s, 


Contacten: 4 stukjes zilver 3m 3 


Het coaxiaal-relais van PAoBL 
Voor de verklaringen van deletter-aanduidingen: zie de tekst 


De lengte is ongeveer 55 tot 75 mm, breedte 3 mm, 
dikte 0,2 mm. Dit veertje buigen we zodanig, dat het 
tegen de binnengleleider van de plug B ligt (stand ont- 
vangen). Ongeveer halverwege het veertje boren we in 
het koperen buisje een gaatje van 31/, à 4. mm en hierin 
steken we een stukje trolituul of pertinax (S). Wanneer 
we tegen dit stukje drukken, gaat de veer van plug B 
naar A (stand zenden). 

Tegen dit stukje trolituul hebben we een draai-sys- 
teen van een telefoonrelais geplaatst, zoals in de teke- 
ning is aangegeven. Het geheel is dan klaar. 

Bij deze beknopte beschrijving zullen we het laten; 
een ieder zal aan de hand van deze gegevens, geholpen 
door zijn amateur-knobbel, een coaxiaalrelais kunnen 
vervaardigen en we wensen u hierbij veel succes toe. 


J.J. van Gelderen, PAoVGR, Uden (N.B.) 


De super-VFO 


In onderstaand artikel geeft PAoVGR een beschrijving 
van zijn VFO, waarvan het kenmerk is, dat de fre- 
quentie aan de uitgang is ontstaan door samenvoeging 
van een vaste, door een kristaloscillator geproduceerde 
frequentie én een frequentie die zodanig variabel is, dat 
aan de uitgang juist de gewenste frequentieband wordt 
bestreken. 


WANNEER men geregeld op de 80 meter band luistert, 
zal het u wel duidelijk zijn geworden, dat heel wat arna- 
teurs moeilijkheden hebben met het produceren van een 
stabiel signaal. 


De oorzaak hiervan schuilt natuurlijk in de VFO en - 


we mogen gerust beweren, dat onze VFO de fundering 
is van onze gehele zendapparatuur. Vaak wordt dit 
over het hoofd gezien en men besteedt dan alle aandacht 
aan de modulator en de eindtrap. 

Het is daarom wel weer eens nuttig de VFO, waar- 
over bij vroegere gelegenheden reeds veel in Electron is 
geschreven, weer eens in uw belangstelling aan te be- 
velen. Vooral bij de toenemende interesse voor EZB, 
mede tengevolge van onze overvolle amateurbanden, is 
een grote frequentieconstantheid van de VFO iets 
waarover men graag wat meer zal willen weten. 

Ongeveer een half jaar geleden heb ik een nieuwe 
VFO ontworpen en gebouwd, waarvan de resultaten zo 
gunstig zijn, dat ik ze voor publicatie durf vrij te geven. 
Wanneer de hierna volgende beschrijving nog nadere 
aanvulling behoeft, dan ben ik gaarne bereid nadere 
uitleg te geven, hetzij in Electron, hetzij via de 80 meter 
band, waar PAoVGR ieder weekend met EZB te 
horen is. 

Bij het ontwerp ben ik uitgegaan van het principe, 
dat een oscillator van vrij lage frequentie eenvoudiger 
stabtel te krijgen is, dan een van hogere frequentie. In 
een QSO met een Duits station werd een babbeltje ge- 
maakt over de nieuwe, daar in gebruik zijnde VFO. 
Deze bleek een zgn. ‘super-VFO' te zijn en dit leek mij 
een goede oplossing voor het probleem waarmee ik 
worstelde. 

Na wat gepieker is er toen een ontwerp op papier 
gezet dat daarna aan de practijk werd getoetst. Na een 
half jaar gebruik kan ik nu rustig zeggen, dat de nieuwe 
VFO boven verwachting voldoet en dat de stabiliteit 
uitstekend is en blijft. 

De gemeten resultaten zijn als volgt, 

Frequentieverloop van koude start na een half uur 
bedrijf: 0,8 Hz van de grondfrequentie. 

Frequentieverloop door belastingvariatie aan de uit- 
gang van o tot roo pct.: absoluut nihil. 

Er zijn geen abnormaal dure onderdelen verwerkt en 
het meeste materiaal is in de dump verkrijgbaar. 


Het schema 

Er is uitgegaan van een kristalfrequentie van 3100 kHz. 
Om op 80 meter te komen moet hierbij een signaal van 
400 tot 700 kHz gemengd worden. Voor de eigenlijke 
variabele oscillator is een normale lange golf oscillator- 
spoel uit een omroepontvanger gebruikt (Li). 


De kristalfrequentie kan natuurlijk ook anders worden 
gekozen. Iedere waarde tussen 3000 en 3200 kHz is 
bruikbaar, De variabele oscillator moet natuurlijk bij 
deze frequentie aangepast worden. Met de gebruikte 
onderdelen is de bandspreiding bij mij 180° voor het 
gebied van 3500 tot 3800 kHz. 

In de practijk wordt voor de beide oscillatoren ge- 
bruik gemaakt van een ECC85 (dubbeltriode). Hier- 
achter staat een EF43 als additieve mengbuis. 

De beide oscillatorsignalen worden van de roosters 
van de oscillatorbuis afgenomen en capacitief toege- 
voerd aan gr van de EF43. De mengverhouding is be- 
langrijk, daar anders te veel niet-gewenste frequenties 
te sterk worden en het afregelen moeilijk wordt. 

De kristaloscillator is met 1o pF (Ca) gekoppeld en 
wekt het negatief voor de EF43 over de lekweerstand 
(R4) op. De koppelcondensator C4 van de variabele 
oscillator is uitgevoerd als (keramische) trimmer van 
0,2-3 pF. De instelling van ca. 1 pF geeft de beste 
signaalverhouding. 

In de anode van de EF4g is een filter La-Cg voor de 
kristalfrequentie opgenomen. Daarna volgt een EF42 
met in de anode nogmaals een dergelijk filter (L3-Cr5). 
Deze filters zijn beslist noodzakelijk daar anders de 
kristalfrequentie zeer sterk aan de uitgang vertegen- 
woordigd is en mee wordt uitgezonden. 

De filters worden afgeregeld met uitgeschakelde va- 
riabele oscillator. Indien wij dit niet doen lopen we de 
kans, de filters op een verkeerde frequentie af te rege- 
len …. Men stelt de filters in op minimum output aan de 
anode van de laatste EL41 (eventueel te meten met een 
buisvoltmeter). 

Van de EF42 wordt de sturing afgenomen voor een 
EL4r die als breedbandversterker geschakeld staat. 
Hierachter volgt nogmaals een EL41 in breedband- 


Een variabele kristal-oscillator 


Hetzelfde onderwerp, dat PAoVGR in het hier 
geplaatste artikel aan de orde heeft gesteld, 
werd in Electron van Maart 1947 behandeld 
onder de titel ‘Een variabele kristaloscillator’ 
door OM Bennik, PAoOE. Hierbij vinden wij 
beschreven de variabele kristal-oscillator van 
PAoOE en die van PAoAD, uitgevoerd door 
PAoJM. 

Het aardige is, dat wij toen, eveneens in een 
omlijnd stukje, schreven dat de schakeling niet 
nieuw was, zulks naar aanleiding van een op- 
merking van PAoWG die er ons toen opmerk- 
zaam op maakte, dat omstreeks 1937 PAoJMW 
de schakeling weer eens aan de vergetelheid 
heeft ontrukt en dat de eerste publicaties erover 
van Vlaamse oorsprong waren. Het systeem, 
schreven, wij in 1947, werd voor het eerst toege- 
past door de Vlaming OM Cosijns en wij stelden 
voor om de schakeling aan te duiden met de 
naam ‘Cosijns-oscillator’. 

Wie interesse heeft voor dit bijzonder fasci- 

„ nerende VFO-systeem, dat thans door PAoVGR 
weer onder de aandacht wordt gebracht, zij de 
lezing van het artikel van OM Bennik uit 1947 
bijzonder aanbevolen. Red. 
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De VFO van PAocVGR Ca2 = 19.000 pF, papier 
Ci = 22 pF, ker. C23 = 5-60 pF, toltrimm. 
Ca = ro pF, ker. G24 = 3-30 pF, toltrimm. 
C3 == 22.000 pF, papier C25 = 10.000 pF, ker, 

C4 = 0,2-3 pF, ker. trimm. C26 = 10.000 pF, papier’ 
C5 = 56 pF, ker. C27 = 5-100 pF, miniat., var. 
C6 == 25-500 pF, var, C28 = 10.000 pF, papier 
C7 = 470 pF, ker, C2g = 1o pF, ker. 

C8 == 10.000 pF, papier C3o = 0-2 pF, miniat. afst. 
Cg = 15 pF, ker. cond. alle platen op 1 
Cro = 10.000 pF, papier na uitgebroken 

Crr = 3-30 pF, toltrimm. ° 

C12 = 10.000 pF, ker. Rt = 47 k.ohm 

C13 = 10.000 pF, ker. R2 = 47 k.ohm 

C14 = 10.000 pF, papier R3 = 30 k.ohm, 2 W 
C15 = 15 pF, ker. R4 = roo k.ohm 

C16 = 3-30 pF, toltrimm. R5 = 33 k.ohm 

C17 = 10.000 pF, ker. R6 = roo k.ohm 

C18 = 10.000 pF, papier R7 = 220 ohm 

Cig = 5-60 pF, toltrimm. R8 = ro k.ohm 

C2o = 3-30 pF, toltrimm. Rg = roo k.ohm 

Car = 10.000 pF, ker. Rio = 270 ohm 


instelling, met regelbare schermroosterspanning. Hier- 
mede hebben we de output van onze VFO in de hand. 
De uitgang is laagohmig met een linkkoppeling uitge- 
voerd. 

Alle versterkertrappen staan in klasse A waardoor het 
opwekken van harmonischen wordt tegengegaan, zulks 
in verband met TVI en andere narigheden. Na de VFO 
kan natuurlijk frequentievermenigvuldiging worden 
toegepast. De klasse A instelling vindt plaats met behulp 
van de variabele roostercondensatoren. Deze worden zo 
ingesteld, dat de buizen geen roosterstroom trekken. 

In het schema is verder nog getekend een afgestemde 
trap met EF4a, die zijn sturing eveneens van de eerste 
EF42 verkrijgt. De schermroosterspanning in deze trap 
is regelbaar. Het hier verkregen signaal wordt gebruikt 
voor influiten en demodulatie carrier van EZB-signalen. 
Hiertoe wordt de output via Ja aan de antenne-ingang 
van de ontvanger toegevoerd. 

Over de eigenlijke afstemcondensator C6 van de VFO 
is nog een klein afstemcondensatortje van 0-2 pF (C30) 
geschakeld, Dit condensatortje is voorzien van een 
apart schaaltje met een schaalverdeling van 0—100°. 
Het ijken van het geheel geschiedt met de knop van 
C3o precies op 50°. Deze condensator is niet noodzake- 
lijk, maar vergemakkelijkt het afstemmen op zuiver 
‘zero beat’. In geval van EZB kan deze verfijning van 
de VFO feitelijk niet gemist worden. 

De enige stabilisatie die is toegepast is die van de 
anodespanning van de beïde oscillatoren. Deze stabili- 
satie vindt plaats met een B5A2 neonstabilisator. Wel 
zijn natuurlijk mechanisch stabiele bouw en goede af- 
scherming van de trappen onderling noodzakelijk. 
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1 Sk2 
z-0 
Relais 
| +250F 
Rrir = 4700 ohm Rr8 = 330 ohm 
Rr2 = 6800 ohm Rrg = 25 k.ohm,3 W 
Rr3 = roo k.chm (draadgew.) 
Rri4 = 270 ohm R2o = 25 k.ohm, 3 W 
Rri5 = 50 k.ohm,3 W R2r = 2200 ohm 


(draadgew.) 
Rr6 = 6800 ohm : 
Rr7 = roo k.ohm 


Alle weerstanden van het r watt 
type, tenzij anders vermeld. 


Lr = Lange golf oscillator spoel uit normale BCL-doos 

La = met Cg afgestemd op de kristalfrequentie 

L3 = met C15 afgestemd op de kristalfrequentie 

L4 = breedband 80 meter 

L5 = breedband 80 meter 

L6 = 4 Windingen om L5 

L7 = antennespoel voor de visserijband uit normale BCL-doos 


RFC: = RFC2 = RFC3 = 2% mH HF-smoorspoel 
SKr == influitschakelaar 


SK2 = dubbelpolig zend-ontvangrelais 
Jz == uitgang naar zender 
Ja = uitgang naar ontvanger 


Het geheel is bij mij gebouwd in een tuning unit van 
een BC375 zender. 

In plaats van de in het schema aangegeven buizen 
zijn natuurlijk ook aequivalente dumpbuizen zonder 
meer toe te passen. De onderdelen laten een ruime 
keuze van buizen toe zonder dat verandering in de 
waarden van condensatoren, spoelen en weerstanden 


behoeft te worden gebracht. PAoVGR 


Het bovenstaande artikel gaf de redactie aanleiding tot corres- 
pondentie met de schrijver en met OM Grimbergen (PAoLQ ) 
en het lijkt ons zeer leerzaam om hieruit nog het onderstaande 
over te nemen. Red. 


De spiegelonderdrukking 

Vanzelfsprekend doet zich de vraag voor, hoe het nu 
staat met de zgn. verschilfrequentie. PAoVGR maakt 
gebruik van de sornfrequentie maar tegelijkertijd wordt 
o.m. ook een frequentie geproduceerd die veel lager is. 
Het ongunstigste ligt de situatie bij een gewenste fre- 
quentie van 3500 kHz, die dus is samengesteld uit 
3100 kHz (vast) en 400 kHz (variabel). In dat geval 
treedt, tevens een verschilfrequentie op van 3100—400 
= 2700 kHz en nu interesseren we er ons erg voor in 
welke mate deze frequentie aan de uitgang van de VFO 
aanwezig is. 

De schrijver heeft op dit punt in de practijk geen 
enkele moeilijkheid ondervonden, waarschijnlijk omdat 
bij hem achter de VFO nog enige scherp afgestemde 
kringen in de zendertrappen voorkomen. Achter de 
VFO staan bij VGR de in Electron van October 1955 
door PAoCX beschreven stuurtrap voor eenzijband- 


modulatie met daarachter een klasse-A balansdriver 
QQE o3/20 en als eindversterker twee stuks PE 1/100 
p.p. klasse B, ‚ 

Zouden uit de VFO te sterke ongewenste frequen- 
ties komen, dan zou de draaggolfonderdrukking voor 
die frequenties niet werken en op de PA een sterke 
HF-restspanning blijven staan. De draaggolfonder- 
drukking bij de zender van PAoVGR is echter nagenoeg 
volkomen en de restspanning op de PA-kring is slechts 
1,4 volt. Deze restspanning is dan nog van de gewenste 
frequentie, Aan de PA-in-bedrijf heeft VGR geen 
metingen kunnen verrichten daar de voor de meting ter 
beschikking zijnde oscillograaf geen hogere spanningen 
dan 300 volt op de ingang kan verwerken. 

Niettemin meent PAoVGR, dat het aanbeveling ver- 


Verbetering van de spiegelonderdrukking 
volgens PAoLQ 
De spoelen La en Li5 uit het schema van PAoVGR zijn 
vervangen door de trafo’s T1 en T2. In dat geval 
wordt Gig = C 1ga = C23 = C 23a = 47 pF. C23b 
= 1000 pF. Voor Tr en T2: zie tekst. De weerstanden 
Rra en Rr6 uit het schema van VGR komen te 
vervallen 


dient de eerste breedbandkring op 3700 kHz af te rege- 
len en de tweede op 3600 kHz. Op deze wijze wordt ook 
een gelijkmatiger output verkregen over het gehele 
gebied. 


Verbetering van het schema volgens PAoLQ 

In het schema van PAoVGR worden maar twee kringen 
(die ook nog zwaar gedempt zijn) voor de spiegelonder- 
drukking toegepast. PAoLQ heeft de onderdrukking 
voor de spiegel van 2700 kHz voor ons nagerekend. Hij 
kwam op een onderdrukking van 26 dB. 

Om hiervan zekerheid te hebben heeft LQ het laatste 
deel van de schakeling van PAoVGR nagebouwd en 
met een meetzender de spiegelverhouding gemeten. 
Deze meting leverde een onderdrukking van 24 dB op, 
wat dus heel aardig met de berekening klopte. 


Gewenst is echter — schrijft LQ — een onderdrukking 
van minstens 6o dB, temeer omdat de spiegels in een 
vreemde communicatieband vallen en storing van deze 
officiële stations (luchtvaartnavigatie) een heleboel 
narigheid voor ons zou kunnen opleveren. 

Bij gebruik van slechts twee kringen (L4 en L5 in het 
schema) is maximaal 33 dB onderdrukking theoretisch 
te bereiken. Hierbij worden R12 en R16 beide ongeveer 
100,000 ohm, L4 af te stemmen op 3540 kHz en L5 op 
3760 kHz. 

Een veel beter resultaat geeft het door PAoLQ, voor- 
gestelde schakelfragment, zoals dat hierbij is afgedrukt. 
Hiermede kan een theoretische spiegelverhouding van 
65 dB en in de practijk een onderdrukking van 62 dB 
worden bereikt. 


Het doorlaatgebied tussen 3500 en 3800 kHz is dan 
vlak binnen 154 dB en de trimfrequenties zijn: 3525 kHz 
voor Tra en T2a en 3775 kHz voor Tipen Tap. Tr en 
Ta eventueel te maken van oude MF-trafo’s van de 
Rrog, met een eenlaag’s wikkeling van 35 à 45 win- 
dingen van 0,15 mm emaille-zijde draad. Een en ander 
te bepalen met de griddipper. 

Onze medewerker PAoLQ merkt hierbij nog op, dat 
deze schakeling voor ervaren hams gereserveerd moet 
worden, daar heel gemakkelijk mislukkingen kunnen 
voorkomen. Overigens is hij van mening, dat met min- 
der materiaal net zo goed een ‘normale’ VFO met ruim 
voldoende stabiliteit voor EZB gefokt kan worden. De 
opzet van het schema van PAoVGR lijkt PAoLQ echter 
zeer goed bruikbaar voor een VFO voor de 144 MHz 
band. 


J. Bergman, PAoUS, Groningen 


Het maken van afleesschalen 


Her ideaal van vrijwel elke amateur is zijn apparaten 
zo te bouwen, dat ze niet van fabrieksproducten zijn te 
onderscheiden. Of een dergelijk streven juist is laten we 
in het midden. Een feit is, dat het niet meevalt en dat 
met name de schaal er vaak wat prutserig uitziet. Ons 
advies is: sloop ze weer van de apparaten af en maak 
nieuwe volgens onderstaande procedure, E.e.a. geldt 
natuurlijk slechts voor schalen welke direct af te 
lezen zijn. 

Bevestig op de plaats waar de schaal moet komen een 
flinke gradenboog. Maak een tabel van de gewenste 
deelstrepen en noteer de bijbehorende aflezing van de 
gradenboog (zie voorbeeld). Met behulp van deze tabel 
gaan we de schaal tekenen op een formaat, dat minstens 


drie keer zo groot is als de gewenste schaal. Voor het 
tekenen van de cijfers kan men met voordeel gebruik 
maken van de in de handel zijnde schablonen. De 
tekening moet met O.L-inkt worden gemaakt en de 
lijnen mogen niet te dun zijn. En nu komt de clou: we 
stappen met de tekening naar een fotograaf en laten er 
een reproductie van maken op het door ons gewenste 
formaat. Het resultaat is een fraaie schaal, waarvan 
niemand zal beweren dat we hem zelf gemaakt 
hebben … 
‚ PAoUS 
Voorbeeld: schaal voor een ontvanger. 
Freq. graden 
3500 kHz 163 
3550 kHz 143 
3600 kHz 124 
3650 kHz 105 


3700 kHz 87 
3750 kHz 70 
3800 kHz 55 
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G. M.C. Stone, G3FZL 


Een antennecombinatie voor 70 cm 


Daar de VERON het recht van publiceren in Nederland 
heeft van artikelen uit ‘Proceedings of the London 
U.H.F. Group’, zijn we in staat hier een artikel te 
plaatsen, dat stellig in de smaak van de 7o cm hams 
zal vallen. 

Het artikel werd door onze VHF-medewerker 
CG. D. de Leeuw, PAoBL, voor Electron gereedge- 
maakt, Red. 


De antenne en het voedingssysteem dat hier beschreven 
zal worden, wordt in de hedendaagse 7o cm techniek 
vaak toegepast. Alle aspecten t.a.v. de constructie, voe- 
ding en aanpassing zullen hier bekeken worden. Het 
doel is, de lezer een ontwerp van een 70 cm beam voor 
te zetten dat aan alle eisen voldoet. 

Het is hier stellig niet de bedoeling om de voor- en 
nadelen van een Yagi tegenover een ‘stack’-combinatie 
te gaan behandelen, doch de schrijver wil slechts een 
systeem bespreken dat eenvoudig te construeren en af te 
regelen is. 


Fig. r. Open lijn stub 


v.28e1, 


zender 


Allereerst wordt de aanpassing van de zender via de 
voedingslijn aan de antenne besproken. Daar de voe- 
dingslijn op 70 cm een aantal golflengten lang is, dient 
men er voor te zorgen, dat de staande golf verhouding 
zeer laag is, anders gaat er heel wat kostbare energie 
verloren in de kabel, Wanneer van de hier beschreven 
aanpassing-methode gebruik gemaakt wordt, kan men 
ervan verzekerd zijn, dat de staande golf verhouding 
laag is en wel in de buurt van 1,1. Er zijn twee oorzaken 
van het ontstaan van staande golven op een voe- 
dingslijn: 

a. Wanneer de belasting reactief is (dus buiten af- 
stemming van de beam). 

b. Bij resonantie; de belastingweerstand verschilt van 
de karakteristieke weerstand van de Fijn. 

Natuurlijk kunnen we ook te maken hebben met een 
combinatie van beide. 

Wil men maximale resultaten behalen, dan dient de 
zender aan een weerstand van een zodanige waarde 
aangepast te worden, dat het rendement van de eind- 
trap zo groot mogelijk is. Met andere woorden: de 
zender moet aangepast worden aan de voedingslijn en 
deze weer aan de beam. 


Dit kan verkregen worden door de voedingslijn met * 


behulp van een kortgesloten variabele stub aan de beam 
te bevestigen (fig. 1). De stub wordt in een bepaald punt 
op de voedingslijn geplaatst, zodanig, dat het gedeelte 
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van de lijn gevormd door de stub tot aan het voedings- 
punt van de beam in resonantie is, waardoor de voe- 
dingslijn van de zender naar dat punt (waaraan de 
stub is bevestigd) afgesloten wordt met een impedantie 
welke gelijk is aan Zo (karakteristieke weerstand van de 
lijn). Ofschoon dit theoretisch ook toe te passen is op 
coaxiale kabel, is het helaas in de practijk niet uitvoer- 
baar. Echter is hét mogelijk, hiervoor een oplossing te 
vinden door toepassing van een dubbele stub afstem- 
eenheid, 

Deze bestaat uit twee variabele kortgesloten stubs, 
welke opgesteld staan op een afstand van 1/8 tot 3/8 
golflengte. De dubbele stub afstemeenheid heeft maar 
beperkte mogelijkheden voor het tot stand brengen van 
een aanpassing en wel van 1/2 Zo naar boven, doch dit 
is voor ons ruim voldoende (fig. 2). 

Natuurlijk kunnen deze stubs met groot voordeel toe- 
gepast worden op een open voedingslijn, doch dan dient 
men er voor te zorgen, dat de stubs tegenover elkaar ge- 
plaatst worden om onderlinge koppeling te voorkomen. 

Nu zullen we het voedingssysteem eens nader be- 
schouwen. De schrijver prefereert coax.-kabel om de 
volgende redenen: 

a. De buitenkant is hoogfrequent ‘koud’. 

b. De uit- en ingangen van de meeste zenders en ont- 
vangers zijn asymmetrisch. 

c. Een ‘slotted line’ staande golf indicator, indien 
aanwezig, kan als meetinstrument dienen. Iedere goede 
impedantiebrug of reflectometer kan ook gebruikt 
worden, 

d. Het weer heeft practisch geen invloed op de impe- 
dantie van de kabel. 

Van de bestaande coax‚-kabels is die met een impe- 
dantie van 72 ohm aan te bevelen. De buitendiameter 
is ongeveer 1215, cm. De kabel waarvan de afscherming 
van blauw PVC is, is een speciale cm-kabel. De ‘semi- 
air-spared’ kabel heeft verschillende nadelen. Doordat 


zender 


Fig. 2. Dubbele stub afstemeenheid. Transformatie: Zol; naar 2.Zo 


de binnengeleider door een polythyleen buisje loopt, 
hebben we meer kans, dat de Z niet constant is, vooral 
indien de kabel iets gebogen wordt. Men moet er wel 
om denken, dat onder geen enkele voorwaarde water in 
de kabel mag raken. Anders is deze binnen de kortst 
mogelijke tijd waardeloos. De demping van beide 
kabels is hetzelfde. Deze ligt in de buurt van 4% dB per 
30 meter op 450 MHz. 


Voordat het voedingspunt in de beam bereikt wordt, 
moet men eerst overgaan van a-symmetrische naar 
symmetrische voeding. Er bestaan verschillende me- 
thoden, waarvan de meest betrouwbare — uit een oog- 
punt van constructie en beïnvloeding door het weer — 
werd gekozen. 


pen voedingslijn 
25 
men 


Jam 


Fig. 3. Dubbele stub afstemeenheid met balun 


Deze balun kan gemakkelijk gecombineerd worden 
met de boven beschreven dubbele stub afstemeenheid 
(fig. 3). De balun bestaat uit kwart-golven coaxiale 
lijnen, welke zich in een bus bevinden. De afstand 
tussen de gebalanceerde voedingslijnen is klein, doch 
tegelijkertijd moet men er om denken, dat de geleiders 
niet te dicht op elkaar staan, anders krijgen we in de 
balun een extra-capaciteit. De afstand in de balun is 
ongeveer 3 mm. Verder zijn de contacten iets conisch 
gemaakt om de capaciteit te verminderen. De output 
van de balun voedt de beam. 

We zullen ons tenslotte met de beam zelf bezig- 
houden (fig. 4). 

Een stacked combinatie kan samengesteld worden op 
verschillende manieren, welke afhankelijk zijn van de 
gestelde eisen, o.a. lage hoek straling, horizontale bun- 
deling, de voor-tot-achterwaartse verhouding en de ver- 
sterking. De combinatie welke hier beschreven wordt, 
presteert heel wat en is tevens klein van afmetingen. Het 
geheel bestaat uit twaalf halve golf stralers, te verdelen 
in twee secties, elk van zes stralers (oftewel drie hele golf 
stralers, want hier wordt op spanning gevoed), welke een 
gaasreflector hebben op een afstand van 0,1 golflengte, 

Het voedingspunt van een spanningsgevoede hele 
golf dipool hangt hoofdzakelijk af van zijn verhouding 
lengte: diameter (tijdens resonantie). De hier gekozen 
lengten zijn gebaseerd op gegevens, verstrekt door 
dr. R. A. Smith (zie literatuurlijst). Echter, om zeker te 
zijn van aanpassing van iedere sectie op de open voe- 
dingslijn, werd besloten iedere sectie zijn eigen kortge- 
sloten instelbare stub te geven. Iedere sectie wordt 
gevoed door een 330 ohm open voedingslijn. De lengten 
van deze voedingslijnen zijn gelijk gehouden. De 
330 ohm lijn is gemaakt van 3 mm koperdraad op af- 
stand gehouden door stukjes polythyleen, lang 25 mm. 
Deze stukjes polythyleen zijn afkomstig uit een stuk 
oude coax.-kabel. 

De stralers zijn gemaakt van 3/8” messing buis welke 
in het midden gedragen worden door 1 3 mm polythy- 
leen isolatoren. Deze zijn op hun beurt weer bevestigd 
op houten latten. 

Het reflectorvlak wordt bevestigd op een frame van 
electriciteitsbuis (installatiebuis). In de hoeken is dit 
frame met een driehoekig plaatje versterkt. 


De gehele antennecombinatie wordt met behulp van 
U-bouten tegen een 50 mm buis gemonteerd. 

Nu is het moment aangebroken om een en ander af 
te regelen. 

ledere sectie wordt eerst aangepast aan z’n eigen 
open voedingslijn. Dit doen we door tijdelijk de andere 
sectie te vervangen door een koolweerstand van 330 ohm 
en de in bedrijf zijnde sectie af te regelen door de stub 
in te stellen, 

We controleren de staande golven op de open lijn 
met behulp van een neonlampje of een lusje met een 
fiets(achterlicht)lampje. Of de dubbele stub afstemeen- 
heid aangepast is of niet, doet hier niet ter zake, daar 
er wel genoeg energie doorkomt om iets te zien. 

De reden waarom iedere sectie afzonderlijk afge- 
regeld wordt is deze, dat iedere sectie van de beam een 
gelijke hoeveelheid energie zal krijgen. 

De bovenbeschreven afregelmethode voor de ene 
sectie past men nu ook toe op de andere. Wanneer de 
secties afgeregeld zijn, soldeert men een en ander goed 
vast en verbindt men de beide open voedingslijnen met 
de balun outputklemmen. Tenslotte regelt men nu de 
dubbele stub afstemeenheid af voor de kleinst mogelijke 
staande golf verhouding op de coax.-kabel. Heeft men 
geen staande golf indicator bij de hand, dan regelt men 
af op maximale veldsterkte. Dit kan gedaan worden 
door een dipool, in combinatie met kristal en microam- 
pêremeter, op ten minste 6 meter van de beam op te 
stellen. Men moet er wel op letten, dat deze dipool 
recht voor de beam staat, dus in de hoofdbundel. 
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Fig. 4. De beschreven 70 cm beam. De reflector is van kippengaas 
op een afstand van o,1 golflengte. Voor stacked combinaties is de 
versterking boven cen dipool (halve golf): 


g= Ed (ongeveer). 


Hierin is de oppervlakte A (uitgedrukt in dezelfde eenheid als de 
golflengte) gelijk aan a X b (zie fig.) 


Tenslotte volgen hier enkele technische gegevens van 
de beschreven beam: 

Versterking 14 dB boven een halve golf dipool. Hori- 
zontale bundeling ongeveer 30° (1/2 vermogen punten). 
Windweerstand bij 80 milefuur ongeveer 30 lbs. Hoogte 
boven de grond 40 feet. Stralingshoek (iste verticale 
lob) o-r graad. 

Literatuur: Aerials for Metre and Decimetre Wavelengths, dr. 


R. A. Smith, Cambridge University Press. 
Principles of Radar, MI.T., Mc Graw-Hill. 
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H.C.de Liefde, PAoGY, Nijmegen 


Vossejachtzender voor 10 meter 


Het artikel van OM Priem, PAoGG, onder het op- 
schrift ‘Overpeinzingen bij de peildoos’, in Electron van 
Mei jl, blz. 742 en het daarbij afgedrukte commentaar 
van OM Grimbergen, PAoLQ ‚bracht ons de beschrij- 
ving van een vossejachtzendertje voor ro meter van de 
hand van PAoGT in Nijmegen. 

Het doet ons genoegen, dat de Nijmeegse vossejagers 
reeds proeven genomen hebben op dit nieuw jachtgebied 
en we verwachten dat er in volgende nummers van Elec- 


tron nog wel meer reacties zullen komen op de ideeën 
van PAoGG. Red. 


Her jagen op 80 meter was geen onverdeeld genoegen 
meer. De vossejagers in Nijmegen — nu ruim een jaar 
geleden — in vergadering bijeen, verlangden QRM- 
vrije ontvangst. 

De Nijmeegse vos zat met de handen in het haar, tot- 
dat het denkbeeld geopperd werd, om het eens op een 
andere golflengte te proberen. 

Wel, dat hebben we gedaan en evenals PAoGG in 
z’n artikel in Electron van Mei, kozen we de tien meter 
band tot ons nieuwe jachtterrein. Nu, we kunnen niet 
anders zeggen, dan dat het f.b. gaat. Werkelijk om aan 
te bevelen. 

Zoals PAoLQ schrijft, zijn er factoren waar terdege 
rekening mee gehouden moet worden, maar wanneer je 
de moeilijkheden eenmaal kent, gaat het best. 

De jongens gebruiken hier allen ruisdozen, die een 
liederlijke gevoeligheid bezitten. Het voordeel van deze 
ontvangers is, dat ze zo lekker stralen en wel in die 
mate, dat de jagers liefst zo ver mogelijk bij elkaar uit 
de buurt blijven. Wat deze peilontvangers betreft, hoop 
ik, dat een van de jagers hierover eens iets in Electron 
zal willen schrijven. 
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Wij zullen ons nu verder bezig houden met de be- 
schrijving van de apparatuur waarmede de nodige hf. 
energie wordt gefabriekt. 

Een van de eisen, die werden gesteld, was, dat de 
zender zo klein mogelijk moest zijn, zo min mogelijk 
stroom moest gebruiken en gevoed moest worden uit 
een auto-accu. 

Een VFO op deze frequentie (28 MHz) leek ons een 
ellendige gebeurtenis en we hebben daarom ijlings een 
20 meter kristalletje aangeschaft. Gunstige ervaringen 
van PAoWH, destijds met vangroostermodulatie in 
vossejachtzendertjes opgedaan, brachten een RLreaP35 
in de eindtrap en om het hele spul nu maar meteen op 
12 volt te houden, kwam er uit een andere junkbox nog 
een RL1i2P1o om een beetje mee te verdubbelen. 

Met deze beide buizen werd ons vossejachtzendertje 
voor 1o meter gebouwd. De Pio in tritetschakeling 
geeft een 28 MHz signaal op het stuurrooster van de 
P35. Het roosterlek van de P35 moeten we zodanig 
kiezen, dat we ongeveer 80 volt negatieve rooster- 
spanning produceren, 

Volgens een ander recept van PAoWH transporteren 
we deze 80 volt n.r.s. verder nog via de secundaire van 
een 1:1 modulatietrafo naar het vangrooster van de 
RLre2P35. Dit doen we om batterijen uit te sparen. 

Aan de primaire zijde van het transformatortje 
hangen we de rest van de modulator. Elke LF-dubbel- 
triode is raak. Vermogen hebben we immers bij vang- 
roostermodulatie niet nodig. We moeten er wel voor 
zorgen, dat de LF-trillingen niet op het stuurrooster 
van de P35 terechtkomen. Daarom, jongens: h.f- 
smoorspoelen (RFC) opnemen en aan de koude kant 
Lf, ontkoppelen 

Zoals uit het schema blijkt is de tankkring van de 


Antenne 


Vossejachtzender voor 
ro meter 


Het spoeltje Lr in de kathode 
van de kristaloscillator moet 
zodanig gekozen worden, dat 
de resonantiefrequentie lager 
ligt dan de krisstalfrequentie 


+300v 


De afdeling Gouda organiseert een extra vosse- 
jacht op Zondag 26 Augustus. Aan deze jacht 
zijn mooie prijzen — o.a. Gouds plateel — ver- 
bonden. In ons nummer van de volgende maand 
vindt u nadere bijzonderheden. 


zender uitgevoerd als een pi-netwerk, dat via een 
coaxiaalkabel de h.f.-energic afstaat aan een If, golf- 
lengte staafantenne. Deze staaf wordt, met isolator, 
met behulp van een magneet op het dak van de auto 
(stilstaand) geplakt. De auto zelf wordt dan als tegen- 
capaciteit gebruikt. 

Het is natuurlijk ook mogelijk, de antenne op de 
grond te zetten en bijv. vier lengtes draad van 2, 50 meter 
elk aan de mantel van de coax.-kabel te bevestigen om 
zo de gewenste tegencapaciteit te krijgen. 

Een en ander is zo ingericht, dat we kunnen voeden 
uit de starteraccu van de wagen, maar aangezien 
Vauxhall de slinger reeds lang afgeschaft heeft, vind ik 
het verstandiger een aparte accu in de koffer te zetten 
(tnx. OM Albers). Dit bespaart ons het risico om na 
afloop van de jacht ergens in de rimboe de brik aan te 
moeten duwen. 

Het zendertje wordt gevoed door een vibrator power 


unit. De anodestroom van de eindtrap is, gemeten bij 


een spanning van 250 volt, 40 mA. Bij een proefpeiling 
bleek, dat de zender op een afstand van 4 km nog uit- 
stekend te nemen was, zowel op een superreg. als op 
een o-V-r, 

Dit experiment werd uitgevoerd in een bosrijk terrein. 
De antenne stond hierbij niet op het dak van de auto, 
maar op de grond; ook werd geen tegencapaciteit ge- 
bruikt. De omstandigheden waren dus zo ongunstig 
mogelijk. 

Wij hopen, dat andere afdelingen ook eens iets in 
deze richting zullen ondernemen, zodat we in de toe- 
komst niet alleen jagers uit andere afdelingen hier in 
Nijmegen kunnen begroeten, maar dat wij zelf ook 
elders ons geluk eens kunnen gaan beproeven. 

Vanzelfsprekend zijn we altijd bereid tot het geven 
van nadere inlichtingen. 


Vy 73, PAoGY 


F. Priem, PAoGG, Heemstede 
Speech Clipper 


Voor de phone-enthousiastelingen volgt hierna het 
schema van de RME roo speech clipper, welke 
de moeite en de kosten van het nabouwen meer dan 
waard is. 

Het voordeel dat we kunnen trekken uit speech clip- 
ping zal wel algemeen bekend verondersteld mogen 
worden. Het modulatiepercentage wordt meer begrensd 
door de amplitude van de modulatie, dan door de ge- 
middelde modulatie-energie. Dit is nu de reden, dat we 
met voordeel van een speech clipper gebruik kunnen 
maken. De speech clipper vergroot namelijk de verhou- 


ding van de gemiddelde modulatie-energie ten opzichte. 


van de piek-amplitude, door het afsnijden van de mo- 
dulatiepieken. Dit verhoogt het gemiddelde modulatie- 
percentage, hetgeen wil zeggen, dat de verstaanbaar- 
heid van het signaal groter wordt, zonder de uitge- 
zonden energie te vergroten. 

Daar het afsnijden van pieken het optreden van har- 
monischen (en dus vervorming) veroorzaakt, volgt na 
de clipper een filter, hetwelk de harmonischen tegen- 
houdt. 


NONERA 
SOLDEERBOUTEN 


Mans Europa's beste 


De speech clipper bestaat uit een 2-traps voorver- 
sterker, gebruik makende van een 6SC dubbeltriode, 
gevolgd door een 6H6 clipper en een filter. De voeding 
is facultatief en zal in de meeste gevallen best wegge- 
laten kunnen worden, daar de benodigde spanningen 
uit de hoofdversterker betrokken kunnen worden. 

Het apparaat is ontworpen om aangesloten te wor- 
den tussen de microfoon en de eerste trap van de hoofd- 
versterker, 

Ongeveer 15 millivolt LF-vermogen is nodig om ten 
volle profijt te kunnen trekken van de 24 dB clipping, 
die we kunnen veroorzaken. Meestal is dit de normale 
uitgangsspanning, die een kristal- of dynamische micro- 
foon levert, wanneer deze op een afstand van ca. 8 cm 
wordt besproken. 


8 — 
Microfoon — 


Speech clipper 


De schakelaar die de mate van clipping instelt, heeft 5 
standen, 0-24 dB in stappen van 6 dB. 

Het laag-doorlaatfilter na de clipper, snijdt de tonen 
boven 3000 Hz af in een verhouding van 20 dB per 
octaaf en beperkt derhalve ook de ingenomen band- 
breedte. De lage frequentie kant wordt beneden 300 
Hz afgesneden. De uitgangsimpedantie is 47 ooo ohm 
en de ingarigsimpedantie van de trap van de hoofdver- 
sterker welke aangesloten is op het apparaat moet 
minstens 100 ooo ohm bedragen. Het bromniveau is 
40 dB beneden het signaal bij het gemiddelde clipping 
niveau. 

“ De totale versterking die deze clipper oplevert is 6 dB, 
zodat we de sterkteregelaar in de hoofdversterker maar 
weinig behoeven bij te regelen, wanneer we eens zonder 
clipper willen werken. 

PAoGG 
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Eerste Nederlandse QSO tussen 
Amateur TV-zenders 


OM A. H. M. Lambriex, PAoLAM en OM W. G. 
Storm, PAoSW zijn er in geslaagd, het eerste Ne- 
derlandse, en daarmee waarschijnlijk ook het 
eerste continentale QSO met amateur televisie- 
zenders tot stand te brengen. 

Deze fb prestatie werd geleverd op Maandag 
rr Juni 1956. 

Beide stations bevinden zich te Den Haag, met 
een onderlinge afstand van ongeveer 2,5 km. Er 
werden beelden met geschreven tekst uitgewis- 
seld. De beelddraaggolf van beide stations is 
145 MHz; PAoSW werkt met een input van 50 
watt, PAoLAM met 20 watt, 

In verband met de beschikbare bandbreedte 
werd nog niet gelijktijdig beeld en geluid uitge- 
zonden, maar tussen de TV-uitzendingen kan 
desgewenst ook op geluid worden overgegaan. 

Een hartelijke gelukwens voor beide OM?’s is 
hier op zijn plaats. Veel succes met verdere expe- 
rimenten! 


Nieuwe TV-nummers 

TV-129, P. Wakker, p/a Jaguarstraat 5, Eindhoven 
(Tivoli). 

TV-130, W.G. Storm, PAoWS, Gouverneurlaan 298, 
’s-Gravenhage. 

TV-131, J. Kruijswijk, NL-264, Egidiusstraat 27, 
Amsterdam-W. 

'TV-132, L. G. Smit, Nieuwlarenweg 5, Laren (N.H.). 

TV-133, A. J. Rensink, Misterstraat 74, Winterswijk. 

TV-134, L. S. van der Kloor, Bl. v. Treslongstraat 45, 
’s-Gravenhage. 


Kleurentelevisie (IV) 


Wanneer binnen de band van het videosignaal een 
draaggolf wordt opgewekt, ontstaat op het ontvang- 
scherm een patroon van min of meer schuin oplopende 
lijnen door het beeld. Dit verschijnsel is welbekend als 
een van de vormen van TVI. Doorgaans betekent zo’n 
patroon een ernstige storing van het beeld, maar als de 
frequentie van de draaggolf zéér langzaam wordt ver- 
anderd, zal blijken, dat er posities zijn, waarbij de sto- 
ring vrijwel onzichtbaar wordt. Dit gebeurt, wanneer 
op elke beeldlijn juist een oneven aantal halve perioden 
van de nevendraaggolf valt. Er treedt dan een ‘inter- 
punktering’ (dot interlace) op van de stipjes, die door 
het stoorsignaal op elke beeldlijn worden teweegge- 
bracht. Figuur 1 laat zien, hoe dit in zijn werk gaat bij 
de normale geïnterlinieerde aftasting van het beeld. Ge- 


durende het eerste veld worden de lijnen 1, 3, 5... afge-. 


tast, de positieve helften van de (sinusvormige) draag- 
golf perioden komen dan op de gearceerde gedeelten; 
daar licht het beeldscherm dus op. Gedurende het daar- 


op volgende tweede veld, bestaande uit de lijnen 2, 4, 
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6. lichten de gearceerde gedeelten van deze lijnen op. 
Bij het derde veld worden weer de lijnen 1, 3, 5... be- 
schreven, maar nu geven juist de niet gearceerde ge- 
deelten licht, evenzo bij het vierde veld (lijnen 2, 4, 
6.…). Het vijfde veld is weer identiek met het eerste. 


LJN NR 


ONEVEN 
VELD 


pe UW B Ww ND 


LICHT OP IN VELD 1,5,9… EN 2,6,10 … 


HN ES DO 37 EN 4,812. 


Fig. 1. Principe van interpunktering bij kleurentelevisie 


Na 4 velden is dus elk stukje van elke lijn aan de beurt 
geweest, de stipjesstructuur van de lijnen wordt zo- 
doende weinig hinderlijk. 

De eis voor interpunktering, namelijk dat op elke 
beeldlijn een oneven aantal (an + 1) halve perioden 
van de nevendraaggolf moet vallen is dezelfde als dat 
op elke lijn de helft van een oneven aantal hele perioden 
moet vallen (dus n + V5). Maar dat betekent, dat de 
frequentie van deze draaggolf juist midden tussen de 
n-de en n + r-ste harmonische van de lijnfrequentie 
ligt. Bij het NTSC-systeem wordt n = 227 genomen; 
fig. 2 geeft de ligging van de nevendraaggolf, deze heeft 
daarbij een frequentie f = 3579545 + 1o Hz! Wanneer 
nu de nevendraaggolf wordt gemoduleerd met de 
kleursignalen liggen de harmonischen van de lijnfre- 
quentie, die bij deze modulatie worden opgewekt tel- 
kens precies tussen de harmonischen van de lijnfrequen- 
tie van het helderheidssignaal (getrokken lijntjes in 
fig. 2). 

NEVENDRAAGGOLF 
‚VOOR KLEUREN 
! 


225 226 227 228 229 230 
waere NR V.D. HARMONISCHE V.D. LUNFREG. 


Fig. 2. Principe van het ‘tussenvlijen’ van de nevendraaggolf en zijn 
en 
zijbanden 


Men keert de hele hier gehouden redenering ook wel 
eens om en begint er dan mee, op te merken, dat de in 
een videosignaal uitgezonden energie hoofdzakelijk ge- 
concentreerd is bij de harmonischen van de lijnfre- 
quentie; tussen deze harmonischen is dus nog heel wat 
ruimte over en daar kan nu goed de nevendraaggolf met 
zijn zijbanden worden tussen‘gevlijd’ (frequency inter- 
leaving). 

Bij het NTSC-systeem worden nu de kleursignalen 
Er en Eg beide op nevendraaggolfcomponenten met 
dezelfde frequentie maar verschillende faze gemodu- 
leerd en wel zo, dat de draaggolfcomponent welke door 
Er wordt gemoduleerd go° in faze voor is bij de draag- 
golfcomponent welke door Eg wordt gemoduleerd. Bij 
deze manier van moduleren kunnen namelijk aan de 
ontvangkant de signalen Er en Eg weer van elkaar 
worden gescheiden, mits men over een signaal met refe- 


prm zen ne er ae a ee ee en 


De bestorming van de Bastille — Und der Bruno (met moffen- 
kop) war auch da… 


Ook de dump schijnt zijn komkommertijden te kennen. 
Misschien hangt het samen met het feit dat tegen de 
zomer de algehele radio-activiteit iets afneemt. Hoewel 
nu eigenlijk de temperatuur in onze shack pas dragelijk 
begint te worden. … 

Stuut en Bruin in ’s-Gravenhage hebben weer de 
originele 1g-set telefoons, u weet wel, die knotsen met 


luidsprekertjes erin en die vette schuimrubber randen. - 


Mits er geen oorlog meer komt, zullen er nooit meer 
zulke mooie telefoons gemaakt worden. En zeker niet 
voor f'7,90 (met snoer maar zonder mike). 

Radio Radar in Delft heeft nog steeds FT-a4r-A 
kristallen voor liefhebbers van steile flanken. We hebben 
(zo effe gauw) de volgende waarden gezien (deelt u 
maar door 72): 34,5 — 36,2 — 36,7 — 36,8 — 37,5 en 
38,0 Mc. Voor f1,25 per stuk. Mocht u geen voetjes 
hebben (voor de kristallen wel te verstaan) dan kunt u 
gewone octal buisvoeten gebruiken. Daarin passen 
netjes twee kristallen naast elkaar. 

Bij boekwinkel Verwijs in ’s-Gravenhage hebben we 
het nieuwe ARRL-Handbook 1956 (33th edition) in- 
gezien (f16,85). Het practische gedeelte is iets veran- 


mmmnmmmmmmmmmntmmmmmmmmtmnm memmen 


rentiefaze beschikt. Hoe dit precies gaat zien we later. 

De voor het signaal Eg benodigde bandbreedte van 
500 kHz is aan weerszijden van de nevendraaggolf be- 
schikbaar binnen de normale frequentieband van 
4,5 MHz. Het kleursignaal Er heeft echter een bredere 
band nodig, hiervoor wordt meer detail vereist. Om dit 
binnen de 4,5 MHz band te houden, moet één zijband 
gedeeltelijk worden onderdrukt. Figuur 3 toont de 
onderlinge ligging van de verschillende componenten. 


_ 
he 
a E E NEVENDRAAGGOLF 
Y Ï a 
5 ‚VOOR KLEUREN 
u 
\e) 
al 
a 
> 
0 1 2 3 4 5 
Vaorg. FREQUENTIE (MHz) 


Fig. 3. Opbouw van het NTSC-signaal uit de helderheidscompo- 
nent Ey en de kleurcomponenten Er en Eg 


Zoals reeds eerder werd opgemerkt, worden de kleur- 
signalen Er en Eg juist nul voor een zwart-wit beeld. 
Dan verdwijnt dus ook de nevendraaggolf en daarmee 
de stipjestructuur. 

We hebben nu aangetoond, hoe aan alle eisen van 
verenigbaarheid, die in deel I van deze reeks werden 
genoemd, kan worden voldaan. De volgende keer meer 
over de practische uitvoering van het systeem. 

(Wordt vervolgd) 


1, Deel I verscheen in Electron, April jl, blz. 109; deel II: Elec- 
tron, Mei jl, blz. 144; deel III: Electron, Juni jl, blz. 178. 


derd en er staat nu iets in over SSB en semni-conduc- 
teurs, 

Als er overigens een Engels of Amerikaans boek is, 
dat u snel en vrijwel zonder extra kosten in huis wilt 
hebben, kunt u het beste het volgende doen: 

Schrijf een briefkaartje van 15 cent naar Fovyles, 
Charing Cross Road, London. (De grootste boekwinkel 
ter wereld). Dear Sirs, Please send me... Sincerely 
yours, NL-4711. Binnen ro dagen heeft u het boek 
thuis, keurig verpakt. Er ligt een rekeningetje bij en u 
zult bemerken, dat men maar een kleinigheid — een 
paar kwartjes of zo — voor de verzending berekend 
heeft. 

Ga met die rekening niet naar het postkantoor, want 
dan moet u een half uur wachten. Neen, ga naar een 
bank (“een’ bank) en zeg daar dat u de rekening wilt 
voldoen. In plaats van een postwissel betaalt u dan een 
kleinigheid aan de bank. Maar daarvoor wordt u als 
heer behandeld (u kunt er meestal bij gaan zitten), 
terwijl u geen formulieren behoeft in te vullen en ver- 
klaringen af te leggen. 

Foyles heeft alles. Zelfs ‘De Wonderlijke Avonturen 
van Mijnheer Prikkebeen’ hebben we er eens zien 
liggen. 

Vele Duitse tape-recorders gebruiken kopjes van 
Bruno Woelke. Het opname-weergave kopje (dubbel 
spoor) heeft samen met een mumetalen afscherming 
de grootte van een klein dobbelsteentje (11 X 11 X 
11 mm!). Bruno garandeert 9 kHz bij 9,5 cm/sec. 
bandsnelheid, 

We hebben er eentje gekocht bij Stuut en Bruin — 
rib van f29,50 uit lijf — en onmiddellijk geprobeerd. 

U kent waarschijnlijk wel: “The quick brown fox 
jumps over the lazy dog’, dat zinnetje waarmee men 
kan controleren of alle letters nog in de schrijfmachine 
zitten. Welnu, we hebben nu iets dergelijks uitgevonden 
om koppen te proberen. Het zou ons te ver voeren, deze 
privé-methode uit de doeken te doen, maar er komen 
in ieder geval zes slissende vissers aan te pas, voor het 
hoog. 

Enfin, die sfses sfslissende fisfsers kwamen er met een 
pijnlijke en Firato-achtige kwaliteit uitgieren en een en 
ander kon dan ook prompt onze goedkeuring weg- 
dragen. Dat mag ook wel, want achteraf bleek dat met 
onze 19 cm/sec. bandsnelheid de 30 kHz van de hf- 
voorspanning ook nog op de band zat. En dat zal zelfs 
der Bruno himself wel sterk vinden. 

Voor diegenen, die tijdens hun vacantie naar het 
buitenland gaan de volgende tips (voor gegevens over 
andere landen houden we ons aanbevolen). 

Waar u terecht kunt in Londen heeft KC al eens be- 
schreven in Electron Juli vorige jaar. Het belangrijkste 


is wel, dat u de naam Lisle-street (uitspr: “Laail’-) ont- 


Op Zaterdag 14 Juli 
naar De Kaag 


Vossejacht te water met motorboten 


Afdeling Bollenstreek / Afdeling Leiden 
Watersportvereniging ‘De Kaag’ 


X Zie de uitvoerige aankondigingen in dit nummer 


C.D. de Leeuw, PAoBL, Rijswijk 


Een 200 watt modulator 


Wij zagen onlangs de RLr2P35 buizen te koop aan- 
geboden voor een gulden per stuk. Dat is te geef en 
men vraagt zich af‚ wat men uit een stel van deze 
buizen in balans kan halen, laagfrequent gesproken. 

Schrik niet: zo’n 200 watt! 

Willen we QRO gaan werken, dan hebben we al 
gauw een modulator nodig die een goede 80 watt LF 
kan afgeven. De bouw van zo’n modulator is eenvoudig 
genoeg maar de voeding... daar moeten dan bepaalde 
eisen aan gesteld worden: gestabiliseerde scherm- 
roosterspanning en verder moet het hoogspannings- 
apparaat een lage inwendige weerstand hebben, 


eindtrap 
zender 


+ Hsp. 
RL42P35 DN Bad 
+ Y7ootot 1250v 
Modulator met 2 X RLr2P35 ú 


‘Dit alles kunnen we voor een groot deel ontlopen door 
een modulator te bouwen volgens het hierbij gegeven 
schemaatje. We hebben hiervoor buizen nodig met een 
‘hoge u’, die met een roosterspanning nul werken, zodat 
een bron voor negatieve roosterspanning overbodig is. 

Zoals we reeds vermeldden worden deze buizen 
goedkoop aangeboden. Het zijn nl. de hierboven ge- 
noemde RLr2P35-ers, oude ‘Wehrmacht’-buizen. Van 


houdt. Het ligt een paar straten van Piccadilly Circus. 
U zult uw hart ophalen. 

In Frankrijk is helaas geen dump. Zelfs in Parijs niet. 
Het beste wat u daar kunt doen, is gaan naar F8YG 
die een winkeltje heeft in de Rue de Turin (nr. 15). 
Vanaf Place Clichy de 2de zijstraat van de Rue de Lie- 
ningrad. F8YG is een volbloed VHF (o.a. zo cm)-man. 

Och, en als u toch in Parijs bent, schraap dan eens 


uw moed en een paar woorden Frans bij elkaar en ga. 


eens kijken bij een bijeenkomst van onze Franse vrien- 
den, de REF. 

De aardigste ‘réunion’ is die der jongeren (oudjes 
mogen ook komen) op iedere Donderdagavond 20.30 
in Café Dupont op de Place de la Bastille (métro Bas- 
tille). Men zal u gastvrij ontvangen — met een glas 
wijn — en u zult zich meteen thuis voelen. Dat laatste 
misschien wel mede door het feit dat u merkwaardige 
overeenkomsten zult ontdekken met uw eigen afdeling. 
Ze beginnen te laat, er zijn verkopingen en zelfs de 
traditionele soundercursus (moet je eens kijken, we zijn 
met 30 man begonnen...) ontbreekt niet. 
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deze buizen verbindt men het vangrooster en het 
schermrooster met het stuurrooster. Sturen we deze 
buizen met 5 watt in de gegeven schakeling, bij een 
anodespanning van 1250 volt, dan leveren ze op hun 
slofjes 225 watt spraakvermogen. 

Om de nodige stuurenergie te krijgen hebben we een, 
voorversterker nodig, waarin als eindbuis staat een 
EL84, AL4, 6L6 of 2 x 6V6, of 2 x EL41. Tedere 
buis, die een goede 5 watt kan afgeven, is dus geschikt. 
De stuurtrafo moet een impedantieverhouding hebben 
van 4000 op 16 ooo ohm, d.w.z. een wikkelverhouding 
(van primair naar secundair) van 1 op 2. Let men niet, 
al te veel op Hi-Fi, dan is voorlopig een voedingstrafo 
voor dit doel te gebruiken. Men sluit de primaire aan 
op de tap 0-125 volt en aan de secundaire kant (2 X 
350 volt kant) komen de roosters. Het midden van de 
2 X 350 volt wikkeling leggen we aan aarde. 

De uitgangstransformator moet een primaire impe- 
dantie hebben van 6ooo tot 7ooo ohm. De zender- 
eindtrap bepaalt de secundaire aanpassing van de 
trafo. 

Tenslotte geven we hier enige instelgegevens bij ver- 
schillende anodespanningen, voor twee RL12P35 in 
balans. 


Max. eff. stuurspanning tussen de roosters 6oo V 
Max. roosterstroom 30 mÂ 
Anodespanning zooV rtoooV 1250 V 
Neg. roosterspanning oV oV oV 
Anoderuststroom 7 mA ro mÂ 20 mÂ 


Anode-max, stroom 

(tijdens uitsturing) 280 mA 280 mA 280 mA 
Stuurvermogen 5 W 5 W 5 W 
Afgegeven vermogen 110 W 185 W 225 W 
Belasting 6ooo ohm zooo ohm 8000 ohm 
Gloeispanning 12,6 volt; gloeistroom 1,36 ampère. 


SELICENSEERDE 


PhovB 


AMATEURS 


Adresveranderingen: 
PAoBE, H.J. Beenen, Stoeldraaierstr. 66, Groningen. 
PAoDB, H. N. van Dongen, Speelhuislaan 5, Breda. 
PAoFG, W. Snoeyenbos, G. A. Brederolaan 41-c, 
Maassluis. 
PAoFF, T. Tijsma, Stationsweg 126, Drachten. 
PAoNI, W. Nieuwerf, Bentveldshoek 11, Aerden- 
hout. 
PAoUD, CG. van Draanen, Begoniastraat g, °s-Gra- 
venhage. 


A-machtiging verleend: 
PAoDXE, Captain Bruce R. Little, Camp Nieuw 
Amsterdam te Huis ter Heide. 


Vervallen calls: 
PAcANP, A. N. P. Westerwoudt, IJsselstein. 
PAoCW, J. Lagerwey, Voorburg. 
PAoHAG, G. N. M. Hagelaar, Amsterdam. 
PAoHN, H. J. Nieman, Hilversum. 


De PACC contest 1956 


Nu de sluitingsdatum van inzending der logs, althans 
voor Europa, verstreken is, kunnen we zachtjesaan de 
logs eens doorzien op fouten e.d. en zoals reeds opge- 
merkt, zijn er niet veel fouten gemaakt. Op het ogen- 
blik, dat we dit schrijven, 3 Juni, moeten er nog ver- 
schillende logs binnenkomen, ook van de PA-stations, 
maar we hebben alle hoop, dat deze in de volgende 
dagen nog wel zullen worden ontvangen. PAoRU zond 


dezer dagen zijn log in, waarop meer dan 1o ooo punten 


genoteerd staan. In de kopgroep wordt het wel dringen 
en wij zijn benieuwd hoe het zal aflopen. 

Nogmaals wordt erop gewezen, Q.SL-kaarten, welke 
u direct ontvangt of via het Q SL-bureau, en betrekking 
hebbende op de contest, voor contrôle op te zenden. De 
mogelijkheid is namelijk niet uitgesloten, dat het station 
geen log heeft ingezonden. De kaart is in dit geval het 
bewijs. 

Over de contest is men zonder uitzondering wel te- 
vreden, al had de deelname, volgens enkelen, wat gro- 
ter geweest kunnen zijn. Dit blijft echter altijd een teer 
punt, waarover niet veel te discussiëren valt. In de 
World Wide CQ Contest zonden 1005 deelnemers hun 
log in en wanneer ik u vertel, dat er hier nu al meer dan 
een tiende van dat aantal is binnengekomen, is het toch 
nog niet zó mis. 

Op vele logs van buitenlandse deelnemers komt nog 
de opmerking voor, dat er zo weinig PA-stations op de 
band waren. Eerst bij de uitslag kunnen we hierover 
wat meer vertellen; we lopen op de zaak maar liever 
niet vooruit. 

Inmiddels wordt er hard gewerkt om tot de defini- 
tieve uitslag te komen. Zo spoedig mogelijk zullen wij 
er u meer van vertellen, 

Fenslotte nog dit: na 15 Juli a.s. kunnen geen QSL- 
kaarten die direct, dan wel via het QSL-bureau ont- 
vangen zijn, in behandeling worden genomen. 

735 PAoVB, contest manager 


De uitzendingen van PAoAA 


In verband met de vacanties vindt na 8 Juli a.s. voor- 
lopig geen uitzending van PAoAA meer plaats. 

De uitzendingen worden hervat op Zondag 2 Sep- 
tember. Ook de morsecursus voor beginners begint 
weer op 2 September. 

Het programma van PAoÂA voor Zondag 1 Juli en 
Zondag 8 Juli luidt: 


3625 kHz: 10.00 uur: soundercursus voor beginners. 
11,00 uur: mededelingen. 
11.05 uur: QSO 


DM3DKI - 
DM3DKI, ex DM or54/1, komt in Augustus in de 
lucht. Hij zal in de avonduren op 80, 40 en. 20 meter de 
PA’s aanroepen. 


VOACK 


Naar OM Nienhuis (NL-314) ons bericht, werkte op 
Zaterdag 12 Mei omstreeks kwart voor negen ’s avonds 
de bekende Piet Uvenhoven, VO4CK te Nairobi met 
PAoHMT. NL-314 was bij dit QSO aanwezig en Piet 
verzocht daarbij aan Haarlemse zendamateurs op 
21 MHz naar hem uit te luisteren daar hij gaarne met 
hen in verbinding wil komen. Zijn ouders wonen nl. in 
Haarlem en hij heeft wel een convertor voor hen ge- 
bouwd, doch ze kunnen er blijkbaar niet goed mee 
overweg en moeten nu even geholpen worden. (Dit 
bericht werd inmiddels reeds doorgegeven naar onze 
afdeling Haarlem). 

Men hoort weinig PA’s in VQ4. Op 12 Mei werkte 
VO4CK ook nog met PAoUS en met het weerschip 
Cirrus. 


A In een twintigtal steden en dorpen in Nederland 
waar Philipsbedrijven zijn gevestigd komt de reizende 


idee-expositie “Denken en Doen’. Men is gestart in 
Sittard en deze mobiele tentoonstelling die tenminste 
zeven maanden op pad zal zijn, wordt ondergebracht 
in een tent van 12 bij 19 meter. Daarin zullen 50 à 60 
stands zijn gebouwd die zullen laten zien hoe een idee 
ontstond, hoe het werd ontwikkeld en tenslotte werd 


toegepast. Er zullen foto’s, werkstukken en voorbeelden 


te zien zijn. Deze tentoonstelling is voor iedereen vrij 
toegankelijk en we verwachten dat de radio-amateur er 
veel belangstelling voor zal hebben. 


A De najaarsbeurs in Utrecht zal plaatsvinden van 11 
tot en met 20 September. De groep electrische huishou- 
delijke apparaten en verlichting, alsmede de radio- en 
'TV-toestellen zijn ditmaal niet te zien op het Vreden- 
burg maar op het terrein aan de Croeselaan, waar zij 
worden ondergebracht in de Julianahal en de Margriet- 
hal. Deze interessante afdeling alleen al beslaat ca. 6300 
vierkante meter. 


Zondag 22 Juli, ’'s-Hertogenbosch 


3de Bossche 
Amateur Radio Rally 


met bezichtiging van de Sint Jan ‚ 


X. Zie ‘Komt U ook?’ in dit nummer 
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Ballotage nieuwe leden 
van 15 Mei-15 Juni 1956 
Ingevolge het huishoudelijk reglement dienen bezwaren tegen toe- 


treden binnen r4 dagen na het verschijnen van dit blad bij het des- 
betreffende afdelingsbestuur te worden ingediend. Namen worden 


In Memoriam PAoUH 


Tot ons leedwezen moeten wij u het overlijden 
berichten van 


OM H. Hartsuycker, PAoUH 


te Utrecht, 

PAoUH is in 1946 of 1947 gelicenseerd, doch 
werkte maar kort als actief zendamateur. Zijn 
hobby, die tevens zijn werkkring was, richtte 
zich al dra op de televisie. 

Hij was een der eersten die de televisie-uit- 
zendingen uit Eindhoven regelmatig te Utrecht 
ontving. Sindsdien was al zijn vrije tijd gewijd 
aan de TV, op welk terrein hij zeer deskundig 
was. Geregeld werd door hem Langenberg ont- 
vangen, zelfs terwijl dit au anderen onmogelijk 

„scheen. 

Iedere nieuwe schakeling op televisiegebied 
werd door hem geprobeerd en zo nodig naar 
eigen inzicht verbeterd. 

PAoUH is 37 jaar geworden. Hij had nog vele 
plannen, doch het is hem niet gegeven. geweest, 
deze uit te voeren. Reeds enige jaren geleden 
had hij een lichte hartaanval, waarvan hij snel 
herstelde. 

Onlangs maakte een plotselinge aanval een 
einde aan zijn nog betrekkelijk jonge en veelbe- 
lovende leven. 


Bestuur en leden 
van de afd. Centrum 


Hartelijk dank 


Langs deze weg wil ik gaarne mijn hartelijke dank ° 


brengen aan de OM’s Jacobs, PAoJW en Zaaiman, 
PAoHAR, die mij respectievelijk voor telegrafie en 
techniek hebben voorbereid voor het zendexamen. 


J. Fleurbaay, PAoAMGC, Amsterdam 
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slechts opgenomen, indien de verschuldigde contributie is voldaan. 


AMSTERDAM: F. L. R. Bellemans, Burg. Tellegenstraat 51-hs; 
S. H. Bouius, Arent Krijtstraat 41, Diemen, bij Amsterdam; 
F, de Jong, van Spijckstraat 89 hs; E.Valkhoff, Roemer Visscher- 
straat 8. 

EINDHOVEN: M. J. Dorn, Dyon de Korthuizerstraat 35; E. J. 
Hendrich, Musschenbroekstraat 55; H. Rademakers, Mer. 
Noyenstraat 28, Helmond. H. H. Wiersma, Hendrik Keijzer- 
plein 3. 

s-GRAVENHAGE: J. J. Oudeman, v. d. Meerstraat 97. 

GRONINGEN: B. Kientz, Zwartwatersweg 79, Assen. 

HEERLEN: P. Schröder, Olsevantenweg 51, Maastricht. 

NIJMEGEN: R. A. M, Stuyck, Ruisdaelstraat 13. 

WAGENINGEN: V. CG, Dave, Leeuweriklaan 4o, Ede. 


Afdelingssecretarissen 


Alkmaar: 

Amersfoort: B. Kerkhoff, Burg. Grothestraat 6ga, Soest. 

Amsterdam: J. Mul, J. M. Kemperstraat 58-11, 

Apeldoorn: J. Hanekamp, Parallelweg 16. 

Arnhem: B. H.J. Peperkamp, Jan Vethstraat 62, 

Bollenstreek: Adr. Helmus, Prins Hendrikstraat ro, Lisse. 

Breda: J.G. Kennedy, Stationsplein 2, 

Centrum: J. A. Berg, Burmanstraat 24, Utrecht, tel. ro358. 

Delft: J. M. Waisvisz, Wateringsevest 1, tel. 25313. 

Deventer: Mej. S. Middendorp, Almensestraat 3. 

Dordrecht: CG. J. van Strien, Clementstraat ro. 

Eindhoven: A. de Groot, Petrus Dondersstraat rog. 

Friesland: H. Nijdam, Robert Kochstraat 21, Leeuwarden. 

Het Gooi: J. S.G. Brouwer, Soestdijkerstraatweg 67, Hilversum, 
tel. 7056. 

Gorinchem: W. v. d. Waal, Waaldijk A 243, Vuren (G.). 

Gouda: W. van Heeren, Raam 92. 

’s-Gravenhage: D. Vermey, Ampèrestraat 198. 

Groningen: J. Kooij, Oosterhamrikkade 72. 

Haarlem: F. Faber, Kleine Houtstraat 10. 

Den Helder: W. v. d. Kraats, Van Galenstraat 4. 

‘s-Hertogenbosch: J. van Drunen, Boterweg 51, tel. 7115. 

Leiden: J. Hoitink, Rhijngeesterstraatweg 18, Oegstgeest. 

Lopik-Vianen: 

Meppel: H. CG. Edeling, Burg. Mackaystraat 5. 

Midden-Limburg: L. van Krieken, Karel Doormanplein 11, 
Roermond. 

Nijmegen: L. M. Ceulemans, Berg en Dalseweg 304, tel. 25566. 

Roosendaal: A. A. Braat, Telefoonstraat 89-b. 

Rotterdam: K. v. Asperen, Boogschutterstraat 6, tel. 785r1. 

Tilburg: L. Mennen, Leenherenstraat 65. 

Twenthe: C. de Boer, Bevrijdingslaan 56, Almelo, tel. 2540. 

Wageningen: S.J. de Rook, Bovenweg 44, Bennekom. 

Walcheren: J. A. de Klerck, Nadorstweg 2, Middelburg. 

Zaanstreek: J. H‚, D. Smit, Agavestraat 33, Krommenie. 

Zeeuwsch-Vlaanderen: P.J. Meertens, Scheldekade 14, Terneuzen. 

Zuid-Limburg: W. J. J. van Moorsel, Molenberg 27, Beek (L.). 

Zutphen: J. Dellevoet, Martinetsingel 2-A,tel. 2923, tsl 5. 

Zwolle: J. L. v.d. Kreke, Anemoonstraat 44. 

Militaire Radio Amateur Club (MILRAC): N. J. Rol, Hojel- 
kazerne, Utrecht. 

Nw. Guinea: P. A. Arends, Dok VIII Nr. 33, Hollandia Haven, 
Ned. Nw. Guinea. 


Afdeling Arnhem 


Gedurende de zomermaanden 


elke Dinsdagavond een vossejacht. 
Ook voor vacantiegangers. 


X. Zie de rubriek ‘Komt U ook?’ 


VHE-manager: C. D. de Leeuw, PAoBL, Frans Halskade 
50, Rijswijk, VHF-bandmanager: L. P. Á. de Groot, 
PAoLDG, Frankendaal 145, Rotterdam. 


VHF-revue 

In de buitenlandse tijdschriften lazen we een kort ver- 
slag van de eerste contest, welke in Region I verband 
gehouden werd. Men was tevreden over de activiteit, 
Ook wij in PA-land waren zeer tevreden met de deel- 
name, Deze was namelijk groter dan in de laatste jaren 
het geval was, Verdere bijzonderheden hebt u in DX- 
Nieuws en thans in Electron kunnen lezen. 


Helaas speelden de condities gedurende de tweede 


contest welke tijdens het weekeinde van 16 op 17 Juli 
jl. gehouden werd, een niet te beste rol. Ze waren zelfs 
ver beneden peil… Toch hebben verscheidene PA’s 


meegedaan. De PA’s uit de Zaanstreek hebben op een 
55 meter hoge silo gezeten met een multi-elements Yagi 
antenne. Ondanks de slechte condities werkten ze nog 
een behoorlijk aantal stations. Ook PAoHRX uit De- 
venter trok er op uit en zat buiten Deventer. 

„Over deze contest zullen wij u zo spoedig mogelijk 
inlichten. Met het oog op een zakenreis van uw VHF- 
manager naar het buitenland verzoek ik u het me niet 
kwalijk te nemen wanneer een en ander niet op tijd 
klaar komt. 

Tijdens het weekeind 7-8 Juli zullen verschillende 
stations in Polen actief zijn op 2 m en op 70 cm. Ook in 
Engeland heeft men dan een 144 MHz test. Aanvang 
Zaterdag 7 Juli om 17.00 GMT en sluiting om 19.00 
GMT Zondagavond. Verder vestigen we uw aandacht 
op de S.W.M. contest tijdens het weekeinde 14—15 Juli. 
Voor het reglement verwijzen we naar het Juninummer 
van Electron. Tot zover het nieuws over de contesten, 
dat bovendien kort samengevat in deze rubriek is 
vermeld. 

In DX-Nieuws lazen we, dat PAoBN de eerste PA is, 
die het PACC-certificaat op VHF heeft behaald. Bravo 


PA.PY Paulo) Azimuth _ 221° 
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DX-voorspellingen voor de maand Augustus 1956, samengesteld door OM Kroon, PAolF. Nadere 
gegevens omtrent het gebruik der krommen treft u aan in het Januarinummer, blz. 21-23. 
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pe nenennctnnn mhetid 


Barendje Nurks! Wie volgt? LDG of WO? Zo lang- 
zamerhand worden de VERON VHF-certificaten in 
het buitenland begeerde diploma’s. In het Oostenrijkse 
blad ‘OEM?’ lazen we, dat de OE’s zich ook gaan aan- 
melden. 

Het Deense amateurblad ‘OZ’ geeft een lijstje van de 
OZ-stations op VHF met hun frequentie, Wij nemen 
deze gegevens thans in Electron over. 

OZ1GR 145,800; OZ1 PL 145,150; OZ2LF 144,970; 
OZ2PF 144,890; OZ3OT 145,200;5 OZ3XU 144,360; 
OZ4JL 145,470; OZ4JS 144,480; OZ4SB 145,480 
(144,250) ; OZ5AB 144,900 (145,420) ; OZ5MK  144,080 
(144,780 of 144,57); OZ7AN r44,130; OZ7BR 
145,500 (144,00); OZJEP 144,040; OZ7FB 144,950 
(144,300 of 144,030) ; OZ7G 144,115; OZ7GA 145,350 
(145,700); OZ7KM 144,2005 OZ8AZ 145,223; 
OZBMD 145,720 (144,720) ; OZ9AC 144,54.1 (144720) ; 
OZ9BS 145,260 (144,150); OZ9H 145,260. 

Wanneer nu een paar van die Denen in Nederland 
doorkwamen en dan ook eens de sleutel gebruikten, dan 
zouden we niet mogen mopperen. 


Bandoverzicht 7 Juni t.m. 20 Juni en een interes- 
sant plan 

Thans volgt een kort verslagje over de activiteit van 
7 Juni tot en met 20 Juni. De condities waren slecht. 
Hierdoor was er geringe activiteit. Alleen op 18 Juni 
waren de condities tussen België, Nederland en West- 
Duitsland goed. BL werkte met ON4ZH, 4GN (20 km 
ten zuiden van Brussel), 4LN, PAoDSW, EO, HRX, 
IKS en FP. Gehoord werden ON4HN, 4DW, DL:SE. 

Ook hadden we een opening op 12 Juni. Ditmaal 
naar het Oosten. PAoBL hoorde ID (Hengelo) werken 
met HRX. PAolD kwam met S8 constant in Rijswijk 
binnen. HRX werd toen S3 op de achterkant van de 
beam gehoord. Helaas was er geen activiteit en sloten 
de aanwezige stations om 20.00 AT hun rig. 

De nieuwe beam van BL, een 4-over-4 Yagi is getest 
en komt eerdaags in plaats van de 3 elem. Yagi op de 
telescoop-mast. De gegevens van deze 4-over-4 zijn als 
volgt. Versterking 9,9 dB, d.w.z. een goede tienvoudige 
energieversterking t.o.v. een dipool. De front to back 
verhouding is 22 dB (een 158,49-voudige verzwakking). 
De maten en andere gegevens met die van de enkele 
3 elem. Yagi zullen we t.z.t. in Electron publiceren. 

Nog een laatste mededeling. 

Er bestaan plannen om voor de beste afdeling, welke 
met een 2 m zender tijdens de grote Europa contest op 
8-9 September a.s. deelneemt, een. mooie prijs beschik- 
baar te stellen. Voorwaarde is, dat minstens vier afde- 
lingen meedoen. Afdelingen, ga eens met uw 2 m hams 
praten en maak er een knal-weekend van! Zoek in uw 
afdeling een hoog punt op en vraag een vergunning bij 
de R.G.D. aan om van hieruit ‘portable’ te mogen wer- 
ken. De afdelingen die dit willen doen, gelieven mij dit 
vóór 1 September a.s. op te geven. 

Tenslotte, voor degenen die met vacantie gaan: pret- 
tige dagen met mooi weer. 


Vy 73 PAoBL 


De prijs van de losse nummers 


Met ingang van dit nummer van Electron is de prijs 
van de via de boekhandel en de radiohandel te be- 
trekken exemplaren verhoogd tot f0,90 per nummer. 
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Contest nieuws 
718 Juli: Engelse 144 MHz test. Aanvang 17.00 GMT 
op Zaterdag 7 Juli t/m Zondag 8 Juli 1g.oo GMT. 

Tijdens dit weekeinde vindt ook een contest plaats in 
Tsjechoslowakije. Aanvang Zaterdag 7 Juli 13.00 
GMT. Einde Zondag 8 Juli, 14.00 GMT. Gewerkt 
wordt met maximum input van ro watt op 8545, 144, 
220 en 430 MHz. 

ral 15 Juli: Short Wave Mag. 2 meter wedstrijd voor 
Europa. Het reglement werd in Electron van Juni ge- 
publiceerd. 

rêlrg Augustus: Region I contest 144 MHz. Voor het 
reglement verwijzen we u naar het April-nummer van 
Electron. 

19 Augustus: 2 Meter velddag voor Engeland. 

25/26 Augustus: Deense 144 MHz wedstrijd. 

8/9 September: De Europese VHF-IARU wedstrijd, 
Voor het regelement zie April-nummer Electron. Ge- 
werkt mag worden op 3 banden nl. 144, 430 en 1260 
MHz. De wedstrijdleiding zetelt in Duitsland bij de 
DARCG. Deze wedstrijd telt mee voor de VERON- 
wisselbeker. Een nieuwe wisselbeker wordt door de 
firma Neal uitgeloofd voor de beste ham van Europa. 
Nadere bijzonderheden. volgen. 

9 September: 420 MHz Engelse contest. 


Uitslag VHF-contest 5-6 Mei 1956 

Aan deze contest deden 23 PA’s mee. Helaas zonden 
verscheidene amateurs hun log niet in (RG, ZJ, HA, 
AGT, ROB, TP, HAR). 

Tijdens de contest waren de condities niet slecht, 
maar toch niet van dien aard als een paar dagen te- 
voren. De buitenlanders hadden behoorlijk diepe OSB. 

Als winnaar kwam ditmaal uit de bus PAoHRX uit 
Deventer met 104 punten. Als tweede volgde PAoWO 
met roïr punten en als derde kunnen we PAoDSW 
noemen. 

Het door de firma NEAL in ’s-Gravenhage beschik- 
baar gestelde overtone-kristal werd dus gewonnen door 
PAoHRX. Onze hartelijke gelukwensen OM. De bo- 
vengenoemde OM?’s ontvangen tevens een certificaat. 
Verder telt de wedstrijd mede voor de strijd om de 
VERON wisselbeker. 

De volledige uitslag luidt als volgt: 

‚ PAoHRX (104 pnt.; 23 DL; 8 PA) 
PAoWO (ror pnt.; 22 DL, r2 PA) 
. PAoDSW (59 pnt.; 15 PA; 5 DL; 3 G) 
PAoBN (33 pnt; 5 PA; 6 DL) 
PAoYT (31 pnt.;6 PA; 4 DL) 
PAoIP (go pnt; 5 PA; 4 DL) 
PAoPFW (27 pnt.; 8 PA; 4 DL) 
. PAoDEF (23 pnt.; ro PA; 2 DL) 

g. PAoHAK (19 pnt.; 7 PA; 2 DL) 

ro. PAoLG (19 pnt.; 5 DL; 2 PA) 

rr. PAoGG (17 pnt; 7 PA; 2 DL) 

12. PAoYZ (15 pnt.;8 PA; 1 DL) 

13. PAoEOQ (15 pnt; 7 PA; 1 ON) 

I4. PAoFP (14 pnt.; 5 PA; 2 DL) 

15. PAoRAD (5 pnt.; 3 PA; 1 DL) 

Het niet inzenden der logs van PA’s, waarmede 
PAoWO heeft gewerkt, kostte hem menig puntje. En 
dit waren kostbare puntjes want hierdoor ontging 
PAoWO de eerste plaats en moest hij deze aan PAoHRX 
afstaan. 
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Gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Zaterdag 14 Juli - in geen geval later = in het bezit 
te zijn van de redactie. Men adressere: Redactie Electron, Strevelsweg go-b, Rotterdam-Z 2 


Op Vrijdag 25 Mei hield de afdeling Amsterdam haar 
jaarlijkse verkoping. De veiling verliep zeer vlot onder 
leiding van ‘afslager’ PAcABA en bijna alle artikelen 
gingen in andere handen over. — Op 7 Juni was er een 
PA-bijeenkomst. De spreker van deze avond, PAoLO, 
was helaas door een hem overkomen ongeval verhin- 
derd, maar desondanks werd het een zeer nuttige avond, 
waarop heel wat zendamateurproblemen werden be- 
sproken. Er gingen zelfs stermmen op, dit in den ver- 
volge meer zo te doen. — Op Zondag 10 Juni hield Am- 
sterdam de eerste vossejacht van dit jaar. De vos was 
PAoOK; er kwamen negen jagers aan de start. Het 
weer werkte bijzonder mee en al zat de vos midden in 
de modder en het water, alle jagers wisten toch vrij 
spoedig het hol te vinden. De uitslag: 1. OM Speelman, 
5213 p.; 2. OM Zaaiman, 79 p.; 3. OM Jongejeugd, 
85 p. (en een bakenpeiling van o mm!!); 4. OM v.d. 
Akker, 96 p. De wisselbeker van de afdeling Amsterdam 
ging weer naar OM Speelman, voorlopig althans … 

Voor de afdeling Centrum hield op 22 Mei OM 
Jansse, PAoMPJ, een lezing over: ‘Het gebruik van 
radio bij het weerbericht’. Hij vertelde ons over zijn 
radiowerkzaamheden en het leven aan boord van het 
weerschip Cirrus. De meegebrachte radiosonde werd 
uitvoerig besproken. Aan alles kon men merken, dat de 
lezing goed voorbereid was en PAoMP]J oogstte dan ook 
na afloop een welverdiend applaus. — Op 18 Juni werd 
de laatste bijeenkomst van dit seizoen gehouden. OM 
Van Gameren demonstreerde ons zijn laatste Hi-FI 
(Hi-SIS.……) en vertelde op zijn bekende, prettige en 
dikwijls humoristische wijze van zijn praktijk in het 
maken en verzorgen van geluidsinstallaties. Hij ver- 
lootte twee waardebonnen van f5,- en een van F2,50 
onder de talrijke aanwezigen. OM Koning, PAoJKG, 

‘ verraste ons met een electronisch behendigheidsappa- 
raat. De clou was: een aantal lampjes die gingen 
branden zo snel mogelijk weer uit te schakelen. Een 
electronische schakeling meet, hoe lang het duurt. 
Het werd een hele wedstrijd en verscheiden leden wis- 
ten een prijsje te bemachtigen. OM Schaffels, PAoTM, 
hield een kolderlezing over het goedkoop bouwen van 
een TV-toestel. Hierna mochten gegadigden 1 min. 
over dit onderwerp hun zienswijze ten beste geven. 
Het bleek deze avond zelfs, dat de vorm van de 
beeldbuis al door de pharao’s was uitgedacht. Alles 
met elkaar een buitengewoon prettige en leuke avond. 
Wij gaan nu met vacantie en wensen u allen een prettige 
tijd en mooi weer. 

De heersende welvaart manifesteert zich ook op de 
verkoopavonden van de afdeling Dordrecht. Men 
heeft blijkbaar geen geld meer nodig, want verkopers 
werden er op de verkoopavond van 15 Maart in Dor- 
drecht niet aangetroffen…. Bij cen onderlinge bespre- 
king echter bleken vele leden een of meer onderdelen 
nodig te hebben en waarachtig konden andere leden 
aan deze vraag voldoen, zodat het toch nog een succes- 


volle avond werd. Voortaan zullen wij geen verkoop- 
avonden meer houden, maar koopavonden. — Onze bij- 
eenkomst op 5 April liet ons kennis maken met tijd- 
meting, ingeleid door OM Rietveld. Als radioamateurs 
hebben wij veel met de tijdmeting te maken. O.m. pas- 
seerden ook de wijzen van tijdmeting in de loop der 
geschiedenis de revue. De causerie werd toegelicht met 
microscopisch kleine uurwerkonderdelen en met ver- 
grote modellen. — Onze oud-afdelingsvoorzitter, OM 
Pelser, PAoKD, heeft enige jaren gewerkt bij het atoom- 
onderzoek in Kjeller in Noorwegen. Al spoedig heeft hij 
daar een zendmachtiging aangevraagd, maar omdat 
die wat lang wegbleef — nu, na jaren is die machtiging 
er nog niet en wegens terugkeer van oK D inmiddels ook 
niet meer nodig — heeft hij zich beziggehouden met 
andere takken der electronica. Zo heeft hij een William- 
sonversterker en een wetenschappelijk berekende bas- 
reflexkast gebouwd en die voor ons gedemonstreerd op 
19 April. Nu, dat bleek een volledig succes te zijn. Op- 
vallend waren de prima geluidskwaliteit en de vele 
regelmogelijkheden. De basreflexkast kon wat construc- 
tie betreft wedijveren met prima meubelmakerswerk. 
Bij de Noorse muziek die o.m. ten gehore werd gebracht 
hebben wij kennis gemaakt met de ‘haringvijl’. Dat is 
de ‘oKD’-vertaling van de Hardangerviool (Harding- 
vejl), welke viool onder de gewone snaren nog een stel 
snaren bezit, die door hun resonantie een typische 
klank aan het geheel geven. — Op 3 Mei 1956 trad OM 
Slob, PAoTRI, voor het voetlicht met een lezing over 
de gevaren van electriciteit, toegelicht met lantaarn- 
plaatjes. Dit was een leerzame avond voor ons ama- 
teurs, die vaak spelen met voltages van honderden en 
duizenden volt en daarmede vaak zo vertrouwd zijn 
geraakt, dat wij ons wellicht minder bewust zijn ge- 
worden van de gevaren, die ons bedreigen. Ook lagere 
spanningen, soms zelfs wel ongelooflijke lage, hebben 
dodelijke gevolgen gehad. Alles hangt af van de om- 
standigheden, waarin men verkeert. Vocht, bijvoor- 
beeld natte of klamme handen, kan fataal zijn. 
De afschrikwekkende brandwonden op de vertoonde 
plaatjes moeten ons wel doen beseffen, dat wij niet 
bang moeten zijn, maar toch wel uiterst voorzichtig. 
Van belang is nog, dat men goed doet, in zijn brand- 
polis apart de inhoud van de shack (apparaten, gereed- 
schappen, enz.) te laten vermelden. Mocht bij brand 
de shack geheel en het overige huisraad gedeeltelijk ver- 
nield worden, dan krijgt men de shack volledig vergoed. 
Bij niet aparte vermelding krijgt men de shack maar ge- 
deeltelijk vergoed en wel in dezelfde verhouding als het 
overige huisraad, omdat de totale inboedel immers 


slechts voor een gedeelte beschadigd is. — 17 Mei werd 


een praatavond gehouden, waarbij enkele problemen 
van leden onderling werden opgelost. — Op 31 Mei 
werd door OM Molenaar gedemonstreerd met de 
nieuwe Philips transistorkoffergramofoon, beschikbaar 
gesteld door de fa. Gebr. van Gent. Versterker, motor, 
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alles werkt op 4 batterijtjes van 115 volt. Het inwen- 
dige vertoont merkwaardig weinig onderdelen en alles 
van miniatuur formaat; de motor lijkt op een elco… 
Al met al een vernuftig staaltje van techniek met een 
(in aanmerking nemende het eindvermogen van 
200 mW) goed geluid. Na de pauze vertoonde OM 
Pelser, PAoKD, ons zijn in Noorwegen genomen kleu- 
renfoto’s, waarbij wij o.m. prachtige natuuropnamen 
te zien kregen. — In de maand Juli staat in Dordrecht 
op het programma deelname aan de tentoonstelling 
“De mens en zijn hobby’, te houden ter gelegenheid van 
de jaarlijkse zgn. Hoffeesten. 

Zaterdag 26 Mei werd er in Emmen een propagan- 
da-avond belegd met een lezing van OM Huis, PAcAD. 
Vóór de pauze werd allereerst op zeer prettige wijze het 
een en ander over de VERON verteld en aansluitend 
daaraan werd de vossejachtfilm van PAoAD vertoond. 
Na de pauze liet OM Huis nog verschillende lantaarn- 
plaatjes zien aan de hand waarvan men een indruk 
kreeg van de gang van zaken bij de omroep. Jammer, 
dat de belangstelling niet groter was, want een en ander 
was zeker de moeite waard. Aan het eind van de avond 
werd OM Huis nog een kleine attentie aangeboden, 
waarna wij allen voldaan huiswaarts keerden. 

Begunstigd door fraai zomerweer, heeft de eerste 
jacht van de afdeling Gouda op de tweede Pinksterdag 
wederom z’n beslag gekregen. Niet minder dan 22 groe- 
pen namen deel aan deze prettige jacht om de beker 
van de ‘Goudse Courant’. Vroeger ging deze beker 
reeds voor een jaar naar Rotterdam en ditmaal kwamen 
niet minder dan 7 groepen uit de Maasstad, die het er 
blijkbaar op gezet hadden de beker dit jaar weer eens 
naar Rotterdam te slepen. Reeds na 35 minuten 
kwamen drie dezer groepen, waaronder J. v.d. Vooren, 
het hol binnenrennen. Daar Jaap ook nog de beste 
peiling bleek te hebben gemaakt, mag hij z’n shack een 
Jaar lang versieren met de Goudse wisselbeker. Mni 
congrats Jaap! Nadat aan alle deelnemers nog een 
pakje van het bekende Goudse wafelproduct was ge- 
presenteerd, keerden de jagers weer naar huis terug. 

De eerste vrije jacht van de afdeling Gouda werd, 
afgezien van wat pech in ’t begin, een zeer geslaagde, 
begunstigd door prachtig weer. Hoewel de vos zich 
zeer handig had weten te verbergen, slaagden alle 
Goudse groepen erin, het hol te vinden. Jammer, dat 
twee groepen uit Schiedam het de verkeerde kant uit 
zochten. Volgende maal beter, OM. 

Op 16 Maart jl. heeft de afd. Groningen bezoek 
gehad van de heren Van der Wiel en Jansen van de 
afd. Elonco van de N.V. Philips Nederland. Zij demon- 
streerden een versterker en een F.M.-voorzetapparaat, 
die in bouwdoosvorm in de handel worden gebracht. 
De demonstratie en toelichting waren goed verzorgd; 
zeer zeker kon dit ook gezegd worden van de appara- 
tuur. Wat ons amateurshart in het bijzonder goed deed 
was het feit, dat van enige geheimzinnigheid geen 
sprake was. Gehele schema’s werden ter beschikking 
gesteld. Aan het slot van de avond konden. wij terugzien 
op een geslaagde avond. — Op 20 April jl. had een groot 
aantal leden hun schreden gericht naar het Natuur- 


kundig Laboratorium te Groningen. Prof. dr. H. de’ 


Vries hield daar een lezing met demonstratie over het 
onderwerp: ‘Ouderdomsbepaling met radioactieve 
koolstof’, Het bleek een buitengewoon interessant 
onderwerp te zijn. Door het bepalen van de zeer zwakke 
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radioactiviteit van koolstof is het mogelijk de ouderdom 
van koolstofhoudende stoffen vast te stellen, hetgeen 
van groot belang is voor de oudheidkunde. Prof. De 
Vries gaf ons een duidelijk inzicht, hoe met behulp van 
een zgn. telbuis, waarbij in ruime mate gebruik wordt 
gemaakt van electronische schakelingen, de hoeveel- 
heid radio-actieve koolstof wordt vastgesteld. Het was 
een zeer leerzame avond. — De activiteit in de hobby- 
kelder loopt voor dit seizoen ten einde. Vastgesteld kan 
worden dat gebleken is, dat deze hobbykelder in een 
behoefte voorziet. Velen hebben gebruik gemaakt van 
de gratis service, terwijl aan verschillende personen, 
vooral jongeren, de eerste beginselen van de radiohobby 
is bijgebracht. Voor het nieuwe seizoen worden reeds 
plannen uitgewerkt, zodat we in September a.s. weer 
vol moed kunnen starten. 

De afdeling Den Helder hield op 19 Maart een ver- 
enigingsavond waarop OM Mulder, PAoWIN, als be- 
gin van de komende lezingen over de ontvanger, de 
voeding behandelde. Het voedingsapparaat werd in 
z’n geheel goed onder de loupe genomen en wat de 
duidelijkheid betreft zouden we zeggen: OM Mulder, 
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Het certificaat dat uitgereikt werd aan de deelnemers van de op 
ro Juni door de afdeling Leiden georganiseerde bekerjacht 


dat mag je méér doen! OM Ritsma, PAoRDH, behan- 
delde het door hem zelf gemaakte miniatuur soldeer- 
boutje. Dit boutje is inmiddels tot grote tevredenheid 
nagebouwd. We wachten op je volgende uitvinding, 
OM! Deze avond werd, geheel onverwacht, bijgewoond 
door onze algemene voorzitter, PAoNP. — Op 3 April 
werden de voorstellen en de beschrijvingsbrief van de 
V.R. besproken, waarna een aantal technische vragen 
werd behandeld door OM v.d. Kraats, PAoRH. Op 
11 Mei werd door de afgevaardigden naar de V.R. ver- 
slag uitgebracht over het daar behandelde, waarna nog 
enige demonstraties met de oscillograaf plaatshadden. 
— De afdeling Den Helder heeft dit seizoen reeds vijf 
vossejachten gehouden, waarvan de laatste drie reeds 
meetellen voor de wisselbeker, die beschikbaar gesteld 
is door de firma De Zeeuw. Hoewel er nog van alles 
kan gebeuren, kan wel worden verklapt, dat op °t ogen- 
blik (d.w.z. half Juni — red.) OM Sieders, PAoSID, en 
OM Huut de beste ‘koplopers’ zijn. Laat de strijd niet 
te snel beslist zijn, blijf vechten, er moet spanning 
blijven! 

In ’s-Hertogenbosch verhaalde voor een weliswaar 


niet talrijk, doch zéér aandachtig gehoor, OM Van 
Herpen op de contactavond van Vrijdag 25 Mei over 
een van zijn eigen zenders, namelijk de bekende T-1154. 
Dat deze oude geallieerde legerzender na enige ver- 
anderingen voor amateur-verkeer nog best te gebruiken 
is, bewezen de door PAoPAT meegebrachte qsl-kaarten, 
welke verbindingen met diverse landen bevestigden. 
Ook de vele soldeerbout-operaties door spreker op deze 
set toegepast, hadden een ieders aandacht. Mni tnx, 
oPAT'! — Vanzelfsprekend stond de organisatie van de 
komende Amateur Radio Rally ook deze vergadering 
weer in het brandpunt van de belangstelling. Verschil- 
lende leden zegden reeds hun hulp bij de organisatie 
toe, Voor nadere gegevens: zie rubriek ‘Komt U ook’. 

Op Zondag ro Juni heeft de afdeling Leiden weer de 
jaarlijkse bekervossejacht in het kader van de landelijke 
competitie gehouden. Het weer was tegen alle verwach- 
ting in schitterend. Direct na de start in Oegstgeest, 
Kerkbuurt, verspreidden de jagers, 18 in getal zich in 
alle richtingen, Doordat in het jachtgebied volop boven- 
leidingen waren en dwars er door zelfs een enorm ‘ko- 
peren gordijn’, kwamen de prijzen, zoals te verwachten 
was, alle in handen van de oude rotten, die een zesde 
zintuig voor de juiste plaats voor een betrouwbare ba- 
kenpeiling er op na schijnen te houden. Binnengekomen 
waren 15 van de 18 jagers, waarvan er twee op het 
nippertje. Nummer één: ÓM Levering, Rotterdam 
met totaal 133 strafpunten; 2. OM Berg, Utrecht met 
137 punten; 3. OM v. Viegen, Utrecht met 156 punten; 
4. OM J. Boers, Rotterdam met 158 punten; 5. OM 
Zonneveld Bollenstreek met 166 punten. Tenslotte 
dankt het bestuur van de afd. Leiden alle jagers, de 
gedelegeerde, OM Bennik, PAOOE, vos PAoYZ, baken 
PAoRG, en de andere medewerkers, die deze jacht tot 
een succes hebben gemaakt. Tot weerziens op de vol- 
gende bekerjacht. 

Uit Rotterdam valt goed nieuws te melden! De af- 
deling is weer drie nieuwe PA’s rijker. OM Mol slaagde 
voor z’n C-vergunning als PAoCMH en enkele weken 
later kon men op “de club’ OM Jansen voorstellen als 
PAoHAF en OM Sauer als PAoDIC. De beide laatsten 
deden examen voor alle banden De verkoping op 1 Juni 
was weer een groot succes en PAoKQ was zonder pauze 
de hele avond druk in de weer. Onze gast van die avond, 
PJ2BA, werd voor een prikje eigenaar van een prach- 
tige spoelenwikkelmachine en OM Knol, PAoAJA, 
kocht een Magnavox speaker voor een gulden. Dat 
waren dan wel de grootste ‘koopjes’, maar ook de tal- 
rijke aanwezigen die niets te kopen of te verkopen 
hadden, hebben zich op deze avond dank zij onze on- 
volprezen afslager, weer bijzonder goed geamuseerd. — 
Op 8 Juni was er een avond voor technische vragen. 
PAoJQ ‚oGJ en anderen fungeerden als vraagbaak. OM 
v.d, Vooren hield een praatje over regeltransformatoren. 
De week daarop was er — dank zij de door PAoOD ge- 
boden vervoersmogelijkheid — gelegenheid om de R107 
die OM Maas via onze inkoopcoöperatie had betrokken, 
nader te bekijken. De ontvanger was door OM Maas 
geheel in orde gebracht en OM v.d. Leije heeft er van 
allerlei wetenswaardigs van verteld. Zo langzamerhand 
telt de afdeling R'dam de Rr07-bezitters bij tientallen. 
Ook de afdelingsvoorzitter heeft er eentje aangeschaft. 
— Intussen is OM Boers en zijn medewerkers actief met 
het organiseren van vossejachten. Op Zondag 27 Mei 
was er een zgn. vrije jacht, dus zonder verplichte baken- 


peiling. De afstand, 7 km, was voor geen der tien jagers 
een bezwaar. Ze kwamen dan ook allemaal binnen op 
één na, die zich door een ‘leuke’ gast van de boer waar 
de vos zich tussen de kippen genesteld had, van het erf 
heeft laten sturen. Overigens had men bij de heer P. 
Westerman in Pijnacker een goed onthaal met limo- 
nade. De uitslag was: 1. Levering (61 pnt); 2. Bor; 
3. A. Boers; 4. H. Starrenburg; 5. v.d. Vooren; 6. 
J. v.d. Bergh; 7. D. v.d. Blom; 8. F. L. Heikoop; g. 
L. Baerken, Voor de maand Juli staan weer twee 
Jachten op het programma, nl. de landelijke bekerjacht 
op 15 Juli en een loopjacht op 29 Juli. 

Op Zondag 13 Mei had in de afdeling Zaanstreek 
de opening van het vossejachtseizoen plaats. Zoals 
meestal had de start plaats om 14.00 uur bij het station 
Koog-Zaandijk, onder leiding van de OM’s Ritskes en 
Schaap. De peilingen geschiedden op een ongunstige 
plaats, nl, op zeer geringe afstand van de spoorlijn met 
bovenleiding. De vos, OM Root, PAoJFR, die voor het 
eerst deze functie vervulde bevond zich op een zolder 
boven een graanmalerij aan de Veenpolderdijk te Assen- 
delft. De eigenaar, de heer Aafjes, had met zijn zoon 
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Op de bijeenkomst van de afdeling Rotterdam (op 1 Juni jl.) was 
als gast aanwezig OM Jan L. A. Ekkebus, PJ2BA, van Bonaire. 
Bovenstaand de reproductie van zijn QSL-kaart 


spontaan medegewerkt aan de voorbereidingen, o.a. 
het spannen van de antenne en het plaatsen van een ge- 
improviseerd buffet. Ook de fietsen van de binnenge- 
komen jagers werden door hen aan het gezicht onttrok- 
ken. De reeds bij de start aanwezige verslaggever reed 
met H. Smit langs een bijna onbegaanbaar pad naar 
het hol. Eigenaardig genoeg werd dit pad later door 
geen enkele jager gevolgd. Om 15.27 meldde zich de 
eerste jager, Schoone uit Krommenie, bij de vos. Ge- 
leidelijk kwamen alle g jagers het hol binnen. De laatste 
om 16.46, De XYL van de secr. voorzag de jagers van 
ranja en koek, De drie eersten, Van der Does (Wormer), 
Van Zon (Eindhoven) en Van Keulen (Wormer) kwa- 
men in aanmerking voor een kleine prijs. — Op Zondag 
27 Mei werd een speciaal aangekondigde fietsjacht ge- 
houden. Men startte bij de spoorbrug over de Nauer- 
naschevaart tussen Wormerveer en Assendelft. Daar het 
hol buiten de kaart lag hadden de jagers maar een pei- 


ling te maken en deden dit tussen de spoorbrug en de 


watertoren bij Westzaan. Evenals bij de eerste jacht 
waren er 9 jagers ingeschreven. Gezien de aankondi- 
ging begrepen de jagers wel, dat de vos niet dichtbij zou 
zijn, maar dat het zó ver was hadden de meesten niet 
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POS Tnt 


J. Mul, PAoNLC, NL-966, voorzitter NLC, J. M.Kemperstr. 58-IÎl, A'dam. 


J.D. Flink, NL-108, secretaris NLC, Ruysdaelstraat 28-rd, Haarlem. 
D.van Bekkum, NL-290, contest-Manager NLC, Herenstraat 160, Gouda. 


Pao VB 


Hoe is de stand? 
Landen (QSL) Zônes (OSL) 


NL-864 165 (96) 36 (28) per 1- 6-56 
NL-918 177 (80) 39 (28) per 1- 4-56 
NL-857 150 (69) 36 (28) per 1- 6-56 
NL-829 151 (49) 39 (26) per 1- 4-56 
NL-1056 82 (42) 27 (15) per 1-12-55 
NL-1163 103 (36) 21 (zo) per 1- 5-56 
NL-557 82 (22) 25 ( 6) per 1- 4-56 
NL-917 127 (19) 31 (13) per 1- 2-56 
NL-g1g 25 __ (14) 7 _ (6) perr- 5-56 
NL-5gr 58 (rr) 16 ( 2) per 1- 6-56 
NL-762 110 (9) 30 ( 5) per 1-12-55 


Het lijstje breidt zich gelukkig nog steeds uit maar er 
zijn enkele NL’s die enige maanden geen stand hebben 
opgegeven (zoals NE-1056 en NL-762). Mogen wij ook 
van deze OM’s een kaartje verwachten ? 


NL-lijst: 
NL-622 E. Valkhoff, R. Visscherstraat 8, Amsterdam. 


Verhuisd: OM Dettingmeijer, NL-917 naar Nassaustraat 
1 in Eindhoven. 


gedacht. De vos, OM Siebeling, PAoZS, bevond zich 
nl, in Den Ilp en had een plaats gezocht op de houtwerf 
van de heer Sneek. Een uur na de start knipte ZS het 
horizontale deel van de antenne er af en gebruikte ver- 
der het verticale van ongeveer 3 meter. OM Van 
Keulen kwam als eerste regelrecht op de fles limonade 
af, waarna hij de vos nog moest zoeken; dit geschiedde 
om 16.12. De meeste jagers kwamen niet langs de 
kortste weg, doch door Purmerland, waarbij enkelen 
met hun fietsen over een aantal hekken moesten 
klimmen. Een jager was zelfs over Purmerend gekomen. 
8 van de g jagers vonden het hol. Later bleek dat som- 
mige jagers heen en terug ongeveer 40 km gefietst had- 
den. De verzorging der jagers geschiedde door de XYL 
van ZS, geholpen door Jannie Smit, terwijl de platen 
door Ber Siebeling werden verzorgd. De 4 eersten: 
Boon (Krommenie), Root (Wormerveer, Teel (Wor- 
mer) en Van den Akker (Amsterdam) kregen een 
kleine prijs. — Op Woensdag 30 Mei had de maande- 
lijkse vergadering plaats. OM Eenhoorn hield op deze 
avond een zeer interessante causerie over een door hem 
vervaardigde bandrecorder. Hij begon met enkele 
schakelingen van opnamekoppen en besprak verder 
het gebruik van filters ter verkrijging van een rechte 
karakteristiek. Verder werden aanwijzingen gegeven ter 


bestrijding van brom. Bij de demonstratie bleek, dat de * 


kwaliteit buitengewoon goed was. Daar het apparaat 
zowel een opname- als een weergaveversterker heeft, 
kon ook het zgn. echo-effect worden gedemonstreerd. 
Het was een zeer geslaagde avond. 
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Correspondentie: NL-595: het allerbeste met de stu- 
die en we hopen je weer spoedig als actief NL te kunnen 
verwelkomen. 

NL-586: gaat enige tijd op non-actief in verband met 
de militaire dienst. Gelukkig heeft hij in zijn broer een 
plaatsvervanger gevonden. Sterkte Fred! 


NL met FM-'er 


Zo langzamerhand breken de zomermaanden weer aan 
en daarmede ook de vacantietijd. De activiteit zal dan 
ook wel afnemen onder NL’s. Ik hoop echter, dat de 
trouwe medewerkers aan onze rubriek ook in de zomer- 
maanden hun score zullen opsturen. De NL-commissie 
heeft nl. het plan om aan degene die de hoogste plaats 
behaalt per 1 September een prijs toe te kennen. Dit is 
dus voor degene die het grootste aantal landen gehoord 
heeft en daarvan de QSL/’s binnen heeft. De uitslag en 
de prijsuitreiking zal plaats vinden op de NL-conferen- 
tie in October. Zoals u al weet zullen wij deze conferen- 
tie doen samenvallen met de FIRAT'O-tentoonstelling 
in Amsterdam. Hieraan wordt ook verbonden een ge- 
zamenlijk bezoek aan de FIRATO en voor de vosse- 
jagers onder de NL's is er dan tegelijk de gelegenheid 
deel te nemen aan de jaarlijkse Vossejacht t.g.v. de 
FIRATO, georganiseerd door de afdeling Amsterdam. 
Nadere bijzonderheden zullen wij u in de maanden 
Augustus en September bekend maken. Om dit alles 
goed te doen verlopen is een enorme organisatie nodig 
en wij willen van deze dag een groot NL-feest maken. 
In de ochtenduren zullen wij het meer zakelijke deel 
afhandelen, waarbij ook een. nieuwe NL-commissie ge- 
kozen zal worden, en de middag eventueel avond staat 
open voor FIRATO-bezoek, c.q.vossejacht. 

73 es a lot of dx de, J. Mul, NL-966, PAoNLG, 


voorzitter 


Gevonden 

Na afloop van de bekerjacht van de afdeling ’t Gooi is er 
bij de jachthaven ‘De Funtus’ een fototoestel blijven 
liggen. Inlichtingen hierover kunnen verkregen worden 
bij het bestuur van de afdeling ’t Gooi. 


De gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Zaterdag 14 Juli in het bezit te zijn van de redactie: 
Strevelsweg 99-b, Rotterdam-Za 


Afd. Arnhem. Elke Dinsdagavond een vossejacht 

Gedurende de zomermaanden organiseert de afd. Arnhem elke 
Dinsdagavond een oefenvossejacht. Deze jachten zijn bedoeld voor 
jagers zowel als adspiranten. Als vos fungeert onze portabele ‘Ban- 
tam’-vos, destijds door PAoDD en PAoVS gebouwd. Deze zender 
is toongemoduleerd en is dus elke Dinsdagavond omstreeks 20.1 5 
uur in de lucht. De startplaats voor al deze jachten is bepaald bij 
het Openluchtmuseum te Arnhem, bij het eindpunt van trolleybus 3. 


rk ek: Otterjacht met motorboten op Zaterdag 
14 Jul 

Deze jacht wordt georganiseerd door de Koninklijke Zeil-, Roei- en 
Motorsportvereniging ‘De Kaag’ in samenwerking met de VERON- 
afdelingen Leiden en Bollenstreek. De jacht duurt van 15.30 tot 
17.30 uur. Het startpunt is de Kaagsocieteit, te bereiken vanuit 
Leiden om uiterlijk half drie (14.30), van de jachthaven Warmond 
nabij het station. Deze jachthaven is bereikbaar met de bus Leiden- 
Haarlem. Kaart 30-F, Top.Dienst. Verdere gegevens aan de start. 
Opgave voor deelname is gewenst, Men kan zich wenden tot G.C,A, 
van Mourik, Prins Hendrikstraat 16, Lisse, tel. K-2530-3508. 


Afd. Breda. Bekerjacht op Zondag 8 Juli 

Vos op 3750 kHz, met spraak en muziek. Baken op 3655 kHz met 
constante toon ca. 1000 Hz, De start is om 13.00 uur nabij Hotel 
Boshek. Het startpunt is te bereiken met de stadsbus lijn 3 tot aan 
het Mastbos, waarna men langs de Burg. Kerstenlaan en de Burg. 
De Manlaan bij het startpunt komt. Dit is ca. 15 min. lopen. Aan- 
geraden wordt, eventuele vervoermiddelen te stallen bij het station, 
aangezien men niet meer bij het startpunt terug komt. De te ge- 
bruiken kaart is die van de Topografische Dienst, Ginniken 
No. 50-B, 1: 25 000. 

Onze bijeenkomsten, Vaste clubavonden elke eerste Maandag van 
de maand in café ‘De Bossche Poort’, Boschstraat 93, Breda, aan- 
van 20.00 uur. Speciale avonden worden per convocatie bekend 
gemaakt. 


Afd. Centrum. Vacantie 
In Juli en Augustus zijn er geen bijeenkomsten. 


Afd. Gouda. Vacantie met vossejachten 

Wanneer u, geachte lezer, deze aankondiging onder ogen krijgt is de 
landelijke bekerjacht van 1 Juli, waarschijnlijk reeds verleden tijd. 
De eetstvolgende jacht is een vrije jacht en wel een nachtjacht, die 
zal plaatshebben op Zaterdagavond 14 Juli. Start op de Markt 
te 24.00 uur. De week daarop, nl. op za Juli weer de bekende jacht 
met 3-punts-peiling, die als gewoonlijk weer om 14.00 uur begint 
met als startplaats het station. De vacantie in de afd. Gouda zal 
duren van 4 Juli tot 5 September. Er zal getracht worden in deze 
vacantie nóg een jacht te houden en wel een jacht met verplichte 
peiling. Deze zal plaats hebben op 19 Augustus en we starten om 
14.00 uur bij het station. Bij voldoende deelname zal voor de afde- 
ling Gouda weer de bekende peilcompetitie worden gehouden, 
waarvan de datums nog ter kennis zullen worden gebracht. Verder 
wenst afdeling Gouda aan allen een prettige vacantie. 


Afd. Haarlem.Vossejachtprogramma 

Onze jachten vinden plaats op : 7-8 Juli (nachtjacht) ; 29 Juli (dag- 
jacht) ; 18 Augustus (avondjacht) ; 2-8 September (in deze week een 
dagjacht) ; 22-23 September (avondjacht). De leden van de afde- 
ling Haarlem ontvangen tijdig voor elke jacht een convocatie. 


Afd. Den Helder. Vossejachten op z5 Juli en 12 Augustus 
Wij houden in de maanden Juli en Augustus vossejachten op 15 Juli 
en op 12 Augustus. Ook deze jachten tellen mee voor de wisselbeker 
en worden gehouden met baken. Het zijn dus goede oefeningen voor 
de Bekerjacht op Texel, welke dit jaar op 25 Augustus wordt ge- 
houden. Nadere bijzonderheden hierover in het volgend nummer 
van Electron. 


Afd. ’s-Hertogenbosch. Radio Rally op Zondag 22 Juli 
De derde Bossche Amateur Radio Rally wordt dit jaar gehouden 


op Zondag 22 Juli. Start 15.00 uur vanaf het dagblad ‘Oost-Brabant’, 
Fonteinstraat (nabij de Markt). Aankomst ca. 17.00 uur nabij het 
dagblad ‘Het Huisgezin’, Voor niet-deelnemers en xyl’s is er een 
excursie naar de Sint Jan’s toren vanwaar men de verrichtingen van 
de deelnemers op 75 m hoogte kan gadeslaan... Na afloop van de 
rally zullen in het clublokaal lichtbeelden worden vertoond van de 
vossejacht “s-Hertogenbosch — Muziekstad 1953’. Voor doel en 
werking, alsmede de benodigde attributen voor deze rally: zie 
NL-post in Electron van Maart 1955, blz. 89. Voor nadere aanvul- 
lende mededelingen wordt verwezen naar ons ‘contactblad’ het- 
welk aan de deelnemers en belangstellenden op aanvraag gratis 
door het afdelingssecretariaat wordt verstrekt. 

Vrijdag 27 Juli: Contactavond in Clublokaal ‘Suisse’, Markt 6r, 
’g-Hertogenbosch. Onderwerp: een automatische huistelefooninstal= 
latie, door OM Evers, NL-52r. Afdelingsleden ontvangen hierover 
nog een nadere uitnodiging. Tijdstip van aanvang: 20.30 uur. 


Afd. Leiden. Water-vossejacht met motorboten op 14 Juli 
In samenwerking met de watersportvereniging ‘De Kaag’ organi- 
seren de afdelingen Bollenstreek en Leiden van de VERON op Za- 
terdag 14 Juli een watervossejacht in motorboten op de Kaag. De 
jacht duurt van 15.30 tot 17.30 uur, maar de jagers wordt dringend 
aangeraden reeds om 14.30 aanwezig te zijn, zulks met het oog op 
de indeling van de boten. Gestart wordt aan de Kaagsociëteit. Te 
bereiken per fiets of per Maarse & Kroon autobus, lijn ro, vertrek 
14.05 vanaf het stationsplein te Leiden. Uitstappen bij Vennemeer 
en vandaar ca. 10 min. lopen. Het belooft weer heel spannend te 
worden en we rekenen in ieder geval op een heleboel deelnemers. 
Er zijn boten genoeg, mits u zich zo spoedig mogelijk voor deelname 
opgeeft bij OM P, van Weerlee, PAoYZ, Lange Diefsteeg 17 te 
Leiden. Niet wachten maar direct opgeven! Hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. 

Onze bijeenkomsten. Gedurende de maanden Juli en Augustus géén 
bijeenkomsten. Wij starten weer op Donderdag 13 September, in 
gebouw Rehoboth. Rapenburg ro te Leiden, ’s avonds om 20 uur. 


Afd. Meppel. Bekerjacht op Zaterdag 7 Juli 

Start om 15.30 uur bij Café ‘Schenkel’, 2de Uffelterbrug, bij 
Havelte. Vertrek autobus D.A.B.O. van station Meppel: 14.25 uur. 
Kaart: Top. Dienst 16-H, aan de start verkrijgbaar à f1,-— In- 
schrijfgeld fo,40. bd 


Afd. Nijmegen 

Iedere Vrijdagavond na 20 uur: clubavond ten huize van de secre- 
taris, Berg en Dalseweg 304, Nijmegen. Volledig instrumentarium 
op deze avonden ter beschikking van ieder, o.a. AVO buizentester, 
AVO-7 universeelmeter, Philoscoop, meetzender, oscillograaf. 
Iedere serieuze amateur is van harte welkom. 


Afd. Rotterdam. Bekerjacht op Zondag 15 Juli 

Op Zondag 15 Juli organiseert de afdeling Rotterdam een landelijke 
Bekerjacht. De start zal plaatsvinden te Schiedam, om 13.00 uur. 
Men dient echter uiterlijk om 12.45 aanwezig te zijn vóór het station 
te Schiedam van waar naar het startpunt vertrokken wordt. De 
kaart is 37-E, Delft, 1:25 ooo. Het inschrijfgeld bedraagt f'o,40 
(zonder kaart). Kaarten aan de start verkrijgbaar, Aardige prijzen 
beschikbaar. 

Zondag 29 Jyli: Ook op deze datum organiseert afdeling Rotter- 
dam een vossejacht. Ditmaal een loopjacht met twee vossen en een 
baken. De start is aan de ingang van het Feyenoordstadion om 
14.00 uur. Inschrijfgeld fo,50, zonder kaart. Kaarten 37-Oost, 
Rotterdam 1: 50 ooo, aan de start verkrijgbaar. Aardige prijzen be- 
schikbaar. 

Laatste bijeenkomst voor de vacantie: Vrijdag 6 Juli. Dit wordt een 
gezellige avond, met op het programma o.a. zaalvossejacht met 
prijsjes, verloting van onderdelen, uitreiking vossejachtprijzen, 
hersengymnastiek onder leiding van PAoKQ. De komst van profes- 
sor Okoko is inmiddels toegezegd. In de maand Juli worden nadien 
geen bijeenkomsten gehouden. Ook in Augustus is het clublokaal 
gesloten. 

(zie verder volgende blz.) 
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1. Inzendingen moeten uiterlijk Zaterdag 14 Juli in ’t bezit zijn 
van K. van Asperen, PAoKS, Boogschutterstr. 6, Rotterdam-Z2. 

2. Inzendingen mogen ten hoogste 5 regels beslaan; de redactie heeft 
het recht inzendingen te bekorten of teksten te wijzigen. 

3. Elke inzending — dus zowel ‘Er aan’ als ‘Er af’ — dient ver- 
gezeld te gaan van 50 cents in postzegels (liefst kleine waarden), 

4. Aan niet-leden wordt een bewijsnummer toegezonden indien 
hiervoor f 0,9o extra wordt bijgevoegd. 

5. De inzendingen dienen betrekking te hebben op de radio,dan wél 
in het algemeen de belangstelling te hebben van radiomensen. 

6. Amateurs die zendinstallatic: te koop aanbieden of vragen, wordt 
met nadruk gewezen op de daarcp betrekking hebbende PTT-be- 
palingen. De publicatie van de desbetreffende annonces geschiedt 
buiten verantwoordelijkheid van de redactie. 

7. Van de aangeboden artikelen dienen, indien geen ruiling wordt 
voorgesteld, de prijzen te worden vermeld. 

8. Voor aanbiedingen e.d. van commerciële aard, wordt verwezen 
naar de advertentiepagina’s en ons Advertentiebureau. 


ERAAN? en 


Pick up; micro-ampèremeter minstens rooo ohm per volt; radio- 
materiaal; jaargangen Electron; alles ruilen: zie Er af; H. C. A. 
Huybregts, Rijksweg 69, Dorst(N.Br.). 

Nieuwe kathodestraalbuis type 3BP1 ; J. M. Rademakers, v. d. Tak- 
straat 4, Rotterdam. 

Kristal 8 MHz, zo mogelijk tussen 8050 en Broo kHz; P. J. André, 
PAoLG, ‘Heimerstein’, Rhenen. 

Aluminium buis of staaf, 2 of 3 mm rond, totale lengte 3 meter of 
vier stukken van ongeveer 75 cm; 12 mm rond, enkele stukken 
van 1 meter; H, Frieke, NL-864, Sint Gerardusplein 8, Eind- 
hoven. 

Miniatuur buisjes 3 Xx DF65 of 67 en 1 X DL65 of 67, eventueel 
ook ruilen tegen r of 2 kristal-oortelefoons; A. de Jong, Petrus 
Hendrikszstraat 25a, Groningen. 


LILLE 


Heeft u het nieuwste call-speldje voor PA en NL al gezien? Uw afd. 
secr. kan het u tonen! Stuur postwissel à f1,75 met call in druk- 
letters aan P. Landweer, PAoPL, Anemoonstraat 1-F, Koog afd 
Zaan. 

Buizen: ro X VR65 met voet à f0,75; 5 X EF22 en 3 Xx ECHe1 
à fo,85 (niet franco); J. M. Rademakers, v.d. Takstraat 4, Rot- 
terdam. 

Wegens vertrek: complete inventaris van ex-PAoTG, waaronder 
buizen o.a. 866Jr, QQE 06/40, 815, 837; trafo’s 2 X 1rooo V-200 
mA, 2 X 450 V-150 mA, enz. enz, prijs op aanvraag, alles moet 
weg; M. Gerritsen, ex-PAoTG, Nozemanstraat 37, Rotterdam, 
tel. 31620. 

Prachtige RCA-Victor TV-ontvanger, beeldbuis 26 cm, prima, met 
voll. doc., compl. in salonkast f260,-; Philips ontv. BX48o, 
prima geheel compl., 6 bereiken f125,-; Hallicrafters S38, 4 be- 
reiken 0,55-32 MHz, mooie kast f65,-; meetzender Wi1igrA 
met alle cal. cards f65,-; buizen 2 X 828 samen f20,-; fabr. 
trafo 2 X 625 V-—700 mA, 5 V-4% A, 6,3 V-g A f32,-; vele 
buizen en onderdelen goedkoop op te ruimen, prijs op aanvraag; 
GC. A. Sprenger, PAoSPR, Lomanlaan 7, Bussum. 


Afd. Twente. Bekerjacht op Zaterdag 14 Juli 

Er wordt gestart om 15.00 uur bij Hotel Dalzicht, bovenop de Nij- 
verdalse berg. De kaart is 358, (Nijverdal) van de Top. Dienst. 
Indien niet meer verkrijgbaar de overeenkomstige nieuwe bladen. 
Kaarten aan de start verkrijgbaar. Inschrijfgeld etc. : volgens regle- 
ment Bekerjachten. 

Afd. Zaanstreek. Bekerjacht op Zondag 8 Juli 

Vos: PAoVW/A. Baken: PAoWU/A. Kaarten van de Zaanstreek 
bij de start verkrijgbaar. Top. kaart 25-B dient men echter zelf te 
bestellen bij de Top. Dienst, Westvest, Delft. Verzamelen vanaf 
12.30 uur op de Burcht te Zaandam, d.i. ro min. vanaf het station. 
Zie verder het bekerjachtreglement. 
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Radio Expres 1933-’37 (5 stuks) ingebonden f4,50; Handboek 
Radio Techniek Roorda f1,-; Vukanieuws 193641 (6 stuks) 
ingebonden f5,-; QSO van Ir. Roorda (2 stuks) ingebonden 
f2‚-s CQ-NVIR 193541 (7 stuks) ingebonden f4,-; verzending 
voor koper; J. A. Koster, Jan Steenlaan 3, Doorn. 

Buizen: 2 x 6L6-gt à f5,50; kwikd. 866B f4,-; bzn voor transm. 
type 605: 2 X VT182, 3 X VT185, 4 X 1772, 2 X VT178 en 
VT183 àf4,-—, samen f40,-; 2 X elco 600 V dc à f3,50; of ruilen 
zware voeding en kortegolf onderd.; H. C. A. Huybregts, Rijks- 
weg 69, Dorst (N.Br). 

Kwikdampers 6 stuks type 866/866A prijs per paar f14,- (plus 
porto) ; ook afzonderlijk; P. W. Slavenburg, PAoRZ, Dam ro-b, 
Schiedam, tel. 68686. 

Wegens omstandigheden te koop: communicatie=ontvanger Halli- 
crafter Skyrider, 12 buizen, super met orginele S-meter, 6 banden 
freq. bereik 500 kHz-60 MHz, standby- en selectivity-schak., 
b.f.o., bandspreiding voor alle banden, 6V6 balans uitg, af.- en 
r.f-gain, kristalfilter enz., in prima staat, prijs f300,-; J. Atzema, 
PAoUT, Jac. Cremerstraat 104, Arnhem. 

Mod. trafo 2o0 W pushpull (1 + 1):(1 + 1) f15,-; Unitran hi-fi 
uitg. 8o W 30-20 ooo Hz f25,-; Unitran balansingang 30-15 000 
Hz f 4,50; K.S.O.-kastjes f2,50; voedingstrafo 220 V-2 X 1000 V 
-250 mA f25,-; smoorspoelen 400 mA 15 Hf5,50; J. A. Matthaei, 
Pl. Muidergracht 29, Amsterdam, tel. 56030. 

BC453 mf 85 kHz f30,-; zonder buizen f20,-; 2 st. x-tal 75 kHz 
à f3,50; 30 m coax.-kabel 72 ohm fo,45 per meter, x-tal calibr. 
uit 52-set f22,50; L.F.-osc. Western Electric, nieuw, f130,-3 
J. A. Listing, PAoJAL, Tilburgseweg 163, Breda. 

Zender voor de 2 meter band, 3-trap’s, 6GV6 oscill., 807 doubler, 
815 tripler, compleet met buizen en 8 MHz kristal. prijs f 25,-—; 
J. M. Baljon, ex-PAoBAL, Ceintuurbaan 26-a, Rotterdam-N.2. 


ELECTRONEN 


anhti Advertenties onder deze rubriek worden 
Inlichtingen slechts bij vooruitbetaling geplaatst. 


op Tarief: 
advertentiegebied 26 ct.p. mm hoogte over | kolom breedte 
J.A. den Boer 


Pet laan 6 sa 
err DS Allen, die iets te vorderen hebben 
Utrecht 


Boutbionebs van-, verschuldigd zijn aan-, of onder 
hun berusting hebben, behorende 
tot de onder het voorrecht van boe- 
delbeschrijving aanvaarde nalaten- 
schap van de Heer 


Hendrik Hartsuyker, 


gewoond hebbende te Utrecht, Bilt- 
straat 51, handel drijvende onder de 
naam ‘RADIO REXON'’, overleden 
op 12 Mei 1956, wordt verzocht daar- 
van opgave, betaling of afgifte te 
doen, vóór 15 Juli 1956 ten kantore 
van notaris A. E. J. HELLINGMAN, 
: Muntstraat 4, Utrecht. 


Zondag 26 Augustus: 


reserveren voor de 
bekerjacht op Texel 


RADIO ROTOR 


Kinkerstraat 53-53A-55, Amsterdam-W. Telef. 85315 en 87289. Na 6 uur alleen 8531 5. Kengetal K20 
Postgiro 466928 


Zie ook onze speciale dumpetalage in de Potgieterstraat 61, 
Wij zijn te bereiken met tramlijn 17 vanaf het Centraalstation. Uitstappen hoek BilderdijkstraatsKinkerstraat. 


Bijzondere aanbiedingen in 


ZENDBUIZEN, GELIJKRICHTERS, KATHODESTRAAL- 
BUIZEN enz. 


Type EL6 G. Gelijkrichter 6400 V, (peak 25 Goo V), 725 mA f22,50. Type 4B26. Gelijkrichter 6ooo V, (peak 36 ooo V), 
375 mA f2o,— Type ESU 74. Gelijkrichter 40 ooo V f25,—. Type RK 38 Triode zendbuis, 2000 V, 1oo watt, anode-dissip., 
f65,— Type MZ 2-200 Triode zendbuis 2400 V, 275 W, anode-dissipatie, f135,— Type NT 32 B, (CV1216), Triode zendbuis 
12 ooo V, 4500 watt, anode-dissipatie, f250,-— Type EHZ 350—r triode zendbuis, 3000 V, 750 watt, anode-dissipatie f 150, 
Type APW 2536 (NT roo) zendtetrode, 12 ooo watt, 60 watt, anode-dissipatie, f165,— Type PB2-500. Zendtetrode, 2500 V, 
250 watt, anode dissipatie, f125,— Type NC 12 (CV 960). Kathodestraal buis, diam. 13 cm, statisch, f37,50. Type ECR 35 
als boven, f37,50. Type DG 16-2 als boven, f55,— Type 3 BP1 diameter 7 cm,‚f32,50. Type K7P1 (Duits), 7 em diam., met 
cijfers op scherm, f15,-— Type 5JP2, diam. 13 cm, f50,— Type 5CPr, diam. 13 cm, f55,— Type 5BP1, diam. 13 cm, f50,— 

Speciale prijzen en koopjes van onderstaande buizen. Bestelt tijdig! 25 ct. p. stuk: DC 25, KCr. so ct. p. stuk: 1D5G, 
1G4, 1P5, 12H6, TCO3/5. f1,-p. stuk: AF3, AF7, C2, GV6, CV66, ECz, EF36, EHz, NF2, 015-400 (4654), RK34, TEo5-10, 
UFg, VRo2, VT224 (2C34), 1C6, GK, GTP, 128H7, 15D2, 57. f/1,50 serie p. stuk: P6r, PEo8-40, VT 127, 41, VR65. 
f2,- serie p. stuk: EBC3, VRg1 (EF5o), EL2, VT52 (EL32), SP61 (VR65) 6A6, 1223, 1626. f2,50 serie p. stuk: 1LA6G (DKgr), 
3LF4 (DLo2), 7N7, 1407. f2,75 serie p. stuk: ECH11 met gratis voet AZr, AZar. f3,— serie p. stuk: 5U4, 6SS7, roY. f3,50 
serie p. stuk: ATS 25 (807), G6AKs5, 616, 12SN7. f3,75 serie p. stuk: 12 AX7. f4o- serie p. stuk: 1S5, 1T4, rR5, 394, EFG, EFg, 
EF42, ELri, PEo5-25, VR136, 6V6, 7B7, 7C5, 7C6, 7G7, 797, 7Y4, 954, 955, 1629 (oog). f5,50 serie p. stuk: EM4, EM34. 


Doet uw voordeel uit deze collectie, en u verdient geld! 
Spotkoopje. Platenstandaard (voor 30 stuks), nieuw f 1,75. 


: Het VERON-verkoopbureau biedt aan: 
Tob toch niet langer A 


ette RE f 0,60 

NLt-lijst .…. PRA ER 0,20 

Certificatenboekje 1,— 

met Legbeek: : 25 sna wen nt sins 1,50 
Inbindband voor ‘Electron’ …..… 1,50 


Surplus Kristallen PA-OSL kaarten. 100 scuks 2,50 


Alleen zonder opdruk v. call en adres 


NL-kaarten, 100 stuks .….........… 2,50 
maar Alleen zonder opdruk van nr en adres 
‘Veron’'-QSL zegels, 100 stuks .…… 1,— 


T° ‘Veron'ssluitzegels, 100 stuks .……. 0,30 
vraagt onze prijslijst ‘Veron'-schemapapier, 10 vel _… 0,50 
‘Veron'-vernis-transfers in blauw 
en zilver. U ontvangt twee grote em- 
van blemen, 10 cm hoog, en zes kleine met 
lint, alle op één strook 0,70 
Insigne, speld … 


Amateur- en IJkkristallen Fietswimpel TN 150 


Nummers ‘Electron’ 


Jaargang 1956, per nummer... 0,90 
Jaargang 1955, per nummer... 0,70 
Vroegere jaargangen, voor zover 

voorradig, per nummer 0,25 


Statuten van de VERON, voor leden gratis 


« Huishoudelijk Regl t VERON, 
Ned. Electro-Acoustisch vberiledenes Ee en shad REE in herdruk 
Laboratorium 


» Voor leveringen in Nederland zijn de prijzen 'franco huis’. 
Levering geschiedt na ontvangst van het verschuldigde be- 
drag door storting of overschrijving op postrekening no. 

365900 ten name van de VERON, Centraal Bureau, Post- 

Telefoon K1700-110508 bus 601 |, s-Gravenhage. Geen postwissels. 


Surinamestraat 41, Den Haag 


Al draaiend 45° 
kanteling 


in voor- en achterwaardse richting zonder dat de pick-up uit de 

groef springt! Dit kan alleen Teppaz door een vol- 

maakte mechanische balans van de onbreekbare nylon pick-up. 

Nu ook los verkrijgbaar... ………---.-.--- essen eeeevennen t16,80 
Laat u bovenstaand fenomeen demonstreren in een onzer winkels. 


Eene vil gsan neden ant Fn ARO EAD 
mi TEPPAZ klasse 
platenspeler voor 


3 snelheden 


* Nylon onbreekbare pick-up arm 

* Hoogwaardig TURN OVER 
element 

* Vergrendeling van pick-up arm 
bij transport 

k Verzwaard chassis met verende 
3-punts ophanging, waardoor 
opheffing van het LARSEN effect 

% Rubberdek met 45 toeren ring 

k Spanning caroussel 

% Zeer sterke 1500 toeren 
motor precisiewerk 1509,- 


Prrgtantanohoadt ents AN he ensen 


Bovenstaand plateau met motor, geheel gelijk, echter zonder pick-up 
en automatische rem ......'…... «Seesar ver seeden een de taa,- 


Onderzetranden voor deze platenspelers geheel pasklaar 16,75 


AED LERAE DART BAE Id 


TEPPAZ platenspeler 
ingebouwd in zeer fraai uit- 
gevoerde koffer. Kleuren: 
groen en kastanjebruin 
teas,so 


TEPPAZ Turn Over element 
19,50 


TEPPAZ safieren voor T.O. 
element voor microgroef en 
normaal, perstel f 3,60 


Verder keuze uit platenspelers, wisselaars, motoren en 
pick-ups van de volgende merken: 


PAARABENNEI07 De TIj 


dal 


nana ed 


HEI 
13 Acoustical Fridor Luxor 
Santana Sonne Braun Garrard Philips 
B.S.R. Handy Disc Ronette 
Coltaro Lenco-Discophile Undy 
Dual Lorentz Trio-Track 


Re Gha 
AURORA ‚KONTAKT, KONTAKT, KONTAKT 


VIJZELSTRAAT WAGENSTRAAT fi NSSINGEI | NEUDE ihoek V 
TELEF: + 34 | TELEF. - 117267 
| 


AMSTERDAM 


EL EF.-.49700 | TELEF 16662 


DEN HAAG ‘ROTTERDAM|UTRE GC HT 


Gedrukt bij Drukkerij Meijer te Wormerveer 


Elfde Jaargang A Nummer 8 A Augustus 1956 


In dit nummer: 


Vossejagen op 10 meter = De Slot-antenne 


Ld Ld mm ee . mn ee EN ee mnl . mn o 


nu eens geen c.w. of fone-QSO maar een mooie grammo- 
foonplaat. Neem er een Handy Disc platenspeler voor, aan 
te sluiten op uw ontvanger of versterker. 

De Handy Disc is volkomen vrij van motorgestommel, 
voorzien van een onverwoestbaar omschakelmechanisme 
en een duidelijke snelheidsindicatie. 

33/,-45-78 omw/min nauwkeurig én zwevingsvrij. 
Ronette turnover-element met normale- en microsaffier. 


inbouwmodel f 89, 
op houten voet .…… f 99, 
U diohandelaar zal deze Handy Disc platen- 
MUIDEN - Tel. 02942-341* spelenproug voor ademdntendeen 


kwaliteits-ontvangst 
met Philips F.M. voorzetapparaat 


Uitstekende ontvangst-rapporten hebben wij over dit voorzetapparaatje reeds ontvangen 


Alle onderdelen zijn bij VALKENBERG uit voorraad 3 Noval buishouders f__ 1,35 

leverbaar, en zijn thans stuk voor stuk los verkrijgbaar 1 Miniatuur buisvoet ………...............…. 0,45 
1 PHILIPS voedingstrafo AP 5501 17,50 

PHILIPS F.M. afstemeenheid type WE 1000/01 f_ 35,00 5 PHILIPS radiobuizen: ECC85, EF80, EF85, 

PHILIPS ferroxcubekraal type 56390 28/22B 0,25 EAA9ST en EZ80 .…… 26,95 

PHILIPS F.M. transformator AP 1108 …………. 2,25 Montagemateriaal: 30 montage boutjes, 

PHILIPS F.M. transformator AP 1110 ….……. 2,25 Ss m mont. draad, 5 soldeer lipjes, 2 mont. 

1 Chassis geboord …...….…....... en. 4,25 steunen, 1 m metaalkous, 4 tulen, 1 net- 

14 Ker. condensators en 4,20 snoer metsteker … vn. 2,59 

1 Elco 10 MF 70 volt ee. 0,90 

1 Elco 2x 25 MF 350 volt ….............. 3,00 De afstemeenheid bestrijkt de normale F.M. band van 

12 Weerstanden % watt 1,56 87,5-100 MHz. Te gebruiken bij elke goede versterker 

1 Weerstand 1 k.ohm 3 watt 0,50 of radio-toestel. 


Verzending door geheel Nederland (boven f 25,- franco) onder rembours 


A. VALKENBERG n.v. } 


83678 - 84416 
KINKERSTRAAT 216-222 — AMSTERDAM-W. 82234 . 82689 


TRANSISTOR OC76 


De OC76 is een lagen-transistor van het 
p-n-p type in glazen omhulling, voor 
schakel- en pulsoscillator circuits, zoals 
b.v. gebruikt in gelijkstroomomvor- 
mers. Gelijkstroomomvormers worden 
gebruikt om lage batterijspanningen 
van b.v. 1,5-4,5 volt om te zetten in 
gelijkspanningen van enige tientallen 
tot enige duizenden volt. Hierdoor kan 
men in vele gevallen een elektro-mecha- 
nische triller-omvormer vermijden en 
zodoende een ernstige bron van fouten 
in elektronische apparatuur elimineren, 


De transistor is geschikt voor hoge col- 
lectorstromen (tot 125 mA) en de 
stroomversterkingsfactor blijft ook bij 
deze grote collectorstromen opmerkelijk 
constant. 


t 


Max. waarden 


Piekspanning tussen collector en emit- 
ter (bij een spanning van l V tussen 
basis en emitter) 30 V 

Piekspanning tussen col- 
lector en basis 

Piekspanning tussen 
emitter en basis 

Collector piekstroom ... 

Emitter piekstroom …. 

Basis piekstroom .….. . 

Collector dissipatie 

Omgevingstemperatuut 


32 V 


10 V 
125 mA 
130 mA 
25 mA 
50 mW 
max 45° C 


pe=wmeesvereevveven memmen 


Ek 


rede stip san 
coltector zijde 


ande L5 
mrict verguld 


4 


Fig. | 
Aansluitingen van de transistor OC76 
en afmetingen in mm. 


Schakeling voor een gelijkspannings- 
omvormer van 6 V tot 45 V. Voor een 
uitgangsstroom van 3 mA bij 45 V is de 
ingangsstroom 28 mA bij 6 V, zodat het 
rendement ongeveer 81 % is! 

Deze omvormer is speciaal ontworpen 
voor draagbare ontvangers, uitgerust 
met buizen en transistors. Ì 


PHILIPS 


ELEKTRONENBUIZEN 


VERON 


Vereniging voor Experimenteel 
Radio Onderzoek in Nederland 


Opgericht 21 October 1945 
Goedgekeurd bij Kon. Besl. dd. 29 April '47, 
No. 38 


* 


EN 


De V.E.R.O.N. is de Koninklijk Goedgekeurde ver- 
eniging van radio-amateurs en radio-technici. Zij is op 
niet-commerciële grondslag gebaseerd en biedt plaats 
aan hen die belangstelling hebben voor de electronen- 
techniek, waarbij ín het bijzonder aan het imponerende 
radio-amateurisme is te denken, : 

Het doel van de vereniging is, de leden behulpzaam 
te zijn bij het experimenteel radio-onderzoek en bij de 
beoefening van het radio-amateurisme leiding te geven. 

In de V.E.R.O.N. werden de oude amateur-radio- 
verenigingen N.V.V.R., N.V.IR. en V.U.K.A. op- 
genomen. 

Zij vormt een natuurlijke schakel tussen het Hoofd- 
bestuur van de P.T.T. en de radio-amateurs. 

De V.E.R.O.N. is de Nederlandse Sectie van de 
“International Amateur Radio-Union’ (LA.R.U.). 

Er zijn afdelingen in alle grote plaatsen terwijl diver- 
se bureaux de leden ten dienste staan, 

De contributie, met inbegrip van het verenigings- 
orgaan ‘Electron’ en de bijdrage aan de plaatselijke 
afdeling bedraagt f 15 per jaar. 


Centraal Bureau: Sweelinckplein 40, ’s-Graven- 
hage, Telefoon K 1700-323801, postbus 6orr. 
(Ledenadministratie, administratie van verenigings- 
orgaan Electron en van DX-Nieuws, verkoopbureau, 

cursus amateur-zendexamen). i 


Contributie- en andere betalingen kunnen uitslui- 
tend geschieden door overschrijving of storting op 
Postrekening 365900 van de V.E.R.O.N. te ’s-Graven- 
hage. 

Verzoeke steeds op het strookje te vermelden voor 
welk doel de betaling bestemd is. 
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Onze Voorpagina 


Op de onlangs gehouden Conferentie te Stresa (LARU- 
Region 1 Division) is hard gewerkt. Toch was er ook wel 
eens gelegenheid elkander op een meer intieme wijze te 
treffen, waarvan onze voorpagina een beeld geeft. 
Van links naar rechts ziet men A. L. Budlong, 
Wi1BUD, algemeen secretaris van de ARRL en IARU, 
John Huntoon, WiLVQ, headquarters-staff van de 
ARRL en John Clarricoats, G6CL, algemeen secretaris 
van de RSGB, geschaard onder de Italiaanse vlag op 
het Lago Maggiore. 
Foto: PAoNP. 
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Onze nieuwe machtiging voor modelbesturing 


DE MINISTER VAN VERKEER EN 
WATERSTAAT, 


Gezien de brief van het Hoofdbestuur van de VERON 
(Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in 
Nederland), Postbus 6011, te ‘s-Gravenhage van 27 
maart 1956; 
Gelet op artikel 3 ter van de Telegraaf- en Telefoon- 
wet 1904 (Staatsblad ar 7) en Hoofdstuk VIII van 
het Radioreglement 1930; 
Gezien het advies van de directeur-generaal der Pos- 
terijen, Telegrafie en Telefonie van 18 april 1956, 
nr 114; 

BESLUIT: 


aan het Hoofdbestuur van de VERON voornoemd 
wordt, behoudens rechten van derden, machtiging 
verleend voor de aanleg en het gebruik van radio- 
elektrische zendinrichtingen, bestemd voor het door 
middel van elektro-magnetische golven besturen van 
modellen van vliegtuigen, boten of dergelijke en zulks 
onder de navolgende voorwaarden: enz. enz. 


Wxj vinden het heel prettig u te kunnen berichten dat 
onze leden die niet in het bezit zijn van een amateur 
radio-zendmachtiging A, B of C en zich willen gaan toe- 
leggen op de vorenbedoelde modelbesturing, van heden 
af zonder het doen van het daartoe strekkend examen 
(machtiging D) onder zekere voorwaarden onder de 
speciale zendmachtiging van onze vereniging kunnen 
worden gebracht. 

Hiertoe dient de betrokkene een aanvraag in te dienen 
bij het hoofdbestuur van de VERON onder vermelding 
van naam, voornaam, geboortedatum en adres. De 
aanvrager moet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt 
terwijl de bevoegdheid niet kan worden verleend ten 


aanzien van die leden, waarvan de Directeur-Generaal 
der PTT heeft verklaard, dat zij niet tot het gebruik van 
de inrichtingen zijn toegelaten. 

De kosten bedragen voor de leden f5 per jaar, welk 
bedrag ten gunste komt van de PTT. 

Zodra een gegadigde zich aanmeldt wordt hij door 
ons in het bezit gesteld van de voorwaarden van onze 
machtiging e.d. 

Nadat hij zich met de naleving hiervan accoord heeft 
verklaard en een schakelschema van de inrichting heeft 
overgelegd (in duplo), wordt de installatie van aanvra- 
ger voor keuring aan de Directeur-Generaal der PTT 
voorgedragen. Na de goedkeuring kan dan onder onze 
verantwoordelijkheid tot in gebruik nemen van de in- 
stallatie worden overgegaan. - 

Ons Traffic Bureau en onze technische commissie zijn 
belast met de contrôle die in het vlak van onze verant- 
woordelijkheid in deze nodig wordt geacht. 

De inrichtingen mogen worden gebruikt tot het uit- 
zenden van amplitude gemoduleerde electromagne- 
tische golven, waarvan de frequentie ligt tussen: 

a. 26,96 en 27,28 MHz (golflengte omstreeks 11 m) ; 

b. 144 en 146 MHz (2 m amateurband) 
en zulks uitsluitend voor het op afstand van niet meer 
dan 5 km besturen van modellen van vliegtuigen, boten 
of dergelijke. 

Het zendvermogen (input) mag ten hoogste 1o watt 
bedragen. 

Vanzelfsprekend mogen noch de gebezigde ontvang- 
iprichting in het te besturen model noch de zendinrich- 
ting storingen veroorzaken in de uitzendingen van Ne- 
derlandse omroepstations. 

Het is uiteraard verboden de inrichtingen anders te 
doen werken dan in onze machtiging is aangegeven, 
alsmede de inrichting te doen gebruiken door derden, 
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L. M. Ceulemens, Nijmegen 


Vossejagen op 10 meter 


Het artikel van OM Priem, PAoGG, ‘Overpeinzingen 
bij de peildoos’, in Electron van Mei (blz. 142) bracht 
ons in het Fulinummer een reactie van PAoGY uit 
Nijmegen, die een vossejachtzender voor ro meter be- 
schreef (blz. 210). 

Ook van de zijde van de jagers uit Nijmegen kregen 
wij nu iets over hun ervaringen toegezonden. Ook hier- 
voor ruimen we graag een plaatsje in, zij het dan met de 
kanttekening, dat we het gebruik van superregeneratieve 
ontvangers liever niet propageren. Red. 


Zoars reeds door PAoGY werd verteld in het Juli- 
nummer van Electron zijn we in Nijmegen al enige 
jaren bezig met vossejachten op 10 meter. De aanleiding 
daartoe werd ook reeds door GY vermeld. De tot op 
heden bereikte resultaten kunnen niet anders dan be- 
vredigend geacht worden. 

De ervaring heeft ons geleerd, dat het wel degelijk 


vesge. 


De ro meter peilontvanger van OM Arts, Nijmegen 


Lr = ca. 10 wind., 1,5 mm geëm. koperdraad, zonder spatie; 
spoeldiam. 15 mm. 

L2 == 2 wind, 1,5 mm geëm. koperdraad, zonder spatie opge- 
steld naast Lr; spoeldiam. 15 mm. 

Tr = als L.F.-smoorspoel gebruikte trafo; zie tekst. 

Ta = uitg.trafo; zie tekst. 


Sm.sp. = ca. 1,25 meter draad 0,3 mm, 1 X zijde, gewikkeld op 
1 megohm weerstand. 


tenzij deze in het bezit zijn van een door of namens de 
Directeur-Generaal der PTT afgegeven verklaring van 


bevoegdheid voor het bedienen van een radio-elec- 


trische zendinrichting voor modelbesturing en onver- 
minderd de aansprakelijkheid van de houdster (d.i. de 
VERON). 

Tenslotte zijn wij de Directeur-Generaal der PTT en 
zijn staf zeer erkentelijk voor de mogelijkheden die met 
deze zendrnachtiging voor onze leden-modelbouwers nu 
zijn geopend. ë 

Nadere inlichtingen zullen aan leden-gegadigden 
gaarne worden verstrekt. 

Namens het hoofdbestuur, 
L.J. van der Toolen, PAoNP, 


algemeen voorzitter 
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mogelijk is, zelfs met een nul-V-1 of een super.reg., 
zonder HF-trap, een behoorlijke gevoeligheid te be- 
reiken. 

In een zeer geaccidenteerd en bebost terrein in de 
omgeving van Nijmegen, met een zender van gering 
vermogen, werkend op een lage voedingsspanning en 
een ongunstig opgestelde spriet, werden gelijkwaardige 
resultaten behaald als weleer op de Bo meter band. En 
de rust op die 1o meter band … Letterlijk en figuurlijk 
is men er alléén. 

Men kan gerust aannemen, dat men als jachtterrein 
een cirkel met een middellijn van 1o tot 12 kilometer 
aan kan houden en dat de jacht in dat geval succesvol 
zal verlopen. 

Het schema van de peilontvanger van OM Arts 
drukken wij bij dit artikel af. Hij maakt gebruik van een 
eenwindingraam dat met stevige messing beugels op het 
kastje gemonteerd is. De batterijen zijn in het kastje 
opgeborgen. De trafo T1 is een trafo uit een mijnde- 
tector, die gebruikt wordt als koppelsmoorspoel; de pri- 
maire zelfinductie is ca. 49 H. De transformator T2 is 
gelijk aan T1; de secundaire geeft;aanpassing aan ca. 
50 ohm. Van de DLg: was een helft van de gloeidraad 
inwendig kortgesloten. Dit was geen bezwaar want nu 


wordt de halve gloeidraad gebruikt welke 1,4 volt nodig 
heeft. Dit geeft nog ruim voldoende geluid en daarbij 
een besparing op de anodebatterij, want de plaatstroom 
is tot op de helft teruggebracht. 

Voor wat betreft de peilramen het volgende. 

Het merendeel der Nijmeegse jagers werkt met ramen 
welke een diameter hebben van 30 tot 40 cm. Het ge- 
bruikte materiaal is aluminium of koper buis. Ook zijn 
er jagers die ramen gebruiken die vervaardigd zijn van 
75 ohm coax.kabel, normaal rond gebogen, eveneens 
van een diameter van ca. 35 cm. De afschermmantel 
wordt in het midden over een lengte van 1 tot 2 cm 
onderbroken. Ook deze ramen werken prima. De kop- 
peling geschiedt met een spoeltje, al of niet symmetrisch 
gekoppeld met de detectorkring (zie schema). 

De gedragingen van de diverse ramen zijn gelijk- 
waardig aan die van peilramen van 80 meter ont- 
vangers. De invloed van metalen obstakels wijkt niet af 
van die op Bo meter. Het minimum is zeer duidelijk en 
scherp, tot .op een afstand van enkele meters van de 
zender. : 

Uit bovenstaande ervaringen blijkt wel, dat jachten 
op 10 meter zeer zeker de moeite van het organiseren 
waard zijn, De apparatuur behoeft er zeker niet inge- 
wikkelder of duurder voor te worden. 


EN NN 


De Slot-antenne 


* Van OM B. Sykes, G2HCG uit Northampton in Enge- 
land kregen wij de toestemming om het door hem in 
Short Wave Magazine gepubliceerde artikel over de 
Slot-antenne voor Electron te bewerken. 

Voor de vertaling ondervonden wij de gewaardeerde 
medewerking van OM J. H. Bakker, PAoAMJ uit 
Emmen, die zijn eigen ervaringen met de Slot op 2 
meter aan het artikel toevoegde. 

De laatste gegevens over de Slot kregen wij recht- 
streeks van G2HCG en ook deze zijn aan het artikel 
toegevoegd. Roals wellicht bekend is heeft G2HCG 
patent verkregen op dit type antenne en wij hopen door 
het publiceren van al de onderstaande gegevens een juiste 
berichtgeving over de Slot-antenne te bevorderen. 


PAoBL « 


De ontwerper van de Slot, GeHCG, staat in Engeland 
wel bekend als de man met de originele ideeën en die 
een succesvol gebruiker is van de Slot-antenne als stra- 
ler op VHF, op welke antenne hij nu patent heeft. 

Wat misschien niet zo algemeen bekend is is, dat de 
Slot-antenne met succes zowel op de H.F.-banden als 
op de V.H.F.-banden toegepast kan worden. Daarbij 
zijn de afmetingen heel redelijk voor de banden 14 en 
28 MHz. 

De voordelen zijn: licht in gewicht, gemakkelijk te 
construeren uit bestaande onderdelen, lage hoekstra- 
ling, het feit dat een Slot als een eenvoudig metalen 
raam zonder isolatie gemonteerd kan worden. 

In dit artikel wordt de Slot-antenne uitvoerig be- 
sproken, waarbij uit een practijk-oogpunt alleen die fre- 
quentiegebieden in het ontwerp worden betrokken 
waarbij de afmetingen van de antenne handelbaar zijn. 
Hierbij zullen dan bijzonderheden worden aangegeven 
voor degenen die proeven met deze antenne willen doen 
en belang stellen in de constructie van antennes. 


Het is een normaal verschijnsel, dat men zich bij het 
ontwerpen van antennes eerst de vraag stelt, welke 
resultaten men verlangt om daarna het antennesysteem 
te ontwerpen. 

In het geval van de Slot-antenne echter verkreeg 
G2HCG het resultaat vóórdat enige logische redenen 
ervoor gegeven konden worden... Het tegenoverge- 
stelde van de normale gang van zaken was dus noodza- 
kelijk en men besloot om uitgebreide proeven en me- 
tingen op een Slot-antenne uit te voeren om op deze 
wijze een massa practijk-gegevens te verkrijgen die dan 
zouden kunnen worden ontleed en. die verklaard moes- 
ten worden aan de hand van de theorie. 

Daartoe werd een VHF-Slot-antenne gemaakt en op 
verschillende punten werden alle mogelijke impedan- 
tiemetingen gedaan. De methode waarop deze metingen 
werden gedaan en hoe deze gegevens werden verkregen, 
ligt buiten het terrein van dit artikel. Wij houden ons 
slechts bezig met de practische uitvoering en de con- 
structie van de Slot-antenne. Men kan echter zeggen, 
dat reeds bij de eerste onderzoekingen een belangrijke 
hoeveelheid werk verricht moest worden om aan te 
kunnen tonen, dat de feiten met de theorie overeen- 
stemden. 


De grondvorm van de Slot 

De belangrijkste vraag die al spoedig aan de orde kwam, 
was, hoe een zuiver ohms voedingspunt verkregen kon 
worden bij een zeker verband tussen de afmetingen en 
de frequentie, Daarom werd eerst aan de frequentie de 
volle aandacht geschonken en kwam men al spoedig 
tot een model van de Slot-antenne (als in fig. 1 gete- 
kend), vervaardigd naar de frequentie waarop de proef- 
nemingen werden uitgevoerd. De gemeten impedanties 
zijn daarbij aangegeven. 

Beschouwen we de sectie A-A’ en B-B’, dan doet het 
feit zich voor, dat daar geen staande golf aanwezig is. 
De impedantie over de gehele sectie is 500 ohm, zodat 
dit de veronderstelling rechtvaardigt, dat de karakteris- 
tieke impedantie van deze lijnsectie 500 ohm moet zijn. 


‚Een contrôle op de afmetingen met de normale voe- 


dingslijnformule (z = 276 log d/r) gaf eveneens tot uit- 
komst 500 ohm. 

De stukken tussen A-A’ en B-B' lijken ‘verdacht’ veel 
op de grondvorm van een dipool en de lengte kwam in 
de buurt van een halve golf. 

Men kan daarom aannemen, dat de Slot, zoals in 
principe in fig. 1 is aangegeven, eenvoudig bestaat uit 
twee dipolen die aan het einde gevoed worden. Deze 
veronderstelling wordt bevestigd door het polaire dia- 
gram. Het feit, dat de einden van de dipool naar be- 
neden worden gebogen heeft weinig invloed op de uit- 
eindelijke werking, want de uitstraling heeft daar plaats 
waar de maximum-stromen vloeien. 
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Fig. rx. Experimentele uitvoeting voor 185 MHz, Het materiaal î 
‘ … bestond uit buis van ?/s inch 


De totale lengte van de Slot-antenne moet minstens 
een halve golf zijn voor de noodzakelijke afstand tussen. 
de dipolen. De goede afstand — is proefondervindelijk 
gebleken — is 0,56 Â. 

De breedte (de ruimte tussen de elementen) is over- 
eenkomstig gevonden en deze moet voor de beste resul- 
taten en in verband met de bandbreedte 1/3 À zijn. 
De bandbreedte van het systeem in deze vorm is be-- 
langrijk, aangezien een verandering in frequentie (dus 
een verandering van de lengte van de dipool) verkregen 
kan worden door de punten A-A’ en B-B’ te verschuiven. 


De Slot voor de normale amateurbanden 

Wanneer er voldoende ruimte aanwezig is, zoals bij 
toepassing van de Slot op de ‘lage’ frequenties, kan de 
lengte gerust teruggebracht worden tot 0,43 À. De 
reactantie die bij het voedingspunt ingevoerd wordt, is 
van weinig betekenis bij de lagere frequenties, aange- 
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zien de voedingslijn normaal kleiner is dan één golflengte 
en het hele systeem dus kan worden afgestemd. 

De gegevens voor een Slot-antenne voor zuivere 
ohmse voeding zijn als volgt: 

Verhouding breedte : lengte — 3:11. 

Verhouding breedte : buisdiameter =— 32: 1. 

Lengte van de zijden — 0,56 À voor de te gebruiken 
frequentie. 

Een belangrijke factor in het uiteindelijke resultaat 
van de Slot-antenne, gezien uit het oogpunt van de 
amateur, is de afwezigheid van hoge-impedantie pun- 
ten, die het systeem ongevoelig maken voor voorwerpen 
welke dicht bij de antenne zijn opgesteld. Dit is in het 
bijzonder van belang bij gebruik op de VHF-banden. 
(Het is bijna onmogelijk om een antenne geheel vrij op 
te stellen.) 
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Fig. 2. Slot-antenne voor 14 MHz met aanpassingstrafo 


Men heeft zich waarschijnlijk nog niet vaak gereali- 
seerd, dat de gemiddelde amateur-antenne, bijv. op 
14 MHz, heel dicht in de buurt van gebouwen en an- 
dere obstakels staat opgesteld. Een aan de practijk ont- 
leend voorbeeld zal dit illustreren. 

Een typische amateur-antenne op 14 MHz is een 
halve golf dipool op een hoogte van ongeveer 10 meter, 
gespannen over een tuin tussen twee rijen huizen die 
ongeveer 45 meter uit elkaar staan. In golflengten uit- 
gedrukt kunnen we dit vergelijken met een 2 meter 
dipool op een hoogte van ca. één meter (40°) tussen 
twee gebouwen, die ongeveer 14 voet, d.i. ca. 415 
meter van elkaar zijn verwijderd... Niemand zal ver- 
wachten dat een 145 MHz antenne onder deze omstan- 
digheden net zo goed zal werken als de 14 MHz dipool. 
Bij deze beschouwing zijn de verschillende stralings- 
hoeken voor de twee banden niet in aanmerking ge- 
nomen; alleen het resultaat der beïnvloeding die zulke 
dichtbij zijnde voorwerpen moeten hebben op de voe- 


dingsimpedantie en de resonantiefrequentie werd be- 
keken. 


Een Slot-antenne voor 14 MHz 
Een Slot-antenne voor de 14 MHz band is reeds ge- 
durende enige tijd in gebruik bij G3HSN in Nort- 


hampton met merkwaardige succesvolle resultaten van * 


blijvende aard. De grootte van het systeem bleek niet 
zo’n ernstige belemmering als in het begin werd gedacht. 
De breedte van het systeem, nl. 3,6 meter, stelde de 
constructeur in staat een effectieve draaibare antenne 
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te maken met een grote stralingshoek, zonder dat de 
richtingsdiagrammen elkaar overlappen. 

Teneinde te voldoen aan de hiervoor reeds gegeven 
specificatie zou de grootste hoogte van het systeem voor 
de 14 MHz band 38 voet en 4 inch (ca. 1115 meter) en 
de breedte 12 voet en 9 inch (3,8 meter) moeten zijn; 
het systeem zou gemaakt moeten worden van buis van 
niet minder dan 4,75 inch. Dit lijkt zo op het eerste 
gezicht onmogelijk voor wat betreft de diameter van de 
buis maar men kan aan de voorwaarden tegemoet ko- 
men door verscheidene draden te gebruiken, laten we 
zeggen 6 draden, die in een cirkel zijn gespannen waar- 
van de diameter 4,75” (d.i. ongeveer 12 cm) is. We 
geven toe, dat de constructiemoeilijkheden ook bij dit 
zesdraad-systeem nog niet uit de wereld zijn. Bovendien 
zijn er dan nog de horizontale secties die stevig moeten 
zijn om de Slot in de juiste vorm te houden. 

De twee opstaande zijden brengen een impedantie 
van 500 ohm teweeg en gelukkigerwijze is de verminde- 
ring van de impedantie die voortvloeit uit een verande- 
ring van de diameter van de opstaande zijden klein. 

Wanneer we in het geval van de 14 MHz Slot de 
diameter tot r !/8” (ruim 28 mm) terugbrengen, dan 
zal de impedantie tot 680 ohm toenemen. Hierdoor 
wordt het uiteindelijke resultaat niet beïnvloed. Helaas 
kunnen we dit spelletje — het terugbrengen van de dia- 
meter van het element — niet veel verder doorzetten 
daar de eindimpedantie van de gebogen dipool niet 
stijgt wanneer de diameter van de geleider afneemt in 
dezelfde verhouding als die van de opstaande secties. 
Vandaar dat een Slot-antenne, gemonteerd van ge- 
woon dik koperdraad uiteindelijk niet werkt... zoals 
G3HZF heeft ondervonden. 

Zoals we echter in dê bij dit artikel afgedrukte tabel 
kunnen zien, zijn er toch wel in de practijk bruikbare 
afmetingen voor de lagere frequentiebanden gevonden. 
Een ontwerpfrequentie van 1815 MHz geeft ons een 


v.287e, 


Fig. 3. Systeem voor 2 meter 


Slot-antenne die op de 14 én op de 21 MHz band bruik- 
baar is. 

Ongelukkigerwijze echter zal de voeding bij gebruik 
van eenzelfde antenne op beide banden moeilijkheden 
opleveren, maar deze kunnen gemakkelijk worden 
overwonnen door gebruik te maken van afgestemde 
voedingslijnen, waarbij lijnen van 300 ohm verbonden 
kunnen worden op punten die overeenkomen met de 
punten Gen D in fig. 1. Serie- of parallel-afstemming 
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van de voedingslijn geschiedt dan als bij de normale 
Zeppelin antenne, afhankelijk van de lengte van de 
voedingslijn. 

Voor het werken op één band kan een voedingslijn 
worden gebruikt met een lage impedantie. Bij het sys- 
teem dat bestemd is voor de 14 MHz band moet een 
1, golf aanpassingstrafo worden gebruikt die wordt 
aangesloten op de punten C en D (fig. 1). Een 72 ohm 
voedingslijn kan dan worden aangepast aan de antenne 
zoals in fig. 2 is aangegeven. 

De uitvoering van de Slot op 14 MHz, zoals deze 
werd verwerkelijkt door G3HSN, is buitengewoon aan- 
trekkelijk waar het dx-verbindingen betreft, ofschoon 
hij minder is dan normale antennes op afstanden binnen 
de 1500 km. In de meeste gevallen is dit absoluut een 
voordeel, daar dit verschijnsel de neiging vertoont om 
Europa ‘uit te schakelen’. 


De dx-werking is natuurlijk te danken aan de zeer 


grote stralingshoek die bereikt wordt. In dit opzicht, 
met de resultaten op 7 MHz, zouden de Europeanen er 
ongetwijfeld slecht afkomen, maar de vooruitzichten 
voor 7 MHz dx zijn werkelijk rooskleurig, wanneer 
iemand het aandurft om een Slot-antenne voor die band 
te maken, De stralingsfiguur van een enkele Slot-an- 
tenne is een 8, in beide vlakken met buitengewone 
scherpe nulpunten aan de kanten, zeer nuttig om de 
storing tot een minimum terug te brengen. 


Frequentie- | Ontwerp- Buisdikte 
gebied frequentie hts e bern (mm) 
(MHz) fn 
max. min. 
10,8- 17,2 14 I194 399 120 32 
I4 — 22 18,5 914 305 94 25 
16,2- 25,7 21 792 264 82 22 
21,5 34 28 597 198 63 16 
115 177 145 116 38 13 3 
340 —530 435 39 I3 3 3 


TABEL: Ontwerpgegevens voor Slot-antennes 


Twee Slot-antennes parallel 
Het gebruik van twee Slot-antennes, gemonteerd op een 
kwart golf afstand van elkaar in het horizontale vlak, 
is heel practisch wanneer eenrichtingsstraling wordt 
vereist en wanneer het systeem kan worden gedraaid. 

Door de voeding van de beide systemen in faze te 
houden, voorkomen we storing in het stralingsdiagram. 
De onderdelen voor de montage van een dergelijke an- 
tenne zijn betrekkelijk eenvoudig, aangezien het mid- 
den van elke horizontale staaf op nul-potentiaal is ge- 
legen. Zodoende wordt geen isolatie vereist. Beves- 
tigen we een kabel aan dit punt en laten we die over een 
katrol lopen die bovenaan een 18 meter hoge mast is 
bevestigd, maar zo, dat de antenne vrij hangt van de 
mast of een ander steunpunt, dan kunnen de eerste 
proefnemingen een aanvang nemen. (De onderste hori- 
zontale staaf moet minstens 2 meter van de grond ver- 
wijderd zijn op 14 MHz.) 

In het voorafgaande zijn de toepassingen besproken 


van de Slot-antenne op 14 en op 21-MHz. Natuurlijk is 


een ontwerp voor 21 en 28 MHz eveneens uitvoerbaar, 
maar voor deze banden moet men meer aandacht aan 
de juiste waarde van de afmetingen schenken. Het ge- 
bruik van deze Slot-antennes voor eenrichtingsstraling 
is inderdaad practisch mogelijk en zelfs een twee ele- 


ment beam voor 28 MHz ligt binnen de grenzen der 
mogelijkheden. 


VHF-toepassing en werking 

Op VHF zijn de afmetingen betrekkelijk zo klein, dat 
men normaal het ontwerp op ware grootte zal gebrui- 
ken. Mechanische en electrische overwegingen echter, 
betrekking hebbende op het schema en de schakeling, 
maken het gebruik van een kwart-golf aanpassingstrafo 
heel noodzakelijk. Dit principe wordt geïllustreerd in 
fig. 3. In deze tekening is een Slot-systeem voor 2 meter 
weergegeven. Men zal opmerken, dat slechts één reflec- 
wordt gebruikt. Het gebruik van reflectoren op de hf. 
banden is nl. onpractisch. De reden, waarom in dit ont- 
werp voor 145 MHz wel een reflector voorkomt is, dat 


Fig. 4. Twee Slot-antennesystemen voor 145 MHz 


hierbij een zeker constructievoordeel verkregen kan 
worden. De reflector kan nl. gemonteerd worden aan 
het eind van de aanpassingstrafo (fig. 3). Het verlies, dat 
optreedt bij het gebruik van één reflector in plaats van 
twee is minder dan ro pct. en wordt ten zeerste vergoed 
door de eenvoudiger constructie die verkregen wordt. 
Het gebruik van een kwart golf aanpassingstrafo 
maakt het mogelijk om met de minimum-afmetingen 
yan een Slot-antenne voor de 2 meter band te volstaan, 
aangezien iedere reactantie die wordt veroorzaakt door 
de kleine afmetingen weer uitgebalanceerd kan worden 
door het juiste instellen van de trafo, Omdat de af- 
metingen van de trafo tamelijk kritisch zijn, wordt aan- 
geraden de maten van fig. 3 strikt aan te houden. 


231 


Ook op de VHF-banden is het parallel schakelen van 
Slot-antennes heel eenvoudig. De allerbeste resultaten 
worden verkregen op golflengte-afstand (midden 
midden) ofschoon waar plaatselijke ligging dat vereist, 
nog een zeer grote toeneming in versterking ten op- 
zichte van één antenne verkregen kan worden wanneer 
men gereduceerde maten (de afstand tussen de beide 
systemen) gebruikt, 


Fig. 5. Een enkele Slot voor 2 meter. Versterking 8 dB t.o.v. een 
dipool. Voedingslijnimpedantie 75 ohm. Horizontale bundel 70° 

Een typisch voorbeeld van een Slot-antenne met 
kleinere afmetingen is de parallelschakeling van twee 
systemen op een halve golf afstand, welke antenne een- 
zelfde resultaat geeft als een 3-elerment’s dipool-systeem. 

Fig. 4 laat de mechanische uitvoering zien van twee 
parallel geschakelde Slot-systemen. Deze antenne is 
gelijkwaardig aan een 4-elem. beam. De afmetingen van 
de Slot-antenne moeten dan ook zijn zoals in fig. 3 zijn 
aangegeven. Het gebruik van de aanpassingstrafo ver- 
gemakkelijkt hier het monteren van de Slot in zoverre 
dat steunpunten niet storend kunnen optreden en in- 
werken op de centrale voedingslijn. Het gebruik van 
open voedingslijnen wordt sterk aanbevolen. De voeding 
via lintlijn brengt in het algemeen een ongewenste 
fazeverschuiving te weeg. Deze is te wijten aan de zich 
in de nabijheid bevindende metalen structuur. Boven- 
dien kan de snelheidsfactor, tenzij nauwkeurig bekend 
of gemeten, ernstige fazefouten veroorzaken. Hierdoor 
kunnen al de voordelen die met deze schakeling ver- 
kregen worden weer teniet gedaan worden. 


VHF DX-beam 

Een zeer doelmatige, compacte en succesvolle combi- 
natie voor de twee meter band is een 3-Slot systeem met 
één golflengte afstand, met 6 parasitaire afgestemde 
reflectoren, zoals gebruikt door G3GWB/p bij in Enge- 
land gehouden velddagen. De opening (de horizontalé 
straalwijdte) van dit systeem is nog altijd ca. 60°, waar- 
bij de verticale straalwijdte zeer nauw is. Dit geeft zeer 
goede dx-resultaten, vermindering van fading en ver- 
mindering van vliegtuigreflecties. 
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Voordelen van de Slot voor VHF-werk 
De voordelen van de Slot-antenne voor VHF-werk 
kunnen als volgt kort worden samengevat: 

1. Buitengewoon eenvoudige voedingsinstallaties, die 
maken, dat de fazevergissingen en verkeerd afstermnmen 
van de aangesloten apparatuur veel minder voor- 
komen. 

2. Geen punten van hoge impedantie die het systeem 
dus gevoelig maken voor de invloed van dichtbij zijnde 
obstakels. 

3. Volledige ongevoeligheid voor welke weersomstan- 
digheden dan ook. 

4. Zeer eenvoudige constructie, geheel van metaal, 
zonder gebruik van enig isolatiemateriaal. 


Wat OM Bakker, PAoAMJ, heeft ervaren met de 
Slot op 2 meter 

De resultaten, die ik op 2 meter met een Slot-antenne 
heb opgedaan zijn buitengewoon goed te noemen. De 
systemen die ik achtereenvolgens geprobeerd heb, zijn: 
de Slot zonder reflector, de Slot met 1 reflector en een 
Slot met 2 reflectoren. 

De winst, die een Slot-antenne geeft ten opzichte van 
een gevouwen dipool was bij mij 5 dB. Het plaatsen van 
een reflector in het midden achter de antenne op een 
kwart golf afstand gaf niet veel winst. 

Op het ogenblik werk ik met een Slot-antenne die 
voorzien is van twee reflectoren, op 4 golf afstand ge- 
plaatst achter de bovenste en onderste straler. Die an- 
tenne geeft een winst van 8 JB. De andere systemen heb 
ik helaas nog niet geprobeerd, maar dat zal in de toe- 
komst nog wel gebeuren en daarvan zal ik t.z.t. mijn 
opgedane ervaringen in Electron publiceren. 


Fig. 6. Een 6-over-6 Slot beam. Versterking 13 dB t.o.v. een dipool. 
Voedingslijnimpedantie 75 ohm. Horizontale bundel 20°, Ook deze 
beam is voor 2 meter 


Nog enkele laatste gegevens van G2HCG 
Uit Engeland kregen we van G2HCG nog de laatste 
gegevens. 

Door hem wordt aanbevolen, de matching stub te 
laten vervallen en hiervoor in de plaats te nemen de 
‘delta’-aanpassing. Hiermede wordt bereikt, dat de 
beam een grotere bandbreedte krijgt. 

Bij de ‘delta-match moet men de maximale buis- 
diameter nemen. Voor stub-aanpassing, welke o.a. in 
fig. 2 aangegeven wordt, past men de minimale buis- 
dikte toe. 
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Een Slot-antenne met ‘delta’-aanpassing wordt aan- 
gegeven in de tekeningen fig. 5, 6 en 7. De hierin aange- 
geven maten zijn alle voor de 2 meter band (1 inch is 
25,4 mm). 

De 6-over-6 Slot uit fig. 6 heeft een aantal directoren. 
Voor deze directoren geldt de regel: de eerste director 
5 pct. en de 2de director 6 pct. korter dan de straler, 
d.w.z. de eerste director wordt 1,12 meter en de tweede 
director wordt 1,10 meter. De overige maten zijn gelijk 
aan die van fig. 5. 
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Fig. 7. Twee meter Slot-beam met drie secties. Versterking 14 dB 
t.o.v. een dipool. Voedingsimpedantie 75 ohm. Horizontale 
bundel 70° 


Wanneer diverse Slot’s boven elkaar komen te staan 
(fig. 7) dan is de impedantie voor elke Slot 225 ohm. 
Met z’n drieën geeft dit 75 ohm. Past men twee secties 
toe, dan moet de impedantie van ieder 150 ohm zijn. 
De staande golf verhouding ligt in de buurt van 1,2 
over een te bestrijken band van 143 tot 147 MHz. 

Tot zover de laatste gegevens over de Slot-antenne, 
welke wij rechtstreeks ontvingen van de constructeur 
zelf. Van deze gelegenheid maakt G2HCG gaarne ge- 
bruik alle VHF-amateurs veel succes toe te wensen. 


De prijs van de losse nummers 


Met ingang van het Juli-nr. van Electron is de prijs 
van de via de boekhandel en de radiohandel te be- 
trekken exemplaren verhoogd tot f 0,90 per nummer. 


NONERA 
SOLDEERBOUTEN 


Mans Europa's beslc 


J.G. Zuiderwijk, PAoZ], Poeldijk 


Een twee meter convertor met 
zelfoscillerende triode 


De onderstaande beschrijving, die voor veel 2 m ama- 
teurs van nut kan zijn en voor verder onderzoek en uit- 
breiding vatbaar is, dient u te beschouwen als een reac- 
tie op het artikel, dat PAoBL in het Septembernummer 
1955 onder hetzelfde opschrift publiceerde. 


De zelfoscillerende mixer met de ECg2, zoals BL dit 
heeft beschreven, heeft mij heel wat hoofdbrekens ge- 
kost eer ik van een behoorlijk resultaat kon spreken. En 
met vele andere amateurs die er mee begonnen waren, 
was het eveneens zo gesteld …. Er is bijna niemand die 
er mee voor de dag gekomen is. 

Ik heb er een half jaar mee gewerkt maar kon niet 
zeggen, dat hij beter was dan mijn 6J6 balans-mengtrap. 

Dus vatte ik het plan op, hem wat eenvoudiger te 
maken. Ik sloopte de brugschakeling eruit, liet een 66 
in balans oscilleren en drukte het hf.-signaal in het 
midden van de roosterspoel. 

Het was in drie kwartier gebeurd en binnen vijf mi- 
nuten was het geval ingesteld en brulden de sigs er uit. 
Ook f.b. dx werd waargenomen. 


CALL op 


Draaddikte Lr is 1,0 mm; draaddikte La is o,2 mm 


Dus wég waren al die trimmers en instellingen. Ik 
had alleen het kerntje erin laten zitten, maar misschien 
verstoort dat de symmetrie en kan men beter een C’tje 
van 0-30 pF over de plaatspoel aanbrengen. Maar dat 
is dan ook het enige. 

Voofdelen zijn: het is gauw gemaakt; geen ingewik- 
kelde instelling; knalharde signalen (ook dx); weinig 
ruis en geen meetrekken van andere kringen. 
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P. van den Berg, PAoVB, Gouda 


Er worden uitzonderlijke DX-condities verwacht 


IN het verslag over de laatste ARRL-contest, waarin de 
condities zo buitengewoon waren, speciaal op 21 en 
28 MHz, schreef ik reeds over de uitzonderlijke condi- 
ties welke we in dit jaar en ook in het jaar 1957 kunnen 
verwachten. 

Een en ander is overgenomen uit ‘CQ-Radio Amateur’s 
Journal’, waarin W3ASK dit mededeelde. 

In het Juninummer van dit blad heeft W3ASK het 
weer over dit onderwerp en het lijkt mij bijzonder leer- 
zaam om dit in grove trekken eens in Electron te pu- 
bliceren, opdat ook de PA’s die dit Amerikaanse blad 
niet lezen er eens kennis van kunnen nemen. Zij weten 
dan óók, wat we alzo verwachten kunnen en ze kunnen 
zo nodig maatregelen nemen om er van te profiteren. 

Ik wil hiermede niet onze eigen DX-voorspeller, 
PAoIF, in de wielen rijden, integendeel. Het zal wense- 
lijk zijn om de grafieken van PAoIF nu nog meer dan 
anders te bestuderen om op de hoogte te blijven van de 


condities, die — zoals nu reeds te zien is — zich in stijgende 


lijn bevinden, speciaal voor wat betreft de a1 en 28 MHz 
banden. 

Om op de eerste publicatie in ‘CQ' even terug te 
komen: we lezen hierin, dat sinds het jaar 1750 het ob- 
servatorium in Zürich (Zwitserland) zich bezig houdt 
met het aantal waargenomen zonnevlekken. In de gra- 
fiek, fig. 1, kunt u zien hoeveel er dat waren in het tijds- 
verloop van 1750 tot heden. De verschillende maxima 
zijn opvolgend genummerd en men is nu toe aan 
nummer 19. 

U ziet dan, dat ook in de jaren 1946-1947 zich iets 
dergelijks afspeelde als nu in de jaren 1955 en later. 
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Fig. 1. Het aantal zonnevlekken, dat op de verticale as is uitgezet 


is bepaald naar waarnemingen van het observatorium te Zürich. * 


Deze waarnemingen worden dagelijks gedaan en het hier weerge- 
geven jaarlijkse gemiddelde wordt berekend met inachtneming van 
verschillende factoren (o.a, wordt een ‘vermenigvuldiger’ toegepast, 
afhankelijk van de gebruikte telescoop…). Naar de huidige be- 
grippen moet men de zonnevlekken beschouwen als zeer sterke stor- 
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Velen zullen zich de goede condities op ‘ten’ nog her- 
inneren en het was ook in deze jaren, dat PAoUN de 
verbinding met Zuid-Amerika op 50 MHz tot stand 
bracht. 

De scherpe daling tot 1953 kennen we ook allemaal 
en ook, zoals te zien is, de opleving in 1953-1954 toen 
de 15 meter band beschikbaar kwam en een plaatsver- 
vanger voor de 1o meter. genoemd werd. 

Nog steeds gaat het beter en het aantal waargenomen 
zonnevlekken ligt al hoger dan verwacht werd volgens 
het genoemde observatorium. De verwachting is, dat 
het tot 170 zal stijgen, een aantal dat nog nimmer is 
waargenomen in de geschiedenis van de radio. Uit fig. 2 
blijkt, dat het maximum van een gemiddelde periode 
belangrijk lager ligt. 

Na een uiteenzetting over de invloed van de zonne- 
vlekken op de verschillende ionosferische lagen komt 
men tot de slotsom, dat speciaal de hogere frequenties 
(14 tot 5o MHz) hiervan voordeel zullen ondervinden 
zulks in tegenstelling met de 7 en de 3%, MHz die uit- 
gesproken slechter zullen worden. DX-signalen zullen 
zwak zijn en alleen gedurende de vroege morgenuren 
waarneembaar zijn. De noise en de QRM, door short 
skip, zullen niet gering zijn. Dit klopt al met de meege- 
maakte condities in de ARRL-contest. Op 3, MHz 
waren toen de condities slecht en de signalen waren zeer 
zwak gedurende de tijd dat ze doorkwamen. Op 7 MHz 
was het iets beter, een ogenblik zelfs zeer goed, maar dat 
was door de erupties op de zon in die dagen. Normaal 
wordt voorspeld: zeer zwakke signalen gedurende de 
nacht en veel noise. 
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men in de zonne-‘atmosfeer’, gelijkwaardig met de verschijnselen 

die zich bij atoom-ontploffingen op aarde voordoen, doch millioenen 

malen heviger. Bij deze verschijnselen op de zon treden magnetische 

velden op, die vele malen sterker zijn dan het aardmagnetisme 

(waardoor dit dikwijls wordt verstoord) en ook bestaat er een direct 

verband tussen zonnevlekken-activiteit en de sterkte van de ultra- 
violette zonnestraling 


Fig. 3 laat zien de verwachting voor de verschillende 
banden. De tijden zijn in E.S.T., u moet er dus 5 uur 
bijtellen. Deze grafiek geldt voor de oostkust van Ame- 
rika naar West-Europa gedurende de wintermaanden 
1956-1957. 

Dan volgt een voorspelling voor alle banden en we 
laten in het kort volgen wat we zo te verwachten hebben. 


Aantal zonnevlekken 


Tdten per periode vesso. 


Fig. 2. In deze grafiek is het gemiddelde aantal zonnevlekken van 
de laatste elf perioden verwerkt (de nummers 8 t.m. 18 uit fig. 1). 
Gemiddeld duurt een zonnevlekkenperiode 11,1 jaar. Uit de grafiek 
zien we dat het maximum (en dát is het wat ons natuurlijk interes- 
seert…) niet op de helft van de periode ligt, maar dat dit eerder 
komt, en wel 4,1 jaar ná het dieptepunt. Dit maximum ligt ge- 
middeld (over al die jaren) op een zonnevlekken-aantal van 98. Dit 
zegt u pas iets, wanneer u weet, dat het maximum van de komende 
cyclus in October 1957 getaxeerd wordt op r7o. Wij gaan dus 
mooie tijden tegemoet 

Op ro meter 

Te beginnen met September tot td lente van 1958 prima 
condities voor de States over de gehele wereld. (Daar 
pikken wij hier dan vanzelf ook een graantje van mee … 
Mogelijkheden als ‘WAC in een uur’ zullen er zijn. De 
band zal open zijn van zonsopkomst tot laat in de avond 
met pieken in de vroege morgenuren en ’s avonds laat, 
Gedurende de ionosferische stormen en bij noorderlicht 
zal het niet lukken, maar normaal zal het in de lente- 
maanden bijna dagelijks mogelijk zijn om DX te 
werken. 


Op 21 MHz 

Ook op deze hand zullen op vele dagen van vroeg tot 
laat en in bepaalde richtingen zelfs dag en nacht, prima 
condities voorkomen. Door daglichtabsorbtie zullen de 
signalen overdag zwakker zijn dan in de vroege morgen- 
en late avonduren, door ionisatie der hogere luchtlagen. 
Dit is het meest het geval in de zomermaanden. Gedu- 
rende de herfst en de wintermaanden zijn er mogelijk- 
heden voor “trans-polar’-verbindingen. 


Op 14 MHz 

De condities op deze band — we weten het — hangen af 
van het aantal zonnevlekken en de laatste jaren, met 
een betrekkelijk gering aantal hiervan, waren de con- 
dities zeer slecht. Er was alleen overdag wat DX te 
werken. Bij het toenemen der zonrievlekken, wat vooral 
in September verwacht wordt, zal het stukken beter 
worden en er zullen dagen voorkomen met DX-condi- 
ties gedurende 24 uur. De verwachting is, dat dit duren 
zal tot aan de zomer van 1958. Ook hier zal daglicht- 


absorbtie optreden, wisselend door het aantal zonne- 
vlekken. De QRM zal hier echter niet gering zijn daar 
ook korte-afstand verbindingen mogelijk zullen zijn ge- 
durende de tijd dat de band voor DX open is. 


Op 7 MHz 

Op deze band zullen de condities nu niet zo veel beter 
zijn dan op 28, 21 en 14 MHz. Zij wisselen hier sterk 
met het toe- en afnemen der zonneactiviteit. Hier wor- 
den alleen in de nacht wat betere condities verwacht en 
ook wel in de vroege morgenuren. 


Op 3,5 MHz 

Over de condities op deze band is reeds iets verteld. Dus 
ook hier geen bijzondere mogelijkheden. Ja, eerder wor- 
den deze mogelijkheden wat minder, met alleen in de 
nacht DX-kansen met relatief zwakkere signalen. 


Op 50 MHz 

Reeds nú zijn de mogelijkheden op deze frequentie beter 
dan in het begin van de lente en QSO’s over grote af- 
standen zijn reeds in Amerika en Argentinië gemaakt, 
XEIGE rapporteert, dat de meeste dagen deze band 
open is voor LU en GE, gedurende de maand Maart 
1956. W6KBO werkte verscheidene LU-stations en op 
24 Maart jl. vestigde hij een nieuw 6 meter record. 
LUgMA werkte met JAGFR over 11 ooo mijl. Maar, 
schrijft W3ASK, dat is pas het begin.…. 


20 METER OPEN 


40 METER OPEN: L, 


overe 0e NTeENE 
ETS. \.2094. 


Fig. 3. DX-voorspellingen voor de periode September 1956 tot 

met April 1958. Onze medewerker PAoIF zal u in de toekomst na- 

tuurlijk maandelijks de voorspellingen in Electron geven maar nu 
reeds heeft u een indruk van wat er gaat komen 


Voor Europa worden openingen verwacht gedurende 
de late herfst en topcondities voorspelt men voor de 
wintermaanden. Deze zullen voor Europa vallen in de 
middaguren. 

. Voor Amerika worden verwacht openingen naar 
Japan, Australië en het verre Oosten. Dit is DX, maar 
gedurende de perioden van maximum zonneactiviteit 
zijn er mogelijkheden voor QSO’s over de gehele wereld, 
via de F-straling. De ionosferische absorbtie is bijzonder 
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Er moet meer en meer geschreven worden. En telefoneren is goed- 
koper dan u denkt. 


We schrijven brieven met rode inkt tegenwoordig. Geen 
dreigbrieven en ook niet omdat we ergens de P over in 
hebben, maar we moeten door die rode ballpoint heen. 

Weet u wel dat u van een paar lege ballpoints een 
stel indrukwekkende meetpennen kunt maken? Ten 
gebruike bij een meter, oscillograaf of weten wij veel 
wat. U gaat naar een boekwinkel en koopt daar twee 
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laag op deze frequentie. Bijzonder sterke signalen zullen 
optreden op deze band, zowel voor ‘high’ als voor ‘low 
power’. In Amerika is het alleen mogelijk op deze fre- 
quentie te werken wanneer de ionisatie van de F2-laag 
een zekere hoogte bereikt heeft. Dit is pas het geval als 
het aantal zonnevlekken boven de 120 komt. Sinds 1936 
is dit pas enkele malen voorgekomen (1946-1949), van- 
daar de geringe activiteit op de 5o MHz band. Nu 
echter deze condities zoveel beter zullen worden, wor- 
den deze in Amerika betiteld als ‘once in a lifetime’- 
condities. 

Bij ons in Nederland worden voor deze frequentie 
alleen bij uitzondering vergunningen verleend. Deze 
‘band is namelijk in Region I niet voor algemeen ama- 
teurgebruik beschikbaar gesteld. De U.S.A. vallen in 
Region IT. Misschien zou de mogelijkheid onder ogen 
gezien kunnen worden, gedurende deze anderhalf jaar 
dat de gelegenheid zich voordoet, eens extra soepel te 
zijn bij het verlenen van deze vergunningen? Wellicht 
zijn er veel PA’s die zouden willen gaan experimenteren 
op 50 MHz. 


DX-televisie 
In Amerika wordt de ontvangst verwacht van TV-uit- 
zendingen van die landen die het Amerikaanse systeem 
gebruiken (525 lijnen) en werkend in kanaal 2 tussen 
54 en 6o MHz. Dit kunnen zijn: Brazilië, Mexico, 
Puerto Rico, Canada, Cuba, Alaska en mogelijk Hawaii. 
Verschillende Europese TV-stations, die uitzenden 
tussen 41 en 55 MHz, waarvan de straling zich gedu- 
rende de perioden van maximum zonneactiviteit voort- 
plant over de Oceaan op enkele dagen in de herfst en 
in de wintermaanden, zullen op de Amerikaanse tele- 
visietoestellen niet te zien zijn. Dit komt door het ver- 
schil van het gebruikte systeem. De landen zijn: Enge- 
land, Duitsland, Zwitserland, Nederland en Frankrijk. 
Misschien zal er wel wat interferentie te zien zijn en 
daar zullen de Amerikaanse zendamateurs dan wel de 
schuld van krijgen … 


Wij hopen, dat verscheidene zendamateurs met het 
bovenstaande hun voordeel zullen doen, door nú reeds 
hun apparatuur in orde te brengen. De activiteit zal 
over de gehele wereld groot zijn. De RSGB maakt er 
reeds melding van in de aankondiging van haar contest 
in Januari 1957. 

Wat doen we hier in Nederland??? 
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ballepunten merk ‘Bic’ à 6o cent, een rode en een 
blauwe. De goedkoopste ballpoints zijn altijd de beste, 
dus als u zich na een aantal weken het jeweetwelwat ge- 
schreven hebt om die dingen na veel moeite leeg te 
krijgen, soldeert u binnen aan het puntje een snoertje en 
haalt dat door de pen heen door het gekleurde dopje 
aan de achterkant weer naar buiten. Dat dopje geeft 
dan met zijn kleur de plus of min aan. U kunt ook het 
kogeltje er uit peuteren en er een stalen gramofoonnaald 
inzetten. Met deze ‘pen de luxe’ (pain de luxe) kunt u 
dan nog prikken ook. 

Wat we intussen ook ontdekt hebben: deze Bic-ball- 
points zijn niet gemaakt van ordinair plexiglas — dat 
electrisch te vergelijken is met pertinax, het is geen haar 
beter — maar van echt polystyreen (trolituul). Uit één 
pen zaagt men gemakkelijk 6 geribde en verliesarme 
miniatuur spoellichaampjes… 

Lenssen in Amsterdam heeft een voedingstrafo voor 
4 gulden. Hij geeft één maal 300 volt bij 50 mA en 
tevens 4 en 6,3 volt. De VT 127, de 807 met 4 volt gloei- 
draad kost er go cent. toe jongens, straks zijn ze er 
niet meer. 

Lieden die hun geïsoleerde gevoelens van zich willen 
afschudden met de aanleg van een telefoonverbinding 
shack-huiskamer, kunnen ook nog steeds terecht bij 
Lenssen. Een telemicrofoon — net echt — kost F2,95. 
Maak een kastje van een sigarenkistje, maak er cen 
haakje aan, dat een belletje doet rinkelen als de telefoon 
wordt opgenomen (zie: ‘Het Jongens Electriciteits- 
boek’) en het is voor elkaar. Wilt u er als een film- 
magnaat bij gaan zitten, dan plaatst u een aantal tafel- 
telefoontoestellen met kiesschijf op uw bureau à f° 9,75. 
Voor mensen die niet willen of kunnen, zijn er ook nog 
originele wandtoestellen voor huistelefoon voor f14,50 
per stuk. Een paar draadjes en een batterijtje en het 
werkt. 

We zijn eigenlijk een beetje benieuwd naar die 
Grundig tape-recorderkopjes van Dankelschijn in Am- 
sterdam. Ze kosten f10,80 per stuk en dat lijkt ons niet 
duur. We hebben ze echter nooit geprobeerd. 

We hadden het laatst over kWh-meters voor experi- 
menterende ‘kommesaals’. In Den Haag hebben we ze 
ontdekt in uitvoering voor achtergebleven gebieden. 
(125 volt). Bij Radio Magneet voor 8 gulden. Bespaart 
maandelijks een gesprek van 3 kwartier met de hospita. 

Mocht u nog voeten voor die ‘Stahlhelm’-buizen 
hebben, zoals de EF13 bijvoorbeeld, dan is hier een 
tip. Zaag uit het midden van de voet een rondje uit, 
en in de voet zullen de meeste grote TV-pijpen passen 
(12LP4, MW31, MW36 enz). 

Tenslotte nog iets voor kerels zonder bibbervingers: 
Quakkelsteijn in Vlaardingen heeft nog een aantal 
dumpmetertjes met mechanische defecten, afgebroken 
wijzertjes en zo. We herinneren ons nog een artikel in 
Electron van een paar maanden geleden over het zelf 
maken van wijzers. Met een beetje goede wil maakt u 
zó'n klok voor een koopje. 


mmm 
CO-PK 
OM Leonhard, PAoPOC, vraagt wie hem kan helpen 
aan de huidige adressen van: 
PK3S, genoemd George, QTH Box 222 Soerabaja ; 
PK3ST, genoemd Jan; 
PKrTG, QTH Box 127 Djacarta. 


on ed 


W.J. F. van der Leije, NL-120, Rotterdam 


Nieuwe radiobuizen 


IN het Maartnummer van Electron (blz. 84) werden 
voorlopige gegevens gepubliceerd van nieuwe buistypen 
in de Noval- en 7-pen’s miniatuur-serie. - 

Inmiddels zijn er meer uitvoerige gegevens beschik- 
baar gekomen, zodat u in dit artikel een aanvulling 
vindt op het gepubliceerde in het Maartnummer. 

Verder zijn nog enige nog niet besproken typen uitge- 
bracht en wel de EF83, ECL82 en UCL82, waarvan wij 
u thans ook de gegevens zullen verstrekken. 


ELg95 
Verdere gegevens: 
Vga = 250 Vs; Ig = 4,5 mA; Var = —9 V; Ry = 


320 ohm; Vi (50 mW) = 0,5 Vert; Vi (3 W) = 5 Vert. 

De gevoeligheid is dus aanzienlijk groter dan die van 
de voorganger EL42 en benadert die van de EL84. De 
voetaansluitingen zijn gegeven in fig. 1. Hieruit zien 
we, dat het stuurrooster twee aansluitingen heeft. 


EBF89 en UBF89 


Van deze buis zijn de voetaansluitingen gegeven in 
fig. 2. Het enige verschil is gelegen in de gloeidraad- 
voeding die voor de EBF89 6,3 V — 0,3 A is en voor de 
UBF8g roo mA bedraagt (spanning op de gloeidraad is 
daarbij 19 V). 


E/UBF 89 
và 


Fig. 2. De inwendige afscherming (m) is aan de kathode verbonden 


834. 


EL86 


De in Maart gepubliceerde gegevens kunnen nog met 
de volgende bijzonderheden worden aangevuld: 

Vga = 170 V; Vgi = — 12,5 Vs Ra = 2400 ohm; 
Ien = 5 mA bij Vi = o en 22 mA bij Vi = 7 V. 

Het afgegeven vermogen (Wo) bedraagt bij de laatste 
waarde 5,6 watt (dtot = 10 pct.). 

De aansluitingen staan afgebeeld in fig. 3. 

Zoals reeds eerder medegedeeld, is deze buis speciaal 
bedoeld voor de zgn. trafo-loze uitgangen. Een eenvou- 
dige schakeling vindt u in fig. 4. Deze schakeling wijkt 


in principe niet af van die in het vroeger reeds in Elec- 
tron gepubliceerde schema van de Duitse Philips-ont- 


vanger ‘Capella’. 


Fig. 3. IC = inwendige verbinding 


De voedingsspanning dient ca. 300 volt te bedragen; 
de schermroosters worden op de in het schema aange- 
geven wijze van spanning voorzien. 


v2es6. 


Fig. 4. Transformatorloze uitgang met twee stuks EL86 


EF83 


Inmiddels is de Noval-serie nog uitgebreid met de 
EF83. Dit is, evenals de EF86, een laagfrequentver- 
sterkbuis en deze buis heeft een zgn. regelkarakteristiek, 
De voetaansluitingen zijn dezelfde als die van de EF86, 
nl. r = schermrooster; 2 en 7 = inwendige afscher- 
ming; 3 = kathode; 4 en 5 = gloeidraad; 6 — plaat; 
8 = vangrooster; 9 = stuurrooster. 

De gegevens luiden: 

Vr = 6,3 V; If = 0,2 A; Va == 250 V; Ra = 100 
kohm; Reg, = 400 k.ohm; Re; = 1 megohm; Vr = 
— 2 tot — 20 V, waarbij dan resp. Ia = 1,85 mA en 
1,24 mA en Ig, = 0,54 mÂ en 0,32 mA. De versterking 
is dan resp. 85 maal en 12 maal. 


ECL82 en UCL82 
Deze buizen zijn verwant aan de in televisietoestellen 
gebruikte PCL82 en verschillen van de laatste hoofd- 
zakelijk door een andere spanning en stroom voor de 
gloeidraden. 

De buis bezit twee gescheiden kathoden hetgeen van 
groot belang is voor de bouw van eenvoudige eind- 
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G. Kuiper, NL-727, Delft 


Een draaibare antenne 


IN December is de 6J6-convertor klaar gekomen, die 
gebouwd is geworden naar de beschrijving van OM De 
Leeuw, PAoBL, in het Novembernummer 1955 van 
Electron, De resultaten, in het begin van ’t jaar, waren 
geweldig te noemen. Het bleek echter nodig te zijn om 
onze experimentele antenne te verbeteren en te vervol- 
maken. 

De constructie van de nieuwe antenne zal in het hier- 
na volgende worden beschreven. 

Aan de gehele draaibare antenne kunnen we onder- 
scheiden: draaimechanisme, voetstuk, mast met schar- 
nierpunt en de eigenlijke antenne. : 

Het dak waarop de rotary beam is gebouwd, bevindt 
zich op 17 meter boven de begane grond en is gemakke- 
lijk te bereiken; de 6° helling van het dak zijn verwerkt 
in het voetstuk. Dit voetstuk, waarop alles gebouwd is, 
is van 2 duims hoekijzer, in de vorm van een tafel. Het 
bovenblad is van 10 mm dik plaatijzer gemaakt. Tussen 
de poten is een kruis van 10 mm dik plaatijzer gelast. 
Hierop is een brug gelast, waarin zich twee lagers be- 
vinden, het ene om de mast te dragen, en het andere 
om het draaien te vergernakkelijken. Deze tafel heeft 
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trappen. Inwendige hinderlijke koppelingen kunnen nu 
grotendeels vermeden worden. 

Deze buis kunt u onder meer toepassen in een een- 
voudige ontvanger, die een niet te groot eindvermogen 
behoeft te leveren. De buizenbezetting kan dan voor 
AM zijn: ECH8: — EBF89 — ECLS2. 


E/UCL 82. 
v.283 


Fig. 5. De inwendige afscherming (m) is aan de kathode verbonden 


Verder is de ECL82 zeer geschikt voor een eenvou- 
dige versterker in een draagbare gramofoon-versterker 
combinatie. 

De gegevens vindt u hieronder vermeld; de voetaan- 
sluiting is getekend in fig. 5. 

ECL82: Vi = 6,3 V; It = 0,48 A. 

UCL82: Is = roo mA; Vf = ca. 50 V. 

Va = 200 V; Vga = 200 V (pentodegedeelte); Va, 
=— 16 V;Ia = 35 mA; Ig = 7 mA; S =— 6,4 mA/V; 
Ra = 5,6 kohm; Wo = 3,5 W bij Vi = 6,6 Vegt. 

Gevoeligheid (5o mW) — 0,6 Vers. 

Triodegedeelte: Ra —= 100 k.ohm; Vai = — 1,25 V; 
g == 70; V = 47 maal, 

In balansschakeling (AB) kan bij 200 V anodespan- 
ning een vermogen afgegeven worden van g watt bij 
ca. 3 pct. vervorming. 

Lit.: Radio Mentor 6-1956; Funk Technik No. 11 1956. 
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Fig. 2, De draaibare antenne compleet. De bouwer, OM Brussé op 
het platform. OM Kuiper, NL-727, springt van de ladder 


een gemiddelde hoogte van g1 cm en staat op eeri hou- 
ten raam om beschadiging van het dak te voorkomen 
en het draagvlak te vergroten. 

Op de tafel is aangebracht een toren met recht op- 
staande ribben van 2 duims hoekijzer die een hoogte 
hebben van 3 meter. Het bovenblad is van ro mm 
plaatijzer, waardoor een platform ontstond van 60 cm 
in het vierkant. Onder dit platform is eveneens een 
lager aangebracht om het draaien te vergemakkelijken. 

Op de hoeken van dit platform zijn ogen aangc- 
bracht, waaraan de tuidraden zijn bevestigd. Deze 
tuidraden bestaan uit 1o mm dikke staaldraad met in- 
schroefbare trekstangen met haken. 

Over de gehele hoogte van de toren is een ladder be- 
vestigd om het bovenste platform te kunnen bereiken, 
Door het midden van de toren is de eigenlijke mast aan- 
gebracht deze bestaat uit een stalen as van 30 mm dikte 
ter lengte van vier meter. Onderaan de as, 10 cm van 
het eind, bevindt zich een tandwiel waarover een ketting 
loopt, die verbonden is met het draaimechanisme in de 
kamer waar de ontvanger is opgesteld. 

Het bovenste gedeelte van de as steekt 40 cm boven 
het platform uit en hier is een verlengas gemonteerd. In 
deze verlengas is een scharnierpunt aangebracht. Op 
‘het bovenste gedeelte van het scharnierpunt is een 2 
duims installatiebuis van 6 meter lengte gelast. Daar 
bovenin is de antenne gemonteerd. Deze bestaat uit een 
open dipool van 13 mm dik aluminiumbuis, waaraan 
een coaxiale kabel is bevestigd. 


F. Priem, PAoGG, Heemstede 


S-meter schakeling 


HIERONDER volgt een kort artikeltje betreffende een 
S-meter dat ik aantrof in QST van Maart 1955. 

Voor diegenen die geen S-meter in hun ontvanger 
hebben en toch graag een inrichting zouden willen in- 
bouwen, waarop nauwkeurig kan worden afgestemd en 
een behoorlijk sterkterapport gegeven kan worden, is 
het gegeven schema net wat ze zochten. 

Als buis wordt een 6SN7 gebruikt, hoewel iedere 
andere dubbeltriode met ongeveer dezelfde constanten 
het even goed doet. Ook zijn natuurlijk twee afzonder- 
lijke buizen te gebruiken en het zal wel niet moeilijk 
vallen één en ander zó uit de aanwezige spullen te voor- 
schijn te halen. 

De schakeling vergt verder een minimum aan onder- 
delen, welke helemaal niet critisch zijn. Kunt u bijvoor- 
beeld niet de hand leggen op een potentiometer van 
1o megohm, dan is een van mindere waarde ook goed, 
mits wij er natuurlijk een weerstand mee in serie scha- 


kelen. Met deze potentiometer stellen we namelijk de 
uitslag van het binnenkomende signaal op Sg in. We 
doen dit bij voorkeur met een locaal station. 


S-meter schakeling 


De potentiometer van 500 ohm dient voor het in- 
stellen van het nulpunt. 


Om de diverse antennes te kunnen monteren, zijn er 
enige hulpmiddelen noodzakelijk gebleken: 

a. een handliertje om de mast te kunnen strijken en 
overeind te kunnen zetten. De foto in fig. 1 geeft een 
indruk van de antenne in neergelaten toestand; 

b. een hefboom die tevens voor het contragewicht 
zorgt; ook deze hefboom is in fig. 1 zichtbaar. 

Het handliertje is aan de toren bevestigd (zie de 
foto’s). Door nu de hefboom op het onderste gedeelte 
van de bovenste mast te monteren en te verbinden met 
de staaldraad van het liertje is het mogelijk, dat één man 
de mast overeind zet. Wanneer de mast verticaal staat, 
schuift men een mof over het scharnierpunt en deze 
mof wordt met vier boutjes vastgezet. 


Fig. 1. De antennemast 
in neergeslagen positie voor de 
montage van de antennes 


wr or bend as manen dn mins mien 


Het enige nadeel van deze constructie is, dat men de 
hefboom steeds moet verwijderen omdat anders de an- 
tenne niet over 360° kan draaien. 

Om de richting van de antenne te bepalen is een in- 
dicatie-inrichting aangebracht. Aangezien de construc- 
tie practisch sliploos is kon deze indicatierichting bin- 
nenshuis worden aangebracht door op het handwiel 
waarmede de mast wordt gedraaid een sleepcontact te 
plaatsen waardoor 24 verlichtingslampjes worden be- 
diend. 

Om het voetstuk, de toren en het eerste gedeelte van 
de mast overeind te zetten bleken 7 man nodig te zijn. 

Het geheel weegt 300 kilo. De draaibare antenne is 
gebouwd door mijn collega T. Brussé. 
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Kleurentelevisie (V) ! 


Figuur 1 geeft een vectorvoorstelling van de op sub- 
draaggolf gemoduleerde kleurcomponenten Er en Fo, 
bij het televisiesignaal volgens de Amerikaanse NTSÛ- 
norm. Zoals de vorige keer al verteld werd, is er een 
fazeverschil van go° tussen deze kleurcomponenten. We 
moeten ons voorstellen, dat alle vectoren in de figuur 
synchroon tegen de wijzers van een klok in rondwen- 
telen, met de frequentie van de subdraaggolf. 


ET 


FASE KLEUR BLAUW 
REFERENTIE 
V-2898 
CYAAN 
Fig. z. Vectorvoorstelling van de kleursubdraaggolf bij het NTSC- 
systeem 


Het totale kleursignaal uit de vectorsom van de span- 
ningen met amplituden Ey en Eg, in de figuur aange- 
duid als Er. De faze van dit signaal wordt bepaald door 
de verhouding van de amplituden Ey en Eg. Bij elke faze 
hoort nu een bepaalde Aleurtoon; de fazen, die met de 
kleuren rood, geel, cyaan en blauw corresponderen zijn 
in de figuur aangegeven. De amplitude van het totale 
kleursignaal anderzijds bepaalt, hoe verzadigd de kleur 
is: is de amplitude klein, dan wordt het beeld in hoofd- 
zaak zwart-wit, is ze groot, dan kunnen zeer fraaie ver- 
zadigde kleuren worden bereikt, dank zij de goede 
eigenschappen van de luminescerende materialen in 
moderne weergeefbuizen voor kleurentelevisie. 

De faze van het kleursignaal, die dus de kleurtoon be- 
paalt, moet worden gevonden door vergelijking met een 
signaal, dat een bepaalde vaste referentiefaze heeft. Bij het 
NTSC-systeem wordt zulk een kleurfaze-referentie- 
signaal dan ook inderdaad mee uitgezonden. Men zal 


zich misschien afvragen, hoe dit mogelijk is zonder het. 


beeld te storen. Er is echter nog een heel klein stukje be- 
schikbaar op elke beeldlijn, dat buiten het eigenlijke 
beeld valt, namelijk de achterstoep van het blanking- 
signaal, die op elke lijnsynchroniseerimpuls volgt. Daar- 
in worden telkens 8 perioden van het kleurfaze-refe- 
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rentiesignaal opgewekt, zoals is aangegeven in fig. 2. De 
faze van deze kleurreferentie‘stoot’ (“colour-burst’) is 
ook in fig. 1 getekend. 

Hoewel het referentiesignaal op deze wijze slechts ge- 
durende minder dan 3 pct. van de tijd kan worden uit- 
gezonden, is het toch nog mogelijk, aan de ontvangzijde 
hieruit weer een continu sinusvormig referentiesignaal 
met de juiste faze af te leiden. (Dit gebeurt in schake- 
lingen, die in principe veel overeenkomst vertonen met 
bij vliegwielsynchronisatie gebruikelijke.) Dit signaal 
wordt, na nog eens vaste extra fazeverschuivingen te 
hebben ondergaan, toegevoerd aan een tweetal faze- 
afhankelijke detectoren. Deze extra verschuiving is voor 
de ene detector —57°, het referentiesignaal is bij die 


LUNSYNCPULS 
KLEURFASESTOOT 
Pama 


BLANKING A 
BEELDINH. 


ACHTERSTOEP V-2899 


Fig. 2. Positie van de kleurreferentie ‘stoot’ in de achterstoep van 
het lijnblanking-signaal bij het NTSC-systeem 


VOORSTOEP 


detector dan juist in faze met Er (Er-detector), bij de 
andere —(57 +90) == —147°, zodat het daar juist in 
faze met Eg geraakt (Eg-detector) (verg. fig. 1). De 
detectoren leveren spanningen, die evenredig zijn met 
die component van het eraan toegevoerde totale kleur- 
signaal, welke in faze is met het referentiesignaal; voor 
de component, die er go° mee verschilt is de afgeleverde 
spanning gemiddeld steeds o. De Er-detector levert zo- 
doende een signaal evenredig met Ei, de Eg-detector 
een, signaal evenredig met Eg, en deze signalen komen 
netjes gescheiden tevoorschijn. 

Een signaal, evenredig met Ey (helderheidssignaal) 
wordt aan de ontvangzijde gewoon met een diode- 
detector uit het m.f.-beeldsignaal verkregen. 

De zodoende aan de ontvangzijde afgescheiden drie 
componenten, die we gemakshalve maar weer Ey, Er 
en Eg noemen, kunnen nu met eenvoudige weerstands- 
netwerkjes gemakkelijk in zulke verhoudingen worden 
gemengd, dat daaruit tenslotte weer de primaire kleur- 
signalen Er, Ea en Eg (rood, groen en blauw) worden 
teruggewonnen, Deze signalen worden aan een of 
andere speciale kleurenbeeldbuis toegevoerd, waarop 
dan het kleurenplaatje verschijnt. Op welk een geraffi- 
neerde wijze zulke buizen tegenwoordig vervaardigd 
worden zien we de volgende keer. ( Wordt vervolgd) 


Nieuwe TV-nummers 

TV-135, M. Kiek, PAoCI, Rijksstraatweg Bor, 
Wassenaar. 

TV-136, J. W. Salie, PAoSC, Spoorgracht 22, 
Den Helder. 

TV-137, H. van Dongen, PAoDB, Speelhuislaan 5, 
Breda. 

TV-138, W. Boon, Kockstraat 151, Den Haag. 

TV-13g, A. P. Pons, Reinestraat 8R, Maassluis. 

TV-140, G.J. Mers, Meidoornstraat 62, Den Haag. 


TRILLINGEN 


Hebt u iets op uw hart, hebt u klachten of kritiek, hebt u ideeën 
of opmerkingen of misschien wel lof. dan is dit de rubriek 
die voor u ter beschikking staat. Redactie Electron 


De feitelijke oorzaken van het grote tekort aan 
Radiotelegrafisten 


OrscHoon er op elk gebied een tekort aan arbeids- 
krachten heerst, is dit wel in het bijzonder het geval met 
de radiotelegrafisten ter koopvaardij. 

Als ‘insider’, die de oorzaken van dit tekort van meet 
af aan heeft kunnen volgen, zij het mij vergund, hier- 
onder een korte uiteenzetting te geven van de omstan- 
digheden die tot dit tekort hebben bijgedragen en daar- 
aan een suggestie toe te voegen voor de opheffing van 
deze nationale noodtoestand. 

Tot vóór omstreeks 1948 was het beroep van radio- 
telegrafist voor ieder, die over normale verstandelijke 
vermogens beschikte en daarbij een zekere mate van 
maatgevoel niet ontbeerde, bereikbaar: 

Zij, die voor het vakexamen (Rijkscertificaat) ge- 
slaagd waren moesten, om te kunnen solliciteren naar 
de betrekking van radiotelegrafist aan boord van Neder- 
landse schepen in exploitatie bij Radio-Holland N.V. 
een toelatingsexamen afleggen, dat ongeveer gelijk 
stond met het diploma MULO A. 

Voor het dienstnemen op schepen die niet door 
Radio-Holland werden geëxploiteerd (voornamelijk 
buitenlandse schepen) was deze voor-ontwikkeling zelfs 
niet vereist. 

Het is nl. zo, dat de eisen voor Radiotelegrafist inter- 
nationaal zijn vastgelegd en het bezit van het certificaat 
nodig en. voldoende is voor de wet. 

Dat de exploitatiemaatschappij de extra-eis der alge- 
mene ontwikkeling stelde had min of meer de bedoeling 
selectie toe te passen. In tijden van grotere behoefte 
konden deze eisen gematigd worden, om bij overcom- 
pleet te worden verzwaard. 
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TV-r4r, J. H. Jansen, PAoQH, Wambuisstraat 25, 
Zutphen. 

TV-142, J. H. B. Beerding, Schimmelstraat 8, Enk- 
huizen. 


Activiteitsrapport 

OM Van Drunen, TV-1o rapporteert, dat hij begonnen 
is met experimenten op het gebied van ‘flying spot’. 
Deze OM is er verder in geslaagd de kleuren TV-zender 
van Philips, Eindhoven, te ontvangen (kanaal 6) in 
Den Bosch, uiteraard op een zwart-wit ontvanger. Zijn 
er nog andere amateurs, die deze uitzendingen hebben 
opgevangen ? 


Op 1 Juni 1956 waren in Nederland 59 856 televisie- 
ontvangers geregistreerd, de toename bedraagt thans 
ongeveer 4500 toestellen per maand. PAoZX 
1, Deel I verscheen in Electron, April jl, blz. rog; deel II: Electron 


Mei jl., blz. 144; deel III: Electron, Juni jl, blz. 178; deel IV: 
Electron, Juli jl, blz. 212. 


Deze toestand was goed en de recrutering was af- 
doende. Vele personen uit het telegrafistencorps voort- 
gekomen bereikten daar een leidende functie. 

De Nederlandse telegrafisten van de oude stempel zijn 
zeker niet de slechtste; integendeel! 

Zo was de toestand tot ongeveer 1947. 

Het einde van de tweede wereldoorlog had verschei- 
dene gevolgen; een meer dan gewone belangstelling 
voor het vak van radiotelegrafist was een dier gevolgen. 

Jongelui, die bij het uitbreken van de oorlog aan een 
opleiding waren begonnen, moesten deze staken, daar 
de opleidingsscholen door de bezetter gesloten werden. 

Zij, die in oorlogstijd voornemens waren een oplei- 
ding te beginnen, konden hieraan geen gevolg geven. 

Dienstplichtigen, die in militaire dienst aan een op- 
leiding hadden deelgenomen, wensten in de burger- 
maatschappij dit vak te gaan uitoefenen, enz. 

En zo kon het gebeuren, dat een meer dan normaal 
aantal candidaten zich voor deelname aan de Rijks- 
examens aanmeldde in de jaren 1946 en 1947. 

Had men rustig afgewacht tot deze toevloed geluwd 
zou zijn, hetgeen stellig het geval zou zijn geweest, dan 
zat men thans niet met een vrijwel onoverkomelijk 
tekort. 

In plaats daarvan werd van rijkswege bepaald, dat 
alleen zij, die in het bezit waren van een diploma 
MULO B aan de examens mochten deelnemen. Deze 
maatregel had tot gevolg, dat geleidelijk aan het aantal 
gegadigden voor radiotelegrafist afnam. 

Door het geven van compensatie aan de reeds stu- 
derenden (zij mochten nog zonder MULO B aan de 
examens deelnemen), waren aanvankelijk nog velen in 
de gelegenheid zich voor radiotelegrafist te bekwamen. 
Ook dit ging al spoedig tot het verleden behoren, zodat 
uitsluitend MULO B bezitters aan de examens mochten 
deelnemen. 

Dit gaf de doodsteek aan het vak, doch het duurde 
nog tot 1955 alvorens men ging inzien, dat men op het 
verkeerde paard gewed had en men overging tot het 
herroepen van de belemmerende bepalingen. 

Met ingang van voorjaar 1955 werd het bezit van het 
MULO B diploma niet meer vereist, doch werd MULO 
A daarvoor in de plaats gesteld. Bovendien kon in een 
aantal gevallen vrijstelling worden verkregen, o.a. voor 
Jongelui met een diploma L.T.S. (ambachtsschool), die 
goede cijfers voor de wiskundevakken hadden behaald. 

De tijd zal moeten leren of deze bepalingen afdoende 
zijn om op korte termijn het aantal beschikbare radio- 
telegrafisten zodanig op te voeren, dat de noodtoestand 
van heden in een meer normale kan zijn verkeerd. 

Een tijdelijke opheffing van alle beperkende bepa- 
lingen voor deelname aan de examens voor de Rijkscer- 
tificaten (zoals dit in het buitenland het geval is) en een 
terugkeer tot de vroegere toestand zou daartoe de stoot 
kunnen geven, 

De salarissen zijn thans van dien aard, dat er zeker 
goede aanleiding is voor jongelui met behoorlijke aan- 
leg om dit mooie vak te kiezen. 

L. F. Steehouwer, Rotterdam 


« 


Zondag 26 Augustus 


Bekerjacht op Texel 
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A. Rijbroek, Amsterdam 


Reactantiebuis als FM-modulator 


met een R en een L 


Bij het bouwen van een meetzender moet tegenwoordig 
ook rekening gehouden worden met de mogelijkheid 
van frequentiemodulatie. Onder meer is dit nodig voor 
het instellen van een FM-demodulator (Foster-Seely; 
ratiodetector) en voor het opnemen van bandbreedte- 
krommen met behulp van een oscillograaf. - 

Om op alle bereiken van de meetzender een zo groot 
mogelijke zwaai te krijgen moet echter heel wat moeite 
worden gedaan. Men zou gebruik kunnen maken van 
een mengtrap die FM-gemoduleerd wordt op één fre- 
quentie (fig. 1-a), maar het mengresultaat bestaat uit 
drie draaggolven en als hiermede een super afgeregeld 
moet worden, hebben we er 6, zodat dit wel enige ver- 
warring sticht. 


ve2Bog. 


Fig. 1 


De reactantiebuis als FM-modulator met een R en 
een C levert op de hoge frequenties niet voldoende 
zwaai meer en op de lage frequenties veroorzaakt de 
schijnbare zelfinductie in serie met de koppeltrimmer 
naar de oscillator een serie-resonantie die dan het des- 
betreffende bereik ernstig verstoort. 

De koppeltrimmer tussen reactantiebuis en oscillator 
is noodzakelijk om de minimum afstemcapaciteit zo 
laag mogelijk te houden omdat anders de bestreken 
frequentieband van ieder bereik te klein wordt. 

Door nu de capaciteit C bij de reactantiebuis te ver- 
vangen door een zelfinductie L, levert dit een schijnbare 
capaciteit op (fig. 2). Noemen we de spanning over de 
oscillatorkring Bap, dan geldt voor de impedantie van 
de buis in goede benader‘ng: 

Esw _ Taw(R + j.oL 


law S. Egw 


waarin Egw de roosterwisselspanning is. 


Egw = law -j- wL, dus 
Taw(R +j.o0L) R+j.wlL 
S.law-j.0L  S.j.oL 
SEL + edt 
. R I 
Isar + 


Z= of 


Z 
Z= 


… 1 R : . 
Nuis 5 < ER zodat Z practisch bestaat uit een 


negatief imaginair deel, dus-zich als een capaciteit C’ 
gedraagt. 
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zodat de schijnbare capaciteit C’ gelijk is aan S.L/R. 
Stellen we bijv. een steilheidsvariatie AS —= 1 mA/V 
en L = 100 uH en R = 10 k.ohm, dan is 


_ ÂS.L 103. rot 


AG’ == 10E = 10 pF. 


R rof 


Fig. 3. Voor L kan men roo windingen draad van 0,02 mm op een 
kern wikkelen die een diam. van 15 mm heeft. De te bewikkelen 
lengte is 20 mm; liefst in schijfjes wikkelen 


10 pF variatie op een afstemcapaciteit van 100 pF 
geeft een frequentievariatie van 5 pct. 

In de praktijk is de schakeling als in fig: 3 weerge- 
geven. De weerstand R == 27 k.ohm wordt tevens ge- 
bruikt als schermroostervoeding, omdat de andere zijde 
van de zelfinductie toch op plus-potentiaal staat en 
extra C's in dit circuit niet gewenst zijn. Door de ont- 
koppelcondensator van het schermrooster niet te klein 
te maken, vindt tevens voldoende brom-ontkoppeling 
plaats voor gr en g2. De LF-spanning wordt op de ge- 
bruikelijke wijze toegevoerd. 


Fig. 2 


Wat geldt voor een meetzender is in deze ook voor de 
stuurtrap van een zender bruikbaar, zodat die voor 
PA’s ook te gebruiken zal zijn om een goede en symme- 
trische FM-modulatie te verkrijgen, omdat een kleine 
LF-spanning een grote capaciteitsvariatie, c.q. zwaai, 
tengevolge heeft. ’ 


vsa we 


Ega 
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C.J. Leydekker, Rotterdam 


Nieuwe ‘zwamschaar’ 


Het is prettig, een radio te hebben, die alléén maar 
muziek geeft. En vooral in Amerika, het land van de 
de commerciële omroep, schijnt het de moeite waard te 
zijn, een inrichting te maken, die automatisch alle 
sprekers het zwijgen oplegt. 

_Vandaar deze volledig electronische “zwamschaar’, 
welke in ‘Electronics’ beschreven is. 


Het hier beschreven electronische schakelsysteem maakt 
onderscheid tussen spraak en muziek, doordat het rea- 
geert op het verschil in vorm van het LF-signaal. 

Het karakter van een spraaksignaal is meer ‘stoterig’ 
dan dat van muziek. Men kan aannemen, dat een spraak- 
signaal korte amplitudesprongen maakt van ca. zo dB 
met een duur van ca. 50 millisecunden. Muziek verloopt 
meer vloeiend. 

De schakeling die van deze eigenschap gebruik 
maakt, leidde tot het volledig uitgewerkte schema dat 
hierbij is afgedrukt. Het inputsignaal wordt betrokken 
van de eerste LF-versterker van de ontvanger. 

Als de ontvanger muziek geeft, gebeurt er niets, maar 
zodra er spraak doorkomt, krijgt de: eindbuis van de 
ontvanger een hoge negatieve roosterspanning toege- 
voerd, waardoor hij dichtgedrukt wordt. 

Het bandpass-filter in de rooster- en plaatleiding van 
Br: laat spraakgeluiden door, maar houdt brom en sis- 
klanken tegen om te verhinderen dat de snelle ampli- 
tudevariaties van de spraak hierdoor gemaskeerd zou- 
den worden. Het versterkte signaal wordt gelijkgericht 
door B,a, zodat de gelijkspanning-output hiervan even- 
redig is met het gemiddelde inputsignaal. Het filter 
werkt zodanig dat de output de snelle veranderingen in 
spraak volgt, maar niet reageert op impulsgeluiden 
zoals motorstoring, atmosferische storing e.d. 

De logaritmische versterker B3a geeft een output die 
evenredig is met de verhouding der inputsignalen, on- 
geacht van welke sterkte, 

De tijdconstante van het differentieercircuit (o,1 uF 
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X 0,5 megohm — 0,05 sec == 50 millisecunden) voor 
diode Bp is zodanig gekozen, dat de gemiddelde snelle 
variaties in geluidsterkte bij spraak weinig of niet ver- 
zwakt worden, terwijl de gemiddelde langzame variaties 
van de muziek juist sterk verzwakt worden. Aan de out- 
putzijde van B‚p, dus over de potmeter (14) van 1 meg- 
ohm, verschijnen de snelle verminderingen als positieve 
en de snelle toenamen als negatieve pulsen. 

Omdat een snelle toename van het gemiddelde signaal 
— evenals een snelle vermindering tot kleine signalen — 
ook wel eens bij muziek voorkomt, wordt de pulskiezer- 
en drempelbuis B‚p gebruikt om pulsen met deze ver- 
warring stichtende amplitudevariaties te onderdrukken. 
Deze buis laat alleen positieve pulsen door die groot 
genoeg zijn om boven de drempelwaarde uit te komen. 
Een gevoeligheidsregeling stelt de luisteraar in staat 
naar eigen smaak de spraak-muziek-‘gevoeligheid’ in 
te stellen. Men regelt dan het signaal op het rooster 
van Ba. 

De output van deze versterker gaat via diode Bp 
naar een ‘geheugen’-condensator (43) van 2 uF. Deze 
wordt snel geladen via de diode en ontlaadt zich lang- 
zaam door de twee weerstanden (20 en 21) van 2,2 
megohm. De ogenblikslading van deze condensator is 
evenredig met de amplitude en herhalingsfrequentie 
van de pulsen gedurende de laatste 2 à 3 secunden. Men 
kan hiermee dus het spraakachtige karakter van het 
LF-signaal bepalen. 

Deze spanning wordt versterkt door de gelijkspan- 
ningversterker Bjp en toegevoerd aan de multivibrator 
Bs. Deze wordt door het signaal min of meer dicht ge- 
drukt. 

De negatieve voorspanning die het gehele toestel afle- 
vert, bedraagt ca. 75 volt in rusttoestand. Deze spanning 
wordt via een hoge weerstand (31) toegevoerd aan het 
rooster van de volgende LF-versterker of eindbuis van 
de ontvanger. Het beste kan dit geschieden via een 
spanningdeler aan de onderzijde van de roosterlek- 
weerstand van de eindbuis. Desnoods moet men nog 
even experimenteren met de 100 k.ohm in de kathode 
van Bs. 


Lit: Roth, Automatic music-speech discriminator silences speaker; 
Electronics Augustus 1955. 
J.A. Kliffen PAoKC, De Zwamschaar; Electron April 1955, blz. 114, 
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Schema van de in het artikel beschreven nieuwe ‘zwamschaar’ 


1= 1 _megohm 12 = 0,5 megohm 23 = 680 k‚ohm 34 = 5 KF 
2= ï megohm 13 = ï megohm 24 = I megohm 35 = 0,05 KF 
3 = 1800 ohm 14 = ï megohm, pot, m. 25 = 0,33 megohm 36 = 200 p 

4= 1 _megohm 15= 10 k.ohm « 26 = 82 k.ohm 37 = 1000 pF 
5= 0,5 megohm 16 = 3,3 megohm 27 = 0,1 megohm 38 = 2000 pF 
6 = 0,5 megohm 17 = ro kohm 28= 82 - kohm 39 = or UF 
== 2,2 meghom 18 = 0,1 megohm 29 = 47 k.ohm 40 = or UF 
8 = 2,2 megohm 19 = 0,27 megohm 30 = 47 k.ohm 41 = o,1 UF 
9 = 100 kohm 20 = 2,2 megohm 31 = ca. 2,2 megohm 42 0,5 UF 
Io = 1 k.ohm I= 2,2 megohm 32= 500 pF 43 = 2 uF 
Il = 0,22 megohm 22 = o,1 megohm 33 = 1000 pF , 
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H. A, A. Grimbergen, PAoL.Q, Leiden 


Een stabiele BFO-schakeling 


IN practisch alle amateur-supers is voor de ontvangst 
van telegrafie een BFO (beat frequency oscillator) 
aanwezig. Fig. 1 geeft de schakeling weer, zoals deze 
meestal wordt uitgevoerd. Met behulp van Ck wordt de 
output van de BFO gekoppeld met de signaaldiode. 
Door menging met het telegrafiesignaal ontstaat dan 
een hoorbare toon. 


UU ee + 


Ck naar 
_— signaal! 
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v. 2067 


Fig. 1. De schakeling van de BFO, zoals deze meestal wordt gebruikt 


Aan dit soort schakelingen kleven dikwijls enkele 
nadelen en wel: 

rx. ‘Meetrekken’ of ‘pulling’ van de BFO-frequentie. 
Een sterk detectorsignaal gaat de BFO via Cy in de pas 
trekken (synchroniseren), waardoor een zeer brede 
‘zero-beat’ ontstaat. 

z. Door een nog sterker signaal wordt de BFO ‘uitge- 
blazen’. 

In de practijk openbaren zich deze moeilijkheden bij 
ontvangst van een zwak doorkomend CW-station vlak 
naast een sterke buurman. Onder invloed van deze 
laatste begint de BFO-frequentie te vertrekken. Hier- 
door varieert ons zwak signaal in toonhoogte in het 
rhythme van het sterke, zodat het hierdoor volkomen 
onleesbaar wordt. Ook zal bij influiten van onze eigen 
zender-VFO de ‘zero-beat’ zo breed worden, dat van 
een juist afstemmen totaal geen sprake meer is. 

Er moet dus voor gezorgd worden, dat een sterk 
detectorsignaal geen invloed meer uitoefent op de BFO- 
frequentie, Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden volgens 
de schakeling van fig. 2. De als ECO geschakelde oscil- 
lator genereert hier op de halve waarde van de midden- 
frequentie. De output wordt afgenomen van de anode, 
door deze direct met de anode van de laatste MF-buis 
te verbinden. In de eraan gekoppelde MF-trafo ont- 
staat door verdubbeling de uiteindelijk gewenste in- 
jectiefrequentie in de signaaldiode. Met behulp van 
R4 wordt de juiste waarde voor een zo gunstig mogelijke 
menging ingesteld. Gemeten op de diode is dit circa 
4 volt. 

Voor de spoel L nemen we een litzespoel uit een 
465 kHz MF-trafo. Cr kiezen we ongeveer 5 maal de 
waarde van de oorspronkelijke condensator en Ca is 
circa 4 maal Cr. Wanneer we C3 ongeveer een twin- 
tigste deel van de waarde van C1 geven, kan de BFO- 
frequentie zowat plus en min 4 kHz ten opzichte van de 
gemiddelde waarde verstemd worden. Vergeet vooral 
niet, om de stopweerstand R5 direct aan de topclip van 
de VR65 te solderen, daar anders vrijwel onvermijdelijk 
hikken of krijsen ontstaat. Inplaats van een VR65 
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kunnen we practisch bijna alle typen HF-pitten toe- 
passen. 

Gebleken is, dat een detectorsignaal van 30 volt geen 
hoorbare verstemming meer teweegbracht en dat in- 
fluiten van de VFO van de zender met een verrassende 
soepelheid mogelijk was. Een bijkomend voordeel is 
bovendien, dat deze BFO op een ‘zacht pitje’ genereert, 
zodat er geen gevaar meer bestaat voor terugstralen van 
harmonischen naar de antenne-ingang van onze ont- 
vanger. In de orthodoxe BFO-schakeling is dit gevaar 
door de tweemaal zo hoge grondfrequentie veel groter, 
zodat een deugdelijke afscherming steeds vereist is. 


naar anode laatste 


VR65 ME buis + 


%f C4 Rs 
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Fig. 2. Verbeterde BFO 
L-Cr-C2-Cg: zie tekst Rr = too keohm 
C4= 220 pF R2 = 22 k.ohm 
C5= or UF R3 = 470 k.ohm 
R4 = roo k.ohm, pot.meter 
R5 = 330 ohm 


Immers, de achtste harmonische (8 x 465 is 3720!) 
valt juist midden in de 80-meterband. Bij de schakeling 
volgens fig. 2 is afschermen overbodig gebleken. Het 
spreekt natuurlijk vanzelf, dat de BFO niet vlak naast 
de ingangskring geplaatst mag worden. 

Veel succes 


SJ. Quast, CN2AQ, Tanger (Marokko) 


Experimenten met een fietsradio 


Op de plaats waar ik woon, is geen lichtnet. Zodoende 
gebeurt het vaak dat er klanten bij me komen met een 
radio waar niet genoeg lawaai meer uit komt. Het blijkt 
dan, dat van de go volt-anodebatterij nog maar een 
50 volt over is. 

Als we nu eens die dure anodebatterij konden ver- 
vangen ‘door een fietsdynamo, dan zouden we al een 
aardig eind opschieten in de goede richting. 

Ik heb de eerste de beste voedingstransformator die ik 
tegenkwam met de twee gloeistroomwikkelingen in serie 
(6,3 plus 5 volt) aangesloten op een fietsdynaro 6,3 volt 
0,3 À. 

De fiets ondersteboven in de kamer, de dynamo tegen 
het achterwiel en een seleniumgelijkrichter op de secun- 
daire van de trafo (250 volt) aangesloten. 

En het werkte: bij langzaam draaien — overeen- 
komend met ca. 7 km/h fietsen — kreeg ik 1oo volt bij 


A De transistor-omroepontvangertjes komen hoe 
langer hoe meer in zwang. Een folder van Sylvan Gins- 
bury uit New York zingt de lof van Regency Radio die 
transistor-ontvangertjes maakt voor de middengolf en 
met 5 of 6 transistors. De prijzen liggen zo van 25 tot 
40 dollar... Wij hebben, zegt de folder, al meer transis- 
tor-radio’s gebouwd dan alle andere fabrikanten bij 
elkaar... 


A Er schijnen afzetmogelijkheden te bestaan voor een 
20 watt eindversterker, waarvan de ingang zonder meer 
verbonden kan worden met de aansluiting voor een 
extra luidspreker, aanwezig op het omroeptoestel. Op 
deze wijze kan men op meer plaatsen in huis (of in 
werkplaats, restaurant enz.) de omroep beluisteren. 
Ook kan deze versterker geplaatst worden achter de 
uitgang van een bandrecorder. Philips brengt een der- 
gelijke eindtrap thans in de handel. Het frequentiebe- 
reik is van 50 tot 15 ooo Hz. Uitgangsspanning 100 volt 
bij 500 ohm en 20 volt bij 20 ohm. 


A De televisietoren in de buurt van Stuttgart — altijd 
een dankbaar onderwerp voor dit rubriekje — heeft ter 
hoogte van 175 meter een voor publiek toegankelijk res- 
taurant. Volgens de Radio & 'TV-Revue noteert men 
sinds de ingebruikstelling een bezoekersstroom van 8000 
personen per dag. Als dit zo door gaat zullen de bouw- 
kosten van de toren er in één jaar uit zijn. 


A Verwacht wordt dat de televisiezender in Goes zo 
omstreeks de jaarwisseling maar in elk geval in het 
vroege voorjaar van 1957 in gebruik zal worden ge- 
nomen. 


A Zo langzamerhand komen we weer in een soort 
FIRATO-stemming. De afdeling Amsterdam treft al 


weer maatregelen voor een vossejacht en de NL’s zullen 
gaan vergaderen in Amsterdam tijdens deze tentoon- 
stelling die tn October in Amsterdam wordt gehouden. 


A Philips verscheen met een nieuw, universeel omroep- 
toestel van het type BX45rU, zoals tegenwoordig ge- 
bruikelijk, uitgerust met druktoetsen voor bereik-keuze, 
in- en uitschakelen en pick-up-inschakeling. De golf- 
gebieden zijn: 1000-1923 m; 185-589 m; 41-125 m en 
13-43 m. Het toestel bevat een draaibare Ferroceptor 
voor midden- en langegolfontvangst, toonregeling voor 
hoog en laag (apart). Als luidspreker wordt toegepast 
het type A23o FX met een conusdiameter van 17 cm. 


A Het wordt op den duur wat lastig al die fabrieks- 
aanduidingen uit elkaar te houden en daarom lijkt ons 
het idee van Philips om een aantal der onlangs uitge- 
komen draagbare radiotoestellen naast hun normale 
typenummer ook nog de naam van een bekende zeilboot 
mee te geven zeer aanbevelenswaardig. Zo kennen wij 
nu bijv. de ‘Valk’, een portable, waarin naast enige 
normale buizen ook transistors zijn verwerkt. Al met 
al is dit eigenlijk een volwaardig toestel met o.a. FM- 
ontvangst, ingebouwde Ferroceptor enz. Het gewicht is 
inclusief batterijen ongeveer 5 kilo. Naast deze ont- 
vanger zijn er dan nog de ‘Regenboog’, de ‘Klipper’ en 
de ‘Jol’, alle voorzien van de laatste snufjes. 

A Onze afdeling Haarlem is druk bezig met de voor- 
bereiding van haar inzending op de “Kleine Jaarbeurs’ 
die begin September in IJmuiden wordt gehouden. 

A Terwijl wij de laatste hand legden aan de samen- 
stelling van dit nummer van Electron, ontvingen we het 
bericht, dat het gezin van OM Berghuis, PAoKA, in 
Haren (Groningen) op 22 Juli is verblijd met de ge- 
boorte van een zoon: Hemmo Wilhelmus. KA en 
familie: van harte geluk gewenst! 

A In het hoofdartikel in het Julinummer is op blz. 196 
de Zwitserse call van OM Baumgarten als HB9SQ, 
weergegeven. Deze roepnaam is echter HB9SI, zoals 
we reeds meldden op blz. 48 in het nummer van 
Februari. 


5 mA. Een VR1o5 zorgt dat de spanning niet te hoog 
oploopt bij een te hoge fietssnelheid. De frequentie is 
hoog genoeg om een normaal afvlakfilter te kunnen toe- 
passen. 


he 


| 


Voeding voor fietsradio 


Het moeilijkste was echter de gloeidraadvoeding van 
de batterijbuisjes. Ik heb dit opgelost met een selenium- 
gelijkrichter met lage inwendige weerstand. Deze is ge- 
maakt van een gesloopte 120 volt (“Fada’) hoogspan- 
ningsgelijkrichter, waarvan ik telkens 6 takken parallel 
gezet heb. Het is nogal lastig te ontdekken, hoe die 
losse cellen gepolariseerd zijn, maar met een ohmme- 
tertje is men daar gauw achter. 

De trafo heb ik verbeterd door een balansuitgangs- 
trafo te gebruiken met een ijzerkerntje van 2 X 2 cm?, 
Ik heb eerst de dikke draad eraf gehaald en vervangen 
door 136 windingen met een aftakking (zie schema). 
Om de gloeispanning wat in toom te houden, staat een 
nikkelijzeraccu-tje parallel. 

Met een Grundig batterij-ontvangertje heb ik prima 
resultaten bereikt bij een fietssnelheid van ro à 12 km/h. 
De dynamospanning zakt dan tot 4 volt, maar de dyna- 
mo wordt slechts handwarm. Denk er wel om, dat het 
fadiochassis geïsoleerd moet blijven van de fiets! Het 
ontvangertje was ook geschikt voor 125 volt netvoeding. 
Maar als ik het rechtstreeks aansloot op de secundaire 
van de trafo, bleef er maar 50 volt plaatspanning over. 

Als u het ook wilt proberen, wens ik u veel succes. 
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DXCC - WAS - WAZ 


DKXCC WAS WAZ 
Call QSL GEW GEW QSL GEW QSL 
PAoVB 180 192 48 48 39 
PAoNU 178 193 28 28 37 
PAoLB 175 182 48 48 40 
PAoSU 165 179 48 48 40 
PAoRG 165 182 48 48 39 
PAoHP 148 160 48 48 38 
PAoLR 145 165 48 48 37 
PAoJA I41 172 48 48 38 
PAoPN 134 150 46 46 39 
PAoFD 130 143 43 42 39 
PAoFAB r20 138 43 42 35 
PAoUR 99 119 24 23 32 
PAoBRS 70 106 42 39 31 
PAoLOU 49 85 34 23 28 


De PACC-contest 1956 


Uitslag telefonie-gedeelte 


iste kolom achter de roepnaam, het aantal gemaakte 
QSO'’s. 


2de kolom de vermenigvuldigingsfactor. 


gde kolom het totaal aantal behaalde punten. 


Nederland 


OO ON DAG N 


‚ PAoNN 116 25 

PAoZX 110 22 
. PAoVB 74 30 

PAoSNG 89 21 

PAoOM 67 18 
‚ PAoHBO 49 20 
. PORRS 69 15 
‚ PAoPAT 67 « 13 
‚ PAoOA 56 « 14 
‚ PAoKWF 67 II 
. PAcAY 30 16 
‚ PAoPOL 57 fe) 


‚ PAoOS 40 12 
‚ PAoHIL 5 e) 
‚ PAoUY 38 10 


‚ PAoTA 38 fo) 
‚ PAoHSN 39 8 
‚ PAoHG 41 8 


‚ PAoWTJ 34 10 
‚ PAoPUY 6: 5 


. PAoRU 26 Ke) 
‚ PAolE 44 6 
‚ PAoBW 27 ie) 


‚ PAoUG 29 8 


5575 
5346 
5048 
3260 
2204 
2000 
1965 
1630 
1498 
1298 
944 
873 
852 
837 
660 
648 
608 
576 
570 
565 
510 
480 
477 
392 


25. PAoKDM 
26. PAoTU 
27. PAoDH 
28. PAoWKL 
29. PAoWCG 
30. PAoVX 
31. PAoPON 
32. PAoOH 
33. PAoAH 
34. PAoASM 
35. PAoDOK 
36. PAoVP 
37. PAoOI 
38. PAoFGH 


Meer-operator-station: 
PAoULA 


Buiten mededinging: 


139 


NNT REAR NE D 


35 


10045 


PAoAA, oLS, oMUG en oTZ, welke hun log inzonden 


voor contrôle. 


18 PA-stations zonden geen log in. 
Go PA-stations namen aan de contest deel. 


Buitenland 
België 
ON4OX 
ON4MCG 
ON4SC 
Denemarken 
OZ8KR 
OZ8JC 
Czechoslovakia 
OK2AG 
Duitsland 
DLiJY 
DL4XW 
DL9KZ 
DL9ZE 
DL2ZX 
DLiRZ 
DJ:GJ 
Engeland 
G8TS 
G3IUW 
Frankrijk 
‘ F8WE 
Hongarye 
HA5KBC 
Oostenrijk 
OEGRS 
Portugal 
CTiPK 
CT:AH 


I5 
II 


12 


Sike, 


eelde) 


16 


Biden 


Spanje 43. PAoRWS 13 3 54 


EA3LA 18 8 424 _ 44. PAoRZL 3 2 ge) 
| Zweden PAoLA, oLZ, oSS, oULA, oVD en oVB, zonden hun 
| SMS5BFR 3 3 27 log in alleen voor contrôle, dus buiten mededinging. 
t Griekenland Van 22 PA-stations werd geen log ontvangen. 
| Ruim 7o PA-stations namen aan de contest deel. 
| SVoWZ I 3 


Verder werden uit vele landen bevestigingen ont- 
vangen van de gemaakte QSO’s o.a. CT, EA, F‚ G, OH, Beleië 
OK, ON, OZ, PJ, SM, SV, W. er 


Buitenland 


1. ON4EG 28 13 1066 
Nee t.z.t. aan de belanghebbenden 2. ON4WS 28 de 891 
ì 3. ON4DO 21 fe) 396 
4. ON4AV 11 5 175 
5. ON4RP 4 4 48 
De PACC-contest 1956 nnn 
1. OKIAEH 47 20 2780 
Uitslag telegrafie-gedeelte 2. OK3KEE 32 14 1248 
| iste kolom het aantal gemaakte QSO’s. 3. OK2KBE 15 Ke) 405 
Ë 2de kolom de vermenigvuldigingsfactor. 4. OK3EA 7 6 126 
: 3de kolom het aantal punten na contrôle. 5. OK2BA 7 4 76 
: Nederland Denemarken 
| 1. PAoVO 125 48 13636 1. OZaNU 31 I4 1302 
f 2. PAoLOU 164 36 12636 8 
3. PAoHP 128 39 _ 10023 Duitsland 
1. DJiKC 35 18 1853 
Ie ti 0RN A 35 gebo 2. DLIES 30 13 1105 
5. PAoTA 145 29 9410 DI2TI 
| 6. PAoBW 3. DJ2 24 9 594 
| rt oe He DL1KB 1 7 273 
| 7. PAocAY 121 31 7711 4 3 
5. DL7CY 15 6 270 
8, PAoLV EI 28 7616 6. DJ2CT En 6 180 
9. PAoWTJ 86 _ 35 _ 6964 en 
ro. PAoNV 112 28 6304 Engeland : 
11. PAoOI 81 28 5912 GSTS 36 14 1442 
| 12. PAoPAG 97 26 4992 G3 JWZ 32 12 1080 
: 13. PAoRG 57 28 3617 G3ESP 10 7 210 
| 14. PAoPUY 81 15 2415 Finland 
| AAE 47 od 2310 1. OH2LU 30 10 goo 
| 16. PAoINE 60 18 2304 “ OHoP 
| 17. PAoLY 68 ZOO a 
50 21 22 
4 3. OH3SE 20 8 384 
| 18. PAoSNG 46 20 2000 OHzOD 16 6 dek 
| 19. PAoPOL 67 16 _ 1968 Pain 5 
20. PAoWAC 51 18 1944 Frankrijk 
’ 21. PAoLR 43 20 1820 1. FoMS 26 I4 1050 
22. PAocOA 36 19 … 1634 2. FDM 25 12 goo 
gd 23. PAoNN 36 17 1139 3. F8GB 20 12 720 
24. PAoBRS 26 14 1036 4. F8LV 21 rr 693 
ĳ 25. PAoVP 36 12 1008 : 
26. PAoHG 38 12 984 ige 8 
27. PAoTON 38 ro _ 840 44 4 
| 28. PAoPLM 30 12 722 Hongarije 
| 29. PAoNG 28 12 708 1. HA5BI 18 10 490 
30. PAoFKN 37 9 612 
Italy 
31. PAoUY „19 12 540 
ij 32. PAoOF 35 8 524 E Tr ALU 22 11 660 
: 33. PAoHBO 16 12 480 Noorwegen 
Ë 34. PAoMAR 35 g 468 1. LA2Q 20 10 522 
i 35. PAoNIG 18 8 320 2. LA2DF 18 fe) 459 
Í 36. PAoWTM 18 8 320 3. LAIFF 8 6 144 
37. PAoFW 15 g 288 4. LA4YF 8 4 96 
| 38. PAoHSN 30 6 264 5. LA6U 7 5 go 
| 39. PAoDH 8 6 144 6. LA2MA 6 3 54 
et 40. PAoPN 18 4 128 7. LASHE 3 3 27 
Î 41. PAoTVQ « 10 4 60 8. LA9TG 3 3 27 
42. PAoCOR 14 3 54 g. LA2EF Li 3 
| 247 


Ë 
Oostenrijk Tanganyka 
1. OErLM 20 7 406 1. VO3FN 10 6 180 
2, OErKU 18 7 378 
Keren | binen 1. W2GGJ I 7 280 
| 1. SP1DH 43 20 2560 a WiMV 1 6 246 
Portugal 3. W3DKT 12 5 18o 
| 1. CT1AH in 5 145 4. W8KPL 12 5 150 
| Roumenia Zweden 
k YOg3RF 26 8 608 SMsID 8 F zeaë 
| YOBRL II 5 155 oe 3 3 4 53 
2. SM7BUE 28 15 1260 
| Saarland 3. SM30 J 29 g 729 
; 1. 9S4AX 11 7 210 4. SM5CCE 20 7 706 
Ì Spanje 5 SM7EH 21 10 630 
1. EArAB 27 13 861 Be MED de 5 60 
2. EAgKT 7 je 7. SM5IZ 10 4. 120 
' 3 5 5 8. SM3AIL 5 3 45 
Spaans Marocco g. SM5BUS 3 3 27 
EAgAP 3 2 18 ro. SM5BPJ 3 2 18 


Azimuth 311 


ZA 7 ZET 


di ZULLE DA 


0 ZN Blz ed ns a es 15 EE OE EP a 
‘me mma nin 


Kennard 0nn 
EN LN 


mm mm DM | 
4) NIA Vijeo 


Dd am HE rn EE a 3 nl 
ij eg 
7 


BE ra ere en 


OO GMT 24 
Samengesteld door JKroon., PAolF 


d DX-voorspellingen voor de maand September 1956, samengesteld door OM Kroon, PAoIF. Nadere 
gegevens omtrent het gebruik der krommen treft u aan in het Januarinummer, blz. 21-23. 
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Zwitserland 
1. HB9QA 16 Io 480 
Weerschip ‘Cirrus’ 
PI:LS 15 6 270 


Dit is dan de uitslag der PACC-contest 1956. Aller- 
eerst dank aan de medewerkers, PAoWTJ, OM Van 
Bekkum, NL-2go, en OM v.d. Willik, die een zucht van 
verlichting slaakten toen de laatste log onder pen en 
potlood door was gegaan. Meer dan 170 logs plus een 
groot aantal kaarten en andere bescheiden, betrekking 
hebbende op de contest, zijn gecontroleerd. Logs die 
opgemaakt waren volgens het model, afgedrukt in Elec- 
tron, maar ook logs waarop alles door elkaar stond en 
die meer werk vereisten dan nodig ware geweest. Ik doe 
bij deze vast een beroep op hen die een volgende keer 
weer van de partij hopen te zijn, om hun log volgens 
het opgegeven model te maken en het tevens aan één 
zijde te beschrijven. Te zijner tijd komen we hierop 
nog wel terug. 

Zoals u ziet, is het weerschip Cirrus, PIrLS, als een 
buitenlands station gerekend, wat enkelen wat meer 
punten gaf, De operators hebben hun best gedaan, maar 
de condx. waren zeer slecht schreven zij. Jammer dat 
de W’s zo slecht logs inzenden, wel waren er vele kaar- 


“ten, wat de zaak nog enigszins goed maakte. 
Verder is door enkelen opgemerkt, dat het station 


PAoULA met meer dan 1 operator gewerkt heeft. Het 
reglement voorziet hierin niet, maar allen zijn niet in 
de gelegenheid, dit te doen. Paula en Jan hebben hun 
beste beentje voor gezet en het station PAoULA is ge- 
durende de gehele 36 uur in de lucht geweest. Dat was 
alleen mogelijk in het telefonie-deel. Paula was in het 
tweede deel verhinderd de gehele tijd mee te draaien. 
We hebben echter in dit geval voorzien en een meer- 
operator-klasse ingeschakeld voor deze en volgende 
keren. Misschien dat er meer liefhebbers voor te vinden 
zijn, dan hebben ze toch weer concurrentie. 

Het is nu te laat al diegenen te antwoorden op hun 
vragen en suggesties voor een volgende maal. Als de tijd 
het toelaat komen we in DX-nieuws hierop terug, want 
allen appart te antwoorden zou te veel tijd kosten. Voor- 
lopig: de winnaars gefeliciteerd en het certificaat wordt 
óf toegezonden óf op de eerste de beste PA-conferentie 
uitgereikt. Allen dank voor hun medewerking die voor 
de eerste maal dat de contest gehouden is, heel behoor- 
lijk is geweest, maar... er kunnen er meer zijn. 

PAoVB, 
contest manager 


G ELD. 


e6 
‘ Dd 
Ege U ) Ks EN E je RS 


PAoFF en PAoLH 


Door een vergissing onzerzijds publiceerden wij in Juli 
(blz. 214) de call van PAoFF in de rubriek ‘adresver- 
anderingen’. De aanleiding tot deze vergissing was ver- 
heugend, namelijk het feit, dat de zoon van PAoFF 


kortgeleden slaagde voor zijn zendexamen (B-machti- 
ging) en de roepnaam PAoLH kreeg toegewezen. Wij 
geven dus hieronder beide adressen, voorzien van de 
juiste roepnamen en we verzoeken u, een en ander in de 
PA-lijst te noteren, waarbij we gaarne onze excuses 
aanbieden voor de gemaakte fout. 

PAoFF, T. Tijsma, Frans van Mierisstraat 58, Hui- 
zum (Leeuwarden). 

PAoLH, L. Tijsma, Stationsweg 126, Drachten, 


Nieuwe Oogst 


De zendexamens in Mei en Junt zijn weer achter de 
rug en de door PTT verstrekte officiële gegevens zult 
u hieronder verwerkt vinden, gegroepeerd per machti- 
ging. Er waren voor deze examens 78 candidaten, 
waarvan er zich 7 teruggetrokken hebben. Het resul- 
taat van de examens was een aantal van 51 geslaag- 
den. Wij bieden hun hierbij onze hartelijke geluk- 
wensen aan en we hopen, dat het radiozendamateu- 
risme hen veel plezier zal doen beleven. 

Afgewezen voor opnemen werden 15 candidaten; op 
techniek zakten drie candidaten. Voor seinen werd 
1 persoon afgewezen en één pechvogel was er die op zijn 
kennis van wettelijke bepalingen werd afgewezen. 


A-machtiging verleend: 

PAoEC, P. Bruin, Olieslagweg 71, Enschede. 

PAoHE, J.J. Hellinga, Pres. Rooseveltlaan 6o, Vlis- 
singen. 

PAoHVZ, H. van der Velde, Sallandia 15, Til- 
burg. 

PAoJML, H. G. Edeling, Burg. Mackaystraat 5, 
Mepp 

ern Mul, J. M. Kemperstraat 58-3, Amster- * 
dam. 

PAoPAF, F. Witte jr, Insulindeweg 20-a, Am- 
sterdam. 

PAoPJC, P. J. Croezen, Troelstralaan. 34, CGoe- 
vorden. 

PAoSMU, P. Smulders, Sallandtstraat 17, Tilburg. 


B-machtiging verleend: 
PAcADO, A. den Ouden, C. Huygenslaan 13, Zeist. 
PAoAMG, J. Fleurbaay, Hogerbeetsstraat 10-2, Am- 
sterdam. 
PAcANJ, J. J. Niestijl, Niebert C-24, Marum. 
PAoBH, P. E. Bemmel, Hoog Soeren 97, Apeldoorn. 
PAoCJM, C. J. Haas: Stoofstraat 5-2, ’s-Hertogen- 
bosch. 
PAoDIG, D. Sauer, ‘Hoogstraat 25-b, Rotterdam. 
PAoEB, E. Bouma, Noorderstationsstraat L-234-B, 
Zwaagwesteinde. 
PAoEF, S. van Rossen, Leliestraat 25, Vlaardingen. 
PAoGH, G. H. Bergman, Arnhemseweg 48, Leusden. 
PAoGHL, G. H. L. Zink, Klompstraat 14, Heerlen. 
PAoGKO, G. J. F. M. Kuypers, K. Doormdsieade 
38, Oss. 
PAoGNI, B. Leemhuis, Hereweg 115, Groningen. 
PAóGVD, G. A. van Dijk, Van Ruysdaelstraat 25, 


“Brunssum. 


PAoHAF, H. A. F. Jansen, Immobilialaan 4, Rot- 
terdam. 

PAoHI, H. Wigt, Reaalstraat 8-bis, Utrecht. 

PAoKOJ,J. Kooij, Oosterhamrikkade 72, Groningen. 
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PAoKSB, K. Spaargaren, Aalsmeerderdijk 554, Aals- 
meer. 

PACLH, L. Tijsma, Stationsweg 126, Drachten. 

PAoNAJ, A. Th. Overtoom, Heestersingel 47, Alk- 
maar. ke 

PAoNVG, N. van Guldener, Rameaustraat 45, 
Leeuwarden. 

PAoRSD, P. Droog, Terletstraat 20, Den Haag. 

PAoRYK, R. Mantel, Vissersdijk 52, Enkhuizen. 

PAoTMC, A. Verheul, Boeroestraat 74, Dordrecht. 

PAoUKG, W. Ratsma, Faurestraat 11, Bergen op 
Zoom. 

PAoVV, A. A. Nakken, Barentszstraat 46, Den Haag. 

PAoWGT, W. C. Timmer, Weststraat 8, Den Burg, 
Texel, 

PAoWDK, D. Kersten, Dapperstraat 2g-11, Am- 
sterdam. 


G-machtiging verleend: 
PAoCMH, GC. Mol, Mijnsherenlaan 184-a, Rotter- 
dam, 
PAoEA, P. J. Dracht, Laan van Mecklenburg 13, 
Breda. 
PAoFI, J. Boom, Voetiuslaan 2o-rv, Arnhem. 
PAoGWO, G. Wolbers, Overvelde 15, Westerbork. 
PAoJL, H. Jalving, A. Beenstraat 1, Emmen. 
PAoJLK, L. v.d. Kruk, Burg. Mumsestraat 31-a, 
‘s-Gravenzande. 
PAoJMS, J. Martens, 3 Oktoberstraat 26-b, Leiden. 
PAoJRV, J. A. Verboven, Vughterstraat 73, ’s-Her- 
togenbosch. : 
PAoJTG, J. ten Cate, Vennurstraat 3, Paterswolde. 
PAoJVS, J. H. C, van Stratum, Stationsstraat 61, 


. Horst. 


PAoMAI, L. H. van Bergen, Schoolstraat 22, Ruurlo. 
PAoSAM, S. de Jonge, Bornebroekstraat 1, Borne- 
broek. 


Verklaring van bevoegdheid B verleend: 
S. A. Boersen, Heerenweg 182, Heilo. 
W. v.d. Knaap, Koninginneweg 23-a, Schaarsbergen. 
F. L. J. Sangster, Nicolaas Beetslaan 53, Voorburg. 


Verklaring van bevoegdheid C verleend: 
H. Driessen, Hoofdstraat 80, Alphen. 


VHF-manager: C. D. de Leeuw, PAoBL, Frans Halskade 
50, Rijswijk. VHPF-bandmanager: L. P. A, de Groot, 
PAoLDG, Frankendaal 145, Rotterdam. 


Contest nieuws 
18/19 Augustus: Region I contest 144. MHz. Voor het 


reglement verwijzen wij u naar het Aprilnummer van 


Electron. 
19 Augustus: Twee meter velddag voor Engeland. 
25126 Augustus: Skandinavische VHF-contest. De 
tijden zijn: Zaterdag van 20.00 tot 24.00 uur GMT, 
Zondag van og.oo tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur 
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GMT. Voor iedere km verbinding wordt 1 punt ge- 
geven. De uit te wisselen code is de gangbare, bijv. voor 
CW 589 oor (eerste QSO), voor fone 57 oo2 (tweede 
QSO) enz. De logs moeten vóór de 2oste September 
ingeleverd zijn bij het “Traffic Department of E.D.R.’, 
Postbox 335, Aalborg, Danmark. 

êlg September: De Europese VHF-IARU wedstrijd, 
Voor het reglement: zie het Aprilnummer van Electron. 
Gewerkt mag worden op 3 banden nl. 144, 430 en 
1260 MHz. De wedstrijdleiding zetelt in Duitsland, bij 
de DARC. Deze wedstrijd telt mee voor de VERON- 
wisselbeker. Een nieuwe wisselbeker wordt door de 
firma Neal uitgeloofd voor de beste ham van Europa. 
Men zie ook onze opwekking ten aanzien van de afde- 
lingsactiviteit bij deze wedstrijd, 

9 September: 420 MHz Engelse contest. 


Nieuws uit het buitenland 

Een Pools station, dat voor ons, PA’s, van belang kan 
zijn is SP3PD. De eindtrap bevat een 829-B en als an- 
tenne wordt gebruikt een 96 elementen beam. 


Attentie heren afdelingssecretarissen 


Om de VHF-activiteit onder de leden te animeren, ver- 
zoeken wij u zich in verbinding te stellen met de VHF- 
PA’s onder uw leden. Wilt u hun verzoeken, uw afde- 
ling te vertegenwoordigen in de grote Europese VHF- 
wedstrijd die gehouden zal worden op 8 en g Sep- 
tember ? n 

De bedoeling is, dat één der VHF-PA’s uit uw afde- 
ling ‘meespeelt’ en dat de afdeling zorgt voor mede- 
operators. Er wordt daarbij de suggestie gegeven een 
hoog punt in uw afdeling op te zoeken waar dan de 
VHF-apparatuur tijdeùs deze wedstrijd kan worden 
opgesteld, De afdeling kan dan hierbij behulpzaam 
zijn, o.a. met de organisatorische werkzaamheden. 
Denk bijv. aan het tijdig aanvragen van de vergunning 
voor portable werken. 

De VHF-PA doet dan aan deze wedstrijd mee als 
individueel station en bovendien als afdelingszender. 

Voor de beste afdeling, dat is dus die afdeling welke 
het hoogste aantal punten behaalt, wordt door het 
Ingenieursbureau Heynen te Venlo een weerstanden- 
meetbrug beschikbaar gesteld. Deze brug is geschikt 
voor het meten van weerstanden tussen 0,65 ohm en 
1oo megohm; de ingebouwde voeding is geschikt voor 
alle netspanningen. 

De voorwaarde die bij het uitloven van deze brug 
als prijs voor de afdelingen is gesteld is, dat minstens 
vier afdelingen zich vóór 1 September a.s. bij de VHF- 
manager als mededingers opgevèn. Hierbij dient dan 
meteen vermeld te worden onder welke roepnaam ge- 
werkt zal worden. Als eerste afdeling heeft de afdeling 
Zaanstreek zich inmiddels reeds gemeld. 

Wie volgt? PAoBL 


Uitslag VHF-Contest 

Getracht zal worden de uitslag bekend te maken in het 
eerstvolgend nummer van DX-Nieuws en in Electron 
van September. 


De 2 meter band 
De condities tussen 7 en 18 Juli zijn niet zo best geweest. 
Desondanks was de activiteit vrij goed. DX was er niet, 


maar er was in PA-land best een QSO-tje te maken. 
Ook de Belgen waren actief. PAoBL werkte op 8 Juli 
PAoYT, BN, HA, DSW, DEK, G3EMU en DL3VJ. 

PAoDEK (Zandvoort) is sinds kort op de band ver- 
schenen. Welkom op 2 meter OM. Wij wensen u veel 
succes. Vanzelfsprekend houden we ons aanbevolen 
voor gegevens omtrent rx, tx en beam, 

Op r2 Juli waren de condities naar het Oosten prima. 
BL werkte PAoHRX (58), ID (S8-9), WO (Sg, plus- 
plus..…),„APD, BU, HA, NEL en hoorde nog IKS, CMH, 
NO, ON4LN. PAoLDG hoorde nog PAcÂV, NO, BU, 
CMH, NEL, WO, ID, APD, ON4LN, 4ZH, 4DW. 

PAoHRX deelde mede, dat hij spoedig op 7o cm zal 
uitkomen en bezig was met de rx. 

Op 13 Juli werd door LDG gehoord ON4GN, 20 km 
ten Zuiden van Brussel. 

Op 4 Juli was de SWM-Contest. De condities waren 
uitgesproken slecht. Geen G's gehoord. BL, werkte nog 
met DT, IKS, BN, NEL, XWen hoorde HRX. IKS deel- 
de nog mede, dat te Arnhem een nieuwe 2 meter PA is 
verschenen, namelijk PAoFI. Ook deze OM heten wij 
welkom op de band en: gaarne gegevens omtrent de 
gebruikte apparatuur. 

De laatste vier dagen (15-16-17-18 Juli) waren de 
condities zeer slecht, met plaatselijk wat activiteit. 

73, PAoLDG 


Geslaagd 

Van het Instituut Steehouwer te Rotterdam ontvingen 
wij de volgende lijst van leerlingen die gedurende het 
cursusjaar 1955-1956 geslaagd zijn voor een van de 
hierna genoemde examens. 

Rijkscertificaat radiotelegrafist: F. H.J. Klein Tank; 
W. M. Jochem; J. Verhoef; J. D. Paul; H. Tollenaar; 
W. M. G. Kok; R. J. Boers; G. Vuyck; A. v.d. Waal. 

Radiotechnicus N.R.G.: J. J. Faase; P. A. Megens; 
F. G. van Reede; J. Dekker. 

Radiomonteur N.R.G.: N. J. Verhagen; F. v.d. Ham; 
H. de Jong; J. E. Nio; P. J. Steingröver. 

Amateur-radiozendmachtiging: F. G. van Reede; P. A. 
Megens. 


OTTERJACHT 


op 25 Augustus 
(Zaterdagmiddag) 


VERON afdeling ’t Gooi 
Watersportvereniging ‘De Watervogels’ 


Aanmeldingen vóór 22 Augustus bij: 

A.E. van der Sande, PAoAES, 

Eikbosserweg 10, Hilversum 

Zie ‘Komt U ook?’ 


Ballotage nieuwe leden 
van 15 Mei-15 Juni 1956 


Ingevolge het huishoudelijk reglement dienen bezwaren tegen toe- 
treden binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad bij het des- 
betreffende afdelingsbestuur te worden ingediend. Namen worden 
slechts opgenomen, indien de verschuldigde contributie is voldaan. 


AMSTERDAM: F. L. R. Bellemans, Burg. Tellegenstraat 5r-hs; 
S. H. Bouius, Arent Krijtstraat 41, Diemen, bij Amsterdam; 
F. de Jong, van Spijckstraat 89 hs; E‚ Valkhoff, Roemer Visscher- 
straat 8. 

EINDHOVEN: M. J. Dorn, Dyon de Korthuizerstraat 35; E. J. 
Hendrich, Mausschenbroekstraat 55; H. Rademakers, Mer. 
Noyenstraat 28, Helmond. H. H. Wiersma, Hendrik Keijzer- 
plein 3. 

s-GRAVENHAGE: J. J. Oudeman, v. d. Meerstraat 97. 

GRONINGEN: B. Kientz, Zwartwatersweg 79, Assen. 

HEERLEN: P, Schröder, Olsevantenweg 51, Maastricht. 

NIJMEGEN: R. A. M, Stuyck, Ruisdaelstraat 13. 

WAGENINGEN: V. GC. Dave, Leeuweriklaan 40, Ede. 


van 15 Juni-15 Juli 1956 


ALKMAAR: J. H. B.Beerding, H. J. Schimmelstraat 8, Enkhuizen. 

AMSTERDAM: N. v. Alphen, Veeteeltstraat 62; F, L. R, Belle- 
mans, Burg. Tellegenstraat 5i-hs; S. H. Bouius, Arent Krijt- 
straat 41, Diemen bij Amsterdam; F. Bijnevelt, Jac. Catskade 
47-u1; H. Heitman, N.Z. Voorburgwal 24; F. de Jong, v. Speijck- 
straat 8g-hs; E.‚ Valkhoff, Roemer Visserstraat 8. 

ARNHEM: H. K. Adam, IJ-:, Doetinchem; M. M. C. Kooistra, 
Voetiuslaan 12m. 

BREDA: B. den Bakker, Schansweg 71, Klundert; C, J. M. Glad- 
dines, Sikkelstraat 56. 

CENTRUM: P. Pot, Melis Stokestraat 38, Utrecht; H. W. van 
Soest, Smalleweg 4, Bunnik; A. H. van Vuren, Stokvisweg 6, 
Culemborg; H. Wigt, PAoHI, Laurens Reaalstraat 8-bis, Utrecht, 

DORDRECHT: J. H. van Bezouwen, Pluvierstraat ro c. 

EINDHOVEN: M, J. Dorn, Dyon de Korthuizerstraat 35; E. J. 
Hendrich, Musschenbroekstraat 55; H. Rademakers, Mer. 
Noyenstraat 28, Helmond; J. A. Stewart, Treurenburgstraat 9; 
H. H. Wiersma, Hendrik de Keijzerplein 3; J.Wildschut, Yulius 
straat 26. 

EMMEN: Dhr. Andreae, Mr. L. Old Fonckenstraat 5, Emmen; 
P. H. Pol, Eschweg 11, Odoorn; G. Wolbers, PAoGWO, Orvelte 
E-15, Westerbork. 

FRIESLAND: E‚ Bouma, PAoEB, Noorderstationsstraat L, 234-b, 
Zwaagwesteinde. 

-GOOI: A. K. Kuyper, Hertog Albreghtstraat 20, Hilversum. 

s-GRAVENHAGE: F. K. J. v. Ommen Kioeke, J. v. Oldenbarne- 
veldtlaan 37-b; J. J. Oudeman, v.d. Meerstraat 97. 

GRONINGEN: P. Bolhuis, Vinkenstraat 53; J. H. Coopmeiners, 
Achterweg 3-a; B. Kientz, Zwartwaterweg 79, Assen; A. Kom- 
deur, Star. Numanstraat 48-B. 

HAARLEM: G. Janssen, Binnenweg 92, Heemstede. 

LEIDEN: M. M. Belonje jr, Hoge Rijndijk 57. 

MILRACG: J. W. v. Splunter, legernr. 360412350, Det. Dep. Verb. 
Dienst, Hojelkazerne, Croeselaan, Utrecht. 

NIJMEGEN: Th. J. Jansen, Beukstraat 21; R. A. M. Stuyck, Ruys- 
daelstraat 13; W. B. Uyting, Elzenstraat 5. 

ROTTERDAM: A. P. Pons, Reinestraat 8 r, Maassluis. 

TWENTE: A, Joosten, p/a Deurningerstraat 298, Enschede. 

WAGENINGEN: V. OC. Dave, Leeuweriklaan 40, Ede. 

ZAANSTREEK: B. v. Splunter, Heelstraat 20, Zaandam. 

ZUID-LIMBURG: P. Schröder, Olsewantenweg 51, Maastricht. 

ZUTPHEN: C, Langeler, Rijwiel en radiohandel, Lochem. 

VERSPREID: W. L. Baumgarten, HBoSI, PAoBB, Palais des 
Nations, Genève, Zwitserland. 


A Vossejachten plegen, mede in verband met het aan- 
vragen van de vergunning ervoor bij PTT, vroegtijdig 
georganiseerd te worden. Daarom is het nuttig er later 
aandacht aan te schenken, dat de telefoonnummers, die 
PIT vraagt bij een dergelijke vossejachtvergunning, 
tijdens de duur van de jacht ook werkelijk ‘bemand’ zijn. 
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zen 


BNL 


NN 


rn mmm 
Hoe is de stand? 


Landen (QSL) Zônes (QEL) per: 
NL- 864 165 95 35 27 1-6 


NL- g18 181 Bo 40 28 1-7 
NL- 857 150 69 36 28 1-6 
NL- 829 151 51 39 26 r- 7 
NL-1056 go 45 31 IJ t- 7 
NL-1163 103 36 27 15 I- 5 
NL- 557 8g 25 26 6 1-7 
NL- 917 1277 19 31 13 _I- 2 
NL- gig 25 I4 7 6 I- 5 
NL- sgr 68 11 22 2 I= 7 
NL- 762 110 fo) 30 51-12-55 


Mag ik nog eens een kaartje ontvangen van NL-762 ? 

Ik wil hierbij nog even wijzen op hetgeen i in de vorige 
rubriek reeds is aangekondigd, nl. dat wij aan de hoogst 
geplaatste op dit lijstje per 1 September a.s. een prijsje 
zullen toekennen. Aan de hand van het lijst zullen wij 
de hoogst geplaatste NL’s verzoeken hun QSL-kaarten 
aan ons op te sturen en aan de hand van de kaarten 
zullen wij de prijs toekennen. OM, stuurt dus vooral 
uw landenscore in; ook zij die nog niet hier aan hebben 
medegedaan zijn van harte welkom. 

Voor de bepaling van het aantal landen zullen wij 
ons houden de officiële landenlijst zoals die van toe- 
passing is bij het DXCC. 


NL-lijst: 

Nieuw: 

NL-623, C. J. M. Gladdines, Sikkelstraat 56, Breda. 
Verhuisd: 

NL-557, D. Hoogma naar Kerkveldsweg W 6, Echt (L.) 
Vervallen: 

NL-373, F. Witte Jr. te Amsterdam is geworden 
PAoPAF. 

NL-534, W. Ratsma te Bergen op Zoom is geworden 
PAoUKG. 

NL-547, P. Droog te ‘s-Gravenhage is geworden 
PAoRSD. 

NL-831, H. CG. Edeling te Meppel is geworden PAoJML. 
NL-1088, J. Fleurbaay te Amsterdam is geworden 
PAoAMC. 

Al deze OM’s onze hartelijke gelukwensen. Mochten 
wij iemand hebben overgeslagen, dan gaarne even een 
kaartje. 
NL-39o, OM LH. van Bergen in Ruurlo behaalde een 
“C'-machtiging en blijft dus in het bezit van zijn NL- 
nummer. 


SWL’s in Japan: Van OM Sweeris, NL-1056, ont- 


vingen wij een aantal nummers van Japanse luister- + 


amateurs. U kunt deze een kaartje via de VERON 
sturen, (mét een OSL-zegel) en u ontvangt dan via 
dezelfde weg een OSL-kaart. Hier volgen enige num- 
mers: JA 1-1780, JA 1-350, JA 2-213, JA 2-1031, JA 
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J. Mul, PAoNLC, voorzitter NLC, /. M.Kemperstr. 58-ÍII, Amsterdam. 


J.D. Flink, NL-108, secretaris NLC, Ruysdaelstraat 28-rd, Haarlem 


/ Ean) n jd 5 4 
IN rs Dan Balkan: NL-290, contest-Manager NLC, Herenstraat 160, Gouda. 
0 nam: î 
An 


2-351, JA 2-236, JA 2-1086, JA 3-1027, JA 3-1092, 
JA 3-381, JA 3-1047, JA 3-1018, JA 8-22, JA o-1027, 
JA 3- Bon JA g-roro. Onze dank Floor. 

Voorzitter NL-commissie 


J. Mul, PAoNLC 


PAoNA 
Op Dinsdag ro Juli vierde onze algemene penning- 
meester, OM H. Meiners, PAoNA, zijn 25-jarig BWE 
lijksfeest. 

Gaarne wensen wij de heer en mevrouw Meiners van 
harte geluk met deze feestdag en wij spreken de hoop 
uit, dat zij deze dag nog vele malen zullen mogen her- 
denken. 


De a.s. zendexamens 

In de maanden November en December zullen weer 
examens worden afgenomen ter verkrijging van een 
amateur-zendmachtiging. 

Amateurs, dit zich voor dit examen wensen op te 
geven, dienen dit te doen vóór 1 October a.s. Aan- 
melding moet schriftelijk geschieden bij de Voorzitter 
van de Commissie tot het afnemen van het examen ter 
verkrijging van een verklaring van bevoegdheid tot het 
bedienen van een radio-electrische zendinrichting als 
bedoeld in art. 51 lid 6 van het Radioreglement 1930, 
Kortenaerkade 11 in ’s-Gravenhage. 


Philips amateur-wereldkaart 

In Electron van Februari deelden wij u mede, dat de 
Directie van Philips-Nederland N.V. zo welwillend was 
een aantal speciale amateur-wereldkaarten voor de 
Nederlandse zendamateurs gratis ter beschikking te 
stellen. 

‘Naar wij thans van de N.V. Philips-Nederland ver- 
namen is van dit aanbod ruim gebruik gemaakt maar 
er is nog een aantal van deze kaarten over. 

Daarom stelt men nu naast de zendamateurs ook de 
NL's en: eventuele andere belangstellenden in de gelegenheid 
nog een dergelijke wereldkaart aan te vragen bij: 
Philips-Nederland N.V., Afdeling Elonco, Eindhoven. 

De kaart is in meerkleurendruk uitgevoerd en heeft 
de afmetingen 119 X 83 cm. De in het amateurverkeer 
gebruikte landenletters zijn er op aangegeven. 

Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar blz. 
6o van het Februarinummer van Electron. Vanzelf- 
sprekend geldt thans: wie het eerst komt, het eerst 
maalt .…. 


Bep SE ded ee 


ie mars 
NESS A AR pe 
Ns\ AFDELINGSBERICHTENN MSiZ!E 


eN 


Gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Woensdag 15 Augustus — in geen geval later — in het bezit 
te zijn van de redactie. Men adressere: Redactie Electron, Strevelsweg gg=b, Rotterdam-Z 2 


Voór de afdeling Gouda organiseerde OM Van 
Bekkum een nachtjacht waarvoor de start plaatsvond 
op Zaterdag 14 Juli te middernacht. Ondanks het 
slechte weer waren er g deelnemers aan de start. Zij zijn 
allen binnengekomen. De start was bij het voetbalveld 
van de v.v. ‘Gouda’ en de vos zat in Haastrecht bij de 
heer Broer, op een zolder van de zinkwerkerij. De af- 


stand was ruim 8 kilometer en OM Luynenburg, die ter- 


plaatse goed bekend is, wist de vos te vinden in 37 mi- 
nuten. Hij werd op de voet gevolgd door de OM’s Van 
Leeuwen, V. d. Willik en Van Waas die er maar enkele 
minuten langer over deden. De andere jagers waren wel 
vlug in de buurt maar het duurde toch nog ruim een 
half uur eer ze binnen waren. Vooral OM Aal en de 
oude rot PAoHG hadden erg veel moeite de vos te 
vinden. Zij werden letterlijk binnengeloodst. PAoHG 
werd door behulpzame lieden van een zaklantaarn 
voorzien en toen lukte het. Na de nachtelijke koffie met 
koek kwam de prijsuitreiking waarbij een heildronk op 
de vos, PAoIY (OM Van Werkhoven), werd uitge- 
bracht. Er was veel animo voor deze heildronk, ook bij 
een der aanwezige dames, die blijkbaar het merk op de 
kruik goed kende. Bij gebrek aan glaasjes werden de 
koffiekopjes gebruikt en de aanwezigen lieten zich ook 
nu weer door de vos bij de neus nemen want de kruik 
bevatte eerste klas leiding-water …. 

Voor de afdeling ’s-Hertogenbosch demonstreerde op 
de contactavond van Vrijdag 29 Juni OM Evertse uit 
Genderen een Pin-Up super. De belangstelling hiervoor 
was verrassend groot; aan OM Evertse (NL-1242) híer- 
bij nog onze hartelijke dank. — Op Dinsdag ro Juli 
werd een extra vergadering belegd in verband met de 
vervroegde emigratie naar Canada van OM Evers, 
NL-521. In zijn openingswoord zei de voorzitter o.m.: 
‘Het valt te waarderen wanneer de leden wat voor hun 
vereniging over hebben. Dat men echter, op de valreep 
van emigratie staande (met alle drukte en beslomme- 
ringen dienaangaande) toch nog de tijd, de moed en de 
energie heeft om ten afscheid iets voor zijn vereniging 
te demonstreren, mag wel het toppunt van hamspirit 
worden genoemd!’ Vervolgens demonstreerde NL-521 
zijn zelfgemaakte huistelefooninstallatie, een automa- 
tische centrale, geheel gemaakt van dumpmateriaal. 
Ook aan OM Evers, NL-521, onze hartelijke dank en 
veel succes in de toekomst ‘overthere’, old man. 

De afdeling Rotterdam besloot het seizoen met een 
gezellige, goed bezochte bijeenkomst op 6 Juli. Er was 
een prijsuitreiking aan de winnaars van een der laatst 
gehouden vossejachten en om in de sfeer te blijven werd 
er een zaalvossejacht gehouden waartoe OM Boers zijn 
meetzender geschikt had gemaakt. Als eerste kwam in 
deze competitie OM Kok uit de bus, die overigens 
sedert kort definitief tot het vossejagen ‘bekeerd’ is. 
Tweede werd OM Mol, PAoCMH. OM P. Jansen, 
PAoKQ, verzorgde het programmapunt “hersengym- 


nastiek’. Van de 15 vragen werden er tien door het 
team (SQ, JQ, KS, Kok en Grauwmeyer) goed be- 
antwoord. O.M. v.d. Vooren van onze inkoopcoöpera- 
tie had spullen meegebracht die verkocht en ten dele 
verloot werden. Het was een leuke avond; door tijdsge- 
brek kon zelfs niet het gehele programma afgewerkt 
worden. De afdeling Rotterdam gaat nu vacantie hou- 
den en op Vrijdag 7 September gaat het clublokaal 


En dit is dan een foto van de bekende Rotterdamse vossejager OM 

Levering. Kwade tongen beweren, dat hij dat fietsje in z’n volkse 

wagen meeneemt naar die vossejachten waar het reglement voor- 
schrijft ‘alle vervoermiddelen toegestaan’ … 

(Foto Jaap v.d. Vooren) 


weer open. — Al zijn er dan in de zomer weinig ver- 
gaderingen, de vossejachtactiviteit in Rotterdam be- 
weegt zich in opgaande lijn. Op Zaterdagavond 23 Juni 
was er een avondvossejacht en tot genoegen van de or- 
ganisatoren waren er 13 groepen aan de start versche- 
nen. Daar kwam nog een jager per brommer bij, die 
thuis toevallig de vos hoorde (beter Electron lezen 
OM!). Vooraf moest de vos gepeild worden en dat 
leverde nu niet direct zo’n schitterend resultaat op. 
Twee jagers konden niet op tijd binnenkomen. De uit- 
slag was: 1. J. Levering (beste peiling en tijd), 152 pnt. 
Als beloning plaatsen wij zijn foto thans in Electron. 
2. J. v. d. Vooren, 203 pnt.; 3. L. Baerken, 210 pnt; 
4. F. Schellenberg, 221 pnt; 5. H. A. Starrenburg, 
387 pnt.; 6. A. Boers, 419 pnt.; 7. D. v. d. Blom, 455 
pnt.; 8. A. H. Starrenburg, 459 pnt.; 9. F. Heikoop, 
491 pnt.; 10. M. Bouman, 528 pnt; 11. J. Bor, 539 pnt. 
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— Op 15 Juli waren er in Rotterdam 20 jagers aan de 
start, waaronder 8 man uit Eindhoven. Dit alles ter ere 
van de bekerjacht. Ook dit keer waren de peilingen niet 
best, hoewel het baken een sterk signaal produceerde. 
De vos was ondergebracht in het café Zwetheul in Over- 
schie en ’t baken zat in Den Hoorn, gem. Schipluiden. 
Drie jagers zagen geen kans om op tijd binnen te komen. 
Onze dank gaat uit naar de OM’s PAoLP, PAoDF en 
PAoMPR die voor de bemanning van de vossen zorg- 
den. Uitslag: 1. B. Pieters, Eindhoven, beste peiling 
24 mm, 179 strafp.; 2. D. Remmerde, Den Haag, 
198 p.; 3. A. Boers, Rotterdam, 204 p.; 4. J. Bor, Rot- 
terdam, 211 p.; 5. E‚ Adringa, Eindhoven, 350 p.; 
6. A. Starrenburg, Rotterdam; 7. D. v. d. Blom, Schie- 
dam (afd. R'dam); 8. T. Verhoeven; g. H. Starren- 
burg; ro. H. Bouman; 11, G. Zijlstra; 12. C. Mol; 
13. CG. Visman, Eindhoven; 14. M. Bes; 15. J. Leve- 
ring; 16. J. v. d. Viegen; 17. J. Kok. De jagers worden 
op Zaterdagavond 11 Augustus weer aan start ver- 
wacht voor een nachtjacht buiten de stad (zie de ru- 
briek ‘Komt u ook ?). 

In de Zaanstreek had op Zaterdag 23 Juni de jaar- 
lijkse nachtjacht plaats. De g deelnemers verzamelden 
zich tegen 24.00 uur op de hoek van de Zuiddijk en de 
‘Froelstralaan te Zaandam en werden daar door OM 
Ritskes ingeschreven. Na het maken der verplichte 
kruispeiling leverden zij de kaarten in bij OM H. Smit 
en vertrokken in het nachtelijk duister op zoek naar de 
vos, PAoVW/A. Door bemiddeling van ons lid OM 
P. Husslage, ondercommandant der V.B. te Zaandijk 
hadden we de beschikking gekregen over de Brand- 
weerkazerne aldaar, Dit was voor een nachtjacht een 
prachtgelegenheid. Beneden de garage met materiaal en 
boven een kantoortje waarin de vos een plaats had ge- 
vonden; verder een manschappenverblijf met tafels en 
stoelen waar de jagers de uitslag konden afwachten. 
Ook was er een keuken waar door enkele YL’s w.o. de 
dochter van VW voor koffie en koek werd gezorgd. 
Twee jagers kwamen buiten mededinging direct uit 
Wormer naar de vos. Daar de kazerne in één gebouw 
met het Politie-Bureau is, genoot dit, daar verder alle 
ramen goed geblindeerd waren, eerst de meeste belang- 
stelling. Enkele jagers doorzochten het zelfs tot in de 
cellen. De eerste deelnemer kwam per auto tot dicht bij 
het hol, en meldde zich om 0.40. De overigen hadden 
langer werk en kwamen op verschillende tijden binnen. 
Na het sluiten van de jacht maakte de secretaris de uit- 
slag bekend en bedankte alle medewerkers. De 4 eersten 
kregen een kleine prijs. Dit waren: 1. Hakvoort, Wor- 
merveer, 103 strafp.; 2. Van den Akker, A'dam, 152; 
3. Jansen, A'dam, 170 en 4. Speelman, A'dam, 216. 
OM Husslage, hoewel zelf geen vossejager, was de ge- 
hele jacht aanwezig, ’s middags en ’s avonds had hij de 
apparatuur en de functionarissen gehaald en bracht 
alles des nachts weer thuis. Op Zondag 8 Juli had de 
iste bekerjacht plaats. De start hiervoor was te Zaan- 
dam op de Burcht, achter het Gemeentehuis. Hier wer- 
den 8 groepen ingeschreven door de OM’s Ritskes en 
Janssen en deze vertrokken om 13.00 uur in de richting 


van de vos. Hiertoe moesten ze lopen door de Oost- of 


Westzijde van Zaandam, vervolgens door Koog a/d 
Zaan en Zaandijk tot aan de grens van Wormerveer. 
Hier bevindt zich het Herderskindpad, zo genoemd 
naar een daar vroeger staande molen, tussen Lagedijk 
en de provinciale weg. Aan dit pad ligt de boerderij van 
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de heer Fontijn, waarin de vos PAoVW/A een plaats 
had gevonden in een gedeelte van de stal. De antenne 
was van uit de nok naar beneden gespannen. Hoewel 
dus binnenshuis kwam de zender tot ver buiten het 
rayon goed door. Het baken, dat de jagers tijdens hun 
wandeling op kaart moesten zetten was PAoWU/A en 
stond in het gemaal De David aan de Nauernaschevaart, 
tussen spoorbrug en watertoren. De antenne was hier 
opgehangen aan een 25 m hoge seinpaal. Om ca. 
14.20 uur deed zich bij de vos een storing voor. De boer 
die een voer hooi in de berg wilde brengen, zette de 
transporteur in werking. Een hoeveelheid hooi viel op 
het onderste einde van de antenne en gaf daaraan een 
ruk, De TX werd op zij getrokken en de luidspreker viel 
op de grond. Gelukkig was het euvel spoedig verholpen 
en kon de uitzending doorgaan. Om 14.40 uur liep de 
eerste jager over het pad voorbij het hol en zaten allen 
in spanning wanneer hij binnen zou komen. Na enig 
zoeken meldde hij zich om 14.50 uur. Hoewel het niet 
toegestaan is zinspelingen te maken over binnenge- 
komen jagers, moest een lange jager toch steeds de 
kwinkslagen van de vos aanhoren. Toen de vos om 
15-30 uur de jacht sloot hadden 6 jagers het hol gevon- 
den. Dit waren : 1. Van der Does, Wormer, o strafp.; 
2. Van Keulen, 33; 3. Eenhoorn, 46; 4. Zonneveldt, 
Lisse, 54; 5. H. Smit, Krommenie, 80 en 6. Van den 
Akker, A'dam 119. De eerste 5 kwamen in aanmerking 
voor een peildoosschildje hetwelk door de secretaris 
werd overhandigd. Hoewel het plan was aan de 5 win-= 
naars tevens een grote Zaanse koek uit te reiken, achtte 
de commissie dit in verband met de geringe deelname 
niet verantwoord en men sneed er 3 doormidden zodat 
er 6 een halve kregen. Deze keer verzorgde de XYL van 
de secretaris de jagers met limonade en koek. Bij het 
opruimen werden we nogmaals aan ’t schrikken ge- 
bracht. Terwijl we beneden bezig waren, ging de vos 
naar boven om de antenne te strijken. Plotseling hoor- 
den we gekraak en vlogen de houtsplinters in het rond. 
Daar zakte de vos door de zolder, waarvan een der ver- 
molmde planken het had begeven. Gelukkig bleef hij 
halverwege hangen en hij kreeg geen lichamelijk letsel. 
Met dit incidentje was de bekerjacht, die door OM 
Van Mourik als lid van de bekerjachtcommissie werd 
bijgewoond, geëindigd. Door het late verschijnen van 
het Julinumrmer van Electron konden helaas slechts 
enkele jagers van buiten deelnemen. — In de vergade- 
ring van Woensdag 27 Juni hield OM Schoonman een 
zeer belangrijke causerie over televisie. Hiertoe had hij 
een Philips TV-ontvanger meegebracht en verder een 
TV-oscillator en diverse meetapparaten. Eerst behan- 
delde hij het HF-gedeelte, daarna de MF-versterking en 
het LF-gedeelte. Een en ander gebeurde aan de hand 
van schema’s en oscillogrammen. Verder werden de 
synchronisatie, de focusering en afbuiging behandeld 
en ter verduidelijking waren onderdelen meegebracht. 
Het geheel was meer bedoeld om een algemene indruk 
te geven maar het was een leerzame en zeer geslaagde 
avond, hetgeen bewezen werd door het applaus dat het 
dankwoord van de voorzitter onderstreepte. 


Afd. Deventer heeft een nieuwe secretaris: 


T. Udink, Dinkelstraat 34. 
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De gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Woensdag 15 Aug. in het bezit te zijn van de redactie: 
Strevelsweg 9g-b, Rotterdam-Z2 7 


Afd. Arnhem. Elke Dinsdagavond een vossejacht 

Gedurende de zomermaanden organiseert de afd. Arnhem elke 
Dinsdagavond een oefenvossejacht. Deze jachten zijn bedoeld voor 
jagers zowel als adspiranten. Als vos fungeert onze portabele ‘Ban- 
tam’-vos, destijds door PAoDD en PAoVS gebouwd. Deze zender 
is toongemoduleerd en is dus elke Dinsdagavond omstreeks 20.15 
uur in de lucht. De startplaats voor al deze jachten is bepaald bij 
het Openluchtmuseum te Arnhem, bij het eindpunt van trolleybus 3. 


Afd. Breda. Bekerjacht op Zondag r9 Augustus 

De start is om 13.00 uur bij Café ‘De Boschwachter’ in het Mastbos. 
Te bereiken met stadsbus lijn 3, halte einde Baronielaan. Kaart: 
Top. Dienst 50-B, Ginneken. 

Onze bijeenkomsten. Vaste clubavonden elke eerste Maandag van 
de maand in café ‘De Bossche Poort’, Boschstraat 93, aanvang 
st uur, Speciale avonden worden per convocatie bekend ge- 
maakt. 


Afd. Centrum. Bekerjacht op Zondag 2 September 
Op Zondag 2 September organiseert de afdeling Centrum de jaar- 
lijkse vossejacht om de wisselbeker van het Utrechts Nieuwsblad. 
Ditmaal geldt deze jacht óók voor de landelijke Bekerjachtcompe- 
titie. Er zijn daarbij extra prijzen te verdienen. De start is om 13.00 
uur te De Bilt, bij Hotel ‘Poll’, Kaartblad 32-c. 

In de maand Augustus worden geen bijeenkomsten gehouden. 


Afd. Eindhoven. Bekerjacht op 9 September 

r September: Stadsavondjacht. 

9 September Bekerjacht; kaart 51-D; verzamelen 12.30 uur bij het 
station Eindhoven. 

In Augustus geen bijeenkomsten. 


Afd. ’t Gooi. Otterjacht op Zaterdag 25 Augustus 

Deze Otterjacht-met-verrassing wordt georganiseerd in samenwer- 
king met de watersportvereniging ‘De Watervogels’. De start is om 
16.00 uur precies. De jagers moeten uiterlijk om 15.30 uur aanwezig 
zijn bij ’t Vogelnest (jachthaven) in Nieuw Loosdrecht. Startgeld 
f1,- per groep (2 personen). Met het oog op het beperkte aantal 
boten moeten de aanmeldingen vóór 22 Augustus geschieden en wel 
bij OM A. E. v.d, Sande. PAoAES, Eikbosserweg ro, Hilversum. 
Kaarten zijn overbodig. De otters zijn: PAoGOI op 3600 kHz en 
PAcAES op 3750 kHz. Om beschadiging van de boten te voorko- 
men is rubber schoeisel noodzakelijk (b.v. gym-schoenen of schoenen 
met rubber of crêpe zolen-en-hakken). Na afloop van de jacht is er 
een bal tot 24.00 uur. Er is gelegenheid meegebrachte eetwaren te 
verorberen. Het verdient aanbeveling, zoveel mogelijk met eigen 
vervoermiddelen te komen, daar de busverbindingen niet zo goed 
zijn. (Buslijn 8 van de NBM vertrekt om 13,15 uur van ’t station te 
Hilversum. 


Afd. Gouda. Vacantie maar toch vossejachten.. . 

De afdeling Gouda is met vacantie tot 5 September. Dan vindt de 
eerste bijeenkomst plaats in het nieuwe seizoen: gewone tijd, ge- 
wone plaats. De vossejachten gaan tijdens de vacantie gewoon door, 
Belangrijkste data în de vacantieperiode zijn: 19 Augustus (start 
14.00 uur bij het station) en 26 Augustus (puzzlejacht met een groot 
aantal prijzen waaronder plateel en radio-artikelen), Start om 
14.0 uur bij het station. 


Afd. Haarlem. Vossejachtprogramma 

Onze jachten vinden plaats op: 18 ‘Augustus (avondjacht); 2-8 
September (in deze week een dagjacht); 22-23 September (avond- 
jacht). De leden van de afd. Haarlem ontvangen tijdig voor elke 
jacht een convocatie. 


Afd. Den Helder. De Bekerjacht op Texel is op 26 Augustus 
Zondag 26 Augustus zal onze traditionele Bekerjacht op Texel weer 
gehouden worden. Er wordt gestart om 13.00 uur of — bij eventueel 
oponthoud van de boot — onmiddellijk na aankomst bus op de start- 

laats. Vertrek boot uit Den Helder 11.30 uur. Men is ’s avonds om 


19.15 weer terug in Den Helder. De eigenlijke start is bij De Heide- 
hof aan de Jan Ayeweg. Alle vervoer wordt per bus geregeld. Het 
startgeld is 40 cent, kaarten inbegrepen, Het bestuur van de afdeling 
Den Helder spoort alle jagers aan, ook ditmaal van de partij te zijn. 
De vos heeft beloofd, voor enkele aardige verrassingen te zorgen. 
Zorgt, dat u ook ditmaal de jacht op Texel niet mist. Tot ziens dus 
op Texel, op Zondag 26 Augustus. 


Afd. ‘s-Hertogenbosch. Vacantie 
Geen bijeenkomsten in Augustus. 


Afd. Leiden, Vacantie 
De eerstvolgende bijeenkomst wordt gehouden op 13 September om 
2o uur, in gebouw ‘Rehoboth’. 


Afd. Meppel. Bekerjacht op Zaterdag 8 September 

De start is om 15.30 uur te Havelte, café Buter. Vertrek autobus 
DABO van station Meppel: 14.25 uur. Kaart: Top. Dienst 16-H 
aan de start verkrijgbaar à f 1,— Inschrijfgeld fo,40 


Afd. Nijmegen 

Iedere Vrijdagavond na 20 uur: clubavond ten huize van de secre- 
taris, Berg en Dalseweg 304, Nijmegen. Volledig instrumentarium 
op deze avonden ter beschikking van ieder, o.a. AVO buizentester, 
AVO-7 universeelmeter, Philoscoop, meetzender, oscillograaf, 
Iedere sérieuze amateur is van harte welkom. 


Afd. Rotterdam. Vacantie met een nachtjacht op 

Ir=12 Augustus ° 

Gedurende de maand Augustus zijn er geen bijeenkomsten. De 

eerste vergadering na de vacantie is op Vrijdag 7 September (Scho- 

terbosstraat 37). Wij hebben dan weer een grote verkoping. 
Nachtjacht: Op Zaterdag 11 Augustus starten de jagers om 24.00 

uur voor een nachtjacht, De startplaats is bij het eindpunt van lijn 

14 in Hillegersberg, Molenlaan. Het wordt een loopjacht met 

peiling. 


Afd. Twente. Bekerjacht op Zaterdag 25 Augustus 

Voor deze bekerjacht is als startplaats uitgekozen het Theehuis 
‘Vogelenzang’ op de Bornesestraat 330, aan de weg van Almelo naar 
Borne. Kaart No. 28-G, De jagers worden ingeschreven om 14.30 
uur, De start is om 15.00 uur. Bekerjachtreglement van toepassing. 


Afd. Zaanstreek. Bekerjacht op Zondag 19 Augustus 

De start heeft plaats om 13.30 uur bij het Raadhuis te Westzaan, 
De jagers die per spoor komen moeten buslijn 8 nemen. Deze bus 
vertrekt om 12.35 uur vanaf het station te Zaandam en is om 12.55 
bij het raadhuis te Westzaan. Gebruikt kan worden de Topogra- 
fische kaart 25-B, welke men zelf bij de Top. Dienst moet bestellen. 
Deze chromo-kaarten kosten f 1,- per stuk. Bij de start zijn zwart- 
wit kaarten van de gehele Zaanstreek verkrijgbaar à f 0,80, 


Afdeling 
Centrum 


% Start 13.00 uur 
te De Bilt 


Zondag 2 September Bekerjacht 


Zie ‘Komt U ook?’ 
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1. Inzendingen moeten uiterlijk Woensdag 15 Aug. in ’t bezit zijn 
van K, van Asperen, PAoKS, Boogschutterstr. 6, Rotterdam-Za. 


2. Inzendingen mogen ten hoogste 5 regels beslaan; ‘de redactie heeft - 


het recht inzendingen te bekorten of teksten te wijzigen. 

3. Elke inzending — dus zowel ‘Er aan’ als ‘Er af’ — dient ver- 
gezeld te gaan van 50 cents in postzegels (liefst kleine waarden). 

4 Aan niet-leden wordt een bewijsnummer toegezonden indien 
hiervoor f 0,90 extra wordt bijgevoegd. 

5. De inzendingen dienen betrekking te hebben op de radio,dan wl 
in het algemeen de belangstelling te hebben van radiomensen. 

6. Amateurs die zendinstallaties te koop aanbieden of vragen, wordt 
met nadruk gewezen op de daarop betrekking hebbende PTT-be- 
palingen. De publicatie van de desbetreffende annonces geschiedt 
buiten verantwoordelijkheid van de redactie. 

7. Van de aangeboden artikelen dienen, indien geen ruiling wordt 
voorgesteld, de prijzen te worden vermeld. 

8. Voor aanbiedingen e.d. van commerciële aard, wordt verwezen 
naar de advertentiepagina’s en ons Advertentiebureau. 


mm ERAAN? nn 


Heeft u het nieuwste call-speldje voor PA en NL al gezien? Uw afd. 
secr. kan het u tonen. Stuur postwissel à f1,75 met call in druk- 
letters aan P. Landweer, PAoPL, Anemoonstraat r-F, Koog 
a/d Zaan. 

Voedingstrafo prim. 220 V, sec. 2 X 260 V -60 mA, 6,3 V met 


ELECTRONEN 


Advertenties onder deze rubriek worden 

slechts bij vooruitbetaling geplaatst. 
Tarief: 

26 ct. p. mm hoogte over 45 mm breedte 


Het VERON-verkoopbureau 
biedt aan: 


PA-lijst, f0,60 de stad. 
NL-lijst fo,20 
Certificatenboekje f r— 
Logboek f 1,50 
Inbindband voor ‘Electron’ f 1,50 
met jaartal-opdruk r955 of 1956. (Nog 


4 V aftakking, 3 A; smoorspoel 60 mA; ECC8r: EF9; G. van 
Erkel, Kneppelhoutstraat 24, Leiden. 

Kristal van 7000 kHz; H. M. Wilkens, PAoHA, Van Brakelplein 
37-a, Groningen. 


ALILLEBD 


Heeft u het nieuwste call-speldje voor PA en NL al gezien? Uw 
afd. secr. kan het u tonen. Stuur postwissel à f 1,75 met call in 
drukletters aan P. Landweer, PAoPL, Anemoonstraat r-F, Koog 
a/d Zaan. 

Veel overcompleet radiomateriaal, waaronder spoelstel AR88; 
H. M. Wilkens, PAoHA, Van Brakelplein 37-a, Groningen. 

Trafo Philips 110-220 V, 2 X 325 V-200 mA, 6 en 4 V-3 Af 15,-—; 


trafo 50 watt, prim. 500-2500-6000 ohm, sec. idem, alles m. 


middenaft. f 10,-; Phil. trafo r10—127-220 V‚2 X 300 V-200 mÂ, 
4 V-3 A, 6,3 V-5 Af 15,-; TL-smoorsp. 25 W f5,—, 40 W f6,-; 
J.A. Matthaei, PL. Muidergracht 29, Amsterdam-C., tel. 56030. 

FM-voorzetapparaat WEtooo/or, Philips, geheel nieuw, f'30,-, 
compleet met documentatie; F. M. Wismans, Kramersstraat 26, 
Venlo. 

Philips 12 kan.-kiezer met PCG84-PCF8o f50,-; 2 Xx PCC84, 
4 Xx PCF8o,2 x PL82, PL8r, PL83, PY8r àf3,50;4 X ECL8o, 
5 X EF8o à f3,-; 3 Xx PY82 à f'2,50; afbuigspoelen, beelduitg. 
en lijnuitg. met EY51, samenf 30, (voor MW22 of -31); G. Mey- 
vogel, A-24, Bellingwolde. 


Radio-en Televisiebedrijf in Leeuwarden heeft plaats 
voor een energiek en vakkundig 


—| bedrijfsleider 


voor de winkel op prima stand in het centrum van 


Brieven onder letter Gl aan het bureau van dit blad. 
Petrarcalaan 65, Utrecht. 


enkele exemplaren 1954 beschikbaar.) \ ) 
PA-QSL kaarten, roo stuks f 2,50 


Alleen zonder opdruk van call en adres 
NL-kaarten, roo stuks f 2,50 
Alleen zonder opdruk van nummer en 
adres 
‘Veron’-QSL zegels, roo stuks f 1,— 
Nummers ‘Electron’ 
Jaargang 1956, per nummer f 0,90 
Jaargang 1955, per nummer f 0,70 
Vroegere jaargangen, voor zover voor- 
radig, per nummer f 0,25 
Statuten van de VERON, voor leden gratis 
Huishoudelijk Reglement VERON 
in herdruk 


Voor leveringen in Nederland zijn de prijzen ‘franco 
huis’. Levering geschiedt na ontvangst van het ver= 


Wegens uitbreiding onzer afdeling 
HOOGFREQUENT APPARATUUR 
vragen wij voor spoedige in diensttreding: 


2 Hoogfrequent technici 


1 Aankomend electro-technicus 


schuldigde bedrag door storting of overschrijving op Soll: MAXINEC N.V., Boterstraat 12, Schiedam 


pestrekening no. 365900 ten name van de VERON, 
Centraal Bureau, Postbus 6orr, *s-Gravenhage. 
Geen postwissels. 


Telefoon 66414; of na 18 uur, adres: 


Swammerdamsingel 73a, Schiedam. Telefoon 65214. 
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middle LC en ed KE | 


ved ai a len hek AT 


GEST MULMIEORS SOLDAAR 


®@ bevat 5-kernig Ersin vloeimiddel 


S-kernig tinsoldeer voorlopig alleen leverbaar in 1-1b. carton- 
verpakking 


steeds juiste verhouding vloeimiddel-soldeer 
geen verhoging electrische weerstand 
laag smeltpunt 


oxydatie en corrosie van de las uitgesloten 


levering uit voorraad 


Importeur voor Nederland: 


N.V. v.h. NIERSTRASZ 


AMSTERDAM 
Plantage Middenlaan 62 . Telefoon 741676 (4 lijnen) 


eee ie 
RADIO ROTOR 


Kinkerstraat 53-53A-55, Amsterdam-W, 


Telef. 85315 en 87289. Na6 uur alleen 85315 RADIO te dE 
Kengetal K20. Postgiro 466928 TES STEEHOUWER 


8 GRAAF FLORISSTRAAT 74, 
Wij hebben ook een speciale dumpetalage in de Pot- ke ROTTERDAM — Tel. 34520 
gieterstraat 6r, vlakbij de Kinkerstraat. Komt u eens in ON | ) 
onze magazijnen kijken en u verdient geld met de vele 


(uitsluitend mondeling onderwijs) 


artikelen tegen dumpprijzen! % p met medewerking van Rijk, . 
Goedkope muziek met uw batterij-ontvanger in uw Mms Gemeente en de radio-industric 
vacantie! U.S.A. batterijen. Nieuw! Spanningen: 1,5 + SCvestisd T9IU 


3 + 45 + go volt. Maat 9,5 X 11,5 X 7 cm. Geen dure Begin september a.s, aanvang der nieuwe dag- en avond- 
batterijen meer nodig. Want de prijs is slechts f2,75 per cursussen voor 
stuk en f 10, per 4 stuks. Philips Meetbrug Type GM 414o. 


Prima! Voor condensator, weerstand, tolerantie en prc- 
cisiemeting. Uitw, brugschakeling en contrôlestand. Bij ons B OTEL Â 


Espey. U.S.A. buizen-weerstand-spanning-stroom- (salarissen f325 tot f1160 p. maand incl. toeslagen) 
condensator tester. Pracht universeel meetapparaat. 

amp. M.F. Tevens met schaalverdeling voor buizentest in RADIOTECH NICUS 

raad is slecht, Geel 50%. Groen is goed. Meterdiam. 10 

glocidr. test met neonbuis. Dito sluitingtest. Univer- 

seelmeter met de volgende functies: 10-—50-250-500— RADI M E R 

tot 500 — 150000 ohm — 1,5 megohm — 15 megohm. 0 ONT U 

Voor buizentest gloeisp. regelbaar van 1,4 tot r1o volt in (dipl. N.R.G. en V.E.V.) 


nu slechts f 85,-. 

Type 1-56 Model 104. Tc. Geiĳkte schaal in ohm-volt- 

em. Voor alle U.S.A, buizen. Ook miniatuur. Aparte idipl. N.R.G.) 
1ovo V, A.G. en D.C, 1-10-50-250 mA. (gelijkstr.}. Nul 

zo stappen. Voor buizentest schuifschakelaars o x 4. 


standen. Corpl. met calibraticboekje. Netspanningrege- M | Á ae 

laar, dus altijd de juiste meting van de buizen, Conden- UIO A en alle verdere radiodiploma’s 

satortest van o tot 1 m,f. en o tot 10 mf. Nieuwe surplus- 

meter van iste klas kwaliteit. Geh. in metalen koffer van Inschrijving en inlichtingen dagelijks aan de schaal. 
30 X 19 X 15 Cm. Compl. met testsnoeren en verloop- Prospectus op aanvraag. 


pluggen. Géén f Goo, Nu slechts f265,— 


Verzending door geheel Nederland uitsluitend onder 
rembours, 


Al draaiend 45° 
kanteling 
in voor- en achterwaardse richting zonder dat de pick-up uit de 


groef springt! Dit kan alleen Teppaz door een vol- 
maakte mechanische balans van de onbreekbare nylon pick-up. 


Nu ook los verkrijgbaar „… ….:..…sosssscorsenvserrsennensiee 116,80 
Laat u bovenstaand fenomeen demonstreren in een onzer winkels. 


en 


ATA Aep arn ERD AAL 


TEPPAZ klasse Í 
platenspeler voor . Á 


TE 3 snelheden 


boapesmaaudrnar nst AN denraennaaaranaeins 


AURORA 
D 


1d 


Nylon onbreekbare pick-up arm 
Hoogwaardig TURN OVER 
element 

Vergrendeling van pick-up arm EL 
bij transport 

Verzwaard chassis met verende 
3-punts ophanging, waardoor Î 
opheffing van het LARSEN effect 
Rubberdek met 45 toeren ring 
Spanning caroussel Ì 
Zeer sterke 1500 toeren 

motor precisiewerk 159,- 


tt ot ot 


taomeredasdnnnn ne 


Bovenstaand plateau met motor, geheel gelijk, echter zonder pick-up 
en automatische rem ….….......ssssssssscervevrsdarsnanenseee tas, 


DN 


MOAAEEEEDERDELIEELELEDOE LEE LUIDDAEE 


TEPPAZ platenspeler 
ingebouwd in zeer fraai uit- 
gevoerde koffer. Kleuren: d 
groen en kastanjebruin | 
189,50 


TEPPAZ Turn Over element 
19,50 


TEPPAZ safieren voor T.O. 
element voor microgroef en 
normaal, perstel  #f3,60 


VED ER OEDA EAREDED ABHD 


ORULEELEGERE BERDE HAEDEDEUOE 


Verder keuze uit platenspelers, wisselaars, motoren en | 4 
pick-ups van de volgende merken: 


EDEN 7 


ANDRRIALABEEEIDH NIDA 


8 Acoustical Fridor Luxor | f 
ES Braun Garrard Philips 
= 5 aranea 
B.S.R. Handy Disc Ronette 
Gollaro Lenco-Discophile Undy Í 
3 


Dual Lorentz Trio-Track | 


AURORA KONTAKT/KONTAKT KONTAKT 


VIJZELSTRAAT 27-29-31-35 | WAGENSTRAAT 49 | STATIONSSINGEL B { NEUDE {hoek Voorstr 
TELEF: - 34062 TELEF. - 117267 TELEF.- 49700 | TELEF= 16662 


AMSTERDAM | DEN HAAG |ROTTERDAMIUT REC HT 


mar 


Gedrukt bij Drukkerij Meijer te Wormerveer 
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MAANDBLAD VOOR EXPERIMENTEEL RADIO:-ONDERZOEK 


Var RE nge Eene NE en anr MDO 


Het afregelen van VHF-beams 
De dubbeltetrode QOE O6/40 


Cee en 


de ESE B Et dd dt Ver ld Ee EAN ld pa Dn 


mm ee . En en 
nn mm e un 
e Ld mm e ee 


nu eens geen c.w. of fone-QSO maar een mooie grammo- 
foonplaat. Neem er een Handy Disc platenspeler voor, aan 
te sluiten op uw ontvanger of versterker, 

De Handy Disc is volkomen vrij van motorgestommel, 
voorzien van een onverwoestbaar omschakelmechanisme 
en een duidelijke snelheidsindicatie. 

33-45-78 omw/min nauwkeurig én zwevingsvrij. 


ee HN ee . ee mm um id mm e o 


Ronette turnover-element met normale- en microsaffier. 


DE HANDIGE 


inbouwmodel ….…., …….….. f 89,- 
op houten voet .………. …… f 99,- 
Uw radiohandelaar zal deze Handy Disc platen- 
M U | DE N ns Tel. 02942 dE 341 ® speler graag voor u demonstreren. 4 


Neemt uw QSO op de ‘Handy Sound’ bandrecorder op 


De ‘Handy Sound’ bandrecorder werkt met een bandsnelheid van 19 cm/sec. 
BANDRECORDER = speelduur met 180 meter spoel 30 minuten — 
VOOR DE bereik ca. 6 dB weergave tot 9000 Hz — ingebouwde voorversterker met 
AMATEUR ! EF40 en ECC81 — seleencel. Geschikt voor alle netspanningen. Ing. imp. 


dubbelspoor koppen — freq. 


radio ca. 100 k.ohm, ing. imp. mike ca. 3 megohm. Uitgangsimp. 50 k.ohm. 
Afmetingen van het koffertje 36 x 23 x 14 cm. Gewicht slechts 7,5 kg. 


Prijs zonder accessoires f 298, — 


Met 1 band 360 m — 1 lege haspel — kristal microfoon type HDX f 335,…— 


TOEBEHOREN VOOR DE ‘HANDY SOUND’ 


Verzending door geheel Nederland (boven f 25, franco ) onder rembours 
Naar alle werelddelen na ontvangst overmaking 


A. VALKENBERG nv. 


KINKERSTRAAT 216-222 — AMSTERDAM-W. 


TELEFOON K 20 


83678 - 34416 
82234 . 826389 


PHILIPS 
SAERN 


elekfronica tf 


BEELDBUIZEN VOOR TELEVISIE 


4 
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De Philips serie van moderne beeld- 
buizen voor televisie bestaat uit drie 
types: de MW 36-44, met een scherm 
waarvan de diagonaal 36 cm bedraagt, 
de MW 43-64, diagonaal van het 
beeldscherm 43 cm en de MW 53-20, 
beeldscherm diagonaal 53 cm. Het zijn 
geheel glazen buizen waarvan de 
gloeidraad gegevens 6 V/300 mA zijn, 
zodat ze in serie met of parallel aan de 
andere buizen in de ontvanger ge- 
schakeld kunnen worden. 

Bij deze buizen wordt magnetische 
focussering en afbuiging toegepast. De 
schermen hebben een neutraal grijze 
kleur, terwijl de schermwand van 
filterglas gemaakt is. Dit resulteert in 
een vergroot beeldcontrast, hetgeen 
noodzakelijk is, wil men tijdens het 
kijken de verlichting in de kamer laten 
branden. De buizen worden geleverd 
met „ionen-val’”’: behalve elektronen 
emitteert de kathode van een beeldbuis 
eveneens negatieve ionen, die een veel 
grotere massa hebben dan elektronen 
en ook veel minder beïnvloed worden 
door magnetische afbuigvelden, 
waardoor ze op het scherm de zgn. 
s„inbrandvlek” kunnen veroorzaken. 
Teneinde dit laatste te voorkomen, 
wordt de kathode scheef t.o.v. de as van 
de buis gemonteerd en wordt om de nek 
van de buis een ionenval magneet 
aangebracht. Het veld van deze magneet 
buigt wel de lichte elektronen af in as 
richting van de buis, maar de zwaardere 
ionen worden niet afgebogen en belanden 
op een elektrode, 


Het elektronenkanon is zodanig ont- 
worpen dat een fijne, nauwe elektronen 
bundel verkregen kan worden, wat 
resulteert in een goede beeldscherpte. 
In de volgende Elektronica Tips zullen 
nadere gegevens over de beeldbuizen 
afgedrukt worden. 


Het elektrodensysteem van de beeld- 
buizen wordt zorgvuldig gecontroleerd 
met behulp van een vergrootglas, 
voordat het in de nek van de buis 
wordt ingesmolten. 

Het apparaat dat op de tafel is opgesteld 
bevat een microscoop, waarmee de 
afstand tussen kathode en eerste rooster 
van elk kanon, geïnspecteerd wordt. 
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Vereniging voor Experimenteel 
Radio Onderzoek in Nederland 


Opgericht ar October 1945 
Goedgekeurd bij Kon. Besl, dd. 29 April ’47, 
No. 38 
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De VERON. is de Koninklijk Goedgekeurde ver- 
eniging van radio-amateurs en radio-technici, Zij is op 
niet-commerciële grondslag gebaseerd en biedt plaats 
aan hen die belangstelling hebben voor de electronen- 
techniek, waarbij in het bijzonder aan het imponerende 
radio-amateurisme is te denken. 


Het doel van de vereniging is, de leden behulpzaam 
te zijn bij het experimenteel radio-onderzoek en bij de 
beoefening van het radio-amateurisme letding te geven. 


In de V.E.R.O.N. werden de oude amateur-radio- 
verenigingen N.V.V.R., N.V.LR. en V.U.K.A. op- 
genomen. 


Zij vormt een natuurlijke schakel tussen het Hoofd- 
bestuur van de P.T.T. en de radio-amateurs. 


De V.E.R.O.N. is de Nederlandse Sectie van de 
“International Amateur Radio-Union’ (LA.R.U.). 


Er zijn afdelingen in alle grote plaatsen terwijl diver- 
se bureaux de leden ten dienste staan. 

De contributie, met inbegrip van het verenigings- 
orgaan ‘Electron’ en de bijdrage aan de plaatselijke 
afdeling bedraagt f 1 5 per jaar. 


Centraal Bureau: Sweelinckplein 40, ’s-Graven- 
hage, Telefoon K 1700-3238or, postbus 6Gorr. 


(Ledenadministratie, administratie van verenigings- 
orgaan Electron en van DX-Nieuws, verkoopbureau, 
cursus amateur-zendexamen). 

Contributie- en andere betalingen kunnen uitslui- 
tend geschieden door overschrijving of storting op 
Postrekening 365900 van de V.E.R.ON. te 's-Graven- 
hage. 

Verzoeke steeds op het strookje te vermelden voor 
welk doel de betaling bestemd is, 
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De foto op de omslag van dit nummer geeft u een indruk 
van het heiligdom van OM G. Leenheer, PAoOI, te 
Amsterdam. Aan de hand van dit plaatje heeft OI ons 
enkele overpeinzingen toevertrouwd, die in dit nummer 
van Electron zijn opgenomen en waarin u een aantal 
gulden regels kunt aantreffen voor degene die zich wil 


toeleggen: op het radio-contact met verre landen. 
(Foto PAoOI) 


hmmm 


Geboren 
De heer en mevrouw H. Ed. Neven te Amsterdam 


‘(Geuzenkade gr) berichtten ons de geboorte op 7 


Augustus van hun dochtertje Ank. Onze hartelijke. ge- 
lukwensen. 
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Met volle kracht... vooruit! 


Wij hebben in deze kolommen wel eens moeite gehad 
de moed er werkelijk in te houden. Niet dat wij direct 
bij de pakken zijn gaan neerzitten, want dat behoeft 
men nu van ons ook weer niet te verwachten. 

Maar toch, de slechte condities op onze amateur- 
banden, het veranderen van hobby van verschillende 
hams en het drukke leven van de laatste jaren waren 
wel enige aanwijsbare oorzaken dat de activiteit in de 
amateurradio kennelijk minder werd. 

En wat zijn nu wel de verwachtingen voor het 
amateurradioseizoen dat deze maand een aanvang 
neemt ? 

Wel OM's, deze verwachtingen zijn zeer hoog ge- 
spannen @n zij werden feitelijk reeds ingeluid met het 
interessante Augustusnummer van Electron, dat ge- 
woonlijk in die maand een zomerkarakter draagt. 

In de eerste plaats staan er prima dx-condities voor 
de deur, waarvan reeds velen begonnen zijn te profi- 
teren. Landen die men in geen jaren had gehoord — om 
maar niet van werken te spreken — komen zo nu en dan 
reeds door. 

Het artikel van onze contestmanager PAoVB (nr. 8 
Electron) spreekt in deze duidelijke taal. PAolF, die de 
predictions steeds van de meer wetenschappelijke kant 
bekijkt, gaat trouwens reeds lang in die richting en we 
kunnen (zoals in het nu verschenen nummer van Elec- 
tron al blijkt) van heden af iedere maand zijn grafieken 
met de nodige verrassingen voorgezet krijgen. Onze 
DX-manager, PAoJA, zal zich in dit verband ook zeker 
niet onbetuigd laten. Op deze ervaren hams kan men 
rustig koersen. 

Deze gunstige conditiefactor geeft nu plotseling een 
activiteit op vele fronten. De een ziet zijn kans om het 
landenaantal te vergroten, een ander zal nu voor het 
eerst eens de gelegenheid krijgen om werkelijk goede 


dx te werken of te horen (voor de NL’s) niettegenstaande 
men toch een normale job heeft. 

Verschillende hams zullen in aanmerking komen om 
lang verwachte certificaten te bemachtigen. Raadpleeg 
hierbij vooral ons handige en uitgebreide Certificaten- 
boekje (te bestellen bij Centraal Bureau, ad f1,-). 

Weer een ander ziet nu de mogelijkheid komen om 
oude dx-relaties te verstevigen. 

Voorts krijgt het bouwen, dus de technische kant, 
thans veel meer zin, want men kan dan z’n apparatuur 
ook eens echt aan de tand voelen en de resultaten. vrij- 
wel meteen vergelijken. 

Maar tevens gaan de verschillende antenneconstruc- 
ties weer een rol spelen en de oude jaargangen van 
Electron zullen dan wel voor de dag moeten komen. 

Het wedstrijdelement zal sterk gaan opleven, want 
er zullen werkelijk goede scores kunnen worden bereikt. 

En deze activiteit zal zich over vele amateurbanden 
uitspreiden. 

Ook de VHF-UHF en televisie-sectoren zullen op- 
levingen gaan doormaken. 

Onze leden-modelbouwers hebben in dit meerge- 
noemde Augustusnumrmer van Electron een aanleiding 
kunnen vinden om in de komende winter hun appara- 
tuur voor modelbesturing te gaan voorbereiden. 

Ons QSL-bureau krijgt nu reeds een voorproefje van 
de enorme’ hoeveelheden QSL-kaarten die straks hun 
snelle weg naar de PA’s zullen moeten vinden (vice- 
versa) en de opgave van bijzondere QSL’s zal langer 
worden dan we de laatste jaren gewend waren. 


En tussen al deze activiteiten staat als een rots onze 
vereniging, de VERON, met haar tientallen gezellige 
afdelingen, zowel nationaal als internationaal een goede 
bekende en een gewaardeerde serieuze ham-organisatie. 
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De dubbeltetrode QOE 06/40 


Dit is de beschrijving van een WHF-buis, welke veel 
toegepast wordt door Nederlandse zendamateurs. De 
ruime toepassing is vooral te danken aan de voordelige 
condities, waaronder deze buis aan de zendamateurs van 
de VERON beschikbaar is gesteld door Philips. 


De QOE 06/40 is een dubbeltetrode welke speciaal ge- 
schikt is voor VHF-toepassingen. De buis kan een out- 
put geven van go W op 200 MHz, 34 W op 430 MHz 
en zelfs op 5oo MHz (6o cm golflengte) kan nog een 
output van 20 W gehaald worden. 

Zendbuizen met een dubbel electrodensysteem zijn op 
zichzelf niets nieuws, maar tot nu toe had men — on- 
danks het samenvoegen — toch nog de nadelige invloed 
van de lange toevoerleidingen van kathoden en scherm- 
roosters, welke inductief waren. 

De zelfinductie tussen de twee kathodeleidingen ver- 
oorzaakt een zekere mate van tegenkoppeling, welke 
men alleen kan teniet doen met een groter ingangsver- 
mogen. 

De invloed van de zelfinductie in de schermrooster- 
leidingen uit zich als een negatieve demping, welke op 
één bepaalde frequentie nul is en welke op andere fre- 
quenties een waarde kan bereiken, die neutrodynisatie 
noodzakelijk maakt. Onder de genoemde frequentie 
moet men dan neutrodyniseren door kleine capaciteiten 
aan te brengen tussen de anode van de ene buishelft 


naar het stuurrooster van de andere helft. Boven deze 


frequentie echter moeten deze condensatoren geplaatst 
worden tussen de anode en het daarbij behorende stuur- 
rooster in elke buishelft. In de OOE 06/40 heeft men 
getracht, deze neutrodyne-complicaties zoveel mogelijk 
te vermijden. 

Fig. 1 geeft een doorsnede van de buis. In het midden 
is de kathode geplaatst, waarvan alleen de brede zijden 
bedekt zijn met een emitterende laag. De kathoden van 
beide buizen zijn dus over de gehele lengte met elkaar 


Onze bureaux en commissies met vele medewerkers, 
al onze officials en natuurlijk de afdelingsbesturen en 
uw hoofdbestuur zijn gereed u te helpen waar dit maar 
nodig mocht zijn. 

En bij al deze acties moet u nu vooral niet vergeten 
uw ervaringen en aantekeningen even door te zenden 
naar de redacties van Electron of DX-nieuws, want dan 
gaan deze ervaringen later nog weer eens opnieuw voor 


u leven en andere hams kunnen er hun voordeel mee 


doen. 


Dat het zich laat aanzien dat dit alles een versterking . 


van het ledenaantal zal gaan betekenen, is nu reeds 
waar te nemen in de opgave van het Augustusnummer. 

Zelfs oudere PA’s, die bijv, tijdelijk met hun hobby 
gestopt waren, beginnen er weer zin in te krijgen en hun 
namen keren in ons ledenregister terug, waar zij zeer 
welkom zijn. 


Het zal een interessante tijd gaan worden, vooral als *. 


een ieder zoveel mogelijk meespeelt en daarom: 
Met volle kracht — vooruit! 
Het hoofdbestuur 
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verbonden en de zelfinductie tussen beide kathoden is 


— zelfs op 500 MHz — te verwaarlozen. 

‘Eén enkel schermrooster omvat de kathode en beide 
stuurroosters. Het wordt gesteund door twee stevige 
pijlers. Op deze wijze vermijdt men een lange verbin- 
ding tussen de schermroosters van beide buishelften, 
zodat er geen zelfinductie kan ontstaan. Dit heeft echter 
wel tot gevolg, dat er geen zelfinductie overblijft om de 
terugkoppeling van de anode op zijn eigen stuurrooster 
te compenseren. In een bepaald frequentiegebied zou 
de buis daarom kunnen gaan oscilleren. 


ves 


Fig. zr. Horizontale doorsnede van het electrodensysteem van de 


QQE 06/40 


In de QQE 06/40 wordt dit gevaar bezworen door 
twee inwendige neutrodyne-C’tjes. Op één van de roos- 
tersteunen van iedere buishelft is nl. een stukje draad 
gelast, dat naar de anode van de andere buishelft 
‘wijst’, Deze inwendige neutrodynisatie maakt, dat de 
buis practisch frequentie-onafhankelijk is geworden. 

De buis heeft een lage rooster-anodecapaciteit (3,2 
pF), ongeveer de helft van wat tot nu toe gebruikelijk 
was voor dit type. 


g2g2: 
gl 


ksf fc f 
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‘ Fig. z. Aansluitingen en afmetingen (in mm) - 


Twee beam-plaatjes (B) geven een ruimtelading 
tussen het schermrooster en de anode, zodat geen secun- 
daire electronen naar het schermrooster terug kunnen 
op momenten dat de anodespanning laag is en de stroom 
hoog. Het betekent een verhoging van het rendement, 

De QQE 06/40 heeft een dubbele gloeidraad, zowel 
geschikt voor 6 volt (1,8 A) als 12 volt (o,9 A). 


| 
| 
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Technische gegevens 


 Buiscapaciteiten per helft: Buiscapaciteiten (2 helften in 


2,1 pF 
6,7 pF 


a = 3,2 pF balans): 
Ca = 10,5 PF Cuit = 
Cag = << 0,08 pF Cin == 
Buisgegevens: 


Versterkfactor tussen schermrooster en stuurrooster — 


8,2 
4,5 mA/V 


De QQE 06/40 


Buisinstellingen:- 
Hoogfrequent versterker of oscillator klasse CG in balans 
Frequentie 200 “430 MHz 
Anodespanning 6oo 400 volt 
Stuurroosterspanning — Bo — 50 volt 
Schermroeosterspanning 250 200 volt 
Anodestroom 2 X 100 2 Xgo mÂ 
Roosterstroom 2X25 2 X2,0 mÂ 
Schermroosterstroom 16 Io mA 
Ingangsspanning (piek-piek) 200 volt 
Schermroosterdissipatie 4 2 watt 

NI Vermogen anodevoeding 2 X60o 2 X36 watt 
Anodedissipatie 2Xi1I5 2 X Ig watt 

| Uitgangsvermogen go 34 watt 
Rendement 47 pct. 
Hoogfrequent versterker klasse C met anode- en scherm- 

Î modulatie 

Frequentie 200 MHz 

| Anodespanning 450 volt 

Stuurroosterspanning — 100 volt 
Schermroosterspanning „250 volt 
Anodestroom 2 X”75 mA 
Roosterstroom 2 X 2,5 mA 
Schermroosterstroom 16 mAÂ 
Ingangsspanning (piek) 120 volt 


Steilheid per buishelft bij 30 mA anodestroom = 


Schermroosterdissipatie 4 watt 
Vermogen anodevoeding 2 X 34 watt 
Anodedissipatie 2 Xg watt 
Uitgangsvermogen 50 watt 
Rendement 73 pct. 
Bij roo pct. modulatie: 

Modulatiespanning (piek) 185 volt 
Modulatievermogen 34 watt 


Hoogfrequent verdrievoudiger klasse C (2 helften in 
balans) 


Frequentie 50/150o 50/1500 MHz 
Anodespanning 500 400 volt 
Stuurroosterspanning — 150 __— 150 volt 
Schermroosterspanning 250 250 volt 
Anodestroom 2 X60o 2 X73 mA 
Roosterstroom 2xg3 2 X 2,5 mÂ 
Schermroosterstroom 10 16 mA 
Ingangsspanning (piek-piek) 360 360 volt 
Schermroosterdissipatie 2,5 4 watt 
Vermogen anodevoeding 2 X 30 2 X 29 watt 
Anodedissipatie 2 X20 2 X 20 watt 
Uitgangsvermogen 20 18 watt 


„Rendement 33 31 pct. 


FIRATO 1956 


Ook dit jaar zal de VERON weer vertegen- 
woordigd zijn op de grote radiotentoonstelling, 
de FIRATO, welke ook dit jaar gehouden zal 
worden in het R.A.I.-gebouw te Amsterdam. 

OM Storm, PAoWS, heeft reeds zijn mede- 
werking toegezêgd en zal op onze stand met zijn 
complete aparatuur demonstreren. Indien mo- 
gelijk zullen ook uitzendingen in de 2 meter 
band verzorgd worden. 

Ook zullen wij met een zender in de lucht zijn 
en wel in de 80 meter band, Om téleurstellingen 
te voorkomen willen wij hierbij al vast mededelen 
dat het werken vanuit de RAI zeer moeilijk is 
vanwege het zeer hoge storingniveau. Het kan 
dus best gebeuren dat een aanroep door ons niet 
gehoord wordt; wanneer we dus niet antwoor- 
den dan ligt dat aan de zeer hevige ORM. 

In de middaguren van Zondag 14 October 
houden wij onze jaarlijkse FIRATO-vosse- 
jacht. Gezien de grote belangstelling die hier- 
voor ieder jaar bestaat, rekenen wij ook dit jaar 
op een groot aantal deelnemers. : 

De gegevens omtrent opgave, prijzen, start- 
punt e.d. komen;in het Octobernummer van 
Electron. In ieder geval weten degenen die vorig 
jaar deel hebben genomen aan deze jacht wel 
wat er zoal gebeurt en ook dit jaar zal hiervan 
niet afgeweken worden. 

Na de jacht wordt er gezamenlijk gegeten en 
daarna wordt de FIRATO bezocht. Onder de 
maaltijd wordt de uitslag EREA en 
worden de prijzen uitgereikt. 

Wij raden een ieder aan de sublieadei in het 
volgende nummer van Electron goed te lezen, 
want daarin komen alle verdere gegevens. 

J. Mul, PAoNLC, 


secretaris afdeling Amsterdam 
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rand 


G. Leenheer, PAoOl, Amsterdam 


Overpeinzingen van PAoOl 


Her was eind December 1950 toen. een opvallend bleek 
uitziend jongmens in Den Haag uit de trein stapte en 
zich daarna in de richting Prinse Vinkenpark (R.G.D.) 
bewoog, aldaar aangekomen bibberend en doodziek 
examen deed en…. zakte gelijk de bekende baksteen. 


Iets meer dan een jaar daarna kwam dezelfde snuiter 
echter luid fluitend en zingend de trappen afgehuppeld. 
Iedereen zag het op slag: die vent was kennelijk zwaar 


_ getikt. In dit geval niet gevaarlijk, want die snijboon 


was alleen maar gesláágd. De call? PAoOI. 

Na ongeveer een half jaartje waren er minstens een 
zestal zenders in gebruik geweest, van Hartley’s tot 
ECO’s, met en zonder buffers en verdubbelaars, zodat 
het chassis zó vol met gaten zat, dat een houtwurm er 
de eerste prijs voor zou krijgen. Dus werd uitstel van 
keuring aangevraagd, want je kunt PTT toch niet meer 
gat dan zender laten zien? 


Geslaagd! 


De eerste keer, dat de zender werd geprobeerd (na- 
tuurlijk direct met fone.….) kwam vrij snel m’n buur- 
man vragen of ik óók steeds maar een stem dwars door 
de omroep hoorde, die aldoor maar naar Oslo en 
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Italië zat te roepen …. Snel de eigen omroepdoos aange- 
zet en: ja hoor, keihard! 

Met diepe rimpels in het hoofd en met gefronste 
wenkbrauwen werd er zwaar gepeinsd hoe dát nou 
kon. Ineens wist ik waar het aan lag. De Windom zend- 
antenne was capacitief gekoppeld met de hete kant van 
de tankspoel en daar kwam die omroepstoring natuur- 
lijk vandaan. 

Fluks werd er een inductieve koppeling van gemaakt 
in combinatie met een super-de-sup pi-filter netwerk 
(systeem PAoOI..…). Wilde stromen liepen er in de 
kring en we hadden géén BCI meer. 

Maar er kwam óók niets meer in de antenne. PAoOl 
kreeg, om het maar eens op z’n Amsterdams te zeggen, 
geen poot meer aan de grond. Zelfs locale stations hoor- 
den we niet meer. De spoel werd zo heet als een straal- 
kachel-element. Het klopte dus weer eens niet … Aan- 
gezien toch iets de schuld moest hebben, lag het natuur- 
lijk aan de antenne en niet aan de operator. 


En nu bouwen! 


Inmiddels was de keuring geschied en er werd nu 
een open dipool van 2 X 10,20 meter met ca. 20 
meter feeders opgehangen, straling N-Z. Haaks daarop 
kwam eenzelfde systeem, nu dus stralend O-W. 

De hier in gebruik zijnde ontvanger is een veranderde 
Rrog (een super met g buizen; de batterijbuizen zijn 
vervangen door wisselstroom-dito’s). 

In het begin werd veel op 80 gewerkt maar spoedig 
werd overgestapt naar de 40 meter. Heel Europa werd 
op 40 gefoond, maar DX was daar niet bij, want dat 
kun je beter met GW doen. 

Het eerste wat ik gedaan had toen ik geslaagd was, 
was de seinsleutel met een forse worp in de gracht plon- 
sen. En dat gebeurde met grote wellust, want die morse- 
fluitertjes maken zelfs een volkomen normaal mens sta- 
pelgek. Je hoort er altijd een stuk of ro à 12 tegelijk. 
Daarom dus maar fonen en géén DX. 


Tatdat er een locale wedstrijd werd gehouden op 
40 meter. Eén prijs voor het verste fone-QSO en één 
voor de verste verbinding met CW. De hoofdprijs was 
een kristalmicrofoon.… 

Nou, die xtal-mike maar naar mij knipogen. Die zat 
er al aan te komen. Eén fone-Q SO met een 4X4 of een 
CNB8 en dat ding heette Gerritje. … 

Hoogmoed komt voor de val; zo ook hier. In het 
holst van de nacht foonde PAoZI met Cuba op 40 
meter. Dag mike! Met fone was er nu voor mij geen 
schijn van kans meer en wat bleef er over? Die sleutel 
die ik eerst had weeggegooid.. 


De keuring 


Diep in de nacht toen alle Amsterdamse PA’s sliepen, 
probeerde ik héél langzaam CQ DX. Na ettelijke ver- 
geefse pogingen werd ik aangeroepen door... een PY!!! 
Meer dan de call kon ik niet nemen, want de zeepbellen 
stonden op mijn knikker. De x.yl maakte ik wakker van 
pure blijdschap, want dát was DX! 

Nou, dat wakker maken, dat heb ik geweten. 

Al zou ik een QSO maken met de maan, het risico 
van zo’n koude douche neem ik nooit weer. 

Maar als je als groenzoeter éénmaal zo’n DX ge- 
maakt hebt, ben je wel meteen verkocht. Je droomt 
meteen van super-DX en dure certificaten en de vol- 
gende nachten ben je wéér present (40 meter is een 
echte nachtband) en je krijgt de smoor in als het niet 
wil lukken. Toch, met wat mazzel, pak je nog wel een 
paar DX’jes en voor dat je het weet kun je het W.A.G. 
gaan aanvragen. 


Gulden regels voor DX... 

Ieder heeft zo z’n eigen mening over hoe men het beste 
DX kan maken. Volgens mij zijn de voornaamste pun- 
ten de volgende. 


en toen de lucht in…. 


zr. Een gram geluk doet meer dan een kilowatt input. 

2. Geef zo min mogelijk CQ, DX maar luister eerst 
héél, héél goed of er niet iets moois te horen valt, Zolang 
de W’s en PY’s met elkaar werken en elkaar 599 geven, 
maak je niet veel kans. Gaan ze CQ, DX geven, dan 
luisteren ze naar zwakke sigs en dán maak je tenminste 
een kans. 

3. De ontvanger. Deze moet zo gevoelig en zo selec- 
tief zijn als maar mogelijk is. De gevoeligheid kan zeer 
veel opgevoerd worden door een aparte preselector te 
maken; dat is een koud kunstje en het is frappant wat 
een winst aan gevoeligheid wordt verkregen en ook: 
hoeveel minder spiegels... Het is juist om de zwakste 
signalen te doen, want die moeten we hebben. Selectivi- 
teit kan worden verkregen door een extra trap MF. of 
door een Q-maler. Juist ingesteld doet zo’n ding won- 
deren. De extra moeite en de kosten worden duizend- 
voudig vergoed. Luister op koptelefoon. Gebruik de 
zendantenne óók voor het luisteren. Het beroemde 
draadje in de shack is goed voor locaal verkeer maar on- 
geschikt voor de toch al zo zwakke DX. Zowel de zender 
als de ontvanger moeten zéér stabiel zijn. Niets is erger 
dan een signaal dat steeds verloopt. De oscillatoren van 
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De apparatuur van PAoOI zag u reeds op onze voorpagina en de 
operator zelf was daar druk bezig — waarschijnlijk met c.w. — maar 
het QSO is nu achter de rug: alweer een land erbij. En nu kan OM 
Ger Leenheer, PAoOI, weer even tijd vinden voor andere dingen, 
o.a. voor zijn werk als QSL-manager van de afdeling Amsterdam 
(Foto PAoOI) 


zender en ontvanger vormen de motor van de hele fa- 
briek... De duurste auto is waardeloos als de motor on= 
betrouwbaar loopt. 

4. De zender moet niet alleen zeer stabiel zijn, maar 
moet ook goed zero-beat gezet kunnen worden, ook op 
de zwakste signalen. Zet daarom de oscillator op een 
zacht pitje, dus bijv. op go/150 V, gestabiliseerd. De 

“buis en de onderdelen worden dan niet overmatig ver- 
hit en de oscillator zal dan niet zo gauw gaan kruipen. 
Verder is het signaal in de ontvanger dan zó zacht, dat 
ook het zwakste station goed afgestemd kan worden. 


263 


DX-televisie 


Met veel belangstelling las ik het artikel van PAoVB 
over de te verwachten en ten dele reeds aan de orde 
zijnde DX-condities (Electron, Augustus, blz. 234 e.v). 
Vooral de opmerkingen over de DX-televisie trokken 
mijn aandacht omdat ik (en velen met mij) gedurende 
de laatste vier weken in het trouwe kanaal 4 behalve 
Lopik ook Milaan, een Tsjech (alleen beeld) en een 
minder goed definieerbare Rus heb ontvangen. Milaan 
was in de namiddag enige dagen zó knalhard, dat er 
geen ruis meer waarneembaar of zichtbaar was in 
sound, resp. beeld. Begin Juli presteerde Milaan het om 
Lopik van 20 uur tot 20.30 uur zodanig weg te drukken, 
dat de toch zeker niet kinderachtige sync. van mijn 
Philips ‘super’-ontvanger het voor gezien hield … 
Hebt u ter zake meer gegevens ontvangen ? Ik geloof, 
dat velen het op prijs zouden stellen indien Electron 
eens wat ervaringen over deze dingen zou publiceren! 
Wat mij overigens steeds meer puzzelt, is het feit, dat 
Langenberg het nu al ruim een jaar niet meer presteert 
tot hier door te dringen, terwijl in 1953 en 1954 ik in de 
practijk 6 avonden per maand een zeer redelijke ont- 
vangst had. Mijn ervaring wordt gedeeld o.m. door 


mmm 


5. De antenne. Daarin is zoveel keys, dat je er straat- 
arm van kunt worden als je alles zou willen gaan pro- 
beren Behalve de twee dipolen is hier ook een W8JK 
antenne in gebruik, 20,40 lang met open feeders, spe- 
ciaal voor Oost en West. Deze doet het het beste van 
alle drie. 


Nogmaals: voor DX moet je geluk hebben en niet te 
gauw opgeven. Menig avondje en nachtje ben ik hier 
opgebleven met een pakje zware shag en een pot met 
koffie om toch maar een paar DX+stations te kunnen 
werken. Ei 

Juist als ik me dan afvroeg of ik ze allemaal wel bij 
elkaar had, om in het holst van de nacht, gelijk een 
dolende in de woestijn, GQDX te geven, werd ik dan 
ineens aangeroepen door een ZL of VK (40 meter). 
Kijk, zie je, als je dat de eerste keer gebeurt en je je 
WAG kunt aanvragen, spring dan niet van blijdschap 
in de lucht — zoals ik deed — want het snoer van de kop- 
telefoon brak af bij de plug en ik kon niets meer horen … 
Wat ik daarbij hardop gezegd heb, past beslist niet in 
dit blad … 

Er zijn thans op 40, 20 en 15 tezamen 118 landen ge- 
werkt, waarvan 104 binnen. DXCC is onderweg. 

Geloof maar, dat het pijn gekost heeft en postzegels 
óók (voor de luchtpost; soms met internationale ant- 
woordcoupons), maar als je dan ook thuis komt van je 
baas en er staat weer een nieuw land voor je op het 
dressoir, dan voel je niet meer, hoe lam je naar je bed. 
ging, want die kaart heb je dan toch maar. 

Zo denk ik erover. Veel succes en vooral sterkte toe- 
gewenst. PAoOI 
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PAoYG en vele TV-kijkers buiten VERON-verband. 
Dit jaar heb ik zegge en schrijve één avond een bevredi- 
gende ontvangst van Langenberg gehad. Is hiervoor 
een verklaring? Is er bovendien al iets bekend van de 
destijds in de Duitse pers aangekondigde versterking 
van Langenberg tot 500 KW ERP? d 

Tenslotte een critische opmerking bij het artikel van 
PAoVB. 5 

Wij hebben hier in Wassenaar nogal wat Ameri- 
kaanse T'V-ontvangers van CD-figuren aangepast aan 
de GCIR-norm. Dit blijkt meestal een werkje van niets. 
Aan de sync. behoeft men niets te doen daar de regel- 
baarheid daarvan ruimschoots voldoende is om het ge- 
ringe verschil in lijnfrequentie (15750 versus 15625) 
en beeldfrequentie (60-50) te overbruggen. 

Voor verreweg de meeste Amerikaanse apparaten is 
bijstelling van de intercarrier-zeven (van 4,5 naar 
5,5 MHz) al voldoende, terwijl het bijstellen van de 
oscillator ter aanpassing aan de Europese kanaal-inde- 
ling vaak nauwelijks nodig blijkt. Ik heb dan ook nog 
geen Amerikaanse ontvanger gezien, waarop — zonder 
er ook maar iets aan te doen — het beeld van Lopik niet 
doorkwam. 

Ik geloof, het derhalve oneens te mogen zijn met 
VB's stelling dat de Amerikanen het met een beetje in- 
terferentie zullen moeten stellen. Indien de verwachte 
condities zich voor zouden doen op een tijdstip, dat de 
Europese lage band uitzendt en die band in de V.S. niet 
bezet is, zal in Amerika zeker enig beeld waargenomen 
kunnen worden. Het verschil in systeem staat naar mijn 
mening de ontvangst niet in de weg, voor zover het het 
beeld betreft. T. van Zanten, Wassenaar 
1. Noot van de televisiemanager 


Ervaringen op DX-televisie gebied zijn enige keren in DX-Nieuws 
verschenen, de laatste maal in Augustus van dit jaar. 


* 
Kleurentelevisie (VI) ' 


In de vorige gedeelten van deze serie over kleurentele- 
visie is vrij uitvoerig toegelicht, hoe men, uitgaande van 
de drie primaire kleursignalen voor rood, groen en 
blauw, die door de kleurentelevisiecamera worden ge- 
leverd, via allerlei tussenstappen tenslotte aan de uit- 
gang van een kleurentelevisie-ontvanger weer deze pri- 
maire kleursignalen terug kan winnen. Nu moet ten- 
slotte uit deze signalen nog een kleurenbeeld worden 
verkregen en hiervoor zijn natuurlijk geschikte beeld- 
buizen nodig. De in principe eenvoudigste methode is 
wel, dat men de drie kleursignalen aan drie projectie- 
buizen met wit oplichtend scherm toevoert, voor elk 
waarvan een kleurfilter is geplaatst, dat de met het toe- 
gevoerde signaal overeenstemmende kleur doorlaat. De 
zodoende verkregen rode, groene en blauwe beelden 
kunnen nu over elkaar heen worden geprojecteerd, het- 
geen natuurlijk met voldoende precisie moet gebeuren. 
Ook moet er zorgvuldig op worden toegezien, dat de 
beeldafmetingen. op alle drie buizen onderling niet ver- 
lopen. Dit systeem wordt inderdaad toegepast maar 
vereist een vrij omvangrijke en door de vele benodigde 
optiek kostbare apparatuur. 

Mooier zou het zijn, het volledig kleurenbeeld te 
leveren met slechts één buis. Dit is inderdaad gelukt en 
tegenwoordig zijn er zelfs al weer heel wat verschillende 
principes volgens welke kleurenweergave met een elec- 


aide 


tronisch systeem in één geëvacueerd omhulsel kan wor- 
den verwezenlijkt. 

Het meest verbreid en waarschijnlijk ook het verst 
ontwikkeld is de kleurenbeeldbuis met ‘gaatjesplaat’ 
(shadow mask kinescope), waarvan fig. 1 de algemene 
opbouw en fig. 2 de werking illustreert.? De buis, die 
schematisch in fig. 1 wordt voorgesteld, is het RCA- 
type 21AXP22 (schermdiameter 52 cm). In deze buis 
zitten drie electronenkanonnen, met hun assen bijna 
evenwijdig naast elkaar in een driehoek gemonteerd. 
Deze worden gemoduleerd met de kleursignalen. De 
drie door deze kanonnen uitgezonden electronenbun- 
dels worden ongeveer op de normale wijze magnetisch 
afgebogen en beschrijven elk een raster op de gebogen 
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Fig. xr. Algemeen overzicht van de constructie van de RCA 
21 AXP2e kleurenbeeldbuis 


gaatjesplaat. Ze koren echter, zoals fig.2 aangeeft, uit 
iets verschillende richtingen op deze plaat, omdat de 
assen van de drie kanonnen niet volkomen evenwijdig 
staan. Zodoende treffen ze, als ze door een gaatje van 
de plaat gaan, elk een verschillend stukje van het fluo- 
rescerend scherm, Dit scherm is opgebouwd uit een zeer 
groot aantal afwisselend rood, groen en blauw fluores- 
cerende stipjes, op de in fig. 2 aangegeven wijze. De 
electronenbundel van het kanon, dat met groen wordt 
gemoduleerd treft achtereenvolgens alleen alle groen 
oplichtende stipjes, de ‘blauwe bundel’ alleen maar de 
‘blauwe’ stipjes en de ‘rode bundel’ de ‘rode’ stipjes. De 
stipjes liggen zo dicht bij elkaar, dat ze op normale af- 
stand niet afzonderlijk zichtbaar zijn; men krijgt een 
totale kleurindruk, die wordt bepaald door de verhou- 
ding van de intensiteiten van de drie bundels. Door deze 
verhouding te variëren kan een rijk gamma van kleur- 
schakeringen worden doorlopen. Een bepaalde verhou- 
ding levert wit, zijn alle bundels onderdrukt, dan heeft 
men natuurlijk zwart. 

Het principe is dus vrij eenvoudig, maar aan de prac- 
tische uitvoering worden zeer hoge eisen van precisie 
gesteld. Dit is wel duidelijk als men bedenkt, dat in de 
gaatjesplaat ongeveer 357 ooo gaatjes zitten en op het 
scherm meer dan een millioen fluorescerende stipjes, en 
dat door elk van de gaatjes de drie bundels telkens pre- 
cies de juiste stipjes moeten treffen. Dit betekent bij- 
voorbeeld, dat de gaatjesplaat op o,1 mm nauwkeurig 
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ten opzichte van het scherm moet worden bevestigd. 
Het behouden van een zo kleine tolerantie gedurende 
het gehele fabricageproces, waarbij de buis onder meer 
tot 400° C moet worden verhit, heeft de fabrikanten 
natuurlijk heel wat hoofdbrekens bezorgd. 

Het maken van de gaatjes in de plaat, die 0,2 mm dik 
is en vervaardigd van een koper-nikkel alliage, gebeurt 
met een procédé dat veel gelijkenis vertoont met de wijze 
waarop autotypie cliché’s worden vervaardigd (photo- 
engraving). Voor het aanbrengen van de fluorescerende 
stipjes op het beeldscherm is een bijzonder vernuftige 
methode bedacht. Eerst wordt de binnenkant van het 
beeldscherm geheel bedekt met een dun laagje van de 
blauwe phosphor, waardoor een materiaal is gemengd, 
dat onoplosbaar wordt, wanneer het met licht wordt 
bestraald. Vervolgens wordt de gaatjesplaat in de juiste 
positie bevestigd en het beeldscherm door die plaat heen 
bestraald met licht, dat wordt uitgezonden door een 
puntvormige lichtbron, die precies op de plaats zit waar 
later het ‘blauwe’ electronenkanon komt. Dan wordt 
het beeldscherm afgewassen, zodat alleen de door licht 
bestraalde stipjes blijven zitten. Daarna wordt de 
groene phosphor over het gehele beeldscherm aange- 
bracht en hetzelfde proces herhaald, evenals tenslotte 
met de rode phosphor, terwijl dan natuurlijk de licht- 
bron respectievelijk op de plaats van het groene en het 
rode kanon wordt bevestigd. 
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Fig. 2. Principe van de werking van een kleurenbeeldbuis met 
gaatjesplaat 


Het lijkt erop, dat het zojuist besproken type kleuren- 
beeldbuis, waarvan een vooraanstaand expert nog 
slechts enkele jaren geleden beweerde, dat het onmoge- 
lijk te maken zou zijn, een grote toekomst tegemoet 
gaat. Inmiddels wordt er op dit front nog hard gewerkt 
en het is zeker niet uitgesloten, dat een ander vernuftig 
principe het toch nog wint. PAoZX 


Ì. Deel I verscheen in Electron, April jl, blz. roo; deel II: Electron 
Mei jl, blz. 144; deel III: Electron, Juni jl, blz. 178; deel IV: 
Electron, Juli jl, blz. 212; deel V, Electron, Aug. jl, blz. 240. 


2. Deze figuren en ook de verdere beschrijving zijn ontleend aan 
RCA Review, 16 (1955) 122. 
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C.D. de Leeuw, PAoBL, Rijswijk 


Het afregelen van VHF-beams 


met behulp van indicatoren van staande golven 


Napar in Electron het een en ander over de constructie 
en de werking van de reflectometer is besproken, willen 
we thans nog enige andere instrumenten nader be- 
schouwen, waarmede we staande golven (s.g.) kunnen 
meten. 

We hebben namelijk twee methoden om de aan- 
passing van de beam te controleren, de eerste door 
direct de s.g. te meten en de tweede via de impedantie- 
meting van de voedingslijn. 

Doch alvorens hiertoe over te gaan willen we nog iets 
toevoegen aan het artikel over de reflectometer. De 
meeste hams zien er tegen op om zo een apparaat te 
maken. Maar het is net als met de griddip-meter: wan- 
neer men het geval klaar heeft, dan is het een waardevol 
meetinstrument voor de shack. 

Wanneer u eenmaal een reflectometer heeft, komt u 
er eerder toe, de beam goed aan te passen en de meting 
is eenvoudig genoeg. Een goede beam is nog steeds beter dan 
een stevige eindtrap! 


Fig. 1. Balun voor overgang van 75 ohm coaxiaal naar 300 ohm 
symmetrisch. De lengte l = 4 A X 0,66, d.i. ruim 68 cm (voor 2 
meter werk 


Verder kunt u met de reflectometer ook op 300 en 
75 ohm twin-lead (lintkabel) de s.g. controleren, Door 
middel van twee baluns kunnen we deze meting uit- 
voeren. Een ‘balun’ is niets anders dan een kunstgreep 
om van een coaxiale leiding over te gaan op een sym- 
metrische voedingslijn. Maken we de reflectometer 
75 ohm, dan kunnen we 75 ohm en 300 ohm symme- 
trische voedingslijnen meten. We hebben dan alleen 
twee baluns te maken en wel één om de reflectometer 
met de zender te koppelen, indien deze laatste een 
75 ohm of 300 ohm symmetrische uitgang heeft — anders 
vervalt deze balun — én een balun om de lintkabel met 
de reflectometer te verbinden. 

Hoe ziet zo een balun er nu uit? 

Aan de hand van fig. 1 en fig. 2 zullen we trachten, 
u de constructie hiervan te verduidelijken. Wat we nodig 
hebben is een stukje coaxiale kabel van 75 ohm. De 
balun waarmede van 75 ohm asymmetrisch naar 300 


vagoa, 


Fig. 2. Balun voor overgang van 75 ohm coaxiaal naar 75 oh 3 
symmetrisch. De lengte l = MU A = 52 cm (voor 2 meter werk). De 
binnengeleider van het gedeelte 1 is niet in gebruik 
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ohm symmetrisch overgegaan wordt, geeft u fig. 1. We 
hebben dus te maken met een omzetverhouding van 1 
op 4. Willen we van 75 ohm asymmetrisch naar 75 ohm 
symmetrisch, dan krijgen we te doen met de balun 
van fig. 2. 
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Fig. 3. De ‘twin-lamp indicator’. A en B zijn gloeilampjes (zie tekst). 
De lengte Lis ca. 15 cm 


Wij wijzen er op, dat beide gemaakt worden van een 
stuk coaxiale kabel met een impedantie van 75 ohm. 
Wilt u een en ander controleren, dan sluit u de ba- 
luns aan. de reflectometer aan en plaatst over de punten 


X-X van fig. 1 twee weerstanden van 150 ohm in serie _ 


of twee weerstanden van 6oo ohm parallel en over die in 
fig. 2 twee weerstanden van 150 ohm parallel. 

Tot zover de aanvulling. 

Een andere reflectometer, welke bij de zendamateur 
beter bekend is, is de zgn. twin-lamp of “poor-man’- 
indicator. Deze indicator bestaat uit een stukje lint- 
kabel met aan ieder uiteinde een lampje van 6 V-0,3 A. 
Dit geheel werkt nl. volgens het reflectometer-principe. 

De twin-lamp staande golf indicator werkt op de 
lintkabel-voedingslijn tussen de zender en de beam. De 
werking van dit apparaatje zullen we aan de hand van 
fig. 3 en fig. 4 nader trachten te verklaren. 


nd 
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Fig. 4. Vervangingsschema van fig. 3. Met Cis de capaciteit aange- 
geven tussen het stukje twin-lead met de lampjes A en B en de voe- 
dingslijn 

Is de beam aangepast aan de voedingslijn, dan zal 
het lampje A fel branden en zal het lampje B gedoofd 
zijn. Dit wordt in fig. 4 aangetoond. De capaciteiten CG 
worden gevormd tussen de voedingslijn en het stukje 
lintkabel. Hierdoor ontstaat de stroom Ie, welke door 
de lampjes A en B vloeit. De stroom Im ontstaat door de 
magnetische koppeling want het stukje lintkabel vormt 
met de beide lampjes een lus. Door instelling van de 
koppeling, bijv. door verkorten van het stukje lintkabel 
of door de afstand in te stellen tussen het stukje lintkabel 
en de voedingslijn, kunnen we Im bepalen. We krijgen 
hieruit een toestand waardoor Im gelijk wordt aan Io. 
In de ene tak versterken deze stromen elkaar, in de 
andere tak heffen ze elkaar op. Zodoende brandt het 
lampje A fel en is lampje B uit. 

Soms ziet men de lampjes niet aan de uiteinden van 
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het stukje kabel maar ergens middenin aangesloten en 
wel met hun middencontacten aan elkaar en tege- 
lijkertijd aan één van de geleiders van de voedingslijn 
gesoldeerd. Hiermede verstoort men de symmetrie van 
de voedingslijn en dit is op VHF Elk niet aan te 
bevelen. 

Een methode om s.g. op coaxiale kabels te meten is 
die met behulp van drie dioden. We meten dan de 
spanning op drie punten van de kabel. Deze drie punten 
hebben onderling een afstand van 1/8 golflengte. Zie 
fig. 5. 

Voor de getekende spruitstukken kunnen we de be- 
kende T-stukken van de PYE-mountings (knietjes- 


v.23o8. 


Fig. 6. Indicator voor staande golven, ten gebruike bij 300 ohm 
lintkabel. Het geheel kan langs de lijn schuiven. D = tN34; 
C = 470 pF, mica; L = smoorspoeltje; M = meter o-r mA 


pluggen) gebruiken. Tussen deze spruitstukken komen 
twee stukken coaxiale kabel, iets minder dan 17 cm 
lang. De voortplantingsfactor voor coaxiale kabel wordt 
in rekening gebracht en is ongeveer 0,66. 

Om de leiding zo weinig mogelijk te verstoren is de 
parasitaire capaciteit van het T-stuk met de anode- 
kathode capaciteit van de diode d.m.v. de zelfinductie 
(L) uitgestemd. De juiste waarde voor L vindt men door 
deze te dippen met een grid-dip oscillator. We dippen 
hem op 145 MHz voor de 2 meter band. 

Bij aanpassing van de beam aan de kabel moeten de 
spanningen op de drie punten gelijk zijn. 

Een eenvoudige indicator voor s.g., voor 300 ohm 
lintkabel is getekend in fig. 6 (-A en -B). De lintkabel 
glijdt hier tussen twee stukjes plexiglas of zgn. super- 


veg. 


Fig. 7. Impedantiemeetbrug (principe). G = generator; M = de- 

tector; Ry, = onbekende impedantie. Rr en R2 zijn vaste weer- 

standen met een bekende waarde. R3 is een gecalibreerde variabele 
weerstand 


Fig. 5. Meting van staande golven op coaxiale kabels met behulp 

van drie dioden D (EAso of 1N34). De afstand A van 1/8 golf, met 

inachtneming van de voortplantingsfactor 0,66 bedraagt 17 cm voor 

2 meter werk. C = 470 pF, zilver-mica. M = mA-meter 1 mA. 

Voor L, zie tekst. De weerstand R is afhankelijk van het afgegeven 
vermogen 


pertinax. Op het bovenste plaatje (fig. 6-A) is een lusje 
aangebracht, dat verbonden is met een gelijkrichter, 
afvlakking en meter. Is ook hier de beam aangepast aan 
de voedingslijn, dan zal, wanneer men dit apparaatje 
over de lijn laat glijden, de meter overal evenveel uit- 
slaan, 

Tenslotte willen we u een impedantiemeetbrug voor 
zetten, waarmede impedanties van coaxiale kabels ge- 
meten kunnen worden. Meestal weten we van te voren 
(ongeveer) wat voor een karakteristieke impedantie de 
kabel heeft. Meten we een andere waarde, dan is dit 
een teken, dat er het een en ander mis is met de aan- 
passing. 

Deze brug is getekend in fig. 7. Iedere tak bestat uit 
een impedantie, hier gemakshalve als een weerstand 
getekend, met Rr als onbekende impedantie. Is de brug 
in evenwicht, dan vertoont de indicator M geen uitslag 
en krijgen we de vergelijking: 


R, X Rs 
R, 


De impedanties Rr en Ra zijn vaste weerstanden met 
een bekende waarde. De onbekende Rr is ongeveer ge- 
lijk aan Ra, terwijl de variabele weerstand R3 gecali- 
breerd is. De detector met de meter M moet een hoge 
inwendige weerstand hebben. Maken we Ri gelijk aan 
R2, dan geeft R3 direct de waarde van Ry, aan. Nu 
stelt Ry, de onbekende impedantie voor, d.w.z. de im- 
pedantie die we meten aan de kabel. Hieruit kunnen we 
dan de conclusie trekken of de aanpassing al of niet 
klopt. 

Een brug, welke in-de practijk uitstekend voldoet, is 
aangegeven in fig. 8. Men moet bij de bouw van het 
meetinstrument er aan denken, dat er geen koppeling 
ontstaan kan tussen de weerstanden in de takken van de 
brug. Hetzelfde geldt voor wat betreft koppeling tussen 
in- en uitgang. Men plaatst daarom de weerstanden 
haaks op elkaar. Een afschermschotje tussen de takken 
is aan te bevelen. 

Verder moet u er op letten, dat de onderdelen allen 
op gelijke afstand van de metalen vlakken komen te 
liggen, opdat de parasitaire capaciteiten overal gelijk 


R, Xx Rr = R, X Ryof Rr = 


‘zijn. Ook moeten de aansluitdraden van de weerstanden 


in de brug even lang zijn. 
Om het apparaatje gevoelig te maken, is het nodig, 
dat de inwendige weerstand minstens roo maal groter 
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eene 


ne ee hete 


is dan de karakteristieke impedantie van de te meten 
kabel. Een extra diode is aangebracht om de ingangs- 
spanning te meten, want deze moet tijdens de meting 
constant gehouden worden (meetpunt A). Als meter 
kunt u een 500 micro-ampèremeter gebruiken. 

Nu iets over de afregeling van de brug. 

We verbinden de plug, gemerkt G, met de generator. 
Dit kan een grid-dip oscillator zijn of de stuurtrap van 
de zender. De plug X laten we open en we sluiten de 
meter aan op B. Vervolgens draaien we de generator 
zover op, dat de meter vol uitslaat. Nu meten we de 
generatorspanning door de meter om te schakelen van 
B naar A. Vervolgens sluiten we plug X kort en we laten 
de generator dezelfde spanning blijven afgeven (aan de 
generator dus niets veranderen). Nog steeds staat de 
meter dus op A. We schakelen nu weer terug naar B en 
ook nu moet de meter vol uitslaan. Indien dit niet zo is, 
dan zijn de waarden van Rr en Re2 niet aan elkaar 
gelijk. Hun feitelijke waarde is niet critisch, maar de 
onderlinge waarden moeten wél gelijk zijn. 


Fig. 8. Impedantiemeetbrug. D = diode OA85 of iN34; G = aan- 

sluiting generator; X = te meten impedantie; R3 == 75 ohm voor 

75 ohm coaxiale kabel (twee weerstanden van 150 ohm, parallel). 

Tussen A en C resp. tussen B en GC wordt aangesloten een micro- 

ampèremeter met een bereik van 0-500 KÁ, op de wijze zoals in de 

tekst is aangegeven. R5 == ca. 50 k.ohm (deze waarde is afhankelijk 
van het gebruikte vermogen) 


Is de brug bij deze voorlopige contrôle wel goed, dan 
gaan we hem op balans controleren. In plug X plaatsen 
we een belasting van 75 ohm. De weerstanden van 
RESISTA of MORGANITE zijn hiervoor prima. De meter 
moet nu naar nul vallen. Wilt u de schaal calibreren, 
dan neemt u verschillende waarden voor de weerstand 
in plug X. 

Tenslotte willen we eens een meting doen aan onze 
kabel. We laten plug X open of kortgesloten en regelen 
de generator zo af, dat de meter weer vol uitslaat, 
Schakel nu de meter om van punt B naar A en lees de 
generatorspanning af. Nu sluiten we onze kabel aan op 
plug X en regelen de generatorspanning bij tot de zo- 
even afgelezen waarde. Vervolgens schakelen we de 
meter om van À naar B. Bij goede aanpassing van de 
beam aan de kabel zal de meter op nul vallen. Is dit 
niet het geval, dan zal de aanpassing van onze beam 
niet helemaal in orde zijn. 

Met de hierboven beschreven brugschakeling willen 
we ons verhaal beëindigen. U heeft nu stellig keus ge- 
noeg en u zult na de bestudering van dit artikel wel tot 
de conclusie zijn gekomen, dat er bij de hier beschreven 
indicatoren voor staande golven toch zeker één bij is, 
die u kunt gebruiken. . 

En dan nu maar direct aan de slag! 

In een volgend artikel zullen we de aanpassing van 
de kabel aan de beam bespreken. 73, PAoBL 
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H. A. A. Grimbergen, PAoL.Q, Leiden 


Een zelfgemaakte ionenval-magneet 


De bij dit artikeltje geplaatste tekening van een, zelf- 
gemaakte ionenvalmagneet spreekt grotendeels reeds 
voor zichzelf. 

Het blokje magneetstaal is gemaakt van een mag- 
neetje uit de (loodzware) pick-up van een nog uit de 
oorlog stammende ‘Porteldisc’-platenspeler, Aan een 
dergelijke p.u. zit genoeg magneetstaal voor zes ionen- 
val-magneten …. : 

Door het pick-up magneetje met een slijpsteen in te 
kerven, kan een stukje van ongeveer 10 X 10 X 10 mm? 
er afgeslagen worden. Hieraan zitten altijd wel twee 
platte vlakjes, die op de slijpsteen goed vlak geslepen 
worden. 

Het magnetiseren van onze lonenvalmagneet gaat 
nog het gemakkelijkst met een oude luidsprekermag- 
neet. De juiste sterkte is bereikt als de ionenvalmagneet 
door zijn eigen magnetisme juist nog aan een ijzeren 
staafje van 4 mm diameter, bijv. een fittingschroeven- 
draaier, blijft hangen. Wanneer u helemaal secuur wilt 
werken, vergelijk dan de invloed van de magneet op 
een kompasnaald met die van een ‘officiële’ ionenval- 
magneet, 

De magneet is bruikbaar voor alle beeldbuizen met 
geknikt of afgeschuind electronenkanon, ook voor de 
oudere typen zoals de 12LP4. 


5 mem messing boutje 


sslagen _„ 
montagedr. 
doorgesoldee og 


isolatie 
keus” 


bandijzen 
&mm dik 
> 


fosfor brons veertje 
v.2300. _ (van stofzuiger koelborstel) 


Ionenval-magneet 


De juiste plaats van de tonenval-magneet is dan 15 à 
20 mm achter de knik, resp. de afschuining van het 
electronenkanon. Wanneer dit niet klopt, dan is de 
sterkte van de magneet niet goed en moet hij opnieuw 
op onze speker-magneet ‘bijgewerkt’ worden. 

Men zie voor het instellen bijv. : J.J. Jager, ‘Gegevens 
en schakelingen van televisie-ontvangbuizen’, blz. 71 
e.v. (Philips Technische Boekenreeks). 
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C. D. de Leeuw, PAoBL, Rijswijk 


Met de ELS81 op 2 meter 


ONDER de titel ‘De ELS: of PLS: op VHF’ verscheen 


van de hand van F8CV een artikel in het Franse ama- 


teurblad ‘REF’ van Maart 1956. Amateurs, die het 
óók eens op VHF — dus op 2 meter — willen gaan pro- 
beren kunnen met de EL81 als zendbuisje voor een 
2 meter’zender de eerste schreden zetten. Vandaar, dat 


dan de EL84 en wel omdat de anode op de top van de 
buis naar buiten gevoerd wordt. Laten we het buisje 
verdubbelen van 72 naar 144 MHz, dan geeft het 
3 à 4 watt hfi-energie af en daarbij kan men zeer goed 
modulatie in,het schermrooster toepassen. De afgifte is 
voldoende om (later) een 815 of 832A uit te sturen. 

Het schema van de 2 meter zender met een EL8r als 
zendbuis is weergegeven in fig. 1. Dit schema geeft u dus 
een idee hoe men een ORP-zender kan bouwen. Met 
een dergelijke zender zijn reeds zeer goede resultaten te 
bereiken. 


Sleutel ar 
Op 
60k "0-50 mA 
A hed 


veagsg. 

Fig. r. Eenvoudige 2 meter zender met EL8r als eindbuis 

Lr = 12 wind, diam. 15 mm, lengte 15 mm, draad 0,5 mm; 
freq. 24 MHz, instelbaar door variatie van de trimmer 
3-30 pF 

La = 4V wind, diam. ro mm, lengte 12 mm; freq. 72 MHz, 
bereikt door indrukken resp. uitrekken van La 

L3 = 2 X 2 wind, diam. 18 mm, draad 2 mm; freq. 144 MHz, 
afstembaar door trimmer 3-30 pF (zie tekst) 

La = 2 wind., diam. 15 mm, draad 1 mm 

RFC1 = 2 mH smoorsp., 4 schijven op kokertje 

RFC2 = 20 wind. op 1 watt weerstand van 300 ohm 

X == aansluiting voor schermroostermod., zie fig. 2 

Rr = instelling voor —60 V 


we meenden, dat het stellig verantwoord zou zijn, het 
artikel van F8CV vrij vertaald in Electron te zetten. 
Wij hopen dat hierdoor de hams van de ‘gelijkstroom- 
banden’ er misschien toe gebracht zullen worden ook 
eens te gaan experimenteren op de 2 meter. 

Onderstaand volgt dan in het kort het relaas van 
F8CV. Wij beginnen dan met de mededeling, dat de 
EL81 of PL8r veel geschikter op VHF te gebruiken is 


v2885 R2<25k 


Fig. 2. Uitbreiding van schema fig. 1 voor schermrooster- 
modulatie 


-60v_R1 iov 


De eerste twee trappen zijn volgens het bekende sys- 
teem geconstrueerd en ook de eindtrap zal beslist geen 
moeilijkheden opleveren. De eindbuis wordt horizon- 
taal langs het chassis gemonteerd. De koppeling met de 
antenne is instelbaar en de beste koppeling wordt ver- 
kregen wanneer de koppelspoel halverwege tussen de 
tankspoel staat. 

De spoel L3 bestaat uit twee windingen, aan beide 
zijden van het midden, met een diameter van 18 mm. 
In totaal heeft dit spoeltje dus 4 windingen. Een tol- 


2x16aF 
v.2884. E, î@ 


Fig. 3. Voeding voor de 2 m zender 


trimmer van 3-30 pF dient voor de afstemming. Een 
goede raad hierbij is, voor deze toltrimmer geen gewone 
trimmer té nemen maar de meer robuste uitvoering van 
Philips welke men met een moertje op het chassis kan 
vastzetten. De zgn. kokertrimmers zijn ook prima voor 
dit doel. 

Om de buis in het schermrooster te moduleren past 
‘men de schakeling van fig. 2 toe. De weerstand R2o 
neemt men kleiner dan 25 k.ohm, doch de juiste waarde 
kan men het beste experimenteel vaststellen. Daarbij 
dient de onderkant van de modulatietrafo met 16 uF 
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nde 


_C.D.de Leeuw, PAoBL, Rijswijk 


Het VHF-station DJ1XX-DJ2NT 


We drukken hierbij twee foto’s af van het bekende 
Duitse VHF-station DJiXX/DJ2NT, vader en zoon, 
in Osnabrück. Het station dankt zijn bekendheid aan 
de onvermoeibare activiteit der beide operators op de 
g-meterband, ook tijdens de slechte wintercondities. 

Zij verschijnen dagelijks op de band om 13.15 en 
verder zeer dikwijls in de avonduren. Hierdoor ontgaat 
hen geen enkele van de spaarzame openingen in de 
wintermaanden. Zo hadden ze in Januari verbindingen 
met G5KW en G3JXN in Londen. 

Het station is opgesteld in een houten gebouwtje in 
de omgeving van hun woning en temperaturen onder 
nul in hun shack waren dan ook in de afgelopen winter- 
maanden geen zeldzaamheid. 

Behalve de ontvanger werd de gehele rig in vele 
uren, waarvan natuurlijk de nodige nachtelijke, door 
henzelf gebouwd. Bekijken we het fraaie paneel van 
links naar rechts, van boven af te beginnen, dan komt 
eerst het voedingblok, de PA-voeding en de antenne- 
indicator. 

De middelste rij bestaat uit de modulator, EF 12, EF 12, 
ELr2, 2 X P35 in balans. Vervolgens de 5-trapszender, 
EF14, EF 14 duplexer, ELá4: en 832 als triplers en in de 
eindtrap een 829-B. De buizen worden geen van alle 
voluit gestuurd teneinde TVI te voorkomen. Geheel 
rechts bevindt zich nog het hoofdschakelbord. 

In de onderste verdieping huist de ontvanger, een 
Nogoton en rechts de indicator voor de antennestand 
met twee drukknoppen waarmede de draaiing van de 
antenne naar links of rechts bediend kan worden. 

U ziet OM, met moed, beleid en trouw aan de 
g-meter kan er door de amateur veel bereikt worden, 
al kan de financiële last natuurlijk niet door een ieder 


ontkoppeld te worden. Het schermrooster zelf ont- 
koppelt men met een 1000 pF mica-condensator. 
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De antenne van DJ 1XX-DJ2NT te Osnabrück 


gedragen worden. Tenslotte zij nog vermeld dat de 
werkfrequentie 145.805 ‘MHz is met als uitwijkfre- 
quentie 145.35 MHz. Well done Arthur es Guenther! 


Het VHF-station DJ1XX-DJ2NT 


Het bijbehorende p.s.a. is in fig. 3 getekend. 
Succes o.b.’s en! wie horen we op 2 meter? 


J. van Oord, PAoVO, Eindhoven 


PAoVO en de PACC-contest 


Op ons verzoek aan PAoVO, als winnaar van het tele- 
grafiegedeelte van de PACC-contest, om ons eens iets te 
vertellen over zijn zend- en ontvangapparatuur, ont- 
vingen wij onderstaande brief. 

Wij vonden deze uitvoerige reactie op ons simpel ver- 
zoek zo interessant, dat wij de brief in z’n geheel pu- 
bliceren, u daarbij belovende, dat wij de foto die PAoVO 
ons toegezegd heeft dan wel een volgende keer zullen 
afdrukken. Redactie Electron 


U vraagt mij naar een stationsbeschrijving. Natuurlijk 
kunt u die krijgen, maar is het eigenlijk niet juister en 
meer inspirerend als ik in plaats daarvan mijn mening 
geef, waarom ik succes had in deze (eerste) PACC con- 
test? Dan zullen er tóch nog genoeg apparatuurge- 
gevens uit de bus rollen! 

Het is immers helemaal niet zó belangrijk om te we- 
ten, dat bij PAoVO een tx gebouwd werd waarvan het 
schema wel wat lijkt op dat, beschreven door Dave 
Zaayer in Electron van Juli 1952. Natuurlijk heeft 
iedere amateur zijn eigen opvattingen en ervaringen 
waardoor hij nóóit helemaal zal volgen, wat een ander 
als het neusje van de zalm adviseert. Gelukkig maar, 
anders hadden we al gauw niet anders meer dan uni- 
forme spulletjes. Zo pas ik dan een Clapp toe op 7 MHz, 
werk met bandspoelen en schakelaars in de V.F.O. en 
insteekspoelen in de roosterkring van de eindtrap, 
sleutel op andere wijze enz. enz. Allemaal erg onbe- 
langrijk. 

Wat ik wél zeggen moet is, dat deze zender uitslui- 
tend geschikt is voor 14, 21 en 28 MHz, omdat ik nor- 
maal op geen andere banden te vinden ben. Maar voor 
een contest moet ik wel naar 3,5 en 7 MHz. Nu, dáár- 
voor gebruik ik dan een 1g-set. En omdat die dus soms 
maanden in een hoek staat, neemt hij wraak op mo- 
menten, dat hij ook eens mee mag doen en werkt dan 
niet! Zo ook in deze contest: op 3,5 MHz vertikte hij 
het en kon ik dus niets beginnen. Daar hebt u dan tóch 
een stationsbeschrijving en dus kan ik eigenlijk wel even 
doorgaan en zeggen, dat ik voor 28 en 14 MHz ge- 
bruik maak van een 20 meter Zepp, voor 21 MHz van 
een Wa À verticale, geheel vrijstaande spriet en voor 7 
en 3,5 MHz, nu ja, een rare kreukeldraad, vol scherpe 
hoeken en op sommige plaatsen 2 meter boven de 
grond .… 

De ontvanger? Eén van de oorzaken van mijn 
succes! Ik mag in dit blad geen reclame maken, zeker 
niet voor de N.V. waarbij ik zelf in dienst ben, dus vol- 
sta ik met te vermelden dat ik in het bezit ben van een 
communicatie-ontvanger, vervaardigd door een groot 
bedrijf in het Zuiden van ons land, dat zich bezig 
houdt met de fabricage, o.a. van electronische appara- 
tuur. 

Deze ontvanger is een juweel. Speciaal de motor-aan- 
drijving voor het snel overgaan van de ene band op de 
andere maakte het mij mogelijk voortdurend de condi- 
ties op iedere band in de gaten te houden. En hier 


AAM tian en 


er niet tegen op ziet en dat geen fouten op kunnen 
treden. Als dit laatste al geen schade betekent, indien 
daar niet aan wordt voldaan, dan toch zéker tijdver- 
lies!! Gedurende deze contest schakelde ik 21 keer naar 
een andere band. Mijn record was binnen 12 minuten 
een QSO op 14 MHz, een idem op 21 MHz en een 
derde QSO daarna op 14 MHz. à 

Vele PA’s zullen hun zaakjes wat dit betreft evenwel 
best in orde hebben en dat geeft mij dus geen voor- 
sprong. Geluk heeft dus zeker een rol gespeeld. 

Maar er zijn nóg 2 punten die van invloed zijn op de 
te behalen resultaten. Als eerste noem ik de toonkwa- 
liteit van het uitgezonden signaal. Is véél belangrijker 
dan de input. U ‘neemt’ toch zelf óók veel liever een 
mooi klinkend fluitje, dan dat hardere signaal met 
staart? Zo gaat het ook met uw tegenstations. En laat 
u vooral niet in de luren leggen door die “Tg’ rappor- 
ten! Neem de moeite eens, vooral bij W’s en G's om te 
vragen of die “T9’ zonder enig voorbehoud gegeven 
kon worden! Ik heb jaren nodig gehad om te bereiken 
dat men nu, zonder dat ik er om vraag, doorgeeft dat 
het signaal perfect is. En het is te merken aan de resul- 
taten, werkelijk, 

Het tweede punt tenslotte is de-instelling van. uw 
huisgenoten! Zij kunnen stimulerend werken, of juist 
niet. En dat is belangrijk! Ik wil u verklappen, dat ik 
ditmaal twee uur vóór de sluitingstijd van de contest 
getracht heb om in bed te kruipen, maar géén kans! 
‘Doorgaan’, zei mijn vrouw, ‘anders krijg ik later toch 
maar te horen, hoe stom het geweest is, juist die twee 
uurtjes te hebben gemist’. En ze heeft nog gelijk ge- 
kregen ook: in de laatste twee uren scharrelde ik nog 
ca. 3000 punten bij elkaar! Had ik die niet gehad, wel 
PAoLOU, dan schreef u nu dit artikeltje! 

Waarde redacteur van Electron, gebruik van deze 
gegevens, wat u nuttig voorkomt; een foto van mijn 
bullen krijgt u in de loop van deze maand nog. Ten- 
slotte hartelijk dank aan die medewerkers van de 
VERON, die het ons mogelijk maken onze hobby op 
zo’n boeiende wijze te verlevendigen. 

Tot de volgende PACC-contest en ik zal mijn huid 
duur verkopen!! „ 

J. van Oord, PAoVO, 
Eindhoven 


de Slotjacht 
‚ vande Bekerjachtcompetitie 


wordt gehouden op 


Zondag 16 September 
in Amerstoort 
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‚hebben we een zeer belangrijk punt om in een contest 
resultaten te boeken: zorg dat tx en rx snel in iedere 
band gebracht kunnen worden en maak het zó, dat je 


Nog eens: De super-VFO 


SiNDs het verschijnen van het artikel van PAoVGR over 
zijn super-VFO (Electron Juli 1956, blz. 205) met het 
daarachter aansluitende commentaar van PAoL.Q, zijn 
nog enkele brieven bij de redactie binnengekomen. 

Zoals u zich nog zult herinneren, berust het principe 
van de super-VFO daar op, dat het gemakkelijker is, 
een oscillator op cen lage frequentie binnen enkele tien- 
tallen Hz constant te houden dan eentje op een hogere 
frequentie. In de super-VFO wordt daarom de fre- 
quentie niet opgewekt door een oscillator die recht- 
streeks de juiste frequentie geeft, doch door een oscilla- 
tor van 400 tot 7oo kHz, welke men laat mengen met 
het 3100 kHz-signaal van een kristaloscillator. De som 
van deze frequenties wordt dan verder uitgezeefd en 
versterkt. 

PAoLQ wees voornamelijk op het feit, dat het zeer 
lastig is met een super-VFO een signaal op te wekken, 
dat voldoende vrij zal zijn van parasieten. Hoewel hij een 
verbeterd schema toevoegt, merkt hij op, dat de onder- 
drukking van ongewenste signalen toch moeilijk zal zijn 
en dat de schakeling eigenlijk alleen maar gereserveerd 
moet blijven voor ervaren amateurs. 


PAoCx 


.…. „alleen voor ervaren amateurs... 


PAoVGR heeft ons nu een brief 

geschreven, waaraan wij het vol- 

gende ontlenen: 
PAoVGR meet aan zijn VFO zonder meer een spiegel- 
onderdrukking van totaal 30 dB ‘en van alleen het 
laatste deel 25 dB. In combinatie met stuur- en eind- 
trap — waardoor 3 extra kringen worden toegevoegd — 
wordt met critische antennekoppeling 64 dB gemeten. 
Hetgeen ruim aan de eisen voldoet. 

Vervolgens heeft PAoVGR de door LQ aanbevolen 
schakeling in elkaar gezet, die volgens hem echter met 
de ELár als versterkbuis niet uit genereren te krijgen is. 
Door dempen met weerstand kon toch nog een stabiele 
toestand bereikt worden; echter geen betere spiegel- 


onderdrukking dan 33 dB, wat dus geen verbetering * 


geeft. Wegens de beperkte plaatsruimte was geen plaats 
voor extra afschermmaatregelen. De schakeling, ge- 
meten met een EF42 i.p.v. een ELgr leverde een spie- 
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gelonderdrukking op van 56 dB, echter nadat er andere 
dan door LQ opgegeven trimfrequenties waren ge- 
kozen. Er was dan nl. een verlies van 1: dB in het 
midden t.o.v. de randfrequenties. Tenslotte betwijfelt 
PAoVGR, de auteur van het super-VFO artikel, of er 
— zoals door LQ was gesuggereerd — wel een goede VFO 
zonder het principe van de super-VFO te maken is, die 
voldoende stabiel is voor eenzijbandwerk. 


Je moest. je schamen; drie draaggolven tegelijk. 


Er kwam ook commentaar op de 
super-VFÒO van PAoFG uit 
Soest: 
FG signaleert het gevaar van doorstralen van harmo- 
nischen van de lange golf-oscillator. Hij verwijst hiertoe 
naar een artikel van OM Van ’t Groenewout in Elec- 
tron van Augustus 1950. 

Bij gebruik van een kristal van 31oo kHz ontstaan 
nl. 3 interferenties, welke in de 80 meter band vallen, en 
wel: 6/5 X 31oo kHz, 7/6 X 3100 kHz en 8/7 X 3100 
kHz. Deze stoorfrequenties worden niet onderdrukt en 
kunnen de oorzaak worden, dat twee draaggolven 
tegelijkertijd worden uitgezonden. 


De beide brieven, van VGR en 
FG, aan LQ ter inzage ge- 
geven, deed tenslotte ook LQ 
weer een brief schrijven, welke 
we hieronder samenvatten: 
De door VGR gemeten onderdrukking van de spiegels 
van de VFO alleen: komt vrijwel overeen met wat in 
het commentaar van LQ in het Julinummer van Elec- 
tron is vermeld. 

Het genereren van de bandfilterschakeling met ELar 
is hoogst waarschijnlijk te wijten aan de compacte 
bouw en de te sterke koppeling in de beide door VGR 
gebruikte bandfilters. De door LQ opgegeven filtercon- 
structie heeft nl. een Q van 45 en een kQ van ongeveer 
0,4, zodat de versterking en de daarmee samenhangende 
genereerneiging veel lager is, Uiteraard is de EL83 i.p.v. 
de ELá1 te prefereren wegens zijn veel kleinere Cag. 

Bij het meten met EF42 i.p.v. EL4r ontstane ‘zak’ 
van 11 dB wijst in de richting van ongewenste koppe- 
lingen, zodat betere afscherming nodig is. De opge- 
geven trimfrequenties dienen als richtlijnen en zijn 


Hebt u iets op uw hart, hebt u klachten of kritiek, hebt u ideeën 
of opmerkingen of misschien wel lof. dan is dit de rubriek 
die voor u ter beschikking staat. Redactie Electron 


De feitelijke oorzaken van het grote tekort aan 
radiotelegrafisten 


NAAR aanleiding van het artikeltje in de rubriek ‘Onge- 
dempte Trillingen’ van Augustus jl. zou ik graag ook 
enige woorden willen zeggen. 

De heer Steehouwer wijt het tekort aan radiotelegra- 
fisten ter koopvaardij aan te hoge eisen voor wat be- 
treft de vooropleiding. 

Hiermede ben ik het echter niet eens. 

Ik ben van mening, dat de oorzaken op een geheel 
ander terrein liggen. Het is nl. zo, dat bij de jongelui, 


EN, 


meestal niet helemaal voor reproductie vatbaar, daar 
de eigencapaciteit van geval tot geval anders is en sterk 
afhangt van de wijze van samenstellen van de onder- 
delen in de schakeling. 

Het maken van een goede ‘normale’ VFO is volgens 
LO geen heksenwerk. Er moet alleen aan enkele voor- 
waarden voldaan worden, waarvoor verwezen wordt 
naar het artikel van CX (Electron, April 1955) en de 
daarin aangehaalde tijdschriftartikelen. 

Een VFO volgens het Clapp-principe, gemaakt met 
de oscillatorbuis buiten de aluminiumdoos met kring- 
componenten vertoont een frequentiedrift van 50 Hz 
vanaf 5 minuten na het inschakelen tot na een uur con- 
tinu instaan, Terugwerking niet te meten. Frequentie 
drift t‚g.v. temperatuurvariaties in de shack: 40 Hz per 
graad Gelsius. LQ vraagt zich af, of de 400-700 kHz 
oscillator in de super-VFO van VGR in absolute zin 
wel dezelfde stabiliteit heeft (gezien de schakeling) … 


: 


Over de opmerkingen van FG 

schrijft LQ: 
Aan deze mogelijkheid heb ik nog niet eens gedacht. 
Ongeveer 20 à 30 kHz ter weerszijden van de door FG 
genoemde frequenties (3544, 3617 en 3720 kHz) ont- 
staan dan nog extra frequenties, welke van o tot roo kHz 
van de gewenste frequentie verschillen en onverzwakt 
meeversterkt worden. Zelfs al is de LG-oscillator vrij 
van harmonischen, dan zal de additieve mengtrap nog 
als vermenigvuldiger kunnen werken, daar deze in de 
bocht van de buiskarakteristiek is ingesteld. Dergelijke 
parasieten kunnen dan een sterkte bereiken tot —1 5 
dB of nog ongunstiger t.o.v. de gewenste draaggolf. Dit 
laatste doet bij mij de deur dicht.… 

Bij gebruik op 2 meter zou de keuze van kristalfre- 
quentie wel zo bepaald kunnen worden, dat de harmo- 
nischen van de variabele oscillator buiten de band 
vallen. De 2 meter band is procentueel veel smaller dan 
de 80 meter band. 

Voor de lagere amateurbanden kan ik de super-VFO 
niet aanbevelen, aldus besluit LQ zijn brief. 

hd 


die met goed gevolg een eindexamen Mulo A of B, of 
zelfs HBS hebben afgelegd, zeer weinig ambitie bestaat 
om als telegrafist de wijde wereld in te trekken. 

Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat er naar derge- 
lijke mensen in de hedendaagse maatschappij zo ruime 
vraag is, met zeer goede perspectieven, dat het voor hen 
geen zin heeft op avontuur te gaan, zoals dit toch door 
de meesten wordt gevoeld, en een baan te aanvaarden 
die hen dwingt om weken, maanden of zelfs wel jaren 
van huis weg te zijn en te zwerven in den vreemde. 

Vroeger was het vaak zo, dat men wel gedwongen 
was om in den vreemde, al zwalkend over zee, een 
boterham te gaan verdienen, omdat de werkgelegen- 
heid en de salariëring nu niet bepaald rooskleurig was 
in ons vaderlandje. 

Nu echter de verhoudingen heel anders liggen is dit 
niet meer nodig en zo zullen de meeste jongelui er de 
voorkeur aan geven op de vaste wal te blijven om op 
deze manier te zijner tijd een gezin te stichten en te 
kunnen blijven deelnemen aan het normale gezins- 
leven, hetwelk voor een zeevarende welhaast onmoge- 
lijk is; deze staat bij het gezinsleven geheel ter zijde, 

De heer Steehouwer wil nu de telegrafisten recru- 
teren, uit die jongelui die slechts een lagere school op- 
leiding hebben genoten. Die dan — zoals hij zegt — vol- 
doende intelligentie moeten bezitten. En hier ligt dan 
het kardinale punt. Waarom zouden de jongelui, die 
voldoende intelligentie bezitten, na het verlaten van de 
lagere school eerst enkele jaren gaan werken om dan 
met hun achttiende jaar telegrafist-examen af te leggen 
— wat de leeftijd is, die verlangd wordt voor het certifi- 
caat. 

Het komt mij voor, dat ze deze jaren beter hadden 
kunnen besteden om zich een weinig algemene ont- 
wikkeling eigen te maken. Is het echter, gezien de fi- 
nanciële omstandigheden, gewenst, dat zij ook mee 
gaan verdienen, dan bestaat er toch nog ruimschoots 
gelegenheid om zich ’s avonds voor een Mulo-diploma 
te bekwamen. 

Ik geloof dan ook, dat indien deze eisen niet meer 
zouden gelden, het resultaat alleen zou zijn, dat er 
meer candidaten naar de opleidingsinstituten zouden 
stromen. De instituten zouden er wel bij varen, doch 
aan het tekort aan telegrafisten zou niet voldoende wor- 
den tegemoet gekomen. 

Ik zou nl. wel eens het percentage van geslaagden 
willen weten voor dit ekamen met slechts een lagere- 
schoolkennis, in de tijd, dat het Mulo-diploma nog niet 
vereist was, m.a.w. wie hebben er van deze vroegere 
candidaten hun bestemming als telegrafist bereikt ? 

Ik begrijp heel goed; dat ook de diverse instituten 
graag zo goed mogelijk floreren, doch laat men dit niet 
trachten te bereiken door te suggereren, dat de toela- 
tingseisen te zwaar zijn. 

Ik vertrouw er op, dat ook de bevoegde autoriteiten 
dit heel goed inzien en dat niet de ongewenste toestand 
zal ontstaan, dat jongelui met een tekort aan schoolse 
kennis hun goede geld gaan besteden aan een studie- 
richting die hun weinig baat zal brengen. 

F. Priem, PAoGG 


. 


Door afwezigheid van de heer Stehouwer kunnen wij zijn 
reactie op het bovenstaande eerst de volgende maand in Electron 
publiceren. — Red. 
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Overzicht van de gehouden bekerjachten in de 
periode 22 April tot en met 15 Juli 1956 
Onderstaand publiceren wij de resultaten van de in dit 
seizoen gehouden bekerjachten, voor zover deze ge- 
gevens bij het secretariaat van de bekerjachtcommissie 
bekend zijn. 

Ter verduidelijking is voor elke jacht zowel het aan- 
tal deelnemers als het aantal uitvallers opgegeven. Het 
grote aantal niet binnenkomende jagers kunnen we 
terugvoeren op het slechte weer tijdens sommige jach- 


‚ten. Ook het sterk gevarieerde aantal deelnemers per 


jacht zal wel met de weersomstandigheden samen- 
hangen. 

Zoals bij een critische beschouwing van de uitslagen 
blijkt, is er tot heden nog niets van te zeggen welke 
jager of welke afdeling er het gunstigste voor staat, Er 
zijn nog verscheiden afdelingen die door te weinig 
jagers per jacht vertegenwoordigd zijn, zodat deze af- 
delingen in de competitie niet mee doen. 

In 1955 deden g afdelingen in de competitie mee. Als 
men per afdeling met drie jagers de jachten bezoekt, 


“kan er dit jaar door 12 afdelingen om de beker gestreden 


worden. 

De vorige slotjacht waren er 55 jagers aan de start. 
Dit jaar rekenen we op 75! 

De vossejachtconferentie 

Op de conferentie zagen we naast de jagers ook graag 
de organisatoren van de afdelingen, zodat wij dan reeds 
een overzicht kunnen krijgen van het aantal jachten 
voor het vólgend seizoen. 

Weer of geen weer: we verwachten alle jagers en leden 
van de afdelings-vossejachtcommissies op de slotjacht 
en de bekerjachtconferentie in Amersfoort. 

Thans volgen de uitslagen met de bijzonderheden: 
Zondag 22 April, Twente-West 

18 Deelnemers; correctie 96 p.; 8 deelnemers niet 
binnengekomen. 1. Veldkamp, Twente, o p.; 2. Rekers, 
Twente, 3 p.; 3. Landhuis, Twente, 10 p.; 4. L. v.d. 
Kreke, Zwolle, 49 p.; 5. Nahuys, Zwolle, 67 p. 
Zondag 6 Mei, Bollenstreek 

Aantal deelnemers 28; niet binnengekomen 3 deel- 
nemers; correctie 80 p.; 1. G. Gorter, Delft, o p.; 
2. v.d, Akker, Amsterdam, 4 p.; 3. A. Boers, Rotterdam, 
25 p.5 4. Zaaiman, Amsterdam, 46 p.; 5-J- v.d. Vooren, 
Rotterdam, 49 p. 

Donderdag ro Mei, Den Haag 

Deze jacht is als bekerjacht gediskwalificeerd aange- 

zien de jacht niet voldeed aan het reglement. 
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in 1956 
Donderdag ro Mei, Beetsterzwaag (afd. Gro- 
ningen) 

Aantal deelnemers 27; 5 deelnemers geen baken- 
peiling; correctie 130 p.; 1. S. Spiker, Meppel, o p.; 
2. W. Smit, Meppel, 1 p.; 3. H. Vollema, Leeuwarden, 
7 p.; 4 C. Hollander, Leeuwarden, 14 p.; 5: J. Gals- 
beek, Leeuwarden, 22 p. 

Zondag 13 Mei, Centrum 

Aantal deelnemers 28; 1 deelnemer geen bakenpei- 
ling; correctie 51 p.; 1. H. Starrenburg, Rotterdam, 
o p.; 2. Zaaiman, Amsterdam, 36 p.; 3. v.d. Akker, 
Amsterdam, 37 p.; Berg, Centrum, 38 p.; 5 Luynen- 
burg, Gouda, 52 p. 

Zondag 27 Mei, Zwolle - 

Aantal deelnemers 7; niet binnengekomen 5 deel- 
nemers; correctie 328 p.; 1. A. Schutte, Zwolle o p.; 
2. L. v.d. Kreke, Zwolle, 38 p. 

Zondag 3 Juni, ’t Gooi 

Nog geen gegevens ontvangen. 
Zondag ro Juni, Twente 

Aantal deelnemers 19; alle deelnemers binnengeko- 
men; correctie 69 p.; 1. S. de Jonge, Twente; 2. Sletten- 
haar, Twente, 1 p.; 3. v.d. Kreke, Zwolle, 11 p.; 4- 
Nahuys, Zwolle, 26 p.; 5. L. de Vries, Twente, 34 p- 
Zondag ro Juni, Leiden 

Aantal deelnemers 18, waarvan 3 niet binnengeko- 
men; correctie 133 p.; 1. J. Levering, Rotterdam, 0 p.; 
2. J. Berg, Centrum, 4 p.; 3. J. van Viegen, Centrum, 
23 p.; 4. J. Boers, Rotterdam, 25 p.; 5 Sonneveld, 
Bollenstreek, 33 p. 

Zaterdag :6 Juni, Leeuwarden 

Aantal deelnemers g (allen binnengekomen) ; correc- 
tie 112 p.; 1. B. Wiersma, Leeuwarden; 2. J. Calsbeek, 
Leeuwarden, 5 p.; 3. W. Wassenaar, Leeuwarden, 
17 p.; 4. H. Vollema, Leeuwarden, 23 p.; 5- F. Schuk- 
ken, Leeuwarden, 44 p. 

Zondag 17 Juni, Eindhoven 

Geen gegevens ontvangen. 
Zondag z4 Juni, Deventer 

Aantal deelnemers 8, 1 deelnemer buiten mede- 
dinging, allen binnengekomen; correctie 85 p.; 1. 
L. v.d. Kreke, Zwolle, o p.; 2. A. Schutte, Zwolle, 
1o p.; 3. PAolIE, Deventer, -12 p.5 4. mej. S. Midden- 
dorp, Deventer, 14 p.; 5. Nahuys, Zwolle, 18 p. 
Zondag 1 Juli, Gouda 

Aantal deelnemers 22, 1 deelnemer niet binnenge- 
komen; correctie 96 p.; 1. J. Brinkman, Gouda, o p.; 
2. Zijlstra, Eindhoven, 27 p.; 3. Levering, Rotterdam, 


27 p.; 4. D. van Bekkum, Gouda, 31 p.; 5. Sonneveld, 
Bollenstreek, 34 p. 
Zaterdag 7 Juli, Meppel 

Aantal deelnemers 14; 1 deelnemer geen bakenpei- 
ling; 1 deelnemer niet binnengekomen; correctie 108 P.; 
1. H. Speelman, Amsterdam; 2. K. Dijkstra, Meppel, 
20 p.; 3. M. Drost, Meppel, 114 p.; 4. H. Antonides, 
Meppel, 115 p.; 5. K. van Dorsten, Meppel, 120 p. 
Zondag 8 Juli, Zaanstreek ‚ 

Aantal deelnemers 8, waarvan 2 niet binnengeko- 
men; correctie 146 p.; 1. Van der Does, Zaanstreek, 
o p.; 2. Van Keulen, Zaanstreek, 33 p.; 3. Eenhoorn, 
Zaanstreek, 46 p.; 4. Sonneveld, Bollenstreek, 54 P.3 
5. Smit, Zaanstreek, 80 p. 

Zondag 8 Juli, Breda 

Aantal deelnemers 1o, waarvan 4 niet binnengeko- 
men; correctie 66 p.; 1. K. van Peer, Breda, o p.; 
2. Zijlstra, Eindhoven, 19 p.; 3. Jorna, Eindhoven, 


34 P.; 4. Visman, Eindhoven, 35 p.; 5. Van Orsouw, 


Eindhoven, 70 p. 
Zaterdag 14 Juli, Twente 

Aantal deelnemers 11, waarvan 5 niet binnengeko- 
men; correctie 150 p.; 1. Slettenhaar, Twente, o p.; 
2. C, de Boer, Twente, 17 p.; 3. Hondebrink, Twente, 
18 p.; 4. J. Landhuis, Twente, 77 p.; 5. Schraa, Twente, 
126 p. 
Zondag 15 Juli, Rotterdam 

Aantal deelnemers 20, waarvan 3 niet binnengeko- 
men; correctie 179 p.; 1. B. Pieters, Eindhoven, o p.; 
2. D. Remmerde, Den Haag, 19 p.; 3. A. Boers, Rotter- 
dam, 25 p.; 4. J. Bor, Rotterdam, 32 p.; 5. Adringa, 
Eindhoven, 171 p. 


Dit waren dan de uitslagen. De einduitslag wordt be- 
kend gemaakt op de slotjacht te Amersfoort. 
Tot ziens. 


S. de Geus, PAoSX, 
secretaris vossejachtcommissie 


Er zijn handelaren, die meer voeten hebben dan een duizendpoot. 
Er zijn van die koopjes, die — als hij nog leefde — de 
Führer in zijn graf zouden doen omdraaien. 

Radio Ster in Den Haag vefkoopt nu de RLr2P35 
voor 49 cent! En dan te bedenken, dat vlak daarnaast 
A415’s (ja) liggen voor 75 cent. 

Er ligt nog meer. Zo zagen we een ‘dijnamiche’ mi- 
crofoon (19-set) voor.f1,50 en een hele verzameling om- 
roepdoosknoppen voor 5 cent per stuk. Waaronder 
plastic knoppen met messing busje en schroefje. Tele- 


- foonpluggen, passend in de ‘jacks’ van de Rrog even- 


eens 5 cent. 

We hebben nog even wat rondgekeken in de Haagse 
radiobuurt. Bij Stuut en Bruin in de dumpetalage ligt 
een ‘headset-adapter’ welke past op een geallieerde tele- 
foonplug. Het doosje — ongeveer zo groot als een doosje 
lucifers — bevat een miniatuur transformatortje, zodat 


een laagohmige telefoon aangepast kan worden aan een 
ro k.ohm uitgang. Net iets voor een peildoos, waar geen 
uitgangstrafo-’tje meer bij kon. Prijs 95 cent. Een 
nieuwe VCRg7 kost er f12,50. 

Radio ‘RTV’ verkoopt een Unitran toonfilter voor 
5 gulden, Iets voor de liefhebbers van hoge fideliteit. Er 
ligt nog wel wat meer. Hunts electrolieten, knotsen van 
100 plus 200 4F bij 350 V voor f3,50. Stappen (tele- 
foon-)relais voor een gulden. In die potmeters van een 
kwartje zien we niets. Op een van de geëtaleerde exem- 
plaren staat een potloodkruis en op een andere staat 
heel duidelijk ‘onderbroken’. 

Labor heeft RL2P3’s voor een kwartje en P-huls- 
voeten. (voor EL3 bijv.) van keramisch materiaal voor 
15 cent, nieuw in doos. Er zijn ook nog de bekende in 
tropenverpakking gestoken potmeters van 100 k.ohm. 
Drie stuks voor 95 cent. Deze potmeters zijn heel goed, 
maar bedenk dat de aansluitlipjes vaak al afgebroken in 
het doosje liggen. Koop er dus een extra. 

Een leuk klein doosje om een noise-limiter in te 
maken, kost f1,45. Er zit een stalen 6H6 op, een wip- 
schakelaartje en een plugje. 

Enigszins verrast hebben we een dezer dagen ge- 
merkt, dat men met eén hoogfrequent thermokoppel- 
meter ook ordinaire stromen kan meten. Omdat men 
er kennelijk niet veel raad mee weet, zijn de thermo- 
koppelmeters vaak heel goedkoop. U kunt er ook 
LF-stromen mee meten, zoals bijv. gloeistromen van 
wisselstroombuizen, de output van uw versterker of 
zelfs de laadstroom van een accu. Het enige bezwaar 
van een thermokoppelmeter is echter, dat hij niet be- 
stand is tegen overbelasting; 20 pct. teveel kan al het 
einde betekenen. Quakkelsteijn in Vlaardingen bijv. 
verkoopt deze meters. Met schalen tot Vs, 4 of 12 
ampère voor 5 gulden, rond of vierkant. 

De 5CP1’s van Quakkelstein kosten nu weer met scherm 
en voet f25,— We hebben u gewaarschuwd, ze hebben 
(los) 5 gulden per stuk gekost … 

Mocht tenslotte nog iemand een methode weten om 
een Amerikaanse octal-voet met klemveer zonder klem- 
veer vast te zetten, dan kan hij zijn plaatselijke afdeling 
voor de komende 20 jaar van lampvoeten voorzien. 
Quakkelsteijn vraagt een bod op 3500 van deze dingen 
(uit de BC-624) en we hebben niet de indruk dat er een 
hoog bod verwacht wordt.… 


Vossejacht van de afd. Gouda op 23 September 
Afd. Gouda houdt een vossejacht op Zondag 23 Sep- 
tember. Verzamelen: uiterlijk 13.30 uur, bij het station. 
Verplichte kruispeiling, welke op twee plaatsen wordt 
afgetekend. Alle eigen vervoermiddelen toegestaan. 


W8WQE (Shirley, 40 jaar, blond, 2 kinderen …) 

Welke PA ‘heeft op 8.6.1956. (of 6.8.1956) bovenge- 
noemde YL gewerkt? Zijn call werd door haar niet 
goed genomen blijkbaar want de kaart kwam recht- 
streeks aan mijn adres en vermeldde de voornaam 
Albert. Tijd 3.20 PM.EST. Band 21 MHz (C.W). De 
Kaart is ter beschikking van de PA die Shirley werkte. 


PAoKZ, 
Laan van Meerdervoort 998, 
Den Haag 
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hematoom 


De Bekerslotjacht annex 
Jagers-conferentie 
16 September a.s. Amersfoort 


Zo langzamerhand naderen we het kantelpunt in ons 
klimaat, het moment, dat onze ‘zachte winter’ in iets 
strengers pleegt over te gaan en dan zijn alle jagers hun 
dozen-geweren en ruiskisten alweer in de hoogste graad 
van perfectie aan ’t brengen, om bij de laatste kracht- 
meting goed uit de bus te komen. 

De verstandige jager test dan meteen de watervast- 
heid van zijn “installatie’, want — hoewel we altijd van 
het weer verwachten, dat ’t zal helpen de dag te doen 
slagen — we komen van de slotjacht nogal eens zwaarder 
terug, dan we erheen zijn gegaan — ondanks de leger 
geworden batterijen. 

Daarom hebben voor deze keer de organisatoren ge- 
probeerd zekerheid over de tijdens de jacht geldende 
weersgesteldheid te krijgen. Het laat zich nu zo aanzien, 
dat de regendagen tegen die tijd uitverkocht zijn en er 
dan alleen nog, naar onze begrippen afgemeten, mooie 
dagen zullen overblijven. 

Maar als het, je kunt het toch nooit weten, nietwaar, 
soms toch weer pijpenstelen regent, heb dan geen mede- 
lijden met de arme vos, want dat heeft hij zelf wel en 
zijn hol is toch wel drupwaterdicht en warm. Overigens 
weerhoudt hem dat niet, een poging te ondernemen, 
u na de getrooste lichamelijke inspanning weer op 
krachten te brengen en geeft hij gelegenheid voor het 
uitwringen van kledingstukken. 

Het hele festijn moet zich weer afspelen in Amers- 
foort, waar cen uitgebreide staf alle op beker-score en 
schildjes beluste jagers zal ontvangen. De hele dienst- 
regeling kunt u vinden in de rubriek ‘Komt U ook?” 

De conferentie, waar we zoveel mogelijk jagers 
hopen te ontmoeten en waar we prijzen en laken, wat 
prijzens- en lakens-waardig is, houden we in hotel 
‘Monopole’, wanneer de jacht ten einde is. We hopen 
dan alle jagers om half vier in de zaal te hebben; lukt 
dit niet, dan beginnen we later en wachten geduldig op 
de uitslagen van jacht en competitie. Daarna hebben we 
alle gelegenheid onze voorstellen te spuien, die de zaken 
beter kunnen doen verlopen en slikken onze grieven in, 
want ze doen toch allemaal hun best. 

Na deze geestelijke inspanning zal het een opluchting 
zijn, te kunnen constateren, dat ‘het’ station dichtbij is 
en er daarom nog maar weinig energie nodig is, om 
onze vermoeide ledematen in de kussens van de 2de 
klasse der N.S. te rusten te zetten en ons naar onze 
respectievelijke QOTH’s terug te brengen. 

Tot ziens in Amersfoort! 

De bekerjacht-commissie 


B-machtiging verleend: 


PAoADP, A. de Pagter, Zeilmarkt 3, Vlissingen. 
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Vossejacht voor jagers en adspiranten 


Op 23 September organiseren de afdelingen Delft en 
Rotterdam gezamenlijk een vossejacht aan welke jacht 
ook leden zonder peildoos kunnen deelnemen. 

Er wordt gejaagd op twee vossen en een baken. 

Er wordt gestart om 14.00 uur bij Café Zwetheul, 
Oude Delftweg, tussen Delft en Overschie. Het start- 
punt is te bereiken met de W.S.M.-bus van station 
Delft (vertrek 13.27 uur) en met dezelfde bus van Rot- 
terdam-C.S. (vertrek 13.08 uur). 

Deze jacht is een loop-jacht. Kaart 37-E is aan de 
start verkrijgbaar. 


VERON, afd. Delft, 
VERON, afd. Rotterdam 


Een aankomend Funker in Aken, 
Die amper een éénpits kon maken, 
Die sufte zich dood, 

Hoe z'aan boord van een boot 

De aardleiding vast moeten maken… 


V.E.V cursussen 
De Vereniging tot bevordering van electrotechnisch 
vakonderwijs in Nederland (V.E.V.) gaat weer cur- 
sisten inschrijven voor de diverse door deze vereniging 
erkende cursussen. 

Deze leiden o.a. op voor de volgende examens: radio- 
hulpmonteur; radio-monteur ; radio-reparateur; radio- 
detailhandelaar. 

Alle inlichtingen betreffende deze cursussen worden 
op schriftelijk verzoek verstrekt door het Centraal Bu- 
reau der V.E.V., Emmalaan 6 te Amsterdam. 

De lessen zullen in September reeds beginnen. 


San Marino 
Via F3DJ en PAoPOL bereikt ons het bericht, dat 
I1AIJ van uit San Marino in de lucht zal komen op 
7,8 en g September en wel op ro, 15, 20 en 40 meter 
zowel als op 2. De-roepnaam zal zijn I1AIJ/MI. 

Kd 


A In het beroemde Scala Theater in Milaan, dat da- 
teert uit 1778 en met recht ’s werelds meest vermaarde _ 
operagebouw wordt genoemd, is kortgeleden een door 
Philips ontwikkelde uitgebreide electro-acoustische in- 
stallatie geïnstalleerd. Er werden 250 luidsprekers aan- 
gebracht, die o.m. dienen voor de stereo-nagalminstal- 
latie, Deze luidsprekers zijn in de zaal onzichtbaar. 
Dank zij de hulp van een TV-camara is de dirigent ook 
te volgen door de deelnemers achter de schermen en de 
medewerkers in de speciale studio die ten behoeve van 
de geluidseffecten werd ingericht. Er werden 15 stuks 
120 watt versterkers geïnstalleerd en 30 km kabel moest 
worden verwerkt. 
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De ‘tien’ gaat open!! 


Zoals reeds eerder werd verwacht en vermeld in 
Electron (zie ook het artikel van PAoVB in het 
Augustusnummer) zal in het vroege najaar de 
tien-meter band weer opengaan voor alle we- 
relddelen. De grafieken voor October 1956 die 
wij in dit nummer van Electron publiceren, 
laten dit op onmiskenbare wijze zien. Niet alleen 
gaat de band solide open voor de meer oostelijk 
gelegen staten van de V.S, ook voor W6 zal de 
band dagelijks gedurende enige uren (in de na- 
middag) open zijn Voor noord-zuid verbin- 
dingen (PA-PY en PA-ZS) zal de band vrijwel 
de gehele dag open zijn. De MUF’s worden ver- 
wacht zeer hoog op te lopen gedurende de ko- 
mende periode en reeds in October loopt de 
MUF-kromrme al van de grafiek af! 

Hoewel de DX-verwachtingen voor Septem- 
ber (zie Augustus-nummer) nog geen bijzondere 
dingen zouden doen verwachten, moeten wij 
bedenken dat de krommen een maandgemiddelde 
geven, waar de ware toestand om heen zal 
slingeren. Verwacht wordt dat September ons 
reeds enkele daverende ‘openingen’ zal geven. 
Houd de band dus goed in de gaten en sla uw 
slag |! 73 es fb DX, 

PAoIF 


De uitzendingen van PAoAA 


De uitzendingen van onze verenigingszender PAoAA 
zijn op 2 September hervat. PAoAA komt elke Zondag- 
morgen in de lucht in de 80 meter band, o.a. met de 
morsecursus voor beginners. 
Voor 2, 9, 16, 23 en 30 September luidt het pro- 
gramma: 
3625 kHz: 10.00 uur: soundercursus voor beginners. 
11.00 uur: mededelingen. 
11.05 uur: QSO. 
Vaardigheidstest 
De uitzending van de vaardigheidstest vindt plaats op 
Zondag 30 September, om 12.00 uur, op een frequentie 
van 3505 kHz. 


NRG-examens 

Het bestuur van het Nederlands Radiogenootschap 
deelt mede dat het in de bedoeling ligt in de eerste helft 
van October de schriftelijke examens te houden voor 
radiomonteur, radiotechnicus en televisietechnicus, 

Zij die aan dit en eventueel aan de daarop volgende 
mondelinge examens wensen deel te nemen moeten zich 
vóór 15 September a.s. opgeven aan het secretariaat 
van de ekxamen-commissie van het Nederlands Radio- 
genootschap, Sweelinckplein 71, ’s-Gravenhage. 

De kosten tot deelname ten bedrage van f30,- voor 
het examen radiomonteur en _f35,- voor de examens 
radiotechnicus en televisietechnicus moeten eveneens 
voor die datum worden gestort op postrekening 6322 
ten name van: Examen-Commissie Nederlands Radio- 
genootschap, ’s-Gravenhage. 


In memoriam PAoVM 


Te ’s-Hertogenbosch overleed op 2 Augustus in 
de leeftijd van 66 jaren: 


Frater Martinus, PAoVM 


Vooral de oudere zendamateurs onder onze leden 
zullen zich de call PAoVM herinneren. Hij was 
een van onze oudste gelicenseerde amateurs in 
ons land en vooral in de periode voor de tweede 
wereldoorlog was hij op de 80 meter band een 
zeer bekende figuur. Hij was een verwoed ex- 
perimentator die alles zelf maakte, soms met de 
meest primitieve middelen. 

Zijn contact met andere amateurs vond in 
hoofdzaak plaats via de aether, dit ook als ge- 
volg van zijn kloosterleven. 

Toch heeft PAoVM in de vooroorlogse ama- 
teurverenigingen een algemene bekendheid ge- 
noten. Zijn brieven en mededelingen over zijn 
experimenten, vaak in zeer geestige termen, 
vormden graag gelezen lectuur in de vroegere 
verenigingsbladen. 

Met. Frater Martinus is wederom een der 
pioniers van het radio-zendamateurisme in ons 
land heengegaan. Hoofdbestuur VERON 


A Ook in Parijs is een taxi-onderneming begonnen met 
wat wij hier in Nederland mobilofoon noemen. De in- 
stallaties werden geleverd door PYE, Vijftig taxi’s zijn 
er mee uitgerust. 
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Het Veron vaardigheids-certificaat 


Dit certificaat is vooral gewild bij buitenlandse ama- 
teurs maar het is oorspronkelijk bedoeld als een certifi- 
caat voor amateurs in eigen land. Onbekend maakt on- 
bemind en daarom willen we dit certificaat thans nog 
weer eens onder teders aandacht brengen. 

Om het VERON-vaardigheidscertificaat te behalen 
is alleen nodig een goede 809 meter ontvanger waarop 
telegrafie kan worden ontvangen. De candidaat voor dit 
certificaat behoeft niet PA of NL te zijn, wel moet hij 
beschikken over een zekere vaardigheid in het opnemen 
van morse, zoals de naam van het certificaat reeds aan- 
geeft. 

Om deze vaardigheid te bewijzen moet hij gedurende 
1 minuut volkomen foutloos en zonder mechanische 
hulp — dus zuiver op het gehoor — een tekst opnemen 
die over de verenigingszender PAoAA wordt uitge- 
zonden met een snelheid van 15, 20, 25 of 39 woorden 
per minuut. 

Wanneer de gegadigde voor het vaardigheidscertifi- 
caat voor de eerste maal aan de gestelde eis heeft vol- 
daan (hij kan zelf beslissen aan welke seinsnelheid hij 
zich wil onderwerpen) wordt het certificaat uitgereikt. 
Bij het behalen nadien van grotere snelheden dan op 
het certificaat vermeld, worden zegels verstrekt die op 
het certificaat kunnen worden geplakt en die deze gro- 
tere snelheid aangeven. 

Via de verenigingszender PAoAA, op 3505 kHz, 
wordt elke laatste Zondag van de maand een uitzending 
verzorgd voor degenen die voor het certificaat in aan- 
merking willen komen. (De eerstvolgende uitzending is 
op Zondag 30 September, om 12.00 uur ’s middags.) 
Vanzelfsprekend is deze uitzending ook van zeer groot 
nut voor degenen die zich willen bekwarnen in het op- 
nemen van morse. 

Wanneer de zender om 12 uur in de lucht komt, 
wordt eerst een voor-tekst uitgezonden in een tempo 
van ongeveer 12 woorden per minuut, In deze tekst die 
ongeveer een kwartier duurt, wordt ten behoeve van de 
buitenlandse deelnemers een uiteenzetting (in Engelse 
taal) gegeven over het certificaat. Daarna, na de aan- 
duiding NW en het openingsteken, wordt gedurende 5 
minuten de op te nemen tekst geseind in een tempo van 
15 woorden per minuut. Direct daarna komen de op- 
gaven voor 20, 25 en 30 woorden per minuut, steeds ge- 
durende 5 minuten. Tenslotte volgt, weer met de nor- 
male seinsnelheid van 12 w/min. een slottekst. 

Al met al is PAoAA hiervoor iets meer dan een uur in 
de lucht. Het gehele programma wordt van te voren in 
een band geponst en pijnlijk nauwkeurig gecontroleerd, 
zodat tijdens de uitzending alles foutloos verloopt. 

De oorspronkelijk opgenomen tekst dient gezonden te 
worden naar het Traffic-bureau van de VERON (Sta- 
tionsweg 70, Velsen-Zuid) en hier wordt nagegaan of 
in de 5 minuten-tekst een vijfde gedeelte continu fout- 
loos is. In dat geval wordt het vaardigheidscertificaat 
toegezonden. 

Menig amateur kan reeds met trots wijzen op het 
door hem behaalde VERON-vaardigheidscertificaat en 
ongetwijfeld. zal hij er naar streven óók de zegels voor 
het behalen van hogere snelheden te verwerven. 

PAoMPR 
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Onze morse-cursus 


Voor degenen die zich bekwamen voor het zendexamen 
geeft onze verenigingszender PAoAA elke Zondagmor- 
gen een morse-cursus. 

Deze cursus is thans nog in het beginstadium en men 
kan er dus nog gemakkelijk aan gaan meedoen. Kosten 
zijn er niet aan verbonden. Wel wordt het op prijs ge- 
steld-door de operator van PAoAA wanneer u even een 
briefkaartje schrijft, dat u de morsecursus volgt. (Adres: 
M.P.Rooth, PAoMPR, Sternstraat 7-c, Rotterdam-Z.). 

We moeten er echter nog eens met nadruk op wijzen, 
dat voor het zendexamen niet kan worden volstaan met 
op het gehoor opnemen. De candidaat moet ook be- 
hoorlijk kunnen seinen en dát zal hij zelf minstens een 
kwartiertje per dag moeten beoefenen. 

De handstand bij het seinen vond u afgebeeld in 
Electron van Juni. Tevens was daarbij opgenomen het 
morse-alfabet. 

Waar u vooral om moet denken bij het zelf leren 
seinen is het rhythme. Dit kan slechts door hardop 
tellen tijdens het oefenen worden bereikt. Wanneer u 
dit niet doet, wordt uw seinschrift onregelmatig en ook 
op onregelmatig seinschrift kan de examencandidaat 
stranden. 

Bij het zelf-oefenen van het morseseinen moet u daar- 
om steeds de volgende ‘telling’ in acht nemen: 

Een punt = 1 tel. 

Een streep — 3 tellen. 

De tussenruimte tussen de punten en strepen van 
eenzelfde letter of cijfer = 1 tel. 

De afstand tussen twee letters of cijfers of tússen 
letter en cijfer = 3 tellen. 

De afstand tussen twee woorden —= 5 tellen. 

Weliswaar werd op het bovenstaande reeds via de 
microfoon van PAocAA gewezen, maar we meenden er 
goed aan te doen er ook langs deze weg de aandacht nog 
eens op te vestigen. 

Met de morsecursus hangt nauw samen de kennis 
van de zgn. Q-code en van de amateur-afkortingen. 
Weliswaar is menig toekomstig zendamateur hiervan 
reeds enigszins op de hoogte, maar we stellen ons voor 
dat het op prijs gesteld wordt, wanneer een en ander 
nog eens in Electron afgedrukt wordt. 

In volgende nummers kunt u dan ook gegevens over 
de Q-code en een lijstje van amateur-afkortingen aan- 
treffen. PAoMPR 


PAoRD vertrok naar Rotterdam 
Van OM Vink, PAoRD, uit Gouda ontvingen we 
onderstaand afscheidswoord ter publicatie in Electron. 


Bij mijn vertrek naar Rotterdam, op 16 Juli jl. neem ik: 


bij deze afscheid van alle leden van de afdeling Gouda, 
zomede van hun gezinsleden. Ik zeg hen gaarne dank 
voor de prettige samenwerking en voor het in mij ge- 
stelde vertrouwen gedurende de tijd, dat ik secretaris 
van de afdeling Gouda mocht zijn. 
Een dankbare herinnering aan deze tijd is het door 
de afdeling Gouda aangeboden wandbord. 
Mede namens de x.yl vele groeten en veel succes voor 
de afdeling Gouda van de VERON. 
G. Vink, PAoRD, 
Vogelplein 5, Gouda 


Nieuw adres: Schermlaan 43-b, Rotterdam-C. 2, 
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De PA Beomerangveontest op 80 m 


Zondag 16 September 
Zondag 23 September 


Deelname, datum en tijd 

Deze contest is open voor alle Nederlandse zendama- 
teurs. De wedstrijd wordt gehouden op Zondag 16 Sep- 
tember voor telefonie en op Zondag 23 September voor 
telegrafie. Op beide dagen van 13.00 uur tot 17.00 
uur AT. 
Frequentie 

Er wordt alleen in de 80 meter band gewerkt, met 
inachtneming van de voor deze band geldige verdeling - 
voor telefonie en telegrafie. 
Aanroep 

Men roept ‘CQ contest PA’, Zo men een bepaalde 
provincie wil werken, dan kan men de aanduiding van 
deze provincie achter de aanroep laten volgen. Het is 
echter niet toegestaan de naam van de eigen provincie 
in de aanroep te vermelden. 
QSO’s 

Met elk station mag éénmaal gewerkt worden. Het is 
echter noodzakelijk, dat door het tegenstation gegeven 
rapport, nummer, provincieletters en woord goed ge- 
nomen wordt. Bij twijfel verdient het aanbeveling om 
herhaling te vragen. 2 
Uit te wisselen code 

Men wisselt uit: het rapport RST bij telegrafie, RS 
bij telefonie. Hierachter volgt het nummer van het 
Q SO, te beginnen met een getal dat ligt tussen oor en 
050. Elk volgend QSO r cijfer hoger. Dan volgen twee 
letters, aangevend de provincie waarin gewerkt wordt. 
Deze provincieletters zijn, als gebruikt in de PAGC- 
contest, dus als volgt: FR, Friesland; GR, Groningen; 
DR, Drente; OV, Overijsel; GD, Gelderland; UT, 
Utrecht; NH, Noord-Holland; ZH, Zuid-Holland; ZL, 
Zeeland; NB, Noord-Brabant; LB, Limburg. 

Achter deze letters volgt dan ‘het woord’. Dit moet 
zijn een goed Nederlands woord, bestaande uit zijf 


letters, niet meer en niet minder. Geen afkortingen gebrui- 
ken! De letter ij telt voor r letter. In het eerste QSO 
kiest men zelf een woord en in de volgende QSO’s 
geeft men het ontvangen woord door. 

Punten 

Voor elk Q SO, waarin cijfergroep, provincieletters en 
woord goed ontvangen zijn door beide stations: elk 3 
punten. Bij fouten aan één zijde, resp. 2 en 1 punt. 
Aan beide zijden fout: 1 punt elk. 

Krijgt men het zelf gekozen woord in een QSO 
weder terug, zodat men het weer door moet geven, dan 
ontvangt men 3 punten extra. 

Score 

Het totaal aantal punten verkrijgt men door de som 
van Q SO- en extra-punten te vermenigvuldigen met het 
aantal gewerkte provincies. Hierbij de eigen provincie niet 
meetellen. De HEGEL dIEInEnAcer is dus hoog- 
stens IO. 

Logs 

De indeling der logs is in een hierbij afgedrukt voor- 
beeld gegeven (dit voorbeeld is een telegrafie-log). 

De logs van het telefoniedeel moeten op 25 Septem- 
ber, die van het telegrafiedeel op 2 October a.s. in het 
bezit zijn van de contest manager, P. v.d. Berg, PAoVB, 
Keizerstraat 54, Gouda. 

Prijzen 

Er zijn voor elk deel van de contest drie prijzen be- 
schikbaar, t.w. voer hem (haar) die het hoogste, op één 
na hoogste en op twee na hoogste aantal punten heeft 
behaald. 

Uitslag 

De uitslag wordt zo mogelijk bekend gemaakt via 
PAoAA, in Electron en/of in DX-Nieuws. De prijzen 
worden, indien mogelijk uitgereikt op de PA-confe- 
rentie. 

Beslissing 

Bij deelname verplicht men zich een log in te zenden. 
Deelname houdt tevens in, dat men accoord gaat met 
de beslissing van de wedstrijdcommissie, 


PA ‘Boomerang-contest’ 


Naam isa Wensink di bear en:callsrnsermen es Provincie ZH 
Woonplaats... Telegrafie 
AAres. aten serene meinl ‘het woord’ PAARD 
Cijfergroep en provincie letters | Woord Punten 
Gewerkte Prov. 
Lud A.T. stations letter fout 
gegeven ontvangen gegeven ontvangen QSO Extra 


13.01 PAoPOL 569 o20o ZH 569 oor UT 
13.08 PAoUS 559 o2r ZH 569 o50 GR 
13.10 PAoPAG 559 022 ZH 569 043 NH 
13.15 PAoJI 599 023 ZH 599 031 ZH 
13.17 PAoPN 579 024 ZH 569 or5 ZL 
13.23 PAoPON 589 025 ZH 589 o13 ZH 


13.29 PAocOM 559 026 ZH 


Score ar plus 3 X 4 = 252 punten 
Model van 


569 025 GR , 


paard * kabel 
kabel breed 
breed model 
model paard 
paard beter 
beter breed 
breed plant 


GI 0D Oe GP LP OI OP 


(ondertekening) 
het log 
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Bij het reglement van de 
PA ‘Boomerang’-contest 


Hierboven vindt u het reglement van de contest met 
‘het woord’, die verleden jaar nogal bijval had. Er is 
hiermede dan aan veler verzoek voldaan om het nog 
eens over te doen en we hopen dat de deelname die van 
verleden jaar zal overtreffen. 

Zoals u ziet, heeft. de contest een naam gekregen, 
éénsdeels om verwarring met de gewone PA-contest te 
voorkomen, ten tweede is het zo iets als een boomerang; 
dat woord dat men zendt kan zeker weer bij u terug 
komen en begint dan weer opnieuw rond te gaan met 
de mogelijkheid dat het nóg eens weer bij u komt, Het 
is heus wel de moeite waard er op te letten. Het is na- 
tuurlijk ook mogelijk dat een ander hetzelfde woord 


kiest en dan wordt het lastiger, maar de verrassing blijft 


er door bestaan. 

Verder leest u, dat het niet toegestaan is de provincie 
waarin u werkt bij de CQ-roep te vermelden. Wel 
moogt u een bepaalde provincië' oproepen. Werk uw 


ENNE ZEEUITERTTETEETTENHIZZN 15 


BZN 
en 
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QSO’s zorgvuldig af‚ anders kost het punten. De te ge- 
bruiken provincieletters zijn duidelijk genoeg, het lijkt 
mij makkelijker dan de voorheen gebruikte enkele 
letter, 

Denkt u er aan: het woord dat u kiest mag uit niet 
meer dan 5 letters bestaan. Als u van een station toege- 
zonden krijgt een woord dat uit meer dan 5 letters be- 
staat, wijs dan de gever er op dat het fout is en neem 
het niet aan. Het is absoluut fout en kost ook weer 
punten. 

De vermenigvuldigingsfactor kan niet groter worden 
dan ro, daar de provincie waarin u werkt niet telt in 
deze factor. Dit is gedaan,.om hen die als éénling in een 
provincie zitten, ook een kans te geven. 

En nu eens tets over het log. 

Houd u aan het model, wijk hier niet vanaf en ge- 
bruik een gewoon vel schrijfpapier dat men aan slechts 
één zijde beschrijft. De logs die van de verschillende 
contesten hier binnen kwamen waren een mengelmoesje 
van kleine en grote vellen. Logs ter grootte van een tafel- 
blad en van een schoteltje. Er waren er, netjes opge- 


PA.PY (5s0 Paulo) Azimuth 221 
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DX-voorspellingen voor de maand October 1956, samengesteld door OM Kroon, PAolF. Nadere 
gegevens omtrent het gebruik der krommen treft u aan in het Januarinummer, blz. 21-23. 
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amen 


maakt volgens model, maar velen hadden alles door 
elkaar geschud. Boy’s, het is toch niet zo moeilijk, die 
8 verticale lijnen op het papier te zetten. Het is niet 
alleen voor u, maar ook voor de controleurs makke- 
lijker, het werkt vlotter. Dus allen gebruiken een ge- 
woon vel schrijfpapier, gaat het er niet op, dan nog één, 
enz., maar géén vellen als een tafelblad a.u.b. Bij voor- 
baat de dank van de controleurs. 

Het zal u verder geen moeilijkheden geven, het in- 


vullen. Ik wil alleen even opmerken dat u in de 8ste 


kolom alleen de provincieletters invult van het eerste 
QSO in elke provincie. Dus van de volgende QSO’s 
vult u hier niets in. Met &én oogopslag ziet u dan hoe- 
veel provincies u al gewerkt heeft. 

De tijdsduur hebben we op 4 uur gesteld, daar vol- 
gens velen 5 uur wat te lang was; er was in het laatste 
uur weinig te doen. Ook hebben we rekening gehouden 
met de BCI op Zondagmiddag en deze tijd zal voor 
velen wel het beste uitkomen. 


Zo boy’s, er is weer werk aan de winkel. Verzin vast 


een woord van 5 letters. Het kan voorkomen — als u het 
moet verzinnen als u de eerste oproep geeft — dat er niet 
één in uw gedachte wil komen en dat kost tijd en van- 
zelfsprekend …. punten. 
Veel succes en fair play. 
PAoVB, 
contest manager VERON 
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Hoe is de stand? 
Landen (QSL) Zônes (QSL) per: 


NL-864 166 95 35 27 _1- 8-56 
NL-g18 177 8o 39 28 1- 4-56 
NL-857 150 69 36 28 _1- 6-56 
NL-82g 151 53 39 26 _r- 7-56 
NL-1056 82 42 27 15 _ 1-12-55 
NL-1163 103 36 21 IO I= 5-56 
NL-557 82 22 25 6 _r1- 4-56 
NL-917 127 19 31 13 _I- 2-56 
NL-5gr 76 15 23 3 _1- 8-56 
NL-grg 25 Id” 7 6 r- 5-56 
NL-597 112 13 37 71 7-56 
NL-762 IO 9 30 51-12-55 


Zoals alreeds eerder medegedeeld ontvangt degene 
met de hoogste landenscore op 1 September 1956 een 
prijsje van de NL-commissie. Zoals wel blijkt uit dit 
lijstje is dit NL-864. Onze gelukwensen Hans en de prijs 
ontvang je op de NL-conferentie op 14 October a.s. 


NL-conferentie 

Namens de NL-commissie nodig ik alle NL’s uit tot 
het bijwonen van de 5de NL-conferentie, welke gehou- 
den wordt op Zondag 14 October 1956 in Krasna- 
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J. Mul, PAoNLC, voorzitter NLC, J. M.Kemperstr. 58-IÎ1, Amsterdam. 


N WZ J.D. Flink, NL-108, secretaris NLC, Ruysdaelstraat 28-rd, Haarlem. 
) NN in =S ii k D. van Bekkum, NL-290, contest-Manager NLC, Herenstraat 160, Gouda. 


CR7BS in de lucht 


Van de Liga dos Radio Emissores de Mozambique 
(L.R.E.M.) kregen wij bericht, dat het clubstation 
CR7BS van 7 Augustus tot en met 31 October op alle 
banden in de lucht zal zijn. 

Deze uitzendingen vinden plaats in het kader van de 
feestelijkheden welke op Mozambique plaats hebben 
ter gelegenheid van het bezoek aldaar van de president 
van de republiek Portugal. 

Alde gemaakte verbindingen zullen worden bevestigd 
met een speciale QSL-kaart ter herinnering aan deze 
belangrijke gebeurtenis. 


COQ World-Wide DX contest 


Bovenstaande contest wordt gehouden op de volgende 
dagen: voor telefonie op 20 October van oo.02 GMT 
tot 22 October oo.o2 GMT. 

Voor telegrafie op 27 October van oo.02 tot 29 Oc- 
tober oo.02 GMT. 

Het reglement, dat gelijk is aan dat van verleden 
Jaar, zal nog in het October-nummer van Electron op- 
genomen worden. In verband met de komende goede 
condities, belooft het wat te worden. Maak uw spullen 
vast in orde en profiteer er van. 

PAoVB, 


contest manager 


prm 


polsky, Warmoesstraat bij de Dam te Amsterdam. Van- 
af het CS. ongeveer 5 minuten lopen. 

Aanvang 10.30 uur precies 

AGENDA: 

1, Begroeting namens het Hoofdbestuur. 

2. Opening door voorzitter NL-commissie. 

3. Notulen vorige conferentie. 

4. Jaarverslag secretaris NL-commissie. 

5. Jaarverslag contestrmanager NL-commissie. 

6. Behandeling ingekomen stukken en voorstellen. 

7. Beleid. 

8. Verkiezing NL-commissie. 

g. Rondvraag. 

10. Sluiting. … 

Opmerking bij punt 6: Voorstellen kunnen tot aan de 
aanvang van de vergadering worden ingediend bij de 
secretaris van de NL-commissie. 

Opmerking bij punt 8: Van de oude commissie is de 
voorzitter J. Mul niet herkiesbaar, wegens het verkrij- 
gen van een zendmachtiging. Candidaten kunnen tot 
aan de aanvang van de vergadering worden gesteld bij 
‘de secretaris. 

Wij bieden de NL’s de gelegenheid om het bezoek 
aan de NL-conferentie te combineren met een bezoek 
aan de FIRATO-tentoonstelling in de RAI en tevens 
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kan men deelnemen aan de grote vossejacht die de af- 
deling Amsterdam ter gelegenheid van de FIRATO 
telkenjare organiseert. 
_ In verband met de vossejacht dient de vergadering 
uiterlijk te half een afgelopen te zijn, om de NL's gele- 
genheid te geven op tijd aan het startpunt te verschijnen. 
Vandaar dan ook het vroege aanvangstijdstip. Wij 
hopen echter dat dit geen bezwaar zal zijn en we ver- 
wachten dan ook een grote opkomst van de zijde van 
onze NL's. 
Namens de NL-commissie, 
J. Mul, PAoNLG, voorzitter 


De NL’s en de PA-contest 

Op 16 en op 23 September wordt er weer een PA-con- 
test gehouden; op 16 September voor fone en op 23 Sep- 
tember voor C.W. De wedstrijden worden beide dagen 
gehouden van 15.00 uur tot 19.00 uur. Ook de NLs 
kunnen aan deze contest meedoen, evenals verleden 
jaar. Er zullen weer mooie prijzen zijn te behalen. 

De NLs dienen de logs van gehoorde stations als volgt 
in te delen (log van g kolommen): rste kolom, datum; 
2de kolom, tijd; 3de kolom, station; 4de kolom, pro- 
vincie; 5de kolom, ontvangen woord; 6de kolom tegen- 
station; 7de kolom, provincie; 8ste kolom, woord van 
het tegenstation; gde kolom, niets invullen. De logs 
moeten alfabetisch worden opgesteld. 

Voor goede QSO’s worden drie punten gegeven; het 
aantal provincies is de vermenigvuldiger. 

Logs dienen gezonden te worden aan: D. van Bek- 
kum, NL-2go, contest manager NLG, Herenstraat 160, 
Gouda. 


De NL's en de VK-ZL contest 
De VK-ZL contest vindt plaats op 6 en 7 October voor 
fone en op 13 en 14 October voor C.W., Zaterdag 
10.00 uur tot Zondag 15.00 uur. 
Aan deze contest kunnen ook NL’s deelnemen. 
D. van Bekkum, NL-290, 
contest-manager NLC 


Hoe is de stand van NL-871? 

Van OM H. Ripet, NL-871 uit Schiedam ontvingen 
wij na het gereedkomen van deze NL-post, buiten 
mededinging, de stand van zijn DX-score. Deze be- 
draagt 114 landen, waarvan er niet minder dan 97 door 
QSL zijn bevestigd. OM Ripet hoorde 40 zônes en hier- 
van wist hij van 39 stuks de QSL-bevestiging te ver- 
werven. Onze hartelijke gelukwensen met dit bijzon- 
dere resultaat. 


OM Van Bekkum ziek 

Nadat wij van OM Van Bekkum de hierboven gepubli- 
ceerde contest-gegevens voor onze NL-rubriek hadden 
ontvangen, kregen we bericht, dat hij plotseling is op- 
genomen in het ziekenhuis voor het ondergaan van een 
operatie. 

Van zijn ziekbed schreef NL-2go, dat de behandeling 
der logs normaal doorgang zou vinden en dat deze, 
zoals aangegeven, naar zijn huisadres dienen te worden 
gezonden. 

Degenen die OM Van Bekkum willen opzoeken of 
wellicht willen schrijven: het tijdelijke adres is: D. vari 
Bekkum, Iterson-Ziekenhuis, Zaal B, Gouda. 

Wij wensen NL-2go een spoedig algeheel herstel. 

Redactie 
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Sveriges Sandare Amatörer (S.S.A.) 


Van onze Zweedse zustervereniging, de S.S.A., ver- 
namen wij dat in het zuidelijk deel van Zweden een 
groepje amateurs werkzaam is buiten S.S.A.-verband 
(SARC). Er zou zelfs in het buitenland aandacht wor- 
den gevraagd voor een afzonderlijk QSL-adres. 

De S.S.A. wijst er nu terecht op dat het enige offi- 
ciële QSL-bureau voor Zweden is: 

OSL-bureau S.S.A. 

Stockholm 4, Zweden. 

Het is overigens wel jammer dat het nodig is derge- 
lijke berichten te moeten doorgeven. 


Nieuwe PA-lijst 


Per 1 October a.s. zal er weer een nieuwe PA-lijst van 
onze vereniging verschijnen, die volledig is bijgewerkt. 
Verder zijn er nog een aantal zeer nuttige gegevens in 
opgenomen zoals de landenletters, het Europese ama- 
teur-band plan voor cw en fone, enz. 

Bestellingen kunnen reeds worden gedaan door stor- 
ting of overschrijving van f-—,60 per stuk, op de post- 
rekening nr. 365 goo van de VERON te Den Haag en 
onder vermelding waarvoor bestemd, waarna directe 
franco toezending volgt zodra de boekjes van de pers 
komen. 


IARU-Calendar 


De onlangs verschenen halfjaarlijkse Calendar van de 
IARU geeft ook verschillende bijzonderheden van meer 
algemene aard, die aardig zijn om te weten. 

Reseau des Emetteurs Francais (REF) 

De REF heeft een goed jaar gehad met een gunstige 
financiële positie (de contributie bedraagt frs 1800, 
per jaar). De verenigingszender F8REF is in bedrijf ge- 
komen en er is een amateurradionoodnet opgericht. 
Norsk Radio Relae Liga (NRRL) 

Men heeft enige wijzigingen in de zendvergunningen 
gekregen. De kosten bedragen nu Kr. 25,- voor de 
operator en Kr. 20,- voor het station. Totaal dus Kr. 45, 
hetgeen rond f25,- is. 

De nieuwe LA’s mogen direct met fone en cw werken. 
met een input van 30 W. Nadat de ham gedurende twee 
jaar heeft gewerkt en 1000 QSO’s heeft gemaakt, kan 
hij een machtiging voor 150 W aanvragen. 

Portabele en mobiele stations zijn gelimiteerd tot 
ro W input en hun roepnaam wordt gevolgd door een 
streep en letter die de naam van de plaats aangeeft van 
waaruit wordt gewerkt. 

De LA’s wier call gevolgd wordt door /G bevinden 
zich in de Antarctic en door /P in de Arctic. De roep- 
namen met /M zijn van stations die zich aan boord van 
schepen bevinden waarbij dan geen andere radioappa- 
ratuur aanwezig is. 

In Noorwegen zijn 1246 zendamateurs waarvan er 
675 lid van de NRRL zijn. De contributie komt onge- 
veer overeen met die van de VERON. 


Radio Society of Bermuda (R.S.B.) 

Het gebouw waarin het bureau van de R.S.B. te 
Hamilton was gevestigd is tot de grond afgebrand. De 
verenigingszender VP9BDA was op de bovenste ver- 
dieping van het gebouw opgesteld. 

Radio Club Peruano (R.C.P.) 

De R.C.P. heeft haar zilveren jubileum gevierd met 
een landelijke vergadering en een gemeenschappelijk 
diner. De couranten en de omroep hebben aandacht 
aan het werk van de R.C.P. gewijd. 

Philippines Association for Radio Advancement 
(P.A.R.A.) 

Deze nieuwe naam is in de plaats gekomen van de 
vroegere nl. Philippine Amateur Radio Association. 

De afkorting is dezelfde gebleven. 

Suomen Radioamatoorilitto (S.R.A.L.) 

In de Juni-Calendar die 25 jaar geleden uitkwam 
werd het LA.R.U .-lidmaatschap van onze Finse zus- 
tervereniging de S.A.R.L. aangekondigd. 

Onze felicitaties! 

American Radio Relay League (A.R.R.L.) 

In de laatst gehouden vergadering van de ‘Board of 
Directors’ zijn de president Goodwin L. Dosland, eerste 
vice-president Wayland M. Groves en de secretaris 
A. L. Budlong voor een periode van twee jaar herkozen. 
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Volgens de statuten blijven zij deze functies eveneens 
bekleden in de I.A.R.U. 

De continuïteit in het beleid yan deze toonaan- 
gevende amateurradio-organisatie (de A.R.R.L. telt 
70 000 leden) is hiermede ongetwijfeld gediend en dat 
is in deze tijd veel waard. 

Wij wensen deze belangrijke functionarissen op deze 
plaats van harte geluk met hun herbenceming. 


Ballotage nieuwe leden 
van 15 Juli-15 Augustus 1956 


Ingevolge het huishoudelijk reglement dienen bezwaren tegen toe. 
treden binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad bij het des- 
betreffende afdelingsbestuur te worden ingediend. Namen worden 
slechts opgenomen, indien de verschuldigde contributie is voldaan, 


AMSTERDAM: P. v.d. Does, Purmerweg 58-1. 

CENTRUM: E. van Halen, Rozenstraat 19, Woerden; J. Harms, 
Melis Stokestraat 40, Utrecht; J. G. Spruyt, Bollenhofsestraat 
43-bis, Utrecht. 

DEN HAAG: A. S. Th. Kruyff, Daltonstraat 2. 

GRONINGEN: J. J. Niestijl, Niebert C-24, Marum. 

TWENTE: J. H. Elferink, Perikweg 63, Enschede; K. L. ten Hietu 
brink, Kortestraat 3, Winterswijk. 

ZWOLLE: R, V. Huizing, Thorbeckegracht!77-a. 

BELGIË: P. Pedant, Passtraat 151, Geel. 


ERICHTEIN . 
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Gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Zaterdag 15 September -— in geen geval later — in het bezit 
te zijn van de redactie. Men adressere: Redactie Electron, Strevelsweg gg-b, Rotterdam-Z2 


We hebben deze maand een grote hoeveelheid zomer- 
nieuws, o.a. uit de afdeling Gouda, Op Zondag 22 
Juli organiseerde OM Van Bekkum daar een zeer bij- 
zondere vossejacht. Het gehele traject vanaf de start en 
de drie peilpunten was 20 km lang. De vos, verborgen 
in een fietsenschuurtje achter het huis van. OM Van 
Bekkum, werd het eerst verschalkt door OM v.d. 
Vooren en OM A. Boers uit Rotterdam, maar dezen 
waren dan ook met de auto en liepen dus nogal wat 
strafpunten op. Verscheidene jagers doorzochten het 
woonhuis van OM Van Bekkum, tot de slaapkamers 
toe, De peilingen waren deze keer perfect. OM v.d. 
Willik had een mispeiling van 1 mm, Van Leeuwen 
3 mm. De grootste mispeiling was 28 mm. Vande I4 
deelnemers, welke allen zijn binnengekomen, werd 
OM v.d. Willik als eerste geplaatst met 108 strafpun- 
ten. De verdere uitslag luidde: 2, Van Leeuwen, 112 p.; 
3. Rehorst, 114 p.; 4. Schoonderwoerd, 11 5 P.5 5: 
Hofman, 115 p. Door mevr. Van Bekkum was gezorgd 
dat de dorstige kelen met een vers kopje thee gesmeerd 
konden worden, wat goed in de smaak viel. — Op 
Zondag 12 Augustus ging de afdeling Gouda met yl’s, 
x.yl’s en qrp’s per touring-car naar de Amersfoortse 
bossen. Bij wijze van uitzondering was het mooi, koel 
zomerweer. °s Morgens om 10 uur werd gestart. De 
zender en de peildozen gingen mee en na een voorspoe- 
dige reis werden g peilgroepen met aangang enige kilo- 
meters voor Amersfoort uit de bus gezet. Deze ging, 
met het vrouwvolk en de zender, weer verder om ergens 


in de bossen te worden ontladen. PAoVB, die de organi- 
satie van deze tocht en de daarbij behorende vossejacht 
op zich had genomen, had enige dagen tevoren de om- 
geving eens verkend en hij had daarbij een mooi plekje 
gevonden in een voor ‘normaal’ publiek niet toeganke- 
lijk bos. Maar voor de afdeling Gouda was ‘dispensatie’ 
verkregen …. De zender werd hier opgesteld, de antenne 
opgebouwd en er werd een kabel uitgelegd voor de 
noodzakelijke voeding. De jagers doodden intussen de 
tijd totdat om 12.24 uur het bekende toontje van 
PAoGAZ/A in actie kwam. Zes van de negen groepen 
zetten er dadelijk flink de sokken in en wel zodanig, dat 
zij, goed op weg naar Apeldoorn, plotseling tot hun 
verbijstering constateerden, dat ze blijkbaar de vos al 
waren gepasseerd zonder hem in z’n staart te knijpen … 
Het vrouwvolk in het vossehol, dat de jagers voorbij zag 
rennen, had danig plezier. De drie overige groepen 
(v.d. Willik, Van Leeuwen en De Gruil) deden het wat 
kalmer aan en bleken het vertrouwen in hun peildoos 
waardig want zij waren het, die met enige seconden 
verschil als eersten bij de vos arriveerden binnen cen 
half uur na de start. De anders zes groepen, die in- 
middels hadden ingezien, dat zij beter deden het wat 
dichter bij Amersfoort te zoeken, kwamen een uurtje 
later binnendruppelen, moe en bezweet. Een paar 
Kratten met flesjes brachten echter rap wat verkoeling. 
Hierna was de beurt aan de dames om een medege- 
nomen jong vosje (actieradius 100 meter) op te sporen. 
Twee dames tegelijk werden er op af gestuurd, nadat 
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De gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Zaterdag 15 September in het bezit te zijn van de redactie: 
Strevelsweg 9g-b, Rotterdam-Z2 


Afd. Amersfoort. Beker-slotjacht op Zondag 16 September 


Gestart wordt om 12.00 uur precies, bij Hotel ‘Oud Leusden’, aan 
het einde van de Leusderweg te Amersfoort. In de garage van dit 
hotel vindt de inschrijving plaats. Voor per N.S. komenden: op het 
Stationsplein Amersfoort vertrekt bus B van de stadsdienst om 10.55 
(laatkomers om 11.25), uitstappen halte Balistraat. Gebruikt wordt 
de Top.kaart £ : 25 ooo, nr. 32-D, Woudenberg, welke aan de start 
verkrijgbaar is. Inschrijfgeld f 1,— plus kaartkosten. Uitslag der jacht 
in de conferentiezaal. 

De Jagers-conferentie in Amersfoort. À 

De aansluitende conferentie zal plaatsvinden in hotel ‘Monopole’ 
Stationsplein, Amersfoort. We denken om 15.30 uur te beginnen. 
De zaal is om 15.00 uur te onzer beschikking. 


Afd. Breda 

Vaste clubavonden elke eerste Maandag van de maand in Café ‘De 
Bossche Poort’, Boschstraat 93, aanvang 20.00 uur. Speciale avon- 
den worden per convocatie bekend gemaakt. 


Afd. Delft. Vossejacht voor jagers en adspiranten op Zondag 
23 September 

Er wordt gejaagd op 2 vossen en een baken. Aan deze jacht kunnen 
ook amateurs zonder peildoos deelnemen. Gestart wordt om 14.00 
uur bij Café Zwetheul, Oude Delftweg (tussen Delft en Overschie). 
Te bereiken met bus W.S.M. van station Delft. Vertrek vandaar om 
13.27 uur. Deze jacht is een loopjacht. Gebruikt wordt kaart 37-E, 
1:25 000 (aan de start verkrijgbaar). De jacht vindt plaats in 
samenwerking met de afd, Rotterdam. 


Afd. Eindhoven. Bekerjacht op Zondag 9 September 
Gebruikt wordt kaart 51-D. Verzamelen 12.30 uur bij het station 
Eindhoven. 


Afd. Gouda 
Bijeenkomsten worden gehouden op Woensdag 5 en 19 September 
en Woensdag 3 October. 


Afd. ’s-Hertogenbosch 

Contactavond op Vrijdag 28 September in clublokaal ‘Suisse’, 
Markt 61 te ’s-Hertogenbosch. Afdelingsleden ontvangen hiervoor, 
zoals gebruikelijk, nog een nadere aankondiging. Tijdstip van aan- 
van: 20.30 uur, 


Afd. Leiden ‚ 
Bijeenkomst op 13 September, 20 uur/ in gebouw ‘Rehoboth’, 
Rapenburg. 


Afd. Nijmegen 

Iedere Vrijdagavond na 20 uur: clubavond ten huize van de secre- 
taris, Berg en Dalseweg 304, Nijmegen. Volledig instrumentarium 
op deze avonden ter beschikking van ieder, o.a. AVO buizentester, 
AVO-7 universeelmeter, Philoscoop, meetzender, oscillograaf. 
Iedere serieuze amateur is van harte welkom. 


Afd. Rotterdam. Vergaderingen én vossejachten … 
Bijeenkomsten op Vrijdagavonden volgens onderstaand schema, in 
het clublokaal Schoterbosstraat 37. Aanvang kwart over acht; zaal 
open kwart vóór acht. 

Vrijdag 7 September: Grote verkoping van door de leden mede te 
brengen overtollige onderdelen, gereedschappen en boeken. Af- 
slager: OM Jansen, PAoKQ. Op deze openingsavond van het sei- 
zoen verwachten wij elk afdelingslid. 

Vrijdag 14 September: OM Ph. J. Huis, PAoAD uit Hilversum komt 
deze avond naar Rotterdam. Aan de hand van lantaarnplaatjes 
geeft hij ons een boeiend overzicht van de techniek van de Omroep. 
Een gelegenheid om eens achter de schermen te kijken, die niemand 
zal laten voorbijgaan. 

Vrijdag 2r September: “Wat er op de Jaarbeurs te zien is’. Een cri- 
tisch ‘commentaar van OM Van der Leije op wat de jaarbeurs in 
Utrecht aan radio-nieuws heeft te bieden. 

Vrijdag 28 September: Geen bijeenkomst. 

Vrijdag 5 October: Onze inkoopcoöperatie biedt een ieder de ge- 
legenheid z’n onderdelenvoorraad aan te vullen. 

Vossejacht op Zondag 23 September 

Op 23 September is er een vossejacht in samenwerking met de af- 
deling Delft. Men zie de speciale aankondiging in dit nummer. 
Start: 14.00 uur bij Café Zwetheul, Oude Delftweg. Kaart 37-E. 
Dit is een loopjacht waar tevens adspirant-jagers aan kunnen deel- 
nemen. 


Afd. Zaanstreek. Twee avondjachten 

De afd. Zaanstreek houdt nog twee avondjachten, nl. op Zaterdag 
22 September en op Zaterdag 13 October. Bij beide jachten heeft 
de start plaats om 20.00 uur bij de Julianabrug te Zaandijk. Voor 
alle deelnemers: koffie met koek in het hol. 


GC 


ze enige minuten een blinddoek voor hadden gehad, 
tijdens het verstoppen van het vosje, dat voorzien was 
van een sprietje. Dit spel werd een keer of tien herhaald 
en toen hadden alle dames een beurt én succes gehad. 
Na het maken van een paar foto’s door de OM’s Van 
Waas en Aal, werd alles weer ingeladen en werd koers 
gezet naar Austerlitz, waar groot en klein hun hart in 
de speeltuin op konden halen. Vandaar gingen verschei- 
dene schriftelijke groeten naar OM Van Bekkum, die 
door plotselinge opname in het Van Iterson Ziekenhuis 
de ook door hem zo verbeide tocht helaas niet kon mee- 
maken. Spoedige beterschap, Dirk! Van Austerlitz 
ging het naar Utrecht waar men nog enige tijd door- 
bracht en waar de behaalde prijzen werden uitgereikt. 
‚Bij loting gingen de drie beschikbare prijzen naar: 
1. v.d. Willik, 2. Van Leeuwen; 3. De Gruil. Afle 
dames kregen een stukje plateel. Even na acht uur was 
deze geslaagde dag ten einde en wij besluiten dit ver- 
slag met namens allen PAoVB dank te zeggen voor alle 
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goede zorgen, aan deze tocht besteed. 

Aan de door de afd. ‘s-Hertogenbosch op Zondag 
22 Juli georganiseerde derde Bossche Amateur Radio 
Rally namen in totaal 6 groepen deel, waaronder deel- 
nemers en belangstellenden uit Amersfoort, Eindhoven 
en Vught. De start had plaats nabij het dagblad “Oost- 
Brabant’, vanwaar de deelnemers tussen 15.00 en 17.00 
uur door de afdelingszender PAoSHB via een draadloos 
opgegeven route naar het bijkantoor van het dagblad 
‘Het Huisgezin’ werden gevoerd, onderweg steeds 
maar opdrachten en verplichte peilingen uitvoerende. 
Tot de moeilijkste opgave behoorden dit jaar ongetwij- 
feld de inlevering van ’n sokophouder en een stukje 
paars gekleurd papier. Niet minder initiatief was 
echter nodig bij opdracht tot inlevering van wat brood- 
kruimels en een stukje leer, waartoe een deelnemer uit 
Eindhoven zich voorzag door het laatstgenoemde van 
zijn eigen schoenzolen af te snijden…. Er waren in totaal 
2 hoofdprijzen en 4 nevenprijzen. Winnaar van het 


men bien vn gn oem hin: 


PERRE Te 


1. Inzendingen moeten uiterlijk Zaterdag 15 Sept. in ’t bezit zijn 
van K. van Asperen, PAoKS, Boogschutterstr. 6, Rotterdam-Z2, 

3. Inzendingen mogen ten hoogste 5 regels beslaan; de redactie heeft 
het recht inzendingen te bekorten of teksten te wijzigen. 

3. Elke inzending — dus zowel ‘Er aan’ als ‘Er af’ — dient ver- 
gezeld te gaan van 50 cents in postzegels (liefst kleine waarden). 

4 Aan niet-leden wordt een bewijsnummer toegezonden indien 
hiervoor f 0,go extra wordt bijgevoegd. : 5 

5- De inzendingen dienen betrekking te hebben op de radio,dan wel 
in het algemeen de belangstelling te hebben van radiomensen. 

6. Amateurs die zendinstallaties te koop aanbieden of vragen, wordt 
met nadruk gewezen op de daarop betrekking hebbende PTT-be- 
palingen. De publicatie van de desbetreffende annonces geschiedt 
buiten verantwoordelijkheid van de redactie. 

7. Van de aangeboden artikelen dienen, indien geen ruiling wordt 
voorgesteld, de prijzen te worden vermeld. 


B. Voor aanbiedingen e.d, van commerciële aard, wordt verwezen - 


naar de advertentiepagina’s en ons Advertentiebureau. 


r 
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Spoelbakken voor HRO, mogen defect of leeggesloopt zijn; J. Ko- 
ning, PAoJKG, Hugo de Vrieslaan 78, Utrecht. 

Hallicrafter REr of S39 of SX72, ontvanger van ANGRCg; H. Poel- 
man, Pastoor Deckerstraat r5, Venlo. : 

Vloeistoflens voor VCRg7; 5 sokkels van oude 6-pens U.S. A.-bui- 
zen; een LS5o; W. Grisnich, PAoGZ, Koogerstraat 54, Den 
Burg, Texel. ‚ 

Goede ontvanger voor 80-40-20-15-10 meter of voorzet-apparaat 
voor deze banden, eventueel schema met bouwbeschrijving hier- 
voor; M. M. CG, Kooistra, Voetiuslaan 12-11, Arnhem. 


ERAF? 


Heeft u het nieuwste call-speldje voor PA en NL al gezien? Uw. afd. 


secr, kan het u tonen. Stuur postwissel à f1,75 met call in druk-’ 


letters aan P. Landweer, PAoPL, Anemoonstraat 1-F, Koog a/d 
Zaan. 

Buizen: 3 x 6B8, 6L7, 6SK7, 6SR7, A f2,-; 6GK7, 2 x GK8, 
ARP34, CV139, 1299/3D6, VR65 à f1,—; CV18, VT105, VT7g, 
6H6 àf3,-—;3 x CV6,3 x ATP4 à f1,50; ARP35, 7Y4 à f2,50; 
disc. seal bzn. OE/CV53, CV234, 2E24, 2E26 A f5,-; RLr2P35 
met voet f4,-; Command recv. 12 V de. inp., freq. bereik 
1,5-0,5 MHz met afstandbed. ; BC624 ruilen tegen comm. rec., 
freq. 3-6 MHz; 2 koptelf. 50 ohm dyn. à f6,—; meetzender f25,-; 
H. Poelman;, Pastoor Deckersstraat 15, Venlo. 

KSB, VCR517B, met afscherming f17,50; M. Gerstel, Woenselse- 
straat 41-c, Eindhoven. k 

Golfmeter W1117, met ingeb., voed. f35,50; zender T1154 f15,-; 
VHF-ontvanger (180 MHz) W47gaB, f15,-; W. G. v. Veelen, 
PAoDEK, Brederodestraat 26-a, Zandvoort, tel. 2335. 

Partij radio-onderdelen, plus enige toestellen, waaronder een 81A- 
set met buizen, bereik 20-go MHz, tegen elk aannemelijk bod; 
A. J. Sas, Paul Krugerlaan 226, Den Haag. 

Joboton platenwisselaar 3 snelheden f70,-; Fonofix fro,-; Thorens 
78 toeren: gramm. motor f15,-—; J. Ek, Jozef Israëlslaan 200, 
Rijswijk (Z.H). he 

BC348, hoogste bod boven f225,—; T1154 met of zonder kist t.e.a.b. ; 
Mr. F. J. Verzijl, PAoQZ, Zandweg 183, Bussum. 

Duitse legerzender Lo goK3gd met 2 x RL12P35 in de p.a., bereik 
15-100 meter; 1g-set MK-II; beide sets compleet, uitgezonderd 
de power packs en met volledige documentatie, prijs tegen elk 
aanemelijk bod; A. Buurman, Wagenstraat 4, Lisse. 

Prima Amerik. tape voor lage snelheid, papier basis, 360 meter op 
orig. metalen haspel A /3,-; 1o stuks f25,-; 2500 meter Scotch 
tape bruine plastic basis f27,50; H. v. Veen, Asterstraat 66, 
Hilversum. 


“Splinternieuwe QQE 06/40 f40,—; 14 spl. nieuwe 12AU7 (ECC82) 


à f3,50; voedingsunit T1154, primair 125 of 220 V, sec. 1200 V- 
200 mÂ getapt op 6oo V (een blokcond. defect), gelijkrichting 
d.m.v. seleencellen in brugschak., hoogste bod boven f50,-; 
D. Polderman, gebouw 4, kamer 5, kamp Zeelst, Eindhoven. 

Philips trafo 110/220 V, 2 x 325 V-200 mA, 6 x 4 V-3A f15,-; 
Unitran uitgang roo W balans f22,50; trafo 220 V‚, 2 x 1000 V- 
250 mA f22,50; trafo 220 V‚, 2 X 500 V-13o mA, 3 x 4 V-3 A 
{15,-— J. A. Matthaei, Plantage Muidergracht 29, Amsterdam, 
tel. 56030. 
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geheel werd OM Visman uit Eindhoven. Voor niet- 
deelnemers en xyl’s was op hetzelfde tijdstip een excur- 
sie naar de St. Jan’s toren georganiseerd, vanwaar zij 


de verrichtingen van hun ega’s op 75 m hoogte konden . 


gadeslaan. Ook deze deelnemers waren vol lof, een 
reden terneer om ook de peilers volgend jaar eens zo 
hoog te laten klimmen! : 

Ook uit de afdeling Rotterdam komt er deze maand 
hoofdzakelijk openlucht-nieuws. Op Zondag 29 Juli 
waren, ondanks storm en vacantie, toch 8 jagers aan de 
start voor een jacht op 2 vossen en ’n bakenpeiling. Eén 
jager vond, dat z’n peildoos wat ‘plakkerig’ aanvoelde 
en bij meer diepgaande studie bleken zijn batterijen 
‘gesmolten’ te zijn en toen bleven er nog maar 7 jagers 
over om de elf kilometer te lopen. Zij hadden na twee 
uur een welverdiende rust en stijve benen. Uitslag: 
1, CG. Gorter (Delft), 205 p.; 2. J. v.d. Vooren, 207 p.; 
3. J. Boers, 213 p.; 4. A. Boers, 220 p.; 5. M. Bes, 
300 p.; 6. A. H. Starrenburg, 406 p.; 7. H. A. Starren- 
burg, 457 p. — In de nacht van 11 op 12 Augustus 
gingen er wederom 7 jagers op stap om ’t vosje te ver- 
schalken (één doos stond nog bij de wasbaas…). In het 
begin zat het niet mee omdat bleek, dat aan de start 


door onbekende oorzaak de vos niet te peilen was, maar 
omdat de jagers nu eenmaal voor een vossejacht ge- 
komen waren, werd naar een andere startplaats ver» 
trokken en zie: nu ging het wél. Eén jager kent de rela- 
ties van de vos een beetje waardoor hij eerst de vos voor- 
bij ging, maar later op z’n schreden terugkeerde en 
toen toch binnenkwam; hij had zijn fietsje niet bij zich. 
De uitslag: 1. F. L. Heikoop; 2. 162 p.; 2. J. Kok, 
192 p.; 3. C. Gorter (Delft), 195 p.; 4. A. H. Starren- 
burg, 200 p.; 5.J. Levering, 218 p.; 6. A. Boers, 235 p.; 
7.J. v.d. Vooren, 345 p. — De Rotterdamse vossejachten 
worden voortgezet op 23 September en op 14 October; 
dan wordt de slotjacht gehouden. De bijeenkomsten be- 
ginnen weer op 7 September. De afdeling Rotterdam 
hoopt dan geregeld OM Vink, PAoRD, op de club- 
avonden te zien. Hij is thans naar Rotterdam verhuisd 
en wij heten hem bij voorbaat hartelijk welkom. Een 
woord van afscheid richten wij tot OM D. Sauer, 
PAoDIG, wiens aanwezigheid op onze clubavonden wij 
zullen moeten missen wegens zijn vertrek naar Hilver- 
sum. OM Sauer is een gewaardeerd afdelingslid en het 
spijt ons erg, dat hij de afdeling Rotterdam heeft ver- 
laten. 
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x f 
Fond. Betebaat amsterdam 


Advertenties onder deze rubriek worden E LE 6 TR 0 NE N Tarief: 
slechts bij vooruitbetaling geplaatst. 26 ct. p. mm hoogte over 45 mm breedte 


met variometer en 
schakelkast f 70, 


Bekwaam radiotechnicus 
of monteur gevraagd 


bekend met televisie 


H. A. SMIT 


Fa, J.F. Heeres & Zonen, Havenstraat 17, Woerden 
Stationsweg 37 Winschoten 


Telefoon K 3480-2467 


Amsterdam Voor de opbouw van onze radio- en tele- 


visieservice afdeling kunnen wij plaatsen: 


. le radiotechniker 


Diploma NRG. of P.B.N.A. 
Ruime ervaring, ook met televisie-toestellen, 
is vereist. 


Geboden wordt een goed gesalarieerde 
functie met halfjaarlijkse gratificaties en 
gunstige pensioenregeling, 


2. 2e radiotechniker 


Diploma N.R.G. of P.B.N.A. 
Ervaring met televisie strekt tot aanbeveling. 


3. Radiomonteur 
Leeftijd 16 tot 20 jaar. 
Een aanvullende opleiding in bediening en reparatie 


van televisie apparatuur zal door het bedrijf wor- 
den gefinancierd. 


Voor alle 3 functies zijn de werkuren wisselend, daar 
een deel van het werk in de avonduren zal moeten 
worden verricht, zulks tegen extra vergoeding. 


Schriftelijke sollicitaties voorzien van uitvoerige inlich- 
tingen en van pasfoto te richten aan de Personeelleiding. 


de Bijenkorf 


Radio Keizer 


Vischmarkt 18 Utrecht 
Telef. na 7 uur 03430-2713 


USA M.F. trafo's 110 Kcf 1,— per stuk 

24 volts D.C. motoren 1,2 pk f 50, 

Aircraft meters met luchtturbine f 7,50 
Westinghouse meters 50 of 100 mA D.C. 
f 12,50 per stuk 

Telrelais 9999, 4-10 volt D.C. Stuurstroom 
f 3,75 

Fada radio USA test equipement R.C. 252A. 
Met indicatorset type 1184A. Totaal 34 bzn. 
5CP1, 6SN7, 884, 6SL7, 2A3 enz. Conditie 
der sets als nieuw f 200,- 

Indicatorsets 1-152 C. H.T. buis 2X2, 3x 
6Ag5 KSB. Type 3DP1. 5.2. Pracht set f 95, 
Grote keuze Xtals F.T. 241 A f 1,50 per stuk 
Grote keuze AM kathodestraalbuizen met 
MU metalen afscherming f 40,— per stuk 
Trolituul staafjes en plaat 

USA pot.kernen f 0,95 per stuk 
Echolood-peilapparatuur 1001 USA surplus 
apparatuur 


Dinsdags afwezig 


Nan Helder 
De Lui rali 


Rotterdam, Schieweg 225, telefoon 40619 


Speciaal reparatie-inrichting 
voor alle merken luidsprekers 


Philips luidsprekers desgewenst binnen 24 uur gereed 
Prijzen volgens Philipstarief 


Het VERON-verkoopbureau biedt aan: 


PA-lijst: oai one emeren raNe ens f 0,60 
NL lijst nes ereen ed eens 0,20 
Certificatenboekje 1,— 
Logboek …… 1,50 
Inbindband voor ‘Electron’ ….……. 1,50 
(1954, 1955 en 1956) 

PA-QSL kaarten, 100stuks .…………. 2,50 


Alleen zonder opdruk v. call en adres 


Voor leveringen in Nederland zijn de prijzen 'franco huis’, 
Levering geschiedt na ontvangst van het verschuldigde be- 
drag door storting of overschrijving op postrekening no. 
365900 ten name van de VERON, Centraal Bureau, Post- 
bus 60l |, 's-Gravenhage. Geen postwissels. 


De zwakste schakel 
bepaalt de kracht 
van de ketting … 


W ane al is de antenne goed en ‘t toestel goed.… 
de kabel moet als onmisbare schakel ook perfect 
zijn Gebruik dus Tewea lintkabel voor betere ont- 
vangst Tewea is leverbaar in zwart voor buiten en 


wit voor binnen 


x Precies 300 Ohm weerstand - ongeacht de iengte 
x dikste koperader (7 x 0.35 mm; 

* polyaethyleen isolatie 

x bestand tegen het ruwste klimaat 


x Prijs p. 100 M.........ee senen f. 40.— 


Let op de naam TEWEA in de kabel 


2e Wittenburgerdwarsstraat 15, Amsterdam 
tel. 743211 (3 lijnen) 


GEST MULAMIGORD SOLDAOR 


®@ bevat 5-kernig Ersin vloeimiddel 


5-kernig tinsoldeer voorlopig alleen leverbaar in 1-1b, carton- 
verpakking 


PULL AS/r 
») “Oor 
0 


steeds juiste verhouding vloeimiddel-soldeer 


geen verhoging electrische weerstand 


SNN 


laag smeltpunt 


oxydatie en corrosie van de las uitgesloten 


is 
ee © © © 


levering uit voorraad 


Importeur voor Nederland: 


N.V. v.h. NIERSTRASZ 


AMSTERDAM 
Plantage Middenlaan 62 . Telefoon 741676 (4 lijnen) 


Jaarbeurs terrein Croeselaan, Margriethal, 
standnummer O.R. 159, tel. Utrecht 29408 


RADIO ROTOR 


Kinkerstraat 53-53A-55, Amsterdam-W. Telef, 85315 en 87289. Na 6 uur alleen 85315, Kengetal K20 
Postgiro 466928 Gem. Giro S. 10240 


H. H. Amateurs, opgelet!! Hier is weer eens een buitenkansje. 

De R.ri55. Vliegtuigontvanger. Golfber. 17-40, 40-100, 200-500, 600-1500 en 1500-4000 Mtr, Buizenbez.: 3 Xx VRog, 
3 x VRroo,2 x VRror, 1 X VErozen1 X WR103. Deze set bieden wij u aan voor f55,- tot f85,-al naar gelang compleet- 
heid en hoedanigheid. Voor een gulden of tachtig heeft u cen nagenoeg complete set! 

Wij hebben ook nog enkele incomplete R.1oz-sets. (Speaker en enkele knoppen ontbreken) f55,- p. st. z. ben. Kasten met 
frontpl. en div. onderd, o.m. afstemschaal. Van f'ro tot /25,-. Dat is te geef! 

Chassis z.g.a.n. met div. R's en C's, o.m. afstemcond., en/of pot.meters e.d. slechts f 1,95. 

Indicatorset type 87 (used condition). Zo’n koopje komt nooit meer!! Bev: 2 x VR54, 3 X VRgr, 1 x NR73, 1 X 
VT6r, 1 Xx NU33 en 1 X 5Z4G. Beeldb. WCR97 met mu-afsch. Voedingstrafo So V—180 V-500/2000 per. Div. elco’s, 
schakelaars en pot.meters. Weerst. en cond. op strips. Gcheel in kast, Haast niet te geloven!!! 37,50 (niet franco), 
Elco’s Sprague. 3 X 20 MFD-25 V in één koker (aluminium huis). Nieuw!!! 3 st. in doos. Pak weg voor f 1,— 
Platenstandaards voor ca, 30 platen. Spotkoapje! £1,75. 

Voor de vacantiegangers !!! Batterijen U.S.A. Surplus. 90, 45, 1,5 en 3 V‚ {2,75 p.st. 4 st. voorf10,-, Maak uw vacantie 
goedkoop. Nu direct bestellen! Ook nog voorradig de 162 V-dumpbatterij, à f2,25 p. st. 4 st. voor f 8, 

Selsins voor registratie enz. Uitermate geschikt voor het maken van cen windwijzer. (24 WV) p. st. f5,— Met bijbeh. pot. 
meter f10,—. 

Thermador Power Transformer Prim. 110 V 50 per. see. 400 V-0.020 A, middenaftakk., 6,3 Vr A en 5 V-a A, slechts 
f2,50. Nieuw. Thermador Audia-transformer, prim. 500 ohm, sec. 500 ohm. Freq. 200-400 per. Nieuw! f2,00. Audio- 
transformer, prim. 20 ooo ohm CT, sec, 500 ohm CT. Freq. 20014 ooo per. Power level 190 MW. Type Family 13 TCO. 
f2,00,—. Nieuw! 

Movingcoil roo mA-meters. Diameter 5,5 cm. Vierkant. schaalverdeling 0,-300. Haast cadeau!!! Slechts 4,50. 

Erres gloeistroomtrafo’s, 220 V-3,4-5-6 V (2,5 A). Nieuw. Ingekapseld, 3,05. Siemens gloeistroomtrafo’s 220 V-6,3 V 
(5 A) f6,00 per stuk. Hoogspanningstrafo’s 220 V—1600 V (ro mA}-4 V {2 A} nu slechts f 18, Ook verkrijgbaar in 220 V- 
2000 V (ro mA) ook f18,—. 

Hoogspanngsbobines. Inp. 4 V, outp. 6 KV, of inp. 6 V‚, outp. ro KV. Nu slechts fa,60 p. st. 

Experimenteert u met transistors?? Bij ons thans verkrijgbaar: Miniatuurtransistors à f 7,00 p. st, In sub-miniatuur uit- 
voering f7,50 p. st. 

Ferritstaven. Lang 16 cm. Diameter ro mm, f2,20 perstuk. * 

Goedkope buizen. ECH: 1 met voet f2,50. NF2 (r2 V-penthode). Nieuw in doos, f1,00. P6r {VR6s) zonder top. Singlc- 
ended type. Speciaal voor VHF-doeleinden (IV, FM enz). Nicuw in doos. Ook slechts f 1,00. Onze buizensortering is enorm 
groot! Zoekt u een speciale buis? Bij ons slaagt u meestal. 


Verzending onder rembours door geheel Nederland! Boven /25,- franco. Levering zolang de voorraad strekt. 
Toezending van onze folders en speciale aanbiedingen geschied franco op aanvraag. 
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®. Al draaiend 45° 
kanteling 
in voor- en achterwaardse richting zonder dat de pick-up uit de 


groef springt! Dit kan alleen Teppaz door een vol- 
maakte mechanische balans van de onbreekbare nylon pick-up. 


Nu ook los verkrijgbaar ……. .…… ……. oss. essen oe mime annen a 16,80 | 


Laat u bovenstaand fenomeen demonstreren in een onzer winkels, 


TEPPAZ klasse 
platenspeler voor 
3 snelheden 


0 SKU 


Nylon onbreekbare pick-up arm 
Hoogwaardig TURN OVER 
element 

Vergrendeling van pick-up arm 
bij transport 

Verzwaard chassis met verende 
3-punts ophanging, waardoor 
opheffing van het LARSEN effect 
Rubberdek met 45 toeren ring 
Spanning caroussel 

* Zeer sterke 1500 toeren 

motor precisiewerk 1t58,- 


3 L 
Vaaneomraiarztan AN dorstotuanabansant 
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OBBEELAES ALAN EE 


Bovenstaand plateau met motor, geheel gelijk, echter zonder pick-up 
Bn: AULDENKEIRENS: FBMN: #0 ver ekeren anr ann aen geen ed 143,- 


Onderzetranden voor deze platenspelers geheel pasklaar ………….....- 16,75 


TEPPAZ platenspeler 
ingebouwd in zeer fraai uit- 
gevoerde koffer. Kleuren: 
groen en kastanjebruin 
18s9,so 


TEPPAZ Turn Over element 
19,50 


TEPPAZ safieren voor T.O. 
element voor microgroef en 
normaal, perstel 13,60 


Lamoes eenn daedennn venta in 
OOLESEOULAERAE KAAL AAO DAD OATLER 


Verder keuze uit platenspelers, wisselaars, motoren en 
pick-ups van de volgende merken: 


BEL TEAR KIET 


Ei Acoustical Fridor Luxor 
Nn „rr Braun Garrard Philips 
B.S.R. Handy Disc Ronette 
Collaro Lenco-Discophile Undy 


Dual Lorentz Trio-Track 


OE Oee) | 
AURORA KONTAKT KONTAKT|KONTAKT. 


VIJZELSTRAAT 27-29-31-35 | WAGENSTRAAT 49 [ STATIONSSINGEL B | NEUDE ihoek Voorstr 


Í 
| 
TELEF:'- 34062 TELEF. + 117267 TELEF 49700 | TELEF 16662 


AMSTERDAM! DEN HAAG (ROTTERDAM|UTREGC HT 


Gedrukt bij Drukkerij Meijer te Wormerveer 
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Elfde Jaargang A Nummer 10 A October 1956 


In dit nummer: Selectoject - Lange Yagi’s — 
Practische wenken bij TV-ontvangerbouw 


% ne 
Ford. Boterat amsterdam 


PHILIPS 


PHILIPS op de FIRATO 
Het dorado | | X 


| voor amateurs en technici ed 
À met o.a. 4 
@ Philips onderdelen collecties: Bouwdozen voor ontvangtoe- 


stellen, Kwaliteitsversterker, FM-afstemeenheid, „Signal 
Tracer” 

Bouwstenen voor elektronische apparatuur 

De uitgezochte collectie Philips buizen en halfgeleiders, w.o. 
speciaal voor amateurs: de experimenteer-transistor 

Philips luidsprekersystemen met de nieuwste typen 
Service-onderdelen en -gereedschappen 

Literatuurstand o.a. met bouwbeschrijvingen en het nieuwe 
buizenzakboekje 

Demonstratie van de denkende robot 

Doorlopende projectie van filmstrips over elektronica 


Voorts: de uitgebreide reeks meetinstrumenten 
voor radio- en televisietechmek w.o. 


De modernste buisvoltmeter GM 6009 
Beeldgeneratoren 
Toongeneratoren 

Oscillografen 

AM — FM oscillator 

Meetzenders 

„„Signal-tracer” 

„UMA meters 


U bent welkom bij Philips! 


PHILIPS NEDERLAND n.v. = EINDHOVEN 
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VERON 


Vereniging voor Experimenteel 
Radio Onderzoek in Nederland 


Opgericht 21 October 1945 
Goedgekeurd bij Kon. Besl. dd. 29 April 47, 
No, 38 


* 


De V.E.R.O.N. is de Koninklijk Goedgekeurde ver- 
eniging van radio-amateurs en radio-technici. Zij is op 
niet-commerciële grondslag gebaseerd en biedt plaats 
aan hen die belangstelling hebben voor de electronen- 
techniek, waarbij in het bijzonder aan het imponerende 
radio-amateurisme is te denken. 

Het doel van de vereniging is, de leden behulpzaam 
te zijn bij het experimenteel radio-onderzoek en bij de 
‘beoefening van het radio-amateurisme leiding te geven. 

In de V.E.R.O.N. werden de oude amateur-radio- 
verenigingen N.V.V.R., N.VIR. en V.U.K.A. op- 
genomen. 

Zij vormt een natuurlijke schakel tussen het Hoofd- 
bestuur van de P.T.T. en de radio-amateurs. 

De V.ER.O.N. is de Nederlandse Sectie van de 
“International Amateur Radio-Union’ (L.A.R.U.). 

Er zijn afdelingen in alle grote plaatsen terwijl diver= 
se bureaux de leden ten dienste staan. 

De contributie, met inbegrip van het verenigings- 
orgaan ‘Electron’ en de bijdrage aan de plaatselijke 
afdeling bedraagt f 15 per jaar. 

Centraal Bureau: Sweelinckplein 40, ’s-Graven- 
hage, Telefoon K 1700-323801, postbus 6orr. 
(Ledenadministratie, administratie van verenigings- 
orgaan Electron en van DX-Nieuws, VEEKOOPDLEGAN, 

cursus amateur-zendexamen). 

Contributie- en andere betalingen kunnen uitslui- 
tend geschieden door overschrijving of storting op 
Postrekening 365goo van de V.E.R.O.N. te ’s-Graven- 
hage. 

Verzoeke steeds op het strookje te vermelden voor 
welk doel de betaling bestemd is. 
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ONZE VOORPAGINA 

Deze maand brengen wij u op onze voorpagina de foto 
van de installatie van OM J. van Oord, PAoVO, uit 
Eindhoven. In het vorige nummer van Electron las u 
reeds hoe PAoVO het telegrafiegedeelte van de PACGC- 
contest heeft gewonnen en ditmaal dus iets meer over 
de appâratuur. Geheel rechts staat de zender voor 28, 
21 en 14 MHz. Het bovenste paneel is het antennepa- 
neel; daaronder het paneel voor de PA en het onderste 
paneel is voor de VFO. Het meet- en schakelgedeelte 
is waarschijnlijk juist niet meer zichtbaar. 

In het midden staat de 1g-set voor 7 en 345 MHz, 
waarbij het antennepaneel van de andere zender wordt 
gebruikt. Linksstaat de ontvanger, een Philips BXg25Â; 
daarop staat de frequentiemeter. Verder zien we dan 
nog de operator zelf maar dat had u al wel begrepen? 
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De komende FIRATO 


Het is weer zover. 

In het RAI-gebouw in Amsterdam wordt op Maan- 
dag 8 October weer de FIRAT'O-radiotentoonstelling 
geopend. De handel heeft dan inmiddels een intensieve 
voorbereiding, een haast zenuwslopende wedloop met 
de tijd achter de rug en daarna komen de drukke dagen 
van de tentoonstelling zelf. Tot en met 15 October zal 
dit festijn duren en menig amateur zal er gaan kijken 
— en luisteren — uit een soort beroeps-belangstelling. 

Wij amateurs bekijken zo’n tentoonstelling weer met 
geheel andere ogen dan de vakman; we leren er wat, 
we doen er warenkennis op, we verrijken ons arsenaal 
van parate kennis en we treffen er zowel onder de stand- 
houders als onder het publiek onze vrienden en ken- 
nissen. 

Wij wensen het actieve FIRATO-bestuur met deze 
grote tentoonstelling — nu voor de tweede keer in het 
RAI-gebouw, nadat Bellevue te klein bleek om alles te 
bevatten — weer erg veel succes. Aan dit succes kunnen 
wij maar op bescheiden wijze medewerken maar we 
doen het van harte. Het FIRATO-succes kan ons 
nimmer groot genoeg zijn. 

Komt dus allen naar Amsterdam: de toegangsprijs 
bedraagt f1,— en de tentoonstelling is alle dagen — ook 
Zondag — open van 2-5 en ’s avonds van 7 uur tot half 
elf. De ochtend-uren (gedurende de weekdagen van 
10 tot 2 uur) zijn speciaal bedoeld voor de handel. 

En tot slot willen we nog even wijzen op de tradi- 
tionele vossejacht die onze afdeling Amsterdam organi- 
seert ter gelegenheid van de FIRATO. Bijzonderheden 
erover staan in dit nummer van Electron. 
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W.J. F. van der Leije, NL-120, Rotterdam 


Contrôle van laagfrequent-versterkers 
met behulp blokjesspanningen 


WILLEN wij van een LF-versterker een en ander weten 
omtrent frequentie-omvang en afgegeven onvervormd 
vermogen en dit tevens zichtbaar maken met behulp 
van een electronenstraal-oscillograaf dan kan zulks ge- 
beuren met gebruikmaking van een toongenerator die 
wij op verschillende frequenties instellen. 

De toongenerator sluiten we aan op de ingang van de 
versterker; de electronenstraaloscillograaf kan aange- 
sloten worden op de primaire of secundaire wikkeling 
van de uitgangstrafo. De afgegeven spanning van de 
toongenerator dient uiteraard voor alle te meten fre- 
quenties dezelfde te zijn. Een en ander is te controleren 
met behulp van een geschikt meetinstrument. 

Het beeld dat op de kathodestraalbuis verschijnt 
leert ons een en ander omtrent de gedragingen van de 
versterker. 

Voor een uitgebreid frequentiegebied is de bovenge- 
schetste methode nogal omslachtig. Een vereenvoudi- 
ging in het contrôleproces kan nu bereikt worden wan- 
neer tevens gebruik gemaakt wordt van een blokjes- 
spanning-generator. Dit instrument wordt ná de toon- 
generator. geschakeld en vervolgens op de versterker 
aangesloten; men zie het blokschema, fig. r. 


Toon- blok jes sp LF ver- oscilfo- 
generator generator sterker graaf 
veg 


Fig. 1 


De blokjesspanning-generator nu heeft de eigenschap 
van een bepaalde toegevoerde frequentie de sinusvorm 
om te zetten in een rechthoekvorm, waarbij deze vorm 
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Practische wenken bij TV-ontvangerbouw 


De volgende practische schakelgegevens en aanwijzingen 
danken we weer aan PAolLQ, die zich steeds actief 
blijft betonen waar het experimenten met moderne scha- 
kelingen betreft. Doe uw voordeel met deze wenken 
en schrijf ook eens uw eigen ervaringen, die dan in deze 
rubriek kunnen worden opgenomen. Het hoeft geen 
volledig artikel te zijn, maar wel graag kwantitatieve 


gegevens. 
ZX 


1. Vliegwielsynchronisatie met weerstandsbuis 
De in de fig. gegeven schakeling levert een zeer stabiele 
synchronisatie. Zelfs storingen van electrische scheer- 
apparaten, die het beeld vrijwel onherkenbaar maken, 
verstoren de synchronisatie nauwelijks. In dit opzicht 
zijn de ervaringen met deze schakeling nog beter dan 
bij een eerder beschreven methode met reactantiebuis 
(zie Electron, ro, blz. 47, 1955). 

Het pentodedeel van Ba (ECL8o, ECHer, ECHo1, 
ECF8o) is als een Colpittsoscillator geschakeld, in de 
plaatkring waarvan de voor de lijnuitgangsbuis ver- 
eiste spanningsvorm ontstaat. De frequentieregeling ge- 
schiedt via het triodedeel van Ba. Dit fungeert als een 


dan tevens geldt voor een frequentie die een factor 10 
lager of hoger ligt, Anders gezegd: voeren we bijv. een 
frequentie van 5o Hz toe, dan geldt de blokjesspanning- 
vorm ook voor 5 Hz en 500 Hz. 

Blijft de vorm op het beeldscherm ‘goed’, dan geeft de 
versterker dus de laagste frequentie van 5 Hz ook nog 
goed weer. 

Op dezelfde wijze kunnen wij dus nu een hogere fre- 
quentie kiezen, bijv. 5oo Hz, 5 kHz of 1o kHz. Wij 
dienen er evenwel op te letten, dat de uitgangsspanning 
van de toongenerator steeds dezelfde blijft, 

De schakeling van de blokjesspanning-generator is 
vrij eenvoudig; in fig. 2 is een schema voor deze genera- 


Fig. 2. Blokjesspanning-generator. Voor Br, B2 en P1 (5 k.ohm): 
zie tekst 


tor afgebeeld. De toegepaste buizen zijn resp. 6SL7 
(of 12AX7 — ECC83) en 6J6 (= ECCg1). De poten- 
tiometer Pr dient voor instelling van het aan de oscillo- 
graaf toe te voeren signaal. ì 

Heeft u dus een LF-versterker gebouwd waarvan de 
weergave evenwel niet geheel gaaf is, dan kunt u dus op 
de hierboven beschreven wijze nagaan in welk fre- 
quentiegebied de oorzaak van de vervorming gezocht 
moet worden, 
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variabele weerstand parallel aan de oscillatorkring ; 
de grootte ervan hangt af van de steilheid van deze 
triode, die wordt beïnvloed door de stuurspanning op 
het rooster. De R- en C-waarden zijn zo ingesteld, dat 
de oscillatorfrequentie zo sterk mogelijk door de stuur- 
spanning wordt beïnvloed. Bij een ECL80o werd een 
frequentieverschuiving van 140 Hz per volt regel- 
spanning gemeten, bij een ECH21(81) 200 Hz/V, bij 
een ECF8o 250 Hz/V. 

De stuurspanning voor de weerstandsbuis wordt ver- 
kregen uit de dubbele diode Br (EBg:i, 6GALs5, GHG, 
2 X OA5o) waarin het ogenblik waarop de sync. pulsen 
optreden wordt vergeleken met het moment waarop 
de lijnzaagtand terugslaat. Loopt de zaagtand te snel, 
dan komt de sync. puls te laat en de stuurspanning 
wordt positief; komt hij te vroeg, dan wordt de stuur- 
spanning negatief. In beide gevallen wordt de frequen- 
tie van de zaagtandoscillator Ba bijgetrokken. 


Vliegwielsynchronisatie met weerstandsbuis 


Het is noodzakelijk, dat Lr, die bestaat uit 20 w. om 
een vrij been van de lijnuitgangstrafo, op de goede wijze 
wordt aangesloten. Heeft men de aansluitingen van deze 
spoel verwisseld, dan zou de regelspanning juist de ver- 
keerde kant op werken. 

De spoel La heeft 2500 w. van o,1 mm dik geïsoleerd 
draad, gewikkeld op een dumpvorm met ijzerkern 
(diam. 12 mm) over een breedte van rr mm (bijv. 2 
flenzen van een spoel uit de R1og). De lijnsync. wordt 
met de ijzerkern geregeld, waartoe een knop op de ver- 
lengstang van de regelschroef van deze kern kan worden 
aangebracht. 


2. Voor wie zelf een lijnuitgangstrafo wil gaan 
wikkelen: 
Gebruik bij het impregneren hoog frequent-was en geen 
bijenwas, Anders kan het gebeuren, dat de spoel gloeiend 
heet wordt, de lijnuitgangsbuis te veel stroom trekt, 
beeldbreedte en hoogspanning onvoldoende zijn en 
ook de boostspanning iets te laag wordt. 

Bij goede constructie behoren er de volgende stromen 
te lopen: anodestroom EL81 niet meer dan 30 mA, 


gemeten in anodeleiding boosterdiode, als de deflectie- 


spoelen ziet zijn aangesloten. Bij aangesloten spoelen: 


. Ta + Iga A4 100 mA. 


3. Gebruikt u een seleencel (bijv. type E220C350) 
als gelijkrichter in de voeding van een TV-set? 
Zet dan steeds een weerstand van minstens 1o ohm 
hiermee in serie, anders houdt uw ingangselco het niet 


en Ptiaad werÂ 4 


De jaarlijkse conferentie van de Britse Amateur 
Televisie Club (B.A.T.C.) 

Deze wordt op 27 October 1956 te Londen gehouden en 
belooft nog interessanter dan de voorgaande te worden. 
Vele leden hebben toegezegd, apparatuur mee te nemen 
en het staat al vast, dat er verschillende camera’s in 
werking zullen zijn, verder flying spot apparatuur, 
jo cm TV-zenders, regelapparatuur, mengpanelen enz. 
De secretaris van de B.A.T.C. schrijft ons, dat ook 
Nederlandse TV-amateurs, die zich met de opname van 
beelden bezighouden hier van harte welkom zijn. Voor 
onderdak bij Londense leden van 
de B.A.T.C. kan gezorgd worden, 
mits de opgave niet al te laat 
wordt gedaan. PAoLQ heeft al 
besloten, de conferentie bij te 
wonen. Om een beeld van de 
Nederlandse activiteit op amateur 
TV-gebied te geven zal voorts een 
bandopname worden gestuurd en 
ook fotomateriaal. Wat dit laatste 
betreft reken ik graag nog op uw 
aller medewerking; hebt u aar- 
dige foto’s van eigen gebouwde 
'TV-apparatuur stuur deze dan 
vóór 20 October aan mij. U krijgt 
ze natuurlijk terug. Nadere in- 
lichtingen worden gaarne door 
het TV-department verstrekt. 


Activiteitsrapport 

In Leiden is een grote produc- 
tieslag gaande: er wordt daar 
een twaalftal TV-ontvangers gebouwd met 12LP4 
buizen, onder de onvermoeide leiding van PAoLQ. 
Zeker sachter deelnemers aan dit bouwprogramma 
hebben hun ontvanger al aan de gang. Er wordt daar 
een schat aan ervaring opgedaan, een deel daarvan 
wordt in Electron onder de rubriek ‘practische wenken 
bij TV-ontvangerbouw’ gerapporteerd, 


TV-zender Oldenburg 
Ook in het Noorden van het land, nu eindelijk uit zijn 
T'V-isolement verlost doordat de zender Oldenburg in 


uit. Gemeten is bij een serieweerstand van 15 ohm en 
een afgenomen stroom van 320 mÂ een spanning van 
220 V. Als afvlakfilter werd 100 uF — 6 H (40 ohm) — 
200 pF gebruikt. 


4. Hebt u een r2LP4 met bijgeleverde spoelen ? 
De focusspoel kan geschikt gevoed worden via een 


dumpecel uit de 127 V aftakking van de gloeistroom- * 


trafo (als u deze gebruikt). De weerstand van deze spoel 
is 550 ohm en hij heeft go mA nodig; zet dus een in- 
stelbare weerstand van zooo ohm (1o W) in serie en 
50 #F direct over de spoel. _ 


nh in eid mms 


werking is getreden, begint de T'V-interesse weer wat te 
ontwaken. Binnen een straal van ongeveer 160 km kan 
deze zender redelijk worden ontvangen, hoewel in de 
steden (vooral Groningen) storingen tengevolge van 
gemotoriseerd verkeer en scheerapparaten nogal hin- 
derlijk zijn. Ook sterktefluctuaties tengevolge van re- 
flectie tegen vliegtuigen gooien nogal al eens roet in 
het eten. 


Het vastleggen van TV-programma's op de band 
Door de Ampex Corporation (U.S.A.) wordt thans een 
apparatuur voor het vastleggen van TV-programma’s 
op een magnetiseerbare band in de handel gebracht. 
Soortgelijke apparaten zijn reeds eerder gedemon- 
streerd, maar het Ampex-apparaat is het eerste, dat het 
experimentele, stadium is ontgroeid. Enkele zend-maat- 
schappijen hebben reeds zo’n apparaat besteld. 

Het apparaat is speciaal ontworpen ten behoeve van 


televisienetwerken en -stations, maar ook wetenschap 
en industrie zullen ongetwijfeld gebruik kunnen maken 
van deze methode van tijdelijke opslag en reproduktie 
van beeld (en woord). 

Het Ampex-apparaat gebruikt een magnetische band 
van 5 cm breed die met een snelheid van 38 cm/sec 
wordt afgespeeld; een programma dat 65 minuten 
duurt kan op een spoel met een diameter van 35,5 cm 
worden opgenomen. Uit deze gegevens moge blijken 
welk een vooruitgang sinds 1953 op dit gebied is ge- 
maakt, toen RCA nog een spoel van 48 cm nodig had 
voor een programma van 15 minuten. 

De definitie van de gereproduceerde beelden is zeer 
goed, aanmerkelijk beter dan van zgn. “kinescopic re- 
cordings’ (dit zijn films, die van een beeldbuis worden 
opgenomen). 

Het apparaat werkt in grote lijnen volgens dezelfde 
beginselen als een bandopnametoestel voor geluid. Het 
kan blijkbaar grote besparingen opleveren: de Colum- 
bia Broadcasting System bijvoorbeeld is voornemens 
225 000 dollar te besteden voor de aanschaf van. zulke 
apparaten en verwacht, dat dit bedrag reeds in een jaar 
is teruggewonnen door besparing van kinescope 
films. 

PAoZX 
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Parka on 


F. Priem, PAoGG, Heemstede 


Yagi’s van grote lengte 


Na het lezen van een artikel in Q ST van het vorige jaar 
en de hieruit ontstane correspondentie met de schrijver 
over het ontwerpen van Yagi’s met een grote versterkings- 
factor, deed het lezen van een artikel van dezelfde 
schrijver in QST van Januari 1956 mij het plan op- 
vatten het gehele artikel in Electron te behandelen. 

De bereikte resultaten zijn werkelijk zo bemoedigend, 
dat het de oplossing lijkt voor het probleem van meer- 
voudige beams op 2 meter en ook op 75 em. 


PAoGG 


IEDERE goede 2 meter amateur droomt ervan, nog eens 
een beam te kunnen bouwen die zo een enorme ver- 
sterking geeft, dat hij met z’n altijd beperkte middelen 
zeer goede resultaten kan bereiken. Maar als hij er de 
theorie eens op naslaat ziet hij al gauw, dat zo’n beam 
reusachtige afmetingen gaat aannemen. 

We zullen daarom in het volgende niet de op elkaar 
gestapelde antennes bespreken, maar op het terrein 
blijven van de Yagi’s en wel van die, die veel langer zijn, 
dan we normaal gebruiken. 

De boeken geven erg weinig gegevens over de resul- 
taten met deze lange Yagi’s en met enkele uitzon- 
deringen, wordt over het algemeen het gebruik niet 
aangeraden, 

Toch werd er op dit terrein heel wat geëxperimen- 
teerd en al vrij gauw kwamen er 2 dingen aan het licht. 

Ten eerste bleek, dat de lengte van het systeem be- 
langrijker was dan het aantal elementen. 

Ten tweede, dat de verbetering moest worden ge- 
meten ten opzichte van deze lengte. Zo lang er werd. 
bereikt, dat de antenneversterking toenam in directe 
verhouding tot de lengte van de drager, werd datgene 
bereikt, wat beoogd werd. 

Het lijkt mij nu niet dienstig om de gehele experi- 
mentele opzet te beschrijven, maar enkele gegevens zijn 
toch wel gewenst en dit zal ons ook een beter inzicht 
geven in de werking van het geheel. 

Om zoveel mogelijk uit een lange Yagi te halen is het 
niet alleen maar zaak om de drager zo lang mogelijk te 
maken en de ontstane ruimte op te vullen met reflectors 
en directors. 

Alleen al het bepalen van de beste spatie der ele- 
menten is reeds een heel karwei, daar veranderingen 
onmiddellijk een verandering van de impedantie van 
het geheel ten gevolge hebben. 

Zodoende is het steeds nodig om na iedere verande- 
ring de juiste impedantie weder te doen ontstaan. Dus 
verandering van de T-match, of de Delta-match, of 
welk aanpassingssysteem u ook maar gebruikt. 

Er werd ook gevonden, dat bij lange Yagi’s de spatie 
tussen de eerste drie of vier directors zeer critisch was. 

In een proefopzet met een 23-1/2 voet lange Yagi werd 
gevonden, dat de beste spatie tussen het aangestoten 
element en de eerste director en tussen de eerste, tweede 
en derde director, juist iets meer was dan o,1 golf- 
lengte, Voor de vierde wordt dit ongeveer 0,2 golflengte. 
Vanaf de vijfde en volgende is de spatie 0,4 golflengte. 

Heel wat meer versterking voor een gegeven lengte 
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van de drager is op deze wijze te bereiken, dan kan 
worden bereikt met de gebruikelijke o,1 of o,2 golf- 
lengte spatie! 

Het bleek verder, dat de meeste versterking kon 
worden. verkregen door alle directors even lang te 
maken, doch dit verslechterde de voor-achterwaarts 
verhouding. 

Tets minder versterking, maar een zeer goede voor- 
achterwaartsverhouding, alsmede een vermindering 
van zijlobben werd bereikt door iedere volgende direc- 
tor 1/4” kleiner te maken. 

Een goed compromis werd gevonden, door het ver- 
schil in lengte 1/8’ te doen zijn. 


Enige practische gegevens 

De antennes die hierna worden omschreven zijn allen 
werkelijk gebouwd en nagemeten met de beste, voor de 
amateur bereikbare meetinstrumenten. De vermelde 
resultaten zijn aan de lage kant gehouden en het is 
helemaal niet denkbeeldig, dat dit in bepaalde gevallen 
nog heel wat beter kan uitvallen. 

Eén antenne had een drager van 23-1/2 voet lang met 
dertien elementen er op. Het is een eenvoudig geval met 
één reflector, een aangestoten element en 11 directors, 
met een spatie zoals hiervoor werd beschreven. 

De volgende heeft dertien directors, een aangestoten 
element en een driehoekig reflector-systeem, dat hierna 
nog zal worden beschreven; een totaal dus van 17 
elementen op een drager van 32 voet lang. 

Het mag de lezer voorkomen, dat deze antennes toch 
wel erg lang zijn, maar het weinige en lichte materiaal 
dat we kunnen gebruiken, doet het erger lijken, dan het 
wel is. 
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Fig. 1. Vergelijking tussen een 23 voet Yagi met directorlengten, 

welke met 1/8 en 1/4 inch aflopen (resp. 1/8 inch taper en 1 J4 inch 

taper). Merk op, dat de verkorting van 1/8 inch per element een 

iets grotere versterking geeft, terwijl de verkorting met 1/4 inch per 
element tot een grotere bandbreedte leidt 


De grafiek van fig. 1 geeft de relatieve versterking van 
een 23-1/2 voet lange Yagi met verkortingen van resp. 
1/4” en 1/8”. Er blijkt, zoals u ziet, dat een verkleining 
van 1/4” voor elke director een klein beetje versterking 
op ongeveer 144. MHz doet te loor gaan, maar het geeft 
een bredere band, waarbij nog komt, dat de achter- 
waartse en zijlobben kleiner worden. 

Stralingsdiagrammen worden gegeven in fig. 2. Ho- 
rizontale en verticale krommen op 144 MHz worden in 
de linker figuur afgebeeld. Daarnaast de horizontale 
curven op 144 en 145 MHz. 
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Fig. 2. Stralingsdiagrammen van de 13-elementen Yagi. Links: horizontale en verticale diagrammen op 144 MHz, In de middelste teke- 
ning worden de horizontale diagrammen getoond voor 144 en 145 MHz. Het rechter plaatje laat zien wat er gebeurt op 145,5 en 146 MHz 


We zien hieruit, dat er slechts een klein verschil is in 
de goede werking, en dat alleen de zijlobben en achter- 
lobben op 145 MHz groter worden. 

Uit de meest rechtse figuur zien we, dat boven de 
145 MHz het resultaat snel minder wordt en niet meer 
is te gebruiken. 

Willen we in dit gedeelte van de band werken, dan 
moeten de afmetingen worden herzien, waarvoor geldt, 
dat voor elke MHz hoger een vierde inch kortere lengte 
moeten worden genomen. 

De lengten der elementen van 2 verschillende uit- 
voeringen van 23-1/2 voet Yagi’s is als volgt: reflector 
41-1/2”; aangestoten element 39g-1/2”, eerste director 
37-3/4”. Voor een aflopend verschil van 1/8” zijn de 
verdere afmetingen als volgt: 37-5/8”; 37-1/2”; 37-318”; 
37-1/4’5 37-118”; 37; 36-7/8’; 36-3/4’; 36-5/8”; en 
36-1/2”. Voor een verschil van 1/4’ zijn de afmetingen 
van de volgende directors: 37-5/8; 37-1/2”; 37-1/4; 
375 36-3/4’; 36-1/2”; 36-1/4’; 36; 35-3/4’ en 35-1/2”. 

Opgemerkt wordt, dat de eerste drie directors het- 
zelfde zijn in beide modellen. 

De spatie der elementen is: reflector tot aangestoten 
element 20”; aangestoten element tot eerste director 7”; 
eerste tot tweede director 7-1/2” ; tweede tot derde direc- 
tor 7-1/2’; derde tot vierde director 16” en tussen de 
vierde en vijfde en alle volgende diréctors 32”. 

De opgegeven maten kloppen alleen dan nauwkeurig, 
wanneer wij een drager nemen van metaal, want hout 
geeft door een wisselend vochtgehalte vaak geheel ver- 
schillende uitkomsten. 

Ook de diameter der elementen speelt een rol en ligt 
op ongeveer 1/8”; hiervoor is dus een 3 mm koperen 
lasstaafje uitstekend te gebruiken. Het aangestoten 
element wordt gemaakt van een koperen buis met een 
diameter van 1/2” met daaronder een staafje van. 1/8” 
op een afstand van 1” hart op hart. Met de gegeven 
lengte der elementen en de afstanden, wordt dan een 
impedantie van ca. 300 ohm verkregen, 

De voor-achterwaartsverhouding kan nog ongeveer 
4 tot 6 dB beter worden gemaakt door de eerste director 
nog 1/4’ korter te maken dan vermeld, ten koste van een 


nauwelijks waarneembare teruggang in voorwaartse 
versterking. 

Spaties van 11-1/2’ voor de eerste director, 7” voor 
de tweede, 22-1/2” voor de derde en 32” voor alle andere 
directors worden gebruikt in de 17-elements 32” lange 
Yagi. De extra directors en het gebruikte driehoekige 
reflector-systeern geven een behoorlijk grote verbetering 
ten opzichte van de achter- en zijlobben. Dit is vooral 
belangrijk, daar de beam ten gevolge van z’n grote ver- 
sterking zo uitermate scherp is, want indien er grote 
zijlobben aanwezig zijn, is het zeer moeilijk de beam 
goed te richten, tenzij de juiste geografische ligging van 
het tegenstation bekend is, 


Fig. 3. Hoofdlegger en montage van de elementen bij de 13-element 

Yagi. 1 = hoofdlegger; 2 = metalen plaatje 4” Xx 4” X 1/8”; 

3 = U-vormige klembeugels; 4 = steunen ter lengte van 6 voet, 

van 3/4” buis waarvan de uiteinden plat geslagen zijn; 5 — beugels; 

6 = zelftappende schroeven; 7 = metalen plaatje 3/4” X 3/4” X 
1/8’; 8 = ijzeren staaf 3/32”, gepuntlast op plaatje 7 


Indien een hoge voor- achterwaartsverhouding echter 
niet gewenst wordt, dan kan een enkele reflector 40-1/2” 


“lang en 19” achter het aangestoten element worden ge- 


bruikt, hetgeen slechts een verlies van 0,75 dB geeft 
in de voorwaartse richting. 

Het driehoekige reflector-systeern wordt echter ten 
zeerste aanbevolen. 
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Hoofdlegger in voeten 


Versterking als 
functie vande 
tengte der hoofd- 
legger. Met ou £ 
tussenruimte en een, 
aflopend verschil van 45 


V2ga1,  'C0B 


Fig. 4. Versterking, zoals die verwacht kan worden bij 144 MHz 
-Yagi’s met een lengte van 45 voet. Deze kromme geldt alleen voor 
director-lengten met een verloop van 1/8 inch voor ieder element. 
Een wat grotere versterking wordt verkregen wanneer alle direc- 
toren eenzelfde lengte hebben, doch dat gaat ten koste van de voor- 
achterwaartsverhouding 


De lengten der elementen en spatie voor de 17-ele- 
ment Yagi is als volgt: Onderste en bovenste reflector 
40-1/2”; achterste reflector 42-1/2”, gevouwen dipool 
38-3/4”; eerste director 37”, de volgende directors 
36-7/8”; 36-3/8”; 36-1/8’; 35-7/8’; 35-5/8’; 35-3/8”; 
35-1/8”; 34-7/8”; 34-58”; 34-318”; 34-1/8”; en 33-5/8”. 
Uitgezonderd de plaats van de reflector en de eerste 
drie directors, die hiervoor al zijn vermeld, zijn de 
spaties hetzelfde als in de 13-elements beam, 

De plaats van het driehoekige reflector-systeem werd 
bepaald op een kwart golflengte onder en boven de 
dipool en het element dat in het vlak van de dipool en 
directors lag eveneens op deze afstand erachter. Deze 
achterste reflector wordt geplaatst op 15” vanaf de 
dipool, 

Door het reflector-systeem zo te plaatsen wordt de 
beste voor- achterwaartsverhouding bereikt. 

Wanneer de achterste reflector wordt verkort, of z’n 


' 


Isolator ongeveer 1% cm lang met 
de antenne einden 1,54 2cm vande drager 


t t 
20 me 50 re 50 IO te 50 


plaats wordt gewijzigd, zal dit een directe verandering 


‚van de impedantie van het gehele systeem ten gevolge 


hebben. 

De gegeven spaties van de beschreven systemen 
kunnen gebruikt worden voor een groot aantal variaties 
in lengte van de drager, voor het geval dat de lezer een 
kleinere Yagi wil bouwen, of dat hij de voorbeelden nog 
niet groot genoeg vindt, hi! 

De versterking die verwacht kan worden met drager- 
lengten tot meer dan 45 voet en met directors welke 
steeds 1/8” korter worden, kunnen we in fig. 4 vinden. 

Tijdens de proeven bleek het, dat het gebruik van 
meer elementen voor een gegeven lengte van de drager 
resulteerde in minder versterking en slechtere resul- 
taten, wanneer de dragerlengte meer werd dan 14 voet. 
Dit zou dan een ‘8-elementer’ worden, met de ver- 
melde spaties. 

Uit fig. 4 zien we, dat de versterking van de ‘17- 
elementer’ minstens 17 dB is, en de ‘13-elementer’ onge- 
veer 16 dB. 

De “17-elementer’ is echter veel beter, wat betreft z’n 
zij- en achterlobben, wanneer we fig. 5 en fig. 2 ver- 
gelijken. 

De stralingsweerstand van de diverse lange Yagi’s 
is niet zo laag, als we wel zouden verwachten. Dit komt 
waarschijnlijk door de grote spatie van de directors. De 
eerste paar brengen de impedantie op ongeveer 20 ohm 
en dit schommelt tussen 15 en 20 ohm indien meer 
directors worden toegevoegd. 

De aanpassing kan dus op de bekende manieren wor- 
den verricht, waarbij ikzelf die met een gesloten stub 
van 1/4 golflengte prefereer, waarop de feeders kunnen 
worden aangepast. 

De T-, Delta-, Gamma- en andere aanpassingssys- 
temen zijn natuurlijk eveneens goed te gebruiken. 

Tot slot in fig. 6 nog een tekeningetje van een Yagi 
hetwelk ik toegezonden kreeg van W6Q KI, en dat voor 
een experimentele opzet niet gek is. Het is zo eenvoudig 
mogelijk gehouden en er kunnen op gemakkelijke wijze 
meer directors worden aangebracht. 


1 


aL ME 


| 

Fig. 6. Experimentele Yagi naar gegevens van W6QKI. Maten in | 

centimeters, Rr = 102 cm; Re = R3 = 104 cm; A = dipool, | 
48 cm aan iedere zijde; Dr = gt cm; Da —= go cm; D3 = 89 cm; 

Da = 88 cm; D5, D6 enz. = 87 cm voor langere Yagi. De afstand | 

| 3008, tussen het kortsluitstukje en het aansluitpunt voor de 300 ohm lijn t 

8 


circa socm,afstm. 
op gewenste freq. 


(links onder, aangegeven met A) is ongeveer 10 cm. Deze afstand 
moet experimenteel bepaald worden voor een minimum staande 


r 
C circa sOCMm ! 
golf verhouding 


va9a3. 
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Hebt u iets op uw hart, hebt u klachten of kritiek, hebt u ideeën 
of opmerkingen of misschien wel lof.… dan is dit de rubriek 
die voor u ter beschikking staat. Redactie Electron 


De feitelijke oorzaken van het grote tekort aan 
radiotelegrafisten (III)’ 


Het zijn niet zozeer de te hoge eisen. die ongeveer 7 
jaren geleden vrij plotseling werden ingevoerd om aan 
de examens voor radiotelegrafist (rijkscertificaat) te 
mogen deelnemen, als wel de daardoor ontstane ont- 
stellende achteruitgang van het aantal gegadigden voor 
dit vak, die mij aanleiding gaven, de feitelijke oorzaken 


Het komt mij voor, dat de beschreven systemen heel 
wat gemakkelijker te maken en te bevestigen zijn, dan 
de bekende 16- en 2y-elements stacks, die al heel wat 
Om’s grijze haren hebben bezorgd. 


17-EL YAGI 
32 FT LONG 
HORIZONTAL 
POLARIZATION 


ak 
GEE 
en 


Fig. 5. Horizontaal stralingsdiagrammen van de 17-element 32 

voet Yagi met directorlengten welke 1/4 inch per element verlopen, 

Let op de zeer goede voor-achterwaarts verhouding en de kleine 
: zijlussen 


De eventuele nabouwers wens ik veel succes en ik 
hoop, dat u met deze antennes nog eens een dx-record 
zult breken! 

PAoGG 


NONERA 


SOLDEERBOUTEN 
Mans ESwiopa’s beste 


van het grote tekort aan deze functionarissen nader te 
belichten. 

Uiteraard kan er geen bezwaar zijn tegen een ruimere 
schoolse ontwikkeling, doch indien door de invoering 
van het verplichte MULO B diploma een nationaal 
belang (t.w. de normale bezetting van de Nederlandse 
koopvaardijvloot met onmisbare leden van de beman- 
ning, i.c. de radiotelegrafisten) in de knel komt, lijkt mij 
een noodsein op haar plaats. 

De daling is ingetreden vrij kort na de invoering 
dezer nieuwe eisen (aanvankelijk waren er nog enkele 
overgangsbepalingen, waardoor het aantal kandidaten 
enigszins geleidelijk terugliep). Van hoger hand is dan 
ook terecht, ofschoon te laat, ingezien dat hier een mis- 
greep had plaats gevonden; de MULO B eis werd in 
Maart 1955 verlaten. 

Hiervoor trad in de plaats het MULO A diploma; 
bovendien kan in verschillende gevallen vrijstelling van 
deze eis worden verleend. 

Ondanks deze versobering blijft het tekort aanzienlijk 
en mijn pleidooi was dan ook in hoofdzaak gericht op 
een terugkeer van de vroegere toestand, waarbij deel- 
name aan de rijksexamens voor iedereen mogelijk was, 
doch waarbij aanstelling als radiotelegrafist op Neder- 


landse schepen slechts zou kunnen geschieden na het 


afleggen van een examen dat vrijwel overeenkwam met 
het MULO A diploma (het vroegere zgn. ontwikke- 
lingsexamen R-H). 

Niet ieder, die het rijkscertificaat heeft behaald kiest 
nl, een zeemansloopbaan en het bezit van dit certificaat 
is vaak een middel om hoger op te komen. 

De gedachtengang van de heer Priem volgend, zou 
elk vak, waardoor men niet op honk kan of behoeft te 
blijven, verwerpelijk zijn. 

We zouden als zeevarende natie spoedig hebben af- 
gedaan, als deze gedachte gemeengoed zou worden. 

Nader ingaande op enkele punten, door de heer 
Priem naar voren gebracht, meen ik op goede gronden 
te kunnen beweren, dat de resultaten op de rijksexamens 
geen verandering hebben vertoond na de invoering van 
het thans vervallen MULO B diploma. 

Een zeer belangrijk onderdeel van het examen is het 
seinen en opnemen en de opleiding voor dit voor- 
naamste gedeelte (men wordt nl. niet verder geëxami- 
neerd indien men voor deze vakken wordt afgewezen) 
is onafhankelijk van de genoten schoolontwikkeling. 

Dat thans, gedurende bijv. het laatste jaar de aan- 
melding voor dit vak wordt beïnvloed door andere fac- 
toren, als personeelstekort in vrijwel alle bedrijven en 
de verlokkende aanbiedingen der betrokken werkgevers, 
is ontwijfelbaar. 

Het blijft echter een feit, dat door de invoering van 
het MULO B diploma in 1948 (thans gewijzigd in 
MULO A) de moeilijkheden een aanvang genomen 
hebben, L. F. Steehouwer 


1. Voor I en II, zie resp. Electron, Augustus, blz. 241 en Sep- 
tember, blz. 273. 
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De FIRATO-vossejacht 
op Zondag 14 October a.s. 


De afdeling Amsterdam 
biedt u een vossejacht, 
een maaltijd en een be- 
zoek aan de FIRATO 
voor f2,50 per persoon 


Ook dit jaar weer organiseert de afdeling Amsterdam 
haar grote vossejacht ter gelegenheid van de FFRATO- 
tentoonstelling. Over deze tentoonstelling zult u alreeds 
hebben gelezen in de dagbladen en degenen die vorig 
jaar een bezoek hebben gebracht aan het RAI-gebouw 
zullen hier zeker met genoegen aan terug denken. 

De jagers die vorig jaar hebben deelgenomen aan 
onze jacht zullen zeker hieraan een prettige herinnering 
bewaard hebben en wij hopen dat zij ook dit jaar, met 
vele anderen, aanwezig zullen zijn op Zondag 14 Oc- 
tober 1956. 

Vos is PAoNLC/A op 3700 kHz, met telefonie. Baken 
is PAoRCA/A op 3600 kHz, met toon gemoduleerd. 


Startplaats 
Zoals vorige jaren: Surinameplein, te bereiken vanaf het 
Centraal Station met lijn 1. 

Verzamelen om 12.30 uur. 


Opgave 
Op het Surinameplein krijgen de jagers tot 1.30 uur de 
gelegenheid een peiling uit te zetten op het baken. 

Zij laten dan deze peiling door de aanwezige starters 
aftekenen en worden dan vervoerd naar het Scheldeplein. 
Inmiddels is de vos om 2.00 uur in de lucht gekomen. 

Daar hebben zij tot 2.30 uur de gelegenheid wederom 
een bakenpeiling uit te zetten. Ook deze wordt weer 
afgetekend en daarna kunnen de jagers op pad gaan 
naar de Vos. Inmiddels is deze om 2.30 uur in de lucht 
gekomen. 

De vos blijft in de lucht tot 4.45 uur en dan wordt de 
jacht gesloten. Het baken gaat reeds om 2.30 uur uit de 
lucht. Bij het aftekenen op het Scheldeplein van de 
bakenpeiling wordt ook de tijd aangetekend. Het ver- 
schil tussen deze tijd en de aankomsttijd in het hol is 
dan de looptijd. 

Na de jacht worden de deelnemers gezamenlijk ver- 
voerd naar de zaal waar wij ons gebruikelijke stamp- 
pot-menu zullen nuttigen. Tijdens de maaltijd zal de 
uitslag bekend worden geraakt en worden de prijzen 
uitgedeeld. 


Kosten 

De prijs voor alle deelnemers, dus voor jagers en be- 
langstellenden bedraagt f2,50 per persoon. Voor deze 
prijs neemt u dus deel aan de jacht, het diner en het 
gezamenlijke bezoek aan de FIRATO op de Zondag- 
avond. 


Aanmelding 
Deze dient te geschieden door het insturen van een 
postwissel aan de secretaris van de afdeling Amsterdam, 
J. Mul, PAoNLC, 
J. M. Kemperstraat 58-mm, 
Amsterdam. 
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Op deze postwissel vermelden de naam of namen met 
daarbij aangegeven of dit jagers zijn of belangstellenden. 

Deze opgave dient in ons bezit te zijn vóór Donder- 
dag rr October 1956. Houdt u zich vooral aan deze 
datum want anders komen. wij in moeilijkheden en u 
bespaart u zelf een teleurstelling. 

Degenen die te laat tot de ontdekking komen dat zij 
ook wel kunnen meedoen kunnen zich eventueel aan de 
start opgeven maar zij betalen dan f3,00. 

Bespaart u dus deze extrakosten plus het risico en 
geeft u op tijd op. 

VERON-leden, de afdeling Amsterdam doet zijn 
uiterste best u een prettige dag te bezorgen, maar hier- 
voor is een enorme organisatie nodig. Maakt het ons 
dus niet onnodig moeilijk en geeft u tijdig op. 

Wij wensen u een bijzondere prettige dag toe en 
laten wij besluiten met een tot ziens op onze FIRATO- 
feestdag ! 

Namens de ‘afdeling Amsterdam, 
J. Mul, PAoNLC, 


(secretaris{vossejachtmanager) 


Prachtige prijzen 


Aan de FIRAT'O-vossejacht op Zondag 14 Oc- 
tober zijn prachtige prijzen verbonden. 

De eerste prijs is cen bedrag van vijftig 
gulden in waardebonnen (te besteden bij de 
radiohandel), ons beschikbaar gesteld door de 
FIRATO-directie. 

De tweede prijs is een bedrag van twintig 
gulden eveneens in waardebonnen, beschikbaar 
gesteld door de VERON, afdeling Am- 
sterdam. 

De derde prijs is cen levenslang abonne- 
ment op Radio-Bulletin, beschikbaar gesteld 
door de directie van het maandblad ‘Radio 
Bulletin’ te Bussum. 

Verder zijn er nog een groot aantal waarde- 
volle prijzen, gegeven door de handelaren die 
op de FIRATO exposeren. 


Hoe ge uw bout, lijf en voeten warm kunt houden. 


Als we zo bij tijd en wijlen van die grote stukken chassis 
moeten solderen, van die brokken die we met ons elec- 
trisch boutje niet meer te lijf kunnen, dan plegen we ons 
vanuit onze shack te laten afdalen tot het heiligdom 
keuken. We hebben dan een aparte bout voor het 
zware werk die we op het gasfornuis leggen, en even 
later solderen we alles. 

Nu treft het toevallig altijd nét, dat er vele, vele 
pannen op het fornuis staan te pruttelen — we krijgen 
onze ideeën altijd vlak voor het eten — en nu wil het wel 


eens lukken, zo ongemerkt ons soldeerijzer onder de 
aardappelpan te schuiven, meestal stijgt een weerzin- 
wekkend geloei op, waarna we — met bout — worden 
verwijderd, 

In één van de ‘dumppaleizen’ op de Nieuwendijk in 
Amsterdam (vlak bij de Singel) hebben we echter han- 


dige blikjes ontdekt, die het gasfornuis kunnen ver-. 


vangen. De inhoud ‘Poison — Wood alcohol’ is een 
gelatinepudding van spiritus, die meteen aangestoken 
kan worden en een absoluut reukloze vlam geeft. Een 
soldeerbout boven op het blikje gelegd, is binnen 3 min. 
op temperatuur. Drie blikjes kosten een gulden, en op 
één blikje kan men al heel wat klaarmaken (een warme 
maaltijd voor 5 soldaten, staat er op). Misschien wel 
practisch, om samen met een soldeerboutje in uw jaszak 
te laten glijden als u gaat vossejagen... (Het woord 
‘velddag’ durven we niet meer te noemen, we hebben 
de hoop al opgegeven.) 

Lenssen in Amsterdam heeft de T'1154 in kist voor 
f19,75. U kunt hem ook krijgen zonder kast, meters, 
bleeders, antennespoel met aftakschakelaar maar mét 
de buizen en alle condensatoren voor f7,50, maar dan 
bij Quakkelsteijn in Vlaardingen. Die bleeder-weer- 
standen, die groene knotsen, zijn heel practisch om een 
stoof voor de shack van te maken. U monteert hem dan 
goed geïsoleerd in een omgekeerd biscuitblik en sluit 
hem aan op het lichtnet. Zoek natuurlijk wel de juiste 
waarde uit. 

Lenssen heeft goedkoop: de EZ80 voor f1,25 en de 
6X5 (gelijkrichtbuis met goed geïsoleerde kathode en 
6 volt gloeidraad) voor f1,50. 

Quakkelsteijn verkoopt de 6Y6 voor f2,50. Deze buis 
lijkt wel iets op de 6V6, doch is zo geconstrueerd, dat 
hij bij 135 volt anodespanning al bijna 6o mA kan 
trekken (Vg = — 14 volt). Hij is daarom bijzonder 
geschikt als clamp-tube bij schermroostermodulatie. 
Denk er eens over. 

Quakkelsteijn heeft nog meer. Nieuwe kathode-elec- 
trolieten 50 uF/12 volt voor 15 cent, De 6SA7 (penta- 
grid mengbuis) voor f1,75. Chassis’je uit een Gibson 
Girl noodzendertje met 2 octal voeten en 18 R’en en 
C'en voor 50 cent. Nieuwe lip-microfoons (om uw snor 
mee te drukken) in doos voor f1,50. En voor uw meet- 
brug: draadgewonden precisieweerstanden van I 
megohm 1 pct. voor drie kwartjes. 

Nu de R weer in de maand is, en we ’s avonds weer 
huiverend tussen de ijzige lakens van ons étui kruipen, 
moeten we toch even denken aan die goedkope 12H6’en 


“(50 cent) van Rotor. Vroeger — toen we in onze on- 


wetendheid nog alles durfden — hebben we eens met 
wat stukken draad een groot aantal oude buizen (A41o 
en B405 en zo) aan elkaar gesoldeerd en in serie aange- 
sloten op het lichtnet. Een uur voordat we naar bed 
gingen, werkten we dan de hele kluwen onder de lakens, 
en tegen de tijd dat we er in moesten, was het hele bed 
zalig warm... (Achteraf verwondert het ons eigenlijk 
nog steeds, dat we nooit eens vergeten hebben op tijd 
de stekker uit het stopcontact te halen. We zouden nu 
ook beslist niet meer ons bed op een dergelijke griezelige 


manier verwarmd willen hebben. Maar toch, die 


raH6’jes van Rotor.…..). 

Enfin, Rotor heeft nog meer. De 12SH7, een steile 
stalen (‘stale stale’ zeggen ze in Amsterdam) hf-pentode 
voor een gulden, evenals de VRg2 (gelijk aan diode 
EAs5o). Verder nog een berg van die kleine antenne- 


staafjes, verkoperd staal, 8 mm bij een voet lang. Per 
stuk een dubbeltje, 5o voor f4,50. 

Waarschijnlijk kent u wel die witte zakjes met Silica- 
gel of Protek-sorb, of hoe het nog meer mag heten. Ze 
zitten vaak ingepakt bij Amerikaanse dumpspullen. en 
zijn besternd geweest, om de inhoud van de verpakking 
droog en vrij van schimmel te houden. 

Gooi die zakjes niet weg. Als bij u thuis het zoutvaatje 
altijd verstopt is omdat het zout nat wordt, zet dan het 
zoutvaatje samen met zo’n zakje Silica-gel in een ge- 
sloten trommeltje. En als u er zoveel heeft, dat u niet 
weet wat er mee te doen, hang ze dan in de piano! 

Het effect van Silica-gel is vrij langzaam doch lang- 
durig. Men kan eventueel de inhoud van een zakje 
re-activeren door de korrels op een blikken deksel boven 
het fornuis te drogen. 


oude 


WAC/YL 


Het artikel over het Amerikaanse WAC/YL certificaat 
in Electron van Februari heeft blijkbaar wel de belang- 
stelling van onze lezers gehad. OM v. d. Berg, PAoVB, 
kan er dus met trots op terugzien. 

Op 177 Augustus kon men op de 80 meter band een 
OQ SO afluisteren tussen PAoFAB en PAoHIL-NMN-SE 
en QH waarbij dit certificaat ter sprake kwam. 

Ter herinnering aan dit QSO dragen wij thans de 
hier geplaatste illustratie op aan PAoFAB .… 


Het eerste begin is er… 


Zondag 14 October 
Amsterdam 


NL 


CONFERENTIE 


Aanvang: 10.30 uur precies. (Krasnapolsky, 
Warmoesstraat ) 
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Ing. J. Smit, PAoZL, Ilpendam 


Selectoject voor telegrafie-ontvangst 


IN QST van November 194g, Mei 1951 en October 
1952 troffen we een beschrijving aan en werden wijzi- 
gingen aangegeven van de zgn. Selectoject, een hulp- 
middel voor het verkrijgen van selectiviteit voor ont- 
vangers, welke niet met een kristal in de MF-sectie zijn 
uitgerust. 

Dit toestelletje, door National in de handel gebracht 
voor 24,95 dollar, werd wat vereenvoudigd en kan, wan- 
neer gebouwd volgens het gegeven schema (fig. 1) voor 
23 tot 25 gulden gemaakt worden. De Selectoject is 
bedoeld voor gebruik bij telegrafie-ontvangst. 

Voor eventuele nabouwers volgen hier enige prac- 
tische wenken. 


+ UL 
273 m4 
85 


ingang 


Vagau. 


1. De spanning moet gestabiliseerd zijn. De totale 
stroomafname bedraagt 4 mA, zodat — als u de spanning 
van het p.s.a. van uw ontvanger meet — de waarde van 
Ri te berekenen is. (Bij mij is die waarde 30 ooo ohm 
voor een ingangsspanning van 275 V.) 

2. De waarden van de weerstanden R4, R5, R7 en 
R8 mogen 10 pct. afwijken van de gegeven waarden. 
De weerstanden R4 en R5 zowel als Ry en R8 moeten 
echter zo nauwkeurig mogelijk aan elkaar gelijk zijn. 
Voor deze weerstanden is het r watt type genomen 
omdat zij normaliter meer stabiel zijn gedurende een 
langdurig gebruik. 

3. Overbelasting van de Selectoject en van de ont- 
vanger dient te worden vermeden om geen selectiviteit 
te verliezen. 

4. De aansluiting van de Selectoject geschiedt door 
twee afgeschermde draden. De ingang wordt verbonden 
aan de middenaftakking van de LF-potentiometer 
(volumecontrôle) van de ontvanger en de uitgang komt 
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aan de roostercondensator van de eerste LF-versterk- 
buis van de ontvanger. 

De instelling van de Selectoject is als volgt. 

Met R6 stellen wij de gewenste toonhoogte in. De 
ene amateur prefereert een CW-toon van 6oo Hz, de 
andere één van rooo Hz. Met R13 regelen wij nu de 
selectiviteit. U zult merken, dat hoe meer R13 wordt 
ingedraaid, des te scherper de piek bij 600 of 1ooo Hz 
wordt. Tenslotte bereikt u de stand waarbij LF-gene- 
reren optreedt. U heeft dus de scherpste selectiviteit 
vlak vóór het optreden van genereren. 

Om u een voorbeeld te geven hóé scherp dat is, 
volgen uiteindelijk in fig. 2 nog enige krommen voor 
6oo en 1ooo Hz. 

Een andere procedure voor het gebruik van de CW- 
Selectoject is, dat, als u twee CW-signalen ontvangt 
welke iets in toonhoogte verschillen, u met R6 dát 
signaal piekt wat u wilt hebben. Het tweede signaal 


N 
Fig. 1. De Selectoject voor C.W. 


Rr == 30 ooo ohm, 1 W 
R2 = 5000 ohm, 1 W 
R3 = 1 meghom, 
a W 
R4 =R5 = 1ooo ohm, 1 W 
R6 zen 2 megohm, 
pot.meter 
R7 = R8 = 2000 ohm 
Rg = 120 ooo ohm, % W 
GE, Rro = 20 ooo ohm, Vs W 
R13 Rr: = __6ooo ohm, % W 
G Rt4 Rr2 = 20 000 ohm, % W 
Rr13 ae 0,5 megohm, 
pot.meter 
Rr4 = 2000 ohm, Ya W 
Cr = 0,01 HF, mica, 
400 V 
Ca = 0,002 #F, papier, C5 = 0,0002 4KF, mica 
400 V C7 = 0,05 KF 
C3 = 16 uF, elco B1i-B2 — 1r2AX7 (ECC83) 
C4 = C6 = 0,1 HF, papier, B3-B4 = 12AX7 (ECC83) 
2o0 V B5 = VRr5o 


wordt dan niet gepiekt en blijft dus op dezelfde sterkte 
binnenkomen, maar is in vergelijking met de sterkte 
van het gewenste signaal belangrijk zwakker geworden. 


Weer een PA-contest in het 
vooruitzicht 


De datums voor de a.s. PA-contest, waarin het gaat 
om de beide wisselbekers, die op het ogenblik beide in 
het bezit zijn van PAoUS in Groningen, zijn vastgesteld 
op Zaterdag ro November voor telefonie en Zater- 
dag 17 November voor telegrafie. 

Het reglement komt in het Novembernummer van 
Electron. De tijdsduur is weer vastgesteld op vier uur 
en wel van 15.00 tot 19.00 uur. De uitslag zal bekend 
gemaakt worden op de a.s. PA-conferentie, die op 
Zondag 2 December gehouden wordt. (Men zie de aan- 
kondiging voor deze PA-conferentie, elders in dit 
nummer). 


De VK-ZL contest op 6-7 en 13-14 October 

Wij herinneren u nog even aan de VK-ZL contest op de 
hierboven genoemde data. Met de prima condities in 
het vooruitzicht is het alleszins de moeite waard hier 
even aandacht aan te besteden. 


De uitzendingen van PAoAA 


Onze verenigingszender PAoAA is elke Zondagmorgen 
in de lucht, in de 80 meter band, o.a. met de morse- 
cursus voor beginners. 
Voor 7, 14, 21 en 28 October luidt het programma: 
3625 kHz: 11.009 uur: soundercursus voor beginners. 
11.00 uur: mededelingen. 
11.05 uur: QSO. 
Vaardigheidstest 
De uitzending voor de vaardigheidstest vindt plaats 
op Zondag 28 October, om 12.90 uur, op een frequentie 
van 3505 kHz. Voor nadere bijzonderheden omtrent 
deze uitzending verwijzen we naar Electron van Sep- 
tember, blz. 278. 


Onze morse=cursus 


De soundercursus via onze verenigingszender is nu 
zover gevorderd, dat ongeveer de helft van de tekens 
aan de cursisten is voorgeseind. Met dit aantal tekens 
wordt gedurende de Zondagmorgenuitzendingen bij 
een tempo van ongeveer vier woorden per minuut 
ongeveer gedurende een uur geoefend. 

Reeds enkele malen werd via oAA gevraagd eens een 
deel van de uitgezonden tekst in te zenden aan de 
operator (M. P. Rooth, PAoMPR, Sternstraat 7-c, 
Rotterdam-Z.). Aan dit verzoek werd door enkelen 
gevolg gegeven. 

Intussen dienen de cursisten thuis zelf het seinen te 
beoefenen, op de wijze zoals reeds in het kort in vorige 
nummers van Electron is aangegeven. Voor degenen 
voor wie dit nodig mocht zijn, zullen we in het Novem- 
bernummer een eenvoudig te maken sounderapparaatje 
beschrijven. Intussen zij nog ter correctie op het ver 
melde op blz. 278 opgemerkt, dat de afstand tussen 
twee woorden niet 5 tellen maar 7 tellen bedraagt. Dit 
voorschrift dateert van 1 Juli 1950 en ís gegeven om het 
rhythme van het met de hand geseinde morseschrift in 
overeenstemming te brengen met dat van de Creed 
morse-zenders (automatisch seinschrift). 

Tenslotte nog weer eens het verzoek aan eventuele 
deelnemers: geef ons even uw naam en adres op! 

PAoMPR 


De PA ‘Boomerang’-contest op 80 m 


Voorlopig verslag van het telefoniegedeelte 

Over het verloop van het eerste deel van de PA-‘Boome- 
rang’-contest — het telefoniegedeelte op Zondag 16 
September — kunnen we in het kort melden, dat de 
deelname weer vrij goed geweest is. 

Alle provincies waren in de lucht, wat op zichzelf al 
een verheugend feit is geweest. Misschien, dat Fries- 
land, Drente en Zeeland slechts door één station ver- 
tegenwoordigd waren, ze wáren er en hebben eenzelfde 
kans gehad als de anderen die met meer stations in 
één provincie waren. 

Tweemaal is door mij opgemerkt, dat er een woord 
van meer dan 5 letters is doorgegeven, wat weliswaar 


zo ontvangen was. Het vermoeden ligt voor de hand, dat 
er toch ergens een foutje moet schuilen. Ook was er een 
woord van vier letters even in omloop en ook hiermee 
zal wel iets aan de hand geweest zijn. De logs zullen 
het moeten uitmaken. 

De condities waren niet zo denderend maar de onder- 


linge QRM was het wel... Naar schatting namen er 
zo’n 6o stations deel aan deze — zoals ik na afloop op de 
band hoorde — gezellige contest. 

Wanneer u dit leest, is de uitslag van het telefonie- 
gedeelte al bekend en ook van het telegrafiedeel zullen 
we dan wel veel meer weten dan op dit moment 
(16-9-56). 

Luister op 7 October naar PAoAA die de uitslag 
bekend zal maken. De gehele uitslag zullen we uiter- 
aard niet kunnen uitzenden, dat zou te veel tijd vergen, 
maar in DX-Nieuws van Octóber staat het wel. 

Wat de prijzen betreft: hier staat iets bijzonders de 
winnaars te wachten. 

Wát... houden we nog even geheim. 

73 de PAoVB 


De ‘CQ World Wide DX Contest 1956’ 


Datum en tijd 
Het telefoniegedeelte vindt plaats van 20 October, 
02.00 GMT tot 22 October, o2.00 GMT. 

Het telegrafiedeel is van 27 October, 02,00 GMT 
tot 29 October, 02.00 GMT. 


Banden 

Alle amateurbanden mogen worden gebruikt, t.w.: 
1,8-345—7-14-21-27 en 28 MHz. (Voor Nederland en 
vele andere landen zijn de 1,8 en 27 MHz banden ver- 
boden. — C.M). 


Deelnemers 

In het telefoniedeel als enkel- en als meer-operatorsta- 

tion. In het telegrafiegedeelte evenzo. Hier is nog een 

beginnersklasse, zoals in USA ingesteld, aangegeven. 
Clubstations kunnen ook meedoen en men kan met 

elk station werken. 


Stationsuitrusting 


Men mag zoveel zenders en ontvangers gebruiken als 


men nodig acht, mits men zich maar houdt aan de voor- 
schriften van de zendvergunning, voor wat betreft 
maximum vermogen enz., enz. 


Uit te wisselen codes 
Telefoniestations wisselen uit een serie van vier num- 
mers. De eerste 2 het rapport, gevolgd door het zone- 
nummer. De zones tot en met nr. g worden aangegeven 
als or, o2, enz. 

Telegrafiestations wisselen vijf cijfers: het rapport 


. (RST), gevolgd door het zonenummer (zie boven). 


Voor Nederland is het zonenummer: 14. 


Punten 
QSO’s met stations in andere werelddelen tellen voor 
3 punten, met stations in het eigen werelddeel voor 1 
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punt, met uitzondering van QSO’s in het eigen land. 
Deze QSO’s tellen alleen voor de vermenigvuldigings- 
factor voor wat betreft zone en/of land. Meer dan 1 
QSO met hetzelfde station op dezelfde band is niet 
toegestaan. 


Vermenigvuldigingsfactor 

De vermenigvuldigingsfactor bestaat uit twee delen. 
Een factor 1 voor elk land, dat men werkt op elke band 
en 1 voor elke zone die men op elke band werkt. De 


som hiervan is de vermenigvuldigingsfactor voor elke 
band, 


Totaal aantal punten 
Het totale aantal punten op een band is de som van de 
QSO-punten maal de som van de zones en landen van 
die band. 

Het totale aantal punten van alle banden is de som 
van de vermenigvuldigingsfactoren van alle banden 
maal de som van de Q SO-punten van elke band. 


Logindeling 
De logindeling is als volgt: datum.en tijd in GMT. 


Nov. 1956 pa. mimoen 207" 
40, 


FEEDER R ZENNE 
rn en ment an men 


Call van het gewerkte station, gewisselde nummers 
(verzonden, ontvangen), land, zone, punten. 

Elk land en elke zone, dat/die men voor de eerste 
maal op een band werkt, vult men in in de betreffende 
kolom. Als men een land of zone weer werkt, vult men 
er niets in. 

Voor elke band moet een apart log gebruikt worden. 

Boven aan het log: naam, adres, land en roepletters. 

Een ieder maakt op een apart vel papier zijn score op. 


Certificaten 

Een certificaat gaat naar die deelnemer, die in zijn land 
het hoogste aantal punten behaalt als enkel-band 
operator en als all-band operator. 

Zij, die een log inzenden voor een bepaalde band, 
komen alleen in aanmerking voor die band; zij, die logs 
inzenden voor meer dan één band, vallen onder de 
‘all-band operator’-klasse. Geen enkel station komt in 
aanmerking voor meer dan één certificaat. 

Dit zowel voor telefonie als telegrafie. 


Speciale prijzen 
Er is een beker voor hem, die als enkel-operator in de 


Azimuth 31° 


1 MUL um CLIN 


hd 
Azimuth 81 
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Samengesteld door J.Kroon. PAolF 


DX-voorspellingen voor de maand November 1956, samengesteld door OM Kroon, PAolIF. Nadere 
gegevens omtrent het gebruik der krommen treft u aan in het Januarinummer, blz. 21-23. 
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all-band klasse de meeste punten behaalt van de gehele 
wereld, zowel in het telefonie- als in het telegrafiege- 
deelte. 

Ook het clubstation, dat de meeste punten behaalt 
in zijn klasse, krijgt een speciale prijs. 

Verder moet men, om in aanmerking te komen voor 
een certificaat, minstens acht uur gewerkt hebben. 


Inzenden der logs 

Het contest-committee verzoekt zo mogelijk de logs 
te gebruiken welke door ‘CQ’ worden versterkt. Uw 
contest manager heeft een heel pak aangevraagd en wil 
deze aan de deelnemers toezenden na ontvangst van 
retour-porto (2 cent per 50 gram). In DX-Nieuws van 
October zullen wij waarschijnlijk kunnen mededelen 
of de logs al dan niet reeds zijn binnengekomen. 

_De logs moeten vóór 1 December 1956 verzonden zijn 
aan ‘CQ Magazine’, 67 West 44th Street, New York 26, 
N.Y., Att. : contest-committee. 


x. 


WsTIZ 

WsTIZ, operator ‘Dick’, uit Arkansas, werkt met tele- 
fonie op 14.205 kHz. Hij gebruikt een 3-elemn. rotary 
beam en de werktijden zijn dagelijks tussen 07.00 en 
08.00 A.T. 

Dick zou gaarne QSO maken met amateurs, woon- 
achtig op het eiland Walcheren, zulks in verband met 
het feit, dat hij gedurende de oorlog op Walcheren 
verbleef. 


SM1BVQ zoekt PA’s 

PAoLOU kreeg een brief van Björn Bergström, 
SMiBVQ uit Visby in Zweden waarin deze schreef, 
dat hij bezig is om de 1oo QSL’s te pakken te krijgen, 
die hij nodig heeft om het PACC-certificaat te ver- 
werven. 

Momenteel is 1BVQ reeds aan de 40 bevestigde 
QSO’s toe en hij ziet het begeerde certificaat dus al 
langzaam maar zeker naderen. Hij zal proberen om 
elke dag om 18.00 GMT present te zijn op ongeveer 
14.050 kHz om PA’s aan de haak te slaan. Op Zondag 
is hij er nog wel vroeger. 

Ook op de 40 meter band is W1iBVQ dikwijls actief 
(7.025 kHz) en hij vermoedt dat de beste tijd daarvoor 
omstreeks 20.00 GMT zal zijn, 


FO8AD/MM op een bamboe-vlot 


Tahiti-Santiago (Chili) 
October 1956-Januari 1957 


De ‘Réseau des Emetteurs Frangais’ (R.E.F.) deelt 
mede, dat op ongeveer 15 October a.s. een expeditie 
Tahiti zal verlaten om te trachten tegen het eind van 
Januari 1957 Santiago in Chili te bereiken. 

De bedoeling van de reis is, te bewijzen, dat het mo- 
gelijk is op een polynesisch bamboe-vlot van Tahiti 
naar Zuid Amerika en terug te varen. 

Het vlot zal ruim 15 meter lang en bijna 5 meter 
breed zijn en het zal worden uitgerust met twee drie- 
hoekige zeilen. De naam van het vaartuig is “Tahiti 
Nui’, hetgeen zoiets betekent als ‘Groot Tahiti’. 

De leider van de expeditie is de navigator Eric de 


Bisschop, die bekendheid verkreeg door zijn oceaan- 
onderzoek. Vier anderen — ook Dansen — zullen de be- 
manning completeren. 

Het radiocontact zal worden verand door Roland 
D'Assignies. De te gebruiken call zal zijn FO8AD/MM. 
De frequenties waarop gewerkt wordt zullen worden 
bepaald door de condities. Er kan gewerkt worden in de 
7, 14, 21 en 28 MHz amateurbanden. Men verwacht, 
dat de beste verbindingen met Europa zullen worden 
gemaakt in de 14 en 21 MHz banden, met C.W. en 
ongeveer tussen 08.00 en 17.30 uur GMT. 

Om contact met het station te krijgen moeten de 
tegenstations de aanduidingen van FO8AD/MM, die 
na iedere oproep gegeven zullen worden, nauwkeurig 
opvolgen. Op die wijze wordt voorkomen, dat er een 
opeenhoping, op dezelfde frequentie, van antwoordende 
amateurs ontstaat. 

Deze aanduidingen zullen zijn: 

HM, hetgeen betekent, dat van de hoge-frequentie- 
kant van de band naar het midden wordt geluisterd. 

LM, hetgeen betekent, dat van de lage-frequentie- 
kant naar het midden wordt geluisterd. 

MH, er wordt geluisterd van het midden van de 
band naar de hoge-frequentiekant. 

ML, er wordt geluisterd van het midden naar de 
lage-frequentiekant van de band. 

De uitzendingen zullen worden beperkt tot het uit- 
wisselen van RST-rapporten en de naam van de opera- 
tor. De positie van het vlot zal aan het begin van ieder 
half en heel uur tussen twee verbindingen door worden 
uitgezonden. 

De R.E.F. is gemachtigd een in driekleurendruk uit 
te voeren kaart uit te geven (maten ca. 20 bij 30 cm), 
zodat ieder die zich voor de expeditie interesseert, de 
vorderingen van het vlot zal kunnen volgen. De kaart 
wordt op verzoek door de R.E.F., B.P. 42-01, Paris 
R.P., France, toegezonden mits men bij de aanvraag 
een bedrag van 480 francs en 16 internationale ant- 
woordcoupons insluit. 

Op de kaart kan men de positie van de Tahiti-Nui 
na een verbinding of na het beluisteren of na het lezen 


_ van persverslagen aantekenen. 


Wanneer het vlot Valparaiso zal hebben bereikt, 
kunnen de kaarten naar een nog nader op te geven 
adres worden verzonden. De dagposities, zoals ze op de 
kaart voorkomen, zullen dan geverifieerd worden met 
het log van het vlot om daarna zonder kosten te worden 
teruggezonden aan de eigenaar, voorzien van de hand- 
tekeningen van de vlotvaarders, ten bewijze, dat de 
eigenaar van de kaart een actief aandeel in deze mo- 
derne polynesische expeditie heeft gehad. 


Transistors voor de amateur 

Op de FIRATO zal door Philips een tweetal nieuwe 
transistors ‘worden geïntroduceerd, die speciaal voor 
amateurs en experimenterende technici zijn bestemd. 
Deze zgn. experimenteer-transistors zijn van eenvou- 
dige constructie en maken het ook de amateur mogelijk 
zijn experimenten op een uitgebreid gebied nu met 
transistors uit te voeren. 

De prijs van deze experimenteer-transistors bedraagt 
resp. f4,25 en f5,50 per stuk. De prijzen van de reeds 
bestaande professionele typen ondergingen geen. ver- 
andering. 
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VHF-manager:-C. D. de Leeuw, PAoBL, Frans Halskade 
50, Rijswijk. VHF-bandmanager: L. P. A. de Groot, 
PAoLDG, Frankendaal 145, Rotterdam. 


Verslag Europese VHF-IARU- 
wedstrijd 
Op 8 en 9 September vond een grote VHF- 


contest in Region I verband plaats. Hier- 


onder treft u hiervan het voorlopige verslag 
aan van de hand van onze VHF-manager. 


De grote VHF-contest 1956 is achter de rug. Het en- 
thousiasme was groot. Meer dan 25 PA-stations hebben 
aan de wedstrijd deelgenomen. Vele afdelingen hebben 
gehoor gegeven aan onze oproep. We kregen 8 aan- 
meldingen en wel van afd. Zaanstreek, afd. Haarlem, 
afd, Leiden, afd, Rotterdam, afd, Eindhoven, afd. Wa- 
geningen, afd. Apeldoorn en de afd. Twente. De 
meesten hadden een ‘portable’ call aangevraagd en zo 
konden de heren prachtige signalen produceren. 

Verschillende watertorens waren tot shack ingericht 
en zelfs de TV-toren Markelo had een radio-doop ge- 
kregen in de vorm van het station PAoES/A. Maar al- 
vorens het een en ander te vertellen over de resultaten 
willen we eens nagaan, hoe het weer over Europa verliep. 
In de nacht van Vrijdag 7 op Zaterdag 8 September 
hadden we de volgende situatie. 

Voor de Franse kust en ten Z.W. van Z.-Engeland 
lag een depressie met zijn fronten naar het Zuiden en 
over de Oceaan. Een tweede depressie, welke afnam in 
betekenis trok weg over het Skagerak naar het Noorden. 
Een rest van het hoog over de Middellandse zee lag over 
de Alpen. Aan de grond, tot een hoogte van 3500 mm was 
het practisch roo pct. vochtig. De temperatuur nam 
af van 14° Gtot — 6° U ziet: zo te zien niets bijzonders. 

Het weerkaartje van de nacht Zaterdag 8 op Zondag 
9 September zag er anders uit. Het hoge druk gebied 
over de Alpen bouwde zich een weinig op en had zijn 
kern liggen boven Polen. De depressie ten Zuiden van 
Engeland lag vlak onder Ierland. De fronten van deze 
depressie lagen over de Westkust van Frankrijk en 
Spanje. 

Een tweede hoog ontstaat over de Scandinavische 
landen. 

De rel, vochtigheid bleef hoog en vertoonde op 600 m 
een zwakke sprong naar 6o pct: Een scherpere sprong 
kregen weop 1500 m (naar 20 pct.). De temperatuur 
liep van 11° naar 8° C op 2000 m. De dagtemperatuur 
van Zaterdag 1600 tot 2400 liep snel af van 18,7° CG 
naar 8,4°. 

Zondagmiddag kregen we de fronten van de de- 
pressie ten Z, van Engeland over. (Z.-Engeland, België 
via W-Duitsland, Zwitserland naar O.-Spanje.) 

Dus tijdens de contest hadden we tot een uur of 2 
’s nachts geen fronten over het wedstrijdgebied. We 
lagen tussen een hoog over Polen en een laag ten Z. van 
Ierland. Een gebied met zwakke winden en mist of 
damp. Tot zover de weersituatie. 

Van de stations kregen we de indruk dat ten Z. van 
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de lijn Den Haag, Hilversum, Beilen naar Sleeswijk- 
Holstein goed DX te werken viel. Maar boven deze lijn 
was het maar slecht. Ondanks alles werkten PAoGG/A 
en PAoDSW/A toch goed! Maar deze stations zaten 
resp. op een watertoren en een graansilo. 

De volgende DX-stations waren op de band: 
F3EM/P (Vogezen), HBilV en HBIRG, HBiLE, 
HBI JP, OE9BE, OE9BF. Verder werd door de Duitse 
stations o.a. DL3QN/P op de Brocken (Wurmberg, 
Harz) met SP en OK gewerkt. Ook de Z.-Duitse stations 
waarvan DL6TU, (Mannheim), 1LS (Heidelberg), 
3SP/P (bij Erlangen), 3GZ/A (Stuttgart), 9QD/P 
(Feldberg), 9UD (Wiesbaden), werden door enige 
PA’s aan de haak geslagen. 

Vanuit Luxemburg hoorden we LX1SI en uit het 
Saargebied kwam 9S4BS/AL in Holland door. Op de 
first ‘PA-9S4’-verbinding werd door PAoWO om 
21.36 A.T. beslag gelegd. Dit gebeurde op Zaterdag 
8 September. 

Het Haagse station PEiPL werkte o.a. met HB1IV 
en HBIRG (niet RD). Ook WO werkte met HB1IV. 

Het luisterstation Simonis te Zutphen heeft zich na 
zijn ongeluk (zie DX-Nieuws, September) hersteld en 
hoorde ook de beide Zwitsers. Verder werden ook nog 
door OM Simonis 9S4BS/AL en LX1SI gelogd. 

De portable stations zaten ook achter de DX aan. 
Hoe de uitslag voor de afdelingen zal zijn is nog niet 
bekend! Maar om die ohm-meter is behoorlijk ge- 
vochten … 

Tenslotte laten we een paar deelnemers aan het 
woord. : 
PAoAGJ (Nijmegen) vond de contest buitengewoon 
geslaagd. Hij geloofde alleen, dat Zondagmorgen bij 

hem in de buurt grote schoonmaak gehouden werd. 

PAoDSW met de operators WU en HAK: het was 
een zeer plezierige contest. We konden DL9QD/P, 
Feldberg (Zwarte Woud) nog werken. 

We hopen in het volgend Electron meer commentaar 
van de deelnemers te kunnen plaatsen. Paul (PAoPFW) 
was na de contest nog op de watertoren te horen. Hij 
had de smaak pas goed te pakken en blokkeerde de 
toren reeds voor de volgende contesten …. 

Verder heb ik nog een verzoek aan alle deelnemers. 
Stuur uw logs niet op de laatste dag in als het kan. 
Uiterste inlevertermijn was gesteld op Zondag 30 Sep- 
tember, laatste buslichting. Alle logs naar PAoBL 
sturen, 

Tenslotte dit. De PTT en wel de Radio Contrôle 
Dienst heeft menige VHF-portable call verstrekt, ter- 


‘wijl normaal geen vergunning voor portable werken 


uitgegeven wordt. Laten deze stations als tegenpresta- 
tie een klein verslagje over hun ervaringen sturen naar 
de R.C.D. Bij de volgens de contesten heeft u waar- 
schijnlijk de PTT weer nodig! PAoBL 


Bandoverzicht van 15 tot 19 Sept. 


First PA-OE en PA-9S4 op 2 meter door PAoWO. 
De OE’s worden door de PA’s gewerkt 
Eindelijk zijn er wat condx. gekomen Het begon op 
Zaterdag 8 September, net toen de grote contest op 
2 meter begon te draaien. Wat er zoal beleefd is, kunt 
u lezen in het verslag hierover. 

Hierna hadden we een inzinking, d.w.z. overdag. 
In de late avond en vroege ochtend hadden we prima 


DX-verbindingen kunnen maken indien de activiteit 
zo groot was geweest als tijdens de contest. Waarschijn- 
lijk moest men bijkomen van de vermoeienis. 

Plotseling kwam er verandering in de gedragingen 
van de 2 meter band. Vrijdag 14 September bulderden 
de FM-stations ’s ochtends uit de speaker bij PE1PL. De 
recordings der PT T-zenders liepen met fantastische 
sterkten op. De barometer liep op en er kwam een 
stabiele luchtdrukverdeling over Europa. Een hoog 
ontstond over Europa. Een laag druk-gebied dreef over 
Scandinavië. Het frontensysteem van deze depressie lag 
met een V over de Noordzee, d.w.z. de punt lag bij 
Denemarken. Daarna werd het hoog verstevigd met een 
hoog over Engeland en de condx. werden prima. 


PAoDSW/A van de afd. Zaanstreek tijdens de Region-l 
VHF-contest 
Op de foto ziet u de ‘long Yagi’ (twee delen) op het dak van de 
graansilo waar DSW zijn station gehuisvest had. Over lange Yagi’s 
hebben we een artikel van PAoGG gereed voor publicatie en wel- 
licht vindt u het al wel in dit nummer van Electron 


Door BL werden gewerkt: HA, FP, FI, GG, KT, 
DL3YB/A, 3VJ en DJaNT. Het laatste station werkte 
met DL7FV (Berlijn, 144,3 MHz). In Den Haag was 
hiervan niets te horen. 

Maar de volgende dag brak de hel pas los.… 

PAoWO draaide over de band en hoorde een OE 
met LX werken. Het O SO vlotte niet erg best en van- 
daar dat WO maar een cq gaf met fone, richting OE. 
Prompt kwam hierop af OEOBF (144,95), qth was 


1200 meter hoog, bij St. Anton in Tirol. WO ontving 


de Oostenrijker met Sg+ro, 

Hierna werd OE9BF nog door PAoFP en PAoLG 
gewerkt. Iedereen riep daarna naar OEGBF. Van de 
verdere resultaten. hebben we geen nadere berichten 
ontvangen. 


Rond het middernachtelijk uur hoorde WO hem nog 
steeds! Zelfs Zondagmorgen, al was de sterkte een stuk 
minder. Namens ons allen gefeliciteerd o.b.’s! 

Zoals u uit het contest-verslag hebt kunnen lezen, 
heeft WO ook de first-verbinding PA-9S4 op zijn naam, 
door Zaterdag 8 September om 21.36 AT met 954- 
BS/AL te werken. 

Zondag waren er weer goede condx. G5KW had 
gedurende het weekend OZ gehoord en ON4BZ werkte 
met F8XT te Bordeaux. 

Maandag 17 September: nog steeds goede condx. 
Vooral ’s morgens. BL werkte in de avond met LF, 
CMU, FI, BU (van de breedband antenne willen we 
wel eens wat meer weten o.b.!), WO, G3EMU, 
2FJR, 5YV (Leeds), 3FZL (Londen), 6OX (Londen) 
en PAoIKS. De activiteit was maar matig. Gehoord 
werd DJ 1DC met een knal-signaal en kleine modulatie- 
diepte. 

Dinsdag 18 September werden weer OZ-stations 
door G5KW gehoord. Tenslotte: heden, 19 September, 
weer goede condx en wel op 70 en 2. PAoWAR had 
een QSO met G2WJ, 30 miles West van Londen. 

Over WAR gesproken, hij werkt nu ook met cen beam, 
nl. een Slot met twee reflectoren. Ook PAoSK heeft een 
beam nl. de oude 3-elementen beam van BL. 

Door BL werden gewerkt: G5KW, GeWJ, AV, FP, 
ROK (Bennekom), DJ2NT, NO, DJiXX en DL1SE. 

Gehoord werden: DLoHH (Hamburg), DLiPS, 
DL3QH (ten Noorden van Hamburg), PAoHA, HAK, 
GG, GER, FB, SK, WAR, XW, JW, MF, LF en BU. 
Verder verschillende signalen uit DL. 

We mogen dus niet klagen gedurende deze periode. 


Nieuws uit het buitenland 

Het 23 cm band wereldrecord komt op naam te staan 
van OKIKAX en OKIKRC (5-9-1954) over een af- 
stand van 200 km. 

Een beschrijving van het station DJ1XX/2NT heeft 
u in Electron kunnen vinden. Ondertussen is de beam 
gewijzigd en is volgens aanwijzing van PAoBL een 
nieuwe beam ontworpen en in bedrijf genomen. Het 
zijn 6 Yagi’s, elk van 4 elementen. Dat het geheel werkt, 
hebben we op PA1PL kunnen meten. 

Een krachtig 2 meter station in Italië is TrABR met 
een 4 X/150A in de final. Als ingangsbuis in de cascode- 
schakeling wordt gebruikt een E88CG. De beam be- 
staat uit 12 elementen. 

DL3NQ loopt met plannen rond om een 4X/150 A 
achter zijn QQ Eo6/4o te zetten om wat meer vermogen 
op 7o cm te krijgen. Het is jammer, dat zo een buis in 
de States $42,50 kost. Voor hetzelfde geld is een betere 
buis uitgekomen nl. de 4X/250 B. Met GW haalt men 
er 400 watt uit op 2 meter. 

Dat was het dit maal o.b.’s. 

Verder kunnen we u mededelen, dat het volgend 
jaar VHF-contest-logs (blanco) tegen een kleine ver- 
goeding op het Centraal Bureau verkrijgbaar zullen zijn. 

Stuurt u de nog niet ingevulde vragenlijsten op ? We 
hebben reeds over de 45 stuks binnen. 

Vg73, GC, D. de Leeuw, 
PAoBL 


Zaterdag 20 October 
Avondiacht Zaanstreek 
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In Memoriam D. van Bekkum, 
NL-290 


Het hoofdbestuur geeft met leedwezen kennis 
van het plotselinge overlijden op 7 September jl. 
van old man 

D. van Bekkum, NL-29o, 


contest-manager van de NL-commissic. 

OM Van Bekkum was een alom bekend 
VERON-lid, die op velerlei wijze onze vereni- 
ging trouw gediend heeft. Op de vergaderingen 
van de verenigingsraad was hij als afgevaar- 
digde van de afdeling Gouda vele malen aan- 

‘wezig en het vorig jaar werd hij benoemd tot lid 
van de NL-commissie in welke functie hij nog 
op zijn ziekbed werkzaamheden verrichtte. 

Tot het laatste ogenblik heeft deze O.M. zijn 
krachten aan onze vereniging gegeven. 

NL-29o, rust zacht. 

Het hoofdbestuur 


el 
PA-conferentie 1956 


Reeds thans brengen wij ter kennis dat onze jaarlijkse 
PA-conferentie ditmaal op Zondag 2 December a.s. 
te Utrecht zal worden gehouden. 

Het belooft een interessante en gezellige dag te wor- 
den waaromtrent u in het Novembernummer de bijzon- 
derheden zult kunnen lezen. 

Houd deze dag vooral vrij! 


Bericht betreffende het weergeven 
van gramofoonplaten ten dienste van 
modulatie en weergave-kwaliteits- 
proeven 


Aan alle afdelings-secretarissen zal deze maand een 
brochure toegezonden worden betreffende de werk- 
zaamheden van het Bureau voor Muziek-Auteursrecht. 
Het hoofdbestuur is met genoemd’ bureau nl. overeen- 
gekomen dat geen auteursrechten verschuldigd zijn 
voor de weergave van gramofoonplaten van het wereld- 
repertoire voor zover gedeelten van deze gramofoon- 
platen, in incidentele gevallen, voor modulatieproeven 
worden gebruikt. Dit houdt in dat voor alle andere 
muziekweergave van stukken uit het wereldrepertoire 
de toestemming van de BUMA benodigd is en dat deze 
laatste gemachtigd is, krachtens haar rechten, daarvoor 
premie te innen. 

Wij verzoeken een ieder voor wie dit in de ruimste zin 
van belang is, hiervan goede nota te nemen. 


PAoNU 
VERON-cursus 


Zoals u reeds in dit nummer van Electron kunt lezen 
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gaat de nieuwe cursus voor het zendexamen eerstdaags 
weer beginnen. Cursusleider is weer OM Ph. F. Sal- 
verda, PAoPH (Wattstraat 29, Eindhoven). 

PAoPH wordt hierbij terzijde gestaan door een aantal 
correctoren maar hij kan voor deze correctiewerkzaam- 
heden nog best een paar medewerkers gebruiken. 

Deze taak vergt ongeveer 2 à 3 uur werk per week. 

Zij die bereid zijn om als corrector bij de nieuwe 
cursus op te treden verzoeken wij, zich rechtstreeks met 
OM Salverda in verbinding te stellen. 

Het hoofdbestuur 


Een bijzonder huwelijk 


Op 14 September jl. is te Bern (Zwitserland) het huwe- 
lijk voltrokken tussen mej. Maja CG. Meiners, de oudste 
dochter van onze algemene penningmeester, PAoNA 
en Dipl. Ing. Harry A. Laett, HB9GA, president van 
de IARU-Region 1 Division. Zoals men weet, werd 
HB9GA onlangs te Stresa voor een periode van drie 
jaren in deze functie gekozen. 

Wij bieden het jonge paar, maar ook de heer en me- 
vrouw Meiners gaarne onze hartelijke gelukwensen aan. 


PAoNP 


HBgGA en echtgenote 


Bibliotheek 


Nieuwe aanwinsten 
E. Aisberg, Zo... werkt de radio. 
Het hoe en waarom van de radio in woord en beeld. 
ride druk. 
The Argonaut. AM/FM. MW/VHF. Tuner receiver. 
(Overdruk uit The Radio Constructor). 
H.J. J. Bouman 
bibliothecaris 
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Vervolg van blz. 276. 


Adresveranderingen: 

PAoDEN, D. H. van Graas, Vosmaerstraat 13, 
Haarlem. 

PAoHAV, E.J. Haverkort, Kruisstraat 62-c, Eind- 
hoven. 

PAojN, J. Walstra, Heer Florisstraat 4, IJsselstein. 

PAoLHV, H. van Veen, Asterstraat 66, Hilversum. 

PAoLRE, L. J. W. Reinhoudt, Arnhemseweg 31, 
Ede. 

PAoRLF, R. Timmermans, Rijksstraatweg 232, 
Elst (Utr.). 

PAoTA, G. L.J. Bolte, De Bourbonstraat 82, Sneek. 

PAoUF, H. E. Neven, Geuzenkade g1-1, Amsterdam. 

PAoWOL, D. Wolvetang, Nieuwe Achtergracht 
55-IV, Amsterdam. 

PAoYG, G. de Bruin, Meppelweg 781, Den Haag. 
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Venus gesignaleerd in de afdeling °*t Gooi... 
Het onderstaande sensationele bericht troffen wij aan 
als ingezonden stuk in Het Vrije Volk van 15 September. 


Vreemde signalen 

Dezer dagen werd melding gemaakt van het feit, 
dat een Amerikaanse radioastronoom, radioseinen 
heeft opgevangen die afkomstig waren van Venus. 

Mijn vrouw en ik hebben jl. zaterdag eveneens 
vreemde signalen opgevangen. Wij waren in de kajuit 
van onze boot, die gemeerd lag in een van de jacht- 
havens te Loosdrecht. Trouwens niet alleen toen, 
maar ook gedurende de zomer van het vorige jaar 
vingen wij tekens op, die herinneren aan die van het 
Morse-stelsel: punten en strepen dus. 

Ik heb getracht ze te ontcijferen, maar dat gelukte 
niet. Zij werden uitgezonden op een golflengte van 
ongeveer dertig kilometer, met een toonhoogte van 
duizend trillingen dus en met een snelheid van vijf 
tot zes woorden per minuut. 

Wij hebben aanvankelijk gedacht, dat de tekens 
afkomstig waren van het nabij gelegen Marine Op- 
leidings Kamp, maar bij nader inzien blijkt dat on- 
mogelijk. 

Wellicht kan dit alles voor wetenschapsmensen 
van belang zijn. 

Een oud-marinetelegrafist. 


Ook wij hebben aanvankelijk gedacht, dat die tekens 
afkomstig waren van de een of andere vlotte marinier, 


beschikkend over een wachtloze Zaterdagmiddag, die 
wat vrouwelijk gezelschap zocht via een fluit-CQ maar 
bij nader inzien kwamen we toch tot de conclusie, dat 
het wel een uitzending in de 345 MHz band geweest 
zal zijn … 

En nu maar eens snuffelen in uw logboeken, OM's! 


Ballotage nieuwe leden 
van 15 Augustus-15 September 1956 


Ingevolge het huishoudelijk reglement dienen bezwaren tegen tae= 
treden binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad bij het des- 
betreffende afdelingsbestuur te worden ingediend. Namen worden 
slechts opgenomen, indien de verschuldigde contributie is voldaan. 


AMERSFOORT: CG. H. F. Bulte, Res. ze LT VBDD — Garn.Off. 
Mess, Harderwijk. 

AMSTERDAM: W. Vos, Dr, der Kinderenplein 25, Diemen; 
J. F. Willems, Willem v.d. Voetstraat 6, Monnickendam. 

ARNHEM: Y. A. Sinnema, v. Law. v. Pabststraat 34; Sgt. A. C. 
Vermeulen, Radiodienst K.L., Nijverlaan 107. 

BREDA: J. Esbach, Heusdenhoutsestraat 6, Nw. Ginneken, post 
Breda; A. P, Nouws, Heusdenhoutsestraat 92, Breda. 

DORDRECHT: E. H. Leeman, Gouverneurstraat 3; H. Hoogen- 
donk, Mariannestraat 36-b. 

EINDHOVEN: E. L. de Jongh, Frans Halsstraat 72; D. Maathuis, 
Welschapsedijk 36; H. Visser, p/a Gagelstraat 40; J. v.d. Weijden, 
Stevinstraat 11; E. van Zeventer, Beethovenlaan 50. 

EMMEN: G. Koster, Kapelstraat 15. 

FRIESLAND: F. R. Westra, P. C. Hooftstraat 38, Leeuwarden. 

DEN HAAG: J. Edel, Oosterhesselenstraat 140, Den Haag; 
E. J. E. Koenderink, Schipperstraat 77, Scheveningen. 

HAARLEM: Dr. H. K. van Es, Kostverlorenstraat 4, Zandvoort; 
K. Spaargaren, Aalsmeerderdijk 554, Aalsmeer. 

DEN HELDER: P. Kersbergen, Violenstraat 16. 

ROTTERDAM: E. van Zuuren, Pr. Fred. Hendrikstraat 29-a. 

TWENTHE: A. A. Posthumus, Weth. Voogdgeertstraat 38, 
Hengelo. 

ZWOLLE: J. Pelder, Seringenstraat 70. 


Roode Kruis oefening te Gouda 
Op Zaterdag 13 October a.s. 


Op Zaterdag 13 October is er in Gouda een groot- 
scheepse oefening van het Ned. Roode Kruis. Hieraan 
zullen vele afdelingen van het Roode Kruis medewer- 
king verlenen. 

Ook de VERON is verzocht hieraan mee te werken 
en wel om door radiotelefonie de rampplaatsen en een 
centrale verbandplaats met elkaar in contact te brengen 
en verbinding te onderhouden met een hoofdkwartier 
hetwelk in Gouda gevestigd wordt. 

Nodig zijn vier tot zes installaties (kleine zendertjes 
waarvoor wisselspanning aanwezig is). Reeds ver- 
schillende malen heeft de afdeling Gouda medewerking 
aan dergelijke oefeningen verleend tot grote waardering 
van het Roode Kruis. 

De oefening van 13 October te verzorgen gaat echter 
wel iets boven haar kunnen en de afd. Gouda van de 
VERON roept thans hiervoor de hulp in van andere 
VERON-afdelingen of zendamateurs. Met de zgn. 
‘walkie-talkie’ gaat het absoluut niet. De zendertjes 
mogen — behoudens goedkeuring van de RCD — 
werken op 80 of 160 meter. 

Welke afdeling kan ons helpen? Het is een goede 
oefening voor de noodnet-amateurs. 

Schrijf — zo spoedig mogelijk, de tijd is kort — aan 
PAoVB, Keizerstraat 54, Gouda, die u direct alle ge- 
wenste inlichtingen kan verschaffen. 

PAoVB 


307 


‘Victor’ op de FIRATO 


Op de Firato zullen bezoekers in de Philips stand hun 
krachten kunnen meten met ‘Victor’, een denkende 
robot die het bekende ‘boter-, kaas- en eierenspel’ op 
perfecte wijze speelt. Neemt een menselijke tegenstander 
het op tegen dit electronische brein, dan loopt hij grote 
kans een nederlaag te lijden en de machine laat dan 
hierover zijn vreugde horen door een schamper lachje 
(via een luidspreker). 

Heeft iemand de moed het tegen deze electronische 
tegenstander op te nemen, dan drukt hij op een van de 
negen genummerde knopjes voor het in negen vakken 
verdeelde scherm. Het gekozen vak licht dan groen op, 
waarna de machine ogenblikkelijk een tegenzet doet, 
waardoor een vak rood oplicht. Ook bij de volgende 
zetten zal de speler merken, dat de machine bliksem- 
snel (in minder dan 1/5oste seconde) reageert en dat hij 
verloren heeft, voordat hij er erg in heeft. Maakt men 
geen fouten — maar die kans is klein door de formi- 
dabele speelsnelheid van deze robot — dan is gelijk spel 
de hoogste eer. 

Een spel wordt echter: pas aardig, als men ook wel 
eens kan winnen en daarom kan men de machine door 
middel van een schakelaar vijf fouten geven. Bij goed 
opletten kan de speler van vlees en bloed dan winnen en 
als een echt mens laat de machine dan een kwaadaardig 
gebrom horen. Natuurlijk is er een bepaald systeem in 
deze fouten, maar dit is zo ingewikkeld dat het pas na 
dagenlange studie (met vele nederlagen!) onderkend 
kan worden. 

Technisch gesproken vormt de machine een electro- 
nisch kiessysteem voor g2 mogelijkheden, welke zeer 
snel worden onderzocht. In het apparaat zitten niet 
minder dan 135 electronenbuizen en ongeveer 600 ger- 
maniumdiodes, terwijl er maar liefst 6000 soldeerver- 
bindingen in zijn aangebracht. 


VERON-cursus voor het zendexamen 


De nieuwe cursus zal eind November, begin December 
a.s. starten, 

Leden van de VERON, die hieraan deel willen 
nemen, kunnen zich tot ro November a.s. opgeven bij het 
Centraal Bureau VERON, Postbus 6011, Den Haag. 

Onze cursus bestaat uit 31 lessen en geeft voldoende 
om met goed gevolg aan het zendexamen deel te nemen. 
Bij de lessen zijn vraagstukken over de behandelde stof 
gevoegd. De cursisten kunnen wekelijks de uitwerking 
van deze vraagstukken inzenden en ontvangen deze dan 
gecorrigeerd en zo nodig van nadere aanwijzingen voor- 
zien terug. - 

De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen 
J25,— Dit bedrag dient vóór 1o November a.s. op post- 
giro 365goo van de VERON in Den Haag te zijn ge- 
stort, met vermelding ‘VERON-cursus’. 

Cursus zonder correctie 

Voor hen, die in staat zijn zonder correctie de cursus 
door te werken of in eigen omgeving een leeraar (mede- 
amateur) kunnen vinden voor studiehulp, is de cursus 

„ voor een gereduceerd bedrag van f20,- beschikbaar. 
VERON-leden, die van deze aanbieding gebruik willen 
maken, kunnen niet de uitgewerkte vraagstukken ter 
correctie inzenden. De betaling van het bedrag ge- 
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schiedt als hierboven aangegeven, doch met de vermel- 
ding op het girostrookje: ‘VERON-cursus zonder 
correctie’. 

PAoPH 


H. Loose, VE1ABS (ex-PAoZR), Sackville, Canada 


Hoe ik mijn VE-zendvergunning kreeg 


ToeN ik eenmaal officieel Canadees burger was ge- 
worden, kon ik beginnen te trachten een zendver- 
gunning te verkrijgen, Wonende in de provincie New 
Brunswick vanwaar men minstens 17 uren moet sporen 
om in Montreal te komen — nog afgezien van de kosten 
— is dit wel een grote reis voor het afleggen van het 
zendexamen. 

Er is hier gelukkig voor een ex-PA ook een andere 
oplossing! 

Na een brief aan het Departement van Transport 
kreeg ik een groot formulier, waarop ik moest verklaren, 
dat ik de desbetreffende wetsbepalingen voor zendama- 
teurs kende en in staat was morseschrift op te nemen. 
De kosten waren 235 dollar. 

Na cen paar dagen kreeg ik antwoord, met een in te 


vullen verklaring, dat ik mij aan de bepalingen van de. 


betreffende wet en de voorwaarden voor zendamateurs 
zou houden. Op beide genoemde verklaringen moest 
ook de handtekening staan van een advocaat. 

Na een korte tijd kreeg ik de zendvergunning thuis 
met vermelding van de toegewezen roepletters. 

Nu komt een- of tweemaal per jaar een Inspecteur 
van de Dienst in onze provincie en deze zal mijn kennis 
betreffende radio testen. Dit heeft inmiddels plaatsge- 
vonden en het examentje omvatte seinen en opnemen 
(1o woorden per min.), beschrijving van een gewoon 
filter, een klikfilter en een p.s.a., beschrijving van een 
super en van een eenvoudige zender, een en ander 
uiteraard met de schema’s er van. 

Intussen de groeten aan alle Nederlandse amateurs 
van ex-PAoZR, vóór 1950 in Amersfoort en nu VE1ABS 
in Sackville. 


1. Het hoofdbestuur tekent hierbij aan: Tussen Canada en Neder- 
land is blijkbaar de reciprociteitsbepaling van kracht waarover ook 
in Stresa is gesproken in Region-I verband. Zie Electron van Juli jl, 
blz. 196, 2de kolom en blz. 197, ade kolom onder 4. 


A De bijzondere weergave-kwaliteit van een radio- 
toestel, uitgerust voor FM, heeft geleid tot een voorkeur 
voor het luisteren naar FM-zenders, voor zover men 
onder het bereik van FM-zenders valt. Dit is in Neder- 
land nog maar op beperkte schaal het geval. De nieuwe 
Siemens radio-toestellen H 64 en M 66 zijn in dit op- 
zicht voor Nederland hun tijd vooruit. Zij zijn voorzien 
van FM-keuzetoetsen. De afstemming hiervan geschiedt 
op eenvoudige wijze met een knop aan de achterzijde 
van het toestel, 


annen natntnnemenin omennnenmem man met sstemn annen 


1. Inzendingen moeten uiterlijk Maandag 15 Oct. in ’t bezit zijn 
van K. van Asperen, PAoKS, Boogschutterstr. 6, Rotterdam-Za. 

2. Inzendingen mogen ten hoogste 5 regels beslaan; de redactie heeft 
het recht inzendingen te bekorten of teksten te wijzigen. 

3. Elke inzending — dus zowel ‘Er aan’ als ‘Er af’ — dient ver- 
gezeld te gaan van 50 cents in postzegels (liefst kleine waarden). 

4. Aan niet-leden wordt een bewijsnummer toegezonden indien 
hiervoor f 0,90 extra wordt bijgevoegd. 

5. De inzendingen dienen betrekking te hebben op de radio,dan wel 
in het algemeen de belangstelling te hebben van radiomensen. 

6. Amateurs die zendinstallaties te koop aanbieden of vragen, wordt 
met nadruk gewezen op de daarop betrekking hebbende PTT-be- 
palingen. De publicatie van de desbetreffende annonces geschiedt 
buiten verantwoordelijkheid van de redactie. 

7. Van de aangeboden artikelen dienen, indien geen ruiling wordt 
voorgesteld, de prijzen te worden vermeld. 

8. Voor aanbiedingen e.d. van commerciële aard, wordt verwezen 

“ naar de advertentiepagina’s en ons Advertentiebureau, 


LLYTER 


Ter overname gevraagd: een buis 832; D, Kuiken, Marnixstraat 60, 
Leeuwarden. 

Prima super voor 80-40-20 m, bandspreiding, aansluiting op 220 V 
wisselspanning, gangbare buizen, met pre-selector; J. H. Lange- 
dijk, PAolJ, Morgenzonweg 41, Winterswijk. 

Grondslagen der Radiobuizentechniek van Ir. J. Deketh, deel 1, 
aanbiedingen met prijs naar R. J. van Zeeventer, Celebestraat 
55, Wormereer. 

Een afsemschaal van CR10o (B28); J. van Riel, PAoJVR, Bavelse- 
laan 136, Breda. 


LILLE 


Paillard 3 toerentallen met 30 pl. in koffer f50,-; regelb. psa 8 sp. 
voor buiskarakteristieken f20,-; Peerless concert FM nw f15,-; 
zware voed. f10,-; Junker seinsl. f20,-; brug van Wheatstone 
met meter f5,-; jaarg. Electron, Radio Bulletin, Hobby Bulletin 
en 8 boeken f20,-; J. E. Valstar, Dan. Catterwijckstraat 51, 
Rijswijk. 

Een 829B; een losse ‘Saja’ opnamemotor (synchroom 78 toeren) 
zonder plateau, tegen elk aannemelijk bod; J. S. G. Brouwer, 
Soestdijksestraatweg 67, Hilversum. 

Trafo 220 V,‚, 2 X 500 V-100 ma, 3 X 4 V-2 A, 7,5, 25 en 45 V 
f 12,50; rijdbaar stalen zenderrek 50 X 40 X 135 cm,5 verdiepingen 
f15,-; W.L. Verbruggen, PAoWTJ, Tweede kade 64, Gouda. 

Fantastische ontvanger 14 buizen, Gollins H3 met x-tal en superhet. 
frea.meter, 1,5-18,5 MHz in 6 bereiken, in orig. staat met 
schemaboek f275,-; met complete 220 V voed. (wisselsp.) ook 
26 V gelijksp. f325,-; H. P. Schreine, Poelestraat 51-a, Groningen. 

Zo goed als nieuwe 1g-set zender f100,-; trafo 2 X 150 V f20, ; 
H. Muller, Volkerakstraat 59, Amsterdam, 


Alle nummers van ‘Electron’ ooit verschenen, Dec. '45 tot en met 
Dec. ’56, in één koop f20,-; J. Verhagen, Outshoornlaan 28, 
Hilversum. 

Modulator 25 watt met voed, 2 XxX ELar, AF7, ACz2 f 35,-; 
ontv. no. 18 MK-III met bzn f5,-; eindtrap 2 X 813 met 5 

mA-meters, psa 6001600 V,‚, 2 x 866A, psa neg. f150,-; 120 W 
mod. 6SJ7, 6SN7, 2 x 6V6,2 x 807, inch. voed. voortrap f55,-; 
psa 8oo V 200 mA f45,-; psa 500 V 100 mA f20,-—; W. Boone, 
PAoRP, Warande 97, Schiedam. 

Buizen: 1T4, 1L4, 155, 1R5, 384, 1TA3, 3A4, TLN5, 1LC6, rLH4, 
3B7, 3D6, 1R4, van elk 2 of 3 stuks, alles nieuw of z,g.a.n. à f2,50; 
Tj. de Vries, PAolX, Merelstraat 5, Vries (Dr.). 

Meetzender 75-23 MHz, 5 ber. geiĳkt f45,-; FM-ontv. compl. 
zonder voed, (R1132A) in kist z.g.a.n. f47,50; 2 m ontv. z. voed. 
moet afgereg. worden f 32,50; in aanbouw zijnde meetbrug MB6: 
f 27,50; radiokast z.g.a.n. f15,-; Triplettmeter o-10 mA, schaal 
8 x g cm, model 421 f12,50; gram. motor Perp. Ebner met 
Telefunken p.u., 110-150-220 V, in koffer, pr. f12,50; TV-ontv., 
oog in al, compl. met voorzetlens f175,-; jaarg. Electron, RB, 
vele buizen, vraagt lijst; inlichtingen mits antw, porto; ged. of 
gehele ruiling, event. bandrec., TV-app. zw{wit; G. B, Labee, 
Fr. Lebretlaan 58, Dordrecht, tel. 1850-4933. 

Duitse Junker seinsleutel met kapje los, te ruilen voor spoelenstel 
voor TV of gebruikte transistors, C. J. Pot, Vijzelstraat 123, 
Den Helder (N.H.). 

Splinternieuwe Signal generator USA Heathkit type SG8, bereik 
van 160 kHz-220 MHz in 5 trappen, compl. met doc. f to0,-; 
buizen: 3 X 6SG7 nw in doos, Erst: f5,-; 65Q7, 6SH7, 6N7, 
6J5, 6H6, 6K7G, 2 x EF39, 2 x 1619, 2 Xx RVr2P35, EF95, 
il.A6, iLE3, EBC3, 2 Xx DAFo96, 2 x DF96, ECH42, PLar, 
alle f3,—; 2 blokcond. 4 uF rooo V wkg de à f'2,50; relais uit 
Rr1o7 f2,50; M. P. Bonten, Staringstraat 12, Venlo-Blerick. 

Bendix-communicatie-ontvanger zonder buizen f20,-; Bendix 
RA-ro ontvanger zonder buizen f15,-; J. van Riel, PAoJVR, 
Bavelselaan 136, Breda. 

Call-speldjes voor PA, TV en NL maakt PAoPL. Stuur postwissel 


of cheque à f 1,75 met call in drukletters aan P, Landweer, Ane- 
moonstraat 1-F, Koog a.d. Zaan, 
Draaibare antennemast, ongeveer 1o}4 m lang, 3’ op 1” pijp met 


motor, trafo, tuidraden, lagers enz. f30,-; J. Tuller, Nieuwstraat 
29, Nijverdal. 

Spoelvormen, ker, van FU-units en Comm. sets à f0,70; zend-cond. 
Comm. Set à f 1,25; kristallen too kHz à f 12,50; 200 kHz à f8,-; 
75 kHz à f3,-; 4-v. cond. m. knop HRO; MF rro kHz, 8 stuks 
f6,—; 2 X MF plus beat 456 kHz, klein model f3,-; Phil. var. 
cond, klein model f 2,50; Ph. schuifcon. 3 X 465 pF f2,50; H. 
Dekkers, Lijsterbeslaan 18, Beverwijk, tel. K2510-3611. 

Buizen: AF3, AZr, EK2, EL3, 2 x EBLi, 6SN7GT, KTZ63, 
1i2H6, 12J5GT à f1,50; Amroh 604-644 f'4,-5 4O2-N f1,75; 
R.C.A. rec. tube manual f2,50; volledige lijst op aanvr.; Chr. 
Snel, Weimarstraat 154, Den Haag. 

BTB smoorsp. 250 mA à f4,50; bzn 4 Xx EFs5o, 6 x 6GK7G, 
2 X 6HG6, per 5 stuks f7,50; mod trafo 2oo watt (1 + 1): (1 + 1) 
f20,-; uitg. trafo univ. 120 watt voor 2 Xx EL34 of derg. f20,-; 
Unitran bal. ing. trafo’s à f3,50; KSO-kastjes voor 7 cm buis 
fas; J. A. Matthaei, Plantage Muidergracht 29, Amsterdam, 
tel. 56030. 


A Naar verluidt, zou Philips op de FIRATO uit- 
komen met een geheel nieuwe pick-up kop, die een 
fantastische kwaliteit zou waarborgen. Hierbij komt 
geen kristal meer te pas. Men maakt gebruik van een 
minuscuul staafje magnetisch materiaal, dat aan de 
naald is verbonden. Bij de vroegere pick-ups waren de 
bezwaren, dat de naald het ankertje in het magneetveld 
heen en weer moest bewegen; daar kwam zelfs rubber- 
demping bij te pas en toch bleef ’t ankertje vaak 
‘kleven’. Nu niets meer van dat alles: we zwaaien heel 
gewoon met het magneetveld door het spoeltje heen. 
Dit opent geheel nieuwe mogelijkheden voor kwaliteits- 
weergave en we zijn er zeker van dat u op de FIRATO 


éérst naar deze verbluffende noviteit op zoek gaat! 


A Dat hebt u toch wel eens meegemaakt? Batterijen 
die na enigé tijd aan de buitenkant nat worden door dat 
het gebruikte electrolyt er uit komt (bijv. door kort- 
sluiting, of na lang gebruik)? Ze gaan dan zo klefhg 
zwellen... Menige zaklantaarn en ook wel peilont- 
vanger heeft er schade door geleden. Voortaan krijgt u 
de hele boel vergoed... Tenminste wanneer het door 
de batterij komt. Want naar Pertrix ons kenbaar heeft 
gemaakt, kan dat met de nieuwe “leak-proof” batterijen 
van dit fabrikaat niet meer gebeuren. 


(zie verder blz. 311) 
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ELECTKRKRONEN 


Advertenties onder deze rubriek worden slechts bij vooruitbetaling geplaatst. Tarief: 26 ct. p. mm hoogte over | kolom breedte 


dvertenties 


Electron ? 


Inlichtingen: 


J.A.DEN BOER 


Petrarcalaan 65, Utrecht 
Postbus 2088 


H.H. Adverteerders! 


Voor advertenties in het 
November-nummer van 
‘Electron’, waarin o.m. een 


reportage 
van de 
FIRATO 


zal worden opgenomen, 
wende men zich tot 


J.A. DEN BOER 
Petrarcalaan 65 Utrecht 
Postbus 2088 

Telef. K3400/K 3032379 


Sluitingsdatum 22 October 1956 


Voorkom teleurstellingen en wacht 


Het Basiscommando (K.L.) heeft bij een depôt en 


werkplaats voor verbindingsmiddelen-materieel te 


Dongen plaats voor: 


|, Enige leidinggevende krachten 


voor de inspectie van radio-, radar- en telecommunicatie-materieel. 
Vereist: mulo- of gelijkw. opl., grondige kennis van zend- en ont- 
vangtechniek. Dipl. Radiotechnicus N.R.G. dan wel opleiding hier- 
voor strekt tot aanbeveling. Voor één dezer functies gaat de voorkeur 
uit naar een kracht, met een middelbare electronische opleiding. 


Il, Een chef magazijnsadministratie 


Vereist: middelb. schoolopleiding, ervaring in een leidinggevende 
administratieve functie, bekendheid met verbindingsmiddelen- 
materieel. 


III, Enige leidinggevende krachten 


voor de magazijnsadministratie. 


Vereist: mulo- of gelijkw. opl., ruime admin. ervaring, bij voorkeur 
in een leidinggevende functie, bekendheid met verbindingsmid- 
delenmaterieel. 


IV. Administratieve krachten 


met enige admin. ervaring. Mulo-dipl. of gelijkw. opleiding vereist. 
Salaris: afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring max. voor I 
f622,— p.m. + 6 pet, voor 11 f527,- pm. + 6 pet, voor III f473,- 
p.m. + 6 pct, voor IV f338,- p.m. + 6 pct. Bij een afstand tussen 
woon- en standplaats van 10 km of meer worden de reiskosten ver- 
goed. Aanstelling op arbeidsovereenkomst. Na een ononderbroken 
diensttijd van twee jaar volgt opname in het Pensioenfonds en — even- 
tueel benoeming in vaste dienst. Sollicitaties: a. schriftelijk aan de 
Commandant van de 116de Verbindingsdienst Basis Herstel en 
Depot Compagnie, Generaal Kromhoutkazerne te Tilburg. b. mon- 
deling bij vorenvermelde Commandant maandag t/m vrijdag van 
9 tot 12 en van 14 tot 16 uur, alsmede, gedurende 3 weken na het 
verschijnen van deze advertentie, op elke maandag, woensdag en 
vrijdag van 18 tot 20 uur. 


niet tot de laatste dag ! 


J 


Hirschmann-antennes 

Van de N.V. v/h Claessen & Co. te Amsterdam ont- 
vingen wij de Augustus-uitgave van ‘Die Brücke zum 
Kunden’, een publicatie van Hirchmann in Esslingen 
a.d. Neckar. Met de opkomst van de televisie houdt de 
fabricage van 'TV-antennes gelijke tred. Hirschmann 
brengt er verschillende in de handel. Interessant is te 
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lezen, dat in Duitsland reeds afzetmogelijkheden zijn 
voor een binnen-T'V-antenne (de ‘Libelle’). Het grote 
aantal plaatselijke stations is hieraan uiteraard niet 
vreemd. Deze antenne kan tegen de muur bevestigd 
worden of ergens op worden geplaatst. De buigzame 
drager maakt het mogelijk om de meest gunstige stand 
van de antenne experimenteel te bepalen. 


Eee eee en 


PAoCX 


A haf, man in Holland, named Pieters, 
installed a new ‘speaker (with tweeters). 


But lus neighbours and such 
complained angry in Dutch: 


“Fur dory how op, so the meeters!’ 


NIEUWS VAN OVERAL 


A Een aanzienlijke vooruitgang op 
het gebied van de brandmeldtech- 
niek is de tonisatiebrandmelder (fabr. 
Gerberus, Zürich). Onlangs werd 
door Siemens en Halske een zeer 
grote brandmeldinstallatie gemon- 
teerd in één van de grootste West- 
duitse warenhuizen. Hierin werden 
bijna 500 van deze melders geïnstal- 
leerd. Deze melders reageren zelfs op 
de rook van een sigaret. Zij werken 
reeds op de verbrandingsgassen, dus 
nog voordat zich open vuur of 
merkbare warmte heeft ontwikkeld. 
Men maakt hier gebruik van de 
eigenschap, die radio-actieve stoffen 
hebben, de lucht in de omgeving 
electrisch geleidend te maken (te 
ioniseren). Komen in de kamer van 
de brandmelder, waarin de lucht dus 
geïoniseerd is, verbrandingsgassen, 
dan vermindert de electrische geleid- 
baarheid van de daarin aanwezige 
lucht. Met behulp van deze cigen- 
schap — en van een relais — kan men 
thans sneller ‘brand’ alarmeren dan 
tot nu toe met andere middelen 
mogelijk bleek. 


A In Rotterdam trad op 5 Septem- 
ber in het huwelijk OM J. J. Gort, 
PAoGJ. De afdeling zorgde voor een 
bloemetje en GJ tracteerde de eerst- 
volgende clubavond de leden op siga- 
retten. 


A Op Donderdag 11 October hoopt 
OM P, Jansen, PAoKQ, (Heggepad 
14, Rotterdam) zijn 25-jarig PTT- 
ambtsjubileum in intieme kring te 
vieren, Reeds nu wensen wij KQ, 
met deze feestdag van harte geluk. 


Het Basiscommando (K.L.) heeft bij een depôt en 
werkplaats voor verbindingsmiddelen-materieel te 
Dongen plaats voor: 


Eenige leidinggevende 
krachten 


voor de inspectie van radio-, radar- en telecommunicatie-materieel. 
Vereist: mulo- of gelijkw. opl., grondige kennis van zend- en ont- 
vangtechniek, dipl, ‘Radiotechnicus N.R.G.’ dan wel opleiding hier- 
voor strekt tot aanbeveling. Voor één dezer functies gaat de voorkeur 
uit naar een kracht, met een middelbare electronische opleiding. 
Salaris: afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, max. f 622, 
+ 6 pct. p. mnd. Bij een afstand tussen woon- en standplaats van 
10 km of meer worden de reiskosten vergoed. Aanstelling op arbeids- 
overeenkomst. Na een ononderbroken diensttijd van 2 jaar volgt op- 
name in het pensioenfonds en eventueel benoeming in vaste dienst. 


Sollicitaties: a. schrift. aan de Commandant van de 116de Ver- 
bindingsdienst Basis Herstel en Depot Compagnie, Generaal Krom- 
houtkazerne te Tilburg; b. mondeling bij vorenvermelde Comman- 
dant, maandag t/m vrijdag van g tot 12 en van 14 tot 16 uur, als- 
mede, gedurende 3 weken na het verschijnen van deze advertentie, 
op elke maandag, woensdag en vrijdag van 18 tot 20 uur. 


LUXOR de enige platenwisselaar ter wereld 


met volautomatische saffierwissel 


Verkeerde saffierkeuze en platenbeschadiging 
zijn daardoor uitgesloten 
met T-knopsbediening 


Waardoor veel minder kans op foutief 
gebruik 


Chassis f 167. in koffer f 195. 


W.W. kwaliteit voor de prijs van 


een normale wisselaar 
' 


Tal van andere gepatenteerde voordelen. 
Zweeds precisiewerk. Hoogste bedrijfszekerheid. 


FIRATO - RAI-GEBOUW - AMSTERDAM - STAND 46 
Imp. N.V. Hapé, Nwe. Herengracht 11, A'dam-C. Tel. 48882-48321 


\ R de 


S 


De gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Maandag 15 October in het bezit te zijn van de redactie: 
Strevelsweg 99-b, Rotterdam-Z2 


Afd. Breda 

Vaste clubavonden elke eerste Maandag van de maand in Café 
‘De Bossche Poort’, Boschstraat 93, aanvang 20.00 uur. Speciale 
avonden worden per convocatie bekend gemaakt. 


Afd. Centrum 

Vergadering op Vrijdag 19 October, 's avonds om acht uur, in 
Café-Restaurant ‘De Poort’, aan het Ledig Erf. Het onderwerp 
wordt per convocatie bekend gemaakt. Houdt deze avond vrij. 


Afd. Eindhoven 

Vergaderingen worden in principe steeds gehouden op de derde 
Maandag in de maand en wel in de cantine van Drukkerij N.V, 
Gestel & Zn., ingang Heilige Geeststraat 35 te Eindhoven (zijstraat 
van de Kleine Berg). Introducé’s zijn altijd welkom, 


Afd. Gouda 
Bijeenkomsten worden gehouden op Woensdag 3, 17 en 31 October 
en op Woensdag 14 November. 


Afd. Groningen 


Elke Maandag om 20.00 uur: practische cursus voor beginners en 
service voor amateur-apparatuur. 


Afd. ’s-Hertogenbosch 

Gontactavond op Vrijdag 26 October in clublokaal ‘Suisse’, Markt 
O1 te ’s-Hertogenbosch. Afdelingsleden ontvangen hiervoor nog een 
nadere uitnodiging. Tijdstip van aanvang: 20.30 uur. 


Afd. Nijmegen 

Iedere Vrijdagavond na 2o uur: clubavond ten huize van de secre- 
taris, Berg en Dalseweg 304, Nijmegen. Volledig instrumentarium 
op deze avonden ter beschikking van ieder, o.a. AVO buizentester, 
AVO-7 universeelmeter, Philoscoop, meetzender, oscillograaf. 
Iedere serieuze amateur is van harte welkom. 


Afd. Rotterdam. Grote najaarsvossejacht op 28 October 
Bijeenkomsten op Vrijdagavonden volgens onderstaand schema, in 
het clublokaal Schoterbosstraat 37. Aanvang kwart over acht; zaal 
open kwart voor acht. 

Vrijdag 5 October: Onze inkoopcoöperatie biedt weer gelegenheid 
uw onderdelenvoorraad aan te vullen. 

Vrijdag 12 October: OM Gort, PAoGJ, spreekt over televisie, als 
inleiding tot de over dit onderwerp in November en December te 
houden bijeenkomsten. 

Vrijdag 19 October: De luxe versterker van OM A. P. Jansen, 
PAoQD is ter demonstratie naar het clublokaal getransporteerd, 
De basreflexkast is er ook en gramofoon en platen zijn aanwezig. 

Vrijdag 26 October: Geen bijeenkomst; het clublokaal is gesloten. 

Vrijdag 2 November: De tweemaandelijkse verkoping onder leiding 
van PAoKQ. Noteer vast de datum OM’s en maak uw pakketten 
gereed. 

De najaarsvossejacht op Zondag 28 October: Dit belooft iets zeer bij- 
zonders te worden, Niet minder dan vier vossen en een baken komen 
er bijte pas. Deze jacht wordt huis-aan-huis in Rotterdam geconvo- 
ceerd, dus aan belangstelling zal het niet ontbreken. De start vindt 
plaats aan de Goudsesingel 227-229, tegenover Radio Van Santen. 
Het inschrijfgeld bedraagt f1,— per groep (aan de start te voldoen) 
en in dit bedrag is de kaart begrepen. Het startsignaal wordt ge- 
geven om 12,00 uur precies, maar de jagers dienen eerder aan- 
wezig te zijn voor het vervullen der nodige formaliteiten. 


. 
Afd. Zaanstreek. Avondjacht op 20 October 
In verband met de FIRATO wordt de Zaanse slotjacht niet ge- 
houden op 13 October maar op 20 October. De start is om 20,00 
uur bij de Julianabrug te Zaandijk. 
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De nieuwe winkel van Kontakt. 
in Rotterdam 


Rotterdam is, door de vestiging van het nieuwe winkel- 
pand van Kontakt aan de Hoogstraat 192, weer een 
attractie rijker. Het is een bijzonder ruime winkel ge- 
worden, waarbij vergeleken de andere zaken van de 
exploitante (c‚v. Klein’s Handelmaatschappij) in Am- 
sterdam, Den Haag en Utrecht nog maar kleine jongens 
zijn. Het nieuwe winkelpand, in het hart van Rotter- 
dam, op een van de meest gunstige plaatsen aan de 
Hoogstraat, telt drie verdiepingen. Hiervan zijn er twee 
voor de verkoop in gebruik, zodat verdere uitbreiding 
in de toekomst nog mogelijk zal zijn. 

Overal in de ruime afdelingen zijn zitjes aangebracht 
en hier en daar zijn afzonderlijke demonstratieruimten, 
zo bijv. voor TV en Hi-Fi, ingericht. De Hi-Fi ruimte, 
die ons met trots door de heren Andriessen en Verhoe- 
ven werd getoond, heeft de mogelijkheid om van 6 ver- 
sterkers, 6 luidsprekercombinaties en 6 platenspelers 
met druktoetsbediening elke willekeurige combinatie te 
kiezen. 

Ook is veel aandacht geschonken aan de inrichting 
van de gramofoonplaten-afdeling. Enkele luistercellen 
zijn gebouwd en er is een soort ‘bar’ gemaakt voor 
degenen die per speciaal ontwikkelde telefoons hun 
platen willen uitkiezen. 

Temidden van dit alles vindt u de welvoorziene toon- 
banken en vitrines en een keur van verlichtingsorna- 
menten, Het heeft heel wat hoofdbrekens gekost om dit 
alles te voeden. Zo omstreeks 3000 wandcontactdozen 
en een Siemens centrale antenne-installatie werden 
hiervoor aangebracht. 

Op 1 September werd het nieuwe winkelpand offi- 
cieel geopend. 


Direct aanmelden, 
niet wachten! 


‘De 
FIRATO-Vossejacht 


in Amsterdam 


ZONDAG 14 OCTOBER 1956 


Zie de uitvoerige aankondiging in dit nummer 
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In Memoriam D. van Bekkum, 
NL-290 


Op 7 September overleed plotseling ons mede- 
lid, OM D. van Bekkum, NL-290. 
Gedurende een jaar hebben wij met hem 
samengewerkt in de NL-commissie en zijn plot- 
seling heengaan is voor onze commissie een 


groot verlies, 

Als contest-manager van de NLC heeft OM 
Van Bekkum, in nauwe samenwerking met 
PAoVB, die de wedstrijden voor de PA’s orga- 
niseert, zijn tijd aan onze NL's gegeven. Nog 
van zijn ziekbed schreef hij zijn berichten voor 
onze NL-post rubriek, 

OM Van Bekkum was alom in ons land be- 
kend als vossejager en in vele afdelingen zullen 
ongetwijfeld de leden door het bericht van zijn 
overlijden zijn getroffen. 

- In NL-290o zullen wij een trouw medewerker, 
een actief NL en een goed VERON-lid missen. 
J. Mul, PAoNLCG 


Onze NL-lijst 
Vervallen: NL-559. Deze OM is onlangs PA geworden 
en hierbij alsnog onze gelukwensen. Zijn roepletters 
zijn: PAoGVD. 

Nieuwe NL's: 

NL-624, F. K. J. van Ommen Kloeke, J. van Olden- 
barneveldtlaan 37-b, Den Haag. 

NL-625, H. F.J. Rademakers, Mgr. Noyensstraat 28, 
Helmond. 

NL-626, OM v.d. Werken, Zomerdijk 27, post 
Zwartsluis. 


De NL-conferentie op 14 October 

Ik wil u voor nadere bijzonderheden verwijzen naar het 
vorige nummer van Electron (blz. 281). Ik hoop, dat 
wij een groot aantal van onze NL’s aanwezig zullen zien 
op deze jaarlijkse bijeenkomst. 

Er is alle aanleiding, op 14 October naar Amsterdam 
te komen. Na de NL-conferentie (aanvang 10.30 v.m., 
Krasnapolsky), kan men dan ’s middags de FIRATO- 
vossejacht bijwonen en nadien de FIRATO tentoon- 
stelling gaan bezoeken. Bijzonderheden over deze aan- 
trekkelijke dag vindt u elders in dit nummer. 


Afscheid 

Dit is dan de laatste maal dat ik, als uw voorzitter, deze 
rubriek verzorg. Zoals u weet heb ik enige maanden 
geleden mijn zendmachtiging behaald en dientenge- 
volge komt mijn NL-schap te vervallen en ben ik niet 
meer beschikbaar voor een functie in de NL-commissie. 
Enerzijds spijt het mij, dat dit mijn zwanenzang zal zijn, 
maar anderzijds vind ik, na enige jaren in de commissie 
gezeten te hebben, aanvankelijk als contestmanager, 


het laatste jaar als voorzitter, dat mijn plaats weer eens 
door een ander ingenomên moet worden. 

Ik besluit deze rubriek met u mijn dank over te 
brengen voor de medewerking in de afgelopen jaren en 
ik wens u het allerbeste toe met de hobby. 

73 and a lot of dx de, 


J. Mul, PAoNLG, ex-NL 966, 


voorzitter NL-commissie 


De NL's en de PA ‘Boomerang’-contest 

De logs van de NL’s die meededen aan deze PA-contest 
kunnen — voor zover ze niet reeds verzonden zijn — 
rechtstreeks gestuurd worden aan de voorzitter van de 
NL-commissie, OM J. Mul, PAoNLG, J. M. Kemper- 
straat 58-11, Amsterdam. 


Waarom NL? . 

Er stond onder de rubriek NL-post in Electron, Augus- 
tus, blz. 252, een mededeling, waarin OM Sweers, 
NL-1056, een aantal nummers van Japanse luistersta- 
tions opgaf met als doel het uitwisselen van QSL’s met 
NL’s hier te lande. 

Zonder ook maar in enigermate aan de goede bedoe- 
lingen van OM Sweers in deze te twijfelen, heb ik mij- 
zelf, na het lezen van het bedoelde stukje, toch afge- 
vraagd wat zulk een handeling tussen, let wel, luister- 
stations onderling nu eigenlijk beoogt. 

Hebben we dan een luisternummer verworven om 


collega’s-NL te ‘verrassen’ met QSL-kaarten en halen 


we ons prestige als rapporteur niet naar beneden door 
onze QSL op die manier te degraderen tot een doodge- 
wone ansichtkaart... ? 

Waarvoor dienen we dan wél ons luisternummer te 
gebruiken ? Mijns inziens voor het volgende doel: 

1. Door het zenden van gedetailleerde rapporten 
aan de zendamateurs die men op bepaalde banden 
hoort, gegevens dus waar we de desbetreffende amateur 
daadwerkelijk mee helpen! 

2. Het uitwisselen van gegevens omtrent gehoorde 
DX enz. met luisterstations in binnen- en buitenland 
(dus niet het elkaar klakkeloos zenden van een QSL- 
kaart). We kunnen dergelijke contacten o.a. leggen 
door tevens lid te worden van een internationale ver- 
eniging van luisterstations, bijv. de International Short 
Wave League in Londen. Mocht dit laatste om be- 
paalde redenen bezwaarlijk zijn, dan kan men zich nog 
altijd tot bijv. de RSGB wenden met het verzoek een 
oproepje voor een correspondentie-contact, te plaatsen 
in het Engelse verenigingsorgaan. 

3. In aansluiting op ‘hetgeen onder punt 2 vermeld 
staat, zijnde het in contact treden met luisterstations in 
binnen- en buitenland, zou ik mi. de nadruk willen 
leggen op de correspondentie met collega’s buiten onze 
grenzen. Wij kunnen elkaar dan naast het radionieuws 
ook eens iets vertellen over bepaalde levensgewoonten 
enz. in het land waar men leeft en wij fungeren zo- 
doende als klein schakeltje bij het streven naar een 
goede verstandhouding tussen de volken onderling. 


Dit is dan mijn visie op het voeren van een luister- 
nummer. Mocht ik bij het formuleren van het boven- 
staande op sommige punten misschien wat te scherp 
zijn geweest, dan hiervoor mijn verontschuldiging. 
Succes, best 73, best DX, de 
H. Ripet, NL871, (ISWL PAo06135),Schiedam 
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mnl len . 


ELIN 


SBERICHTEIN /sr 


N 
N 


Gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Maandag 15 October - in geen geval later — in het bezit 
te zijn van de redactie, Men adressere: Redactie Electron, Strevelsweg 9g-b, Rotterdam-Z 2 


De afdeling Centrum organiseerde op 2 September 
de jaarlijkse vossejacht om de wisselbeker van het 
Utrechts Nieuwsblad. Deze keer gold de jacht ook voor 
de landelijke VERON-bekerjachtcompetitie. Er waren 
18 deelnemers. Ze kwamen uit Utrecht, Amersfoort 
Amsterdam, Rotterdam, Delft, Eindhoven en zelfs één 
uit Gieterveen (Drente). Deze laatste kwam de lange 
afstand (260 km) niet voor niets op de bromfiets, want 
hij won de wisselbeker van het U.N., een mooie plak 
met inscriptie, een voedingtransformator en een ‘eerste- 
prijs-schildje’ voor z’n peildoos. Iedere jager ging met 
een aardig prijsje naar huis. De einduitslag was: r. 
H. Speelman, Gieterveen (Dr.); 2. Th. Uittenbosch, 
Utrecht; 3. de 13-jarige Bruno Klaare, Amersfoort; 
4. G. Zijlstra, Eindhoven; 5. J. v.d. Vooren, Rotterdam. 

Vrijdag 14 September jl. hield de afdeling Gro- 
ningen weer een vergadering, de eerste in dit seizoen. 
De belangstelling was goed en degenen die gekomen 
zijn hebben daar ook geen spijt van gehad, want als 
spreker hadden we in ons midden OM Borgman, 
PAoUS, die een voordracht hield over het vervaar- 
digen, berekenen en meten van spoelen. Dit is een 
onderwerp waarover men eigenlijk nooit raakt uitge- 
praat en dit bleek ook deze avond wel. Nadat US op 
voortreffelijke wijze het één en ander over spoelen had 
verteld, bleek al spoedig dat hij er rekening mee had ge- 
houden, dat niet ieder met de ingewikkelde formules en 
berekeningen spoelen kan berekenen. Hij had zich het 
ontzaglijke rekenwerk getroost om een grafiek samen 
te stellen met behulp waarvan het niet moeilijk meer is 
om het aantal wikkelingen vast te stellen voor een be- 
paalde frequentie. Aan ieder der aanwezigen kon een 
dergelijk hulpmiddel worden uitgereikt. Uit de vele 
vragen die n.a.v. deze lezing gesteld werden, bleek wel 
hoeveel belangstelling hiervoor bestond. Het warme 
applaus dat US ten deel viel was dan ook zeker ver- 
diend. Gedurende het verdere gedeelte van de avond 
werd nog ecn zeer belangrijke agenda afgehandeld. Het 
belangrijkste punt was wel de winteractiviteit, speciaal 
ten aanzien van de hobbykelder. Besloten werd om dit 
seizoen weer door te gaan met het assisteren van be- 
ginnende amateurs in de hobbykelder en tevens werd 
afgesproken, daar aan ieder amateur de nodige service 
te verlenen. Een beroep werd weer gedaan op die 
krachten in onze afdeling die in staat zijn die leiding 
te geven. Besloten werd om te trachten de zaak zo te 
regelen, dat het in de hobbykelder goed loopt, terwijl 
toch niet te vaak een beroep op onze mensen behoeft te 
worden gedaan. Het was reeds over half twaalf toen 
de voorzitter de bijeenkomst sloot. 


De afdeling Haarlem kwam op Woensdag 25 ì 


Augustus voor het eerst na de vacanties weer bijeen in 
Restaurant Brinkmann, Grote Markt. Na de gebrui- 
kelijke inleiding hield OM Lodders een korte causerie 
over zijn bezoek bij onze zustervereniging in Noor- 
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wegen. De werkwijze en de teamgeest welke daar heer- 
sen, staan op hoog peil en afstanden van 20 à 30 km 
worden met graagte afgelegd om een clubavond maar 
niet te missen, Na deze beschouwing verscheen OM 
Jansen voor het bord met een beschrijving van zijn 
geheel zelf gemaakte bandrecorder, die in één woord 
áf was. Na de pauze werden wij als het ware midden in 
een nieuwe techniek geplaatst. OM Van Graas, 
PAoDEN besprak transistoren: het verschil in type, de 
diverse methoden van vervaardiging en enkele schake- 
lingen, dit alles werd uitvoerig behandeld. — De 
BLM.IJ. in IJmuiden ligt ook weer achter ons. Wij 
mogen in Haarlem met zeer veel genoegen terug zien 
op deze zeer geslaagde tentoonstelling. De opgestelde 
zenders en het werken ermede stond(en) in het middel- 
punt van de belangstelling en wel op een zodanige 
wijze, dat de omheining een versteviging behoefde. 
Het ‘lampenmuseum’ van OM Smit uit Krommenie 
trok ook zeer veel belangstelling. OM, onze dank voor 
de medewerking! Lange deze weg bedankt het bestuur 
der afdeling Haarlem allen, die geholpen hebben bij 
de opbouw van de tentoonstelling en de bemanning 
van de stand van harte. Het bestuur hoopt, dat een 
ieder er een genoeglijke herinnering aan zal mogen 
behouden, Een bijzonder woord van dank is hier op 
z’n plaats voor OM Kwantus: OM onze oprechte dank 
voor de spontane medewerking. 

In ’s-Hertogenbosch werd op 27 Juli het pro- 
gramma van de maandelijkse ‘Contact-avond’ verzorgd 
door de OM’s Raaymakers en Van Drunen, respec- 
tievelijke voorzitter en secretaris van deze afdeling. Als 
eerste demonstreerde en besprak OM Van Drunen 
(NL-220) aan de hand van een artikel afkomstig van 
de heer v.d. Aa (radio-technicus bij het KNMI) een 
radio-sonde, Het door NL-220 getoonde U.S. Navy 
model week in uitvoering echter wel enigszins af van 
het bij het KNMI gebruikte. Wist u overigens, dat 
reeds vóór de oorlog met radio-sondes gewerkt werd, 
zij het dan dat ze toen nog niet zo compact en geper- 
fectioneerd waren als thans het geval is? Reeds in 1933 
werd door de mil. luchtvaartdienst op Soesterberg een 
dergelijk apparaat in gebruik genomen. Het was een 
3 watt zendertje, werkende op 52 m met een gewicht 
van 1,6 kg. Gegevens over luchtdruk enz. werden toen 
in de vorm van morse-signalen uitgezonden. Het 
tweede gedeelte van deze avond werd verder verzorgd 
door OM Raaymakers (voor CG gelicenseerd als 
PAoURD) met een praatje over veldsterkte-metingen. 
Met behulp van een 70 cm zendertje toonde spreker de 
goede werking van zijn eigengemaakte veldsterkte- 
meter aan, 

De tweede, zeer geslaagde, bekerjacht van de afde- 
ling Meppel vond plaats op Zaterdag 8 September in 
de prachtige omgeving van Havelte. Uit alle streken 
van het land waren ervaren vossejagers naar het start- 


ran eeen gegen engen 


punt gekomen om vóór de slotjacht te Amersfoort nog 
de nodige puntjes te behalen. Dat er gestreden is bleek 
wel uit het feit, dat alle 21 deelnemers zwaar trans- 
pirerend en haast overspannen het hol van PAoRWS/A 
bereikten. Baken was PAoPWO/A. De uitslag, voor 
zover het de zes bestgeplaatsten betreft, was: 1. S, 
Speelman, Amsterdam, o p.; 2. S. de Jonge, Borne, 
38 p.; 3. Landhuis, Almelo, 39 p.; 4. v. d. Kreke, 
Zwolle, 43 p.; 5. Dijkstra, Hoogeveen, 50 p.; 6. v. d. 
Zweerde, Steenwijkerwold, 53 p. En zo kan de jonge 
afdeling Meppel weer terugzien op een zeer goed ge- 
slaagde bekerjacht en het succes zal tevens een stimu- 
lans zijn om het volgend jachtseizoen de bekerwed- 
strijden nóg aantrekkelijker te maken. 

In Rotterdam werd het winterseizoen geopend met 
een grote verkoping, zoals vanouds weer geleid door 
OM Jansen, PAoKQ. De bijeenkomst was goed bezet 
en het was een gezellige avond waar men elkaar na de 
vacanties weer hartelijk begroette. Op 14 September, 
een week later, was OM Huis, PAoAD, de gast van de 
afdeling. Zijn causerie over de gang van zaken bij de 
Nederlandse omroep werd met grote belangstelling 
gevolgd. AD heeft van allerlei wetenswaardigs verteld, 
daarbij gebruik makend van lantaarnplaatjes. Het 
bestuur zegde aan het einde van de avond AD hartelijk 
dank voor deze bijzondere avond. Het was dan ook 
werkelijk de moeite waard om het boeiende, ja zelfs 
spannende verhaal van AD te beluisteren en degenen 
die deze avond hebben bijgewoond gingen enthousiast, 
en een heleboel wijzer, huiswaarts. 

In de afdeling Zaanstreek werd op Zondag rg 
Augustus de tweede bekerjacht gehouden. OM Ritskes 
verzorgde de start, bij het historische raadhuis te West- 
zaan. Hier verzamelden. zich een vijftal jagers met hun 
helpers en zij spoedden zich, toen om 13.30 uur het 
startsein. gegeven was, in de richting van de vos. Als 
zodanig fungeerde OM Pouwer, PAoWU, die met 
de secretaris een plaatsje gekregen had in een tuin- 
huisje van de heer Schol, concierge van het bekende 
Czaar Peterhuisje, Krimp 11, te Zaandam. Op hun 
tocht daarheen liepen de jagers langs de Guisweg en 
Koog a.d. Zaan. Het baken, dat zij op de kaart moesten 
zetten, werd verzorgd door OM Siebeling, PAoZS en 
deze was ondergebracht bij de heer De Jong, Dorps- 
straat 798 te Assendelft. Om 15.20 uur meldde zich de 
eerste jager, OM Van Zeeventer uit Wormerveer. De 
vijfde, tevens laatste jager, kwam met een verschil van 
11 minuten bij de vos binnen. Daarna kwamen allen 
bij elkaar in de garage van de Erven de Boer aan de 
Czaar Peterstraat, waar de x.yl van OM Logjes thee, 
koffie en koek aanbood. De gecorrigeerde uitslag was 
als volgt: 1. B. Siebeling, (o p.); ; 2. H. Zaaiman 
(4 p.); 3. Eenhoorn (2g p.); 4. Van Keulen (85 p.); 
5. Van Zeeventer (115 p.). Behalve de peildoosschildjes 
kregen zij allen een prijs die kon worden gekozen uit 
een vijftal Zaanse producten. OM Bennik, PAoOE, 
woonde namens de Centrale Bekerjachtcommissie de 
vossejacht bij. 


Zondag 28 October a.s. 
Rotterdam 


Grote Najaarsvossejacht 


In Memoriam Dirk van Bekkum 


Als door een donderslag bij heldere hemel werd 
de afdeling Gouda op 7 September jl. opge- 
schrikt door het bericht van het plotseling over- 
lijden op 55-jarige leeftijd van Dirk van Bek- 
"_ kum,in leven NL-290o en NL-contest-manager 

en sinds jaren bestuurslidvan de afdeling Gouda. 


Hoewel hij sinds een viertal weken in het Van 
Iterson Ziekenhuis verpleegd was waar hij een 
operatie moest ondergaan, waren de laatste be- 
richten hoopvol geweest. 

Het heeft niet zo mogen zijn. 

Bij de ter aarde bestelling op Dinsdag 11 Sep- 
tember waren met de algemene voorzitter van 
onze vereniging, OM Van der Toolen, PAoNP, 
ook de bestuursleden van de afdeling Gouda en 
verschillende leden aanwezig. Ook OM Vink, 
PAoRD, was overgekomen om zijn oud collega- 
bestuurslid de laatste eer te bewijzen. 

OM Van der Toolen herdacht de overledene 
als een werkzaam iemand, niet alleen in de 
VERON maar ook in andere verenigingen waar- 
in hij een functie bekleedde. De afdelingsvoor- 
zitter sprak ook enige woorden ter nagedachtenis 
en gaf mevrouw Van Bekkum de verzekering, 
dat gedachten aan haar overleden man nog vele 
jaren in de herinnering van de leden zullen 
blijven voortleven. Met Dirk van Bekkum ver- 
liest de afdeling Gouda één harer actiefste leden. 

Bij de vele bloemstukken die de baar dekten 
legde de afdelingsvoorzitter er ook een van de 
VERON afdeling Gouda. 

Moge mevrouw van Bekkum troost vinden 
in het feit, dat het leven van haar man een 
werkzaam leven is geweest. 

Dat hij ruste in vrede. 

Bestuur en leden van de afdeling Gouda 
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BRENELL ‚…. het ideale bandrecorder-deck 


eed 


3 motoren, 3 snelheden 9, cm — 19 cm — 38 cm 


Ook leverbaar met losse versterker of compleet met versterker in 
koffer. Vraagt speciale brochure! 


‚……“’s Werelds beste 
opnameband’ 


thans tegen sterk verlaagde prijzen ! 


TRADE MARK - 


; Normaalband 1, mil op plastic basis: 
; 180 m bruin of groen f 11,50 (op 12, cm spoel) 
260 m bruin 16,25 (op 15 « cm spoel) 
360 m bruinof groen 18,00 (op 17, cm spoel) 


Langspeelband 1 mil op Mylar: 
67% m in briefverpakking f 4,80 (op 7%, cm spoel) 


270 m 18,00 (op 12%, cm spoel) 
380 m 24,00 (op 15 cm spoel) | 
540 m 31,00 (op 17% cm spoel) 


Vraagt complete prijscourant! | 


Imp.: FREQUENTA, Amsterdam, Weesperzijde 34. Tel. 53817 


annetd aen wneer arai van a rn nv te 


Het VERON-verkoopbureau biedt aan: 


PA-lijst eeen. f0,60 
NLt-lijst 0,20 
Certificatenboekje 1,—- 
Logboek ………...................…. 1,50 
Inbindband voor ‘Electron’ …………. 1,50 
(1954, 1955 en 1956) 

! PA-QSL kaarten, 100 stuks .……………. 2,50 
Alleen zonder opdruk v. call en adres 
NL-kaarten, 100 stuks .….......... 2,50 
Alleen zonder opdruk van nr en adres 
‘Veron’-QSL zegels, 100 stuks ….. 1,— 
‘Veron'-sluitzegels, 100stuks .…… 0,30 
‘Veron’-schemapapier, 10 vel …….. 0,50 


‘Veron'svernis-transfers in blauw 
en zilver. U ontvangt twee grote em- 
blemen, 10 cm hoog, en zes kleine met 


lint, alle op één strook … 0,70 
Insigne, speld …................…. 1,— 
Fietswimpel ………...............…. 1,10 
Nummers ‘Electron’ 

Jaargang 1956, per nummer... 0,90 
Jaargang 1955, per nummer... 0,70 
Vroegere jaargangen, voor zover 

voorradig, per nummer ………..….....…. 0,25 


Statuten van de VERON, voor leden gratis 


Huishoudelijk Reglement VERON, 
voor leden .……...............…. in herdruk 


Voor leveringen in Nederland zijn de prijzen 'franco huis’. 
Levering geschiedt na ontvangst van het verschuldigde be- 
drag door storting of overschrijving op postrekening no. 
365900 ten name van de VERON, Centraal Bureau, Post- 
bus 60/1, ’s-Gravenhage. Geen postwissels. 


Stevig houten kistje met 2 meters, één van 100 V 
D.C. F.s = 5mA, de andere is 30 mA f 20,- 


Vliegtuigkompassen met transportkist f 50, 


USA ijzerkernen (zgn. potkernen), ijzerfactor 9, 
in bakeliet huisje 95 ct per stuk 


Transmitter T 1154 M als nieuw f 75,- 
Bimetaal voor thermostaat enz. f 3,- per meter 


RADIO KEIZER 
Vischmarkt 18 Utrecht 
Telefoon na 7 uur 03430—2713 Kampweg 63 Doorn 


GOEDE APPARATUUR 
vraagt 


GOEDE ONDERDELEN 


Colvern - L.E.M. 

Morganite - W/B 

B.1.C.C. - Manuus STAND 
Leonische - Zenith 125 


leveren uitsluitend 
eerste klas producten 


MULDER-HARDENBERG 
Michelangelostraat 10, Amsterdam-Z. Tel. 791256 


TEWEA-TROEVEN OP DE FIRATO 


x Nieuwe hoge-band TV antenne 


* Nieuwe lage-band TV antenne 
Let op onze: 
x Signaalsterkte-meter (nu leverbaar) 


* Nieuw afspanmateriaal 


Tewea dwingt ieders bewondering af 


Ook de 
bekende 
Tewea Service 
Meetwagen 
kunt U 

weer in 

actie zien. 


FIRATO 8 tot 15 October 1956 


RAI gebouw Amsterdam stand 62 


Geen 
bandrecorder 
naar 

behoren 


zonder LU XO B 


motoren 
%* 


Onze speciaal geconstrueerde 
recorder-motoren voldoen 
aan de hoogste eisen. Zowel 
links als rechts draaiend. Prac- PR ij S 


tisch geen strooiveld. Gehard f 33 
en geslepen stalen assen. 5, 


% Vraagt uitvoerige beschrijving 


Apparatenfabriek ‘Luxor’ 


Korte Poellaan 23 Haarlem 


Peiker microfoons 


kristal en dynamisch 


Peiker stetofoons 


met dynamische telefoon 


Mentor 


schalen, vertragingen, knoppen enz. 
voor prof. apparaten 


Wisna tropydur 


condensatoren 


UCO 


Riouwstraat 189 — Den Haag 


Stand No. 37 FIRATO 


BP 


publications 


nu in Nederland verkrijgbaar 


6r Amateur Transmitter’s Constr. Manual... £1,75 
66 Communications Receivers Manual .…...…. 1,75 
69 Radio Inductance Manual .…............…. 1,75 
73 Radio Test Equipment Manual ………......... 1,75 
8o Television Servicing Manual 3,45 
105 Radio Constructors Manual .….... 1,75 
113 A Multiband Signal Generator 1,75 
118 Practical Coil Construction for Radio and Tele- 

VASIONE vond ese EE wedbeanten Been dae 2,10 
120 Radio and Television Pocket Book … 1,75 
124 Valve and Television Tube Equivalents for Ra- 

dio and TV. ‘Ata Glance’ 3575 
125 Listener’s Guide to Radio and ‘Television Sta- 

tions of the World …...… 1575 
128 Practical Transistors and Transistors Circuits . 2,95 
130 Practical F.M. Circuits for the Home Con- 

StTUGHOF Sima esin saar Wieten SRE Sed VAR 4e 
134 F.M. Tuner Gonstruction … oe. 1,75 
137 Universal Valve Guide … 9,75 
238 International Radio Tube Encyclopaedia, 1954 

Bdilton: - on naer s ketenen ds ae 29,50 
242 Servicing The Modern Radio Receiver …..… I,— 


Data Books 


Engelse uitgave 


DB. 5- T.V. Fault Finding … ene. 3 — 
DB. 6- Radio Amateur Operator’s Handbook .….. 1,95 
DB. 7- Receivers Pre-Selectors Converters 1,50 
DB. 8- Tape & Wire Recording … 1,50 


Alles wat men moet weten om een draad- 
dan wel een bandrecorder te bouwen, is in 
dit boekje te vinden. Tot in de kleinste on- 
derdelen wordt de bouw beschreven. 


RR. 1r- Car Radio … ereen I= 


De volledige bouwbeschrijving van een 
auto-radio. 


DB. g- Radio Control for Model Ships, Boat and 
Aireraft. ots note onde iden ee rl e 5,25 


Een practisch werkje voor modelbouwers. 
Een tweede druk is juist van de pers. 


Sylvania Buizenboek eee 2,75 
WBZ 3- Magnetisch Geluid (Pit). 1,90 


r 
BESTELLINGEN kunnen worden verricht door 
Storting op gironummer 594137 ten name van 


UITGEVERIJ WIMAR 


HAARLEM VELSERSTRAAT 2 
of door betaling per postwissel ' 


FIRATO van Radio Electronica ter inzage 
liggen in een uitgebreide, rustige bibliotheek 


D Al onze boekwerken zullen op STAND 63 


Het gehele gebied 
der radiotechniek 


In de laboratoria en fabrieken van Siemens 
& Halske wordt gewerkt aan de gestage 
vooruitgang en verdere ontwikkeling van 
alle onderdelen der radiotechniek. 

De resultaten en ervaring, verworven bij de 
ontwikkeling van hiermede samenhangende 
problemen, worden in de ruimst mogelijke zin 
van het woord toegepast bij de radiotechniek. 


Het leveringsprogramma omvat radio- en ele- 

visietoestellen, bouwelementen voor de com- 
municatietechniek, buizen, transistoren enz, 
antennes, electro-acoustische installaties en toe- 
stellen, meet- en contrôleapparatuur voor de 
radiotechniek. 


NEDERLANDSCHE SIEMENS MAATSCHAPPIJ N.V. 
POSTBUS 1068 « ‘s-GRAVENHAGE - TELEFOON 183850 
ALLEENVERTEGENWOORDIGING VAN 


SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAEFT 
BERLIN: MONCHEN 


zie onze Stand no. 1 


Aiwa Egen Static 

Baker Selhurst | Fox Superior 
Beyer Mueller Testerboy 
Brown Ortofon Theal 

Collie Primo Truvox 
Conradty R&A Turner 
Cossor Sakura Unitran 

Daly Shallcross | Westinghouse 


VOOR NEDERLAND, OVERZEESE RIJKSDELEN EN INDONESIE 


THEAL N.V. © AMSTERDAM-C. 


KEIZERSGRACHT 520 « POSTBUS 396 « TELEFOON 41601-42012 


330 PAGINA'S 
GEBRUIKSAANWIJZING IN 9 TALEN 
AMERIKAANSE EN EUROPESE BUIZEN 
SCHEMATISCHE SCHAKELBEELDEN 


GERANGSCHIKT VOLGEN ACHT HOOFD- 
GROEPEN, AANGEGEVEN DOOR KLEURRANDEN 


TABELLEN MET GROOT AANTAL 
INSTELGEGEVENS VOOR AUDIOVERSTERKING 
EN BALANS INSTELLING 


VERGELIJKINGSTABELLEN VOOR LEGERTYPEN 


GEGEVENS VAN KATHODESTRAALBUIZEN 
EN TRANSISTOREN 


ene prijst. €50 


Uw radio-handelaar heeft ze in voorraad! 


Nederlandsche Standard Eloctric Mij.nv. 


INTERNATIONAL TELEPHONE AND TELEGRAPH SYSTEM 


‘S-GRAVENHAGE 


TELECOMMUNICATIETECHNIEK 
ELECTRONISCHE NAVIGATIEMIDDELEN 
PROFESSIONELE ONDERDELEN EN BUIZEN 


FIRATO STAND Nr 109 


Postbus 1013 Telefoon 772110 


KERAMISCHE SCHAKELAARS 


voor alle doeleinden 


1 dek, 23 standen, diameter 10,5 cm... f 18,— 

1 dek, 2 x 11 standen, diameter 10,5 cm Ean 15,40 

1 dek, 1 x 11 standen, diameter 10,5 cm 15,40 

1 dek, 3 x 3 standen, diameter 5 cm ….…....... een 7,95 

Keramische drukknop schakelaar 3 deks, 3x 11 standen, diameter 5 cm enn 14,65 

. f 2 deks, 2x 11 standen, diameter 5 cm … nn 11,20 

3 drukknoppen, aen oe fen 1 dek, 1 x 11 standen, diameter 5cm ee 7,70 
engte cm f 9,70 

Bdeukkuopden benden Gem: 1 dek, 1 x 11 standen, diameter 4,5 CM oester das 7,10 

lengte 12,5 cm f 14,40 2 deks, 2 x 11 standen, diameter 4,5 cm sen 10,20 

1o drukknoppen, inbouwdiepte 6 cm, 3 deks, 3 x 11 standen, diameter 4,5 cm 13,35 

lengte 26 cm f 28,80 1 dek, 2 x 5 standen, diameter 4,5 em ene 7,35 


SPECIALE AANBIEDING! Gedeelte Engelse Patron Generator bevattende: 2 buisvoeten voor ECCS1 — af- 


stemcondensator 15 pf — 3 smoorspoeltjes — 11 min. condensators en 6 min. weerstanden voor slechts... f 1,95 


VOOR N.L.'s HEBBEN WIJ BESCHIKBAAR: 50 stuks QSL-KAARTEN ad. f 0,10. Aangeboden door TUNGS- 
RAM radiobuizen fabriek. Aanvragen uitsluitend met bijsluiting: postzegels ad. f 0,10 en opgave NL-nummer 
aan VALKENBERG N.V. 


A. VALKENBERG n.v. ==> 


83678 - 84416 
KINKERSTRAAT 216-222 — AMSTERDAM-W. 82234 - 82689 


ee 
de nieuwe prijscourant _ 
kunt u gratis in ontvangst nemen in één 
onzer winkels 


ettepannnsspen à iovaranarnanms 


ee 


mmm 


80 


DIOSEIZOEN '56-'57 
pagina’s 
| 


Prijscourant No.23 


AURORA-KONTAKT 


KOE rsa EON LEERD DE NID 


Buiten deze steden volgt gratis 
toezending op aanvraag 
OE: 
Schriftelijke bestellingen worden vlot 
verzorgd, ook buiten Europa 


onaisednmarener 


S 


SODAMNS bez Zuinntretteent 


DER On 
AURORA KONTAKT KENEAMT KANEAKT 


denn RAAT 27-29-31-35 FWAGEN 5 1 49 STATIOHN 8} NEUDE ihoel 
TELEF. - 7 : TELE 


AMSTERDAM | DEN HAAG ROTTERDAM|U TR EC HT 


Gedrukt bij Drukkerij Meijer te Wormerveer 


Elfde Jaargang A Nummer 11 A November 1956 


In dit nummer: Kristalfilter met variabele selectiviteit — 


Tien meter beam — Rastertijdbasis voor beeldbuizen 


Uw ELEKTRONISCH GEHEUGEN 


In een formaat van 

10 x 15 em en een 

omvang van 224 pa- 

d gina's ligt de “1957 ì 

“editie van het alom bekende elec- 

>_tronische jaarboekje bij Uw handelaar 
in voorraad. 

Een hoogfrequent gelast plastie omslag geeft aan deze jubileumuitgave 

een waardig uiterlijk 

Als extra bijlage, gelijk ieder jaar, zijn thans opgenomen: 

® een wereldradiokaart in 4 kleuren 


e@ een Beneluxkaart met positie-aanduiding en globaal werkingsgebied 
van in deze streken (zichtbare TV-zenders, alsmede een positie-aanduiding 
van FM-zenders 


een spoorwegkaart van Nederland 


het technische gedeelte geeft nieuwe en aangevulde gegevens 
o.a. tabellen, nomogrammen en internationale schema-symbolen 
het schema-gedeelte bevat een groot aantal belangrijke schema's, 
w.o. vele met TRANSISTOREN 

deze 10e JAARLIJKSE UITGAVE geeft in de buizenrubriek de 


gegevens van de nieuwste typen, tevens is nk meest volledige verge- 

lijkingstabel voor CM typen opgenomen (CV 1... CV 4.000). 

® gegevens van de thansgangbare ARANSISTOREN en KRISTALDIODEN 

@ TV. FM- AUDIO- en RE- 

CORDING-gegevens zijn in 

afzonderlijke rubrieken 
bewerkt 


® het algemeen gedeelte 
bevat een dagkalender, 
karakteristiekpapier en 
vele praktische naslag- 

gegevens. 


Wat waard is gedaan 
te worden, is waard 
goed gedaan te worden! 


Dit geldt zeker voor de 
vervaardiging van appa- 
ratuur door de amateur. 
De beste resultaten wor- 
den slechts bereikt met 
het beste materiaal. Een 
Philips buis geeft zeker- 
heid! Voor elke functie 
in iedere schakeling is er 
een nieuwe Philips buis 
van hoge weergave-kwa- 
liteit, met lange levens- 
duuren fabrieksgarantie. 
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Vereniging voor Experimenteel 
Radio Onderzoek in Nederland 


Opgericht 21 October 1945 
Goedgekeurd bij Kon. Besl. dd. 29 April ’47, 
No. 38 


* 


De V.E.R.Ó.N. is de Koninklijk Goedgekeurde ver- 
eniging van radio-amateurs en radio-technici. Zij is op 
niet-commerciële grondslag gebaseerd en biedt plaats 
aan hen die belangstelling hebben voor de electronen- 
techniek, waarbij in het bijzonder aan het imponerende 
radio-amateurisme is te denken. 

Het doel van de vereniging is, de leden behulpzaam 
te zijn bij het experimenteel radio-onderzoek en bij de 
beoefening van het radio-amateurisme leiding te geven. 

In de V.E.R.O.N. werden de oude amateur-radio- 
verenigingen N.V.V.R., N.VI.R. en V.U.K.A. op- 
genomen. 

“Zij vormt een natuurlijke schakel tússen het Hoofd- 

bestuur van de P.T.T. en de radio-amateurs. 

De V.E.R.O.N. is de Nederlandse Sectie van de 
‘International Amateur Radio-Union’ (LA.R.U.). 

Er zijn afdelingen in alle grote plaatsen terwijl diver- 
se bureaux de leden ten dienste staan. 

De contributie, met inbegrip van het verenigings- 
orgaan ‘Electron’ en de bijdrage aan de plaatselijke 
afdeling bedraagt f 15 per jaar. 


Centraal Bureau: Sweelinckplein 40, ’s-Graven- 
hage, Telefoon K 1700-323801, postbus 6orr. 


(Ledenadministratie, administratie van verenigings- 
orgaan Electron en van DX-Nieuws, verkoopbureau, 
cursus amateur-zendexamen). 


Contributie- en andere betalingen kunnen uitslui- 
tend geschieden door overschrijving of storting op 
Postrekening 365900 van de V.E.R.O.N. te ’'s-Graven- 
hage. 

Verzoeke steeds op het strookje te vermelden voor 
welk doel de betaling bestemd is. 
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ONZE VOORPAGINA 

In Amsterdam werd van 8 t.m. 15 October de zevende 
FIRATO georganiseerd. Elders in Electron treft u een 
korte nabeschouwing over deze radiotentoonstelling 
aan. Ook de VERON was weer met een stand vertegen- 
woordigd en een van de grootste attracties hiervan was 
wel de televisie-apparatuur van OM Storm, PAoSW. 
Op onze voorpagina ziet u ons hoofdbestuurslid, OM 
Gajentaan die met gepaste trots de camera van OM. 
Storm laat zien aan de hoge gasten, die de VERON- 
stand met een bezoek vereerden. Van links naar rechts: 
J. A. Gajentaan, H. J. Kazemier (organisator van de 
FIRATO); Zijne excellentie minister prof. dr. J. Zijl- 
stra; Zijne excellentie minister J. G. Suurhoff; mevrouw 
Suurhoff; mevrouw Zijlstra. Op de achtergrond, in het 
midden: Th. H. Gemelig-Meijling (bestuurslid van de 
FIRATO). 
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Aetherpiraten 


Over dit onderwerp hebben wij de laatste jaren niet 
meer geschreven en wel om de eenvoudige reden dat 
het, naar wij vertrouwden, niet meer nodig was. Er 
speelden zich wél regelmatig dergelijke taferelen af in 
de omroepbanden, maar dit lag meer in het commer- 
ciële vlak en had dus niets te maken met onze amateur- 
radio. 

Nu is ons onlangs gebleken dat er toch weer eens in 
onze 80: m-amateurband clandestien is gewerkt en dat 
de PTT hier gelukkig krachtig heeft ingegrepen. 

Toen wij daarna in een plaatselijke courant uit het 
Oosten des lands lazen, dat men dezulken toch feitelijk 
niet als aetherpiraten wilde beschouwen omdat zij na- 
melijk niet in een omroepband hadden gewerkt, hebben 
wij meteen besloten hierop in Electron onverwijld terug 
te komen (en dus niet in een courant). 

Hoe ligt deze zaak nu? 2 

In de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 Art. 3 staat 
voorgeschreven, dat voor de aanleg én het gebruik van 
radiotelegrafen en -telefonen aan boord van schepen en 
luchtvaartuigen alsmede van niet voor het openbaar verkeer 
bestemde radiotelegrafen en -telefonen een machtiging van 
of vanwege de Minister vereist wordt. 

In Art. 3 ter van deze Wet staat aangegeven dat bij 
algemene maatregel van bestuur voorschriften worden 
gegeven ter regeling van de aanleg en het gebruik van 


daarin te omschrijven radiotelegraaf- en radiotelefoon- 


inrichtingen, enz. 

Ter voldoening hieraan is bij Koninklijk Besluit van 
g Mei 1930 S.159g vastgesteld het bekende Radio- 
reglement 1930, hetgeen enige malen is gewijzigd, laatste- 
lijk 17 April 1951. 

Onder hoofdstuk VI van dit Radioreglement 1930 
is o.m. te lezen: 


Art. 50. Zonder een machtiging van de Minister is het 
verboden: 8 

a. te gebruiken een radio-electrische zendinrichting 
met het doel deze of onderdelen daarvan te be- 
proeven; 

b, aan te leggen of te gebruiken een radio-electrische 
zendinrichting, bestemd tot het nemen van 
proeven. 

Art. sr. 

1. De machtiging, bedoeld in artikel 5o, onder a, 
wordt slechts verleend aan fabrikanten. 

2, De machtiging, bedoeld in artikel 50 onder b, 
wordt slechts verleend: 

a. voor wetenschappelijke doeleinden aan inrich- 
tingen van onderwijs, rechtspersoonlijkheid be- 
zittende verenigingen of afdelingen van zulke 
verenigingen en aan natuurlijke of rechtsper- 
sonen, die ter beoordeling van de Minister, ge- 
acht kunnen worden op enige wijze in het be- 
lang van de ontwikkeling der radio-wetenschap 
werkzaam te zijn; 

b. aan amateurs, die de loettjd van 18 jaar hebben 
bereikt. 

Ter verduidelijking 4 van Art. 51 lid 2a zij opgemerkt 
dat onze Koninklijk Goedgekeurde Vereniging en dus 
een rechtspersoon zijnde, op grond van dit Artikel voor haar 
verenigingszender PAoAA en voor haar verschillende 
afdelingszenders een machtiging heeft verkregen. 

Uit deze Voorschriften is zonder meer de conclusie te 
trekken, dat zenden zonder machtiging is verboden en 
dat hierbij geen onderscheid wordt gemaakt t.a.v. de 
gebruikte frequentie. 

Dat wil dus zeggen dat degenen die dit voorschrift overtreden 
« allen onder de aetherpiraten dienen te worden gerangschikt. 

Onze Vereniging heeft met betrekking tot deze 
materie gedurende de meer dan 10 jaar dat zij bestaat, 
steeds een positief standpunt ingenomen en deze prac- 
tijken ten scherpste afgekeurd. 

Reeds vele jaren is de regel van kracht dat eventuele 
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J.L. v.d. Kreke, NL-838, Zwolle 


De 10 meter beam dan NL-838 


Her is meer dan twee jaar geleden, dat ‘het spektakel’, 
zoals hier in de buurt mijn 10 meter beam wordt ge- 
noemd, omhoog ging en de resultaten zijn van dien 
aard, dat ik graag eens een beschrijving van deze beam 
wil publiceren, in de veronderstelling anderen ermee 
van dienst te zijn. 

Vooral bij de bouw van draaibare antennes gaat 
ieder maar liefst zijn eigen gang en van ‘nabouwen’ is 
meestal geen sprake, ook al omdat sommige belangrijke 
onderdelen meestal toevallig op de kop getikt moeten 
worden en zeer zeker niet in ieders bezit zijn. In elke 
beambeschrijving vinden we echter wel iets van onze 
gading en het grote nut van dit soort artikelen — en 
trouwens van alle artikelen van constructieve aard in 
Electron — is, dat de lezer er toe gebracht wordt óók 
eens zoiets onderhanden te nemen. 

Feitelijk lag het in mijn bedoeling om een Cubical 
Quad voor 10 meter op te zetten, maar door narigheid 
met het lattenwerk is hier verder vanaf gezien en is 
uiteindelijk de beam gebouwd die op de hierbij afge- 
drukte foto zichtbaar is. Diverse Electrons werden nage- 
lezen en er werd gespeurd naar de resultaten van de 
Quad voor ontvangstdoeleinden. Uit alle gecijfer bleek 
spoedig, dat een dergelijke ‘hangoor-antenne’ voor wat 


leden van onze Vereniging die hierop door de Overheid 
worden betrapt en veroordeeld, voor de tijd van één 
jaar als lid worden geschorst. Wij spelen echter geen 
eigen rechter in deze en zulk een schorsing wordt dan 
ook eerst ten uitvoer gebracht — en wel zonder aanzien 
des persoons — zodra het officiële bericht van de bedoelde 
overtreding van het Hoofdbestuur der PTT is ontvan- 
gen. Dit laatste geschiedt dan ná de veroordeling door 
de Rechter. Het zij met enige trots vermeld dat zulk 
een schorsing op deze gronden slechts enkele malen 
diende te worden toegepast. 

Als Koninklijk Goedgekeurde Vereniging kunnen wij 
niet anders handelen ten opzichte van de Overheid aan 
wie wij met betrekking tot de amateurradio immers zo- 
veel dank verschuldigd zijn. 

Als Vereniging die onder beproefde leiding zowel een 
prima schriftelijke cursus verzorgt voor de opleiding tot 
het zendexamen als een soundercursus geeft via haar 
verenigingszender PAoAA, om nog maar niet te spreken 
van het vele goede werk in deze dat door verschillende 
Afdelingen wordt gedaan, willen wij geen andere weg 
gaan. En als Vereniging die het overgrote deel van de 
Nederlandse zendamateurs onder haar leden telt en 
voor hun belangen waar dan ook, nationaal of interna- 
tionaal op de bres staat, mogen wij ten aanzien van 
clandestien zenden niet anders te werk gaan. 

Ons oordeel over de gedragingen van aetherpiraten 
is dan ook vernietigend. Clandestien zenden is in ons 
land te enen male onnodig en in strijd met de belangen 
van het radioamateurisme. 

Namens het hoofdbestuur, 
L.J. van der Tpolen, PAoNP, 
Algem. Voorz. 
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de resultaten betreft tussen een 3- en een g-elements 
beam lag. 

Als eerste belangrijke onderdeel voor de draaibare 
antenne kwam uit de vette junkbox van PAoJA een 
stuurkolom van een auto tevoorschijn (de auto zat er 
niet meer aan.…….). Deze stuurkolom had een vertraging 
van r op 7. Onmiddellijk werd het ding grondig 
schoongemaakt en in de grondverf gezet. 

Toen zou de Quad gemaakt worden... Bij een 
‘hamer-en-spijkerman’ werd het lattenwerk klaarge- 
maakt en het gevaarte werd bij wijze van proef in de 
tuin in elkaar gezet. Een gedeelte van die beroemde 
Quad was nu gereed. De twee vlakken hingen ongeveer 
een half jaar tégen de schuur en spoedig bleek, dat het 


De ro meter beam van NL-838 


zaakje ging trekken, ondanks de vele behandelingen die 
het houtwerk had ondergaan. Alle middeltjes, mij aan- 
geraden als bijzonder geschikt tegen kromtrekken, ble- 
ken waardeloos te zijn en het geval is dan ook aan 
kachelhoutjes opgestookt. 

De stuurkolom uit de junkbox van PAoJA bleef een- 
zaam over …. 

Dan maar een beam op het dak! Er werd voorzichtig 
geïnformeerd naar prijzen van aluminium, maar dat 
was om je wild te schrikken. Veel te duur. 

Het kon echter véél goedkoper. We namen voor de 
elementen van de beam doodgewoon installatiebuis van 
3/4” en5/8”. Deze buizen passen precies in elkaar. Voor 
de drie elementen werd gebruik gemaakt van drie 
stukken 3/4’ van elk 4 meter lang. Aan beide uiteinden 


werden er stukken 5/8” buis ingestoken en deze stukken 
werden vastgelast. Op deze manier kon er tevens op een 
gemakkelijke manier voor gezorgd worden dat alle 
elementen de juiste lengte kregen. Dit systeem was dus 
eenvoudig, sterk en goedkoop. 

De aldus verkregen hengelstokken werden afgerost en 
flink in de menie gezet. Daarna kwam er een alumi- 
niumverf overheen van de allerbeste kwaliteit. Let wel, 
dat moet het beste van het beste wezen, want anders kun 
je ieder jaar de boel naar beneden halen. Tot heden zijn 
alle elementen nog gaaf en er is nog geen roestplekje of 
andere beschadiging zichtbaar. 

Ook de drager van de elementen is van ijzer en ook 
hiervoor werd installatiesbuis gebruikt en wel 2” buis 
ter lengte van 345 reter. Dit kreeg dezelfde roest- 
werende behandeling evenals trouwens de stuurkolom 


en een vlampijp van 4 meter welke laatste gebruikt 


moest worden ter verleriging van de mast. 


Aan de hand van de tekeningen zullen we thans van 
de constructie van de g-elements beam wat meer gaan 
vertellen. 

In fig. r is met A de stuurkolom aangegeven. Deze 
stuurkolom heeft een ijzeren onderplaat welke met vier 
bouten bevestigd wordt aan de ijzeren plaat F, welke 
op de open kop van de vlampijp E is gelast. Op de as 
van de vertraging (waar normaal een autostuur aan 
vast heeft gezeten) werd een snaarschijf bevestigd. Aan 
de muur in de huiskamer werd een snaarschijf van een- 
zelfde formaat aangebracht waaraan een autostuur 
werd gelast, zodanig dat de schijf met het stuurwiel ge- 
makkelijk draaibaar is. 

Op de kop van de stuurkolom werd een breed, lang 
en dik stuk plaatijzer gelast. Dit stuk plaatijzer is in 
fig. 2 getekend en aangegeven met de letter B, Op deze 
plaat B dient de drager van de beam met enkele stevige 
bouten te worden bevestigd (fig. 2). 

Deze drager (C) is voorzien van drie dwarsstrippen, 
waarvan er in de tekening één is aangegeven met de 
letter D (afmetingen 7 X 15 cm). De andere twee zijn 
precies zo. Het aanlassen van deze drie strippen is een 


secuur werkje want de strippen moeten natuurlijk pre- 
cies in hetzelfde vlak liggen daar anders de elementen 
schots en scheef op de boom komen. En dat is toch geen 
gezicht.… 

De eerder genoemde vlampijp van 4 meter lang (fig. 
1-E) werd over de kop van een dennepaal geschoven en 
vastgezet. Bij PAoGT stond deze dennepaal van 6 meter 
lengte weg te kwijnen. s 


ee (so ed 200 gd 
ai / B 20275 / 


Voor dat het ‘spul’ omhoog zou gaan, werd eerst een 
voetstuk gemetseld waarop de hele zaak zou komen te 
staan. De elementen en de aan de driver gelaste 
T-match (van 5/8” buis) waren aangebracht en de 
300 ohm kabel was aan de 'T'-match aangesloten. Met 
de nodige mankracht werd het hele geval omhoog ge- 
bracht en met vier tuidraden werd alles vastgezet. 

Toen werd een vreselijke ontdekking gedaan want de 
staaldraad die om de snaarschijf moest, lag nog netjes 
opgerold op de grond …. 

Geen nood. Een van de helpers klom ‘even’ in de 
mast om de draad om de snaarschijf te leggen! Op der- 
gelijke mastklimmers moet men zuinig zijn .… 

Via diverse katrollen werd de staaldraad nu om de 
snaarschijf in de huiskamer gelegd. Met een pink kon 
de beam gedraaid worden — natuurlijk ook tengevolge 
van de vertraging van 1: 7. 

De resultaten waren geweldig. De folded dipole die 
jaren dienst gedaan had, kon worden weggehaald. Alles 
bleek zo stevig in elkaar te zitten, dat menige orkaan 
kon worden weerstaan. 

De beam blijkt zeer scherp in ontvangst. Wanneer 
Noord-Amerika doorkomt is Zuid-Amerika niet te 
horen. Wordt de beam gedraaid in de richting Zuid- 
Amerika, dan is Noord-Amerika niet meer te horen, enz. 
Door deze selectiviteit wordt de QRM veel minder en 
ook dat is voor de ontvangst een groot voordeel. 
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Re = reflector; Dr = driver element (straler); Di = director. De 
beam wordt aangesloten met behulp van 300 ohm twin-lead 


In fig. 3 zijn de maten van het antennesysteem weer- 
gegeven. Het pijltje geeft aan de richting waaruit de te 
ontvangen stations vandaan komen. 

Lengte straler: 5,14 meter. 

Lengte reflector: 5,36 meter. 

Lengte director: 4,84 meter. 

Afstand tussen straler en director: 1,50 meter. 

Afstand tussen straler en reflector: 2,00 meter. 
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F. Priem, PAoGG, Heemstede 


Kristalfilter met variabele selectiviteit 


Wanneer we de artikelen van PAoGX over het kristal- 

filter in het Mei- en Funinummer bezien, kan ik me wel 
voorstellen, dat men ook eens iets meer zou willen 
weten over een filter met een selectiviteitskromme, die 
zonder kristallen te verwisselen met een enkele knop is 
in te stellen. 

Het hier beschreven kristalfilter werkt met één kristal. 
Vaak zal het verkrijgen hiervan al moeilijkheden genoeg 
opleveren, omdat de zo hier en daar te verkrijgen exem- 
plaren vaak te ver uit de buurt van de verlangde fre- 
quentie liggen. PAoGG 


Her gehele filter is zeer eenvoudig gehouden, zoals we 
direct uit het schema kunnen zien. 

Voor Tr gebruiken we een oude (ook een nieuwe is 
goed, hi) mf-trafo. Uit deze trafo verwijderen we de 
secundaire. Hebben we een trafo, waar beide wikke- 


Kristalfilter met variabele selectiviteit 


Cr, Ca = 100 pF, mica Rr = 300 ohm, % watt 
C3 = 15 pF, var. R2 = roo k.ohm, % watt 
C4 = 0,01 KF, rolcond. Voor Tr en T2: zie tekst 
C5 = 100 pF, mica 

C6 = 25 pF, var. 

C7, C8 == oor KF, rolcond. 


lingen op één vorm zitten, dan hebben we het wel heel 
gemakkelijk. We zagen dan nl. de vorm door op onge- 
veer een 5 mm van de primaire wikkeling en we gebrui- 
ken nu het uit-stekende stukje spoelvorm van de pri- 
maire als drager voor de nieuw te wikkelen secundaire 
van Tr, Ís de oorspronkelijke trafo uitgerust met aparte 


Nu de condities op 10 meter in de komende jaren snel 
beter gaan worden is het aan te raden dat men zich nu 
reeds gaat prepareren. Wanneer u dan ook overgaat 
tot het bouwen van een beam zal weldra blijken dat u 
hiervan zeer veel genoegen zult beleven. 

Mocht deze beschrijving nog niet duidelijk genoeg 
zijn dan wil ik eventuele vragenstellers graag schriftelijk 
verder op weg helpen. U behoeft slechts een brief- 
kaartje te schrijven en dan zullen uw vragen zo uitvoe- 
rig mogelijk worden beantwoord. 

J. L. v.d. Kreke, NL-838, 
Anemoonstraat 44, Zwolle 
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spoelvormen voor primaire en secundaire, dan is dit 
ook OK, want er steekt uit de spoel altijd nog wel vol- 
doende, om er een nieuwe secundaire op te wikkelen. 

De nieuwe secundaire van T1 maken we door ca. 100 
windingen (het juiste aantal is niet kritisch) naast de 
oorspronkelijke primaire te leggen tussen twee over de 
spoelvorm geschoven schijfjes, welke we kunnen maken 
van karton of liever trolituul. Heeft u voor de secun- 
daire wikkeling nog wat draad van een oude mf-trafo, 
dan is dat fb te gebruiken. Emailledraad of met zijde 
omsponnen draad is echter net zo goed. De dikte is 
ca. 0,25 mm. 

Het geheel monteren we weer in de oude afscherm- 
bus, waarvan we nu een stuk afzagen, daar een groot 
gedeelte ervan door het wegvallen van de oude secun- 
daire niet meer gebruikt wordt. 

De oorspronkelijke secundaire gebruiken we nu voor 
T2, zodat we voor het gehele filter slechts één oude 
trafo nodig hebben, 

T2 behoeven we niet af te schermen, daar deze 
onder het chassis dient te worden gemonteerd en Tr 
boven het chassis. De condensatoren Cr en Ca, het 
kristal en de fazecondensator C3 komen in een aparte 


afscherming onder het chassis, recht onder de aanslui- 


tingen van ‘Tr. De streeplijnen in het schema geven de 
verschillende afschermschotjes aan. 

De bedrading vraagt geen bijzonder zware eisen, 
doch we dienen er terdege op te letten, dat de ingangs- 
en uitgangskringen zeer deugdelijk van elkaar worden 
gescheiden. Anders krijgen we moeilijkheden en zal het 
filter niet werken zoals we dat zouden willen. Er kunnen 
moeilijkheden ontstaan met oscilleren van de 6SK7, 
doch we kunnen dit opheffen door de ontkoppelconden- 
satoren van het schermrooster en de kathode zó over de 
buisvoet te monteren, dat zij een afscherming vormen 
tussen de plaat en het rooster. De assen van C3 en C6 
dienen naar buiten te worden gevoerd, daar we met 
behulp hiervan onze selectiviteit kunnen instellen. 
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Denk er wel om, dat C3 een geïsoleerde as moet hebben. 
Maak verder de verschillende aansluitingen zo kort 
mogelijk en hang desnoods nog een ontkoppelconden- 
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satortje over de in- en uitgaande hoogspannings- en 
gloeistroomleidingen, teneinde ongewenste signaalover- 
dracht buiten het filter om te vermijden. 


Het in bedrijf stellen 

Het filter is abeel bedoeld voor ontvangers, die slechts 
één trap mf-versterking hebben van tussen 450 en 
500 kHz. Zijn er meer trappen, dan kan gemakkelijk 
oscilleren optreden. Dit kunnen we dan tegengaan, 
door Rr te verhogen van 5 tot ro k.ohm. 

Het filter wordt met zijn ingangstrafo gemonteerd in 
de plaatleiding van de mengtrap en de uitgangszijde 
aan de primaire van de eerste mf-trafo in de ontvanger. 
Dit in afwijking van het systeem van PAoCX, die het 
filter ontwierp voor plaatsing in de mf-versterker van de 
ontvanger. Dit laatste heeft volgens mij het bezwaar, 
dat er te veel signaal op het kristal komt, waardoor de 


selectiviteit achteruit gaat (zie opmerking van CX - 


onder dit artikel — Red.). CX plaatste de versterkerbuis 
vóór het filter, terwijl in dit systeem de buis er na komt. 
welke dan de totale versterking — die door het invoegen 
van het filter minder is geworden — weer op het oude 
peil terugbrengt. We winnen met dit systeem dit ermee, 
dat we veel minder gauw overbelasting van het filter 
krijgen, waardoor het gunstig effect teniet gedaan zou 
kunnen worden. 

Voordat we nu het kiter! in bedrijf gaan stellen, na 
aansluiten van de diverse verbindingen, gaan we eerst 
proberen of er in de ontvanger geen koppelingen rond 
het filter optreden. We doen dit door de 6SK7 uit zijn 
voet te halen. Wanneer dit is geschied, dient er geen 
enkel signaal meer hoorbaar te zijn. Horen we toch 
iets, dan moeten we net zo lang zoeken en afschermen 
tot dit compleet is opgeheven, want iedere doorstraling 
verkleint het effect van het filter. 

Als we nu zo gelukkig zijn geweest om een kristal op 
de kop te tikken, dat weinig verschilt van de midden- 
frequentie in onze ontvanger, wordt het in de pas 
brengen van het filter erg eenvoudig. 

We stemmen nu de primaire van het filter gewoon af 
op grootste ruis. Dit doen we ook met C6 en met de 
primaire van de mf-trafo in onze ontvanger. De juiste 
stand van de fazecondensator C3 hierbij is ongeveer 
met de platen !/, ingedraaid, indien de waarden van 
het schema worden aangehouden. Vervolgens voeren 
we een constant signaal aan onze ontvanger toe en we 
draaien C6 een weinig uit de max. ruis. De mf-ver- 
sterker in de ontvanger wordt nu ook afgeregeld op de 
kristalfrequentie en wanneer dit is geschied, gaan we 
weer terug naar Tr. We gaan na of deze trafo nu ook 
op resonantie is afgestemd. 

Nadat bovengenoemde afregelingen zijn verricht, 
wordt C6 zoveel mogelijk uit de afstemming gedraaid. 
Dit is dan de positie van maximum selectiviteit. We 
stellen dan de diverse kringen van de ontvanger nog- 
maals nauwkeurig in, met het binnenkomende signaal 
zo goed mogelijk afgestemd. 

We kunnen nu hierna de goede werking van het 
filter controleren, door het in te stellen op maximale 
selectiviteit en na het inschakelen van de beat-oscillator 
een goed CW-signaal precies af te stemmen. De juiste 
manier is om de toon van de BFO gelijk te maken aan 
die van het achtergrondgeruis. Indien nu het filter naar 
behoren werkt, zal het binnenkomende GW-signaal op 


vrijwel dezelfde sterkte blijven, wanneer we regelaar 


C6 naar minimum selectiviteit draaien. Het achter- 
grondgeruis en de stoorsignalen zullen veel in sterkte 
toenemen. 

We kunnen verder het filter, indien er geen QRM is, 
buiten werking stellen door de draaibare platen van 
C6 een weinig om te buigen, zodat ze in hun max. 
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stand contact maken met de vaste platen. Indien we 
deze voorziening treffen kunnen we alles van maximale 
tot minimale selectiviteit zonder mankeren in de hand 
houden. 

De werking van de fazecondensator mogen we wel 
als bekend veronderstellen. We gebruiken hem nl. om 
ongewenste signalen in het ontvangen frequentiebandje 
er uit te zeven, zoals in het reeds eerder vermelde artikel 
van PAoCX duidelijk uiteen wordt gezet. 

Wanneer we zo’n filter in onze ontvanger hebben 
aangebracht en een beetje gewend zijn geraakt aan de 
werking (want het zal heus nog wel enige tijd duren, 
voordat u alle voordelen van het filter kent) dan zult u 
inzien, dat uw ontvanger een grote verbetering heeft 
ondergaan. Succes met de bouw. 


PAoGG 


De schrijver van het hierboven 
aangehaalde artikel “Kristal- 
filters’ (Electron, Mei en Juni 
1956), OM J. Evers PAoGX, 
voegt hieraan nog het volgende 
toe: 


Ik ben het niet helemaal eens met GG. Een klein beetje 
maar. 

In mijn artikel heb ik een voorbeeldje laten zien van 
een kristalfilter, op een chassis-je gemonteerd samen 
met een mf-buis. Die buis zat vóór het filter. OM Priem, 
PAoGG, vindt deze opstelling niet raadzaam, omdat 
— naar hij zegt — dan eerder de kans bestaat dat het 
kristalfilter overbelast zal worden. 

Welnu, de enige reden, dat ik de buis vóór het filter 
heb gezet, is, dat ik tijdens het meten van het filter 
m.b.v. mijn ‘smeerpijp’ een juiste aanpassing wilde 
hebben aan de ingang van het filter. 

Maar afgezien hiervan is het toch wel interessant na 
te gaan, wat nu eigenlijk te preferen is: het kristalfilter 


“vooraan in de ontvanger of achterin. 


« Er zou mi. één gegronde reden kunnen zijn, om het 
filter achterin de ontvanger te plaatsen. Het zou nl. 
kunnen voorkomen, dat bij zwakke signalen de kris- 
tallen te weinig spanning krijgen om te kunnen werken. 
Deze veronderstelling is niet zo erg raar, want vele 
amateurs, die wel eens een kristaloscillator hebben ge- 
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Televisie in dienst van de wetenschap 

Over dit onderwerp heeft professor McGee — een van de 
bekendste Engelse televisiepioniers, die onder meer de 
ontwikkeling van de emitron opnamebuis, de Engelse 
versie van het iconoscoop, heeft geleid — dit jaar in 
Londen een belangwekkende lezing gehouden! De toe- 
passingen, die de spreker op het oog heeft, gaan heel wat 
verder dan het gebruik van televisiecamera’s op moeilijk 
bereikbare of gevaarlijke plaatsen, zoals onder water of 
in kernphysische laboratoria. Hij besprak over bijzon- 
dere mogelijkheden van televisie, die van belang kunnen 
blijken voor zeer uiteenlopende takken van wetenschap, 
waarbij speciale gunstige eigenschappen van televisie- 


1. De tekst van deze voordracht is afgedrukt in The Journal of the 
Television Society, 8, Mei-Juni 1956. 


opnamebuizen worden uitgebuit en waar andere 
opnamemethoden te kort schieten. 

In de eerste plaats kan de photokatode in een televisie- 
opnamebuis over een veel groter gebied van het spec- 
trum gevoelig gemaakt worden dan het menselijk oog, 
terwijl allerlei verschijnselen op de voet gevolgd kun- 
nen worden, wat bij gebruik van photografische me- 
thoden weer onmogelijk is. In het infrarode gebied, waar 
sommige photokatodes nog zeer effectief zijn, bestaat 
bijv. de mogelijkheid opnamen te maken door mist of 
andere media heen, waarin gewoon zichtbaar licht 
teveel zou worden verstrooid. Ook bij de studie van 
oude geschriften en schilderijen kan het gebruik van 
infrarood licht belangrijk zijn, omdat allerlei details 
en veranderingen daarbij zichtbaar worden, die bij ge- 
woon licht verborgen blijven. Ook bij ultraviolet licht 
kunnen allerlei bijzonderheden ‘aan het licht’ komen. 
Opnamebuizen kunnen voor ultraviolet licht gevoelig 
worden gemaakt door ze met een kwartsvenster uit te 
rusten, waardoor het licht op een speciaal ervoor ge- 
schikte photokatode valt. Zelfs voor golflengten beneden 
2000 Â kan zodoende nog een behoorlijke gevoeligheid 


maakt, kunnen beamen, dat een kristal inderdaad een 
bepaalde spanning nodig heeft om ‘op gang te komen’. 
Het trillen van een kristal is nu eenmaal een mecha- 
nische kwestie. Zou men dus zeer zwakke signalen be- 
luisteren, dan zou het kristalfilter eenvoudig niet werken 
en dus ook geen selectiviteit kunnen geven. Aan de 
andere kant geloof ik echter weer niet dat we met onze 
moderne lichte kristallen hier rekening mee behoeven 
te houden, De meeste kristalfilters zullen al werken op 
de ruis van de ontvanger, hetgeen dan bij kristalfilters 
met één kristal die typische ‘selectieve ruis’ geeft. 

GG is bang, dat er kans bestaat op overbelasting van 
het kristalfilter door sterke signalen. Ik niet. Want ik 
geloof niet, dat men een kristalfilter in een ontvanger 
kan overbelasten. Hoe zóú het kunnen? Een spoel 
blijft een spoel, ongeacht welke spanning men aanlegt. 
En iets dergelijks geldt voor een condensator en een 
kristal. Ja, een spoel kan doorbranden, een condensator 
kan doorslaan en een kristal kan stukspringen. Welnu, 
als men bang is voor overbelasting, dan moet men een 
dikkere spoel nemen, een zwaardere condensator, en 
men moet een achterlichtlampje in serie zetten met het 
kristal. 

Nu geef ik toe, dat ik — samen met GG — onwillekeurig 
het gevoel krijg, dat een filter op laag niveau betrouw- 
baarder werkt dan bij gebruik van hoge spanningen. 
Maar dat zal wel komen, omdat we nu eenmaal ge- 
wend zijn om te gaan met buizen, dioden, LF-trafo’s 
en andere elementen, die op een gegeven moment be- 
ginnen te vervormen of andere niet-lineaire verschijn- 
selen gaan vertonen. Ik houd het er echter bij: een kris- 
talfilter kan praktisch niet overbelast raken, de goede 
werking ervan is onafhankelijk van de spanning die men 
er aan toevoert. Net als een g3-elementen beam. Of een 
seinsleutel. 

Maar er is iets anders. De versterkertrap vóór het 
kristalfilter kan wél overbelast worden. 

Stel, dat men vlak naast een enorm sterke draaggolf 
een klein signaaltje wil beluisteren. Men stemt-dan met 
het kristalfilter af op dat kleine signaaltje, zodat die 
grote storende draaggolf net buiten de afsternming valt. 


328 


Maar beide signalen komen de ontvanger binnen en 
worden door de hf-trap versterkt (de ingangskring heeft 
te weinig selectiviteit om de storende draaggolf buiten 
de ontvanger te houden). Het gevolg is, dat één van de 
volgende versterkertrappen overbelast kan raken door 
het grote stoorsignaal. Hierdoor kan het gewenste 
kleine signaal last krijgen van intermodulatie. Zit die 
intermodulatie eenmaal op het gewenste signaal, dan 
kan practisch niets — zelfs geen kristalfilter — die inter- 
modulatie meer verwijderen. 

Zet men dus het kristalfilter ver genoeg vóór in de 
ontvanger, zodat die draaggolf er al uit gefilterd is, 
voordat hij de buizen kan overbasten, dan zal men dus 
weinig last hebben van storing in de vorm van inter- 
modulatie. 

Radio-amateurs zitten vaak te luisteren naar kleine 
signaaltjes, die vlak naast een zwaar stoorsignaal pro- 
beren door te komen. Daarom lijkt het me gunstig, het 
kristalfilter zover mogelijk vóór in de ontvanger te 
zetten. Dus bijv. in de anodekring van de mengbuis. 

U zit: GG en ik zijn het au fond toch wel een beetje 
eens. Gelukkig maar. 

, J. Evers, PAoCX 
Lit: Electron, Mei en Juni 1956; The Radio Handbook. 


worden behaald. Deze methode wordt reeds toegepast 
om chemische verbindingen, die bij gewoon licht geen 
verschillen tonen, doch ultraviolet licht verschillend 
absorberen, te onderscheiden. 

Vrij dikwijls kunnen verschijnselen van de hierboven 
genoemde aard ook wel met eenvoudiger hulpmiddelen 
worden waargenomen, maar de grote gevoeligheid van 
moderne televisie-opnamebuizen, gecombineerd met 
de mogelijkheid van een grote electronische naverster- 
king maken toepassing van televisiemethoden juist in 
gevallen, waar de verschijnselen zwak zijn, toch wel 
vaak zeer aantrekkelijk. 

Hetzelfde geldt voor de bestudering van objecten 
onder een microscoop. Ook hierbij kan men soms met 
voordeel televisiemethoden gebruiken, afgezien van de 
mogelijkheid van demonstraties aan grote groepen toe- 
schouwers. Het is hierbij mogelijk óf het object continu 
te belichten en een sterk vergroot beeld. van het object 
op de photokatode van een televisie-opnamcbuis te 
focusseren, óf gebruik te maken van een lichtstip af- 
taster, waarbij het object punt voor punt wordt afgetast 
en het licht, dat wordt doorgelaten, wordt opgevangen 
door een photocel, die het omzet in een electrisch signaal. 
Met de eerste methode kan doorgaans een gunstiger 
signaal/ruis verhouding worden bereikt, zodat het ge- 
bruik van lichtstipaftasting bij microscopie tot enkele 
speciale gevallen beperkt is gebleven. Bijzonder veel- 
belovend lijken toepassingen, waarbij het televisie- 
microscoop met ultraviolet licht wordt bedreven: 
allerlei anders onzichtbare details kunnen door ver- 
schillende u.v.-absorptie voor den dag komen, terwijl 
bij u.v.-licht in principe ook Kleinere details waarneem- 
baar zijn dan met zichtbaar licht. 

Sommige photokatoden, vooral de soorten, die in het 
vidicon worden gebruikt, zijn zelfs zeer gevoelig voor 
Röntgenstraling. 

__ Dezestraling kan niet met lenzen worden gebundeld, 

zodat men slechts schaduwbeelden kan verkrijgen. Dit 
betekent, dat een vrij grote photokatode wordt ver- 
langd, speciaal voor medische toepassingen. Zulke 
buizen zijn nog niet ontwikkeld, maar de constructie 
lijkt geenszins onmogelijk. Voordelen bij medisch 
Röntgenonderzoek zouden zijn, dat de patient wegens 
de grote gevoeligheid van de methode aan cen kleinere 
stralingsdosis zou worden blootgesteld, terwijl de medi- 
cus zelfs geheel buiten de straling kan blijven. Deze 
voordelen deelt dit systeem trouwens in belangrijke mate 
met de zogenaamde Röntgenbeeldversterkers, die de 
laatste tijd nogal furore maken. 

Bij een andere belangrijke klasse van speciale toe- 
passingen van televisiemethoden kan worden uitgebuit, 
dat in sommige opnamebuizen de lading, die door op- 
vallend licht uit de photokatode wordt vrijgemaakt 
over een vrij lange tijd kan worden verzameld. Dit 
effect maakt bijv. het image-orthicon zo bijzonder ge- 
voelig: alle electronen, die tussen twee aftastingen uit de 
photokatode worden vrijgemaakt, worden opgezameld 
op de ladingsplaat. Het lijkt in principe mogelijk, de 
verzameltijdconstante aanzienlijk langer te maken, dan 
deze thans bij enige bestaande buis is. Deze mogelijk- 
heid is bijv. zeer interessant in verband met sterrekun- 
dige toepassingen en wel speciaal bij waarneming van 
zeer zwakke sterren. Een schatting van de bereikbare 
gevoeligheid laat zien, dat men belangrijk verder zou 
kunnen komen dan met de photografische plaat. Met 
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de spiegeltelescoop van Hale, de grootste ter wereld, 
kan men thans langs photografische weg sterren aan- 
tonen, die een miljard lichtjaren van ons verwijderd 
‘zijn; met een speciale — overigens nog niet ontwikkelde — 
opnamebuis zou men wel tot vijf miljard lichtjaren 
kunnen komen. Zo’n ‘verruiming van onze gezichts- 
kring’ lijkt wel aardig, maar misschien op het eerste 
gezicht nog niet bijzonder schokkend. Anders wordt dit, 
als men weet, dat de ouderdom van het heelal ook juist 
op vijf miljard jaren wordt geschat! Zouden we dus 
licht van sterren zien, dat deze zo omstreeks de schep- 
ping van het heelal hebben uitgezonden ? ? 


Vrijstellingen televisiekijkgeld 

Sinds de mogelijkheid van vrijstelling van de verplich- 
ting tot betaling van televisiekijkgeld voor VERON- 
leden, die als televisie-amateur zijn ingeschreven, in 
Mei van dit jaar is opengesteld, zijn aan 21 gegadigden 
vrijstellingen verleend. Deze vrijstellingen zijn door de 
Minister van O.K. en W. gegeven over het jaar 1956. 
Om ook voor het volgend jaar voor vrijstelling in aan- 
merking te komen moeten de vrijgestelden vóór het 
eind van dit jaar een rapport van hun werkzaamheden 
aan het TV-department zenden. Het zal bijzonder op 
prijs worden gesteld, als dit rapport nieuwe gegevens 
bevat en uitgewerkte schakelingen, die zich voor pu- 
blicatie in Electron lenen. 


‘An introduction to Amateur Television’ (door 
Michael Barlow, G3CVO). 

Dit boekje bevat een schat van practische wenken en 
schema's voor de amateur, die zich voor televisie- 
opname interesseert. Het telt slechts 30 bladzijden, met 
40 figuren, maar de schrijver is erin geslaagd daarin 
zoveel wetenswaardigs en bruikbaars ‘samen te persen’, 
dat menig amateur er meer aan zal hebben dan aan een 
dik leerboek. Een beperkt aantal exemplaren is voor- 
radig op het 'TV-department en beschikbaar voor be- 
langstellenden, aan wie het na ontvangst van f 2,50 
fraco wordt toegezonden (liefst overschrijven op giro 
410188 t.n.v. H. de Waard, Groningen). PAoZX 
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We ae oden nat ee een ze 


H. A. A, Grimbergen, PAolLQ, Leiden 


Rastertijdbasis voor beeldbuizen met 
magnetische afbuiging 


Practische wenken voor 
televisie-ontvangerbouw 


Fieuur 1 geeft een schakeling voor een rastertijdbasis, 
welke geheel met eigen middelen kan worden gemaakt. 
Het linkergedeelte van het schema is de blokkerings-os- 
cillator. Hierin kan vrijwel elke beschikbare buis wor- 
den gebruikt: 15-6SN7, 15-ECC82, VR65 als triode ver- 
bonden, enz, behalve buizen met een straartkarakteris- 
tiek, die een sterk vervormde zaagtand leveren. Via C1 
en het integrerend netwerk R1, Ga, R2, C3 en Rg3, C4 
wordt de sync. puls op het rooster van Bi gebracht. C4 
is tevens de laadcondensator; met R5 wordt de juiste 
frequentie ingesteld. De anodestroompulsen van Br 
leveren een zaagtandvormige spanning over C5. Om 
deze spanning zo lineair mogelijk te maken zijn de ano- 
deweerstanden R17 en R18 via het ontkoppelnetwerk 
Rrg, C1i3 met een zo hoog mogelijke spanning ver- 
bonden. Hiervoor wordt de boosterspanning gebruikt, 
die aan de onderzijde van de primaire wikkeling van de 
lijnuitgangstrafo ontstaat, meestal ongeveer 500 V. 
R18 dient voor het instellen van de sturing van Ba. 
Het rechtergedeelte van het schema geeft het ver- 
sterkergedeelte en de uitgangstransformator. Evenals bij 
de uitgangstrap van een normale LF-versterker vloeit 
de anodewisselstroom behalve door de getransformeerde 
belastingsweerstand ook door de primaire zelfinductie 
van de uitgangstrafo. Bij een Hi-Fi trap wordt deze 
zelfinductie zo groot gekozen; dat de laagste audiofre- 
quenties nog onverzwakt worden weergegeven. Om 
echter een. zaagtandvormige spanning van 50 Hz met 
bijv. een maximale niet-lincariteit van 5 pct. over te 
dragen zou een oneconomisch grote trafo nodig zijn. 
Men kiest daarom altijd een veel kleinere trafo en voert 
dan een spanning aan de eindbuis toe, die zodanig ver- 
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vormd is, dat toch juist een lineaire zaagtandstroom 
door de deflectiespoelen resulteert. Het blijkt, dat het 
vervormend effect van de te kleine transformator-zelfin- 
ductie teniet kan worden gedaan door aan de stuur- 
spanning van de eindbuis een paraboolvormige compo- 
nent toe te voegen. Het stuursignaal is dus de som van 
een zaagtand en een paraboolspanning en ziet eruit als 
een ‘doorgezakte’ zaagtand. De vervorming van het 
stuursignaal wordt bewerkt door het tegenkoppelnet- 
werk tussen anode en stuurrooster van Be. Met R14 
wordt de mate van parabolisering ingesteld — de ‘over- 
all-lineariteit — terwijl met R15 nog een nacorrectie aan 
de bovenzijde van het raster kan worden bewerkstelligd. 

De bij verschillende punten van de schakeling beho- 
rende spanningsvormen zijn getekend in fig. 2. 

Tengevolge van de zelfinductie van de deflectiespoe- 
len ontstaan tijdens de terugslag spanningspieken, waar- 
door de trafo zou kunnen worden beschadigd of zou 
kunnen gaan ratelen. Het Boucherot-filter Cg, R1r2 be- 
grenst deze spanningsstoten. 

Rro is de voorgeschreven kathodeweerstand; zie 
hiervoor het buizenboekje. S1 en Crr ontkoppelen de 
voeding nog eens extra, om eventueel hinderlijk rekken 
en krimpen van het beeld bij Eurovisie-uitzendingen, 
wanneer de rasterfrequentie niet aan ons net is ge- 
koppeld, te voorkomen. R6 dient om al te grote piek- 
stromen in Br te vermijden, R8 is een stopweerstand. 
Cra blokkeert lijnfrequente componenten. 

Als blokkeringstrafo is de trafo 1oKB/1127 uit de 
zgn. waveform-setjes heel geschikt, ook kan de trafo 
1oK/973 of roK/974 uit de indicatorsunit type 62 wor- 
den gebruikt (beide hoogohmige wikkelingen). 


Berekening van de uitgangstrafo (T2) 

Daar bij de lage frequentie de uitgangsspoelen zich vrij- 
wel als een weerstand gedragen verloopt de berekening 
als bij een gewone uitgangsstrafo. 


RI Cc 
siku 
T ar c RIS 
A GC Ri R2 Ri 8 7u Ee Sd T2 
ed [L: D Nt ee 
je R6 TD ain Ee, 5 Ri5 
R R11 
cal C3| Cà d R7 Be 1e R16 
C5 , R14 
R5 2e 5 
1 ai Si 
R10 C10 Cu | 
CEETIN +200V 
Fig. zr. Rastertijdbasis-schakeling Rit =,100 k.ohm C8 = 22 nF 
R:, Ro = 22 k.ohm R13, R16 = 560 ohm indefl. blok Cro = 100 UF, 25 V 
R2, R3, Rr2 = 10 k.ohm Rr5 = 100 k.ohm, pot.meter Cri = 50 HUF, 350 V 
R4, R7 = 1 megohm R17, Rrg = 330 k‚ohm B1 en B2 1 zie tekst 
Rs, Rr4, R18 = 1 megohm, pot. Cr, C7, Cg = nF Ti en T2 zie tekst 
meter C2 = 22nF S1 = afvlaksmoorsp. 
R6, R8 = 680 ohm C3, C4 = 3,9 nF 10-30 H, 40 mA 
Rro 1 zie tekst C5, C6, Cra, Cri3 = o,1 UF 
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Âls voor B2 een gewone g watt eindpentode, bijv. 
6V6, ELár, EBL2r of EL84 wordt gebruikt, is de gun- 
stigste aanpassing ongeveer 4000 ohm, dat is ongeveer 
0,6 x de in het buizenboekje opgegeven aanpassings- 
weerstand. Hiermee wordt een zo klein mogelijke ver- 
vorming verkregen. De gunstigste waarde van de pri- 
maire zelfinductie is dan 25 tot 30 Henry. Bij een kern 


van 6 cm? beendoorsnede en met 0,05 mm luchtspleet 


zijn dan 3000 windingen nodig. 
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Fig. 2. Spanningsvormen op verschillende punten die met over- 
eenkomstige letteraanduidiung in fig. 1 zijn aangegeven (als Bz 
werd hierbij een EL84 gebruikt) 


Om ruimte te besparen wordt een autotrafo gebruikt. 
De wikkelverhouding is gelijk aan de wortel van de ver- 


houding van gunstigste aanpassingsweerstand en weer- 


stand van de deflectiespoelen. Voor een deflectiespoel 


van 6o ohm wordt deze dus N 4000/60 — 8,2, dus het 
aantal windingen tussen aftakking en onderzijde wordt 
3000:8,2 — 366. 

De draaddikte van de primaire 3000 — 366 — 2634 
windingen wordt o,15 tot 0,18 mm genomen, die van 
de secundaire (366 wind.) 0,35 tot 0,40 mm, 

De luchtspleet bestaat uit 2 strookjes schrijfmachine- 
papier. De trafo wordt na bewikkelen in was uitge- 
kookt. Terwijl hij nog warm is wordt de primaire zelf- 
inductie als volgt ingesteld : de trafo wordt via een wissel- 
stroommeter aan het lichtnet aangesloten. Wensen we 
nu een zelfinductie van 30 Henry, dan moet de impe- 
dantie bij 50 Hz zijn: 6,28 X 50 X 30 — 9420 ohm, 
dus moet er bij 220 V 220 : 9420 —= 23 mA door gaan. 


De VERON op de FIRATO 


Evenals vorige. jaren was door het FIRATO-Comité 
een plaats beschikbaar gesteld, Was de ruimte in 1955, 
48 m?, thans kregen wij een ruimte van 100 m?. Een 
woord van dank aan dit comité is hier zeker op zijn 
plaats! ‚ 

Natuurlijk was het inrichten van een dergelijke 
ruimte een probleem, doch met medewerking van de 
heer en mevrouw Kazemier, welke ons met raad en 
daad terzijde stonden, en de werklust van 16 Amster- 
damse leden kwam alles prima voor elkaar. De ver- 
lichting werd door de Fa, Valkenberg ter beschikking 
gesteld, de heer Koote van Meyson Reclameadvies- 
bureau stelde tegen een zeer voordelige prijs 20 schotten 
ter beschikking, terwijl de kapiteins van de Verbin- 
dingsdienst, Pieterson en Van der Wielen, zich ook niet 
onbetuigd lieten. Door deze dienst werden o.m. de 
antennes verzorgd. 

Dank zij de medewerking van OM Storm, Erres en 
Industriewolf konden wij een f.b. TV-demonstratie 
verzorgen. Dat hiervoor bij het publiek veel belangstel- 
ling bestond spreekt vanzelf. Honderden verdrongen 
zich om de camera en de ontvangers. 

Het lampenmuseum van de actieve Zaanstreek- 
secretaris Smit, trok eveneens veel belangstelling bij de 
oudere amateurs. 

Een bijzonder succes boekten wij met de werving van 
nieuwe leden, er gaven zich nl. 16 nieuwe leden op, 
waaronder enige PA’s. 

De afdelingszender PAoRCA/A was tijdens deten- 
toonstelling voortdurend in bedrijf dank zij de mede- 
werking van oULA (Paula!), PAG, -NLG, -MPH, -JD, 
-TSK, -HT en XM. Gewerkt werden 212 stations. 
Aantal landen op 3,5 MHz:g en op 14 MHz:23. 

Bij de opening der tentoonstelling bracht burgemees- 
ter Arn. J. d'Ailly een bezoek aan onze stand, terwijl 
op Donderdag de ministers Zijlstra en Suurhoff met 
hun dames ons met een bezoek vereerden en met 
belangstelling de activiteit van de VERON bewon- 
derden. 

Ook de heer Emmerik gaf blijk, dat hij de VERON 
nog niet is vergeten en bezichtigde de stand. 

PJ2AK uit Aruba was gedurende drie dagen op de 
stand aanwezig. 

Door de B.B.C. werd een filmpje opgenomen ter 
uitzending per TV in Engeland, Canada en U.S.A. 

Op Zondag 14 October vond de traditionele Vossen- 
jacht plaats, waarna plm. 7o personen aan de 
maaltijd deelnamen. 

Na afloop werd de FIRATO bezocht waar o.a. een 
Hi-Fi-demonstratie der firma Ronette werd bezocht. 

Tot volgend jaar op de FIRATO 1957! 

Gajentaan 


De trafo wordt nu in een bankschroef geklemd, die 
wordt aangedraaid tot deze stroom is verkregen. Daar- 
na laat men hem afkoelen en controleert in koude toe- 
stand de zelfinductie. 

Het hier beschreven circuit levert ruim voldoende 
beeldhoogte voor 53 cm buizen met 72° deflectie. Ook 
de lineariteit is goed. 

Veel succes! 
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Over goedkope voetjes en lastige knie-tjes. 


De goedkoopste buis van de maand ligt bij Radio Ster 
in Den Haag. Het is de batterij-triode KCr en hij kost 
één dubbeltje. En hij ziet er nog nieuw uit ook. Het 
meest interessante aan deze buis is de 4-pens A4.15-voet. 
Als u namelijk voor een gulden besteedt, dan heeft u 
tien mooie spoelvormen om prikspoelen van te maken … 

Het is eigenlijk jammer, dat er nog zo weinig lieden 
zijn, die wat met transistors proberen. Er hebben tot nu 
toe in Electron (afspiegeling van radio-activiteit) ten- 
minste nog maar weinig artikelen hierover gestaan. En 
toch valt er heus wel wat mee te doen. 

Het doet ons daarom plezier, dat Philips nu goed- 
kopere transistors levert, nl. de OC13 en OCr4. In 
plaats van f 12,- (OCG7o, OC71, OC72) kosten deze 
‘experimenteer’-transistors slechts f 4,25 en f 5,25. 

Natuurlijk zijn we meteen gaan kijken, waarom die 
OC13 en OCr4 nu opeens zo goedkoop zijn. We zijn nu 
eenmaal wat achterdochtig zo u weet. En tot onze grote 
verbazing blijkt, dat de OCr3 precies, maar dan ook 
precies dezelfde karakteristieken heeft als de dure OC7o, 
terwijl de OC14 precies gelijk is aan de O2. Sterker 
nog: voor de karakteristieken van de OC13 wordt de- 
zelfde tekening gebruikt als voor de OG7o (vergelijk 
bijv. folder nr. 66 roo o2-t-12 met folder nr. 
20/o1o/B-E-8-’56 blz. 7). En tóch zijn ze goedkoper. Tja. 

We vermoeden echter, dat de nieuwe transistors 
OCrg en OCr14 iets hebben, wat niet in de karakte- 
ristieken tot uiting komt. De hoogste frequentie waarop 
ze nog bruikbaar zijn, bijvoorbeeld. 

Helaas wordt de reden niet opgegeven, waarom de 
ene transistor bijna 3 maal zo duur is als de andere. We 
hebben geen geld, om dat zelf eens uit te gaan zoeken. 
Zelfs niet, als we de OC71 en OG72 betrekken van 
Labor in Den Haag (f 5,95 per stuk) of de OC71 van 
Egel Electronics in Amsterdam (f 4,25). 

Bij Stuut en Bruin in Den Haag liggen de nieuwe 
minatuur-electrolietjes van Philips in de (dump-) 
etalage. Ze zijn bijzonder klein, zien er mooi uit en zijn 
kennelijk speciaal ontwikkeld voor gebruik bij tran- 
sistors. Om er een paar te noemen: 100 uF/12,5 volt 
voor 65 cent en 100 uF/3 volt voor 6o cent. Ze zijn zo 
klein, dat er waarschijnlijk wel drie of vier in een 
luciferdoosje passen. 

Eddystone afstemcondensatoren van 100 pF heeft 
Lenssen in Amsterdam. Voor een gulden. 

Radio Ster in Den Haag heeft nog steeds RL12P35’s 
voor 49 cent(!) en RG12D60’s (zie deze rubriek precies 
een jaar geleden) voor twee kwartjes. Er liggen ook 
nieuwe VT-127’s in doos voor een gulden en nieuwe 
Noval-buisvoeten, met metalen rand maar zonder huls 
voor 35 cent. 


In vele Engelse coaxpluggen uit de dump, die zen. 


‘knie-tjes’ zoals ze voorkomen bij de 1g-set en de 
BC-929-A bijvoorbeeld, zitten vaak ‘inbus’-schroeven 
(Allen-screws), welke met geen schroevendraaier vast 
of los te draaien zijn. In plaats van een zaagsnede zit in 
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de kop een zeshoekig gat, waar een speciaal sleuteltje 
in past. 

Een sleuteltje, dat in deze boutjes past, is gemakkelijk 
te maken van een oude fietsspaak, welke aan één kant 
6-kantig geslepen wordt. Is de spaak te dun, neem dan 
een motorfietsspaak. 

We hebben de ‘Tefifoon’ van Dankelschijn in Am- 
sterdam eens bekeken. Het is eigenlijk een soort 
gramofoon, een band zonder einde welke langs een 
kristal pick-up wordt gedraaid. De band is een paar cm 
breed en van plastic, waar een groef in gesneden is. 
De Tefifoon maakt een half uur lawaai (we houden nu 
eenmaal niet van samba’s) maar hij loopt zeer stabiel. 
Er zit een mooi draaiwerk in, w.o. een Papst ‘Auszen- 
laufer’-motor en een groot vliegwiel van een 20 cm 
doorsnede. De prijs van het hele geval is f 59,50 en 
volgens Dankelschijn himself is de Papst-motor alleen 
al méér waard. Dat laatste zal ongetwijfeld waar zijn 
(zo’n motor kost gauw 100 gulden), maar u moet niet 
denken, die u die mooie “Auszenlaufer’ zo maar voor uw 
tape-recorder kunt gebruiken. Het aandrijfwiel van de 
motor is daarvoor veel te groot. Desalniettemin moet u 
toch eens gaan kijken, als u er iets voor voelt. We hebben 
wel de indruk, dat er een mooie tape-recorder uit te 
maken valt. 


A Eris weer een nieuwe Philips bouwdoos verschenen, 
ditmaal voor een ‘signal tracer’, die uitgerust is met 
transistors. Deze bouwdoos bevat alle electrische en 
mechanische onderdelen, dus de transistors, de germa- 
niumdiode, C’s, R’s, schakelaars en een miniatuur 
koptelefoon. De gevoeligheid van deze signal tracer, die 
geschikt is voor het opsporen van fouten en storingen 
in ontvangers, versterkers en TV-toestellen, is zodanig, 
dat een aan de antenneklem of de ingang van de signal 
tracer toegevoerd signaal van enkele mV door de gehele 
schakeling kan worden gevolgd. Het toestelletje bevat 
een detectorunit, een LF-versterker en een indicator. 


A Een tweede Philips bouwdoos van recente datum is 
die voor de bouw van een FM-voorzet-apparaat. De 
afstemeenheid is reeds van te voren afgeregeld en een 
frequentieschaal behoort bij de bouw-uitrusting. 


A Deluidsprekerspecialist, Nan Helder uit Rotterdam, 
stond onlangs in de krant. Een piekfijne zelfgebouwde 
luxe auto werd namelijk in gebruik genomen en ook wij 
brengen thans gaarne hulde aan deze volhardende 
duizendkunstenaar. 


A AEG, Telefunken en Osram gaan een gezamenlijk 
electronenbuizen handboek uitgeven. Het is moeilijk 
geworden om het gebied precies af te palen, maar naar 
wat wij uit het prospectus konden opmaken komt alles 
wat buis is, wat op een buis lijkt (vacuum condensato- 
ren; ijzer-waterstof weerstanden), wat een buis vervangt 
(germaniumdioden; transistors; seleengelijkrichters) in 
dit boek te staan, met inbegrip van maatschetsen, buis- 
aansluitingen en vergelijkingstabellen. Zodra we het 
boek in ons bezit hebben komen we er nader op terug. 


Televisietechniek zonder formules, door W. A. Holm, 
Philips Technische Bibliotheek, Eindhoven, 1956; 
336 blz, 255 fig., 15 X 21 cm?, prijs f 16,50; uitg. 
N.V. Meulenhoff en Co, Amsterdam; in de boek- 
handel verkrijgbaar. 


Dit boek, oorspronkelijk in het Duits verschenen, is 
vertaald door A. 1. M. van Moorsel. Het is in de eerste 
plaats geschikt voor wie van televisie nog weinig of 
niets weet en zich, slechts beschikkend over enige ele- 
mentaire kennis van de natuurkunde, over dit onder- 
werp wil oriënteren. Van de 308 met tekst beschreven 
bladzijden zijn slechts iets meer dan de helft direct aan 
televisie gewijd, in de rest worden de natuurkundige 
grondslagen van radiotechniek en electronica op globale 
wijze behandeld. Als titel ware daarom ‘Inleiding tot de 
televisietechniek, zonder formules’ juister geweest. 

Na een degelijke en goed geschreven inleiding over 
de grondslagen van de overdracht van bewegende 
beelden in deel 1 worden in deel 2 de kathodestraalbuis 
"_en moderne opneembuizen nader bekeken. De werking 
van ikonoskoop, beeldikoniskoop, ortikon, beeld-ortikon 
en vidikon wordt uitvoerig toegelicht. Deel 3 beschrijft 
hoe het volledig videsignaal eruit ziet en waarom. De 
delen 4 en 5 handelen hoofdzakelijk over algemene as- 
pecten van radiotechniek zoals trillingen, uitbreiding 
van golven, antennes, modulatie enz. De 61 bladzijden 
van het zesde en laatste deel zijn tenslotte gewijd aan 
een beschrijving van de werking van moderne T'V-ont- 
vangers. Deze beschrijving is doorgaans niet zeer gede- 
tailleerd, er worden bijvoorbeeld geen uitvoerige 
schema’s gegeven. 

In zijn woord vooraf meent de schrijver te mogen con- 
stateren, dat zijn boek in een behoefte zal voorzien, 
omdat het aantal populaire werken over televisie zeer 
klein is. Mogelijk is dit waar voor boeken in het Duits, 
voor Nederlandse zeker niet. In de laatste jaren heb ik 
voor Electron verscheiden min of meer populaire boe- 
ken over televisie gerecenseerd, die ongeveer van het- 
zelfde kaliber zijn als dit, hoewel natuurlijk in het 
onderhavige boek wel weer enkele nieuwigheden wor- 
den aangeduid. Naar mijn mening ontbreekt daaren- 
tegen juist het soort boeken, waarin nu eens allerlei 
interessante schakelingen uitde doeken worden gedaan, 
zowel aan zend- als ontvangkant, liefst met volledige 
schema’s. Natuurlijk bereikt men met dergelijke boeken 
een kleiner lezerspubliek, wat voor een uitgever niet zo 
aantrekkelijk is, maar juist in de boekenserie van de 
Philips Technische bibliotheek zou een dergelijk boek 
toch geen gek figuur slaan — er zijn daar wel meer zeer 
gespecialiseerde boeken verschenen. 

Dat uitgever en schrijver met dit boek een zo groot 
mogelijk lezerspubliek hebben willen trekken — wat 
vanzelf spreekt — blijkt ook wel uit de toevoeging 
‘zonder formules’ in de titel. Deze suggereert een zekere 
eenvoudigheid. Tegelijk is hierdoor echter de taak van 
de schrijver zwaarder geworden, hij kan allerlei zaken, 
die hij met gebruik van een enkele — niet noodzakelijk 


ingewikkelde — formule kwantitatief zou kunnen uit- 
drukken, nu slechts kwalitatief aanduiden of hij moet 
onoverzichtelijke omschrijvingen gebruiken waarin ten- 
slotte niets anders staat dan wat een formule bondig 
vermag te zeggen. 

Zoals reeds opgemerkt, handelt bijna de helft van het 
boek over natuurkundige grondslagen van de radio- en 
electronentechniek; in dit gedeelte schiet de schrijver, 
die wel televisiedeskundige, maar nu juist geen natuur- 
kundige is, tekort. Ditzelfde euvel heb ik al in meer 
boeken over televisie geconstateerd; men dient de 
schrijver toe te roepen: schoenmaker, blijf bij je leest! 
Om in het onderhavige geval enkele voorbeelden te 
noemen: op blz. 27 wordt gesproken over electronen 
in de kern van het atoom (die kunnen daar niet bestaan), 
op blz. 46 en 52 wordt bij de behandeling van de mag- 
netische focussering van een electronenbundel gezegd, 
dat alle electronen die uit een bepaald punt komen door 
bepaalde velden in één punt kunnen worden gefo- 
cusseerd (dit geldt echter slechts voor zgn. paraxiale 
bundels), op blz. 163 wordt beweerd, dat de spanning in 
de secundaire van een transformator gelijkvormig is 
aan de stroom in de primaire(!). Op blz. 173 staat, dat 
de koppeling tussen twee spoelen met de frequentie 
toeneemt, de tekening op blz. 187, over de uitbreiding 
van het electromagnetisch veld van een kwartgolf 
straler, is niet correct. Op blz. 200 wordt gesteld, dat er 
een natuurwet zou zijn, die zegt dat ‘elke gebeurtenis in 
de natuur omkeerbaar is’(!). Op blz. 251 lezen we, dat 
kristaldioden (voor videodetectoren) bestaan uit twee 
kleine kristallen van een metaalachtige halfgeleider. 
Behalve deze aperte onjuistheden is op een aantal 
plaatsen de formulering enigszins duister of — voor 
lezers met geringe voorkennis — verwarrend. 

Tegenover deze bezwaren tegen het algemene ge- 
deelte staat lof voor de goed geschreven uiteenzettingen 
over de werking van de tijdbases in een TV-ontvanger 
en over het principe van vliegwielsynchronisatie. Daar 
heeft onze schoenmaker kennelijk zijn leest gehanteerd, 

Hoewel we nogal eens aan de oorspronkelijk taal van 
het boek worden herinnerd door enigszins onnodig om- 
slachtige formuleringen, is de vertaler er toch in ge- 
slaagd, het boek in zeer goed leesbaar Nederlands te 
vertalen. Het afschuwelijk germanisme: ‘oplossend’ 
vermogen (i.p.v. scheidend vermogen of definitie) is helaas 
toch weer doorgedrongen; ook wordt gesproken van 
‘scherpe’ lenzen in plaats van sterke. 

Een vlot geschreven, licht verteerbaar en leerzaam 
boek, dat evenwel enig gebrek aan zelfkritiek bij de 
schrijver verraadt. 

(H. de Waard) 


onze 
penningmeester 
zit op 


wanneer 
iedereen z’n 
contributie 
vroegtijdig 
per giro 
stort 
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fluweel ….. 


333 


Û 
Î 


: 
ï 
Li 
Hä 
; 
Ì 


Het bekerjacht-seizoen is ten einde … 
Op Zondag 16 September werd in Amersfoort weer de 
slotjacht en de conferentie gehouden. 

Geheel tegen de gewoonte in was het deze keer 
stralend najaarsweer. Met 51 jagers en een prima 
stemming werd om 12 uur te Oud-Leusden gestart. 
Drie jagers bereikten de vos niet en één had geen baken- 
peiling. In de afdelingscompetitie probeerden ro afde- 
lingen de beker in de wacht te slepen en de persoonlijke 
competitie ging tussen 30 jagers. 

Na afloop van de jacht werden de deelnemers per bus 
van de vos naar de conferentiezaal in Hotel Monopole 
gebracht. 

OM Huis opende deze conferentie met de herden- 
king van OM Van Bekkum, die op 7 September was 
overleden en in kringen van vossejagers zeer bekend 
was. 

Het voorstel van de commissie, het aantal beker- 
jachten voor 1957 te verminderen werd met het geroep 
‘meer jachten’ over- en weggestemd, zodat de commissie 
beloofde, alles in het werk te stellen, het aantal jachten 
te handhaven. 

Voor het thans geëindigde seizoen waren 28 jachten 
gepland. Hiervan werden er 26 gehouden, waarvan er 
twee als bekerjacht gediskwalificeerd zijn geworden, 
aangezien ze niet aan het reglement voldeden. 

Het totaal aantal jagers in deze 26 jachten was 459, 
hetgeen neer komt op gemiddeld 16 jagers per jacht. 

In dit seizoen kwamen 50 jagers niet binnen. Ter ver- 
gelijking geven we hieronder de cijfers van vorige 
jaren. 

1953: 450 groepen; 24 jachten; 48 uitvallers. 

1954: 436 groepen; 27 jachten; 44 uitvallers. 

1955: 425 groepen; 26 jachten; 35 uitvallers. 

Het aantal jagers, gestart in de competitie, was 127 
stuks. Bij de slotjacht was dit aantal echter maar 30, ter- 
wijl het aantal deelnemers aan de slotjacht 51 was. Hier 
waren dus 21 jagers aanwezig, die niet aan de persoon- 
lijke competitie deelnamen. Er zit natuurlijk een ver- 
schil, veroorzaakt, doordat een aantal jagers om prin- 
cipiële redenen aan wedstrijden op Zondag niet mee- 
doet. 


Gezien het natte seizoen, dat beslist van invloed is 


geweest op het aantal aan de start verschijnende en niet 
bij de vos binnenkomende jagers, mogen wij aannemen, 
dat het aantal jagers stabiel gebleven is. 

Uit de startlijsten van voorgaande seizoenen blijkt 
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echter, dat er voorliefde is voor het jagen in bepaalde 
afdelingen. Dat de organisatie van de jachten van de 
desbetreffende afdelingen hier een belangrijke rol 
speelt, is zeer duidelijk. De gedachte, dat het min of 
meer centraal liggen van het jachtterrein hiervoor van 
belang zou zijn, kunnen we gevoeglijk uitschakelen. 
Als voorbeeld: Meppel, een kleine, pas opgerichte af- 
deling, organiseerde twee jachten — o.a. één te Havelte — 
welke 14 en 21 jagers trokken. In beide jachten namen 
6 Meppelaars deel; de overige jagers kwamen o.a. uit 
Leeuwarden, Twente, Zwolle en Amsterdam. 

Hiertegenover stellen wij dan ‘oude’ afdelingen, die 
wat bereikbaarheid betreft zeker gunstiger liggen, die 
per jacht hoogstens omstreeks 8 deelnemers konden 
noteren, waarvan dan het overgrote deel (go pct.) uit 
de eigen afdeling kwam. Heren organisatoren: er valt 
nog veel te doen! 
De uitslagen van de slotjacht 

Het cofrectiegetal voor deze jacht bedroeg 123. De 
uitslag was: 1. Speelman, Amsterdam, o p.; 2. Levering, 
Rotterdam, 13 p.; 3. J. Boers, Rotterdam, 25 p.; 
4. Doornebal, Twente, 39 p.; 5. Veldkamp, ‘Twente, 
39 p. 
De uitslag van de afdelingscompetitie 1956 di 

zr. Afdeling Rotterdam, 80 p. 

2. Afdeling Twente, 82 p. 

3. Afdeling Eindhoven, 223 p. 

4. Afdeling Leeuwarden, 234 p. 

5. Afdeling Amsterdam, 244 p. 

6. Afdeling Centrum, 298 p. 

7. Afdeling Amersfoort, 452 p. 
De uitslag van de persoonlijke competitie 1956 

1. Speelman, Amsterdam, o p.; 2. Levering, Rot- 
terdam, 20 p.; 3. Pieters, Eindhoven, 92 p.; 4. Berg, 
Centrum, ro2 p.; 5. J. Boers, Rotterdam, 120 p.; 
6. Gorter, Delft, raa p.; 7. Calsbeek, Leeuwarden, 
128 p. 8. v. d. Vooren, Rotterdam, 135 p.; 9. Zijlstra, 
Eindhoven, 158 p.; 1o. A. Boers, Rotterdam, 181 p.; 
Ir. Zaaiman, Amsterdam, 192 p.; 12. Slettenhaar, 
Twente, 196 p.; 13. Veldkamp, Twente, 217 p.; I4. 
Oenema, Leeuwarden, 259 p.; 15. v. d. Akker, Amster- 
dam, 272 p.; 16. Visman, Eindhoven, 283 p. ;17. Land- 
huis, Twente, 286 p.; 18. De Jonge, Twente, 289 p.; 
19. Doornebal, Twente, 289 p.; 20. Zonneveld, Bollen- 
streek, 293 p.; 21. Van Viegen, Centrum, 382 p.; 22. De 
Boer, Twente, 382 p.; 23. De Vries, Twente, 397 p.; 24. 
Schutte, Zwolle, 413 p.; 25. Schraa, Twente, 474 p.; 


Se 
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take 


26. De Haan, Twente, 489 p.; 27. Lulof, Twente, 505 - 
p.; 28. Klaare Jr., Amersfoort, 588 p.; 29. Andringa, 
Eindhoven, 635 p.; 30. Orsouw, Eindhoven, 1145 p. 
De wisselbeker-statistiek 

De VERON-wisselbeker ging in: 

1951 naar afd. Eindhoven; 

1952 naar afd. ’t Gooi; 

1953 naar afd, Eindhoven; 

1954 naar afd. Centrum, met 156 p.; 

1955 naar afd, Rotterdam, met 135 p.; 

1956 naar afd, Rotterdam, met 80 p. 

Slotzang … 

Bij het bekijken van de uitslagen zien we, dat die af- 
delingen, die met meer jagers aan verscheidene jachten 
deelnemen, de beste kansen maken in de afdelings- 
competitie. 

Als in het komende seizoen de afdeling Rotterdam de 


beker wéér wint, is hij het definitief eigendom van deze 


afdeling geworden en moeten wij een nieuwe gaan 
kopen... Spaar de penningmeester! Amsterdammers, 
doe je best! Geen tunnel is érg, maar de beker naar 
Rotterdam...? Ook dát nog..….? Aan OM Speelman 
hebben de Amsterdammers een prachtige steun. Hij 
maakte 7 jachten, waarvan vier met nul punten. 


Van harte gefeliciteerd! De secretaris van de afdeling Centrum, 
OM Berg, zelf een geducht jager, feliciteert OM Speelman (Am- 
sterdam), die in de persoonlijke competitie de eerste prijs verwierf 
(Foto: Jaap v. d. Vooren) 


Het volgend seizoen is er weer vacantie van 15 Juli tot 
15 Augustus. 

Suggesties voor te houden bekerjachten in 1957 die- 
nen vóór half Januari a.s. gezonden te worden aan 
OM Ph. J. Huis, PAoAD, Sterrelaan 22, Hilversum. 
PAoAD heeft op de vossejagersconferentie het secreta- 
riaat van de commissie weer overgenomen. Hij heeft 
twee assistenten teneinde eventuele arbitrage snel te 
kunnen uitvoeren. 

Aan het slot van deze nabetrachting dank ik van deze 
plaats de afdelingsbesturen, de dames van het Centraal 
Bureau, functionarissen en jagers voor de prettige 
samenwerking, tijdens mijn secretaris-schap onder- 
vonden. Het volgens seizoen hoop ik weer als vanouds 
achter een scherp minimum aan te hobbelen … 

S. de Geus, PAoSX 


ex-secr. Bekerjachtcommissie 


In het volgend nr. o.a.: De constructie van de 6J6 
balans-convertor door R. van Straten, PAocUHF. 


De FIRATO-vossejacht op 14 October 


Onder zeer gunstige weersomstandigheden verzamel- 
den zich op 14 October in Amsterdam de 46 jagers, 
deelnemers aan de FIRAT'O-vossejacht. Helaas kwam 
de vos ín technische moeilijkheden en viel de zender uit. 
Gelukkig was in zeer korte tijd de bakenzender over- 
gebracht en kon deze als vos fungeren. 

Onder deze omstandigheden konden wij eerlijkheids- 
halve de uitslag niet op de normale wijze bepalen. Na 
overleg met de jagers werd overeengekomen twee rang- 
lijsten te maken, één voor de bakenpeilingen en een voor 
de jacht zelf. Als gevolg hiervan treft u onderstaand dus 
twee lijsten met uitslagen aan. 


A. Uitslag bakenpeilingen 

1.K. van Keulen, Wormerveer, 2 mm, f 50, 
(FIRATO-prijs). 

2. Ph. J. Huis, Hilversum, 3 mm, levenslang abonne- 
ment op Radio Bulletin. 

3. J. van Viegen, Utrecht, 7 mm, Solon-soldeerbout. 

4. H. de Vries, Bloemendaal, 8 mm, Stoet-voedings- 
trafo. 

5. Hakvoort, Wormerveer, 11 mm, 1oo meter tape. 

6. Noorden, Breezand, 12 mm, 1oo meter tape. 

7. Van Alphen, Amsterdam, 15 mm, f 10,- (VERO- 
NA-prijs). 

8. Versluys, Wormerveer, 15 mm, Stoet-smoorspoel. 

g. v.d. Does, Wormerveer, 25 mm, Ronette-element. 

10. Speelman, Eindhoven, 25 mm, Ronette-element. 


B. Uitslag van de vossejacht 

1. Remmerde, Rijswijk, 33 min, f 20, (VERON- 
Amsterdam). 

2. Kraefft, Amsterdam, 40 min, luidspreker. 

3. Van Viegen, Utrecht, 44 min, Solon-soldeerbout. 

4. Siebelink, Arnhem, 51 min., Philips-voeding. 

5. Bekker, Wormerveer, 52 min, kristal-element. 

6. Jansen, Amsterdam, 52 min., Robot-trafo. 

7. Riet, Zaandam, 52 min, soldeerbout. 

8. Siebeling, Zaandam, 52 min, Ronette-element. 

g.L. H. Siebeling, Zaandam, 52 min., Ronette- 
element. 

ro. A. L. Vermist, Amsterdam, 52 min, Philips duo. 

ir. L.J. G. Vermist, Amsterdam, 52 min. uitgangs- 
trafo. 

12. Van Zeeventer, Wormerveer, 52 min. 

Na afloop werd gezamenlijk gegeten in Huize 
Imelda, Gibraltarstraat. Onze dank aan de vele mede- 
werkers die gezorgd hebben voor vervoer e.d. en onze 
excuses aan de jagers voor het (tijdelijk) uitvallen van 
de vos. 

Voor het beschikbaarstellen van de prijzen danken 
wij de diverse firma’s en personen. Hierbij willen we 
vooral noemen de prijs die door PJ2AK namens de 
VERONA:beschikbaar werd gesteld. 

J. Mul. PAoNLC, 


secr. afd. Amsterdam 


A.R.R.L.-contest 


Bericht werd ontvangen, dat de A.R.‚R.L.-contest ge- 
houden zal worden op de volgende data: 
8 Februari en 8 Maart 1957: telefoniedeel. 
22 Februari en 22 Maart 1957: telegrafiedeel. 
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FIRATO 1956 


Diegenen, die de Firato bezocht hebben, welke dit jaar 
in Amsterdam gehouden is, zullen met ons eens zijn dat 
het onmogelijk is, een volledig en overzichtelijk verslag 
te maken. Het was eenvoudig te veel. We willen 
daarom volstaan met de vermelding van enige punten, 
welke bijzondere indruk op ons gemaakt hebben. 


Ou te beginnen hebben we twee demonstraties gehoord 
met stereofonische tape-opnamen. Een bijzonder mooie 
opname van de Engelse His Master's Voice van een 
rustige en beschaafde kwaliteit. Men heeft het gevoel, 
hier urenlang naar te kunnen luisteren. De prijs van 
een bandje met een stereofonische opname van een half 
uur gaat echter ca. f 6o,- kosten. En voor dit geld kan 


„men heel wat keren naar het concertgebouw zelf, mét 


een taxi én een kopje koffie in de pauze … 

Een treffende stereofonische demonstratie was ook 
die van de Amerikaanse Ampex tape-recorder. Een 
opname van een laag overvliegende DC-7 deed ons in 
het demonstratiezaaltje bijna naar boven kijken. Het 
merkwaardigste waren wel de kleine koffertjes, waarin 
de luidsprekers ondergebracht waren. Daar kwam nl. 
wonderlijk veel laag geluid uit. Ongelooflijk haast. Het 
geheim schijnt ’m te zitten in de grote demping door 
bitac, sponsrubber e.d, waarmee het kastje opgevuld 
is en waardoor de frequentiekarakteristiek recht door- 
loopt tot 20 Hz! 

Op de stand van Audium was een versterker te zien, 
welke 70 dB vermogen versterkte bij 0,2 mW output. 
De complete versterker neemt niet meer ruimte in dan 
twee dubbeltjes op elkaar. Er zitten 3 transistors in, 
enkele weerstandjes en electrolyten van enkele mm's 
lang en zo dik als een lucifer (10 uF bij 4!/, volt). 

De Veronstand hebben we natuurlijk ook bezocht. 
De zender van PAoRCA/A was vrijwel doorlopend in 
de lucht. Toen we zo terloops even een blik in het 
logboek wierpen, zagen we daar al verbindingen ge- 
noteerd met OZ, UP, I, UA en UB op 20 m en SM, OZ 
en OK op 80 m. °s Avonds demonstreerde PAoSW met 
zijn langzamerhand professioneel uitziende TV- 
camera. Het moet ons beslist even van het hart, dat de 
beeldkwaliteit van PAoSW belangrijk beter was dan 
die van het Lopik-beeld op sommige fabrieksontvan- 
gers, welke op dat moment op de Firato gedemonstreerd 
werden .… 

Van de metaalwarenfabriek Stokvis Arnhem zagen 
we een nieuw systeem om T V-beams in elkaar te zetten. 
Op onze vraag, of dit handige systeem ook voor 2 m- 
beams geleverd kon worden, werd ons geantwoord, dat 
het afzetgebied in Nederland helaas te klein is om tot 
een redelijke prijs te komen. Jammer. 

In de stand van fa. De Kort uit Hilversum stonden 
enige verleidelijke Eddystone communicatie-ontvan- 
gers, die ons deden watertanden. De prijs bleek echter 
niet erg amateuristisch, de goedkoopste was 750 gulden. 

Telefunken vertoonde een communicatie-ontvanger 
van het soort, waar we wel eens over piekeren, vlak 
voordat we in slaap vallen. Hij kost slechts 2000 
gulden … 

Erres gaf een zeer leerzame demonstratie voor ‘leken 
met technische belangstelling’. In een apart zaaltje 
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werd tijdens een korte rondleiding gedemonstreerd, 
waaraan een goede ‘TV-ontvanger moet voldoen. Er 
werd gebruik gemaakt van opzettelijk ontregelde of ver- 
keerd getrimde ontvangers o.a. Het beeld werd be- 
trokken van een bijzonder goede flying spot scanner. 

In de stand van de legervoorlichtingsdienst stond een 
complete ‘allwheather-interceptor’-radarinstallatie uit 
een Sabre straaljager opgesteld. Een vernuftige combi- 
natie van electronische rekenmachine, PPI, automa- 
tische volgradar en afstandmeter. Het viel ons op, dat 
we — voor de parabolische antennereflector staande — 
de 50 kW puls energie (golflengte 3 cm) als een warme 
adem in ons gezicht konden voelen. De gehele in- 
stallatie, waarin enige honderden buizen verwerkt 
waren, zag er overigens griezelig mooi, compact en 
duur uit, 

Op verschillende plaatsen werd gedemonstreerd, hoe 
men van het schaalmodel van een bundelantenne het 
antennediagram kan projecteren op het scherm van een 
nalichtende beeldbuis. Heel leerzaam geschiedde dit 
op de PTT-stand, waar iemand doorlopend bezig was, 
met wat koperdraadjes en een soldeerbout nieuwe an- 
tennes te maken, waarna dan het diagram gedemon- 
streerd werd. Frequentie 2000 MHz (15 cm). 

Ronette liet ons de nieuwe Ronette pick-up horen, 
welke volgend jaar in de handel komt. Het is een ver- 
betering op de “fonofluid’, De massa van het elementje 
is nu teruggebracht op ongeveer 1/7 (1,2 mg), terwijl 
de vervorming door intermodulatie overal binnen de 
1 pct. blijft, zelfs bij zeer grote en snelle uitwijkingen 
van de groef. De demonstratie was frappant, er werd 
echter gebruik gemaakt van vele luidsprekers, waar- 
onder microfoonelementen (temand achter ons noemde 
het ‘knetterbollen’). 

Philips liet de nieuwe pick-up horen, waarbij een 
uiterst dun magnecetstaafje (4 mensenharen dik) in een 
spoeltje beweegt. De output van de nieuwe toon- 
opnemer is laag, zodat een transistorvoorversterker bij- 
geleverd wordt. 

Op de Philips-stand zagen we ook de nieuwe 
experimenteer-transistors OC13 en OC14 (met metalen 
koelvin) voor amateurgebruik. Er komt een nieuwe 
bouwdoos in de handel voor een storingzoekapparaat 
(signal tracer’) met transistors, evenals een nieuwe 
AM/FM ontvanger. Wat we van deze bouwdozen 
gezien en gehoord hebben is goed. 

Natuurlijk hebben we een partijtje boter-kaas-en- 
eieren proberen te winnen van Victor, de electronische 
robot van Philips. En natuurlijk hebben we verloren. 

We kunnen hief niet noemen, wat voor goede en 
mooie dingen we gezien hebben in de stands van 
Siemens, Theal (met uitstekende demonstratie van 
Bakers Selhurst en Unitran), Stoet, Luxor, Amroh, 
REMA Electronics, Colvern en nog vele andere be- 
kende merken. 

Bij de omroepdozen hebben we maar niet eens ge- 
keken. Ze zijn over het algemeen nog steeds donker- 
bruin met gouden randjes, een enkele originele uit- 
gezonderd. 

Het is onmogelijk in één dag alles van de Firato te 
zien. Zelfs in die ene dag kan men al te veel van het 
goede krijgen. Met hoofdpijn, doch niettemin voldaan 
zijn we ’s avonds weer naar huis gegaan. Maar van hi-fi 
hebben we voorlopig weer onze buik vol. Sssj boem.…. 

CX 


Roode Kruis oefening te Gouda 
Op Zaterdag 13 October jl. 


Zoals u in het Octobernummer van Electron hebt kun- 
nen lezen, heeft het Roode Kruis afd. Gouda, met 
medewerking van afdelingen uit Voorburg, Leiden/ 
Rijnstreek, Bodegraven, Overschie en Schoonhoven, op 
13 October jl. te Gouda een grote oefening gehouden. 
Ook een Mobiele-Medische-Eenheid, (afgek. M.M.E.) 
uit Den Haag was er met een compleet ziekenhuis, dat 
ondergebracht werd in 18 tenten, die in een record tijd 
opgezet werden. 

De opzet van de oefening was, dat er op een 5-tal 
plaatsen aan de rand van de stad en er buiten, onge- 
lukken hadden plaatsgehad van niet geringe betekenis. 
Een 150 gewonden waren er en deze moesten ter plaatse 
verbonden worden en daarna vervoerd naar het nood- 
ziekenhuis, dat buiten Gouda opgezet was. De 5 
plaatsen waar de ongelukken gebeurd waren en het 
noodziekenhuis moesten alle radiotelefonisch in ver- 
binding staan met een in de stad gelegen centrale post, 
van waaruit de oefening geleid werd. 

De organisatoren hadden wederom een beroep ge- 
daan op de afd. Gouda der V.E.R.O.N. om dit deel der 
oefening voor haar rekening te nemen. Vorige jaren 
ging het om een paar zendertjes en dit leverde geen 
bezwaar op. Nu de afdeling de laatste jaren 5 van haar 
leden-zendamateurs zag vertrekken, ging de vraag om 
7 installaties boven onze krachten. Vandaar de kreet 
om hulp in het Octobernummer.… 

Het is niet te vergeefs geweest. PAoLQ stelde telefo- 
nisch direct een tx tot onze beschikking. Ook de afd. 
Rotterdam bood aan met 3 zenders te komen. Met de 
2 stuks die Gouda had, waren we er bijna. Het was 
PAoJKG uit Utrecht, die met zijn aanbod om met drie 
installaties en deskundig personeel te komen, ons uit de 
brand hielp. Hierdoor werd, hoezeer het door ons op 
prijs gesteld werd, het aanbod van PAoLQ niet aan- 
vaard, daar we nu reeds 1 reserve zender hadden. En 
hij kwam nog te pas ook. 

Toen dan ook Zaterdagmiddag te 14.00 uur het alarm 
gegeven werd, vertrokken de hierna volgende amateurs 
met een zender naar de hen opgegeven plaatsen. Het 
waren PAoEIB, PAoFLH, PAoJKG, PAoJQ, PAoMPR 
en PAoWTJ, met hun helpers, o.a. OM Levering, OM 
v.d. Vooren en OM v. d. Willik, die de opdracht had- 
den zo spoedig mogelijk contact te krijgen met de 
centralepost. 

Het was oJKG die reeds te 14.15 uur dit deed, ge- 
volgd door oEIB en oMPR. Op de centrale post was 
het weldra cen hele drukte om de ontvangen berichten 
door te geven, terwijl tevens opgelet moest worden of 
de andere zenders op 3600 kHz waren aangeland. 
Weldra was het oWTJ die zich meldde, maar mede- 
deelde, dat er nog geen tent te zien was van het nood- 
ziekenhuis. 

De Roode Kruis colonnes, die ook pas te 14.00 uur 
gestart waren van de plaats hunner inwoning, kwamen 
stuk voor stuk op de rampplaatsen aan en toen werd het 
pas echt druk. Vragen om medicamenten, infusen, 
brancards en auto’s voor vervoer, wisselden elkaar af 
met berichten over de transporten. 

Echter: 2 plaatsen hadden zich nog niet gemeld. Eén 
post zou echter pas laat in de lucht kunnen zijn, daar 


deze zich via een over een zijarm van de Gouwe ge- 
spannen staaldraad naar zijn plaats kon begeven. 

Weldra meldde oJQ, zich, maar persoonlijk, op de 
centrale post met de mededeling dat de microfoon defect 
was, zodat het niet mogelijk was gebleken contact te 
krijgen. Het was nog even met CW geprobeerd, zonder 
resultaat. 

Direct werd oJKG, die de reservezender bij zich in 
de wagen had, aangeroepen en 15 minuten later was 
oJQ ook in de lucht en waw ook deze plaats vebonden 
met het commando. j 

Intussen was ook oFLH, zonder een nat pak opgelo- 
pen te hebben, gesignaleerd, helaas was deze verbinding 
niet best. Later bleek, dat de antenne die over een plaat- 
ijzeren dak was gespannen dit raakte en hierdoor aan 
aarde kwam te liggen. 

De ORM op de frequentie was gering, alleen toen er 
enkele minuten geen bericht doorkwam, was de 3600 
kHz weer bezet en werd het even lastig. 

Er is vrij vlot gewerkt en het werk op de centrale post 
is prima verlopen. Het technische personeel van de 
M.M.E, had ook nog een telefoonlijn naar de centrale 
post gelegd, over een afstand van ca. 11/, km, terwijl 
ook de zender op het terrein waar het noodziekenhuis 
stond, telefonisch met de daar aanwezige commandant 
in verbinding stond. 

Te 17.00 uur waren alle gewonden verbonden en af- 
gevoerd naar de ziekenhuis en ons werk raakte op een 
eind. Stuk voor stuk werden de posten opgeheven en 
ging men op weg naar het Veemarkt-restaurant waar 
alle medewerkers, gewonden incluis, samen kwamen om 
nog eens alles te vertellen en de inwendige mens te 
versterken. 

Door de commandant van deze zeer geslaagde oefe- 
ning werd de V.E.R.O.N.-mensen dank gebracht voor 
het voortreffelijke werk, dat zij deze middag verricht 
hadden. Het vlotte verloop van de oefening was voor 
een niet gering deel aan hen te danken en hij hoopte in 
de toekomst weer op V.E.R.O.N.-medewerking te 
mogen rekenen, daar van een goede en vlugge ver- 
binding met de rampplaatsen zeer veel afhangt. Af- 
gezien van de defecte microfoon en de slechte antenne, 
was het een prima radionet dat Zaterdagmiddag over 
Gouda lag. 

De afd, Gouda brengt op deze plaats dank aan de 
R.CD./B.R.D. waarvan de chef der B.R.D. de heer 
Van Schendel ons zeer ter wille is geweest. Verder 
danken wij oJKG en oEIB met hun helpers die met hun 
mobiele apparatuur, zeer veel werk verricht hebben. 
Ook dank aan de Roötterdammers, oMPR, oJQ, en 
FLH, OM Levering en v. d. Vooren die eveneens hun 
aandeel gehad hebben in het vlotte verloop der 
oefening. Ook de Gouwenaars, oWTJ en OM v. d. 
Willik die de zender bedienden, terwijl enkele andere 
leden — Van Maaren, Dikhoof — als gids optraden om de 
van buiten komende PA’s zo vlug mogelijk naar de hen 
aangewezen plaatsen te brengen, kunnen terug zien op 
een zeer geslaagde middag. 

Zoals reeds in bovenstaande te vinden is, werd ge- 
werkt op 3600”kHz. Eén installatie was echter kristal- 
gestuurd op 3700 kHz. Hiervoor was op de centrale 
post een aparte ontvanger opgesteld die OM Kerver 
nog juist ter beschikking kon stellen. 

Van de zendapparatuur kan ik u alleen mededelen, 
dat de drie uit Utrecht gekomen zenders 19-sets waren, 
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uitgerust met een 5 meter lange spriet als antenne. Ze 
hebben uitstekend voldaan. oMPR en OM Levering 
waren met een Marconi-zendertje, eveneens met staaf- 
antenne, prima te horen. Deze 4 zenders werkten op 
accu’s, opgesteld in een auto(tje). De anderen waren 
aangesloten op het lichtnet. Op de centrale post was de 
zender van ondergetekende in bedrijf met de AR88 
als ontvanger. 

Met een dergelijke oefening is wel het één en ander 
te leren. Het lijkt wel iets op een contest. Vlug over- 
schakelen van zenden op ontvangen, echter weer niet 
te vlug zoals bijv. bij één der 1g-sets, die bij het in de 
lucht komen een gehuil veroorzaakte dat het spreken 
overstemde en verloren deed gaan. 

De apparatuur is ook van belang. Bij zo’n van te 
voren bekend zijnde oefening kan dat wel, maar het is 
toch zaak de boel altijd in orde te houden en de beste 
manier lijkt mij dat dit kan gebeuren met méér van 
dergelijke oefeningen. 

Samenwerking V.E.R.O.N.-Roode Kruis kwam 
dan na afloop nog ter sprake, terwijl PAoJKG mij in 
dezelfde zin nog een schrijven zond, 

Ja, daar zou over gepraat kunnen worden. We hebben 
altijd nog het noodnet; als dit nu werkelijk eens goed 
zou kunnen functioneren, zouden we al een heel eind 
opschieten. Dan zouden de oefeningen in groot ver- 
band van het Roode Kruis voor de noodnet-amateurs 
een goede leerschool kunnen zijn, maar zonder R.G.D. 
en B.R.D. zal dit, volgens mij, niet wel mogelijk zijn. 

Eerst het één en dan het ander. Niet alles tegelijk. 
Dat wordt weer brokken en tot slot …. niets! 


PAoVB 


Vervolg van blz. 307. 


Adresveranderingen: 
PAoAM], J. H. Bakker, Prinsenlaan 6, Emmen. 
PAoKH, M. Koopmans, Polle 8-a, Lemmer. 
PAoRG, H. de Haan, Dippolderstraat 7, Delft. 
PAoRU, A. Helmus, Heereweg 319, Lisse. 
PAoTG, J. Barneveld, W. de Clercqstraat 20, 
Nijverdal. 


B-machtiging verleend: 
PAoTNR, C. Langeler, Bierstraat ro, Lochem. 


In Memoriam PAoAX 


Uit Oss bereikte ons het droeve bericht van het 
plotselinge overlijden op 23 September van 
OM. 


P. A. Z. J. de Reuver, PAoAX 


in de leeftijd van 47 jaar. 

Piet de Reuver is jarenlang de motor geweest 
van de toenmalige afdeling Oss van onze ver- 
eniging, aan welke afdeling hij als bestuurslid al 
zijn vrije tijd heeft gegeven. Door zijn stuwende 
ijver beleefde de afdeling Oss een grote bloei- 
periode. 

Voor zijn medeleden stond hij altijd met raad 
en daad klaar bij het oplossen van radiotechni- 
sche problemen. Vele vossejagers bewaren nog 
steeds de prettigste herinneringen aan de door 
PAcAX georganiseerde plaatselijke vossejachten. 

Op de 80 meter band was PAoAX een bekend 
station. 

Toen hij zich wegens drukke werkzaamheden 
uit het actieve verenigingsleven moest terug- 
trekken, verloor de afdeling Oss de pijler waarop 
deze afdeling steunde. 

Moge zijn nog jonge echtgenote troost vinden 
in de gedachte dat de overledene in de rijen van 
de radioamateurs een zeer geziene figuur was, 
waarover altijd met de grootste waardering zal 
worden gesproken. 

Dat PAoAX ruste in vrede. 


Hoofdbestuur VERON 


ntm 


VERON-Cursus 

Zoals u reeds in het vorig nummer van Electron kon 

lezen, gaat de nieuwe cursus voor het zendexamen weer 

beginnen. Cursusleider is ook deze keer OM Ph. F. 

Salverda, PAoPH (Wattstraat 29, Eindhoven). 
PAoPH wordt hierbij terzijde gestaan door een aantal 

correctoren maar hij kan voor de correctiewerkzaam- 
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heden nog best een paar medewerkers gebruiken. 
Deze taak vergt ongeveer 2 à 3 uur werk per week, 
Leden die bereid zijn om als correctoren bij de nieuwe 
cursus op te treden verzoeken wij, zich rechtstreeks 
met OM Salverda in verbinding te stellen. 
Het hoofdbestuur 


VHF-manager: C, D. de Leeuw, PAoBL, Frans Halskade 
50, Rijswijk. VHF-bandmanager: L. P. A. de Groot, 
PAoLDG, Frankendaal 145, Rotterdam. 


Contest-nieuws 

Eindelijk zijn de logs de deur uit! Van de 32 deelnemers 
in Nederland tijdens de Europa 2 meter wedstrijd op 
8 en 9 September hebben we 30 logs mogen ontvangen 
voor doorzending naar de DARC. Slechts twee deel- 
nemers hebben zich niet aan het reglement gehouden en 
hun logs rechtstreeks naar Duitsland gestuurd. Dit komt 
omdat een reglement-punt in een ander amateurblad 
in Nederland niet is gepubliceerd. In Brussel werd vast- 
gesteld, dat de VHF-manager van iedere IARU-sectie 
de logs moet controleren, deze parafeert en ze dan door- 
stuurt naar de VHF-manager van het land dat de 
organisatie heeft van de Europawedstrijd. Voor dit jaar 
was dit de DARC. Hoe de Duitse VHF-manager 
DL3FM hierover denkt, moet dus afgewacht worden. 
We zullen het beste hopen voor de beide OM’s, NEL 
en IKS. 

De volgende stations hebben aan de wedstrijd deel- 
genomen: PAoAPD, DJB, ZJ, GG/A, FI, HA, HRX/A, 
AMJ, KT, BU, FS, JAL, MAI, ROB, EL, ALO, ES/A, 
DEC/A, NO, RTD/A, FP, LG, PFW/A, RAD, YZ/A, 
BN, PE:rPL, PErPL/M, WO, AGJ, IKS en NEL. 

Zo te zien een respectabel aantal. Waaruit we de con- 
clusie kunnen trekken, dat de contest zeer geslaagd is. 

Ook het nieuwe reglement voor 1957 is ontvangen. 
Dit reglement werd onder meer in Stresa besproken. 
Een wijziging werd aangebracht en wel is de vermenig- 
vuldiger afgeschaft. De verbindingen op 430 en 1250 
MHz worden met een hoger aantal punten gewaardeerd. 
Een vertaling van het in het Engels opgestelde regle- 
ment zullen we spoedig in Electron publiceren. 

De wedstrijden voor 1957 zullen plaatshebben tijdens 
de eerste weekends van de maanden Juni, Juli, Augus- 
tus en September. Tijdens het weekend in September 
wordt weer de grote Europa-Contest gehouden. De 
tijden zijn van 17.00 GMT (Zaterdag) tot 17.00 GMT 
(Zondag). 

De VHF-vragenlijsten 

Zeer binnenkort zullen we de resultaten publiceren 
welke de vragenlijsten, door de VHF-PA’s ingevuld, 
ons leverden. Indien u zo’n lijst nog niet heeft ingevuld. 
OB'’s, doe het dan alsnog. 

Frequentiestandaard 

Binnenkort krijgt uw VHF-manager gedurende een 
week een frequentiestandaard thuis, waarmede fre- 
quenties op 2 meter gemeten kunnen worden. Wanneer 


het ding bij PAoBL in bedrijf is, hoort u dit wel via de 


MHz band en wellicht zal ook via de verenigingszender 
PAoAA een bericht hierover worden doorgegeven. De 
nauwkeurigheid is 1 op 10-®, zodat we op de 2 meter 
band in kHz nauwkeurig kunnen meten. 

Ook krijgen we de beschikking over een 2 meter 
NOROTON set. Dit is een ontvanger, compleet, zon- 
der beat-oscillator, met cascode-ingang. We krijgen de 
primeur om de uitvoering met een E88CC cascode te 


mogen testen. De resultaten zullen in Electron bekend- 
gemaakt worden. (Een oudere uitvoering wordt mo- 
menteel door DJ 1XX/2NT gebruikt.) 


Bandoverzicht van 8 tot 21 October 


Het ziet er naar uit, dat het jaar 1956 ons heel wat wil 


vergoeden... Van 8 tm. 13 October hadden we zeer . 


wisselvallige condities op de 2 meter. De G's, ON4’s en 
DL’s kwamen met vrij ‘diepe QSB door. De verbindin- 
gen tussen Oost- en West-Nederland waren redelijk. 

Zaterdag 13 October werkte G5KW o.a. met F8XT 
(Bordeaux) Van de goede condities in de richting 
Frankrijk merkten we hier in het Westen niet veel, maar 
Zondagmorgen sloeg het om en hadden ‘we knal- 
condities. NO werkte o,a. met GC2FZC (145,48). Ook 
BL hoorde dit station de gehele dag maar kon hem niet 
krijgen. Wel werd gewerkt met GC3EBK (145,18). 
Het station kwam met een kanlsignaal in het Westen 
van Nederland door. 

Verder hoorden we en werkten we met GW5SA/P 
(144,6) in Z.Wales. Deze OM werkte met slechts ro 
watt. Een ander DX-station was G3AUS in Torquaï 
(Zuid-west punt van Engeland). Een DX-station, door 
BL gewerkt, was F8ME (bij Cherbourg) op ca. 700 km, 
met CW. Ook F8GH kwam er prima uit. De band zat 
ook vol met Engelsen. De meesten zaten aan de West- 
kust. Ook GW3GWA (145,15) werd gehoord. Op het 
eiland Wight zat G3FAN met een prima signaal. Het 
verste station in Noord-Engeland was G3GFD, die 
8 mijl ten N.W. van Leeds zat. 

Van de PA’s op de band hoorden we: NO, GER, 
SK, WAR, GG, FG, ZJ, WO, ES en PFW. Paul 
(PFW) had gauw een rig in elkaar gezet en kon nog 
net even meedoen. BL werkte met 16 nieuwe Engelsen 
en kreeg er twee nieuwe landen bij. 

Ook WAR hoorden we prima werken. Hij wipte van 
de 2 naar de 70 en terug. Het was dan ook weer eens een 
prima weekend voor de VHF-ham. 

Maandag 15 October werkte DL3VJ met OZ en SM. 
Van deze goede condities in Noord-Duitsland merkten 
wij hier niets. Zelfs in Twente hoorde men 3VJ met de 
Denen werken, doch het tegenstation was niet te horen. 

Dat was het dan weer voor deze maand. Denkt u aan 
PAoLDG? Hij wacht op uw gegevens voor het band- 
rapport in DX-Nieuws. Wat hebben de anderen op 
14 October gewerkt? 

G. D. de Leeuw, PAoBL 


Philips Pocketbook for Hams 

Ook dit najaar is weer verschenen het Philips ‘Electro- 
nenbuizen-zakboekje’ waarin de laatste gegevens over 
buizen, halfgeleiders, enz. zijn opgenomen maar waarin 
thans ook bijzonderheden van luidsprekers, onderdelen, 
montage- en schakelmateriaal en van magnetisch ma- 
teriaal zijn vermeld. (f 1,75). 

Voor amateurs en degenen die met zendbuizen te 
maken hebben is bovendien een uitgave (in de Engelse 
taal) verschenen onder de naam ‘Philips Pocketbook 
for Hams’, (prijs f 2,25) waarin bovendien uitgebreide 
instelgegevens van zendbuizen voor amateurgebruik 
zijn opgenomen. De verdere inhoud van dit ‘pocket- 
book’ is identiek met die van het ‘Electronenbuizen- 
zakboekje’. 
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Vaardigheidstest PAoAA 


Op Zondag 25 November, om 12,00 uur, zal weer een 
uitzending voor de vaardigheidstest plaatsvinden via 
PAoAA. De frequentie waarop wordt uitgezonden is 
3505 kHz. Er zal geseind worden met een snelheid van 
15, 20, 25 en 30 woorden per minuut en bij wijze van 
experiment bovendien met 35 woorden per minuut. 

Voor nadere bijzonderheden, zowel wat betreft de 
uitzending als het te verwerven certificaat zie men 
Electron van September jl., blz. 278. 


De uitzending van PAoAA 
Onze verenigingszender PAoAA is op Zondagmorgen 
in de lucht, in de 80 meter band, o.a. met de morse- 
cursus voor beginners. 
Voor 11, 18 en 25 November luidt het programma: 
3625 kHz: 10.00 uur: soundercursus voor beginners. 
11.00 uur: mededelingen. 
11.05 uur: Q SO. 
Vaardigheidstest 
3505 kHz, Zondag 25 November, 12.00 uur. 
Attentie 
Op Zondag 2 December is PAoAA niet in de lucht, 
in verband met de PA-conferentie die op deze dag in 
Utrecht plaatsvindt. Op 2 December vindt dus evenmin 
een uitzending plaats voor de morsecursus. Ook op 
4 November is er geen uitzending. 


De a.s. PA-contest 
Zaterdag 1o November: telefonie 
Zaterdag 17 November: telegrafie 


(Uitsluitend in de 80 m band) 
Reglement 


1. Deze contest wordt gehouden op Zaterdag 10 No- 
vember 1956 voor telefonie en op Zaterdag 17 Novem- 
ber 1956 voor telegrafie. Op beide dagen van 15.00 tot 
1g.oo uur. Alleen VERON-leden kunnen aan deze 
wedstrijd deelnemen. De contest wordt gehouden in de 
3!/, MHz band. 

2. De deelnemers roepen CQ-PA zonder vermelding 


van provincie. Wél kan een bepaalde provincte aan- 
geroepen worden. 

3. De uit te wisselen code bestaat allereerst uit twee 
cijfergroepen. De eerste groep is het rapport: RST bij 
telegrafie of RS bij telefonie. De tweede cijfergroep be- 
staat uit drie cijfers, aangevend het volgnummer van 
het QSO, te beginnen met een getal, liggend tussen oor 
en 050. Elk volgend QSO 1 cijfer hoger. Achter deze 
cijfergroepen volgt de provincieletter, zoals gebruikt in 
de PAGC-contest en de ‘Boomerang-Contest’: FR, 
Friesland; GR, Groningen; DR, Drente; OV, Overijsel; 
GD, Gelderland; UT, Utrecht; NH, Noord Holland; 
ZH, Zuid Holland; ZL, Zeeland; NB, Noord Brabant; 
LB, Limburg. 

4. Als vermenigvuldigingsfactor geldt het aantal ge- 
werkte provincies. De provincie, waarin men werkt 
wordt niet medegerekend. De factor is dus maximaal 10. 

5. De puntentelling is als vanouds: 3 voor elk 100 pct. 
QSO. Bij fouten, resp. 1 voor de fout genomen code, 2 
voor het tegenstation. Indien beide fout: elk station 1 pt. 

6. Het totaal aantal punten is het aantalQ SO-punten, 
vermenigvuldigd met het aantal gewerkte provincies. 

7. Hij of zij, die in één der delen van de contest de 
meeste punten behaalt, wordt voor één jaar houder van 
de wisselbeker, die, zoals bekend, vijf maal in totaal 
of drie maal achtereen gewonnen moet worden om er 
definitief eigenaar van te worden. Tevens ontvangen zij 
een herinneringsmedaille. De twee daarop volgende 
mededingers ontvangen eveneens zoiets. 

8. De logs, waarop minstens 5 QSO’s moeten voor- 
komen, moeten voor het telefoniedeel op 20 November 
1956, die voor het telegrafiedeel op 27 November d.a.v. 
in het bezit zijn van P. v. d. Berg, PAoVB, Keizer- 
straat 54, Gouda. 

g. Het log dient te worden ingedeeld als in het hierbij 
afgedrukte voorbeeld is aangegeven. Ter verduidelijking 
van het voorbeeld: wanneer u een provincie voor de 
eerste maal werkt, vult u de letters in kolom 5 in. Werkt 
u deze provincie wéér — onverschillig wanneer — vul dan 
niets in of zet alleen maar een streepje. 


Deelnemer: .. ese Log PA-Contest Roepnaam: PAoZX 
AAPESE ers earder eee Badeedief Telefoniegedeelte Provincie: GR 

” 7] Uitgewisselde code 

Tijd A.T. Roepnaam a Prov. Punten 
Verzonden Ontvangen 

15.03 PAoUS 57 oro GR 58 oor GR GR 3 

15.07 PAoJA 58 orr GR 59 oor OV OV 3 

15.09 PAoUY 56 o12 GR 56 oo2 LB LB’ 3 

15-15 PAoLY 57 013 GR 56 oor ZL Zlá 3 

15.18 PAoDH 59 oir4 GR 59 oo2 GR —- 3 

15-22 PAoWSA 57 015 GR 56 oo4 GD GD 3 

15.30 PAoPOL 58 o16 GR 56 oar UT UT 3 

15.36 PAoUZ 56 017 GR 58 023 GD =— 3 

15.48 PAoPN 47 018 GR 58 003 ZL — 3 

15.56 PAoGVD 45 019 GR 57 oo2 LB 3 

16.06 PAoNP 59 0o2o GR 58 o07 NH NH 3 

7 33 


Score is 33 X 7 = 241 punten, 


MODEL VAN HET LOG 
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De ‘Boomerang-contest’ 


Nu deze contest weer tot het verleden behoort, is het de 
moeite waard eens op de opmerkingen der deelnemers 
terug te komen. Laten we echter eerst vaststellen, dat 
de contest goed bevallen is, al was de deelname in het 
cw-gedeelte nu niet zo groot. Het uitzonderlijk mooie 
weer zal hiervan wel de oorzaak geweest zijn. De qrm 
was nu niet zo sterk, maar de condities waren voor het 
zuiden van het land niet erg best. In het telefonie- 
gedeelte was dit beter en werd tot de laatste minuut 
— en naar gerapporteerd werd zelfs erna — nog druk 
codes gewisseld. 

Wat wordt er nu zoal opgemerkt? Zo werd er ge- 
vraagd, als het “woord’ fout doorgegeven wordt, of dit 
ook als fout gerekend wordt. Als het doorgegeven wordt 
zoals het ontvangen is (en dit wijzen de logs uit) is het 
niet fout, al is het woord. al verbasterd. Alleen diegene, 
die het verkeerd ontvangt, maakt de fout. Bij het regle- 
ment is er ook nadrukkelijk op gewezen, dat men zeker 
moet zijn, dat het gehele qso voor roo pct. goed is, wil 
men aan het volgende beginnen. Het spellen was soms 


Dec. 1956 pa. 
<0 


Azimuth 287° 


zeer slecht, Hierdoor zijn zeer zeker fouten gemaakt. 
Bijv. Ankie veranderde al gauw in ankte en later nog 
eens in tante. Bison was al vlug Pisan. Met ‘IJssel’ is 
er ook heel wat gebeurd. Hoewel er in het reglement op 
gewezen is, dat de letter “ij’ voor één letter telt, gaven 
enkelen deze als twee door. Het woord ‘ijssel’, waarmee 
waarschijnlijk de rivier bedoeld wordt (het is trouwens 
met 2 maal s gelanceerd) is echter, volgens de mij ter 
beschikking staande gegevens, niet goed. Het wordt 
geschreven met één s, dus “ijsel’. Dus de bron was al 
fout. Het woord ‘sjoerd’, dat enkelen ook als fout 
dachten, is echter goed. Het is voorzover ik het weet, 
een friese jongensnaam. ‘Radio’ was door 3 deelnemers 
bedacht, ‘regen’ en ‘herma’ door twee. Dit gaf wel een 
hele uitzoekerij en ’t was voor enkelen een teleurstelling, 
daar in sommige gevallen het terugontvangen woord 
nu juist niet van hen afkomstig was. 

Het was jammer, dat stations voor het einde van de 
wedstrijd qrt gingen. Het woord blijft dan steken en 
komt niet meer in omloop. Anderen vonden het 
jammer, dat ze pas laat konden starten. Dit is niet zo 
erg, daar men later veel meer te doen krijgt, zo bijv. 
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Samengesteld door J.Kroon., PAolF 


DX-voorspellingen voor de maand December 1956, samengesteld door OM Kroon, PAolF. Nadere 
gegevens omtrent het gebruik der krommen treft u aan in het Januarinummer, blz. 21-23. 
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PAoMOT, die pas om 16.03 uur zijn eerste qso maakte 
en er om 16.59 uur toch nog 27 bijeen had gepraat. 

Het weglaten van de provincieletter achter de roep- 
naam bij het cq-roepen, vinden enkelen een handicap. 
Dat valt heus wel mee. Het kan ook wel eens een ver- 
rassing zijn. Alleen met toestemming van R.C.D. 
echter mag men letters achter de roepnaam plaatsen. 
Bij de vosscjachten plaatsen we de letter A achter de 
roepnaam. Dit moeten wij dus niet meer doen. Men 
kan de provincie, welke men wil werken toch ook aan- 
roepen. Ze komen er best op af. Dit is de ervaring, die 
anderen mij schreven. Dat de eigen provincie niet telt 
in de vermenigvuldigingsfactor, was ditmaal niet nodig 
geweest, daar alle provincies door meer dan 1 station 
waren vertegenwoordigd, tenminste in het telefonie- 
gedeelte. Bij cw waren Overijsel en Groningen niet te 
horen. Alleen PAoDH is even in de lucht geweest vanuit 
Groningen. Helaas zond hij geen log in. UR in Friesland 
kampte de eerste uren met zwaar pech. Hij liet echter 
de moed niet zakken en kon de laatste uren nog mee- 
draaien. De boel niet meer laten roesten, UR! 

De twee YL-operatrices hebben het er goed afge- 
bracht. PAoHIL begint er aardig in te komen en vindt 
het heel gezellig, beter dan 2 maal 24 uur achter mike 
of key te zitten. Hoewel ze nog geen mededingster is om 
bang voor te zijn, schrijft ze, dat ze graag meedoet en 
daar oefening de kunst baart, geloof ik, dat de boys ook 


Uitslag ‘Boomerang-contest’ telegrafie-gedeelte 


Vóór contrôle „Na contrôle 
et 
5 En: 
& St ES S 

St ES &a à &, ed 

= E 5 S 8 S 8 8 

2 8 8 & 8 9 dd À 5 
1 PAoLV 27 672 25 72 3 8 600 
2 ULA 29 696 27 74 - 8 592 
3 NG 29 883 27 73 — 8 584 
4 PN 27 692 25 6 3 8 552 
5 PZW 28 720 24 72 6 7 546 
6 GSN 20 528 20 54 6 8 480 
7 LOU 27 504 27 77 3 6 480 
8 SS 23 525 22 64 3 7 469 
9 HG 21 552 21 63 3 7 464 
10 PUY 24 468 23 69 6 6 450 
Ir BRS 26 546 27 73 — 6 438 
12 HP 20 406 20 58 — ki 406 
13 PIiRRS 24 450 23 67 — 6 402 
i4 PAoRG 21 441 21 53 — 7 371 
15 TA 21 462 Ig 57 3 6 360 
16 UZ ar 396 ar 55 3 6 348 
17 COR rg 399 19 46 — 7 322 
18 POL 22 396 20 50 3 6 318 
19 ASM 17 378 16 40 3 7 301 
20 HL 19 342 18 50 — 6 300 
21 Vo 20 300 20 58 — 5 290 
22 JML 18 420 I7 32 6 7 266 
23 GMZ 17 306 16 44 — 6 264 
24 RH I4 252 I4 40 - 6 240 
25 PAG 12 216 12 35 — 6 210 
26 QH io 180 9 23 — 6 138 
27 GRT 13 156 13 33 — 4 132 
28 NLC 12 144 Io 30 — 4 120 
29 PLM 5 6o 5 12 — 4 48 
30 UY 6 54 6 16 3 3 48 
31 WG 7 63 7 4 — 3: 42 
32 TMG 4 36 4 12 — 3 36 
33 ADP 2 6 2 6 — — 6 


Buiten mededinging zonden hun log in: PAoHIL, PAoMUG en 
PAoWTJ. 

Aan dit gedeelte namen 39 stations deel, waarvan 3 stations geen 
log inzonden. 
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det mn tan SA ma a a hi 


met haar in de toekomst rekening zullen moeten hou- 
den, evenals met Paula, die PAoULA vertegenwoor- 
digde. In het telefoniegedeelte startte ze pas om 14.40 
uur en maakte toch nog 41 qso’s. Bij cw eindigde ze als 
ade met slechts 8 punten minder dan haar voorganger. 
Gefeliciteerd, Paula. 

Dat er van de deelnemers aan de contest slechts 7 
geen log inzonden, dus nog geen 8 pct, geeft wel reden 
tot voldoening. Toch kan ik mij niet voorstellen wat de 
reden hiervan is. Er was nu geen limiet gesteld wat be- 
treft het minimum aantal qso’s, dus teder log was wel- 
kom. Het heeft geen zin de in gebreke gebleven stations 
hier te noemen, ze weten het zelf wel. Ik hoop echter, 
dat ze een volgende keer hun fout zullen herstellen en 
dat we roo pct. logs binnenkrijgen. Wij doen ons best 
het voor een ieder aantrekkelijk te maken, doet u uw 
best uw tegenstander de kans te geven, die u ook hebt. 


PAoVB 
Uitslag ‘Boomerang-contest’ telefonie-gedeelte 
Vóór contrôle Na contrôle 
gd 
5 8 8 8 
à ej ES S 
OE a 
SRE Ì 8 2 8 8 8 
2 8 Ö & ö S Od à& & 
1 PAoKN 43 1260 39 113 3 Io 1160 
2 UG 43 1320 39 112 3 10 1150 
3 JA 44 1320 39 III _n 10 1110 
4 PUY 4o 1230 37 106 3 10 1090 
5 JS 44 1230 37 108 — 10 1080 
6 CO 36 1IIO 35 101 3 10 1040 
7 POL 38 1140 35 “104. — 10 1040 
8 ULA ar 1260 36 100 3 Io 1030 
9 WSA 37 1140 34 100 3 10 1030 
Io WIJ 40 1200 36 103 _ 10 1030 
II JER 34 1050 32 93 3 Io 960 
12 NP 34 1140 31 89 3 Io 920 
13 MUG buiten mededinging goo 
I4 IE 31 99o 29 85 3 Io 880 
I5 HIL 31 873 29 82 6 9 792 
16 ROB 33 8o1 30 87 — 9 783 
17 PORRS 35 945 _ 30 85 3 8 704 
18 PAoVB 30 8ro 26 75 3 fe) 702 
19 PN 28 840 27 77 _ 9 693 
20 KWF 27 729 26 76 — 9 684 
21 JML 27 729 25 Kn 9 657 
22 ACL 25 702 22 64 3 9 603 
23 ASM 22 621 21 62 3 9 585 
24 KTB 25 750 21 6r — 9 549 
25 MOT 27 656 24 64 3 8 536 
26 UY 28 738 23 67 - 8 536 
27 OM 24 840 21 60 6 8 528 
28 GMZ 27 588 24 72 bs 7 525 
29 GHL 26 624 22 64 — 8 512 
30 COR 23 , 536 21 61 — 8 488 
31 UR 23 ° 536 21 60 …— 8 480 
32 VRY ar 504 Ig 57 — 8 456 
33 ADP 21 488 19 51 — 8 408 
34 RH 18 385 17 51 3 7 378 
35 ADO 17 408 17 41 8 376 
36 RDH 17 408 15 45 — 8 360 
37 GSN 19 399 17 4 7 329 
38 ‚ HSJ 19 348 18 52 — 6 312 
39 HBO zr 231 1 33 — y 231 
40 KOJ 15 301 15 33 — 7 231 
41 FLH 17 255 16 42 = 5 210 
42 SNG TJ  I44 pi 21 3 6 I44 
43 GVD 1:13 156 12 33 — 4 132 
44 WG 9 108 9 27 — 4 108 
45 HL 8 72 8 20 3 3 “60 
46 LVA 8 24 rj 21 — I 2I 
47 NLG 5 15 5 15 == I 15 
48 HIM ï 3 I 3 — 1 3 


Deelname aan dit gedeelte: 53 stations. Te laat gekomen: r log. 
Geen log ontvangen: 4 stations. 


FO8AP/MM op een bamboe-vlot 


Tahiti-Santiago (Chili) 
October 1956-Januari 1957 


Op 13 October jl, is van onze zustervereniging, de 


R.E.F. te Parijs, bericht ontvangen dat de expeditie 
Tahiti-Nui met het bamboevlot rond 20 October a.s. te 
Tahiti zee zal kiezen en tegen het einde van Januari a.s. 
Chili denkt te bereiken (zie ook Electron nr. ro 
blz. 303). 

Radioverbindingen zullen worden verzorgd door Michel 
Brun onder de roepnaam FO8AP/MM en dus niet onder 
FOB8AD zoals eerder is doorgegeven. 

De volgende frequenties zullen worden gebruikt: 
7015, 7030, 14042, 14103, 21042 kHz. 

Er zal alleen met cw worden gewerkt en de input 
zal niet hoger zijn dan 2 watt. 

Men wordt nogmaals dringend verzocht gedurende 
het werken de aanwijzingen van FO8AP/MM stipt te 
volgen. 

Speciale kaarten waarop de vorderingen van de 
expeditie kunnen worden bijgehouden, zijn inmiddels 
gereed gekomen. Deze kunnen worden besteld bij de 
REF. te Parijs. De prijs bedraagt 480 Francs of 16 
internationale antwoordcoupons. 

De expeditie reconstrueert zulk een grote tocht van 
de oude Polynesiërs en de amateurs moeten er nu een 
belangrijke rol in spelen. 

Tot zover de R.E.F. 


> 


Succes van PZrAE op 60 MHz 
Op 21 October, om 11.25 uur plaatselijke tijd maakte 
PZ1AE (vroeger PZ1A) voor de eerste keer op Go MHz 
een fone-verbinding met de States (W4). 

PAoKC, Paramaribo 


De VK-ZL-contest 


Nabetrachting CW-deel 

Deze contest, waarvan ik alleen het telegrafiegedeelte 
heb kunnen meemaken, met uitzondering van de 
Zaterdagmiddag, had plaats onder prima condities op 
de 21 en de 28 MHz banden. 

De 14 MHz was slecht en ook de 7 MHz — in tegen- 
stelling met andere jaren — was slecht. Ik hoorde en 
werkte op 7 MHz maar twee ZL-stations, die ook al 
gauw verhuisden naar een hogere frequentieband. 

Bij de start op Zaterdagmorgen om ro uur was het 
een moeizaam Q SO met ZL2FT op 14 MHz, dat niet 
veel goeds voorspelde. Op de 21 MHz ging het echter 
enkele minuten later al beter. 

Ook uit andere landen was veel belangstelling, wat 
ook de uitgewisselde codes uitwijzen. Zo gaf ZL1AH 
Zondagmorgen te 06.10 GMT op 14 MHz Q SO-num- 
mer 410, te 07.25 GMT op 21 MHz nummer 456 en 
om 08.35 GMT op 28 MHz nummer 491. Dus 80 
QSO'’s in 215 uur… 

Meestal was het een in de rij staan om een VK- of 
ZL-station te pakken te krijgen. VK9XK was ook van 
de partij. Deze zit in Papua Ter. Ik pikte hem net 13 
minuten voor het einde van de wedstrijd, reeds na de 
eerste aanroep. Enkele dagen tevoren had ik hem al 
verteld, in een QSO op 28 MHz, dat ik op hem letten 
zou. Het zal Russ heel wat QSL’s kosten wanneer hij 


tenminste kaarten stuurt. Ik kreeg nummer 2go van 


hem. Maakte hier 19 QSO’s met als mulitplier 14, wat 
266 punten oplevert. Ik hoorde geen enkel PA-station, 
wat best mogelijk is. Toch zullen er aan deze contest 
meegedaan hebben. Dit is nu werkelijk DX. hi. 
PAoVB 


De uitslag van de WAEDC-contest 1955 


Onderstaand treft u de volledige uitslag aan van de 
WAEDC-Contest 1955. In de eerste kolom staat het 
aantal punten, in de tweede kolom het aantal QSO- 
punten, in de derde kolom het puntenaantal verkregen 
door de QTC’s en in de vierde kolom is de vermenig- 
vuldigingsfactor afgedrukt. Er zijn twee klassen; 
klasse A: gewerkt op één band en klasse B: all band. 


Klasse A; tefegrafie 
1. PAoZL 2525 74. 277 25 
2. PAoWAC 2518 64 5 22 
3. PAoULA 1474 50 17 22 
4. PAoKZ g 3 — 3 
5. PAoHP 0) 3 — 3 
6. PAoPLM 6 3 — 2 
Klasse B; telegrafie 
1. PAoVB 15318 152 63 69 
2. PAoTAU 9456 115 8r 48 
3. PAoFLX 1826 66 17 22 
Klasse B; telefonie 
1. PAoULA 1600 50 30 20 
2. PAoVB 1392 30 28 21 
3. PAoZGD 42 7 — 6 
4. PAoKDW I I — I 
5. PAoAO I I — I 


De tweede WAEDX-contest 


De tweede WAEDX Contest zal gehouden worden voor 
telefonie op 8 December 1956, van 12.00 GMT tot 
g December, 24.00 GMT (eerste deel). Het tweede deel 
is van 19 Januari 1957 van 12.00 GMT tot 20 Januari, 
24.00 GMT. 

Het telegrafiegedeelte van deze contest vindt plaats 
van 5 Januari 1957, van 12.00 GMT tot 6 Januari 1957, 
24.00 GMT (eerste deel). Het tweede gedeelte van de 


"CW-contest is van 6 April 1957, van 12.00 GMT tot 


7 April 1957, 24.00 GMT. 
Zoals u ziet, duurt de contest elk weekend 36 uur. 
Het reglement ‚dat een weinig verschilt van dat van 
verleden jaar, komt in DX-Nieuws van de maand 
November en wellicht ook in het Decembernummer van 
Electron. PAoVB, Contest Manager 


RSGB 21 en 28 MHz fone-contest 


24-25 November 1956 
De R.S.G.B. heeft een contest uitgeschreven, alleen voor 
telefonie, ap de 21 en 28 MHz banden. Hier volgen de 
spelregels. 

Alle gelicenseerde amateurs over de gehele wereld 
kunnen er aan deelnemen en het is de bedoeling, zoveel 
Engelse stations te werken als mogelijk is. 

De contest is verdeeld in twee gedeelten, nl. low 
power’, tot maximum 25 watt en ‘high power’, tot de 
maximale input volgens de zendvergunning. 

De contest wordt gehouden van Zaterdag 24 Novemn- 
ber 07.00 uur GMT tot Zondag 25 November 19.00 
uur GMT. 
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Elk soort modulatie is toegestaan, met inachtneming 
van de voorwaarden van de zendvergunning. 

Slechts één operator mag de zender gedurende de 
gehele contest bedienen. 

Logs moeten opgemaakt worden volgens het hier 
afgedrukte model. 

Eén Q SO per band met hetzelfde station heeft waarde, 

Alleen QSO’s met stations op de Britse eilanden zijn 
geldig (dus G, GCO, GD, GI, GM en GW). 

Voor elk goed Q SO met een dezer stations krijgt men 
5 punten. 

Bovengenoemde G-calls hebben alle cijfers achter de 
letter(s), nl. van 2 t.m. 6 en 8. 

Voor het eerste Q SO met genoemde G-calls (landen) 
en ook met de verschillende cijfers krijgt men 50 punten 
extra. Er zijn 36 mogelijkheden om 50 extra-punten te 
behalen. 

Uitgewisseld worden het rapport (RS) en drie cijfers, 
aangevend het volgnummer van het QSO, te beginnen 
met een getal liggend tussen oo1 en 100, 

Een certificaat wordt verstrekt aan de deelnemer met 
het hoogste aantal punten in zijn land. 

Velen zullen al bemerkt hebben, dat met de prima 
condities op 21 en op 28 MHz ook short skip niet van de 
lucht is. Engelse telefoniestations komen soms zeer goed 
door op genoemde banden. Het loont wellicht de moei- 
te, er eens wat aandacht aan te besteden — misschien 
voor het ‘Fone WAE’, 

Good luck dus! PAoVB, Contest Manager 


R.S.G.B. 21-28 Mc/s TELEPHONY CONTEST, 
NOVEMBER 24-25, 1956 


Names os. nas on Section. ........... Claimed score... . 
AdATE8s anno nn een ede ben wie deense eon Call-sign 
Transmitter... neven IMDuBr ennn an watts 
Modulation system(s) used... … .….… Receiver. ......... 
AEMB(B) iaer ate AEN el A ee 
EER: de ie E 
SRS En S S 5 3 
sle le l i8Ì (Set Pet aksi) s 
SISSI RES eSäs SEREN E 
ASIA | 938 (Ss EERIASIAAIS 
24 21 |o7o6| G3XXX | 57001 | 57003 5 50 
24 21 |o714 | G3ZZZ 56002 { 55006 5 — 
24 21 |o75o | GM3YYY| 55003 | 57013 5 50 
24 28 0758 | G3ZZZ 54004 { 55015 | 5 50 


Total (Points Claimed + Bonus Points) 20 + 150 = 170 


Declaration: I hereby certify that I have operated within the terms 
of my licence and in accordance with the rules and spirit of the 
contest. I agree that the decision of the Council of the R.S.G B. 
shall be final in all cases of dispute. I certify that the input power 
to the final stage of the transmitter was: … watts. 


CHECK LOGS FROM NON-COMPETING STATIONS WILL 
BE WELCOMED 


PJ2AK in ons land 
OM C. E.J. Peeren, PJ2AK, vertoeft voor zaken enige 
weken in ons land. 
In November gaat hij terug naar Aruba. 
Het was prettig 2AK weer eens te kunnen ontmoeten 
en wij hebben de indruk dat hij zich ook in onze stand 
op de FIRATO te Amsterdam uitstekend heeft ver- 
maakt. 
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De PA-conferentie 1956 


Onze jaarlijkse PA-Conferentie zal op Zondag 
2 December a.s. te Utrecht worden gehouden in 
een der zalen van Hotel Smits op het Vreeburg. 
Aanvang 11.00 uur precies. 

De zaal zal reeds van ro.oo uur af geopend zijn 
voor kennismaking en onderling QSO. 


Agenda 

1. Opening door de Algem. Voorzitter PAoNPjen een 
korte inleiding over de in Juni jl. gehouden Con- 
ferentie te Stresa van de ITARU-Region I Division. 

2. Uitreiken van bekers, medailles, certificaten en 
prijzen van de verschillende gehouden wedstrijden, 
door de Traffic-Manager PAoLR en de Contest- 
Manager PAoVB. 

3. Over de komende wedstrijden en opgedane ervarin- 
gen bij de wedstrijden, door PAoLR en PAoVB. 

4. Bespreking van de bezetting van ons Traffic Bureau. 
LUNCHPAUZE van ca. 13.00 uur tot 14.00 uur. 

5. Amateurradio in de Nederlandse Antillen, door OM 
Siebe Reitsma, PJ2CA (met verlof in Nederland). 

6. Inleiding over de te gebruiken antennes door de 
amateur, in het bijzonder in verband met het 
groeiende DX-verkeer, door onze Algem. Vice- 
Voorzitter ir. W. J. L. Dalmijn, PAoDD. 

7. Korte toelichting op de te bezichtigen mobilofoon- 
apparatuur, door de heer B. Vree, PArBV, van het 
Laboratorium der PTT te Den Haag. 

8. In het kort nog eens over de practische toepassingen 
van S(ingle) S(ide) B(and) voor de amateur, zo 
mogelijk met demonstratie, door de OM'’s J. Evers, 
PAoCX en J. Kroon, PAoIF. 

g. Rondvraag over PA-zaken. 

10. Sluiting van de Conferentie. 


Toelichtingen: 

Het liet zich reeds eerder aanzien dat voor deze Con- 
ferentie van de zijde der PA’s dit jaar een enorme be- 
langstelling zou bestaan. 

Nu wij u dit zeer aantrekkelijke en door en door ham- 
programma kunnen aanbieden, hebben wij hiermede 
met de keuze van de grootte van de zaal (air-condi- 
tioned) maar direct rekening gehouden. 

Een ieder kan dus van een goede en gemakkelijke 
plaats verzekerd zijn. De Afdeling Utrecht is zo vrien- 
delijk ons behulpzaam te zijn met de versterkerinstalla- 
tie e.d, terwijl het verder een datum is waarop ver- 
rassingen soms plotseling hun intrede doen. U begrijpt 
het wel, we geloven er allemaal niet meer aan, maar ja, 
men kan toch maar nooit weten. 

En nu PA’s, tot op 2 December a.s. in Utrecht en de 
xyl’s en yl’s zijn vanzelfsprekend ook hartelijk welkom. 

Eventuele vragen over deze dag kunnen naar de 
Algem. Secretaris PAoNU of de Traffic-Manager 
PAoLR worden gezonden, die dan weer onderling 
contact hebben. 

Het Hoofdbestuur 


Wij wensen 2ÂK nog genoeglijke dagen o.m. ten 
huize van zijn dochter en dan maar goede reis naar 
de West. 

Tot ziens in de verloftijd. 


IS 


mann 


af 


Gontributiebetaling 1957 


Op deze plaats willen wij gaarne onze dank betuigen 
aan die leden, die ons voor het jaar 1956 de door hen 
verschuldigde contributie per giro deden toekomen. 

Het betalen per giro wordt door onze administratie 
en door de Algemene Penningmeester steeds met ge- 
juich begroet, want het spaart ons veel werk. 

Nu nog slechts twee maanden ons scheiden van 1957 
is de tijd voor het betalen van de contributie voor het 
komende jaar weer aangebroken. Wij doen een vrien- 
delijk beroep op onze leden — ook op hen, die in het 
verleden de kwitantie hebben afgewacht — reeds thans 
de contributie voor het eerste halfjaar 1957 (of voor het 
gehele jaar 1957) op onze girorekening .365900, 
VERON, Den Haag, over te schrijven of te storten. 

Bij voorbaat zeggen wij u dank daarvoor. 

Namens het hoofdbestuur, 
De algemene penningmeester, 
H. Meiners, PAoNA. 

De contributieregeling is als volgt: 


eerste halfjaar geheel 
1957 1957 
gewone leden Â 7,50 F15,— 
juniorleden en militairen Í 3,75 f 7,50 
gezinsleden (zonder Electron) f3,— Á 6— 
junior-gezinsleden (zonder 
Electron) F 1,50 3 


Bijzondere faciliteit voor Veron-leden 


Het komt ons nuttig voor, onze leden er nog eens op te 
wijzen, dat onze Amerikaanse zustervereniging, de 
A.R.R.L., de leden van onze vereniging in de gelegen- 
heid stelt, zich te abonneren op haar welbekende orgaan 
QST (tevens officiëel orgaan van de LLA.R.U.), voor de 
gereduceerde prijs van $ 4 per jaar. 

Een abonnement op QST kan iedere willekeurige 
maand een aanvang nemen. U kunt zich, wanneer u 
VERON-lid is, daartoe als abonné opgeven door een 
bedrag van f 16 te storten op onze speciale giro- 
rekening 3240, VERON, Den Haag. 

Op het girobiljet gelieve u te vermelden ‘nieuwe 
abonné QST, per ….…. 5 

Ook dragen wij gaarne zorg voor verlenging van be- 
taande abonnementen op QST, eveneens tegen de 
prijs van f 16 per jaar. In het laatste geval gelieve u op 
het girobiljet te vermelden ‘verlenging QST-abonne- 
ment vanaf... , 

Namens het hoofdbestuur, 
De algemene penningmeester, 
H. Meiners, PAoNA. 


Veron=cursus voor het zendexamen 


Wij herinneren nog even aan de mededeling over de 
nieuwe schriftelijke cursus voor het zendexamen, die 
binnenkort begint. 


Nadere bijzonderheden hebt u kunnen vinden in het 
Octobernummer op blz. 308. 

Zij die aan deze cursus, met recht op correctie, willen 
deelnemen, kunnen zich nog tot 24 November a.s. 
opgeven bij het Centraal Bureau VERON, Postbus 
6orr, Den Haag. Tegelijkertijd dient dan het cursusgeld 
ten bedrage van f25 gestort worden op giro 365900, 
VERON, Den Haag. 


De nieuwe NL-commissie 


Op Zondag 14 October werd in Amsterdam de 5de NL- 
Conferentie gehouden. Om 10.45 werd de vergadering 
geopend en op zeer vlotte wijze werd de agenda af- 
gewerkt. 

Als belangrijkste resultaat wil ik u de samenstelling 
geven van de nieuwe NL-Commissie: 

Voorzitter: E‚ G. Peters, NL-829, Oranje Nassau- 
laan 63, Amsterdam; 

Secretaris: W. Troostheiden, NL-r078, Balistraat 
52-hs, Amsterdam; 

Contest-manager: B. A. Emons, NL-544, Van Wou- 
straat 138-1, Amsterdam. 

Ik wens de nieuwe NL-Commissie langs deze weg veel 
succes en ik hoop, dat de NL’s de commissie op dezelfde 
prettige wijze medewerking zullen verlenen. 

J. Mul, PAoNLO, 


ex-voorz. NL-Commissie 


Afdelingssecretarissen 


Alkmaar: 

Amersfoort: B. Kerkhoff, Burg. Grothestraat 6ga, Soest. 

Amsterdam: J. Mul, J. M, Kemperstraat 58-111. 

Apeldoorn: J. Hanekamp, Parallelweg 16. 

Arnhem: B. H.J. Peperkamp, Jan Vethstraat 62. 

Bollenstreek: Adr. Helmus, Prins Hendrikstraat 10, Lisse. 

Breda: J.G. Kennedy, Stationsplein 2. 

Gentrum: J. A. Berg, Burmanstraat 24, Utrecht, tel. 19358. 

Delft: J. M, Waisvisz, Wateringsevest 17, tel. 25313. 

Deventer: T. Udink, Dinkelstraat 34. 

Dordrecht: GC, J. van Strien, Clementstraat 10. 

Eindhoven: A. de Groot, Petrus Dondersstraat tog. 

Friesland: H. Nijdam, Robert Kochstraat 21, Leeuwarden. 

Het Gooi: J.S. G. Brouwer, Soestdijkerstraatweg 67, Hilversum, 
tel. 7056. 

Gorinchem: W. v. d. Waal, Waaldijk A 243, Vuren (G.). 

Gouda: W. van Heeren, Raam 92. 

’s-Gravenhage: D. Vermey, Ampèrestraat 198. 

Groningen: J. Kooij, Oosterhamrikkade 72. 

Haarlem: F. Faber, Kleine Houtstraat ro. 

Den Helder: W. v.d. Kraats, Van Galenstraat 4. 

‘s-Hertogenbosch: J. van Drunen, Boterweg 51, tel. 7115. 

Leiden: J. Hoitink, Rhijngeesterstraatweg 18, Oegstgeest. 

Lopik-Vianen: : 

Meppel: H. C, Edeling, Burg, Mackaystraat 5. 

Midden-Limburg: L. van Krieken, Karel Doormanplein :1, 
Roermond. 

Nijmegen: L. M. Ceulemans, Berg en Dalseweg 304, tel. 25566. 

Roosendaal: A. A. Braat, Telefoonstraat 89-b. 

Rotterdam: K, v. Asperen, Boogschutterstraat 6, tel. 78511, 

Tilburg: L. Mennen, Leenherenstraat 65. 

Twenthe: C, de Boer, Bevrijdingslaan 56, Almelo, tel. 2540. 

Wageningen: S.J. de Rook, Bovenweg 44, Bennekom. 

Walcheren: J. A. de Klerck, Nadorstweg 2, Middelburg. 

Zaanstreek: J. H. D. Smit, Agavestraat 33, Krommenie. 

Zeeuwsch-Vlaanderen: P, J. Meertens, Scheldekade 14, Terneuzen. 

Zuid-Limburg: W.J. J. van Moorsel, Molenberg 27, Beek (L.). 

Zutphen: J. Dellevoet, Martinetsingel 2-A, tel. 2923, tsl 5. 

Zwolle: J. L. v.d. Kreke, Anemoonstraat 44. 

Militaire Radio Amateur Club (MILRAC): N. J. Rol, Hojel- 
kazerne, Utrecht. 

Nw. Guinea: P. A, Arends, Dok VIII Nr. 33, Hollandia Haven, 
Ned, Nw. Guinea. 
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en ETE en pn en 


NITE 


De gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Donderdag 15 November in het bezit te zijn van de redactie: 


Strevelsweg 99-b, 


Afd. Amersfoort 
13 November: We hebben behoefte, ons instrumentarium uit te 
breiden met een grid-dip meter. OM Schouten zal de zijne die goed 
voldoet, bespreken en demonstreren. Breng dus kringen mee. Onze 
kennis over antennes wordt aangevuld door OM Steffens. 

rr December: Over wat er aan de ontvangst van UHF-signalen 
vastzit komt OM Arends, welbekend, onze wetenschap verrijken, 
Hij zal in zijn betoog o.a. teruggrijpen op de artikelenserie in 
Electron, van de hand van ir. Gratama (jaargang 1952, 1953 en 
1954) over ingangsschakelingen voor UHF. Ook de voortplantings- 
verschijnselen voor deze frequenties worden onder de loupe ge- 
nomen. Vol verwachting kunnen onze harten kloppen, want 
OM Arends heeft een bijzondere studie van deze materie gemaakt. 

De bovenstaande bijeenkomsten worden gehouden in Hotel 
Frank, Stationsplein, Amersfoort. We beginnen om 20.00 uur. 


Afd. Breda 

Vaste clubavonden elke eerste Maandag van de maand in Café 
‘De Bossche Poort’, Boschstraat 93, aanvang 20.00 uur. Speciale 
avonden worden per convocatie bekend gemaakt. 


Afd. Gouda 
Bijeenkomsten worden gehouden op Woensdag 14 en 28 November 
en op Woensdag 12 December. 


Afd. Haarlem 

Op 8 December houden wij een gezellige avond, óók voor de XL’s 
en XYL’s. Kienen, dansen, vossejagen. Houdt deze datum dus vrij; 
het wordt weer een knusse avond. 


Rotterdam-Z2 


Afd, ’s-Hertogenbosch 
Contactavond op Vrijdag 30 November in clublokaal. ‘Suisse’, 
Markt 61, ‘s-Hertogenbosch. Aanvang 20.30 uur; zaal open 20.00 
uur, Afdelingsleden ontvangen hiervoor, zoals gebruikelijk, nog een 
nader uitnodiging. 


Afd. Nijmegen 

Iedere Vrijdagavond na 20.00 uur: clubavond ten huize van de 
secretaris, Berg en Dalseweg 304, Nijmegen. Volledig instrumenta- 
rium op deze avonden ter beschikking van ieder, o.a. AVO buizen- 
tester, AVO-7 universeelmeter, Philoscoop, meetzender, oscillo- 
graaf. Tedere serieuze amateur is van harte welkom. 


Afd. Rotterdam 

Bijeenkomsten op Vrijdagavonden volgens onderstaand schema, in 
het clublokaal Schoterbosstraat 37. Aanvang kwart over acht; zaal 
open kwart voor acht. 

Vrijdag 2 November: Grote verkoping onder leiding van 
PAoKQ, zoals reeds werd aangekondigd in ’t Octobernummer. 

Vrijdag o November: Deze avond bedrijven wij denksport…, 
Onderwerp: RC-generatoren (toongenerator, zaagtandgenerator, 
multivibrator). Inleider is OM Terwen. 

Vrijdag 16 November. Televisie-avond. OM L. de Groot, 
PAoLDG, vertelt over breedband ME-trafo’s. OM Messer al ons 
weer sterke verhalen vertellen over de bouw van zijn TV-ontvanger. 

Vrijdag 23 November: geen bijeenkomst. 

Vrijdag 30 November: geen bijeenkomst, 

Vrijdag 7 December: Onze inkoopcoöperatie toont nieuwe aan- 
winsten, o.a. chassis-materiaal en strippen. Verder staat op de 
agenda: technische problemen en wat verder ter tafel komt. 


Mm RE 


Hebt u iets op uw hart, hebt u klachten of kritiek, hebt u ideeën 
of opmerkingen of misschien wel lof.… dan is dit de rubriek 
die voor u ter beschikking staat. Redactie Electron 


FIRATO stand 142 
Ik ben op de Firato geweest. En ik heb natuurlijk de 
Veronstand gezien. 

Welnu, allereerst wil ik opmerken, dat onze vereni- 
ging veel dank verschuldigd is aan de afdeling Amster- 
dam, die de zaak goed op poten gezet heeft. Er zullen 
weinig stands geweest zijn, die een dergelijk enthousias- 
me ontplooiden. 

Maar ’s middags, toen de TV-camera niet werkte, was 
het een beetje grauw en kleurloos op de Veron-stand. 
Veel bezoekers liepen er zonder meer langs en toen ik 
me eens bewoog tussen de enkelingen, die op een af- 
standje stonden te kijken, ben ik heel erg geschrokken 
van de opmerkingen die men daar ten beste gaf. 

Ik geloof, dat het zit in de ‘aanpassing’. 

De tijd, dat men in vervoering raakte alleen al bij 
het aanschouwen van een man met een hoofdtelefoon 
op, is voorbij. Zelfs al zit die man in een microfoon te 
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mompelen, dat maakt nog slechts op weinigen enige 
indruk. Wees daarom niet zo zuinig met propaganda. 
Maak een enorme pijl met: ‘Deze radio-amateur is in 
contact met een radio-amateur in Zweden’. Of hang 
een grote kaart op van Europa, vol met vlaggetjes op 
die plaatsen, welke men draadloos gewerkt heeft. 
Verbind een luidspreker met de modulator en laat 
horen, wat er gebeurt. Dát maakt indruk bij het 
publiek! - 

Plaats eens een groot bord en zet daarop, wat eigenlijk 
een radio-amateur is. En wat niet. En wat de Veron 
beoogt. Daar doen we toch alle moeite voor ? 

En als men — zwaar onder de indruk van de electro- 
nische demonstraties elders — dan toch nog weinig be- 
langstelling toont op sommige uren, aarzel dan niet, 
6ók eens een stunt uit te halen. Bak eens een ei in een 
tankspoel of sluit desnoods een paar electrolyten kort. 
Alles is beter dan niets, want voor publiek dat doorloopt 
behoeft men geen stand te maken. 

Het valt niet mee om op een tentoonstelling als de 
Firato nog met iets opvallends te komen. Maar onze 
hobby is alleszins waard, gedemonstreerd te worden. 
We hebben de sympathie van het publiek en men is 
nieuwsgierig. Menig standhouder mocht willen, dat 
ook voor hém deze factoren golden. 

Kan het een volgende keer niet iets minder be- 
scheiden ? 

J. Evers, PAoCX 


vo bsten 


ard eN vaneen 


1. Inzendingen moeten uiterlijk Donderdag 15 Nov. in ’t bezit zijn 
van K., van Asperen, PAoKS, Boogschutterstr. 6, Rotterdam-Z2. 

2, Inzendingen mogen ten hoogste 5 regels beslaan; de redactie heeft 
het recht inzendingen te bekorten of teksten te wijzigen. 

3. Elke inzending — dus zowel ‘Er aan’ als ‘Er af’ — dient ver- 
gezeld te gaan van 5o cents in postzegels (liefst kleine waarden). 

4, Aan niet-leden wordt een bewijsnummer toegezonden indien 
hiervoor f 0,90 extra wordt bijgevoegd. 

5. De inzendingen dienen betrekking te hebben op de radio,dan wel 
in het algemeen de belangstelling te hebben van radiomensen. 

6. Amateurs die zendinstallaties te koop aanbieden of vragen, wordt 
met nadruk gewezen op de daarop betrekking hebbende PTT-be- 
palingen. De publicatie van de desbetreffende annonces geschiedt 
buiten verantwoordelijkheid van de redactie. 

7. Van de aangeboden artikelen dienen, indien geen ruiling wordt 
voorgesteld, de prijzen te worden vermeld. 

8, Voor aanbiedingen e.d. van commerciële aard, wordt verwezen 
naar de advertentiepagina’s en ons Advertentiebureau. 


ERAAN ? em 


Eenvoudige, goed werkende 2 meter convertor; brieven met uiterste 
prijsopgave aan de secretaris VERON afd. Zutphen, J. Dellevoet, 
NL-1171, Martinetsingel 2-a, Zutphen. 

Gevraagd: 5 tuning-units van BC375 zender, mogen electrisch ge- 
sloopt zijn, doch complete metalen bak met handvatten moet in 
goede staat verkeren; J. J. van Gelderen, PAoVGR, Bosschebaan 
8-a, Uden (NB). 

Een 18- of 48-set, moet 100 % zijn, zonder accesoires, bestemd voor: 
Ned. Roode Kruis, Parachutisten Commando p/a chef verb. 
dienst J. L. M. Bonke, Grote Houtstraat 145, Haarlem, tel. 
K 25090-15790, na 18 uur. 

Microscoop en opnarme-weergavekop te koop gevraagd, eventueel 
ruilen tegen radio-ontvang- of zendonderdelen, buizen e.d.; H. 
Roelen, PAoTF, Moleneindstraat 20, Nieuw Ginneken. 

BC22r; oscillograaf; tafelboormachine; antieke en bijzondere buis- 
typen o.a. Baltriode voor mijn historische verzameling; zie ook 
‘Er af’; J. Korff, A. v. Solmslaan 33, Zeist. 

Buizen: 7 X KTW62, X66, DH63, KT63 en Uso, ook bereid te 
ruilen voor andere radio-onderdelen; spoelblok van de AR88; 
brieven met prijsopgave te zenden aan: A, Buurman, Wagen- 
straat 4, Lisse. 

Amroh klokschaal; modulatietrafo BC625; J. M. de Waard, 
PAoCN, Julianalaan 11, Delft. 

Nrs Electron ’4g nr. 6, 8, 12; ’5o nr. 9; °51 nrs 1, 2, 3; ’55 nr. 9; met 
inhoudsopgave voor 1950; ijk-kristal roo kHz of gecombineerd 
x=tal bijv. Bliley roo/rooo kHz SMc-100; A. Verhoog, Rieder- 
laan 64b, Rotterdam-Zuid. 

Wie helpt mij aan de buzzer van de ‘Training Sets W.T’ MK3; 
W. B, Berkhout, Polderstraat 69-a, Rotterdam-Z. 


Electromagn. Inspr. 17 cm f 2,50; bzn E1148, VR135, RFG5, 
RLr2Pro, AZr, EZ12, 4 X RS289 Af 1,25; RK34 f 1,50; 6SA7, 
6F6, EN7 af 2, sVTs52f 1-52 X RLr2P35 m. voeten, samen 
f8,-; B15 (Bo pct.) f 4,-; RF-unit type 24 f 10,-; L. P. A. de 
Groot, PAoLDG, Frankendaal 145, Rotterdam-Z 

Call-speldjes voor PA, TV en‚NL maakt PAoPL; stuur postwissel of 
cheque à f 1,75 met call in drukletters aan: P. Landweer, Ane- 
moonstraat 1-F, Koog afd Zaan. 

Hoekstalen zenderrek: 190 X 49 X 32 cm, 8 täges, t.e.a.b.; Amroh 
speaker 22 cm met bekrachtigingsspoel f 8,-; trafo 2 x 500 V 
100 mA, 5 V-4 A f 15,-; buizentester volgens RB ’47 t.e.a.b.; 
motor 127 V f ro,-—; alles excl. verzendkosten; J. M. de Waard, 
PAoCN, Julianalaan rr, Delft. 

Alum. kast 46 X 29 X 20 cm met nwe frontplaat en chassis f 10,-; 
tuning-units à f 10,—; idem incompl. f 7,-; 2 X 826 uhf-triode à 
f 6,—; 57 div. zend- en ontvangbuizen f 25,-; wie durft? J. Korff, 


À. v. Solmslaan 33, Zeist. 
Thordarson multi match modulatietrafo, max. 75 W, met volledige 
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gegevens plus 2 Xx EL34, één koop f 50,-; J. J. van Gelderen, 
PAoVGR, Bosschebaan 8-a, Uden NB. 

‘Vollmer’ prof. magnetofoon deck, 15”/30” bandsnelheid, in koffer 
f 475,-; Brush kristal-microfoon met standaard f 15,-; 4-voudige 
condensator met vertragingsmechanisme en telwerkindicatie 
f 17,50; H. v. Veen, PAoLHV, Asterstraat 66, Hilversum. 

Televisie-ontvanger TX40oU/o4; GM5655 oscillograaf; GM7635 
buisvoltmeter; G. Moeijes, Nieuwsteeg 16, Hoorn. 

Ontvanger Adm. Patt no. 361, 2 + 5-8500 kHz f 25,-; buizen: 
VCLir, 2 Xx VR56 àf 1,50; 6B8 f 2,-; EF93 f 3,-; 3 m.f.-trafo’s 
uit Rr:37A, 10,7 MHz à f 1,—; wikkeldraad c,45 em. ongeveer 
8oo gr. op spoel f 4,-; oude nummers Radio Bulletin en Radio 
Electronica; D. Hoogma, NL-557, Kerkveldsweg W6, Echt (L). 

Philips electronenstraaloscillograaf GM3:52, als nieuw ‚in ruil voor 
fabrieks amateurontvanger; H. J. van der Laan, PAoHU, Corn. 
Anthoniszstraat 54, Amsterdam. 

Compl. psa in stalen kast, 220 V, 400 V-120 mÂ en 6,3 V-3 A 
f 22,50; trafo 220 V, r2oo V-150 mA, 4 V en 7,5 V voor Trtr54 
f 17,50; gloeistr. trafo 220 V‚, 4 V-5 A, 5 V-5 A, 6,3 V-1o A 
{7,505 trafo 127/220 V 2 X 425 V, 350 mA, 4 V-6 A, 6,3 V-8 A 
f 25,3 kwikdampers RG/1/250 Philips f 5,-; per stel; J. A. 
Matthaei, Pl. Muidergracht 29, Amsterdam, tel. 56030. 

Collins-H3 ontvanger, 14 buizen, 1,5-18,5 MHz, ro inst. kanalen 
met motorafst., met x-tal callibrator, schemaboek en 26 V cel- 
gelijkrickter hoogste bod boven f 230,-; H. Schreine, Poelestraat 
5I-a, Groningen. ° 

Mechaniek voor constructie van wikkelapparaat, voorzien van 
electromotor, beschrijving op aanvrage, prijs f 20,-; of enkele 
dumpmetertjes 5 à ro mA; A. Ham, Dr. Plantenstraat 36, 
Neede (Gld). 

Omroepontv, k.m.l., m. 6K8, 6K7, 607, 6V6 f 20,-; 80 m voor- 
zetapp. m. VR65, 6K8, f 4,-; comm. ontv. DST roo MK-II, 13 
bzn dubbelsuper, 7 banden van 5o kHz tot 30 MHz, roterende 
spoeltrommel, S-meter, 6 standen selectiviteit, noiselim., BFO, 
etc. f 300,-; W. Boone, PAoRP, Warande 97, Schiedam. 


Ballotage nieuwe leden 
van 15 September-15 October 1956 


Ingevolge het huishoudelijk reglement dienen bezwaren tegen toe= 
treden binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad bij het des- 
betreffende afdelingsbestuur te worden ingediend. Namen worden 
slechts opgenomen, indien de verschuldigde contributie is voldaan. 


ALKMAAR: H. Groenland, K. van ’t Veerstraat 78. 

AMERSFOORT: P. Hack, Randweg 74, Harderwijk. 

AMSTERDAM: A. Verhoog, Herenstraat 3-1, postbus 380. 

BOLLENSTREEK: A. van Duyn, v. Heemstrastraat 10, Sassen- 
heim. 

BREDA: H. Sanson, Speelhuislaan 27-rd. 

DELFT: Dpl. sld. D. L. ter Horst, grre LUA Detachement, 
Schefferkamp, De Lier. 

DORDRECHT: J. Vermeulen, D-531, Sliedrecht. 

EINDHOVEN: ‘Th. C. Klein, Leenderweg 260; A. H. M. van 
Weeren, Frankrijkstraat go. 

“GOOI: P. Pruyssen, Karel Doormanlaan 78, Huizen; F. H. v.d. 
Putten, Ceintuurbaan 22-huis, Bussum. 

GOUDA: P. de Gruyl, Baronkelplantsoen 11; D. Ch. van Maaren, 
Vijverstraat ro; H. J. de Regt, Tolhuis Veerstal 3; G. J. Scheuter, 
Graaf van Bloistraat 54; P. v. d. Star, Graaf van Bloistraat 80, 

DEN HAAG: H. J. Hockemeijer, Schenkkade 235, den Haag; 
G. Kroon, Pluvierstraat 388, Scheveningen, 

HAARLEM: D. Beentjes, Timorstraat 21, Haarlem; K. Leijen, 
Wijk aan Zeeërweg 111, IJmuiden; J. R. Madiol, Molenvelt- 
laan 34, Santpoort-dorp; W. Nat, v. Ostadestraat 51, IJmuiden- 
O.; P. Smit, Oranjestraat 39, Beverwijk; A. C. Voûte, Herfst- 
laan 8, Heemstede; A. Winands, de Noostraat 150, IJmuiden. 

DEN HELDER: J. Jansen, Reigerstraat 2. 

MEPPEL: J. Veneman Jr., Wilhelminastraat 72. 

ROTTERDAM: J. Kruithof, Kat. Lagedijk 322; H. L. van Loon, 
Proveniersstraat 20; A. H. Ottjes, Zierikzeestraat 35-a. 

TWENTE: G. Lonnink, Grotestraat 21, Markelo. 
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Op 19 September 1956 heeft de afdeling Groningen 
een vossejacht gehouden. De start was om 20.00 uur op 
het Martinikerkhof. Er bleken 6 jagers te zijn opgeko- 
men. De vos was op alle verplichte peilpunten — drie 
stuks — goed te horen. Van het laatste peilpunt ging het 
rechtstreeks naar het hol van de vos. Dit viel echter nog 
niet mee, want men moest hierbij dwars door de stad 
heen en daar bevinden zich altijd een massa obstakels. 
Te ruim 22,00 uur waren drie jagers binnen. De vos was 
verborgen in een botenhuis van een roeivereniging aan 
het Verbindingskanaal tegenover het Hoofdstation. Als 
vos fungeerde PAoOM/A die wegens uitstedigheid ech- 
ter de zender had moeten laten bedienen door PAoQX. 
De uitslag was als volgt: 1. OM Mulder; 2. OM 
Schreuder; 3. OM Bordewijk. — Onze hobbykelder mag 
zich elke Maandagavond weer in een warme belang- 
stelling verheugen. Het stemt tot vreugde, dat veel 
jonge knapen deze gelegenheid om zich in radiobouw 
te bekwamen weer hebben aangegrepen. En het is zeer 
prettig om te zien hoe jonge leden, die al iets kunnen 
presteren, hun best doen om de anderen te helpen. Op 
deze wijze wordt er echte kameraadschap gekweekt. 
Ook van de service die in de hobbykelder wordt ver- 
leend bij de bouw van apparatuur die men zelf heeft 
vervaardigd, wordt ruim gebruik gemaakt. En, wat 
zeer belangrijk is, het blijkt dat het wel bevordelijk is 
voor de toeloop van nieuwe leden. Het heeft het bestuur 
van de afd. Groningen ook weer prettig gestemd, dat 
zovele Hams dit seizoen weer enkele avonden hun 
medewerking hebben toegezegd. 

De afdeling Haarlem hield op Woensdag 3 October 
weer een bijeenkomst in Restaurant Brinkmann, Grote 
Markt. Het is weer een gezellige avond geweest, waarbij 
de nieuwelingen niet vergeten werden en de nodige 
voorlichting met betrekking tot de cursus zendamateur 
werd gegeven. Deze cursus is inmiddels begonnen en 
bestaat uit 2 uren, één voor beginners en één voor ge- 
vorderden. Nadere inlichtingen zijn te krijgen bij de 
afdelingssecretaris. In het komende seizoen hoopt de 
afdeling Haarlem o.m. te bespreken: 2 meter appara- 
tuur, TV, antennetechniek, versterkers, enz. Een klein 
voorproefje heeft de afdeling reeds gehad: OM Faber 
besprak zijn 2 meter convertor. De moeilijkheden die 
hij bij de bouw ervan had ondervonden en tips naar 
aanleiding van de daarbij opgedane ervaringen gaven 
genoeg stof tot een interessante causerie. 

In ’s-Hertogenbosch verhaalden op de contact- 
avond van 28 September de OM’s Smolders (NL-1209) 
en Van Drunen (NL-220) over de jongste Electrobeurs 
in Utrecht en de conferentie der vossejagers in Amers. 
foort. De opkomst was echter niet zo best, hetgeen 
waarschijnlijk z’n oorzaak vond in de nieuwe vergader- 
gelegenheid, reden waarom het bestuur besloot, de 
volgende vergaderingen weer in het oude clubhuis te 
doen plaatsvinden. Voorts werden op deze avond de 
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Gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Donderdag 15 November -— in geen geval later — in het bezit 
te zijn van de redactie. Men adressere: Redactie Electron, Strevelsweg gg-b, Rotterdam-Z 2 


plannen voor de bouw van een 2 meter afdelingszender 
besproken, waarover een volgende maal meer. 

De afdeling Rotterdam is trots op haar bekerjacht- 
ploeg. Ook dit jaar heeft deze ploeg weer gezorgd dat 
de VERON-wisselbeker in Rotterdam is gekomen. 
Wanneer ook in 1957 de beker door Rotterdam ver- 
overd zou worden kan de afdeling deze haar definitief 
eigendom noemen. OM Boers en zijn jagers zullen alles 
op alles zetten om dit te presteren. Op 5 October werd 
de verovering in het clublokaal gevierd. Op 12 October 
werd het onderwerp televie besproken. GJ beet ’t spits 
af en OM Messer vertelde interessante bijzonderheden 
van z’n ervaringen bij de bouw van een TV-ontvanger. 
De 19de was de versterker van PAoQD naar het club- 
lokaal getransporteerd. Deze avond was goed bezocht 
en men was het er algemeen over eens, dat de ver- 
sterker het bekijken en beluisteren zeker waard was. 

Op Woensdag 29 Augustus kwam de afdeling Zaan- 
streek voor het eerst na de vacanties weer bijeen. Daar 
er geen bepaald onderwerp op de agenda stond, stelde 
PL voor, een demonstratie te geven van het maken van 
de plastic callspeldjes. ‘Tussen de huishoudelijke be- 
sprekingen en de andere punten liet hij zien op welke 
wijze hij deze speldjes vervaardigt. Een en ander werd 
door de leden met belangstelling gevolgd. — Woensdag 
26 September had er weer een vergadering plaats. Hier 
sprak ons lid, OM Janssen, bedrijfsleider bij WEKO, 
over transformatorenbouw. Hij begon met te verklaren, 
dat hij geen theorie zou geven, doch hoofdzakelijk de 
practische kant zou behandelen. Hij gaf o.m. het 
verschil in vulfactor bij oude kernen en die, welke van 
nieuw materiaal zijn gemaakt. Verder werd de buig- 
proef voor de kernplaten besproken en vernamen wij, 
dat de flenzen op de spoelkokers niet voor steun zijn, 
maar om de wikkelingen te beschermen. Tot slot ver- 
telde OM Janssen, dat men het nieuwe kernmateriaal 
niet moet slaan of stoten, daar hierdoor de structuur 
verandert en wel ten nadele. Hoewel vele leden zelf 
geen trafo’s maken, werd zijn betoog toch met belang- 
stelling gevolgd. — Op Zaterdag 22 September had de 
eerste avondjacht in de Zaanstreek plaats. Er werd ge- 
start bij de Julianabrug te Zaandijk. De OM’s Van 
Dalsen en Schaap hadden hier de leiding. De peilingen 
werden gemaakt op de Leeghwaterweg, richting Pur- 
merend. Het vossehol bevond zich in de cantine van 
de fabriek van stalen meubelen, ASMETA, te Assen- 
delft. De vos, OM Hakvoort, PAoHAK, had een plaats 
gevonden achter het buffet en de antenne was aan een 
vlaggestok opgehesen, zodat deze vrij hoog hing. Toen 
de vos om 20.00 uur de jacht opende, was de directeur 
van de firma ASMETA, de heer Joling, met zijn gezin 
aanwezig en hij woonde tot 22.00 uur de jacht bij. Het 
was niet mogelijk alle ramen te verduisteren, zodat de 
komst der jagers zoveel mogelijk in het donker afge- 
wacht werd. Om 20.50 kwam de eerste jager, OM 
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Voor een van onze relaties zoeken wij een 
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lore technisch 
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en overtuigende propaganda- 


Electron ? teksten samen te stellen. Kennis van 
À het reclamevak is uiteraard een 
Inlichtingen: extra aanbeveling, maar behoort niet 
tot de absolute vereisten. Wel 
.A.DEN BOE feiéati de ke 
J E OER Alien dient een degelijke technische 
Petrarcalaan 65, Utrecht ven van werk, zijn te richten ondergrond of opleiding aanwezig 
Postbus 2088 aan N.V, DelaMar, N.Z. Voor- ti R : 
burgwal 278-280, Amsterdam, ge Zin: Het oog le gericht op ied 
onder motto ‘Technowriter’ actieve figuur, die een goede stijl 
schrijft en tot omstreeks 35 jaar 
Eenhoorn, “in zicht’. Hij meldde oud kan zijn. 


zich reeds om 20.56 bij de vos. Met 
tussenpozen van enkele minuten kwa- 
men ook andere jagers binnen. Een 
van hen, die op het verkeerde erf 
gezocht had werd daar door een 


waakhond gesignaleerd en nam Bij het Marine Electronisch Bedrijf kunnen 
ijlings de vlucht... Daar de vos! worden geplaatst 

tegen de jagers zei, dat ‘er van alles 

te krijgen was’, meende men de vos 

in een café te moeten zoeken. Toen M .T. S „…"Ers 


PAoZS zich om 21.30 meldde en in 
het donker de koffiezet-apparatuur afd. Elektrotechniek 
op ’t buffet zag staan, vroeg hij: “Is 
het hier een herberg?’. Hoewel de 
‘meeste jagers met zaklantaarns ge- 
wapend waren, zochten ze de vos 
toch niet op een plaats, waar zo 
velen bijeen waren. Sommigen {fb leidinggevende functionaris op de afd. Documenta: 
speurden in de kantoren en in de tie te Oedstaneet: 

fabriek om daarna te ontdekken, dat gstg 5 i 


voor de volgende functies: 


a. bedrijfsleider in de werkplaatsen te Den Helder; 


ze de vos eigenlijk al voorbij gelopen c. functionaris, die zal worden belast met werkzaamheden 
waren. Daar zowel het aftekenen van op gebied van verbetering en onderhoud van de elektronische 
de kaarten als het laven van de bin- apparatuur der K.M. Standplaats Oegstgeest. 

nengekomenen in ’t donker moest 

geschieden, hadden er nogal eens Tewerkstelling afhankelijk van leeftijd en ervaring. Voor aals techn. 
botsingen plaats.... Zelfs voor de hoofdambtenaarftechn. hoofdambtenaar |; voor b en c als technisch 
Zaankanters was het hol moeilijk te ambtenaarftechnisch ambtenaar |. Schr, soll. vóór 15 oktober onder 
vinden temeer daar de fabriek pas Ba/1550/606 (in linkerbovenhoek env. en brief)aan de directeur van 
kortgeleden gebouwd was en de de Centrale Personeelsdienst, Spui 47, Den Haag. 

Industrieweg nog niet op de kaart B 

stond. Om kwart over tien ging het Gelegenheid voor persoonlijk bezoek aan de Centrale Personeelsdienst: 


licht aan, waarna er direct een jager 
op af kwam... Om 22.25 stapte de 
laatste vossejager binnen en hij werd 
met gejuich ontvangen. Aan deze 


Heren: 's-Maandags van 9 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur. 
Dames: Ma., Wo., Vrij. van 9 tot 11.30 uur. 
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wedstrijd deden 11 jagers mee, waar- 
van er één met een defecte peildoos 
zich al aan de start terugtrok. De 
uitslag was: 1, Van den Akker, 
Amsterdam, 43 p.; 2. Eenhoorn, 
Wormer, 81 p.; 3. Van Zon, Wormer, 
Or p.; 4. H. Smit, Krommenie, 121 
p-;3 5- Beemsterboer, Zaandam, 124 
p.; 6. Jansen, Amsterdam, 262 p.; 
7. De Boer, Wormer, 320 p.; 8. Van 
Keulen, Wormer, 350 p.; 9. Boon, 


Krommenie, 376 p.; ro. Siebeling, 


Zaandam, 512 p. 


A Op 4 October werd het gezin 
van de heer en mevrouw Van Dijk 


(PAoGVD), Ruysdaelstraat 25 te: 


Brunssum verblijd met de geboorte 
van een junior-operator: Ronnie. 
Zij het dan ietwat vertraagd: onze 
hartelijke felicitaties. 


A Van Theal in Amsterdam kregen 
we een vouwblad in handen, dat 
een overzicht geeft van de verkrijg- 
bare Muellerclips. Krokodilklem- 
men, alligatorklemmen, meetklem- 
men, accuklemmen, laadklemmen, 
van staal, van roodkoper, met sol- 
deer-, schroef- of stekker-aansluiting ; 
u ziet ook op dit terrein is er keus 
genoeg. 


Denkt bij uw aankopen 


aan ONZE adverteerders | 


Bij de Rijksluchtvaartdienst te Schiphol ter stand- 
_ plaats Amsterdam kunnen worden geplaatst 


RADIOMONTEURS 


Taak: onderhoud en rep. van radiohulpmiddelen ten dienste van de 
luchtverkeersbeveiliging. Vereist: dipl. Its. (E) en dipl. Radio- 
monteur N.R.G., of gelijkw. opleiding. Sal. tot een max. van f 324,— 
p.m. + 6 pct. Schrift. soll. aan de directeur van de Centrale Perso- 
neelsdienst, Spui 47, Den Haag; onder Ba/1557/989 (in linkerboven- 
hoek env. en brief). 


\ 


J 


Bij de Rijksluchtvaartdienst afd. Luchtverkeers- 
beveiliging ter standplaats Amsterdam, kan worden 
geplaatst een 


(Adjunct) Technisch Ambtenaar 


Vereist: dipl. M.T.S, afd. Elektrotechniek; dipl, radiotechnicus en/ 
of ervaring in de radio-radar-techniek strekt tot aanbeveling. 
Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring tot max. f 527,— p.m. + 
6%. Schrift. soll. aan de directeur van de Centrale Personeels- 
dienst, Spui 49 te ’s-Gravenhage onder Baf/1685/604 (in linkerboven- 
hoek env. en brief). 


De Kerstpuzzle 


* 


3 * 
inhet + Decembernummer 


PA 


van % Electron 
* 


% 


Voor deze puzzle hebben wij aan de verschillen- 
de afdelingen van de VERON gevraagd om 
prijzen ter beschikking te stellen. 
Des te groter echter het aantal prijzen is, des te 
groter zal het succes van onze Kerstpuzzle zijn. 
Mochten er dus individuele leden van de 
VERON, handelaren, adverteerders, fabrikan- 
ten of importeurs zijn, die aan onze Kerstpuzzle 
willen medewerken door het geven van een prijs, 
dan zullen wij een dergelijk aanbod met beide 
handen accepteren. 
Wanneer wij vóór 15 November a.s. bericht ont- 
vangen, dan komen de namen van de goede 
gevers nog in het Decembernummer. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

Redactie Electron 


Strevelsweg 99-b, 
Rotterdam-Z.2. 
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Nan Helder 
De Luidspnrekerspecialist 


Rotterdam, Schieweg 225, telefoon 40619 


con ferenti eo 


Speciaal reparatie-inrichting 
voor alle merken luidsprekers 


Philips luidsprekers desgewenst binnen 24 uur gereed 
Prijzen volgens Philipstarief 
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PHILIPS EXPERIMENTEER-TRANSISTORS 


Nu kan iedere amateur zelf met transistors experimenteren en schake- 
lingen maken; de prijs zal thans voor niemand meer een bezwaar zijn. 
Speciaal voor amateurs brengt Philips twee typen experimenteer- 
transistors: 


Type OC 13 P-N-P germaniumdiode met een collectorstroom 
van 10 mA; voor toepassingen als voorversterkers 


e.d. Prijs f 4,25 


Type OC 14 P-NP- germaniumdiode met een collectorstroom 
van 50 mA; voor schakelingen met grote stromen 
als uitgangstrappen e.d. Prijs f 5,50 


Technische gegevens zijn in de doosverpakking van elke transistor 


bijgesloten. 


Een folder met een aantal interessante schakelingen met experimen- 
teer-transistors wordt op aanvraag gratis beschikbaar gesteld. 


PHILIPS 


PHILIPS NEDERLAND N.V. - EINDHOVEN 


VERKOOP van ie en 


electrotechnisch materiaal. 


De Inspecteur der domeinen te Gronin- 
gen, Oude Boteringestraat 43, telefoon 
K 59000-29666, is voornemens op vrijdag 
9 november 1956 v.m. 10 uur bij inschrij- 
ving te verkopen: 


radio- en electrotechnisch materiaal; 
gasontwikkelaar, vliegtuigbanden, 
aluminium schroot, staalschroot, lood 


enz., 
aanwezig bij de Rijksluchtvaartdienst 
te Eelde, 


Bezichtiging: dinsdag 6 november 1956 van 9-12 
en 14-16 uur. Aanmelden bij de assistent 
chef technische dienst |. L. N. Visser. 


Schriftelijke biedingen worden ingewacht ten 
kantore van de Inspecteur der domeinen 
voornoemd, uiterlijk vrijdag 9 novem- 
ber 1956, vm. 10 uur. Voorwaarden en 
perceelsbeschrijving verkrijgbaar ten 
kantore voornoemd. 


Het VERON-verkoopbureau biedt aan: 


PA-lijst: ners en ze ……. f0,60 
NEzlijs€: 5000 in onee een sande 0,20 
Certificatenboekje 1,— 
Logboek …………..................…- 1,50 
Inbindband voor ‘Electron’ ….…….. 1,50 
(1954, 1955 en 1956) 

PA-QSL kaarten, 100 stuks ..……….…. 2,50 
Alleen zonder opdruk v. call en adres 
NL-kaarten, 100 stuks .….......... 2,50 
Alleen zonder opdruk van nr en adres 
‘Veron’:QSL zegels, 100 stuks …. 1,— 
‘Veron’-sluitzegels, 100stuks .... 0,30 
‘Veron’-schemapapier, 10 vel .……. 0,50 


‘Veron'svernis-transfers in blauw 
en zilver. U ontvangt twee grote em- 
blemen, 10 cm hoog, en zes kleine met 


lint, alle op één'strook .….………..…...…. 0,70 
Insigne, speld .….................. 1, 
Fietswimpel 1,10 
„Nummers ‘Electron’ 

Jaargang 1956, per nummer.......... 0,90 
Jaargang 1955, per nummer... 0,70 
Vroegere jaargangen, voor zover 

voorradig, per nummer …….......……. 0,25 


Statuten van de VERON, voor leden gratis 


Huishoudelijk Reglement VERON, 
voorleden ss. in herdruk 


Voor leveringen in Nederland zijn de prijzen ‘franco huis’. 


' Levering geschiedt na ontvangst van het verschuldigde be- 


drag door storting of overschrijving op postrekening no. 
365900 ten name van de VERON, Centraal Bureau, Post- 
bus 601 !, ‘s-Gravenhage. Geen postwissels. 


men engen 


Door middel van 


corrosievaste Nylon verbindingsklemmen 


IN ENKELE SECONDEN GEMONTEERD 


(zonder gereedschap) 


Een antenne: die stormvast is 


, 


waar practisch geen schroef aan te pas komt. 


W. J. Stokvis’ Koninklijke fabriek van metaalwerke 


Laat u Geen 


é bandrecorder 
de volgende koopjes naar 


niet ontglippen behoren 


zonder 
Grote buidel met weerstanden, cels-schakelaars, 
c'senz. f 5, 10 stuks U.S.A. potkernen (ijzer- 


kern) f5,—. 8 stuks U.S.A. M.F. trafo's 110 Kc 


f5,— Toezending na ontvangst postwissel met moto ren 
bedrag plus 60 ct. porto. Komt u ze even uit- 
zoeken bij ons? De restanten xtals F.T. 241 A * 
gaan er uit. Bij afname van 5 stuks f 1,— p. stuk. 
U.S.A. omvormer, 6 tot 9 volt D.C. in, uit 400 Onze speciaal geconstrueerde 
volt D.C, 80 mA met blower f 30,—. K.S.B. recorder-motoren voldoen 
3Dpl.S2 met Mu scherm en buishouder f 20, aan de hoogste eisen. Zowel 
Mu scherm van SFp7 f 20. IJk xtals 100 Kc links als rechts draaiend. Prac- P RIJS 
f15,- H. en B. ampèremeters 0-60 A 50 per. tisch geen strooiveld. Gehard f 33 oi 
f 4,50. Elco's 2 x 100 M.F. 350/385 V f 3,75. Enz. en geslepen stalen assen. ei 
R d JA K RD % Vraagt uitvoerige beschrijving 
aalo eimzer 
Vischmarkt 18 Utrecht Apparatenfabriek ‘Luxor’ 
Telef. 03430-2713, Kampweg 63 Doorn Korte Poellaan 23 Haarlem 


En 


KERAMISCHE SCHAKELAARS 


voor alle doeleinden 


1 dek, 23 standen, diameter 10,5 cm … f 18,— 

1 dek, 2 x 11 standen, diameter 10,5 cm 15,40 

1 dek, 1 x 11 standen, diameter 10,5 cm 15,40 

1 dek, 3 x 3 standen, diameter 5 cm 7,95 

Keramische drukknop schakelaar 3 deks, 3 x 11 standen, diameter 5 cm 14,65 
2 deks, 2 x 11 standen, diameter 5 cm 11,20 

3 drukknoppen, inbouwdiepte 6 cm, 1 dek, 1x 11 standen, diameter 5em 7,70 
bdriklonden bee Er oe 1 dek, 1 x 11 standen, diameter 4,5 cm... 7,10 
’ lenete nes fand 2deks, 2x 11 standen, diameter 4,5 cm 10,20 

to drukknoppen, inbouwdiepte 6 cm, 3 deks, 3 x 11 standen, diameter 4,5 cm 13,35 
lengte 26 cm f 28,80 1 dek, 2 x 5 standen, diameter 4,5 cm 7,35 


SPECIALE AANBIEDING! Gedeelte Engelse Patron Generator bevattende: 2 buisvoeten voor ECCB1 — af- 


stemcondensator 15 pf - 3 smoorspoeltjes — 11 min. condensators en 6 min, weerstanden voor slechts... f 1,95 


VOOR N.L.’s HEBBEN WIJ BESCHIKBAAR: 50 stuks QSL-KAARTEN ad. f 0,10. Aangeboden door TUNGS- 
RAM radiobuizen fabriek. Aanvragen uitsluitend met bijsluiting postzegels ad. f 0,10 en opgave NL-nummer 
aan VALKENBERG N.V. 


A. VALKENBERG nr. 


83678 . 84416 
KINKERSTRAAT 216-222 — AMSTERDAM-W. 82234 . 82689 


El de nieuwe prijscourant 


kunt u gratis in ontvangst nemen in één 
onzer winkels 


AURORA 
1 


RADIOSEIZOEN '56-57 
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pagina's 


MEER AEBELKELANAN 


VAROREAEE EED OREL LDDDED LED HOOD IE LONDEN 


Prijscourant Mo.23 


AURORA-KONTAKT 


Buiten deze steden volgt gratis 
toezending op aanvraag 
Kf 


KAMARMNADOBD EDE AP Derse 


AUM E Sz Snas Sch riftelij ke bestellingen worden vlot 
verzorgd, ook buiten Europa 


OK VO 
AURORAI[KONTAKT|KONTAKT| KONTAKT 


VIJZELSTRAAT 27-29-31-35 WAGENSTRAAT 49 HOOGSTRAAT 192 NEUDE ihoek Voorstr 
TELEF: - 34062 TELEE.- 117267 Telef. 129200-129300 TELEF 16662 


AMSTERDAM) DEN HAAG |ROTTERDAMI UTRECHT 


Gedrukt bij Drukkerij Meijer te Wormerveer 
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Elfde Jaargang A Nummer 12 A December 1956 


IN DIT NUMMER: 


Constructie 6)6 convertor 
% 


Tweetraps-zender 
voor 4 banden 


%* 


Taperecording 


Een WISA antenne 


geeft U alle troeven in handen! 


Snelle 
montage 


Gezekerd 


tegen draaien 


Verende 
ophanging 


Regendichte 
aansluitdoos 


Een optimale ontvangst, en een maximale storingsvrijheid door: 


Pe aanpassing 
to versterking 


voor- achterverhouding _________p 
Wed bandbreedte …—__—________________p 


Een product van: 


W. J. Stokvis’ Koninklijke fabriek van metaalwerken nv. Postbus 20 Tel. 23041 Arnhem 


Levering via de groothandel 


Binnenkort verschijnt: 


Het nieuwe AEG-TELEFUNKEN | 
HANDBOEK VAN ELECTRONENBUIZEN | 


In dit handig uitgevoerde handboek vinden zowel de vakman 
als de amateur vele overzichtelijk gerangschikte gegevens met 
duidelijke maatschetsen en buisvoetaansluitingen. 


Opgenomen onderwerpen zijn: 


radio- en televisiebuizen 

speciale buizen 

zendbuizen 

televisie beeldbuizen en kathodestraalbuizen 
germanium-dioden en transistoren 

vacuum condensatoren 

gelijkrichtbuizen voor lage spanningen 
gelijkrichtbuizen voor hoge spanningen zonder stuurrooster 
thyratrons en ignitrons 
hoogvacuum-hoogspannings-ventielen 
foto-cellen, -weerstanden en -elementen 
spanningsstabilisatoren 

seleengelijkrichters 

ijzer-waterstof en Urdox weerstanden 


« Dit handboek wordt in een beperkte oplage uitgegeven. 

| Bestellingen kunnen nu reeds gezonden worden aan de Uitgeverij 
! Cevado, Van Limburg Stirumstraat 213-a te 's-Gravenhage, onder 
vermelding van ‘AEG-Telefunken handboek van electronenbuizen’ en 
onder gelijktijdige storting van f 3,50 op postgirorekening nr 364573 
ten name van Uitgeverij Cevado. 
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VERON 


Vereniging voor Experimenteel 
Radio Onderzoek in Nederland 


Opgericht 21 October 1945 
Goedgekeurd bij Kon. Besl. dd. 20 April ’45, 
No. 38 


* 


De V.E.R.O.N. is de Koninklijk Goedgekeurde ver- 
eniging van radio-amateurs en radio-technici. Zij is op 
niet-commerciële grondslag gebaseerd en biedt plaats 
aan hen die belangstelling hebben voor de electronen- 
techniek, waarbij in het bijzonder aan het imponerende 
radio-amateurisme is te denken. 

Het doel van de vereniging is, de leden behulpzaam 
te zijn bij het experimenteel radio-onderzoek en bij de 
beoefening van het radio-amateurisme leiding te geven. 

In de V.E.R.O.N. werden de oude amateur-radio- 
verenigingen N.V.V.R., N.V.IR. en V.U.K.A. op- 
genomen. 

Zij vormt een natuurlijke schakel tussen het Hoofd- 
bestuur van de P.T.T. en de radio-amateurs. 

De V.E.R.O.N. is de Nederlandse Sectie van de 
‘International Amateur Radio-Union’ (I.A.R.U.). 

Er zijn afdelingen in alle grote plaatsen terwijl diver- 
se bureaux de leden ten dienste staan. 

De contributie, met inbegrip van het verenigings- 
orgaan ‘Electron’ en de bijdrage aan de plaatselijke 
afdeling bedraagt f 15 per jaar. 


Centraal Bureau: Sweelinckplein 40, ’s-Graven- 
hage, Telefoon K 1700-323801, postbus Gorr. 


(Ledenadministratie, administratie van verenigings- 
orgaan Electron en van DX-Nieuws, verkoopbureau, 
cursus amateur-zendexamen). 

Contributie- en andere betalingen kunnen uitslui- 
tend geschieden door overschrijving of storting op 
Postrekening 365900 van de V.E.R.O.N. te *s-Graven- 
hage. 

Verzoeke steeds op het strookje te vermelden voor 
welk doel de betaling bestemd is. 
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Door de bereidwilligheid van de Nederlandse Siemens 
Maatschappij in Den Haag, die de foto beschikbaar 
stelde, ziet u thans op onze omslag een opname van de 
televisietoren in Stuttgart. Deze toren is zo langzamer- 
hand wereldberoemd geworden, vooral door het restau- 
rant, dat u op de foto ziet en dat op een hoogte van 
150 m gelegen is (de daarop gebouwde mast is 60 m, 


- zodat de eigenlijke antenne(s) in de top op meer dan 


200 m hoogte geplaatst zijn). Vooral het idee om door 
het heffen van entreegeld de bouwkosten er weer uit te 
halen schijnt tot navolging — ook in Nederland — te 


animeren. (Foto Siemens) 


AN zi me 


Redactie: Strevelsweg 99-b, Rotterdam-Z2 
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P. Jansen (PAoKQ), Technische tekeningen 
J. Evers (PAoCX), Techniek en illustraties 


Vaste medewerkers: 


H. de Waard (PAoZX); J. Kroon (PAolF); K. van Asperen (PAoKS); 
W.].F. v.d. Leije (NL-120); C. D. de Leeuw (PAoBL); H. M.E. Linse (PAoUB) 


Elfde jaargang, nummer 12. December 1956 
Dit blad verschijnt maandelijks 


Overname van artikelen en schema's is slechts 
toegestaan met schriftelijke toestemming van de 
redactie 


Voor advertenties: : 
J. A. den Boer, Petrarcalaan 65, Utrecht 
Postbus 2088 . Telefoon K 3032379 


Een zwarte bladzijde in onze wereldgeschiedenis 


IN de afgelopen weken zijn wij allen opgeschrikt door 
wapengeweld dat op verschillende plaatsen in de 
wereld is toegepast. 

Wij dachten feitelijk, dat zulks na alle ervaring niet 
meer mogelijk zou zijn. 

Vooral omdat wij door onze hobby zo sterk interna- 
tionaal zijn georiënteerd en de vriendschappelijke ver- 
houdingen daarbij een factor van de eerste orde zijn, 
heeft het gebeuren in Hongarije ons wel zeer diep ge- 
troffen. 

Het laat zich nu volkomen begrijpen, dat verschillen- 
de leden onder de huidige omstandigheden menen, dat 
ook door onze Vereniging enige maatregelen moeten 
worden genomen waaruit afkeuring over het gebeurde 
zou blijken. 

Toch komt het ons voor, dat wij in deze volkomen op 
onze regering dienen af te stemmen. 

Aangezien ‘de minister-president, dr. W. Drees, 
onlangs heeft verklaard, dat het momenteel niet in het 
voornemen van de regering ligt om diplomatieke ban- 
den te verbreken is dit oi, — om nog niet te spreken over 
onze IARU-verplichtingen — een duidelijke aanwijzing 
voor de door ons te volgen gedragslijn. 

Gaarne roepen wij echter alle leden op om naar ver- 
mogen iets positiefs te doen en financiële en/of mate- 
riële hulp te verlenen aan de slachtoffers in Hongarije 
volgens de kanalen die daarvoor zijn geopend en vooral 
mede te leven. 

Tenslotte doen wij een beroep op u, te trachten onder 
de aangekomen vluchtelingen in ons land, zodra zij 
wat op verhaal gekomen zijn, eventuele amateurs te 
ontdekken. Zo dit het geval mocht zijn, wilt u dan uw 
extra zorg aan hen besteden? Wij zullen dan gaarne 
naam, roepnaam en adres (in Nederland) van u ont- 
vangen, opdat wij kunnen nagaan wat gezamenlijk 


voor hen, ook ten aanzien van hun hobby, verder kan 
worden gedaan. 

Dat het weer spoedig vrede moge worden en daarna 
ook zal blijven in de gehele wereld, is onze vurige wens 
bij het afsluiten van dit jaar. 

Het hoofdbestuur 


Van redactiewege 


In het Novembernummer van Electron 1956, blz. 332, 
in de rubriek ‘Van alle markten thuis’, wordt het een 
en ander verteld over verschil en overeenkomst van 
enige transistoren die door Philips op de markt gebracht 
worden. Hoewel wij op het ogenblik nog niet over de 
gegevens beschikken waaruit zou blijken, dat de con- 
statering van onze medewerker voor deze rubriek 
onjuist was, geeft echter de toon waarin de vierde, 
vijfde en zesde alinea van deze rubriek gesteld is van 
een overigens ongemotiveerd wantrouwen ten opzichte 
van de fabrikant blijk. 

Zodra wij over bedoelde gegevens beschikken, hopen 
wij op deze aangelegenheid nader terug te komen. 


Electron 1954 


Voor wie z’n jaargang 1954 compleet wil maken: wij 
kunnen u nog helpen aan de nummers 2, 3, 4, 5, 7» 9 
en 11. Wie het eerst komt ’t eerst maalt. Prijs fo,25 per 
stuk, franco thuis. Betaling liefst in postzegels. 
Aanvragen te richten tot de redactie van Electron te 
Rotterdam. Red, 
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Nieuws van 


hpa behan a onee tee al-atndi 


Het Internationale Geophysische Jaar 


Het Antarctisch Programma van het 
Amerikaanse Comité voor het IG.J. 

In het Zuidpoolgebied zal een netwerk van zes Ameri- 
kaanse waarnemingsstations worden opgericht, die wel- 
iswaar op enorme onderlinge afstanden liggen, doch 
voortdurend met elkaar in radio-contact zullen staan. 
Vier stations liggen aan de rand van het Antarctische 
vasteland, één ligt op de Boste breedtegraad in het 
binnenland en één is gevestigd aan de geografische 
Zuidpool. Bovendien is reeds op enkele honderden kilo- 
meters afstand van het grootste station (Little America 
Station aan de Ross Zee) een vliegbasis (MeMurdo 
Sound) aangelegd voor de aan- en afvoer van goederen. 
Een ander station aan de Ross Zee (Adara Station) is 
een gezamenlijke onderneming van Nieuw-Zeeland en 
de Verenigde Staten. 

Het Little America Station aan de Kainan Baai in de 
Ross Zee is het belangrijkste Amerikaanse basisstation, 
van waaruit expedities de voorraden aanvoeren voor de 
oprichting en het onderhoud van het Byrd Station. Be- 
halve als basis dient het als hoofdkwartier voor het 
Amerikaanse Antarctische Programma; er is een cen- 
traal weer-instituut en het vormt het knooppunt der 
radioverbindingen. 

Op alle stations zullen waarnemingen worden ver- 
richt met betrekking tot het Zuiderlicht en de nachte- 
lijke gloed, de fysika van de ionosfeer, meteorologie en 
aardmagnetisme; op vijf zullen glaciologische en op 
vier seismologische waarnemingen worden gedaan. Tij- 
dens expedities naar het binnenland zullen seismolo- 
gische, glaciologische en meteorologische waarne- 
mingen en zwaartekrachtmetingen worden verricht, 
terwijl op de schepen meteorologische en oceanogra- 
fische waarnemingen zullen worden gedaan en voorts 
de kosmische straling gemeten en geanalyseerd zal 
worden. 

Het doel der expedities is de klimatologische omstan- 
digheden van de ver van de kust verwijderde streken 
van het continent te leren kennen en metingen te ver- 
richten met betrekking tot de dikte van de het land 
bedekkende ijslaag en de aard vast te stellen van de zich 
onder deze laag bevindende bodem. Een dergelijke ex- 
peditie zal bestaan uit twee glaciologen en twee seismo- 
logen met aanvullend personeel, voorzien van motor- 
voertuigen en vrachtsleden (Sno-Cat Freighters en 
Army Weasels). De expedities zijn geheel afhankelijk 
van de uit de lucht te bevoorraden brandstofdepots: 
met de meegevoerde brandstof kan naar schatting een 
afstand van omstreeks 600 km worden afgelegd. De 
expedities die in voortdurende radioverbinding staan 
met hun basis zullen uitsluitend tijdens de beide Antarc- 
tische zomers 195758 en 1958-59 dieper het poolgebied 
binnentrekken. 

In totaal zullen de stations worden bemand met 
148 man, van wie 95 geleerden; in de zomermaanden 
wordt dit aantal verder aangevuld met 18 geleerden. 

De gebouwen worden opgezet op de sneeuwlaag, ze 
zijn onderling door tunnels verbonden. Het Little 
America Station telt 17 gebouwen van 48 X 20 voet 
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en nog enkele kleinere, het kleinste station aan de Zuid- 
pool, telt vier van dergelijke gebouwen. Voor ontspan- 
ning is in ruime mate gezorgd; in elk station bevindt 
zich een grote hoeveelheid boeken en een projector met 
films. Bovendien bezit elk station een volledige medische 
en tandheelkundige inrichting. Verder zijn er amateur- 
radiozenders waarmee de tijdelijke bewoners van het 
witte werelddeel contact kunnen opnemen met andere 
radio-amateurs in de wereld, waarbij zij zuiver persoon- 
lijke mededelingen kunnen overbrengen. 

Voor luchtverversing zijn in de gebouwen ventila- 
toren aangebracht, de verlichting geschiedt met behulp 
van diesel-electrische aggregaten met een vermogen van 
34 kilowatt, door middel van ruimteverwarmers, hete- 
luchtkachels of electrische straalkachels. De meeste sta- 
tions hebben de beschikking over een donkere kamer 
en een wasserij. 

Er zijn twee soorten alarm-installaties: tegen brand 
en tegen koolmonoxyde (kolendamp). Bij brand wordt 
een schel in werking gesteld, terwijl op een nummer- 
bord direct de vuurhaard kan worden gelocaliseerd. 
Elk gebouw heeft ook zijn eigen alarminrichting voor 
koolmonoxyde: met een kleine zuigpomp wordt voort- 
durend lucht aangezogen en over een katalysator ge- 
voerd, die het eventuele koolmonoxyde omzet in kool- 
zuurgas. De warmte, die bij deze reactie optreedt, wordt 
geregistreerd met een wijzer, welke zodra een voor de 
mens schadelijk gehalte aan koolmonoxyde wordt ge- 
constateerd, een alarmschel in werking stelt en een rood 
licht doet branden; schel en rood licht kunnen slechts 
met de hand worden afgezet. 

Ofschoon het Geofysisch Jaar officieel van: 1 Juli 1957 
tot 31 December 1958 loopt en dus 18 maanden duurt, 
zijn de Amerikaanse voorbereidingen voor het Antarc- 
tisch Programma reeds in November 1953 begonnen 
met de stichting van een Antarctisch Comité. In De- 
cember 1954 vertrok de Amerikaanse ijsbreker ‘Atka’ 
naar het Poolgebied voor het doen van onderzoekingen 
in de Ross Zee en andere belangrijke kustgebieden ten 
behoeve van de op te richten stations. 

Ten aanzien van de bovenvermelde personeelssterkte 
moet nog worden opgemerkt dat er eigenlijk twee 
ploegen elk ongeveer 18 maanden zullen werken. Het 
eerste contingent vertrok in November van dit jaar uit 
de Verenigde Staten en keert in April 1958 terug. De 
tweede ploeg zal in November 1957 vertrekken en in 
April 1959 terugkeren. Volgens dit schema is er vol- 
doende gelegenheid om zelfs de verst verwijderde sta- 
tions op tijd te bereiken en kunnen de mannen zich ter 
plaatse inwerken en acclimatiseren. Het wetenschappe- 
lijk personeel heeft bij de ‘overname van de wacht’ 
ruimschoots tijd om over het werk van de afgelopen 
periode van gedachten te wisselen en de tweede ploeg 


„ kan — door de ervaringen van de eerste — zich snel in- 


werken in de werking van instrumenten en verdere uit- 
rusting. 

Op dit enorme vasteland van bijna 15 millioen vier- 
kante kilometer, waarvan nauwelijks meer dan de ruwe 
omtrek en de omvang bekend zijn, zullen 11 landen in 
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A. Rijbroek, Amsterdam 
Tape-recording 


In dit artikel worden door OM Rijbroek enkele correctie- 
Alters ter verbetering van de frequentiekarakteristiek en 
een opname-indicator besproken, waarmee hij bĳ zijn 

tape-recorder gunstige resultaten bereikt heeft. 
Red. Electron 


Correctie van de frequentiekarakteristiek 
TENGEVOLGE van verschillende oorzaken heeft een tape- 
recorder in het algemeen de neiging, hoge en lage tonen 
te zwak te reproduceren. 


hogere frequenties doorlaat. Het tegenkoppelcircuit van 
de ECGC83 lijkt op dat in de opnameversterker, doch is 
minder sterk tegengekoppeld. C3 geeft minder tegen- 
koppeling voor de laagste frequenties en C4 en C5 doen 
dit voor de hoogste frequenties. R3, R4 en R5 bepalen 
de tegenkoppeling op ca. 9 dB. 


De opname-indicator 
Om tijdens het opnemen van de band een goed inzicht 
te krijgen van de sterkte van het toegevoerde signaal, 
wordt een opname-indicator gebruikt als in fig. 3. De 
0,5 mA-meter staat met de triodehelft van de ECL80 
in een brugschakeling. De buis werkt als een rooster- 
detector. Om de meterwijzer niet de snelste sterkte- 
verschillen van het geluid te laten volgen, is de RC-tijd 
van R en C bepaald op 1 sec. Het pentodedeel van de 
ECL8o wordt gebruikt als 


eindbuis voor het luidspre- 


ner en we nier dd = ET kertje in de koffer, waarin de 
tape-recorder gemonteerd is. 
RI Ee “> /100k 
teok C s5ok f eg 22k Resultaten 
R2 Bij opnamen van de zender 
18k 2iaf Hilversum met behulp van 
een 2-krings kristalontvanger 
10000pF met een bandsnelheid van 
WE RE CAE ME en Co Hoofd 05 emiliee ide reproductie 
caj22opf am | erstetner weinig minder helder dan 
+ Fig. x R3-osM C53000pr teen de rechtstreekse ontvangst. 


Het schema van een voorversterker voor het opnemen, 
waarbij hoge en lage tonen extra opgehaald worden, 
staat in fig. 1. Het ophalen geschiedt, doordat de hoge 
en lage tonen minder sterk tegengekoppeld worden dan 
de tonen in het overige frequentiegebied. C1 vermin- 
dert van de laagste frequenties de tegenkoppeling, Ca 
doet dit bij frequenties hoger dan 
ca. 10 kHz, Cg bij frequenties hoger 
dan ca. 5 kHz. De elementen Rr, 
R2 en R3 bepalen bij 1ooo Hz de 
mate van tegenkoppeling, welke ca. 
14 dB bedraagt. De hoge tonen komen 
hierin dus wel aan hun trek. 

Het filter voor de weergavever- 
sterker (fig. 2) compenseert het af- 
vallen van de hoge tonen boven 5 
kHz en de lage tonen onder 1rooo Hz. 
In het ECC83-circuit is bovendien 
een tegenkoppeling aangebracht om 
de uiterste frequenties op te halen. Rr vormt met Cr en 
Ra een filter dat tot goo Hz ophaalt, terwijl Ca de 
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totaal ongeveer 35 waarnemingsposten oprichten. Het 
Zuidpoolgebied is echter slechts een onderdeel van het 
Geofysisch programma, waarbij ook een vloot van 
75 schepen, waaronder 8 Amerikaanse en 12 Russische 
(48 in de Atlantische en 25 in de Stille Oceaan) wordt 
ingeschakeld. Het is een enorme onderneming van 
46 landen: ongeveer 50oo geleerden zullen over de ge- 
hele wereld op ongeveer 2000 grote en kleine waar- 
nemingsposten de atmosfeer bestuderen, waarbij spe- 
ciaal aandacht wordt gegeven aan magnetische en 
meteorologische verschijnselen. 


Bij een bandsnelheid van 
19 cm/sec is de opname van langspeelplaten of FM 
volkomen natuurgetrouw, ook voor de laagste tonen. 
Het gebruik van de opname-indicator is aan te bevelen 
teneinde te verhinderen, dat het geluid op te laag niveau 
wordt opgenomen, zodat achtergrondsgeruis (door al 
het ophalen van het hoog) hoorbaar wordt. 


025uF 
Indicator 
400K opname kop (hoogohmig) 
8 
3 1% 
+ [&tk 5e 


kh 
100pF 
AM sk 


1 
Rt. 330k GL ooopfi 


v.2355, 
Fig. 2 
De gebruikte opnamekop heeft bij 1rooo Hz een 
impedantie van 3500 ohm. 
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R. van Straten, PAoUHF, Leiden 


De constructie van de 6J6 balans-convertor 


Na de vele publicaties in Electron over de 6J6 balans- 
convertor zie ik toch nog wel de noodzakelijkheid, het 
een en ander over de constructie ervan nader toe te 
lichten. In het algemeen is dit een zeer persoonlijke 
kwestie, deels afhankelijk van het matcriaal, dat men 
gewend is te gebruiken, deels van de gekozen schakeling. 

De convertor welke hier beschreven wordt, maakt 
min of meer gebruik van ‘standaard-onderdelen’. Het 
chassis is gemaakt van het zgn. Veron-frame in de uit- 


8 M.F. signaal 


In de gebruikte schakeling is een ECg2 toegepast als 
local-oscillator; over de wenselijkheid om hier al of niet 
een kristalgestuurde oscillator te gebruiken willen we 
het niet hebben. 

Ter verkrijging van een iets grotere stabiliteit kan 
men met succes een 6J6-balans-oscillator toepassen. 


Aan de slag.…. 
De eerste bewerking van het chassis omvat het afzagen 
van een stuk frame ter lengte 
van 27,1 cm (voorzijde 5,8 
cm; bovenzijde 15,5 cm; 
achterzijde 5,8 cm), waarin 
de op tekening aangegeven 
gaten worden aangebracht. 
Deze dienen voor de buis- 
voeten van de oscillator, de 
mengbuis en HF-versterker; 
er is een gat voor de bediening 
van de oscillator-padder en er 
Ant. moeten vier gaten komen met 
ingang cen diameter van 6 mm, voor 
de opstelling van de afstem- 
staaftrimmers van de HF-trap 
en de mengtrap. En dan zijn 
er nog gaten nodig voor de 
afstemcondensator en voor de 
keramische doorvoeren van 
de antenne-ingang. 

Hierna wordt het chassis 
gevouwen, zoals in de teke- 
ningen is aangegeven. Met 
een ijzerzaag worden de op- 
staande randjes van het chas- 
sis eerst loodrecht doorge- 
zaagd; daarna dienen deze 
zaagsneden als geleider van 
de zaag voor het enigszins in- 


het verkrijgen van een scherpe 
vouw. Wanneer men met een 
kniptangetje of iets dergelijks 
aan weerszijden van de zaag- 
sneden driehoekjes heeft weg- 
geknipt, kan het chassis haaks 
omgezet worden en met een 
weinig soldeertin worden ‘ver- 


Fig. zr. Opstelling der onderdelen bij een 6J6 balans-convertor, volgens PAoUHF ankerd’, 


voering van 0,8 mm blik; verder zijn toegepast de 
buizen van het bekende type 6J6. 

Het resultaat, dat men met deze convertor kan be- 
reiken is practisch het maximum dat met eenvoudige 


middelen waarover de doorsnee-amateur kan beschik- 


ken, kan worden behaald. 

Voor wat betreft het verkrijgen van het toegepaste 
Veron-frame, wende men zich tot PAoYZ in Leiden, die 
hierover alle gewenste inlichtingen kan verstrekken. De 
nodige lengte is ca. 70 cm. 
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‚ Hierna wordt de buisvoet 
van de osallator op het chassis gemonteerd door ter 
plaatse van de bevestigingsgaatjes met soldeer dit voetje 
vast te zetten. Vervolgens worden alle verbindingen 
aan het voetje aangebracht; ten behoeve van de ver- 
binding san de anode soldeert men vast een stukje dik 
draad ter lengte van ca. 215 cm aan de anode-aanslui- 
ting; aar het rooster bevindt zich de 50 pF mica roos- 
tercondensator, zodat de buis dus geheel gereed is voor 
aansluiting aan de afstemkring. 

Als astemcondensator is hier gebruik gemaakt van 


zagen van het materiaal tot- 


se 


een algemeen bekend type; nadat hierop de spoel ge- 
monteerd is, zaagt men met behulp van de figuurzaag 
de steuntjes van de stator voorzichtig op vier plaatsen 
door, zodat er dus een split-stator condensator ontstaat 
(zie tekening). Met de daarop aangegeven twee stator- 
plaatjes (het rotorpakket kan geheel intact blijven en is 
alleen terwille van de duidelijkheid niet getekend) be- 
reïkt men een bandspreiding van ca. 160°. Deze band- 
spreiding kan door het verbuigen van de rotor nauw- 
keurig ingesteld worden. Daarna wordt ook de padder 
op de kring gemonteerd en wel zodanig, dat deze door 
de chassisopening heen bediend kan worden. Het geheel 
wordt op het chassis gemon- 
teerd en aan de buis aange- 
sloten. 

Nadat ook de voeding van 
de anode is aangesloten en 
ontkoppeld, kan de oscillator 
worden geprobeerd; daartoe 
neme men een anodestroom- 
metertje op. Bij aanraken 
van het rooster loopt de ano- 
destroom op. 

Beschikt men over een 2 
meter zender, dan wordt de 
stuurtrap ingeschakeld, de 
MF-ontvanger wordt inge- 
steld op de gewenste MF (12 
MHz). De beat-oscillator van 
de ontvanger wordt ingescha- 
keld. Wanneer men nu een korte antenne langs de 
local-oscillator naar de stuurtrap voert, kan de oscilla- 
torpadder op de juiste wijze ingesteld worden, nl. aan 
de lage frequentie zijde van het stuursignaal, In ons 
geval wordt dit 145 — 12 =— 133 MHz. 

Vervolgens zagen we een stukje frame af ter lengte 
van 5,8 cm. We nemen aan één zijde de hoekjes er af, 
zodat het als afschermschotje dienst kan doen. In dit 
schotje solderen we het stukje koperbuis (zie fig. 1 en 
fig. 2), dat straks op het ‘hoofd’.chassis dient uit te 
komen bij de kathode van de mengbuis. Door dit 
buisje trekken we een stukje geïsoleerd montagedraad 
en we monteren aan het einde hiervan de kathode- 
weerstand, overbrugd door een condensator, zodanig, 


dat een klein lusje ontstaat, dat vrij sterk met de oscilla- - 


torspoel gekoppeld is (fig. 1 en fig, 2). 

Wanneer alles naar behoren op z’n plaats zit, kan dit 
afschermschotjë op een paar punten vastgesoldeerd 
worden. 

Nabij de kathode van de mengbuis wordt het buisje 
op het chassis gesoldeerd, ook het huis van de afstem- 
condensator van de oscillator wordt met een korte dikke 
draad aan dit schotje gesoldeerd. 

Thans worden achtereenvolgens gemonteerd de buis- 
voeten van de mengbuis en van de HF-versterker, de 
vier staaftrimmers, de gloeidraadsmoorspoelen van de 
mengbuis, de MF-spoel, de ontkoppelcondensator 
(knooptype) van de HF-buis (zie fig. j zijaanzicht) en 
de kathodeweerstand van die buis, de mengkring (met 
de aftakkingen voor roosters en lekweerstanden), de 
anodekring (met voedingsweerstand en ontkoppeling), 
de antennekring met lekweerstand, de neutrodynes en 
de terugkoppelstaaftrimmers (horizontaal getekend) 
enz. enz. 

De extra-ontkoppeling van kathode en gloeidraad 


van de HF-buis wordt vooruit gemonteerd, zodat deze 
condensatoren op het afschermschotje geaard kunnen 
worden. Het allerlaatste wordt het HF-afschermschot 
geplaatst en zo nodig vastgesoldeerd of geschroefd. In 
elk geval moet het met niet al te veel moeite weer los- 
gemaakt kunnen worden. 

Het eerst te monteren zijschot van de convertor kan 
nu ook, voorzien van 6 doorvoer-ontkoppelconden- 
satoren, gesoldeerd worden, echter ook zodanig, dat dit 
ook weer uit elkaar genomen kan worden wanneer het 
noodzakelijk mocht blijken. 


En Ene ee ) 
Î 
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Fig. 2. Gewijzigde opstelling 6J6 balans-convertor. Naar PAoUHF 
mededeelde beschouwt hij deze opstelling als gunstiger dan die 
uit fig. 1 


Afregeling 

Hierna sluiten we de convertor aan en worden eerst de 
diverse spanningen gecontroleerd. De mengbuis moet 
zonder dat de oscillator werkt ongeveer 4. mA anode- 
stroom trekken voor beide systemen. Met de oscillator 
in bedrijf moet dit tot ongeveer 6 mA oplopen, bij een 
weerstand van 1rooo ohm, opgenomen in de kathode van 
de mengbuis. 


Fig. 3. Het oscillatorspoeltje 


De terugkoppelcondensatoren over de mengbuis wor= 
den ongeveer voor °%/, ingedraaid, de anodespoel van 
de HF-versterker koppelen we vast met de roosterkring 
van de mengbuis en verder onderbreken we de anode= 
spanning-toevoer van de HF-versterker. Waarschijnlijk 
genereert de HF-versterker, wat op het moment de af- 
regeling van de mengbuis zou verstoren, vandaar dit 
onderbreken van de anodespanning. 

Nu regelen we de MF-kring af door in te stellen op 
maximum-ruis. Daarna doen we hetzelfde met de 
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mengkring. Gaat de mengbuis genereren, dan moet de 
terugkoppeling iets verminderd worden en we herhalen 
de afregeling opnieuw. 

Hierna kunnen we de HF-versterker weer van anode- 
spanning voorzien en we regelen deze af op maximale 
ruis. Waarschijnlijk genereert de HF-versterker ook. 
Om dit te controleren schakelen we de oscillator uit 


Fig. 4. Perspectieftekening van de 6J6 balansconvertor, gebouwd op 
: Veron-frame 


(bijv. door de buis uit ’t voetje te nemen) en we nemen 
een gevoelige mA-meter op in serie met de roosterweer- 
stand van de HF-versterker. Wanneer deze meter uit- 
slaat, genereert de HF-versterker en moeten we trachten 
door de neutrodynecondensatoren in te stellen dit 
genereren ongedaan te maken. De juiste instelling is 
bereikt wanneer bij ‘doordraaien’ van de mengkring of 
van de roosterkring geen genereren meer optreedt. 


De convertor in gebruik 
De verdere afregeling van de 
convertor zal tijdens het ge- 
bruik dienen te geschieden, 
doch om de volgende belang- 
rijke factoren moet gedacht 
worden. 

r, De hoeveelheid oscillator- 
signaal is, in te stellen met het 
lusje en wel door dit een wei- 
nig te verbuigen. 

2. De HF-versterker moet 
goed geneutrodyniseerd zijn. 
Wanneer een flink signaal van 
een mede-amateur verkregen. 
kan worden, kan men volgens 
de onderstaande methode de HF-neutrodynecondensa- 
toren instellen. 

Men stemt af op een sterk signaal en verbreekt daarna 


de anodespanning op de HF-buis. Het signaal wordt nu * 


stukken zachter. Dit signaal stemmen we zo goed mo- 
gelijk uit door middel van de neutrodyneconden- 
satoren. Hierna kunnen we de anodespanning weer 
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Fig. 5. Mengtrap met 6J6 


aansluiten. 

3. Wanneer de neutrodynisering van de HF-trap is 
ingesteld, kan de koppeling tussen HF- en mengbuis 
critisch bepaald worden. 

Nu is het geheel gereed om aan de antenne aan- 
gesloten te worden. Bij het afstemmen van de antenne- 
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H = : Er! De VERI 
Fig. 6, a=Ra/Rri; Vst=E—1/g.Va-—a.Va. Ri’ =Ri Xx DER 


kring zal een klein ruispiekje waarneembaar zijn; voor 
de gunstigste signaal-ruisverhouding stemt men af op 
ongeveer 143 MHz, d.w.z. de afstemcondensatoren 
(staaftrimmers) draait men beide een weinig in. De ruis 
neemt af, doch het signaal blijft even hard. 

73, PAoUHF 


Toelichting en commentaar van de VHF-manager 
Het koperen leidinkje waardoor een draad naar de 
kathode van de mengbuis loopt, kan ook een stukje coax. 
kabel zijn. 


Fig. 7. Schema 6J6 balans-convertor 
1, 2, 6, 7, 10 = staaftrimmers; 3 = 5 k.ohm, M watt; 4 = 500 pF, 
knoopcond.; 5 = 150 ohm, % watt; 8 = 1 k.ochm, % watt; 
9 = 470 ohm, Ys watt; ri, 12 =— staaftrimmers; 13 = 1 k.ohm, 
1 watt; 14 = 500 pF, knoopcond.; 15, zie tekst; 16 = 3 — 35 pF, 
toleond.; 17 = 50 pF, mica cond.; 18 = 10 à 50 k.ohm, % watt; 
19 = 1 kohm, Ys watt; 20 = 2 k.ohm, % watt; 21 = 1000 pF, 
doorvoercond.; 22, 23, 24 = 1000 pF, doorvoercond. Voor spoel- 
gegevens, zie de tekeningen 
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Verder willen we het tegenkoppelen van de mengbuis 
voor het MF-signaal eens nader bekijken. 

Volgens mij heeft het in deze mengschakeling, waar 
de roosters direct verbonden zijn met de afgestemde 
kring, geen zin, daar de impedantie tussen rooster en 
kathode laag is. Het zal wel van invloed zijn in de 
mengschakeling van fig. 5. Dit zullen we nu aan de hand 
van fig. 6 trachten te verklaren. 

De over de anode-ingang staande MF-spanning kan 
de versterking van de mengbuis op twee manieren 
beïnvloeden, nl. 

1. De anodewisselspanning komt via de rooster-anode 
capaciteit op het stuurrooster en stelt zich samen met de 
roosterwisselspanning E‚ welke van de HF-versterker 
komt. Hierdoor zal de spanning, welke op het rooster 
komt de resterende spanning zijn m.a.w. de wissel- 
spanning — in ons geval het 2 meter signaal — zal 
kleiner zijn. 

2. De anodewisselspanning stuurt de emissiestroom 
van de buis, net zoals een rooster. Deze sturing is in 
tegenfaze en deze zal een verkeerde uitwerking geven 
en daardoor de roosterwisselspanning of de steilheid 
verminderen. 


Fig. 8. Mengschakeling met ECg2 


We hebben hierdoor dus een tegenkoppeling gekregen 
welke de inwendige weerstand schijnbaar kleiner maakt. 
Een zelfde werking heeft plaats wanneer in plaats van 
de getekende weerstanden in fig. 6 twee capaciteiten 
aanwezig zijn. 

Zo’n capacitieve deling heeft nl. wel plaats in de 
schakeling van fig. 5, dus zoals in de meeste meng- 
schakelingen, welke een roostercondensator in hun 
roosterkring hebben. De rooster-anode capaciteit Cag 
komt dan in de plaats van R1 terwijl we voor Ra de 
bestaande roostercapaciteit kunnen tekenen. 

Veronderstellen we nu, dat we een mengschakeling 
hebben, zoals weergegeven in fig. 8, bijv. met een 
ECgz2. Hiervan is gegeven, dat de inwendige weerstand 
Ri = 28 k.ohm is, de rooster-anode capaciteit is 2 pF en 
de versterkingsfactor bedraagt rond 60. Nemen we de 
roostercapaciteit als 50 pF aan, dan krijgen we voor 
a = 2/50 = 0,04. De hierdoor ontstane inwendige 
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weerstand. wordt dan R;’ = 28 d.i. onge- 


1 + 0,04.60 
veer 8 k.ohm. Hierdoor wordt de MF-trafo behoorlijk 
gedempt, waardoor de versterking van de mengbuis zal 
teruglopen. Is bijv. de roostercondensator 150 pF, dan 
wordt Ri’ = 15 k.ohm. Tenslotte naderen we dan de 
schakeling van PAoUHF. 

Ter verduidelijking dient nog vermeld te worden, 
dat het verschil tussen fig. 1 en fig. 2. ligt in de construc- 
tie van de MF-spoel. In fig. 1 wordt deze afgestemd. 
d.m.v. Philips pottrimmers, terwijl in fig. 2 de capaci- 
teit tussen de twee anoden en de kathode voor deze 
afstemming zorgt. 

CG. D. de Leeuw, PAoBL 


C. D, de Leeuw, PAoBL, Rijswijk 


Korte verbindingen 


Over dit onderwerp lazen we in het RSGB-Bulletin van 
Januari 1956 een interessant artikel. Bij een commer- 
ciële zender bleek, dat deze naast de grondfrequentie 
— dus de werkfrequentie, nl. 72 MHz — nog een flink 
signaal op 84 MHz produceerde. Dit laatste signaal 
was ongeveer 415 S-punt beneden dat van 72 MHZz, 
Het kristal van de zender werkte op 12 MHz. Het zag 
er naar uit, dat dus de zevende harmonische er flink 
doorheen kwam. De andere harmonischen van het 
kristal lagen ver beneden de toelaatbare sterkten, alleen 
de 7de was sterk, 

Wat kon hiervan de oorzaak zijn? 

Het schema van de eindversterker was, zoals in prin- 
cipein fig. 1 is aangegeven. Prompt werd naar een grid- 
dipper gegrepen (wéér de grid-dipper! Een waardevol 
instrument, OB'’s). Er werd gedipt bij de eindtrap en 
naast de 72 MHz afstemming werd een dip gevonden 
op 83,5 MHz. Deze lag dus dicht genoeg bij de 7de har- 
monische, waardoor deze afstemming dus genoeg 
energie produceerde om op 84 MHz een dik signaal te 
geven. 


Fig. 1. 1 en 2 zijn neutrodynecondensatoren. 


Hoe ontstaat deze afstemming ? 

Wel, door de lange verbindingen van de anode-aan- 
sluiting der eindbuizen naar de afstemkring. De spoel 
en de afstemcondensator resoneerden op 83,5 MHz, 


_ de reactanties van de verbindingsleidingen werkten als 


smoorspoelen voor de afstemkring. We kregen dus een 
schakeling, als weergegeven in fig. 2. 


Fig. 2, Gen L in resonantie op 83,5 MHz Ls is de zelfinductie der 
leidingen 
“_Op frequenties, lager dan 83,5 MHz was de parallel- 
kring LC inductief. De totale inductiviteit van de lei- 
dingen en de kring LC resoneerde met de anodekathode 
capaciteiten op 72 MHz, zoals in fig. 3. 
Toen de zelfinductie berekend werd van een 7 cm 
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Verslag van de conferentie van de Britse Amateur 
Televisie Club op 27 October 1956 te Londen 


SomMicE mensen beweren, dat de Engelsen ten op- 
zichte van buitenlanders nogal stug en terughoudend 
zijn, maar gezien de ondervindingen op deze confe- 
rentie opgedaan zijn wij eerder van het tegendeel 
overtuigd. Direct bij het binnenkomen in de zaal was 
de typische amateurgeest duidelijk merkbaar. Regle- 
menten, notulen en andere administratieve rompslomp, 
die in ons land dikwijls als onmisbaar worden be- 
schouwd, schitterden door afwezigheid. Maar laten we 
ons bij de zaak houden. Het belangrijkste waren wel de 
demonstraties van de verschillende werkgroepen met 
hun apparatuur. Daar het onmogelijk is, alles te 
memoreren, doen we slechts een keus. 

Ivan B. Howard, G2DUS/T, demonstreerde met 
een vidicon-camera. Naast een prima beeldkwaliteit 
vertoonde deze ook een fantastische gevoeligheid. Een 
100 watt lamp was al voldoende om de donkere plek- 
ken in een scène wat op te halen. Dezelfde camera 
leverde, voor een gewone 16 mm projector geplaatst, 
zonder verdere complicaties een heel acceptabel film- 
beeld. Ivan demonstreerde ook een testkaart ‘C' 
monoscoop, waarvan het resultaat zeker niet onderdeed 
voor dat van BBC en ITA televisie. Voor aankondi- 
gingen gebruikte hij dan nog een flying spot scanner, 
met een gewone MWoa beeldbuis. Als fotocel werd een 
931Â toegepast, er was geen speciale compensatie van 
de hoge frequenties. 

De beste beeldkwaliteit was te zien bij vader (Ralph) 
en zoon (Jimmy) G2WJ/T. De hier gedemonstreerde 
beeld-iconoscoop-camera bereikte een horizontale 
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leiding (16 SWG-draad) bleek deze te zijn 1,39 uH. 

Indien de anodeleidingen geen zelfinductie zouden 
hebben, zou er een afstemming gevonden zijn. In de 
practijk moet men er voor zorgen, dat de lengte van de 
verbinding niet meer bedraagt dan 2 cm. 


Fig. 3. L” is de parallelkring, werkt als Li op 72 MHz. C” is de buise 
la capaciteit 


We hopen hiermede ook de PA’s van dienst te zijn en 
door dit verhaal hun aandacht nog eens extra er op te 
vestigen, dat bij de zenderbouw korte verbindingen 
dienen te worden gemaakt. 
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definitie van bijna 400 lijnen. Deze installatie, waartoe 
ook nog een sync. generator, twee 9 inch monitors en 
een verdeel- en schakelpaneel met 1oo1 mogelijkheden 
behoorde, bleek nog maar een klein deel van het totaal 
uit te maken!! 

Een staaltje van werkelijk pionierswerk was te 
bewonderen bij Grant Dixon met kleuren-TV. Doordat 
hij te ver van Londen woonde om al zijn spullen te 
demonstreren, was het niet mogelijk, een TV-kleuren- 
beeld te zien. De talrijke foto’s van zijn resultaten 
waren echter frappant. 

De meest spectaculaire demonstratie kwam van lan 
Waters (G3KKD/T) met een rijdende reportage, 
waarbij op ongeveer 700 meter afstand nog een prima 
beeld werd verkregen. Qua uiterlijk zag de oude taxi, 
waarop alle spullen waren ondergebracht er nog er- 
barmelijker uit dan de rest, maar alles werkte voor- 
treffelijk. Of, zoals een der bezoekers na afloop op- 
merkte: The taxi is quite obsolete, the equipment 
quite provisional and the picture quite excellent. 

Mike Cox bewees, dat met een bij elkaar geraapt 
zootje dump ook goede resultaten kunnen worden 
bereikt. Zijn monoscoop en flying spot scanner mochten 
er tenminste best wezen. 

Dan was er nog wat commerciële testapparatuur 
voor TV en een industriële TV-camera. Afgaande op 
het uiterlijk van deze laatste, viel de kwaliteit van het 
beeld wel een beetje tegen. 

Midden in de zaal was een aparte tafel met wat 
technische literatuur, enkele dumpspullen, die speciaal 
voor T'V-experimenten geschikte onderdelen bevatten, 
ingezonden foto’s van de leden en een grote doos met 
opschrift ‘raffle, 6d a handful, your risk’. 

Van Mike Barlow, G3CVO, de actieve secretaris 
van de BATC waren er een complete TV-zender en 
een verzameling loodgieterswerk voor microgolven. 

Een attractie was verder de filmvoorstelling. Voor- 
afgegaan door twee films over TV-buitenreportages 
volgde een speciaal BATC filmjournaal, door de leden 
zelf opgenomen. Hierin werden op buitengewoon 
vaardige en geestige wijze de activiteiten van de ver- 
schillende werkgroepen vertoond en toegelicht. Wat 
denkt u bijvoorbeeld van het volgende: beeld toont een 
lieftallige dame, naarstig bezig met een solddeerbout. 
Commentaar: ‘She is nice, she is lovely, she is wonder- 
ful, she uses Resin Core Solder!’ Ander voorbeeld: 
beeld toont ham met eigengemaakte camera en com- 
mentator zegt: ‘have a look at that camera, it has 
sex-appeal, it is painted! 

Tegen sluitingstijd kwam een nieuw hoogtepunt en 
wel de verkoop van meegebrachte onderdelen. Deze 
‘raffle’ komt overeen met verkoop bij opbod, zoals ook 
bij ons gewoonte is. De ‘veilingmeester’ staat onder 
hoongelach van de omstanders de spullen huizenhoog 
op te hemelen, Prijzen zoals 5 shilling voor een 803, 
2/6 voor een dozijn EFs5o’s en dergelijke zijn niet te 
versmaden 

Tenslotte werd nog een uurtje gezellig nagekaart, 
totdat de baas van het hotel het nodig oordeelde, de 
zaak te sluiten. In recordtijd werden toen de spullen 
afgetuigd en in de diverse al of niet gammele auto’s 
geladen. De luid schallende cheerio’s over en weer zou 
men als officiële sluiting van de conferentie kunnen 


tten. 
SEEN H. A. A. Grimbergen, PAoLQ, 


F. Priem, PAoGG, Heemstede 


T weetraps-zender voor 4 banden met 1 kristal 


Urr verlangen om eens te bewijzen, dat het ook voor 
amateurs met een smalle beurs mogelijk is zeer goede 
resultaten te bereiken, heb ik het in het schema gegeven 
schakelingetje eens in de practijk geprobeerd en er fb 
resultaten mede bereikt. 

Ik werkte binnen 1 maand met 27 diverse landen en 
met 20 staten voor WAS werd eveneens een verbinding 
gemaakt. De beste dx was KH6, KL”, ZS, ZE, VQa, 
4X4, PY, UA, W6, kortom voldoende voor WAC, Het 
beste Europa-station was PX1EX! 

De eerste trap bestaat uit een. kristal-oscillator, die 
we met 1 kristal kunnen laten werken op 4 banden. Ik 
gebruikte een 7 MHz kristal, dat ik van ongeveer 
6950 kHz tot de gewenste frequentie had ‘opgeslepen’. 
De diverse gewenste banden werden ingesteld door ver- 
wisseling van het plaatspoeltje, de frequentieverveel- 
voudiging vindt dan automatisch plaats. 

Als oscillatorbuis wordt de 6AG7 gebruikt, die 
minstens 370 tot 390 volt op de plaat moet hebben, 
anders wordt er te weinig sturing ontwikkeld voor de 
PA buis. Mocht deze buis niet of moeilijk te verkrijgen 
zijn, dan doet de EL83 het even goed, of misschien nog 
wel beter; dit is eveneens geprobeerd. 

Als eindbuis wordt de 6L6 benut, terwijl ook met 
een 6V6 zonder verdere wijzigingen. uitstekende resul- 
taten werden geboekt. Indien we echter de hand kunnen 
leggen op een buis die minder sturing verlangt (dit is 
namelijk 5 mA voor genoemde buizen) dan is dit beter 
omdat 5 mA sturing wel wat veel gevraagd is voor de 
oscillator. Op 21 MHz kon ik niet meer dan 3 mA be- 
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reiken, wat echter aan de goede werking niets afdeed, 
want de eerder genoemde landen werden alle op 
21 MHz gewerkt. 

Voor output op 1o meter is het beter de PA te laten 
verdubbelen en de oscillator op. 2o meter te laten 
werken. Dit alleen voor 6L6 e.d. 

Ondanks het feit, dat de 6L6 feitelijk een laagfre- 
quentpentode is, was neutrodynisatie niet nodig, het- 
geen het geheel wel vergemakkelijkte. 

Van een plaatstroommeter zag ik eveneens af, die 
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gebruikte ik alleen bij het afregelen en daarna werd als 
indicator een fietslampje in de plaatleiding van de 
eindbuis gebruikt (voor ca. 120 mÂ stroomdoorgang) 
dat op minimum lichtsterkte wordt afgeregeld door 
middel van de tankcondensator. 

Mede door deze bezuiniging kon de kostprijs van het 
geheel beneden de f17,50 worden gehouden. 


Degenen die nu denken, dat genoemde resultaten alleen 
werden geboekt met behulp van een of andere super- 
de-luxe beam, moet ik echter wel teleurstellen. 

De antenne bestaat namelijk uit een gevouwen dipool, 
die binnenshuis op de zolder, op ongeveer 7 meter van 
de begane grond, is opgehangen. Dit is gedaan om te 
bewijzen, dat ook de ham die geen antenne kan spannen 
op zijn dak eveneens net zoveel dx kan werken als hij 
maar wil. Ondanks deze theoretisch slechte plaats, 
kreeg ik uit Hawaï een sterkterapport S7 en uit Amerika 
vele malen Sg. 

Als ontvanger gebruikte ik de reeds eerder door mij 
in Electron beschreven 21 MHz convertor, die het fb 
doet. 

De ontvanger voor de middenfrequentie was de 
Rr07, maar ook een 18-setje, voor wisselstroom omge- 
bouwd, geeft fb resultaten. 

U behoeft verder niet bang te zijn, dat u met slechts 
enkele kristallen (één stuks is ook al fb) weinig resul- 
taten boekt, want het is heel gewoon, dat op een enkel 
cq drie of vier Amerikanen aanroepen, vooral op de 
dx-banden. 


Cr =eca. 30 pF 

Ca =eca. 30 pF 

C3 =ca. 50pF 

C4 = 15 pF 

C5 = 50 pF 

C6 = 2000 pF 

C7 = 500 pF 

8 = 2000 pF 

Cg = 500 pF 

Cro = 2000 pF 

Cri = 2000 pF 

Rr = 18 k.ohm 

R2 = 500 ohm 

R3 = 47 k.ohm, r watt 
R4 = 25 kohm 

R5 = 20 k.ohm, 1 watt 


v2330. 


Tweetraps-zender voor de smalle beurs 


Met het beschreven zendertje werd gewerkt op 21 MHz. Wanneer 
in plaats van het daarvoor gebruikte (veranderde) 7 MHz kristal 
een 3,5 MHz kristal gebruikt wordt, kan men werken op 80-40-20 
en 15 meter, Het geheel is gemonteerd op een chassis van 25 X 
12, X 6 cm°. Lr = plaatspoel verdubbeltrap. In het 21 MHz 
“zendertje werd hiervoor gebruikt een spoel die gewikkeld was op 
een stukje (12 mm diam.) PVC-buis. L2 = plaatspoel eindtrap, 
diam, 32 mm. L3 — antennespoel; enkele windingen aan het koude 
einde van La. De spoeltjes Lia, L5, L6 en L7 zijn HF-smoorspoelen 
van ca. 2,5 mH, Cr en C2 zijn Philips toltrimmers; C3 is een nor- 
male afstemcondensator. Streeplijn = afschermschotje onder het 
chassis 
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Ir, M. van de Beek * 


Voortplanting van radiogolven van 150 m golflengte 


Onderstaande beschouwingen zijn van belang voor die 
zendamateurs, welke deelnemen aan het onder auspiciën 
van PTT staande amateur-noodnet. Zoals bekend 
wordt voor dit net gebruik gemaakt van de r6o meter 
band. De in het artikel genoemde waarden gelden bij 
een frequentie van 2 MHz ( 150 meter) en de conclusies 
zijn dus inderdaad voor de noodnet-gebruikers van be- 
lang. Red. 


VERONDERSTELD wordt een ‘korte’ verticale zendantenne, 
d.w.z. kleiner of gelijk aan 1/ro golflengte, dus ter 
lengte van ca. 10 tot 15 meter. Berekend is alleen de 
zgn. grondgolf, ionospherische reflecties blijven dus 
buiten beschouwing. 


A, Voor een volkomen geleidend en vlak aard. 
oppervlak 
In dit geval zou de veldsterkte omgekeerd evenredig zijn 
met de afstand. Bovendien is deze altijd evenredig met 
de wortel uit het (gestraalde) zendervermogen. 

Onder deze omstandigheden vinden we: 


oon P 
volgens E = 300 Piw_ mV /m 

Dim 
Gestraald : E 
vermogen 25 50 75 100 125 150 afstand in km 
hid 2 6 4 3 24 2 mV/m 
zo W 1200 600 400 300 240 200 uV/m 


B. Voor een rond aardoppervlak en gemiddelde 
bodemeigenschappen 

Door het eindige geleidingsvermogen van de bodem 
(gem. 10713 el. magn. eenheden) treden bodem-(ab- 
sorptie)-verliezen op. Tevens speelt daarbij de diëlec- 
trische constante van de grond (gem. 4) een rol, terwijl 
tenslotte ook het gekromde aardoppervlak nog mee- 
werkt om een veel grotere afname van de veldsterkte te 


* N.V. Philips’ Telecommunicatie Industrie v/h N.S.F., te 
‘s-Gravenhage. 


PA-land is vooral op 15 en 10 meter erg gewild en ze 
komen er op af als vliegen op de strooppot. 

„Mocht u ten slotte bang zijn, dat uw zolder niet lang 
genoeg is voor een antenne op 20 meter, dan vertel ik u, 
dat door mij de uiteinden van de dipool gewoon recht- 
standig naar beneden werden bevestigd voor zover ze 
niet horizontaal konden worden gespannen, zonder 
merkbaar minder resultaat! 

Binnenkort ga ik ook eens proberen voor dit zendertje 
een VFO van zeer eenvoudige constructie te maken, 


waarvan dan te zijner tijd de beschrijving in Electron 


wel volgt. 

Ten slotte hoop ik, dat eventuele nabouwers evenveel 
plezier van dit zendertje zullen hebben, als ik er tot op 
heden van heb gehad. 


Veel succes! PAoGG 
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bewerkstelligen, t.o.v. het theoretische ideale geval dat 
onder A werd aangegeven. 

Zodoende vinden we voor dit geval de volgende be- 
rekende waarden! welke zeer dicht bij in de practijk 
waargenomen waarden liggen: 


Gestraald 


vermogen 25 50 75 100 125 150 afstand in km 


5oo W 1060 195 71 355 18,3 11,3 veldsterkte in 
zV jm 


io W 150 27,5 Lo 5 26 1,6 


25 W 75 14 5 25 13 0,8 


Opgemerkt zij, dat de evenredigheid van de veld- 
sterkte met de wortel uit het gestraalde vermogen onder 
alle omstandigheden geldt. 


C. Spanning aan de ontvangerantenneklem 

De nuttige signaalspanning, welke de ontvanger zal 
krijgen toegevoerd, is aan de hand van een practisch 
voorbeeld eenvoudig te berekenen. 

Gesteld dat de input van de zender-eindtrap zo W 
bedraagt. Bij een eindtraprendement van 70 pct. resul- 
teert, na aftrek van kringverliezen een aan de antenne- 
feeder toegevoerd vermogen van ca. 6 W. Door het op 
deze golflengte onvermijdelijk lage antenne-rendement 
(aard-verliezen) en door verliezen in de naaste omge- 
ving (huizen e.d.) zal dan het zuiver gestraald ver- 
mogen niet meer dan 2,5 W bedragen. Dit geeft op 
roo km afstand (volgens tabel onder B) een veldsterkte 
van 2,5 gV/m,. 

Wordt nu voor ontvangst een. (verticale) antenne van 
1o meter gebruikt (effectieve hoogte ongeveer 2/7 maal 
Io = 6,35 m) dan is de in deze antenne geïnduceerde 
E.M.K. 6,35 maal 2,5 is 16 uV. 

Afhankelijk van de antenne-ontvangeraanpassing, 
verliezen in de toevoerleiding enz. zal hiervan niet 
meer dan 5 à zo gV op de ingangsklemmen van de ont- 
vanger terecht komen. 


D, Nachteffect en fading 

De hiervoor berekende waarde van de grondgolf, zal 
overdag meestentijds aanwezig zijn. Er treedt echter in 
de schemeruren en soms ook overdag ionospherische 
reflectie op, waardoor het ontvangen signaal sterker of 
zwakker kan zijn. Variaties in deze toestand geven aan- 
leiding tot fading-verschijnselen. Na zonsondergang zal 
de gereflecteerde golf aanzienlijk sterker zijn dan de 
bodemgolf, zodat ’s nachts ook op grotere afstand vaak 
een veel sterker signaal wordt ontvangen. 

„Een sprekend voorbeeld hiervan levert de nabijge- 
legen zgn. visserijband, waarop coasters e.d. eveneens 
met beperkt zendvermogen soms ’s nachts uit de west- 
Middellandse Zee met Scheveningen-Haven kunnen 
werken. 

Ir. M. van de Beek 


1. Litt. H. Bremmer, Terrestrial Radio Waves „1949. 
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Op verzoek prolongeren we deze keer de ‘“Tefifoon’ van 
Dankelschijn in Amsterdam (f59,50). Het blijkt nl. 
inderdaad mogelijk van het draaiwerk een bijzonder 
mooi aandrijfmechanisme voor een tape-recorder te 
maken. Een zwaar vliegwiel van 181/, cm diameter 
wordt via een rubber tussenwieltje aangedreven door 
een “Papst Auszenläufer’-motor. Het vliegwiel is op 
‘gründliche’ wijze gelagerd, en aan de andere kant van 
de as zit een aluminium aandrijfrol voor de band. Om 
de aandrijfrol is een geslepen rubberlaag gemaakt. De 
originele Tefifoon jankt absoluut niet. Het is alleen zo 
Jammer, dat de bandsnelheid (bioscoopfilmsnelheid, 
45!|, cm/sec) zo groot is. 

Wil men een bandsnelheid bereiken van 19 cm/sec, 
dan moet de aluminium aandrijfrol afgedraaid of ge- 
slepen worden, Het toerental van de rol bedraagt 1o/z 
maal per sec, De bandsnelheid in cm/sec is zodoende 
gelijk aan de diameter van de aandrijfrol in mm. Men 
moet dus de bestaande rol van 45!/; mm afdraaien op 
19 mm. 


Onderaanzicht van het aandrijfmechanisme van de ‘Tefifoon’ 


Om gegarandeerd vrij te zijn van zwevingen zou men 
de aandrijfrol moeten afdraaien op de as, terwijl hij 
draait in zijn originele lager. We hebben echter ook al 
goede resultaten gehoord, waarbij de rol afgedraaid 
was, terwijl de as “tussen de centers’ van de draaibank 
ingespannen was, In de tefifoon zit op de as ook nog een 
slippende snaarschijf gemonteerd, welke bij het maken 
van een tape-recorder ook goede diensten kan bewijzen. 
Door de seriecondensator op de andere zijde van het 
lichtnet aan te sluiten, kan men de Papst-motor anders- 
om laten draaien, 

De ‘Tefifoon’ wordt geleverd in stevige verpakking 
en kan — na enige rood gemerkte schroefjes losgedraaid 
te hebben — zó werken. Een tefifoonband met een 20 
minuten muziek (klassiek en “T'anzmusik’) kost bij 
Dankelschijn 5 gulden. De kwaliteit is te vergelijken 
met 78 t platen. 

We hebben een call-speldje van PAoPL gekocht. En 
omdat we zo graag wilden weten, hoe PL het voor 
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elkaar krijgt, zulke mooie speldjes te fabriceren, zijn we 
eens gaan kijken. We hadden nl. nog een flauwe hoop, 
dat we de kunst konden afkijken, maar zó mooi krijgen 
we het toch nooit. We houden er niet van, om met onze 
naam op onze buik rond te wandelen. Maar op een 
afdelingsvergadering of een conferentie kan het toch 
wel practisch en attent zijn, als men zo’n speldje op 
heeft. “Ze passen bij ieder costuum’, garandeert PL. 

Toen we deze week langs Radio Ster in Den Haag 
liepen, zagen we, dat de winkel stampvol staat met 
overvolle dozen, waar de dump van alle kanten uit- 
puilt. Kennelijk heeft mijnheer Ster nog geen tijd gehad 
al die spullen eens uit te zoeken. Misschien ook is het 
wel de bedoeling, dat de klanten dit doen. Als u eens 
een Zaterdagmiddag over heeft … 
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W.J. F. van der Leije, NL-120, Rotterdam 


Buisvoltmeter voor metingen in LF-versterkers 


SPECIAAL voor meting van wisselspanningen in laag- 
frequentversterkers werd in Funktechnik no. 18, 1956, 
een buisvoltmeter beschreven, waarvan we het scherna 
hier publiceren. 

Over de schakeling is het volgende te vertellen. 

De ingang bevat een ohmse spanningsdeler met weer- 
standen van 1 pct. tolerantie; de totale aanwezige weer- 
stand over de ingangsklemmen bedraagt 1 megohm. 

De kleinst meetbare spanning bedraagt 5 mV ; voorts 
is met de aangegeven weerstanden de mogelijkheid aan- 
wezig metingen uit te voeren volgens de hieronder ver- 


tegenkoppeling ontstaat. Voorts is er een 3*/,-voudige 
tegenkoppeling van het instrument naar de kathode 
weerstand (25 ohm) van de EF8o4. Deze tegenkoppe- 
ling wordt ingesteld met de variabele weerstand van 
roo ohm, parallel aan die van 25 ohm. Een en ander 
maakt compensatie van afwijkingen in de meteruitslag 
mogelijk. 7 

Correctie van de hoogste frequenties geschiedt door 
de CG van 25 nF. 

De technische gegevens zijn: frequentiebereik ro Hz- 
rookHz + 1 dB. Ingangsweerstand 1 megohm. Meet- 


strekte technische gegevens. 

De condensatoren van 2 pF en 
8 pF dienen om ‘afval’ bij de zeer 
hoge frequenties te voorkomen 
(compensatie van parasitaire scha- 
kelcapaciteiten bij aansluiting op 
een apparaat). Om metingen aan 
trafoloze eindtrappen en balans- 
schakelingen mogelijk te maken, 
dient men aan te sluiten op de 
punten B2 en B4. Normaal gebruikt 
men als ingangsklemmen B2 en B3. 
Aansluiting Br dient om (on-sym- 
metrisch) te kunnen meten aan 
eindversterkers met zeer groot ver- 
mogen. 

De roostervoorspanning van de 
EF8o4 (of EF86) wordt verkregen 
door de lekweerstand van 1o meg- 
ohm; dit voorkomt verzwakking 
van de lage frequenties, Voor 
de triode kan gebruikt worden 


bereiken, symmetrisch: 10 mV, 50 mV, 200 mV, 1 V, 
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De brugschakeling vandeseleen- © Vasas, 


gelijkrichters is uitgerust met de 
combinatie DS17oAG van SAF; zij zijn op elkaar aan- 
gepast wat karakteristiek betreft. De meter heeft 250 
uÂ volle uitslag. 

Verder bevat de schakeling nog tegenkoppeling ter 
verhoging van de stabiliteit. Allereerst is de kathode van 
de triode niet ontkoppeld waardoor een drievoudige 


Buisvoltmeter voor LF-doeleinden +260V 


5 V, 20 V, roo V, 500 V; onsymmetrisch: 5 mV, 25 mV, 
1oo mV, 500 mV, 2!/s V, ro V‚, 50 V, 250 V en 1ooo V 
(via weerstand van 3 megohm, 1 pct.). Metaalgelijk- 
richter: germaniumdioden in brugschakeling (o.a. type 
DS170AG). Terugkoppeling 20 dB (in twee kanalen). 

Als schakelaar wordt een keramisch type aanbevolen. 


Historische verzameling van OM Smit 


Zoals vele van onze leden uit eigen aanschouwing 
bekend zal zijn, heeft de secretaris van de afdeling 
Zaanstreek, OM J. H. D. Smit, een historische verza- 


meling. Deze omvat een grote collectie ‘lampen’ en* 


verder een aantal oude radiotoestellen en onderdelen 
van ex NoSK. 

Men heeft deze collectie kunnen bezichtigen op de 
BIMY te IJmuiden, de FIRATO in Amsterdam en op 
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de jubileumtentoonstelling van de firma Van Santen in 
Rotterdam. 

Volgens enkele andere medewerkers aan deze ten- 
toonstellingen zijn er bezoekers geweest, die verklaard 
hebben dat zij nog wel een en ander aan deze verzame- 
ling zouden kunnen en willen toevoegen. 

Vandaar thans deze oproep: alles wat voor de eige- 
naar niet meer van waarde is, zal dankbaar aanvaard 
worden. Eventuele onkosten worden gaarne vergoed. 
Het adres is: J. H. D. Smit, Agavestraat 33, Krommenie 


W.J. F, van der Leije, NL-120, Rotterdam 


Toonregelschakeling met 
tegenkoppeling 


IN het Amerikaanse blad Audio (Aug. 1956) werd een 
toonregelschakeling beschreven, welke nogal afwijkt 
van de thans gebruikelijke systemen. Aan het artikel is 
het volgende ontleend. 

De vervorming in een versterker houden wij door toe- 
passing van tegenkoppeling zo laag mogelijk; deze 
tegenkoppeling wordt meestal echter zodanig gekozen, 
dat de toonregeltrap buiten het tegenkoppelingscircuit 
blijft. Het resultaat is dan ook, dat vervorming in de 
toonregeltrap verder door de versterker gaat en de kwa- 
liteit van deze beïnvloedt. 
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Toonregelschakeling met tegenkoppeling 


De nieuwe schakeling bevat tegenkoppeling van het 
rooster naar de plaat van de 12AX7. In het circuit zijn 
RC-combinaties opgenomen, welke tevens een toon- 
regeling mogelijk maken van bas en discant. 

Maximale ophaling van bas en hoog hebben wij in 
stand 11; de grootste verzwakking treedt op in stand 1. 
Stand 6 geeft een lineaire weergave. Als buis kieze men 
bij voorkeur een type met grote versterkingsfactor, zoals 
de EBC4r, 12AX7, 6SQ 7. De versterking per buis be- 
draagt ongeveer 50 maal. Door de tegenkoppeling kan 
dit teruggebracht worden tot hoogstens ro maal. Het 
vervormingspercentage daalt dienovereenkomstig. De 
regeling van de schakeling loopt van +20 dB naar 
—20 dB, zowel voor hoog als laag. 


ELEGTRONENBUIZEN 


ok er zijn geen betere! 


Elektronisch Jaarboekje, uitg. ‘De Muiderkring’, rode 
uitgave, 224 blz, in plastic omslag f 2,95. 


Ook dit jaar is weer verschenen het ‘Elektronische 
Jaarboekje’ van De Muiderkring. Deze tiende uitgave 
is wéér uitgebreider dan z’n voorgangers. Elke moge- 
lijke en onmogelijke informatie voor de radio-man kan 
men er in vinden. Een compliment voor de samen- 
stellers die zovéél in een zó compacte vorm wisten te 
persen: 77 buisvoeten op één pagina van 10 X 15 cm? 
is wel een sterk staaltje. Een keur van tabellen, bereke- 
ningen, schema's, FM, ‘TV, geluidsregistratie, een 
wereldkaart in 4 kleuren, landenletters en een agenda, 
ja zelfs het adres van de VERON, dit alles kunnen we in 
het boekje aantreffen, Volgens ons is nu wel de grens 
van het handige zakformaat bereikt, zodat de aan de 
Spoorwegen verleende service het volgend jaar wel niet 
zal worden uitgebreid. Voor onze YL’s en XYL’s 
vormt dit boekje een welkome verrassing voor de ‘old 
man’ waarvoor hij een jaar lang dankbaar zal zijn. 


E. Aisberg, Zo... werkt de radio; N.V. Uitgevers-Mij 
AE. E. Kluwer, Deventer, ride druk, 194 blz, 


ing, f5,25. 


Van dit bijzonder geestige werkje, dat in de vorm van 
een serie vraaggesprekken het hoe en waarom van de 
radio-ontvanger behandelt, ís thans de elfde druk ver- 
schenen. Grote veranderingen ten opzichte van voor- 
gaande edities hebben niet plaatsgevonden al is slechts 
hier en daar de nomenclatuur gewijzigd. De toelich- 
tingen aan het einde van ieder hoofdstuk, waarin be- 
handelde begrippen nader worden uiteengezet, hebben 
inmiddels hun waarde bewezen. Hoewel de originele 
prentjes en schema's in de kantlijn zijn gehandhaafd 
hetgeen — zoals de vertaler in zijn voorbericht tot een 
vorige druk opmerkt — het voordeel heeft, de uitgave 
goedkoop te houden, gaat men dit op de duur toch als 
een bezwaar voelen omdat de getekende schema’s te 

Zie verder bladz. 371 
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De tentoonstelling in Omsdorp 


Her bromt, gonst en dreunt van de bedrijvigheid in 
het anders zo rustige plaatsje OMsdorp. Het nieuwe 
Verenigingsgebouw was tot stand gekomen. Met mede- 
werking van provincie, rijk en gemeente. Dank zij ook 
een royale geste van Jan Klare sr, die in ’o5 OMSsdorp 
verliet om zich in den vreemde aan de schapenfokkerij 
te wijden welke bezigheid hem in staat had gesteld om 
dit kleine vee in de loop der jaren op zorgvuldige wijze 
op het droge te trekken. 

In dit verenigingsgebouw nu zou een tentoonstelling 
worden ingericht met het doel de buitenwereld een 
inzicht te geven in de noest en de nijver die de OMs- 
dorpers buiten de tijd van hun baas ten toon konden 
spreiden. Naast de verenigingen van modelbouwers, 
postzegelverzamelaars en beoefenaarsters van nuttige 
en fraaye handwerken had het bestuur van de plaatse- 
lijke afdeling van de Veron, aangemoedigd door het 
vooruitzicht van de verhoogde afdracht, zich onder het 
motto “Nou moet het maar, het kan niet op’ op het in- 
richten van een stand geworpen. 

Zoals dat doorgaans gaat, was de bereidwilligheid 
tot medewerking die op de daartoe belegde en druk- 
bezochte afdelingsvergadering getoond werd voldoende 
groot, al kwam dan het eigenlijke uitvoerende werk in 
hoofdzaak neer op het hoofd van de volijverige secreta- 
ris die snipperdagen opnemend, het organiserende werk 
verrichtte. 

Eidoch, zijn zwoegen werd beloond. Van heinde en 
ver stroomden de ten toon te stellen spullen binnen en al 
ontbrak dan de televisie-apparatuur van OM Storm, 
het resultaat was niettemin een keurig ingerichte stand, 
waarin, naast een complete zendinstallatie en een groot 
aantal kleurige QSL-kaarten en certificaten een keur 
van zelfgebouwde toestellen te bezichtigen viel. Tedere 
inzending werd van een mooi kaartje voorzien, waarop 
de naam werd vermeld. 

Bij de oudere toestellen gaf dit onze secretaris, die 
zich met zorg van deze taak kweet, niet veel moeite. 
Met verheugenis herkende hij een Pennicore ontvanger; 
blij lichtten zijn ogen op toen hij een recht-uit, gebouwd 
volgens het Cassandraschema ontwaarde, maar toen 
hij een originele Varadyne aanschouwde, sprongen de 
goede man de tranen in de ogen … 

Met de meer moderne bouwsels had hij echter wat 
moeite, Een omgebouwde 1g-set kon hij nog thuis- 
brengen, maar een opgeknapte R107 ging zijn memorie 
te boven. ‚ 

Zeer grote moeite had hij echter bij het determineren 
van een twaalftal toestellen, dat onze tekenaar op 
nevenstaande pagina in beeld heeft gebracht. De hele 
plaatselijke afdeling van de Veron moest hem hierbij te 
hulp komen …. 
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De tentoonstelling is een succes geworden, een gróót 
succes mogen wij wel zeggen. Een aanbeveling voor alle 
andere afdelingen die zich nog niet op tentoonstellings- 
gebied hebben bewogen. Maar a propos, zoudt u kans 
zien om deze twaalf toestellen thuis te brengen? Zelfs 
als u weet, dat al deze twaalf bouwsels zijn vervaardigd 
naar beschrijvingen in Electron van 1956? 

Wanneer u de oplossing weet, dan hebt u kans op een 
van de prijzen die Flectron ook deze maal weer voor 
u beschikbaar heeft, dank zij de bereidwilligheid van 
een klein aantal Veron-afdelingen. Van de afdeling 
OMsdorp is er helaas geen prijstoezegging binnengeko- 
men omdat de tentoonstellingsbeslommeringen de 
penningmeester nog wat zwaar op de maag liggen. 


KA 


Met de nummers van de jaargang 1956 van Electron 
bij de hand zal het u niet moeilijk vallen deze Kerst- 
puzzle op te lossen. Schrijf ons even welke 12 artikelen 
uit Electron bedoeld zijn, onder vermelding van het 
bladzij-nummer en vertel ons er ook even bij in welke 
maand het artikel is verschenen. Zend deze oplossing 
zo spoedig mogelijk naar P. Jansen, Heggepad 14, 
Rotterdam-Z 2. 

De brieven (of briefkaarten) moeten uiterlijk op 
Zaterdag 5 Januari 1957 in ons bezit zijn. De prijzen 
worden verloot onder de inzenders der goede oplos- 
singen en de uitslag komt in het Februarinummer van 
Electron. 


DE PRIJZEN 

Tien gulden kunt u winnen om snel in goederen te be- 
leggen in deze onzekere tijd (bijv. 6o nieuwe weer- 
standjes... U mag er echter mee doen wat u wilt. Dit 
tientje wordt u aangeboden door de afdeling Arnhem. 

U heeft nóg zo’n kans: de afdeling °t Gooi stelt even- 
eens tien gulden beschikbaar. 

De afdeling Rotterdam heeft toegezegd aan twee 
winnaars elke een ECC8r te sturen. Den Haag, vooruit- 
strevend als altijd, stelde twee maal een transistor 
type OCr3 beschikbaar, waarmede twee inzenders 
gelukkig gemaakt kunnen worden, 

Voor experimenterende amateurs, die opzien tegen 
het maken van een nieuw en duur chassis, heeft de af- 
deling Leiden een set ‘VERON-frame?’ (blik) en 
eenzelfde set in aluminium uitvoering klaar liggen. 

De afdeling Zaanstreek heeft speciaal voor onze Kerst- 
puzzle een transisfor OCr3 aangekocht. U kunt ook 
drie gulden winnen, uit te betalen door de afdeling 
Zeeuwsch-Vlaanderen. 

Als u het nog niet gekocht heeft, zult u het ongetwij- 
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F. Priem, PAoGG, Heemstede 


Ontvanger met zeer lage ruisfactor 


Voortbouwende op de in het Fulinummer van Electron, 
blz. 203, onder het opschrift ‘Een verbeterde HF-trap’ 
gepubliceerde hoogfrequent-trap die was uitgerust met 
een triode, geven wij thans ook de schakeling van de 
mixer en de oscillatorschakeling, gebaseerd op hetzelfde 
principe. 

Ook thans wijzen we er op, dat de beschouwingen 
van belang zijn voor degenen, die wijzigingen aan hun 
R-1r07 zouden willen aanbrengen. 


Her oorspronkelijke schema, hetwelk te vinden was in 
QST, heeft zeer veel waardering, maar ook veel critiek 
ontvangen, hetgeen ook wel bleek uit door mij ont- 
vangen correspondentie. 

In de practijk bleek namelijk, dat de instelling van de 
HF-trap toch niet helemaal optimaal was en dat de 
ruisfactor ook nog door diverse andere oorzaken werd 
verslechterd. 


HF versterker 
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HF-trap als ook aan de mixertrap gelegd. Zoals we zien, 
wordt niet alle beschikbare spanning van de AVC ge- 
bruikt, maar deze waarde wordt op ongeveer de helft 
van de oorspronkelijke waarde ingesteld. Zonder AVG 
treedt er beslist een zeer onaangename kruismodulatie 
op bij zeer sterke signalen. 

De kathodeweerstand van de als triode geschakelde 
6AG7 werd verlaagd tot 680 ohm, hetgeen een ver- 
groting van de versterking teweeg bracht. Willen we 
nog meer versterking bereiken, dan kan deze waarde 
nog kleiner worden gemaakt. We behoeven dan niet 
bang te zijn om te weinig stuurspanning over te houden 
in verband met de lage impedantie output van de 6C4 
kathodevolger, zelfs met een kathodeweerstand van 
Loo à 200 ohm. 

Over de oscillator valt weinig te vertellen. Alleen 
dienen we ervoor te zorgen, dat de terugkoppelspoel de 
Juiste ‘polariteit’ ‘heeft. Werkt het zaakje niet, dan 
draaien we natuurlijk de aansluitingen van deze 
spoel om. . 

Het afnemen van de HF-spanning van de kathode 
schijnt zekere voordelen te bieden in verband met een 
kleine tegenkoppeling die optreedt, alsook door de 
geringere terugwerking die wordt verkregen doordat de 
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We zullen nu in vergelijking met het vorige artikel 
dan ook diverse andere waarden van condensatoren en 
weerstanden vinden. Deze wijzigingen kan ik de diverse 
nabouwers ten zeerste aanbevelen. 

Ook de wijze van aansluiten van de AVC-leiding ont- 
moette enige gegronde bezwaren. Het bleek namelijk in 
de practijk, dat een sterk signaal te weinig werd ver- 
zwakt in verhouding tot een zwakker signaal, doordat 
de 6C4 de verminderde versterking van de 6AC7 weer 
voor een deel teniet deed. 

In het nieuwe schema wordt nu de AVC zowel aan de 


spanning niet van de plaatkring wordt afgenomen. 

De gegeven schakelingen kunnen we eventuele na- 
bouwers, die hun ontvanger geheel op het peil van de 
hedendaagse techniek willen brengen ten zeerste aan- 
bevelen. 


De beschouwingen in het artikel ‘Een verbeterde HF-trap’ in het 

Julinummer van Electron (blz. 203) leidden tot de uitbreiding die 

thans is beschreven en waarbij ook de schakeling van mengtrap en 

oscillator wordt gewijzigd. Inmiddels werden ook in de HF-trap 

weer enkele kleine veranderingen aangebracht die ook in het hier 
gegeven schema zijn verwerkt 


OO 


feld op prijs stellen wanneer u een Philips Pocket 
Book for Hams van ons krijgt toegezonden. Een 
Philips Zakboekje voor Elektronenbuizen is ook 
een van de prijzen. 

De afdeling Zuid-Limburg gedenkt het potkacheltje in 
uw shack en bezorgt daarom bij twee winnaars ieder 
een zak eierkolen, franco thuis. Het kan ook zijn, dat 
u door deze afdeling gelukkig gemaakt wordt met een 
Limburgs kaasje. 

Of prefereert u een Gouds kaasje? Afdeling Gouda 
zal naar drie winnaars zo’n kaasje sturen. Ook bestaater 
voor twee inzenders kans op een stukje Gouds plateel, 
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eveneens aangeboden door de afdeling Gouda. 

De afdeling Friesland looft twee prijzen in de vorm 
van een'bus drabbelkoeken uit. Twee prijzen, ieder 
een pakket bloembollen, inhoudende een prachtig 
assortiment gladiolen, anemonen, dahlia’s, montbretia’s 
enz. zullen volgend voorjaar de antennemast in uw 
achtertuin schuil doen gaan in een weelde van kleuren. 
Hiervoor wordt gezorgd door onze afdeling Bollenstreek. 

En als u de haas proeft, die nu nog rondhuppelt in 
de afdeling Meppel, dan zult u ongetwijfeld geen spijt 
hebben, dat u heeft meegedaan aan de Kerstpuzzle van 
Electron. 


H. Nieuwerth, Almelo 


Een goedkoop contrôlelampje 


Het is momenteel mogelijk om voor 5 stuivers en een 
beetje moeite een goed contrôlelampje te maken, 

Er worden nl. flessen verkocht (azijn, wasmiddel e.d.) 
waar een plastic dop in gedrukt is als kurk. Zo’n 
plastic kurk nu is hol van binnen en de platte bovenkant 
is vaak afgesloten met een dun blikken plaatje. 

In dit plaatje kan een gat geboord worden, waar het 
lampje doorheen gedraaid kan worden. Eventueel kan 
men van dun blik zelf even een beugeltje knippen, waar 
dan het lampje aan bevestigd kan worden. 


Se Sed 


De 
an 


Voor het monteren op de frontplaat moet een gat 
geboord worden, waar de kurk strak in past. Als dit 
alles klaar is, solderen we aan het dunne plaatje en aan 
het onderste contactpunt van het lampje een draad en 
de hele zaak kan gaan branden. Het is dan een degelijke 
en goedkope contrôlelamp. 


A In het VDH’tje, het personeelsorgaan van Van der 
Heem troffen we in het nummer van 20 October een 
nabeschouwing over de FIRATO aan, waaruit we de 
volgende zinsnede lichten: ‘Naar onze mening heeft de 
Firato de Utrechtse jaarbeurs, althans dit jaar, zeker 
voorbijgestreefd. Wij zouden echter niet graag een uit- 
spraak doen over de wenselijkheid deze beide tentoon- 
stellingen naast elkaar te laten voortbestaan’. 


A Door de Admiral Corporation in Amerika is een 
transistor-radio op de markt gebracht, die zowel uit bat- 
terijen als met zonne-energie gevoed kan worden. Er 
zitten zes transistors in en een cel die de zonnewarmte 
omzet in electrische energie. 


A In het kader van het Internationale Geophysische 
Jaar zullen, over de gehele wereld verspreid, 18 waar- 
nemingsposten worden ingericht die zich uitsluitend 
zullen bezighouden met het probleem, dat wij amateurs 
ORN noemen. In de V.S. heeft Bounder Laboratories 
op een hoogvlakte, 1600 m boven de zeespiegel, in het 
Westen van Noord-Amerika reeds een kleine waarne- 
mingspost in bedrijf, voorzien van zelfregistrerende in- 
strumenten; de antennes op het dak wijzen naar alle 


richtingen, zodat het gebouwtje er uit ziet als een egel. 
Reeds is bekend, dat er drie grote storingshaarden zijn: 
Indonesië, Midden-Afrika en Aequatoriaal Amerika, 


A De kerk in Blackpool heeft een electronisch orgel, 
maar dat is óók niet alles... Tijdens een kerkdienst 
daverde plotseling bij het indrukken van een bepaalde 
pedaal een mannenstem door de kerk. Het was het 
weerbericht van een nabij gelegen vliegveld-zender.…. 
Later bleek, dat de organist bij het oefenen al wel vaker 
stemmen had opgevangen. Hij durfde er echter niet 
over te praten, omdat hij bang was, dat het orgel de 
speelbal was geworden van bovennatuurlijke krachten. 


A ‘De Golfbreker’ in Amersfoort is een vereniging, 
waarvan de leden, geheel uit liefhebberij, bandop- 
namen (reportages, kleinkunst, muziek, ja zelfs hoor- 
spelen) maken voor de Amersfoortse ziekenhuizen, sana- 
toria enz. De technische staf van deze vereniging be- 
hoeft echter enige uitbreiding. Gegadigden kunnen zich 
in verbinding stellen met de secretaris van “De Golf. 
breker’, de heer S. v. d. Vrugt, Scheltusstraat 24, 
Amersfoort. 


A Philips is dezer dagen verschenen met een nieuw 
omroeptoestel, de B3X69 A, voorzien van de visserij- en 
o.m. de 80 meter amateurband. Het toestel is ook 
geschikt voor de tropen en overigens ook wat de nct- 
spanningen betreft welhaast overal bruikbaar: van go 
tot 220 volt a.c, De golfgebieden zijn: 1154-2000 meter, 
186-580 meter, 59-186 meter en 16,5-50,5 meter. 

A In Amsterdam is opgericht de n.v. RADOMA, 
welke n.v. de alleenverkoop voor Nederland behartigt 
van o.a. Pope radiobuizen en ARISTONA radio- en 
televistetoestellen. 


A Jaren geleden hebben wij in Electron eens een 
beschrijving gepubliceerd van de versterker van 
PAoPVP. Nu nóg spreekt men in amateurkringen over 
een ‘PVP-versterker’. In lange tijd hebben we van 
PVP zelf niets vernomen, maar onlangs kregen we een 
convocatie in handen van de VERON-afdeling Leiden 
waarin we tot ons genoegen lazen, dat PVP weer tijd 
voor verenigingsactiviteit heeft. U raadt het al, hij 
kwam demonstreren met de PVP-versterker. 


Vervolg Boekbespreking 


zeer afwijken van de gangbare. Ook zal het bij een 
volgende herdruk noodzakelijk zijn om zorgvuldig te 
overwegen of niet tot een uitbreiding moet worden 
overgegaan, waarbij oriderwerpen als frequentiemodu- 
latie en kwaliteitsweergave besproken worden. De 
radiotechniek heeft sinds de jaren voor de oorlog een te 
grote uitbreiding ondergaan om zonder meer aan deze 
onderwerpen voorbij te gáan. 


“The Argonaut’, G. Blundell, Engelse tekst, 24 blz, 
ingen, prijs 2 shilling. 


Dit boekje bevat de beschrijving van de Argonaut 
ontvanger, zoals deze eerder werd gepubliceerd in het 
Engelse blad “The Radio Constructor’. Het is een ont- 
vanger zowel voor FM als AM (omschakelbaar) met 
onderdelen, die in Engeland in de handel verkrijgbaar 
zijn. Voor insiders is het nuttig voor het opdoen van 
tips. 
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M. P. Rooth, PAoMPR, Rotterdam 


Een acoustische toongenerator 


Ten behoeve van degenen die de morsecursus van 
PAoAA volgen geven wij hier een korte beschrijving 
voor het samenstellen van een eenvoudig sounder- 
apparaatje. 

Hierbij is gebruik gemaakt van het acoustisch effect 
door middel van een klein luidsprekertje en een kool- 
microfoon (telefoon-microfoon), zodat geen hoofd- 
telefoon nodig is. 


Acoustische toongenerator. M = microfoon (laagohmig) en L = 
luidspreker (laagohmig) 


Het luidsprekerspoeltje is direct in serie geschakeld 
met de microfoon en een 4!/, volt batterijtje (zie 
schema). 


waarbij de aansluiting van de luidspreker wel eens 
gedraaid moet worden om dit rondzingen tot stand te 
brengen. 


De toongenerator met de seinsleutel. De sleutel wordt met stekker- 

pennen en -busjes op het generatortje aangesloten. Het geheel is 

gemakkelijk vervoerbaar op die manier en kan zo naar iedere 
sounder-avond zonder moeite meegenomen worden 


Sterkteregeling is mogelijk door — eveneens in serie — 
een regelweerstand op te nemen van ongeveer 500 ohm, 
bij een gevoelige microfoon. 

Om het klikken enigszins te onderdrukken is in het 


Het zgn. ‘rondzingen’ wordt nu verkregen door de _ toestelletje een condensator van 25 uF nodig gebleken, 
microfoon recht tegenover het luidsprekertje te brengen, welke geschakeld is over de morsesleutel-contacten. 


M.K. Electronisch Jaarboekje 1957 


met een schat van gegevens op ‘ELECTRONISCH' gebied van de kristal-ontvanger tot de 
modernste TV ontvanger — van platenspeler tot bandrecorder. Luidsprekergegevens. 
Basreflex kasten. Antenne's, En 1001 andere wetenswaardigheden. Prijs f 2,95 


Philips Zakboekje 1957 


met alle gegevens van de oude en moderste radiobuizen, vergelijkingstabellen, thans uit- 
gebreid met gegevens van Philips luidsprekers - onderdelen - schakel-, magnetische en 
motagematerialen. Prijs f 1,75 


PHILIPS POCKET BOOK FOR HAMS met dezelfde gegevens, maar extra uitgebreid 
met de karakteristieken van ZENDBUIZEN (uitsluitend in de Engelse taal). Prijs f 2,25 


Philips experimenteer transistors — OC 13 f 4,25, OC 14 f 5,50 — zijn uit voorraad 
leverbaar. Zie bespreking in ‘Electron’ Nov. 1956, biz. 332. Schema's gratis op aanvraag. 


Dat is een koopie!!! 


F.M. VOORZETAPPARAAT FABRIEKSNIEUW van een der grootste fabrieken hier ter 
lande. MET: ingebouwde voeding, superschakeling, 5 Philipsbuizen: 3 x EF80, ECC81, EB91, 
seleen gelijkrichter, 10 afstemkringen, freq. bereik recht tot 12 kHz, ingang 300 ohm, 
afstembereik 87-101 Mc/s. 


Compleet in fabrieksverpakking met inbouw- en gebruiksaanwijzing SLECHTS f 69,50 


nieuws voor 1957 


% Verzending door geheel Nederland (boven f 25,— franco) onder rembours. 
Naar alle werelddelen na ontvangst overmaking. 


A. VALKENBERG nv. 


KINKERSTRAAT 216-222 — AMSTERDAM-W, 


TELEFOON K 20 


83678 - 84416 
82234 - 82689 
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Contributiebetaling 1957 


Doe het nu! 

Dat Electron door onze leden als het ware wordt ge- 
speld, blijkt wel, doordat onze prozaische vraag — zoals 
ons verzoek in het Novembernummer van ons orgaan 
om de contributie voor het eerste halfjaar 195% of voor 
het gehele jaar 1957 te gireren nu eenmaal niet anders 
kan zijn — niet tegen dovernans-oren was gericht. 

Zeer vele leden zonden ons reeds hun contributie, 
waarvoor op deze plaats onze hartelijke dank. 

Een groot aantal leden deed dit echter nog niet. Voor 
hen geldt de aanhef: ‘Doe het nu!’ 

Op hen doen wij dus een beroep om ons thans spoedig 
hun contributie over te maken op onze girorekening 
365 900, VERON, Den Haag, zodat wij in Januari 1957 
geen of slechts weinig kwitanties behoeven te laten aan- 
bieden. (Deze worden uiteraard verhoogd met de in- 
cassokosten ad f0,45.) 

Voor de girobetalingen bij voorbaat onze dank. 


Namens het hoofdbestuur, 


De algemene penningmeester, 
H. Meiners, PAoNA 


De contributieregeling is als volgt: 


eerste halfjaar geheel 
1957 1957 
gewone leden F 7,50 15 
juniorleden en militairen 3575 f 7,50 
gezinsleden (zonder Electron) f3,— 6,— 
junior-gezinsleden (zonder 
Electron) J1,50 F3 


Clandestien zenden 


Bij ons QSL-Bureau zijn Q SL-kaarten binnen gekomen 
gericht aan PAoGR, oMO en oRS. Hiermede worden 
verbindingen bevestigd in de 20 meterband. 

Wij waren bij het zien van deze kaarten wel uiter- 
mate vertoornd en teleurgesteld, omdat hieruit immers 
blijkt dat er lieden zijn die er hiet voor terug deinzen 
om naast hun wettelijke overtreding van clandestien 
zenden, tevens nog gebruik maken van roepnamen van 
onze posthume ereleden. 

Hoewel we niet kunnen aannemen dat zulks door 
leden van onze Vereniging wordt gedaan omdat deze 
toch wel duidelijk kunnen weten hoe wij deze helden 
tot in lengte van jaren zullen blijven eren, hetgeen o.a. 
in iedere PA-lijst ook tot uitdrukking komt, hebben wij 
dit bericht hier toch opgenomen. 

In de eerste plaats verzoeken wij iedere amateur, als 
hij een roepnaam van een posthuum-erelid hoort ge- 
bruiken, dit onverwijld met alle beschikbare gegevens 
door te geven aan de Chef van de Radio Controle 
Dienst der PTT, Kortenaerkade 12 te ’s-Gravenhage. 

Voorts bestaat de mogelijkheid dat dergelijke over- 


treders toevallig dit nummer van Electron, bijv. via de 
losse verkoop e.d. in handen krijgen, waarbij wij ver- 
wachten dat zij na lezing van deze woorden direct met 
deze praktijken zullen ophouden en zich diep zullen 
schamen. 


Aan onze leden 


Wij wensen alle leden gaarne goede Kerstdagen en een 
gezellige Oudejaarsavond. 
Het hoofdbestuur 


Nieuwe PA-lijst 


De nieuwe PA-lijst in de bekende handige uitvoering is 
enige tijd geleden verschenen. Voor zover nog in 
voorraad kunnen bestellingen worden uitgevoerd tegen 
de prijs van f 0,60 per stuk, franco thuis. 

Men kan deze lijst bestellen door dit bedrag over te 
maken op giro 365900, VERON, Den Haag, met ver- 
melding: ‘PA-lijst’. 


De promotie van PAoUS 


Op 4 December te 16.00 uur, vindt aan de Rijks Uni- 
versiteit te Groningen de promotie plaats tot Doctor in 
de Wis- en Natuurkunde van ons lid, OM J. Borgman, 
PAoUS. 

Wij wensen hem van deze plaats voor deze dag 
sterkte toe en wij hopen op deze voor US zo belangrijke 
dag nog nader in Electron terug te komen. 

Bestuur VERON, afd. Groningen 


Kopij voor het Januarinummer 


Een blik op de kalender zal het u duidelijk maken, dat 
de feestdagen deze keer voor ons allemaal wel erg 
gunstig uitvallen. 

Dit betekent echter hetzelfde voor de drukker, de 
binder en de mensen van de PTT en daarom zien we de 
verschijning van het Januarinummer al in het gedrang 
komen. 

Mits … 

Ja, we zouden natuurlijk kunnen proberen alles eens 
extravlug klaar te maken deze keer. Maar dat gaat 
alleen met de medewerking van allen die kopij voor 
Electron hebben in te zenden. 8 

Laten we dus afspreken, dat we een week proberen 
in te lopen. Red. Electron 


Radiobesturing 


Het doet ons genoegen, u te kunnen mededelen, dat we 
in onze nieuwe jaargang met een artikelenserie over 
radiobesturing gaan beginnen. We hopen hiermede 
vele lezers van dienst te zijn. Red, 


A Aan de Catharijnesingel in Utrecht staat een 
enorm pand met de nummers 14 en 14-bis. De gemeen- 
teraad van de Domstad besloot, dit pand ter beschik- 
King te stellen van de RANO-Utrecht, een vereniging 
die zich bezighoudt met het maken van bandopnamen 
voor zieken (secr.: F. Kooyman, Rijnlaan 91, Utrecht, 
tel. 23341). Inmiddels is men al hard aan het werk om 
van de voormalige bakkerij een studio te maken. 
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De uitzendingen van PAoAA 
in December 


Onze verenigingszender PAoAA is op Zondagmorgen 
in de lucht, in de 80 meter band, o.a. met de morse- 
cursus voor beginners. 
Voor g, 16, 23 en 30 December luidt het programma: 
3625 kHz: 10.00 uur: soundercursus voor beginners. 
11.00 uur: mededelingen. 
11,05 uur: Q SO. 
Vaardigheidstest 
3505 kHz, Zondag, 30 December, 12.00 uur. 
Attentie 
Zoals reeds eerder werd aangekondigd is PAoAA op 
Zondag 2 December niet in de lucht, zulks in verband 
met de PA-Gonferentie in Utrecht. 


Vaardigheidstest PAoAA 


Op Zondag 30 December om 12.00 uur, zal weer een 
uitzending voor de vaardigheidstest plaatsvinden via 
PAoAA (3505 kHz). Er zal geseind worden met een 
snelheid van 15, 20, 25 en 30 woorden per minuut en 
bij wijze van experiment ook deze keer bovendien met 
35 woorden per minuut. 

Voor nadere bijzonderheden, zowel wat betreft de 
uitzending als het te verwerven certificaat zie men 
Electron van September, blz. 28. 


PAoAA op 1 Januari 


Op 1 Januari vinden extra-uitzendingen van PAocAA 
plaats. Deze uitzendingen vinden plaats in de 80 meter- 
band, op de frequentie 3625 kHz. 

Het programma luidt als volgt: 

0.30 uur: draaggolf. 

0.35 uur: Nieuwjaarsrede van de algemeen voor- 
zitter van de VERON, OM L.J. van der Toolen, 
PAoNP. 

0.40 uur: QSO. 

Op Nieuwjaarsmorgen om 11.00 uur wordt dit pro- 
gramma herhaald. 


Gewijzigde werktijden van PAoAA 
in 1957 


Teneinde te voldoen aan vele verzoeken van luisteraars 
en cursisten delen wij u mede, dat wij de operator van 
onze verenigingszender bereid hebben gevonden de 
tijden waarop PAoAA in de lucht is te wijzigen. 

Wij hopen hiermede te hebben voldaan aan de 
wensen van de vraagstellers en wij vertrouwen er op, 
dat een nog groter aantal amateurs naar de uitzen- 
dingen zal luisteren. 

Hieronder volgen de gewijzigde werktijden, die in 
Januari 1957 zullen ingaan. 

ledere Rondag (frequentie 3625 kHz) 

11.15-11.30 uur: berichten voor amateurs. 
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11.30-12.30 uur: seincursus. 

12.30 uur: Q SO. 

ledere laatste Zondag van de maand (3505 kHz) 
10.00 uur: vaardigheidsproef. 


Uitbreiding Traffic Bureau 


Het Traffic Bureau deelt mede, dat op voorstel van 
de Traffic Manager door het Hoofdbestuur met ingang 
van 15 November 1956 OM L. v. d. Nadort, PAoLOU, 
benoemd is als Assistent Traffic Manager (ATM). 

De taak van PAoLOU zal bestaan uit het redigeren 
van onze verenigingsuitgave ‘DX-Nieuws’ en wij ver- 
zoeken u derhalve voortaan de correspondentie en 
uw bijdragen voor dit blad rechtstreeks te zenden aan 
het adres van PAoLOU: L. v. d. Nadort, W. van 
Hillegaersbergstraat 88-b, Rotterdam-N.2. 

De correspondentie met betrekking tot de certifi- 
caten en de vaardigheidsproeven moet, zoals gebrui- 
kelijk naar het Traffic Bureau, Stationsweg 70, 
Velsen-Zuid worden gezonden. 

Alle andere correspondentie voor het Traffic 
Bureau (behalve dus de correspondentie voor DX- 
Nieuws, certificaten en vaardigheidsproeven) moet 
vanaf heden worden gezonden aan het Centraal 
Bureau van de VERON, Postbus 6or1, Den Haag. 

Wij verzoeken u vriendelijk, van het bovenstaande 
goede nota te nemen, daar anders uw correspondentie 
aan grote vertraging onderhevig zal kunnen zijn. 

Wij roepen PAoLOU, die op de DX-banden geen 
onbekende is, een hartelijk welkom toe in de rijen van 
de medewerkers van het Traffic Bureau en wij hopen, 
dat de leden op prettige wijze met hem zullen samen- 
werken en hem de noodzakelijke gegevens voor een 
up-to-date dx-nieuwsvoorziening in overstelpende 
hoeveelheid zullen toezenden. 

Traffic Bureau, 
PAoLR, Traff. Manager. 


De zenders op de FIRATO 

Van PAoPAGC werd bericht ontvangen, dat met de op 
de FIRATO 1956 aanwezige zenders de volgende aan- 
tallen verbindingen werden gemaakt. 


8o meter band, CW, . . . 52, 
8o meter band, fone . . . . 105, 
20 meter band, CW. . . . 37, 
20 meter band, fone, ... 18. 


Totaal dus 212 verbindingen. 

Het aantal in de 80 meter band gewerkte stations 
bedroeg 80 stuks, waarbij 53 PA’s. In de 20 meter band 
werd gewerkt met 48 stations, waaronder 9 PA’s. In 
totaal werden dus 128 verschillende stations gewerkt. 

Op 80 werden de volgende landen gewerkt: PA, G, 
DL, ON, OH, OZ, SM. 

In de 20 meter band waren het: PA, G, GG, F, FA, 
DL, OZ, OH, UA, UB, UP, I, SM, YU, Wi, We, W3, 
Wg, VP8, CR6, SP en HA. 


RSGB-certificaten 
De RSGB, onze Engelse zusterorganisatie, heeft het 
noodzakelijk gevonden de prijs voor haar certificaten 
voor niet-leden van de RSGB van 2/6’ te verhogen 
op 7/—. 

Dat dit de animo voor de aanvragen van BERTA en 
WBE niet zal verhogen, spreekt wel vanzelf. 

Als equivalent kan worden volstaan met 1 dollar of 
31 internationale antwoordcoupons. 


OK1AEH 


In het Augustusnummer van Electron publiceerden wij 
o.a. dat in het telegrafiegedeelte van de PACC-Contest 
1956 in de afdeling ‘buitenland’ het Tsjechische station 
OK1AEH als nummer 1 van dat land uit de bus kwam. 

Thans kregen wij bericht, dat OK1AEH het in deze 
wedstrijd verdiende certificaat heeft ontvangen. 

Hij schrijft, dat hij 32 jaar oud is en ‘free’ (ongehuwd). 
Hij is gelicenseerd in 1948 en werkt op alle banden, A, 
en As, met 150 watt. De zender is zelf-gebouwd. 

OKIAEH wil graag PA-stations werken voor het 
PACC en namens hem brengen wij hierbij zijn groeten 
over aan alle Nederlandse amateurs. 


Shackfoto van OK:AEH te Praag 


Verslag World-Wide DX-Contest 1956 


Ziezo, dat zit er weer op en — hoewel de condities be- 
neden de verwachting waren (misschien hebben we er 
wel te veel van verwacht) — is het toch nogal meegc- 
vallen en maakte de tweede dag, althans in het tele- 
grafiedeel, veel goed. 

Het telefoniedeel, dat we eerst eens onder de loupe 
nemen, begon op 31/, MHz. 

Het was echter vanzelfsprekend ‘only Europe’ dat er 
te werken was. Het was echter een aardig begin om 
vast wat landen bij elkaar te krijgen. Zelfs HBORS was 
present en misschien hebben enkelen er nog wel een 
nieuw land mee gewerkt. Ook enkele DM-stations 
waren van de partij. Op de 7 MHz was echter te veel 
ORM en er ging veel tijd verloren met een paar QSO'’s. 
Het bleek echter, dat ook de 14 MHz. band ontwaakte, 
maar veel zaaks was het niet. Enkele PY’s en CO’ 
waren te werken en nu was de USSR te horen met UR 
en UA. Ook de 21 MHz begon tekenen van leven te 
geven, maar oKX, die als eerste aan de haak geslagen 
werd, vertelde dat het nog knudde was. Het werd 
echter beter en spoedig waren er ook 3-punts-landen. 


Europa was goed te werken, maar daar was het op deze 
band nu niet om te doen. 

Op 28 MHz, die te 0800 GMT al open was, werd ook 
al druk gewerkt en VO4RF had een hele rij voor zich 
staan, die hem allen hun zonenummer wilden vertellen. 
Het verre oosten was niet te horen en men moest zich 
tevredenstellen met Europa en enkele 4X4-stations, die 
er opmerkelijk veel waren in deze contest. Afwisselend 
werd de 28 en 21 MHz bezocht en zo door elkaar ge- 
nomen kwam er nog wat in het log te staan, 

De 14 MHz was alleen open voor Europa. Later op 
de dag en in de avonduren is hier nog wel het een en 
ander klaargemaakt. De tijd was echter voor mij niet 
geschikt vanwege de BCI. We hoopten, dat het in de 
nacht nog iets zou worden, maar het was weer mis. Wel 
kon nu wat op 7 MHz gewerkt worden en ook de 31/, 
MHz was druk bezet. De tweede dag was al niet veel 
beter. Zeker, er was dx te werken, maar het vlotte niet. 
Blijkbaar was het overal slecht. PAoXX, die alleen op 
de ‘ten’ meepraatte, meldde, dat er op de tweede dag 
geen USA te horen was geweest. De condx waren 
slechter dan de vorige dag. 

Zoals ik reeds in het begin aanhaalde: misschien zijn 
we wat verwend door de goede condities van de laatste 
dagen vóór de contest. Vermoedelijk weer een eruptie 
op de zon geweest, waardoor de hoge frequenties wat in 
de war geraakt zijn. Als dit zo geweest was, gaf het 
enige hoop voor de a.s. CW-contest, als alles weer tot 
rust gekomen zou zijn. Ook ULA vertelde dat, het niet 
best geweest was en toch zijn er meer punten behaald 
dan het vorig jaar. Juist tegen de tijd, dat we weer 
moesten stoppen voor de BCI op Zondagavond, begaf 
de neg. roostersp. van de modulator het. Door een 
ander p.s.a. aan te sluiten konden we dit nog net op tijd 
verhelpen om de laatste uren mee te draaien. Het le- 
verde nog drie zones en 4 landen op. 

En nu het telegrafiedeel. Vrij pessimistisch was de 
start toen bleek, dat de 14 MHz — die de vorige dagen 
gedurende 24 uur open was geweest — potdicht zat. Ook 
de 7 MHz was een ruisbron en we waren aangewezen 
op de 3Î/, MHz te starten. Het was overal slecht in 
Europa, want alle contestkanonnen waren op deze band 
te horen. Er werd gestart met FAgRZ en dit gaf enige 
hoop; doch het bleef voorlopig hierbij. Toch werd er 
aardig gewerkt, ondanks de hevige QRM. Te 4.50 
GMT (de Europeesche QRM begon wat af te nemen) 
kwamen er W’s door en gedurende een half uur waren 
ze te werken. Later, in de vroege ochtenduren, kwamen 
ze echter weer door en gedurende een uur was er goed 
mee te werken, Toen werd én de Europa-QRM én de 
locale storing te bar en was de 7 MHz aan de beurt, die 
ook prima was. Door velen werd er dankbaar gebruik 
van gemaakt. Ook de 14 MHz begon weer een teken 
van leven te geven. Dit is op 7 MHz te merken, als de 
bekende stations verdwijnen en ze op 14 MHz weer zijn 
te horen. Het was niet van lange duur. Europa kwam 
aan bod en zo was het mogelijk zijn multiplier wat op 
te sterken met Europese landen. 

De 21 MHz was evenwel wat verwaarloosd en tot 
mijn schrik bemerkte ik, dat deze band wijd open was. 
Nu was er hoofdzakelijk USA te werken, maar uit me- 
dedelingen, welke ik na afloop van de contest ontving, 
bleek, dat het in de morgenuren zeer goed geweest was 
voor het Oosten. Ook de 28 MHz was niet daverend 
open, met wat Zuid-Afrika en wat Europa, maar geen 
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USA. Tegen de avond ging de 21 MHz-band ook dicht 
en alles concentreerde zich weer op de 14. MHz, waar 
meestal Europa met Zuid-Amerika en enkele Zuid- 
afrikanen van de partij waren. Tegen middernacht sloot 
ook deze band en op 7 MHz was het al niet veel beter. 
Na nog even rondgehangen te hebben op de 31/, MHz 
werd besloten even rust te nemen en zo mogelijk te plm. 
5.30 weer present te zijn voor de Yanks. 

Het lukte. Te 0530 uur weer achter de key (de Eu- 
ropa-QRM was niet zo erg) en er werd heel wat ge- 
werkt. Echter alleen de districten 1, 4, 8 en g. Er werden 
geen VE’s gehoord. De voorspellingen luidden dan ook, 
dat de 3!/, MHz slechter zou zijn. Hier is het werkelijk 
nog meegevallen. De 7 MHz was ’s Zondags slecht, en- 
kele 3-punts-landen waren te horen, echter slechter dan 
een dag tevoren. De 14 MHz gaf ook niet veel hoop. 
Op 28 MHz was het iets beter en de gehele wereld was 
present. Toch ging het niet van ’n leien dakje, men 
moest te veel roepen en dat kost tijd! Er werd toch nog 
binnen de 45 minuten met alle werelddelen gewerkt. 

De 21 MHz was in de middag werkelijk goed open en 
hier ontstond een gedrang. Zo stonden de W’s (vooral 
W6 en W7) in de rij om hun zonenummer door te 
geven. Een enkele Europeaan meldde zich, waarvan 
dan ook dankbaar gebruik werd gemaakt. Ook werd de 


14 MHz weereens opgezocht en ook hier lukte het vrij 


goed. 

Ook de rapporten van andere PA’s luidden in die zin, 
zodat er op de laatste dag nog veel goed kwam. Om- 
streeks 22,00 uur kwam er een hevige ruis opzetten, die 
niet veel goeds voorspelde. Langzamerhand echter ver- 
dween deze weer en het spel ging weer voort. Het duur- 
de echter niet lang en alles verdween weer naar de 
7 MHz. Een typisch verschijnsel is, dat dezelfde stations 
die men even tevoren op 20 hoorde, ook weer op de 40 
tevoorschijn kwamen. Blijkbaar is het overal zo, dat de 
condities wisselen. Veel werd er niet meer gewerkt en te 
0130 ging de spanning van de TX en RX af en was het 
einde gekomen van de contest. 

Het bovenstaande stemt vrijwel overeen met de ge- 
gevens, die ik van andere PA’s ontving. Velen zonden 
hun opmerkingen met de door hen geclaimde score, 
waarvoor hartelijk dank, De aangevraagde logs (er 
werden er slechts drie en veertig uit USA gezonden) 
waren spoedig uitverkocht. Allen hebben echter een 
copie gekregen en zij kunnen zodoende aan de ge- 
vraagde uniformiteit der logs voldoen. 

Hier volgen nog enige stemmen van deelnemers. 

PAoZGD, die alleen telefonie bedreef op 14 MHz, 
meldde, dat het niet erg wilde. Hij maakte 273 punten, 
maar werkte drie nieuwe landen op de koop toe. 
PAoUG deed voor de eerste maal mee in de CQ-DX- 
Contest en maakte in 2 uur 32 QSO'’s, wat ruim 1000 
punten opleverde. 

PAoZL werkte alleen met cw op 14 MHz. Hij vond 
het weer een luisterrijke contest met behoorlijke con- 
dities. Voor hem kwam ’t einde met 18678 punten. 
PAoOT was alleen met cw op 21 MHz. Het viel hem 
tegen: minder punten dan verleden jaar. Toch werkte 
hij nog VKg, JA, KR6, VS6 en ZL. 

Hij bracht het tot 16302 punten. 


Ook PAoVO was alleen op 21 MHz te vinden. Hij 


vond de condities niet zo daverend, raar scoorde toch 
nog 18216 punten. PAoLZ was op alle banden te 
vinden en met ruim 162 ooo punten gaat hij aan de kop 
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van de mij bekende scores. PAoRE deed het wat kalmer 
doch was op alle banden. Met 30 ooo punten was hij 
tevreden. 

PAo]JA was met telefonie van de partij toen de huisbel 
ging en voor hem de contest uit was. Hij heeft er echter 
geen spijt van gehad, daar het bezoek van dien aard 
was, dat je er iets voor moet laten staan. 

Bij PIiRRS hebben ze met veel genoegen meegedaan 
en ze beginnen ook al de gewoonte aan te nemen, zoals 
Wim het uitdrukt, om ‘onbeleefd afscheid te nemen’. 
Ja, time is money, Wim! In de meer-operatorklasse 
brachten ze het tot 69 020 punten. 

De operators van PAoULA vertelden, dat het niet zo 
best gegaan is, al maakte de 2de dag nog wat goed. Er 
werd alleen op 14 MHz gewerkt: Jan met telefonie en 
Paula met cw. Jan bracht het tot 31674 punten en 
Paula tot 34276, watsa!! 

PAoLOU had ook pech: nu is er een rx voor de 21 en 
28 MHz, maar nu wilde de tx op deze frequenties 
geen hf in de antenne stuwen. Hij maakte 11000 
punten op 3 banden. PAoXX telefoneerde alleen op 
28 MHz en kwam tot plm. 3000 punten. Ook oWTJ 
heeft de contestkoorts, maar ook TVI plus een niet al te 
goede rx. Hij is op zoek naar een AR88. Hij kon 8000 
punten noteren. 

PAogADP werkte alleen op 31/, MHz telefonie met 45 
stations. PAoZJ deed het iets minder. Hij werkte slechts 
enkele uren op 28 MHz met telegrafie, maar van de 36 
landen, die hij werkte, waren er 14 nieuwe voor hem bij. 

Ook van. PAolP ontvingen wij een uitgebreid verslag 
van zijn bevindingen. Ook hij vond de condities op de 
eerste dag niet zo best, maar Zondag was het veel beter. 
Over het geheel genomen vielen ook hem de resultaten 
tegen. PAolP heeft 18 zones en 36 landen gewerkt met 
een totaal van 9018 punten, alleen op 14 MHz. 

Ondergetekende bracht het tot ruim 45 ooo punten 
in het telefoniedeel en tot 15 0oooo punten in het GW- 
gedeelte. 

De volgende PA’s werden nog gelogd: AY, EP, 
FLX, HBO, INE, KX, NN, OTC, SNG, XM, WAG en 
ZV. 

Het wachten is nu maar op de officiële uitslag, maar 
de ervaring heeft ons geleerd, dat er niet veel aan ver- 
andert. Wij zullen natuurlijk ons best doen, er zo 
spoedig mogelijk iets meer van te laten horen. 

PAoVB, 
Contest Manager 


De WAE DX-Contest 1956157 


1. Tijden en datums. 

Voor telefonie: Het eerste deel van 8 December 1956, 
12.00 GMT tot 9 December, 24.00 GMT. 

Het tweede deel van 19 Januari 1957, 12.00 GMT 
tot 20 Januari 1957 24.00 GMT. 

Voor telegrafie: Het eerste deel van 5 Januari 1957, 
12.00 GMT tot 6 Januari 1957, 24.00 GMT. 

Het tweede deel van 6 April 1957, 12.00 GMT tot 
7 April 1957, 24.00 GMT. (Elk deel van de contest 
duurt 36 uur. Logs moeten in GMT gehouden worden). 
2. Frequentie. 

Er wordt gewerkt op de 31/,, 7, 14, 21 en 28 MHz 
amateur banden. 

De Europeesche deelnemers dienen zich te houden 


nd 


aan de bandverdeling welke voor Reg. 1. geldig is. 
De niet-Europeesche stations moeten zich houden aan 
de bandverdeling welke voor hun land geldt. 

Bij niet nakoming van deze regel kan disqualificatie 
volgen. 5 
3. QSO’s en punten. 

Alleen QSO’s tussen Europeesche en niet-Europee- 
sche stations hebben waarde. Er wordt nog opgemerkt, 
dat de USSR-landen, UF, UG, en UD, niet in Europa 
liggen. 

Er worden door de Europeesche en niet-Europeesche 
stations 2 groepen cijfers uitgewisseld. De eerste groep 
is het rapport (RS bij telefonie, RST bij telegrafie). 
De tweede groep is het volgnummer van het QSO, te 
beginnen met oor. 

Elk station mag maar 1 maal per band, per weekend 
gewerkt worden. Indien geen bevestiging ontvangen is, 
kan men het later nog eens proberen, Als aan beide 


zijden het QSO bevestigd is, telt dit voor 1 punt, ieder. 


QSO’s met een T7 toonrapport, evenals fouten in de 
cijfergroepen, tellen niet voor punten. 

“Cross band’ werken is niet toegestaan. 

4. De contest-multiplier. 

Voor de niet-Europeesche stations geldt elk land van 
de WAE-landenlijst voor 1 punt in de multiplier per 
band. 

Voor de Europeesche landen is de ARRLt-lijst van 
kracht, Echter tellen de districten W/K1/O, CEr tot en 
met 8, ZSr, 2, 4, 5 en 6, VEr t/m 8, VK1 t/m 8, PY1 
t/m 9, ZL1 t/m 4 en VO ook elk voor een punt in de 
multiplier per band. De som van deze punten van alle 
banden is de totale multiplier. 

5 De OTC's. 

OTC-traffic is alleen voor het telegrafie-deel van de 
contest. Een OTG is een rapport van een bevestigd 
QSO tussen een Europees en een niet-Europees station. 
Het kan alleen door een niet-Europees afgegeven 
worden. Een bevestigde QTC mag later niet aan een 
ander station worden doorgegeven, ook niet op een 
andere band. Hoe meer QSO’s er gemaakt worden, des 
te meer OTC’s kunnen er doorgegeven worden. 

Een OTC bevat: de tijd, de roepnaam en het volg- 
nummer van het QSO van het niet Europeesche 
station. Bijv. 1200/G6ZO/113; dit is dan als volgt: Het 
station dat de QTC afgeeft had te 12.00 GMT een 
QSO met G6ZO welke 113 als volgnummer doorgaf. 

Een rapport van een QSO kan niet aan hetzelfde 
station worden afgegeven. 

OTC-series. 

Hoogstens ro QTC’s per station en per band kunnen 
aan een Europees station worden ‘doorgegeven per 
weekend. Indien men niet zeker is dat de QTC-serie 
goed ontvangen is, kan het herhaald worden in een 


mogelijk later QSO. Het QSO telt dan niet nogmaals, 
daar het al in het log vermeld is. 
Nummering der QTC-series. 

Er is een uniforme nummering van de series. Bijv. 
OTC 8/10. Dit beduidt, dat het de 8e serie QTC’s is van 
het station en dat het bestaat uit ro stuks. Er kunnen 
er ook minder doorgegeven worden, waardoor dan het 
laatste getal verandert in bijv. 6 of 8, al naar gelang er 
OQTC'’s zijn. De goede ontvangst van de serie, moet be= 
vestigd worden door R of OK QTC 8/ro. OK. 

Elk QTG, verzonden of ontvangen telt voor 1 punt. 
6, Bonuspunten en totale score. 

Werkt men eenzelfde station op 3 banden, dan krijgt 
men 3, werkt men het op 4 banden, dan krijgt men 10 
en werkt men het op alle 5 de banden, dan krijgt men 
20 extra-punten. 

De totale score is: de QSO-punten plus de extra- 
punten maal de multiplier. (Het totaal aantal landen 
en districten van alle banden tezamen.) 

7. Hoe men er in mee kan doen. 

Er zijn 3 klassen, als enkel-operator, meer-operator 
stations en clubstations. Verder zijn deze weer te ver- 
delen in klas A, dit is op één band, klas B, dit is op meer 
dan één band. 

Er wordt nog opgemerkt, dat hulp bij het bijhouden 
van ’t log, bediening van de ontvanger etc. reeds geldt 
als meer-operator-station. 

8. Er is geen wereld-winnaar, maar wel zijn er 6 con- 
tinent-winnaars. Ook hij of zij die in zijn land de meeste 
punten heeft behaald, krijgt een certificaat. Bij genoeg- 
zame deelname in een land, kunnen ook nog aan de 
nrs. 2 en 3 certificaten uitgereikt worden. Dit is ter be- 
oordeling van het contest-committee. 

g. De niet-Europeesche deelnemers kunnen de door 
hen in deze contest gewerkte landen voor het WAE 
laten tellen indien log-onderzoek mogelijk is. 

10. Aanroepen in de contest. 

De niet-Europeesche stations roepen ‘CQ WAE’, de 
Europeesche ‘DX’. 
xr. De logs en hoe ze in te vullen. 

Er wordt op aangedrongen alleen logs te gebruiken 
die door de D.A.R.C. uitgegeven worden. Bij inzending 
van één IRC, aan het DARC DX Bureau, Fuchsien- 
strasse 51, Berlin-Rudow, krijgt men ze thuis gestuurd. 
Voor elke band een apart log gebruiken. 

Ook zijn er papieren verkrijgbaar waar men de 
gehele berekening op kan uitvoeren wat betreft het 
aantal landen/districten, extra-punten en de multiplier. 
Wel moet dan opgegeven worden of men 1 of 2 van deze 
sheets wil hebben, nl. voor telefonie en telegrafie of 
alleen voor één van beide. 

Hieronder volgt nog een model van het log. De in- 
vulling zal geen moeilijkheden opleveren, al had ik 


GMT Gall 
Me 
gso | Tc | so QTG 
0002 ° WiHA 14 
0004 VvoeuU I4 
0015 W2WZz 14 
0oo1r ° EArÁAB 
0004 LA4ZG 
0007 OH2YV 


Nr. | Ar. QIC 1e 
enb fend Group | Quantity 
| 59goo1 579001 
569002 56goor 
579006 56goo6 | QTC 1/3 
5 oor 
004 
007 3 


Model van het log 
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voor de contrôle graag gezien dat er nog een kolom 
was geweest waar het land of district in vermeld kon 
worden als men het voor de eerste maal werkt. 

Zo kunnen we dan weer vooruit. Nog zij vermeld, dat 
de logs van het telefonie-deel niet later dan 31 Januari 
en van het telegrafie-deel niet later dan 15 Mei gepost 
mogen worden. 

De beslissingen van het contest-committee zijn 
bindend, er valt niet aan te tornen. 

En nu maar vragen om QTC?. Bij goede condities 
zal dit nog wel te doen zijn, maar anders en vooral bij 
de QRM zal er toch wel iets gevraagd worden van uw 
kunnen. Tempo zal er wel zijn en bij pse rpt of pse agn, 
zullen ze u spoedig laten schieten om ze aan een ander 
af te geven. Ook die bonuspunten zijn wel aardig, maar 
stations op 5 banden te werken zal geen gemakkelijke 
taak wezen. Toch loont het de moeite er aandacht aan 
te besteden, er vanuit gaande dat u ook op 80 en 40 m 
DX kunt werken. 

En nu boy’s: voorlopig kunt u vooruit. Jammer is het, 
dat het zo lang duurt voor we 7 April te pakken hebben. 
maar misschien valt die datum wel in nóg betere con- 
dities, zodat we hoge scores kunnen maken, te meer daar 
men dezelfde stations weer kan werken. Ben zeer be- 
nieuwd naar de afloop. 

succes en 73 PAoVB, 

Contest Manager 


De PA-Contest 1956 


Voor hen die de PA-Conferentie bezocht hebben zal 
het onderstaande wellicht wat oud nieuws bevatten — 
vooropgesteld dat dit nummer van Electron op 2 De- 
cember nog niet in hun bezit was. De verschijning van 
Electron op de eerste van de maand en zo mogelijk nog 
eerder, is een zaak die de redactie zou willen bestendi- 
gen. Dus... wie weet? 

Over de PA-Contest is slechts weinig te vertellen: 
tamelijk goede condities in de beide gedeelten en alle 
provincies in de lucht, wat al een verheugend bericht 
genoemd kan worden. 

In het telegrafiegedeelte was het PAoHBO, die, toen 
hij zich te plm. 18.00 uur meldde, als het ware be- 
sprongen werd door tal van stations, die reeds lang 
hongerig uitgezien hadden naar een station uit Over- 
ijssel — waardoor hun multiplier op z’n hoogst zou 
worden gebracht. Velen is dit dan ook wel gelukt. 
PAoHBO kwam feitelijk een paar zenders te kort... 

De deelname was zeer gering, ver beneden de ver- 
wachting. In beide delen namen slechts ruim 30 stations 
deel. Enkele nieuwe gezichten werden opgemerkt, maar 
deze konden niet goedmaken wat er gemist werd. 

De duur was in dit geval veel te lang. Velen — bij het 
opmaken van dit verslag is hun aantal nog niet precies 
vast te stellen — hebben alle aanwezige stations wel 
gewerkt. Het zal er dus op aan komen, wie de minste 
fouten gemaakt heeft. ' 

Nu (op 18 November) de van het telefoniedeel 
binnengekomen logs zijn nagezien, hebben zich al ver- 
schuivingen in de kopgroep voorgedaan. Met enige 


spanning wordt dan ook uitgezien naar de volgende” 


postbestellingen die zeer zeker telegrafie- en fonc-logs 
tegelijk binnen zullen brengen. é 

In elk der twee delen van de contest ruim 30 deel- 
nemers: waarlijk, het is om van te schrikken en ik vraag 
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mezelf af wat de reden ervan zijn kan. Contestmoeheid, 
zo kort na de CQ-DX contest? Ik geloof dit niet. Ligt de 
tijd niet goed (slechts een half uur kans op TVI valt er 
in)? Werkzaamheden? Moeten we de tijd verzetten 
naar de nachtelijke uren ? Waren de DX-condities soms 
zo goed? 

Allemaal vragen die we kunnen opwerpen, maar 
waarop moeilijk een antwoord op is te geven. Wellicht, 
dat daarover op de PA-Conferentie wat gediscussieerd 
kan worden. 

Bij benadering is er nog geen staat op te maken wie 
dit jaar de bekers in de wacht zal slepen. De mogelijk- 
heid van loten is in ’t geheel niet denkbeeldig. PAoUS 
heeft ze goed verdedigd, maar aangezien er momenteel 
nog geen enkele log van hem binnen is, kan er nog niets 
van gezegd worden. 

Wanneer u deze vage nabeschouwing onder ogen 
krijgt, is de uitslag echter al bekend en zijn de winnaars 
in het bezit gesteld van het door hen verdiende. 

Bij de volledige uitslag in DX-Nieuws van de maand 
December komen we nog wel op een en ander terug — 
waarschijnlijk wel mét de antwoorden op de hierboven 
gestelde vragen. 

PAoVB, Contest Manager 


De DX-voorspellingen 


Ongetwijfeld zult u de DX-krommen in dit nummer 
van Electron reeds gemist hebben. Enkele uit het bui- 
tenland afkomstige gegevens zijn deze keer namelijk 
niet door onze medewerker ontvangen, zodat PAoIF 
verstek moest laten gaan. 

De DX-voorspellingen voor de maand December 
hebt u kunnen aantreffen in het November-nummer 
(blz. 341) en wij vertrouwen er op, dat wij in het Ja- 
nuarinummer de achterstand weer kunnen inhalen, 
zodat wij u dan de voorspellingen voor Januari en 
Februari 1957 kunnen geven. Red. 


Vervolg van blz. 338. 


Adresveranderingen: 
PAoCJH, CG. J. Heuvelman, Timorstraat 6, Eind- 
hoven. ' 
PAoDEN, D. H. van Graas, Vosmaerstraat 43-rood, 
Haarlem (rectificatie op het vermelde op blz. 307). 
PAoFP, Dr. J.J. Frederikse, Patrijzenstraat 4, Zand- 
voort. 
PAoKN, A. A. Kleijn, Outshoornstraat 43, Tilburg. 
PAoMJH, M. J. H. Halie, Boslaan 44, Son (N. Br.). 
PAoSG, J. W. Salie, Westerstraat 40, Oudorp (N.H.). 
PAoRG, H. W. de Haan, Oranjelaan 14, Oegstgeest. 
FAoZZ, J. Bleeker, Stieltjesstraat 46, Leiden. 


Me Torne Dr Kn ade 


VHF-manager: CG. D. de Leeuw, PAoBL, Frans Halskade 


50, Rijswijk. VHF-bandmanager: L. P. A. de Groot, 


PAoLDG, Frankendaal 145, Rotterdam. 


Buitenlands nieuws 

In het Oostenrijkse blad OEM lazen we, dat tijdens het 
QSO van PAoWO, oLG en oFP met OEOBF deze 
laatste zijn shack had ingericht in een ski-hut bij Furx, 
op een hoogte van 1200 meter. Het eigenaardige was, 
dat vlak bij OE9BF, op andere bergtoppen, enige HB’s 
QRV waren, die de Oostenrijker wél met de PA’s 
hoorden werken maar zelf geen signaaltje uit ons land 
ontvingen. 

Reeds eerder meldden wij in Electron, dat in Berlijn 
DL7FU met een prima station in de lucht is. De zender 
bestaat uit 6 trappen, waarvan twee LD15 in p.p. als 
eindbuizen werken. De sturing komt van een VFO. Een 
6AKs5 wordt toegepast als ingangsbuis voor de conver- 
tor. De beam is een 3-element Yagi. ledere avond heeft 
DL7FU een sked met DL3YB/A, om 21.00 A.T. Zijn 
grootste dx is G5YV (Leeds). 

Nu we toch in Duitsland zijn, gaan we even naar 
Oost-Duitsland. Via DLg3FM vernemen we, dat de 
DM’s ook op 2 meter mogen werken, doch alleen 
wanneer men ongeveer 200 km buiten Dresden woont … 
Zoals men weet heeft de TV-zender Dresden de beeld- 
zender op 145,2 MHz zitten. Achter het gordijn trekt 
men zich niets van internationale frequentie-afspraken 
aan, blijkt hier. 

Uit Polen vernamen wij, dat PAoES/A tijdens de 
Europa-Contest in September door SP5FM met 349 is 
gehoord. Jammer, dat ES de Pool niet gehoord heeft. 
Dit rapport wil dus zeggen, dat we bij goede condities 
in Oostelijke richting ook eens op de SP's moeten 
letten. De r.a.c.-toon van de TV-zender Dresden is daar 
een goede thermometer voor. Men kan hierop de hoe- 
danigheid van de condities in Oostelijke richting na- 
gaan. 

In Finland komt er wat leven in de brouwerij. Een 
krachtige zender is daar OH2OP, op 144.00 met 150 à 
200 watt. De meeste OH’s zitten tussen 144.00 en 
144.17 (we hadden hier graag wat tussen haakjes 
achter gezet. — red.). De vermogens variëren tussen 10 
en 50 watt, Het merendeel heeft 50 watt met 12-elem. 
Yagi. URG 

Reeds thans kunnen wij u mededelen, dat de 2 meter 
Europa-Contest 1957 onder leiding van de RSGB zal 
staan. 

Over Engeland gesproken: de opening op 2 meter in 
October heeft de meeste Gs uit Zuid- en Midden 
Engeland wel de grootste DX opgeleverd. De volgende 
Franse stations werden gewerkt: F8XT (bij Bordeaux), 
FoRN (bij Cognac), F3NJ (3o km ten Zuiden van 
Blois), F8OL en F3XY. Het bekende station G6NB 
keek uit naar EA1CO. 

Reeds enige tijd werken G6LI (Grimsby) en G5BD 
met een nieuwe convertor, welke gebouwd is naar ge- 
gevens van PErPL. De convertor bestaat uit een 6BZ7 
in een speciale cascode-schakeling, welke gevolgd 


wordt door een 6AK5 HF-versterker met daarachter 
een triode-mixer, Voor verdere gegevens, zie Electron, 
November 1955. De gemeten ruisfactor is 4,6 dB. De 
beide G's waren over de schakeling zeer tevreden. 

Van het Engelse 7o cm front vernamen wij nog, dat 
G3HBW. tijdens het weekend 13-14 October PAoWAR 
hoorde. G6NB heeft WAR gewerkt, zoals wij reeds in 
het vorig nummer van Electron mededeelden. Hij 
werkte bovendien nog met de Parijse stations F8GH en 
8LO. Ook G5YV (Leeds) werkte nog met F8LO, wat 
een grootste-dx-verbinding is. 

Het laatste nieuws kwam van F8XT zelf. Hij werkte 
o.a. met PAoGER en PAoIKS en hoorde bovendien 
FB en WAR. 


Het Internationale Geophysische Jaar 

Van de ARRL ontvingen we het verzoek om de VHF- 
hams in Holland {bedoeld is: Nederland..…BL) eens 
te polsen of zij genegen zijn, mede te werken aan het 
L.G.J. door bijzondere waarnemingen op de VHF- 
banden boven de 50 MHz te noteren en deze gegevens 
door te geven aan de ARRL. 

Alle amateurwaarnemingen worden door de ARRL 
verzameld en uitgewerkt. Men tracht hiermede een 
amateurbijdrage te leveren voor het slagen van het 
LG.J. 

Het I.G.J. begint officieel op 1 Juli 1957 en zal ein- 
digen 31 December 1958. De ARRL stelt echter voor 
om de waarnemingen te beginnen op 1 Januari 1957. 

Iedere waarneming van een amateur-, TV- of FM- 
signaal is welkom. 

Laten wij, VHF-PA’s en -NL’s nu eens tonen, dat 
men ook op ons kan rekenen. Zeer zeker de VHF-NL's 
kunnen pracht-werk leveren. 

Mag ik op uw medewerking rekenen? Stuur uw 
naam, het juiste adres en eventueel bijzonderheden met 
betrekking tot de apparatuur even aan mij op en wacht 
hiermede niet te lang. Wij zorgen dan wel voor door- 
zending naar Amerika. 


Het 7o cm gebied 
Tenslotte nog een ander verzoek. In de vragenlijsten 
(toegezonden aan de VHF-PA’s) kwam tot uiting, dat 
men belangstelling had voor 7o cm apparatuur. Nu 
staat in een aantal DL-QTC’s een artikelenserie over 
dit onderwerp in het Duits. Uw VHF-manager heeft 
met ir. Gratama van PErPL aan DL3FM technische 
tips gegeven en deze heeft alles verwerkt tot een uit- 
stekend overzicht van de stand van de 7o cm techniek, 
Nu mogen wij dit in Electron overnemen, maar we 
hebben hulp nodig bij het vertaalwerk. Ondergeteken- 
de heeft het te druk om dit te doen. Wie meldt zich om 
hier te assisteren ? Namens alle VHF-hams kan ik stellig 
zeggen: “U doet er goed werk mee.’ 


Bandoverzicht 5 tot 20 November 1956 

Allereerst willen we beginnen met onze medewerker 
aan de bandoverzichten, OM Simonis, NL-258 uit 
Zutphen hartelijk te feliciteren met het behalen van het 
HEC-certificaat. Dit wil zeggen, dat OM Simonis meer 


“dan 15 landen op VHF heeft gehoord en daarvan QSL 


binnen heeft, Prima werk, O.B.! Wij PA’s weten, dat 
dit niet gemakkelijk is geweest en laten we hopen, dat 
meer NLs zullen volgen. 

Over de condities in bovengenoemde periode valt 
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E.G. Peters, NL-829, voorzitter NLG; Oranje Nassaulaan 63, Amster- 


dam-Z., tel. 719158 — W. Troostheiden, NL-1078, secretaris NLC; Bali- 
straat 62-hs, Amsterdam-O., tel. 745598 — B. A. Emons, NL-544, contest- 
manager NLC; Van Woustraat 138-1, Amsterdam-Z. 


Hoe is de stand? 
Landen (OSL) Zones (QSL) per: 


NL-864 166 95 35 27 1- 8-56 
NL-9g18 177 80 39 28 I- 4-56 
NL-857 150 69 36 28 1- 6-56 
NL-829 153 63 39 29 1-10-56 
NL-r056 89 47 30 16 1-10-56 
NL-557 106 38 30 12 I-11-56 
NL-1163 103 36 21 10 Is 5-56 
NL-917 127 19 31 13 I- 2-56 
NL-s591 76 15 23 3 1- 8-56 
NL-g1g 25 I4 7 6 I- 5-56 
NL-597 112 13 37 7 I- 7-56 
NL-762 110 9 30 5 1-12-55 


Mag ik vragen, weer geregeld kaartjes te ontvangen 
van uw resultaten ? 


NL-lijst: 
Nieuw 
NL-629, O. A. v. d. Velden, O. C. Dijk OZ-53, 
Klaaswaal. 
NL-631, P. L. W. Smit, Oranjestraat 39, Beverwijk. 
NL-632, F. Schukken, Hichtemerweg 1-3, Bolsward. 
NL-633, D. Beentjes, Timorstraat 21, Haarlem-N. 
NL-635, N. v. Alphen, Veeteeltstraat 62, Amster- 
dam-O. 
NL-636, H.J. Peters, Middenweg 262,Amsterdam-O. 
Met radiogroeten, 
Voorzitter NL-commissie 
E. G. Peters, NL-829 


VHF, het terrein van de experimenterende NL 
Reeds vele malen is er in onze NL-Post geschreven over 
de geringe activiteit van vele luisteramateurs en even- 
eens over het waarom daarvan. 

Maar ik zou gaarne daaraan nog het volgende willen 
toevoegen. 

Het is inderdaad een feit, dat het verzamelen van de 
QSL's welke nu eenmaal nodig zijn voor het veroveren 


weinig te vertellen. Een topdag was 8 November. 
’s Avonds werden door verschillende PA’s Duitse 
stations, Belgen en Engelsen gewerkt. Bijzonder grote 
afstanden werden niet overbrugd. Hierna zakten de 
condities af naar normaal. Alleen 16 en 17 November 
waren ze iets beter dan normaal. 

Dit was het weer, O.B.’s. Mede namens de VHF- 
bandmanager, PAoLDG, wens ik u en uw gezins- 


leden reeds thans een paar prettige Kerstdagen toe en- 


een voorspoedig 1957. 
Vy 73, 
CG. D. de Leeuw, PAoBL 
VHF-manager 


van de vaak zo fel begeerde certificaten niet gemakkelijk 
is, De kaarten liggen niet zo maar voor het oprapen .… 

Zo zie je dan om je heen, dat alle luisteramateurs in 
het begin enthousiast op hun hobby aanvallen maar 
als bij velen na enkele maanden de resultaten niet in de 
bus komen, dan zakken alle droomvisioenen van met 
OSL’s en certificaten behangen shack’s als een kaarten- 
huisje in elkaar. Maar er zijn mensen die door alles 
heen vólhouden — en dat zijn ook degenen, die hun 
prestaties beloond zien, wat voor hen dan weer een 
stimulans is om dóór te gaan. Deze NL’s vormen dan 
de groep die we geregeld vermeld zien staan als mede- 
werker aan de diverse bandrapporten en waarvan we 
het NL-nummer in onze NL-rubriek in het lijstje van 
DX-scorers kunnen vinden. 

En degenen die achterblijven? Zij gaan over tot het 
bouwen van super-de-luxe omroepdozen. FM-ont- 
vangers, HiFi-versterkers en bandrecorders. Ik wil 
natuurlijk deze takken van onze hobby niet veroorde- 
len want ook hier liggen voor ons vele interessante en 
belangrijke mogelijkheden. Maar juist deze NL's, die 
toch niet alleen radioamateurs zijn, maar vooral ook 
luisteraar, zou ik willen wijzen op de mogelijkheden 
die de VHF-banden bieden. 

Het experimenteren kan dáár naar hartelust uit- 
geleefd worden en als de spulletjes eenmaal draaien, 
dan ben ík er van overtuigd, dat dit meer vruchten zal 
afwerpen dan het werk op de zgn. ‘lange’ golven. Het 
bouwen van een goede 2 meter ontvanger ligt toch wel 
in het verinogen van iedere handige NL. 

Zeer zeker zullen er wel moeilijkheden optreden, 
maar het pad der VHF-en vooral op 2 meter — is toch 
wel voor ons zo geëffend, dat de moeilijkheden niet 
onoverkomelijk zijn. 

Het is verheugend te zien hoe de activiteit van de 
zendamateurs op VHF toeneemt, zodat wij NL’s hier- 
bij toch niet mogen achterblijven. 

Ook hebben deze zendamateurs behoefte aan be- 
trouwbare ontvangrapporten; hier ligt voor de luister- 
amateurs dus nog een groot gebied open. 

En zelfs DX is met de komende, te verwachten 
condities niet uitgesloten. 

Ik hoop, dat dit praatje ertoe mag bijdragen, dat de 
NL-activiteit weer gaat opleven. 

Best 73, 

W. Troostheiden, NL-1078, 
secr. NLG. 


De NL’s en de Boomerang-Contest 

Aan de Boomering-Contest hebben voor wat betreft 
het fone-gedeelte 15 NL's deelgenomen en in het CW- 
deel 3 (volgende keer meer. ?). 


Uitslag fone-gedeelte 
r. NL-927 met 1056 punten; 2. NL-919, met 968 p.; 
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Gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Woensdag 12 December - in geen geval later — in het bezit 
te zijn van de redactie. Men adressere: Redactie Electron, Strevelsweg 9g-b, Rotterdam-Z 2 


Op Dinsdag 23 October jl. heeft de afdeling Gro- 
ningen haar maandelijkse vergadering gehouden. De 
opkomst was bevredigend, maar kan toch nog wel veel 
beter. Op deze vergadering hield OM Smit, PAoSI, 
een lezing over een door hem zelf gemaakte buisvolt- 
meter, Het apparaat was natuurlijk ook aanwezig en 
daarmee werden enkele demonstraties gegeven. Op 


uitermate deskundige en begrijpelijke wijze legde OM - 


Smit de werking van de buisvoltmeter uit. Hij liet 
duidelijk uitkomen welke moeilijkheden hij bij het 
vervaardigen had moeten overwinnen. OM Smit had 
een aandachtig gehoor en een dankbaar applaus was 
de beloning voor het gebodene. Gedurende het verdere 
gedeelte van de avond werden de huishoudelijke zaken 
afgehandeld. Bovendien werd er nog een verkoping 
gehouden, die, wegens gebrek aan beschikbaar mate- 
riaal, niet een zo grote omvang aannam als we gewoon 
zijn. 

Voor de leden van de afdeling ’s-Hertogenbosch 
verhaalde op 26 October secretaris Van Drunen een en 
ander over de FIRATO en de jongste NL-conferentie 
in Amsterdam. Speciaal werd door NL-220 op de 
laatste snufjes van deze tentoonstelling ingegaan, 
waarbij een groot aantal folders, brochures en foto’s zijn 
betoog verduidelijkte. Het tweede gedeelte van de 
avond was geheel gewijd aan de verandering van de 80 
en 2 meter afdelingszender, waartoe alle leden waren 
uitgenodigd hun gereedschap mee te brengen. Enige 
tijd geleden werd door het afdelingsbestuur namelijk 
besloten, de reactivering, verandering en uitbreiding 
van deze zenders door de leden zelf (dus op de ver- 
gaderavond) ter hand te laten nemen. De voordelen 
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3. NL-597 met 957 p.; 4. NL-544 met 891 p.; 5. NL-557 
met 880 p.; 6. NL-937 met 847 p.; 7. NL-591 met 748 p. 
8. NL-575 met 682 p.; 9. NL-108 met 671 p.; ro. 
NL-770 met 638 p.; 11. NL-567; 12. NL-1033; 13. 
NL-831; 14. NL-590; 15. NL-524. 


Uitslag CW-gedeelte 
r. NL-r08 met 432 punten; 2. NL-557 met 192 p. en 
3. NL-597 m. 108 p. 

De nummers 1 en 2 van het fonegedeelte en nummer 
1 van het CW-deel ontvingen een prijs. Nummer 3 
(fone) kreeg als beste Amsterdammer de speciale 
Amsterdamse prijs van PAoULA, bestaande uit 13 
Rimlock en andere buizen. : 


De NL’s en de PA-Contest 
De PA-Contest van 1o en 17 November was niet voor 
NL's. Onze verontschuldiging voor deze vergissing. 
Wij hopen, dat het aantal deelnemers aan de con- 
testen in 1957 nog belangrijk zal stijgen. 
Uw contest-manager, 
B, Emons, NL-544 


zijn: verhelderend, instructief, activerend. Het is iets, 
dat de afdeling Den Bosch ook andere afdelingen kan 
aanbevelen. Tot slot van dit voor-en-door-de-leden-zelf 
programma vond nog een schenking van onderdelen 
plaats waarbij PAoFMB de gelukkige werd. 

D verkoping die op 2 November in Rotterdam ge- 
houden werd was iets vroeger dan gebruikelijk afgelo- 
pen, omdat er weinig materiaal aangeboden was. 
Niettemin maakte KO er weer een bijzonder aantrek- 
kelijke avond van (die op 3 Januari wordt herhaald; 
men kan dus de spullen vast bij elkaar zoeken). Op 9 
November werd er met recht denksport bedreven. OM 
Terwen besprak die avond een generator en de hele zaal 
dacht soms hardop-mee. OM Van ’t Groenewout be- 
handelde nog even de Selectoject, naar aanleiding van 
het onlangs weer over deze schakeling in Electron 
verschenen artikel. De bijeenkomst van 16 November 
stond in het teken van de televisie. OM De Groot, 
PAoLDG, besprak breedband-trafo’s en OM Messer 
vertelde over zijn honderd-gulden-ontvanger. De af- 
deling werd opgeschrikt door de mededeling van een 
ernstig auto-ongeluk, overkomen aan de OM’s Levering 
en Melis, waarover nadere bijzonderheden bij het 
gereedmaken van dit verslag echter nog niet bekend 
zijn. Beide OM'’s zouden zijn opgenomen in een zieken- 
huis in Utrecht. Wij wensen hun van harte een spoedig 
algeheel herstel. 

In de vergadering van de afdeling Zaanstreek, ge- 
houden op Woensdag 24 September, hield OM Huis 
een lezing met lichtbeelden over het omroepbedrijf. 
Hij begon met een inleiding over het ontstaan van de 
NRU en memoreerde de proeven welke in 1919 ge- 
nomen werden door de heer Steringa á Idzerda, di- 
recteur der Ned. Radio Industrie in Den Haag. Bij 
deze eerste proeven was de microfoon direct in de an- 
tenne geschakeld en daarna direct in de roosterkring. 
Later werden via deze zender concerten uitgezonden 
welke door de Engelsen werden betaald. Ook noemde 
hij de namen van ir. Withe en de heer Vogt van de 
NSF te Hilversum, welke een zender volgens het Mar- 
coni-systeem bouwde die later voor de H.D.O. uitzond. 
Verder werd de groei en de werkzaamheden van de 
N.R.U. besproken, waarbij de vertoonde plaatjes een 
duidelijk beeld van de gebruikte apparatuur te zien 
gaven. Het'was een zeer leerzame avond en een luid 
applaus bewees, dat de aanwezigen een en ander met 
grote belangstelling hadden gevolgd. Zondag 20 Sep- 
tember vond de Zaanse slotjacht plaats. Evenals de 
vorige keer was de start om 20.00 uur bij de Julianabrug 
in Zaandijk waar de OM’s Ritskes en Kahlman als 
starters optraden. De vos, OM Siebeling en z’n assistent 
hadden een plaats gevonden in een schuur achter de 
woning van ons lid, OM Beemsterboer. Ook de afde- 
lingssecretaris bevond zich in ’t hol. Tegen half tien 
meldden zich de eerste jagers, Van der Does en Smit, 
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De gegevens voor deze rubriek dienen uiterlijk op Woensdag 12 December in het bezit te zijn van de redactie: 
Strevelsweg 9g-b, Rotterdam-Z2 


Afd. Amersfoort 
11 December: Over wat er aan de ontvangst van UHF-signalen 
vastzit komt OM Arends, welbekend, onze wetenschap verrijken. 
Hij zal in zijn betoog o.a. teruggrijpen op de artikelenserie in 
Electron, van de hand van ir. Gratama (jaargang 1952, 1953 en 
1954) over ingangsschakelingen voor UHF. Ook de voortplantings- 
verschijnselen voor deze frequenties worden onder de loupe geno- 
men. Vol verwachting kunnen onze harten kloppen, want OM 
Arends heeft een bijzondere studie van deze materie gemaakt. 

15 Januari: Tweede Hi-Fi avond. We bespreken schakelingen die 
ter tafel komen. Gangmaker is ieder. die een schakeling ter tafel 
brengt en deze op z’n speciale eigenschappen kan toelichten, 

De bovenstaande bijeenkomsten worden gehouden in Hotel Frank 
Stationsplein, Amersfoort. We beginnen om 20.00 uur. 


Afd. Breda 

Vaste clubavonden, elke eerste Maandag van de maand in Café 
‘De Bossche Poort’, Boschstraat 93, aanvang 20.00 uur. Speciale 
avonden worden per convocatie bekend gemaakt. 


Afd. Gouda 

In de maand December is er slechts één bijeenkomst en wel op 
Woensdag 12 December, De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar 
is dan weer op 9 Januari. 


Afd. ‘s-Gravenhage. Kerst=vassejacht op 23 December 
Maandag 3 December: Pulchri Studio, aanvang 20.00 uur. De heer 
Van Veen, prijswinnaar van de internationale geluidsopname- 
wedstrijd te Parijs, zal voor ons een demonstratie geven met zijn 
zelfgebouwde recorder. 

Vrijdag 7 December: CJMV-gebouw, Prinsegracht. Hier zal OM 
Snel in onze serie praatjes over laagfrequenttechniek de toonrege- 
ling behandelen. 

Vrijdag 21 December: CJMV-gebouw, Prinsegracht. Op deze 
avond wordt de microfoon, de pick-up en de motor (o.a. ‘rumble’) 
besproken. 

Zondag 23 December: De Kerstvossejacht van de afdeling 
Den Haag. Starttijd: 13,00 uur. Startplaats: Malieveld, bij de 
poffertjeskraam. Inschrijfgeld f 0,50. Als eerste en tweede prijs: een 
half jaar VERON-contributie. 


Afd. ’s-Hertogenbosch 

Jaarvergadering op Vrijdag 14 December in het clublokaal ‘Suisse’, 
Markt 61, *s-Hertogenbosch. Aanvang 20.30 uur. Zaal open van 
20 uur af. Voor het jaarverslag: zie het afdelings-“Contactblad’, 
December 1956. 


Afd. Nijmegen 

ledere Vrijdagavond na 20.00 uur: clubavond ten huize van de 
secretaris, Berg en Dalseweg 304, Nijmegen. Volledig instrumenta- 
rium op deze avonden ter beschikking van ieder, o.a. AVO buizen- 
tester, AVO-7 universeelmeter, Philoscoop, meetzender, oscillo- 
graaf. Iedere serieuze amateur is van harte welkom. 


Afd. Rotterdam 
Bijeenkomsten op Vrijdagavonden volgens onderstaand programma 
in het clublokaal Schoterbosstraat 37. Zaal open: kwart voor acht. 

Vrijdag 7 December: Onze inkoopcoöperatie heeft de hand weten te 
leggen op een grote partij amateurmateriaal, waaronder trafo's, 
meters, dumpunits, losse onderdelen, dozen met R’s, C’s en buizen. 
Onze afslager, OM Jansen, PAoKQ, treedt als veilingmeester op. 
Dit wordt dus weer een unieke avond, temeer daar alles weg moet 
tegen welk bod dan ook. 

Vrijdag 14 December: Deze bijeenkomst draagt een luchtig karak- 
ter en om onze uithuizigheid op de Vrijdagavonden wat goed 
te maken, nodigen wij deze keer de dames van onze leden uit, 
om mee te komen. OM P. Bottema, geluidstechnicus van de 
Nederlandse omroep, uit Hilversum en in Rotterdam een geziene 
gast, vertelt op de hem eigen, humoristische wijze over zijn reis met 
de reportageploeg naar Suriname, ter gelegenheid van het konink- 
lijk bezoek aldaar. Er zullen een zeer groot aantal prachtige 
kleurenfoto's op het doek worden geprojecteerd. Wij verzoeken 
ditmaal met klem, om zeer vroeg te komen, want precies om acht uur 
wordt er begonnen. 

Vrijdag 2r December: We gaan weer denksport beoefenen. Deze 
keer treedt OM Rawie, PAoJQ als inleider op en vanzelfsprekend 
denkt de zaal hardop mee, ï 

Vrijdag 28 December: geen bijeenkomst; het clublokaal is dan ge- 
sloten. 

Vrijdag 4 Januari: Verkoping van door de leden mede te brengen 
radiomateriaal. Afslager: PAoKQ. Noteer reeds nu deze datum. 


memmen DAO temmen 


spoedig door anderen gevolgd. OM Beumer sprong 
door een ruit en de gramofoon van ZS liep vast maar 
beide ongelukken liepen goed af. OM Beumer kreeg 
geen lichamelijk letsel en dank zij OM Beemsterboer 
kon de vos weldra weer muziek uitzenden. De uitslag 
werd bekendgemaakt ten huize van OM Beemsterboer. 
Begonnen werd met de uitslag van de afdelingscompe- 
titie. Deze was als volgt: 1. Van der Does, Wormer, 
8 p.; 2. Van Keulen, Wormer, 88p.; 3. Van den Akker, 
Amsterdam, 102 p.; 4. Eenhoorn, Wormer, 118 p.; 
5. Van Zon, Wormer, 164 p.; 6. Smit, Krommenie, 
185 p.; 7. Jansen, Amsterdam, 264 p.; 8. Hakvoort, 
Wormerveer, 279 p.; 9. B. Siebeling, Zaandam, 513 p.; 
ro. Versluys, Wormerveer, 807 p. Nadat allen in volg- 
orde hun keus uit de prijzen hadden gedaan, werd de 
uitslag van de slotjacht bekend gemaakt. Deze luidde: 
1. Renau, Wormer, 88 p.; 2. Jansen, Amsterdam, 95 p.; 
3. Van der Does, Wormer, 95 p.; 4. Van Keulen, 
Wormer, ror p.; 5. Smit, Krommenie, 110 p.; 6. Beu- 
mer, IJsselstein, 117 p.; 7. Versluys, Wormerveer, 
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140 p.; 8. Van den Akker, Amsterdam, ï4ï p.; 9. 
Hakvoort, Wormerveer, 158 p.; 10. Van Zon, Wormer, 
217 p.; 11. Kollenburg, Amsterdam, 222 p.; 12. Een- 
hoorn, Wormer, 233 p.; 13. B. Siebeling, Zaandam, 
276 p.; 14. Van dér Kracht, Amsterdam, 288 p. Ook 
deze winnaars konden allen met een prijsje naar huis 
gaan. 


Inhoudsopgave jaargang 1956 
Met dit nummer van Electron zijn we gekomen aan het 
einde van de elfde jaargang. De inhoudsopgave maken 
we nu met spoed klaar en die verschijnt, onder toe- 
passing van geheel nieuwe inzichten, als bijlage bij het 
nieuwe nummer van Januari a.s. Inmiddels kunt u vast 
uw inbindband bestellen bij ons Centraal Bureau 
(onder vermelding van jaartal — we hebben er ook nog 
voor vorige jaargangen) à f 1,50 per stuk. 

Red. 


MIJ. 


er rn ae 


1. Inzendingen moeten uiterlijk Woensdag 12 Dec. in ’t bezit zijn 
van K. van Asperen, PAoKS, Boogschutterstr. 6, Rotterdam-Za, 

2. Inzendingen mogen ten hoogste 5 regels beslaan ; de redactie heeft 
het recht inzendingen te bekorten of teksten te wijzigen. 

3. Elke inzending — dus zowel ‘Er aan’ als ‘Er af’ — dient ver- 
gezeld te gaan van so cents in postzegels (liefst kleine waarden). 

4. Aan niet-leden wordt een bewijsnummer toegezonden indien 
hiervoor f0,go extra wordt bijgevoegd. 

5. De inzendingen dienen betrekking te hebben op de radio,dan wel 
in het algemeen de belangstelling te hebben van radiomensen. 

6. Amateurs die zendinstallaties te koop aanbiedersof vragen, wordt 
met nadruk gewezen op de daarop betrekking hebbende PTT-be- 
palingen. De publicatie van de desbetreffende annonces geschiedt 
buiten verantwoordelijkheid van de redactie. 

7. Van de aangeboden artikelen dienen, indien geen ruiling wordt 
voorgesteld, de prijzen te worden vermeld. 

8, Voor aanbiedingen e.d. van commerciële aard, wordt verwezen 
naar de advertentiepagina’s en ons Advertentiebureau, 


mn ERAAN? en 


Welke amateur is in het bezit van een HRO-5A:? Zou deze geluk. 
kige met mij contact op willen nemen ? Ing. G. G. Slob, PAoTRI, 
Levensverzekeringstraat 14, Dordrecht, tel. 01850-5593. 

Spoelstel met afstemcond. voor 80, 40, 20 meterband; schema Ro; 
voeding ongeveer 500 V-150 mA, 5 V,6,3 V; 2 X EF14 of LVr 
met buisvoeten; 2 X ECHer of derg. buis; te ruilen tegen div. 
artikelen o.a. buizen, onderd, lectuur, ook kopen; H. Huijbregts, 
Rijksweg 69, Dorst, N.B. 

Buisvoltmeter (fabrieks) ; W. Morsman, Varviksingel 136, Enschede. 

Buizen: 12BE6, 12BA6 en 35W4; H. A. van Stigt, Jozef Israëlskade 
8, Amsterdam-Z. 

Buisvoltmeter GM7635; oscillograaf GM5655; kathodestraalbui 
5CP1; jaargangen Radio & Television News van 1950 af; idem 
Radio Craft; iconoscoopbuis; G. Moeijes, Nieuwsteeg 16, Hoorn, 


ERAF? en 


Wegens vertrek naar het buitenland, te koop aangeboden, de gehele 
shack van PAoULA, w.o, zender, ontvangers, onderdelen en 
buizen t.e.a.b.; J. A. Bloemen, PAoULA, re Atjehstraat 6r, 
Amsterdam, tel. 59098. 

Metronome bandrec, 19 cm in koffer met band en microf, f 190.—; 
aparte Fonolint versterker f 70.—; alles z.g.a.n., samen f 250; 
H.A. van Iwaarden, J. W. Frisostraat 4, Krabbendijke. 

Wolf Cub electr. boormachine met alle toebehoren voor slijpen, 

„ polijsten, poetsen, staande boormachine, houtdraaien en cirkel- 
zagen; in uitstekende staat, bod boven f r20.—; B. C, Reith, 
Rozenboomlaan 6:, Voorburg. 


Twee nog niet geiĳkte griddippers met oogind., samen met voed. 
f25.—; peildoos (DF25 sens, 2 X ARPr2, AR8) incl. laagohm. 
tel. f 17.50; hoogohm. tel. f 2.—; set 3 mf trafo’s met bfo-spoel 
f 1.50; set 2 mf id. f 0,60, beide ongev. 470 kHz; dr. potm. 1 k. en 
25 kàf 1.50; koolptm. 2 X zoo k, 50 k, 15 k, 500 k à fo,50; bzn 
Err48, 6SH7, VR56, VR53, 6K8, ARDDs5 a f1.—; ball. uitg en 
12 buish.; in een koop f 50. (franco) ; gevr. matgl. platencamera 
9 X 12; J. P. Casparie, Utr. Jaagpad 19, Leiden. 

Van R:132Â chassis, kast en frontplaat met afstemschaal r 136. met 
mA meter 0-5 mÂ, ingeb. voedingtrafo 2 Xx 320 V f 20.-; ont- 
vanger 48-set freq. 6-9 MHz f 10,-; D. IJkema, Amelandsestraat 
29, Scheveningen. 

Ontvanger Rro7 met ingebouwde S-meter, in goede staat Ff 95; 
ig-set MK-III zonder zendb. voeding en toebehoren f 50.-; 
buis 832A, samen met ker. voet f 12,50; Chr. v. Roemburg, 
Buskenblaserstraat 49, Amsterdam-W. 

Complete 1g-set met variometer, voedingsunit, hoofdtelefoon, 
microfoon, bekabeling en antenne (PTT-bepalingen); f 1355 
G. J. Meerdink, PAoGMK, Sweelincklaan 56, Arnhem. 

Verh, trafo Robot 60 W, 110-125-220 V f 7.50; meter 0-300 V 
gelijk en wissel f 7.50; meter draaisp. o-150 mA f 5. brieven- 
weger 0-150 gram f 2,—; draagbare ontv. Elnora Jun. met batt. 
f65.—; triller omv. voor radio BX485-AV f 12.50; comfoor 220 V 
650 W f 10; zendkrist. 37,3 MHz, 37,4. MHz, 6325, 6750, 7900, 
5750, 8150, 6roo, 8425 kHz f2.—; kwikcont. 6 A-220 V f 2.50; 
zek. kastje m. schak. f 5.-; p.u. motor Braun nw 3 snelh. f 30.—; 
bandrec. verst. f r00.-; M. M. v, Doorn, Silstraat "JA, Sittard, 

Versterker 1o W,‚ compleet met voeding, ingebouwd in kast met 
Garrard gram motor en p‚u. (78 t.) ; Philips luidspr. op klankbord 
r m?en 30 platen (78 t.) alles in uitstekende staat, één koop 
f 175: Radione-zender met aparte vfo, iets gewijzigd f 150,-; 
(alleen voor PA’s) ; C. C. Bakker, PAoCD, van Heemstralaan 33, 
Baarn. 

Philips Technisch Tijdschrift, 6 jaarg. 4651 met inbindbanden; 
85 tijdschriften o.a. ‘Electron’, Practical Television; Radio Bulle- 
tin f7.50o; studieboeken, lijst op aanvraag; J. Valkenburg, 
Willeartplein 17, Eindhoven. 

Trafo rro-a2o V, 4 V-2 A, 6,3 V-1 A, 12,6 Ver À, 12,6 V- 0,5 A 
f 6.50; BTB smoorspoelen 250 mA f5.—; trafo 220 V‚,2 X 260 
V=16o mA, 4 V-2 A, 6,3 V-3 A f 12.50; Robot verhuistrafo 
110-127-220 V-350 W f17.50; Philips trafo 220 V‚, 2 X 270 
V-6o mA, 4 V en 6,3 V f 6.50; J. A. Matthaiei Pl. Muidergracht 
29, Amsterdam, tel. 56030. 

Nieuwe rf. Signal-generator Heathkit type SG8, bereik 160 kHz — 
220 MHz in 5 trappen, in- en externe modulatie, compleet met 
uitgebreide documentatie f80.—; bzn: 2 Xx 6SG7 nw à f 5-5 
EF51 nwf 5.—; 6SQ7, 6SH7, 6 N7,6]5, 6H6, 6K7, EF39, ECH42, 
2 X DAFo6, 2 x DFg96, GAKs, Err48, 2 X 1619, alle àf 2.50; 
Robot verhuistrafo roo W nw f 10.-; 2 blok-c’s 4 HF rooo V à 
f2,-; M, P. Bonten, Staringstraat 12, Venlo-Blerick. 

Callspeldjes voor PA, TV en NL maakt PAoPL; stuur postwissel 
of chèque à f 1:75 met call in drukletters aan; P. Landweer, 
Anemoonstraat 1-F, Koog a d Zaan. 


sg 


Ballotage nieuwe leden 
van 15 October-15 November 1956 


Ingevolge het huishoudelijk reglement dienen bezwaren tegen toe-= 
treden binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad bij het des- 
betreffende afdelingsbestuur te worden ingediend. Namen worden 
slechts opgenomen, indien de verschuldigde contributie is voldaan id 


AMERSFOORT: A. H. J. Claessen, Baron van Nagellstraat 51, 
Barneveld-Voorthuizen, post Barneveld, 

AMSTERDAM: A, J. van Doesburg, Burg. Rendorpstraat 72-hs; 
H. Kobus, PAoZV, Iepenlaan zo, Zwanenburg (Haarlemmer- 
meer); J. van Os, Nieuwenhuysenstraat 30-11; H. J. Peters, 
Middenweg 262-1; P, Schouten Jr., Duindoornplein 7; Mevr. E. 
van Uggelen-Eberle, p.a. Lutmastraat 11-m; J. A. Verwest, 
Woonschip ‘De Kolle’, H. de Grootkade t.o. 24; R. Witmond, 
Lomanstraat 47; A. G. Zeegers, Scheldestraat 115-1. 

BREDA: A. M. G. van Bavel, Schimmelpenninckstraat 22, 

GENTRUM: J. B. C, Gremme, Zonstraat 19, De Meern. 

’*t GOOI: G. D, Olyslager, Kamerlingh Onnesweg 215, Hilversum; 


Dpl. sld, G. Vermeulen, Insulindelaan 15, Hilversum. 

GOUDA: A. M. W. Dikhooff, Bosweg 53; P. J. Heisterborg, Mr. D. 
J. van Heusdestraat 32; G. A. van Leeuwen, Spieringstraat 147. 

GRONINGEN: E. A. Bosboom, Star Numanstraat 53; A. Jager, 
Langestraat 48, Noordhorn (Gr); T. J. Kater, Kerkstraat 40; 
H. Pomp, Kerkstraat 32, gem. Ooststellingwerf, Groningen. 

DEN HAAG: G. P, Boetselaer, Kerklaan 262, Rijswijk (Z.H.); 
L. ten Herkel, Wassenaarseweg 163. 

HAARLEM: P. W. Rijbroek, Zuidpolderstraat LO4. 

DEN HELDER: A. J. Vlaswinkel, Lijsterstraat 13. 

LEIDEN: L. P, de Groot, Emmalaan 66, Oegstgeest. 

ROTTERDAM: J. H. van Gorp, Koolzaadstraat 6-b; GC, de Klein, 
Hoofdkw. Korps Mariniers, Westplein 12-13; J. H. van Oijen, 
Mathenesserweg 210=c; B, Zandstra, PAoBZH, Rubensplein 1 r-a 
Schiedam. 

ene E. J. Schutte, Ekkelweg 4, Marle, gemeente Hellen- 

oorn. 

ZAANSTREEK: Nanne A. Smit, Vergiliusstraat 2, Zaandam. 

ZUID-LIMBURG: W. Beckers, Dr. Poelstraat 1, Terwinselen, 

ZUTPHEN: A, G. v. d. Drift, PAoNOL, M. van Dulkenstraat I, 
Groenlo. 

ZWOLLE: R. Ockeloen, Anemoonstraat 56, Zwolle. H. J. Swie- 
nink, PAoOTC, Hyacinthstraat 23, Zwolle. 
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ELECTRONEN 


Advertenties onder deze rubriek worden 

slechts bij vooruitbetaling geplaatst. 
Tarief: 

26 ct. p. mm hoogte over | kolom breedte 


dvertenties 


Electron ? 


Inlichtingen: 


J.A.DEN BOER 


Petrarcalaan 65, Utrecht 
Postbus 2088 


De N.V. tot Keuring van Electro- 
technische Materialen te Arnhem 
vraagt voor werkzaamheden op het 
gebied van radio, telecommunicatie, 
radar en navigatiemiddelen 


een middelbaar technicus 


(diploma m.t.s. electrotechniek) 


en voor de beproeving van electro- 
nische onderdelen 


een technicus 


(vooropleiding tenminste h.b.s.) 


Sollicitaties gaarne aan de N.V. KEMA, 
Utrechtseweg 210, Arnhem, onder ver- 
melding van de letters HFL. 


Het VERON-verkoopbureau 
biedt aan: 


PAdlijst, f 0,60 
NL-lijst f 0,20 
Certificatenboekje f 1 — 
Logboek f 1,50 Ë 
Inbindband voor ‘Electron’ f 1,50 
met jaartal-opdruk 1955 of 1956, (Nog 
enkele exemplaren rg54 beschikbaar.) 
PA-QSL kaarten, 1oo stuks f 2,50 
Alleen zonder opdruk van call en adres 
NL-kaarten, 100 stuks f 2,50 
Alleen zonder opdruk van nummer en 
adres 
‘Veron’ -QSL zegels, roo stuks f 1, — 
Nummers ‘Electron’ 
Jaargang 1956, per nummer f 0,90 
Jaargang 1955, per nummer f 0,70 
Vroegere jaargangen, voor zover voor- 
radig, per nummer f 0,25 
Statuten van de VERON, voor leden gratis 
Huishoudelijk Reglement VERON 
in herdruk 


Voor leveringen in Nederland zijn de prijzen ‘franco 
huis’. Levering geschiedt na ontvangst van het ver- 
schuldigde bedrag door storting of overschrijving op 
postrekening no. 365900 ten name van de VERON, 
Centraal Bureau, Postbus 6orr, 's-Gravenhage. 
Geen postwissels. 


Onderneming te 's-Gravenhage zoekt voor haar op te 
richten service afdeling 


telecommunicatie-technicus 


(telefonie en radiozend-, ontvang- en radarapparatuur) 


Gezocht wordt iemand die leiding kan geven aan een 
kleine groep medewerkers en die enige industriële erva- 
ring heeft. Leeftijd ca. 35 jaar. Zij die menen aan boven- 
genoemde eisen te beantwoorden, worden uitgenodigd 
te solliciteren onder nr. 1504 aan Boekhandel Verwijs, 
Prinsessegracht 2, Den Haag. 


DE NV. KONINKLIJKE 
NEDERLANDSE 

VLIEGTUIGENFABRIEK 
FOKKER 


7 


vraagt voor haar 


Electronisch laboratorium 


een 
Radio-technicus 


en een 


Radio-monteur 


voor montagewerkzaamheden aan 
electronische meetapparatuur. 


’ 


Eigenhandig geschreven sollici- 
taties vergezeld van recente pas- 
foto te richten aan de afdeling 
Personeelszaken. 


Engelse membraam 


GAS MULALGORD SOLDAOR 


@ bevat 5-kernig Ersin vloeimiddel 
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Sekernig tinsoldeer voorlopig alleen leverbaar in 1-1b, carton- 
verpakking 


steeds juiste verhouding vloeimiddel-soldeer 
geen verhoging electrische weerstand 

laag smeltpunt 

oxydatie en corrosle van de las uitgesloten 


levering uit voorraad 


Importeur voor Nederland : 


N.V. v.h. NIERSTRASZ 


AMSTERDAM 


Plantage Middenlaan 62 . Telefoon 741676 (4 lijnen) 


luidsprekers 


15 watt, met lijntrafo. Ideaal voor ge- 
luidsauto enz. Tweezijdig richteffect, 2 
geluidstrechters. Op de auto geplaatst 
heeft u dus met één luidspreker zowel 
naar voren als naar achteren 15 watt 
volume, Waterdichte uitvoering. Met 
twee schroeven te bevestigen. f75,- per 
stuk, Blowers 24 volt D.C, 35 volt A.C. 
f 17,50 per stuk. Nieuwe hoorapparaten 
3 buisjes. Anodespanning 22% volt, 
gloeispanning 1%, volt, w.o. 1,8 watt. 
Met oortelefoon om miniatuur radio van 
te maken. Zolang de voorraad strekt 
f 19,50. Remote control apparatuur golf- 
meters enz, enz, 


Radio Keizer 


Vischmarkt 18 Utrecht 
Telef. 03430-2713, Kampweg 63 Doorn 


Geen 
bandrecorder 
naar 

behoren 


5 LUXOR 


motoren 


* 


Onze speciaal geconstrueerde 
recorder-motoren voldoen 

aan de hoogste eisen. Zowel 

links als rechts draaiend. Prac- PRIJS 
tisch geen strooiveld. Gehard f 33 
en geslepen stalen assen. 


% Vraagt uitvoerige beschrijving 


Apparatenfabriek ‘Luxor’ 


Korte Poellaan 23 Haarlem 


de nieuwe prijscourant 


kunt u gratis in ontvangst nemen in één 
onzer winkels 


HOSEIZOEN "56-57 


Prijzcenrant No.23 


AURORA-KONTAKT 


Binaraan sn ear aardse dn nnn”. 


aan SEREEN HERE U ANLLMILEDLI = = 


Buiten deze steden volgt gratis 
toezending op aanvraag 
Ka 


ink 


ee Schriftelij jke bestellingen worden vlot 
verzorgd, ook buiten Europa 


ER Le ALT 
AURORA KONTAKT KONTAKT KONTAKT 


VIJZELSTRAAT 27-29-31-35 | WAGENSTRAAT 49 HOOGSTRAAT 192 SERSTAS TRT IR Kel 
TELEF: « 34062 TELEF. - 117267 Telef. 129200-129300 TELEF = 16662 


AMSTERDAM! DEN HAAG [ROTTERDAMIUTREGC HT 


Gedrukt bij Drukkerij Meijer te Wormerveer 
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